50 PLANAVE S.A CLENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
O Estucos e Projetos de Engennaria| T REENDIMENTO: - 5pp A DE ARTE ESPECIAL E READEQUACAO DO
SISTEMA VIARIO
OPERACAOI OS/OSA N° PLANAVE REV. PLANAVE
1.15.285 01/00 MD-F01-B45-1001 D
CONTRATO: N° CLIENTE REV. CLIENTE
158/2016 1-OAESV-X-R4/16-69-Iv 4
TITULO
PROJETO EXECUTIVO
MEMORIAL DESCRITIVO DE SINALIZACAO NAUTICA
REV. DESCRI(;AO DAS REVISOES DATA EXE. | VER. APR.
0 EMISSAO INICIAL 13/05/19 BAN | BAN HJS
A PARA APROVACAO 04/06/19 BAN | BAN HJS
B PARA APROVACAO 26/06/19 | BAN [ BAN | HIS
C PARA APROVAQAO 01/08/19 BAN | BAN HJS
D 03/09/19 BAN | BAN HJS

Rodrigo
Meirelles
Sigaud

Assinado de forma digital por Rodrigo
Meirelles Sigaud
DN: cn=Rodrigo Meirelles Sigaud,
o=Planave s.a Estudos e Projetos de
Engenharia, ou,
email=rodrigosigaud@planave.com, c=BR
Dados: 2020.07.14 10:02:41 -03'00"




N° CLIENTE: REV. CLIENTE FOLHA:

PT PLANAVE S A. I-OAESV-X-R4/16-69-Iv 4

Estudos e Projetos de Engenharia

Ne PLANAVE: REV.PLANAVE | 2/11
MD-F01-B45-1001 D
INDICE
1 OBUIETIVO ..ttt 4
2 NORMAS APLICAVEIS. ......ocoioecte ettt ettt ettt ae et se st es et e e s te s e te s aeeeneaeenaneas 4
3 REFERENCIAS ...ttt ettt ettt ettt e e ae et e ee st e et et e e et et et et et e s ete et ete et enestenssteneetennates 4
4 PROJETO DE SINALIZACAO NAUTICA . .....ociiioteeeeeeeee e s ettt ea ettt stens e aenanes 4
4.1 Sinalizacdo NAUtiCa RECOMENUAAA. ......cccceiiiiiiiiiieee e e e e e e s e e e e s e st areeeaeeeeanns 5




N° CLIENTE: REV. CLIENTE FOLHA:

PT PLANAVE S.A. I-OAESV-X-R4/16-69-lv 4
Estudos e Projetos de Engenharia N° PLANAVE: REV. PLANAVE | 3/11

MD-F01-B45-1001 D

INDICE DE FIGURAS

Figura 1 — Arranjo geral da SinaliZaCA0 NAULICA..........cccuvveriieeee i it ie e e e e s st e e e e e s s ssrrrar e e e e e e e s ennrnnees 5
Figura 2 — Legenda da Sinalizagao NAULICA ........cceeeiiiiiiiiiiiiee e iiiiiiee e e e e s s st e e e e e e s e s srnnae e e e e e e s s snnenaees 5
Figura 3 — Exemplo de sinalizador — lluminagao fixa branca.............ccccevviiiiiiiiii e 6
Figura 4 — VA0 SECUNUANIO - VISR A ... ettt ettt st sb e st e sab e e sabe e s be e e sabeeanneeas 7
Figura 5 — V0 SECUNUANO - ViISEA B ......coiiiiiiiiiiiie ettt 7
Figura 6 — VA0 PriNCIPal - ViISTA C .....eoviiiiiiiiiiiiiiiieeeeee ettt eeeae e eaeaeaetesasaaeasasasassasssssssnsnsnsennsnnnnes 8
Figura 7 — VA0 PriNCIPal = VISTA D ...cevviiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee ettt eee e eaeae e seseaaasesasessasssssssnsnsnsesnnnnnnes 9
Figura 8 — Detalhnamento da Placa de BOMbDOIrdO ............eveviiiiiiiiiiiiiiiiiiicieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaevevaseseaenenenes 9
Figura 9 — Detalhamento da Placa de AlINNAMENTO...........cuiiiiiiiiii e 10
Figura 10 — Detalnamento da Placa de BOIrESLE ........c.ueiiiiiiiiiiiiiiee ettt 10
Figura 8 — Detalhamento do sinal visual fixo cego — baliza ... 11




N° CLIENTE: REV. CLIENTE FOLHA:
PT PLANAVE S A. I-OAESV-X-R4/16-69-Iv 4
Estudos e Projetos de Engenharia N° PLANAVE: REV. PLANAVE 4/11
MD-F01-B45-1001 D
1 OBJETIVO

O presente documento apresenta a descricdo do Projeto Executivo de Sinalizacdo Nautica

da Ponte Jonville.

O balizamento proposto tem como propdsito orientar as embarcacdes locais que demandam
a regido, garantindo a manutencao do trafego seguro nas proximidades de implantacdo da

Ponte de Joinville e o sistema viario de acesso.

2 NORMAS APLICAVEIS

Os servigos serdo executados em conformidade com o objeto e 0s principios escritos no
Termo de Referéncia do contrato 158/2016, atendendo as Normas Brasileiras de Referéncia
(NBR) da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Norma da Autoridade
Maritima (NORMAM) conforme descrito a seguir:

e NORMAM-17/DHN - NORMAS DA AUTORIDADE MARITIMA PARA AUXILIOS A
NAVEGACAO - MARINHA DO BRASIL - DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E
NAVEGACAO;

e MANUAL DE SINALIZACAO NAUTICA - VOLUME | - DIRETORIA DE
HIDROGRAFIA E NAVEGACAO.

3 REFERENCIAS
e PROJETO EXECUTIVO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL — PRODUTO P15;
e |-OAESV-T-R8/16-01-lv - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
PLANIALTIMETRICO CADASTRAL;
e |-OAESV-R-R0/16-30-lv - ESTUDO DE TRAFEGO TERRESTRE E MARITIMO.

4 PROJETO DE SINALIZACAO NAUTICA

O Projeto de Sinalizacdo da Obra de Arte Especial segue as recomendacdes da NORMAM
e serd implantada sobre canal existente, cuja caracteristica principal é de utilizagdo por
embarcacgdes de pequeno porte.

O principal conceito deste Projeto de Sinalizacdo é o de preservagdo da seguranga dos

USUArios, ou seja, a garantia da seguranca fluvial como principal resultado a ser obtido.
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4.1 Sinalizacao Nautica Recomendada
Dentre as principais caracteristicas no estabelecimento de sinal nautico da obra de arte
especial, pode-se citar:

¢ recomendacdes normativas e praticas da boa engenharia;

o oferecer referéncias visuais para seguranca dos Usuarios;

e principais dimensdes da embarcacdo tipo — pequeno porte;

e baixa profundidade do canal existente;

e trata-se de canal de importancia menor, utilizado por embarcacdes de pequeno

porte.

A seguir sdo apresentadas as principais caracteristicas do projeto em consonancia com as
orientacdes da NORMAM 17/DHN:

Figura 1 — Arranjo geral da Sinalizagdo Nautica
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Figura 2 — Legenda da Sinalizagcao Nautica
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Quadro 1 — Quadro de Coordenadas do Balizamento
BALIZAMENTO - QUADRO DE COORDENADAS - SIRGAS2000 (22S)

BALIZA COR NORTE ESTE LATITUDE LONGITUDE
Bzl ENCARNADA | 7.088.131,78 | 718.814,28 | S26° 18'35,92" W48° 48' 29,15"
Bz2 VERDE 7.088.108,18 | 718.826,29 | S26° 18'36,68" W48° 48' 28,70"
Bz3 ENCARNADA | 7.088.162,76 | 718.873,45 | S26° 18'34,88" W48° 48' 27,04"
Bz4 VERDE 7.088.132,19 | 718.888,58 S$26° 18' 35,86" W48° 48' 26,47"

Para orientacdo do melhor ponto de passagem esta sendo prevista lanterna de luz fixa

branca, a LED instalada diretamente na viga da estrutura da ponte. Sua fixacdo sera direta

através de parafusos e buchas de 200mm, com o emprego de embarcacdo de apoio nautico

(flutuante.

Sua construcdo é em material duravel (policarbonato) e possui baixo consumo, através do

circuito eletrébnico microcontrolado e dos emissores de luza LED, além de instalacéo

simples, alta eficiéncia, versétil e de baixo custo. A manutencgdo é praticamente inexistente,

pois N80 possui pecas moveis e sujeitas a desgaste e a vida util dos LED’s é 100 (cem)

vezes maior que o de uma lampada.

O sistema € composto de iluminacdo em LED, alimentac&o por painel solar e bateria, sendo

todos integrados ao corpo do dispositivo.

Figura 3 — Exemplo de sinalizador — lluminacéo fixa branca

Furac&o no corpo da estrutura da
lanterna para fixagdo direta no
concreto, através de buchas e
parafusos 200mm padrdao de

montagem do fornecedor.
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No pilar a boreste do navegante que sobe o rio, foi considerado um painel retangular branco,

contendo um tridngulo equilatero encarnado, adotando-se a dimensao de 2,4m para o lado

do tridngulo.
Figura 4 — Vao Secundario - Vista A
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No pilar a bombordo do navegante que sobe o rio, foi considerado um painel retangular
branco, contendo um retangulo verde, com a maior dimenséo na vertical, sendo adotadas
para o retangulo interior a dimensdo minima de 2,4 metros na direcdo horizontal e 2,5

metros na direcdo vertical. Fixacdo direta na coluna através de bucha e parafuso

Figura 5 — Vao Secundério - Vista B
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De acordo com o Manual de Sinalizagdo, em canais cuja importancia ndo seja suficiente
para justificar o emprego de sinais luminosos, isto é, ndo h& necessidade de emprego de
lanternas verde e encarnada de bombordo e boreste, utilizam-se, com frequéncia,
dispositivos retrorefletores. Esses dispositivos, geralmente na forma de material laminado

com propriedades retro reflexivas, sdo fixados aos sinais diurnos normais descritos
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anteriormente. Nesse caso, constituira um método de baixo custo que permite a navegacao

a noite, sendo empregado principalmente em vias fluviais.

Diante disso, no vao central, foi adotada a sinalizacédo por baliza (Bz) (NORMAN17/DHN).

Trata-se de um sinal visual fixo, cego, isto é, sem a necessidade de lanternas, constituido de

uma haste metalica de 100mm, com pintura retroflexiva na cor verde e encarnado, encimado

por marca de tope caracteristica da informacdo que deve transmitir ao navegante,

estabelecido em aguas rasas, atraves de embarcagédo de pequeno porte para apoio nautico

(flutuante).

Figura 6 — Vao Principal - Vista C

(11)

AN T

‘/1 h LANTERNA BRANCA
\ )] FIXADA DIRETAMENTE NA VIGA

S~ | —
14,00 H | -
1 J/ Fara < m— ﬁ:i:é&?ﬂ

uum W'-\-H:l.-l.J-J--L——

e E NN
i i WWW

TN
[ ©
NS

RIO CACHOEIRA

EST.1095+5,767
N\
/D

LANTERNA BRANCA

FIXADA DIRETAMENTE NA VIGA

4 14,00

RIO CACHOEIRA




N° CLIENTE: REV. CLIENTE FOLHA:
PTU PLANAVE S.A. I-OAESV-X-R4/16-69-Iv 4

Estudos e Projetos de Engenharia

N° PLANAVE: REV. PLANAVE | 9/11
MD-F01-B45-1001 D

Figura 7 — Vao Principal - Vista D
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Figura 8 — Detalhamento da Placa de Bombordo
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Figura 9 — Detalhamento da Placa de Alinhamento
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Figura 10 — Detalhamento da Placa de Boreste
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Figura 11 — Detalhamento do sinal visual fixo cego — baliza
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Todas as partes da estrutura serdo executadas e montadas no canteiro.

O conjunto (poita e baliza) sera embarcado na margem do canal e encaminhado ao local

definido no projeto. Sera realizado o lancamento do conjunto (poita e baliza) e posterior

conferéncia do posicionamento através de DGPS seguindo as respectivas coordenadas

constates no projeto.
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