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1 OBJETIVO

Este Memorial Descritivo € o documento que serd a referéncia para execucdo das
atividades, estudos e projetos de engenharia que visam a implantacdo da ponte de Joinville

e readequacdo do sistema viario em seu entorno.

Este texto tem como finalidade descrever os procedimentos e metodologias adotados para
desenvolvimento do projeto basico de sinalizagdo rodoviéria, tanto no que € pertinente a

sinalizag&o horizontal, quanto na vertical.

2 NORMAS APLICAVEIS

Os servigos serdo executados em conformidade com o objeto e 0s principios escritos no
Termo de Referéncia do contrato 158/2016, atendendo as Normas Brasileiras de Referéncia
(NBR) da Associacé@o Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Normas Regulamentadoras
(NR), Manuais e Instru¢cdes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
(DNIT) e Normas da Autoridade Maritima (NORMAM), cabiveis a cada item do TDR. Além
disso, serao observadas eventuais e necessarias adequacdes, adaptacdes e atualizacdes
considerando as particularidades e o objetivo dos servicos, em especial as normas e
manuais relacionados abaixo:
e Diretrizes basicas para elaboracdo de estudos e projetos rodoviarios — DNIT —
2005;
¢ Manual de projeto geométrico de travessias urbanas — DNIT — 2010;
¢ Manual de projeto de obras de artes especiais — DNIT — 1996;
e NBR 13133/1994 — Execucdao de levantamento topogréfico;
e NBR 9050/2015 - Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espaco:
eguipamentos urbanos;
¢ NORMAM-11/DPC — Normas da autoridade maritima para obras, dragagens,
pesquisa e lavra de minerais sob, sobre e as margens das &guas jurisdicionais
brasileiras — MB — 2003;
¢ NORMAM-17/DHN — Normas da autoridade maritima para auxilio a navegacao —
MB — 2008;
¢ NR18 — Condi¢des e meio ambiente do trabalho na inddstria da construgdo — MTE
—2015.
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NBR 11862/2012 — Sinalizac&o horizontal viaria — Tinta a base de resina acrilica;

¢ NBR 11904/2015 — Sinalizacédo vertical viaria — Placas de aco zincado;

e NBR 12284/1991 — Areas de vivéncia em canteiros de obras — Procedimento;

e NBR 14636/2013 — Sinalizacado horizontal viaria — Tachas refletivas viarias -
Requisitos;

e NBR 14644/2013 — Sinalizagédo vertical viaria — Peliculas — requisitos;

¢ NORMAM-11/DPC — Normas da autoridade maritima para obras, dragagens,
pesquisa e lavra de minerais sob, sobre e as margens das aguas jurisdicionais
brasileiras — MB — 2003;

¢ NORMAM-17/DHN — Normas da autoridade maritima para auxilio a navegacao —
MB — 2008;

e Manual de Sinalizacdo Rodoviaria - Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes — DNIT;

e (CdAdigo de Transito Brasileiro — CTB;

¢ Manual de Sinalizacdo — CONTRAN/DENATRAN publicado em suas resolucdes.

3 DOCUMENTOS DO PROJETO
e |-OAESV-X-R0/16-81-lv;
e |-OAESV-X-R0/16-82-lv;
e |-OAESV-X-R0/16-83-lv;
e |-OAESV-X-R0/16-84-lv;
e |-OAESV-X-R0/16-85-Iv.

4 PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZACAO

No desenvolvimento do Projeto de Sinalizacdo, que teve como referéncia o Projeto
Geomeétrico apresentado, foram seguidas as especificacdes técnicas pertinentes informadas

no item 2.

O principal conceito deste Projeto de Sinalizacdo € o de preservar vidas, ou seja, a
seguranca viaria como principal resultado a ser obtido. Sendo assim, desenvolveu-se uma
metodologia de levantamento de dados e observagbes “in loco” para obter um perfil
funcional do usuario das regides beneficiadas e projetar seu novo comportamento dentro da

Visdo ora proposta.
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4.1 SINALIZACAO HORIZONTAL

A sinalizacdo horizontal, cuja finalidade consiste em fornecer informagdes que permitam
aos usuarios das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a
seguranca e fluidez do transito, ordenar o fluxo de trafego, canalizar e orientar, proibir e

regulamentar os usuarios da via.

Sao constituidas por linhas e faixas (interrompidas e/ ou continuas), marcas de

canalizacao de fluxos, setas, simbolos e legendas aplicadas no pavimento.

A sinalizacéo horizontal é classificada segundo sua fungéo:
e Ordenar e canalizar o fluxo de veiculos;
e Orientar o fluxo de pedestres;
e Orientar os deslocamentos de veiculos em funcdo das condic¢des fisicas da via,
tais como, geometria, topografia e obstaculos;
e Complementar os sinais verticais de regulamentacdo, adverténcia ou indicacéo,
visando enfatizar a mensagem que o sinal transmite;

¢ Regulamentar os casos previstos no Codigo de Transito Brasileiro (CTB).

Em algumas situag@es a sinalizacao horizontal atua, por si s6, como controladora de
fluxos. Pode ser empregada como reforco da sinalizacdo vertical, bem como ser

complementada com dispositivos auxiliares.

Sao indicados materiais termoplasticos por aspersao e por extrusdo para as pinturas
correspondentes aos zebrados, setas, simbolos e legendas e para as pinturas
demarcadoras de faixa, de acordo com as especificacdes do DNIT, e demais normatizacdes

citadas.
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4.1.1 Classificacao

A sinalizacéo horizontal é classificada em:

Marcas Longitudinais — separam e ordenam as correntes de trafego;

Marcas Transversais — ordenam o0s deslocamentos frontais dos veiculos e
disciplinam os deslocamentos de pedestres;

Marcas de Canalizacdo — orientam os fluxos de trafego em uma via;

Marcas de Delimitacdo e Controle de Parada e/ou Estacionamento — delimitam e
proporciona o controle das areas onde é proibido ou regulamentado o
estacionamento e/ou a parada de veiculos na via,

Inscricbes no Pavimento — melhoram a percepcdo do condutor quanto as

caracteristicas de utilizacéo da via.

4.1.2 Tipos previstos

Os tipos previstos variam suas dimensdes e caracteristicas em fungéo do local de

aplicacdo e da velocidade de ultrapassagem, conforme descritos a seguir respeitando a

Instrugéo de Servico 1S-215 - Projeto de Sinalizagao.

4.1.2.1 Linha de Mesmo Sentido de Circulagéo — LMS 01 (Linha simples continua)

Utilizada para ordenar os fluxos de mesmo sentido de circulagdo delimitando o

espaco disponivel para cada faixa de transito e regulamentando as situagbes em que s&o

proibidas a ultrapassagem e a transposicdo de faixa de transito, evitando assim o

comprometimento da segurancga viaria. Deverd ser pintada na cor branca, com largura de

0,10m.

Figura 1 — Linha de Mesmo Sentido de Circulagdo — LMS 01 (Linha simples continua)
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4.1.2.2 Linha de Mesmo Sentido de Circulacdo — LMS 02 (Linha simples seccionada)

Utilizada onde as caracteristicas geométricas permitem a ultrapassagem segura.

Esta posicionada no eixo da pista na proporcdo 1:2 com comprimento e trecho de

interrupcao de 2,00m e 4,00m, na cor branca com largura de 0,10m.

Figura 2 — Linha de Mesmo Sentido de Circulacdo — LMS 02 (Linha simples seccionada)




PT PLANAVE S.A.

Estudos e Projetos de Engenharia

N° CLIENTE:
I-OAESV-X-R3/16-225-Ilv

REV. CLIENTE
3

N° PLANAVE:
MD-F01-B43-1001

REV. PLANAVE
C

FOLHA:

9/23

4.1.2.3 Linha de divisdo de fluxos opostos — LFO 01 (Linha simples continua)

Divide fluxos opostos de circulacdo, delimitando o espaco disponivel para cada

sentido e regulamentando os trechos em que a ultrapassagem e os deslocamentos laterais

sdo proibidos para os dois sentidos, exceto para acesso a imével lindeiro, na cor amarela e

com largura igual a 0,10m.

Figura 3 - Linha de divisdo de fluxos opostos — LFO 01 (Linha simples continua)
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4.1.2.4 Linha de divisdo de fluxos opostos — LFO 02 (Linha simples seccionada)

Divide fluxos opostos de circulacdo, delimitando o espacgo disponivel para cada

sentido e indicando os trechos em que a ultrapassagem e os deslocamentos laterais sdo

permitidos. Est4 posicionada no eixo da pista na propor¢édo 1:2 com comprimento e trecho

de interrupcao de 2,0m e 4,0m, na cor amarela com largura de 0,10m.

Figura 4 — Linha de divisdo de fluxos opostos — LFO 02 (Linha simples seccionada)
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4.1.2.5 Marcacao de ciclofaixa ao longo da via — MCI (Linha dupla continua)

Delimita a parte da pista de rolamento destinada a circulacdo exclusiva de bicicletas,

denominada ciclofaixa. Onde a linha branca com largura de 0,20m e a vermelha (contraste)

apresenta 0,10m de largura..

Figura 5 - Marcacéo de ciclofaixa ao longo da via — MCI (Linha dupla continua)
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4.1.2.6 Marcagédo de cruzamento rodocicloviario — MCC

Indica ao condutor de veiculo a existéncia de um cruzamento em nivel, entre a pista
de rolamento e uma ciclovia ou ciclofaixa. A MCC € composta de duas linhas paralelas
constituidas por paralelogramos, que seguem no cruzamento os alinhamentos dos
bordos da ciclovia ou ciclofaixa. Estes paralelogramos devem ter dimensdes iguais de
base e altura, 0,40m x 0,40m, determinando-se estas medidas em fun¢do da magnitude
do cruzamento. Assumem forma quadrada quando o cruzamento se der a 90°. Os
espagamentos entre os paralelogramos devem ter medidas iguais as adotadas para a
sua base.

Figura 6 — Marcacédo de cruzamento rodocicloviario — MCC
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4.1.2.7 Linha de bordo — LBO (Linha simples continua) - Ponte

Delimita, através de linha continua, a parte da pista destinada ao deslocamento
dos veiculos, estabelecendo seus limites laterais, de cor branca e espessura de 0,10m.

Sendo adotada apenas no trecho da ponte.

Figura 7 — Linha de Bordo (PONTE) — LBO
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4.1.2.8 Linha de Continuidade — LCO (Linha seccionada continua)

D4 prosseguimento a linha de bordo, mantendo o alinhamento da pista de rolamento

guando ocorrerem entradas e saidas na via na proporcdo 1:1 com comprimento e

interrupcao de 1,00m e 1,00m na cor branca com largura de 0,10m.

Figura 8 - Linha de Continuidade — LCO (Linha seccionada continua)
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4.1.2.9 Linha de Retencdo — LRE

Utilizada para indicar ao condutor o local limite em que deve parar o veiculo. A
mesma deve anteceder a faixa de pedestre obedecendo a distancia de 3,00m. Devera ser

pintada na cor branca, com largura de 0,40m ao longo do projeto onde for conveniente para
a utilizacdo da mesma.

Figura 9 - — Linha de Retencédo — LRE

LRE
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4.1.2.10 Faixa de Travessia de Pedestres — FTP

Y

A FTP tem a func@o de delimitar a &rea destinada a travessia de pedestres e
regulamentar a prioridade de passagem dos mesmos em relacdo aos veiculos. Para o
presente projeto, foi adotada a largura (I) das linhas igual a 0,40 m e a distancia (d) entre
elas com 0,60 m e a extenséo de cada faixa com 4,00 m.

Figura 10 - Faixa de Travessia de Pedestres - FTP

L=0,40m FTP
D= 0,60 m iy
L L : {
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4.1.2.11 Marcas de Canalizagéo — Zebrados (ZPA)

Sao “areas neutras” que delimitam areas pavimentadas ndo trafegaveis,
principalmente nas proximidades de narizes, delimitadas por uma borda de 0,10cm de
largura, preenchidas por faixas inclinadas (zebrados), pintadas na cor branca, com largura
de 0,40m, espacamento de 0,60m entre si (perpendicular ou a 45° em relagéo ao fluxo dos

veiculos a que estao dirigidas).

Figura 11 - Zebrado sentido Gnico
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4.1.2.12 Tacha ou tachao

O Tachao refletivo € um dispositivo com retrorefletor, que vai fixado no pavimento da
via como complemento de sinalizagdo horizontal (lombada, redutor de velocidade). O

adotado no projeto € composto por um refletivo (monodirecional).

Figura 12 — Tachdo monodirecional

M 240 L

lea 182 29
g | t _________________ ‘-:I |
ELEMENITO o
REFLETIVO ELEVENTO
REFLETIVO =
[ 50 , 50 ELEMENTO
1t Hog REFLETIVO
ELEMENTO o~ | o
REFLETIVD . h 1 ) In—.—
PING 1/2"3" S W2 AING w PING Tl
- W 1{;",3" —]_1/2"x3"
mﬁ']c. & 50, 40 L5
240
"MEDIDAS EM MILIMETROS "MEDIDAS EM MILIMETROS
DISPOSITIVOS AUXILIARES
TACHA REFLETIVA DISPOSITIVOS AUXILIARES
MONODIRECIONAL TACHAQ REFLETIVO MONODIRECIONAL
ESCALA: 1/20 ESCALA. 1120

4.2 SINALIZACAO VERTICAL

A sinalizacdo vertical foi estabelecida através de placas fixadas na posicao vertical ao
lado da via e/ou no canteiro, com a finalidade de transmitir instrugdes aos usuarios sobre
obrigacdes, limitacdes, proibicbes ou restricbes que regulamentem o uso da via, indicar
mudangas que possam afetar a seguranga e dire¢cdo do usuario, e posicionar o veiculo na

faixa de trafego, para conduzir a dire¢cdo desejada. Tudo mediante simbolos ou legendas.

4.2.1 Posicionamento na via

A regra geral de posicionamento das placas de sinalizagdo consiste em coloca-las no
lado direito da via no sentido do fluxo de trafego que devem regulamentar, exceto nos casos

previstos extremos.
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As placas de sinalizacdo devem ser colocadas na posi¢do vertical, fazendo um

angulo de 93° a 95° em relacdo ao sentido do fluxo de trafego, voltadas para o lado externo

da via. Esta inclinacdo tem por objetivos assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais.

Figura 13 — Posicionamento das placas de sinaliza¢cédo ao longo da via

0\ 93° 3 95° calgada

> l@ )
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v

93° a 95° \.

De acordo com suas fungdes, os sinais verticais sdo reunidos em trés grupos, conforme
apresentados a seguir:

4.2.2 Sinais de Regulamentagéo

Estas placas contém mensagens imperativas e sdo colocadas nas margens da
rodovia a uma altura de 2,00m (borda inferior) e afastamento lateral minimo de 0,40m em
relacdo ao bordo da pista / limite do acostamento.

Como caracteristicas basicas, as placas possuem forma circular, com diametro igual

a 0,50m e como cores tém fundo branco, orla vermelha, tarja diagonal vermelha e simbolos,
letras e nUmeros pretos.

Constituem excegao as placas “Parada Obrigatédria” (R-1), cuja forma geométrica se
constitui em octégono regular com orla e fundo vermelhos e letras brancas e “Dé a

Preferéncia” (R-2), que possui sua forma geométrica em forma de um triangulo invertido,
com orla na cor vermelha.

Deverdo ser utilizadas as cores branca e vermelha pelicula tipo I, conforme NBR
14644 na ABNT .
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Figura 14 — Sinais de Regulamentacao
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4.2 .3 Sinais de Adverténcia

Estas placas devem ser utilizadas de maneira tal que o usuério tenha tempo de
percebé-las, compreender a mensagem, reagir de forma racional e efetuar a operagéo que a
situagao exigir. S&o colocadas a uma altura de 2,00m (borda inferior) e afastamento lateral
minimo de 0,40m em relacéo ao bordo da pista / limite do acostamento.

Os sinais de adverténcia tém a forma de um quadrado, com lado igual a 0,50m,
contendo uma das diagonais na vertical, e séo pintadas na cor amarela (fundo) e preta (orla,

simbolos, letras e nUmeros).

Deverdo ser utilizadas na face principal peliculas que atendam a NBR 14644 da
ABNT. A cor amarela devera ser do tipo | (refletiva) e a cor preta do tipo IV (nao refletiva).

Figura 15 — Sinais de Adverténcia
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4.2.4 Sinais de Indicacéo

O objetivo dos sinais indicativos é fornecer aos motoristas informacdes necessarias
durante seu deslocamento, tais como distancias e identificacdo de localidades,
direcionamento para atingir os acessos, identificacdo de rodovias, etc. Como caracteristica
bésica, os sinais tém forma retangular com o lado maior na horizontal. Sdo pintados nas

cores: verde (fundo) para localidades e azul para mensagens de nome das vias.

As dimensfes das placas sdo definidas em fungcdo das mensagens nelas contidas e
a altura de letra adotada.

O tipo de alfabeto utilizado no presente projeto corresponde ao padrao série D do
Standard Alphabets for Highway Signs and Paviments Markings - FHWA, constante no
Anexo do Manual de Sinalizagcdo Rodoviaria do DNIT. A altura da letra adotada é de 17,5cm,

conforme recomenda o manual.

Quanto ao material das placas e postes de sustentacdo, sera seguido o que

preconizam as especificacdes técnicas do DNIT, para os casos de implantacdes.

Figura 16 — Sinais de Indicacédo
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4.3 DISPOSITIVOS AUXILIARES DE PERCURSO

Os Marcadores de Perigo séo placas fixadas em suportes, pintadas com faixas
inclinadas a 45° em cores alternadas, preta (tinta fosca) e amarela (tinta ou pelicula
refletiva). Estdo empregadas para alertar os condutores da ocorréncia de situacdo

potencialmente perigosa, como a presenca das barreiras New Jersey.

Possuem a forma retangular, com dimensdes de 0,30 s 0,90 m, para velocidades < 80Km/h.
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Figura 17 — Sinais de Adverténcia
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4.4 QUANTITATIVOS DO PROJETO

A seguir sdo apresentadas as especificagdes e 0s respectivos quantitativos do projeto.

Este documento deve ser lido acompanhado dos desenhos do projeto.

DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE
SINALIZACAO

Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentacdo em aco, R1

. L un 23
lado 0,31 m - pelicula retrorrefletiva tipo | e Sl
Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentacdo em aco, R2

P L un 1
lado 0,75 m - pelicula retrorrefletiva tipo | e Sl
Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentacdo em aco, R4b un 1
lado @0,50 - pelicula retrorrefletiva tipo | e SI
Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentacdo em aco, R19 un 42
lado @0,50 - pelicula retrorrefletiva tipo | e SI
Fornecimento e implantacao de placa de regulamentacdo em aco, R25b un 1
lado @0,50 - pelicula retrorrefletiva tipo | e SI
Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentacdo em aco, R25c¢ un 21
lado @0,50 - pelicula retrorrefletiva tipo | e SI
Fornecimento e implantacao de placa de regulamentacédo em aco, R25d un o4
lado @0,50 - pelicula retrorrefletiva tipo | e SI
Fornecimento e implantacao de placa de regulamentacdo em aco, R34 un 32
lado @0,50 - pelicula refletiva tipo | e SI
Fornecimento e implantacdo de placa de adverténcia em aco, A5b un 1
lado 0,50 m - pelicula refletiva tipo | e Sl
Fornecimento e implantacao de placa de adverténcia em aco, A30b un 17
lado 0,50 m - pelicula refletiva tipo | e Sl
Fornecimento e implantacao de placa de adverténcia em aco, MP-01 un 1
lado 0,30 x 0,90 m - pelicula refletiva tipo | e SI
Fornecimento e implantacao de placa de adverténcia em aco, MP-02 un 3
lado 0,30 x 0,90 m - pelicula refletiva tipo | e SI
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DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE
Fornecimento e implantacao de placa indicativa em aco, un 14
lado 1,25 x 2,50 m (verde) - pelicula retrorrefletiva tipo | e S
PINTURAS
Diviséo de fluxo de mesmo sentido continua (LMS-1) — Cor: Branco m2 38,8
Diviséo de fluxo de mesmo sentido seccionada (LMS-2) — Cor: Branco m2 188,4
Divisao de fluxo de opostos continua (LFO-1) — Cor: Amarelo m2 35,4
Divisdo de fluxo de opostos seccionada (LFO-2) — Cor: Amarelo m2 4,9
Linha de continuidade (LCO) — Cor: Branco m2 2,5
Marcacéo de ciclofaixa ao longo da via (MCI) — Cor: Branco m2 986,4
Marcacéo de ciclofaixa ao longo da via (MCI) — Cor: Vermelho m2 310
Marcacéo de cruzamento rodocicloviario (MCC) — Cor: Branco m2 166,1
Linha de retengéo (LRE) — Cor: Branco m? 121,2
Zebrado (ZPA) — Cor: Branco m2 64,4
Faixa de pedestres (FTP) — Cor: Branco m2 1.081,5
InscricBes no pavimento — Cor: Branco m2 834,4
Travessia de ciclovia — Cor: Vermelho m2 1.006,9
Ciclovia — Cor: Vermelho m? 2.950,3
DISPOSITIVOS AUXILIARES
Tachao refletivo monodirecional un 1550
Defensa semimaleavel simples m 1660
POSTE COM BRACO PROJETADO PARA PLACA DE SINALIZAQAO
ISEMAFORO
Poste com braco projetado em aco, espessura de 4,78 altura util de
6,0metros. Coluna com didmetro de @114,3mm e braco didmetro un 34
101,6mm.
POSTE PARA PLACA DE SINALIZACAO /SEMAFORO

Poste Simples Tipo G7, em acgo carbono SAE-1006, @50,8mm,

] un 160
comprimento de 3,5m.

EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS

22




N° CLIENTE:

REV. CLIENTE

FOLHA:

PT PLANAVE S.A. I-OAESV-X-R3/16-225-lv 3
Estudos e Projetos de Engenharia N° PLANAVE: REV. PLANAVE 23/23
MD-F01-B43-1001 C
DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE
Grupo focal principal, 3x200mm, de seg¢&o circular, de constituicdo
modular e intercambiavel, fabricado em policarbonato, na cor preta, com un 16
iluminacdo a LED e pestanas. Com anteparo.
Grupo focal repetidor, 3x200mm, de secao circular, de constituicao
modular e intercambiavel, fabricado em policarbonato, na cor preta, com un 16
iluminacéo a LED.
Grupo focal tipo pedestre com 2x200mm, de se¢éo quadrada, de
constituicdo modular e intercambiavel, fabricado em policarbonato, na un 28
cor preta, com iluminacdo a LED e pestanas.
Botoeira para pedestres em contato aberto, das dimensdes
un 28
30mmX30mm
Grupo focal tipo ciclista com 3x200mm, de secéo circular, de
constituicdo modular e intercambiavel, fabricado em policarbonato, na un 19
cor preta, com iluminacéo a LED e lentes.
Botoeira para ciclista em contato aberto, das dimens6es 30mmX30mm un 19
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