Agosto/2013 MEMORIAL DESCRITIVO UBSF RIO DA PRATA

HIDROSSANITARIO

1. CONSIDERACOES GERAIS

O presente memorial descritivo refere-se ao projeto da rede de coleta de esgotos e
distribuicdo de agua potavel para a Unidade Basica de Saude da Familia Rio da Prata.

O projeto foi elaborado com base ao projeto arquitetdnico apresentado, levando em
consideragdes cotas e niveis referenciados em tais projetos.

O projeto de instalacdo de agua fria foi elaborado seguindo as prescricdes da NBR 5626,
gue estabelecem as exigéncias minimas de seguranca e economia. O projeto da rede de coleta
de esgotos foi elaborado conforme NBR 8160.

A edificacdo compreende um edificio térreo em estrutura de concreto armado com
dependéncias para atendimentos a pacientes conforme legenda apresentada nos projetos.

O presente memorial tem por objetivo discriminar 0s servicos e materiais a serem
empregados, justificando o projeto executado e orientando a execucao dos servigcos de obra.

A execucdo da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente aos projetos,
seus respectivos detalhes e as especificagfes constantes neste memorial.

Em caso de divergéncias deve ser seguida a hierarquia (em ordem decrescente) conforme
segue, devendo entretanto ser ouvidos 0s respectivos autores e a fiscalizacao:

-10. Memorial descritivo;
-20. Projeto arquitetdnico;
-30. Projeto hidrossanitario.

Todos os materiais e servicos aplicados na obra serdo comprovadamente de primeira
qualidade, satisfazendo as condicbes estipuladas neste memorial, os co6digos, normas e
especificagbes brasileiras, quando cabiveis. Os materiais e servigcos aqui especificados somente
poderdo ser alterados mediante consulta prévia aos autores do projeto e fiscaliza¢do, por escrito,
havendo falta dos mesmos no mercado ou retirada de linha pelo fabricante.

2. PROJETO HIDRAULICO

A execucdo das Instalacdes hidraulicas deverado seguir rigorosamente 0s projetos, no que
se refere a posicdo de registros, torneiras, valvulas, tubulacées de agua e dimensées dos tubos.

Deverdo ser observadas as passagens em vigas, pilares e lajes, de modo a néao
comprometer a estrutura existente.

Durante a obra, todos os terminais de tubulacdo deverdo ser fechados com um bujéo
rosqueado, ndo sendo permitido o uso de buchas de madeira ou de papel.
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Em todos os banheiros, devera ser instalada abaixo da bancada dos lavatérios uma
torneira de limpeza cromada, para acesso dos responsaveis pela limpeza dos banheiros.

Conforme detalhado em projeto, sera instalado um reservatorio superior em fibra de vidro
com capacidade de 3.000L (trés mil litros) provido de sistema automatico de boéias derivando da
rede existente.

O barrilete sera com tubos e conexdes de PVC e com seus respectivos registros de
gaveta.

2. PROJETO SANITARIO

A execucdo das instalacdes sanitarias devera seguir rigorosamente 0s projetos, no que se
refere a posicéo, dimensodes e declividades dos tubos.

Deverdo ser observadas as passagens em vigas, pilares e lajes, de modo a nao
comprometer a estrutura existente.

Durante a obra, todos os terminais de tubulagéo deverdo ser fechados com um CAP, ndo
sendo permitido o uso de buchas de madeira ou de papel.

Todas as instalagdes de esgoto secundéario (pias, lavatérios, chuveiros) ao serem
interligadas a rede primaria, devem ser providas de sistema de ventilagcdo da tubulacdo, conforme
indicado em projeto, elevando o tubo até a cobertura para eliminar gases provenientes do esgoto
primario.

As caixas de esgoto e de gordura deverdo ser executadas com tubos de concreto
conforme indicado em projeto.

A tubulacdo de esgoto devera ser ligada a rede de esgoto existente de forma a minimizar
0s riscos de entupimento e retorno de esgoto para ser destinadas ao sistema de tratamento de
esgotos existente, o qual devera ser esgotado e limpo.

Toda rede de esgoto externa existente, devera ser verificada quanto ao seu

funcionamento, declividade e vazao, devendo ser limpa e corrigida no caso de avarias.



