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conferir as medidas in loco.

todas as cotas estão em centímetros
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CLASSE DE CONCRETO   COBRIMENTO MINIMO
AGRESSIVIDADE

- 25 MPa

MINIMO

CLASSIFICAÇÃO QUANTO A  AGRESSIVIDADE AMBIENTAL

TIPO DE

-
AMBIENTE

(SEGUNDO NBR 6118/2003)

AGRESSIVIDADE

-

RISCO DE

-
DETERIORAÇÃO

2,5 cm

agosto/2013

UBSF RIO DA PRATA

ARMADURA DAS VIGAS NÍVEL +3,17 - F02/02

TABELA DE ARMADURAS

N Ø QUANT. COMP. UNIT.

1 6.3 108 120

2 8.0 2 2300

5 6.3 520 200

6 5.0 12 7800

7 5.0 390 200

RESUMO DO AÇO

CA-60

CA-50

DIAM. PESO

5.0 274

6.0 -

6.3 297

8.0 18

10.0 -

12.5 -

16.0 -

20.0 -

25.0 -

TOTAL 589

VOLUME DE CONCRETO

ÁREA DE FORMA

12,00 m³

100,00 m²

TABELA DE ARMADURAS

N Ø QUANT. COMP. UNIT.

1 8.0 8 168

2 8.0 8 142

3 5.0 12 146

4 10.0 16 190

6 5.0 52 70

7 10.0 16 VAR

8 5.0 28 40

9 10.0 16 VAR

10 6.3 6 89

11 5.0 4 134

12 6.3 6 69

13 5.0 4 134

14 8.0 4 CORR

15 5.0 198 80

16 8.0 2 390

17 6.3 18 537

18 6.3 54 190

RESUMO DO AÇO

CA-60

CA-50

DIAM. PESO

5.0 37

6.0 -

6.3 53

8.0 61

10.0 60

12.5 -

16.0 -

20.0 -

25.0 -

TOTAL 211

VOLUME DE CONCRETO

ÁREA DE FORMA

6,00 m³

45,00 m²

ARMADURA DAS LAJES LM

LIXEIRO E COMPRESSOR - LOCAÇÃO,FORMAS

E ARMADURAS


