DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS - JANELAS

Escala: 1/20

P01

Quantidade: 01

Dimensdes: 120 x 210

Tipo: abrir

Material: ferro galvanizado, vidro 4mm, liso, incolor

Obs.: vidro fixado com baguete de aluminio e massa
vidraceiro

01 fechadura tipo externa; 03 dobradigas cromadas

caixilho em chapa metalica galvanizada

Acabamento: fundo para galvanizados + pintura esmalte

sintetico cor azul escuro.

DETALHAMENTO DE BANCADAS

Escala: 1/20
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Quantidade: 32

Dimensoes: 80 x 210
Tipo: abrir
Material: madeira (tipo interna lisa)

01 fechadura tipo interna; 03 dobradigas cromadas

caixilho em madeira itauba

Acabamento: selador para madeiras + pintura esmalte
sintetico cor azul escuro.
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TAMPO PIA DA COPA

Quantidade: 01
Dimensdes: 200 x 60 (1,20 m2)

Mate

riais: granito 02 cm de espessura;
cuba inox ¢/ valvula (ver memorial);
torneira cromada (ver memorial);
sifao cromado (ver memorial);
ligacdo de agua flexivel (ver memorial).
mao francesa metalica galvanizada

Quantidade: 01
Dimensodes: 90 x 210

Tipo: abrir
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Quantidade: 04 Quantidade: 04
Dimensoes: 180 x 60 x 180 Dimensbes: 300 x 150,8 x 90
Tipo: max-ar Tipo: max-ar
Material: ferro galvanizado, vidro 4mm, liso, incolor Material: ferro galvanizado, vidro 4mm, liso, incolor
(vidro sera jateado em sanitarios e consultorios) (vidro sera jateado em sanitarios e consultorios)
Obs.: vidro fixado com baguete de aluminio e massa Obs.: vidro fixado com baguete de aluminio e massa
vidraceiro vidraceiro
01 (um) trinco por folha com haste de fechamento 01 (um) trinco por folha com haste de fechamento
Acabamento: fundo para galvanizados + pintura esmalte 01 (um) acionador de basdculante por folha
sintetico cor azul escuro. Acabamento: fundo para galvanizados + pintura esmalte
sintetico cor azul escuro.
DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS - PORTAS
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Material: madeira (tipo interna lisa)

01 fechadura tipo interna; 03 dobradigas cromadas

caixilho em madeira itauba

Acabamento: selador para madeiras + pintura esmalte

sintetico cor azul escuro.
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TAMPO PIA DA ESTERILIZAGAO

Quantidade: 01

Dimensdes: 265 x 60 e 185 x 60 (2,33m2)

Materiais: granito 02 cm de espessura;

cuba inox ¢/ valvula (ver memorial);
torneira cromada (ver memorial);
sifao cromado (ver memorial);

ligacdo de agua flexivel (ver memorial).
mao francesa metalica galvanizada
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Quantidade: 11

Dimensoes: 180 x 104,7 x 135

Tipo: max-ar

Material: ferro galvanizado, vidro 4mm, liso, incolor
(vidro sera jateado em sanitarios e consultorios)

Obs.: vidro fixado com baguete de aluminio e massa
vidraceiro

01 (um) trinco por folha com haste de fechamento

Acabamento: fundo para galvanizados + pintura esmalte
sintetico cor azul escuro.
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Quantidade: 01
Dimensoes: 120 x 210
Tipo: abrir

Material: madeira (tipo interna lisa)
01 fechadura tipo interna; 03 dobradigas cromadas
caixilho em madeira itauba

Acabamento: selador para madeiras + pintura esmalte

sintetico cor azul escuro.
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Quantidade: 07
Dimensoes:120 x 60 x 180

Tipo: max-ar

Material: ferro galvanizado, vidro 4mm, liso, incolor
(vidro sera jateado em sanitarios e consultérios)
Obs.: vidro fixado com baguete de aluminioe massa
vidraceiro
01 (um) trinco por folha com haste de fechamento
Acabamento: fundo para galvanizados + pintura esmalte
sintetico cor azul escuro.
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Quantidade: 02

Dimensdes: 100 x 210

Tipo: abrir

Material: madeira (tipo interna lisa)

01 fechadura tipo interna; 03 dobradicas cromadas

caixilho em madeira itauba

Acabamento: selador para madeiras + pintura esmalte
sintetico cor azul escuro.

cuba inox c/ valvula (ver memorial);

torneira cromada (ver memorial);
sifao cromado (ver memorial);
ligacéo de agua flexivel (ver memorial).

mao francesa metalica galvanizada

TAMPO BANCADA SALA CURATIVOS, COLETA
DE MATERIAL, APLICAGCAO DE

MEDICAMENTOS E INALACAO COLETIVA
Quantidade: 04
Dimensdes: 120 x 60 (0,72 m2)

Materiais: granito 02 cm de espessura;

Quantidade: 02

Dimensoes: 80 x 90 x 109

Tipo: veneziana sanfonada

Material: ferro galvanizado,

01 cremona com vara; 08 dobradigas cromadas.

caixilho em chapa metaliza galvanizada;

02 trilhos metalicos (inferior e superior).

Acabamento: fundo para galvanizados + pintura esmalte
sintetico cor azul escuro.

Quantidade: 01

Dimensoes: 120 x 120 x 90

Tipo: fixo

Material: vidro 8mm, liso, incolor, temperado

Obs.: vidro fixado com baguete de aluminio e massa

NOTAS GERAIS

01 conferir todas as medidas in loco.
02 todas as cotas encontram-se em centimetros
03 em caso de duvidas, consultar o(s) autor (es) do (s) projeto (s).
04 as medidas referem-se as dimensdes acabadas
05 ocorrendo alteragdes e/ou ajustes durante a obra, devera haver anuéncia prévia da fiscalizagao.
06 alteragOes processadas em obra deverao ser registradas para "As Built" e repassadas aos projetistas
07 para substituicdo de materiais, adotar critério da similaridade, com autorizagéo prévia da fiscalizagéo.
MODIFICAGOES/REVISOES TABELA PENAS PLOTAGEM
versao data cor espessura da pena
01 julho 2013 vermelho 01
amarelo 02
verde 03
cian 04
azul 05
magenta 06
cor 07 branco 08
cor 08 cinza 10
cor 30 laranja 12

ESPACO RESERVADO PARA CARIMBOS DE APROVAGAO: PMJ; CBVJ; VIGILANCIA SANITARIA E DEMAIS ORGAOS OFICIAIS
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Quantidade: 02 PO7 Quantidade: 01
Dimensoes: 80 x 190 x 20 ) _ Dimensdes: 90x87
Tipo: abrir com veneziana Q.uant|d?de.. 01 Tipo: abrir com veneziana
Material: aluminio natural D_mgnso_es. 100x 210 Material: ferro galvanizado
01 fechadura tipo externa; 03 dobradigas cromadas R—/Ilpo. _atl).rlfr vani dro 4 liso. incol 01 fechadura tambor externa; 04 dobradigas cro
caixilho em perfis de aluminio natural aterial: ferro galvanizado, vidro 4mm, liso, incolor 02 trincos de piso
Obs.: vidro fixado com baguete de aluminioe massa caixilho em chapa metaliga galvanizada
vidraceiro _ Acabamento: fundo para galvanizados + pintura
01 fechadura tipo externa; 03 dobradigas cromadas sintetico cor azul escuro.
caixilho em chapa metalica galvanizada
Acabamento: fundo para galvanizados + pintura esmalte
sintetico cor azul escuro.
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Quantidade: 02
Dimensdes: 70 x 30 (0,24 m2)
Materiais: granito 02 cm de espessura.

Quantidade: 01
Dimensdes: 100 x 40 (0,40 m2)
Materiais: granito 02 cm de espessura.

TAMPO BANCADA CONSULTORIO
ODONTOLOGICO

Quantidade: 01

Dimensdes: 150x 60 (0,90 m2)

Materiais: granito 02 cm de espessura;
cuba inox ¢/ valvula (ver memorial);
torneira cromada (ver memorial);
sifao cromado (ver memorial);
ligagéo de agua flexivel (ver memorial).
mao francesa metalica galvanizada

L variavel = largura da porta

Assinatura Proprietario:

Secretario Municipal da Saude

Assinatura Autor do Projeto:

Eng. Clovis Dobner - CREA/SC 8463-3

Responsavel pela Execugéo da Obra:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Secretaria da Saude

Rua Ararangua, 397 - Bairro América - Joinville SC
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DETALHE PORTAS / CAIXILHOS E VISTAS
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© % @© 8 porta em madeira largura de 35 mm
% © caixilho em madeira itauba na largura da parede acabada
= taco de madeira iatuba para fixagdo do caixilho
vista em madeira itauba

Tipo: Nome da Obra / Enderego:
PROJETO | UBSF RIO DA PRATA
Estrada Rio da Prata s/n° - Joinville/SC
Requerente: . Contetdo:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Propriotario: DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE E BANCADAS
Autores:
Eng. Clovis Dobner
CREA/SC 8463-3
Co-Autores: Arq. PLT: Escala: R
Indicada
Arq.CAD: Num. Prancha:

Revisado por:

Clovis

Desenhista CAD:
Luis

Data:

Agosto/2013

Classificagéo:

Projeto Arquiteténico

ARQ 07/07

N




