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MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS SEI N2 0025194566/2025 - SEINFRA.UBP

1-Objeto para a contratacao:

Pavimentacgdo da rua Theodoro Brietzig, bairro Rio Bonito, distrito de Pirabeiraba, no municipio de Joinville/SC.

2-Dados gerais da obra:

A obra de Pavimentacgao Asféltica contempla a seguinte rua, trecho e extensao:

RUA TRECHO BAIRRO Ext.(m)
Theodoro Brietzig Toda extensao Rio Bonito 355,50
TOTAL GERAL 355,50

Serao contratados todos os servigos de infraestrutura: drenagem pluvial, regularizacao de leito, base, imprimacao,
pintura de ligagdo, pavimentagao em asfalto, calcada em concreto armado, piso tatil, meio-fio com sarjeta extrusado,
boca de lobo em passeio e sinalizacdo, conforme quantitativos relacionados nos projetos e orcamento.

A presente contratagdo é enquadrada como obra comum de engenharia.
3-Equipe técnica:

A empresa contratada deverd possuir no minimo um responsavel técnico com atribuigdo para esse tipo de obra e um
técnico de seguranca, devidamente registrado no respectivo conselho de classe profissional. Esse profissional (ou mais
se houver corresponsabilidade) sera oficialmente o responsavel técnico pela execugdo direta da obra, fornecendo o
documento de responsabilidade técnica de execucdo pertinente. E obrigatério que o responsavel técnico tenha
conhecimento dos projetos, memorial descritivo, especificagbes técnicas, normas e manuais, ndo podendo alegar
desconhecimento dos mesmos.

Além disso a empresa contratada deverda manter na obra um encarregado com experiéncia na execucao dos servigos
contratados e na conducao dos trabalhos.

Todos os assuntos referentes a obra serao tratados diretamente com o responsavel técnico pela execugdo dos servigos e
fiscais de obra, definidos pela contratante, para evitar o desencontro de informacgodes e erros na execugao.

Esses profissionais disponibilizados devem fazer parte da administracao geral da empresa contratada, ndo sendo objeto
de custeio e medigdo especifica.

4 - IDENTIFICACAO E DESCRICAO DOS SERVICOS (ESPECIFICACAO), DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS A INCORPORAR A OBRA, EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA:

1 - PROJETOS EXECUTIVOS

As obras de Pavimentacdo em Asfalto da via sera realizada conforme os projetos executivos, esse memorial descritivo e
as especificacoes de servigo.

Os projetos executivos sao compostos de projetos: geométrico, drenagem pluvial, pavimentacao, obras complementares
e sinalizagdo viaria.

2 - SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

Apresentamos a seguir todos os servigos previstos a serem executados.
2.1 - SERVICOS PRELIMINARES:

2.1.1 - Placa de Obra:

Serda fornecida e instalada uma placa de obra na dimenséo de 3,00 x 1,50 m, confeccionada conforme padrao definido
pela CEF - Caixa EconOmica Federal no seu “Manual visual de placas e adesivos de obras” disponivel no enderego



eletronico:

https://www.caixa.gov.br/Downloads/gestao-urbana-manual-visual-placas-adesivos-obras/manual-de-placa-de-obras-
parceiros.pdf

A localizacdo da placa sera definida com a fiscalizagao.

2.2 - Demolicoes e remocoes:

2.2.1 - Demolicao de Passeios Existentes:

Havera demoligdo dos passeios em concreto existentes, conforme indicado no projeto geométrico.

A contratada serd responsavel pela demolicao e destinacdo final ambientalmente adequada dos entulhos gerados.
A execucao da demolicdo de passeios existentes serd realizada conforme indicado na especificagédo do servigo.
2.3 - DRENAGEM PLUVIAL:

2.3.1 - Rede de drenagem com tubos @ 40 cm com escavacao até 1,50 m de profundidade:

Com o objetivo de conduzir as dguas pluviais sera implantada rede de drenagem pluvial com tubos de concreto simples,
classe PS-2, encaixe ponta e bolsa com diametro nominal de 40 cm, conforme projeto executivo e perfil do terreno, com
escavacao média até 1,50 m de profundidade na via.

A execucao da rede de drenagem serd realizada conforme indicado na especificagdo do servigo.

O material excedente, oriundo da escavacdo das valas, sera transportado e depositado em local liberado
ambientalmente, sob responsabilidade da empresa contratada para execucgao das obras.

2.3.2 - Rede de drenagem com tubos 9 30 cm para esperas de boca de lobo:

Destinadas a fazer ligacao das bocas de lobo as redes de aguas pluviais serdo implantados tubos pré-moldado de
concreto simples, classe PS-1, encaixe macho e fémea com diametro nominal de 30 cm, conforme projeto executivo.

A execucdo sera realizada conforme indicada na especificagao do servigo.

O material excedente, oriundo da escavagdo das valas, sera transportado e depositado em local liberado
ambientalmente, sob responsabilidade da empresa contratada para execucao das obras.

2.3.3 - Rede de drenagem com tubos @ 20 cm para ligacao pluvial:

Destinadas a captacao de drenagens residenciais ligando-as as redes de aguas pluviais serdo implantados tubos pré-
moldado de concreto simples, classe PS-1, encaixe macho e fémea com didmetro nominal de 20 cm, conforme projeto
executivo.

A execucao sera realizada conforme indicada na especificacao do servigo.

O material excedente, oriundo da escavacdo das valas, sera transportado e depositado em local liberado
ambientalmente, sob responsabilidade da empresa contratada para execucgao das obras.

2.3.4 - Caixa de ligacao e passagem pré-moldada de concreto armado:

Serdo executadas caixas de ligacdo e passagem pré-moldada de concreto armado, junto a rede de drenagem pluvial, nas
mudancas de diametro e de declividade das redes, nas ligagdes das bocas de lobo e na ligagédo pluvial.

Serdo executadas caixas de passagem para tubulacoes de 40 cm, conforme respectivos projetos de drenagem pluvial
das vias deste processo.

A execugao sera realizada conforme indicado na especificagdo do servigo e as dimensdes das caixas estdo descritas nos
detalhes do projeto executivo.

2.3.5 - Caixa de inspecao/ PV pré-moldada de concreto armado com chaminé:

A fim de permitir a inspecao e a limpeza das redes, serdo executadas as caixas de inspegdo/pocos de visita pré-moldada
de concreto armado. Serao instalados em pontos convenientes da rede conforme indicado nos projetos executivos de
cada via.

Nas ruas deste processo serao executadas caixas de inspecao para tubulagées de 40 cm, 80 cm e 100 cm, conforme
indicado nos respectivos projetos de drenagem pluvial.

A execucdo sera realizada conforme indicado na especificagdo do servigo e as dimensdes estdo descritas nos detalhes
do projeto executivo.

2.3.6 - Ala de rede tubular (Boca de Bueiro):



Para evitar o processo erosivo a montante e a jusante, sera realizado esse servigo para conduzir o fluxo no sentido do
escoamento.

A execucgao serd realizada conforme indicado na especificagao do servigo e as dimensobes estdo descritas nos detalhes
do projeto executivo.

2.3.7 - Boca de lobo de passeio pré-moldada de concreto armado:

Junto ao meio-fio implantado, em ambos os lados da via, nas esperas de boca de lobo anteriormente executadas, sera
confeccionada boca de lobo em passeio pré-moldada de concreto armado com tampa de concreto com dimensoes,
conforme indicado no projeto.

A execucao sera realizada conforme indicado na especificagao do servico e detalhes do projeto executivo de drenagem.
2.3.8 - Enrocamento de rachao:

Dentro das valas, na lateral das bocas de bueiro (ala), sera executado enrocamento de rachéo, a fim de evitar erosoes.
A execucdo sera realizada conforme indicado na especificacao do servigo.

2.3.9 - Limpeza e Desobstrucao da Rede de Drenagem Existente:

Estd prevista a limpeza e desobstrugao da tubulacao de drenagem existente indicado no projeto de drenagem, com
utilizacao de equipamento apropriado tipo hidrojato.

A execucdo da limpeza e desobstrucao da rede de drenagem sera realizada conforme indicado na especificacdo do
Servico.

2.4 - PAVIMENTACAO:
2.4.1- Regularizacao do leito:

Com o objetivo de conformar o leito da rua, transversal e longitudinalmente, obedecendo as larguras e inclinagées dos
projetos geométrico e de pavimentacgdo, serd realizado o servigo de regularizacao do leito existente.

Esse servigo serd realizado na largura de trabalho, que consiste na largura da pista de rolamento acrescida de 0,20 m
(0,10 m para cada lado).

A execucdo sera realizada conforme indicado na especificacdo do servigo.
2.4.2 - Base em Brita Graduada:
Serd executada uma camada de 18 cm de espessura de base em brita graduada.

Em todos os acessos sera executada base em brita graduada, espessura de acordo com detalhe do projeto de
pavimentagao.

A execucao sera realizada conforme indicado na especificacao do servigo.
2.4.3 - Imprimacao:

Sobre a base em brita graduada realizada, conforme indicado nos projetos; serd executada a imprimacao com emulsao
asfaltica tipo CM 30.

A execucao sera realizada conforme indicado na especificagao do servigo.
2.4.4 - Pintura de Ligacao:

Seréa executada pintura de ligacdo com emulsdo RR 1C, para preparagdo da superficie para recebimento de
revestimento asfaltico, em todas as areas anteriormente imprimadas, conforme indicado no projeto de pavimentacao.

A execucao sera realizada conforme indicado na especificagao do servigo.
2.4.5 - CAUQ (Concreto Asfaltico Usinado a Quente) - Faixa “C”:

Serd executado o revestimento asfaltico em CAUQ - Concreto Asfaltico Usinado a Quente na faixa “C”, como camada de
revestimento final da pista de rolamento com 5,0 cm de espessura.

A execucdo sera realizada conforme indicado na especificagao do servigo.

2.5 - OBRAS COMPLEMENTARES:

2.5.1 - Passeios em Concreto Armado:

Sera executada pavimentacao da calgada em concreto armado, conforme indicado nos projetos.

Em func¢ao da concordancia com o novo nivel do meio-fio, consideramos nesta obra lastro de pedra britada ou bica
corrida com espessura de 15,0 cm.



O passeio serda em concreto armado com 7,0 cm de espessura.
A execucao sera realizada conforme indicado na especificagao do servigo.
2.5.2 - Piso tatil:

Junto a nova calgada executada, serdo instalados elementos em piso tatil direcional ou de alerta em concreto com
medidas de 25 x 25 cm e 40 x 40 cm, com espessura de 2,5 cm, assentados com argamassa sobre o passeio em
concreto, conforme indicado nos projetos.

A execucao sera realizada conforme indicado na especificacao do servigo.
2.5.3 - Meio-fio e sarjeta de Concreto Extrusado:

Com objetivo de limitar fisicamente a pista de rolamento, serd confeccionado “in loco”, em ambos os bordos da pista,
meio-fio e sarjeta conjugados de concreto, com formas deslizantes pelo método de extrusédo.

O meio-fio tera 25 cm de base (12 cm de base da guia + 13 cm base da sarjeta) x 25 cm de altura, com bordo superior
com acabamento abaulado na face voltada para a pista.

A execucdo sera realizada conforme indicado na especificagdo do servigo.
2.6 - SINALIZACAO VIARIA:

2.6.1 - Sinalizacao Vertical:

Estao previstas as seguintes placas no projeto de sinalizagao vertical:

¢ de regulamentacdo (velocidade, proibido estacionar e proibido parar e estacionar): placas circulares com diametro
de 50 cm e com peliculas refletivas tipo III;

¢ de regulamentacdo (parada obrigatéria): placas octogonais com lado de 31 cm e com peliculas refletivas tipo III;
¢ de adverténcia (passagem sinalizada de escolares e lombada): placa losangular com lado de 45 cm.

As placas verticais serdao executadas conforme especificacdao do servigco e indicacao no projeto de sinalizacao
viaria.

2.6.2 - Sinalizacao Horizontal:
Estao previstos os seguintes elementos de sinalizacdo horizontal:

e Pintura com Tinta Termoplastica por Aspersdo com espessura de 1,5 mm, na cor branca, para faixas horizontais
continuas e descontinuas;

e Pintura com Tinta Termopldastica por Extrusao com espessura de 3,0 mm, na cor branca, para pintura de setas,
dizeres, faixas de retencgao e faixas de pedestre na pista;

e Pintura com Tinta Termopléastica por Aspersdo com espessura de 1,5 mm, na cor amarela, para faixas horizontais
continuas e descontinuas;

¢ Tachoes refletivos bidirecionais, com corpo na cor amarela e refletivo na cor branca.

Os elementos de sinalizacao horizontal, serao executados conforme especificacao do servigo e indicagdao no projeto
de sinalizacédo viaria.

3 - QUADRO DE QUANTIDADES

As quantidades de servigos a serem executadas estdo indicadas na Planilha Or¢camentéaria Sintética autuada no
processo.

4 - ESPECIFICACAO DOS SERVICOS:
4.1 - SERVICOS PRELIMINARES:
4.1.1 - Placa de Obra:

4.1.1.1 - Generalidades:

Consiste na confecgao e instalacdo de placa indicativa da obra, contendo as informacgdes basicas e mais relevantes da
obra em questao como: tipo, valor prazo, entidades envolvidas, origem dos recursos, etc.

Devera seguir o tamanho e layout (cores, fontes e proporgoes) indicado no memorial descritivo.
4.1.1.2 - Materiais e Execucao:
As placas serdo confeccionadas em chapas metdlicas planas galvanizadas de nr. 22.

As informagdes deverao estar em material plastico (poliestireno) para adesivacao na chapa metalica.



A placa serd montada em quadro de madeira formado por sarrafos e instalada com pontaletes de madeira, madeira tipo
pinus, macaranduba ou equivalente da regiao.

Para melhor fixacdo dos pontaletes da placa, na cava aberta, sera colocado concreto magro de traco 1:4,5:4,5
(cimento/areia média/brita 1).

As placas de obras deverao ser fixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou
voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacao.

As placas de obra deverao ser mantidas em bom estado de conservagdo em todo periodo de execucgdo das obras.
4.1.1.3 - Medicao:

As placas de obras serdo medidas pela area efetiva de confecgao em metros quadrados.

4.1.1.4 - Pagamento:

Serd pago por area de placa efetivamente confeccionada, considerando o respectivo preco unitario contratual. Os
precos unitarios devem incluir todos os equipamentos, as operacoes, transportes, mao de obra, encargos, impostos e os
materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.2 - DEMOLICOES E REMOCOES:

4.2.1 - Demolicao de Passeios Existentes:

4.2.1.1 - Generalidades:

Consiste nos servigos de demoligdo, remocao, transporte e destinagao final de passeios.

4.2.1.2 - Execucgao:

Definido o passeio a ser demolido, conforme indicado no projeto e/ou definido pela fiscalizagao, inicia-se o servigo
delimitando a area de trabalho e promovendo as necessarias sinalizacoes e desvios.

A demoligdo sera realizada mecanicamente com utilizagdo de martelete ou rompedor, de modo a soltar o concreto do
passeio em pedacos com dimensdes que permitam o manuseio e carregamento.

O entulho gerado serd removido, transportado e destinado conforme definido no memorial descritivo.
4.2.1.3 - Medigao:

Serd medido pela drea geométrica demolida, em metros quadrados. Faz parte do servico de demoligdo do passeio o
transporte e destinacao final do entulho gerado, conforme especificado, nao sendo previsto medicdo separada.

4.2.1.4 - Pagamento:

Serd pago por area geométrica de passeio demolido realizado em m? (metros quadrados), considerando o prego unitario
contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacgées, transportes, ensaios/ testes, mao de
obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execucgdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.3 - Drenagem Pluvial:
4.3.1 - Rede de drenagem com tubos @ 40 cm com escavacao até 1,50 m de profundidade:
4.3.1.1- Generalidades:

Consiste na execugdo de rede de drenagem pluvial com o objetivo de conduzir as dguas pluviais de determinada via.
Serd implantada rede de drenagem pluvial com tubos de concreto simples, classe PS-2, encaixe ponta e bolsa com
diametro nominal de 40 cm com escavacdo média até 1,50 m de profundidade, conforme projeto executivo e perfil do
terreno, seguindo a sistemaética definida na norma ABNT NBR 15645/2020. Fara parte da rede de drenagem pluvial os
seguintes servigos: escavacao mecanica, transporte e destinagao do material escavado, fornecimento e implantagdo da
tubulacao, reaterro e compactagao das valas.

4.3.1.2 - Equipamentos:
e Escavadeira hidraulica: escavacao, colocagdo dos tubos e reaterro.

¢ Caminhao pipa: auxiliar no reaterro e compactacao das valas.

Compactador manual com soquete vibratdrio: compactagdo do reaterro.
¢ Caminhao basculante: transporte do material escavado e do material de reaterro.
¢ Caminhao carroceria: transporte dos tubos de concreto.

4.3.1.3 - Materiais e execucao:

a) Escavacao de valas:



Os servigos de escavacao para abertura de valas devem incluir entre outros: limpeza da &rea na linha de locagao das
tubulagdes, escavacbes e esgotamento de dguas de forma a assegurar a correta locagdo em linha e nivel da rede.

Remocdo de pisos ou pavimentos devera ser feita na dimensao estritamente necessaria para execucdao da rede de
drenagem e sua reconstituicdo executada de acordo com projeto executivo.

O material oriundo da escavacao das valas, sera transportado e depositado em local liberado ambientalmente, sob
responsabilidade da empresa contratada para execucao das obras.

b) Rede tubular de concreto:

Serdo utilizados tubos de concreto simples, classe PS-2, encaixe ponta e bolsa com didmetro nominal de 40 cm,
conforme norma ABNT NBR 8890/2020.

No fundo da vala sera inicialmente executado um lastro de brita n? 1, com espessura de 10 cm, distribuido
uniformemente em toda largura e extensdo da vala. O assentamento do tubo serad de jusante para montante, com as
bolsas das pecas de concreto voltadas para montante.

Apébs o assentamento dos tubos sobre o lastro, sera providenciado o rejuntamento das juntas dos mesmos, com
utilizacao de argamassa de cimento e areia, no traco 1:3 (em volume).

c) Reaterro e compactacao de valas:

O material utilizado para o reaterro da vala serd de saibro de jazida, sem matéria organica, argila ou silte, de
granulometria média, que passe pela peneira de 2 (duas) polegadas.

O material serd espalhado e compactado mecanicamente no interior da vala, de forma a assegurar o perfeito
recobrimento das redes implantadas e o completo acabamento dos servigos, atendendo aos niveis e cotas estabelecidas
no projeto.

4.3.1.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade do tubo de concreto utilizado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas
técnicas oficiais. A contratada fornecera a fiscalizagdo copia do ensaio comprovando o atendimento das especificagoes.
Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e nao
serao objeto de medicao especifica, conforme Art. 140 da Lei n® 14.133/21.

4.3.1.5 - Medicao:

As redes tubulares de concreto serdao medidas pelo comprimento real, em metros, efetivamente executadas de acordo
com o projeto executivo. Descontar os segmentos ocupados por pocos de visita e caixas de passagem.

4.3.1.6 - Pagamento:

O servigo sera pago pelo preco unitario contratual do metro de rede de drenagem implantada, incluindo a escavacao,
destinacdao, transporte, reaterro com saibro, compactacao e o assentamento de rede tubular de concreto.

O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, operagoes, transportes, ensaios/testes, mao de obra, encargos,
impostos e os materiais necessarios a sua execucdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.3.2 - Assentamento de tubo de concreto com diametro de 30 cm para esperas de boca de lobo:
4.3.2.1 - Generalidades:

Sao destinadas para fazer a ligagdo das bocas de lobo as redes de aguas pluviais.
4.3.2.2 - Materiais:

Serao utilizados tubos de concreto simples, tipo macho e fémea, classe PS-1, com diametro nominal de 30 cm, conforme
norma ABNT NBR 8890/2020.

O rejuntamento das juntas dos tubos sera realizado com utilizacdo de argamassa de cimento e areia, no traco 1:3 (em
volume).

4.3.2.3 - Execugao:

A conexdo junto a rede de drenagem pluvial devera ser executada com tubos de concreto com diametro de 30 cm, na
parte superior da tubulagao ligando-a até o alinhamento do meio-fio (boca de lobo).

A execucao da espera de boca de lobo compreende a escavacao, destinacao e transporte do material escavado (o que
sobrar do reaterro), rejuntamento dos tubos, reaterro mecanizado com o solo escavado, compactacao, preenchimento
das fugas e conexao a rede pluvial.

A conexdo a rede de drenagem sera de forma direta em tubos de 80 cm, 100 cm, 120 cm e 150 cm.

Nas ligacOes as redes de; 40, cm e 60 ;cm deverio ser executadas caixas de;passagem. e;quando possivel ligadas



diretamente na caixa de inspecao ou caixa de passagem da ligacao pluvial.
4.3.2.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade do tubo de concreto utilizado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas
técnicas oficiais. A contratada fornecera a fiscalizacao cépia do ensaio comprovando o atendimento das especificagoes.
Por se tratarem de verificagbes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e nao
serdo objeto de medicao especifica, conforme Art. 140 da Lei n? 14.133/21.

4.3.2.5 - Medigao:
As esperas de bocas de lobos serdao medidas pelo comprimento real de tubulacdao, em metros, efetivamente executadas.
4.3.2.6 - Pagamento:

O servigo serd pago pelo preco unitadrio contratual do metro de tubulacdo de espera de boca de lobo implantada,
incluindo a escavacao, transporte, reaterro, compactacao e o assentamento de rede tubular de concreto.

O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, operagoes, transportes, ensaios/testes, mao de obra, encargos,
impostos e os materiais necessarios a sua execucgdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.3.3 - Assentamento de tubo de concreto com diametro de 20 cm para ligacao pluvial:
4.3.3.1 - Generalidades:

Sao destinadas a conduzir a contribuigdo pluvial de um lote até a rede pluvial publica.

4.3.3.2 - Materiais:

Serao utilizados tubos de concreto simples, tipo macho e fémea, classe PS-1, com diametro nominal de 20 cm, conforme
norma ABNT NBR 8890/2020.

O rejuntamento das juntas dos tubos serd realizado com utilizacdo de argamassa de cimento e areia, no traco 1:3 (em
volume).

4.3.3.3 - Execucao:
As ligacoes pluviais deverao ser executadas a partir do alinhamento predial.

A execucao das ligacoes compreende a escavacdo, destinacdo e transporte do material escavado (o que sobrar do
reaterro), rejuntamento dos tubos, reaterro mecanizado com o solo escavado, compactacao, preenchimento das fugas e
conexao a rede pluvial.

A conexdo a rede de drenagem sera de forma direta em tubos de 80 cm, 100 cm, 120 cm e 150 cm.
Nas ligagGes as redes de 40 cm e 60 cm deverao ser executadas caixas de passagem.
4.3.3.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade do tubo de concreto utilizado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas
técnicas oficiais. A contratada fornecera a fiscalizacao cépia do ensaio comprovando o atendimento das especificagoes.
Por se tratarem de verificagbes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e nao
serao objeto de medigao especifica, conforme Art. 140 da Lei n® 14.133/21.

4.3.3.5 - Medigao:
As ligacoes pluviais serao medidas pelo comprimento real de tubulacdo, em metros, efetivamente executadas.
4.3.3.6 - Pagamento:

O servigo sera pago pelo preco unitario contratual do metro de ligacdo pluvial implantada, incluindo a escavagao,
transporte, reaterro, compactacao e o assentamento de rede tubular de concreto.

O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, operagoes, transportes, ensaios/testes, mao de obra, encargos,
impostos e os materiais necessarios a sua execucgao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.3.4 - Caixa de ligacao e passagem pré-moldada de concreto armado:
4.3.4.1 - Generalidades:

Caixa de passagem é o dispositivo auxiliar implantado nas redes tubulares de &guas pluviais, a fim de possibilitar a
ligacao das bocas de lobo, ligagoes pluviais, mudancas de didmetro e as mudancas de declividade das redes pluviais nos
locais onde for inconveniente a instalagao de pogos de visita e ainda houver mudanca de direcao da rede tubular.

4.3.4.2 - Materiais:



Todos os materiais devem satisfazer as especificagées e normas aprovadas pela ABNT.
4.3.4.2.1 - Lastro de rachao:

Serd utilizado lastro de rachdo com 20 cm de espessura.

4.3.4.2.2 - Concreto:

Para confeccdao da caixa e tampa de concreto pré-moldado serd utilizado concreto classe C30 com resisténcia a
compressdo caracteristica aos 28 dias de idade de 30,0 MPa.

4.3.4.2.3 - Forma:
Para confeccao da forma da tampa e da caixa serd utilizada chapa compensada resinada com espessura de 17 mm.
4.3.4.2.4 - Aco:

Para confeccgdo da tampa e da caixa em concreto armado sera executada armadura em ago CA 50 na bitola indicada no
projeto executivo.

4.3.4.3 - Execugao:

Para atender as diversas situagOes encontradas durante a elaboracao do projeto foi padronizada a caixa de passagem,
de acordo com o didmetro do tubo a qual conecta e as dimensdes referenciadas sempre ao maior didmetro que conecta
ao dispositivo.

As valas para as caixas de passagem terdo dimensoes internas livres, no minimo, igual a medida externa acrescida de
50 cm. Na base sera executado lastro de rachdo com 20 cm de espessura.

A caixa de passagem e tampa serdo confeccionadas em concreto armado pré-moldado, conforme especificacoes de
projeto.

As formas devem ser travadas de forma a proporcionar paredes lisas e sem deformacgoes. A espessura do compensado
deverd ser compativel com os esforcos que atuam durante e apos a concretagem.

4.3.4.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade do concreto utilizado para confecgdo da caixa e tampa, devera ser comprovada através de ensaios e/ou
testes exigidos pelas normas técnicas oficiais.

A contratada fornecera a fiscalizacdo cépia dos ensaios comprovando o atendimento das especificagdes do concreto. Por
se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e nado serao

objeto de medicao especifica, conforme Art. 140 da Lei n°® 14.133/21.

4.3.4.5 - Medicao:

O servigo de confecgdo das caixas de ligagdo e passagem, sera medido por unidade confeccionada.
4.3.4.6 - Pagamento:

Sera pago por quantidade de caixas de ligagao e passagem confeccionadas considerando o prego unitario contratual. O
preco unitario deve incluir todos os equipamentos, operagdes (escavacdo, lastros, assentamento), transportes,
ensaios/testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais necessarios a sua execugao, bem como o BDI (Beneficios
e Despesas Indiretas).

4.3.5 - Caixa de Inspecao/Poco de Visita pré-moldada de concreto armado com chaminé:

4.3.5.1 - Generalidades:

Caixas de Inspecao sao dispositivos auxiliares implantados nas redes tubulares de aguas pluviais, a fim de possibilitar a
ligacao as bocas de lobo, mudangas de direcdo, declividade e didmetro de um trecho para outro e permitir a inspecéao e
limpeza das redes, devendo por isso, serem instalados em pontos convenientes da rede.

4.3.5.2 - Materiais:

Todos os materiais devem satisfazer as especificagcdées e normas aprovadas pela ABNT.

4.3.5.2.1 - Lastro de rachao:

Serd utilizado lastro de rachdo com 20 cm de espessura.

4.3.5.2.2 - Concreto:

Para confeccdo da caixa e tampa de concreto pré-moldado serd utilizado concreto classe C30 com resisténcia a
compressao caracteristica aos 28 dias de idade de 30,0 MPa.

4.3.5.2.3 - Forma:

Para confeccdo da forma da tampa e da caixa serd utilizada chapa compensada resinada com espessura de 17 mm.



4.3.5.2.4 - Aco:

Para confeccdo da tampa e da caixa em concreto armado sera executada armadura em ago CA 50 na bitola indicada no
projeto executivo.

4.3.5.2.5 - Tubo de concreto armado:

Entre as duas tampas de concreto sera colocado tubo de concreto armado com didmetro de 800 mm, altura do tubo
indicado no projeto.

4.3.5.2.6 - Tampao de ferro:

Para fazer a inspecdao, serd colocada na tampa superior um tampao de ferro fundido para dguas pluviais - DN 600 classe
400.

4.3.5.3 - Execugao:

As valas para as caixas de inspecao/poco de visita terdo dimensdes internas livres, no minimo, igual a medida externa
acrescida de 50 cm.

A caixa de inspecao/poco de visita e tampa serao confeccionadas em concreto armado pré-moldado, conforme
especificacoes de projeto.

A tampa intermedidria das caixas de inspegao/pocgo de visita constitui-se de laje pré-moldada de concreto armado com
furo para colocagdo do tubo de concreto armado de didmetro de 800 mm.

A tampa superior da caixa de inspegao/poco de visita constitui-se de laje pré-moldada de concreto armado com tampé&o
de ferro fundido articulado para aguas pluviais, conforme especificagcdo no detalhe da caixa indicada no projeto
executivo.

As formas devem ser travadas de forma a proporcionar paredes lisas e sem deformacodes. A espessura do compensado
devera ser compativel com os esforgos que atuam durante e apés a concretagem.

4.3.5.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade do concreto utilizado tanto para confecgdo da tampa como da caixa, devera ser comprovada através de
ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais.

A contratada fornecerd a fiscalizagdo copia dos ensaios comprovando o atendimento das especificacées dos concretos
para tampa e caixa. Por se tratarem de verificagOes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta do

contratado e ndo serdo objeto de medigdo especifica, conforme Art. 140 da Lei n® 14.133/21.

4.3.5.5 - Medicao:

O servigo de confecgao das caixas de inspegao/pogo de visita, sera medido por unidade confeccionada.

4.3.5.6 - Pagamento:

Serd pago por quantidade de caixas de inspecao/poco de visita confeccionadas considerando o prego unitario
contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, operagoes (escavagao, lastros, assentamento da caixa e

tampas), transportes, ensaios/testes, médo de obra, encargos, impostos e os materiais necessarios a sua execucgao, bem
como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.3.6 - Ala da Rede Tubular (boca de bueiro):
4.3.6.1 - Generalidades:

Esta padronizacao tem como objetivo estabelecer as bases fundamentais para a construcdo adequada das alas de rede
tubular, bem como suas formas, dimensdes e especificagdes técnicas.

Uma ala de rede tubular é o dispositivo a ser executado na entrada e/ou saida das redes, com o objetivo de conduzir o
fluxo no sentido do escoamento, evitando o processo erosivo a montante e a jusante.

4.3.6.2 - Materiais:
Todos os materiais devem satisfazer as especificagdes e normas aprovadas pela ABNT.
4.3.6.2.1 - Concreto:

Para confecgao da ala e laje de fundo serd utilizado concreto classe C20 com resisténcia a compressdo caracteristica
aos 28 dias de idade de 20 MPa.

4.3.6.2.2 - Argamassa:



Para o rejuntamento das juntas dos tubos sera utilizado argamassa de cimento e areia, no traco 1:3 (em volume).
4.3.6.2.3 - Forma:

Para confecgao da ala e laje de fundo serd utilizada chapa compensada resinada com espessura de 17 mm.
4.3.6.3 - Execugao:

A ala de rede tubular sera sempre da forma patronizada, obedecendo ao desenho tipo constante dessa especificagdo nos
projetos executivos de engenharia.

4.3.6.4 - Controle de Qualidade:
A qualidade do concreto, devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais.

A contratada fornecerd a fiscalizagdo cépia dos ensaios comprovando o atendimento das especificagdes dos concretos.
Por se tratarem de verificagbes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e nao

serdo objeto de medicao especifica, conforme Art. 140 da Lei n°® 14.133/21.
4.3.6.5 - Medicao:

As alas de rede tubular (boca de bueiro) serao medidas em unidades efetivamente executadas de acordo como projeto
executivo.

4.3.6.6 - Pagamento:

Serd pago por quantidade de boca de bueiro confeccionada considerando o prego unitario contratual. O precgo unitario
deve incluir todos os equipamentos, operagoes (confeccao das formas, execucao e lancamento de concreto, desformas e
argamassa), transportes, ensaios/testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais necessarios a sua execucao,
bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.3.7 - Boca de lobo de passeio pré-moldada de concreto armado:
4.3.7.1 - Generalidades:
Sao dispositivos destinados a captar as dguas pluviais superficiais e conduzi-las para as redes coletoras.

Consiste em uma caixa de concreto pré-moldada, instalada sob o passeio, possuindo abertura junto a guia para
captacdo das dguas, com tampa superior removivel em concreto armado, instalada sobre a espera de tubo de ligacao
em concreto existente e/ ou executada.

A boca de lobo possui as dimensoes, conforme detalhamento no projeto executivo.
4.3.7.2 - Materiais:

Todos os materiais devem satisfazer as especificagdées e normas aprovadas pela ABNT.
4.3.7.2.1 - Elemento pré-moldado:

Caixa pré-moldada com tampa para boca de lobo em concreto armado, classe C25 com resisténcia a compressdo
caracteristica aos 28 dias de idade de 25 MPa, dimensoées de acordo com projeto.

Meio-fio ou guia em concreto pré-moldado, tipo chapéu para boca de lobo, dimensées 120x15x30cm.
4.3.7.2.2 - Argamassa:

Serd utilizada argamassa de cimento e areia média no trago 1:3, para assentamento da alvenaria, pecas pré-moldadas,
chapisco e reboco para a alvenaria complementar (se tiver).

4.3.7.2.3 - Complemento de alvenaria:
Tijolo ceramico macigo 5 x 10 x 20 cm.
4.3.7.3 - Execucgao:

- Apos execucdo da escavagdo e, caso seja necessario, da contencdo da cava, posicionar a caixa pré-moldada com a
retroescavadeira conforme projeto;

- Em seguida, posicionar a guia chapéu com a retroescavadeira e assenta-la com argamassa;
- Executar o complemento em alvenaria sobre a caixa até o nivel da tampa;

- Concluido o complemento em alvenaria, revesti-lo internamente com chapisco e reboco e externamente somente com
chapisco;

-Colocar a tampa pré-moldada com a retroescavadeira que devera ficar alinhada ao meio-fio e perfeitamente apoiada



nas paredes da boca de lobo. Em nenhuma hipétese a tampa serd chumbada a caixa da boca de lobo.
4.3.7.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade do concreto utilizado tanto para confecgdo da tampa e da caixa, devera ser comprovada através de ensaios
e/ou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais.

A contratada fornecerd a fiscalizagdo cépia dos ensaios comprovando o atendimento das especificacées dos concretos
utilizado. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado

e nao serao objeto de medicao especifica, conforme Art. 140 da Lei n°® 14.133/21.
4.3.7.5 - Medigao:

A boca de lobo pré-moldada de passeio, sera medida por unidade instalada.
4.3.7.6 - Pagamento:

Sera paga por quantidade de boca de lobo instalada considerando o preco unitario contratual. O preco
unitario deve incluir todos os equipamentos, operacoes, transportes, ensaios/testes, mao de obra, encargos,
impostos e os materiais necessarios a sua execuc¢ao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.3.8 - Enrocamento de rachao:
4.3.8.1 - Generalidades:

Os enrocamentos de pedras sao estruturas constituidas de pedras de méo arrumada, matacdes ou por pedras jogadas,
sem emprego de aglomerante, que podem ser utilizados na construcao de contencgoes, diques e dissipadores de energia,
recuperacao de erosoes e protegao de taludes e de obras de arte especiais.

4.3.8.2 - Materiais:
Na execucao do enrocamento sera utilizado rachéo.
4.3.8.3 - Execugao:

Nas valas, na lateral das alas (boca de bueiro) sera lancado o rachdo por basculamento da carroceria dos caminhdes
diretamente no local.

4.3.8.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade do material aplicado deverd ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas
oficiais. Servigo este de rotina dos fornecedores de materiais britados. A empresa contratada para realizacao dos
servigos, fornecera a fiscalizacao cépia do ensaio comprovando o atendimento das especificacoes. Por se tratarem de
verificacOes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e nao serao objeto de
medicao especifica, conforme Art. 140 da Lei n? 14.133/21.

4.3.8.5 - Medigao:
Os servigos serao medidos em metros cubicos de enrocamentos executados.
4.3.8.6 - Pagamento:

Sera pago por metro cubico de enrocamento executado considerando o preco unitario contratual. O preco
unitario deve incluir todos os equipamentos, operacoes, transportes, ensaios/testes, mao de obra, encargos,
impostos e os materiais necessarios a sua execuc¢ao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.3.9 - Limpeza e Desobstrucao da Rede de Drenagem Existente:
4.3.9.1 - Generalidades:

Trata-se de servico de limpeza e desobstrucdo da tubulacao de drenagem existente em determinada via com utilizacao
de equipamento apropriado tipo hidrojato.

4.3.9.2 - Equipamentos:
¢ Equipamento hidrojato e hidrovicuo, dotado de mangueiras e acessorios;
¢ Retroescavadeira.
4.3.9.3 - Execucao:
A programacdo da limpeza e desobstrugao de dispositivos de drenagem serd feita em conjunto com a fiscalizagéao.
No trecho e local de acesso definido, inicia-se com o isolamento da area de trabalho.

Promove-se a remocao de elementos de acesso ao dispositivo de drenagem, como tampas, placas ou grelhas,
manualmente ou com auxilio de equipamento apropriado.



Executa-se a limpeza e desobstrucdo da rede de drenagem por desagregacdo hidraulica com jateamento de dgua de alta
pressao, através de equipamento hidrojato.

Concomitantemente a remocao do material desagregado poderd ser feita por vacuo utilizando-se de equipamento
apropriado.

4.3.9.4 - Medigao:

Os servicos de limpeza e desobstrucao da rede de drenagem pluvial serao medidos por tempo, em horas, de servico
executado.

4.3.9.5 - Pagamento:
O servigo sera pago pelo preco unitario contratual da hora do servigo de limpeza e desobstrucao.

O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, operagoes, transportes, ensaios/testes, mao de obra, encargos,
impostos e os materiais necessarios a sua execucgdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.4 - PAVIMENTA(;AO:
4.4.1 - Regularizacao do leito:
4.4.1.1 - Generalidades:

A regularizacao do leito consiste na operacao destinada a conformar o leito da rua, transversal e longitudinalmente,
obedecendo as larguras e inclinagées dos projetos geométrico e de pavimentagao, compreendendo servigos de cortes ou
aterros de ajuste da secdo. Devera ser seguida a sisteméatica de execugdo indicada na norma DNIT 137/2010 - ES.

4.4.1.2 - Execucao:

A execucao da regularizagdo do leito é realizada através da utilizacdo de motoniveladora para realizacao da
conformacgao da secao transversal da rua.

Essa conformacdo é conseguida através do deslocamento do material do préprio leito existente, de modo a ajustar a
largura e inclinagdo do leito da rua.

A regularizacao do leito é realizada em toda a extensdo da via e na largura de trabalho.
4.4.1.3 - Medicao:

A medicdo do servigo de regularizacdo do leito deve ser efetuada pela drea geométrica, em metros quadrados, da area
efetivamente regularizada.

4.4.1.4 - Pagamento:

Serd pago por area geométrica de regularizagao executada, em metros quadrados, considerando o prego unitario
contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacdes, transportes, ensaios/ testes, mao de
obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execucao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.4.2 - Base em Brita Graduada:
4.4.2.1 - Generalidades:

A base trata-se de camada de estrutura da pavimentacdo de uma via, destinada a resistir aos esforgos verticais oriundos
dos veiculos, executada sobre a sub-base, devidamente compactada e regularizada. Devera ser seguida a sistematica de
execucao indicada na norma DNIT 141/2010 - ES.

4.4.2.2 - Materiais:

Todos os materiais devem satisfazer as especificagoes aprovadas pelo DNIT/DNER.

Para execugao da base serd utilizado a brita graduada de rocha dura, 100% britado, passando na peneira 1 1/2”.
4.4.2.3 - Execugao:

Sobre a sub-base existente e/ou executada, inicia-se a execuc¢ao da base com o espalhamento do material britado
indicado, distribuido de forma homogeneizada.

O material deve ser conformado de maneira a se obter a espessura desejada apds a compactacdo. A espessura da
camada compactada nao deve ser inferior a 10,0 cm nem superior a 20,0 cm, sendo que quando houver necessidade de
se executar camadas de base com espessura final superior a 20,0 cm, estas devem ser subdivididas em camadas
parciais.

Apoés a conformacgao das camadas o material sera devidamente compactado com utilizacdo de equipamentos adequados.
4.4.2.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade do material aplicado devera ser.comprovada através de ensaios efou testes exigides pelas normas técnicas



oficiais. Servico este de rotina dos fornecedores de materiais britados. A empresa contratada para realizacao dos
servigos, fornecera a fiscalizagdo copia do ensaio comprovando o atendimento das especificagoes. Por se tratarem de
verificacOes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e nao serao objeto de
medicao especifica, conforme Art. 140 da Lei n2 14.133/21.

4.4.2.5 - Medicao:
A base em brita graduada serda medida através do volume geométrico executado, em metros ctubicos.
4.4.2.6 - Pagamento:

Sera pago por volume geométrico efetivamente executado, em metros cibicos, considerando o prego unitario
contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagées, transportes, ensaios/ testes, mao de
obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execucgdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.4.3 - Imprimacao:
4.4.3.1 - Generalidades:

Consiste a imprimacgdo na aplicacao de uma camada de material asfaltico sobre a superficie de uma base concluida,
antes da execugdo de um revestimento asfaltico qualquer, objetivando:

a) conferir coesao superficial da base;

b) promover condi¢gbes de aderéncia entre a base e o revestimento;

c) impermeabilizar a base.

Devera ser seguida a sistematica de execucao indicada na norma DNIT 144/2014 - ES.
4.4.3.2 - Materiais:

Deve ser empregado emulsdo asfaltica para o servico de imprimacao EAI (tipo CM 30), em conformidade com a norma
DNIT 165/2013 - EM.

4.4.3.3 - Equipamentos:
Todo equipamento, devera estar em perfeitas condicées de uso e de acordo com a especificagdo descrita abaixo:
a) Para a varredura da superficie da base usam-se vassouras mecanicas rotativas.

b) A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressao e sistema completo
de aquecimento, que permitam a aplicagcao do material betuminoso em quantidade uniforme.

c) O depodsito de material betuminoso, quando necessario, deve ser equipado com dispositivo que permita o
aquecimento adequado e uniforme do contetdo do recipiente. O depdsito deve ter uma capacidade tal que possa
armazenar a quantidade de material betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho.

4.4.3.4 - Execugao:

Apos a perfeita conformacao geométrica da base, procede-se a varredura da sua superficie, de modo a eliminar o pé e
qualquer material solto existente.

Antes da aplicacao do ligante asfaltico a pista pode ser levemente umedecida.
Aplica-se, a seguir, o ligante asféltico, na temperatura adequada, na quantidade recomendada e de maneira uniforme.

O ligante asfaltico nédo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 102 C, em dias de chuva
ou na iminéncia de chover.

Deve-se imprimar a largura total da pista em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que possivel, fechada ao
transito. Quando isto nao for possivel, trabalhar-se-a em meia pista, fazendo a imprimacéo da adjacente, assim que a
primeira for permitida a sua abertura ao transito.

O tempo de exposigdo da base imprimada ao transito sera condicionado pelo comportamento da primeira, ndo devendo
ultrapassar a 30 dias.

Qualquer falha na aplicagdo do ligante asfaltico deve ser, imediatamente, corrigida.
4.4.3.5 - Controle de Qualidade:

A qualidade do material betuminoso aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas
normas técnicas oficiais. Servigo este de rotina das usinas de asfalto no recebimento dos materiais betuminosos. A
contratada fornecera a fiscalizagao cépia do ensaio comprovando o atendimento das especificagdes. Por se tratarem de
verificacOes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e ndo serao objeto de
medicao especifica, conforme Art. 140 da Lei n° 14.133/21.

4.4.3.6 - Medigao:



A imprimacdo serd medida através da area efetivamente executada, em metros quadrados.
4.4.3.7 - Pagamento:

Sera pago por area efetivamente executada, em metros quadrados, considerando o preco unitario contratual. O prego
unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacgoes, transportes, ensaios/ testes, méo de obra, encargos,
impostos e os materiais utilizados na execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.4.4 - Pintura de Ligacao:
4.4.4.1 - Generalidades:

A pintura de ligacao consiste na aplicacao uniforme de ligante asfaltico sobre a superficie de base coesiva ja imprimada
ou sobre um pavimento asfaltico anterior a execugdo de outra camada asfaltica qualquer, destinado a promover a
aderéncia entre estas camadas asfalticas; além de servir como elemento de cura em pavimentos de concreto de
cimento.

Devera ser seguida a sistematica de execugdo indicada na norma DNIT 145/2012 - ES.
4.4.4.2 - Materiais:

O ligante asfaltico empregado na pintura de ligagdo sera do tipo RR-1C, em conformidade com a norma DNER-EM
369/97.

A taxa recomendada de ligante asféltico residual é de 0,3 1/m? a 0,4 1/m?.

Antes da aplicacao, a emulsdo deve ser diluida na proporcao de 1:1 com agua a fim de garantir a uniformidade na
distribuicao desta taxa residual.

4.4.4.3 - Equipamento:
Todo equipamento, devera estar em perfeitas condigoes de uso e de acordo com a especificacao descrita abaixo:
a) Para a varredura da superficie que receberd a pintura de ligagdo usa-se vassouras mecanicas rotativas.

b) A distribuicao do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressao e sistema completo
de aquecimento, que permitam a aplicacdo do material asfaltico em quantidade uniforme.

c) O depodsito de material asfaltico, quando necessario, deve ser equipado com dispositivo que permita o aquecimento
adequado e uniforme do contetido do recipiente. O depdsito deve ter uma capacidade tal que possa armazenar a
quantidade de material asfaltico a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho.

4.4.4.4 - Execucao:
A superficie a ser pintada devera ser varrida, de modo a eliminar o pé e qualquer material solto existente.

Aplica-se, a seguir, o material asfaltico adequado, na temperatura compativel, na quantidade recomendada e de
maneira uniforme.

O material asfaltico nao deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, em dias de chuva
ou na iminéncia de chover.

Apos a aplicacao do ligante deve-se esperar o escoamento da dgua e evaporacao em decorréncia da ruptura.

Deve-se pintar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que possivel, fechada ao transito.
Quando isto nao for possivel, trabalhar-se-4 em meia pista, fazendo a pintura de ligacdo da adjacente, assim que a
primeira for permitida a sua abertura ao transito.

Os servicos de pintura de ligacao mal-executados deverao ser corrigidos, complementados ou refeitos.
4.4.4.5 - Controle de Qualidade:

A qualidade do material asfaltico aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas
técnicas oficiais. Servigo este de rotina das usinas de asfalto no recebimento dos materiais asfalticos. A empresa
contratada para realizagcdo dos servigos, fornecera a fiscalizagdo cépia do ensaio comprovando o atendimento das
especificacoes. Por se tratarem de verificacOes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta do
contratado e nao serdo objeto de medigdo especifica, conforme Art. 140 da Lei n® 14.133/21.

4.4.4.6 - Medicao:

A pintura de ligacao serd medida através da area executada, em metros quadrados.

4.4.4.7 - Pagamento:

Serd pago por area efetivamente executada, em metros quadrados, considerando o preco unitario contratual. O preco

unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagoes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos,
impostos e os materiais utilizados na execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).




4.4.5.1 - Generalidades:

Concreto Asfaltico Usinado a Quente (CAUQ) é o revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em usina
apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material asfaltico, espalhada e comprimida
a quente na pista. Sobre a base imprimada e pintada e/ou sobre revestimento asfaltico existente, pintado, a mistura
serd espalhada, de modo a apresentar, ap6s comprimida, a espessura do projeto.

4.4.5.2 - Composicao da Mistura:

A mistura do concreto asfaltico, a ser empregada como camada de rolamento, deve satisfazer a faixa granulométrica
“C” indicada na norma do DNIT 031/2006 - ES.

Antes do fornecimento da massa asfaltica, a empresa contratada devera entregar a fiscalizacdo, a dosagem da mistura
adotada pela mesma para atender a faixa “C” da norma DNIT 031/2006 - ES.

4.4.5.3 - Materiais:
Todos os materiais devem satisfazer as especificagoes aprovadas pelo DNIT.
4.4.5.3.1 - Material Asféltico:

Serd empregado como material asfaltico o cimento asfaltico de petréleo CAP-50/70 ou material similar, conforme
dosagem da mistura proposta pela empresa contratada, que satisfaca a faixa “C” indicada na norma DNIT 031/2006 -
ES.

4.4.5.3.2- Agregados:
4.4.5.3.2.1 - Agregado Graudo:

O agregado graudo serd de pedra britada ou material similar, conforme dosagem da mistura proposta pela contratada,
que satisfaca a faixa “C” indicada na norma DNIT 031/2006 - ES. O agregado graudo deve se constituir de fragmentos
sdos, duraveis, livres de torrdes de argila e substancias nocivas e apresentar as caracteristicas conforme as normas
DNER-ME 035/1998, DNIT 424/2020 - ME e DNIT 446/2024 - ME.

4.4.5.3.2.2 - Agregado Miudo:

O agregado miudo sera areia média ou material similar, conforme dosagem da mistura proposta pela contratada, que
satisfaga a faixa “C” indicada na norma DNIT 031/2006 - ES. Suas particulas individuais deverdo ser resistentes,
apresentar moderada angulosidade, livres de torrdes de argila e de substancias nocivas.

Deverd apresentar um equivalente de areia igual ou superior a 55% (DNER-ME 054/1997).
4.4.5.3.2.3 - Material de Enchimento (Filler):

Sera constituido por cal hidratada ou material similar, conforme dosagem da mistura proposta pela contratada, que
satisfaca a faixa “C” indicada na norma DNIT 031/2006 - ES. Quando da aplicagao, deverd estar seco e isento de
grumos.

4.4.5.4 - Execucgao:

4.4.5.4.1 - Producao do Concreto Asfaltico:

A producéao do concreto asfaltico a quente sera efetuada em usinas apropriadas.
4.4.5.4.2 - Transporte do Concreto Asfaltico:

O concreto asfaltico produzido devera ser transportado da usina ao ponto de aplicagdo através de caminhées
basculantes.

Quando necessario, para que a mistura seja colocada na pista a temperatura especificada, cada carregamento devera
ser coberto com lona ou outro material aceitdvel, com tamanho suficiente para proteger a mistura.

4.4.5.4.3 - Distribuicao e Compressao da Mistura:

As misturas de concreto asfaltico devem ser distribuidas somente quando a temperatura ambiente se encontrar acima
de 10 ° C, e com tempo nao chuvoso.

A distribuicdo do concreto asfaltico deve ser feita por maquinas vibroacabadoras automotrizes, capazes de espalhar e
conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento requeridos. Caso ocorram irregularidades na superficie da
camada, estas deverdo ser sanadas pela adigdo manual de concreto asfaltico, sendo esse espalhamento efetuado por
meio de ancinhos e rodos metalicos.

Imediatamente apds a distribuigdo do concreto asfaltico, tem inicio a rolagem e compressao da mistura.
A compressao sera realizada por rolo compactador pneumatico e rolo compactador vibratoério liso.

Os equipamentos em operagao devem ser suficientes para comprimir a mistura a densidade requerida, enquanto esta se
encontrar em condigcdes de trabalhabilidade.



A compressao sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direcédo do eixo da pista. Nas curvas, de
acordo com a superelevacgao, a compressao deve comegar sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada
do rolo deve ser recoberta, na seguinte, de pelo menos, a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operacao de
rolagem perdurara até o momento em que seja atingida a compactacao especificada.

Durante a rolagem nao serao permitidas mudancas de direcao e inversoes bruscas de marcha, nem estacionamento do
equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverao ser umedecidas adequadamente, de modo a
evitar a aderéncia da mistura.

4.4.5.4.4 - Abertura ao Transito:
Os revestimentos recém-acabados deverao ser mantidos sem transito, até o seu completo resfriamento.
4.4.5.5 - Controle:

A qualidade dos materiais e dos servigos deverdo ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas
técnicas oficiais. A empresa contratada para realizacdo dos servigos, fornecerd a fiscalizagdo ensaios comprovando o
atendimento das especificacdes. Por se tratarem de verificagOes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao
por conta da empresa contratada e nao serdo objeto de medicao especifica, conforme pardgrafo 42 do Art. 140 da Lei n®
14.133/21.

4.4.5.5.1 - Controle de Qualidade de Ligante na Mistura:

Deve ser efetuada ao menos uma extragao de betume (DNER-ME 053/1994), de amostra coletada na pista, depois da
passagem da acabadora, para cada rua. A porcentagem de ligante podera variar, no maximo, +/- 0,3% da fixada na
dosagem da mistura proposta pela empresa contratada.

4.4.5.5.2 - Controle da Graduacgdo da Mistura de Agregados:

Sera procedido o ensaio de granulometria (DNER-ME 083/1998) da mistura dos agregados resultantes das extracoes
citadas no item anterior. A curva granulométrica deve manter-se continua, enquadrando-se dentro das tolerancias
especificadas na dosagem da mistura proposta pela contratada.

4.4.5.5.3 - Controle das Caracteristicas Marshall da Mistura:

Deverao ser realizados ensaios Marshall (DNER - ME 043/95) de cada rua executada, na quantidade acordada com a
fiscalizacdo, em func¢do do volume fornecido, sendo no minimo 2 (dois) corpos de prova. Os valores de estabilidade e de
fluéncia deverao satisfazer ao especificado na dosagem da mistura proposta pela contratada. As amostras devem ser
retiradas apos a passagem da acabadora e antes da compressao ou na saida do misturador.

4.4.5.5.4 - Controle de Compressao:

A critério da fiscalizacdo, em caso de duvida, o grau de compressao (GC) da mistura asfaltica sera feito medindo-se a
densidade aparente de corpos de prova extraidos da mistura comprimida na pista por meio de brocas rotativas.

4.4.5.5.5 - Controle de Espessura:

Serd medida a espessura pelo nivelamento, do eixo e dos bordos, antes e depois do espalhamento e compressao da
mistura. Admite-se a variagao de +/- 5%, em relacao as espessuras de projeto.

A critério da fiscalizagdo, em caso de duvida, serdao extraidos corpos de prova na pista por meio de brocas rotativas
aonde se verificara a espessura da mistura comprimida.

4.4.5.6 - Medicao:

O CAUQ - Faixa “C” serd medido através do volume geométrico da massa asféaltica efetivamente aplicada na pista em
metros cubicos.

4.4.5.7 - Pagamento:

Sera pago por volume executado, em metros cibicos, considerando o prego unitario contratual. O preco unitario deve
incluir todos os equipamentos, as operagoes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os
materiais utilizados na execugado, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.5 - OBRAS COMPLEMENTARES:

4.5.1 - Passeios em Concreto Armado:

4.5.1.1 - Generalidades:

Consiste no servico de execucao de passeio (calcada) em concreto, incluindo todas as operacodes de preparo do terreno,
lastro, confeccao de formas e guias, armacao, concretagem e acabamento final, conforme projeto.

4.5.1.2 - Materiais:
Para lastro serd utilizada pedra britada ou bica corrida de rocha.

Para armacéo sera utilizada tela soldada de aco CA 60 com malha de 10 x 10 cm e diametro de 5,0 mm.



Como concreto sera utilizado o concreto classe C25, ou seja, o valor minimo da resisténcia a compressdo caracteristica
aos 28 dias de idade devera ser de 25,0 MPa.

4.5.1.3 - Execucao:

Inicialmente prepara-se o terreno aonde se executara o passeio, promovendo a regularizacao e devida compactacao do
mesmo, utilizando equipamentos adequados tipo placa vibratoéria.

Em seguida realiza-se o lastro, devidamente compactado, com espessura minima de 5,0 cm, de modo a regularizar a
drea e garantir a espessura do concreto do passeio especificada.

Coloca-se as guias e formas necesséarias e a tela de ago especificada sobre calgos com 2,0 cm de espessura, de modo a
garantir o recobrimento da mesma.

Concreta-se o passeio, na espessura definida no projeto e/ou memorial, com o concreto especificado, adensando-o e
nivelando-o adequadamente.

Apoés a cura do concreto, executa-se as juntas de dilatagdo serradas com auxilio de equipamento com disco de corte. As
juntas serao realizadas considerando quadros com dimensodes de 3,0 metros.

O acabamento final da superficie do passeio sera realizado através do alisamento mecanico, com utilizacdao de maquinas
acabadoras. A superficie devera ser plana e homogénea, e o acabamento devera ser antiderrapante, nao podendo ser
polido e nem queimado com cimento.

4.5.1.4 - Medicao:

A execucao de passeio em concreto armado sera medida pela drea geométrica efetivamente realizada, em metros
quadrados.

4.5.1.5 - Pagamento:

Serd pago por area de passeio efetivamente executado, em metros quadrados, considerando o precgo unitario contratual.
O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacgoes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos,
impostos e os materiais utilizados na execuc¢ao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.5.2 - Piso tatil:
4.5.2.1 - Generalidades:

Consiste na execucgao de elementos em piso tatil nos passeios (calgadas), atendendo as condigdes de acessibilidade,
conforme norma da ABNT NBR 9050/2020 e detalhes nos projetos.

4.5.2.2 - Materiais:
Para lastro sera utilizada bica corrida de rocha.

Serd utilizado piso tatil direcional ou de alerta, nas dimensdées de 25,0 x 25,0 cm ou 40,0 x 40,0 cm e 2,5 cm de
espessura, em concreto C35 com resisténcia a compressao caracteristica aos 28 dias de idade de 35,0 MPa, na cor
vermelha.

4.5.2.3 - Execucao:

Inicialmente prepara-se o terreno aonde se assentara o piso tatil, promovendo a regularizacao e devida compactacao do
mesmo, utilizando equipamentos adequados tipo placa vibratdria.

Em seguida realiza-se o lastro de bica corrida, devidamente compactado, com espessura minima de 5,0 cm, de modo a
regularizar a drea e garantir o nivel final da calgada apés a colocagdo do piso tatil.

Coloca-se entdo sobre o lastro compactado os elementos tateis, procedendo-se a compactacao mecanica final com
equipamento apropriado tipo placa vibratéria.

4.5.2.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade dos pisos tateis devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas
oficiais. A contratada fornecera a fiscalizacdo os ensaios comprovando o atendimento das especificagdes dos elementos
tateis. Por se tratarem de verificagbes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrdo por conta do contratado e
nao serdo objeto de medicdo especifica, conforme Art. 140 da Lei n? 14.133/21.

4.5.2.5 - Medicao:

A execucao de piso tatil sera medido por metro linear efetivamente realizado.

4.5.2.6 - Pagamento:

Sera pago por metro linear de piso tatil efetivamente executado, em metros, considerando o preco unitario contratual.

O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagoes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos,
impostos e os materiais utilizados na execucao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).



4.5.3 - Meio-fio e sarjeta de Concreto Extrusado:
4.5.3.1 - Generalidades:

Consiste em confeccionar, “in loco”, meio-fio e sarjeta de concreto com formas deslizantes pelo método de extrusao,
com objetivo de limitar fisicamente a plataforma rodoviaria, permitindo o perfeito escoamento das aguas pluviais.

4.5.3.2 - Materiais:
4.5.3.2.1 - Concreto de Cimento:

O concreto de cimento a ser utilizado sera usinado e devera ser classificado, no minimo, na classe de resisténcia C20,
conforme norma ABNT NBR 8953. Ou seja, o valor minimo da resisténcia a compressao caracteristica aos 28 dias de
idade devera ser de 20,0 MPa.

4.5.3.2.2 - Execucao:

O meio-fio e sarjeta deverao ser extrusados no bordo das vias asfaltadas, orientado pela locacao ao longo da via, que
sera fiscalizada pela Prefeitura Municipal de Joinville. Os mesmos deverdo estar perfeitamente alinhados, conforme
preconiza a locacgdo, para que em seguida, seja realizado o acabamento com desempenadeira.

4.5.3.3 - Controle de Qualidade:

A qualidade do concreto utilizado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas
oficiais. Servigo este de rotina das usinas de concreto no fornecimento do concreto usinado. A contratada fornecera a
fiscalizacao cépia do ensaio comprovando o atendimento das especificagdes. Por se tratarem de verificagdes rotineiras
do processo executivo, as mesmas correrdo por conta do contratado e ndao serao objeto de medigao especifica, conforme
Art. 140 da Lei n® 14.133/21.

4.5.3.4 - Medicao:

O servigo de meio-fio e sarjeta de concreto extrusado sera medido através da determinacao da extensdo executada, em
metros lineares.

4.5.3.5 - Pagamento:

Serd pago por extensdo executada, em metros lineares, considerando o preco unitario contratual. O precgo unitario deve
incluir todos os equipamentos, as operacoes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os
materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.6 - SINALIZACAO VIARIA:
4.6.1 - Placa Circular com Diametro de 50 cm:
4.6.1.1 - Generalidades:

Trata-se do fornecimento e instalagdo de placa de sinalizagdo vertical circular, com didmetro de 50 cm, com pelicula
refletiva do tipo III. Sdo placas de regulamentacao de velocidade, estacionamento, sentido de trafego, ciclovia, etc.

4.6.1.2 - Materiais:

4.6.1.2.1 - Chapa:

Sera utilizada chapa de aco galvanizado n? 18 (espessura de 1,25 mm).
4.6.1.2.2 - Pintura:

Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliéster em chapa de aco para acabamento com esmalte sintético na cor preto
fosco, e possuir legenda com o nimero do contrato.

4.6.1.2.3 - Peliculas:

A parte frontal das placas deverao ser confeccionadas em pelicula refletiva com esferas inclusas, de acordo com cada
caso.

No fundo sera utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prisméatico na cor branca, com esferas inclusas, tipo III da norma
ABNT NBR 14644 e ASTM D 4956/2019, com durabilidade minima 07 anos.

Na orla sera utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor vermelha, com esferas inclusas, tipo III da
norma ABNT NBR 14644 e ASTM D 4956/2019, com durabilidade minima 07 anos.

4.6.1.3 - Execucao:

A confeccgdo das placas devera atender a Resolugao 973/2022-CONTRAN - Sinalizagdo Vertical de Regulamentacgao -
Volume I, Resolugdo 243/2007-CONTRAN - Sinalizacdo Vertical de Adverténcia - Volume II e Anexo II do Cédigo de
Transito Brasileiro.

Quanto a instalacao das placas, no posicionamento das mesmas localizadas lateralmente a via, deve-se garantir uma



pequena deflexao horizontal (em torno de 3°), em relagdo a direcdo ortogonal ao trajeto dos veiculos que se aproximam,
de forma a minimizar problemas de reflexo. Adicionalmente, as placas devem ser inclinadas em relagdo a vertical em
trechos de rampa, para frente ou para tras conforme a rampa seja ascendente ou descendente, de forma a também
melhorar a refletividade.

A localizagdo das placas, bem como os simbolos, legendas e pictogramas estdao indicados nos projetos de sinalizacdo
especificos.

4.6.1.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade dos servigos deverdo ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas
oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta da empresa
contratada para realizacao do servigo e ndo serao objeto de medicao especifica, conforme Art. 140 da Lei n? 14.133/21.

4.6.1.5 - Medicao:
A Placa de Sinalizacdo Vertical Circular com 50 cm de diametro sera medida por unidade efetivamente instalada.
4.6.1.6 - Pagamento:

Serd pago por placa efetivamente instalada, em unidades, considerando o precgo unitario contratual. O prego unitdrio
deve incluir todos os equipamentos, as operagoes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os
materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.6.2 - Placa Octogonal com Lado de 31 cm:
4.6.2.1 - Generalidades:

Trata-se do fornecimento e instalacdo de placa de sinalizagdo vertical octogonal, com lado de 31 cm, com pelicula
refletiva do tipo III. Sdo placas de regulamentacédo de parada obrigatoéria.

4.6.2.2 - Materiais:

4.6.2.2.1 - Chapa:

Sera utilizada chapa de ago galvanizado n? 18 (espessura de 1,25 mm).
4.6.2.2.2 - Pintura:

Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliéster em chapa de aco para acabamento com esmalte sintético na cor preto
fosco, e possuir legenda com o nimero do contrato.

4.6.2.2.3 - Peliculas:

A parte frontal das placas deverao ser confeccionadas em pelicula refletiva com esferas inclusas, de acordo com cada
caso.

No fundo e orla externa sera utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor vermelha, com esferas inclusas,
tipo III da norma ABNT NBR 14644 e ASTM D 4956/2019, com durabilidade minima 07 anos.

Na orla interna e legenda serd utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor branca, com esferas inclusas,
tipo IIT da norma ABNT NBR 14644 e ASTM D 4956/2019, com durabilidade minima 07 anos.

4.6.2.3 - Execugao:

A confeccgdo das placas devera atender a Resolugao 973/2022-CONTRAN - Sinalizacdo Vertical de Regulamentacgao -
Volume I, Resolucao 243/2007-CONTRAN - Sinalizacao Vertical de Adverténcia - Volume II e Anexo II do Cédigo de
Transito Brasileiro.

Quanto a instalacao das placas, no posicionamento das mesmas localizadas lateralmente a via, deve-se garantir uma
pequena deflexao horizontal (em torno de 3°), em relacdo a direcdao ortogonal ao trajeto dos veiculos que se aproximam,
de forma a minimizar problemas de reflexo. Adicionalmente, as placas devem ser inclinadas em relagao a vertical em
trechos de rampa, para frente ou para tras conforme a rampa seja ascendente ou descendente, de forma a também
melhorar a refletividade.

A localizagdo das placas, bem como os simbolos, legendas e pictogramas estdo indicados nos projetos de sinalizagédo
especificos.

4.6.2.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade dos servigos deverdo ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas
oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta da empresa
contratada para realizacdo do servigo e ndo serao objeto de medigao especifica, conforme Art. 140 da Lei n® 14.133/21.

4.6.2.5 - Medicao:

A Placa de Sinalizagao Vertical Octogonal com 31 cm de lado sera medida por unidade efetivamente instalada.



4.6.2.6 - Pagamento:

Sera pago por placa efetivamente instalada, em unidades, considerando o prego unitario contratual. O preco unitario
deve incluir todos os equipamentos, as operacoes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os
materiais utilizados na execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.6.3 - Placa Losangular com Lado de 45 cm:
4.6.3.1 - Generalidades:

Trata-se do fornecimento e instalacdo de placa de sinalizagdo vertical losangular, com lado de 45 cm, com pelicula
refletiva do tipo III. Sdo placas de adverténcia de passagem de escolares.

4.6.3.2 - Materiais:

4.6.3.2.1 - Chapa:

Sera utilizada chapa de aco galvanizado n? 18 (espessura de 1,25 mm).
4.6.3.2.2 - Pintura:

Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliéster em chapa de aco para acabamento com esmalte sintético na cor preto
fosco, e possuir legenda com o nimero do contrato.

4.6.3.2.3 - Peliculas:

A parte frontal das placas deverao ser confeccionadas em pelicula refletiva com esferas inclusas, de acordo com cada
caso.

No fundo e orla externa sera utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor amarela, com esferas inclusas,
tipo III da norma ABNT NBR 14644 e ASTM D 4956/2019, com durabilidade minima 07 anos.

Na orla interna e legenda serd utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor preta, com esferas inclusas,
tipo IIT da norma ABNT NBR 14644 e ASTM D 4956/2019, com durabilidade minima 07 anos.

4.6.3.3 - Execucao:

A confeccgdo das placas devera atender a Resolugao 973/2022-CONTRAN - Sinalizagédo Vertical de Regulamentagao -
Volume I, Resolugdo 243/2007-CONTRAN - Sinalizacdo Vertical de Adverténcia - Volume II e Anexo II do Cédigo de
Transito Brasileiro.

Quanto a instalacao das placas, no posicionamento das mesmas localizadas lateralmente a via, deve-se garantir uma
pequena deflexao horizontal (em torno de 3°), em relagdo a direcdo ortogonal ao trajeto dos veiculos que se aproximam,
de forma a minimizar problemas de reflexo. Adicionalmente, as placas devem ser inclinadas em relagao a vertical em
trechos de rampa, para frente ou para tras conforme a rampa seja ascendente ou descendente, de forma a também
melhorar a refletividade.

A localizacdo das placas, bem como os simbolos, legendas e pictogramas estdao indicados nos projetos de sinalizacdo
especificos.

4.6.3.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade dos servigos deverdo ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas
oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta da empresa
contratada para realizacdo do servigo e ndo serao objeto de medigao especifica, conforme Art. 140 da Lei n?® 14.133/21.

4.6.3.5 - Medicao:

A Placa de Sinalizacdo Vertical Losangular com 45 cm de lado sera medida por unidade efetivamente instalada.
4.6.3.6 - Pagamento:

Serd pago por placa efetivamente instalada, em unidades, considerando o precgo unitario contratual. O prego unitdrio

deve incluir todos os equipamentos, as operagoes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os
materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.6.4 - Suporte metalico galvanizado para placa de sinalizacao - C=3,00 m:

4.6.4.1 - Generalidades:

Trata-se do fornecimento e instalacao de suporte metdalico galvanizado para fixacdo de placa de sinalizacao.
4.6.4.2 - Materiais:

4.6.4.2.1 - Poste de fixacgao:

Serd utilizado como poste para fixacdo das placas tubo de ago galvanizado a fogo com 1 1/2” de diametro, com
comprimento de 3,0 metros. Deverd estar dotado de aletas antigiro na sua extremidade inferior. As aletas antigiro
deverao ter espessura de 34,92 mm.(.1,3/8”), Devera ter garantia de ne minimo 02 anos centra deterioracdo do aco,



resisténcia e solda das aletas.
4.6.4.2.2 - Pintura:

Os postes de fixacdo das placas deverdo receber uma demao de tinta de fundo para galvanizados com tinta alquidica e
acabamento na cor prata apenas nas aletas antigiro.

4.6.4.3 - Execucao:

O poste de fixacdo deverd ser colocado em cava com 50 cm de profundidade e devidamente chumbado com concreto de
cimento.

A localizacdo das placas estao indicados nos projetos de sinalizacao especificos.
4.6.4.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade dos servicos deverao ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas
oficiais. Por se tratarem de verificacoes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta da empresa
contratada para realizacao do servigo e ndo serao objeto de medicao especifica, conforme Art. 140 da Lei n® 14.133/21.

4.6.4.5 - Medicao:

O suporte metdlico galvanizado sera medido por unidade efetivamente instalado.

4.6.4.6 - Pagamento:

Sera pago por suporte metalico galvanizado efetivamente instalado, em unidades, considerando o prego unitario
contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagées, transportes, ensaios/ testes, mao de
obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execucao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).
4.6.5 - Tachoes Refletivos Monodirecionais e Bidirecionais:

4.6.5.1 - Generalidades:

Trata-se da execucao de sinalizagao por conducgao 6tica sobre o pavimento como reforgo da sinalizagdo convencional.
Alertam os motoristas sobre as situacoes de perigo potencial ou lhes servem de referéncia para seu posicionamento na
pista. Constitui-se na implantacédo de tachdes refletivos, monodirecionais ou bidirecionais, conforme sentido de trafego
da via.

Podem ser classificados em:

Monodirecionais: sao dispositivos com 01 (um) elemento refletivo (face refletiva) nas cores compativeis com a marca
viaria;

Bidirecionais: sdo dispositivos com 02 (dois) elementos refletivos (faces refletivas) nas cores compativeis com a marca
viaria.

4.6.5.2 - Materiais:
4.6.5.2.1 - Tachoes Refletivos:
Os tachoées serao confeccionados com resina poliéster amarela, grampo fixador (pino de fixacdo) e placas refletivas nas
cores amarela, vermelha ou branca, conforme as condicOes da via; atendendo as prescricoes da norma ABNT NBR
15576/2015.
a) Requisitos Qualitativos:

e Corpo amarelo - notacdao do Cédigo Munsell 10YR7,5/14, com tolerancia 10YR8/16.

e O corpo do material ndo deve apresentar manchas nem penetracdo de dgua no elemento refletivo;

¢ O elemento refletivo nao deve apresentar alteracoes dimensionais ou deformacoes;

¢ O pino de fixacdo devera ser de ago hachurado e de cabeca arredondado (embutido na pecga), com protecao contra
oxidacoOes e dimensoes.

b) Dimensoées dos Tachoes:
Os tachoes refletivos terdo as dimensdes de 25,0 cm de comprimento x 14,5 cm de largura x 5,0 cm de altura.
4.6.5.3 - Execucao:

A execucao dos servigos devera atender a Resolugdo 160/04 - DENATRAN, bem como o indicado nos projetos de
sinalizacao especificos de cada via.

4.6.5.3.1 - Limpeza do Pavimento:

A superficie a ser instalada a peca deve se apresentar seca e livre de sujeira ou qualquer outro material estranho (éleos,
graxas, etc.) que possa prejudicar a aderéncia do material ao pavimento.



Quando a simples varricao ou jato de ar nao forem suficientes para remover todo o material estranho, o pavimento deve
ser limpo de maneira adequada e compativel com o tipo de material a ser removido, sendo tal servico de inteira
responsabilidade da empresa contratada para realizacao do servico.

4.6.5.3.2 - Pré Marcacao:

Quando a superficie ndo apresentar marcas existentes que possam servir de guias, deve ser feita a pré marcacéo antes
da furacao do pavimento para aplicacao dos tachdes, rigorosamente de acordo com as cotas e dimensodes fornecidas em
projeto.

4.6.5.3.3 - Aplicagao:

A furacgao devera ser feita com broca, acoplada a um martelete acionado por ar comprimido ou corrente elétrica, ou
equipamento similar. A profundidade do furo deverd ser no minimo 1 cm maior que o comprimento do pino.

Apos a furagdo devera ser feita a limpeza do(s) furo(s) bem como do local de assentamento utilizando-se o ar
comprimido, para que nao fiquem residuos que prejudiquem a aderéncia do material de fixagdo ao pavimento.

Os tachoes serao fixados com cola a base de resina de poliéster ortoftdlica acelerada, de forma que a cola devera
apresentar alta aderéncia em pavimentos asfalticos e ndo deve sofrer retragdo apds a cura para nao permitir vazios
entre as pecas e o pavimento, nao permitindo a movimentacao do pino de fixacao.

A cola deverd ser colocada em quantidade suficiente para que as pegas ndo se desprendam do pavimento
posteriormente e ndo deixando bordas e/ou rebarbas que ultrapasse 1 centimetro da peca ap6s sua fixagao.

As pecas deverao ser assentadas de modo a nao ficarem balanco, a fim de evitar a sua quebra, ao receber impactos.
Para tanto o nivelamento devera ser efetuado utilizando-se o préoprio material de assentamento.

As pecas instaladas devem permanecer intactas durante o tempo de pega do material de fixacdo, para uma perfeita
aderéncia sobre o pavimento.

Em caso de pavimentos novos devera ser respeitado o periodo de cura antes da fixagao.

Apos a instalacao da peca, a empresa contratada devera recolher todo entulho ou sobra de materiais resultantes da
execucao dos mesmos.

Nao serdo aceitas as pecgas cujos elementos refletivos estiverem cobertos de cola apds a implantacao.
4.6.5.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade dos servigos deverdo ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas
oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta da empresa
contratada para realizacdo do servigo e ndo serao objeto de medigao especifica, conforme Art. 140 da Lei n® 14.133/21.

4.6.5.5 - Medicao:

A instalacao de Tachées Refletivos Monodirecionais ou Bidirecionais serd medida por unidades de tachdes efetivamente
implantados.

4.6.5.6 - Pagamento:

Sera pago por tachdo refletivo efetivamente instalado, por unidade, e conforme o tipo (Monodirecional ou Bidirecional);
considerando o prego unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagoes,
transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execucao, bem como o BDI
(Beneficios e Despesas Indiretas).

4.6.6 - Demarcacao Viaria com Material Termoplastico Extrudado Retrorrefletorizado:
4.6.6.1 - Objetivo:

Esta especificacao fixa as condi¢cbes basicas exigiveis para a execugdo de servicos de demarcacgdo viaria de pavimentos
em vias urbanas, utilizando-se os materiais termoplasticos extrudados retrorrefletorizados.

4.6.6.2 - Materiais:

O material termopléstico se constituird de uma mistura em proporgoes convenientes de ligantes, particulas granulares
como elementos inertes, pigmentos e seus agentes dispersores, microesferas de vidro e outros componentes que
propiciem ao material qualidades que venham atender a finalidade a que se destina.

Quando o pavimento for de concreto ou apresentar agregado exposto, deve-se fazer uma aplicacao de uma camada de
ligacdo antes da demarcacao, de forma a criar um meio ligante entre o pavimento e o termoplastico.

As microesferas do Tipo I-A deverdo ser aplicadas incorporadamente as massas termoplasticas durante a sua
fabricagdo, de modo a permanecerem internas a pelicula aplicada na proporgao de 20 a 40% em massa da mistura.

A camada final de microesferas de vidro do Tipo II A/B aplicada por meio de pistolas acionadas a ar comprimido,
concomitantemente com o material, devera ser de 350 g/m?2.



4.6.6.3 - Limpeza do Pavimento:

A Contratada deverd apresentar a aparelhagem necessaria para limpar e secar devidamente a superficie a ser
demarcada como: escovas, vassouras, jato de ar comprimido. Quando estes processos nao forem suficientes para
remover todo o material estranho, as superficies deverao ser escovadas com solucgdo de fosfato trissédico ou similar e
entdo lavadas 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio dos servigos de demarcagéo.

4.6.6.4 - Espessura:

A espessura do termopléastico extrudado apds aplicacao devera ser de no minimo 3 mm quando medida sem adicédo de
microesferas Tipo II A/B.

4.6.6.5 - Pré-Marcacao:

Quando da superficie a ser sinalizada nao apresentar marcas existentes que possam servir de guias, deve ser feita a
pré-marcacao antes da aplicacdo do termopléstico na via, na mesma cor da pintura definitiva, rigorosamente de acordo
com as cotas e dimensoes fornecidas em projeto.

4.6.6.6 - Aplicacgao:

O material sera aplicado, sendo que a temperatura maxima de aplicacado devera ser de 200°C para o termoplastico de
cor branca, a fim de manter a coesao e cor natural do termoplastico.

O material devera ser aplicado sobre pavimentos limpos e secos, nas seguintes condigcbes ambientais:
a) Temperatura entre 10 e 40°C;

b) Umidade relativa do ar até 80%.

O termoplastico depois de aplicado deverd permitir a liberacao do trafego em 5 (cinco) minutos.
4.6.6.7 - Retrorrefletorizacao:

A retrorrefletorizacdo inicial minima da sinalizacdo devera ser de 150 mcd/lux.m?.

4.6.6.8 - Controle de Qualidade:

Para garantia de qualidade dos materiais serdo exigidos da contratada os certificados de analise com a respectiva
aprovacao dos termoplasticos e microesferas de vidro a serem utilizados, emitidos por laboratério credenciado para tal.
Somente apds apresentagdo dos laudos a contratada podera iniciar os servigos.

4.6.6.9 - Medicao:

A demarcagao vidria com termopldstico extrudado serd medida por area, em metros quadrados, efetivamente
executada. A apuracdo das quantidades executadas em cada servigo sera calculada da seguinte forma:

Dizeres e Simbolos
Computa-se para medicdo a area efetivamente demarcada.
Faixas de Pedestres

Confere-se as larguras das faixas (L), em metros, (L=0,40 m ou indicado em projeto) e os comprimentos (C), em metros,
(C=4,0 m ou indicado em projeto), contam-se as faixas com tais dimensées (N). A &rea (S), em metros quadrados, para
medicdo serd: S=NxCx L.

4.6.6.10 - Pagamento:

Sera pago por area efetivamente demarcada com termopléstico extrudado, em metros quadrados, considerando o prego
unitdrio contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagoes, transportes, ensaios/ testes,
mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas).

4.6.7 - Demarcacao Viaria com Material Termoplastico Aspergido Retrorrefletorizado:
4.6.7.1 - Objetivo:

Esta especificacao fixa as condigdes basicas exigiveis para a execucdo e fiscalizagdo de servigos de demarcacao viaria
de pavimentos em vias urbanas, utilizando-se os materiais termoplasticos aspergidos retrorrefletorizados.

4.6.7.2 - Materiais:

Material termopléastico se constituird de uma mistura em proporcées convenientes de ligantes, particulas granulares
como elementos inertes, pigmentos e seus agentes dispersores, microesferas de vidro e outros componentes que
propiciem ao material qualidades que venham atender a finalidade a que se destina.

Quando o pavimento for de concreto ou apresentar agregado exposto, deve-se fazer uma aplicacao de uma camada de
ligacdo antes da demarcacao, de forma a criar um meio ligante entre o pavimento e o termoplastico.



As microesferas do Tipo I A deverao ser aplicadas incorporadamente as massas termoplasticas durante a sua
fabricagdo, de modo a permanecerem internas a pelicula aplicada na proporc¢ao de 20 a 40% em massa da mistura.

A camada final de microesferas de vidro do Tipo II A/B aplicada por meio de pistolas acionadas a ar comprimido,
concomitantemente com o material, devera ser de 350g/m2.

4.6.7.3 - Limpeza do Pavimento:

A contratada deverd apresentar a aparelhagem necessaria para limpar e secar devidamente a superficie a ser
demarcada como: escovas, vassouras, jato de ar comprimido. Quando estes processos nao forem suficientes para
remover todo o material estranho, as superficies deverao ser escovadas com solucao de fosfato trisédico ou similar e
entao lavadas 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio do servigo de demarcacao.

4.6.7.4 - Espessura:

A espessura do termoplastico aspergido apds aplicacdo deverd ser de no minimo de 1,50 mm, quando medida sem
adicdo de microesferas Tipo II A/B.

4.6.7.5 - Pré Marcacao:

Quando da superficie a ser sinalizada nao apresentar marcas existentes que possam servir de guias, deve ser feita a pré
marcacdo antes da aplicacao do termoplastico na via, rigorosamente de acordo com as indicagdes do projeto.

4.6.7.6 - Aplicacao:

- O material sera aplicado pelo processo de aspersdo, sendo que a temperatura maxima de aplicagdo devera ser de
180°C para o termopléastico de cor amarela e de 200°C para o termoplastico de cor branca, a fim de manter a coesao e
cores naturais do termoplastico.

- O material devera ser aplicado sobre pavimentos limpos e secos, nas seguintes condicbes ambientais:

a) Temperatura entre 10 e 40°C;

b) Umidade relativa do ar até 80%.

- O termoplastico apos aplicado devera permitir a liberacao do trafego em 5 (cinco) minutos.

4.6.7.7 - Retrorrefletorizacao:

A retrorrefletorizacdo inicial minima da sinalizacédo devera ser de 150 mcd/lux.mz2.

4.6.7.8 - Controle de Qualidade:

Para garantia de qualidade dos materiais serdo exigidos da contratada os certificados de andlise com a respectiva
aprovacgao dos termoplasticos e microesferas de vidro a serem utilizados, emitidos por laboratério credenciado para tal.
Somente apds apresentacdo dos laudos a contratada podera iniciar os servigos.

4.6.7.9 - Medicao:

A demarcacdo viaria com termopléstico aspergido serd medida por area, em metros quadrados, efetivamente
executada. A apuracdo das quantidades executadas em cada servigo sera calculada da seguinte forma:

Linhas Continuas

Mede-se o comprimento (C) da faixa continua, em metros, e confere-se a largura (L), em metros (L=0,10 m por
exemplo). Para linhas duplas considera-se o comprimento de duas linhas continuas. Area (S) para medi¢do em metros
quadrados: S =C x L.

Linhas Seccionadas

Conta-se o numero de linhas cheias (N), conferindo-se os comprimentos de cada segmento (C), em metros, e as larguras
(L), em metros, admitindo-se erro de até 5% nas dimensdes. A area (S), em metros quadrados, para medigdo sera: S =
NxCxL.

Canalizacao (Cone, Nariz)

Serdo medidos com base na area efetivamente demarcada.

4.6.7.10 - Pagamento:

Sera pago por area efetivamente demarcada com termopléstico aspergido, em metros quadrados, considerando o preco
unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagoes, transportes, ensaios/ testes,

mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas).

5-Condicoes gerais:

NORMAS GERAIS DE TRABALHO



Consideracoes

Os servigos deverao obedecer ao tracado, cotas, segbes transversais, dimensoes, tolerancia e exigéncias de
qualidade dos materiais indicados nos projetos e nas especificagcoes de servigos;

Por tratar-se de obra na area urbana nao consideramos necessaria a implantagcdo de canteiro de obras e,
consequentemente, ndo teremos as atividades de mobilizagdo e desmobilizacao de equipamentos. Entretanto se
por vontade e particularidades da contratada a mesma optar por criar um canteiro de obras préximo ao local dos
servigos, seu custeio, bem como, de possiveis mobilizacbes e desmobilizacoes de equipamentos deverd ser
realizado através do BDI geral. Tais atividades ndo serdo em nenhum momento objeto de medigédo especifica;

A alocacgdo de equipamentos necessarios a execugdo dos servigos serd de acordo com 0s cronogramas previamente
aprovados pela fiscalizacao da PMJ;

A contratada deverd fornecer equipamentos do tipo, tamanho e quantidade que venham a ser necessarios para
executar satisfatoriamente os servicos. Todos os equipamentos usados deverao ser adequados de modo a atender
as exigéncias dos servigos e produzir qualidade e quantidade satisfatoria dos mesmos;

Para bom andamento dos servigos, todo equipamento que apresentar problema de funcionamento deverd ser
prontamente substituido pela contratada por equipamento similar;

A contratada é totalmente responsavel por danos que possam ser causados diretamente a Administragao ou a
terceiros, isentando a Prefeitura Municipal de Joinville de qualquer acao que possa haver;

A contratada devera, durante todo o tempo, proporcionar supervisao adequada, mdo de obra e equipamentos
suficientes para executar os servigos até a sua conclusao, dentro do prazo requerido no contrato;

Todo o pessoal da contratada devera possuir habilitacdo e experiéncia para executar, adequadamente, os servigos
que lhes forem atribuidos;

A contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da
execucgao do contrato, conforme Art. 121 da lei n® 14.133/21;

A contratada é responséavel pela disponibilizacdo e utilizacdo total de EPI's por parte dos funcionarios da obra;

O (a) Contratado (a) deverda cumprir as Normas Referentes a Saiide e Seqguranca do Trabalho sequindo Legislacées
vigentes de ambito federal, estadual e municipal;

Todos os materiais utilizados devem estar de acordo com as especificagoes;

A qualidade dos servicos deverao ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas
oficiais. Por se tratarem de verificacOes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta da
empresa contratada para realizagao do servigo e nao serao objeto de medicdo especifica, conforme Art. 140 da lei
n? 14.133/21;

A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou parte,
o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execucgao ou de matérias
empregados, conforme Art. 119 da lei n® 14.133/21.

Antes da assinatura do termo provisorio da entrega da obra, a contratada fornecerd a CAF (Comissdao de
Acompanhamento e Fiscalizacdo) o projeto de “as built” em arquivo digital (dwg), georreferenciado no datum
SIRGAS 2000 acompanhado da devida Anotacdo de Responsabilidade técnica (ART). Por se tratar de atividade
pertinente a execugdo a mesma nao sera objeto custeio e medicao especifica.

Seguranca e Conveniéncia Publica

Serdo obedecidas as disposi¢coes constantes da NR-18 - Condigées e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da
Construcao, e NBR 7678/1983 - Seguranca na Execucao de Obras e Servigos de Construgao;

A contratada deverd, durante a obra, tomar o necessario cuidado em todas as operacdes de uso de equipamentos,
para proteger o publico e para facilitar o trafego;

A contratada é responsavel por todas as atividades correlatas necessarias para a execug¢do dos servigos como:
delimitacdo e seguranca da area de trabalho, medidas, marcagdes, nivelamentos e locagOes dos servigos,
sinalizagao apropriada informativa, de orientacao e limitacao dos servigos, interdi¢des parciais ou totais de trechos
de vias e comunicacdao aos usuarios e/ou moradores diretamente afetados dos servigos a serem realizados e dos
impactos resultantes. No caso da necessidade de interdicao parcial ou total de determinado trecho de via, a
contratada deverd antecipadamente comunicar e conseguir autorizacao do DETRANS (Departamento de Transito
do Municipio de Joinville);

Se a contratada julgar conveniente poderd, com a prévia aprovacao da fiscalizacdo da PM], e sem remuneragao
extra, utilizar e conservar variantes para desviar o trafego do local das obras e servigo. Deverd, ainda, conservar
em perfeitas condicoes de seguranca, pontes provisérias de desvios, acessos provisorios, cruzamentos com
ferrovias ou outras vias, etc.;

A contratante poderd solicitar a contratada a execugdo das atividades aos sabados, domingos e feriados, inclusive
em periodo noturno, nos termos da Resolugao COMDEMA n. 03/2018, o que ndo incorrera em custos adicionais a
contratante;



e Ndo serd permitido o derramamento de materiais resultantes de operacao de transporte ao longo das vias
publicas. Acontecendo tal infracdo, os mesmos deverdo ser imediatamente removidos as expensas da contratada;

e As operagoes de construcao e ou servigo deverao ser executadas de tal forma que causem o minimo possivel de
transtornos e incomodos as propriedades vizinhas as obras ou servigos.

Responsabilidade pelos Servicos e Obras

e A contratada devera disponibilizar didrio de obra para anotacgoOes diversas, tanto pelo engenheiro de obra como
pela fiscalizacao;

e A fiscalizacdo da PM]J deverad decidir as questdes que venham surgir quanto a qualidade e aceitabilidade dos
materiais usados na obra/servico, do andamento, da interpretacdao dos projetos e especificagbes, cumprimento
satisfatério das cldusulas do contrato;

¢ E vedado o inicio de qualquer operacdo de relevancia sem o consentimento da fiscalizacdo da PMJ ou sem a
notificacdo por escrito da empresa contratada, apresentada com antecedéncia suficiente para que a fiscalizacdo da
PM] tome as providéncias de inspecao antes do inicio das operacoes. Os servigos/obras iniciados sem a
observancia destas exigéncias poderao ser rejeitados pela fiscalizagao da PMJ;

e A fiscalizacdo da PM]J tera livre acesso aos trabalhos durante a execucao do servigo/obra, e devera ter todas as
facilidades razodaveis para poder determinar se os materiais e mdo de obra empregada sejam compativeis com as
especificacoes de projeto;

¢ A inspecdo dos servigos/obra por parte da fiscalizacdo da PMJ ndo isentard a contratada de quaisquer das suas
obrigacdes prescritas no contrato;

e A contratada serd responsavel pela conservagdo e seguranca das obras/servigos até o aceite e recebimento
provisorio dos mesmos pela fiscalizagao da PM];

¢ O objeto serd recebido definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observacgao, ou vistoria que comprove a
adequacdo do objeto aos termos contratuais, conforme o art. 140, e observando o disposto no art. 119 da Lei
14.133/21.

e A contratada estard sujeita as determinacgbes da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do
Consumidor) e da Lei 10.406, 10 de janeiro de 2002 (Cédigo Civil Brasileiro).

—
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MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS SEI N2 0025194576/2025 - SEINFRA.UBP

1-Objeto para a contratacao:

A obra consiste na Pavimentacao em Asfalto Rua Alfredo H. Bruno Nass, localizada no bairro Rio Bonito, conforme
projetos executivos em anexo.

2-Dados gerais da obra:

A obra de Pavimentagao Asfaltica contempla a seguinte rua, trecho e extenséao:

RUA TRECHO BAIRRO Ext.(m)
Alfredo H. Bruno Nass Toda extensao Rio Bonito 60,00
TOTAL GERAL 60,00

Serao contratados todos os servicos de infraestrutura: drenagem pluvial, regularizacao de leito, base, imprimacao,
pintura de ligacao, pavimentacdo em asfalto, calgada em concreto armado, piso tatil, meio-fio com sarjeta extrusado,
boca de lobo em passeio e sinalizacao, conforme quantitativos relacionados nos projetos e orcamento.

Os projetos executivos da Rua Alfredo H. Bruno Nass foram inseridas nesse processo por conta da descarga da
drenagem da Rua Theodoto Brietzig e sera custeada com recursos proprios da PM].

A presente contratacdo é enquadrada como obra comum de engenharia.
3-Equipe técnica:

A empresa contratada deverd possuir no minimo um responsavel técnico com atribuigdo para esse tipo de obra e um
técnico de seguranca, devidamente registrado no respectivo conselho de classe profissional. Esse profissional (ou mais
se houver corresponsabilidade) sera oficialmente o responsavel técnico pela execugdo direta da obra, fornecendo o
documento de responsabilidade técnica de execucdo pertinente. E obrigatério que o responsavel técnico tenha
conhecimento dos projetos, memorial descritivo, especificacdes técnicas, normas e manuais, ndo podendo alegar
desconhecimento dos mesmos.

Além disso a empresa contratada devera manter na obra um encarregado com experiéncia na execugdo dos servigos
contratados e na conducao dos trabalhos.

Todos os assuntos referentes a obra serao tratados diretamente com o responsavel técnico pela execugdo dos servigos e
fiscais de obra, definidos pela contratante, para evitar o desencontro de informacdes e erros na execucao.

Esses profissionais disponibilizados devem fazer parte da administracdao geral da empresa contratada, nao sendo objeto
de custeio e medigdo especifica.

4 - IDENTIFICACAO E DESCRICAO DOS SERVICOS (ESPECIFICACAO), DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS A INCORPORAR A OBRA, EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA:

1 - PROJETOS EXFECUTIVOS

As obras de Pavimentacdo em Asfalto da via sera realizada conforme os projetos executivos, esse memorial descritivo e
as especificacoes de servigo.

Os projetos executivos sdo compostos de projetos: geométrico, drenagem pluvial, pavimentacao, obras complementares
e sinalizagdo vidria.

2 - SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
Apresentamos a seguir todos os servigos previstos a serem executados.

2.1 - SERVICOS PRELIMINARES:



2.1.1 - Placa de Obra:

Serd fornecida e instalada uma placa de obra na dimensdo de 3,00 x 1,50 m, confeccionada conforme padrao definido
pela CEF - Caixa Econdmica Federal no seu “Manual visual de placas e adesivos de obras” disponivel no endereco
eletronico:

https://www.caixa.gov.br/Downloads/gestao-urbana-manual-visual-placas-adesivos-obras/manual-de-placa-de-obras-

parceiros.pdf

Essa placa foi considerada no orcamento da Rua Theodoro Brietzig.

A localizagdo da placa sera definida com a fiscalizagdo.

2.2 - Demolicoes e remocgoes:

2.2.1 - Demolicao de Passeios Existentes:

Havera demolicdo dos passeios em concreto existentes, conforme indicado no projeto geométrico.

A contratada sera responsavel pela demolicao e destinagao final ambientalmente adequada dos entulhos gerados.
A execucdo da demolicao de passeios existentes sera realizada conforme indicado na especificagdo do servigo.
2.3 - DRENAGEM PLUVIAL:

2.3.1 - Rede de drenagem com tubos @ 60 cm com escavacao de 1,50 m até 2,00 m de profundidade:

Com o objetivo de conduzir as dguas pluviais sera implantada rede de drenagem pluvial com tubos de concreto simples,
classe PS-2, encaixe ponta e bolsa com didmetro nominal de 60 cm, conforme projeto executivo e perfil do terreno, com
escavacao média entre 1,50 m até 2,00 m de profundidade na via.

A execucao da rede de drenagem sera realizada conforme indicado na especificacdo do servigo.

O material excedente, oriundo da escavagao das valas, serd transportado e depositado em local liberado
ambientalmente, sob responsabilidade da empresa contratada para execucgao das obras.

2.3.2 - Rede de drenagem com tubos 9 30 cm para esperas de boca de lobo:

Destinadas a fazer ligacao das bocas de lobo as redes de aguas pluviais serdo implantados tubos pré-moldado de
concreto simples, classe PS-1, encaixe macho e fémea com diametro nominal de 30 cm, conforme projeto executivo.

A execucdo sera realizada conforme indicada na especificagao do servigo.

O material excedente, oriundo da escavagdo das valas, sera transportado e depositado em local liberado
ambientalmente, sob responsabilidade da empresa contratada para execucao das obras.

2.3.3 - Rede de drenagem com tubos @ 20 cm para ligacao pluvial:

Destinadas a captacao de drenagens residenciais ligando-as as redes de aguas pluviais serdo implantados tubos pré-
moldado de concreto simples, classe PS-1, encaixe macho e fémea com didmetro nominal de 20 cm, conforme projeto
executivo.

A execucao sera realizada conforme indicada na especificacao do servigo.

O material excedente, oriundo da escavagdo das valas, sera transportado e depositado em local liberado
ambientalmente, sob responsabilidade da empresa contratada para execucgao das obras.

2.3.4 - Caixa de ligacao e passagem pré-moldada de concreto armado:

Serdo executadas caixas de ligacdo e passagem pré-moldada de concreto armado, junto a rede de drenagem pluvial, nas
mudancas de diametro e de declividade das redes, nas ligacoes das bocas de lobo e na ligagao pluvial.

Serdo executadas caixas de passagem para tubulacoes de 60 cm, conforme respectivos projetos de drenagem pluvial
das vias deste processo.

A execugao sera realizada conforme indicado na especificagdo do servigo e as dimensdes das caixas estdo descritas nos
detalhes do projeto executivo.

2.3.5 - Caixa de inspecao/ PV pré-moldada de concreto armado com chaminé:

A fim de permitir a inspecdo e a limpeza das redes, serdo executadas as caixas de inspegdo/pocos de visita pré-moldada
de concreto armado. Serao instalados em pontos convenientes da rede conforme indicado nos projetos executivos de
cada via.

Nas ruas deste processo serao executadas caixas de inspecao para tubulacdoes de 60 cm, conforme indicado nos
respectivos projetos de drenagem pluvial.

A execucdo sera realizada conforme indicado na especificagdo do servigco e as dimensdes estdo descritas nos detalhes
do projeto executivo.


https://www.caixa.gov.br/Downloads/gestao-urbana-manual-visual-placas-adesivos-obras/manual-de-placa-de-obras-parceiros.pdf

2.3.6 - Ala de rede tubular (Boca de Bueiro):

Para evitar o processo erosivo a montante e a jusante, serd realizado esse servigo para conduzir o fluxo no sentido do
escoamento.

A execucdo serd realizada conforme indicado na especificacdo do servigo e as dimensdes estdao descritas nos detalhes
do projeto executivo.

2.3.7 - Boca de lobo de passeio pré-moldada de concreto armado:

Junto ao meio-fio implantado, em ambos os lados da via, nas esperas de boca de lobo anteriormente executadas, sera
confeccionada boca de lobo em passeio pré-moldada de concreto armado com tampa de concreto com dimensdes,
conforme indicado no projeto.

A execucado sera realizada conforme indicado na especificacdo do servigo e detalhes do projeto executivo de drenagem.
2.3.8 - Enrocamento de rachao:

Dentro das valas, na lateral das bocas de bueiro (ala), seréa executado enrocamento de rachdo, a fim de evitar erosodes.
A execucao sera realizada conforme indicado na especificagao do servigo.

2.4 - PAVIMENTACAO:

2.4.1- Regularizacao do leito:

Com o objetivo de conformar o leito da rua, transversal e longitudinalmente, obedecendo as larguras e inclinagées dos
projetos geométrico e de pavimentacdo, sera realizado o servico de regularizacao do leito existente.

Esse servigo sera realizado na largura de trabalho, que consiste na largura da pista de rolamento acrescida de 0,20 m
(0,10 m para cada lado).

A execucdo sera realizada conforme indicado na especificagao do servigo.
2.4.2 - Base em Brita Graduada:
Sera executada uma camada de 18 cm de espessura de base em brita graduada.

Em todos os acessos sera executada base em brita graduada, espessura de acordo com detalhe do projeto de
pavimentacao.

A execucdo sera realizada conforme indicado na especificagao do servigo.
2.4.3 - Imprimacao:

Sobre a base em brita graduada realizada, conforme indicado nos projetos; sera executada a imprimagao com emulsao
asfaltica tipo CM 30.

A execucdo sera realizada conforme indicado na especificagao do servigo.
2.4.4 - Pintura de Ligacao:

Serd executada pintura de ligagdo com emulsdo RR 1C, para preparacao da superficie para recebimento de
revestimento asfaltico, em todas as areas anteriormente imprimadas, conforme indicado no projeto de pavimentacgao.

A execucao sera realizada conforme indicado na especificagdo do servigo.
2.4.5 - CAUQ (Concreto Asfaltico Usinado a Quente) - Faixa “C”:

Sera executado o revestimento asfaltico em CAUQ - Concreto Asfaltico Usinado a Quente na faixa “C”, como camada de
revestimento final da pista de rolamento com 5,0 cm de espessura.

A execucao sera realizada conforme indicado na especificagao do servigo.

2.5 - OBRAS COMPLEMENTARES:

2.5.1 - Passeios em Concreto Armado:

Sera executada pavimentacao da calgada em concreto armado, conforme indicado nos projetos.

Em funcao da concordancia com o novo nivel do meio-fio, consideramos nesta obra lastro de pedra britada ou bica
corrida com espessura de 15,0 cm.

O passeio serd em concreto armado com 7,0 cm de espessura.
A execucdo sera realizada conforme indicado na especificacdo do servigo.

2.5.2 - Piso tatil:



Junto a nova calgada executada, serdo instalados elementos em piso tatil direcional ou de alerta em concreto com
medidas de 25 x 25 cm e 40 x 40 cm, com espessura de 2,5 cm, assentados com argamassa sobre o passeio em
concreto, conforme indicado nos projetos.

A execucao sera realizada conforme indicado na especificagao do servigo.
2.5.3 - Meio-fio e sarjeta de Concreto Extrusado:

Com objetivo de limitar fisicamente a pista de rolamento, sera confeccionado “in loco”, em ambos os bordos da pista,
meio-fio e sarjeta conjugados de concreto, com formas deslizantes pelo método de extrusao.

O meio-fio terd 25 cm de base (12 cm de base da guia + 13 cm base da sarjeta) x 25 cm de altura, com bordo superior
com acabamento abaulado na face voltada para a pista.

A execucao sera realizada conforme indicado na especificagao do servigo.

2.6 - SINALIZACAO VIARIA:

2.6.1 - Sinalizacao Vertical:

Estao previstas as seguintes placas no projeto de sinalizacao vertical:
¢ de regulamentacao (parada obrigatoria): placas octogonais com lado de 31 cm e com peliculas refletivas tipo III;
e de adverténcia (passagem sinalizada de escolares e lombada): placa losangular com lado de 45 cm.

As placas verticais serao executadas conforme especificacao do servico e indicacao no projeto de sinalizagao
viaria.

2.6.2 - Sinalizacao Horizontal:
Estao previstos os seguintes elementos de sinalizacao horizontal:

e Pintura com Tinta Termopldastica por Aspersdo com espessura de 1,5 mm, na cor branca, para faixas horizontais
continuas e descontinuas;

e Pintura com Tinta Termopldastica por Extrusao com espessura de 3,0 mm, na cor branca, para pintura de setas,
dizeres, faixas de retencao e faixas de pedestre na pista;

¢ Pintura com Tinta Termoplastica por Aspersdo com espessura de 1,5 mm, na cor amarela, para faixas horizontais
continuas e descontinuas;

¢ Tachoes refletivos bidirecionais, com corpo na cor amarela e refletivo na cor branca.

Os elementos de sinalizacao horizontal, serao executados conforme especificacao do servigo e indicagao no projeto
de sinalizacédo viaria.

3 - QUADRO DE QUANTIDADES

As quantidades de servicos a serem executadas estdo indicadas na Planilha Or¢gamentéaria Sintética autuada no
processo.

4 - ESPECIFICACAO DOS SERVICOS:
4.1 - SERVICOS PRELIMINARES:
4.1.1 - Placa de Obra:

4.1.1.1 - Generalidades:

Consiste na confecgao e instalacdo de placa indicativa da obra, contendo as informacdes basicas e mais relevantes da
obra em questao como: tipo, valor prazo, entidades envolvidas, origem dos recursos, etc.

Devera seguir o tamanho e layout (cores, fontes e proporgoes) indicado no memorial descritivo.
4.1.1.2 - Materiais e Execucao:

As placas serdo confeccionadas em chapas metdlicas planas galvanizadas de nr. 22.

As informacoes deverdo estar em material plastico (poliestireno) para adesivacao na chapa metalica.

A placa serd montada em quadro de madeira formado por sarrafos e instalada com pontaletes de madeira, madeira tipo
pinus, macaranduba ou equivalente da regiao.

Para melhor fixacdo dos pontaletes da placa, na cava aberta, sera colocado concreto magro de traco 1:4,5:4,5
(cimento/areia média/brita 1).

As placas de obras deverao ser fixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou
voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacao.



As placas de obra deverao ser mantidas em bom estado de conservagdo em todo periodo de execucgdo das obras.
4.1.1.3 - Medicao:

As placas de obras serdo medidas pela area efetiva de confecgao em metros quadrados.

4.1.1.4 - Pagamento:

Serd pago por area de placa efetivamente confeccionada, considerando o respectivo preco unitario contratual. Os
precos unitarios devem incluir todos os equipamentos, as operagoes, transportes, mao de obra, encargos, impostos e os
materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.2 - DEMOLICOES E REMOCOES:

4.2.1 - Demolicao de Passeios Existentes:

4.2.1.1 - Generalidades:

Consiste nos servigos de demoligdo, remocao, transporte e destinagao final de passeios.
4.2.1.2 - Execucao:

Definido o passeio a ser demolido, conforme indicado no projeto e/ou definido pela fiscalizagao, inicia-se o servigo
delimitando a area de trabalho e promovendo as necessarias sinalizacoes e desvios.

A demoligdo sera realizada mecanicamente com utilizagdo de martelete ou rompedor, de modo a soltar o concreto do
passeio em pedacos com dimensdes que permitam o manuseio e carregamento.

O entulho gerado serd removido, transportado e destinado conforme definido no memorial descritivo.
4.2.1.3 - Medigao:

Serd medido pela drea geométrica demolida, em metros quadrados. Faz parte do servico de demolicdo do passeio o
transporte e destinacao final do entulho gerado, conforme especificado, nao sendo previsto medicdo separada.

4.2.1.4 - Pagamento:

Serd pago por area geométrica de passeio demolido realizado em m? (metros quadrados), considerando o prego unitario
contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacgées, transportes, ensaios/ testes, mao de
obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.3 - DRENAGEM PLUVIAL:

4.3.1 - Rede de drenagem com tubos @ 60 cm com escavacao de 1,50 m até 2,00 m de profundidade:
4.3.1.1- Generalidades:

Consiste na execucgdo de rede de drenagem pluvial com o objetivo de conduzir as dguas pluviais de determinada via.
Serd implantada rede de drenagem pluvial com tubos de concreto simples, classe PS-2, encaixe ponta e bolsa com
diametro nominal de 60 cm com escavacao média de 1,50 m até 2,00 m de profundidade, conforme projeto executivo e
perfil do terreno, seguindo a sistematica definida na norma ABNT NBR 15645/2020. Fara parte da rede de drenagem
pluvial os seguintes servigos: escavacao mecanica, transporte e destinacdo do material escavado, fornecimento e
implantacgdo da tubulagao, escoramento da vala, reaterro e compactacgao das valas.

4.3.1.2 - Equipamentos:

e Escavadeira hidraulica: escavacao, colocagdo dos tubos e reaterro.

Caminhao pipa: auxiliar no reaterro e compactacao das valas.

Compactador manual com soquete vibratdrio: compactagdo do reaterro.

Caminhao basculante: transporte do material escavado e do material de reaterro.
e Caminhao carroceria: transporte dos tubos de concreto.

4.3.1.3 - Materiais e execucao:

a) Escavacao de valas:

Os servigos de escavacgao para abertura de valas devem incluir entre outros: limpeza da area na linha de locagao das
tubulacodes, escavacoes e esgotamento de aguas de forma a assegurar a correta locacdao em linha e nivel da rede.

Remocdo de pisos ou pavimentos devera ser feita na dimensao estritamente necessaria para execucdo da rede de
drenagem e sua reconstituicdo executada de acordo com projeto executivo.

O material oriundo da escavagao das valas, sera transportado e depositado em local liberado ambientalmente, sob
responsabilidade da empresa contratada para execucao das obras.



b) Escoramento:

Os taludes das escavacgoes de profundidade, quando realizados na vertical, devem ser devidamente escorados,
assegurando estabilidade com a natureza do solo, conforme determina a norma NR-18 de Seguranca do Trabalho.

Utilizaremos o pontaleteamento de madeira como escoramento das valas quando a profundidade de escavacao estiver
entre 1,50 m e 2,00 m.

Esse escoramento sera constituido por tabuas de 2,5 cm (espessura) x 270,0 cm (comprimento) x 30,0 cm (largura)
espagadas em 1,35 m e travadas horizontalmente com estroncas de madeira de diametro 20 cm, espacgadas
verticalmente de 1,00 m.

A retirada destes materiais de escoramento sera a medida que avancga o reaterro e a compactacgdo da vala.
c) Rede tubular de concreto:

Serdo utilizados tubos de concreto simples, classe PS-2, encaixe ponta e bolsa com didmetro nominal de 60 cm,
conforme norma ABNT NBR 8890/2020.

No fundo da vala sera inicialmente executado um lastro de brita n? 1, com espessura de 10 cm, distribuido
uniformemente em toda largura e extensdo da vala. O assentamento do tubo serd de jusante para montante, com as
bolsas das pecas de concreto voltadas para montante.

Apés o assentamento dos tubos sobre o lastro de brita, sera providenciado o rejuntamento das juntas dos mesmos, com
utilizacao de argamassa de cimento e areia, no trago 1:3 (em volume).

d) Reaterro e compactacao de valas:

O material utilizado para o reaterro da vala serda de saibro de jazida, sem matéria organica, argila ou silte, de
granulometria média, que passe pela peneira de 2 polegadas.

O material serd espalhado e compactado mecanicamente no interior da vala, de forma a assegurar o perfeito
recobrimento das redes implantadas e o completo acabamento dos servigos, atendendo aos niveis e cotas estabelecidas
no projeto.

4.3.1.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade do tubo de concreto utilizado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas
técnicas oficiais. A contratada fornecera a fiscalizacdo copia do ensaio comprovando o atendimento das especificagoes.
Por se tratarem de verificagbes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e nao
serao objeto de medicao especifica, conforme Art. 140 da Lei n® 14.133/21.

4.3.1.5 - Medicao:

As redes tubulares de concreto serdao medidas pelo comprimento real, em metros, efetivamente executadas de acordo
com o projeto executivo. Descontar os segmentos ocupados por pocos de visita e caixas de passagem.

4.3.1.6 - Pagamento:

O servigo sera pago pelo preco unitario contratual do metro de rede de drenagem implantada, incluindo a escavacao,
destinacdao, transporte, reaterro com saibro, compactacao e o assentamento de rede tubular de concreto.

O precgo unitario deve incluir todos os equipamentos, operagoes, transportes, ensaios/testes, mao de obra, encargos,
impostos e 0os materiais necessarios a sua execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.3.2 - Assentamento de tubo de concreto com diametro de 30 cm para esperas de boca de lobo:
4.3.2.1 - Generalidades:

Sao destinadas para fazer a ligacdo das bocas de lobo as redes de aguas pluviais.

4.3.2.2 - Materiais:

Serdo utilizados tubos de concreto simples, tipo macho e fémea, classe PS-1, com diametro nominal de 30 cm, conforme
norma ABNT NBR 8890/2020.

O rejuntamento das juntas dos tubos sera realizado com utilizacao de argamassa de cimento e areia, no traco 1:3 (em
volume).

4.3.2.3 - Execugao:

A conexdo junto a rede de drenagem pluvial deverd ser executada com tubos de concreto com didmetro de 30 cm, na
parte superior da tubulagéo ligando-a até o alinhamento do meio-fio (boca de lobo).

A execucao da espera de boca de lobo compreende a escavacao, destinacao e transporte do material escavado (o que
sobrar do reaterro), rejuntamento dos tubos, reaterro mecanizado com o solo escavado, compactacao, preenchimento
das fugas e conexao a rede pluvial.



A conexdo a rede de drenagem sera de forma direta em tubos de 80 cm, 100 cm, 120 cm e 150 cm.

Nas ligacoes as redes de 40 cm e 60 cm deverao ser executadas caixas de passagem e quando possivel ligadas
diretamente na caixa de inspecao ou caixa de passagem da ligacao pluvial.

4.3.2.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade do tubo de concreto utilizado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas
técnicas oficiais. A contratada fornecera a fiscalizagdo cépia do ensaio comprovando o atendimento das especificagbes.
Por se tratarem de verificagbes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e nao
serao objeto de medigao especifica, conforme Art. 140 da Lei n® 14.133/21.

4.3.2.5 - Medigao:
As esperas de bocas de lobos serdao medidas pelo comprimento real de tubulagdo, em metros, efetivamente executadas.
4.3.2.6 - Pagamento:

O servigo sera pago pelo preco unitario contratual do metro de tubulacdo de espera de boca de lobo implantada,
incluindo a escavacgao, transporte, reaterro, compactacao e o assentamento de rede tubular de concreto.

O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, operagoes, transportes, ensaios/testes, mao de obra, encargos,
impostos e os materiais necessarios a sua execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.3.3 - Assentamento de tubo de concreto com diametro de 20 cm para ligacao pluvial:
4.3.3.1 - Generalidades:

Sao destinadas a conduzir a contribuigdo pluvial de um lote até a rede pluvial publica.

4.3.3.2 - Materiais:

Serao utilizados tubos de concreto simples, tipo macho e fémea, classe PS-1, com diametro nominal de 20 cm, conforme
norma ABNT NBR 8890/2020.

O rejuntamento das juntas dos tubos serd realizado com utilizacdo de argamassa de cimento e areia, no traco 1:3 (em
volume).

4.3.3.3 - Execucao:
As ligacoes pluviais deverao ser executadas a partir do alinhamento predial.

A execucao das ligacoes compreende a escavacdo, destinacdo e transporte do material escavado (o que sobrar do
reaterro), rejuntamento dos tubos, reaterro mecanizado com o solo escavado, compactacao, preenchimento das fugas e
conexao a rede pluvial.

A conexdo a rede de drenagem sera de forma direta em tubos de 80 cm, 100 cm, 120 cm e 150 cm.
Nas ligagGes as redes de 40 cm e 60 cm deverao ser executadas caixas de passagem.
4.3.3.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade do tubo de concreto utilizado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas
técnicas oficiais. A contratada fornecera a fiscalizacao cépia do ensaio comprovando o atendimento das especificagoes.
Por se tratarem de verificagbes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e nao
serao objeto de medigao especifica, conforme Art. 140 da Lei n® 14.133/21.

4.3.3.5 - Medigao:
As ligacoes pluviais serao medidas pelo comprimento real de tubulacdo, em metros, efetivamente executadas.
4.3.3.6 - Pagamento:

O servigo sera pago pelo preco unitario contratual do metro de ligacdo pluvial implantada, incluindo a escavagao,
transporte, reaterro, compactacao e o assentamento de rede tubular de concreto.

O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, operagoes, transportes, ensaios/testes, mao de obra, encargos,
impostos e os materiais necessarios a sua execucgao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.3.4 - Caixa de ligacao e passagem pré-moldada de concreto armado:
4.3.4.1 - Generalidades:

Caixa de passagem é o dispositivo auxiliar implantado nas redes tubulares de &guas pluviais, a fim de possibilitar a
ligacao das bocas de lobo, ligagoes pluviais, mudancas de didmetro e as mudancas de declividade das redes pluviais nos
locais onde for inconveniente a instalagao de pogos de visita e ainda houver mudanca de direcao da rede tubular.

4.3.4.2 - Materiais:



Todos os materiais devem satisfazer as especificagées e normas aprovadas pela ABNT.
4.3.4.2.1 - Lastro de rachao:

Serd utilizado lastro de rachdo com 20 cm de espessura.

4.3.4.2.2 - Concreto:

Para confeccdao da caixa e tampa de concreto pré-moldado serd utilizado concreto classe C30 com resisténcia a
compressdo caracteristica aos 28 dias de idade de 30,0 MPa.

4.3.4.2.3 - Forma:
Para confeccao da forma da tampa e da caixa serd utilizada chapa compensada resinada com espessura de 17 mm.
4.3.4.2.4 - Aco:

Para confeccgdo da tampa e da caixa em concreto armado sera executada armadura em ago CA 50 na bitola indicada no
projeto executivo.

4.3.4.3 - Execugao:

Para atender as diversas situagOes encontradas durante a elaboracao do projeto foi padronizada a caixa de passagem,
de acordo com o didmetro do tubo a qual conecta e as dimensdes referenciadas sempre ao maior didmetro que conecta
ao dispositivo.

As valas para as caixas de passagem terdo dimensoes internas livres, no minimo, igual a medida externa acrescida de
50 cm. Na base sera executado lastro de rachdo com 20 cm de espessura.

A caixa de passagem e tampa serdo confeccionadas em concreto armado pré-moldado, conforme especificacoes de
projeto.

As formas devem ser travadas de forma a proporcionar paredes lisas e sem deformacgoes. A espessura do compensado
deverd ser compativel com os esforcos que atuam durante e apos a concretagem.

4.3.4.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade do concreto utilizado para confecgdo da caixa e tampa, devera ser comprovada através de ensaios e/ou
testes exigidos pelas normas técnicas oficiais.

A contratada fornecera a fiscalizacdo cépia dos ensaios comprovando o atendimento das especificagdes do concreto. Por
se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e nado serao

objeto de medicao especifica, conforme Art. 140 da Lei n°® 14.133/21.

4.3.4.5 - Medicao:

O servigo de confecgdo das caixas de ligagdo e passagem, sera medido por unidade confeccionada.
4.3.4.6 - Pagamento:

Sera pago por quantidade de caixas de ligagao e passagem confeccionadas considerando o prego unitario contratual. O
preco unitario deve incluir todos os equipamentos, operagdes (escavacdo, lastros, assentamento), transportes,
ensaios/testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais necessarios a sua execugao, bem como o BDI (Beneficios
e Despesas Indiretas).

4.3.5 - Caixa de Inspecao/Poco de Visita pré-moldada de concreto armado com chaminé:

4.3.5.1 - Generalidades:

Caixas de Inspecao sao dispositivos auxiliares implantados nas redes tubulares de aguas pluviais, a fim de possibilitar a
ligacao as bocas de lobo, mudangas de direcdo, declividade e didmetro de um trecho para outro e permitir a inspecéao e
limpeza das redes, devendo por isso, serem instalados em pontos convenientes da rede.

4.3.5.2 - Materiais:

Todos os materiais devem satisfazer as especificagcdées e normas aprovadas pela ABNT.

4.3.5.2.1 - Lastro de rachao:

Serd utilizado lastro de rachdo com 20 cm de espessura.

4.3.5.2.2 - Concreto:

Para confeccdo da caixa e tampa de concreto pré-moldado serd utilizado concreto classe C30 com resisténcia a
compressao caracteristica aos 28 dias de idade de 30,0 MPa.

4.3.5.2.3 - Forma:

Para confecgdo da forma,da tampa e da caixa sera utilizada chapa compensada resinada com espessura de 17 mm.



4.3.5.2.4 - Aco:

Para confeccdo da tampa e da caixa em concreto armado sera executada armadura em ago CA 50 na bitola indicada no
projeto executivo.

4.3.5.2.5 - Tubo de concreto armado:

Entre as duas tampas de concreto sera colocado tubo de concreto armado com didmetro de 800 mm, altura do tubo
indicado no projeto.

4.3.5.2.6 - Tampao de ferro:

Para fazer a inspecdao, serd colocada na tampa superior um tampao de ferro fundido para dguas pluviais - DN 600 classe
400.

4.3.5.3 - Execugao:

As valas para as caixas de inspecao/poco de visita terdo dimensdes internas livres, no minimo, igual a medida externa
acrescida de 50 cm.

A caixa de inspecao/poco de visita e tampa serao confeccionadas em concreto armado pré-moldado, conforme
especificacoes de projeto.

A tampa intermedidria das caixas de inspegao/pocgo de visita constitui-se de laje pré-moldada de concreto armado com
furo para colocagdo do tubo de concreto armado de didmetro de 800 mm.

A tampa superior da caixa de inspegao/poco de visita constitui-se de laje pré-moldada de concreto armado com tampé&o
de ferro fundido articulado para aguas pluviais, conforme especificagcdo no detalhe da caixa indicada no projeto
executivo.

As formas devem ser travadas de forma a proporcionar paredes lisas e sem deformacodes. A espessura do compensado
devera ser compativel com os esforgos que atuam durante e apés a concretagem.

4.3.5.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade do concreto utilizado tanto para confecgdo da tampa como da caixa, devera ser comprovada através de
ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais.

A contratada fornecerd a fiscalizagdo copia dos ensaios comprovando o atendimento das especificagées dos concretos
para tampa e caixa. Por se tratarem de verificacOes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta do

contratado e ndo serao objeto de medigdo especifica, conforme Art. 140 da Lei n® 14.133/21.

4.3.5.5 - Medicao:

O servigo de confecgao das caixas de inspecao/pogo de visita, sera medido por unidade confeccionada.

4.3.5.6 - Pagamento:

Serd pago por quantidade de caixas de inspecdo/poco de visita confeccionadas considerando o preco unitario
contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, operagoes (escavacgao, lastros, assentamento da caixa e

tampas), transportes, ensaios/testes, mdo de obra, encargos, impostos e os materiais necessarios a sua execucao, bem
como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.3.6 - Ala da Rede Tubular (boca de bueiro):
4.3.6.1 - Generalidades:

Esta padronizacao tem como objetivo estabelecer as bases fundamentais para a construcao adequada das alas de rede
tubular, bem como suas formas, dimensoes e especificagdes técnicas.

Uma ala de rede tubular é o dispositivo a ser executado na entrada e/ou saida das redes, com o objetivo de conduzir o
fluxo no sentido do escoamento, evitando o processo erosivo a montante e a jusante.

4.3.6.2 - Materiais:
Todos os materiais devem satisfazer as especificagées e normas aprovadas pela ABNT.
4.3.6.2.1 - Concreto:

Para confeccao da ala e laje de fundo serd utilizado concreto classe C20 com resisténcia a compressao caracteristica
aos 28 dias de idade de 20 MPa.

4.3.6.2.2 - Argamassa:
Para o rejuntamento das juntas dos tubos sera utilizado argamassa de cimento e areia, no traco 1:3 (em volume).
4.3.6.2.3 - Forma:

Para confeccao da ala e laje de fundo serd utilizada chapa compensada resinada com espessura de 17 mm.



4.3.6.3 - Execucao:

A ala de rede tubular sera sempre da forma patronizada, obedecendo ao desenho tipo constante dessa especificagdo nos
projetos executivos de engenharia.

4.3.6.4 - Controle de Qualidade:
A qualidade do concreto, devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais.

A contratada fornecera a fiscalizagdo copia dos ensaios comprovando o atendimento das especificagdes dos concretos.
Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e nao

serdo objeto de medicao especifica, conforme Art. 140 da Lei n°® 14.133/21.
4.3.6.5 - Medigao:

As alas de rede tubular (boca de bueiro) serao medidas em unidades efetivamente executadas de acordo como projeto
executivo.

4.3.6.6 - Pagamento:

Serd pago por quantidade de boca de bueiro confeccionada considerando o precgo unitario contratual. O prego unitario
deve incluir todos os equipamentos, operagoes (confeccao das formas, execucgao e langamento de concreto, desformas e
argamassa), transportes, ensaios/testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais necessarios a sua execucao,
bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.3.7 - Boca de lobo de passeio pré-moldada de concreto armado:
4.3.7.1 - Generalidades:
Sao dispositivos destinados a captar as dguas pluviais superficiais e conduzi-las para as redes coletoras.

Consiste em uma caixa de concreto pré-moldada, instalada sob o passeio, possuindo abertura junto a guia para
captacdo das dguas, com tampa superior removivel em concreto armado, instalada sobre a espera de tubo de ligacao
em concreto existente e/ ou executada.

A boca de lobo possui as dimensoOes, conforme detalhamento no projeto executivo.
4.3.7.2 - Materiais:

Todos os materiais devem satisfazer as especificacoes e normas aprovadas pela ABNT.
4.3.7.2.1 - Elemento pré-moldado:

Caixa pré-moldada com tampa para boca de lobo em concreto armado, classe C25 com resisténcia a compressao
caracteristica aos 28 dias de idade de 25 MPa, dimensdes de acordo com projeto.

Meio-fio ou guia em concreto pré-moldado, tipo chapéu para boca de lobo, dimensées 120x15x30cm.
4.3.7.2.2 - Argamassa:

Sera utilizada argamassa de cimento e areia média no trago 1:3, para assentamento da alvenaria, pecas pré-moldadas,
chapisco e reboco para a alvenaria complementar (se tiver).

4.3.7.2.3 - Complemento de alvenaria:
Tijolo ceramico macigo 5 x 10 x 20 cm.
4.3.7.3 - Execugao:

- Apés execucao da escavagdo e, caso seja necessario, da contencdo da cava, posicionar a caixa pré-moldada com a
retroescavadeira conforme projeto;

- Em seguida, posicionar a guia chapéu com a retroescavadeira e assentd-la com argamassa;
- Executar o complemento em alvenaria sobre a caixa até o nivel da tampa;

- Concluido o complemento em alvenaria, revesti-lo internamente com chapisco e reboco e externamente somente com
chapisco;

-Colocar a tampa pré-moldada com a retroescavadeira que devera ficar alinhada ao meio-fio e perfeitamente apoiada
nas paredes da boca de lobo. Em nenhuma hipétese a tampa sera chumbada a caixa da boca de lobo.

4.3.7.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade do concreto utilizado tanto para confecgdo da tampa e da caixa, devera ser comprovada através de ensaios
e/ou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais.

A contratada fornecerd a fiscalizagdo copia dos ensaios comprovando o atendimento das especificacdes dos concretos
utilizado. Por se tratarem de verificacées rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado



e ndo serao objeto de medigdo especifica, conforme Art. 140 da Lei n® 14.133/21.
4.3.7.5 - Medicao:

A boca de lobo pré-moldada de passeio, serd medida por unidade instalada.
4.3.7.6 - Pagamento:

Sera paga por quantidade de boca de lobo instalada considerando o prego unitario contratual. O prego unitario deve
incluir todos os equipamentos, operacgoes, transportes, ensaios/testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais
necessarios a sua execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.3.8 - Enrocamento de rachao:
4.3.8.1 - Generalidades:

Os enrocamentos de pedras sao estruturas constituidas de pedras de mao arrumada, matacoes ou por pedras jogadas,
sem emprego de aglomerante, que podem ser utilizados na construcdo de contencdes, diques e dissipadores de energia,
recuperacao de erosoes e protecao de taludes e de obras de arte especiais.

4.3.8.2 - Materiais:
Na execucgdo do enrocamento serd utilizado rachao.
4.3.8.3 - Execucao:

Nas valas, na lateral das alas (boca de bueiro) sera langado o rachao por basculamento da carroceria dos caminhodes
diretamente no local.

4.3.8.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade do material aplicado deverd ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas
oficiais. Servigo este de rotina dos fornecedores de materiais britados. A empresa contratada para realizacao dos
servigos, fornecerd a fiscalizacdo cépia do ensaio comprovando o atendimento das especificagdes. Por se tratarem de
verificacoes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e nao serao objeto de
medicao especifica, conforme Art. 140 da Lei n° 14.133/21.

4.3.8.5 - Medicao:

Os servigos serao medidos em metros cubicos de enrocamentos executados.

4.3.8.6 - Pagamento:

Sera pago por metro cubico de enrocamento executado considerando o prego unitario contratual. O prego unitario deve
incluir todos os equipamentos, operacgoes, transportes, ensaios/testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais
necessarios a sua execucgao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.4 - PAVIMENTACAO:

4.4.1 - Regularizacao do leito:

4.4.1.1 - Generalidades:

A regularizacao do leito consiste na operacao destinada a conformar o leito da rua, transversal e longitudinalmente,
obedecendo as larguras e inclinagdes dos projetos geométrico e de pavimentacao, compreendendo servigos de cortes ou
aterros de ajuste da secao. Deverd ser seguida a sistematica de execugdo indicada na norma DNIT 137/2010 - ES.

4.4.1.2 - Execugao:

A execucao da regularizacao do leito é realizada através da utilizacdo de motoniveladora para realizacdo da
conformacao da secao transversal da rua.

Essa conformacdo é conseguida através do deslocamento do material do préprio leito existente, de modo a ajustar a
largura e inclinacao do leito da rua.

A regularizacdo do leito é realizada em toda a extensao da via e na largura de trabalho.
4.4.1.3 - Medigao:

A medicdo do servico de regularizacao do leito deve ser efetuada pela area geométrica, em metros quadrados, da area
efetivamente regularizada.

4.4.1.4 - Pagamento:
Sera pago por area geométrica de regularizacao executada, em metros quadrados, considerando o precgo unitario

contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacgées, transportes, ensaios/ testes, méo de
obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execucgdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).



4.4.2 - Base em Brita Graduada:
4.4.2.1 - Generalidades:

A base trata-se de camada de estrutura da pavimentacao de uma via, destinada a resistir aos esforgos verticais oriundos
dos veiculos, executada sobre a sub-base, devidamente compactada e regularizada. Devera ser seguida a sistemaética de
execucgao indicada na norma DNIT 141/2010 - ES.

4.4.2.2 - Materiais:

Todos os materiais devem satisfazer as especificagdes aprovadas pelo DNIT/DNER.

Para execucao da base sera utilizado a brita graduada de rocha dura, 100% britado, passando na peneira 1 1/2”.
4.4.2.3 - Execucgao:

Sobre a sub-base existente e/ou executada, inicia-se a execucao da base com o espalhamento do material britado
indicado, distribuido de forma homogeneizada.

O material deve ser conformado de maneira a se obter a espessura desejada apds a compactacdo. A espessura da
camada compactada nao deve ser inferior a 10,0 cm nem superior a 20,0 cm, sendo que quando houver necessidade de
se executar camadas de base com espessura final superior a 20,0 cm, estas devem ser subdivididas em camadas
parciais.

Apds a conformacgao das camadas o material serd devidamente compactado com utilizagdo de equipamentos adequados.
4.4.2.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade do material aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas
oficiais. Servico este de rotina dos fornecedores de materiais britados. A empresa contratada para realizacao dos
servigos, fornecera a fiscalizagdo copia do ensaio comprovando o atendimento das especificagoes. Por se tratarem de
verificacOes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e nao serao objeto de
medigao especifica, conforme Art. 140 da Lei n® 14.133/21.

4.4.2.5 - Medicao:
A base em brita graduada serd medida através do volume geométrico executado, em metros cubicos.
4.4.2.6 - Pagamento:

Sera pago por volume geométrico efetivamente executado, em metros cibicos, considerando o prego unitario
contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagées, transportes, ensaios/ testes, mao de
obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execucdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.4.3 - Imprimacao:
4.4.3.1 - Generalidades:

Consiste a imprimacdo na aplicacao de uma camada de material asfaltico sobre a superficie de uma base concluida,
antes da execugdo de um revestimento asfaltico qualquer, objetivando:

a) conferir coesao superficial da base;

b) promover condi¢gées de aderéncia entre a base e o revestimento;

c) impermeabilizar a base.

Deverd ser seguida a sistematica de execugdo indicada na norma DNIT 144/2014 - ES.
4.4.3.2 - Materiais:

Deve ser empregado emulsdo asféltica para o servigo de imprimacao EAI (tipo CM 30), em conformidade com a norma
DNIT 165/2013 - EM.

4.4.3.3 - Equipamentos:
Todo equipamento, devera estar em perfeitas condigdes de uso e de acordo com a especificagdo descrita abaixo:
a) Para a varredura da superficie da base usam-se vassouras mecanicas rotativas.

b) A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressao e sistema completo
de aquecimento, que permitam a aplicacao do material betuminoso em quantidade uniforme.

c) O depodsito de material betuminoso, quando necessario, deve ser equipado com dispositivo que permita o
aquecimento adequado e uniforme do contetido do recipiente. O depdsito deve ter uma capacidade tal que possa
armazenar a quantidade de material betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho.

4.4.3.4 - Execugao:



Apos a perfeita conformacdo geométrica da base, procede-se a varredura da sua superficie, de modo a eliminar o pé e
qualquer material solto existente.

Antes da aplicacao do ligante asfaltico a pista pode ser levemente umedecida.
Aplica-se, a seguir, o ligante asfaltico, na temperatura adequada, na quantidade recomendada e de maneira uniforme.

O ligante asfaltico nao deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 102 C, em dias de chuva
ou na iminéncia de chover.

Deve-se imprimar a largura total da pista em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que possivel, fechada ao
transito. Quando isto nao for possivel, trabalhar-se-4 em meia pista, fazendo a imprimacéo da adjacente, assim que a
primeira for permitida a sua abertura ao transito.

O tempo de exposicdo da base imprimada ao transito serd condicionado pelo comportamento da primeira, ndao devendo
ultrapassar a 30 dias.

Qualquer falha na aplicacdo do ligante asfaltico deve ser, imediatamente, corrigida.
4.4.3.5 - Controle de Qualidade:

A qualidade do material betuminoso aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas
normas técnicas oficiais. Servigo este de rotina das usinas de asfalto no recebimento dos materiais betuminosos. A
contratada fornecera a fiscalizagao cépia do ensaio comprovando o atendimento das especificagdes. Por se tratarem de
verificagOes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e ndo serao objeto de
medicao especifica, conforme Art. 140 da Lei n° 14.133/21.

4.4.3.6 - Medigao:
A imprimacdo serda medida através da area efetivamente executada, em metros quadrados.
4.4.3.7 - Pagamento:

Serda pago por area efetivamente executada, em metros quadrados, considerando o preco unitdrio contratual. O prego
unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacoes, transportes, ensaios/ testes, méo de obra, encargos,
impostos e os materiais utilizados na execuc¢ao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.4.4 - Pintura de Ligacao:
4.4.4.1 - Generalidades:

A pintura de ligacao consiste na aplicacao uniforme de ligante asfaltico sobre a superficie de base coesiva ja imprimada
ou sobre um pavimento asfaltico anterior a execugdo de outra camada asféltica qualquer, destinado a promover a
aderéncia entre estas camadas asfalticas; além de servir como elemento de cura em pavimentos de concreto de
cimento.

Deverd ser seguida a sistematica de execugdo indicada na norma DNIT 145/2012 - ES.
4.4.4.2 - Materiais:

O ligante asfaltico empregado na pintura de ligacdo sera do tipo RR-1C, em conformidade com a norma DNER-EM
369/97.

A taxa recomendada de ligante asfaltico residual é de 0,3 I/m? a 0,4 1/m?2.

Antes da aplicacao, a emulsdo deve ser diluida na proporcgao de 1:1 com agua a fim de garantir a uniformidade na
distribuicao desta taxa residual.

4.4.4.3 - Equipamento:
Todo equipamento, deverd estar em perfeitas condigoes de uso e de acordo com a especificagdo descrita abaixo:
a) Para a varredura da superficie que receberda a pintura de ligagdo usa-se vassouras mecanicas rotativas.

b) A distribuicao do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressao e sistema completo
de aquecimento, que permitam a aplicagdo do material asfaltico em quantidade uniforme.

c) O depodsito de material asfaltico, quando necessario, deve ser equipado com dispositivo que permita o aquecimento
adequado e uniforme do contetido do recipiente. O depdsito deve ter uma capacidade tal que possa armazenar a
quantidade de material asfaltico a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho.

4.4.4.4 - Execucgao:
A superficie a ser pintada devera ser varrida, de modo a eliminar o pé e qualquer material solto existente.

Aplica-se, a seguir, o material asfaltico adequado, na temperatura compativel, na quantidade recomendada e de
maneira uniforme.

O material asfaltico nao deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, em dias de chuva



ou na iminéncia de chover.
Apos a aplicacado do ligante deve-se esperar o escoamento da dgua e evaporacao em decorréncia da ruptura.

Deve-se pintar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que possivel, fechada ao transito.
Quando isto nao for possivel, trabalhar-se-4 em meia pista, fazendo a pintura de ligacdao da adjacente, assim que a
primeira for permitida a sua abertura ao transito.

Os servigos de pintura de ligagcdo mal-executados deverao ser corrigidos, complementados ou refeitos.
4.4.4.5 - Controle de Qualidade:

A qualidade do material asfaltico aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas
técnicas oficiais. Servigo este de rotina das usinas de asfalto no recebimento dos materiais asfalticos. A empresa
contratada para realizacdo dos servigos, fornecerd a fiscalizacao cépia do ensaio comprovando o atendimento das
especificacbes. Por se tratarem de verificacOes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta do
contratado e ndo serao objeto de medigdo especifica, conforme Art. 140 da Lei n® 14.133/21.

4.4.4.6 - Medigao:
A pintura de ligagao sera medida através da area executada, em metros quadrados.
4.4.4.7 - Pagamento:

Serda pago por area efetivamente executada, em metros quadrados, considerando o preco unitario contratual. O prego
unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacoes, transportes, ensaios/ testes, méo de obra, encargos,
impostos e os materiais utilizados na execuc¢ao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.4.5 -_CAUQ (Concreto Asfaltico Usinado a Quente - Faixa “C”):
4.4.5.1 - Generalidades:

Concreto Asfaltico Usinado a Quente (CAUQ) é o revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em usina
apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material asféltico, espalhada e comprimida
a quente na pista. Sobre a base imprimada e pintada e/ou sobre revestimento asfaltico existente, pintado, a mistura
serd espalhada, de modo a apresentar, ap6s comprimida, a espessura do projeto.

4.4.5.2 - Composicao da Mistura:

A mistura do concreto asféaltico, a ser empregada como camada de rolamento, deve satisfazer a faixa granulométrica
“C” indicada na norma do DNIT 031/2006 - ES.

Antes do fornecimento da massa asfaltica, a empresa contratada devera entregar a fiscalizacao, a dosagem da mistura
adotada pela mesma para atender a faixa “C” da norma DNIT 031/2006 - ES.

4.4.5.3 - Materiais:
Todos os materiais devem satisfazer as especificacdes aprovadas pelo DNIT.
4.4.5.3.1 - Material Asfaltico:

Sera empregado como material asfaltico o cimento asfaltico de petréleo CAP-50/70 ou material similar, conforme
dosagem da mistura proposta pela empresa contratada, que satisfaca a faixa “C” indicada na norma DNIT 031/2006 -
ES.

4.4.5.3.2- Agregados:
4.4.5.3.2.1 - Agregado Graudo:

O agregado graudo serd de pedra britada ou material similar, conforme dosagem da mistura proposta pela contratada,
que satisfaca a faixa “C” indicada na norma DNIT 031/2006 - ES. O agregado graudo deve se constituir de fragmentos
sdos, duraveis, livres de torrdes de argila e substancias nocivas e apresentar as caracteristicas conforme as normas
DNER-ME 035/1998, DNIT 424/2020 - ME e DNIT 446/2024 - ME.

4.4.5.3.2.2 - Agregado Mitdo:

O agregado miudo sera areia média ou material similar, conforme dosagem da mistura proposta pela contratada, que
satisfaga a faixa “C” indicada na norma DNIT 031/2006 - ES. Suas particulas individuais deverao ser resistentes,
apresentar moderada angulosidade, livres de torrdes de argila e de substancias nocivas.

Deverd apresentar um equivalente de areia igual ou superior a 55% (DNER-ME 054/1997).
4.4.5.3.2.3 - Material de Enchimento (Filler):

Sera constituido por cal hidratada ou material similar, conforme dosagem da mistura proposta pela contratada, que
satisfaca a faixa “C” indicada na norma DNIT 031/2006 - ES. Quando da aplicagao, devera estar seco e isento de
grumos.

4.4.5.4 - Execucgao:



4.4.5.4.1 - Producao do Concreto Asfaltico:
A producédo do concreto asfaltico a quente sera efetuada em usinas apropriadas.
4.4.5.4.2 - Transporte do Concreto Asfaltico:

O concreto asfaltico produzido devera ser transportado da usina ao ponto de aplicacdo através de caminhdées
basculantes.

Quando necessario, para que a mistura seja colocada na pista a temperatura especificada, cada carregamento devera
ser coberto com lona ou outro material aceitdvel, com tamanho suficiente para proteger a mistura.

4.4.5.4.3 - Distribuicao e Compressao da Mistura:

As misturas de concreto asfaltico devem ser distribuidas somente quando a temperatura ambiente se encontrar acima
de 10 ° C, e com tempo nao chuvoso.

A distribuicdo do concreto asfaltico deve ser feita por maquinas vibroacabadoras automotrizes, capazes de espalhar e
conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento requeridos. Caso ocorram irregularidades na superficie da
camada, estas deverdo ser sanadas pela adigdo manual de concreto asfaltico, sendo esse espalhamento efetuado por
meio de ancinhos e rodos metalicos.

Imediatamente apds a distribuicdo do concreto asfaltico, tem inicio a rolagem e compressao da mistura.
A compressao sera realizada por rolo compactador pneumatico e rolo compactador vibratério liso.

Os equipamentos em operacgao devem ser suficientes para comprimir a mistura a densidade requerida, enquanto esta se
encontrar em condigbdes de trabalhabilidade.

A compressao sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direcédo do eixo da pista. Nas curvas, de
acordo com a superelevacgao, a compressao deve comegar sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada
do rolo deve ser recoberta, na seguinte, de pelo menos, a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operacao de
rolagem perdurara até o momento em que seja atingida a compactacao especificada.

Durante a rolagem nao serao permitidas mudancas de direcdo e inversoes bruscas de marcha, nem estacionamento do
equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverao ser umedecidas adequadamente, de modo a
evitar a aderéncia da mistura.

4.4.5.4.4 - Abertura ao Transito:
Os revestimentos recém-acabados deverao ser mantidos sem transito, até o seu completo resfriamento.
4.4.5.5 - Controle:

A qualidade dos materiais e dos servigos deverdo ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas
técnicas oficiais. A empresa contratada para realizacdo dos servigos, fornecerd a fiscalizagdo ensaios comprovando o
atendimento das especificacdes. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao
por conta da empresa contratada e nao serao objeto de medicao especifica, conforme pardgrafo 42 do Art. 140 da Lei n®
14.133/21.

4.4.5.5.1 - Controle de Qualidade de Ligante na Mistura:

Deve ser efetuada ao menos uma extracao de betume (DNER-ME 053/1994), de amostra coletada na pista, depois da
passagem da acabadora, para cada rua. A porcentagem de ligante podera variar, no maximo, +/- 0,3% da fixada na
dosagem da mistura proposta pela empresa contratada.

4.4.5.5.2 - Controle da Graduacdo da Mistura de Agregados:

Sera procedido o ensaio de granulometria (DNER-ME 083/1998) da mistura dos agregados resultantes das extracoes
citadas no item anterior. A curva granulométrica deve manter-se continua, enquadrando-se dentro das tolerancias
especificadas na dosagem da mistura proposta pela contratada.

4.4.5.5.3 - Controle das Caracteristicas Marshall da Mistura:

Deverao ser realizados ensaios Marshall (DNER - ME 043/95) de cada rua executada, na quantidade acordada com a
fiscalizacdo, em funcdo do volume fornecido, sendo no minimo 2 (dois) corpos de prova. Os valores de estabilidade e de
fluéncia deverao satisfazer ao especificado na dosagem da mistura proposta pela contratada. As amostras devem ser
retiradas apos a passagem da acabadora e antes da compressao ou na saida do misturador.

4.4.5.5.4 - Controle de Compressao:

A critério da fiscalizagdo, em caso de duvida, o grau de compressao (GC) da mistura asfaltica sera feito medindo-se a
densidade aparente de corpos de prova extraidos da mistura comprimida na pista por meio de brocas rotativas.

4.4.5.5.5 - Controle de Espessura:

Serd medida a espessura pelo nivelamento, do eixo e dos bordos, antes e depois do espalhamento e compressao da
mistura. Admite-se a variacdo de +/- 5%, em relacao as espessuras de projeto.



A critério da fiscalizacdo, em caso de duvida, serao extraidos corpos de prova na pista por meio de brocas rotativas
aonde se verificara a espessura da mistura comprimida.

4.4.5.6 - Medicao:

O CAUQ - Faixa “C” serd medido através do volume geométrico da massa asfaltica efetivamente aplicada na pista em
metros cubicos.

4.4.5.7 - Pagamento:

Serd pago por volume executado, em metros cuibicos, considerando o prego unitario contratual. O preco unitario deve
incluir todos os equipamentos, as operacoes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os
materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.5 - OBRAS COMPLEMENTARES:
4.5.1 - Passeios em Concreto Armado:
4.5.1.1 - Generalidades:

Consiste no servico de execucao de passeio (calcada) em concreto, incluindo todas as operacoes de preparo do terreno,
lastro, confeccao de formas e guias, armacao, concretagem e acabamento final, conforme projeto.

4.5.1.2 - Materiais:
Para lastro serd utilizada pedra britada ou bica corrida de rocha.
Para armacao sera utilizada tela soldada de aco CA 60 com malha de 10 x 10 cm e diametro de 5,0 mm.

Como concreto sera utilizado o concreto classe C25, ou seja, o valor minimo da resisténcia a compressdo caracteristica
aos 28 dias de idade devera ser de 25,0 MPa.

4.5.1.3 - Execucao:

Inicialmente prepara-se o terreno aonde se executara o passeio, promovendo a regularizacao e devida compactacgao do
mesmo, utilizando equipamentos adequados tipo placa vibratoéria.

Em seguida realiza-se o lastro, devidamente compactado, com espessura minima de 5,0 cm, de modo a regularizar a
drea e garantir a espessura do concreto do passeio especificada.

Coloca-se as guias e formas necesséarias e a tela de ago especificada sobre calgos com 2,0 cm de espessura, de modo a
garantir o recobrimento da mesma.

Concreta-se o passeio, na espessura definida no projeto e/ou memorial, com o concreto especificado, adensando-o e
nivelando-o adequadamente.

Apoés a cura do concreto, executa-se as juntas de dilatagdo serradas com auxilio de equipamento com disco de corte. As
juntas serao realizadas considerando quadros com dimensodes de 3,0 metros.

O acabamento final da superficie do passeio sera realizado através do alisamento mecanico, com utilizacdao de maquinas
acabadoras. A superficie deverd ser plana e homogénea, e o acabamento devera ser antiderrapante, nao podendo ser
polido e nem queimado com cimento.

4.5.1.4 - Medicao:

A execucao de passeio em concreto armado sera medida pela drea geométrica efetivamente realizada, em metros
quadrados.

4.5.1.5 - Pagamento:

Sera pago por area de passeio efetivamente executado, em metros quadrados, considerando o preco unitario contratual.
O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacgoes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos,
impostos e os materiais utilizados na execuc¢ao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.5.2 - Piso tatil:
4.5.2.1 - Generalidades:

Consiste na execucgao de elementos em piso tatil nos passeios (calgadas), atendendo as condigdes de acessibilidade,
conforme norma da ABNT NBR 9050/2020 e detalhes nos projetos.

4.5.2.2 - Materiais:
Para lastro serd utilizada bica corrida de rocha.
Serd utilizado piso tatil direcional ou de alerta, nas dimensoées de 25,0 x 25,0 cm ou 40,0 x 40,0 cm e 2,5 cm de

espessura, em concreto C35 com resisténcia a compressao caracteristica aos 28 dias de idade de 35,0 MPa, na cor
vermelha.



4.5.2.3 - Execucao:

Inicialmente prepara-se o terreno aonde se assentara o piso tatil, promovendo a regularizacao e devida compactacao do
mesmo, utilizando equipamentos adequados tipo placa vibratdria.

Em seguida realiza-se o lastro de bica corrida, devidamente compactado, com espessura minima de 5,0 cm, de modo a
regularizar a drea e garantir o nivel final da calcada apds a colocacao do piso tatil.

Coloca-se entdo sobre o lastro compactado os elementos tateis, procedendo-se a compactacao mecanica final com
equipamento apropriado tipo placa vibratéria.

4.5.2.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade dos pisos tateis devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas
oficiais. A contratada fornecera a fiscalizacdo os ensaios comprovando o atendimento das especificagdes dos elementos
tateis. Por se tratarem de verificagbes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrdo por conta do contratado e
nao serdo objeto de medicdo especifica, conforme Art. 140 da Lei n® 14.133/21.

4.5.2.5 - Medicao:
A execucao de piso tatil sera medido por metro linear efetivamente realizado.
4.5.2.6 - Pagamento:

Sera pago por metro linear de piso tatil efetivamente executado, em metros, considerando o preco unitario contratual.
O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacoes, transportes, ensaios/ testes, médo de obra, encargos,
impostos e os materiais utilizados na execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.5.3 - Meio-fio e sarjeta de Concreto Extrusado:
4.5.3.1 - Generalidades:

Consiste em confeccionar, “in loco”, meio-fio e sarjeta de concreto com formas deslizantes pelo método de extrusao,
com objetivo de limitar fisicamente a plataforma rodoviaria, permitindo o perfeito escoamento das aguas pluviais.

4.5.3.2 - Materiais:
4.5.3.2.1 - Concreto de Cimento:

O concreto de cimento a ser utilizado sera usinado e deverad ser classificado, no minimo, na classe de resisténcia C20,
conforme norma ABNT NBR 8953. Ou seja, o valor minimo da resisténcia a compressao caracteristica aos 28 dias de
idade devera ser de 20,0 MPa.

4.5.3.2.2 - Execucao:

O meio-fio e sarjeta deverao ser extrusados no bordo das vias asfaltadas, orientado pela locacao ao longo da via, que
sera fiscalizada pela Prefeitura Municipal de Joinville. Os mesmos deverdo estar perfeitamente alinhados, conforme
preconiza a locacgdo, para que em seguida, seja realizado o acabamento com desempenadeira.

4.5.3.3 - Controle de Qualidade:

A qualidade do concreto utilizado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas
oficiais. Servigo este de rotina das usinas de concreto no fornecimento do concreto usinado. A contratada fornecera a
fiscalizacao cépia do ensaio comprovando o atendimento das especificagdes. Por se tratarem de verificagdes rotineiras
do processo executivo, as mesmas correrdo por conta do contratado e ndao serao objeto de medigao especifica, conforme
Art. 140 da Lei n® 14.133/21.

4.5.3.4 - Medicao:

O servigo de meio-fio e sarjeta de concreto extrusado sera medido através da determinacao da extensdo executada, em
metros lineares.

4.5.3.5 - Pagamento:

Serd pago por extensdo executada, em metros lineares, considerando o preco unitario contratual. O precgo unitario deve
incluir todos os equipamentos, as operagoes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os
materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.6 - SINALIZACAO VIARIA:
4.6.1 - Placa Octogonal com Lado de 31 cm:
4.6.1.1 - Generalidades:

Trata-se do fornecimento e instalacdo de placa de sinalizagao vertical octogonal, com lado de 31 cm, com pelicula
refletiva do tipo III. Sdo placas de regulamentacédo de parada obrigatoéria.

4.6.1.2 - Materiais:



4.6.1.2.1 - Chapa:
Serd utilizada chapa de aco galvanizado n? 18 (espessura de 1,25 mm).
4.6.1.2.2 - Pintura:

Pintura eletrostatica a pé com tinta poliéster em chapa de ago para acabamento com esmalte sintético na cor preto
fosco, e possuir legenda com o nimero do contrato.

4.6.1.2.3 - Peliculas:

A parte frontal das placas deverao ser confeccionadas em pelicula refletiva com esferas inclusas, de acordo com cada
caso.

No fundo e orla externa serd utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor vermelha, com esferas inclusas,
tipo III da norma ABNT NBR 14644 e ASTM D 4956/2019, com durabilidade minima 07 anos.

Na orla interna e legenda serd utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor branca, com esferas inclusas,
tipo III da norma ABNT NBR 14644 e ASTM D 4956/2019, com durabilidade minima 07 anos.

4.6.1.3 - Execucao:

A confeccgao das placas deverad atender a Resolugcao 973/2022-CONTRAN - Sinalizagdo Vertical de Regulamentacao -
Volume I, Resolugdo 243/2007-CONTRAN - Sinalizagao Vertical de Adverténcia - Volume II e Anexo II do Cdédigo de
Transito Brasileiro.

Quanto a instalagdo das placas, no posicionamento das mesmas localizadas lateralmente a via, deve-se garantir uma
pequena deflexao horizontal (em torno de 3°), em relagdo a diregdo ortogonal ao trajeto dos veiculos que se aproximam,
de forma a minimizar problemas de reflexo. Adicionalmente, as placas devem ser inclinadas em relagdo a vertical em
trechos de rampa, para frente ou para tras conforme a rampa seja ascendente ou descendente, de forma a também
melhorar a refletividade.

A localizacao das placas, bem como os simbolos, legendas e pictogramas estdo indicados nos projetos de sinalizacao
especificos.

4.6.1.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade dos servigos deverdo ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas
oficiais. Por se tratarem de verificacdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta da empresa
contratada para realizacao do servigo e ndo serao objeto de medicao especifica, conforme Art. 140 da Lei n® 14.133/21.

4.6.1.5 - Medicao:
A Placa de Sinalizacdo Vertical Octogonal com 31 cm de lado serd medida por unidade efetivamente instalada.
4.6.1.6 - Pagamento:

Sera pago por placa efetivamente instalada, em unidades, considerando o preco unitario contratual. O preco unitario
deve incluir todos os equipamentos, as operacoes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os
materiais utilizados na execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.6.2 - Placa Losangular com Lado de 45 cm:
4.6.2.1 - Generalidades:

Trata-se do fornecimento e instalacdo de placa de sinalizagdo vertical losangular, com lado de 45 cm, com pelicula
refletiva do tipo III. Sdo placas de adverténcia de passagem de escolares.

4.6.2.2 - Materiais:

4.6.2.2.1 - Chapa:

Sera utilizada chapa de aco galvanizado n? 18 (espessura de 1,25 mm).
4.6.2.2.2 - Pintura:

Pintura eletrostatica a p6é com tinta poliéster em chapa de ago para acabamento com esmalte sintético na cor preto
fosco, e possuir legenda com o nimero do contrato.

4.6.2.2.3 - Peliculas:

A parte frontal das placas deverdo ser confeccionadas em pelicula refletiva com esferas inclusas, de acordo com cada
caso.

No fundo e orla externa sera utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor amarela, com esferas inclusas,
tipo III da norma ABNT NBR 14644 e ASTM D 4956/2019, com durabilidade minima 07 anos.

Na orla interna e legenda serd utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor preta, com esferas inclusas,
tipo IIT da norma ABNT NBR 14644 e ASTM D 4956/2019, com durabilidade minima 07 anos.



4.6.2.3 - Execucao:

A confeccdo das placas devera atender a Resolugdo 973/2022-CONTRAN - Sinalizacdo Vertical de Regulamentacao -
Volume I, Resolugdo 243/2007-CONTRAN - Sinalizagao Vertical de Adverténcia - Volume II e Anexo II do Cddigo de
Transito Brasileiro.

Quanto a instalagdo das placas, no posicionamento das mesmas localizadas lateralmente a via, deve-se garantir uma
pequena deflexao horizontal (em torno de 3°), em relagéo a diregdo ortogonal ao trajeto dos veiculos que se aproximam,
de forma a minimizar problemas de reflexo. Adicionalmente, as placas devem ser inclinadas em relagdo a vertical em
trechos de rampa, para frente ou para tras conforme a rampa seja ascendente ou descendente, de forma a também
melhorar a refletividade.

A localizagdo das placas, bem como os simbolos, legendas e pictogramas estdo indicados nos projetos de sinalizacdo
especificos.

4.6.2.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade dos servigos deverao ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas
oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta da empresa
contratada para realizacao do servigo e ndo serao objeto de medigao especifica, conforme Art. 140 da Lei n® 14.133/21.

4.6.2.5 - Medicao:
A Placa de Sinalizagdo Vertical Losangular com 45 cm de lado serd medida por unidade efetivamente instalada.
4.6.2.6 - Pagamento:

Sera pago por placa efetivamente instalada, em unidades, considerando o preco unitario contratual. O preco unitario
deve incluir todos os equipamentos, as operacoes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os
materiais utilizados na execucgdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.6.3 - Suporte metalico galvanizado para placa de sinalizacao - C=3,00 m:

4.6.3.1 - Generalidades:

Trata-se do fornecimento e instalagdo de suporte metalico galvanizado para fixacao de placa de sinalizagao.
4.6.3.2 - Materiais:

4.6.3.2.1 - Poste de fixagao:

Sera utilizado como poste para fixacdo das placas tubo de ago galvanizado a fogo com 1 1/2” de didmetro, com
comprimento de 3,0 metros. Devera estar dotado de aletas antigiro na sua extremidade inferior. As aletas antigiro
deverao ter espessura de 34,92 mm ( 1 3/8”). Devera ter garantia de no minimo 02 anos contra deterioracao do aco,
resisténcia e solda das aletas.

4.6.3.2.2 - Pintura:

Os postes de fixagdo das placas deverao receber uma demao de tinta de fundo para galvanizados com tinta alquidica e
acabamento na cor prata apenas nas aletas antigiro.

4.6.3.3 - Execucao:

O poste de fixagdo devera ser colocado em cava com 50 cm de profundidade e devidamente chumbado com concreto de
cimento.

A localizagdo das placas estao indicados nos projetos de sinalizacao especificos.
4.6.3.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade dos servigos deverao ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas
oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta da empresa
contratada para realizacdo do servigo e nao serao objeto de medicao especifica, conforme Art. 140 da Lei n® 14.133/21.

4.6.3.5 - Medicao:
O suporte metdlico galvanizado serda medido por unidade efetivamente instalado.
4.6.3.6 - Pagamento:

Serd pago por suporte metalico galvanizado efetivamente instalado, em unidades, considerando o preco unitario
contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagbes, transportes, ensaios/ testes, mdo de
obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execucdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.6.4 - Tachoes Refletivos Monodirecionais e Bidirecionais:

4.6.4.1 - Generalidades:



Trata-se da execucgao de sinalizagdo por conducéao 6tica sobre o pavimento como reforgco da sinalizagdo convencional.
Alertam os motoristas sobre as situacOes de perigo potencial ou lhes servem de referéncia para seu posicionamento na
pista. Constitui-se na implantagao de tachdées refletivos, monodirecionais ou bidirecionais, conforme sentido de trafego
da via.

Podem ser classificados em:

Monodirecionais: sdo dispositivos com 01 (um) elemento refletivo (face refletiva) nas cores compativeis com a marca
vidria;

Bidirecionais: sdo dispositivos com 02 (dois) elementos refletivos (faces refletivas) nas cores compativeis com a marca
viaria.

4.6.4.2 - Materiais:
4.6.4.2.1 - Tachoes Refletivos:

Os tachoes serdo confeccionados com resina poliéster amarela, grampo fixador (pino de fixacdo) e placas refletivas nas
cores amarela, vermelha ou branca, conforme as condi¢cdes da via; atendendo as prescricoes da norma ABNT NBR
15576/2015.

a) Requisitos Qualitativos:
e Corpo amarelo - notacdao do Cédigo Munsell 10YR7,5/14, com tolerancia 10YR8/16.
e O corpo do material ndo deve apresentar manchas nem penetragdo de dgua no elemento refletivo;
¢ O elemento refletivo nao deve apresentar alteracoes dimensionais ou deformacoes;

¢ O pino de fixagdo devera ser de aco hachurado e de cabecga arredondado (embutido na pega), com protegdo contra
oxidacdes e dimensoes.

b) Dimensoes dos Tachoes:
Os tachoes refletivos terao as dimensodes de 25,0 cm de comprimento x 14,5 cm de largura x 5,0 cm de altura.
4.6.4.3 - Execucao:

A execucao dos servicos deverd atender a Resolucao 160/04 - DENATRAN, bem como o indicado nos projetos de
sinalizacdo especificos de cada via.

4.6.4.3.1 - Limpeza do Pavimento:

A superficie a ser instalada a peca deve se apresentar seca e livre de sujeira ou qualquer outro material estranho (dleos,
graxas, etc.) que possa prejudicar a aderéncia do material ao pavimento.

Quando a simples varricao ou jato de ar nao forem suficientes para remover todo o material estranho, o pavimento deve
ser limpo de maneira adequada e compativel com o tipo de material a ser removido, sendo tal servico de inteira
responsabilidade da empresa contratada para realizacao do servico.

4.6.4.3.2 - Pré Marcacao:

Quando a superficie ndo apresentar marcas existentes que possam servir de guias, deve ser feita a pré marcacao antes
da furacao do pavimento para aplicacdo dos tachoes, rigorosamente de acordo com as cotas e dimensoes fornecidas em
projeto.

4.6.4.3.3 - Aplicagao:

A furagdo devera ser feita com broca, acoplada a um martelete acionado por ar comprimido ou corrente elétrica, ou
equipamento similar. A profundidade do furo devera ser no minimo 1 cm maior que o comprimento do pino.

Apés a furacao devera ser feita a limpeza do(s) furo(s) bem como do local de assentamento utilizando-se o ar
comprimido, para que nao fiquem residuos que prejudiquem a aderéncia do material de fixagdo ao pavimento.

Os tachoes serdao fixados com cola a base de resina de poliéster ortoftdlica acelerada, de forma que a cola devera
apresentar alta aderéncia em pavimentos asfalticos e ndo deve sofrer retragdao apds a cura para ndo permitir vazios
entre as pecas e o pavimento, nao permitindo a movimentacao do pino de fixacao.

A cola devera ser colocada em quantidade suficiente para que as pecas ndo se desprendam do pavimento
posteriormente e nao deixando bordas e/ou rebarbas que ultrapasse 1 centimetro da pecga apods sua fixagao.

As pecas deverao ser assentadas de modo a nao ficarem balancgo, a fim de evitar a sua quebra, ao receber impactos.
Para tanto o nivelamento devera ser efetuado utilizando-se o préprio material de assentamento.

As pecas instaladas devem permanecer intactas durante o tempo de pega do material de fixacdao, para uma perfeita
aderéncia sobre o pavimento.

Em caso de pavimentos novos devera ser respeitado o periodo de cura antes da fixacao.



Apoés a instalagao da peca, a empresa contratada deverd recolher todo entulho ou sobra de materiais resultantes da
execucdo dos mesmos.

Nao serdo aceitas as pecas cujos elementos refletivos estiverem cobertos de cola apds a implantacgao.
4.6.4.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade dos servigcos deverdo ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas
oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta da empresa
contratada para realizacao do servigo e ndo serao objeto de medicao especifica, conforme Art. 140 da Lei n® 14.133/21.

4.6.4.5 - Medicao:

A instalacdo de Tachoes Refletivos Monodirecionais ou Bidirecionais serda medida por unidades de tachoes efetivamente
implantados.

4.6.4.6 - Pagamento:

Serd pago por tachao refletivo efetivamente instalado, por unidade, e conforme o tipo (Monodirecional ou Bidirecional);
considerando o preco unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacoes,
transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execucao, bem como o BDI
(Beneficios e Despesas Indiretas).

4.6.5 - Demarcacao Viaria com Material Termoplastico Extrudado Retrorrefletorizado:
4.6.5.1 - Objetivo:

Esta especificacao fixa as condigdes basicas exigiveis para a execucao de servigos de demarcacdo viaria de pavimentos
em vias urbanas, utilizando-se os materiais termoplasticos extrudados retrorrefletorizados.

4.6.5.2 - Materiais:

O material termoplastico se constituira de uma mistura em proporgées convenientes de ligantes, particulas granulares
como elementos inertes, pigmentos e seus agentes dispersores, microesferas de vidro e outros componentes que
propiciem ao material qualidades que venham atender a finalidade a que se destina.

Quando o pavimento for de concreto ou apresentar agregado exposto, deve-se fazer uma aplicacao de uma camada de
ligacao antes da demarcacdo, de forma a criar um meio ligante entre o pavimento e o termoplastico.

As microesferas do Tipo I-A deverao ser aplicadas incorporadamente as massas termoplasticas durante a sua
fabricagdo, de modo a permanecerem internas a pelicula aplicada na proporgao de 20 a 40% em massa da mistura.

A camada final de microesferas de vidro do Tipo II A/B aplicada por meio de pistolas acionadas a ar comprimido,
concomitantemente com o material, devera ser de 350 g/m?2.

4.6.5.3 - Limpeza do Pavimento:

A Contratada devera apresentar a aparelhagem necessaria para limpar e secar devidamente a superficie a ser
demarcada como: escovas, vassouras, jato de ar comprimido. Quando estes processos nao forem suficientes para
remover todo o material estranho, as superficies deverao ser escovadas com solucdo de fosfato trissédico ou similar e
entdo lavadas 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio dos servigos de demarcagéo.

4.6.5.4 - Espessura:

A espessura do termoplastico extrudado apés aplicagdo devera ser de no minimo 3 mm quando medida sem adigao de
microesferas Tipo II A/B.

4.6.5.5 - Pré-Marcacao:

Quando da superficie a ser sinalizada nao apresentar marcas existentes que possam servir de guias, deve ser feita a
pré-marcacao antes da aplicacao do termoplastico na via, na mesma cor da pintura definitiva, rigorosamente de acordo
com as cotas e dimensoes fornecidas em projeto.

4.6.5.6 - Aplicacgao:

O material serd aplicado, sendo que a temperatura maxima de aplicacdo devera ser de 200°C para o termoplastico de
cor branca, a fim de manter a coesao e cor natural do termoplastico.

O material devera ser aplicado sobre pavimentos limpos e secos, nas seguintes condigées ambientais:
a) Temperatura entre 10 e 40°C;

b) Umidade relativa do ar até 80%.

O termoplastico depois de aplicado deverd permitir a liberacao do trafego em 5 (cinco) minutos.
4.6.5.7 - Retrorrefletorizacao:

A retrorrefletorizacdo inicial minima da sinalizacae devers ser de 150 med/Aux, m?.



4.6.5.8 - Controle de Qualidade:

Para garantia de qualidade dos materiais serdao exigidos da contratada os certificados de analise com a respectiva
aprovacao dos termoplasticos e microesferas de vidro a serem utilizados, emitidos por laboratoério credenciado para tal.
Somente apods apresentacdo dos laudos a contratada poderd iniciar os servigos.

4.6.5.9 - Medicao:

A demarcacdo vidria com termopldstico extrudado serd medida por &rea, em metros quadrados, efetivamente
executada. A apuracdo das quantidades executadas em cada servigo sera calculada da seguinte forma:

Dizeres e Simbolos
Computa-se para medicdo a area efetivamente demarcada.
Faixas de Pedestres

Confere-se as larguras das faixas (L), em metros, (L=0,40 m ou indicado em projeto) e os comprimentos (C), em metros,
(C=4,0 m ou indicado em projeto), contam-se as faixas com tais dimensdes (N). A area (S), em metros quadrados, para
medicdo serd: S=NxCx L.

4.6.5.10 - Pagamento:

Sera pago por area efetivamente demarcada com termopléstico extrudado, em metros quadrados, considerando o prego
unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagoes, transportes, ensaios/ testes,
mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execucdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas).

4.6.6 - Demarcacao Viaria com Material Termoplastico Aspergido Retrorrefletorizado:
4.6.6.1 - Objetivo:

Esta especificacao fixa as condigbes bésicas exigiveis para a execucao e fiscalizacdo de servicos de demarcacgdo viaria
de pavimentos em vias urbanas, utilizando-se os materiais termoplasticos aspergidos retrorrefletorizados.

4.6.6.2 - Materiais:

Material termoplastico se constituird de uma mistura em proporgdes convenientes de ligantes, particulas granulares
como elementos inertes, pigmentos e seus agentes dispersores, microesferas de vidro e outros componentes que
propiciem ao material qualidades que venham atender a finalidade a que se destina.

Quando o pavimento for de concreto ou apresentar agregado exposto, deve-se fazer uma aplicacao de uma camada de
ligacdo antes da demarcacao, de forma a criar um meio ligante entre o pavimento e o termoplastico.

As microesferas do Tipo I A deverdao ser aplicadas incorporadamente as massas termoplasticas durante a sua
fabricacdo, de modo a permanecerem internas a pelicula aplicada na proporgao de 20 a 40% em massa da mistura.

A camada final de microesferas de vidro do Tipo II A/B aplicada por meio de pistolas acionadas a ar comprimido,
concomitantemente com o material, devera ser de 350g/m?2.

4.6.6.3 - Limpeza do Pavimento:

A contratada deverd apresentar a aparelhagem necessaria para limpar e secar devidamente a superficie a ser
demarcada como: escovas, vassouras, jato de ar comprimido. Quando estes processos ndo forem suficientes para
remover todo o material estranho, as superficies deverao ser escovadas com solugdo de fosfato trisddico ou similar e
entdo lavadas 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio do servico de demarcacao.

4.6.6.4 - Espessura:

A espessura do termopléstico aspergido apds aplicacdo devera ser de no minimo de 1,50 mm, quando medida sem
adicao de microesferas Tipo II A/B.

4.6.6.5 - Pré Marcacao:

Quando da superficie a ser sinalizada nédo apresentar marcas existentes que possam servir de guias, deve ser feita a pré
marcacgdo antes da aplicagao do termoplastico na via, rigorosamente de acordo com as indicagées do projeto.

4.6.6.6 - Aplicacao:

- O material serd aplicado pelo processo de aspersao, sendo que a temperatura maxima de aplicagdo deverd ser de
180°C para o termopldastico de cor amarela e de 200°C para o termoplastico de cor branca, a fim de manter a coesdo e
cores naturais do termoplastico.

- O material deverda ser aplicado sobre pavimentos limpos e secos, nas seguintes condicdes ambientais:
a) Temperatura entre 10 e 40°C;

b) Umidade relativa do ar até 80%.



- O termoplastico apds aplicado deverd permitir a liberacao do trafego em 5 (cinco) minutos.
4.6.6.7 - Retrorrefletorizacao:

A retrorrefletorizacao inicial minima da sinalizacdo deverd ser de 150 mcd/lux.m?2.

4.6.6.8 - Controle de Qualidade:

Para garantia de qualidade dos materiais serao exigidos da contratada os certificados de andlise com a respectiva
aprovacao dos termoplasticos e microesferas de vidro a serem utilizados, emitidos por laboratério credenciado para tal.
Somente apds apresentagdo dos laudos a contratada podera iniciar os servigos.

4.6.6.9 - Medicgao:

A demarcacdo viaria com termoplastico aspergido sera medida por &rea, em metros quadrados, efetivamente
executada. A apuracao das quantidades executadas em cada servigo serd calculada da seguinte forma:

Linhas Continuas

Mede-se o comprimento (C) da faixa continua, em metros, e confere-se a largural (L), em metros (L=0,10 m por
exemplo). Para linhas duplas considera-se o comprimento de duas linhas continuas. Area (S) para medigdo em metros
quadrados: S = C x L.

Linhas Seccionadas

Conta-se o numero de linhas cheias (N), conferindo-se os comprimentos de cada segmento (C), em metros, e as larguras
(L), em metros, admitindo-se erro de até 5% nas dimensdes. A area (S), em metros quadrados, para medigdo sera: S =
NxCxL.

Canalizacao (Cone, Nariz)
Serao medidos com base na area efetivamente demarcada.
4.6.6.10 - Pagamento:

Sera pago por area efetivamente demarcada com termoplastico aspergido, em metros quadrados, considerando o prego
unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagoes, transportes, ensaios/ testes,
mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execucdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas).

5-Condicgoes gerais:
NORMAS GERAIS DE TRABALHO
Consideracgoes

e Os servigos deverdao obedecer ao tracado, cotas, secbes transversais, dimensoes, tolerancia e exigéncias de
qualidade dos materiais indicados nos projetos e nas especificacoes de servigos;

e Por tratar-se de obra na area urbana ndo consideramos necessaria a implantagdo de canteiro de obras e,
consequentemente, ndao teremos as atividades de mobilizacdo e desmobilizacao de equipamentos. Entretanto se
por vontade e particularidades da contratada a mesma optar por criar um canteiro de obras préximo ao local dos
servigos, seu custeio, bem como, de possiveis mobilizagbes e desmobilizagdes de equipamentos deverd ser
realizado através do BDI geral. Tais atividades ndo serdao em nenhum momento objeto de medigdo especifica;

¢ A alocacao de equipamentos necessdrios a execugao dos servicos serd de acordo com os cronogramas previamente
aprovados pela fiscalizacao da PM];

e A contratada devera fornecer equipamentos do tipo, tamanho e quantidade que venham a ser necessarios para
executar satisfatoriamente os servigos. Todos os equipamentos usados deverao ser adequados de modo a atender
as exigéncias dos servigos e produzir qualidade e quantidade satisfatéria dos mesmos;

e Para bom andamento dos servigos, todo equipamento que apresentar problema de funcionamento devera ser
prontamente substituido pela contratada por equipamento similar;

e A contratada é totalmente responsavel por danos que possam ser causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, isentando a Prefeitura Municipal de Joinville de qualquer acao que possa haver;

e A contratada deverd, durante todo o tempo, proporcionar supervisdo adequada, mao de obra e equipamentos
suficientes para executar os servigos até a sua conclusao, dentro do prazo requerido no contrato;

e Todo o pessoal da contratada devera possuir habilitagdo e experiéncia para executar, adequadamente, os servigos
que lhes forem atribuidos;

e A contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato, conforme Art. 121 da lei n? 14.133/21;

e A contratada é responsavel pela disponibilizagdo e utilizagao total de EPI's por parte dos funcionarios da obra;



O (a) Contratado (a) devera cumprir as Normas Referentes a Saiide e Seqguranca do Trabalho sequindo Legislacées
vigentes de ambito federal, estadual e municipal;

Todos os materiais utilizados devem estar de acordo com as especificagoes;

A qualidade dos servicos deverao ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas
oficiais. Por se tratarem de verificacOes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta da
empresa contratada para realizagao do servigo e nao serao objeto de medicdo especifica, conforme Art. 140 da lei
n? 14.133/21;

A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou parte,
o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execucgao ou de matérias
empregados, conforme Art. 119 da lei n® 14.133/21.

Antes da assinatura do termo provisorio da entrega da obra, a contratada fornecera a CAF (Comissdao de
Acompanhamento e Fiscalizacdao) o projeto de “as built” em arquivo digital (dwg), georreferenciado no datum
SIRGAS 2000 acompanhado da devida Anotacdo de Responsabilidade técnica (ART). Por se tratar de atividade
pertinente a execugdo a mesma nao sera objeto custeio e medicao especifica.

Seguranca e Conveniéncia Publica

Serdo obedecidas as disposigoes constantes da NR-18 - Condigées e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da
Construcao, e NBR 7678/1983 - Seguranca na Execucao de Obras e Servigos de Construgao;

A contratada deverd, durante a obra, tomar o necessario cuidado em todas as operacdes de uso de equipamentos,
para proteger o publico e para facilitar o trafego;

A contratada é responsavel por todas as atividades correlatas necessarias para a execug¢do dos servigos como:
delimitacdo e seguranga da area de trabalho, medidas, marcagdes, nivelamentos e locagOes dos servigos,
sinalizacao apropriada informativa, de orientacao e limitacao dos servigos, interdicdes parciais ou totais de trechos
de vias e comunicacao aos usuarios e/ou moradores diretamente afetados dos servigos a serem realizados e dos
impactos resultantes. No caso da necessidade de interdicao parcial ou total de determinado trecho de via, a
contratada deverd antecipadamente comunicar e conseguir autorizacao do DETRANS (Departamento de Transito
do Municipio de Joinville);

Se a contratada julgar conveniente poderd, com a prévia aprovacao da fiscalizacdo da PM], e sem remuneragao
extra, utilizar e conservar variantes para desviar o trafego do local das obras e servico. Deverd, ainda, conservar
em perfeitas condicées de seguranca, pontes provisérias de desvios, acessos provisorios, cruzamentos com
ferrovias ou outras vias, etc.;

A contratante podera solicitar a contratada a execucao das atividades aos sdbados, domingos e feriados, inclusive
em periodo noturno, nos termos da Resolugao COMDEMA n. 03/2018, o que ndo incorrera em custos adicionais a
contratante;

Nao serd permitido o derramamento de materiais resultantes de operacdo de transporte ao longo das vias
publicas. Acontecendo tal infragdo, os mesmos deverao ser imediatamente removidos as expensas da contratada;

As operagoOes de construgao e ou servigo deverdo ser executadas de tal forma que causem o minimo possivel de
transtornos e incomodos as propriedades vizinhas as obras ou servicgos.

Responsabilidade pelos Servicos e Obras

A contratada devera disponibilizar diario de obra para anotagdes diversas, tanto pelo engenheiro de obra como
pela fiscalizacao;

A fiscalizagcdo da PM] devera decidir as questbes que venham surgir quanto a qualidade e aceitabilidade dos
materiais usados na obra/servico, do andamento, da interpretacdao dos projetos e especificagcbes, cumprimento
satisfatorio das clausulas do contrato;

E vedado o inicio de qualquer operacgdo de relevincia sem o consentimento da fiscalizacdo da PM]J ou sem a
notificacao por escrito da empresa contratada, apresentada com antecedéncia suficiente para que a fiscalizacdo da
PM] tome as providéncias de inspecdo antes do inicio das operagdes. Os servigos/obras iniciados sem a
observancia destas exigéncias poderao ser rejeitados pela fiscalizagdo da PMJ;

A fiscalizagdo da PM]J terd livre acesso aos trabalhos durante a execucgdo do servigo/obra, e devera ter todas as
facilidades razodaveis para poder determinar se os materiais e mao de obra empregada sejam compativeis com as
especificacoes de projeto;

A inspecdo dos servigos/obra por parte da fiscalizacdo da PM] ndo isentara a contratada de quaisquer das suas
obrigacdes prescritas no contrato;

A contratada serd responsavel pela conservacao e seguranca das obras/servigos até o aceite e recebimento
provisério dos mesmos pela fiscalizagdo da PM]J;

O objeto sera recebido definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacgao, ou vistoria que comprove a
adequacao do objeto aos termos contratuais, conforme o art. 140, e observando o disposto no art. 119 da Lei
14.133/21.



e A contratada estard sujeita as determinacgbes da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do
Consumidor) e da Lei 10.406, 10 de janeiro de 2002 (Cédigo Civil Brasileiro).

o Documento assinado eletronicamente por Adriana Cristina de Moraes Silva, Coordenador(a), em
~ (3) 16/04/2025, as 09:32, conforme a Medida Proviséria n® 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal
n28.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n2 21.863, de 30/01/2014.

il
Sel g
assinatura L]
eletrénica

Rua Saguacu, 265 - Bairro Saguacu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br
24.0.283780-7

0025194576v2



	Memorial Descritivo de Obras 0025194566
	Memorial Descritivo de Obras 0025194576

