#=if; Prefeitura de
2 Joinville

MEMORIAL DESCRITIVO - SERVICOS SEI N° 0022904342/2024 - SECULT.UAD.ACC

1-Objeto para a contratagio:

Contratagdo de empresa especializada em locagdo de elementos decorativos natalinos,
técnica, manutengdo, instalagdo, montagem, desmontagem, desinstalagio e
transporte, durante a realizagdo do evento de Natal 2024, no periodo de 24 de novembro de 2024 a 06
janeiro de 2025 em Joinville/SC.

2-Descri¢iio dos Servigos:

incliindo  assisténcia

Lote

Item

Descritivo Unidade || Quantidade

01

01

Locagdo de decorativos de il incluindo
instalagdo, manutengdo durante o periodo de exposigdo, Servigo 1

desinstalagdo e transporte

02

02

Manutengdo de elementos decorativos com fornecimento de
material elétrico e decorativo necessarios, incluindo instalagdo,
manutengdo durante o periodo de exposigdo, desinstalagdo e
transporte

Servigo 1

03

03

Locagdo de elementos decorativos de fibra incluindo instalagdo,
manutengdo durante o periodo de exposigédo, desinstalagdo e Servigo 1
transporte

2.1-

Os servicos descritos acima compreendem os seguintes subitens:

2.1.1 Subitens relacionados ao lote 01:

Lote

Item

c30

Unidade

Locagio, instalagdo, manutengio e retirada de 27 linhas de cabo de ago 3/32 comrevestimento empve p final 1/8, P do também esticador gancho xolhal 1/4 ¢ por fimclips 1/8.
Cada linha de cabo de ago devera ter ja i lados através de at deiras de nylon 9 j com 100 LEDs na cor branca mormo fio cristal ({ ), medindo ap de 8mde

comprimento na extensdo do fio totalizando os 72m lineares de cada linha. Fio elétrico 2 x 0,5mn?. Produto adequado para uso externo. Tensdo de 220V. Poténcia de cada conjunto: SW. Obs.: os

Unidade

materiais luminosos podem possuir estas isticas ou qualidade superior. (A serem instalados na Rua do Principe - para composicdo de tinel de luzentre XV de Novembro e 09 de Margo)

Locagio, instalagdo, manutengdo e retirada de 27 linhas de cabo de ago 3/32 comrevestimento em pvc final 1/8, hando também esticador gancho xolhal 1/4, e por fimclips 1/8.
Cada linha de cabo de ago devera ter ja i lados através de at deiras de nylon 9 j com 100 LEDs na cor vermelha fio cristal vermelho, medindo aproximadamente de 8mde
comprimento na extensdo do fio totalizando os 72m lineares de cada linha. Fio elétrico 2 x 0,5mn?. Produto adequado para uso externo. Tensdo de 220V. Poténcia de cada conjunto: 5W. Obs.: os
materiais luminosos podem possuir estas caracteristicas ou qualidade superior. (A serem instalados na Rua do Principe - para composicdo de tiinel de luzentre XV de Novembro e 09 de Mar¢o)

Unidade

Locagdo, instalagdo, manutengao e retirada de Arranque para fixago de bandos de mangueira luminosa com 3 pontas de cada lado. Medindo apmnmadamenle 20cmde altura x 20cm de largura.
Produzido embarra chata 1/8 e 3/8. (A sereminstalados 52 unidades na fachada da Prefeitura; 16 uni na la da Av. Ji lino Kubitscheck; e 10 uni no Farol).

Unidade

78

Locagdo, instalagio, manutengio e retirada de Arvore luminosa sextavada com desenho em forma de arabescos, formada por 6 painéis triangulares que quando interligadas formamuma base
hexagonal autoportante que deve ser fixada ao solo com materiais adequados, de acordo com asuperficie. Medindo entre: minimo: 8,95m de altura x4,90m de largura x 5,67m de comprimento /
méximo: 9,05m de altura x 5,0m de largura x 5,77m de comprimento, produzida em estrutura de metalon 30mm x 30mm, parede de 2,00mm de espessura, barra chata de 1/2x3/16 polegada e 1/2x 1/8
polegada, zincada, com prote¢io a as intempéries. Contorno da arvore com mangueira luminosa incandescente cristal, em PVC flexivel extrusado, de 13,00mm de
didmetro, com 36 micro lampadas por metro. Para o efelm de movimento serd aplicado strobos com limpadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante, apmxumdamcme 50 emissdes

por minuto, modelo redondo, medindo d. 8,5cmde base de fixagdo. Tensdo de 220V. Poténcia da figura: 4260W (A ser instalada na Praga do P

Unidade

Locagdo, instalagdo, manutengdo e retirada de Bengala de natal, bidimensional medindo entre: minimo: 1,70m de altura x 0,80m de largura / méximo: 1,90m de altura x 1,00m de largura, produzida em
estrutura metalica de barra chata, 0,1/2 x3/16 polegadas ¢ 1/8 x3/8 polegad. com gal izagdo por imersdo a base de zinco, visando a protegdo de corrosdes ¢ exposicio as
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro limpadas por metro. Py his emduas cores com
conjuntos de LED na cor branca, e na cor vermelha fio elétrico 2 x 0,5mm?. Para efeito de movimento sera aplicado strobos de xénon modelo redondo, com flashes de luz brilhante (aproximadamente
50 emissdes por minuto), combase de fixagdo redonda e isolamento extra comresina cristal liquida, para maior resisténcia quando utilizado em reas externas. Medindo: 8,5cm de diametro. Poténcia
de: 6W Tensdo 220 Volts. (A sereminstalados na Rua Brago do Norte).

Unidade

Locagio, instalagdo, manutengdo e retirada de Bengala ludica de natal, bidimensional medindo entre: minimo: 1,65m de altura x 0,55m de largura / maximo: 1,65mde altura x 0,65m de largura,
produzida em estrutura metalica de barra chata, 0,1/2 x3/16 polegadas e 1/8 x 3/8 polegad: L; com galvanizag¢do por imersdo a base de zinco, visando a protegdo de corrosdes e exposi¢io
as intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diametro, incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro, figura preenchida em duas cores com
conjuntos de LED na cor branca, ¢ na cor vermelha fio elétrico 2 x0,5mn?, para fixagao da figura, acompanha metalon 30 x 30 para instalagdo em piso ou jardim. Tensdo 220 Volts, poténcia
imada de 220,80W. (A serem instaladas na fachada da Prefeitura).

Unidade

Locagio, instalagdo, manutengao e retirada de Bengala ]ﬁdibd de natal, bidimensional medindo entre: minimo: 2, 5()m de altura x0,80m de largura / maximo: 2,70m de altura x 1,10m de largura,
produzida emestrutura metélica de barra chata, 0,1/2x3/16 p das e 1/8x3/8p d comg 40 por imersdo a base de zinco, visando a protegio de corrosdes e exposigdo
as intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diametro, incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro, figura preenchida em duas cores com

conjuntos de LED na cor branca, e na cor vermelha fio elétrico 2 x 0,5mn?, para fixa¢do da figura, acompanha metalon 30 x 30 para instalagdo em piso ou jardim. Tensdo 220 Volts, poténcia

aEro)dmada de 356,60W. (A serem instaladas na fachada da Prefeitura).

Unidade

Locagdo, instalagdo, manutengdo e retirada de Bola natalina aramada com folhas vermelhas e verdes, bidimensional, medindo entre minimo: 1,55mde altura x 1,55mde largura x 0,25m de
profundidade / maximo: 1,65m de altura x 1,65m de largura x0,35m de profundidade. Produzida emtubo quadrado de 15mmx 15mme barra chata de 1/8 x3/8 ¢ 1/2 x3/6 polegadas emago de carbono
1020, galvanizagdo por imersdo a base de zinco, visando pmle(;ao a corrosdes diante exposl(;ao a intempéries. Contorno da figura com 37 metros mangueira luminosa com 13mm de didmetro,
incandescente na cor cristal, emPVC flexivel, com 36 micro lampadas por metros. Preenck com 18,5 conj de LEDs brancos fiio fio branco ou transparente, conjuntos de LEDs brancos
mormno fio t de LEDs verdes fio verde cristal ¢ conji de LEDs lhos fio lho cristal. Tensdo de 220V. (A ser instalado no jardim do Hospital Infantil).

Unidade

Locagdo, instalagdo, manutengdo e retirada de Bola natalina gigante comacesso para passagem, figura tridimensional, produzida em estrutura de metalon 20mm x 20mm e metalon 15mm x 15mm,
parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 1/8 x3/8 e 1 1/2 x 1/4 de polegada, galvanizagdo por imersio a base de zinco, visando a protegdo de des e 40 as péries. A bola
¢ dividida em trés partes, sendo duas partes de esfera e a terceira do fuste. Contorno com mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexivel de 13mm de didmetro, com 36 micro
lampadas por metro. Preenchimento luminoso comno minimo 8250 pontos de LED RGBW enderegaveis comreprodugdo de 16 milhdes de cores, permitindo controle individual de cada ponto de luz,
grau de protegdo minimo IP65, fios de didmetro minimo 2,2mmna cor verde, LEDs com didmetro minimo de 6,7mm com comprimento minimo de 28mm, corddo devera possuir 25 metros de
comprimento com 250 Leds espagados 10cm entre cada um. Densidade minima de 250 LEDs por metro quadrado. Acompanha controlador l6gico programavel com 36 portas. Permite salvar
animagdes na memoria interna. Conexiio Fast ETHERNET Giga Lan, encapsulamento IP65. Compativel com aplicativo para mapeamento de LEDs e controle das animag¢des no sistema I0S. O
mapeamento se da de forma 3D com inteligéncia artificial para permitir que a pe(;a faga representagdo das imagens como uma tela tridimensional. Roteador wifi 4 portas ETHERNET. Deve permitir a
reprodugdo de animagdes como: ivade 10 ds emanimagdo imitando fogos de artificios, cometa percorrendo a pega, além de animagdes de trocas de cores em
diversos modos de transi¢ao. Também devera permitir que as animagdes emhorario pré dos. Detalhes no p his do fuste emp hi com LED mormo fixo, fio
elétrico 2 x0,5mn?. Tensdo de 220V. A jungdo das partes da bola ¢ feita por meio de abragadeiras produzidas embarra chata de 1" x 3/8 com parafuso de 1/4. Medidas entre: minimo: 3,85m de altura x
3,20mde largura x 3,20m de comprimento / maximo: 3,95m de altura x 3,30m de largura x 3,25 de didade. Tensdo de 220V. (A ser instalada na Rua das Palmeiras).

Unidade

Locagio, instalagdo, manutengdo e retirada de Conjunto com 100 LEDs brancos momo fio verde, medindo cerca de 8m de comprimento na extensdo do fio comos LEDs e 0,20m de fio até os
conectores (0,10m em cada ponta). Terminal com pinos macho e fémea de rosca, permitindo a emenda de até 04 conjuntos. A medida total do conjunto ¢ de aproximadamente 8,20m. Fio elétrico 2 x
0,5mn?. Produto adequado para uso externo. Nao acompanha plug, apenas rosca de interligagdo. Tensdo de 220V. Poténcia do produto: SW. (A sereminstalados na lada Av.J i
Kubitscheck)

Unidade

500

Locagdo, instalagdo, manutencdo e retirada de Conjunto com 120 LEDs brancos frios e com movimento snow fall (meteoro). Medindo aproximadamente: 0,15m de largura x 1,20m de comprimento.
Para maior resisténcia quando usado emareas externas, a caixa conversora (que possibilita os movimentos) ¢ isolada comresina cristal llqulda Nao acompanha plug. Tensdo de 220V. Poténcia do
produto: 7W. (A sereminstalados 20 unidades na arvores nammls da Praga Dario Sales; 12 unidades na p la da Av. ]y lino Kubitscheck; 45 unidades nas arvores naturais da Praga da
Band idades na fachada do Ginasio Abel Schu]z, ¢ 40 unidades no Farol).

Unidade

170

Locagio, instalagdo, manutengdo e retirada de Conjunto com 378 micro lampadas de LED, em forma de cascata, cor momo fio elétrico branco (2x05mn?), medindo: 3,80m de comprimento X 1,10m de
queda assimétrica. Produto apropriado para uso externo. Ndo acompanha plug. Tensdo de 220V. Poténcia aproximada do produto: 23W. (A serem instaladas 42 unidades na Rua XV de Novembro -
Portico; e 54 unidades no Mirante de Joinville).

Unidade

96

Locagdo, instalagdo, manutengdo e retirada de Conjunto com 80 LEDs brancos frios com movimento snow fall (meteoro). Medindo aproximadamente: 0,15m de largura x 0,80m de comprimento. Para
maior resisténcia quando usado emareas externas, a caixa conversora (que possibilita os movimentos) ¢ isolada comresina cristal liquida. Ndo acompanha plug. Tensdo de 220V. Poténcia do
produto: 4W. (A sereminstalados 20 unidades nas arvores naturais da Praga Dario Sales; 45 unidades nas arvores naturas da Praga da Bandeira; 52 unidades na fachada do Ginasio Abel Schulz; 40
unidades nas arvores naturais do Mercado Pablico; e 40 unidades no Farol).

Unidade

197

Locagio, instalagdo, manutengdo e retirada de Conjunto de LED em forma de cascata, confeccionada com 200 LEDs na cor branco momo, fio elétrico branco 2 x 0,5mn?. Medindo entre: minimo:
3,70m de comprimento x 0,60m de queda da cascata / méaximo: 3,90m de comprimento x 0,80m de queda da cascata (os fios da queda sio assimétricos). Produto apropriado para uso extermno. Nao
acompanha plug. Tensdo de 220V. Poténcia: 9W. (A sereminstalados 13 unidades na fachada da Camara de Vereadores; e 14 unidades na fachada da Casa Kruger).

Unidade

27

Locagdo, instalagio, manutengdo e retirada de Dupla de Bengalas lidica, bidimensional. Medindo entre minimo: 2,50m de altura x 1,50m de largura / maximo: 2,70m de altura x 1,70m de largura.
Produzida emmetalon de 15mmx 15mme barra chata de 1/8 x3/8 e 1/2 x3/6 de polegada, galvanizagdo por imersdo a base de zinco, vlsando proleqao a corrosdes diante exposicdo a intempéries.
Contorno da figura em mangueira luminosa, em PVC flexivel, extrusado transparente, de 13,00mm de diametro, 02 fios, com 36 la: por metro. Ps hi da figura com
conjuntos de LEDs nas cores vermelho fio cristal vermelho e branco frio, fio branco ou transparente, cada conjunto com 100 LEDs medindo imad: 8,0mde i pessura do fio
elétrico: 2 x 0,5mn?. Tensdo 220 Volts. (A sereminstaladas 11 unidades no jardim da Prefeitura; 07 unidades na Barca Colon; 12 unidades na Rua das Palmeiras; ¢ 02 unidades no jardim do Museu da
Imigracdo).

Unidade

Locagio, instalagdo, manutengdo ¢ retirada de Estaca para isolamento de cenarios, produzida em madeira de pinus beneficiad: lavado. Medidas aproximadas quando utilizada em superficie
que permite enterrar: 0,95m de altura (sendo 0,60m de altura aparente e 0,35m enterrada) x 0,045m de largura x 0,045m de compnmenm Medidas aproximadas quando utilizada em superficie rigida que
necessita fixagao através de parafusos: 0,60m de altura x0,045m de largura x 0,045m de comprimento (neste caso necessita ser equipada com suporte metalico adequado @ mesma). Acabamento com

pintura em esmalte sintético branco. (A serem instaladas 55 unidades no jardim da Prefeitura; 35 unidades na Barca Colon; 12 unidades no Espago Prédio Verde; 10 unidades na Rua das Palmeiras;

06 unidades no jardimdo Hospital Infantil; 10 unidades na Praga da Biblioteca; 12 unidades na Vigorelli; 12 unidades na Praga P irim; e 06 unidades no jardim da Casa Kruger).

Unidade

158

Locagdo, instalagdo, manutencdo e retirada de Estrutura em formato de trave, produzida em estrutura metalica zincada e parede de 2mm. Dimensdes aproximadas: 7,2mde altura (sendo 6maparentes
¢ 1,2menterrados) x 8,00m de largura, com 2 postes laterais na vertical de 3 polegadas e poste central na horizontal de 2,5 polegadas pintados com esmalte sintético automotivo. (A sereminstalados
na Rua Brago do Norte).

Unidade

Locagdo, instalagdo, manutencio e retirada de Figura bidimensional em forma de flor pequena, medindo entre minimo: 0,65m de altura x 0,75m de largura / maximo: 0,75m de altura x 0,80m de largura.
Produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x3/8 de polegada, zincada, com protegdo anticorrosiva resistente a exposigdo as intempéries. Contorno com 3,0m mangueira luminosa incandescente cor
cristal, em PVC flexivel extrusado, de 13,00mm de diametro, com 36 micro limpadas por metro ¢ p hi com I conjunto de LEDs na cor vermelho fio vermelho transparente, fio elétrico cristal
2x0,5mn?. Para o efeito de movimento serd aplicado 3 strobos com lampada de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo,

medindo aEro)dmadameme 8,5cmde base de ﬂngio Tensdo de 220V. (A serem instaladas na Rua XV de Novembro - Portico).

Unidade

Locagdo, instalagdo, manutengdo e retirada de Figura bidimensional em forma de flores com arabesco, medindo entre minimo: 3,85mde altura x 1,45m de largura / maximo: 3,95 de altura x 1,55mde
largura. Produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x3/8 de polegada, zincada, comproteg:ao anti iva a icdo as intempéries. Contorno com 28,00m de mangueira luminosa

incandescente cor cristal, em PVC flexivel extrusado, de 13,00mm de didmetro, com 36 micro das por metro e com13 j de LEDs verde fio cristal verde fio elétrico 2 x

Unidade




0,5mn?, Para o efeito de movimento sera aplicado 10 strobos com limpada de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo,
medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixagdo. Tensdo de 220V. (A serem instaladas na Rua XV de Novembro - Pértico).

20

Locagdo, instalagdo, manutengao e retirada de Figura em formato tmdlclonal de biscoito de natal, bidimensional medindo entre: minimo: 1,75m de altura x 1,22mde largura metalica de barra chata,
0,1/2x3/16 de polegada e 1/8 x3/8 de polegada, acat com gal ¢do por imersdo a base de zinco, VlSandO aprole(;ac de corrosdes e exposu;ao as intempéries. Comomc da figura em
mangueira luminosa, em PVC flexivel, exlmsado transparente, de 13,00mm de diametro, 02 fios, com 36 1a por metro. P h da figura com de LEDs nas
cores vermelho fio cristal vermelho, branco frio fio branco ou transparente, e verde fio cristal verde, cada conjunto com 100 LEDs medindo aproximadamente 8,0m de comprimento, espessura do fio
elétrico: 2 x0,5mn?. Detalhes da figura em contorno da figura em mangueira luminosa de LED, 13mm de didmetro, em PVC flexivel, com 36 LEDs por metro. Para efeito de movimento tera aplicagio de
strobos de xénon modelo redondo, com flashes de luz brilhante (aproximadamente 50 emissdes por minuto), combase de fixagao redonda e isolamento extra comresina cristal liquida, para maior
resisténcia quando utilizado em areas externas. Medindo: 8,5cm de didmetro. Tensdo 220Volts.

Unidade

21

Locagdo, instalagdo, manutengo e retirada de Figura luminosa, tridimensional para jardim com desenho em forma de pinheiro de inverno com galhos secos. A figura contém 1 poste e 4 faces com 5
galhos em cada face, totalizando 20 galhos, fixados emumposte através de abragadeiras adequadas. Aplicagdo de 26 conjuntos de 100 LEDs na cor momo, fio elétrico transparente 2 x 0,5mm?. Poste
produzido em estrutura de ago carbono 1020, medindo aproximadamente 4,5m de altura com 3 polegadas de didmetro e parede de 2mm. Galhos sao produzidos emestrutura de metalon 15mmx 15mm
© 20mm x 20mm com barra chata de 1/2x3/16, de polegada. Acabamento da figura com galvanizagdo por imersdo a base de zinco, visando a protegdo de corrosdes e exposicdo as intempéries e
pintura a base de poliuretano (PU Automotivo) na cor dourada e verniz automotivo brilhante. Medindo entre: minimo: 4,40m de altura x 2,70m de didmetro e maximo 4,60m de altura x2,90mde
didmetro. Tensdo de 220V. (A ser instalada no jardim da Casa Kruger).

Unidade

22

Locagdo, instalagdo, manutengdo e retirada de Grama sintética verde para decoragdo. Unidade de medida: n?, superficie 100% polietileno, base de tela 100% polipropileno revestida por 39,7% latex,
60% PU ¢ microfresh, 50.000 pontos por n?, distancia de Smm entre as carreiras, altura do fio de 13mme peso de 1,43KG. (A sereminstalados 16n? na Barca Colon; 16n? na Rua das Palmeiras; ¢ 20n?
na Vigorelli).

23

Locagéo, instalagdo, manutengéo e retirada de Guirlanda para decoragio natalina, medindo entre: minimo: 2,40m de didmetro / maximo: 2,50m de diametro, produzida com tubo redondo de ago de
carbono 1020, decorada com fita de veludo vermelha, lampadas de LED, micro limpadas incandescentes, bolas de plastico douradas e lago de 1,12mem fibra de vidro comacabamento liso.
Acompanha suporte emmetalon para refletor de LED com 20W de poténcia cor branca. Adigdo de strobos de 6w com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto. Tensdo de
220V. (A ser instalada na fachada do Farol).

Unidade

24

Locagdo, instalagdo, manutengdo e retirada de Limpada estroboscopica de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto, base de fixagdo
redonda, medindo aproximad 8,5cm de didmetro aplicada em rabicho. (A serem i lados 34 unidades na Rua XV de Novembro - Portico; e 92 unidades no Farol).

Unidade

126

25

Locagio, instalagdo, manutengdo e retirada de Letreiro " Feira de Natal " produzido em metalon 20mm x 20mm e barra chata 1/8 3/8 de polegadas, galvanizagio por imersdo a base de zinco, visando a

protegdo de corrosdes e exposicdo as intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diametro, incandescente na cor vermelha, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro.

Preenchimento com 7 conjuntos de sendo cada umcom 100 LEDs, 6 na cor momo fio transparente, e 1 conjunto na cor vermelho fio vermelho transparente 2 x 0,5mn?. Para efeito de movimento tera
aplicagdo de limpada de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo tartaruga, medindo 8,5cmde base de fixagao. Medindo entre:

minimo 1,25 de altura x 2,90m de largura / méximo 1,45m de altura x3,10m de largura. Tensdo 220Volts (A ser instalado no jardim do Centreventos Cau Hansen).

26

Unidade

Locagdo, instalagdo, manutencéo e retirada de Letreiro "Natal de Joinville" pmduzldo emmetalon 20mm x 20mm e ban—a chata 1/8 3/8 de polegadas, galvanizagdo por imersdo a base de zinco, visando
a prote¢do de corrosoes e exposlg:ao as intempéries. Comomo da figura com d 48 metros de luminosa 13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexivel,
com 36 micro das por metro. P hil com d 6,5 conjuntos de 100 LEDs, na cor momo, fio transparente ou verde 2 x 0,5mn?. Medindo entre: minimo 0,40m de altura x

6,55m de largura / maximo 0,50mde altura x 6,65m de largura. Tensdo 220Volts. (A serem instalados na Rua do Principe - para composicdo de tinel de luzentre XV de Novembro e 09 de Margo)

Unidade

27

Locagio, instalagdo, manutengdo e retirada de Letreiro "Rua do Papai Noel" produzido em metalon 20mm x 20mm e barra chata 1/8 3/8 de polegadas, galvanizagdo por imersdo a base de znco,
visando a protegdo de corrosdes e exposigdo as intempéries. Contorno da figura com 48 metros de mangueira luminosa 13mm de didgmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro
la das por metro. P hi com6,5 j de 100 LEDs, na cor branco frio, fio branco ou transparente 2 x 0,5mm?. Medindo entre: minimo 0,40m de altura x 6,55m de largura / maximo
0,50m de altura x 6,65m de largura. (A ser instalado na Rua Brago do Norte).
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Unidade

Locagdo, instalagdo, manutengdo e retirada de Metro linear de corddo dourado metalizado, utilizado para isolamento de cenario decorativo, medindo Smmde

por material 68% poliéster e 32% metalizado. (A serem instalados 165 metros no jardim da Prefeitura; 105 metros na Barca Colon; 36 metros no Espago Prédio Verde; 15 metros na Rua das Palmelras

18 metros no Museu da Imigragdo; 15 metros na Praga da Biblioteca; 18 metros no jardim Hospital Infantil; 50 metros na Praga Tiradentes; e 50 metros na Praga Caetano Evora Silveira; 50 metros na
Praga Parque da Cidade; 50 metros na Praga do P: irim; e 18 metros no jardimda Casa Kruger).

Metro

608
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anacao, instalagdo, manutencgio e retirada de Metro linear de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexivel extrusado transparente com 13mm de didmetro e 36 limpadas
por metro. F ibilidade de corte a cada 1 metro. A cada 100m de mangueira, acompanha 05 kits com: rabicho transformador medindo cerca de 1 metro de comprimento complug de 02
pinos, soquete de encaixe, 01 tampa de vedagio emsilicone e 02 conectores. Produto adequado para uso externo. Tensdo de 220V. Poténcia do produto (por metro): 16W (A serem instalados 800

Metro

1190

metros na fachada da Prefeitura; 300 metros na la da Av. Juscelino Kubitscheck; e 90 metros no Farol).

Locagdo, instalagdo, manutengdo e retirada de Micro limpadas incandescentes com 100 unidades tipo arroz. Medindo cerca de 6,10m de comprimento, fio elétrico 2 x 0,5mn?, cabo em cobre formado
por 7 fios de 0,13mn?. Produto apropriado para uso externo. Tensdo de 220V. (A sereminstalados 160 unidades nas arvores naturais da Praga Dério Sales; 210 unidades nas arvores naturais da
Praca da Bandeira; e 400 unidades nas arvores naturais da Praga Nereu Ramos).

Unidade

770

Locagdo, instalagio, manutengdo e retirada de Pacote de presente gigante comacesso para passagem, figura tridimensional. Produzida em estrutura de metalon 30mm x 30mm, metalon 20mm x 20mm
e metalon 15mmx 15mm, parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 1/8 x3/8 ¢ 1 1/2x1/4 de polegada, galvanizagdo por imersio a base de zinco, visando a protecio de corrosdes ¢
exposicdo as intempéries. A caixa ¢ dividida emnove partes, sendo quatro laterais, tampa comlago e quatro fitas. Contorno com mangueira luminosa incandescente nas cores cristal ¢ vermelho, em
PVC flexivel de 13mm de diametro, com 36 micro limpadas por metro. Preenchimento da figura com conjuntos de LED nas cores branco com fio branco e vermelho com fio cristal vermelho (fio
condutor dos conjuntos: 2 x0,5mn?). A jungio das partes da caixa ¢ feita por meio de abragadeiras produzidas embarra chata de 1" x3/8 com parafuso de 1/4. Medidas totais do produto entre:

minimo: 3,55m de altura x 3,20m de largura x 3,10m de comprimento / miximo: 3,65m de altura x 3,30m de largura x 3,20m de profundidade. Tensdo de 220V. (A ser instalada na Vigorelli).

Unidade

Locagdo, instalagdo, manutengéo e retirada de Painel bidimensional em forma de flor com pétala, medmdo entre minimo: 1, 95m de altura x 1,05m de largura / maximo: 2,05m de altura x 0,95m de largura.
Produzida emestrutura de barra chata de 1/8 x3/8 de polegada, zincada, com pmlecao anti a a 30 as intempéries. Contorno com 11,00m de mangueira luminosa
incandescente cor cristal, em PVC flexivel extrusado, de 13,00mm de didmetro, com 36 micro das por metro ¢ his com3 conjuntos de LEDs sendo 1 conjunto verde fio cristal verde, e
2 conjuntos branco frio fio cristal, fio elétrico 2 x 0,5mn?. Para o efeito de movimento seré aplicado 4 strobos com limpada de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente

50 emissdes por minuto, modelo redondo, medindo imad: 8,5cmde base de fixagdo. Tensdo de 220V. (A sereminstaladas na Rua XV de Novembro - Portico).

Unidade

Locagdo, instalagdo, manutengdo e retirada de Painel bidimensional em forma de flor, medindo entre minimo: 1,40m de altura x 1,40m de largura / méximo: 1,50m de altura x 1,50m de largura. Produzida
emestrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com protegdo anticorrosiva resistente a exposigdo as intempéries. Contorno com 13,00m de mangueira luminosa incandescente cor
cristal, em PVC flexivel extrusado, de 13,00mm de didgmetro, com 36 micro limpadas por metro ¢ hi com 8§ conj de LEDs vermelho fio cristal vermelho fio elétrico 2 x 0,5mn?. Para o
efeito de movimento serd aplicado 5 strobos com lampada de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo, medindo
aproximadamente 8,5cm de base de fixagdo. Tensdo de 220V. (A sereminstaladas na Rua XV de Novembro - Portico).

Unidade

Locagdo, instalagdo, manutencdo e retirada de Painel bidimensional em forma de pétala, medindo entre minimo: 0,65m de altura x 0,35m de largura / maximo: 0,75m de altura x 0,45m de largura.
Produzida emestrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com protegdo anticorrosiva resistente a exposi¢ao as intempéries. Contorno com 3,0m de mangueira luminosa incandescente
cor cristal, em PVC flexivel extrusado, de 13,00mm de didmetro, com 36 micro 13 das por metro ¢ p 3 com 1 junto de LEDs na cor vermelho fio cristal vermelho, fio elétrico 2 x
0,5mn?. Para o efeito de movimento sera aplicado 1 strobo com lampada de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luzbrilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo,
medindo i 8,5cmde base de fixagdo. Tensdo de 220V. (A sereminstaladas na Rua XV de Novembro - Portico).

Unidade

Locagio, instalagdo, manutengdo e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de arabescos comestrela, medindo entre: minimo: 4,60m de altura x2,45m de largura / maximo:
4,70m de altura x 2,55m de largura, produzido embarra chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura emago carbono 1020, galvanizagdo por
imersdo a base de zinco, visando a protegdo de corrosdes e exposi¢do as intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de didmetro, incandescente nas cores cristal e verde, em PVC
flexivel, com 36 micro limpadas por metro, preenchimento com limpadas de LED, fio elétrico 2 x 0,5mn?. Aplicagdo de strobos com lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz
brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixagdo. Tensdo de 220V. (A serem lados na lada Av.J i

Kubitscheck).

Unidade

Locagdo, instalagdo, manutengdo e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de arabescos comestrelas, medindo entre: minimo: 4,80m de altura x 1,80m de largura / maximo:
4,90m de altura x 1,90m de largura, produzido embarra chata 3/16 x1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,40mm de espessura emago carbono 1020, galvanizagdo por
imersdo a base de zinco, visando a protegdo de des e icdo as i ipéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diametro, incandescente na cor cristal, em PVC flexivel,
com 36 micro lampadas por metro, preenchimento com lampadas de LED, fio elétrico 2 x 0,5mn?. Aplicagdo de strobos com limpadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante,
aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixagdo. Tensdo de 220V. (A sereminstalados 04 unidades na fachada da Camara de
Vereadores; ¢ 04 unidades na fachada do Forum).

Unidade

Locagio, instalagdo, manutengdo e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de arabescos, medindo entre: minimo: 0,90m de altura x 1,85mde largura / maximo: 1,10mde
altura x 1,95m de largura, produzido embarra chata 1/8 x3/8 de ago carbono 1020, galvanizagio por imersdo a base de zinco, visando a prote¢do de corrosdes e exposi¢do as intempéries. Contorno
da figura em mangueira luminosa 13mmde didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro. Aplicagdo de dois conjuntos com 80 LED's (cada) brancos frios
(meteoro), com movimento snow fall, medindo aproximadamente 0,80m de comprimento, fio elétrico preto 2 x 0,5mn?, com cabo de cobre formado por 7 fios de 0,13mn?. Tensdo de 220V. Poténcia da
figura: 324W. (A serem instaladas na Rua Otto Boehm).

Unidade

Locagio, instalagdo, manutengao e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de arabescos, medindo entre: minimo: 1,15m de altura x2,40m de largura / méximo: 1,20m de
altura x2,50m de largura, produzido embarra chata 1/8 x3/8 de ago carbono 1020, galvanizagio por imersdo a base de zinco, visando a prote¢do de corrosdes e exposicdo as intempéries. Contorno
da figura em mangueira luminosa 13mm de didgmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro limpadas por metro. Para o efeito de movimento seré aplicado 2 metros de mangueira
de LED na cor branca 13mm de diametro, com 64 LEDs por metro. Com aparelho ial que aciona imad 30% dos LEDs de cada mangueira, proporcionando umefeito de movimento.
Para o funclonamento correto do movimento, é necessario que as mangueiras de LED snowfall sejam conectadas a 1 transformador de 220v corrente alternada para 24v corrente alternada, com

porcional a Para o efeito de movimento serd aplicado strobos com limpadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por
minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixagdo. Tensdo 220V. (A serem instalados na fachada do Ginasio Abel Schulz).

Unidade

Locagdo, instalagdo, manutengdo e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de conjunto de estrelas combola, medindo entre: minimo: 0,95mde altura x2,15mde largura /
maximo: 1,05m de altura x2,25m de largura, produzido em barra chata 1/8 x3/8 de ago carbono 1020, galvanizagio por imersdo a base de znco, visando a prote¢do de corrosdes e exposi¢io as
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mmde didmetro, incandescente nas cores cristal ¢ vermelho em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro. Para o efeito de movimento
serd aplicado strobos com lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base
de fixagdo. Tensdo de 220V. Poténcia da figura: 252W. (A serem instalados 10 unidades na Rua Ararangud; 17 unidades na Rua Princesa Isabel; ¢ 09 unidades na Rua Mério Lobo).

Unidade

40

Locagdo, instalagdo, manutengao e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estandarte (escrito "Rua dos Duendes" na lona) com arabescos, medindo entre: minimo:
3,45mde altura x 1,45m de largura / maximo: 3,55mde altura x 1,55m de largura, produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura
emago carbono 1020, galvanizagio por imersdo a base de zinco, visando a prote¢do de corrosdes e exposi¢do as intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de didmetro,
incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro. Adicional de iluminagdo por meio de 2 refl halo de 150W, fixados em haste de metalon 15,00mm x
15,00mm. Tensdo de 220V. Poténcia da figura: 750W. (A sereminstalados na Rua Araga).

Unidade

41

Locagdo, instalagdo, manutengdo e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela catavento, medindo entre: minimo: 1,10mde altura / miximo: 1,20m de altura,
produzido embarra chata 1/8 x3/8 polegadas, emago carbono 1020, galvanizagdo por imersdo a base de zinco, visando a pmlecao de corrosoes e exposicdo as intempéries. Contorno da figura em
mangueira luminosa 13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro I das por metro, com de LED, nas cores branco fiio, fio transparente
e vermelho fio cristal vermelho. Fio elétrico 2 x 0,5mn?. Para efeito de movimento terd aplicagdo de limpada de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes
por minuto, modelo tartaruga, medindo 8,5cmde base de fixacdo. Tensdo de 220V. (A serem instaladas na fachada da Prefeitura).

Unidade

2

Locagdo, instalagdo, manutengdo e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela catavento, medindo entre: minimo: 1,45mde altura / maximo: 1,55m de altura,
produzido em barra chata 1/8 x 3/8 polegadas, emago carbono 1020, galvanizagio por imersdo a base de zinco, visando a protecao de corrosdes e exposi¢do as intempéries. Contorno da figura em
mangueira luminosa 13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro das por metro, h comla das de LED, nas cores branco frio, fio transparente
e vermelho fio cristal vermelho. Fio elétrico 2 x0,5mn?. Para efeito de movimento tera aplicagdo de limpada de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes

por minuto, modelo tartaruga, medindo 8,5cmde base de fixagdo. Tensdo de 220V. (A serem instaladas na fachada da Prefeitura).

Unidade

43

Locagdo, instalagdo, manutengdo e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela catavento, medindo entre: minimo: 1,75mde altura / miximo: 1,85mde altura,
produzido embarra chata 1/8 x 3/8 polegadas, emago carbono 1020, galvanizagdo por imersio a basc de zinco, visando a protegdo de con’osocs ¢ exposicdo as intempéries. Contorno da figura em
mangueira luminosa 13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro das por metro, p hil coml das de LED, nas cores branco frio, fio transparente
¢ vermelho fio cristal vermelho. Fio elétrico 2 x 0,5mn?. Para efeito de movimento tera aplicagéo de lampada de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes
por minuto, modelo tartaruga, medindo 8,5cm de base de fixagdo. (A serem instaladas na fachada da Prefeitura).

Unidade

42

Locagio, instalagdo, manutengdo e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre ml'nimo 0,45mde altura / maximo: 0,55m de altura,
produzido em barra chata 1/8 x3/8 de ago carbono 1020, galvanizag¢do por imersdo a base de zinco, visando a protegdo de des e as éries. Contorno da figura em mangueira
luminosa 13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro la das por metro, hi comla das de LED, fio elétrico 2 x 0,5mm?. Aplicagdo de strobos com
lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cmde base de fixagdo. Tensdo de

220V. (A sereminstalados na Rua Brago do Norte).

Unidade

24

45

Locagio, instalagdo, manutengao e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: minimo: 0,75m de altura / maximo: 0,85m de altura,
produzido embarra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020, galvanizag¢do por imersdo a base de zinco, visando a prote¢do de corrosdes e exposi¢do as intempéries. Contorno da figura em mangueira
luminosa 13mm de diametro, incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro, p hi com lampadas de LED, fio elétrico 2 x 0,5mn?. Aplicagio de strobos com
lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixagdo. Tensdo de
220V. (A serem instalados 12 unidades na passarela da Av. Juscelino Kubitscheck; 12 unidades na Rua Brago do Norte).

46

Unidade

24

Locagio, instalagido, manutengdo e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: minimo: 0,75m de altura / maximo: 0,85mde altura,
produzido em barra chata 1/8 x3/8 de ago carbono 1020, galvanizag¢do por imersdo a base de zinco, visando a protegdo de des e i¢do as i éries. Contorno da figura em mangueira
luminosa 13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro. Para o efeito de movimento seré aplicado strobos com lampadas de xénon de 6w de

poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cmde base de fixagdo. Tensdo de 220V. (A sereminstaladas na

Unidade




fachada da Prefeitura).

47

Locagio, instalagdo, manutengdo e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre mmlmo 0, 95m de altura / maximo: 1,05m de altura,
produzido em barra chata 1/8 x3/8 de ago carbono 1020, galvanizagio por imersdo a base de zinco, visando a protecao de des e 30 as é Contorno da figura em mangueira
luminosa 13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro das por metro, h com conji de LED, fio elétrico 2 x 0,5mn?. Aplicagdo de 2 strobos
comlampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixagdo. Tensdo de
220V. (A sereminstalados na p la da Av. Ji i bitscheck).

Unidade

4

Locagio, instalagdo, manutengao e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenhn em forma de estrela com 5 pontas, medmdo entre: mlmmo 1,15m de altura / maximo: 1,25mde altura,
produzido embarra chata 1/8 x3/8 de ago carbono 1020, galvanizagio por imersdo a base de zinco, visando a proleum de e exposicdo as intempéries. Contorno da figura em mangueira
luminosa 13mm de didgmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro das por metro, p T comla das de LED, fio elétrico 2 x 0,5mn?. Aplicagdo de strobos com
lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissGes por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixagao. Tensdo de
220V. (A serem instalados 04 unidades na fachada da Camara de Vereadores; e 06 unidades na fachada do Forum).

Unidade

49

Locagio, instalagdo, manutengdo e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: mlmmo 1,25m de altura / maximo: 1,35mde altura,
produzido em barra chata 1/8 x3/8 de ago carbono 1020, galvanizagio por imersdo a base de zinco, visando a protegdo de des e icdo as éries. Contorno da figura em mangueira
luminosa 13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro I das por metro, hi comla das de LED, fio elétrico 2 x 0,5mn?. Aplicagdo de strobos com
lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo, medmdo aproximadamente 8,5cmde base de fixagdo. Tensdo de

220V. (A sereminstalados na p la da Av. J lino Kubitscheck

Unidade

Locagio, instalagdo, manutengao e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas, medmdo entre: minimo: 1,45m de altura / maximo: 1,55mde altura,
produzido em barra chata 1/8x /8 de ago carbono 1020, galvanizagio por imersdo a base de inco, visando a protegio de corrosdes ¢ exposigdo ds intempéries. Contomo da figura em mangucira
luminosa 13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro das por metro, p T com das de LED, fio elétrico 2 x 0,5mn?. Tensdo de 220V. (A ser

instalado 01 unidade na fachada da Camara de \ d ; e 12 unidades na Rua Brago do Norte).

Unidade

Locagio, instalagdo, manutengdo e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: minimo: 1,45mde altura / maximo: 1,55mde altura,
produzido em barra chata 1/8 x3/8 de ago carbono 1020, galvanizag¢do por imersdo a base de zinco, visando a protegdo de des e i¢do as i éries. Contorno da figura em mangueira
luminosa 13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro. Para o efeito de movimento serd aplicado strobos com limpadas de xénon de 6w de
poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cmde base de fixagao. Tensdo de 220V. (A sereminstaladas na

fachada da Prefeitura).

Unidade

Locagio, instalagdo, manutengao e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: minimo: 1,75m de altura / maximo: 1,85m de altura,
produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020, galvanizagdo por imersio a base de zinco, visando a protegdo de corrosoea € exposicdo as intempéries. Contorno da figura em mangueira
luminosa 13mm de diametro, incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro | das por metro. b coml das de LED, fio elétrico 2 x 0,5mn?. Aplicagdo de strobos com
lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixagdo. Tensdo de
220V. (A ser instalada na fachada do Forum).

Unidade

Locagdo, instalagdo, manutengdo e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo enlre mmlmo 1, 95m de altura / maximo: 2,05mde altura,
produzido embarra chata 1/8 x3/8 de ago carbono 1020, galvanizagio por imersdo a base de zinco, visando a pmlecao de des e i é Contorno da figura em mangueira
luminosa 13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro das por metro, p comlampadas de LED ﬁu elétrico 2 x 0,5mn?. Aplicagdo de strobos com
lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por mmuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixagdo. Tensdo de
220V. (A sereminstalados na passarela da Av. Juscelino Kubitscheck)

Unidade

Locagdo, instalagdo, manutengdo e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela comarabescos, medindo entre: minimo: 0,70m de altura x 1,80m de largura / maximo:
0,80m de altura x 1,90m de largura, produzido embarra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020, galvanizagio por imersao a base de zinco, visando a protegio de corrosdes e exposicio as intempéries.
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro limpadas por metro. Para o efeito de movimento sera aplicado strobos com
lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixagdo. Tensdo de
220V. Poténcia da figura: 108W (A sereminstalados no Mirante de Joinville).

Unidade

Locagdo, instalagao, manutengdo e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de palmeira de estrelas, medindo entre: minimo: 4,65m de altura x 1,35m de largura / Maximo:
4,75mde altura x 1,45m de largura, produzido embana chata 3/16x1/2de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura emago carbono 1020, galvanizagdo por
imersdo a base de zinco, visando a protegdo de icdo as i éries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diametro, incandescente na cor cristal, em PVC flexivel,
com 36 micro lampadm por metro, preenchimento comlampadac de LED, fio elemco 2 x0,5mn?. Aplicagio de strobos comlampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante,
50 emissdes por minuto, modelo redondo, medindo ap d 8,5cm de base de fixagdo. Tensdo de 220V. (A serem i lados na Praga da Biblioteca).

Unidade

Locagdo, instalagdo, manutengdo e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de pastor comovelha, confeccionados separadamente, medindo entre: minimo: 1,55m de altura x
1,25m de largura / maximo: 1,65m de altura x 1,35m de largura, produzido em barra chata 1/8 x3/8 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura emago carbono

1020, galvanizagdo por imersdo a base de zmco visando a protegdo de e as ies. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de didmetro, incandescente na cor
cristal, em PVC flexivel, com 36 micro I das por metro, hi com la das de LED, fio elétrico 2 x 0,5mn?. Tensdo de 220V. (A ser instalado no Espago do Prédio Verde).

Unidade

Locagdo, instalagdo, manutengao e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de raios e arabescos, medindo entre: minimo: 6,85m de altura x 1,95m de largura / maximo: 6,75m
de altura x2,05m de largura, produzido embarra chata 1/8 x 3/8 de polegada ¢ tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mmde espessura emago carbono 1020, galvanizagdo por imersio a
base de zinco, visando a protegdo de corrosdes e exposigdo as intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro
lampadas por metro. Para o efeito de movimento serd aplicado strobos com limpadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo

Unidade

redondo, medindo d 8,5cm de base de fixagdo. Tensdo de 220V. Poténcia da figura: 456W. (A serem i lados na la da Av. Juscelino Kubitscheck).

Locagdo, instalagdo, manutengdo e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de sagrada familia com estdbulo, manjedoura e cometa, medindo entre: minimo: 2,40m de altura x
3,05mde largura / maximo:2,50m de altura x 3,15m de largura, produzido em bam chata 1/8 x3/8 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura emago carbono

1020, galvanizagdo por imersdo a base de zmco visando a protegio de e as Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de didmetro, incandescente na cor
cristal, em PVC flexivel, com 36 micro I das por metro, hi com la das de LED, fio elétrico 2 x 0,5mm?. Tensdo de 220V. (A ser instalado no Espago do Prédio Verde).

Unidade

Locagdo, instalagdo, manutengao e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de trés reis magos confeccionados separadamente, medindo entre: minimo: 1,85mde altura x

2,10mde largura / maximo: 1,95m de altura x2,20m de largura, produzido embarra chata 1/8 x3/8 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura emago carbono

1020, galvanizagio por imersdo a base de zmco visando a protegdo de com)soc: ¢ exposicdo as intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de didmetro, incandescente na cor
cristal, em PVC flexivel, com 36 micro I; das por metro, i comla das de LED, fio elétrico 2 x 0,5mn?. Tensdo de 220V. (A ser instalado no Espago do Prédio Verde).

Unidade

60

Locagio, instalagdo, manutengio e retirada de Painel luminoso decorativo alusivo a "Fractal de gelo/ Floco de Neve", bidimensional, medindo entre: minimo: 1,90m de altura x 1,70m de largura /
maximo: 2,10m de altura x 1,80m de largura, produzido em barra chata 1/8 x3/8 de ago carbono 1020, galvanizagdo por imersio a base de zinco, visando a protegdo de corrosdes e exposigdo as
intempéries. Pintura a base de poliuretano (PU Automotivo) na cor branca. Contorno da figura com conjuntos de LEDs brancos fio elétrico branco 2 x0,5mn?. O cabo é formado por 12 fios de cobre
de 0,12mn?. Tensdo de 220V. Poténcia da figura: 492W (A serem instalados na fachada do Ginasio Abel Schulz).

Unidade

6

Locagio, instalagao, manutengdo e retirada de Pendente luminoso em espiral, produzido em aluminio com aproximadamente 7mm de didmetro contornado com mangueira luminosa Neon LED branca
emPVC, face tinica, luz com uniformidade de alto brilho, efeito neon duravel e altamente resistente, medindo: 8,00mm x 16,00mm, 02 fios, 120 LEDs brancos por metro. Produto apropriado para uso
externo. Tensao de 220V. Poténcia aproximada de 3w. (A sereminstalados nas arvores da Praga Nereu Ramos).

Unidade

70

62

Locagio, instalagdo, manutengdo e retirada de Pente para a fixagdo de cascatas, bidimensional, com quedas assimétricas, medindo aproximadamente 3,90m de largura x 1,10m de altura, produzido em
ferro zincado, com metalon 15mm x 15Smm x 1,20mm e trefilado de 3/16 de polegadas. (A sereminstalados no Mirante de Joinville).

63

Unidade

27

Locagdo, instalagdo, manutengdo e retirada de Portal medindo 7,0m de altura x9,75m de largura. Produzido em perfis metalicos emago 1020 zincado comas seguintes especificagdes: laterais do
portal em perfis 120mm x 120mm parede de 4,75mm e arco central do portal em perfil 100mm x 100mm parede de 4,75mm, preparagdo (ganchos) para a fixa¢do de cabos de ago tanel de luz. (A serem
instalados na Rua do Principe - para estruturagio de tanel de luz entre XV de Novembro e 9 de Margo).

Unidade

Locagio, instalagdo, manutengio e retirada de Poste produzido em estrutura de ago carbono 1020, medindo aproximadamente Smde altura (sendo aproximadamente 4m para ficar aparente ¢ Im para
enterrar) com 2,5 polegadas de didmetro x 2mm de parede, zincado com protegdo anticorrosiva resistente a exposicdo as intempéries. (A sereminstalados na Praga da Biblioteca).

Unidade

65

Locagdo, instalagao, manutengdo e retirada de Poste produzido emestrutura de ago carbono 1020, medindo aproximadamente 6m de altura (sendo aproximadamente 5m para ficar aparente e 1m para
enterrar) com 2,5 polegadas de didmetro x 2mm de parede, zincado com protegdo anticorrosiva resistente a exposicdo as intempéries. (A sereminstalados na Rua Araga).

Unidade

66

Locagdo, instalagdo, manutengdo e retirada de Projetor de longo alcance para efeitos natalin, iais. Possui lampada lavel de 700W A 1500W de poténcia. Acompanha 1 disco de efeito
dinamico nas cores azul ou magenta, comdesenhos em formato de estrelas e fractal. O foco ¢ o 4ngulo da abertura sdo regulaveis de acordo coma distancia, por exemplo a uma abertura de imagem
de 16m para a distancia de 20m entre o aparelho ¢ a tela onde aconteceré o efeito. Medidas: 0,25m de altura x 0,33m de largura x0,54m de capa metalica p para

utilizagdo em ambientes externos. (A sereminstalados no Museu da Imi a

Unidade

67

Locagdo, instalagio, manutengdo e retirada de Refletor com gabinete em aluminio e visor de vidro isolado comsilicone, medindo aproximadamente: 32cm de largura x 28cm de altura x 16cm de

profundidade. Com limpada de vapor metalico azul de 400W de poténcia. Acompanha reator para ignigdo. (A serem instalados no Farol).

Unidade

68

Locagdo, instalagdo, manutengdo e retirada de Refletor de LED para ambientes externos na cor verde, medindo entre: minimo: 33cm de altura x 29cm de largura x 11cm de comprimento. Poténcia do
refletor: 100W e 9500 lumens. indice de protecdo 66 (IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi-tensdo: 90-265V. Duragio média de até 50.000 horas. Produto reciclavel. (A serem instalados 21 unidades
nas arvores naturais da Praga Dario Sales; 27 unidades nas palmeiras da Av. Ji lino Kubitscheck; 24 unidades nas arvores naturais da Praga da Bandeira; 15 unidades nas arvores naturais da
Praga Nereu Ramos; 26 unidades nas palmeiras da Rua das Palmeiras; 07 unidades nas arvores naturais do Museu da Imigragdo; 24 unidades nas arvores naturais da Praga da Biblioteca; 12
unidades nas arvores naturais do Mercado Publico; 02 unidades nas arvores naturais da Camara de Vereadores; 06 unidades na arvore natural do Hospital Sdo Jos¢; 05 unidades nas arvores
naturais da Delegacia Militar 5* Regido localizada na Av. Ji i bitscheck; 07 unidades nas arvores naturais da Rodoviaria; e 03 unidades nas arvores naturais do Detran).

Unidade

179

69

Locagéo, instalagdo, manutengo e retirada de Strobo de xénon modelo redondo, com flashes de luz brilhante (aproximadamente 50 emissdes por minuto), combase de fixagdo redonda e isolamento
extra comresina cristal liquida, para maior resisténcia quando utilizado em areas externas. Medindo: 8,5cm de diametro. Poténcia de: 6W. (A sereminstalados 52 unidades na fachada da Prefeitura; e
105 unidades na fachada do Ginasio Abel Schulz).

Unidade

157

70

Locagdo, instalagdo, manutengdo e retirada de Tubo snow fall, produzido emacrilico transparente com 42 LEDs na cor branco frio, com movimentos snow fall. Medindo: 0,80m de comprimento, fio
elétrico branco (2x0,5mn?). Tensdo de 220V. Nao acompanha plug. Poténcia do produto: 3W (A sereminstalados 56 unidades nas arvores naturais da Praga Dario Sales; 243 unidades nas palmeiras
da Av. J lino Kubitscheck; 42 unidades nas arvores naturais da Praga da Bandeira; 42 unidades nas arvores naturais do Museu da Imigragdo; 160 unidades nas arvores naturais da Praga da
Biblioteca; 18 unidades nas arvores naturais da Camara de Vereadores; 30 unidades nas arvores naturais da Delegacia Militar 5* Regido localizada na Av. J lino Kubitscheck; 27 unidades nas
arvores naturais do Detran; 40 unidades nas arvores naturais do Hospital Sdo José; e 90 unidades nas arvores naturais da Rodovidria).

Unidade

748

7

Locagdo, instalagdo, manutengdo e retirada Metro linear de mangueira luminosa incandescente na cor verde, em PVC ﬂexlvel extrusado transparente com 13mm de diametro e 36 limpadas
incandescente por metro na tensdo de 220V, permite corte a cada 1 metro. Apropriada para uso externo. Os metros de deverio ser aplicados em estruturas metalicas zincadas com
protegdo anticorrosiva resistente a exposi¢do as intempéries nas medidas exatas para sereminstaladas contornando 14 arcos do museu. (A ser instalados na fachada da Casa Kruger).

metro

110

Subitens relacionados ao lote 02:

Item

Especificacio

Unidade
de medida

Quantidade
Unitiria

PP

elétrica e

incluindo e retirada de Caixa eletronica de efeitos de até 56 canais, com40 canais acendendo as linhas emdupla. (A ser
instalada na Rua do Principe - Para efeitos luminosos em Tunel de luz entre as ruas XV de Novembro e 09 de Margo).

Unidade

1

Repintura, incluindo instalagdo, manutengao e retirada de Estrutura em formato de trave, produzida em estrutura metalica zincada e parede de 2mm. Dimensdes aproximadas: 7,2mde altura (sendo 1,2
para fixagdo) x 8,25 de largura, com 2 postes laterais na vertical de 3 polegadas e poste central na horizontal de 2,5 polegadas pintados com esmalte sintético automotivo. (A sereminstalados na Rua
XV de Novembro).

Unidade

incluindo i e retirada de Grade dourada para protegdo de cenrio, produzida em estrutura de metalon 15,00mm x 15,00mm parede de 1,20mm de espessura e barra
chata de 3/16 x 1/2 de polegada, com protegdo anticorrosiva e pintura dourada. Medidas aproximadas: 1,00m de altura x2,25m de largura. Produto apropriado para uso interno e externo. (Instaladas
na praga do CEU Aventureiro).

Unidade

Repintura, instalagdo, manutengdo e retirada de Estrutura em formato de trave, produzida em estrutura metalica zincada e parede de 2mm. Dimensdes aproximadas: 7,2mde altura (sendo 6maparentes
¢ 1,2menterrados) x8,00m de largura, com2 postes laterais na vertical de 3 polegadas e poste central na horizontal de 2,5 polegadas pintados com esmalte sintético automotivo. (A ser instalado na

Unidade

Rua Brago do Norte).

Revitalizaga: pleta, i laga, do e retirada de Guirlanda para decoracao natalma medindo entre: minimo: 2,40m de didmetro / maximo: 2,50m de didmetro, produzida com tubo redondo
de ago de carbono 1020, decorada com fita de lame vermelha, 17 micro bolas de plastico prata e lago de 1,12m de largura produzido em fibra de vidro com
acabamento liso pintado com esmalte sintético na cor vermelha e verniz automotivo brilhante. Adigdo de 10 strobos de 6w com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto.
(Semtroca de festdo) Tensdo de 220V. Obs.: os materiais luminosos podem possuir estas caracteristicas ou qualidade superior. (A serem instaladas na Rua XV de Novembro - Portico).

Unidade

italizaga pleta, instalagdo, a0 e retirada de Guirlanda para decoragao natalma medmdo entre: minimo: 4,00m de didmetro / méximo: 4,20m de didmetro, produzda com tubo redondo
de ago de carbono 1020, decorada com fita de lame dourada, 30 de micro lamp bolas de plastico douradas e prata, comlago de 2,10m de largura produzido em fibra de
vidro pintado na cor vermelha. Adigio de 14 strobos de 6w com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto. (Sem troca de festao) Tensdo de 220V. Obs.: os materiais

Unidade

luminosos podem ter estas caracteristicas ou ter qualidade superior. (A serem na fachada da Prefeitura).

e retirada de Guirlanda para decoragdo natalina, medindo entre: minimo: 4,90m de didmetro / maximo: 5,10m de didmetro, produzida comtubo redondo
de ago de carhono 1020, decorada com fita de lame dourada, 36 conjuntos de micro lampadas incandescentes, bolas de plastico douradas e prata,comlago de 2,10mde largura produzido em fibra de
vidro pintado na cor vermelha. Adigdo de 16 strobos de 6w com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto. (Semtroca de festdo). Tensdo de 220V. Obs.: os materiais

luminosos podem possuir estas caracteristicas ou qualidade superior. (A serem Instaladas 01 unidade na fachada da Prefeitura; e 01 unidade na lada Av.J lino Kubitscheck

Unidade

Substitui¢do completa de material luminoso e elétrico onde se aproveita apenas a estrutura metalica em: Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de arabescos, medindo
aproximadamente 0,70m de altura x 1,45m de largura, produzida emestrutura de barra chata de 1/8 x3/8 de polegada, zincada, com prote¢do anticorrosiva resistente a exposi¢do as intempéries.




q 1

Aplicagdo de ap 12 metros de ira luminosa i na cor cristal, em PVC flexivel extrusado, de 13,00mm de didgmetro, com 36 micro limpadas por metro na tensdo de
220v. Preenchimento da figura comaproximadamente 04 conjuntos de led branco com fio branco ou transparente. (A serem instalados 5 unidades no Museu da Imigragdo; 20 unidades no Mercado
Piblico; 18 unidades na Vigorelli; e 20 unidades distribuidos entre a Praga do Paranaguamirim e Praga Parque da Cidade).

Unidade

63

Substituigdo completa de material luminoso e elétrico onde se aproveita apenas a estrutura metalica, incluindo instalagio, manutengdo e retirada de Arvore luminosa sextavada com desenho em
forma de arabescos, formada por 6 painéis triangulares que quando interligadas formamuma base hexagonal autoportante que deve ser fixada ao solo com materiais adequados, de acordo com
asuperficie. Medindo entre: minimo: 8,95mde altura x4,90m de largura x 5,67m de comprimento / maximo: 9,05mde altura x 5,00m de ]argura xS 77mde comprimento, produzlda emestrutura de
metalon 30mm x 30mm, parede de 2,00mm de espessura, barra chata de 1/2 x3/16 polegada e 1/2 x 1/8 polegada, zincada, com pmlecao an a resis a exposicdo as intempéries. Contorno
da arvore com ira luminosa i d verde e branca, em PVC flexivel extrusado, de 13,00mm de didmetro, com 36 micro limpadas por metro. Para o efeito de movimento sera aplicado 57
strobos com lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cmde base de fixagao.
Tensdo de 220V. (Instalada 01 unidade na praga do CEU Aventureiro; 01 unidade na praga Tiradentes Floresta; 01 unidade na praga do Parque da Cidade; e 01 unidade na praga Caetano Evora
Silveira).

Unidade

Substitui¢do completa de material luminoso e elétrico onde se aproveita apenas a estrutura metalica, incluindo instalagdo, manutengdo e retirada de Figura luminosa bidimensional com desenho em
forma de arat medindo imad 1,30m de altura x0,80m de largura, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x3/8 de polegada, zincada, com protegao anticorrosiva resistente a
exposicdo as intempéries. Aplicagdo de 07 metros de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexivel extrusado, de 13,00mm de didmetro, com 36 micro limpadas por metro na
tensdo de 220v, 02 metros de mangueira de LED na cor branca 13mm de didmetro, com 64 LEDs por metro, comaparelho ial que aciona imad 13 LEDs em cada canal,
proporcionando umefeito de movimento (para funcionamento deste produto é necessario transformador de 220v corrente alternada para 24v corrente alternada, com capacidade proporcional a
necessidade). Aplicagdo de 03 lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de
base de fixagdo. Obs.: os materiais luminosos podem possuir estas caracteristicas ou qualidade superior. (A sereminstaladas na Sociedade Harmonia Lyra).

Unidade

Substitui¢do completa de material lummoso elétrico onde se aproveita apenas a estrutura metilica, incluindo instalagdo, manutengio ¢ retirada de Figura luminosa bidimensional com desenho em
forma de arab medindo 2,60m de altura x 1,45m de largura, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x3/8 de polegada, zincada, com protegao anticorrosiva resistente a
exposigdo as intempéries. Aplicagdo de 16 metros de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexivel extrusado, de 13,00mm de didgmetro, com 36 micro limpadas por metro na
tensdo de 220v, 04 metros de mangueira de LED na cor branca 13mm de didmetro, com 64 LEDs por metro, comaparelho ial que aciona imad 13 LEDs em cada canal,
proporcionando um efeito de movimento (para funcionamento deste produto é necessario transformador de 220v corrente alternada para 24v corrente alternada, com capacidade proporcional a
necessidade). Aplicagdo de 04 lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de
base de fixagdo. Obs.: os materiais luminosos podem possuir estas caracteristicas ou qualidade superior. (A serem instaladas na Sociedade Harmonia Lyra).

Unidade

Substitui¢do completa de material luminoso e elétrico onde se aproveita apenas a estrutura metalica, incluindo instalagdo, manutencdo e retirada de Figura luminosa bidimensional com desenho em
forma de bola e arab medindo aproximad. 1,50m de altura x 1,70m de largura, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com prote¢ao anticorrosiva
resistente a exposi¢do as intempéries. Aplicagio de 16 metros de luminosa i d emPVC do, de 13,00mm de didmetro, com 36 micro limpadas, na tensdo de 220v. Adigao
de 03 lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixagdo.

P hil com 03 conj de 100 LEDs Thos fio 1t p fio elétrico 2 x 0,5mn?. Obs..: 0s materiais luminosos podem possuir estas caracteristicas ou qualidade superior.
(A sererminstaladas 05 umdades na Rua Joao Colin - Trecho entre Princesa Isabel e 09 de Margo; e 11 unidades na Rua Jeronimo Coelho)

Unidade

Substitui¢do completa de material luminoso e eletnco onde se aproveita apenas a estrutura metélica, incluindo instalagdo, manutengdo e retirada de Figura luminosa bidimensional com desenho em
forma de bola e arab medindo d 2,35mde altura x 1,70m de largura, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x3/8 de polegada, zincada, com protegdo anticorrosiva
resistente a exposi¢do as intempéries. Aplicagdo de 15 metros de mangueira luminosa divididas em incandescente cristal e vermelho, em PVC exlrusado/ﬂexwel de 13,00mmde dlametro com36
micro limpadas por metro na tensdo de 220v, 05 metros de mangueira de LED na cor branca 13mm de didmetro, com 64 LEDs por metro. Comaparelho 1 que aciona d 30%
de LEDs emcada canal, proporcionando umefeito de movimento (para funcionamento deste produto é necessario transformador de 220v corrente alternada para 24v corrente alternada, com
capacidade proporcional a necessidade). Aplicagdo de 03 laimpadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo, medindo
aproximadamente 8,5cmde base de fixagdo. Obs.: os materiais luminosos podem possuir estas caracteristicas ou qualidade superior. (A serem i ladas na Rua XV de bro, da Rua do
Principe até a Av. Beira Rio).

Unidade

Substitui¢do completa de material luminoso e elétrico onde se aproveita apenas a estrutura metalica, incluindo instalagdo, manutencdo e retirada de Figura luminosa bidimensional com desenho em

forma de bola e arab medindo imad 3,10m de altura x 7,00m de largura, produzida em estrutura de metalon 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de
1/8 x3/8 de polegada, zincada, com protegio anticorrosiva resistente a exposicdo as intempéries. Aplicagdo de 50 metros de mangueira luminosa divididas em incandescente cristal e vermelho, em
PVC extrusado/flexivel, de 13,00mm de didmetro, com 36 micro lampadas por metro na tensio de 220v, e 17 metros no total de mangueira de LED na cor branca 13mm de didmetro, com 64 LEDs por

metro, comaparelho ial que aciona imad 13 LEDs em cada canal, proporcmnando umefeito de movimento (para funcionamento deste produto é necessario transformador de

220v corrente alternada para 24v corrente alf da, com id; lan idade). Aplicagdo de 20 lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante,
aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo, medindo aproxlmadamenle 8,5cmde base de fixagdo. Obs.: os materiais luminosos podem possuir estas caracteristicas ou qualidade
superior. (A serem instaladas na Rua XV de Novembro - Portais Jodo Colin até a Rua do Principe)

Unidade

Substitui¢do completa de material luminoso e elétrico onde se aproveita apenas a estrutura metalica, incluindo instalagdo, manutengao e retirada de figura luminosa em forma de raios comestrelas,
medindo aproximadamente 3,40m de altura x 1,30m de largura, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x3/8 de polegada, zincada, com protegio anticorrosiva resistente a exposi¢ao as
intempéries. Aplicagdo de 17 metros de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexivel extrusado, de 13,00mm de didmetro, com 36 micro lampadas por metro na tensdo de 220v.
Preenchimento das estrelas com 4,5 conjuntos de 100 LEDs divididos entre branco fio branco ou cristal e verde fio verde transparente, fio elétrico 2 x0,5mn?. 03 limpadas de xénon de 6w de
poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixagao. Oba 0s materiais Iummosos podem possuir
estas caracteristicas ou qualidade superior. (A serem instaladas 40 unidades na Rua Visconde de Taunay - Metade dos postes entre Av. Juscelino Kubitscheck e el8
unidades no Terminal Urbano).

Unidade

58

Substitui¢do completa de material luminoso e elétrico onde se aproveita apenas a estrutura metalica, incluindo instalagdo, manutengdo e retirada de Figura luminosa em formato de pomba com
estrela e arab, medindo imad 2, SOm de al!um X 1,00m de largura, produzida em estrutura de metalon 15,00mmx 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 3/16 x
1/2 de polegada, zincada, com prote¢do anti a a exposi¢do as intempéries. Aplicagdo de 11 metros de mangueira incandescente na cor luminosa cristal, em PVC flexivel extrusado,
de 13,00mm de didmetro, com 36 micro lampadas por metro na tensio de 220v coma utilizagdo do ali di ifico que a ha. P hi com2,5 j de LEDs branco frio, fio
elétrico branco ou cristal 2 x 0,5mm?. Adigao de 03 limpadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luzbrilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo, medindo
aproximadamente 8,5cm de base de fixagdo. Obs.: os materiais luminosos podem possuir estas caracteristicas ou qualidade superior. (A sereminstaladas 35 unidades na Rua 09 de Margo - trecho
entre Jodo Colin ¢ Beira Rio; 03 unidades na Rua Padre Carlos; ¢ 03 unidades na Rua Jacob Richling).

Unidade

41

Substitui¢do completa de material luminoso e elétrico onde se aproveita apenas a estrutura metalica, incluindo instalagdo, manutengdo e retirada de Figura luminosa, medindo aproximadamente
5,00m de altura x 1,25m de largura, produzida em estrutura de metalon 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 3/16 x 1/2 de polegada, zincada, com protego
anticorrosiva resistente a exposi¢do as intempéries. Aplicagdo de 27 metros de mangueira luminosa divididas em i d cristal e LED Tho, em PVC flexivel extrusado, de 13,00mm de
didmetro, com 36 micro lampadas/ 36 LEDs por metro na tensdo de 220v, 7 metros de mangueira de LED na cor branca 13mm de didmetro, com 64 LEDs por metro, comaparelho sequencial que aciona
aproximadamente 13 LEDs emcada canal proporcionando um efeito de movimento (para funcionamento deste produto ¢ necessario transformador de 220v corrente alternada para 24v corrente
1 da, com idade p la idade). Aplicagdo de 04 lampadas de xenon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo
redondo, medindo ap d. 8,5cmde base de fixagdo. Obs.: os materiais I podem ter estas caracteristicas ou ter qualidade superior. (A serem instaladas no Portal do Mar).

Unidade

Substituigdo completa de material luminoso e elétrico onde se aproveita apenas a estrutura metalica, incluindo instalagdo, manutengdo e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em

forma de bola natalina comestrelas, medindo entre: minimo 1,15m de altura / maximo 1,25m de altura, produzido embarra chata 1/8 x3/8 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de

1,20mm de espessura emago carbono 1020, galvanizagio por imersdo a base de zinco, visando a protegdo de des e as ¢ries. Contorno da figura com 10 metros de mangueira
luminosa de LED na cor vermelha, 13mm de didmetro, em PVC flexivel, com 36 LEDs por metro. Para o efeito de movnmenlo serd aplicado 02 metros de mangueira de LED na cor branca, 13mmde

diagmetro, com 64 LEDs por metro. Com aparelho 1que aciona i 30% dos LEDs de cada mangueira, proporcionando um efeito de movimento. Para o funcionamento correto
do movimento, ¢ necessario que as mangueiras de LED snowfall sejam conectadas a 1 transformador de 220v corrente alternada para 24v corrente all da, com idad ional a
necessidade. Aplicagdo de 01 strobos com lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo medmdo
aproximadamente 8,5cm de base de fixagdo. Tensdo de 220V. Obs.: os materiais luminosos podem possuir estas caracteristicas ou qualidade superior. (A sereminstaladas na Sociedade Harmonia

Lyra).

Unidade

Substitui¢do completa de material luminoso e elétrico onde se aproveita apenas a estrutura metalica, incluindo instalagdo, manutengdo e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em
forma de cometas entrelagados, medindo entre: minimo 0,70m de altura x 1,80m de largura / rmxlmo 0,80m de altura x 1,85m de largura, produzido em barra chata 1/8 x3/8 de ago carbono 1020,
galvanizagdo por imersdo a base de zinco, visando a prote¢io de dese as i ies. Contorno da figura com 10 metros de mangueira incandescente na cor cristal, em PVC

extrusado, 13mmde didmetro, com 36 microlimpadas por metro, preenchimento com3 5 conjuntos de 100 LEDs branco frio e verde, fio branco ou cristal, fio elétrico 2 x 0,5mn? e aplicagdo de 02

strobos comlampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cmde base de fixagdo.

Unidade

Tensdo de 220V. Obs.: 0s materiais luminosos podem possuir estas caracteristicas ou qualidade superior. (A serem instalados 13 unidades na Rua Rio Branco; e 05 unidades na Rua Arac).

20

Substitui¢do completa de material luminoso e elétrico onde se aproveita apenas a estrutura metalica, incluindo instalagéo, manutengdo e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em
forma de estrelas combola, medindo entre: minimo: 3,95m de altura x 1,70m de largura / maximo: 4,05m de altura x 1,80m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e tubo quadrado
15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mmde espessura emago carbono 1020, galvanizagdo por imersdo a base de zinco, visando a protegdo de corrosdes e exposicdo as intempéries. Contorno da figura
com 35 metros de mangueira luminosa divididas em incandescente cristal e vermelho, em PVC flexivel, 13mm de didmetro, com 36 micro lampadas por metro. Para o efeito de movimento sera aplicado
05 strobos com lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cmde base de fixagdo.
Tensdo de 220V. Obs.: os materiais luminosos podem possuir estas caracteristicas ou qualidade superior. (A serem instalados 43 unidades na Rua do Principe).

Unidade

43

21

Substitui¢do completa de material luminoso e elétrico onde se aproveita apenas a estrutura metalica, incluindo instalagdo, manutengio e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em
forma de raios comestrelas, medindo entre: minimo 0,85m de altura x 1,55m de largura / maximo 0,95m de altura x 1,65m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020,
galvanizagdo por imersdo a base de zinco, visando a protegdo de corrosdes e exposicdo as intempéries. Contorno da figura com 08 metros de mangueira luminosa 13mm de diametro, incandescente
na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro limpadas por metro. Para o efeito de movimento seré aplicado 02 strobos com lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante,
aproximadamente 50 emissoes por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixagdo. Tensdo de 220V. Obs.: os materiais luminosos podem possuir estas caracteristicas

ou qualidade superior. (A sereminstalados em 14 postes junto ao Portal do Mar).

22

Unidade

28

Substitui¢do completa de material luminoso e elétrico onde se aproveita apenas a estrutura metalica, incluindo instalagdo, manutengdo e retirada de Poste decorativo luminoso, comdesenhos em
forma de arabescos, medindo entre: minimo 3,75mde altura x 1,40m de largura / maximo 3,85mde altura x 1,50m de largura, figura composta por um poste metalico de 2,5 polegadas, arabescos
decorativos produzidos emestrutura de barra chata de 1/8 x3/8 de polegada, zincada, com protegio anticorrosiva resistente a exposi¢ao as intempéries. Aplicagdo de 22 metros de mangueira

luminosa incandescente na cor cristal, em PVC extrusado, de 13,00mm de diametro, com 36 micro limpadas por metro. Luminérias em fibra de vidro (sem iluminagéo interna), medindo
aproximadamente 0,38m de altura x 0,24 de largura ¢ pintura com esmalte sintético e vernizautomotivo. Tensdo de 220V. Obs.: os materiais luminosos podem ter estas caracteristicas ou ter qualidade
superior. (A serem instalados 02 unidades na travessa Mato Grosso; 03 unidades na travessa Sergipe).

Unidade

Substitui¢do completa de material luminoso e elétrico onde se aproveita apenas a estrutura metélica, incluindo instalagdo, manutengio e retirada de quadros de cantoneira de aluminio anodizado 1/2
x1/2 polegad: imad 350 metros lineares de mangueira luminosa de LED em PVC flexivel transparente, de 13,00mm de didmetro, 02 fios, com 36 LEDs brancos por metro na
tensao de 220v, disp nah I vista coma ira na horizontal que permite a ampla iluminagio independente de posi¢do da mangueira nas pegas ou parede, permite corte a cada 1

metro. Produto adequado para uso externo. Tensdo de 220V. Obs.: os materiais luminosos podem possuir estas caracteristicas ou qualidade superior. (A serem instalados nas aberturas da
Sociedade Harmonia Lyra).

Metro

350

24

Substitui¢do completa de material luminoso e elétrico onde se aproveita apenas a estrutura metalica, incluindo instalagao, manutengdo e retirada de: Figura luminosa dupla em formato de raios ¢
estrelas, medindo aproximadamente 4,50m de largura x 3,40m de altura, produzida em estrutura de metalon 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 3/16 x 1/2 de
polegada, zincada, com prote¢do anticorrosiva resistente a exposi¢do as intempéries. Aplicagdo de 46 metros de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexivel extrusado, de
13,00mm de didmetro, com 36 micro limpadas por metro na tensdo de 220v. Adigdo de 08 limpadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luzbrilhante, aproximadamente 50 emissdes por
minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixagdo. Preenchimento com4,5 conjuntos de 100 LEDs nas cores branco frio, fio elétrico branco ou cristal e verde fio elétrico
verde transparente, ambos com fio 2 x 0,5mn?. Obs.: os materiais luminosos podem possuir estas caracteristicas ou qualidade superior. (A sereminstaladas na avenida Beira Rio - Trecho entre
Centreventos ¢ 09 de Margo 14 postes)

Unidade

2.1.3 Subitens relacionados ao lote 03:

Lote

Item

Especificacio

Unidade

Locagio, instalagdo, manutengdo e retirada de Pilar de natal, produzido em fibra de vidro com acabamento liso com pintura em esmalte sintético automotivo nas cores vermelho, branco e dourado.
Medindo entre: minimo: 1,00m de altura x 0,25m de largura x 0,25m de profundidade/ maximo: 1,10m de altura x0,35mde largura x 0,35m f]e profundidade. (A sereminstalados 12 unidades na Praga
Tiradentes; 12 unidades na Praga do Parque da Cidade; e 12 unidades na Praga Caetano Evora Silveira).

Unidade

Quantidade

36

Locagdo, instalagdo, manutengdo e retirada de Quebra nozes com tambor, tridimensional, pintura colorida com predominancia das cores azul e branco, medindo entre: minimo: 2,10m de altura /

Unidade

maximo: 2,20m de altura, confeccionado em fibra de vidro com 0 liso ¢ pintura com esmalte sintético e vernizautomotivo brilhante. (A seremi lados no Museu da

Locagdo, instalagdo, manutengéo e retirada de Pinheiro verde musgo com escorregador dourado, decorado combolas natalinas vermelhas e estrelas douradas, produzidos em fibra de vidro com
acabamento liso, pintura em esmalte sintético e finalizado com verniz automotivo brilhante. Na parte de tras da arvore devera ser aplicada uma escada de acesso com pés, produzidos em estrutura
metalica comcano de 3/4 parede de 2mm e metalon 20mm x 20mm, zincados e revestidos com pintura também em esmalte sintético automotivo, na cor dourada. Medindo entre: minimo: 4,35m de
altura x2,55mde largura x 5,65mde profundidade / maximo: 4,45m de altura x 2,65m de largura x 5,75mde profundidade. A idade minima recomendada para utilizagdo deste brinquedo ¢ a partir de 3
anos. (A ser instalado no jardimdo Centreventos Cau Hansen).

Unidade

2.2 - A contratagdo trata-se de servigo comum de engenharia.




2.3. Caracteristicas essenciais dos produtos e servigos:

2.3.1. Em todas as instalagdes dos elementos decorativos devem ser adotadas medidas de
protecdo contra contato direto ou acidental com as partes da instalagdo elétrica, energizada, eliminando toda e
qualquer possibilidade de choque elétrico;

2.3.2. Aterrar todos os componentes metalicos, painéis, eletrocalhas, leitos, estruturas
metalicas, suportes metalicos, estruturas de anjos, arvores, alegorias metalicas, que ndo se destinam-se a
conduzir energia conforme normas vigentes;

2.3.3. Isolar as areas onde serdo realizados os trabalhos, proibindo a entrada e passagem
de pessoas, para garantir a seguranga das pessoas e transeuntes;

2.3.4. A CONTRATADA devera submeter a aprovagio da CONTRATANTE foto e
caracteristicas técnicas (dimensdes e materiais) dos itens de decoragdo a serem adquiridos de catalogos de
terceiros tais como festdes, tecidos, lagos, entre outros, quando da apresenta¢do do Plano de Execugdo.

2.4 - Com relagdo a produgdo, transporte, montagem, instalagio e desmontagem dos
elementos decorativos e de iluminagdo, a CONTRATADA devera observar as seguintes normas:

2.4.1.NR 11 - Transporte, movimentagdo, armazenagem e manuseio de materiais;
2.4.2.NR 10 - Seguranga em instalagdes e servigos em eletricidade;

2.4.3. NR 25 - Residuos industriais;

2.4.4. NR 35 - Trabalho em altura;

2.4.5. ABNT NBR 5410 - Instalagdes elétricas de baixa tensao

3-Equipe Minima:

3.1. A CONTRATADA devera ter equipe suficiente ¢ capacitada para atender o objeto
desta contratagdo;

3.2. Neste sentido, a CONTRATADA (ou subcontratada) ainda, deverd possuir
responsavel técnico devidamente registrado no conselho de classe pertinente para acompanhar a execugio dos
servicos a serem realizados, além de possuir quantidade suficiente de profissionais habilitados e qualificados
para atender a demanda do CONTRATANTE dentro dos prazos estabelecidos.

4-Frequéncia e Periodicidade da execugiio dos servigos:

4.1 - O servigo devera ser realizado conforme cronograma, iniciando em até 02 (dois) dias
uteis da emissdo da ordem de servigo (OS);

5-Cronograma de execucio dos servigos:
5.1. A execugdo do objeto seguird a seguinte dindmica:

5.1.1. Apds a emissdo da ordem de servico, a Contratada devera apresentar em até 05
(cinco) dias corridos o plano de execugdo (PE) detalhado contendo, no minimo, os seguintes elementos:

5.1.1.1. Levantamento das areas a serem decoradas por meio de simulagdo computacional;

5.1.1.2. Proposta de layout das decoragdes natalinas por meio de ilustragdes dos elementos
a serem fornecidos pela CONTRATADA

5.1.1.3. Especificagdo dos materiais a serem utilizados;
5.1.1.4. Cronograma fisico para a execug¢do dos servigos;

5.1.1.5. Memorial descritivo das instalagdes elétricas e/ou hidraulicas necessarias, contendo
os modos de fixagdo propostos para os elementos de decoragdo que estejam no solo, canteiros, estruturas
publicas ou prédios, com a ap ¢do da doct a0 de responsabilidade técnica pela elaboragdo dos
respectivos documentos.

5.1.1.6. Plano de seguranga para a instalagdo e desmontagem das decoragdes natalinas;

5.1.2. O plano de execugdo deve ser enviado por meio digital para o endereco eletronico:
secult.ura@joinville.sc.gov.br com copia para gabriela.guther@joinville.sc.gov.br.

5.1.3. Devera ser agendada uma reunido para aprovagdo do plano com a equipe técnica da
CONTRATADA a fim de serem esclarecidas e discutidas questdes técnicas, inerentes ao servigo a ser
prestado.

5.1.3.1. A reunido devera ocorrer em horario comercial durante os dias Uteis na Secretaria
de Cultura e Turismo com a obrigatoriedade de agendamento prévio por intermédio do e-mail:
secult.ura@joinville.sc.gov.br com copia para gabriela.guther@joinville.sc.gov.br.

5.1.4. Cronograma de realizagdo dos servigos:

5.1.4.1. Cronograma previsto para execugéo dos servicos por etapa com prazo de inicio e
término definido.

5.1.5 A presente contratagdo sera um servico por escopo. cujo prazo de execugdo sera

de 45 quarenta e cinco dias a contar da Ultima assinatura da Ordem de Servigo Eletronica, prorrogavel na
forma do Art. 111 da Lei 14.133/2021.

5.1.6 - O prazo de vigéncia contratual sera de 08 (oito) meses, a contar da assinatura do
contrato, prorrogavel na forma do Art. 111 da Lei 14.133/2021, vez que a contratagdo estd prevista no Plano
Plurianual.

[ Brapa || Inicio I Término I Descrigo
1 2 dias iiteis da emissdo da OS 15 (quinze) dias corridos apds o inicio da etapa 1 Confecgdo e aprovagio do plano de execugio (PE).
Retirada dos elementos de propriedade da Prefeitura Municipal de Joinville de galpdo especifico para a
guarda dos itens, comrealizagio de testageme verificagdo dos itens para verificar possiveis
2 1 dia corrido apés término da etapa 1 45 (quarenta e cinco) dias ap6s o inicio da etapa 2 necessidades de manutengdo
C doe 4o dos el decorativos e de iluminagio, a serem locados ou que sdo de
propriedade da Prefeitura Municipal de Joinville.
No minimo 25 (vinte e cinco) dias antes da L ) S N Instalagio dos clementos decorativos ¢ de iluminagdo, locados ¢ de propriedade da Prefeitura Municipal
3 N N No méximo 5 (cinco) dias antes da inauguragdo .
inauguragio de Joinville.
4 No dia da inauguragio Até o dia 6 de janeiro de 2025 Acendimento das luzes
lizagdo da 30 dos el decorativos e de iluminagéo instalados, locados e de
6 No dia da inauguragéo do evento 6 de janeiro de 2025 propriedade da Prefeitura Municipal de Joinville, durante a realizagdo do evento, caso venhama
apresentar falhas e/ou problemas técnicos, dentre outros
Realizagdo da retirada dos elementos decorativos e de iluminagao, locados e de propriedade da
20 (vinte) dias corridos ap6s o inicio da etapa 5, devendo no Prefeitura Municipal de Joinville, apos o término do evento.
6 7 de janeiro de 2025 méximo, em caso de intercorréncias, ser finalizado até 31 de No caso dos elementos de propriedade da prefeitura serd necessario também realizar o
janeiro de 2025. acondicionamento deles em galpdo especifico para este fim, de forma organizada a fim de evitar danos
aos materiais

5.1.7. Estas previsdes poderdo ser alteradas, havendo a necessidade tanto por parte da
contratada quanto da contratante, porém desde que haja acordo prévio entre as partes;

5.1.8. Apds a emissdo da ordem de servigo, a Contratada deverd executar os servigos
elencados no item 2 nos locais especificados no item 6, apds aprovagdo do Plano de Execugdo, devendo toda
a decoragdo estar completamente pronta em no maximo 5 dias corridos antes da inauguragdo da festa, na
seguinte ordem de prioridade:

| Grau H

Prioridade Local H

Endereco

Av. Hermann August Lepper, 10 - Saguagu, Joinville -

1 Fachada e jardim da Prefeitura SC. 89221-005

” Praga Dr. Dario Geraldo Sales R. 9 de Margo - Centro, Joinville - SC, 89101-400




- Praga da Bandeira R. XV de Novembro - Centro, Joinville - SC, 89201-601
3 Rua do Natal R. Brago do Norte — Atiradores, Joinville - SC, 89203-

. - Av. Brg. Eduardo Gomes, 2721 - Gloria, Joinville - SC,
4 Portico de Joinville 89216-202

R. Antdnio Gongalves, 3773 - Espinheiros, Joinville -
5 Porta do Mar SC. 89228-700
6 Postes de llljlnnljacao nas vias Enderegos relacionados conforme item 6.
publicas

7 Demais 10(;‘11;165(:1’1(05 no Enderegos relacionados conforme item 6.

6-Local de execucio dos servigos:

6.1 Os servigos serdo prestados nos locais e enderegos constantes na tabela abaixo:

[ LOCAL Il ENDERECO
5° Comando Regional de Policia R. Min. Calogeras, 605 - Anita Garibaldi, Joinville - SC, 89202-
Militar
Avenida Beira Rio Inicio na Av. José Vieira - América, Joinville - SC, 89204-110
final na Av. Dr. Albano Schulz
Avenida JK Av. Juscelino Kubitscheck - Centro, Joinville - SC
Camar de Vereadores de Joinville Av. Hermann August Lepper, 1100 - Saguagu, Joinville - SC,
(CV) 89221-005
Central de Atendimento ao Turista Rodovia, SC-418, 14530 - Dona Francisca (Piraberaba), Joinville
(CAT) Casa Kriiger - SC, 89239-100

Centreventos Cau Hansen

Av. José Vieira, 315 - América, Joinville - SC, 89204-110

CEU Aventureiro - Praga de esportes,
cultura e lazer

R. Theonesto Westrupp, 627 - Aventureiro, Joinville - SC,
89226-340

CIRETRAN Joinville

R. Blumenau, 2103 - América, Joinville - SC, 89204-328

Forum da Comarca de Joinville

Av. Hermann August Lepper, 980 - Saguagu, Joinville - SC,
9221-902

Ginasio Abel Schulz R. Rio Branco, 54 - Centro, Joinville - SC, 89201-080
Hospital I“f““";z‘.;mm““"“’“‘e R. Ararangus, 554 - América, Joinville - SC, 89204-310

Hospital Municipal Sdo José

Av. Getulio Vargas, 238 - Anita Garibaldi, Joinville - SC, 89202-

Mercado Municipal de Joinville

Av. Dr. Paulo Medeiros, S/N - Centro, Joinville - SC, 89201-210

Mirante de Joinville

R. Pastor Guilherme Rau - Saguagu, Joinville - SC

Museu Nacional de Imigragdo e
Colonizagdo — MNIC

R. Rio Branco, 229 - Centro, Joinville - SC, 89201-080

O Farol

R. Max Colin, 550 - América, Joinville - SC, 89204-040

Parque da Cidade

Guanabara, Joinville - SC, 89207-101

Passeio Piblico do Paranaguamirim

R. Alfredo Wersdoerfer - Paranaguamirim, Joinville - SC, 89245~
000

Portal do Mar

R. Anténio Gongalves - Espinheiros, Joinville - SC, 89228-700

Portico de Joinville

Av. Brg. Eduardo Gomes, 2721 - Gloria, Joinville - SC, 89216-202

Praga Caetano Evora da Silveira

R. Pastor Dommel, 159 - Centro (Pirabeiraba), Joinville - SC,

Janior 89239-150
Pracga Carlos Flicker R. 9 de Margo - Centro, Joinville - SC, 89201-400
Praga da Bandeira R. XV de Novembro - Centro, Joinville - SC, 89201-601
Praga Dr. Dario Geraldo Sales R. 9 de Margo - Centro, Joinville - SC, 89101-400
Praca Lauro Miiller R. Cmte. Eugénio Lepper, 19 - Centro, Joinville - SC, 89201-150

Praga Nereu Ramos

R. do Principe - Centro, Joinville - SC, 89201-130

Praga Prédio Verde

R. 9 de Margo, 13 - Centro

Praca Tiradentes

R. Santa Catarina - Floresta, Joinville - SC, 89211-307

Prefeitura Municipal de Joinville

Av. Hermann August Lepper, 10 - Saguagu, Joinville - SC,
89221-005

Rodoviaria de Joinville Harold
Nielson

R. Paraiba, 769 - Anita Garibaldi, Joinville - SC, 89203-530

Rua das Palmeiras

Al Briistlein - Centro, Joinville - SC, 89201-040

Rua do Duende

R. Aragd - Anita Garibaldi, Joinville - SC, 89203-605

Rua do Hospital Infantil Dr. Jeser
Amarante Faria

R. Ararangud - América, Joinville - SC, 89204-310

Rua do Papai Noel

R. Brago do Norte - Atiradores, Joinville - SC, 89203-030

Ruas do Centro da Cidade

R. Otto Boehm - Joinville

Ruas do Centro da Cidade

R. do Principe - Centro, Joinville - SC, 89201-130

Ruas do Centro da Cidade R. Mirio Lobo - Centro, Joinville - SC, 89201-330
Ruas do Centro da Cidade R. Princesa Isabel - Joinville, SC, 89201-270
Ruas do Centro da Cidade R. Dr. Jodo Colin, 1 - Centro, Joinville - SC
Ruas do Centro da Cidade R. Jerdnimo Coelho - Centro, Joinville - SC, 89201-050
Ruas do Centro da Cidade R. XV de Novembro - Joinville

Ruas do Centro da Cidade R. Rio Branco - Centro, Joinville - SC, 89201-080
Ruas do Centro da Cidade R. 9 de Margo, Centro, Joinville, SC, 89201-400
Ruas do Centro da Cidade R. Jacob Richlin - Centro, Joinville - SC, 89201-120

Ruas do Centro da Cidade

R. Padre Carlos - Centro, Joinville - SC, 89201-110

Ruas do Centro da Cidade

Tv. Mato Grosso - Centro, Joinville - SC, 89201-600

Ruas do Centro da Cidade

Tv. Sergipe - Centro, Joinville - SC, 89201-600

Ruas do Centro da Cidade

R. Visc. de Taunay, Joinville, Santa Catarina

Sociedade Harmonia Lyra

R. XV de Novembro, 485 - Centro, Joinville - SC, 89201-600

Terminal Urbano Central

R. 9 de Margo, 381 - Centro, Joinville - SC, 89201-400

Vigorelli

Vigorelli, Joinville, SC

6.2. Os servicos poderdo ser prestados em horarios diurnos e noturnos desde que com

contem com a aprovagdo da Guarda Municipal e da

7-Gestor do Contrato:

Celesc, nos casos em que seja necessario;

7.1 A gestdo do contrato sera realizada pela Secretaria de Cultura e Turismo, sendo a

mesma responsavel pela fiscalizagao do contrato.

8-Obrigacdes da Contratada especificas do objeto:

8.1. Realizar visita prévia aos locais de montagens, para minucioso exame das condicdes
locais, levantamento das dimensdes e sugestdes técnicas, sempre visando a seguran¢a e a qualidade do
trabalho a ser executado.

8.1.1. Apresentar solugdes a fim de garantir sustentagdo e estabilidade dos elementos
instalados em ambientes externos e internos, sempre que diagnosticar a necessidade disso;

8.2. Realizar plano de execugdo detalhado, abrangendo os seguintes itens:
a) Levantamento das areas a serem decoradas;

b) Proposta de layout das decoragdes natalinas;



¢) Especificagdo dos materiais a serem utilizados;

d) Cronograma fisico- financeiro para a execugao dos servigos;

e) Memorial descritivo das instalagdes elétricas e/ou hidraulicas necessarias;

f) Plano de seguranga para a instalagdo e desmontagem e guarda das decoragdes natalinas;
8.2.1. Apresentar o plano de execugdo em formato impresso e digital;

8.2.2. Responder a eventuais solicitagdes da CONTRATANTE em relagao ao plano de
execucdo e a execugdo dos servigos;

8.3. Apresentar relatorios periddicos sobre o andamento dos servigos;

8.3.1. A CONTRATADA, quando solicitada, deverda fornecer o detalhamento
complementar, com o intuito de elucidar a sua solugdo técnica para as mais diversas montagens propostas.
Cabera a equipe técnica designada pela SECULT avaliar o aceite ou sugerir a alterago;

8.4. Utilizar materiais de boa qualidade e procedéncia;

8.4.1. A empresa CONTRATADA devera cumprir obrigatoriamente os padrdes exigidos
pelas NBR, Instrugdes Normativas e legislagdes vigentes exigidas pelos orgaos fiscalizadores;

8.4.2. Todos os materiais que vierem a ser utilizados devem estar preparados para
suportarem todo o periodo do Evento, minimizando danos e consequentemente manutengdes, que também
estardo a cargo da CONTRATADA.

8.5. Obter todas as licengas e autorizagdes necessarias para a instalagdo das decoragdes
natalinas;

8.5.1. ACONTRATADA (ou subCONTRATADA) devera apresentar documentagido que
comprove a responsabilidade técnica de execugio dos servigos, no inicio da execugdo dos servigos;

8.5.2. A CONTRATADA sera responsavel por toda a comunicagdo com a concessionaria
de energia elétrica CELESC e suas subCONTRATADAs, referente as solicitagdes e/ou aprovagdes
designadas pela mesma, inclusive pela elaboragdo de documentos, como solicitagdes de desligamento
provisorio da rede elétrica, por exemplo.

8.6. Fornecer mdo de obra qualificada e experiente para a execugdo dos servigos;

8.6.1. Manter quadro de pessoal técnico qualificado para realizagdo dos servigos,
devidamente uniformizados com a identificagdo da empresa;

8.6.2. Obedecer as normas de seguranga ¢ medicina do trabalho para esse tipo de
atividade, ficando por sua conta o fornecimento, antes do inicio da execugdo dos servigos, dos Equipamentos
de Protegdo Individual- EPI e coletiva EPC, caso necessario a seus funcionarios;

8.6.3. A CONTRATADA devera assegurar-se que todos os profissionais contratados e
subcontratados responsaveis pela execugdo do contrato sejam habilitados e/ou capacitados de acordo com as
normas regulamentares trabalhistas e técnicas.

8.6.4. Os profissionais que executardo a instalagdo dos elementos decorativos deverdo ser
habilitados e/ou capacitados, conforme norma regulamentadora NR 10 do Ministério do Trabalho ¢ Emprego;

8.6.5. Sera de responsabilidlade da CONTRATADA todas as despesas necessarias para a
prestagao do servigo;

8.6.6. ACONTRATADA devera arcar, sem 6nus para 0 CONTRATANTE, com o custo
do fornecimento de materiais de consumo que sdo considerados aqueles que se consomem & primeira
aplicagdo, empregados em pequenas quantidades com relagdo ao valor dos servigos, tais como: lixas, estopas,
panos, pregos, parafusos, fitas e outros necessarios a execugio dos servigos;

8.6.7. Deverdo ser fornecidos e contemplados pela CONTRATADA, todos os materiais,
acabamentos, acessOrios, mdo de obra, transportes, translado, locagdes, mobilidrios, equipamentos e
documentagdes.

8.7. Responsabilizar-se pela locagdo, transporte, instalagdo, manutengdo e desmontagem das decoragdes
natalinas;

8.7.1. Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funciondrios, pecas,
ferramentas ¢ equipamentos até os locais de instalagio da CONTRATANTE, além de manter limpos e
inalterados os locais onde atuar.

8.8. Manter o local de instalagéio das decoragdes natalinas limpo e organizado;

8.8.1. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus
empregados nos locais execugdo dos servigos, bem como aqueles provocados em virtude dos servigos
executados e da inadequagdo de materiais e equipamentos empregados;

8.8.2. A instalagdo da decoragdo e iluminagdo podera ser realizado durante o dia e a noite,
respeitando as determinagdes das equipes do transito da Prefeitura Municipal de Joinville;

8.8.3. A solicitagdo de intervengdo das areas de instalagdo e operagdo devem ser realizadas
pela CONTRATANTE ao 6rgdo municipal competente com 4 (quatro) dias tteis de antecedéncia para que o
mesmo providencie a comunicagdo da sociedade no entorno da intervengdo em até 48 (quarenta e oito) horas;

8.8.4. A CONTRATADA pode ao finalizar o plano de execugdo fazer a entrega do mesmo
4 CONTRATANTE no prazo disposto no item 5.1.2.

8.8.5. Apos a montagem das estruturas o local devera ser entregue totalmente limpo, livre
de entulhos, em condigdes iguais as encontradas quando do inicio dos servigos, com os pisos, solos e
forragdes vegetais (grama) devidamente recuperados e em condigdes iguais as recebidas.

8.9. Garantir o bom funcionamento das decoragdes natalinas durante todo o periodo de
contrato:

89.1. A CONTRATADA devera ser responsavel pela execugdo, supervisdo,
acompanhamento técnico e manutengdo durante todo o evento.

8.9.2. Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligéncia ou irregularidade na
execugdo dos servigos por parte da CONTRATADA, cuja solugdo demande materiais e/ou mio de obra,
estas serdo fornecidas pela CONTRATADA sem onus para a CONTRATANTE;

8.9.3. A CONTRATADA sera responsabilizada por quaisquer imperfeigdes quanto a
execucdo do servico, devendo refazer, sem custos adicionais para a CONTRATANTE, todos os itens que
estiverem em desacordo com o presente termo.

8.9.4. Os modos de fixagdo propostos para os elementos de decoragdo sejam no solo,
canteiros, prédios ou estruturas estdo sujeitos & aprovagdo do fiscal de contrato. Cabera a CONTRATADA
avaliar a viabilidade técnica dos modos de fixagdo propostos no Memorial Descritivo, levando em conta sua
responsabilidade pela estabilidade dos itens;

8.9.5. Sempre que a CONTRATADA adotar modos de fixagdo diferentes daqueles
previstos conforme o Cronograma de realizagdo dos servigos (item 5.1.5), ou quando o modo de fixagéo ndo
estiver explicito, a CONTRATADA devera submeter a solugdo da fixagdo para a aprovagdo da
CONTRATANTE. As solugdes de fixagdo propostas pela CONTRATADA deverdo primar pela
invisibilidade, ou seja, interferir visualmente o minimo possivel aos olhos dos observadores externos;

8.9.6. Sera de responsabilidade da CONTRATADA a realizagio de todo e qualquer tipo
de manutengdo dos itens previstos durante todo o periodo do evento. Quando ndo houver condigdes de
manutengdo ou reparo nos objetos da decoragdo, comprometendo a estética do projeto, a empresa
CONTRATADA devera substituir as pegas danificadas.

8.9.7. Todo e qualquer dano sofrido em qualquer montagem feita pela CONTRATADA
devera estar previsto o conserto em até 24 horas. Devera ser contabilizado uma equipe de manutengdo, com
profissionais qualificados para realizar os devidos reparos.

8.10. Remover as decoragdes natalinas no prazo estabelecido em contrato;

8.10.1. Deve estar no escopo da CONTRATADA a desmontagem e armazenamento de
forma organizada e cuidadosa, utilizando embalagens quando necessario. O local de armazenamento sera
determinado posteriormente pela CONTRATANTE;

8.10.2. Apos a desmontagem das estruturas o local devera ser entregue totalmente limpo,



livre de entuthos, em condigdes iguais as encontradas quando do inicio dos servigos, com os pisos, solos ¢
forragdes vegetais (grama) devidamente recuperados e em condigdes iguais as recebidas.
8.10.3. A CONTRATADA sera responsavel pela retirada e transporte dos elementos de

propriedade do Municipio, do local onde atualmente encontram-se armazenados, até os locais de instalagao
previstos no item 6;

8.10.4. A desmontagem das estruturas devera ocorrer apos o dia 07 de janeiro de 2025,
sendo previsto a retirada total de todas as estruturas até o dia 31 de Janeiro de 2024.

8.10.5. As pegas de propriedade do municipio deverdo ser protegidas, embaladas e
armazenadas por conta da CONTRATADA, em deposito proprio de onde foram retiradas.

8.11. Substituir no prazo maximo de 2 (dois) dias corridos, apds notificada, o(s) servigos(s)
que apresentar(em) defeito(s), o(s) que vier(em) a apresentar problema(s), que apresentar(em) vicio(s) ou
defeito(s) oculto(s) que tornem improprio(s) para uso a que é(sdo) destinado(s), ou ainda ndo estejam de
acordo com este Memorial Descritivo, sem 6nus para CONTRATANTE.

8.12. Sera de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias para a
prestagdo do servigo.

8.12.1. A CONTRATADA devera arcar, sem 6nus para o0 CONTRATANTE, com o
custo do fornecimento de materiais de consumo que sdo considerados aqueles que se consomem a primeira
aplicagdo, empregados em pequenas quantidades com relagdo ao valor dos servigos, tais como: lixas, estopas,
panos, pregos, parafusos, fitas e outros necessarios a execugio dos servigos;

8.12.2. Obedecer as normas Referentes a Saude e Seguranga do Trabalho seguindo
Legislagdes vigentes de ambito federal, estadual e municipal, para o tipo de atividade, ficando por sua conta o
fornecimento, antes do inicio da execugdo dos servigos, dos Equipamentos de Protegdo Individual- EPI e
coletiva EPC, caso necessario a seus funcionarios;

8.12.3. A CONTRATADA tera responsabilidade exclusiva do contratado pelos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato, nos termos do Art. 121
da Lei 14.133/2021.8.13.

8.13. Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela entrega do objeto
contratado.

8.14. Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para o
cumprimento do contrato;

8.15. Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes deste fornecimento,
inclusive perante terceiros.

8.16. Promover a destinagdo final ambientalmente adequada e a logistica reversa, sempre
que a legislagdo assim o exigir.

8.17. Cumprir com a legislagdo ambiental aplicavel a prestagdo do servigo.

9-Obrigagdes da Contratante especificas do objeto:

9.1. Notificar a(s) empresa(s) CONTRATADA(S) quanto a qualquer irregularidade
encontrada;

9.2. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela(s)
CONTRATADAC(S), quando necessario;

9.3. Comunicar formalmente a(s) CONTRATADA(S) qualquer falha e/ou irregularidade no
fornecimento do(s) produto(s), determinando o que for necessario a sua regularizagio;

9.4. Aceitar/rejeitar, no todo ou em parte, o(s) servicos(s) executados pela(s)
CONTRATADA(S).

9.5. Fornecer a empresa contratada todas as informagdes e dados necessarios para a
realizagao do plano de execugéo;

9.6. Aprovar ou rejeitar o plano de execugdo no prazo de 10 dias uteis a contar da data de
sua entrega;

9.7. Efetuar os pagamentos a4 empresa contratada nas datas e condigdes acordadas,
conforme plano de execugio;

9.8. Fornecer a empresa contratada o enderego e localizagdo do local de cada elemento
para a instalagdo das decoragdes natalinas;

9.9. Permitir o acesso da empresa contratada ao local para a realizagdo dos servigos;

9.10. Tomar as medidas necessérias para garantir a seguranga do local durante a instalagéo
e desmontagem das decoragdes natalinas.

9.11. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias das unidades,
quando da entrega/instalagdo do(s) produto(s) e realizagdo dos servigos;

9.12. Solicitar a substituicdo do(s) produto(s)/refazer o(s) servigo(s) que apresentarem
defeito(s) ou vicio(s) durante a verificagdo de conformidade e/ou no decorrer de sua instalagdo ou utilizagio;

9.13. Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do Memorial Descritivo;

9.14. Rejeitar em todo ou em parte, o(s) produto(s) e servico(s) que estiver(em) em
desacordo com o Memorial Descritivo ou que fora constatado qualquer irregularidade.

10-Condi¢des Gerais (se houver):
10.1 - MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO:
10.1.1. A execugdo contratual observara as rotinas abaixo:

10.1.1.1. Definigdo do Plano de Execugdo: desenvolvimento e aprovagdo com todas as
equipes envolvidas no projeto do Natal de Joinville;

10.1.1.2. Elaboragdo e assinatura do Contrato: Descri¢do detalhada dos servigos: tipo de
elementos decorativos, quantidade, locais de instalagdo, prazos de entrega e montagem, etc.

10.1.1.3. Assinatura da Ordem de Servigo: para que se possa dar inicio aos trabalhos;

10.1.1.4. Definigdo de responsabilidades: quem fornece os elementos decorativos, quem ¢
responsavel pela instalagdo, desmontagem, transporte, guarda de materiais etc., com o fornecimento de
contato das pessoas responsaveis por cada etapa;

10.1.1.5. Critérios de aceitagdo do servigo com vistoria do local: aplicagao dos critérios de
aceitagdo do servico prestado com posterior ajustes e/ou aplicagdo de penalidades (multas por atrasos,
descumprimento de prazos, etc.);

10.1.1.6. Inspegéio Final: Realizar uma inspegdo final do servigo apds a instalagdo dos
elementos decorativos verificando se tudo esta conforme o acordado no contrato, o que possibilitard a
aceitagdo do servico com posterior pagamento dos itens executados;

10.1.1.7. Reclamagdes e Ajustes: registrar por escrito qualquer reclamagio ou necessidade
de ajuste apés a inspe¢do final, comunicando & empresa contratada para que providencie as medidas
necessarias.

10.1.1.8. Pagamento: Efetuar o pagamento somente apds a aceitagdo do servigo e a
resolugdo de todas as pendéncias.

10.1.2. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir
estabelecidas, promovendo sua substituigdo quando necessario:

10.1.3. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades adequadas a realizagdo da
instalagdo de todos os itens constantes no item 2 deste Memorial Descritivo, promovendo sua substituigdo
quando necessario:



10.1.3.1. Quaisquer tipos de estruturas necessarias a fixagdo dos materiais que estejam no
solo, canteiros, estruturas publicas ou prédios e que ndo estejam contempladas no item 2 deste memorial;

10.1.4. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

10.1.4.1. Fomentar o comércio local através da diversidade de atrativos natalinos, trazendo
visitantes que possam consumir e, consecutivamente, alavancando diferentes setores da economia municipal,
contribuindo assim com a geragdo de empregos e renda do municipio.

10.1.4.2. Desenvolver e aprimorar valores que a data e época do ano despertam, a saber:
afetividade, fraternidade, amor, compaixdo, convivéncia, solidariedade, dentre outros, Primordial, ainda, que
os eventos programados fagam com que tais caracteristicas permanegam enraizadas na sociedade;

10.1.4.3. Promover a sensibilizagdo, socializagdo e integragio da comunidade local e
regional;

10.1.4.4. Oportunizar momentos de conscientizagdo sobre o verdadeiro significado e
sentido do Natal.

10.1.4.5. Proporcionar momentos de alegria e entusiasmo , e confraternizagio aos
moradores do nosso municipio

10.1.5. Néo serdo necessarios procedimentos de transi¢do e finalizagdo do contrato devido
as caracteristicas do objeto.

10.2 - MODELO DE GESTAO DA CONTRATACAO:

10.2.1 A gestido sera realizada por Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo,
conforme Instrugdo Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administragdo e Planejamento, Capitulo VI,
Segdo IV, Ve VI, restando como atores os servidores nomeados para compor a Comissio;

10.2.2. Cabera a Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo designada verificar o
cumprimento pela contratada de todas as condi¢des contratuais.

10.2.3. A Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo ou Comissdo de Recebimento,
sera nomeada em até 5 (cinco) dias uteis, contados da publicagdo do Contrato e/ou Ata de Registro de
Pregos;

10.2.4. Define-se como forma de comunicagdo com a contratada a formal, nos termos do
Decreto n.° 51.742/2022, que aprovou a Instrugdo Normativa n.° 04/2022 (0015231284) da Secretaria de
Administragao e Planejamento;

10.2.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagao do plano de
fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagao, das
estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execug¢do da contratada, quando houver, do
método de aferigdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

10.2.6. A Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo ou Comissdo de Recebimento
tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de
aplicagdo de sangdes.

10.2.7. A Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo ou Comissdo de Recebimento
devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecu¢do dos objetivos que tenham justificado a
contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao

10.3- CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO
10.3.1 Os itens serdo recebidos:

10.3.1.1. Provisoriamente, no ato da entrega do item, pela Comissdo de Fiscalizagdo e
Acompanhamento;

10.3.1.2. Definitivamente, no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos, contados apds o
recebimento provisorio, a CONTRATANTE realizara o recebimento definitivo, que ocorrera somente se os
itens estiverem conforme quantidade solicitada e consoante as especificagdes do presente Memorial Descritivo
e ap0s realizada a vistoria;

10.3.1.3. Na hipotese de verificagdo a que se refere o subitem 10.3.1.2 ndo ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo;

10.3.1.4. O recebimento provisorio ou definitivo dos itens ndo exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo da futura contratagdo;

10.3.1.5. Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisorio como no
definitivo, que os itens ndo correspondem ao exigido no presente Memorial Descritivo, ou estdo em quantidade
diversa da solicitada, a CONTRATADA devera providenciar no prazo de 5 dias corridos, a
substituicdo/reposi¢ao visando ao atendimento total das especificagdes, conforme item 2, sem prejuizo da
incidéncia das sangdes previstas na contratagdo, no Edital, na Lei n°® 14.133/2021 e alteragdes posteriores e
no Codigo de Defesa do Consumidor (Lein® 8.078/90).

10.3.1.6. O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execugdo do
objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela
Administragdo durante a analise prévia a liquidagdo de despesa, ndo sera computado para os fins do
recebimento definitivo.

10.3.2. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara disposto neste item.

10.3.2.1. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

10.3.2.2. Néo produzir os resultados acordados;

10.3.2.3. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

10.3.2.4. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do
servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

10.3.3. A aferigéio da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes
critérios:

10.3.3.1. Entrega das etapas nos prazos estabelecidos no item 5.1.5 deste Memorial
Descritivo, sendo descontado 5% do valor a ser pago por dia de atraso na entrega;

10.3.3.2. Contabilizagio dos quantitativos instalados/revitalizados, que se em menor
quantidade do que o previsto no na licitagao ou projeto de execugao (visto que € necessaria a vistoria dos itens
em antecipado), sera descontado o valor do item, caso ndo haja a colocagdo, num prazo méximo de 2 dias
tteis, mesmo que o item seja colocado/revitalizado apos o prazo;

10.3.3.3. Nao realizagdo da manuteng@o dos itens em até 2 dias corridos, conforme item
8.11, ensejara num desconto de 5% do valor a ser pago por dia de atraso, sendo que o calculo para desconto
sera por diaria conforme o seguinte calculo: Valor da Diaria = Valor do item / Dias de Evento.

10.4 - FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

- 10.4.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adog@o do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO GLOBAL

10.4.2.Regime de execugio

10.4.2.1 regime de execugdo do contrato sera de execugdo indireta com empreitada por
Prego unitario.

10.4.3 Exigéncias de habilitacio
10.4.3.1 Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:



10.4.4 Qualificagio Econdmico-Financeira

10.4.4.1 Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) tltimos exercicios sociais, comprovando;

10.4.4.2 Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

10.4.4.3 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de
habilitagdo capital minimo OU patriménio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratagao;

10.4.5 Qualificagiio Técnica

10.4.5.1 Capacidade técnico-profissional: Comprovar que o responsavel técnico do
proponente tenha executado servigos de caracteristicas similares com o objeto desta licitagéo.

10.4.5.2 Capacidade técnico-operacional: Comprovagdo de aptiddo para a execugdo de
servico de complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo,
ou com o item pertinente, por meio da apresentagdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito
publico ou privado.

a) Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo ser de
execugdo de servigo compativel com o objeto desta contratagdo, emitido por pessoa juridica de direito piblico
ou privado.

b) Sera admitida, para fins de comprova¢do de quantitativo minimo, a apresentagdo e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

¢) Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial do fornecedor.

d) O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu
suporte & contratagdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

10.4.6 O proponente devera apresentar garantia adicional caso a proposta seja inferior a
85% do valor orgado pela Administragdo, nos termos do Art. 59, §5° da Lei 14.133/2021.

10.5 - DA GARANTIA DOS SERVICOS E MATERIAIS EMPREGADOS

10.5.1 - Ndo havera exigéncia da garantia da contratagdo dos artigos 96 e seguintes da Lei
n® 14.133, de 2021, pois a execugdo das atividades relacionadas ao contrato tera o tempo maximo previsto de
4 meses por parte da CONTRATADA, visto se tratar de uma contratagdo por escopo relacionada a data
anual de natal.

10.6 - VISITA TECNICA

10.6.1. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servicos ¢ imprescindivel para o
conhecimento pleno das condicdes ¢ peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao
interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia.

10.6.2. Para o devido conhecimento dos enderegos e equipamentos atuais da
CONTRATANTE, os interessados poderdo agendar visita técnica através do  e-mail
secult.ura@joinville.sc.gov.br e gabriela.guther@joinville.sc.gov.br.

10.6.3. A visita sera realizada individualmente com cada interessado sempre em horérios
distintos.

10.6.4. A visita técnica consistira no acompanhamento do interessado pelo representante do
Municipio, nos locais onde estio instalados os equipamentos contemplados no Memorial Descritivo.

10.6.5. Durante a visita ndo serd fornecido pelo representante do Municipio nenhuma
informagao técnica, visto que as informagdes necessarias para formulagdo da proposta estdo contidas neste
Memorial Descritivo, nesse sentido, o intuito da Visita Técnica ¢ proporcionar aos interessados conhecimento
dos locais e equipamentos.

10.6.6. Ao término da Visita Técnica serd emitido o "Termo de Visita Técnica" emitido pela
Secretaria de Cultura e Turismo, em 2 (duas) vias assinadas pelas partes interessadas, o qual devera constar
dos documentos de habilitagdo.

10.6.7. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragéo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades
da contratagdo.

10.6.8. A nio realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo
dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

10.7. DA SUBCONTRATACAO E CONSORCIO
10.7.1. E admitida a subcontratagdo parcial do objeto, nas seguintes condigdes:

10.7.1.1. E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal do objeto da
contratagdo;

10.7.1.2. A subcontratagdo fica limitada a 30 %(trinta por cento) do valor total do contrato
nas seguintes condigdes:

a) £ permitida a subcontratagio dos servigos de instalagio e desinstalagio de todos os itens
previstos no processo, desde que o percentual de subcontratagéo ndo ultrapasse o descrito no item 10.7.1.2;

b) A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugdo do objeto;

c) Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagio das atividades
da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

10.7.2. Sera admitida a participagdo de empresas em consorcio, observados os requisitos
legais e regras previstas no Edital.

10.8 - DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

10.8.1 O custo estimado da contratagdo possui carater sigiloso na fase preparatoria, com
vistas a garantir a lisura da pesquisa de mercado e sera tornado publico apenas quando da fase externa do
procedimento.

10.8.2 A estimativa de custo levou em consideragdo o risco envolvido na contratagao e sua
alocagdo entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

10.9 - DA ADEQUACAOQ/DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

10.9.1 - Os valores para a presente contratagio estdio em conformidade com a
previsdo orgamentéria desta Secretaria;

10.9.2 - Estdo previstos recursos or¢amentarios para a presente contratagdo, que
estdo discriminados junto ao documento "Requisicdo de Compras" que fara parte do presente processo e
estardo dispostos posteriormente no Edital.

10.10 -DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO, CONSIDERADO



TODO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

10.10.1 Conforme Estudo Técnico Preliminar (ETP) presente neste processo
SEI24.0.127510-4, a melhor solugdo encontrada de momento para atendimento ao interesse piblico
envolvido ¢ a contratagdo de empresa especializada em locagdo de elementos decorativos natalinos,
incluindo assisténcia técnica, manutengdo, instalagio, montagem, desmontagem, desinstalagio e
transporte, durante a realizagdo do evento de Natal 2024, no periodo de 24 de novembro de 2024 a 06 de
janeiro de 2025 em Joinville/SC.

10.11 - DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

10.11.1 - A presente contratagdo possui como fundamentagdo o Estudo Técnico Preliminar
correspondente, que compde o bojo dos documentos do presente processo de Requisicdo de Compras.

10.11.2 O objeto da contratagdo estd previsto no Plano de Contratagdes Anual 2024,
conforme consta das informagdes presentes neste processo SEI 24.0.127510-4,

10.12 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

10.12.1. Comrelagdo aos materiais utilizados:

10.12.1.1. Priorizar materiais reciclados, reutilizaveis ou biodegradaveis, quando possivel;

10.12.1.2. Evitar o uso de materiais toxicos ou poluentes;

10.12.1.3. Promover a produgdo local: reduzir o transporte e apoiar a economia local
diminuindo a emissdo de gases do efeito estufa;

10.12.2. Comrelagdo a produgdo dos materiais:

10.12.2.1. Implementar processos de produgio eficientes: Otimizar o uso de energia, agua
e materiais, reduzir o desperdicio e/ou implementar praticas de manufatura com baixo impacto ambiental;

10.12.2.2. Minimizar a embalagem, sem que haja o prejuizo aos itens confeccionados:
Utilizar materiais reciclados e biodegradaveis para embalagens, evitar embalagens excessivas e/ou incentivar a
reutilizagdo das mesmas;

10.12.2.3. Comrelagdo 4 logistica:
10.12.3.1. Otimizar rotas de entrega;

10.12.3.2. Planejar rotas eficientes para reduzir o consumo de combustiveis e as emissdes
de gases do efeito estufa, principalmente no que concerne a instalagdo dos elementos decorativos;

10.12.4. Praticas de Sustentabilidade:

10.12.4.1. Doagdes e parcerias: Doar produtos natalinos para instituicdes de caridade,
escolas ou comunidades carentes. Estabelecer parcerias com organizagdes ambientalistas para promover
acdes de sustentabilidade;

10.12.4.2. Conscientizagio e educagdo: Informar clientes e colaboradores sobre a
importancia da sustentabilidade e incentivar praticas ecoconscientes;

10.12.4.3. Engajamento dos funcionarios: Promover a participagdo dos colaboradores em
iniciativas sustentaveis dentro da empresa, como coleta seletiva, economia de energia e agua, e descarte
correto de residuos.

10.12.4.4. Transparéncia e comunicagdo: Comunicar de forma clara e transparente as
agdes de sustentabilidade da empresa para clientes, stakeholders e comunidade.

10.13 - PADROES MINIMOS DE QUALIDADE/DESEMPENHO

10.13.1. Para a adequada satisfagdo da necessidade da Administragdo, devem ser
atendidos os seguintes requisitos minimos:

10.13.1.1. Deve ser atendido integralmente o cronograma de execugdo (item 5) e as
especificagdes técnicas (item 2) que estdo dispostos neste Memorial Descritivo, bem como nas demais
informagdes presentes neste processo SEI 24.0.127510-4;

10.13.2 - Em caso de suspeita ou duvida pela Comissio de Acompanhamento
e Fiscalizagdo podera solicitar a realizagdo de ensaios, testes ¢ demais provas para aferigdo da boa execugdo
do objeto, cujos custos deverdo ser arcados exclusivamente pela contratada, nos termos do Art. 140, §4° da
Lei 14.133/2021.

10.14. DA ASSINATURA ELETRONICA

10.14.1 Considerando que assinatura dos instrumentos contratuais sdo realizados
eletronicamente, mediante login e senha, deverdo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)
providenciar(em) a sua assinatura eletronica, de acordo com Instrugdo Normativa n° 183/2023, regulamentada
pelo Decreto Municipal n® 56.185/2023.

10.14.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitagdo
podera(ao) providenciar seu cadastro, com autenticagdo de conta através do login tnico "gov.br" para
liberagdo da assinatura eletronica, de acordo com o que estabelece a carta de servigos disponivel no seguinte
link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/

10.14.2 - Apos declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)
devera(do) estar com o seu usuario externo certificado para efetuar a assinatura eletronica, nos termos do
Decreto n° 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato ¢/ou eventuais alteragdes, sem
prejuizo das sangdes previstas no edital.

10.142.1 - E de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s)
proponente(s)/interessado(s) a criagdo de seu cadastro com autenticagio de conta através do login
tnico "gov.br" para liberagdo da assinatura eletronica.

iy Documento assinado eletronicamente por Rayssa Renovato dos Reis,
4 i H Coordenador(a), em 23/09/2024, as 10:44, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-
b 2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n®
FEEEES 21,863, de 30/01/2014.
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