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EDIFICACAO — LIGACOES — PARTE 1 DE 2 ;

ESCALA 1:12,5

/

Z

AGUA 2 AGUA 5

TIPO 2
%

80x210x9.5 mm ( A-36 ) NOTAS:—PODERA SER PRECONIZADA QUALQUER UMA DAS ALTERNATIVAS ABAIXO, BEM COMO AGUA 3 AGUA &
©omm QUALQUER OUTRA COM COMPROVADA EFICACIA, A CRITERIO DO EXECUTOR.

TIP

Trabalho de Dimensionamento de Estrutura Metalica realizado através de Contrato de Prestacdo de Servigco
Especializado de Engenharia para a AMUNESC (Associagao de Municipios do Nordeste de Santa Catarina).

4 furos #14.5mm
Parabolt 1/2"x3.3/4"

LAJE LAJE

WB12334 ou chumbador

—VERIFICAR POSICAO PARA AS LIGACOES COM A LAJE NA "PLANTA BAIXA DAS L. L .
TESOURAS” (ACIMA). Associacao de Municipios do Nordeste do Estado de Santa Catarina
CHAPA DE AQO BARRA DE AQO 89216-000 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927
2xPARABOLT 81/2” LARGURA 100mm CA—50, #8,0mm
WB 12234 OU ESPESSURA 3,0mm FIXAGAO NA LAJE ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
H ﬁ EQUIVALENTE COM EPOXY m home page : www.amunesc.org.br CREA SC 48.825-4

53, 75 ,53 quimico equivalente ALTERNATIVA "A” ALTERNATIVA "B” 0
— s ADOTAR UMA LIGAGAO DESSE ADOTAR UMA LIGAGAO DESSE - UBSF JARDIM EDILENE
o @ TIPO PARA CADA POSIGAO MOSTRADA TIPO PARA CADA POSIGAO MOSTRADA Q) ,
POR UM SIMBOLO EM PRETO NA  POR UM SWBOLO EM PRETO Na 0 BAIRRO PARANAGUAMIRIM - AREA TOTAL: 1.941,35m?
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PROJETO DE COBERTURAS METALICAS - EDIFICACAO
°L TS
e
30 120 B30 0 ,
50 O TP C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE
t Endereco : Rua Nelson Siedschlag, s/n® - Bairro Paranaguamirim - Joinville / SC
NOTAS IMPORTANTES, NORMAS E SEGURANCA NOTAS — GERAIS g | rovmsTRGRo: ASSINATURR
~ = TANIA MARIA Assinado de forma digital por TANIA
1 — PARA O Fy DO AGO (LIMITE ELASTICO), FOI ADOTADO: 1 — PROJETO DESENVOLVIDO A PARTIR DO PROJETO ARQUITETONICO APRESENTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE.. = 5 EBERHARDT:37970097967 MARA ESERHARDT 7570097587
AGO LAMINADO: ASTM A-36, fy=255MPa; 2 — 0S NIVEIS FORAM ESTABELECIDOS A PARTIR DO NIVEL DO TOPO DA LAJE DE COBERTURA. = FUNIDE MIUNIESI /AL [BIE SAUIBIE BIE JOINVILLE
gﬁipggaganzéoc;?s, Kzgesf::f;; uro 3 — E INDICADA A UTILIZAGAO DE TOPOGRAFIA PARA QUE SEJA FEITA A LOCAGAO E NIVELAMENTO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DA ESTRUTURA. ADICIONALMENTE, E RECOMENDADO £ Er— AU FESF NS EL FEe FRGIET0
CHUMBADORES DO TIPO PARABOLTS, CONFORME MODELO INDICADO OU SIMILAR; O USO CONCOMITANTE DA PRANCHA DE IMPLANTAGAO DO PROJETO ARQUITETONICO PARA QUE SEJA FEITO O POSICIONAMENTO DA OBRA NO TERRENO. o Leonardo Geronazzo LEONARDO DA VEIGA pelidocslomad ol e
BARRAS REDONDAS: ASTM A-36, fy=255MPa OU CONFORME INDICADO. 4 — UTILUZAR TELHA METALICA DO TIPO TRAPEZOIDAL TP40, ESPESSURA e=0,50mm. PREVER FIXAGAO NAS TERGAS CONFORME INDICAGAO DO FABRICANTE/FORNECEDOR. 3 Engenheiro Givil / CREA 135.384 D/PR GERONAZZ0:07913938951 Dados: 2024.02.23 15:04:56 -0300'
SOLDAS COM ELETRODOS AWS E60XX, SEMPRE DE CONTORNO; UTILIZAR A PERNA MAXIMA DE SOLDA, LIMITADA PELA MENOR ESPESSURA ENTRE OS PERFIS SOLDADOS. 5 — PREVER INSTALAGOES AUXILIARES (HIDRAULICA, ELETRICA, ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS, ETC.) — VER PROJETOS ESPECIFICOS. '%
2 — ESSE PROJETO FOI DIMENSIONADO E DEVERA SER EXECUTADO CONFORME AS SEGUINTES NORMAS: 6 — PREVER FIXAGAO NA BASE COM ANCORAGEM DIRETA SOBRE AS LAJES DE COBERTURA POR MEIO DE ABRAGADEIRAS OU GANCHO. VER DETALHE ESPECIFICO. SE HOUVER o EXECUGAO : ASSINATURA RESPONSAVEL PELA EXECUGAO:
NER 14762/2010 DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS DE AGO CONSTITUIDAS POR PERFIS FORMADOS A FRIO CAMADAS DE REVESTIMENTO, AS MESMAS DEVERAO SER REMOVIDAS, FAZENDO COM QUE A ESTRUTURA METALICA TENHA INTERFACE DIRETA COM O CONCRETO ARMADO. £
NBR 8800/2008 PROJETO DE ESTRUTURAS DE AGO E DE UTURAS MISTAS DE AGO E CONCRETO DE EDIFICIOS 7 A FINALIZAGAO DA APLICAGAO DA GALVANIZAGAO DEVERA OCORRER APOS AS SOLDAGENS EM CAMPO DE TODOS OS ELEMENTOS, COM A FINALIDADE DE RECOBRIR TAMBEM AS 2}
NBR 13043/1993 SOLDAGEM—NUMEROS E NOMES DE PROCESSOS — GCAO D CAGAO DA G CAO D A OCORRER 0S5 AS SOLDAGENS C O Dl ODOS OSs oS, Co )ADE DE RECOBRIR El S) o
NBR 6120/2019 CARGAS PARA CALCULO DE EDIFICACOES SOLDAS. UTILIZAR PRODUTOS DE GALVANIZAGAO A FRIO, COMO C.R.Z. OU SIMILAR. FINALIZAR COM ESQUEMA DE PINTURA SOBRE A CAMADA DA GALVANIZAGAO A FRIO.
NBR 5681/?003 AGOES DE SEGURANGA NAS ESTRUTEJRAS : 8 — VER PROJETO DE CONCRETO ARMADO PARA DETALHES DAS LAJES E VIGAS (CINTAS) ONDE SERAO APOIADOS OS PERFIS METALICOS. (U Informacées CONTEUDO DA PRANCHA NUMERO PR.
PORTARIA N* 3.733, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020, DO MINIST RIO DA ECONQMIA/SECREI’ARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO 9 — PREVER PINTURA DOS PERFIS METALICOS CONFORME PROJETO ARQUITETONICO. C —
3 — PROJETO BASICO; TODAS AS DIMENSOES, MEDIDAS E COTAS (INCLUSIVE DE NIVEL), DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL DA OBRA, ANTES DA FABRICAGAO. 10— PINTURA CONFORME ESQUEMA: TINTA DE FUNDO (PRIMER) EPOXIDICO (UMA DEMAO, e=60 MICRONS) E POSTERIOR TINTA EPOXIDICA (DUAS DEMAOS, e=60 MICRONS 0 Nome do Araui LVG VISTA 3D; PLANTA BAIXA E AGUA 4;
4 — A PROTEGAC TRA DEVERA SER COM APLICACAO DE GALVANIZ 0 S RA DE 60 MIC NS. lome do Arquivo:
* ¥ CADA) — UTILIZAR PRIMER E TINTA DE PROTEGAO DO MESMO FABRICANTE PARA MELHOR COMPATIBILIDADE. c TER-MET-JardimEdilene-R00 A O 1 / 1 2
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ﬁTNEEJiinifiE;M'ENf CeER fror i‘NET'ATFE; ;’; FA Fvé:TEN‘PW; :EFMEE‘ | EF:‘MF PARA DENTRO. DAS PARTES CONFINADA 11— AO PERFURAR O CONCRETO PARA A INSTALAGAO DOS CHUMBADORES, CASO SEJAM ENCONTRADAS BARRAS DE AGO, O FURO PODERA SER DESLOCADO EM ATE 5cm PARA O 0] (=l Indicada ESQUEMA DE AGUAS DO TELHADO;
2 ACAB O C °R 2 >OXi >OXIDICA. 2 NO 0 ( RAIS™. [ A =
LADO A FIM DE DESVIAR DA MESMA. Data: o
5 — OS QUANTITATVOS SAO APENAS INDICATIVOS, CABENDO AO FABRICANTE—FORNECEDOR DA ESTRUTURA A DEVIDA CONFERENCIA; o A . & 0 2 Marco de 2022 CORTE CAIXA D"AGUA; LIGACOES 1 /2
6 — EM CASO DE DVERGENCIA NAS INFORMAGOES E OUTRAS DOVIDAS, CONSULTAR O PROJETISTA 12— AS PORCAS E ARRUELAS DEVERAO SER GALVANIZADAS A FOGO COMO PROTEGAO CONTRA INTEMPERIES E CORROSAQ.
Este desenho, inclusive todas as informagdes nele contidas, constitui propriedade da GECON ENGENHARIA S.S. ndo podendo, nos termos e sob as penas
| da legislagdo em vigor, ser reproduzido de nenhuma forma e nem fornecido a terceiros, a qualquer titulo ou pretexto, SEM PREVIA E EXPRESSA AUTORIZAGAO.
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EDIFICACAO — LIGACOES — PARTE 2 DE 2

ESCALA  1:50 ESCALA  1:10
TIPO 3
$-200_ NOTA: OBRIGATORIO PRECONIZAGAO DESSA LIGAGAO ONDE INDICADO, DEVIDO A INCLINAGAO

— 1229

U100X40X2.25

U100X40X2.25

DAS TERGAS. PARA AS DEMAIS TERGAS, ESSA LIGAGAO E FACULTATIVA, PODENDO
SER FEITA APENAS COM SOLDA.
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TIP. 70

CHAPA e=8,00mm

TIPO 4

NOTAS:—LIGAGAO TIPO PARA OS TIRANTES, INDEPENDENTE DE SUAS BITOLAS (DIAMETROS).
—AJUSTAR AS DIMENSOES DAS CHAPAS CONFORME CADA CASO.

ROSCA
MIN 100mm

BARRA
$3/8”
®1/2”

CHAPA e=4.76mm

L50x50x4,76mm

var, 55

T
]

oy

BARRA

81/
24. $3/8"

j;f 81,/2”

CHAPA €=6,30mm

AMI.IISC home page : www.amunesc.org.br

Associacao de Municipios do Nordeste do Estado de Santa Catarina

89216-000 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927

ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
CREA SC 48.825-4

Trabalho de Dimensionamento de Estrutura Metalica realizado através de Contrato de Prestacdo de Servigco
Especializado de Engenharia para a AMUNESC (Associagao de Municipios do Nordeste de Santa Catarina).

UBSF JARDIM EDILENE

BAIRRO PARANAGUAMIRIM - AREA TOTAL: 1.941,35m?

PROJETO DE COBERTURAS METALICAS - EDIFICACAO

Endereco :

NOTAS IMPORTANTES, NORMAS E SEGURANCA

1 — PARA O Fy DO AGO (LIMITE ELASTICO), FOI ADOTADO:
AGO LAMINADO: ASTM A-36, fy=255MPa;
AGO DOBRADO: CF-26, fy=265MPa;
CHAPAS EM ACO ASTM A-36, fy=255MPaq;
CHUMBADORES DO TIPO PARABOLTS, CONFORME MODELO INDICADO OU SIMILAR;
BARRAS REDONDAS: ASTM A-36, fy=255MPa OU CONFORME INDICADO.

SOLDAS COM ELETRODOS AWS E60XX, SEMPRE DE CONTORNO; UTILIZAR A PERNA MAXIMA DE SOLDA, LIMITADA PELA MENOR ESPESSURA ENTRE OS PERFIS SOLDADOS.

2 — ESSE PROJETO FOI DIMENSIONADO E DEVERA SER EXECUTADO CONFORME AS SEGUINTES NORMAS:

NBR 14762/2010
NBR 8800,/2008
NBR 13043/1993
NBR 6120/2019
NBR 8681/2003

SOLDAGEM—NUMEROS E NOMES DE PROCESSOS
CARGAS PARA CALCULO DE EDIFICAGOES
ACOES DE SEGURANGA NAS ESTRUTURAS

PORTARIA N* 3.733, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020, DO MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO
SER CONFERIDAS NO LOCAL DA OBRA, ANTES DA FABRICAGAO.

3 — PROJETO BASICO; TODAS AS DIMENSO

DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS DE AGO CONSTITUIDAS POR PERFIS FORMADOS A FRIO
PROJETO DE ESTRUTURAS DE AGO E DE ESTRUTURAS MISTAS DE AGO E CONCRETO DE EDIFICIOS

MEDIDAS E COTAS (INCLUSIVE DE NIVEL), DEVERAO
) OM APLICACAO DE GALVANIZ

ESPESSURA DE 60 MI .
ZINCO PARA DENTRO DAS PARTES CONFINADAS.

4 — A PROTECAO CONTRA OXIDAGO )
ATENTAR PARA QUE A ¢ 5EM NAO FECHE A ESTRUTURA R INTEIRO, PERMITINDC ESCOAMENT!
FINALIZAR ACABAMENTO M PRIMER EPOXi E TINTA EPOXIDICA. VER NOTA 10 EM "N( GERAIS".

5 — OS QUANTITATIVOS SAO APENAS INDICATIVOS, CABENDO AO FABRICANTE—FORNECEDOR DA ESTRUTURA A DEVIDA CONFERENCIA;

6 — EM CASO DE DIVERGENCIA NAS INFORMAGOES E OUTRAS DGVIDAS, CONSULTAR O PROJETISTA.

NOTAS — GERAIS

1 — PROJETO DESENVOLVIDO A PARTIR DO PROJETO ARQUITETONICO APRESENTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE..

2 — 0S NIVEIS FORAM ESTABELECIDOS A PARTIR DO NIVEL DO TOPO DA LAJE DE COBERTURA.

3 — E INDICADA A UTILIZAGAO DE TOPOGRAFIA PARA QUE SEJA FEITA A LOCAGAO E NIVELAMENTO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DA ESTRUTURA. ADICIONALMENTE, £ RECOMENDADO
O USO CONCOMITANTE DA PRANCHA DE IMPLANTAGAO DO PROJETO ARQUITETONICO PARA QUE SEJA FEITO O POSICIONAMENTO DA OBRA NO TERRENO.
4 — UTIUZAR TELHA METALICA DO TIPO TRAPEZOIDAL TP40, ESPESSURA e=0,50mm. PREVER FIXAGAO NAS TERGAS CONFORME INDICAGAO DO FABRICANTE/FORNECEDOR.

5 — PREVER INSTALAGOES AUXILIARES (HIDRAULICA, ELETRICA, ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS, ETC.) — VER PROJETOS ESPECIFICOS.

6 — PREVER FIXAGAO NA BASE COM ANCORAGEM DIRETA SOBRE AS LAJES DE COBERTURA POR MEIO DE ABRAGADEIRAS OU GANCHO. VER DETALHE ESPECIFICO. SE HOUVER
CAMADAS DE REVESTIMENTO, AS MESMAS DEVERAO SER REMOVIDAS, FAZENDO COM QUE A ESTRUTURA METALICA TENHA INTERFACE DIRETA COM O CONCRETO ARMADO.

7 — A FINALIZAGAO DA APLICAGAD DA GALVANIZAGAO DEVERA OCORRER APOS AS SOLDAGENS EM CAMPO DE TODOS OS ELEMENTOS, COM A FINALIDADE DE RECOBRIR TAMBEM AS

COMO C.R.Z. OU SIMILAR. FINALIZAR COM ESQUEMA DE PINTURA SOBRE A CAMADA DA GALVANIZAGAO A FRIO.

SOLDAS. UTILIZAR PRODUTOS DE GALVANIZAGAO A FRIO,
8 — VER PROJETO DE CONCRETO ARMADO PARA DETALHES DAS LAJES E VIGAS (CINTAS) ONDE SERAOQ APOIADOS OS
9 — PREVER PINTURA DOS PERFIS METALICOS CONFORME PROJETO ARQUITETONICO.

10— PINTURA CONFORME ESQUEMA: TINTA DE FUNDO (PRIMER) EPOXIDICO (UMA DEMAO, e=60 MICRONS) E POSTERIOR TINTA EPOXIDICA (DUAS DEMAOS, e=60 MICRONS

CADA) — UTILIZAR PRIMER E TINTA DE PROTEGAO DO MESMO FABRICANTE PARA MELHOR COMPATIBILIDADE.

11— AO PERFURAR O CONCRETO PARA A INSTALAGAO DOS CHUMBADORES, CASO SEJAM ENCONTRADAS BARRAS DE AGO, O FURO PODERA SER DESLOCADO EM ATE 5cm PARA O

LADO A FIM DE DESVIAR DA MESMA.

PERFIS METALICOS.

12— AS PORCAS E ARRUELAS DEVERAO SER GALVANIZADAS A FOGO COMO PROTEGAO CONTRA INTEMPERIES E CORROSAO.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE

Rua Nelson Siedschlag, s/n® - Bairro Paranaguamirim - Joinville / SC

ADMINISTRAGAO :

PROJETO :

EXECUGAO :

Identificagdes e Assinaturas Terreno Projeto

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE

ASSINATURA :
TANIA MARIA Assinado de forma digital por TANIA
MARIA EBERHARDT:37970097987
EBERHARDT:37970097987  pados: 2024.02.28 17:12:15 -03'00'

ASSINATURA RESPONSAVEL PELO PROJETO :

L do G LEONARDO DA VEIGA Assinado de forma digital por LEONARDO DA
eonarao Geronazzo VEIGA GERONAZZ0:07913938951
GERONAZZ0:07913938951 Dados: 2024.02.23 15:05:54 -03'00"

Engenheiro Civil / CREA 135.384 D/PR

ASSINATURA RESPONSAVEL PELA EXECUGAO:

Informacgdes

CONTEUDO DA PRANCHA NUMERO PR.

Desenho:

LVG

Nome do Arquivo:

TER-MET-JardimEdilene-R00
Escala:

Indicada
Margo de 2022

Data:

Prancha

CORTE A-A; CORTE A'-A'; CORTE A™-A"
CORTE F-F; CORTE F'-F'; CORTE F"-F";
CORTE B'-B'; LIGACOES - PARTE 2 DE 2

02/12

Este desenho, inclusive todas as informagdes nele contidas, constitui propriedade da GECON ENGENHARIA S.S. ndo podendo, nos termos e sob as penas
| da legislagdo em vigor, ser reproduzido de nenhuma forma e nem fornecido a terceiros, a qualquer titulo ou pretexto, SEM PREVIA E EXPRESSA AUTORIZAGAO.




EDIFICACAO — CORTE B-B EDIFICACAO — CORTE G—G

ESCALA 1:50 ESCALA 1:50
NOTA: OS TRAVAMENTOS FIXAM—SE NAS DIAGONAIS NOS SEUS PONTOS MEDIOS. NOTA: OS TRAVAMENTOS FIXAM—SE NAS DIAGONAIS NOS SEUS PONTOS MEDIOS.
2xU100X40X2.25(])
U100X40X2.25 665 b ;
e — 2xU75x50X1.50(][) /&\ 'S
Y g @ MA Ty, U75X50X1.50
L 7 L
P 45, U100X40X2.25 U75X50X1.50 rd —
—/ 174 ) \ - IS
/f ~~‘? - D \ \\ \%96/ - )V Z \\7§6‘6
o 7 . \ SR
U100X40X2.25 2 ! P B ~
© \ - 1 D
N o .
U100X40X2.25 LrOXOXLS0 g / / .
\ _— . // ! : ~
\720 _— i 5 7717%”""'——1,; 17 \ ‘\1@/ \ VAN \6\
- - U100X50%2.25 20 \ - X | / ™~ U75X50X1.50
& B U100X40X2.25 \\ // \ A J~{-—< ./ X g /
\ / d \ / / /
\ | \ { . - \‘ ’ff / / // /
ﬁl U94X50X2.25 = U94X50X2.25 \ \\ ; 70N / / / ////
LOT; : == /7;" e o! \\ "/ / \ e“i / § / i} i} 3 U72X40X1.50
: A T 7 7 o
/
400 | 462 | 426 852 1704 1704 3000 1688 1704 1704 // 1704 1704 1704 852 426 | 462 | 400 // U75X50X1.50 U75X50X1 50/
\ \ 7 \ \ ; /
/ .
U100X40%2.25 / U100X40%2.25 / U100X40X2.25 / P 349 | 417 | 817 1633 1605 1605 1633 817 417, 349
: 80 80
650 4900 4900 650
\ \
ESCALA 1:50 ESCALA 1:50
NOTA: OS TRAVAMENTOS FIXAM—SE NAS DIAGONAIS NOS SEUS PONTOS MEDIOS. NOTA: OS TRAVAMENTOS FIXAM—SE NAS DIAGONAIS NOS SEUS PONTOS MEDIOS.
2xU100%x40x2.25(]0)
o8 \_ & 2xU75X50%1.50(][) ///3\ ) }A\\
J\////""// \ [ - / ~
9 \195// ~ 759 U75X50X1.50
P M%
U75X50X1.50 \ T
74 1749 U100X40X2.25 \“ /k< /o~
T 7 \ e .
L S s
“\\/// N IS SR \\\\
2 2 / ~
& & / e
U100X40X2.25 > ~
\y—" _ 4 U100X40X2.25 =2 | / //
\ , , \ | / .\ / p S \ / / /
i Ve 7 ‘ “‘ 7T S \ / / / [
9 2 / / / ) i ) ) ) ) > . U94X50X2.25 \ / / / 7 /494@% U72X40X1.50
D /’/ 7 < ] 7 ‘ ‘ el s ‘ “ 7 '}‘7777&
/ \ / /
: \LH—< : / U75X50X1.50 U75X50X1.50/
400 | 462 | 426 852 1704 1704 /"’ 1704 1704 1704 1688 1688 1704 1704 // 1704 1704 1704 852 426 | 462 | 400 AJUSTAR 1633 1605 1605 1633 817 417 | | 349
7 \ \ i 0
/ Bkl
U100X40X2.25 | U100X40X2.25 / AJUSTAR 4900 650
EDIFICACAO — CORTE E-E EDIFICACAO — CORTE E'—F’
ESCALA 1:50 ESCALA 1:50
2xU100X40x2.25(]0)
\QQY,,\X/”% j— 1007
U100X40X2.25 \7“‘& \ mf<
U100X40X2.25 1748 174 100X40X2.25 /| uroox4ox2.25
\ : X g 2 T / U100X40X2.25 / 6“‘ /. PO, 60 w
\ - — \ !‘\?0/////\& / U1 OOX4OX2‘25 U 1 OOX 4OX 2 25 f\‘*—”?q //
\ & y U100X40X2.25 \ b \\ i — : o 4 U100X40X2.25
\2 P araras— . — b ) T o) © s L
2 K . 7 y / / ) ) ) ) S o) U94X50X2.25 ,S_t Z1P N7 D U94X50X2.25 D \ ) > ’ U94X50X2.25
Y, S z ; - T - : T 7 x x : TG ey T { I v i T T T
/ / /
P, / P, / F .%HA/
250 462 | 426 852 1704 1704 1034 1017 1017 1034 / 1704 1704 852 426 | 462 250 250, 462 696 ,,"’ 596 10891 /596 696 462 250
g / ¢ g ] 7 P4
U100X40X2.25 / U100X40X2.25 / U100X40X2.25 / U100X40X2.25 /
’ ’
EDIFICAGAO — CORTE D-D EDIFICAGAO — CORTE H'—H' *  ~  zwrseonsadd
. e . e gb‘/ ~ \\\7 P .
ESCALA 1:50 ESCALA 1:50 U75X50X1.50 ;\fl/// z \gg
2xU100X40x2.25(][) A Associacao de Municipios do Nordeste do Estado de Santa Catarina
\ \ s 1 NG 89216-000 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927
40074 = T007 o> 785
LS P 4 10gp L NG
] 7& : 4T >—\f . - \\\\ ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
U100X40X2.25 f) — \ 8 /7,“ 7\\ AMUNESC home page : www.amunesc.org.br CREA SC 48.825-4
I5s) / N
\748 - 48 w w N / \\\76‘6 Trabalho de Dimensionamento de Estrutura Metalica realizado através de Contrato de Prestacdo de Servigco
U100X40X2.25 o B — / / \\\ Especializado de Engenharia para a AMUNESC (Associagdo de Municipios do Nordeste de Santa Catarina).
\\ \72/9////& g 7§ ;;‘/—~7;7 % Eg; a “,s"‘ / . 4 U75X50X1 ’50
\— _ A —4  U100X40X2.25 ) // 0
\! | / [/ i UBSF JARDIM EDILENE
\ / VL / \ / / %
\ / ] U94X50X2.25 / \ / / / U72X40X1.50 - z
"Ej;t ALz 0z - SNBSS i | 4 : N S\ uﬂi‘;ﬁ 0 BAIRRO PARANAGUAMIRIM - AREA TOTAL: 1.941,35m?2
a g Ay 7 4 : ‘\ . s ~
/ / / n- PROJETO DE COBERTURAS METALICAS - EDIFICACAO
—<Gie. / U75X50%1.50 / U75X50X1.50
/ % P 0
| 400 | 462 426 852 1704/,/’ 1704 1034 1017 1017 1034 / 1704 1704 852 426, 462 | 400 AJUSTAR 1605 1605 1633 817 417 | 1349 ' c FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE
U100X40X2.25 U100X40X2.25 / AJUSTAR 4900 @ 650 th Endereco :  Rua Nelson Siedschlag, s/n® - Bairro Paranaguamirim - Joinville / SC
‘ 0
|_
NOTAS IMPORTANTES, NORMAS E SEGURANCA NOTAS — GERAIS g | rovmsTRGRo: ASSINATURR T
1 = PARA O Fy DO AGO (LIMITE ELASTICO), FOI ADOTADO: 1 — PROJETO DESENVOLVIDO A PARTIR DO PROJETO ARQUITETONICO APRESENTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE.. £ . B 1970097037 NATAEMATOTS7r0rr
AGO LAMINADO: ASTM A-36, fy=255MPa; 2 — 0S NIVEIS FORAM ESTABELECIDOS A PARTIR DO NIVEL DO TOPO DA LAJE DE COBERTURA. = FUIND® MUNISIF/AL BIE SAUDIE DIE JOINWVILLE
gﬁipgsaganzéocr;—;s, zzgesx:;; . 3 — E INDICADA A UTILIZAGKO DE TOPOGRAFIA PARA QUE SEJA FEITA A LOCAGAO E NIVELAMENTO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DA ESTRUTURA. ADICIONALMENTE, E RECOMENDADO 2 | e e m—p—
CHUMBADORES DO TIPO PARABOLTS, CONFORME MODELO INDICADO OU SIMILAR; O USO CONCOMITANTE DA PRANCHA DE IMPLANTAGKO DO PROJETO ARQUITETONICO PARA QUE SEJA FEITO O POSICIONAMENTO DA OBRA NO TERRENO. ) [ LEONARDO DA VEIGA Asinadodeforma digal por LEONATDO DA
BARRAS REDONDAS: ASTM A—36, fy=255MPa OU CONFORME INDICADO. 4 — UTILZAR TELHA METALICA DO TIPO TRAPEZOIDAL TP40, ESPESSURA e=0,50mm. PREVER FIXAGAO NAS TERGAS CONFORME INDICAGAO DO FABRICANTE/FORNECEDOR. 3 Engenheiro Givil / CREA 135.384 D/PR GERONAZZ0:07913938951  Dados: 2024.02.03 15:06:22 0300
SOLDAS COM ELETRODOS AWS EBOXX, SEMPRE DE CONTORNO; UTILIZAR A PERNA MAXIMA DE SOLDA, LIMITADA PELA MENOR ESPESSURA ENTRE OS PERFIS SOLDADOS. 5 — PREVER INSTALAGOES AUXILIARES (HIDRAULICA, ELETRICA, ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAS. ETC.) — VER PROJETOS ESPECIFICOS. S,
2 — ESSE PROJETO FOI DIMENSIONADO E DEVERA SER EXECUTADO CONFORME AS SEGUINTES NORMAS: 6 — PREVER FIXAGAO NA BASE COM ANCORAGEM DIRETA SOBRE AS LAJES DE COBERTURA POR MEIO DE ABRAGADEIRAS OU GANCHO. VER DETALHE. SE HOUVER CAMADAS DE _g EXECUGAO : ASSINATURA RESPONSAVEL PELA EXECUGAO:
NER 14762/2010 DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS DE AGO CONSTITUIDAS POR PERFIS FORMADOS A FRIO , REVESTIMENTO, AS MESMAS DEVERAO SER REMOVIDAS, FAZENDO COM QUE A ESTRUTURA METALICA TENHA INTERFACE DIRETA COM O CONCRETO ARMADO. £
z:s ?gggéi?ggs :SE;AE(EEMEENUE:EQg;uEAiOE:ﬂEE;cSE EPRDOECEESS;SLSJTURAS MISTAS DE AGO E CONCRETO DE EDIFICIOS 7 — A FINALIZAGAO DA APLICAGAO DA GALVANIZAGAO DEVERA OCORRER APOS AS SOLDAGENS EM CAMPO DE TODOS OS ELEMENTOS, COM A FINALIDADE DE RECOBRIR TAMBEM AS g
NBR 5120/2019 CARGAS PARA CALCULO DE EDIFICAQOES SOLDAS. UTILIZAR PRODUTOS DE GALVANIZAGAO A FRIO, COMO C.R.Z. OU SIMILAR. FINALIZAR COM ESQUEMA DE PINTURA SOBRE A CAMADA DA GALVANIZAGAO A FRIO.
NBR 8681/2003 AGOES DE SEGURANGA NAS ESTRUTURAS 8 — VER PROJETO DE CONCRETO ARMADO PARA DETALHES DAS LAJES E VIGAS (CINTAS) ONDE SERAO APOIADOS OS PERFIS METALICOS. 0] Informacées CONTEUDO DA PRANCHA NUMERO PR.
PORTARIA N* 3.733, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020, DO MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO 9 — PREVER PINTURA DOS PERFIS METALICOS CONFORME PROJETO ARQUITETONICO. c| =—
i - zRS;E‘TT‘E,“?A]CO@TP;@DAB e ’ ME[”,;D?EVEEPZDTAS “N_::LUSWE - ‘NNEL\" oo SEZ ?NFEP‘DAS O LOCAL DA DBRA, ANTES DA FASRICAGRO. 10— PINTURA CONFORME ESQUEMA: TINTA DE FUNDO (PRIMER) EPOXIDICO (UMA DEMAO, e=60 MICRONS) E POSTERIOR TINTA EPOXIDICA (DUAS DEMAOS, e=60 MICRONS 8 Noms do Ao LVG CORTE B-B; CORTE C-C; CORTE D-D;
R A O > bR CADA) — UTILIZAR PRIMER E TINTA DE PROTEGAO DO MESMO FABRICANTE PARA MELHOR COMPATIBILIDADE. TER-MET-JardimEdilene-R00 . v . .
ATENTAR PARA QUE A ECHE A ESTRUTURA T %0, PERMITINDO O ESCOAMEN 11— AO PERFURAR O CONCRETO PARA A INSTALAGAO DOS CHUMBADORES, CASO SEJAM ENCONTRADAS BARRAS DE AGO, O FURO PODERA SER DESLOCADO EM ATE Scm PARA O M| Eeca= : CORTE E-E; CORTE E'-E'; CORTE G-G; 03/ 1 2
FINALIZAR ACABAMENTO COM PRIMER EPOXi E TINTA EPOXIDICA. VER NOTA 10 EM “NOTAS GERAIS”. LADO A FIM DE DESVIAR DA MESMA. - Data: Indicada CO RTE H_H - CORTE H'_H'
5 — 0S QUANTITATIVOS SAO APENAS INDICATIVOS, CABENDO AO FABRICANTE—FORNECEDOR DA ESTRUTURA A DEVIDA CONFERENCIA; 0 ' Marco de 2022 )
6 — EM CASO DE DVERGENCIA NAS INFORMAGOES E OUTRAS DOVIDAS, CONSULTAR O PROJETISTA. 12— AS PORCAS E ARRUELAS DEVERAO SER GALVANIZADAS A FOGO COMO PROTEGAO CONTRA INTEMPERIES E CORROSAO.
Este desenho, inclusive todas as informagdes nele contidas, constitui propriedade da GECON ENGENHARIA S.S. ndo podendo, nos termos e sob as penas
| da legislagdo em vigor, ser reproduzido de nenhuma forma e nem fornecido a terceiros, a qualquer titulo ou pretexto, SEM PREVIA E EXPRESSA AUTORIZAGAO.




EDIFICACAO — CORTE H'—H"

ESCALA  1:50
NOTA: OS TRAVAMENTOS FIXAM—SE NAS DIAGONAIS NOS SEUS PONTOS MEDIOS.
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EDIFICACAO — CORTE |-|

ESCALA 1:55
NOTA: OS TRAVAMENTOS FIXAM—SE NAS DIAGONAIS NOS SEUS PONTOS MEDIOS.
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EDIFICACAO — DIAGONAL

ESCALA

1:50

NOTA: OS TRAVAMENTOS FIXAM—SE NAS DIAGONAIS NOS SEUS PONTOS MEDIOS.
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EDIFICACAO — CORTE J-—J

ESCALA  1:50
NOTA: OS TRAVAMENTOS FIXAM—SE NAS DIAGONAIS NOS SEUS PONTOS MEDIOS.
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EDIFICACAO — AGUA 6
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NOTA: PARA A JUNTA DE DlLATAQAO, USAR EMENDA FLEXIVEL NAS TELHAS. VER RECOMENDAQOES DO FABRlCANTE/FORNECEDOR.
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Associacao de Municipios do Nordeste do Estado de Santa Catarina

89216-000 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927

ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL

AMI.IISC home page : www.amunesc.org.br

CREA SC 48.825-4

Trabalho de Dimensionamento de Estrutura Metalica realizado através de Contrato de Prestacdo de Servigco
Especializado de Engenharia para a AMUNESC (Associagao de Municipios do Nordeste de Santa Catarina).

UBSF JARDIM EDILENE

BAIRRO PARANAGUAMIRIM - AREA TOTAL: 1.941,35m2
PROJETO DE COBERTURAS METALICAS - EDIFICAGAO

Endereco :

NOTAS IMPORTANTES, NORMAS E SEGURANCA

1 — PARA O Fy DO AGO (LIMITE ELASTICO), FOI ADOTADO:

AGO LAMINADO: ASTM A—36, fy=255MPa;

AGO DOBRADO: CF—26, fy=265MPa;

CHAPAS EM AGO ASTM A—36, fy=255MPa;

CHUMBADORES DO TIPO PARABOLTS, CONFORME MODELO INDICADO OU SIMILAR;

BARRAS REDONDAS: ASTM A-36, fy=255MPa OU CONFORME INDICADO.

SOLDAS COM ELETRODOS AWS E60XX, SEMPRE DE CONTORNO; UTILIZAR A PERNA MAXIMA DE SOLDA, LIMITADA PELA MENOR ESPESSURA ENTRE OS PERFIS SOLDADOS.
2 — ESSE PROJETO FOI DIMENSIONADO E DEVERA SER EXECUTADO CONFORME AS SEGUINTES NORMAS:

NBR 14762/2010 DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS DE AGO CONSTITUIDAS POR PERFIS FORMADOS A FRIO

NBR 8800,/2008 PROJETO DE ESTRUTURAS DE AGO E DE ESTRUTURAS MISTAS DE AGO E CONCRETO DE EDIFICIOS

NBR 13043/1993 SOLDAGEM—NUMEROS E NOMES DE PROCESSOS

NBR 6120/2019 CARGAS PARA CALCULO DE EDIFICAGOES

NBR 8681,/2003 AGOES DE SEGURANGA NAS ESTRUTURAS

PORTARIA N* 3,733, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020, DO MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO
3 — PROJETO BASICO; TODAS AS DIMENSOES, MEDIDAS E COTAS (INCLUSIVE DE NIVEL), DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL DA OBRA, ANTES DA FABRICAGAO.

ES DEVERA SER COM APLICAGAO DE GALVANIZ SSURA DE 60 S

ATENTAR PARA QUE A HE A ESTRUTURA POR INTEIRO, PERMITINDO O E CO PARA DENTRO

FINALIZAR ACABAMENT( PRIMER EPOXi E TINTA EPOXIDICA. VER NOTA 10 EM "NOTAS GERAIS™.
5 — OS QUANTITATIVOS SAO APENAS INDICATIVOS, CABENDO AO FABRICANTE—FORNECEDOR DA ESTRUTURA A DEVIDA CONFERENCIA;
6 — EM CASO DE DVERGENCIA NAS INFORMAGOES E OUTRAS DGVIDAS, CONSULTAR O PROJETISTA.

PARTES CONFINADAS.

NOTAS — GERAIS

1 — PROJETO DESENVOLVIDO A PARTIR DO PROJETO ARQUITETONICO APRESENTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE..
2 — 0S NIVEIS FORAM ESTABELECIDOS A PARTIR DO NIVEL DO TOPO DA LAJE DE COBERTURA.

3 — E INDICADA A UTILIZAGAO DE TOPOGRAFIA PARA QUE SEJA FEITA A LOCAGAO E NIVELAMENTO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DA ESTRUTURA. ADICIONALMENTE, £ RECOMENDADO

O USO CONCOMITANTE DA PRANCHA DE IMPLANTAGAO DO PROJETO ARQUITETONICO PARA QUE SEJA FEITO O POSICIONAMENTO DA OBRA NO TERRENO.
4 — UTIUZAR TELHA METALICA DO TIPO TRAPEZOIDAL TP40, ESPESSURA e=0,50mm. PREVER FIXAGAO NAS TERGAS CONFORME INDICAGAO DO FABRICANTE/FORNECEDOR.
5 — PREVER INSTALAGOES AUXILIARES (HIDRAULICA, ELETRICA, ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS, ETC.) — VER PROJETOS ESPECIFICOS.

6 — PREVER FIXAGAO NA BASE COM ANCORAGEM DIRETA SOBRE AS LAJES DE COBERTURA POR MEIO DE ABRAGADEIRAS OU GANCHO. VER DETALHE. SE HOUVER CAMADAS DE

REVESTIMENTO, AS MESMAS DEVERAO SER REMOVIDAS, FAZENDO COM QUE A ESTRUTURA METALICA TENHA INTERFACE DIRETA COM O CONCRETO ARMADO.

7 — A FINALIZAGAO DA APLICAGAO DA GALVANIZAGAO DEVERA OCORRER APOS AS SOLDAGENS EM CAMPO DE TODOS OS ELEMENTOS, COM A FINALIDADE DE RECOBRIR TAMBEM AS

SOLDAS. UTILIZAR PRODUTOS DE GALVANIZAGAO A FRIO, COMO C.R.Z. OU SIMILAR. FINALIZAR COM ESQUEMA DE PINTURA SOBRE A CAMADA DA GALVANIZAGAO A FRIO.
8 — VER PROJETO DE CONCRETO ARMADO PARA DETALHES DAS LAJES E VIGAS (CINTAS) ONDE SERAO APOIADOS OS PERFIS METALICOS.
9 — PREVER PINTURA DOS PERFIS METALICOS CONFORME PROJETO ARQUITETONICO.
10— PINTURA CONFORME ESQUEMA: TINTA DE FUNDO (PRIMER) EPOXIDICO (UMA DEMAO, e=60 MICRONS) E POSTERIOR TINTA EPOXIDICA (DUAS DEMAOS, e=60 MICRONS
CADA) — UTILIZAR PRIMER E TINTA DE PROTEGAO DO MESMO FABRICANTE PARA MELHOR COMPATIBILIDADE.

11— AO PERFURAR O CONCRETO PARA A INSTALAGAO DOS CHUMBADORES, CASO SEJAM ENCONTRADAS BARRAS DE AGO, O FURO PODERA SER DESLOCADO EM ATE 5cm PARA O

LADO A FIM DE DESVIAR DA MESMA.
12— AS PORCAS E ARRUELAS DEVERAO SER GALVANIZADAS A FOGO COMO PROTEGAO CONTRA INTEMPERIES E CORROSAO.
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Endereco : Rua Nelson Siedschlag, s/n® - Bairro Paranaguamirim - Joinville / SC

NOTAS IMPORTANTES, NORMAS E SEGURANCA

1 — PARA O Fy DO AGO (LIMITE ELASTICO), FOI ADOTADO:
AGO LAMINADO: ASTM A—36, fy=255MPa;
AGO DOBRADO: CF—26, fy=265MPa;
CHAPAS EM AGO ASTM A—36, fy=255MPa;
CHUMBADORES DO TIPO PARABOLTS, CONFORME MODELO INDICADO OU SIMILAR;
BARRAS REDONDAS: ASTM A-36, fy=255MPa OU CONFORME INDICADO.
SOLDAS COM ELETRODOS AWS E60XX, SEMPRE DE CONTORNO; UTILIZAR A PERNA MAXIMA DE SOLDA, LIMITADA PELA MENOR ESPESSURA ENTRE OS PERFIS SOLDADOS.

2 — ESSE PROJETO FOI DIMENSIONADO E DEVERA SER EXECUTADO CONFORME AS SEGUINTES NORMAS:

NBR 14762/2010 DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS DE AGO CONSTITUIDAS POR PERFIS FORMADOS A FRIO

NBR 8800,/2008 PROJETO DE ESTRUTURAS DE AGO E DE ESTRUTURAS MISTAS DE AGO E CONCRETO DE EDIFICIOS

NBR 13043/1993 SOLDAGEM—NUMEROS E NOMES DE PROCESSOS

NBR 6120/2019 CARGAS PARA CALCULO DE EDIFICAGOES

NBR 8681,/2003 AGOES DE SEGURANGA NAS ESTRUTURAS

PORTARIA N* 3,733, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020, DO MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO

3 — PROJETO BASICO; TODAS AS DIMENSOES, MEDIDAS E COTAS (INCLUSIVE DE NIVEL), DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL DA OBRA, ANTES DA FABRICAGAO.

4 — A PROTECAO CONTRA OXIDAGO ) OM APLICAGAO DE GALVANIZ Esp A DE 60 MI :
ATENTAR PARA QUE A € SEM NAO FECHE A ESTRUTURA POR INTEIRO, PERMITINDO O ESCOAMENT ZINCO PARA DENTRO DAS PARTES CONFINADAS.
FINALIZAR ACABAMENTO COM PRIMER EPGXi E TINTA EPOXIDICA. VER NOTA 10 EM "N GERAIS”.

5 — OS QUANTITATIVOS SAO APENAS INDICATIVOS, CABENDO AO FABRICANTE—FORNECEDOR DA ESTRUTURA A DEVIDA CONFERENCIA;

6 — EM CASO DE DVERGENCIA NAS INFORMAGOES E OUTRAS DGVIDAS, CONSULTAR O PROJETISTA.

NOTAS — GERAIS

1 — PROJETO DESENVOLVIDO A PARTIR DO PROJETO ARQUITETONICO APRESENTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE..
2 — 0S NIVEIS FORAM ESTABELECIDOS A PARTIR DO NIVEL DO TOPO DA LAJE DE COBERTURA.

5 — PREVER INSTALAGOES AUXILIARES (HIDRAULICA, ELETRICA, ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS, ETC.) — VER PROJETOS ESPECIFICOS.

SOLDAS. UTILIZAR PRODUTOS DE GALVANIZAGAO A FRIO,
8 — VER PROJETO DE CONCRETO ARMADO PARA DETALHES DAS LAJES E VIGAS (CINTAS) ONDE SERAO APOIADOS OS PERFIS METALICOS.
9 — PREVER PINTURA DOS PERFIS METALICOS CONFORME PROJETO ARQUITETONICO.

CADA) — UTILIZAR PRIMER E TINTA DE PROTEGAO DO MESMO FABRICANTE PARA MELHOR COMPATIBILIDADE.

LADO A FIM DE DESVIAR DA MESMA.
12— AS PORCAS E ARRUELAS DEVERAO SER GALVANIZADAS A FOGO COMO PROTEGAO CONTRA INTEMPERIES E CORROSAO.

3 — E INDICADA A UTILIZAGAO DE TOPOGRAFIA PARA QUE SEJA FEITA A LOCAGAO E NIVELAMENTO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DA ESTRUTURA. ADICIONALMENTE, £ RECOMENDADO
O USO CONCOMITANTE DA PRANCHA DE IMPLANTAGAO DO PROJETO ARQUITETONICO PARA QUE SEJA FEITO O POSICIONAMENTO DA OBRA NO TERRENO.
4 — UTIUZAR TELHA METALICA DO TIPO TRAPEZOIDAL TP40, ESPESSURA e=0,50mm. PREVER FIXAGAO NAS TERGAS CONFORME INDICAGAO DO FABRICANTE/FORNECEDOR.

6 — PREVER FIXAGAO NA BASE COM ANCORAGEM DIRETA SOBRE AS LAJES DE COBERTURA POR MEIO DE ABRAGADEIRAS OU GANCHO. VER DETALHE. SE HOUVER CAMADAS DE
REVESTIMENTO, AS MESMAS DEVERAO SER REMOVIDAS, FAZENDO COM QUE A ESTRUTURA METALICA TENHA INTERFACE DIRETA COM O CONCRETO ARMADO.

7 — A FINALIZAGAO DA APLICAGAD DA GALVANIZAGAO DEVERA OCORRER APOS AS SOLDAGENS EM CAMPO DE TODOS OS ELEMENTOS, COM A FINALIDADE DE RECOBRIR TAMBEM AS

COMO C.R.Z. OU SIMILAR. FINALIZAR COM ESQUEMA DE PINTURA SOBRE A CAMADA DA GALVANIZAGAO A FRIO.

10— PINTURA CONFORME ESQUEMA: TINTA DE FUNDO (PRIMER) EPOXIDICO (UMA DEMAO, e=60 MICRONS) E POSTERIOR TINTA EPOXIDICA (DUAS DEMAOS, e=60 MICRONS

11— AO PERFURAR O CONCRETO PARA A INSTALAGAO DOS CHUMBADORES, CASO SEJAM ENCONTRADAS BARRAS DE AGO, O FURO PODERA SER DESLOCADO EM ATE 5cm PARA O
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NOTAS IMPORTANTES, NORMAS E SEGURANCA

1 — PARA O Fy DO AGO (LIMITE ELASTICO), FOI ADOTADO:
AGO LAMINADO: ASTM A-36, fy=255MPa;
AGO DOBRADO: CF-26, fy=265MPa;
CHAPAS EM ACO ASTM A-36, fy=255MPaq;
CHUMBADORES DO TIPO PARABOLTS, CONFORME MODELO INDICADO OU SIMILAR;
BARRAS REDONDAS: ASTM A-36, fy=255MPa OU CONFORME INDICADO.

SOLDAS COM ELETRODOS AWS E60XX, SEMPRE DE CONTORNO; UTILIZAR A PERNA MAXIMA DE SOLDA, LIMITADA PELA MENOR ESPESSURA ENTRE OS PERFIS SOLDADOS.

2 — ESSE PROJETO FOI DIMENSIONADO E DEVERA SER EXECUTADO CONFORME AS SEGUINTES NORMAS:

NBR 14762/2010 DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS DE AGO CONSTITUIDAS POR PERFIS FORMADOS A FRIO

NBR 8800,/2008 PROJETO DE ESTRUTURAS DE AGO E DE ESTRUTURAS MISTAS DE AGO E CONCRETO DE EDIFICIOS
NBR 13043/1993 SOLDAGEM—NUMEROS E NOMES DE PROCESSOS

NBR 6120/2019 CARGAS PARA CALCULO DE EDIFICAGOES

NBR 8681,/2003 AGOES DE SEGURANGA NAS ESTRUTURAS

PORTARIA N* 3,733, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020, DO MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO

3 — PROJETO BASICO; TODAS AS DIMENSO MEDIDAS E COTAS (INCLUSIVE DE NIVEL), DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL DA OBRA, ANTES DA FABRICAGAO.

4 — A PROTECAO CONTRA OXIDAGO ) OM APLICAGAO DE GALVANIZ ESPESSURA DE 60 MI .
ATENTAR PARA QUE A ¢ 5EM NAO FECHE A ESTRUTURA R INTEIRO, PERMITINDC ESCOAMENT! ZINCO PARA DENTRO DAS PARTES CONFINADAS.
FINALIZAR ACABAMENTO M PRIMER EPOXi E TINTA EPOXIDICA. VER NOTA 10 EM "N( GERAIS".

5 — OS QUANTITATIVOS SAO APENAS INDICATIVOS, CABENDO AO FABRICANTE—FORNECEDOR DA ESTRUTURA A DEVIDA CONFERENCIA;

6 — EM CASO DE DIVERGENCIA NAS INFORMAGOES E OUTRAS DGVIDAS, CONSULTAR O PROJETISTA.

NOTAS

— GERAIS

SOLDAS. UTILIZAR PRODUTOS DE GALVANIZAGAO A FRIO,

1 — PROJETO DESENVOLVIDO A PARTIR DO PROJETO ARQUITETONICO APRESENTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE..

2 — 0S NIVEIS FORAM ESTABELECIDOS A PARTIR DO PROJETO ARQUITETONICO.

3 — E INDICADA A UTILIZAGAO DE TOPOGRAFIA PARA QUE SEJA FEITA A LOCAGAO E NIVELAMENTO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DA ESTRUTURA. ADICIONALMENTE, £ RECOMENDADO
O USO CONCOMITANTE DA PRANCHA DE IMPLANTAGAO DO PROJETO ARQUITETONICO PARA QUE SEJA FEITO O POSICIONAMENTO DA OBRA NO TERRENO.

4 — UTIUZAR TELHA METALICA DO TIPO TRAPEZOIDAL TP40, ESPESSURA e=0,50mm PARA O TELHADO PRINCIPAL E FECHAMENTOS LATERAIS. UTILIZAR TELHA DE FIBROCIMENTO

DE MODELO "ONDULADA", ESPESSURA e=6mm PARA A REGIAO SOBRE A CAIXA D’AGUA. PREVER FIXAGAO NAS TERGAS CONFORME INDICAGAO DO FABRICANTE/FORNECEDOR.
5 — PREVER INSTALAGOES AUXILIARES (HIDRAULICA, ELETRICA, ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS, ETC.) — VER PROJETOS ESPECIFICOS.

6 — PREVER FIXAGAO COM ANCORAGEM DIRETA SOBRE OS ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO. VER DETALHE ESPECIFICO. SE HOUVER CAMADAS DE REVESTIMENTO, AS MESMAS
DEVERAO SER REMOVIDAS, FAZENDO COM QUE A ESTRUTURA METALICA TENHA INTERFACE DIRETA COM O CONCRETO ARMADO.

7 — A FINALIZAGAO DA APLICAGAO DA GALVANIZAGAO DEVERA OCORRER APOS AS SOLDAGENS EM CAMPO DE TODOS OS ELEMENTOS, COM A FINALIDADE DE RECOBRIR TAMBEM AS
COMO C.R.Z. OU SIMILAR. FINALIZAR COM ESQUEMA DE PINTURA SOBRE A CAMADA DA GALVANIZAGAO A FRIO.

8 — VER PROJETO DE CONCRETO ARMADO PARA DETALHES DO ELEMENTOS ONDE SERAO APOIADOS OS PERFIS METALICOS.

9 — PREVER PINTURA DOS PERFIS METALICOS CONFORME PROJETO ARQUITETONICO.

10— PINTURA CONFORME ESQUEMA: TINTA DE FUNDO (PRIMER) EPOXIDICO (UMA DEMAO, e=60 MICRONS) E POSTERIOR TINTA EPOXIDICA (DUAS DEMAOS, e=60 MICRONS

CADA) — UTILIZAR PRIMER E TINTA DE PROTEGAO DO MESMO FABRICANTE PARA MELHOR COMPATIBILIDADE.

11— AO PERFURAR O CONCRETO PARA A INSTALAGAO DOS CHUMBADORES, CASO SEJAM ENCONTRADAS BARRAS DE AGO, O FURO PODERA SER DESLOCADO EM ATE S5cm PARA O

LADO A FIM DE DESVIAR DA MESMA.

AMI.IISC home page : www.amunesc.org.br

Associacao de Municipios do Nordeste do Estado de Santa Catarina

89216-000 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927

ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL

CREA SC 48.825-4

Trabalho de Dimensionamento de Estrutura Metalica realizado através de Contrato de Prestacdo de Servigco
Especializado de Engenharia para a AMUNESC (Associagao de Municipios do Nordeste de Santa Catarina).

UBSF JARDIM EDILENE

BAIRRO PARANAGUAMIRIM - AREA TOTAL: 1.941,35m?

PROJETO DE COBERTURAS METALICAS - PATIO COBERTO

Endereco :

Rua Nelson Siedschlag, s/n® - Bairro Paranaguamirim - Joinville / SC

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE

ADMINISTRAGAO :

Identificagdes e Assinaturas Terreno Projeto

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE

ASSINATURA :

TANIA MARIA Assinado de forma digital por TANIA
MARIA EBERHARDT:37970097987
EBERHARDT:37970097987 Dados: 2024.02.28 17:14:44 03'00'

PROJETO : ASSINATURA RESPONSAVEL PELO PROJETO :
Assinado de forma digital por LEONARDO DA
Leonardo Geronazzo O ARDIO DA VIEEE2 VEIGA GERONAZZ0:07913938951
Engenheiro Civil / CREA 135.384 D/PR GERONAZZ0:07913938951  Dados: 202402.23 15:0820-0300
EXECUGAO : ASSINATURA RESPONSAVEL PELA EXECUCAO:
Informagées CONTEUDO DA PRANCHA NUMERO PR.

Desenho:

LVG
Nome do Arquivo:

TER-MET-JardimEdilene-R00
Escala:

Indicada
Margo de 2022

Data:

Prancha

AREA COBERTA - VISTA 3D;

PLANTA BAIXA DA COB. METALICA;

CORTE A-A

06/12

Este desenho, inclusive todas as informagdes nele contidas, constitui propriedade da GECON ENGENHARIA S.S. ndo podendo, nos termos e sob as penas
da legislagdo em vigor, ser reproduzido de nenhuma forma e nem fornecido a terceiros, a qualquer titulo ou pretexto, SEM PREVIA E EXPRESSA AUTORIZAGAO.
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NOTAS IMPORTANTES, NORMAS E SEGURANCA

1 — PARA O Fy DO AGO (LIMITE ELASTICO), FOI ADOTADO:
AGO LAMINADO: ASTM A-36, fy=255MPa;
AGO DOBRADO: CF-26, fy=265MPa;
CHAPAS EM ACO ASTM A-36, fy=255MPaq;

CHUMBADORES DO TIPO PARABOLTS, CONFORME MODELO INDICADO OU SIMILAR;
BARRAS REDONDAS: ASTM A-36, fy=255MPa OU CONFORME INDICADO.

SOLDAS COM ELETRODOS AWS E60XX, SEMPRE DE CONTORNO; UTILIZAR A PERNA MAXIMA DE SOLDA, LIMITADA PELA MENOR ESPESSURA ENTRE OS PERFIS SOLDADOS.

2 — ESSE PROJETO FOI DIMENSIONADO E DEVERA SER EXECUTADO CONFORME AS SEGUINTES NORMAS:

NBR 14762/2010 DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS DE AGO CONSTITUIDAS POR PERFIS FORMADOS A FRIO

NBR 8800,/2008 PROJETO DE ESTRUTURAS DE AGO E DE ESTRUTURAS MISTAS DE AGO E CONCRETO DE EDIFICIOS

NBR 13043/1993 SOLDAGEM—NUMEROS E NOMES DE PROCESSOS

NBR 6120/2019 CARGAS PARA CALCULO DE EDIFICAGOES

NBR 8681/2003 ACOES DE SEGURANGA NAS ESTRUTURAS

PORTARIA N* 3.733, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020, DO MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO
3 — PROJETO BASICO; TODAS AS D , MEDIDAS E CQOTAS

S DEVERA <
CHE A ESTRUTURA

4 — A PROTEGA NTRA
ATENTAR PARA QUE A
FINALIZAR ACABAMENTO CO

PRIMER EPOXi E TINTA EPOXIDICA. VER NOTA 10 EM "NOTAS GERAIS”.

EN

5 — OS QUANTITATIVOS SAO APENAS INDICATIVOS, CABENDO AO FABRICANTE—FORNECEDOR DA ESTRUTURA A DEVIDA CONFERENCIA;
6 — EM CASO DE DIVERGENCIA NAS INFORMAGOES E OUTRAS DOVIDAS, CONSULTAR O PROJETISTA.

NOTAS — GERAIS

PROJETO DESENVOLVIDO A PARTIR DO PROJETO ARQUITETONICO APRESENTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE..

2 — 0S NIVEIS FORAM ESTABELECIDOS A PARTIR DO PROJETO ARQUITETONICO.

3 — E INDICADA A UTILIZAGAO DE TOPOGRAFIA PARA QUE SEJA FEITA A LOCAGAO E NIVELAMENTO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DA ESTRUTURA. ADICIONALMENTE, £ RECOMENDADO
O USO CONCOMITANTE DA PRANCHA DE IMPLANTAGAO DO PROJETO ARQUITETONICO PARA QUE SEJA FEITO O POSICIONAMENTO DA OBRA NO TERRENO.

4 — UTIUZAR TELHA METALICA DO TIPO TRAPEZOIDAL TP40, ESPESSURA e=0,50mm PARA O TELHADO PRINCIPAL E FECHAMENTOS LATERAIS. UTILIZAR TELHA DE FIBROCIMENTO
DE MODELO "ONDULADA", ESPESSURA e=6mm PARA A REGIAO SOBRE A CAIXA D’AGUA. PREVER FIXAGAO NAS TERGAS CONFORME INDICAGAO DO FABRICANTE/FORNECEDOR.

5 — PREVER INSTALAGOES AUXILIARES (HIDRAULICA, ELETRICA, ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS, ETC.) — VER PROJETOS ESPECIFICOS.

6 — PREVER FIXAGAO COM ANCORAGEM DIRETA SOBRE OS ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO. VER DETALHE ESPECIFICO. SE HOUVER CAMADAS DE REVESTIMENTO, AS MESMAS
DEVERAO SER REMOVIDAS, FAZENDO COM QUE A ESTRUTURA METALICA TENHA INTERFACE DIRETA COM O CONCRETO ARMADO.

7 — A FINALIZAGAO DA APLICAGAO DA GALVANIZAGAO DEVERA OCORRER APOS AS SOLDAGENS EM CAMPO DE TODOS OS ELEMENTOS, COM A FINALIDADE DE RECOBRIR TAMBEM AS
SOLDAS. UTILIZAR PRODUTOS DE GALVANIZAGAO A FRIO, COMO C.R.Z. OU SIMILAR. FINALIZAR COM ESQUEMA DE PINTURA SOBRE A CAMADA DA GALVANIZACAO A FRIO.

8 — VER PROJETO DE CONCRETO ARMADO PARA DETALHES DO ELEMENTOS ONDE SERAO APOIADOS OS PERFIS METALICOS.

9 — PREVER PINTURA DOS PERFIS METALICOS CONFORME PROJETO ARQUITETONICO.

10— PINTURA CONFORME ESQUEMA: TINTA DE FUNDO (PRIMER) EPOXIDICO (UMA DEMAO, e=60 MICRONS) E POSTERIOR TINTA EPOXIDICA (DUAS DEMAOS, e=60 MICRONS
CADA) — UTILIZAR PRIMER E TINTA DE PROTEGAO DO MESMO FABRICANTE PARA MELHOR COMPATIBILIDADE.

11— AO PERFURAR O CONCRETO PARA A INSTALAGAO DOS CHUMBADORES, CASO SEJAM ENCONTRADAS BARRAS DE AGO, O FURO PODERA SER DESLOCADO EM ATE S5cm PARA O

LADO A FIM DE DESVIAR DA MESMA.

Identificagdes e Assinaturas Terreno Projeto

Prancha
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ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
AMUNESC nhome page : www.amunesc.org.br CREA SC 48.825-4

Trabalho de Dimensionamento de Estrutura Metalica realizado através de Contrato de Prestacdo de Servigco
Especializado de Engenharia para a AMUNESC (Associagao de Municipios do Nordeste de Santa Catarina).

UBSF JARDIM EDILENE

BAIRRO PARANAGUAMIRIM - AREA TOTAL: 1.941,35m2
PROJETO DE COBERTURAS METALICAS - PATIO COBERTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE

Endereco : Rua Nelson Siedschlag, s/n® - Bairro Paranaguamirim - Joinville / SC

ADMINISTRAGAO : ASSINATURA :

Assinado de forma digital por TANIA
UARTIA BRI MARIA EBERHARDT:37970097987

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE EBERHARDT:37970097987 Dados: 2024.02.28 17:15:17 0300

PROJETO : ASSINATURA RESPONSAVEL PELO PROJETO :

Assinado de fc digital LEONARDO
Leonardo Geronazzo LaoLikpe ?A VEIGA DAVEIGA GERONAZZ0:07513938951
Engenheiro Civil / CREA 135.384 D/PR GERONAZZ0:07913938951  pados: 20240223 15:09:01 -0300

EXECUGAO : ASSINATURA RESPONSAVEL PELA EXECUGAO:

Informagées CONTEUDO DA PRANCHA NUMERO PR.

Desenho:
LVé  CORTE D-D; CORTE B-B; CORTE C-C;
EsIaIIEaE{-MET-JardimEdilene-ROO VIGA LATERAL MAlOR; 07/1 2

Indicada

Data: R — VIGA LATERAL MENOR

Este desenho, inclusive todas as informagdes nele contidas, constitui propriedade da GECON ENGENHARIA S.S. ndo podendo, nos termos e sob as penas
da legislagdo em vigor, ser reproduzido de nenhuma forma e nem fornecido a terceiros, a qualquer titulo ou pretexto, SEM PREVIA E EXPRESSA AUTORIZAGAO.
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Associacao de Municipios do Nordeste do Estado de Santa Catarina

89216-000 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927

ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
AMI.IISC home page : www.amunesc.org.br

CREA SC 48.825-4

Trabalho de Dimensionamento de Estrutura Metalica realizado através de Contrato de Prestacdo de Servigco
Especializado de Engenharia para a AMUNESC (Associagao de Municipios do Nordeste de Santa Catarina).

UBSF JARDIM EDILENE

BAIRRO PARANAGUAMIRIM - AREA TOTAL: 1.941,35m?

PROJETO DE COBERTURAS METALICAS - PATIO COBERTO

NOTAS IMPORTANTES, NORMAS E SEGURANCA

1 — PARA O Fy DO AGO (LIMITE ELASTICO), FOI ADOTADO:
AGO LAMINADO: ASTM A-36, fy=255MPa;
AGO DOBRADO: CF-26, fy=265MPa;
CHAPAS EM ACO ASTM A-36, fy=255MPaq;
CHUMBADORES DO TIPO PARABOLTS, CONFORME MODELO INDICADO OU SIMILAR;
BARRAS REDONDAS: ASTM A-36, fy=255MPa OU CONFORME INDICADO.
SOLDAS COM ELETRODOS AWS E60XX, SEMPRE DE CONTORNO; UTILIZAR A PERNA MAXIMA DE SOLDA, LIMITADA PELA MENOR ESPESSURA ENTRE OS PERFIS SOLDADOS.

2 — ESSE PROJETO FOI DIMENSIONADO E DEVERA SER EXECUTADO CONFORME AS SEGUINTES NORMAS:

NBR 14762/2010 DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS DE AGO CONSTITUIDAS POR PERFIS FORMADOS A FRIO

NBR 8800,/2008 PROJETO DE ESTRUTURAS DE AGO E DE ESTRUTURAS MISTAS DE AGO E CONCRETO DE EDIFICIOS
NBR 13043/1993 SOLDAGEM—NUMEROS E NOMES DE PROCESSOS

NBR 6120/2019 CARGAS PARA CALCULO DE EDIFICAGOES

NBR 8681,/2003 AGOES DE SEGURANGA NAS ESTRUTURAS

PORTARIA N* 3,733, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020, DO MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO

3 — PROJETO BASICO; TODAS AS DIMENSO MEDIDAS E COTAS (INCLUSIVE DE NIVEL), DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL DA OBRA, ANTES DA FABRICAGAO.

4 — A PROTECAO CONTRA OXIDAGO ) OM APLICAGAO DE GALVANIZ ESP A DE 60 MI .
ATENTAR PARA QUE A ¢ 5EM NAO FECHE A ESTRUTURA R INTEIRO, PERMITINDC ESCOAMENT! ZINCO PARA DENTRO DAS PARTES CONFINADAS.
FINALIZAR ACABAMENTO M PRIMER EPOXi E TINTA EPOXIDICA. VER NOTA 10 EM "N( GERAIS".

5 — OS QUANTITATIVOS SAO APENAS INDICATIVOS, CABENDO AO FABRICANTE—FORNECEDOR DA ESTRUTURA A DEVIDA CONFERENCIA;

6 — EM CASO DE DIVERGENCIA NAS INFORMAGOES E OUTRAS DGVIDAS, CONSULTAR O PROJETISTA.

GERAIS

SOLDAS. UTILIZAR PRODUTOS DE GALVANIZAGAO A FRIO,

1 — PROJETO DESENVOLVIDO A PARTIR DO PROJETO ARQUITETONICO APRESENTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE..
2 — 0S NIVEIS FORAM ESTABELECIDOS A PARTIR DO PROJETO ARQUITETONICO.
3 — E INDICADA A UTILIZAGAO DE TOPOGRAFIA PARA QUE SEJA FEITA A LOCAGAO E NIVELAMENTO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DA ESTRUTURA. ADICIONALMENTE, E RECOMENDADO
O USO CONCOMITANTE DA PRANCHA DE IMPLANTAGAO DO PROJETO ARQUITETONICO PARA QUE SEJA FEITO O POSICIONAMENTO DA OBRA NO TERRENO.
4 — UTIUZAR TELHA METALICA DO TIPO TRAPEZOIDAL TP40, ESPESSURA e=0,50mm PARA O TELHADO PRINCIPAL E FECHAMENTOS LATERAIS. UTILIZAR TELHA DE FIBROCIMENTO
DE MODELO "ONDULADA", ESPESSURA e=6mm PARA A REGIAO SOBRE A CAIXA D’AGUA. PREVER FIXAGAO NAS TERGAS CONFORME INDICAGAO DO FABRICANTE/FORNECEDOR.
5 — PREVER INSTALAGOES AUXILIARES (HIDRAULICA, ELETRICA, ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS, ETC.) — VER PROJETOS ESPECIFICOS.
6 — PREVER FIXAGAO COM ANCORAGEM DIRETA SOBRE OS ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO. VER DETALHE ESPECIFICO. SE HOUVER CAMADAS DE REVESTIMENTO, AS MESMAS
DEVERAO SER REMOVIDAS, FAZENDO COM QUE A ESTRUTURA METALICA TENHA INTERFACE DIRETA COM O CONCRETO ARMADO.
7 — A FINALIZAGAO DA APLICAGAO DA GALVANIZAGAO DEVERA OCORRER APOS AS SOLDAGENS EM CAMPO DE TODOS OS
COMO C.R.Z. OU SIMILAR. FINALIZAR COM ESQUEMA DE PINTURA SOBRE A CAMADA DA GALVANIZAGAO A FRIO.
8 — VER PROJETO DE CONCRETO ARMADO PARA DETALHES DO ELEMENTOS ONDE SERAO APOIADOS OS PERFIS METALICOS.
9 — PREVER PINTURA DOS PERFIS METALICOS CONFORME PROJETO ARQUITETONICO.
10— PINTURA CONFORME ESQUEMA: TINTA DE FUNDO (PRIMER) EPOXIDICO (UMA DEMAO, e=60 MICRONS) E POSTERIOR TINTA EPOXIDICA (DUAS DEMAOS, e=60 MICRONS
CADA) — UTILIZAR PRIMER E TINTA DE PROTEGAO DO MESMO FABRICANTE PARA MELHOR COMPATIBILIDADE.
11— AO PERFURAR O CONCRETO PARA A INSTALAGAO DOS CHUMBADORES, CASO SEJAM ENCONTRADAS BARRAS DE AGO, O FURO PODERA SER DESLOCADO EM ATE 5cm PARA O
LADO A FIM DE DESVIAR DA MESMA.

ELEMENTOS, COM A FINALIDADE DE RECOBRIR TAMBEM AS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE

Rua Nelson Siedschlag, s/n® - Bairro Paranaguamirim - Joinville / SC

PROJETO :

Identificagdes e Assinaturas Terreno Projeto

ADMINISTRAGAO :

EXECUGAO :

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE

Leonardo Geronazzo
Engenheiro Civil / CREA 135.384 D/PR

ASSINATURA :

TANIA MARIA Assinado de forma digital por TANIA
MARIA EBERHARDT:37970097987
EBERHARDT:37970097987 pados: 2024.02.28 17:18:39 -0300'

ASSINATURA RESPONSAVEL PELO PROJETO :
LEONARDO DA VEIGA Assinado de forma digital por LEONARDO
DA VEIGA GERONAZZ0:07913938951
GERONAZZ0:07913938951  Dados: 2024.02.23 15:09:33 -03'00"

ASSINATURA RESPONSAVEL PELA EXECUGAO:

Informacgdes

CONTEUDO DA PRANCHA

NUMERO PR.

Desenho:

Escala:

Data:

Prancha

Nome do Arquivo:
TER-MET-JardimEdilene-R00

FEC. LAT. MENOR 2; FEC. LAT. MAIOR 1;
FEC. LAT. MAIOR 2; FEC. LAT. MENOR 1; (08/12

AGUA 1; AGUA 2

Este desenho, inclusive todas as informagdes nele contidas, constitui propriedade da GECON ENGENHARIA S.S. ndo podendo, nos termos e sob as penas
| da legislagdo em vigor, ser reproduzido de nenhuma forma e nem fornecido a terceiros, a qualquer titulo ou pretexto, SEM PREVIA E EXPRESSA AUTORIZAGAO.
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NOTAS:—LIGAGAO TIPO PARA OS TIRANTES, INDEPENDENTE DE SUAS BITOLAS (DIAMETROS).
—AJUSTAR AS DIMENSOES DAS CHAPAS CONFORME CADA CASO.

M
61 va

CHAPA €=6,30mm

NOTAS IMPORTANTES, NORMAS E SEGURANCA

1 -

PARA O Fy DO AGO (LIMITE ELASTICO), FOI ADOTADO:
AGO LAMINADO: ASTM A-36, fy=255MPa;

NOTAS — GERAIS

1 — PROJETO DESENVOLVIDO A PARTIR DO PROJETO ARQUITETONICO APRESENTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE..
2 — 0S NIVEIS FORAM ESTABELECIDOS A PARTIR DO PROJETO ARQUITETONICO.
E INDICADA A UTILIZAGAO DE TOPOGRAFIA PARA QUE SEJA FEITA A LOCAGAO E NIVELAMENTO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DA ESTRUTURA. ADICIONALMENTE, £ RECOMENDADO

Associacao de Municipios do Nordeste do Estado de Santa Catarina

89216-000 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927

ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL

home page : www.amunesc.org.br

CREA SC 48.825-4

Trabalho de Dimensionamento de Estrutura Metalica realizado através de Contrato de Prestacdo de Servigco
Especializado de Engenharia para a AMUNESC (Associagao de Municipios do Nordeste de Santa Catarina).

UBSF JARDIM EDILENE

BAIRRO PARANAGUAMIRIM - AREA TOTAL: 1.941,35m?

PROJETO DE COBERTURAS METALICAS - PATIO COBERTO

Endereco :

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE

Rua Nelson Siedschlag, s/n® - Bairro Paranaguamirim - Joinville / SC

ADMINISTRAGAO :

Identificagdes e Assinaturas Terreno Projeto

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE

ASSINATURA :

TANIA MARIA Assinado de forma digital por TANIA
MARIA EBERHARDT:37970097987
EBERHARDT:37970097987 Dados: 2024.02.28 17:20:43-0300'

AGO DOBRADO: CF—26, fy=265MPa;
CHAPAS EM AGO ASTM A-36, fy=255MPa; 3 - PROJETO : ASSINATURA RESPONSAVEL PELO PROJETO :
CHUMBADORES DO TIPO PARABOLTS, CONFORME MODELO INDICADO OU SIMILAR; 0 USO CONCOMITANTE DA PRANCHA DE IMPLANTAGAO DO PROJETO ARQUITETONICO PARA QUE SEJA FEITO O POSICIONAMENTO DA OBRA NO TERRENO. P — LEONARDO DA VEIGA T o ot
BARRAS REDONDAS: ASTM A-36, fy=255MPa OU CONFORME INDICADO. 4 — UTIUZAR TELHA METALICA DO TIPO TRAPEZOIDAL TP40, ESPESSURA e=0,50mm PARA O TELHADO PRINCIPAL E FECHAMENTOS LATERAIS. UTILIZAR TELHA DE FIBROCIMENTO Engenheiro Civil / CREA 135.384 D/PR GERONAZZ0:07913938951  Dados: 2024.02.23 15:09:59 -03'00"
SOLDAS COM ELETRODOS AWS E60XX, SEMPRE DE CONTORNO; UTILIZAR A PERNA MAXIMA DE SOLDA, LIMITADA PELA MENOR ESPESSURA ENTRE OS PERFIS SOLDADOS. DE MODELO "ONDULADA", ESPESSURA e=6mm PARA A REGIAO SOBRE A CAIXA D'AGUA. PREVER FIXAGAO NAS TERGAS CONFORME INDICAGAO DO FABRICANTE,/FORNECEDOR. :
2 — ESSE PROJETO FOI DIMENSIONADO E DEVERA SER EXECUTADO CONFORME AS SEGUINTES NORMAS: 5 — PREVER INSTALAGOES AUXILIARES (HIDRAULICA, ELETRICA, ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS, ETC.) — VER PROJETOS ESPECIFICOS. EXECUGAO : ASSINATURA RESPONSAVEL PELA EXECUGAO:
::2 ;g;g%gg;o gg‘;fgg";gi";%u?ri;ssmsgfég gEDé‘PO cﬂfﬂ[’fs-rgknﬁgf EF%"C":‘A(?:;OA DFEngmFlmos 6 — PREVER FIXAGAO COM ANCORAGEM DIRETA SOBRE OS ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO. VER DETALHE ESPECIFICO. SE HOUVER CAMADAS DE REVESTIMENTO, AS MESMAS
NBR 13043/1993 SOLDAGEM—NOMERGS E NOMES DE PROCEESESOS DEVERAO SER REMOVIDAS, FAZENDO COM QUE A ESTRUTURA METALICA TENHA INTERFACE DIRETA COM O CONCRETO ARMADO.
NBR 6120/2019 CARGAS PARA CALCULO DE EDIFICACOES 7 — A FINALIZAGAO DA AP CAO DA GALVANIZAGAO DEVERA OCORRER APOS AS SOLDAGENS EM CAMPO DE TO S OS ELEMENTC COM A FINALIDADE DE RECOBRIR TAMBEM AS
NBR 5681/2003 AC-OES DE SEGURANGCA NAS ESTRUTURAS SOLDAS. UTILIZAR PRODUTOS DE GALVANIZAGAO A FRIO, COMO C.R.Z. OU SIMILAR. FINALIZAR COM ESQUEMA DE PINTURA SOBRE A CAMADA DA GALVANIZAGAO A FRIO. (U Informagoées CONTEUDO DA PRANCHA NUMERO PR.
PORTARIA N* 3.733, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020, DO MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO 8 — VER PROJETO DE CONCRETO ARMADO PARA DETALHES DO ELEMENTOS ONDE SERAG APOIADOS OS PERFIS METALICOS c
o D ho:
3 — PROJETO BASICO; TODAS AS DIMENSOES, MEDIDAS E COTAS (INCLUSIVE DE NIVEL), DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL DA OBRA, ANTES DA FABRICAGAO. 9 — PREVER PINTURA DOS PERFIS METALICOS CONFORME PROJETO ARQUITETONICO. 0 esenno LVG LIGAQ(”)ES
_ SROTECAO S A DE 60 IS Nome do Arquivo:
= A PROTEGAO €O > D RA DE 60 MICRONS. N ) 10— PINTURA CONFORME ESQUEMA: TINTA DE FUNDO (PRIMER) EPOXIDICO (UMA DEMAO, e=60 MICRONS) E POSTERIOR TINTA EPOXIDICA (DUAS DEMAOS, e=60 MICRONS c TR e R e
ATENTAR PARA QU DAGEM NAO FECHE A ESTRUTURA POR INTEIRO, O PARA DENTRO DAS PARTES CONFINADAS. CADA) — UTILUZAR PRIMER E TINTA DE PROTECAO DO MESMO FABRICANTE PARA MELHOR COMPATIBILIDADE. (U Escala: X -
FINALIZAR ACAGAVENTO COM PRIMER EPOXT £ TINTA EPOXIDICA. VER NOTA 10 EM “HOTAS 11— AO PERFURAR O CONCRETO PARA A INSTALAGAO DOS CHUMBADORES, CASO SEJAM ENCONTRADAS BARRAS DE AGO, O FURO PODERA SER DESLOCADO EM ATE Scm PARA O - D Indicada
- ', 3 ta: =
5 — 0S QUANTITATIVOS SAO APENAS INDICATIVOS, CABENDO AO FABRICANTE—FORNECEDOR DA ESTRUTURA A DEVIDA CONFERENCIA; em 0 aa Marco de 2022
6 — EM CASO DE DIVERGENCIA NAS INFORMAGOES E OUTRAS DGVIDAS, CONSULTAR O PROJETISTA. LADO A FIM DE DESVIAR DA MESMA.

Este desenho, inclusive todas as informagdes nele contidas,

constitui propriedade da GECON ENGENHARIA S.S. ndo podendo, nos termos e sob as penas

da legislagdo em vigor, ser reproduzido de nenhuma forma e nem fornecido a terceiros, a qualquer titulo ou pretexto, SEM PREVIA E EXPRESSA AUTORIZAGAO.




ORQUIDARIO — VISTA 3D—A — PERFIS ORQUIDARIO — VISTA 3D—A — EXTRUDADO

SEM ESCALA SEM ESCALA
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ORQUIDARIO — VISTA 3D—C — TELHADO
ORQUIDARIO — VISTA 3D—B — PERFIS ORQUIDARIO — VISTA 3D—B — EXTRUDADO SOBRE CAIXA D’AGUA
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Associacao de Municipios do Nordeste do Estado de Santa Catarina

89216-000 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927

ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
AMUNESC nhome page : www.amunesc.org.br CREA SC 48.825-4

Trabalho de Dimensionamento de Estrutura Metalica realizado através de Contrato de Prestacdo de Servigco
Especializado de Engenharia para a AMUNESC (Associagao de Municipios do Nordeste de Santa Catarina).

UBSF JARDIM EDILENE

BAIRRO PARANAGUAMIRIM - AREA TOTAL: 1.941 ,35m?2
PROJETO DE COBERTURAS METALICAS - ORQUIDARIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE

Identificagdes e Assinaturas Terreno Projeto

Endereco : Rua Nelson Siedschlag, s/n® - Bairro Paranaguamirim - Joinville / SC
NOTAS IMPORTANTES, NORMAS E SEGURANCA NOTAS — GERAIS AOVINISTRAGRO ASSNATURA
2 > TANIA MARIA Assinado de forma digital por TANIA
1 — PARA O Fy DO AGO (LIMITE ELASTICO), FOI ADOTADO: 1 — PROJETO DESENVOLVIDO A PARTIR DO PROJETO ARQUITETONICO APRESENTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE.. 5 EBERHARDT:37970007087 "ATIA EBERHARDT:7670007087
AGO LAMINADO: ASTM A-36, fy=255MPa; 2 — 0S NIVEIS FORAM ESTABELECIDOS A PARTIR DO PROJETO ARQUITETONICO. FUNIDE MIUNIESI /AL [BIE SAUIBIE BIE JOINVILLE
AGO DOBRADO: CF—26, fy=265MPa;
CHAPAS EM AGO ASTM, Ao36, fym255MPa: 3 — £ INDICADA A UTILIZAGAO DE TOPOGRAFIA PARA QUE SEJA FEITA A LOCAGAO E NIVELAMENTO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DA ESTRUTURA. ADICIONALMENTE, £ RECOMENDADO o — PR FERe N Ve FEO EEED): . -
CHUMBADORES DO TIPO PARABOLTS, CONFORME MODELO INDICADO OU SIMILAR; 0 USO CONCOMITANTE DA PRANCHA DE IMPLANTAGAO DO PROJETO ARQUITETONICO PARA QUE SEJA FEITO O POSICIONAMENTO DA OBRA NO TERRENO. Leonardo Geronazzo LEONARDO DA VEIGA T e ST
BARRAS REDONDAS: ASTM A—36, fy=255MPa OU CONFORME INDICADO. 4 — UTIUZAR TELHA CERAMICA DO TIPO GERMANICA SOMENTE NA AREA COM AS TERGAS EM PERFIS METALICOS DO TIPO #60x40x3.0. PARA AS DEMAIS AREAS, UTILIZAR TELA DO Engenheiro Civil / CREA 135.384 D/PR GERONAZZ0:07913938951  Dados: 2024.02.23 15:10:33 0300'
SOLDAS COM ELETRODOS AWS E6OXX, SEMPRE DE CONTORNO; UTILIZAR A PERNA MAXIMA DE SOLDA, LIMITADA PELA MENOR ESPESSURA ENTRE OS PERFIS SOLDADOS. TIPO SOMBRITE. PREVER FIXAGAO NOS PERFIS METALICOS CONFORME INDICAGAO DO FABRICANTE/FORNECEDOR. VER PROJETO ARQUITETONICO PARA MAIS ESPECIFICAGOES.
2 — ESSE PROJETO FOI DIMENSIONADO E DEVERA SER EXECUTADO CONFORME AS SEGUINTES NORMAS: 5 — PREVER INSTALAGOES AUXILIARES (HIDRAULICA, ELETRICA, ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS, ETC.) — VER PROJETOS ESPECIFICOS. EXECUGAO : ASSINATURA RESPONSAVEL PELA EXECUGAO:
NBR 14762/2010 DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS DE ACO CONSTITUIDAS POR PERFIS FORMADOS A FRIO 6 — PREVER FIXAGAO COM ANCORAGEM DIRETA SOBRE OS PILARES EM CONCRETO ARMADO. VER DETALHE ESPECIFICO. SE HOUVER CAMADAS DE REVESTIMENTO, AS MESMAS
NBR 8800/2008 PROJETO DE ESTRUTURAS DE AGO E DE ESTRUTURAS MISTAS DE AGO E CONCRETO DE EDIFICIOS DEVERAO SER REMOVIDAS, FAZENDO COM QUE A ESTRUTURA METALICA TENHA INTERFACE DIRETA COM O CONCRETO ARMADO
NBR 13043/1993 SOLDAGEM—NUMEROS E NOMES DE PROCESSOS g q -
NBR 6120,/2019 CARGAS PARA CALCULO DE EDIFICAGOES 7 — A FINALIZAGAO DA APLICAGAO DA GALVANIZAGAO DEVERA OCORRER APOS AS SOLDAGENS EM CAMPO DE TODOS OS ELEMENTOS, COM A FINALIDADE DE RECOBRIR TAMBEM AS
NBR 5681/?003 AGOES DE SEGURANGA NAS ESTRUTEJRAS " SOLDAS. UTILIZAR PRODUTOS DE GALVANIZAGAO A FRIO, COMO C.R.Z. OU SIMILAR. FINALIZAR COM ESQUEMA DE PINTURA SOBRE A CAMADA DA GALVANIZAGAO A FRIO. 0] Informacdes CONTEUDO DA PRANCHA NUMERO PR.
PORTARIA N* 3.733, DE 10 DE FEVERERO DE 2020, DO MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO 8 — VER PROJETO DE CONCRETO ARMADO PARA DETALHES DOS ELEMENTOS ONDE SERAO APOIADOS OS PERFIS METALICOS. OS PILARES EM CONCRETO ARMADO DEVERAO SER C | oo
— PROJETO BASICO; TODAS AS DIMENSOES, MEDIDAS E COTAS (INCLUSIVE DE NIVEL), DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL DA OBRA, ANTES DA FABRICAGAO. DIMENSIONADOS PARA SUPORTAR AS CARGAS SOLICITANTES GERADAS PELA ESTRUTURA METALICA. LVG
4 — A PROTEGAO CONTRA OXIDAGOES E CORROSOES DEVERA SER COM APLICAGAO DE GALVANIZAGAO A FOGO, ESPESSURA DE 60 MICRONS. 9 PREVER PINTURA DOS PERFIS METALICOS CONFORME PROJETO ARQUITETONICO g NO'TESOI\:E'?iYJD:d =il . VISTA SD A PERFIS / EXTRUDADO
- . - -JardimEdilene-|
TENTAR PARS GUE 8 SOLDRCEN 130 PECAE 8 ECTRUTLRA FOR IIEIRC, PERMITINDG O ESCOMIENTE 00 201C0 PATA DENIRO 045 PATTES CONTIADES 10— PINTURA CONFORME ESQUEMA: TITA DE FUNDO (PRMER) EPOKIDICO (UMA DEMAD, =60 MCRONS) E POSTERIOR TINTA EPOXIDICA (DUAS DEMADS, a=60 MICRONS | e I R e e e 10/12
! . - . - VA
CADA) — UTILIZAR PRIMER E TINTA DE PROTEGAO DO MESMO FABRICANTE PARA MELHOR COMPATIBILIDADE. Data: -C -
5 — OS QUANTITATVOS SAO APENAS INDICATIVOS, CABENDO AO FABRICANTE—FORNECEDOR DA ESTRUTURA A DEVIDA CONFERENCIA; ) oA 0 2 Marco de 2022 VISTA 3D-C - CAIXA D'AGUA
6 — EM CASO DE DIVERGENCIA NAS INFORMAGOES E OUTRAS DGVIDAS, CONSULTAR O PROJETISTA.
Este desenho, inclusive todas as informagdes nele contidas, constitui propriedade da GECON ENGENHARIA S.S. ndo podendo, nos termos e sob as penas
| da legislagdo em vigor, ser reproduzido de nenhuma forma e nem fornecido a terceiros, a qualquer titulo ou pretexto, SEM PREVIA E EXPRESSA AUTORIZAGAO.




ORQUIDARIO — PLANTA BAIXA DOS PERFIS E PLANTA DE CARGAS

ESCALA 1:50

NOTAS:—REALIZAR DIMENSIONAMENTO DOS PILARES EM CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AS CARGAS SOLICITANTES

DA ESTRUTURA METALICA MOSTRADAS ABAIXO.

2 °4v1NJIANadY3d 7

ORQUIDARIO — PLANTA BAIXA
SOBRE A CAIXA D’AGUA

ESCALA 1:50

NOTAS:—CONSIDERAR AS CARGAS NO DIMENSIONAMENTO DA
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO.
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PILAR EM

CONCRETO ARMADO CONCRETO ARMADO
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ORQUIDARIO — CORTE

DA CAIXA D’AGUA

ESCALA 1:50

NOTAS:—CONSIDERAR AS CARGAS NO DIMENSIONAMENTO DA
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADOQ.
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8496

ERPENDICULAR 1 A\

LIGACOES / FIXACOES

ESCALA 1:10

16993

PILAR EM

CONCRETO

CONCRETO ARMADO

ESFORQOS

8496

Tipo 1
Dimensoes Ox
Parabolts = 4815.87/

PERFIS METALICOS
M JAL 2xU250X55X6.3([])

PILAR EM CONCRETO

ARMADO ¢40cm. VER
PROJETO ESPECIFICO

4 furos #18mm
0, 170,50, parabolt 5/8"x4.1/2”

wB58412

50
D—

170
80 | 110 | 80
270

50

S ‘\
80 | 110 | 80 6

270 PILAR EM CONCRETO

ARMADO #40cm. VER
PROJETO ESPECIFICO
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Y
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. PERPENDICULAR 1
ESFORCOS
3
]
8496

N 2 ’UVINDIaNadY3d

NOTAS IMPORTANTES, NORMAS E SEGURANCA

1 — PARA O Fy DO AGO (LIMITE ELASTICO), FOI ADOTADO:
AGO LAMINADO: ASTM A-36, fy=255MPa;
AGO DOBRADO: CF-26, fy=265MPa;
CHAPAS EM ACO ASTM A-36, fy=255MPaq;
CHUMBADORES DO TIPO PARABOLTS, CONFORME MODELO INDICADO OU SIMILAR;
BARRAS REDONDAS: ASTM A-36, fy=255MPa OU CONFORME INDICADO.

SOLDAS COM ELETRODOS AWS E60XX, SEMPRE DE CONTORNO; UTILIZAR A PERNA MAXIMA DE SOLDA, LIMITADA PELA MENOR ESPESSURA ENTRE OS PERFIS SOLDADOS.

2 — ESSE PROJETO FOI DIMENSIONADO E DEVERA SER EXECUTADO CONFORME AS SEGUINTES NORMAS:

NBR 14762/2010 DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS DE AGO CONSTITUIDAS POR PERFIS FORMADOS A FRIO

NBR 8800,/2008 PROJETO DE ESTRUTURAS DE AGO E DE ESTRUTURAS MISTAS DE AGO E CONCRETO DE EDIFICIOS

NBR 13043/1993 SOLDAGEM—NUMEROS E NOMES DE PROCESSOS

NBR 6120/2019 CARGAS PARA CALCULO DE EDIFICAGOES

NBR 8681,/2003 AGOES DE SEGURANGA NAS ESTRUTURAS

PORTARIA N* 3,733, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020, DO MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO

3 — PROJETO BASICO; TODAS AS D . MEDIDAS E COTAS (INCLUSIVE DE NIVEL), DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL DA OBRA, ANTES DA FABRICAGAO.

4 — A PROTEGA S DEVERA < Y
ATENTAR PARA QUE A CHE A ESTRUTURA \
FINALIZAR ACABAMENTO COM PRIMER EPOXi E TINTA EPOXIDICA. VER NOTA 10 EM "NOTAS GERAIS™

5 — OS QUANTITATIVOS SAO APENAS INDICATIVOS, CABENDO AO FABRICANTE—FORNECEDOR DA ESTRUTURA A DEVIDA CONFERENCIA;

6 — EM CASO DE DIVERGENCIA NAS INFORMAGOES E OUTRAS DGVIDAS, CONSULTAR O PROJETISTA.

S CONFINADAS.

NOTAS — GERAIS

— PROJETO DESENVOLVIDO A PARTIR DO PROJETO ARQUITETONICO APRESENTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE..
2 — 0S NIVEIS FORAM ESTABELECIDOS A PARTIR DO PROJETO ARQUITETONICO.

3 — E INDICADA A UTILIZAGAO DE TOPOGRAFIA PARA QUE SEJA FEITA A LOCAGAO E NIVELAMENTO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DA ESTRUTURA. ADICIONALMENTE, £ RECOMENDADO

O USO CONCOMITANTE DA PRANCHA DE IMPLANTAGAO DO PROJETO ARQUITETONICO PARA QUE SEJA FEITO O POSICIONAMENTO DA OBRA NO TERRENO.

4 — UTIUZAR TELHA CERAMICA DO TIPO GERMANICA SOMENTE NA AREA COM AS TERGAS EM PERFIS METALICOS DO TIPO #60x40x3.0. PARA AS DEMAIS AREAS, UTILIZAR TELA DO

TIPO SOMBRITE. PREVER FIXAGAO NOS PERFIS METALICOS CONFORME INDICAGAO DO FABRICANTE/FORNECEDOR. VER PROJETO ARQUITETONICO PARA MAIS ESPECIFICAGOES.

5 — PREVER INSTALAGOES AUXILIARES (HIDRAULICA, ELETRICA, ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS, ETC.) — VER PROJETOS ESPECIFICOS.

6 — PREVER FIXAGAO COM ANCORAGEM DIRETA SOBRE OS PILARES EM CONCRETO ARMADO. VER DETALHE ESPECIFICO. SE HOUVER CAMADAS DE REVESTIMENTO, AS MESMAS
DEVERAO SER REMOVIDAS, FAZENDO COM QUE A ESTRUTURA METALICA TENHA INTERFACE DIRETA COM O CONCRETO ARMADO.

7 — A FINALIZAGAO DA APLICAGAO DA GALVANIZACAO DEVERA OCORRER APOS AS SOLDAGENS EM CAMPO DE TODOS OS
SOLDAS. UTILIZAR PRODUTOS DE GALVANIZAGAO A FRIO, COMO C.R.Z. OU SIMILAR. FINALIZAR COM ESQUEMA DE PINTURA SOBRE A CAMADA DA GALVANIZACAO A FRIO.

8 — VER PROJETO DE CONCRETO ARMADO PARA DETALHES DOS ELEMENTOS ONDE SERAO APOIADOS OS PERFIS METALICOS. OS PILARES EM CONCRETO ARMADO DEVERAO SER
DIMENSIONADOS PARA SUPORTAR AS CARGAS SOLICITANTES GERADAS PELA ESTRUTURA METALICA.

9 — PREVER PINTURA DOS PERFIS METALICOS CONFORME PROJETO ARQUITETONICO.

10— PINTURA CONFORME ESQUEMA: TINTA DE FUNDO (PRIMER) EPOXIDICO (UMA DEMAO, e=60 MICRONS) E POSTERIOR TINTA EPOXIDICA (DUAS DEMAOS, e=60 MICRONS
CADA) — UTILIZAR PRIMER E TINTA DE PROTECAO DO MESMO FABRICANTE PARA MELHOR COMPATIBILIDADE.

Identificagdes e Assinaturas Terreno Projeto

ELEMENTOS, COM A FINALIDADE DE RECOBRIR TAMBEM AS

Prancha

T\po 2
Jimen S = 180x1¢€

Fur*:,\bc,) Lg = 4¢12.66 mm

4 furos #14mm
Parabolt 1/2"x3.3/4"

60 60, 60 / WB12334
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o o O
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30 120 (30
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Associacao de Municipios do Nordeste do Estado de Santa Catarina
89216-000 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927
ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
AMUNESC nhome page : www.amunesc.org.br CREA SC 48.825-4

Trabalho de Dimensionamento de Estrutura Metalica realizado através de Contrato de Prestacdo de Servigco
Especializado de Engenharia para a AMUNESC (Associagao de Municipios do Nordeste de Santa Catarina).

UBSF JARDIM EDILENE

BAIRRO PARANAGUAMIRIM - AREA TOTAL: 1.941 ,35m?2
PROJETO DE COBERTURAS METALICAS - ORQUIDARIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE

Endereco : Rua Nelson Siedschlag, s/n® - Bairro Paranaguamirim - Joinville / SC

ADMINISTRAGAO :

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE

ASSINATURA :

TANIA MARIA Assinado de forma digital por TANIA
MARIA EBERHARDT:37970097987
EBERHARDT:37970097987 pados: 2024.02.28 17:22:28 0300

PROJETO : ASSINATURA RESPONSAVEL PELO PROJETO :
Assinado de forma digital por LEONARDO
Leonardo Geronazzo LEONARDO DA VEIGA DA VEIGA GERONAZZ0:07913938951
Engenheiro Civil / CREA 135.384 D/PR GERONAZZ0:07913938951  Dados: 20240223 15:11:45 0300
EXECUGAO : ASSINATURA RESPONSAVEL PELA EXECUCAO:
Informagées CONTEUDO DA PRANCHA NUMERO PR.

Desenho:

Nome do Arquivo:

LitE PLANTA BAIXA E PLANTA DE CARGAS;

iR METOmESIe R0 o) ANTA BAIXA SOBRE A CAIXA D'AcuA; 11/12

Indicada

Data: CORTE DA CAIXA D'AGUA; LIGACOES

Margo de 2022

Este desenho, inclusive todas as informagdes nele contidas, constitui propriedade da GECON ENGENHARIA S.S. ndo podendo, nos termos e sob as penas
da legislagdo em vigor, ser reproduzido de nenhuma forma e nem fornecido a terceiros, a qualquer titulo ou pretexto, SEM PREVIA E EXPRESSA AUTORIZAGAO.




ORQUIDARIO — CORTE PERPENDICULAR 1

ESCALA 1:50

NOTAS:—A COBERTURA METALICA DEVERA SER ELEVADA EM RELAGAO A ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,
DE FORMA COM QUE O FUNDO DA VIGA METALICA PASSE SOBRE AS LAJES DE CONCRETO ARMADO,

SEM TOCA—-LAS (NAO APOIAR) — DETALHE 1.

—PARA ATENDER AQO ITEM ANTERIOR, OS PILARES CIRCULARES EM CONCRETO ARMADO DEVERAO
SER ELEVADOS EM, NO MINIMO, 10cm, CONFORME DETALHE 2.

—AJUSTAR OS PERFIS EM MADEIRA (APOIO PARA A CAIXA D'AGUA) PARA EVITAR COLISAO COM

PERFIL METALICO DESCENDENTE. NAO APOIAR A CAIXA D'’AGUA NOS PERFIS METALICOS (ELA DEVERA

SER APOIADA SOBRE A LAJE).
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IAYARYAN

UUAUD. U

2xU200X100X6.3([])
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DETALHE-1 (1P Do
3688 9617 3688
3687 2027 5565 2027 3687
16993

ORQUIDARIO — CORTE INTERMEDIARIO

ESCALA 1:50
NOTAS:—MOSTRA OS PERFIS DE INTERTRAVAMENTO DAS TESOURAS. VER VISTAS 3D.

—0S PERFIS 2xU150X50X4.76([]) SERAO SOLDADOS AS TESOURAS (2xU200X75X4.76([])). PRECONIZAR
RECORTES/CHANFROS PARA PERFEITO ENCAIXE ENTRE AS PECAS.
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INTERMEDIARIO INTERMEDIARIO
01—
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& PLANTA 630 PLANTA
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ORQUIDARIO — CORTE PERPENDICULAR 2

ESCALA 1:50

NOTAS:—A COBERTURA METALICA DEVERA SER ELEVADA EM RELAGAO A ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,
DE FORMA COM QUE O FUNDO DA VIGA METALICA PASSE SOBRE AS LAJES DE CONCRETO ARMADO,
SEM TOCA—-LAS (NAO APOIAR) — DETALHE 1.
—PARA ATENDER AO ITEM ANTERIOR, OS PILARES CIRCULARES EM CONCRETO ARMADO DEVERAO
SER ELEVADOS EM, NO MINIMO, 10cm, CONFORME DETALHE 2.
—AJUSTAR OS PERFIS EM MADEIRA (APOIO PARA A CAIXA D'AGUA) PARA EVITAR COLISAO COM
PERFIL METALICO DESCENDENTE. NAO APOIAR A CAIXA D'’AGUA NOS PERFIS METALICOS (ELA DEVERA
SER APOIADA SOBRE A LAJE).
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Nivel 12,02 m

ORQUIDARIO — DETALHE GENERICO PARA AGUA

ESCALA 1:50

NOTAS:—DETALHE SIMPLIFICADO PARA MOSTRAR AS DISTANCIAS ENTRE OS PERFIS (#60x40x3.0) QUE
POSSUEM A FUNGAO DE SUPORTE PARA AS TELHAS CERAMICAS DO TIPO GERMANICAS.
—FAZER OS DEVIDOS AJUSTES EM OBRA.
—CONFIRMAR COM O FABRICANTE/FORNECEDOR SE O ESPAGAMENTO ENTRE AS TERGAS £
CONDIZENTE COM AS PEGCAS CERAMICAS (TELHAS) PRODUZIDAS.
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DETALHE-2
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N PERFIS METALICOS AN

" SOBRE AS LAJES, /

NOTAS IMPORTANTES, NORMAS E SEGURANCA

1 — PARA O Fy DO AGO (LIMITE ELASTICO), FOI ADOTADO:

AGO LAMINADO: ASTM A-36, fy=255MPa;

AGO DOBRADO: CF-26, fy=265MPa;

CHAPAS EM ACO ASTM A-36, fy=255MPaq;

CHUMBADORES DO TIPO PARABOLTS, CONFORME MODELO INDICADO OU SIMILAR;

BARRAS REDONDAS: ASTM A-36, fy=255MPa OU CONFORME INDICADO.

SOLDAS COM ELETRODOS AWS E60XX, SEMPRE DE CONTORNO; UTILIZAR A PERNA MAXIMA DE SOLDA, LIMITADA PELA MENOR ESPESSURA ENTRE OS PERFIS SOLDADOS.
2 — ESSE PROJETO FOI DIMENSIONADO E DEVERA SER EXECUTADO CONFORME AS SEGUINTES NORMAS:

NBR 14762/2010 DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS DE AGO CONSTITUIDAS POR PERFIS FORMADOS A FRIO

NBR 8800,/2008 PROJETO DE ESTRUTURAS DE AGO E DE ESTRUTURAS MISTAS DE AGO E CONCRETO DE EDIFICIOS
NBR 13043/1993 SOLDAGEM—NUMEROS E NOMES DE PROCESSOS

NBR 6120/2019 CARGAS PARA CALCULO DE EDIFICAGOES

NBR 8681,/2003 AGOES DE SEGURANGA NAS ESTRUTURAS

PORTARIA N* 3,733, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020, DO MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO
3 — PROJETO BASICO; ), SOES., MEDIDAS E COTAS (INCLUSIVE DE NIVEL), DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL DA OBRA, ANTES DA FABRICAGAO.
4 — A PROTEGAO C S E CC OES DEVERA SER COM APLICAGAO DE GALVANIZAGAD FOGO, ESP URA DE 60 S
ATENTAR PARA QUE A JAGEM NAO FECHE A ESTRUTURA POR INTEIRO, PERMITINDO ESCOAMENTO DO CO PARA DENTRO DAS
FINALIZAR ACABAMENTO COM PRIMER EPOXi E TINTA EPOXIDICA. VER NOTA 10 EM "NOTAS GERAIS™
5 — OS QUANTITATIVOS SAO APENAS INDICATIVOS, CABENDO AO FABRICANTE—FORNECEDOR DA ESTRUTURA A DEVIDA CONFERENCIA;
6 — EM CASO DE DIVERGENCIA NAS INFORMAGOES E OUTRAS DGVIDAS, CONSULTAR O PROJETISTA.

PARTES CONFINADAS.

NOTAS — GERAIS

1 — PROJETO DESENVOLVIDO A PARTIR DO PROJETO ARQUITETONICO APRESENTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE..

2 — 0S NIVEIS FORAM ESTABELECIDOS A PARTIR DO PROJETO ARQUITETONICO.

3 — E INDICADA A UTILIZAGAO DE TOPOGRAFIA PARA QUE SEJA FEITA A LOCAGAO E NIVELAMENTO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DA ESTRUTURA. ADICIONALMENTE, £ RECOMENDADO
O USO CONCOMITANTE DA PRANCHA DE IMPLANTAGAO DO PROJETO ARQUITETONICO PARA QUE SEJA FEITO O POSICIONAMENTO DA OBRA NO TERRENO.

4 — UTIUZAR TELHA CERAMICA DO TIPO GERMANICA SOMENTE NA AREA COM AS TERGAS EM PERFIS METALICOS DO TIPO #60x40x3.0. PARA AS DEMAIS AREAS, UTILIZAR TELA DO
TIPO SOMBRITE. PREVER FIXAGAO NOS PERFIS METALICOS CONFORME INDICAGAO DO FABRICANTE/FORNECEDOR. VER PROJETO ARQUITETONICO PARA MAIS ESPECIFICAGOES.

5 — PREVER INSTALAGOES AUXILIARES (HIDRAULICA, ELETRICA, ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS, ETC.) — VER PROJETOS ESPECIFICOS.

6 — PREVER FIXAGAO COM ANCORAGEM DIRETA SOBRE OS PILARES EM CONCRETO ARMADO. VER DETALHE ESPECIFICO. SE HOUVER CAMADAS DE REVESTIMENTO, AS MESMAS
DEVERAO SER REMOVIDAS, FAZENDO COM QUE A ESTRUTURA METALICA TENHA INTERFACE DIRETA COM O CONCRETO ARMADO.

7 — A FINALIZAGAO DA APLICAGAO DA GALVANIZAGAO DEVERA OCORRER APOS AS SOLDAGENS EM CAMPO DE TODOS OS ELEMENTOS, COM A FINALIDADE DE RECOBRIR TAMBEM AS
SOLDAS. UTILIZAR PRODUTOS DE GALVANIZAGAO A FRIO, COMO C.R.Z. OU SIMILAR. FINALIZAR COM ESQUEMA DE PINTURA SOBRE A CAMADA DA GALVANIZACAO A FRIO.

8 — VER PROJETO DE CONCRETO ARMADO PARA DETALHES DOS ELEMENTOS ONDE SERAO APOIADOS OS PERFIS METALICOS. OS PILARES EM CONCRETO ARMADO DEVERAO SER
DIMENSIONADOS PARA SUPORTAR AS CARGAS SOLICITANTES GERADAS PELA ESTRUTURA METALICA.

9 — PREVER PINTURA DOS PERFIS METALICOS CONFORME PROJETO ARQUITETONICO.

10— PINTURA CONFORME ESQUEMA: TINTA DE FUNDO (PRIMER) EPOXIDICO (UMA DEMAO, e=60 MICRONS) E POSTERIOR TINTA EPOXIDICA (DUAS DEMAOS, e=60 MICRONS
CADA) — UTILIZAR PRIMER E TINTA DE PROTECAO DO MESMO FABRICANTE PARA MELHOR COMPATIBILIDADE.

SEM TOCA-LAS
U

N
\

LAJES EM
CONCRETO ARMADO

~ PERFIS M ETALICOS

=~ LIGAGAO — TIPO 1

~ AUMENTAR ALTURA DO

PILAR EM PROJETO (>10cm.)
LIVRAR ESTRUTURA METALICA
DE COLISAO COM AS LAJES

PILAR EM

CONCRETO ARMADO

Associacao de Municipios do Nordeste do Estado de Santa Catarina

89216-000 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927

ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
AMI.IISC home page : www.amunesc.org.br

CREA SC 48.825-4

Trabalho de Dimensionamento de Estrutura Metalica realizado através de Contrato de Prestacdo de Servigco
Especializado de Engenharia para a AMUNESC (Associagao de Municipios do Nordeste de Santa Catarina).

UBSF JARDIM EDILENE

BAIRRO PARANAGUAMIRIM - AREA TOTAL: 1.941 ,35m?2
PROJETO DE COBERTURAS METALICAS - ORQUIDARIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE

Endereco : Rua Nelson Siedschlag, s/n® - Bairro Paranaguamirim - Joinville / SC

ADMINISTRAGAO :

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE

Identificagdes e Assinaturas Terreno Projeto

ASSINATURA :
TANIA MARIA

Assinado de forma digital por TANIA
MARIA EBERHARDT:37970097987

EBERHARDT:37970097987 Dados: 2024.02.28 17:25:51 -0300'

Margo de 2022

PROJETO : ASSINATURA RESPONSAVEL PELO PROJETO :
Assinado de f digital LEONARDO
Leonardo Geronazzo HECLAAES ?A MEIGH DAVEIGA GERONAZZ0:07913538951
Engenheiro Civil / CREA 135.384 D/PR GERONAZZ0:07913938951  Dados: 2024.02.23 15:12:29 -03'00"

EXECUGAO : ASSINATURA RESPONSAVEL PELA EXECUGAO:
M Informagées CONTEUDO DA PRANCHA NUMERO PR.
c Desenho:
8 oo do v LvG CORTES PERPENDICULARES 1 E 2;

TER-MET-JardimEdilene-R A
T | el T aromedtene fo0 CORTE INTERMEDIARIO; 12/12
Indicada z A

DL. Data: DETALHE GENERICO PARA AGUA

Este desenho, inclusive todas as informagdes nele contidas, constitui propriedade da GECON ENGENHARIA S.S. ndo podendo, nos termos e sob as penas
da legislagdo em vigor, ser reproduzido de nenhuma forma e nem fornecido a terceiros, a qualquer titulo ou pretexto, SEM PREVIA E EXPRESSA AUTORIZAGAO.
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