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Legenda detalhada - Térreo
Boca de lobo
Caixas de Passagem
   Boca de lobo para drenagem pluvial
   BL- entrada lateral 1pç

CA

Caixa de areia pluvial  simples
Caixas de Passagem
   Caixa de areia pluvial sem grelha
   CA- 60x60cm 1pç

CAG

Caixa de areia pluvial c/grelha
Caixas de Passagem
   Caixa de areia pluvial com grelha
   CAG- 60x60cm 1pç

CA

Caixa de areia pluvial simples
Caixas de Passagem
   Caixa de areia pluvial sem grelha
   CA- 80x80 cm 1pç

CE

Caixas de passagem DN 60
Caixas de Passagem
   Caixa de passagem modulada
   DN 60 cm 1pç

CE

Poço de visita Pluvial
Caixas de Passagem
   Poço de visita para drenagem pluvial
   PVD- 120x120 cm 1pç

CE

Caixas de passagem DN 60
Caixas de Passagem
   Caixa de passagem modulada
   DN 60 cm 1pç

Lista de materiais - Térreo
Pluvial

Caixas de Passagem
Boca de lobo para drenagem pluvial
BL- entrada lateral 4 pç
Caixa de areia pluvial com grelha
CAG- 60x60cm 10 pç
CAG- 80x80cm 2 pç
Caixa de areia pluvial sem grelha
CA- 60x60cm 2 pç
CA- 80x80 cm 1 pç
Caixa de passagem modulada
DN 60 cm 4 pç
Poço de visita para drenagem pluvial
PVD- 120x120 cm 1 pç

PVC Drenagem
Tubo PVC corrugado perfurado p/ drena
100 mm 246 m

Tubo de Concreto
Tubo de Concreto Simples
20cm 210.8 m
30cm 103.18 m
40cm 24.84 m
50cm 30.09 m
60cm 10.35 m

Lista de materiais - Térreo
Pluvial

Caixas de Passagem
Boca de lobo para drenagem pluvial
BL- entrada greide 5 pç
Caixa de areia pluvial sem grelha
CA- 60x60cm 6 pç
CA- 80x80 cm 2 pç
Caixa de passagem modulada
DN 50 cm 1 pç
DN 60 cm 1 pç
Poço de visita para drenagem pluvial
PVD- 80x80 cm 1 pç

Calha de Piso em PVC
Calha semi-circular
130 mm 7.59 m

Canaleta de Concreto
Canaleta Semi Circular
20 cm 56.55 m
30 cm 116.28 m
40 cm 44.34 m
50 cm 42 m

PVC Drenagem
Tubo PVC corrugado perfurado p/ drena
100 mm 126.29 m

PVC Esgoto
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
75 mm - 3" 9.64 m

Tubo de Concreto
Tubo de Concreto Simples
20cm 98.93 m
30cm 17.47 m

Legenda de condutos - Térreo

Pluvial
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Segue para a rede
pública de drenagem
(verificar a posição do
tubo existente na via
para ligação).
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PVC-DR 100 mm
i=1%
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Legenda detalhada - Térreo
Boca de lobo
Caixas de Passagem
   Boca de lobo para drenagem pluvial
   BL- entrada lateral 1pç

CA

Caixa de areia pluvial  simples
Caixas de Passagem
   Caixa de areia pluvial sem grelha
   CA- 60x60cm 1pç

CAG

Caixa de areia pluvial c/grelha
Caixas de Passagem
   Caixa de areia pluvial com grelha
   CAG- 60x60cm 1pç

CA

Caixa de areia pluvial simples
Caixas de Passagem
   Caixa de areia pluvial sem grelha
   CA- 80x80 cm 1pç

CE

Caixas de passagem DN 60
Caixas de Passagem
   Caixa de passagem modulada
   DN 60 cm 1pç

CE

Poço de visita Pluvial
Caixas de Passagem
   Poço de visita para drenagem pluvial
   PVD- 120x120 cm 1pç

CE

Caixas de passagem DN 60
Caixas de Passagem
   Caixa de passagem modulada
   DN 60 cm 1pç

Planta Baixa Drenagem
escala 1:100

Legenda de condutos - Térreo

Pluvial
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Canaleta de concreto 20cm

PVC 100 mm

PVC 100 mm

Berma i=2%

Reforço de Talude

Geocomposto Drenante

Muro de contenção

Barbacãs para Drenagem de Talude

*NOTA:
Verificar orientações do
projeto específico de
reforço do talude para
execução dos barbacãs e
do geocomposto drenante.

Barbacãs para Drenagem de Talude

PVC 100 mm

DETALHE GENÉRICO
DRENAGEM TALUDE
CORTE - SEM ESCALA

Geocomposto Drenante Tipo 1LG

Tubo PVC Drenante 100mm

Canaleta de concreto 20cm Muro de contenção

Detalhe Fechamento

Detalhe drenagem Muro de
Contenção de Corte
Corte - SEM ESCALA

Impermeabilização

Detalhe Fechamento

Geocomposto Drenante Tipo 1LG

Tubo PVC Drenante 100mm

Cortina de contenção

Brita n.2

Detalhe drenagem Cortina de
Contenção de Aterro
Corte AA - SEM ESCALA

Impermeabilização

Geocomposto Drenante Tipo 1LG

Tubo PVC Drenante 100mm
Cortina de contenção

A'

A

Brita n.2

Detalhe drenagem Cortina de
Contenção de Aterro
Vista Superior - SEM ESCALA

Impermeabilização

Alça móvel
Tampão hermético

ø100

ø100

PVP

Poço de Visita Pluvial
Planta baixa - ESC. 1:25

Poço de visita Pluvial
Corte 1 - ESC. 1:25

ø100ø100
CE

Alça móvel
Tampão hermético

Paredes com tubo de
concreto pré-moldado

ø100 ø100

ø100

ø100

Paredes com tijolos
cerâmicos recozidos

i=2,0% (mín)

i=2,0% (mín)

Caixa de Inspeção Esgoto
Planta baixa - ESC. 1:25

Caixa de Inspeção Esgoto
Planta baixa - ESC. 1:25

*NOTA:
As paredes internas serão
revestidas com 2cm de
argamassa traço 1:3 e
impermeabilizadas.

*NOTA:
As paredes internas serão
revestidas com 2cm de
argamassa traço 1:3 e
impermeabilizadas.

DETALHE GENÉRICO
POÇO DE VISITA PLUVIAL

DETALHE GENÉRICO
CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO

*NOTA:
Verificar a profundidade
da caixa e dos tubos
conforme o projeto de
implantação e a
topografia do local.

*NOTA:
Verificar a profundidade
da caixa e dos tubos
conforme o projeto de
implantação e a
topografia do local.

A'A

CORTE-AA'

h=
va

riá
ve

l

RAMAL Ø20cm
i=1%

GRELHA DE CONCRETO
76cm X 47cm X 7cm

(fck concreto=25MPa)

RAMAL Ø20cm
i=1%

Lastro Concreto
 (1:4,5:4,5)

N1 - 4 Ø 12,5 - L=73
N2 - 7 Ø 12,5 - L=44

espessura tampa=7cm

Sem Escala
Obs.: Dimensões em centímetros

Sem Escala
Obs.: Dimensões em centímetros

Sem Escala
Obs.: Dimensões em centímetros

Sem Escala
Obs.: Dimensões em centímetros

DETALHE GENÉRICO
CAIXA COLETORA COM GRELHA DE CONCRETO
PEQUENA

Planta Baixa
Forma Tampa

Armadura Tampa

A
A

B

B

4REBAIXO

PASSEIO

PAVIMENTO
NA SARJETA

ALINHAMENTO
DO MEIO FIO

MEIO FIO

R
AM

AL
 Ø

30
cm

i=
1%

PASSEIO

TAMPA DE CONCRETO ARMADO
60cm X 96cm X 7cm (fck

concreto=25 MPa)

h=
va

riá
ve

l

         4 Ø 6,3 mm (93 cm)

   
   

 1
0 

Ø
 6

,3
 m

m
 (5

7 
cm

)

RAMAL Ø30cm
i=1%

Lastro Concreto
(1:4,5:4,5)

assentamento (1:2:8)

emboço interno (1:2:8)

DETALHE GENÉRICO
BOCA DE LOBO NO PASSEIO

Sem Escala
Obs.: Dimensões em centímetros

Planta Baixa

Sem Escala
Obs.: Dimensões em centímetros

Armadura Tampa

CORTE-AA'
Sem Escala
Obs.: Dimensões em centímetros

CORTE-BB'
Sem Escala
Obs.: Dimensões em centímetros
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