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MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS SEI N° 0021152392/2024 - SES.UOM.AOB

1-Objeto para a contratacao:

O presente memorial descritivo refere-se ao projeto das instalagées hidraulicas, sanitarias e
pluviais da UBSF Jardim Edilene, situada na Rua Nelson Siedschlad, SN, Bairro Paranaguamirim,
Joinville/SC. A edificagdo conta com um total de 1.830,05 m? composta além da UBSF, de
guarita, orquidario e palco coberto, todos com pavimento térreo e cobertura/barrilete.

Tem-se como objetivo estabelecer as especificacbes e requisitos para o desenvolvimento das
obras de acordo com os projetos executivos.

Os servigos devem sempre ser executados conforme presente em projeto, em conformidade
com o memorial. No caso de divergéncias, valera o seguinte:

a) em caso de divergéncia entre o Memorial Descritivo e os desenhos dos projetos
executivos, prevalecerao sempre estes ultimos;

b) em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes, medidas em
escala, prevalecerdo sempre as primeiras;

c) em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevalecerdo sempre os
mais recentes, conforme revisao;

d) todos os detalhes executivos presente nas pranchas e nao mencionados nas
especificagcdes assim como todos os detalhes executivos mencionados nas especificagdes
que nao constarem nas pranchas, serdao interpretados como fazendo parte do projeto em
sua soma. Em casos de divergéncias entre detalhes e estas especificacbes, prevalecerao
sempre 0s primeiros.

e) em caso de duvida quanto a interpretacéo dos projetos, deve-se consultar o responsavel
técnico.

As imagens presentes neste memorial, sdo meramente ilustrativas para melhor entendimento
do mesmo.

Todos os materiais e equipamentos do sistema ou que sejam necessarios para sua execugao,
devem estampar a identificagcdo do fabricante, modelo, tipo, classe e afins, de modo a comprovar
seu uso e qualidade conforme exposto em projeto.

Os equipamentos fornecidos deverao possuir capacidade e poténcia conforme o especificado
nos documentos de projeto ou superior, quando operando nas condi¢gdes previstas nos projetos
executivos.

Relacao de documentos técnicos do projeto hidrossanitario (*):

ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica

Memorial Descritivo Hidrossanitario

Prancha 01/16 - Planta Baixa Térreo 01 Hidraulica

Prancha 02/16 - Planta Baixa Térreo 02 Hidraulica

Prancha 03/16 - Planta Baixa Barrilete Hidraulica

Prancha 04/16 - Detalhes Hidraulicos 02 ao 16 e 47 ao 52
Prancha 05/16 - Detalhes Hidraulicos 17 ao 46 e 53 ao 60 e 62
Prancha 06/16 - Detalhes Hidraulicos 61,63 ao 71,73 e 74
Prancha 07/16 - Detalhes Hidraulicos 75 ao 79 e 82 ao 85



Prancha 08/16 - Detalhes Hidraulicos 80 e 81

Prancha 09/16 - Orquidario Hidraulico

Prancha 10/16 - Espelho D'agua Hidraulico

Prancha 11/16 - Planta Baixa Térreo 01 Sanitario

Prancha 12/16 - Planta Baixa Térreo 02 Sanitario

Prancha 13/16 - Planta Baixa Cobertura

Prancha 14/16 - Detalhes Sanitarios 01 ao 13

Prancha 15/16 - Detalhes Sanitarios Gerais

Prancha 16/16 - Planta Baixa Climatizacao

Prancha Cotada 01/16 - Planta Baixa Térreo 01 Hidraulica
Prancha Cotada 02/16 - Planta Baixa Térreo 02 Hidraulica
Prancha Cotada 03/16 - Planta Baixa Barrilete Hidraulica
Prancha Cotada 10/16 - Espelho D'agua Hidraulico
Prancha Cotada 11/16 - Planta Baixa Térreo 01 Sanitario
Prancha Cotada 12/16 - Planta Baixa Térreo 02 Sanitario
Prancha Cotada 13/16 - Planta Baixa Cobertura

Prancha Cotada 14/16 - Detalhes Sanitarios 01 ao 13
Prancha Cotada 16/16 - Planta Baixa Climatizagao

(*) As pranchas cotadas ndo seguem numeragao sequencial, seguindo a mesma numeragao das
pranchas padrao a que se referem. Portanto as numeracgdes ausentes nao penalizam o todo nem
a execucao desta obra.

2-Dados gerais da obra:
2.1 IDENTIFICAGAO
¢ Identificagdo: U.B.S.F. Jardim Edilene;
2.2 INTERVENGAO
¢ Intervengéo: Construgéo;
23 LOCAL
e Local: Rua Nelson Siedschlag - s/n° - Paranaguamirim - Joinville - SC.
2.4 AREAS
e Area: 1.830,05 m?
2.5 DO RESPONSAVEL PELO PROJETO ESTRUTURAL
e Engenheiro Civil Igor Wessler;
e CREA/SC: 186.196-3.
3-Equipe técnica:

¢ A contratada devera ter equipe suficiente para atender o objeto desta contratacéo e sua
execucgao, possuindo no minimo um responsavel técnico com atribuicdo para esse tipo de
obra (engenheiro civil ou arquiteto) devidamente registrado no respectivo conselho de classe
profissional, além do mestre de obras.

¢ O profissional de engenharia ou arquitetura (ou mais se houver corresponsabilidade) sera
oficialmente o responsavel técnico pela execugéo direta da obra, fornecendo o documento
de responsabilidade técnica de execugao pertinente. E obrigatorio que o responsavel
técnico tenha conhecimento dos projetos, memorial descritivo, especificagdes técnicas,
normas e manuais, ndo podendo alegar desconhecimento dos mesmos.



e Todos os assuntos referentes a obra serao tratados diretamente com o responsavel técnico
pela execucao dos servigos e fiscais de obra, definidos pela contratante, para evitar o
desencontro de informacdes e erros na execugao.

4-Identificacido e descricdo dos servicos (especificacido), de materiais e equipamentos a incorporar a
obra:

4.1 NORMAS E LEGISLACAO

O projeto foi elaborado considerando as normas e legislacdes vigentes a seguir, devendo-se considerar
quaisquer normas vigentes quanto ao tema, bem como outras necessarias a plena aplicagdo das demais.

e NBR 5626 — Sistemas prediais de agua fria e agua quente — Projeto, execugao, operacao e
manutencao;

e NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execugao;

e NBR 10844 — Instalagdes prediais de aguas pluviais — Procedimento;

e NBR 13969 — Tanques sépticos — Unidades de tratamento complementar e disposigao final
dos efluentes liquidos — Projeto, construgdo e operacgao;

e RDC ANVISA N°50/2002

4.2 SISTEMA DE AGUA FRIA

Para os calculos efetuados a seguir € levado em conta a populagdo comercial e a transitoria da edificagao,
sendo a populacao comercial composta pelas equipes de satide e demais colaboradores, resultando em 90
pessoas. Ja a populagdo transitoria foi estimada a partir da capacidade maxima de ocupagdo da edificacao
pelo nimero de assentos, sendo de 385 pessoas.

4.2.1 RESERVATORIOS

A edificacdo possui reservatdrio superior, tendo sua cota superior de alimentagdo um valor inferior a 10
metros em compara¢ao com o nivel do passeio. Assim, ¢ atendida pela pressio da rede publica de agua fria
distribuida pela Companhia Aguas de Joinville — CAJ, sendo isenta do uso de reservatorio inferior.

Figura 1 — Planta baixa dos reservatorios superiores.



B,
Fonte: O autor (2024)

Para a determinagdo do reservatdrio, € necessaria a definicdo do consumo didrio (CD) pelo seguinte
método:

CD=CxP
Onde:

e CD: Consumo diario total (I/dia);
e C: Consumo diario per capita (I/pessoa/dia);
e P: Populacao do edificio (pessoas).

Supondo um consumo didrio de 50 V/pessoa para a populagdo comercial e 10 I/pessoa (RDC N°50) para
a populagao transitoria, temos CD sendo igual a 8.350 litros. Para a definigio dos reservatérios adotou-se um
abastecimento de 2 dias, a favor de uma reserva em casos de escassez de abastecimento, em atendimento a
RDC N°50. Além disso, considerou-se uma Reserva Técnica de Incéndio (RTI) de 5 n?, visto que a carga de
incéndio ¢ baixa e possui uma area total de 1.830,05 n?, com base na IN 003 e IN 007 do corpo de
bombeiros de Santa Catarina. Obtendo-se um volume de 21.700 litros.

Se analisado o atendimento a CAJ, esta indica o consumo de 25 I/pessoa para a populagdo transitdria nas
UBSF’s, e apenas 1 dia de reserva, estes valores resultam em CD sendo igual a 14.125 litros, somando-se
5.000 litros de RTI, resultaria em um volume de 19.125 litros.

Desta forma, adotou-se 03 reservatdrios superiores em polietileno de 7.500 litros cada, conforme ilustra



imagem abaixo, resultando em 17.500 litros para consumo e 5.000 litros de RTI, em atendimento & RDC
N°50 e a CAJ.

Figura 2 — Reservatorio adotado para a edificagao.
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A - Altura com tampa 2,37m
B - Altura sem tampa 1.89m

C - Didmetro com tampa  2,8Im
D - DiGrmetro sem tampa 2,78m

E - Diametro da base 2,26m

Fonte: Fortlev (2022)

4.2.2 ALIMENTADOR PREDIAL

Para o dimensionamento do alimentador predial, deve-se estimar a vazio minima necessaria para o
abastecimento do consumo diario, através do método:

Qmin = CD/86400

Sendo que um dia possui 86.400 segundos, tem-se Qmin sendo 0,16 Us. Através da tabela abaixo, e
considerando que a velocidade de agua deve ser entre 0,6 ¢ 1,0 m/s, para um consumo de 14,125 n?® temos
um Didmetro Nominal minimo de 20 mm para o alimentador predial. Contudo, adotou-se tubulagdo em PVC
rigio solddvel DN 25 mm por possuir melhor rigidez e trabalhabilidade.

Tabela 1 — Dimensionamento do alimentador predial.

Velocidade Didmetro Nominal (mm)
20 [ 25 | 32 | 40 | 50 I 60 | 75 [ 100 [ 125 160
(m/s) Consumo Diaric (m3)
0,6 16,3 254 1.7 65,1 101.8 146,6 2290 4072 636,2 916,1
1,0 271 42 4 69,5 1086 169.6 2443 3817 6785 1060,2 1526.8

Deve-se adotar tubos camisa de didmetro superior no caso de passagem da tubulagdo em lajes/vigas, de
modo que as variagdes térmicas exercidas no concreto nao exer¢cam esforgos na tubulagao.

4.2.3 REDE DE DISTRIBUICAO

Visto o atendimento a toda edificagdo e a pressao inicial do sistema, a rede de distribuigdo ndo sera
pressurizada, atuando inteiramente através da gravidade. Serdo utilizados materiais em PVC rigido soldavel,



com temperatura de trabalho de 20°C e pressdes de trabalho de 7,5 kgficn? (para didmetros de 25 a 75 mm).

As saidas dos reservatorios superiores serdo providas de registro esfera, seguindo até as prumadas que
derivardo os ramais para a alimentacao dos comodos e seus aparelhos de consumo, conforme didmetros
indicados em projeto.

Para o dimensionamento das colunas, ramais e sub-ramais levou-se em consideragdo as perdas de carga
no sistema, vazao de cada aparelho e seu consumo maximo provavel, atendendo vazoes e pressoes adequadas
para o uso.

Toda tubulagao de 4gua fria de consumo deve desviar de qualquer elemento estrutural. Deve-se adotar
tubos camisa de didmetro superior no caso de passagem da tubulagdo em lajes/vigas, de modo que as
variagoes térmicas exercidas no concreto nao exercam esforgos na tubulagao.

As tubulacdes devem ser fixadas de modo a manter seu tracado e evitar movimentagdes indesejaveis.

4.3 SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO

Os equipamentos sanitarios serao escoados por tubos PVC série normal com didmetro nominal (mm)
indicado em projeto. Todas as tubulagdes deverdo ser instaladas sob as vigas, de modo a ndo furar a estrutura
e danificar as tubulagdes. Devem ser assentadas com uma camada de areia com espessura de 5 cm quando
assentadas no solo.

4.3.1 RAMAIS DE DESCARGA E DE ESGOTO

Para efetuar a conexao dos aparelhos sanitarios ao fecho hidrico (como exemplo a caixa sifonada), e
deste até o tubo de queda, sdo utilizados ramais de descarga e de esgoto, respectivamente. Essas tubulagdes
sdo determinadas através do método de Hunter, onde cada aparelho possui um nimero de contribuicao
proprio, com um didmetro nominal minimo a ser adotado e considerado no projeto, de acordo com a tabela
abaixo.

Tabela 2 — Unidades Hunter de contribuicao.

st Numero de unidades de Diametro nominal minimo
Aparelho sankirio Hunter de contribuic&o (UHC) | do ramal de descarga (mm)
Bacia sanitaria 6 100
Banheira de residéncia 2 40
Bebedouro 0,5 40
Bidé 1 40
Chuveiro de residéncia 2 40
Chuveiro coletivo 4 40
Lavatorio de residéncia 1 40
Lavatério de uso geral 2 40
Mictorio com valvula de descarga 6 75
Mictorio com caixa de descarga 5 50
Mictério com descarga automatica 2 40
Mictorio tipo calha (por metro) 2 50
Pia de cozinha residencial 3 50
Pia de cozinha industrial - preparacao 3 50
Pia de cozinha industrial - lavagem 4 50
Tanque de lavar roupas 3 40
Maquina de lavar lougas 2 50
Maquina de lavar roupas 3 50

Fonte: Adaptada — ABNT NBR 8160:1999

Retira-se da tabela os valores de cada aparelho, e com isso, considerando que o vaso sanitario ja possui
o fecho hidrico no préprio aparelho, pertencendo diretamente ao ramal de esgoto, calcula-se a somatoria das
unidades Hunter e determina-se o didmetro nominal minimo da caixa sifonada e de cada ramal, seguindo as
tabelas 2 e 3 a seguir.
Tabela 3 — Diametro nominal da caixa sifonada.

Numero maximo de unidades

de Hunter de contribuicio (UHC) Diametro nominal da caixa sifonada (mm)

6 100
10 125
15 150

Fonte: Adaptada — ABNT NBR 8160:1999



Tabela 4 — Dimensionamento de ramais de descarga e

esgoto.
Diametro nominal minimo do ramal de Numero de unidades de Hunter de
descarga (mm) contribuicao (UHC)
40 3
50 6
75 20
100 160

Fonte: ABNT NBR 8160:1999

As tubulagdes horizontais com DN menor ou igual a 75 devem ter uma declividade minima de 2%,
enquanto as tubulagdes horizontais com DN maior ou igual a 100 devem ter uma declividade minima de 1%.

4.3.2 TUBOS DE QUEDA, SUBCOLETORES E COLETOR PREDIAL

Para a determinacao desta tubula¢ao, deve-se levar em conta a somatoria de unidades Hunter de
contribuicdo para o total de pavimentos. Em seguida, para os tubos de queda, relaciona-se o valor obtido com
a tabela 5 e determina-se o didmetro nominal para cada comodo. Visto que a edificacdo analisada possui 01
pavimento com instalagdes sanitarias, foi analisado a coluna para prédios com até trés pavimentos.

Tabela 5 — Dimensionamento para tubos de queda.

Diametro nominal Numero maximo de unidades de Hunter de contribuigcdo (UHC)
do tubo (mm) Prédio de até trés pavimentos Prédio com mais de trés pavimentos

40 4 8

50 10 24

75 30 70

100 240 500
150 960 1900
200 2200 3600
250 3800 5600
300 6000 8400

Fonte: ABNT NBR 8160:1999

No item 4.2.4 da NBR 8160, ¢ especificado que os tubos de queda devem ser instalados em um tinico
alinhamento, sempre que possivel. Quando necessarios desvios, estes devem ser feitos com pegas formando
angulo central igual ou inferior a 90°, de preferéncia com curvas de raio longo ou duas curvas de 45°.

Quando localizados no pavimento térreo, a tubulagao e seus desvios horizontais, a fim da unido dos tubos,
¢ calculada como sendo igual a um subcoletor. Para o dimensionamento do coletor e dos subcoletores,
baseou-se na tabela abaixo, a qual depende diretamente da porcentagem de inclinacdo adotada e da somatdria

de unidades de Hunter acumulada da unido das tubulagoes.
Tabela 6 — Dimensionamento para coletores e subcoletores.

T Numero maximo de unidad_e§ de Huntfar_ de co(?tribui(;éo em funcdo das
do tubo (mm) declividades minimas (%)
05 1 2 4
100 - 180 216 250
160 - 700 840 1000
200 1400 1600 1920 2300
250 2500 2900 3500 4200
300 3900 4600 5600 6700
400 7000 8300 10000 12000

Fonte: ABNT NBR 8160:1999

4.3.3 TUBOS DE VENTILACAO

O subsistema de ventilacdo foi previsto e subdividido em ventilacdo primaria e secundaria. De acordo com



a NBR 8160, a primeira ¢ a ventilagdo proporcionada pelo ar que escoa pelo nicleo do tubo de queda, o qual
¢ prolongado até a atmosfera; ja a segunda, a ventilagao proporcionada pelo ar que escoa pelo interior das
colunas, ramais ou barriletes de ventilacao. Conforme a norma, a extremidade aberta do tubo ventilador
primario ou coluna de ventilagdo:

Nao deve estar situada a menos de 4,00 m de qualquer janela, porta ou vao de ventilagéo,
salvo se elevada pelo menos 1,00 m das vergas dos respectivos vaos;

Deve situar-se a uma altura minima igual a 2,00 m acima da cobertura, no caso de laje
utilizada para outros fins além de cobertura; caso contrario, esta altura deve ser no minimo
iguala 0,30 m;

Deve ser devidamente protegida nos trechos aparentes contra choques ou acidentes que
possam danifica-la;

Deve ser provida de terminal tipo chaminé, té ou outro dispositivo que impeca a entrada das
aguas pluviais diretamente ao tubo de ventilagao

Para o dimensionamento das tubulagdes de ventilagao secundaria, adotou-se os didmetros conforme

tabela abaixo.

Tabela 7 — Dimensionamento de ramais de ventilagao.

Grupo de aparelhos sem bacias sanitarias

Grupo de aparelhos com bacias sanitarias

Numero de unidade de
Hunter de contribuicdo

Diametro nominal do
ramal de ventilagdo

Numero de unidade de
Hunter de contribuicdo

Diametro nominal do
ramal de ventilagao

(UHC) (mm) (UHC) (mm)
Até 12 40 Ate 17 50
13218 50 18 a 60 75
19 a 36 75 - -

Fonte: ABNT NBR 8160:1999

J4 as colunas de ventilagdao levam em conta todos os pavimentos abrangidos, relacionando o diametro

nominal do tubo de queda ou ramal de esgoto, as unidades Hunter de contribuicdo e o comprimento da
tubulagdo de ventilagdo, sendo dimensionadas conforme tabela a seguir:

Tabela 8 — Dimensionamento de ramais de ventilacao.



Diametro nominal Didmetro nominal minimo do tubo de ventilagao
do tubo de queda ou Nuamero de
do ramal de esgoto |unidades de Hunter
de contribuicdo
DN 40 50 75 100 150 200 250 300
Comprimento permitido
m

40 8 46 - - - - c i &
40 10 30 - - - - - - -

50 12 23 61 - - - e - i

50 20 15 46 - - 2 2 = =

75 10 13 46 317 - - = " -

75 21 10 33 247 - - = - S

75 53 8 29 207 - - - - -

75 102 8 26 189 - - . - =
100 43 - 11 76 299 - - - -
100 140 - 8 61 229 - : = -
100 320 7 52 195 - - - -
100 530 6 46 177 - = g &
150 500 10 40 305 - - -
150 1100 - 8 31 238 - - -
150 2000 - - 7 26 201 - - -
150 2900 - - 6 23 183 - - -
200 1800 - - - 10 73 286 - -
200 3400 - - - 7 57 219 - -
200 5600 - - - 6 49 186 - -
200 7 600 - - - 5 43 171 - -
250 4 000 - - - - 24 94 293 -
250 7 200 - - - - 18 73 225 -
250 11 000 - - - - 16 60 192 -
250 15 000 - - - - 14 55 174 -
300 7 300 - - - - 9 37 116 287
300 13 000 - - - - 7 29 a0 219
300 20 000 - - - - 6 24 76 186
300 26 000 - - - - 5 22 70 152

Fonte: ABNT NBR 8160:1999

4.3.4 DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES

4.3.4.1 Caixa de gordura
Ha a necessidade da implementacdo de uma caixa de gordura na edificagdo, a fim de auxiliar na limpeza
do esgoto segregado pelas pias localizadas na copa.



Devido a caixa de gordura atender apenas 02 pias, adotou-se uma caixa de gordura simples, a qual
atende conjuntos com até 02 cozinhas. As dimensdes minimas desta caixa devem atender a NBR 8160:1999,
com didmetro interno de 0,40 m, parte submersa do septo de 0,20 m, capacidade e retencao de 31 L e
didametro nominal da tubulacao de saida de no minimo DN75.

4.3.4.2 Caixas de inspe¢ao

As caixas de imspecao sdao necessarias para a manutencao da tubulagdo, sendo necessarias a cada
mudanca de direcdo dos subcoletores, ndo podendo ultrapassar uma distancia maxima de 25 m entre dois
dispositivos de inspe¢do e 15 mentre a ligagdo do coletor predial com o publico e o dispositivo de inspegao
mais proximo.

Também deve-se ter uma caixa de inspe¢ao localizada a uma distancia minima de 2 m de cada tubo de

queda.
As caixas serdo padronizadas com dimensdes 60 x 60 cm, porém com altura variavel.

4.4 SISTEMA DE AGUA PLUVIAL

A captacdo de chuva ocorre no pavimento cobertura, e ¢ efetuada a partir de calhas e condutores
verticais e horizontais, os quais levam a dgua captada até a rede pluvial municipal.

Conforme NBR 10844/1989, “A mnstalagdo predial de aguas pluviais se destina exclusivamente ao
recolhimento e conducdo das aguas pluviais, ndo se admitindo quaisquer interligacdes com outras instalagdes
prediais”.

4.4.1 CALHAS

As calhas adotadas devem ser metalicas em chapas de aluminio 8 mm com saida em aresta viva.
Para a determinacao da vazio, usa-se a formula a seguir:

Q=(1xA)/60
Onde:

e Q:Vazao (L/min);
¢ | Intensidade da precipitacdo (mm/h);
e A:area de captacao (m?);

Para a definicdo da intensidade de precipitagdo, foram utilizados os dados do Atlas Pluviométrico do
Brasil, municipio de Joinville através da estagao pluviografica do Primeiro Salto do Cubatio. Para um periodo
de retorno de 25 anos e durag@o de chuva de 5 minutos, tem-se uma intensidade pluviométrica de 157,7
mmvh.

J& para o célculo da area de captacao, foi calculada cada area de acordo com a divisao de se¢des
indicada, levando em consideragdo a area inclinada dos telhados. Com isso temos as seguintes areas:

Figura 3 — Areas de contribui¢do plvial
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Fonte: O autor (2024)
Tabela 9 — Dimensionamento de prumadas e calhas.
DIMENSIONAMENTO DE PRUMADAS PLUVIAIS
- AREA DE
REGIAO DE ) , - " .| CONDUTOR | QUANTIDADE | QUANTIDADE
CONTRIBUICAD | AREA (m?) CONT(F;B;MQAO VAZAO (imin) | ERTICAL (mrm) | MINIMA (un.) | ADOTADA (un ) |CALHA (BxH mm)

AO1 1588400 177 472,0000 100 1 2 15X15
A02 153,1100 171,0000 456,0000 100 1 2 15X15
A03 213,0400 233,3200 622,1900 100 1 2 15X15
AO4 156,3700 174,2900 464,7700 100 1 2 15X15
A05 1588400 177 472,0000 100 1 2 15X15
A06 153,9800 171,9400 458,5100 100 1 2 20X15
A07 257,5600 302,7200 807,2500 100 1 2 20X15
A08 62,7300 75,8600 202,2900 75 1 2 20X15
A09 95,0100 119,9700 319,9200 75 1 2 15X10
A10 49,7800 63,8600 170,2900 75 1 2 15X10
A11 33,4900 42,2800 112,7500 75 1 2 15X10
A12 9,5400 10,2200 27,2600 75 1 1 10X10
A13 81,7000 96,4000 257.0500 75 1 2 15X10
Al4 26,3000 30,5500 81,4600 75 1 2 15X10
A15 50,3000 61,2000 163,2000 75 1 2 15X10
A16 15,5000 19,1100 50,9700 75 1 2 15X10
A17 3,5400 3,5900 9,5800 75 1 1 10X05

Fonte: O autor (2024)

Substituindo na equagdo explicita anteriormente, encontra-se as vazoes de projeto, tendo a maxima de
807,25 L/min. Em seguida, verifica-se a quantidade de vazio suportada para as dimensdes da calha através da

formula a seguir:
Q=K xSnxR2/3 xi"1/2

Onde:

Q = Vazéo de projeto (L/min);

S = Area da seg¢ao molhada (m?);
n = Coeficiente de rugosidade;

i = Declividade da calha (m/m);

P = perimetro molhado (m);

Rh = Raio hidraulico, sendo S/P (m);
K =60.000.




Para o coeficiente de rugosidade, o material metalico possui um indice de 0,011, e considerando a
declividade da calha igual a 1%, calcula-se uma vazio admitida para cada dimensdo de calha, de modo a
suportar todas as vazoes calculadas anteriormente. Ainda, em telhados continuos, foi adotado a maior
dimensdo de calha calculada, de modo a garantir a uniformidade dos encaixes na instalagdo. Portanto, a
dimensdo das calhas serdo de 20x15 ¢cm, 15x15 cm, 15x10 cme 10x05 cm.

4.4.2 CONDUTORES VERTICAIS

Para o dimensionamento dos condutores verticais, os quais serdo de PVC-R, deve-se levar em conta a
sua quantidade por calha, o qual foi projetado para cada trecho de calha ser atendida por no minimo 02
condutores verticais com ralo do tipo abacaxi, de modo que um condutor possa atender toda a area caso haja
entupimento na segunda prumada, exceto para a guarita, que possui area consideravelmente inferior as demais.
Com os valores de vazio, a altura da lamina de agua e o comprimento vertical da tubulagao, verifica-se o
abaco a seguir.
Figura 4 — Abaco de dimensionamento de condutores
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Fonte: ABNT NBR 10844/1989

Apbs a determinagdo desses parametros € a andlise do abaco, foram definidos os condutores como DN
75, DN 100 e DN 150, conforme quantidade e especificacdes presentes em projeto.

4.4.3 CONDUTOR HORIZONTAL

O condutor horizontal, em material PVC até didmetros de 150 mm, e em concreto para os diametros de
200, 300 e 400 mm, tem sua vazio igual & somatoria de todas as vazdes e condutores verticais a qual faza
captacdo. Com isso, teve seus didmetros adotados de acordo com a tabela a seguir, adotando-se uma
inclinac¢do igual a 1% ou 0,5%, e indice de rugosidade niguala 0,011 para a tubulagdo em PVC e 0,013 para
as tubulagdes em concreto.

Tabela 10 — Dimensionamento de condutores
horizontais.



Didmetro interno n=0,011 n=0,012 n=0,013
D)
(mm) 05% | 1% 2% 4% | 05% | 1% 2% 4% |05% | 1% 2% 4%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 12 13

1 50 32 45 64 90 29 41 50 83 27 38 54 76
2 75 95 133 188 267 a7 122 172 245 80 113 159 226
3 100 204 287 405 575 187 264 arn2 527 173 243 343 486
4 125 370 521 735 1.040 339 478 674 956 313 441 622 882
5 150 602 847 1.190 | 1.690 552 7 1.100 1.550 509 M7 1.010 | 1430
6 200 1.300 | 1820 | 2570 | 3650 | 1.190 | 1670 | 2360 | 3.350 | 1.100 | 1.540 | 2.180 | 3.040
7 250 2350 | 3.310 | 4660 | 6620 | 2150 | 3.030 | 4.280 | 6.070 | 1.990 | 2.800 | 3.950 | 5.600
8 300 3.820 | 5380 | 7.590 |10.800 | 3.500 | 4930 | 6.960 | 9870 | 3.230 | 4550 | 6420 | 9.110

Fonte: ABNT NBR 10844/1989

Também deve-se levar em consideragdo a presenca de caixas de areia, estas utilizadas para reter a
presenca de sedimentos finos e sujeiras presentes na superficie de captagao. Com isso, foram projetadas
proximas aos condutores verticais € onde ha mudanga de dire¢do do condutor horizontal, seguindo para a rede
pluvial municipal.

4.5 DRENOS CLIMATIZACAO

Os drenos de ar-condicionado e equipamentos de climatizacdo compdem a parte responsavel por
remover a agua produzida pelos aparelhos apds o processo de condensagdo, onde ¢ transformado o vapor em
liquido, necessitando da drenagem.

A posicao e dimensdo dos drenos segue as indicagcdes do projeto de climatizagdo e as dguas deverdo ser
encaminhadas para a rede de drenagem pluvial, por meio de tubulagdes em PVC Rigido Soldavel, conforme
projeto hidrossanitario.

4.6. ESPECIFICACOES
4.6.1 SISTEMA DE AGUA FRIA

e Conexdes de policloreto de polivinila (PVC) rigido, juntas soldaveis
o Conexdes de policloreto de polivinila (PVC) rigido, juntas soldaveis para instalagdes
prediais de agua fria. Didmetros nominais: DN 25 mm a DN 75 mm.
Conexdes de policloreto de polivinila (PVC) rigido, soldavel com bucha de latdo
o Conexodes de policloreto de polivinila (PVC) rigido, junta soldavel com bucha de latao
para instalagdes prediais de agua fria. Diametros nominais: DN 25 mm a DN 75 mm.
Adaptador curto com bolsa e rosca
o Adaptador de policloreto de polivinila (PVC) rigido curto, juntas soldaveis, com bolsa e
rosca para instalagdes prediais de agua fria. Didmetros nominais: DN 25 mm x 3/4" e
DN 75 mmx2.1/2".
Adaptador com flange e anel de vedacéao
o Adaptador de policloreto de polivinila (PVC) rigido, juntas soldaveis, com flange e anel
de vedagao para instalagbes prediais de agua fria. Diametros nominais: DN 25 mm x
3/4", DN 32 mmx1",DN75 mmx2.1/2".
Luva de redugdo com rosca
o Luva de Adaptador de policloreto de polivinila (PVC) rigido curto, juntas soldaveis, com
bolsa e rosca para instalagbes prediais de agua fria. Diametros nominais: DN 3/4" mm
x1/2".
Mandmetro
o Manémetro metalico com visor. Didmetro nominal: 1/2".
Pressostato
o Pressostato metalico com visor. Diametro nominal: 1/2".



Registro de gaveta bruto
o Registro de gaveta bruto, em latdo ou bronze, roscavel, com acabamento e canopla
cromado para instalagdes prediais de agua fria. Didmetro nominal: 3/4", 1.1/2".
Registro de esfera
o Registro de esfera de policloreto de polivinila (PVC), juntas soldaveis, com volante e
corpo dividido para instalagdes prediais de agua fria. Diametro nominal: DN 25 mm,
DN 32 mm, e DN 50 mm.
Registro de esfera metalico
o Registro de esfera bruto, em latdo ou bronze, roscavel, com acabamento e canopla
cromado para instalagdes prediais de agua fria. Didmetro nominal: 3/4" e 2.1/2".
Reservatorios
o Reservatorio em polietileno com tampa removivel. Dimensao: 100, 250, 1.000 e 7.500
L.
Torneiras de jardim com sistema cadeado
o As torneiras de jardim da edificagdo deverao possuir sistema do tipo cadeado.
Tubulacao
o Tubulacdo em policloreto de polivinila (PVC) rigido soldavel. Didmetro nominal: DN 25
mm a DN 75 mm.
Valvula Pressmatic
o Valvula de descarga metalica pressmatic. Didmetro nominal: 1/2".
Valvula de Retengéao
o Valvula de retengao horizontal com portinhola. Diametro nominal: 3/4".
Bomba Hidraulica
o Bomba Hidraulica para instalagées do sistema de aspersdo. Altura manométrica
minima: 29 m.c.a.
o Bomba Hidraulica com Pré Filtro para instalagdes de espelho d’agua. Vazao minima:
7,5 m¥h. Altura manométrica minima: 17 m.c.a.
Aspersor Metalico
o Aspersor metalico especial para orquidea. Diametro nominal: 1/2".
Conexdes para Espelho D’agua
o Conexdes de policloreto de polivinila (PVC) rigido, para aspiragéo, retorno e dreno de
fundo com tampa. Vazées conforme especificado em projeto.
Filtro para Espelho D’agua
o Filtro de areia. Vazao de filtragem minima: 7,5 m3h.
Bico Metalico
o Bico Geiser metalico para chafariz efeito champagne. Didmetro nominal: 3/4".

4.6.2 SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO

Conexdes de policloreto de polivinila (PVC) rigido, série normal
o As conexdes de policloreto de polivinila (PVC) rigido, série normal, juntas soldaveis
para instalagdes prediais de esgoto sanitario e ventilagdo. Diametros nominais: DN 40
mm, DN 50 mm, DN 75 mm, DN 100 mm, DN 150 mm.
Caixa sifonada em PVC
o As caixas sifonadas terdo dimensao de 100x100x50, 100x150x50, 150x150x50 e
150x185x75.
Sifao de copo p/ pia e lavatdrio metalico (sempre que visivel)
o Sifao tipo copo metalico para pia e lavatorio nos modelos 1" - 1.1/2" e 1" — 2".
Sifao flexivel p/ mictério em PVC
o Sifdes tipo flexivel para mictério no modelo 1.1/4" — 2",
Sifao flexivel ¢/ adaptador metalico
o Sifoes tipo flexivel c/adaptador no modelo 1.1/2" — 1.1/2".
Valwvula p/ lavatério, pia e tanque em PVC
o Valwula para pia, lavatério e tanque 1" e 1.1/2".
Caixa de inspecéao
o Caixa de inspegao retangular ou circular, 60 x 60 cm em concreto armado ou tubo de
concreto armado, para instalagdes prediais de esgoto, conforme especificagao de
projeto.



Caixa de gordura simples
o Caixa de gordura circular, DN40 cm, em tubo de concreto armado para instalagoes
prediais de esgotos gordurosos, conforme especificacdo de projeto.
Poco de visita
o Pogo de visita retangular ou circular, 110x110 cm em concreto armado para
instalagdes prediais de esgotos, conforme especificacdo de projeto.
Terminal de ventilagcao
o Terminal de ventilagao para as saidas da ventilagdo em cobertura. Diametro nominal:
DN 50 mm - 2".
Tubulaciao
o Tubulagdo em policloreto de polivinila (PVC) rigido série normal. Didametro nominal: DN
40 mm, DN 50 mm, DN 75 mm, DN 100 mm, DN 150 mm.

4.6.3 SISTEMA DE AGUA PLUVIAL

e Conexdes de policloreto de polivinila (PVC) rigido, série refor¢gada
o As conexdes de policloreto de polivinila (PVC) rigido, série reforgada, juntas soldaveis
para instalagbes de esgoto ou aguas pluviais prediais. Diametros nominais: DN 75
mm, DN 100 mm e DN 150 mm.
Ralo Hemisférico (Abacaxi)
o Ralo hemisférico (abacaxi) em ferro fundido para retengcéo de impurezas em calhas e
escoamento de aguas pluviais. Diametro nominal: DN 75 mm, DN 100 mm e DN 150
mm.
Calha metalica quadrada (U)
o Calha metalica quadrada (U), em chapas de aluminio 8 mm, para escoamento de
aguas pluviais. Dimensdes 20x15 cm, 15x15 cm, 15x10 cm e 10x05 cm.
Caixa de areia
o Caixa de areia retangular ou circular, 60x60cm e 80x80 cm, em concreto armado ou
tubo de concreto armado para instalagdes prediais pluviais, conforme especificagcédo
de projeto.
Tubulagao
o Tubulagdo em policloreto de polivinila (PVC) rigido série reforgada. Diametro nominal:
DN 75 mm, DN 100 mm, DN 150 mm.
o Tubulacdo em tubo de concreto armado. Diametro nominal: DN 200 mm, DN 300 mm,
DN 400 mm.

4.6.4 CLIMATIZACAO

e Conexodes de policloreto de polivinila (PVC) rigido, juntas soldaveis
o Conexdes de policloreto de polivinila (PVC) rigido, juntas soldaveis para instalagdes
de drenos de ar-condicionado. Diametro nominal: DN 25 mm e DN 32 mm.
e Tubulacido
o Tubulagdo em policloreto de polivinila (PVC) rigido soldavel. Didametro nominal: DN 25
mm e DN 32 mm.

5-Condicoes gerais:
5.1 GENERALIDADES

As descrig¢des e definigdes do presente Memorial estdo de acordo com o projeto
hidrossanitario e definidos pela CONTRATANTE;

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo discriminar os servigos e materiais a
empregar o Projeto Executivo e orientar a execugao dos servigos na obra;

A execugao da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente ao(s) projeto(s),
seus respectivos detalhes e as especificacdes constantes neste Memorial Descritivo;



Todos os materiais deverao ser de primeira qualidade e, salvo os expressamente excluidos
adiante, serao inteiramente fornecidos pela CONTRATADA. Para todos os materiais
especificados, somente serdo aceitos produtos rigorosamente equivalentes em qualidade e
preco;

Todos os materiais utilizados deverao ser normatizados pela ABNT (vigente), e na eventual
falta no mercado, somente serdo aceitos produtos rigorosamente equivalentes em qualidade e
mediante autorizacao da fiscalizagao;

Os detalhes de servigos constantes e ndo mencionados nos memoriais descritivos, assim
como todos os detalhes de servigos neles mencionados, que nido constem nos desenhos, serao
interpretados como fazendo parte do projeto. Nenhuma modificagdo podera ser feita sem o
consentimento, por escrito registrado no diario de obra da fiscalizagdo, assim como toda e
qualquer alteragao devera ter a aprovagéao por escrito do profissional responsavel pelo projeto
especffico;

Quando da apresentagédo do orgamento, fica subentendido que o construtor ndo teve nenhuma
duvida relacionada com a interpretagédo dos projetos e demais elementos fornecidos, permitindo-
lhe assim elaborar proposta completa. Portanto, fica estabelecido que a realizacao, pelo
construtor, de qualquer elemento ou se¢éo de servigos implicara na aceitagao e ratificagao, por
parte dele, dos materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados nestas
especificagdes e no orcamento, para o elemento ou secio de servicos executados.
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