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IMPORTANTE
1 ‐ Documentos de referência:

 Sondagem  SPT  nº1633/22,  datada  em  05/06/2022,  emitida  pela  empresa  MAGNUS
ENGENHARIA  E  ARQUITETURA  Ltda,  sob  responsabilidade  Técnica  do  Engenheiro
ROBSON CARLOS SANTOS, CREA/SC Nº 062935‐8

2 ‐   Os procedimentos executivos devem seguir ao disposto na NBR 6122:2019 ‐ Projeto e
Execução  de  Fundações  e  do  Manual  de  Especificações  Técnicas  da  ABEF  ‐  Associação
Brasileira de Empresas de Engenharia de Fundação e Geotecnia.
3 ‐ Antes do início da execução de cada estaca, deve ser aferida a sua locação por parte da
empresa executora e construtora, sob responsabilidade dos custos de eventuais reforços
estruturais decorrentes de erros de locação e/ou execução.
4  ‐  O  equipamento  utilizado  para  a  execução  das  estacas  deve  atender  aos  requisitos  do
projeto,  de  maneira  a  garantir  que  seja  atingida  a  cota  especificada,  tendo  em  vista  o
diâmetro das estacas e resistência do solo a ser perfurado. Deve‐se iniciar a perfuração com
um  furo  teste  no  terreno,  sem  injeção de  concreto e  em  posição  afastada das  estacas  da
obra,  afim  de  assegurar  essa  condição.  Dificuldades  em  atingir  as  profundidades
especificadas devem ser comunicadas ao projetista.
5  ‐  As  armaduras  devem  ser  inseridas  imediatamente  após  a  concretagem  e  limpeza  de
impurezas no topo da estaca. Sua descida pode ser auxiliada por peso ou vibrador. Devem
ser utilizados espaçadores para garantia do cobrimento das armaduras.
6 ‐ Características do concreto das estacas
 Fck: 40MPa;
 Abatimento entre 22 e 26cm;
 Diâmetro de agregados entre 4,75mm e 12,5mm;
 Consumo mínimo de cimento de 400 kg/m³;
 Fator a/c <= 0,45;
 Teor de exsudação inferior a 4%;

  *  É  obrigatório  o  acompanhamento  visual  das  estacas  por  um  período  de  até  3h  após  a  concretagem  para
avaliar a possibilidade de excesso de exsudação. Este, se identificado, deve ser comunicado ao projetista.

7  ‐  Deve  ser  realizado  o  controle  tecnológico  do  concreto  por  empresa  diferente  da
concreteira. Recomenda‐se o controle de rastreabilidade do concreto para identificação das
estacas executadas por cada caminhão betoneira.
8  ‐  Os  procedimentos  executivos,  bem  como  controle  do  recebimento  e  aceitação  do
concreto  devem  ser  acompanhados  e  registrados  pelo  engenheiro  responsável.  Qualquer
condição divergente do especificado deve ser comunicada ao projetista.
9 ‐ Todas as estacas necessitam de blocos de coroamento.
10 ‐ Recomenda‐se embutimento de 10cm das estacas no bloco de coroamento.
11  ‐  Recomenda‐se  acompanhamento  de  execução  das  fundações  por  engenheiro
especialista em geotecnia.
12  ‐  Os  gráficos  de  monitoramento  das  estacas  devem  ser  encaminhados  diariamente  ao
projetista.
13 ‐ Recomenda‐se acompanhamento e monitoramento de recalques da edificação.
14 ‐ Recomenda‐se execução de Prova de Carga Estática, obrigatória para obras em que a
quantidade de estacas seja superior a 100 unidades, ou quando a tensão máxima admissível
for superior a 5,0 MPa, conforme a NBR 6122:2019.
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Detalhe Genérico Armação das Estacas

LEGENDA ESTACAS

58 ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA
 DIÂMETRO NOMINAL DE 40 cm 
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ARMAÇÃO DOS ESTRIBOS - Ø40cm

PARA LT = 6m
55 estribos Estribo Helicoidal
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C = 0.94m C = 53m
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PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

PROJETO

Rua Lauro Müller, 853 | Sala 02  - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJAÍ/SC  Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br
MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37

EDIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO

ROBSON CARLOS SANTOS
CREA/SC 062935­8CNPJ: 08.184.821/0001­37
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UBSF JARDIM EDILENE

FUNDAÇÃO
EXECUTIVO

1

1

CORTE 2-2

C
O

R
TE

 1
-1

22

+600+600+600+600+600+600+600+600+600+600+600+600

+6
00

+6
00

+6
00

+6
00

+6
00

+8
00

+8
00

+8
00

200

LOCAÇÃO DAS ESTACAS 1/50 FUN01/04

15

80
 x

 7
0 

x 
80

12
12

0
12

11
4

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

2 ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA
 DIÂMETRO NOMINAL DE 50 cm 

Ø 50 cm

10

ARMAÇÃO DOS ESTRIBOS - Ø50cm

PARA LT = 6m
55 estribos Estribo Helicoidal

Passo: 10cm Passo: 10cm
C = 1.25m C = 69m

40 40

30 30

6 Ø 16 mm

Detalhe Genérico - Armação
dos Estribos

29
78

95

80

V 3V 1 V 1 V 1 V 1 V 1 V 1 V 1 V 1 V 1 V 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 3 V 3 V 3 V 3 V 3 V 3 V 3 V 3 V 4 V 4 V 4 V 4 V 4 V 4 V 4
V 

15
V 

15
V 

15
V 

15
V 

15
V 

15
V 

15
V 

15
V 

15
V 

15
V 

16
V 

16
V 

16
V 

16
V 

16
V 

16
V 

16
V 

16
V 

16
V 

17
V 

17
V 

17
V 

17
V 

17
V 

17

DETALHE DAS PAREDES ENGASTADAS NA
VIGA DE FUNDAÇÃO (V1)

+600

BLOCO DE COROAMENTO

ESTACA

PAREDE DE CONTENÇÃO

+530

+800

CONFORME ESPECIFICADO EM
PROJETO ESTRUTURAL, PAREDE

DEVE FICAR 20cm ENGASTADA
DENTRO DAS VIGAS DE FUNDAÇÃO

SOLO NATURAL

ATERRO

ATERRO

COTA DE ARRASAMENTO

DETALHE DOS PILARES ENGASTADOS NOS BLOCOS
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SOLO NATURAL
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COTA DE ARRASAMENTO

OBS: VER DETALAHMENTO
COMPLEMENTAR DO CORTE 1-1
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COTA DA ARMADURA DA ESTACA

+580

NOTAS

1. OS  ESPAÇAMENTOS  VERTICAIS  E  HORIZONTAIS  ENTRE  AS  BARRAS  LONGITUDINAIS  DEVERÃO  RESPEITAR
OS VALORES MÍNIMOS INDICADOS NO DETALHE A.

2. OS  GANCHOS  NAS  EXTREMIDADES  DAS  BARRAS  DAS  ARMADURAS  LONGITUDINAIS  SERÃO  EM  ÂNGULO
RETO, COM RAIO DE CURVATURA E PONTA RETA CONFORME O DETALHE B.

3. OS GANCHOS DOS ESTRIBOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME O DETALHE C.

4. NA MONTAGEM DAS ARMADURAS DAS VIGAS QUE ANCORAM EM PILARES, AS BARRAS LONGITUDINAIS DAS
VIGAS   DEVEM SER POSICIONADAS DE TAL FORMA QUE PASSEM POR DENTRO DA ARMADURA DO PILAR E
DOS BLOCOS DE COROAMENTO CONFORME INDICADO NO DETALHE D.

eh > 2 cm

eh > 1,2 dmax
eh > 1 Ø

>20mm 4xØ >10mm 2,5xØ

dmax = diâmetro máximo do agregado

DETALHE A

ev > 0,5 dmax

ev > 2 cm
ev > 1 Ø

cob  = cobrimento das armaduras

e1   = largura para passagem do vibrador

(ARMADURA LONGITUDINAL)

BITOLA

<20mm

Ø

2,5xØ

CA50

3xØ

CA60

DETALHE B
(ESTRIBOS)
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DETALHE D
VISTA SUPERIOR DA ANCORAGEM DA ARMADURA DAS VIGAS

ARMADURA LONGITUDINAL
SUPERIOR E INFERIOR

ESTRIBOSARMADURA PILAR

COTA DE ARRASAMENTO
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QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO
LUCAS08/10/2022R00 EMISSÃO INICIAL

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

PROJETO

Rua Lauro Müller, 853 | Sala 02  - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJAÍ/SC  Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br
MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37

EDIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO

ROBSON CARLOS SANTOS
CREA/SC 062935­8CNPJ: 08.184.821/0001­37
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FUNDAÇÃO
EXECUTIVO
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Escala 1/50
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Escala 1/50

+600

+700

+800

+900

+600

+700

+800

+900

+600

+700

+800

+900

+600

+700

+800

+900

+600

+700

+800

+900

+600

+700

+800

+900
ATERRO

CORTE

SOLO NATURAL

2988

2988

2988

2988

1155 1830

IMPORTANTE
1 ‐ Documentos de referência:

 Sondagem  SPT  nº1633/22,  datada  em  05/06/2022,  emitida  pela  empresa  MAGNUS
ENGENHARIA  E  ARQUITETURA  Ltda,  sob  responsabilidade  Técnica  do  Engenheiro
ROBSON CARLOS SANTOS, CREA/SC Nº 062935‐8

2 ‐   Os procedimentos executivos devem seguir ao disposto na NBR 6122:2019 ‐ Projeto e
Execução  de  Fundações  e  do  Manual  de  Especificações  Técnicas  da  ABEF  ‐  Associação
Brasileira de Empresas de Engenharia de Fundação e Geotecnia.
3 ‐ Antes do início da execução de cada estaca, deve ser aferida a sua locação por parte da
empresa executora e construtora, sob responsabilidade dos custos de eventuais reforços
estruturais decorrentes de erros de locação e/ou execução.
4  ‐  O  equipamento  utilizado  para  a  execução  das  estacas  deve  atender  aos  requisitos  do
projeto,  de  maneira  a  garantir  que  seja  atingida  a  cota  especificada,  tendo  em  vista  o
diâmetro das estacas e resistência do solo a ser perfurado. Deve‐se iniciar a perfuração com
um  furo  teste  no  terreno,  sem  injeção de  concreto e  em  posição  afastada das  estacas  da
obra,  afim  de  assegurar  essa  condição.  Dificuldades  em  atingir  as  profundidades
especificadas devem ser comunicadas ao projetista.
5  ‐  As  armaduras  devem  ser  inseridas  imediatamente  após  a  concretagem  e  limpeza  de
impurezas no topo da estaca. Sua descida pode ser auxiliada por peso ou vibrador. Devem
ser utilizados espaçadores para garantia do cobrimento das armaduras.
6 ‐ Características do concreto das estacas
 Fck: 40MPa;
 Abatimento entre 22 e 26cm;
 Diâmetro de agregados entre 4,75mm e 12,5mm;
 Consumo mínimo de cimento de 400 kg/m³;
 Fator a/c <= 0,45;
 Teor de exsudação inferior a 4%;

  *  É  obrigatório  o  acompanhamento  visual  das  estacas  por  um  período  de  até  3h  após  a  concretagem  para
avaliar a possibilidade de excesso de exsudação. Este, se identificado, deve ser comunicado ao projetista.

7  ‐  Deve  ser  realizado  o  controle  tecnológico  do  concreto  por  empresa  diferente  da
concreteira. Recomenda‐se o controle de rastreabilidade do concreto para identificação das
estacas executadas por cada caminhão betoneira.
8  ‐  Os  procedimentos  executivos,  bem  como  controle  do  recebimento  e  aceitação  do
concreto  devem  ser  acompanhados  e  registrados  pelo  engenheiro  responsável.  Qualquer
condição divergente do especificado deve ser comunicada ao projetista.
9 ‐ Todas as estacas necessitam de blocos de coroamento.
10 ‐ Recomenda‐se embutimento de 10cm das estacas no bloco de coroamento.
11  ‐  Recomenda‐se  acompanhamento  de  execução  das  fundações  por  engenheiro
especialista em geotecnia.
12  ‐  Os  gráficos  de  monitoramento  das  estacas  devem  ser  encaminhados  diariamente  ao
projetista.
13 ‐ Recomenda‐se acompanhamento e monitoramento de recalques da edificação.
14 ‐ Recomenda‐se execução de Prova de Carga Estática, obrigatória para obras em que a
quantidade de estacas seja superior a 100 unidades, ou quando a tensão máxima admissível
for superior a 5,0 MPa, conforme a NBR 6122:2019.
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IMPORTANTE
1 ‐ Documentos de referência:

 Sondagem  SPT  nº1633/22,  datada  em  05/06/2022,  emitida  pela  empresa  MAGNUS
ENGENHARIA  E  ARQUITETURA  Ltda,  sob  responsabilidade  Técnica  do  Engenheiro
ROBSON CARLOS SANTOS, CREA/SC Nº 062935‐8

2 ‐   Os procedimentos executivos devem seguir ao disposto na NBR 6122:2019 ‐ Projeto e
Execução  de  Fundações  e  do  Manual  de  Especificações  Técnicas  da  ABEF  ‐  Associação
Brasileira de Empresas de Engenharia de Fundação e Geotecnia.
3 ‐ Antes do início da execução de cada estaca, deve ser aferida a sua locação por parte da
empresa executora e construtora, sob responsabilidade dos custos de eventuais reforços
estruturais decorrentes de erros de locação e/ou execução.
4  ‐  O  equipamento  utilizado  para  a  execução  das  estacas  deve  atender  aos  requisitos  do
projeto,  de  maneira  a  garantir  que  seja  atingida  a  cota  especificada,  tendo  em  vista  o
diâmetro das estacas e resistência do solo a ser perfurado. Deve‐se iniciar a perfuração com
um  furo  teste  no  terreno,  sem  injeção de  concreto e  em  posição  afastada das  estacas  da
obra,  afim  de  assegurar  essa  condição.  Dificuldades  em  atingir  as  profundidades
especificadas devem ser comunicadas ao projetista.
5  ‐  As  armaduras  devem  ser  inseridas  imediatamente  após  a  concretagem  e  limpeza  de
impurezas no topo da estaca. Sua descida pode ser auxiliada por peso ou vibrador. Devem
ser utilizados espaçadores para garantia do cobrimento das armaduras.
6 ‐ Características do concreto das estacas
 Fck: 40MPa;
 Abatimento entre 22 e 26cm;
 Diâmetro de agregados entre 4,75mm e 12,5mm;
 Consumo mínimo de cimento de 400 kg/m³;
 Fator a/c <= 0,45;
 Teor de exsudação inferior a 4%;

  *  É  obrigatório  o  acompanhamento  visual  das  estacas  por  um  período  de  até  3h  após  a  concretagem  para
avaliar a possibilidade de excesso de exsudação. Este, se identificado, deve ser comunicado ao projetista.

7  ‐  Deve  ser  realizado  o  controle  tecnológico  do  concreto  por  empresa  diferente  da
concreteira. Recomenda‐se o controle de rastreabilidade do concreto para identificação das
estacas executadas por cada caminhão betoneira.
8  ‐  Os  procedimentos  executivos,  bem  como  controle  do  recebimento  e  aceitação  do
concreto  devem  ser  acompanhados  e  registrados  pelo  engenheiro  responsável.  Qualquer
condição divergente do especificado deve ser comunicada ao projetista.
9 ‐ Todas as estacas necessitam de blocos de coroamento.
10 ‐ Recomenda‐se embutimento de 10cm das estacas no bloco de coroamento.
11  ‐  Recomenda‐se  acompanhamento  de  execução  das  fundações  por  engenheiro
especialista em geotecnia.
12  ‐  Os  gráficos  de  monitoramento  das  estacas  devem  ser  encaminhados  diariamente  ao
projetista.
13 ‐ Recomenda‐se acompanhamento e monitoramento de recalques da edificação.
14 ‐ Recomenda‐se execução de Prova de Carga Estática, obrigatória para obras em que a
quantidade de estacas seja superior a 100 unidades, ou quando a tensão máxima admissível
for superior a 5,0 MPa, conforme a NBR 6122:2019.
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PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO
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ESCALA

PROJETO

Rua Lauro Müller, 853 | Sala 02  - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJAÍ/SC  Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br

EXECUTIVO

MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37

EDIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO

ROBSON CARLOS SANTOS
CREA/SC 062935­8CNPJ: 84.184.821/001­37
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L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

Arm: 6Ø16
L: 6m

P148
20x40

2Ø40

PG7
30x14

Arm: 6Ø16
L: 6m

PG8
70x14

2Ø40

P149
20x40

Arm: 6Ø16
L: 6m

Ø 40 cm

10

ARMAÇÃO DOS ESTRIBOS - Ø40cm

PARA LT = 6m
55 estribos Estribo Helicoidal

Passo: 10cm Passo: 10cm
C = 0.94m C = 53m

40 40

30 30

6 Ø 16 mm

Detalhe Genérico - Armação
dos Estribos

Ø 50 cm

10

ARMAÇÃO DOS ESTRIBOS - Ø50cm

PARA LT = 6m
55 estribos Estribo Helicoidal

Passo: 10cm Passo: 10cm
C = 1.25m C = 69m

40 40

30 30

6 Ø 16 mm

Detalhe Genérico - Armação
dos Estribos

P1 (40x40)

1Ø40
Comp.: -7.0m
Arm: 7Ø12.5

L: 6m

LEGENDA PILAR

QUANTIDADE E DIÂMETRO DAS ESTACAS
COMPRIMENTO DAS ESTACAS

COMPRIMENTO E ARMADURA DA ESTACA

LEGENDA ESTACAS

87 ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA
 DIÂMETRO NOMINAL DE 40 cm 

100

10
0

COTAS EM RELAÇÃO AO EIXO X

COTAS EM RELAÇÃO AO EIXO Y

IMPORTANTE

3 ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA
 DIÂMETRO NOMINAL DE 50 cm 

C
O

M
PR

IM
EN

TO
S 

E
Q

U
AN

TI
D

AD
ES

V 4 V 4 V 5 V 5 V 5 V 5 V 5 V 5 V 5 V 5 V 5 V 6 V 6 V 6 V 6 V 6 V 6 V 6 V 6 V 6 V 7 V 7 V 7 V 7 V 7 V 7 V 7 V 7 V 7 V 8 V 8 V 8 V 8 V 8 V 8

V 8 V 8 V 8 V 9 V 9 V 9 V 9 V 9 V 9 V 9 V 9 V 9 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 11 V 11 V 11 V 11 V 11 V 11 V 11 V 11 V 11

V 11 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 13 V 13 V 13 V 13 V 13 V 13 V 13 V 13 V 13 V 14 V 14 V 14 V 14 V 14

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

UBSF JARDIM EDILENE
RUA NELSON SIEDSCHLAG, S/Nº - PARANAGUAMIRIM - 89.234-009
JOINVILLE | SC
FUNDAÇÃO

CORTE 3-3

CORTE 4-4

CORTE 5-5

PILAR QUE CONTINUA

PILAR QUE NASCE

LEGENDA

PILAR QUE MORRE

COTA DA ARMADURA DA ESTACA

+580

COTA DA ARMADURA DA ESTACA

+580

COTA DA ARMADURA DA ESTACA

+580

COTA DE ARRASAMENTO

COTA DE ARRASAMENTO

COTA DE ARRASAMENTO

Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m

Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m

Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m Comp: -7m

obs: As quantidades referem-se apenas para as
estacas representadas nesta prancha

LUCAS04/03/2024R01 AJUSTE DE INFORMAÇÕES REFERENTE  AO LAUDO DE SONDAGEM

LUCAS11/03/2024R02 AJUSTE DE INFORMAÇÕES DO SELO

Projeto Fundações (Contenções) (0021088872)         SEI 23.0.077290-0 / pg. 3



QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO
LUCAS28/09/2022R00 EMISSÃO INICIAL

ARMADURA DAS VIGAS DE EQUILÍBRIO
Vista 1/50 e Cortes 1/20

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

PROJETO

Rua Lauro Müller, 853 | Sala 02  - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJAÍ/SC  Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br
MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37

EDIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO

ROBSON CARLOS SANTOS
CREA/SC 062935­8CNPJ: 08.184.821/0001­37

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

FUN
FUNDAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

RUA NELSON SIEDSCHLAG, S/Nº - PARANAGUAMIRIM - 89.234-009
JOINVILLE | SC

UBSF JARDIM EDILENE

FUNDAÇÃO
EXECUTIVOARMADURA DOS BLOCOS E VIGAS INDICADA FUN04/04

8

59

64

4Ø8  C=26310
70

8

59

63

4Ø8  C=260

80

8

58

58

4Ø8  C=246

70

70

Estacas: 40

Resumo Aço
L0 - Fundação

Detalhamento fundação

Comp. total
(m)

Peso
(kg)

CA-50 Ø8 4648.2 1835
Ø10 109.7 68
Ø16 57.6 91 1994

Total

(P148+PG7) e (P149+PG8)

37

12Ø16  C=240

50

12Ø10  C=267

10
70

8

64

59

13Ø8c/15  C=263

80

58

2X4Ø10  C=285

180

70

Estacas: 40

V 1

A

A

Seção A

40

70

32

61

Ø8
37Ø8 C=199

1.415 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.55

40x70 40x70

40x70

40x70 40x70 40x70 40x70 40x70 40x70

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

c/15
5x1eØ8

6740 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 70

 C=10952x(4Ø10) A. Pele

21

 C=12006Ø16

21  C=12006Ø16

V 2

A

A

Seção A

40

70

32

61

Ø8
36Ø8 C=199

1.55 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.55

40x70

40x70

40x70 40x70 40x70 40x70 40x70 40x70 40x70

P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19

c/15
1eØ8

4x

5070 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 70

 C=10802x(4Ø10) A. Pele

 C=12006Ø16

7

 C=12006Ø16
6

V 3

A

A

Seção A

40

70

32

61

Ø8
36Ø8 C=199

1.55 1.2 1.2 1.2 1.2 1.112 0.4 1.115 1.2 1.55

40x70

40x70

40x70 40x70 40x70 40x70 40x70 40x70 40x70 40x70

P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P52 P53 P54 P55

c/15
1eØ8

4x

5070 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

4x1eØ8

5835
c/15

4x1eØ8

58 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 70

 C=11032x(4Ø10) A. Pele

 C=12006Ø16
10

 C=12006Ø16
10

V 4

A

A

Seção A

40

70

32

61

Ø8
36Ø8 C=199

1.55 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.55

40x70

40x70 40x70 40x70 40x70 40x70 40x70 40x70 40x70

P55 P56 P57 P58 P59 P60 P61 P62 P63 P64

c/15
1eØ8

4x

5070 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 70

 C=10802x(4Ø10) A. Pele

 C=12006Ø16

7

 C=12006Ø16
6

V 5

A

A

Seção A

40

70

32

61

Ø8
36Ø8 C=199

1.55 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.55

40x70

40x70 40x70 40x70 40x70 40x70 40x70 40x70 40x70

P64 P65 P66 P67 P68 P69 P70 P71 P72 P73

c/15
1eØ8

4x

5070 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 70

 C=10802x(4Ø10) A. Pele

 C=12006Ø16

7

 C=12006Ø16
6

V 6

A

A

Seção A

40

70

32

61

Ø8
36Ø8 C=199

1.55 1.197 1.2 1.112 0.4 1.115 1.2 1.2 1.2 1.55

40x70

40x70 40x70 40x70 40x70 40x70 40x70 40x70 40x70 40x70

P73 P74 P75 P76 P77 P78 P79 P80 P81 P82 P83

c/15
1eØ8

4x

5070 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

4x1eØ8

5835
c/15

4x1eØ8

58 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 70

 C=11022x(4Ø10) A. Pele

 C=12006Ø16
10

 C=12006Ø16
10

V 7

A

A

Seção A

40

70

32

61

Ø8
36Ø8 C=199

1.55 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.55

40x70

40x70 40x70 40x70 40x70 40x70 40x70 40x70 40x70

P83 P84 P85 P86 P87 P88 P89 P90 P91 P92

c/15
1eØ8

4x

5070 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 70

 C=10802x(4Ø10) A. Pele

 C=12006Ø16

7

 C=12006Ø16
6

V 8

A

A

Seção A

40

70

32

61

Ø8
36Ø8 C=199

1.55 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.547

40x70

40x70 40x70 40x70 40x70 40x70 40x70 40x70 40x70

P92 P93 P94 P95 P96 P97 P98 P99 P100 P101

c/15
1eØ8

4x

5070 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 70

 C=10802x(4Ø10) A. Pele

 C=12006Ø16
8

 C=12006Ø16
6

V 9

A

A

Seção A

40

70

32

61

Ø8
36Ø8 C=199

1.55 1.112 0.4 1.115 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.55

40x70

40x70 40x70 40x70 40x70 40x70 40x70 40x70 40x70 40x70

P101 P102 P103 P104 P105 P106 P107 P108 P109 P110 P111

c/15
1eØ8

4x

5070 35
c/15

4x1eØ8

5835
c/15

4x1eØ8

58 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 70

 C=11032x(4Ø10) A. Pele

 C=12006Ø16
10

 C=12006Ø16
10

V 10

A

A

Seção A

40

70

32

61

Ø8
36Ø8 C=199

1.55 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.55

40x70

40x70 40x70 40x70 40x70 40x70 40x70 40x70 40x70

P111 P112 P113 P114 P115 P116 P117 P118 P119 P120

c/15
1eØ8

4x

5070 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 70

 C=10802x(4Ø10) A. Pele

 C=12006Ø16

7

 C=12006Ø16
6

V 11

A

A

Seção A

40

70

32

61

Ø8
36Ø8 C=199

1.55 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.197 1.2 1.112 0.585

40x70

40x70 40x70 40x70 40x70 40x70 40x70 40x70 40x70 40x70

P120 P121 P122 P123 P124 P125 P126 P127 P128 P129 P130

c/15
1eØ8

4x

5070 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

4x1eØ8

5835 77

 C=11112x(4Ø10) A. Pele

 C=12006Ø16
10

 C=12006Ø16
10

V 12

A

A

Seção A

40

70

32

61

Ø8
37Ø8 C=199

1.341 1.241 1.241 1.241 1.241 1.241 1.241 1.241 1.591

40x70

40x70 40x70 40x70 40x70 40x70 40x70 40x70 40x70

P130 P131 P132 P133 P134 P135 P136 P137 P138 P139

c/15
5x1eØ8

6237 35
c/15

4x1eØ8

5435 35
c/15

4x1eØ8

5435 35
c/15

4x1eØ8

5435 35
c/15

4x1eØ8

5435 35
c/15

4x1eØ8

5435 35
c/15

4x1eØ8

5435 35
c/15

4x1eØ8

5435 35
c/15

4x1eØ8

5435 70

 C=11082x(4Ø10) A. Pele

 C=12006Ø16

36

 C=12006Ø16

23

V 13

A

A

Seção A

40

70

32

61

Ø8
38Ø8 C=199

1.591 1.241 1.241 1.241 1.241 1.241 1.241 1.241 1.338

40x70

40x70 40x70 40x70 40x70 40x70 40x70 40x70 40x70

P139 P140 P141 P142 P143 P144 P145 P146 P147 P148

c/15
4x1eØ8

5470 35
c/15

4x1eØ8

5435 35
c/15

4x1eØ8

5435 35
c/15

4x1eØ8

5435 35
c/15

4x1eØ8

5435 35
c/15

4x1eØ8

5435 35
c/15

4x1eØ8

5435 35
c/15

4x1eØ8

5435 35
c/15

6x1eØ8

7935 20

 C=11172x(4Ø10) A. Pele

 C=12006Ø16
11

 C=12006Ø16
6

V 14
Ver esperas no detalhamento de pilares ou vista de muros

A

A

Seção A

40

70

32

61

Ø8
45Ø8 C=199

0.38 3.341 0.584
4.306 1.275 1.275 1.275 1.616

40x70 40x70

40x70

40x70 40x70

P148 PG7 PG8 149 P150 P151 P152 P153

27x1eØ8 c/15
40120 10

6x1eØ8 c/15
8310 35

c/15
4x1eØ8

5835 35
c/15

4x1eØ8

5835 35
c/15

4x1eØ8

5735 70

 C=9302x(4Ø10) A. Pele

25

 C=10506Ø16

25 C=10506Ø16

V 15

A

A

Seção A

40

70

32

61

Ø8
31Ø8 C=199

1.484 1.135 1.135 1.135 1.135 1.135 1.135 1.135 1.135 1.235

40x70 40x70 40x70 40x70

40x70

40x70 40x70 40x70 40x70 40x70

P51 P50 P49 P48 P47 P46 P45 P44 P43 P42 P41

c/15
1eØ8

3x

4370 35
c/15

1eØ8
3x

4435 35
c/15

1eØ8
3x

4435 35
c/15

1eØ8
3x

4435 35
c/15

1eØ8
3x

4435 35
c/15

1eØ8
3x

4435 35
c/15

1eØ8
3x

4435 35
c/15

1eØ8
3x

4435 35
c/15

1eØ8
3x

4435 35
c/15

1eØ8
4x

5235 37

 C=11752x(4Ø10) A. Pele

2525

 C=12256Ø16

25 25 C=12256Ø16

V 16

A

A

Seção A

40

70

32

61

Ø8
36Ø8 C=199

1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.55

40x70 40x70 40x70 40x70

40x70

40x70 40x70 40x70 40x70

P40 P39 P38 P37 P36 P35 P34 P33 P32 P31

c/15
4x1eØ8

5837 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 70

 C=10722x(5Ø10) A. Pele

30

 C=12006Ø16

30  C=12006Ø16

V 17

A

A

Seção A

40

70

32

61

Ø8
25Ø8 C=199

1.55 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4

40x70

40x70

40x70 40x70 40x70 40x70

P31 P30 P29 P28 P27 P26 P1

c/15
1eØ8

4x

5070 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

1eØ8
4x

5035 35
c/15

5x1eØ8

6535 40

 C=7302x(4Ø10) A. Pele

25

 C=8006Ø16

25 C=7956Ø16

Resumo Aço
Desenho de vigas

Comp. total
(m)

Peso
(kg)

CA-50 Ø8 1219.9 482
Ø10 1471.5 907
Ø16 2380.2 3757 5146

Total

(P25-P52), (P40-P41), (P77-P78), (P103-P104) e (P129-P130)

8

69

64

6Ø8  C=28310
70

8

59

63

6Ø8  C=260

80

8

58

68

6Ø8  C=266

80

70

Estacas: 50

PILAR QUE NASCE

LEGENDA

PILAR QUE CONTINUA

PILAR QUE MORRE

LIBERAÇÃO

Projeto validado para EXECUÇÃO

Nome/Carimbo/Assinatura:

PA
R

A 
U

SO
 D

O
 C

O
N

ST
R

U
TO

R

0.PRIMEIRA VIA RECEBIDA;
1.VERSÃO ANTERIOR ELIMINADA;
2.VERSÃO ANTERIOR EXTRAVIADA;
3.CÓPIA ADICIONAL.

QUANTIDADES FUNDAÇÃO

ELEMENTOS VOLUME DE CONCRETO (m³) ÁREA DE FÔRMAS  (m²)

VIGAS 21.0 105.30
BLOCOS 60.0 253.60
TOTAL 81.0 358.9

ARMADURA DOS BLOCOS
Escada 1/30

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14,
P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P26, P27,
P28, P29, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39,
P42, P43, P44, P45, P46, P47, P48, P49, P50, P51, P53, P54,
P55, P56, P57, P58, P59, P60, P61, P62, P63, P64, P65, P66,
P67, P68, P69, P70,P71, P72, P73, P74, P75, P76, P79, P80,
P81, P82, P83, P84, P85, P86, P87, P88, P89, P90, P91, P92,
P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99, P100, P101, P102, P105,

P106, P107, P108, P109, P110, P111, P112, P113, P114, P115,
P116, P117, P118, P119, P120, P121, P122, P123, P124, P125,
P126, P127, P128, P131, P132, P133,P134, P135, P136, P137,
P138, P139, P140, P141, P142, P143, P144, P145, P146, P147,

P150, P151, P152 e P153

Corte Y

Corte X

Planta

Corte Y

Corte X

Planta

Corte Y

Corte X

Planta

IMPORTANTE

Classe de Agressividade Ambiental III
(CAA III - Região Maritima)

Fck:................................................ 40MPa
Relação água/cimento:.................. <0.55
Consumo de cimento:.................... >320kgf/m³
Abatimento:................................... 12cm /±2cm
Agregado: Brita 0 #9.5mm (granito ou gnaisse)
Cobrimentos Adotados:

Vigas  :..............................4,0cm;

Fundações:.......................5,0cm.

É OBRIGATÓRIO O CONTROLE RIGOROSO DAS MEDIDAS
E COBRIMENTOS DURANTE A EXECUÇÃO

QUAISQUER FURAÇÕES EM VIGAS, PILARES, LAJES, ESCADAS OU QUALQUER
ELEMENTO ESTRUTURAL, PODE COMPROMETER A SOLIDEZ DO EDIFÍCIO E
REDUÇÃO DA VIDA ÚTIL DE PROJETO (50 ANOS), PORTANTO, É PROIBIDO

QUAISQUER FURAÇÕES.

77

77

77

ATENÇÃO:Armaduras da contenção e pilar  devem ser engastadas na viga. (verte detalhe) ATENÇÃO:Armaduras da contenção e pilar  devem ser engastadas na viga. (verte detalhe) ATENÇÃO:Armaduras da contenção e pilar  devem ser engastadas na viga. (verte detalhe)

ATENÇÃO:Armaduras da contenção e pilar  devem ser engastadas na viga. (verte detalhe) ATENÇÃO:Armaduras da contenção e pilar  devem ser engastadas na viga. (verte detalhe) ATENÇÃO:Armaduras da contenção e pilar  devem ser engastadas na viga. (verte detalhe)

ATENÇÃO:Armaduras da contenção e pilar  devem ser engastadas na viga. (verte detalhe) ATENÇÃO:Armaduras da contenção e pilar  devem ser engastadas na viga. (verte detalhe) ATENÇÃO:Armaduras da contenção e pilar  devem ser engastadas na viga. (verte detalhe)

ATENÇÃO:Armaduras da contenção e pilar  devem ser engastadas na viga. (verte detalhe) ATENÇÃO:Armaduras da contenção e pilar  devem ser engastadas na viga. (verte detalhe) ATENÇÃO:Armaduras da contenção e pilar  devem ser engastadas na viga. (verte detalhe)

ATENÇÃO:Armaduras da contenção e pilar  devem ser engastadas na viga. (verte detalhe)
ATENÇÃO:Armaduras da contenção e pilar  devem ser engastadas na viga. (verte detalhe)

ATENÇÃO:Armaduras da contenção e pilar  devem ser engastadas na viga. (verte detalhe)

ATENÇÃO:Armaduras da contenção e pilar  devem ser engastadas na viga. (verte detalhe)
ATENÇÃO:Armaduras da contenção e pilar  devem ser engastadas na viga. (verte detalhe)

DETALHE DAS PAREDES ENGASTADAS NA
VIGA DE FUNDAÇÃO (V1)

+600

BLOCO DE COROAMENTO

ESTACA

PAREDE DE CONTENÇÃO

+530

+800

CONFORME ESPECIFICADO EM
PROJETO ESTRUTURAL, PAREDE

DEVE FICAR 20cm ENGASTADA
DENTRO DAS VIGAS DE FUNDAÇÃO

SOLO NATURAL

ATERRO

ATERRO

COTA DE ARRASAMENTO

DETALHE DOS PILARES ENGASTADOS NOS BLOCOS
DE COROAMENTO (V1)

+600

BLOCO DE COROAMENTO

ESTACA

PILAR

+530

+800

CONFORME ESPECIFICADO EM
PROJETO ESTRUTURAL, PILAR DEVE

FICAR 70cm ENGASTADO DENTRO
DO BLOCO DE FUNDAÇÃO

SOLO NATURAL

ATERRO

ATERRO

COTA DE ARRASAMENTO

NOTAS

1. OS  ESPAÇAMENTOS  VERTICAIS  E  HORIZONTAIS  ENTRE
AS  BARRAS  LONGITUDINAIS  DEVERÃO  RESPEITAR  OS
VALORES MÍNIMOS INDICADOS NO DETALHE A.

2. OS  GANCHOS  NAS  EXTREMIDADES  DAS  BARRAS  DAS
ARMADURAS  LONGITUDINAIS SERÃO EM  ÂNGULO RETO,
COM RAIO DE CURVATURA E PONTA RETA CONFORME O
DETALHE B.

3. OS  GANCHOS  DOS  ESTRIBOS  DEVERÃO  SER
EXECUTADOS CONFORME O DETALHE C.

4. NA  MONTAGEM  DAS  ARMADURAS  DAS  VIGAS  QUE
ANCORAM EM PILARES, AS BARRAS LONGITUDINAIS DAS
VIGAS   DEVEM SER POSICIONADAS DE TAL FORMA QUE
PASSEM  POR  DENTRO  DA  ARMADURA  DO  PILAR  E  DOS
BLOCOS  DE  COROAMENTO  CONFORME  INDICADO  NO
DETALHE D.

eh > 2 cm

eh > 1,2 dmax
eh > 1 Ø >20mm 4xØ

>10mm 2,5xØ

dmax = diâmetro máximo do agregado

DETALHE A

ev > 0,5 dmax

ev > 2 cm
ev > 1 Ø

cob  = cobrimento das armaduras

e1   = largura para passagem do vibrador

(ARMADURA LONGITUDINAL)

BITOLA

<20mm

Ø

2,5xØ

CA50

3xØ

CA60

DETALHE B

(ESTRIBOS)

BITOLA

<10mm

DETALHE C

Ø CA50

1,5xØ 1,5xØ

CA60

RAIO DE CURVATURA

RAIO DE CURVATURA

Cob.

eh

ev

e1

in
di

ca
do

ØR

10
Ø

ØR

5xØ

ØR

DETALHE D
VISTA SUPERIOR DA ANCORAGEM DA ARMADURA DAS VIGAS

ARMADURA LONGITUDINAL
SUPERIOR E INFERIOR

ESTRIBOSARMADURA PILAR

LUCAS11/03/2024R01 AJUSTE DE INFORMAÇÕES DO SELO
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