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ESPELHO D'ÁGUA

ESPELHO D'ÁGUA
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1

pintura acrilica sobre reboco cor branco neve + fundo selador (parede/teto)

pintura acrilica sobre reboco cor azul del rey + fundo selador (parede/teto)

revestimento de parede em argamass sobre chapisco, com frisos

2 rodapé em porcelanato antiderrapante, cor claro

1

3 revestimento de parede em espuma acustica

2 revestimento parede cerâmico, cor branco

1

LEGENDA ACABAMENTOS

rodapé em madeira itauba + pintura esmalte sintetico cor azul del rey

revestimento de parede em argamass sobre chapisco

3

revesttimento de teto em argamassa + espuma acustica sobre laje

piso tatil em concreto, assentado em argamassa, cor azul vermelho

soleira em granito cinza andorinha

piso porcelanato antiderrapante, cor claro

revestimento de teto em argamassa sobre chapiso da laje

piso tatil emborrachado, colodo sobre piso cerâmico, cor azul escuro

piso cimentado desempenado, cor natural

piso porcelanato, cor claro

LEGENDA ACABAMENTOS

revestimento cerâmico, cor branco
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Sala Cursos
climatizada
a: 19,71 m²

Depósito
a: 3,82 m²

Acesso Coberto
a: 7,00 m²

Área de Manipulação
a: 9,54 m²

Sanitario Publico
a: 4,10 m²

Sanitario PNE
a: 3,55 m²

Orquídeas
a: 95,42 m²
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3 Lux
h=2,20m
LED 1 w

80 lumens
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h=2,20m
LED 1 w

80 lumens
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5 Lux
h=2,20m
LED 1 w

80 lumens
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3
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4

N.= +0,70 m

Palco em concreto
desempenado
a: 131,45 m²

N.= 0,00 m

N.= 0,00 m

N.= 0,00 m

N.= 0,00 m

N.= +0,70 m

N.= +0,35 m

Sanit. fem.
a: 2,63 m²

Sanit. masc.
a: 2,63 m²

Depósito
a: 6,30 m²

Rampa
a: 14,00 m²

floreira
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h=2,20m
LED 1 w

80 lumens
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80 lumens
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pintura acrilica sobre reboco cor branco neve + fundo selador (parede/teto)

pintura acrilica sobre reboco cor azul del rey + fundo selador (parede/teto)

revestimento de parede em argamass sobre chapisco, com frisos

2 rodapé em porcelanato antiderrapante, cor claro

1

3 revestimento de parede em espuma acustica

2 revestimento parede cerâmico, cor branco

1

LEGENDA ACABAMENTOS

rodapé em madeira itauba + pintura esmalte sintetico cor azul del rey

revestimento de parede em argamass sobre chapisco

3

revesttimento de teto em argamassa + espuma acustica sobre laje

piso tatil em concreto, assentado em argamassa, cor azul vermelho

soleira em granito cinza andorinha

piso porcelanato antiderrapante, cor claro

revestimento de teto em argamassa sobre chapiso da laje

piso tatil emborrachado, colodo sobre piso cerâmico, cor azul escuro

piso cimentado desempenado, cor natural

piso porcelanato, cor claro

LEGENDA ACABAMENTOS

revestimento cerâmico, cor branco
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ACESSO E ESPERA
COBERTA
14,30 m²

ESPERA COBERTA
VACINAS
25,62 m²

ACOLHIMENTO
10,25 m²

SALA
PROCEDIMENTOS
(injetaveis, teste

pezinho)
14,35 m²

SALA ACSs
23,99 m²

COPA
22,55 m²

VESTIÁRIO
FUNC. MASC.

5,32 m²

SANITÁRIO
FUNC. MASC.

8,26 m²

SANITÁRIO
FUNC. FEM.

8,26 m²

VESTIÁRIO
FUNC. FEM.

5,32 m²

CIRCULÇÃO DE
SERVIÇOS
26,70 m²

COPA
18,92 m²

DML
2,80 m²

ROUPARIA
2,08 m²

EMPACOTAMENTO
3,38 m²

ESTERILIZAÇÃO
3,75 m²

LAVAÇÃO
6,00 m²

CURATIVOS
15,75 m²

A.S.
7,27 m²

ESPERA 01
123,75 m²

HALL
2,80 m²

CIRCULAÇÃO 01
36,85 m²

HALL
3,20 m²

ATENDIMENTO E
DISPENSAÇÃO

26,90 m²

FARMACEUTICO
8,64 m²

JARDIM DE INVERNO
17,70 m²

TRIAGEM
10,97 m²

SALA COLETA
11,55 m²

conservadora

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 01
10,97 m²

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 02
10,97 m²

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 03
10,97 m²

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 04
10,97 m²

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 05
10,97 m²

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 06
10,97 m²

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 07
10,97 m²

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 08
10,97 m²

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 09
10,97 m²

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 10
10,97 m²

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 11
10,97 m²

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 12
10,97 m²

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 13
13,02 m²

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 14
13,02 m²

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 15
13,02 m²

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 16
13,02 m²

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 17
13,02 m²

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 18
13,02 m²

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 19
13,02 m²

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 20
13,02 m²

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 21
13,02 m²

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 22
13,02 m²

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 23
13,02 m²

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 24
13,02 m²

SANIT. 01
2,19 m²

SANIT. 02
2,19 m²

SANIT. 03
2,19 m²

SANIT. 04
2,19 m²

SANIT. 05
2,19 m²

SANIT. 06
2,19 m²

SANIT. 08
2,19 m²

SANIT. 07
2,19 m²

SANIT. 09
2,19 m²

SANIT. 10
2,19 m²

SANIT. 11
2,19 m²

SANIT. 12
2,19 m²

CIRCULAÇÃO 02
7,65 m²

ESPERA
ODONTOLOGIA

35,10 m²
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ODONTOLOGICO 01

16,25m²
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ODONTOLOGICO 03

16,25m²
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ODONTOLOGICO 04
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ODONTOLOGICO 06

16,75m²
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LED 1 w
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2x15m

Mangueira Tipo 2 
Requinte 1/2"
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Mangueira Tipo 2 
Requinte 1/2"
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2x15m

Mangueira Tipo 2 
Requinte 1/2"
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PLANTA BAIXA TÉRREO
esc: 1/100

PLANTA BAIXA PALCO COBERTO
esc: 1/100

PLANTA BAIXA ORQUEDÁREO
esc: 1/100
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SÍMBOLO LEGENDA - DESCRIÇÃO

EXTINTOR PÓ QUIMICO ABC ( 2-A:20-B:C ) - PQS 6Kg - C/ SINALIZAÇÃO DE PAREDE - (VER DETALHE 01)S

QUADRO ELÉTRICO DE DISJUNTORES

HIDRANTE DE PAREDE

ACIONAMENTO MANUAL - 0,90 A 1,35m

SIRENE - 2,20 A 3,50m

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO

TUBULAÇÃO QUE SOBE PARA O RESERVATÓRIO

TUBULAÇÃO 65mm HIDRANTE

ELETRODUTO PVC 1
2" VERMELHO

CAMINHAMENTO SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO

CAMINHAMENTO SAÍDA DE EMERGÊNCIA

CAMINHAMENTO ALARME

HIDRANTE DE RECALQUE

55
0

11
61

12,22m

8,
91

m

S

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL COM INDICAÇÃO DE SAÍDA
TAMANHO: 25x16cm (eixo superior das portas de saída a 2,20m do piso)  -  VER DETALHE 02
AUTONOMIA DE 1 HORA

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL COM INDICAÇÃO DE SAÍDA E SETA PARA DIREITA
TAMANHO: 25x16cm (eixo superior das portas de saída a 2,20m do piso)  -  VER DETALHE 02
AUTONOMIA DE 1 HORA

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL COM INDICAÇÃO DE SAÍDA E SETA PARA ESQUERDA
TAMANHO: 25x16cm (eixo superior das portas de saída a 2,20m do piso)  -  VER DETALHE 02
AUTONOMIA DE 1 HORA

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL COM INDICAÇÃO DE SAÍDA E SETA DUPLA, MODELO DUPLA FACE
TAMANHO: 25x16cm (eixo superior das portas de saída a 2,20m do piso)  -  VER DETALHE 02
AUTONOMIA DE 1 HORA

h=
2,

20
m

SA
L

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA  - 1W, 80 lumens
FIXAÇÃO EM PAREDE - VER DETALHE 03
(O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE POSSUIR DISJUNTO ESPECÍFICO INDEPENDENTE E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO)
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Corrimão h= 92 cm

Corrimão h= 92 cm
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14
5

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

14
5

H05
3x20m

Mangueira Tipo 2 
Requinte 1/2"

DATA DE PLOTAGEM: 26/04/2022  ************************** PENA DE PLOTAGEM: PPCI.ctb

ARQUIVO: C:\Users\u53713\Documents\UBSF Jardim Edilene\PPCI Jardim Edilene.dwg

Nome Obra / Endereço:

Setor:

COORDENAÇÃO DE OBRAS

Secretaria  da  Saúde

R. DR. JOÃO COLIN, 2700 - SANTO ANTÔNIO, JOINVILLE - SC

PREFEITURA  DE  JOINVILLE

UNIDADE DA GERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Requerente:

Tipo de Projeto:

Autor:

Proprietário:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Num./Prancha:

PROJETO PREVENTIVO DE COMBATE A INCÊNDIO

SECRETARIA DA SAÚDE

PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS

ASSINATURAS

NOME DO EMPREENDIMENTO

PROPRIETÁRIO

MUNICÍPIO

AUTOR DO PROJETO 

Nº COMPLEMENTOBAIRRO

N° DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA (PMJ)





 

DADOS DA OBRA








 

 






DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DE PPCI

SISTEMAS MÍNIMOS EXIGIDOS

IDENTIFICAÇÃO

LOCALIZAÇÃO























REGISTRO TÉCNICO

















CARIMBOS

OBSERVAÇÕES

 



















TIPO DE PROJETO

RUA

   

FERNANDO ALVES HOHMANN
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SC 170545-2

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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COORDENAÇÃO
13,50 m²
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VACINAS
16,25 m²co
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220,10 m²
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ACESSO E ESPERA
COBERTA
14,30 m²

ESPERA COBERTA
VACINAS
25,62 m²

ACOLHIMENTO
10,25 m²

SALA
PROCEDIMENTOS
(injetaveis, teste

pezinho)
14,35 m²

SALA ACSs
23,99 m²

COPA
22,55 m²

VESTIÁRIO
FUNC. MASC.

5,32 m²

SANITÁRIO
FUNC. MASC.

8,26 m²

SANITÁRIO
FUNC. FEM.

8,26 m²

VESTIÁRIO
FUNC. FEM.

5,32 m²

CIRCULÇÃO DE
SERVIÇOS
26,70 m²

COPA
18,92 m²

DML
2,80 m²

ROUPARIA
2,08 m²

EMPACOTAMENTO
3,38 m²

ESTERILIZAÇÃO
3,75 m²

LAVAÇÃO
6,00 m²

CURATIVOS
15,75 m²

A.S.
7,27 m²

ESPERA 01
123,75 m²

HALL
2,80 m²

CIRCULAÇÃO 01
36,85 m²

HALL
3,20 m²

ATENDIMENTO E
DISPENSAÇÃO

26,90 m²

FARMACEUTICO
8,64 m²

JARDIM DE INVERNO
17,70 m²

TRIAGEM
10,97 m²

SALA COLETA
11,55 m²

conservadora

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 01
10,97 m²

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 02
10,97 m²

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 03
10,97 m²

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 04
10,97 m²

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 05
10,97 m²

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 06
10,97 m²

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 07
10,97 m²

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 08
10,97 m²

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 09
10,97 m²

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 10
10,97 m²

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 11
10,97 m²

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 12
10,97 m²

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 13
13,02 m²

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 14
13,02 m²

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 15
13,02 m²

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 16
13,02 m²

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 17
13,02 m²

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 18
13,02 m²

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 19
13,02 m²

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 20
13,02 m²

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 21
13,02 m²

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 22
13,02 m²

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 23
13,02 m²

CONSULTÓRIO
ATEND.

INDIFERENCIADO 24
13,02 m²

SANIT. 01
2,19 m²

SANIT. 02
2,19 m²

SANIT. 03
2,19 m²

SANIT. 04
2,19 m²

SANIT. 05
2,19 m²

SANIT. 06
2,19 m²

SANIT. 08
2,19 m²

SANIT. 07
2,19 m²

SANIT. 09
2,19 m²

SANIT. 10
2,19 m²

SANIT. 11
2,19 m²

SANIT. 12
2,19 m²

CIRCULAÇÃO 02
7,65 m²

ESPERA
ODONTOLOGIA

35,10 m²
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CONSULTÓRIO
ODONTOLOGICO 01

16,25m²

CONSULTÓRIO
ODONTOLOGICO 02

16,25m²

CONSULTÓRIO
ODONTOLOGICO 03

16,25m²

CONSULTÓRIO
ODONTOLOGICO 04

16,25m²

CONSULTÓRIO
ODONTOLOGICO 06

16,75m²
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CAMINHAMENTO= 19,50m
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CAMINHAMENTO= 14,65m
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PLANTA BAIXA TÉRREO CAMINHAMENTO
esc: 1/100
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Sala Cursos
climatizada
a: 19,71 m²

Depósito
a: 3,82 m²

Acesso Coberto
a: 7,00 m²

Área de Manipulação
a: 9,54 m²

Sanitario Publico
a: 4,10 m²

Sanitario PNE
a: 3,55 m²

Orquídeas
a: 95,42 m²

3 Lux
h=2,20m
LED 1 w

80 lumens
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PLANTA BAIXA ORQUEDÁREO CAMINHAMENTO
esc: 1/100

h=2,20m
SAL

PLANTA BAIXA PALCO COBERTO CAMINHAMENTO
esc: 1/100

5 Lux
h=2,20m
LED 1 w

80 lumens

N.= +0,70 m

Palco em concreto
desempenado
a: 131,45 m²

N.= 0,00 m

N.= 0,00 m

N.= 0,00 m

N.= +0,70 m

N.= +0,35 m

Sanit. fem.
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Sanit. masc.
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Depósito
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N.= +08,00 m

N.= +08,00 m

Nível
+11,65m

Nível
+11,80 m

N.= +08,00 m

Nível
+11,65mNível

+11,80m

Nível
+11,80 m

Nível
+11,80 m

Nível
+11,80 m

Nível
+07,95 m

N.= +08,00 m

N.= +8,65 m

Nível
+07,85 m

N.= +08,00 m

N.= +08,00 m

Nível
+11,80 m

Nível
+11,80 m

inclinação
20,00%

RAMPA BICICLETAS
comprimento no
eixo = 19,15m
h= 3,80m

N.= +08,00 m

Nível
+11,80 m

Nível
+8,76 m

Nível
+9,52 m

Nível
+10,28 m

Nível
+11,04 m

Nível
+07,95 m

Nível
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8,33%
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8,33%
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8,33%
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telha ondulada de
 fibrocimento 6 mm
i= 22,64%

telha ondulada de
 fibrocimento 6 mm
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telha ondulada de
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PLANTA COBERTURA ORQUEDÁREO
esc: 1/100

PLANTA COBERTURA PALCO COBERTO
esc: 1/100

PLANTA COBERTURA TÉRREO CAMINHAMENTO
esc: 1/100

Telha metálica
i= 22,88%

Telha metálica
i= 22,88%

Telha metálica
i= 22,88%

Telha metálica
i= 22,88%

Telha metálica
i= 22,88%

Telha metálica
i= 22,88%

Telha metálica
i= 22,88%

SÍMBOLO LEGENDA - DESCRIÇÃO

EXTINTOR PÓ QUIMICO ABC ( 2-A:20-B:C ) - PQS 6Kg - C/ SINALIZAÇÃO DE PAREDES

UNIDADE AUTÔNOMA LED 9 W. (3 lux LOCAL NÍVEL - 5 lux LOCAL DESNÍVEL)

SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL  FOTOLUMINOSA COM INSCRIÇÃO 'SAÍDA"

SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL FOTOLUMINOSA DIRECIONAL COM SETA
E INSCRIÇÃO "SAÍDA" PARA DIREITA

QUADRO ELÉTRICO DE DISJUNTORES

HIDRANTE DE PAREDE

ACIONAMENTO MANUAL - 0,90 A 1,35m

SIRENE - 2,20 A 3,50m

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO

TUBULAÇÃO QUE SOBE PARA O RESERVATÓRIO

TUBULAÇÃO 65mm HIDRANTE

ELETRODUTO PVC 1
2" VERMELHO

CAMINHAMENTO SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO

CAMINHAMENTO SAÍDA DE EMERGÊNCIA

CAMINHAMENTO ALARME

HIDRANTE DE RECALQUE

SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL FOTOLUMINOSA DIRECIONAL COM SETA
E INSCRIÇÃO "SAÍDA" PARA ESQUERDA

TAMANHO DA PRANCHA A1:(841mm x 594mm)

Nome Obra / Endereço:

Setor:

COORDENAÇÃO DE OBRAS

Secretaria  da  Saúde

R. DR. JOÃO COLIN, 2700 - SANTO ANTÔNIO, JOINVILLE - SC

PREFEITURA  DE  JOINVILLE

UNIDADE DA GERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Requerente:

Tipo de Projeto:

Autor:

Proprietário:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Num./Prancha:

PROJETO PREVENTIVO DE COMBATE A INCÊNDIO

SECRETARIA DA SAÚDE

PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS

ASSINATURAS

CARIMBOS

OBSERVAÇÕES







FERNANDO ALVES HOHMANN
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SC 170545-2

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conteúdo:

CAMINHAMENTO
TELHADO
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ACESSO DE VIATURA
esc: 1/150

H05
3x20m

Mangueira Tipo 2 
Requinte 1/2"

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
BLOCOS AUTÔNOMOS

NOTAS:
Art. 7º O SIE deve ter autonomia mínima de 2 horas, para os seguintes imóveis:
I – edificações com altura superior a 100 m;
II – edificações hospitalares com internação ou com restrição de mobilidade; ou
III – reunião de público com concentração.
Parágrafo único. Para os demais imóveis, o SIE deve ter autonomia mínima de 1 hora.

Art. 8º Deve-se garantir um nível mínimo de iluminamento de:
I – 3 lux em locais planos (corredores, halls, áreas de refúgio, salas, etc.); e
II – 5 lux em locais:
a) com desnível (escadas, rampas ou passagens com obstáculos); ou
b) de reunião de público com concentração.

Art. 10. A altura máxima de instalação dos pontos de iluminação de emergência é
imediatamente acima das aberturas do ambiente (portas, janelas ou elementos vazados).
Parágrafo único. Admite-se a instalação dos pontos de iluminação de emergência junto ao teto
das escadas: pressurizadas, enclausuradas ou à prova de fumaça.

Art. 13. O acionamento das luminárias de emergência deve ser automático, em caso de falha
no fornecimento da energia elétrica convencional.

Autonomia mínima= 2 horas

ALARME
DE

INCÊNDIO

BOTOEIRA DE ALARME TIPO
"QUEBRE O VIDRO E APERTE O BOTÃO"

PISO ACABADO

OBS.: AS BOTOEIRAS DEVERÃO POSSUIR LEDS DE VARREDURA NA COR VERDE E QUANDO
ACIONADAS NA COR VERMELHA.

PREVER PROTEÇÃO MECÂNICA

ELETRODUTO

SIRENE

PREVER PROTEÇÃO MECÂNICA
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LÂMPADA

FIO ANTI-CHAMA

TOMADA

LÂMPADA

FIO ANTI-CHAMA

TOMADA

BATERIA
INCORPORADO LIGADO

CARGA

ESPERA

S/ ESC

INCÊNDIO EM LETRAS 

CAIXA METÁLICA DIM. VARIÁVEL

X 

MOLDURA DE 5 x 7 cm
VERMELHAS C\ TRAÇO DE 1cm e

INSCRIÇÃO DA PALAVRA 

10
0 

à 
15

0

VENEZIANAS
Y

20

NIVEL PISO

DIMENSÕES MANGUEIRAS 
X = 45cm - Y = 75cm
X = 60cm - Y = 90cm 25 e 30m

Até 20m

02 MANGUEIRAS DE 15 m .

ABRIGO PARA MANGUEIRA
COM HIDRANTE SIMPLES

MANGUEIRA FLEXÍVEL Ø 40 mm
CONECTADA AO HIDRANTE E ESGUICHO

VÁLVULA DE GLOBO
ANGULAR 45º Ø 65mm

ADAPTADOR ROSCA X STORZ  C/ REDUÇÃO 38mm

ESGUICHO AGULHETA

OBS.
No interior do abrigo deve conter chave de mangueira

TIPOS DE SISTEMAS NA EDIFICAÇÃO

Tipo Característica Risco de Incêndio Diâmetro da mangueira Nº de saídas Tipo de esguicho Vazão mínima no esguicho

I Hidrante Leve 40 mm ( 1 1/2") Simples Agulheta (Ø requinte = 1/2") 70 L/min

Art. 21. No interior do abrigo de
mangueiras devem ser
acondicionados:
I – a chave de mangueira (apenas
para hidrantes);
II – a mangueira e o esguicho;
III – o hidrante; e/ou
IV – o mangotinho.
Parágrafo único. O hidrante pode
ficar fora do abrigo de mangueiras,
porém o abrigo de
mangueiras não pode ser instalado
a mais de 3 m de distância do
hidrante.

Art. 23. A porta do abrigo de
mangueiras deve:
I – ser fácil de abrir, sem tranca ou
cadeado;
II – possuir abertura para
ventilação;
III – permitir a retirada rápida das
mangueiras, e
IV – ser de material:
a) metálico ou de madeira: na cor
vermelha, com a inscrição
“INCÊNDIO”; ou
b) em vidro temperado: liso,
transparente, incolor e sem
película.

S/ ESC

INCÊNDIO EM LETRAS 

CAIXA METÁLICA DIM. VARIÁVEL

X 

MOLDURA DE 5 x 7 cm
VERMELHAS C\ TRAÇO DE 1cm e
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03 MANGUEIRAS DE 20 m .

HIDRANTE DE RECALQUE COM
ABRIGO DE MANGUEIRAS

MANGUEIRA FLEXÍVEL Ø 40 mm
CONECTADA AO HIDRANTE E ESGUICHO

VÁLVULA DE GLOBO
ANGULAR 45º Ø 65mm

ADAPTADOR ROSCA X STORZ  C/ REDUÇÃO 38mm

ESGUICHO AGULHETA

ADAPTADOR ROSCA X STORZ Ø 65 mm
SOLDADO A TUBULAÇÃO PARA RECALQUE

RECALQUE

HIDRANTE

HIDRANTE
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DETALHES GUARDA-CORPO E CORRIMÃO DO PALCO COBERTO
ESC.: 1/25

0,00m
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INCLINAÇÃO=5,00%
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DETALHES GUARDA-CORPO E CORRIMÃO DA RAMPA E ESCADA EXTERNA
ESC.: 1/25

PISO ACABADO

TIPO 1

ART. 9º A ALTURA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO DA SAL É IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
ABERTURAS DO AMBIENTE (PORTAS, JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS).

ART. 12. A PLACA FOTOLUMINESCENTE DEVE TER OS SEGUINTES REQUISITOS (VER
DETALHES ANEXO B):
I – CONTER A MENSAGEM "SAÍDA" PODENDO SER ACOMPANHADA DE SIMBOLOGIA;
II – POSSUIR SETA DIRECIONAL JUNTO À MENSAGEM “SAÍDA” NA MUDANÇA DE DIREÇÃO;
III – POSSUIR AS DIMENSÕES MÍNIMAS DE ACORDO COM A TABELA 1;
IV – POSSUIR FUNDO NA COR VERDE; E
V – POSSUIR MENSAGENS E SÍMBOLOS NA COR BRANCA COM EFEITO
FOTOLUMINESCENTE.

ART. 13. RECINTOS SEM ACLARAMENTO NATURAL OU ARTIFICIAL SUFICIENTE PARA
PERMITIR ACÚMULO DE ENERGIA NO ELEMENTO FOTOLUMINESCENTE DAS
SINALIZAÇÕES DE SAÍDA DEVEM UTILIZAR PLACA LUMINOSA.

Tabela 1 - Dimensões mínimas e distâncias entre pontos de SAL
Tamanho da placa (L x H) Moldura das letras (L x H) Traço das letras Distâncias máximas

entre 2 pontos de SAL
25 x 16 cm 4 x 9 cm 4 x 9 cm 15 m

TIPO 2 TIPO 3

25 25 25

16 16 16
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PROIBIDO

MATERIAIS

16
0

EXTINTOR DE PAREDE
CIRCULO E/OU SETA INDICATIVA DO

TIPO DE EXTINTOR

PARAFUSO C/BUCHA

PAREDE

SUPORTA 2,5 VEZES O PESO
TOTAL DO APARELHO A SER

INSTALADO.

PLACA DE ADVERTÊNCIA
"PROIBIDO DEPÓSITO DE

MATERIAIS"

BRANCO

NÍVEL PISO

guarda-corpo em alvenaria
para suporte do corrimão

10
0 10

0

DETALHE GUARDA-CORPO E CORRIMÃO DA RAMPA DO PALCO COBERTO

Nível +0,35 m
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73
1

CORTE A.A.

H01

ø6
5

F°
G°RG

VR

RG
F°G° ø65

VRRG
Saída SHP

SEGUE PARA HIDRANTES

RTI 2.500 LITROS

CONSUMO 5.000 LITROS

ø65

30
0

50

25
6

RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO
(MATERIAL INCOMBUSTÍVEL)

VOLUME TOTAL 7.500 LITROS

47

esc: 1/50

OBS.: TODAS AS PAREDES RESISTENTES
AO FOGO POR 2 HORAS

LIMPEZA
RG

ALIMENTAÇÃO
RG

OBS.: TELHADO COM RESISTENCIA
AO FOGO POR 2 HORAS

50

ø65
ø65

ø65

ø65

ø6
5

ø65 ø6
5

ø65

ø65
ø65
ø65

ø6
5 ø6

5

ø65 ø65
ø65

ø65

ø65

ø65

ø65

7.5CV
R127

7.5CV R127

7500L

7500L
requinte 1.1/2 - 13 mm

requinte 1.1/2 - 13 mm

ø6
5

requinte 1.1/2 - 13 mm

ø6
5

requinte 1.1/2 - 13 mm

ø6
5

ø65
ø65

ø65

ø65

ø6
5

requinte 1.1/2 - 13 mm

ø6
5

ø6
5

ø65

HI-2
65 mm

HI-1
65 mm

HI-3
65 mm

HI-4
65 mm

469

1201

773273

2626

2334

910
345

860

297

18
0

25
0

18
0

18
0

18
0

50

50

60

100

40

90

225

40

20
30

50

50

25
0

ø65

ø65

135°

135°

ESQUEMA ISOMÉTRICO DE INCÊNDIO
SEM ESCALA

180

ø65 By pass

40

ISOMÉTRICO RESERVATÓRIOS
SEM ESCALA

BOMBA PRINCIPAL 
7,5cv (Potência teórica)
Hman=16,13 m.c.a.
Q=24,84 m³/h
* Bomba elétrica, ligada à rede elétrica da concessionária
* Partida automática e desligamento manual
* Autonomia mínima de 2 horas

BOMBA RESERVA

* Bomba a combustão
* Partida automática e desligamento manual
* Autonomia mínima de 2 horas

NOTAS (IN 007):
- Instalar placa de identificação nas bombas informando: fabricante, modelo, vazão, Hman ou pressão e potência;

- Instalar painel de sinalização das bombas de incêndio, preferencialmente ao lado da central de alarme de incêndio 
ou onde haja vigilância permanente, dotado de uma botoeira para acionamento manual das bombas,
possuindo sinalização visual e acústica, indicando:

I – “BOMBA DE INCÊNDIO PRINCIPAL EM FUNCIONAMENTO”
II – “BOMBA DE INCÊNDIO RESERVA EM FUNCIONAMENTO”

- A bomba de incêndio acoplada a motor de combustão (Bomba Reserva) deve:
 I –  levar no máximo 12 segundos, para a comutação da fonte de energia e entrar em funcionamento;
II – ter instalada sob o tanque de combustível do motor a combustão uma bacia de contenção com volume 

mínimo de 1,5 vez a capacidade do tanque; e

* Toda tubulação exposta deverá ser pintada na cor VERMELHA

PA

VR
2.1/2"
RG
2.1/2"

RG
2.1/2"

ø6
5

ø6
5

VR
2.1/2"
RG
2.1/2"

RG
2.1/2"

ø65

ø65

0,
50

m

RG
2.1/2"

ø65

Interlig
ação caixas

0,60m

0,50m

SEGUE P/ HIDRANTES

SEGUE P/ HIDRANTE
RECALQUE

Vem da RTI

Vai para hidrantes

8 Válvula de fluxo (sentido de fluxo unico)

7 Manômetro - Controle de pressão da rede 

6 Tanque de Pressão

5 Pressostado - Aciona as Bombas

4 Registro de gaveta

2

Bomba Principal 
1

Bomba Reserva - Combustão

LEGENDA

 Interna 

Elétrica 
Autonomia Mínima 2 horas

Autonomia Mínima 2 horas

DETALHE DAS BOMBAS
SEM ESCALA

A Alimentação da bomba elétrica na rede será de forma independente da instalação geral. 
No disjuntor será identificado "NÃO DESLIGUE - BOMBA DE INCÊNDIO"

A bomba principal será acionada automaticamente por PRESSOSTATO

*

*
funcionando de forma independente da bomba reserva.

A bomba reserva a combustão interna poderá ser acionada manualmente ou de forma
automática quando a bomba principal apresentar defeito ou não estiver em funcionamento.

*

Ter as baterias do motor à combustão mantidas carregadas por um sistema de
flutuação automática

*

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO BOMBAS
SEM ESCALA

DETALHE QUADRO DA
BOMBA DE INCÊNDIO
SEM ESCALA

NOTA:
- POSSUIR INDICAÇÃO SONORA E VISUAL
A) PAINEL ENERGIZADO;
B) BOMBA EM FUNCIONAMENTO;
C) FALTA DE FASE;
D) FALTA DE ENERGIA NO COMANDO DE
PARTIDA.

- POSSUIR BOTOEIRA PARA LIGAR
MANUALMENTE A BOMBA

- AS BOMBAS ELÉTRICAS DEVERÃO DISPOR DE
REDES INDEPENDENTES COM CHAVE PARA
DESARME NO QUADRO DE ENTRADA,
SINALIZADA DE MODO A DIFERENCIÁ-LA DE
OUTRAS CHAVES.
§  1º  A  ALIMENTAÇÃO  DE  ENERGIA
PARA  ESSES  MOTORES  (ELÉTRICOS)  DEVERÁ
DERIVAR  DO  CABO ALIMENTADOR  DA
EDIFICAÇÃO,  ANTES  DA  CAIXA
SECCIONADORA  OU  DO  DISJUNTOR
AUTOMÁTICO  GERAL  DA EDIFICAÇÃO,  DE
MODO  QUE  O  CORTE  DE  ENERGIA
ELÉTRICA  NA  OCORRÊNCIA  DO  INCÊNDIO
NÃO  INUTILIZE  O FUNCIONAMENTO DAS
BOMBAS.
§  2º OS  CONDUTORES  DO  CIRCUITO
ELÉTRICO  DEVEM  SER  PROTEGIDOS  POR
ELETRODUTOS  E  POSSUÍREM TRAÇADO QUE
OS PRESERVE DE DANOS PELO CALOR E/OU
DAS CHAMAS, DE EVENTUAIS DANOS
MECÂNICOS, AGENTES QUÍMICOS E DA
UMIDADE.

PLACA QUADRO DE
BOMBAS
SEM ESCALA

ENTRADA GERAL

CONSUMO

BOMBA INCÊNDIO

CHAVE PARA
BOMBA

DETALHE INSTALAÇÃO ELÉTRICA
BOMBA DE INCÊNDIO
SEM ESCALA

NOTA:
IMPORTANTE: * A LIGAÇÃO ELÉTRICA DAS BOMBAS DEVERÁ SER
FEITA COM REDE INDEPENDENTE COM CHAVE DE DESARME NO
QUADRO DE ENTRADA, SINALIZADAS COM A INCRIÇÃO. "NÃO
DESLIGUE BOMBA DE INCÊNDIO" E SER PROTEGIDO POR
ELETRODUTO ANTICHAMAS.

DISJUTOR
GERAL

CONSUMO
NÃO

DESLIGAR

ALIMENTAÇÃO

DAS BOMBAS

DE INCÊNDIO

MAN - 0 - AUT

QUADRO BOMBA DE INCÊNDIO

NÃO DESLIGUE

DETALHE PAINEL DA
BOMBA DE INCÊNDIO
SEM ESCALA

NOTA:
- POSSUIR INDICAÇÃO SONORA E VISUAL
A) PAINEL ENERGIZADO;
B) BOMBA EM FUNCIONAMENTO;
C) FALTA DE FASE;
D) FALTA DE ENERGIA NO COMANDO DE
PARTIDA.

- POSSUIR BOTOEIRA PARA LIGAR
MANUALMENTE A BOMBA

MAN - 0 - AUT

PAINEL BOMBA DE INCÊNDIO
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