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NOTA:

REFAZER AS PINTURAS NO ENTORNO DOS APARELHOS DE ACADEMIA EXISTENTES E
PINTAR O RESTANTE DA LAJE EM CINZA.

AMARELINHA:

CONTORNO, NÚMEROS E LETRAS, NA COR BRANCA, ESPESSURA 5CM.
COR AMARELO: nº 1,6 e 8;
COR LARANJA: nº 2, 7 e CÉU;
COR ROSA: nº 4 e 9;
COR ROXO: n° 3 e 5.

DETALHE PINTURA ACADEMIA 
Escala 1/75

+0,10

COR AMARELO
R: 254
G: 231
B: 021

REF. PANTONE
12-0643

COR LARANJA
R: 255
G: 136
B: 019

REF. PANTONE
15-1263

COR ROSA
R: 212
G: 054
B: 122

REF. PANTONE
18-2436

COR ROXO
R: 158
G: 044
B: 106

REF. PANTONE
19-2434

COR ROXO

COR ROXO

COR ROSA

COR LARANJA

COR LARANJA

COR AMARELO

COR AMARELO

COR AMARELO

COR CINZA
R: 160
G: 158
B: 156

REF. PANTONE
16-4402

PLANTA BAIXA PARACICLO - MODELO 02- ENGASTADO

A
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VISTA SUPERIOR

TUBO Ø 60mm (ESP.
PAREDE 3mm) EM
AÇO GALVANIZADO A
FOGO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ
COR 7763c - REF.
PANTONE

TUBO Ø 60mm
(ESP. PAREDE
3mm) EM AÇO
GALVANIZADO
A FOGO COM
PINTURA
ELETROSTÁTICA
A PÓ COR
7763c - REF.
PANTONE

TUBO Ø 60mm
(ESP. PAREDE
3mm) EM AÇO
GALVANIZADO A
FOGO COM
PINTURA
ELETROSTÁTICA
A PÓ COR 7763c -
REF. PANTONE

TUBO Ø 60mm (ESP. PAREDE
3mm) EM AÇO GALVANIZADO
A FOGO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ COR
7763c - REF. PANTONE

TUBO Ø 60mm (ESP. PAREDE
3mm) EM AÇO GALVANIZADO A
FOGO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ COR
7763c - REF. PANTONE

VISTA 1

VISTA 1

PARACICLO
Escala 1/10

0.80
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PLANTA BAIXA BALIZADOR / SUPORTE DE LIXEIRA - MOLDEO 02 - ENGASTADO

VISTA 1

VISTA 1

1.2
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0.0
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ST
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VISTA 2

1.1
6

1.0
5

0.1
1

1.1
6

CAP ESFÉRICO EM FERRO
FUNDIDO, GALVANIZADO A
FOGO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ COR
7763c - REF. PANTONE

TUBO Ø 60mm (ESP. PAREDE
3mm) EM AÇO GALVANIZADO
A FOGO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ COR
7763c - REF. PANTONE

PROJEÇÃO DA LIXEIRA.
INSTALAR LIXEIRA ALINHADA
À BASE DO CAP ESFÉRICO
DO SUPORTE

TUBO Ø 60mm (ESP. PAREDE 3mm) EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ COR 7763c - REF.
PANTONE

BASE EM CONCRETO
30X30X30

DET.01

LIXEIRA
Escala 1/10

0.0
7

0.0
1

0.03

0.01
TUBO Ø 60mm (ESP. PAREDE
3mm) EM AÇO GALVANIZADO
A FOGO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ COR
7763c - REF. PANTONE

CAP ESFÉRICO EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A
PÓ COR 7763c - REF.
PANTONE

0.01
0.06

0.010.07

DETALHE 04
Escala 1/2

MUDANÇA DE DIREÇÃO ENTRE 150º e 180º
DETALHAMENTO PISO TÁTIL DE CONCRETO

150°

DIMENSÕES: 25x25cm
MODELO: DIRECIONAL
PISO TÁTIL DE CONCRETO

DIMENSÕES: 25x25cm
MODELO: DIRECIONAL
PISO TÁTIL DE CONCRETO

DIMENSÕES: 6 PEÇAS DE 25x25cm
MODELO: ALERTA
PISO TÁTIL DE CONCRETO

MUDANÇA DE DIREÇÃO COM 3 FAIXAS DIRECIONAIS
DETALHAMENTO PISO TÁTIL DE CONCRETO

0.2
5

0.25

90°

DIMENSÕES: 25x25cm
MODELO: DIRECIONAL
PISO TÁTIL DE CONCRETO

0.25

COR: VERMELHO

COR: VERMELHO

COR: VERMELHO

COR: VERMELHO

PISO TÁTIL
Escala 1/50

DETALHE MUDANÇA DE DIREÇÃO

CORTE AA
Escala 1/50

MEIO-FIO DE PEDRA
EXISTENTE

GRAMA EXISTENTE

MEIO-FIO DE PEDRA
REALOCADO
PLANTIO GRAMA - MANTER
NÍVEL DA GRAMA EXISTENTE
TERRA ADUBADA (Esp.: 5cm)

GRAMA
EXISTENTE

CALÇADA DE PAVER (6 cm)
COXIM DE AREIA (5 cm)
BASE DE BRITA (10 cm)

1.15
0.15

3.00

CORTE CC
Escala 1/50

MEIO-FIO PARA
TRAVAMENTO DO PAVER

(08cm)
PEDRISCO EXISTENTE

MEIO-FIO PARA TRAVAMENTO
DO PAVER (08cm)

PEDRISCO (Esp.: 5cm)

CALÇADA DE PAVER (6 cm)
COXIM DE AREIA (5 cm)
BASE DE BRITA (10 cm)

0.08
3.00

+0,15

0.08

+0,10

MANTA GEOTÊXTIL BIDIM

+0,15
0,00i = até 2%

MEIO-FIO PROJETADO (15cm)
CALÇADA DE PAVER (6 cm)

COXIM DE AREIA (5 cm)
BASE DE BRITA (10 cm)

PISO TÁTIL DIRECIONAL (2,5 cm)
LASTRO DE CONCRETO (8,5 cm)

LAJE ACADEMIA EXISTENTE

0.15
1.600.25

PAVIMENTO EXISTENTE

CORTE BB
Escala 1/50

MEIO-FIO PARA
TRAVAMENTO DO PAVER

(08cm)
PEDRISCO EXISTENTE

MEIO-FIO DE PEDRA
REALOCADO
PLANTIO GRAMA - MANTER
NÍVEL DA GRAMA EXISTENTE
TERRA ADUBADA (Esp.: 5cm)

GRAMA
EXISTENTE

CALÇADA DE PAVER (6 cm)
COXIM DE AREIA (5 cm)
BASE DE BRITA (10 cm)

1.55
0.15

3.00

CORTE EE
Escala 1/50

2.00 2.60

+0,15 0,00i = até 2%

0.25
0.150.15

1.60 0.25

+0,150,00
i = até 2%

2.45

PRAÇA

PRAÇA

RUA EDUARDO
LEUCHNER

RUA TEODORO
REIMER

RUA FÁTIMA

MEIO-FIO PROJETADO (15cm)
PAVIMENTO EXISTENTE

CALÇADA DE PAVER (6 cm)
COXIM DE AREIA (5 cm)
BASE DE BRITA (10 cm)

PISO TÁTIL DIRECIONAL (2,5 cm)
LASTRO DE CONCRETO (8,5 cm)

CALÇADA DE PAVER (6 cm)
COXIM DE AREIA (5 cm)
BASE DE BRITA (10 cm)

CALÇADA DE PAVER (6 cm)
COXIM DE AREIA (5 cm)
BASE DE BRITA (10 cm)

MEIO-FIO
PROJETADO (15cm)

PAVIMENTO
EXISTENTE

CALÇADA DE PAVER (6 cm)
COXIM DE AREIA (5 cm)
BASE DE BRITA (10 cm)

PISO TÁTIL DIRECIONAL (2,5 cm)
LASTRO DE CONCRETO (8,5 cm)

CORTE DD
Escala 1/50

2.00
0.15

1.85 0.25

+0,150,00
i = até 2%

RUA SÃO MATEUS

MEIO-FIO PROJETADO (15cm)
PAVIMENTO EXISTENTE

CALÇADA DE PAVER (6 cm)
COXIM DE AREIA (5 cm)
BASE DE BRITA (10 cm)

PISO TÁTIL DIRECIONAL (2,5 cm)
LASTRO DE CONCRETO (8,5 cm)

i = 4,9%

3.18
0.08

CALÇADA DE PAVER (6 cm)
COXIM DE AREIA (5 cm)
BASE DE BRITA (10 cm)

PEDRISCO EXISTENTE

+0,19
+0,05

PRAÇA

i = 1%

i = 1%

i = 1%

+0,19 +0,19

CANTEIRO CANTEIRO CANTEIRO

MEIO-FIO PARA
TRAVAMENTO DO PAVER

(08cm)

0.08

PRAÇA (PEDRISCO EXISTENTE)

CONTEÚDO DA PRANCHA
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NÚMERO PR.INFORMAÇÕES
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Escala:
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PROJETO :

ADMINISTRAÇÃO :

EXECUÇÃO :

ASSINATURA PREFEITURA MUNICIPAL :

ASSINATURA RESPONSÁVEIS PELO PROJETO :

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
89216-000 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América -  Fone: 0**47 3433-3927

Associação de Municípios do Nordeste do Estado de Santa Catarina

home page : www.amunesc.org.br                        CREA  SC  48.825-4

Revitalização Praça Padre Érico

Rua Fátima, 1556 - Fátima, Joinville/SC

Analista de Projetos

Prefeitura Municipal de Joinville

Luísa

22.136

Indicada

Novembro de 2022

CORTES E DETALHES 04/04

Luísa Fróes

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Arquiteta e Urbanista -  CAU/SC A40955-3
Tábata Yumi Fujioka
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