EVOLUCAO

ENGENHARIA

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JOINVILLE - SECRETARIA DE
EDUCACAO.
CONTRATO: CONTRATO N° 603/2023 — CONTRATACAO DE

EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS
ESPECIALIZADOS DE  CONSULTORIA EM
ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS
(LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E SONDAGEM)
EM TERRENOS DO MUNICIPIO DE JOINVILLE.

LOCAL: RUA JULIANO BUSARELLO, JOINVILLE - SC.

RELATORIO DE SONDAGEM

PERIODO DE TRABALHO:
25 DE SETEMBRO DE 2023 A 06 DE OUTUBRO DE 2023.

QS 01, Rua 212, Lotes 19/23, Sala 1220, Edificio Connect Towers, Areal, Aguas Claras/DF - CEP.: 71950-550
Site: www.evolucaoengenharia.com.br - Email: contato@evolucaoengenharia.com.br -- Fone (61) 3703-2090
CNPJ/MF n° 11.892.959/0001-03

Assinado de f digital
PAULO HENRIQUE 4ginado deforma digial por

MAZONI:98853775 mA:
149 Dados: 2023.10.16 10:43:08
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EVOLUCAO

ENGENHARIA

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JOINVILLE - SECRETARIA DE
EDUCACAO.
CONTRATO: CONTRATO N° 603/2023 — CONTRATACAO DE

EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS
ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM
ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS
(LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E SONDAGEM)
EM TERRENOS DO MUNICIiPIO DE JOINVILLE.

LOCAL: RUA JULIANO BUSARELLO, JOINVILLE - SC.

RELATORIO DE SONDAGEM A PERCUSSAO — SPT

e Servicos Executados no periodo de 25/09/2023 a 06/10/2023:

Execucdo de 10 (dez) furos de sondagem a percussdo,
totalizando 290,74 m (duzentos e noventa metros e setenta e
quatro centimetros) perfurados em terreno localizado na Rua
Juliano Busarello, Joinville — SC, com o objetivo de subsidiar
o desenvolvimento dos projetos de edificagdes diversas e

infraestrutura urbana.

QS 01, Rua 212, Lotes 19/23, Sala 1220, Edificio Connect Towers, Areal, Aguas Claras/DF - CEP.: 71950-550
Site: www.evolucaoengenharia.com.br - Email: contato@evolucaoengenharia.com.br -- Fone (61) 3703-2090

CNPJ/MF n° 11.892.959/0001-03 PAULO

HENRIQUE
MAZONI:9885
3775149
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e Metodologia Utilizada:

As perfuracdes, quando necessarias, foram realizadas com circulacdo d'dgua e
protegidas por tubos de revestimento com didmetro nominal interno de 2.1/2".

A cada metro de perfuragdo, sdao recolhidas amostras dos solos por meio do
amostrador-padrao - diametro interno de 1.3/8" e diametro externo de 2".

Simultaneamente a coleta das amostras, sdo medidas as resisténcias a
penetracdo do amostrador-padrao, que correspondem ao nimero de golpes necessarios para
um peso de 65 kgf cravar os 45 cm do amostrador.

O numero de golpes necessarios a cravagdo dos 30 cm finais fornece a
indicacao da compacidade dos solos arenosos e a consisténcia dos argilosos.

Nas sondagens em que o lengol freatico € atingido, efetua-se a medig¢dao do
nivel d'dgua apds 24 horas da sua ocorréncia, permitindo a sua estabilizagao.

= Apresentagao:

Coluna 1: Grafico de resisténcia a penetracdo do amostrador. Linha cheia
corresponde aos 30 cm finais e linha tracejada aos 30 cm iniciais.

Coluna 2: Numeros representativos dos indices de resisténcia a penetracao para os 30
cm iniciais do amostrador, ou outro comprimento indicado.

Coluna 3: Numeros representativos dos indices de resisténcia a penetragao para os 30
cm finais do amostrador, ou outro comprimento indicado.

Coluna 4: Cota da boca do furo e do nivel d’agua em relacdo a Referéncia de Nivel
(RN) adotada, que encontra-se marcada na planta de situagdo.

Coluna 5: Representacdo da técnica utilizada para avango da penetracao.

Coluna 6: Representacdo grafica das camadas existentes.

Coluna 7: Profundidade das diversas camadas.

Coluna 8: Classificagao tatil-visual das camadas atravessadas.

QS 01, Rua 212, Lotes 19/23, Sala 1220, Edificio Connect Towers, Areal, Aguas Claras/DF - CEP.: 71950-550
Site: www.evolucaoengenharia.com.br - Email: contato@evolucaoengenharia.com.br -- Fone (61) 3703-2090

CNPJ/MF n° 11.892.959/0001-03

PAULO Assinado de forma
digital por PAULO

HENRIQUE HENRIQUE

MAZONI:98853 MAZONL:98853775149

Dados: 2023.10.16
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e Padrio de classificacao tatil-visual utilizada:

DENOMINACAO ARGILA SILTE AREIA
Argila 50 a 100 % 0a50% 0a50%
Silte 0a20% 80 a 100% 0a20%
Areia 0a10% 0a20% 80 a 100%
Argila-siltosa 30 a50% 20 a 70% 0a30%
Argila-arenosa 30 a50% 0 a40% 30 a70%
Silte-argiloso 20 a 30% 40 a 80% 0a30%
Silte-arenoso 0a20% 40 a 70% 0a40%
Areia-argilosa 20 a30% 0a40% 40 a 80%
Areia-siltosa 0a20% 0a50% 50 a 80%

Ser4 adotada a presenca de “pedregulhos” quando se identificar a existéncia de

graos maiores de 2mm.

e Penetracdes fracionarias:

Frequentemente ocorrem marcagdes fraciondrias, indicando penetragdes
diferentes de 45 cm, ou penetragdes parciais. Os exemplos abaixo descrevem algumas

possiveis marcagdes com 0s seus respectivos significados.

EXEMPLO | REGISTRO DOS GOLPES PENETRACAO
3 3 4 a i i
3 3 4 Golpes por trecho. Penetracdo de 45 cm, trechos iguais a 15
15 15 15 cm.
3 4 5 Nimero d~e golpe§ para uma Penetracao diferente de 45 cm, trechos
— — — penetracdo imediatamente !
17 14 15 . diferentes de 15 cm.
superior a 15 cm.
1 Numero de golpes e Penetracdo superior a 45 cm com a
58 respectiva penetragao. aplicagdo do primeiro golpe de martelo.
PH i N .
— Sem numero de golpes. Penetragdo registrada com o peso apenas
50 ,
da haste e do amostrador, sem numero de

QS 01, Rua 212, Lotes 19/23, Sala 1220, Edificio Connect Towers, Areal, Aguas Claras/DF - CEP.: 71950-550
Site: www.evolucaoengenharia.com.br - Email: contato@evolucaoengenharia.com.br -- Fone (61) 3703-2090
CNPJ/MF n° 11.892.959/0001-03 Assinado de forma digital
PAULO HENRIQUE por PAULO HENRIQUE
MAZONI:9885377 MAZONL:98853775149

Dados: 2023.10.16
5149 10:44:00 -03'00'
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golpes.
PM Penetragdo registrada com peso do
= Sem niimero de golpes. martelo, haste e amostrador, sem nimero
de golpes.
Numero de golpes e . .
1 1 u g p~ Penetracao superior a 45 cm com a
—_ — respectiva penetragao nos S
33 20 L aplicagdo de poucos golpes de martelo.
respectivos intervalos.
, Penetragdo inferior a 45 cm se em qualquer
32 Numero de golpes para cada ¢ , qua’q
— . ~ dos trés segmentos, o numero de golpes
15 intervalo de penetracao.
ultrapassar 30.
, Se nao for observado avanco do
5 Numero de golpes para zero . .
= . ~ amostrador durante a aplicacdo de cinco
0 centimetros de penetragao. .
golpes sucessivos do martelo.

Sera utilizada a letra “P” para indicar a utilizacdo apenas do peso, sem

desferimento de golpe.

e Norma utilizada:

Utilizou-se para a realizacdo deste laudo a NBR 6484:2020 — Solo — Sondagens

de simples reconhecimento com SPT — Método de ensaio e suas correlatas.

Brasilia - DF, 16 de outubro de 2023.

PAULO HEN R|QU E Assinado de forma digital por PAULO
HENRIQUE MAZONI:98853775149
MAZONI:98853775149 Dados: 2023.10.16 10:44:18 -03'00"

Paulo Henrique Mazoni
CREA 16.521/D-DF
Diretor Presidente

QS 01, Rua 212, Lotes 19/23, Sala 1220, Edificio Connect Towers, Areal, Aguas Claras/DF - CEP.: 71950-550
Site: www.evolucaoengenharia.com.br - Email: contato@evolucaoengenharia.com.br -- Fone (61) 3703-2090
CNPJ/MF n° 11.892.959/0001-03
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e Localizacido dos Furos
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QS 01, Rua 212, Lotes 19/23, Sala 1220, Edificio Connect Towers, Areal, Aguas Claras/DF - CEP.: 71950-550
Site: www.evolucaoengenharia.com.br — Email: contato@evolucaoengenharia.com.br - Fone (61) 3703-2090

CNPJ/MF n° 11.892.959/0001-03

PAULO
HENRIQUE
MAZONI:98853
775149

Assinado de forma digital
por PAULO HENRIQUE
MAZONI:98853775149
Dados: 2023.10.16
10:44:36 -03'00"



SONDAGEM N° SP-01

REVESTIMENTO:@2.1/2" PROF:-32,45m

26°22'18.72"S - 48°49'14.92"0

AMOSTRADOR: @int=1.3/6" Jext=2"

. N N - PESO: 65 Kgf ALTURA DE QUEDA: 75 cm
INDICE DE RESISTENCIA A PENETRACAO ) o =) g ‘ Q :
CORRESPONDENTE AO NUMERO DE GOLPES NECESSARIOS A CRAVAGAO DE 30 <C O = NA - INICIAL: NA - APOS 24h:
CM DO AMOSTRADOR-PADRAQ, APOS A CRAVAGAO INICIAL DE 15 CM. 'C_) = E . .
O < 8
0 10 20 30| PENETRAGOES NA < o CLASSIFICAGAO DO MATERIAL
(AT) DE ARGILA ARENOSA COM ENTULHO, COR VARIEGADA.
9 4 4 5 B (AT) DE ARGILA ARENOSA COM ENTULHO, COR VARIEGADA,
A 15 15 15 | & MEDIA.
6 8 10| g
18 T I 1c ol
15 15 N (AT) DE ARGILA ARENOSA COM ENTULHO, COR VARIEGADA,
6 6 E RIA.
12 = = = | 8 -
15 < TC
=
11 10 5 CA
D | 21 15 15 1% g AREIA GROSSA SILTOSA, COR CINZA, COMPACTA.
o
13 6 6 7 S AREIA GROSSA SILTOSA, COR CINZA, MEDIAMENTE
15 15 COMPACTA.
1 5 5 6 | AREIA GROSSA SILTOSA COM PEDREGULHO, COR CINZA,
1 15 15 MEDIAMENTE COMPACTA.
i 4 4 3 | AREIA GROSSA SILTOSA, COR VARIEGADA, POUCO
’ 15 15 15 COMPACTA.
5 6 7
13 15 15 7
6 7
1 15 15 7
7 7
14 15 15 15
5 5 4
9 15 15 7
q 4 4 5 N
15 AREIA GROSSA SILTOSA, COR VARIEGADA, MEDIAMENTE
5 COMPACTA.
9 15 15 15 °
5 6
- 15 1 N
9
18 15 15 1
¥ 5 15 15 R
| 8
16 15 15 15
_ 1 2 3 4 7
OBSERVAGOES: NIVEL D’AGUA ENSAIO DE LAVAGEM POR TEMPO EM IMPENETRAVEL
Critério de Paralizagdo conforme a NBR . . ;
6484:2020, Possivel infiltragdo a 2,88, DATA: HORA: PROFUNDIDADE: INTERVALO PROFUNDIDADES AVANGO
DATA: HORA: PROFUNDIDADE: 00 A 10 min e Aem =m
DATA: HORA: PROFUNDIDADE: 10 A 20 min A =m
DATA: HORA: PROFUNDIDADE: 20 A 30 min A =m
METODO DE AVANGCO: PE-PERCURSSAO  |DATA: @
TC-TRADO CONCHA  TH-TRADO HELICOIDAL ~ CA-CIRCULAGAO DE AGUA 25/09/2023 EVOLDCAD
. 0. TucEN H
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE REF. N°: QS 01, Rua 212, Lotes 19/23, Sala 1220, Edificio
006/2023 Connect Towers, Areal, Aguas Claras/DF — CEP.:
OBRA: R. JULIANO BUSARELLO, JOINVILLE - SC FOLHA N°; .
71950-550
01/02 61 3703 2090
R.T: PAULOHENRIQUE MAZONI98853775149 S ieiensiis ESCALA: 618116 2090
PAULO HENRIQUE MAZONI - CREA 16.521/D-DF 1:100 www.evolucaoengenharia.com.br




SONDAGEM N° SP-01

REVESTIMENTO:@2.1/2" PROF:-32,45m

26°22'18.72"S - 48°49'14.92"0

AMOSTRADOR: @int=1.3/6" Jext=2"

. N . - PESO: 65 Kgf ALTURA DE QUEDA: 75
INDICE DE RESISTENCIA A PENETRAGAO 2 | o S ot | QUEDA:75 cm
CORRESPONDENTE AO NUMERO DE GOLPES NECESSARIOS A CRAVAGAO DE 30 <C O = NA - INICIAL: NA - APOS 24h:
CM DO AMOSTRADOR-PADRAO, APOS A CRAVAGAO INICIAL DE 15 CM. lC_) = E = .
<C
2= Q ~
0 20 40 60| PENETRACOES NA < o CLASSIFICAGAO DO MATERIAL
6 6 6
it 6 6 6 B
12 15 15 15 S m
1k 56 7 8 | o)
15 15 15 q AREIA GROSSA SILTOSA, COR VARIEGADA, MEDIAMENTE
s COMPACTA.
11 2 5 61 5 |
15 15 15 g
e
6 7 38 &
19 15 15 15 2
(@]
8 10 10 | g |
20 15 15 15
11 11 12
# 15 15 15 N
25 1—(5) 1—5 g — AREIA GROSSA SILTOSA, COR VARIEGADA, COMPACTA.
13 13 15
28 15 15 15 ]
14 16 17
38 5 1 15 3
15 17 27 AREIA GROSSA SILTOSA, COR VARIEGADA, MUITO
> a4 15 15 15 1 COMPACTA.
16 19 19
38 15 15 15 .
AREIA GROSSA SILTOSA, COR VARIEGADA, COMPACTA.
18 19 20
#9 15 15 15 a
18 21 25 AREIA GROSSA SILTOSA, COR VARIEGADA, MUITO
46 15 15 15 N COMPACTA.
23 26 28
[= _ == _— ]
1?15 1515
- -] -
-— -
_ 1 2 3 4 5 6 7
OBSERVACOES: NIVEL D'’AGUA ENSAIO DE LAVAGEM POR TEMPO EM IMPENETRAVEL
Critério de Paralizagdo conforme a NBR . . .
6484:2020. Possivel infilracio a 288, DATA: HORA: PROFUNDIDADE: INTERVALO PROFUNDIDADES AVANGO
DATA: HORA: PROFUNDIDADE: 00 A 10 min Y —=m
DATA: HORA: PROFUNDIDADE: 10 A 20 min Y ——m
DATA: HORA: PROFUNDIDADE: 20 A 30 min Y ——m
METODO DE AVANGO: PE-PERCURSSAO  |DATA: @
TC-TRADO CONCHA  TH-TRADO HELICOIDAL ~ CA-CIRCULAGAO DE AGUA 25/09/2023 EVOLUCAOD
. 0. TucEN N
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE REF. N°: QS 01, Rua 212, Lotes 19/23, Sala 1220, Edificio
006/2023 Connect Towers, Areal, Aguas Claras/DF — CEP.:
OBRA: R. JULIANO BUSARELLO, JOINVILLE - SC FOLHA N°: i
71950-550
02/02 613703 2090
R.T: PAULO HENRIQUE MAZONI:98853775149 fii‘z"éﬂif&%";?}ifi?‘?'fmﬁ:%HENRIQUE ESCALA 618116 2090
PAULO HENRIQUE MAZONI - CREA 16.521/D-DF 1:100 www.evolucaoengenharia.com.br




SONDAGEM N° SP-02

REVESTIMENTO:@2.1/2" PROF:-31,45m

26°2219.17"S - 48°49'14.51"0

AMOSTRADOR: @int=1.3/6" Jext=2"

. N R - PESO: 65 Kgf ALTURA DE QUEDA: 75 cm
INDICE DE RESISTENCIA A PENETRACAO ) o =) g ‘ Q :
CORRESPONDENTE AO NUMERO DE GOLPES NECESSARIOS A CRAVAGAO DE 30 <C O = NA - INICIAL: NA - APOS 24h:
CM DO AMOSTRADOR-PADRAQ, APOS A CRAVAGAO INICIAL DE 15 CM. 'C_) = E . .
O < 8 -
0 20 40 60 PENETRACOES NA < o CLASSIFICAGAO DO MATERIAL
(AT) DE ARGILA ARENOSA COM ENTULHO, COR VARIEGADA.
1 2 3
5 - o e [22] ]
15 15 5 §
a 1 2 2 g B (AT) DE ARGILA ARENOSA COM ENTULHO, COR VARIEGADA,
15 15 15 < MOLE.
2
15 15 15 < TC
3 3 3 % CA AREIA GROSSA SILTOSA COM PEDREGULHO, COR CINZA,
\ 15 15 15 % N POUCO COMPACTA.
Q
12 19 26 | = |
45 15 15 15
17 21 19 AREIA GROSSA SILTOSA COM PEDREGULHO, COR CINZA,
40 15 15 15 N MUITO COMPACTA.
19 20 25
1115 15 15 7
18 22 16 AREIA GROSSA SILTOSA COM PEDREGULHO, COR CINZA,
38 15 15 15 N COMPACTA.
9 11 11
P2 15 15 15 7
8 11 13
24 15 15 15 ]
10 10 11
21 15 15 15 7
10 12 13
25 15 15 15 7
27 13 13 14 — AREIA GROSSA SILTOSA, COR VARIEGADA, COMPACTA
15 15 15 ’ ’ '
12 12 12
o 15 15 15 7
11 12 13
25 15 15 15 ]
10 10 11
21 15 15 15 7
11 13 12
25 15 15 15 7
_ 1 2 3 4 7
OBSERVAGOES: NIVEL D’AGUA ENSAIO DE LAVAGEM POR TEMPO EM IMPENETRAVEL
Critério de Paralizagdo conforme a NBR . . ;
6484:2020. Possivel infilrago 2 1.30m. DATA: HORA: PROFUNDIDADE: INTERVALO PROFUNDIDADES AVANGO
DATA: HORA: PROFUNDIDADE: 00 A 10 min e A =m
DATA: HORA: PROFUNDIDADE: 10 A 20 min S =m
DATA: HORA: PROFUNDIDADE: 20 A 30 min S =m
METODO DE AVANGCO: PE-PERCURSSAO  |DATA: @
TC-TRADO CONCHA  TH-TRADO HELICOIDAL ~ CA-CIRCULAGAO DE AGUA 26/09/2023 EVOLDCAD
. 0. TucEN H
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE REF. N°: QS 01, Rua 212, Lotes 19/23, Sala 1220, Edificio
006/2023 Connect Towers, Areal, Aguas Claras/DF — CEP.:
OBRA: R. JULIANO BUSARELLO, JOINVILLE - SC FOLHA N°; 71950-550
, - 01/02 613703 2090
RT:)/‘AULO HENR|QUE aﬁ;\g’(\iﬁ);;s;o;ﬂ:ﬂggltal por PAULO HENRIQUE ESCALA 61 8116 2090
PAULO HENRIQUE MAZONI - CREA 16.521/D-DF 1:100 www.evolucaoengenharia.com.br




SONDAGEM N° SP-02

REVESTIMENTO:@2.1/2" PROF:-31,45m

26°2219.17"S - 48°49'14.51"0

AMOSTRADOR: @int=1.3/6" Jext=2"

INDICE DE RESISTENCIA A PENETRAGAO

CORRESPONDENTE AO NUMERO DE GOLPES NECESSARIOS A CRAVAGAO DE 30
CM DO AMOSTRADOR-PADRAO, APOS A CRAVAGAO INICIAL DE 15 CM.

20 40 60| PENETRAGCOES

COTAS
AVANCO

z
>

14
15

10
15

11
15

14

28 15

15

10
15

11
15

16
15

16
15

15
15

13
15

21
15

20
15

22
15

23
15

29
15

27
15

21
20 15

14
15

16
15

14
15

15
15

18
15

19
15

18
15

20
15

21
15

23
15

30

29

28

39

39

40

43

50

50

/09/2023

NAO ENCONTRADO EM: 26

PROFUND.

PESO: 65 Kgf ‘ ALTURA DE QUEDA: 75 cm

NA - APOS 24h:

NA - INICIAL:

CLASSIFICAGAO DO MATERIAL

w w
7 ! . !

AREIA GROSSA SILTOSA, COR VARIEGADA, COMPACTA.

AREIA GROSSA SILTOSA, COR VARIEGADA, MUITO
COMPACTA.

1 2

3 4

7

OBSERVAGOES:

NIVEL D’AGUA

ENSAIO DE LAVAGEM POR TEMPO EM IMPENETRAVEL

Critério de Paralizagdo conforme a NBR DATA.

HORA:

PROFUNDIDADE:

INTERVALO PROFUNDIDADES AVANCO

6484:2020. Possivel infiltragao a 1,30m.
DATA:

HORA:

PROFUNDIDADE:

00 A 10 min ---m

DATA:

HORA:

PROFUNDIDADE:

10 A 20 min ---m

DATA:

HORA:

PROFUNDIDADE:

20 A 30 min ---m

METODO DE AVANGO:
TC - TRADO CONCHA TH-TRADO HELICOIDAL

PE-PERCURSSAO

CA-CIRCULAGAO DE AGUA

DATA:

26/09/2023

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

REF. N°

006/2023

OBRA: R. JULIANO BUSARELLO, JOINVILLE - SC

FOLHA N°

02/02

R.T:

PAULO HENRIQUE MAZONI:98853775149 s e e e oo rag

PAULO HENRIQUE MAZONI - CREA 16.521/D-DF

ESCALA:

EVOLUCAO

QS 01, Rua 212, Lotes 19/23, Sala 1220, Edificio
Connect Towers, Areal, Aguas Claras/DF — CEP.:
71950-550
613703 2090
618116 2090
www.evolucaoengenharia.com.br




SONDAGEM N° SP-03

REVESTIMENTO:@2.1/2" PROF:-30,45m

26°22'19.03"S - 48°49'14.08"0

AMOSTRADOR: @int=1.3/6" Jext=2"

, N . - PESO: 65 Kgf ALTURA DE QUEDA: 75 cm
INDICE DE RESISTENCIA A PENETRACAO n o N g ‘ Q .
CORRESPONDENTE AO NUMERO DE GOLPES NECESSARIOS A CRAVAGAO DE 30 <C O = NA - INICIAL: NA - APOS 24h:
CM DO AMOSTRADOR-PADRAQ, APOS A CRAVAGAO INICIAL DE 15 CM. 'C_) = E . .
O <>E 8
0 20 40 60 PENETRACOES NA < o CLASSIFICAGAO DO MATERIAL
(AT) DE ARGILA ARENOSA COM ENTULHO, COR VARIEGADA.
3 3 3 ]
15 15 15 g (AT) DE ARGILA ARENOSA COM ENTULHO, COR VARIEGADA,
2 3 3 § MEDIA.
T I i § _|
S
2 2 3 o | (AT) DE ARGILA ARENOSA COM ENTULHO, COR VARIEGADA,
15 15 15 2 TC MOLE.
=
3 4 4 5 B CA (AT) DE ARGILA ARENOSA COM ENTULHO, COR VARIEGADA,
15 15 15 s MEDIA.
o
3 8 13| = |
15 15 15 AREIA GROSSA SILTOSA COM PEDREGULHO, COR CINZA,
16 18 18 COMPACTA.
15 15 15 N
a |21 26 18 i
15 15 15 AREIA GROSSA SILTOSA COM PEDREGULHO, COR CINZA,
17 23 21 MUITO COMPACTA.
4 15 15 15 |
19/ 31 s
15 15 15 AREIA GROSSA SILTOSA, COR VARIEGADA, MEDIAMENTE
COMPACTA.
i 9 9 10
15 15 15
24 £ 12 12 — AREIA GROSSA SILTOSA, COR VARIEGADA, COMPACTA
15 15 15 ’ ’ '
A 6 6 8 B
15 15 15
! J 7 5 i
15 15 15
s 6 5 i
15 15 15 AREIA GROSSA SILTOSA, COR VARIEGADA, MEDIAMENTE
4 6 6 COMPACTA.
' — — — ]
15 15 15
4 7 8
19 15 15 15 .
L 6 6 7 i
15 15 15
_ 1 2 3 4 7
OBSERVACOES: NIVEL D'’AGUA ENSAIO DE LAVAGEM POR TEMPO EM IMPENETRAVEL
Critério de Paralizagdo conforme a NBR . . ;
6484:2020. Possivel infilrago 2 0.70m. DATA: HORA: PROFUNDIDADE: INTERVALO PROFUNDIDADES AVANGO
DATA: HORA: PROFUNDIDADE: 00 A 10 min e A——m e
DATA: HORA: PROFUNDIDADE: 10 A 20 min e A—m e
DATA: HORA: PROFUNDIDADE: 20 A 30 min e A—m e
METODO DE AVANGCO: PE-PERCURSSAO  |DATA: @
TC-TRADO CONCHA  TH-TRADO HELICOIDAL ~ CA-CIRCULAGAO DE AGUA 26/09/2023 EVOLDCAD
. 0. TucEN N
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE REF. N°: QS 01, Rua 212, Lotes 19/23, Sala 1220, Edificio
006/2023 Connect Towers, Areal, Aguas Claras/DF — CEP.:
OBRA: R. JULIANO BUSARELLO, JOINVILLE - SC FOLHA N°; .
71950-550
01/02 61 3703 2090
R.T:  PAULO HENRIQUE MAZONI:98853775149 Asindode oma dotalporeau ESCALA: 61 8116 2090
PAULO HENRIQUE MAZONI - CREA 16.521/D-DF 1:100 www.evolucaoengenharia.com.br




SONDAGEM N° SP-03

REVESTIMENTO:@2.1/2" PROF:-30,45m

26°22'19.03"S - 48°49'14.08"0

AMOSTRADOR: @int=1.3/6" Jext=2"

. . . - PESO: 65 Kgf ALTURA DE QUEDA: 75
INDICE DE RESISTENCIA A PENETRAGAO 2 | o a of | _ QUEDA: 75 cm
CORRESPONDENTE AO NUMERO DE GOLPES NECESSARIOS A CRAVAGAO DE 30 <C O = NA - INICIAL: NA - APOS 24h:
CM DO AMOSTRADOR-PADRAQ, APOS A CRAVAGAO INICIAL DE 15 CM. lC_) = E . .
O <>E 8
0 20 40 60| PENETRACOES NA < o CLASSIFICAGAO DO MATERIAL
7 7 7
14 T 155 15| 8 | 18]
5 6 § AREIA GROSSA SILTOSA, COR VARIEGADA, MEDIAMENTE
= = = Q] COMPACTA.
1 15 15 15 | R 19
s
6 9 .
- = = o _ |
15 15 15 15 g
e«
8 10 11| 2 |
21 15 15 15 s
(@]
<L
AREIA GROSSA SILTOSA, COR VARIEGADA, COMPACTA.
13 14 16
30 15 15 15 N
14 15 17
3 14 15 17 ]
32 15 15 15
16 18 27
1115 15 15 ]
19 19 22
A 15 15 15 7
17 20 21
M = = = . 21
15 15 15 - AREIA GROSSA SILTOSA, COR VARIEGADA, MUITO
16 18 22 COMPACTA.
Ao 15 15 15 7
18 19 28
1 15 15 15 n
19 21 24
115 15 15 ]
--—|
-=- =
-= =
-=- =
_ 1 2 3 4 5 6 7
OBSERVACOES: NIVEL D'’AGUA ENSAIO DE LAVAGEM POR TEMPO EM IMPENETRAVEL
Critério de Paralizagdo conforme a NBR ; : ;
6484:2020. Possivel infiltrago a 0.70m. DATA: HORA: PROFUNDIDADE: INTERVALO PROFUNDIDADES AVANGCO
DATA: HORA: PROFUNDIDADE: 00 A 10 min R —1 —-m
DATA: HORA: PROFUNDIDADE: 10 A 20 min i \— —=m
DATA: HORA: PROFUNDIDADE: 20 A 30 min i — —=m
METODO DE AVANGO: PE-PERCURSSAO  |DATA: @
TC-TRADO CONCHA ~ TH-TRADO HELICOIDAL ~ CA-CIRCULAGAO DE AGUA 26/09/2023 EVOLDCAD
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE REF. N°: QS 01, Rua 212 Lotesl9/23 Sala 1220 Edificio
006/2023 Connect Towers, Areal, Aguas Claras/DF — CEP.:
OBRA: R. JULIANO BUSARELLO, JOINVILLE - SC FOLHA N°; 71950-550
_ _ 02/02 613703 2090
R.T:  pAULO HENRIQUE MAZONI:98853775149 an:a{éﬁjg}}%%?é::::::wHENR'QUE ESCALA: 618116 2090
PAULO HENRIQUE MAZONI - CREA 16.521/D-DF 1:100 www.evolucaoengenharia.com.br




SONDAGEM N° SP-04

REVESTIMENTO:@2.1/2" PROF: -28,45m

26°22'18.05"S - 48°49'13.45"0

AMOSTRADOR: @int=1.3/6" Jext=2"

, N . - PESO: 65 Kgf ALTURA DE QUEDA: 75 cm
INDICE DE RESISTENCIA A PENETRACAO n o N g ‘ Q .
CORRESPONDENTE AO NUMERO DE GOLPES NECESSARIOS A CRAVAGAO DE 30 <C O = NA - INICIAL: NA - APOS 24h:
CM DO AMOSTRADOR-PADRAQ, APOS A CRAVAGAO INICIAL DE 15 CM. 'C_) = E . .
O <>E 8
0 10 20 PENETRACOES NA < o CLASSIFICAGAO DO MATERIAL
(AT) DE ARGILA ARENOSA COM ENTULHO, COR VARIEGADA.
2 2 3 ]
15 15 15 g (AT) DE ARGILA ARENOSA COM ENTULHO, COR VARIEGADA,
l l l g | MOLE.
15 15 &
S
9 3 4 5 o | (AT) DE ARGILA ARENOSA COM ENTULHO, COR VARIEGADA,
15 2 TC MEDIA.
2 2 2 2 Jca
15 15 15 s
o
11 1 = |
15 15
AREIA ARGILOSA, COR CINZA, FOFA.
2 1 2 _
15 15
2 2 2 _
15 15 15
3 3 3 — AREIA ARGILOSA, COR CINZA, POUCO COMPACTA
15 15 15 ’ ' '
R4 — AREIA ARGILOSA, COR CINZA, FOFA
15 15 ’ ' '
2 2
- = = — AREIA FINA ARGILOSA, COR VARIEGADA, FOFA.
15 15 15
3 4 5
J 15 15 7
4 5
10 15 —
6 8
111 15 15 7
19 8 9 10 | AREIA FINA ARGILOSA, COR VARIEGADA, MEDIAMENTE
15 15 15 COMPACTA.
7 8
161115 15 15 ]
8 9
¥ 15 15 7
8
6715 15 15 7
_ 1 2 3 4 7
OBSERVACOES: NIVEL D'’AGUA ENSAIO DE LAVAGEM POR TEMPO EM IMPENETRAVEL
Critério de Paralizagdo conforme a NBR . . ;
6484:2020. Possivel infilrago 2 1.08m. DATA: HORA: PROFUNDIDADE: INTERVALO PROFUNDIDADES AVANGO
DATA: HORA: PROFUNDIDADE: 00 A 10 min e A——m e
DATA: HORA: PROFUNDIDADE: 10 A 20 min e A—m e
DATA: HORA: PROFUNDIDADE: 20 A 30 min e A—m e
METODO DE AVANGCO: PE-PERCURSSAO  |DATA: @
TC-TRADO CONCHA  TH-TRADO HELICOIDAL ~ CA-CIRCULAGAO DE AGUA 28/09/2023 EVOLDCAD
. 0. TucEN N
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE REF. N°: QS 01, Rua 212, Lotes 19/23, Sala 1220, Edificio
006/2023 Connect Towers, Areal, Aguas Claras/DF — CEP.:
OBRA: R. JULIANO BUSARELLO, JOINVILLE - SC FOLHA N°; 71950-550
01/02 61 3703 2090
R.T: PAULO HENRIQUE MAZONI:98853775149 Asirsdodefoma doialporeau ESCALA: 61 8116 2090
PAULO HENRIQUE MAZONI - CREA 16.521/D-DF 1:100 www.evolucaoengenharia.com.br




SONDAGEM N° SP-04

REVESTIMENTO:@2.1/2" PROF: -28,45m

26°22'18.05"S - 48°49'13.45"0

AMOSTRADOR: @int=1.3/6" Jext=2"

. . . - PESO: 65 Kgf ALTURA DE QUEDA: 75
INDICE DE RESISTENCIA A PENETRAGAO 2 | o a g | _ QUEDA: 75 cm
CORRESPONDENTE AO NUMERO DE GOLPES NECESSARIOS A CRAVAGAO DE 30 <C O = NA - INICIAL: NA - APOS 24h:
CM DO AMOSTRADOR-PADRAO, APOS ACRAVACAO INICIAL DE 15 CM. lC_) = E . .
O <>E o
0 20 40 60| PENETRACOES NA < & CLASSIFICAGAO DO MATERIAL
5 5 6
u B3| g 8]
5 6 5 § AREIA FINA ARGILOSA, COR VARIEGADA, MEDIAMENTE
= = = Q] COMPACTA.
& 15 15 15 & 19
s
6 6 7 .
- = —_ o _ |
$ 15 15 15 g
e«
=
39| fe e 5| g
§ AREIA FINA ARGILOSA, COR VARIEGADA, COMPACTA.
13 16 18 S
3 = = = ]
1# 15 15 15
17 21 23
M 15 15 15 N
16 20 22
42 15 15 15 N
AREIA FINA ARGILOSA, COR VARIEGADA, MUITO COMPACTA.
17 19 24
& 15 15 15 .
18 23 27
0 5 15 15 .
21 26 28
o == == _— ]
¥ 15 1515
- ==
- - -
- ==
--=| -
- == A
- == A
_ 1 2 3 4 5 6 7
OBSERVACOES: NIVEL D'’AGUA ENSAIO DE LAVAGEM POR TEMPO EM IMPENETRAVEL
Critério de Paralizagdo conforme a NBR . . .
6434:2020, Possivel nfilracio a 1,08, DATA: HORA: PROFUNDIDADE: INTERVALO PROFUNDIDADES AVANGO
DATA: HORA: PROFUNDIDADE: 00 A 10 min A ——m
DATA: HORA: PROFUNDIDADE: 10 A 20 min R — —--m
DATA: HORA: PROFUNDIDADE: 20 A 30 min R — —--m
METODO DE AVANGO: PE-PERCURSSAO  |DATA: @
TC-TRADO CONCHA  TH-TRADO HELICOIDAL ~ CA-CIRCULAGAO DE AGUA 28/09/2023 EVOLUCAOD
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE REF. N°: QS 01, Rua 212 Lotesl9/23 Sala 1220 Edificio
006/2023 Connect Towers, Areal, Aguas Claras/DF — CEP.:
OBRA: R. JULIANO BUSARELLO, JOINVILLE - SC FOLHA N°: 71950-550
01/02 613703 2090
R.T: PAULO HENRIQUE MAZONI:98853775149 gy e ooy 00 ESCALA: 618116 2090
PAULO HENRIQUE MAZONI - CREA 16.521/D-DF 1:100 www.evolucaoengenharia.com.br




SONDAGEM N° SP-05

REVESTIMENTO:@2.1/2" PROF: -29,45m

26°22'18.74"S - 48°49'14.01"0

AMOSTRADOR: @int=1.3/6" Jext=2"

, N . - PESO: 65 Kgf ALTURA DE QUEDA: 75 cm
INDICE DE RESISTENCIA A PENETRACAO n o N g ‘ Q .
CORRESPONDENTE AO NUMERO DE GOLPES NECESSARIOS A CRAVAGAO DE 30 <C O = NA - INICIAL: NA - APOS 24h:
CM DO AMOSTRADOR-PADRAQ, APOS A CRAVAGAO INICIAL DE 15 CM. 'C_) = E . -
O <>E 8
0 20 40| PENETRACOES NA < o CLASSIFICAGAO DO MATERIAL
(AT) DE ARGILA SILTOSA COM ENTULHO, COR VARIEGADA.
6 2 3 3 B (AT) DE ARGILA SILTOSA COM ENTULHO, COR VARIEGADA,
15 15 15 S MEDIA.
5 2 2 3 g B (AT) DE ARGILA SILTOSA COM ENTULHO, COR VARIEGADA,
15 15 15 ﬁ MOLE.
S
14 6 7 7 o | (AT) DE ARGILA SILTOSA COM ENTULHO, COR VARIEGADA,
15 15 15 g TC RUA.
5 6 8 % | CA AREIA ARGILOSA COM PEDREGULHO, COR CINZA,
3 15 15 15 % MEDIAMENTE COMPACTA.
o
;18 18 19| 2 |
17 15 15 15
31 23 16 15 B AREIA ARGILOSA COM PEDREGULHO, COR CINZA,
15 15 15 COMPACTA.
15 16 10
26 15 15 15 7
4 6 6
y2 15 15 15 7
3 5 5
10 15 15 15 7
4 6 8
14 15 15 15 ]
5 6 5
1 15 15 15 7
12 4 6 6 i
15 15 15 AREIA ARGILOSA, COR VARIEGADA, MEDIAMENTE
3 5 7 COMPACTA.
12 15 15 15 7
4 5 7
12 15 15 15 .
7 7 9
16 15 15 15 ]
8 9 10
o 15 15 15 .
6 7 9
t6 15 15 15 7
_ 1 2 3 4 7
OBSERVACOES: NIVEL D'’AGUA ENSAIO DE LAVAGEM POR TEMPO EM IMPENETRAVEL
Critério de Paralizagdo conforme a NBR . . ;
6484:2020. Possivel infilragao a 2,01m. DATA: HORA: PROFUNDIDADE: INTERVALO PROFUNDIDADES AVANGO
DATA: HORA: PROFUNDIDADE: 00 A 10 min e A——m e
DATA: HORA: PROFUNDIDADE: 10 A 20 min e A—m e
DATA: HORA: PROFUNDIDADE: 20 A 30 min e A—m e
METODO DE AVANGCO: PE-PERCURSSAO  |DATA: @
TC-TRADO CONCHA  TH-TRADO HELICOIDAL ~ CA-CIRCULAGAO DE AGUA 28/09/2023 EVOLDCAD
. 0. TucEN N
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE REF. N°: QS 01, Rua 212, Lotes 19/23, Sala 1220, Edificio
006/2023 Connect Towers, Areal, Aguas Claras/DF — CEP.:
OBRA: R. JULIANO BUSARELLO, JOINVILLE - SC FOLHA N°; 71950-550
01/02 61 3703 2090
R.T: PAULO HENRIQUE MAZONI:98853775149 Asinadc defoma datalpor AULO HENRIQUE ESCALA: 61 8116 2090
PAULO HENRIQUE MAZONI - CREA 16.521/D-DF 1:100 www.evolucaoengenharia.com.br




SONDAGEM N° SP-05

REVESTIMENTO:@2.1/2" PROF: -29,45m

26°22'18.74"S - 48°49'14.01"0

AMOSTRADOR: @int=1.3/6" Jext=2"

, R R - PESO: 65 Kgf ALTURA DE QUEDA: 75
INDICE DE RESISTENCIA A PENETRAGAO 2 | o a g | _ QUEDA: 75 cm
CORRESPONDENTE AO NUMERO DE GOLPES NECESSARIOS A CRAVAGAO DE 30 <C O = NA - INICIAL: NA - APOS 24h:
CM DO AMOSTRADOR-PADRAO, APOS ACRAVACAO INICIAL DE 15 CM. 5 = E . .
o | £ )
0 20 40 60| PENETRACOES NA < & CLASSIFICAGAO DO MATERIAL
6 6 8
1 15 15 15 g 18]
6 9 g AREIA ARGILOSA, COR VARIEGADA, MEDIAMENTE
= = = Q] COMPACTA.
13 15 15 15 | & 19
s
9 9 .
- = = o _ |
38 15 15 15 %
e
6 8 13 &
21 15 15 15 2
(@]
10 12 14 | £ |
26 15 15 15 AREIA ARGILOSA, COR VARIEGADA, COMPACTA.
15 16 18
9 = = = ]
I# 15 15 15
17 19 23
2 15 15 15 N
18 21 25
4| 15 15 15 ]
16 18 22
2| 15 15 :
AREIA ARGILOSA, COR VARIEGADA, MUITO COMPACTA.
19 23 26
Bl 15 15 15 .
21 24 27
115 15 15 .
18 21 26
1 15 15 15 n
- ==
- ==
--=| -
- - = -
- - -
_ 1 2 3 4 5 6 7
OBSERVACOES: NIVEL D’AGUA ENSAIO DE LAVAGEM POR TEMPO EM IMPENETRAVEL
Critério de Paralizagdo conforme a NBR . . .
6484:2020. Possivel infiltrago a 2,01m. DATA: HORA: PROFUNDIDADE: INTERVALO PROFUNDIDADES AVANGCO
DATA: HORA: PROFUNDIDADE: 00 A 10 min A —-m
DATA: HORA: PROFUNDIDADE: 10 A 20 min R — —-m
DATA: HORA: PROFUNDIDADE: 20 A 30 min R — —-m
METODO DE AVANGO: PE-PERCURSSAO  |DATA: @
TC-TRADO CONCHA ~ TH-TRADO HELICOIDAL ~ CA-CIRCULAGAO DE AGUA 28/09/2023 EVOLUCAOD
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE REF. N°: QS 01, Rua 212 Lotesl9/23 Sala 1220 Edificio
006/2023 Connect Towers, Areal, Aguas Claras/DF — CEP.:
OBRA: R. JULIANO BUSARELLO, JOINVILLE - SC FOLHA N°: 71950-550
02/02 613703 2090
RT PAULO HENRlQUE :Aﬂgm:segfggasﬁggnalporPAULOHENRIQUE ESCALA 61 8116 2090
PAULO HENRIQUE MAZONI - CREA 16.521/D-DF 1:100 www.evolucaoengenharia.com.br




SONDAGEM N° SP-06

REVESTIMENTO:@2.1/2" PROF:-30,28 m

26°22'18.90"S - 48°49'13.87"0

AMOSTRADOR: @int=1.3/6" Jext=2"

. N R - PESO: 65 Kgf ALTURA DE QUEDA: 75 cm
INDICE DE RESISTENCIA A PENETRACAO ) o =) g ‘ Q :
CORRESPONDENTE AO NUMERO DE GOLPES NECESSARIOS A CRAVAGAO DE 30 <C O = NA - INICIAL: NA - APOS 24h:
CM DO AMOSTRADOR-PADRAO, APOS A CRAVAGAO INICIAL DE 15 CM. 'C_) = E . -
O < 8 -
0 20 40| PENETRACOES NA < o CLASSIFICAGAO DO MATERIAL
(AT) DE ARGILA SILTOSA COM ENTULHO, COR VARIEGADA.
2 2 3
P 1515 %
a 2 2 2 8
15 15 15 ] (AT) DE ARGILA SILTOSA COM ENTULHO, COR VARIEGADA,
S
i i l g MOLE.
4 51515 & | TC
11 1 g |eca
15 15 15 s
Q
8 13 13 | g |
26 15 15 15
14 15 15 AREIA ARGILOSA COM PEDREGULHO, COR CINZA,
30 15 15 15 N COMPACTA.
|, 15 18 19 B
11 15 15 15
> 5 6 i
15 15 15
4 6 8 AREIA ARGILOSA, COR VARIEGADA, MEDIAMENTE
15 15 15 N COMPACTA.
6 6 5 _
15 15 15
4 3 35 — AREIA ARGILOSA, COR VARIEGADA, POUCO COMPACTA
15 15 15 ’ ’ '
> 6 5 i
15 15 15
4 4 6 i
15 15 15
6 7 7 i
15 15 15 AREIA ARGILOSA, COR VARIEGADA, MEDIAMENTE
5 5 8 COMPACTA.
15 15 15 o
7 9 10
1 15 15 15 7
6 8 9
17 15 15 15 7
_ 1 2 3 4 7
OBSERVAGOES: NIVEL D’AGUA ENSAIO DE LAVAGEM POR TEMPO EM IMPENETRAVEL
Critério de Paralizagdo conforme a NBR . . ;
6484:2020. Possivel infilrago 2 1.08m. DATA: HORA: PROFUNDIDADE: INTERVALO PROFUNDIDADES AVANGO
DATA: HORA: PROFUNDIDADE: 00 A 10 min e A —=m
DATA: HORA: PROFUNDIDADE: 10 A 20 min S —=m
DATA: HORA: PROFUNDIDADE: 20 A 30 min S —=m
METODO DE AVANGCO: PE-PERCURSSAO  |DATA: @
TC-TRADO CONCHA  TH-TRADO HELICOIDAL ~ CA-CIRCULAGAO DE AGUA 29/09/2023 EVOLDCAD
. 0. TucEN N
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE REF. N°: QS 01, Rua 212, Lotes 19/23, Sala 1220, Edificio
006/2023 Connect Towers, Areal, Aguas Claras/DF — CEP.:
OBRA: R. JULIANO BUSARELLO, JOINVILLE - SC FOLHA N°; 71950-550
01/02 61 3703 2090
RT: PAULO HENRIQUE MAZONI:98853775149 @Z{Sﬂﬁ%@%@?ﬁf::P:JLOHENR'QUE ESCALA: 618116 2090
PAULO HENRIQUE MAZONI - CREA 16.521/D-DF 1:100 www.evolucaoengenharia.com.br




SONDAGEM N° SP-06

REVESTIMENTO:@2.1/2" PROF:-30,28 m

26°22'18.90"S - 48°49'13.87"0

AMOSTRADOR: @int=1.3/6" Jext=2"

. . . - PESO: 65 Kgf ALTURA DE QUEDA: 75
INDICE DE RESISTENCIA A PENETRAGAO 2 | o a of | QUEDA: 75 cm
CORRESPONDENTE AO NUMERO DE GOLPES NECESSARIOS A CRAVAGAO DE 30 <C O = NA - INICIAL: NA - APOS 24h:
CM DO AMOSTRADOR-PADRAQ, APOS A CRAVAGAO INICIAL DE 15 CM. lC_) = E . .
&} <>E o
0 20 40 60| PENETRACOES NA < & CLASSIFICAGAO DO MATERIAL
7 8 10
18 15 15 15 g 18]
8 11 9 g AREIA ARGILOSA, COR VARIEGADA, MEDIAMENTE
—_ == = ] COMPACTA.
29 15 15 15 | 2 19
s
6 9 10 .
- = - o _ |
19 15 15 15 %
e«
1 13 13 | 2 |
36 15 15 15 s
(@]
12 14 15 | 2 |
23 15 15 15
AREIA ARGILOSA, COR VARIEGADA, COMPACTA.
13 16 16
3 13 16 16 ]
32 15 15 15
15 16 14
30 15 15 15 N
17 21 23
A4 15 15 15 ]
19 24 24
Bl 15 15 15 7
18 30 25
BEE R
17 15 15 15
AREIA ARGILOSA, COR VARIEGADA, MUITO COMPACTA.
16 19 25
A4 15 1515 7
22 26 27
Bl 15 15 15 n
25 30
15 13 o
--—|
-=- =
-= =
-=- =
_ 1 2 3 4 5 6 7
OBSERVACOES: NIVEL D’AGUA ENSAIO DE LAVAGEM POR TEMPO EM IMPENETRAVEL
Critério de Paralizagdo conforme a NBR ; : ;
6484:2020. Possivel infiltrago a 1,08m. DATA: HORA: PROFUNDIDADE: INTERVALO PROFUNDIDADES AVANGCO
DATA: HORA: PROFUNDIDADE: 00 A 10 min A —-m
DATA: HORA: PROFUNDIDADE: 10 A 20 min [ —"1 —=m
DATA: HORA: PROFUNDIDADE: 20 A 30 min [y —"1 —=m
METODO DE AVANGO: PE-PERCURSSAO  |DATA: @
TC-TRADO CONCHA ~ TH-TRADO HELICOIDAL ~ CA-CIRCULAGAO DE AGUA 29/09/2023 EVOLDCAD
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE REF. N°: QS 01, Rua 212 Lotesl9/23 Sala 1220 Edificio
006/2023 Connect Towers, Areal, Aguas Claras/DF — CEP.:
OBRA: R. JULIANO BUSARELLO, JOINVILLE - SC FOLHA N°; 71950-550
01/02 613703 2090
R.T:  PAULOHENRIQUE MAZONI:98853775149 Aiodsfomadytasorpauio enniaue ESCALA: 61 8116 2090
PAULO HENRIQUE MAZONI - CREA 16.521/D-DF 1:100 www.evolucaoengenharia.com.br




SONDAGEM N° SP-07

REVESTIMENTO:@2.1/2" PROF: -32,08 m

26°22'18.78"S - 48°49'14.41"0

AMOSTRADOR: @int=1.3/6" Jext=2"

, N . - PESO: 65 Kgf ALTURA DE QUEDA: 75 cm
INDICE DE RESISTENCIA A PENETRACAO n o N g ‘ Q .
CORRESPONDENTE AO NUMERO DE GOLPES NECESSARIOS A CRAVAGAO DE 30 <C O = NA - INICIAL: NA - APOS 24h:
CM DO AMOSTRADOR-PADRAQ, APOS A CRAVAGAO INICIAL DE 15 CM. 'C_) = E . -
O <>E 8
0 20 40 60 PENETRACOES NA < o CLASSIFICAGAO DO MATERIAL
(AT) DE ARGILA SILTOSA COM ENTULHO, COR VARIEGADA.
2 3 3 ]
15 15 15 g
3 3 3 g B (AT) DE ARGILA SILTOSA COM ENTULHO, COR VARIEGADA,
15 15 15 Q MEDIA.
3
4 3 3 o
15 15 15 g TC
4 5 6 g B CA (AT) DE ARGILA SILTOSA COM ENTULHO, COR VARIEGADA,
15 15 15 Z RUA.
o
\ A 19 21 20 < ] AREIA ARGILOSA COM PEDREGULHO, COR CINZA, MUITO
|4 15 15 15 COMPACTA.
37 16 17 15 B AREIA ARGILOSA COM PEDREGULHO, COR CINZA,
T 15 15 15 COMPACTA.
L a1 18 21 20 B AREIA ARGILOSA COM PEDREGULHO, COR CINZA, MUITO
/ 15 15 15 COMPACTA.
s 4 5 7 i
15 15 15 AREIA ARGILOSA, COR VARIEGADA, MEDIAMENTE
5 5 6 COMPACTA.
15 15 15 |
2 3 5
- = = — AREIA ARGILOSA, COR VARIEGADA, POUCO COMPACTA.
15 15 15
S 4 6 i
15 15 15
4 4 6 i
15 15 15
> 6 5 i
15 15 15
16 7 7 9 | AREIA ARGILOSA, COR VARIEGADA, MEDIAMENTE
15 15 15 COMPACTA.
A 8 8 6 |
15 15 15
, 6 8 5 i
15 15 15
7 7 9
16 15 15 15 7
_ 1 2 3 4 7
OBSERVACOES: NIVEL D'’AGUA ENSAIO DE LAVAGEM POR TEMPO EM IMPENETRAVEL
Critério de Paralizagdo conforme a NBR . . ;
6484:2020. Possivel infilrago 2 1.95m. DATA: HORA: PROFUNDIDADE: INTERVALO PROFUNDIDADES AVANGO
DATA: HORA: PROFUNDIDADE: 00 A 10 min e A——m —=m
DATA: HORA: PROFUNDIDADE: 10 A 20 min e A—m —=m
DATA: HORA: PROFUNDIDADE: 20 A 30 min e A—m —=m
METODO DE AVANGCO: PE-PERCURSSAO  |DATA: @
TC-TRADO CONCHA  TH-TRADO HELICOIDAL ~ CA-CIRCULAGAO DE AGUA 29/09/2023 EVOLDCAD
. 0. TucEN N
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE REF. N°: QS 01, Rua 212, Lotes 19/23, Sala 1220, Edificio
006/2023 Connect Towers, Areal, Aguas Claras/DF — CEP.:
OBRA: R. JULIANO BUSARELLO, JOINVILLE - SC FOLHA N°; _
71950-550
01/02 61 3703 2090
R.T:  PAULOHENRIQUE MAZONI:98853775149 Ao dattrrpacormase ESCALA: 618116 2090
PAULO HENRIQUE MAZONI - CREA 16.521/D-DF 1:100 www.evolucaoengenharia.com.br




SONDAGEM N° SP-07

REVESTIMENTO:@2.1/2" PROF: -32,08 m

26°22'18.78"S - 48°49'14.41"0

AMOSTRADOR: @int=1.3/6" Jext=2"

. R R . PESO: 65 Kgf ALTURA DE QUEDA: 75
INDICE DE RESISTENCIA A PENETRAGAO 2 | o a of | QUEDA: 75 cm
CORRESPONDENTE AO NUMERO DE GOLPES NECESSARIOS A CRAVAGAO DE 30 <C O = NA - INICIAL: NA - APOS 24h:
CM DO AMOSTRADOR-PADRAO, APOS A CRAVAGAO INICIAL DE 15 CM. lC_) = E . -
<C
) = Q ~
0 20 40 60| PENETRACOES NA < o CLASSIFICAGAO DO MATERIAL
8 8 11 AREIA ARGILOSA, COR VARIEGADA, MEDIAMENTE
—_ = = | COMPACTA.
\ 19 15 15 15 | R 18]
; 21 — i 1—2 g — m AREIA ARGILOSA, COR VARIEGADA, COMPACTA
15 15 15 & ’ ’ '
s
6 6 7 u
1B - — = 8 —] 20
15 15 15 % - AREIA ARGILOSA, COR VARIEGADA, MEDIAMENTE
«
i i ﬁ % COMPACTA.
1 15 15 15 s
(@]
10 11 12 | g |
23 15 15 15
13 13 13
36 15 15 15 N
26 % 1—; % — AREIA ARGILOSA, COR VARIEGADA, COMPACTA.
12 14 15
23 15 15 15 ]
15 16 16
3 i> 16 16 |
32 15 15 15
16 19 21
Ao 15 15 15 7
17 20 23
& 15 15 15 7
19 24 26
0 15 15 15 n
AREIA ARGILOSA, COR VARIEGADA, MUITO COMPACTA.
20 23 28
15 15 15 ]
27 30
15 10 N
30
- A
-=- = A
-=- =]
_ 1 2 3 4 5 6 7
OBSERVACOES: NIVEL D’AGUA ENSAIO DE LAVAGEM POR TEMPO EM IMPENETRAVEL
Critério de Paralizagdo conforme a NBR ; : ;
6484:2020. Possivel infiltrago a 1.95m. DATA: HORA: PROFUNDIDADE: INTERVALO PROFUNDIDADES AVANGCO
DATA: HORA: PROFUNDIDADE: 00 A 10 min A —-m
DATA: HORA: PROFUNDIDADE: 10 A 20 min [ —"1 —=m
DATA: HORA: PROFUNDIDADE: 20 A 30 min [y —"1 —=m
METODO DE AVANGO: PE-PERCURSSAO  |DATA: @
TC-TRADO CONCHA ~ TH-TRADO HELICOIDAL ~ CA-CIRCULAGAO DE AGUA 29/09/2023 EVOLDCAD
. 0. TucEN N
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE REF. N°: QS 01, Rua 212, Lotes 19/23, Sala 1220, Edificio
006/2023 Connect Towers, Areal, Aguas Claras/DF — CEP.:
OBRA: R. JULIANO BUSARELLO, JOINVILLE - SC FOLHA N°; 71950-550
02/02 613703 2090
RT: PAULO HENRIQUE MAZONI:98853775149 E{Sﬁ?ﬁaﬁ%@fjﬂ"ﬂ“‘I":PA:JLOHENR'QUE ESCALA: 618116 2090
PAULO HENRIQUE MAZONI - CREA 16.521/D-DF 1:100 www.evolucaoengenharia.com.br




SONDAGEM N° SP-08

REVESTIMENTO:@2.1/2" PROF:-33,23m

26°22'19.21"S - 48°49'14.87"0

AMOSTRADOR: @int=1.3/6" Jext=2"

. N R < PESO: 65 Kgf ALTURA DE QUEDA: 75 cm
INDICE DE RESISTENCIA A PENETRACAO ) o =) g ‘ Q :
CORRESPONDENTE AO NUMERO DE GOLPES NECESSARIOS A CRAVAGAO DE 30 <C O = NA - INICIAL: NA - APOS 24h:
CM DO AMOSTRADOR-PADRAO, APOS A CRAVAGAO INICIAL DE 15 CM. 'C_) = E . -
O < 8
0 20 40 60| PENETRAGOES NA < o CLASSIFICAGAO DO MATERIAL
(AT) DE ARGILA SILTOSA COM ENTULHO, COR VARIEGADA.
1 1 2
$ 15 15 15 g
A 2 2 2 2
15 15 15 8 (AT) DE ARGILA SILTOSA COM ENTULHO, COR VARIEGADA,
2 2 3 E MOLE.
5 = Tt ac g
15 15 15 < TC
11 2 g |eca
15 15 15 s
Q
26 19 18 18 < | AREIA ARGILOSA COM PEDREGULHO, COR CINZA,
15 15 15 COMPACTA.
- 20 22 25 B AREIA ARGILOSA COM PEDREGULHO, COR CINZA, MUITO
f 15 15 15 COMPACTA.
b 18 19 16 B AREIA ARGILOSA COM PEDREGULHO, COR CINZA,
3 15 15 15 COMPACTA.
10 10 9 B AREIA ARGILOSA, COR VARIEGADA, MEDIAMENTE
15 15 15 COMPACTA.
2 2 3 — AREIA ARGILOSA, COR VARIEGADA, POUCO COMPACTA
15 15 15 ’ ’ '
6 7 3 ]
15 15 15
> 6 6 _
15 15 15
6 8 11 _
15 15 15
S 8 8 _
15 15 15 AREIA ARGILOSA, COR VARIEGADA, MEDIAMENTE
6 7 7 COMPACTA.
15 15 15 ]
2 7 11 ]
15 15 15
2 3 3 _
15 15 15
4 6 7 _
15 15 15
_ 1 2 3 4 7
OBSERVAGOES: NIVEL D’AGUA ENSAIO DE LAVAGEM POR TEMPO EM IMPENETRAVEL
Critério de Paralizagdo conforme a NBR . . ;
6484:2020. Possivel infilrago a 2,00m. DATA: HORA: PROFUNDIDADE: INTERVALO PROFUNDIDADES AVANGO
DATA: HORA: PROFUNDIDADE: 00 A 10 min A —=m
DATA: HORA: PROFUNDIDADE: 10 A 20 min A —=m
DATA: HORA: PROFUNDIDADE: 20 A 30 min A —=m
METODO DE AVANGCO: PE-PERCURSSAO  |DATA: @
TC-TRADO CONCHA  TH-TRADO HELICOIDAL ~ CA-CIRCULAGAO DE AGUA 03/10/2023 EVOLDCAD
. 0. TucEN H
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE REF. N°: QS 01, Rua 212, Lotes 19/23, Sala 1220, Edificio
006/2023 Connect Towers, Areal, Aguas Claras/DF — CEP.:
OBRA: R. JULIANO BUSARELLO, JOINVILLE - SC FOLHA N¢; ;
71950-550
_ _ 01/02 61 3703 2090
R.T:  pAuLO HENRIQUE MAZONI98853775149 i;nsi}"gﬁjg}}%‘gy‘mé?gi:‘_’;:::LoHENR'QUE ESCALA: 618116 2090
PAULO HENRIQUE MAZONI - CREA 16.521/D-DF 1:100 www.evolucaoengenharia.com.br




SONDAGEM N° SP-08

REVESTIMENTO:@2.1/2" PROF:-33,23m

26°22'19.21"S - 48°49'14.87"0

AMOSTRADOR: @int=1.3/6" Jext=2"

INDICE DE RESISTENCIA A PENETRAGAO

CORRESPONDENTE AO NUMERO DE GOLPES NECESSARIOS A CRAVAGAO DE 30
CM DO AMOSTRADOR-PADRAQ, APOS A CRAVAGAO INICIAL DE 15 CM.

0 20 40 60 PENETRACOES

COTAS
AVANCO

z
>

o
H

/10/2023

NAO ENCONTRADO EM: 03,

PESO: 65 Kgf ‘ ALTURA DE QUEDA: 75 cm

NA - INICIAL: NA - APOS 24h:

PROFUND.

CLASSIFICAGAO DO MATERIAL

AREIA ARGILOSA, COR VARIEGADA, MEDIAMENTE
COMPACTA.

AREIA ARGILOSA, COR VARIEGADA, COMPACTA.

AREIA ARGILOSA, COR VARIEGADA, MUITO COMPACTA.

1 2

3 4

7

OBSERVAGOES:

NIVEL D’AGUA

ENSAIO DE LAVAGEM POR TEMPO EM IMPENETRAVEL

Critério de Paralizagdo conforme a NBR DATA.

HORA:

PROFUNDIDADE:

INTERVALO PROFUNDIDADES AVANCO

6484:2020. Possivel infiltragdo a 2,00m.
DATA:

HORA:

PROFUNDIDADE:

00 A 10 min - A--m --m

DATA:

HORA:

PROFUNDIDADE:

10 A 20 min - A--m --m

DATA:

HORA:

PROFUNDIDADE:

20 A 30 min

- A--m --m

METODO DE AVANGCO:
TC - TRADO CONCHA TH-TRADO HELICOIDAL

PE-PERCURSSAO

CA-CIRCULAGAO DE AGUA

DATA:
03/10/2023

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

REF. N°
006/2023

OBRA: R. JULIANO BUSARELLO, JOINVILLE - SC

FOLHA N°
01/02

R.T:PAULO HENRIQUE MAZONI:98853775149 fipossfomsdstatzor o

PAULO HENRIQUE MAZONI - CREA 16.521/D-DF

ESCALA:

EVOLUCAO

QS 01, Rua 212, Lotes 19/23, Sala 1220, Edificio
Connect Towers, Areal, Aguas Claras/DF — CEP.:
71950-550
613703 2090
61 8116 2090
www.evolucaoengenharia.com.br




SONDAGEM N° SP-09

REVESTIMENTO:@2.1/2" PROF:-21,45m

26°22'19.91"S - 48°49'14.28"0

AMOSTRADOR: @int=1.3/6" Jext=2"

. N . - PESO: 65 Kgf ALTURA DE QUEDA: 75 cm
INDICE DE RESISTENCIA A PENETRAGAO N o N g ‘ Q ;
CORRESPONDENTE AO NUMERO DE GOLPES NECESSARIOS A CRAVAGAO DE 30 <C O = NA - INICIAL: NA - APOS 24h:
CM DO AMOSTRADOR-PADRAOQ, APOSACRAVACAO INICIAL DE 15 CM. |C_) = E _4 31 m _4 08 m
O <>E 8
0 20 40 60 PENETRACOES NA < o CLASSIFICAGAO DO MATERIAL
(AT) DE ARGILA SILTOSA COM ENTULHO, COR VARIEGADA.
A 2 2 2
15 15 15 (AT) DE ARGILA SILTOSA COM ENTULHO, COR VARIEGADA,
2 2 3 MOLE.
> 15 15 15
9 3 3 6 ARGILA SILTOSA, COR VARIEGADA, MEDIA
15 15 15 ’ ’ '
24 8 11 13 AREIA ARGILOSA COM PEDREGULHO, COR CINZA,
\ 15 15 15 COMPACTA.
a3 | 19 25 18
7 15 15 15 | ohomem AREIA ARGILOSA COM PEDREGULHO, COR CINZA, MUITO
COMPACTA.
o 16 19 21
/ 15 15 15
6 6 8
N 15 15 15
is 7 9 9
15 15 15 AREIA ARGILOSA, COR VARIEGADA, MEDIAMENTE
5 5 6 COMPACTA.
= 15 15 15
6 6 7
18 15 15 15
7 9 11
2o 15 15 15
8 12 13
25 15 15 15
10 12 12
24 15 15 15
AREIA ARGILOSA, COR VARIEGADA, COMPACTA.
b 12 13 15
15 15 15
13 15 16
31 15 15 15
15 17 20
37 15 15 15
\ 42 16 19 23 AREIA ARGILOSA, COR VARIEGADA, MUITO COMPACTA.
15 15 15
_ 1 2 3 4 6 7
0§§§RVACOES:_ i NIVEL D'’AGUA ENSAIO DE LAVAGEM POR TEMPO EM IMPENETRAVEL
gzg:_’;‘(’lzge Paralizagdo conforme a NBR | 5,7)5/1012023 HORA: 09:36 PROFUNDIDADE: 4,31 m INTERVALO PROFUNDIDADES AVANGO
" DATA:05/10/2023 HORA: 09:46 PROFUNDIDADE: 4,25 m 00 A 10 min A ——m
DATA:05/10/2023 HORA: 09:56 PROFUNDIDADE: 4,16 m 10 A 20 min Y ——m
DATA:06/10/2023 HORA: 09:36 PROFUNDIDADE: 4,08 m 20 A 30 min Y ——m
METODO DE AVANGCO: PE-PERCURSSAO  |DATA: @
TC-TRADO CONCHA  TH-TRADO HELICOIDAL ~ CA-CIRCULAGAO DE AGUA 05/10/2023 _
EVOLUCAO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE REF. N°
006/2023
OBRA: R. JULIANO BUSARELLO, JOINVILLE - SC FOLHA N¢;
01/02
RT:  pauLOHENRIQUE MAZONI98853775149 ggoz.:‘}fgz{?‘:‘gg;‘:;r° HERIQUE ESCALA:
PAULO HENRIQUE MAZONI - CREA 16.521/D-DF 1:100

QS 01, Rua 212, Lotes 19/23, Sala 1220, Edificio
Connect Towers, Areal, Aguas Claras/DF — CEP.:
71950-550
613703 2090
61 8116 2090
www.evolucaoengenharia.com.br




SONDAGEM N° SP-09

REVESTIMENTO:@2.1/2" PROF:-21,45m

26°22'19.91"S - 48°49'14.28"0

AMOSTRADOR: @int=1.3/6" Jext=2"

, N . - PESO: 65 Kgf ALTURA DE QUEDA: 75 cm
INDICE DE RESISTENCIA A PENETRAGAO N o =) g ‘ Q ;
CORRESPONDENTE AO NUMERO DE GOLPES NECESSARIOS A CRAVAGAO DE 30 <C O = NA - INICIAL: NA - APOS 24h:
CM DO AMOSTRADOR-PADRAOQ, APOSACRAVACAO INICIAL DE 15 CM. 5 = E _4 31 m _4 08 m
&} <>': o
0 20 40 60| PENETRACOES NA < % CLASSIFICAGAO DO MATERIAL
14 18 21
\ 39 15 15 15 ]
4 | 16 19 23 |
15 15 15 AREIA ARGILOSA, COR VARIEGADA, MUITO COMPACTA.
18 21 25
46 15 15 15 o
17 24 27
115 15 15 N
- == A
--—|
- — =] A
- - -
- ==
- - -
- - -
- - -
- - -
- ==
--—|
- == A
- — =] A
_ 1 2 3 4 5 6 7
0§§I§RVAC0ES:_ ) NiVEL D'’AGUA ENSAIO DE LAVAGEM POR TEMPO EM IMPENETRAVEL
g;g:_’;;zge Paralizagdo conforme a NBR | 5,7)5/1012023 HORA: 09:36 PROFUNDIDADE: -4,31 m INTERVALO PROFUNDIDADES AVANGO
" DATA:05/10/2023 HORA: 09:46 PROFUNDIDADE: 4,25 m 00 A 10 min Y ——m
DATA:05/10/2023 HORA: 09:56 PROFUNDIDADE: -4,16 m 10 A 20 min R — —--m
DATA:06/10/2023 HORA: 09:36 PROFUNDIDADE: -4,08 m 20 A 30 min R — —--m
METODO DE AVANGO: PE-PERCURSSAO  |DATA: @
TC-TRADO CONCHA  TH-TRADO HELICOIDAL ~ CA-CIRCULAGAO DE AGUA 05/10/2023 _
EVOLUCAO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE REF. N°
006/2023
OBRA: R. JULIANO BUSARELLO, JOINVILLE - SC FOLHA N¢;
01/02
R.T:  PAULO HENRIQUE MAZONI:98853775149 s deforms dtal por PAULO HENRIQUE MAZON:S6es3775145 ESCALA:
PAULO HENRIQUE MAZONI - CREA 16.521/D-DF 1:100

QS 01, Rua 212, Lotes 19/23, Sala 1220, Edificio
Connect Towers, Areal, Aguas Claras/DF — CEP.:
71950-550
613703 2090
618116 2090
www.evolucaoengenharia.com.br




SONDAGEM N° SP-10

REVESTIMENTO:@2.1/2" PROF:-21,45m

26°22'19.76"S - 48°49'14.75"0

AMOSTRADOR: @int=1.3/6" Jext=2"

. N R < . PESO: 65 Kgf ALTURA DE QUEDA: 75 cm
INDICE DE RESISTENCIA A PENETRACAO w o ) g ‘ - :
CORRESPONDENTE AO NUMERO DE GOLPES NECESS&\RIOS A CRAVAGAO DE 30 |<_E O = NA - INICIAL: NA - APOS 24h:
CM DO AMOSTRADOR-PADRAO, APOS A CRAVAGAO INICIAL DE 15 CM. O § E _4‘41 m _4,25 m
0 20 40 60| PENETRAGOES NA < o CLASSIFICAGAO DO MATERIAL
(AT) DE ARGILA SILTOSA, COR VARIEGADA.
2 2 2 i
15 15 15
(AT) DE ARGILA SILTOSA, COR VARIEGADA, MOLE.
1 2 3 ]
15
2 3 3 — (AT) DE ARGILA SILTOSA, COR VARIEGADA, MEDIA
15 15 TC ’ ’ '
2 4 6 | CA AREIA ARGILOSA COM PEDREGULHO, COR CINZA,
15 15 -4,25m MEDIAMENTE COMPACTA.
4 5 3 AREIA ARGILOSA COM PEDREGULHO, COR CINZA, POUCO
15 COMPACTA.
07/10/2023
6 6 7 B AREIA ARGILOSA COM PEDREGULHO, COR CINZA,
15 MEDIAMENTE COMPACTA.
1720 12 - AREIA ARGILOSA, COR VARIEGADA, COMPACTA
15 15 15 ’ ’ '
6 4 3 3 — AREIA ARGILOSA, COR VARIEGADA, POUCO COMPACTA
15 15 15 ’ ’ '
3 3 7
30 15 15 7
4 5
18 15 15 15 ]
11 3 5 6 i
15 15 15 AREIA ARGILOSA, COR VARIEGADA, MEDIAMENTE
4 6 8 COMPACTA.
1 15 15 15 N
3 3 7
10 15 15 15 N
6 8 11
19 15 15 15 7
10 13 15
2% 15 15 15 T
AREIA ARGILOSA, COR VARIEGADA, COMPACTA.
dg 15 18 20 |
15 15 15
\ 42 16 19 23 - AREIA ARGILOSA, COR VARIEGADA, MUITO COMPACTA
15 15 15 ’ ’ '
_ 1 2 3 4 7
OBSERVAGOES: NIVEL D’AGUA ENSAIO DE LAVAGEM POR TEMPO EM IMPENETRAVEL
gzg:_’;‘(’lzge Paralizagdo conforme a NBR | 57)6/1012023 HORA: 09:05 PROFUNDIDADE: 4,41 m INTERVALO PROFUNDIDADES AVANGO
o DATA:06/10/2023 HORA: 09:15 PROFUNDIDADE: -4,38 m 00 A 10 min A e
DATA:06/10/2023 HORA: 09:25 PROFUNDIDADE: -4,29 m 10 A 20 min A e
DATA:07/10/2023 HORA: 09:05 PROFUNDIDADE: -4,25 m 20 A 30 min A e
METODO DE AVANGCO: PE-PERCURSSAO  |DATA: @
TC-TRADO CONCHA  TH-TRADO HELICOIDAL ~ CA-CIRCULAGAO DE AGUA 06/10/2023 _
EVOLUCAO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE REF. N°
006/2023
OBRA: R. JULIANO BUSARELLO, JOINVILLE - SC FOLHA N¢;
01/02
R e ™ ESCALA
PAULO HENRIQUE MAZONI - CREA 16.521/D-DF 1:100

QS 01, Rua 212, Lotes 19/23, Sala 1220, Edificio
Connect Towers, Areal, Aguas Claras/DF — CEP.:
71950-550
613703 2090
61 8116 2090
www.evolucaoengenharia.com.br




SONDAGEM N° SP-10

REVESTIMENTO:@2.1/2" PROF:-21,45m

26°22'9.76"S - 48°49'14.75"0

AMOSTRADOR: @int=1.3/6" Jext=2"

, N . - PESO: 65 Kgf ALTURA DE QUEDA: 75 cm
INDICE DE RESISTENCIA A PENETRAGAO N o =) g ‘ Q ;
CORRESPONDENTE AO NUMERO DE GOLPES NECESSARIOS A CRAVAGAO DE 30 <C O = NA - INICIAL: NA - APOS 24h:
CM DO AMOSTRADOR-PADRAOQ, APOSACRAVACAO INICIAL DE 15 CM. 5 = E _4 41 m _4 25 m
&} <>': o
40 45 50 55| PENETRACOES NA < % CLASSIFICAGAO DO MATERIAL
18 20 25
Ad 15 15 15 N
¢ 19 22 23 |
\ 15 15 15 AREIA ARGILOSA, COR VARIEGADA, MUITO COMPACTA.
ig 20 26 28 .
11 15 15 15
24 25 27
211 15 15 15 N
- == A
- == A
- — =] A
- - -
-——| -
- - -
- - -
- - - -
- - -
- - = A
- == A
- == A
- — =] A
_ 1 2 3 4 5 6 7
0§§I§RVAC0ES:_ ) NiVEL D'’AGUA ENSAIO DE LAVAGEM POR TEMPO EM IMPENETRAVEL
g;g:_’;;zge Paralizagdo conforme a NBR | p706/1012023 HORA: 09:05 PROFUNDIDADE: -4 41 m INTERVALO PROFUNDIDADES AVANGO
" DATA:06/10/2023 HORA: 09:15 PROFUNDIDADE: 4,38 m 00 A 10 min Y ——m
DATA:06/10/2023 HORA: 09:25 PROFUNDIDADE: -4,29 m 10 A 20 min R — —--m
DATA:07/10/2023 HORA: 09:05 PROFUNDIDADE: -4,25 m 20 A 30 min R — —--m
METODO DE AVANGO: PE-PERCURSSAO  |DATA: @
TC-TRADO CONCHA  TH-TRADO HELICOIDAL ~ CA-CIRCULAGAO DE AGUA 06/10/2023 _
EVOLUCAO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE REF. N°:
006/2023
OBRA: R. JULIANO BUSARELLO, JOINVILLE - SC FOLHA N°;
02/02
R.T:  PAULO HENRIQUE Asinado deforma digtal por PAULO HENRIQUE ESCALA:
" PAULO HENRIQUE MAZONI - GREA 16.521/D.DF 1:100

QS 01, Rua 212, Lotes 19/23, Sala 1220, Edificio
Connect Towers, Areal, Aguas Claras/DF — CEP.:
71950-550
613703 2090
618116 2090
www.evolucaoengenharia.com.br
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