LOCALIZACAO
142,75
) 4690
>
RUA XV DE NOVEMBRO
MEIO FIO .
hidrante de
recalque SEM ESCALA | [—— —— NOVE DE MARCO
PASSEIO ~
% | 1 | IDENTIFICACAO
| |
/8 I 394 10{140(L0 142,75 NOME DO EMPREENDIMENTO
= GINASIO DE ESPORTES ABEL SCHULZ
554 40 PROPRIETARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
> MUNICIPIO RUA Ne° COMPLEMENTO BAIRRO
‘ - i JOINVILLE RIO BRANCO 54 CENTRO
: i ] LOTACAO MAXIMA: 875 PESSOAS WSCRIGRO WOSTARAPII 13 20,24.43.0.125.0000
O -
O : ARQ U I BAN CA DAS . 475 P ESSOAS AUTOR DO PROJETO - | REGISTRO TECNICO N° DA RESP. TECNICA
o - -
| q QUADRA: 400 PESSOAS FUNDO VERDE ENG. CIVIL EDUARDO PEDROSO CREA/SC 055634-0 ART 8716476-0
g)) 4 — AUTOR DO PROJETO - Il REGISTRO TECNICO N° DA RESP. TECNICA
< . . , _ >
3 8| | Validade Alvara de Funcionamento: / / [ SISTEMAS MINIMOS EXIGIDOS || SISTEMAS NESTE PROJETO
< e e Validade Alvara de Prevencdo a Incéndios: / /
4 B SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE) B SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE)
@ B SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP) B SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP)
W EMERGENCIA - CORPO DE BOMBEIROS - 193 LETRAS BRANCAS ' INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL (GLP/GN) O INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL (GLP/GN)
E PARA DENUNCIAS -156 M SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA (SE) M SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA (SE)
8 H_J ) O ELEVADOR DE EMERGENCIA (EE) O ELEVADOR DE EMERGENCIA (EE)
<ZE S 0 Lei Estadual 16_157/2013 - Decreto 1957/2013 O SISTEMA DE VENTILACAO PARA EXAUSTAO DE FUMACA O SISTEMA DE VENTILACAO PARA EXAUSTAO DE FUMACA
o S 150 10 Portaria MJ 3083 de 25/09/2013 O PROTECAO ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO O PROTECAO ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO
g < 9 B SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA (SIE) B SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA (SIE)
T - DETALHE PLACA DE LOTAQAO DE PUBLICO P1 M SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO (SADI) B SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO (SADI)
< SEM ESCALA B SINALIZAGAO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL) B SINALIZAGAO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL)
a OBSERVAQOES DE ACORDO COM O ART 25 e 26 DA IN 024 O COMPARTlMENTAC,&‘O HORIZONTAL E VERTICAL O COMPART\MENTAC%O HORIZONTAL E VERTICAL
Placa para Lotagao de Publico com ou sem concentragao. 0 CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLER) 0] CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLER)
220 Lod 440 Deve ser instalada ao lado externo da edificacdo junto as portas de entrada M MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO M MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO
. s B INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAQ B INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO
com altura minima de 1,70m e maxima de 2,10m.
770 Ob oc50 d it 56 obst isualizacso d O PISCINA DE USO COLETIVO O PISCINA DE USO COLETIVO
servar a projegao de portas para que nao obstruam a visualizagao das O CALDEIRAS E VASOS DE PRESSAO O CALDEIRAS E VASOS DE PRESSAQ
plgcas. . . , W ACESSO DE VIATURAS W ACESSO DE VIATURAS
Dimensbes minimas requeridas para placa: 30 x 40 cm. O O
® Placa na Cor Verde com letras Brancas. _ —
= DECLARACAO DE APROVACAO DE PPCI
SOMENTE SERA EMITIDA A DEC{LARAQ&O DE APRQVA(;EO DE PROJETO QUANDO TODOS OS SISTEMAS
APLICAVEIS A EDIFICACAO FOREM APRESENTADOS
\\ TIPO DE PROJETO
\: [J NOVO [] EDIFICACAO EXISTENTE CONFORME IN0O5 W REAPROVACAO PPCI N° 23688
o
T T RISCO DO IMOVEL
3715 415 ] RISCO I CJ RISCO 1 H RISCO IV O RISCO V
4690
. 5020
DADOS DA OBRA
AREA TOTAL 2039,96 M2 || ALTURA DESCENDENTE 3835 M N° TOTAL DE PAVIMENTOS* 02
DISCRIMIN. DIVISAO DESTINACAO NUMERO DE AREA | CARGA DE INCENDIO |CLASSE DE
PAVTO. OCORRENCIAS | CONST. (M2)| IDEAL - ai (MJ/M2) RISCO
PRACA DARIO SALLES TERREO F-3 GINASIO 01 141921 177 MEDIA
SUPERIOR E-3 GINASIO 01 620,75 450 MEDIA
o ° A FIXAC/:\O DOS PONTOS DE LUZ E DAS PLACAS LUMINOSAS PODE SER FEITA EM
(';— PAREDES, TETO OU SUSPENSAS, DEVENDO SER REALIZADA DE MODO QUE AS
0 LUMINARIAS FIQUEM EM ALTURA MAXIMA IMEDIATAMENTE ABAIXO DO COLCHAO DE |+ o nomeRo ToTAL DE PAVIMENTO DEVE SER INCLUSO 0 PAVIMENTO TERREO
FUMACA.
IMPLANTACAO . OS CONDUTORES E SUAS DERIVCOES DEVEM SER DO TIPO NAO PROPAGANTE DE CARIMBOS
escala 1:200 CHAMA.
22.20 . O SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA DEVE TER AUTQNOMIA MINIMA DE 3 Corpo de Bombeiros Voluntérios de Joinville
HORA DE FUNCIONAMENTO, GARANTIDA DURANTE ESTE PERIODO A INTENSIDADE Centro de Atividades Técnicas
DOS PONTOS DE LUZ DE MANEIRA A RESPEITAR OS NIVEIS MINIMO DE ILUMINAQAO
DESEJADOS. APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
~ ~ Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8
° A ILUMINACAO DE SINALIZACAO DEVE SER CONTINUA DURANTE O TEMPO DE
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, QUANDO DA INTERRUPCAO DA ALIMENTACAO
NORMAL.
° DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELETRICO INDEPENDENTE PARA O SIE, COM
DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE OBS: Para vistoria sera necessaria a apresentagdo destas pranchas aprovadas, plotadas
PICTOGRAMA DE ENERGIA UTILIZADO. em tamanho adequado para avaliagdo e visualizagdo dos sistemas.
FIXA NA PAREDE ° O CIRCUITO PODE SER COMPARTILHADO COM O SAL.
. . A tensdo maxima de funcionamento das luminarias do SIE nao deve ser superior a 30 V. ART- 750 AUTOR 00 PROJETO DEPESSSSTSS %i?iii%imbATLchNﬁéglsmD:ELAEE;AOCZEETSETQQAZU[E)AJESDDAEs ODCEUPsAcﬁéo 0 DF 050 0F OVEL, £ RESFONSAVEL
VIDRO COM ESPESSU RA MAX'MA 3mm ; ~ PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE
~ Ly, . O SISTEMA ENTRARA AUTOMATICAMENTE QUANDO DA INTERRUPCAO OU FALHA NO ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE I, 2022).
COM AS INSCRICOES: Lang .
. N FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. ~
EM CASO DE INCENDIO QUEBRE O OBSERVACOES ASSINATURAS
ESPECIFICACOES PARA A INSTALAGAO DA VIDRO N . « CONFIRMAR MEDIDAS IN-LOCO
SINALIZACAO DOS EXTINTORES: — CUIDADO! VIDRO ESTILHAGANTE EEES;RLJ@SVERAUAEERDAOQSE;)JSEETMO cEgNguALssADEoD%‘TDOARS DO PROJETO
. T . COR: VERMELHO e ALTERACOES DE PAREDES, DIVISORIAS E PORTAS ACARRETARAO EM
! - shobr.e os aparelhos, plptograma indicativo de extintor de NECESSIDADE DE REAPROVAGAO DO PROJETO, INVALIDANDO A
incéndio, com altura minima de 1,80m; SELO DE GARANTIA DA ABNT. -~ PRESENTE APROVAGAO
- o PROJETO DE ACORDO COM A IN 19.
Il - sobre os extintores, quando instalados em colunas, faixa ETIQUETA COM IDENTIFICAGAO DO FABRICANTE: PROPRIETARIO
vermelha com bordas em amarelo, e a letra “E” em negrito, EDIEICACAD: ESPECIFICACOEE I;:Dl\(l)DEPRIEgI(D)U'IPg\ ’(\:‘SE'E
em todas as faces da coluna; — ' ' | ;
A n INSTRUCOES INDICANDO COMO UTILIZAR § ESPECIFICAGAO TECNICA MODELO BLOCO AUTONOMO c ESPECIFICAGAO TECNICA MODELO 30 LEDS EDUARDO gisgsil;al(:)%?:é%r;ﬂ{aDo
Il - areas de garagens ou depdsitos, independentemente do % g % ALIMENTAGAO 110-220 § ALIMENTAGAO 127-220 V - 50/60Hz PEDROSO:036 PEDROSO:03646737
tipo de ocupagéo do imovel e imdveis com ocupagéo do grupo = < No piso acabado, devera ser pintado um < UPLO FAROL EM LED E EAROL SIMPLES 30 LEDS 46737964 964
e e _ _ _ _ ~ _ . — \< o S
| e das divisées G-3, M-2, M-7, M-8, M-9 e M-10; sob o = s guadrado com 1m de lado, sendo 10cm de o COM BATERIA PROPRIA 3 COM BATERIA PROPRIA
extintor, no piso acabado, devera ser pintado um quadrado ‘g ] ol bordas, nas seguintes cores: S AUTONOMIA 3 h 9 AUTONOMIA 3h na opedo alta AUTOR DO PROJETO
5 : £ . g
com 1m de lado, sendo 10cm de bordas, na cor vermelho com O G = a) Quadrado Vermelho com borda em amarelo; 2 FLUXO LUMINOSO 2200 LUMENS £ FLUXO LUMINOSO 90 lumens
as bordas em amarelo; 2 3 Z & @ A A g A A A =
© © \2_, § FIXACAO COM SUPORTE METALICO z FIXACAO COM SUPORTE METALICO F) ROJ ETO F) REVE N (;AO E CO M BATE A I N C E N D I OS
£ 2 °
8 % NIVEL MIN. DE ILUMINAMENTO A NIVEL DE PISO: E NIVEL MIN. DE ILUMINAMENTO A NIVEL DE PISO:
) 5 LUX - LOCAIS COM DESNIVEL © 5 LUX - LOCAIS COM DESNIVEL
- o + LUx- Locats PLANGS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS
Conteudo: . _
P1ISO ACABADO 9 piso acabado piso acabado |MPLANTACAO, LOCAUZACAO, DETALHES
/\ DETALHE EXTINTOR DETALHE CAIXA METALICA )
ILUMINACAO DE EMERGENCIA ILUMINACAO DE pueres: codoe
\\/ sem escala ¢ ) AQ Eng. Civil Eduardo Pedroso / CREA-SC 055634-0 UBPIWABELSCHI - R1
BLOCO AUTONOMO 2 FAROIS EMERGENCIA 30 LEDS
Sem escala Sem escala
Escala: Desenhista CAD: Data: Numero Prancha:
INDICADA Eng. Civil Eduardo Pedroso 06/06/2023 IN 01/05
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aprovação projeto


LEGENDA

0,00 wn g E \\u,oo
©)] RAMPA 04 0,65 ~ ~
PASSEIO 9 m i=8,33% Th SOBE SIMBOLO DESCRICAO |SIMBOLO DESCRICAO
_— i _— _— _— _— - I8 - 265 —
. . E— PSS SESiil — i | —| [—— EXTINTOR PORTATIL DE PO @ HIDRANTE DE PAREDE NO
- = - I = men & T AL T /A i \ndl AN B m - I QUIMICO SECO (PQS) - 6kg / 20-B:C INTERIOR DO ABRIGO
\ ™ o @ - @ - 7 P
: J Q 130, — g 265 2x15m_ _ —_ _{23m e B p& BINE EXTINTOR PORTATIL DE GAS
e = = tipo I =
B Y, ] - ST > 2 e : 2UP l\ CARBONICO (CO2) - 6KG / 5-BC pk] | HIDRANTE DE RECALQUE
T [eag DEPGSITO Dl/ 80200 | 80200 | a0200 | 80x200 | 80x200 | 6/ N g U A=10,40m? LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO CANAL|ZAQAO DE |NCEND|O, EM
9% e 1 (1) p/ / 146 \ E BLOCO AUTONOMO COM FLUXO ACO CARBONO SOLDADO, SEM
@ _ =35,18m yd DEPOSITO (D2) pDePOsiTo (B3) DEPOSITO (D4) DEEOSITO (D5) — LUMINOSO de 1200 LUMENS COSTURA. _
1UP ® _ 2 o B0 | FLUXO LUMINOSO DE 90 LUMENS [K ELETRONICO, INSTALADO A 2,20m
| LIGA FOTSAL 4 ® o ® ® A=19,49m 2l J i DO PISO
i A15.24m? / R H CENTRAL DE DETECGAO E ALARME ACIONADOR MANUAL DE ALARME
’ j] / K _ﬁj’ DE INCENDIO / 1,20 <=H<=1,60M
g SANIT. MASC. ]
AM® yd S ﬂ O DETECTOR DE FUMAGA PONTUAL AVISADOR AUDIOVISUAL
(2]
\% é{ H — GUARDA CORPO H=1,10m P1 PLACA DE LOTAGCAO DE PUBLICO
o _ _ in L
\ @ / \ - pa—— g \ — CORRIMAO H=0,92m e 0,70m PE XX PLACA DE PLANO DE EMERGENCIA
| | @ - SOB g i
~ B NN 2] [
\ 185 . VAZIOSOBAARQUIBANCADA  ——— & I| L H
SALA COMERCIAL | B I —_— B < l . g /' = - caminhamento SHP e SADI caminhamento rota de fuga
\ A=29,79m? A e B T &
‘\/{7 0,65 \—L
I | "
L ‘ =
| [ 5
Cg S . — —
ik g 2l I
il S I [
|
il & ) i l ' PLACA DE SAIDA BLOCO AUTONOMO SUSPENSA COM FLUXO LUMINOSO
i I I A M SAIDA DE 30 LUMENS - 30x15 (com ou sem indicagdo de sentido)
I PLACA DE SAIDA BLOCO AUTONOMO SUSPENSA COM FLUXO
SAIDAI| | LUMINOSO DE 30 LUMENS - 60x30 (com ou sem indicaco de sentido)
I I VESTIARIO —_— °
| MASCULINO /wea) | PRUMADA DE HIDRANTE SUBINDO OU DESCENDO:
| — — I ’ 120 \2u2 ] | NOMENCLATURA DA TUBU LACAO / DIAMETRO DA TUBULAGAO
[ QUADRA POLIVALENTE o 508 o _
— A: 597,00m2 S I g é MATERIAL DE ACABAMENTO PISO* 1. CERAMICA -classe |
o TABUAS CORRIDAS o ot | ghELL | | 2. CONCRETO - classe |
' ] 3. MADEIRA - classe Ill A
] o =3.96m? 4. GRANILITE - classe |
- PUBLICO=400 PESSOAS g /§ ’ -
| [ C g B @ D MATERIAL DE ACABAMENTO PAREDE* 1. ALVENARIA - classe |
@) /J \\ @ 2 L 2 @ todos sem gotejamento flamejante. 2. AREA ABERTA
‘ | 120 ;ﬁ;ﬂ% s) MATERIAL DE ACABAMENTO TETO* 1. CONCRETO - classe |
e \ | O ; ) 2. ESTRUTURA APARENTE - classe |
o O todos sem gotejamento flamejante.
3 SAIDA L el L
c : TPEL0 | ) * Indicar no circulo o simbolo do dispositivo utilizado
- o OBS.:
- — 7 T Portdo em tela | VEST. FEMININO ¢ OS ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE ILUMINACAO DE EMERGENCIAL——
— — metalica rigida’] o ! E/OU SISTEMA DE SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL NAO PODEM SER USADOS
2UP - | ——T PARA OUTROS FINS, EXCETO PARA O SISTEMA DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO.
@ ! e TODOS OS MATERIAIS UTILIZADOS DEVERAO SER NORMATIZADOS
e TODAS AS INSTALACOES DEVERAO SER REALIZADAS POR EMPRESAY
e port — 1 ESPECIALIZADAS
i e DEVERAO SER OBSERVADAS TODAS AS NORMAS APLICAVEIS
T = e A TUBULACAO DO SISTEMA HIDRAULICO DE COMBATE A INCENDIO DEVERA SEH
() il PINTADO DE VERMELHO NOS LOCAIS QUE FICAR APARENTE.
A g 1
38 : ™ CARIMBOS
Al Q) =
E ]
© Y
'g_ é] / Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
1 . L Centro de Atividades Técnicas
L / APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Portao em tela ) Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8
| metalica rigida Il 1l
g porta { o, 2UP - J _—
e 3 8 (& 4 | Ny
< N o © ]
© 9 () _
£ ‘ uarda corpo 02 n
8 ‘ desce i<50 | oss 8 Y\ b guarda Corp(y . o OBS: Para vistoria serd necessdria a apresentacdo destas pranchas aprovadas, plotadas
- () : S 1UP |%> > oo - — . . .
— @ 1up guarda corpo 02 l iif em tamanho adequado para avaliagdo e visualizagdo dos sistemas.
i 120 : ) .
- ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - [Fawsl| = \ Hl ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERACAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL
A=4473m? — -_— VAZIO SOB A ARQUIBANCADA - — - M ) ] PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM REl.A(;KO A0S SISTEMAS E MEDIDAS DE §CI.
[— —_ I _ L PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE
\ - - - - Jﬂ /)\K H E:JF ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).
— e — T E ) . »
| eroe AMDIE oy o OBSERVACOES ASSINATURAS
78 S T AS CAIXAS D'AGUA SAO DE USO T e — 3 o R AR MEB DA TNI00
‘ \@ o EXCLU,SIVO DA RTI. | o CONSULTAR O AUTOR DO PROJETO EM CASO DE DUVIDAS
|\ \ 5 ﬁ — O CQNQ' JIMO E anFT()DAg:nF —— U o NAO PROMOVER ALTERAGOES SEM CONSULTA AO AUTOR DO PROJETO
\ & — — — — BWC ” (D7) o ALTERACGES DE PAREDES, DIVISORIAS E PORTAS ACARRETARAO EM
\ b s AN s )\ s O\ V2 \ © ® 2512038&19 NECESSIDADE DE REAPROVACAO DO PROJETO, INVALIDANDO A
P ’ PRESENTE APROVAGCAO
DEPOSIT@/Z (D9) // 3000 L \\ Re // soooL || ° // soooL || RG s000L |\ D8 o ¢ PROJETO DE ACORE();O COM A IN 19.
! A=11.74m? - Gous v h— A L — — CAIXA D'AGUA T T CAIXAD'AGUA | | 5 (D8) -
l s }rﬂ | | CAIXA D'AGUA F°G°265 \ \ CAIXA D'AGUA F°G°g65 | | °G°g65 \ DEPOSITO PROPRIETARIO
8 Lo @l a mn /] ST // _.z. ESCRITORIO A=16,80m" NOME:
- \DEPOSlTO / \\ o \\ I \\ o \ / 60X200 A=14.90m? CPF: .
- \! ~ T e T g T e \\RCI . / — ’ 80X200 © » B0X200 EDUARDO Assinado de forma
A=9,48m?! — “:[l\ ”/ _AMO o 80 2172 | 265 mm . 130m, — Bl s . digital por EDUARDO
l_ / %\/ g oo E PAINEL e o Y / @g ‘% ® F°G° 265 mm ) E o — AM® —é PEDROS0:0364 pepposo:03646737
| : . . . . . . — . E . Ry '!’%J_OC.__. — — —L - — . 2 ! — - e —— 6737964 964
] - - o - 1 G250 - — - — - AUTOR DO PROJETO
| e | s Carga de incéndio _ PROJETO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS
porta de abrir em ago id Area (m?) |MATERIAL ALTURA [dfi ‘
galvanizado pintado D1 p :
. : 35,18|Material esportivo 2 1.152
PLANTA BAIXA NIVEL TERREO (com comporta) ’
D2 26,08 Material esportivo 2 1152 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
D3 26,08/Material esportivo 2 1.152 UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS
D4 26,08 Material esportivo 2 1,152 S—
D5 26,08 Material esportivo 2 1.152 DISTRIBUICAO TERREO
D6 3,96/Aparelhos eletroeletrénicos 2 360
D7 12,39\Material esportivo 2 1.152 Autor(es) codec
] : - ] UBP/ WABELSCHI - R1
. : Eng. Civil Eduardo Pedroso / CREA-SC 055634-0
D8 16,80|Material esportivo 2 1152 g
. ~ N " = % Requerente:
D9 11,74/Alimentacdo (alimentos industrializados) 1 1.530 i
D10 9,48 Alimentacdo (alimentos industrializados) 1 1.530 —— ———— — —
Médla 1177 INDICADA Eng. Civil Eduardo Pedroso 06/06/2023 IN 02/05
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janela basculante,parede

£ lhad
1eCHallad

] - RAMPA 03~

N i=8,33% <FI 2uP |

AREA RESERVADA PARA CADEIRANTES

Ar\A CAhElnAk‘jTro

CIRCULACAO

= ] L L ARQUIBANCADAS -43@11’! o} | | =
|| | Q L] 7t ‘ HO6' 2 x15m - —
emy — & )
< CAPACIDADE: 300 PESSOAS _— : tipo Il
| — % — —— — > @ 38mm
PINTURA NO PISO EM A=205,20m PINTURA NO PISO EM
5 AMARELO NA ROTA DE FUGA AMARELO NA ROTA DE FUGA
ﬁ; o PINTURA NA ARQUIBANCADA 8 PINTURA NA ARQUIBANCADA 5 PINTURA NA ARQUIBANCADA
b ~ EM CINZA EM CINZA EM CINZA
3,51 Yo} [
B 146 A\
R AM® o ane
e -
89
[ophy
J E:
EI >
N
=1 \guarda-corpo
h=1,20m

guarda corpo 01

MURETA h=110cm

TERRACO
A 61,37m2

P: CERAMICO

LEGENDA

SIMBOLO DESCRICAO |SIMBOLO DESCRICAO

EXTINTOR PORTATIL DE PO @ HIDRANTE DE PAREDE NO
QUIMICO SECO (PQS) - 6kg / 20-B:C INTERIOR DO ABRIGO

EXTINTOR PORTATIL DE GAS
CARBONICO (CO2) - 6KG / 5-BC

LUMINARTA DE EMERGENCIA TIPO CANALIZACAO DE INCENDIO, EM

BLOCO AUTONOMO COM FLUXO | ACO CARBONO SOLDADO, SEM
LUMINOSO de 1200 LUMENS COSTURA.

LUMINARIA DE EMERGENCIA COM AVISADOR SONORO MECANICO/

FLUXO LUMINOSO DE 90 LUMENS ELETRONICO, INSTALADO A 2,20m
DO PISO
ACIONADOR MANUAL DE ALARME

DE INCENDIO / 1,20 <=H<=1,60M
AVISADOR AUDIOVISUAL

HIDRANTE DE RECALQUE

| >

CENTRAL DE DETECGCAO E ALARME

S fEd=

O DETECTOR DE FUMACA PONTUAL

PLACA DE LOTACAO DE PUBLICO

GUARDA CORPO H=1,10m P1

CORRIMAO H=0,92m e 0,70m PLACA DE PLANO DE EMERGENCIA

PE XX

- caminhamento SHP e SADI caminhamento rota de fuga
. PLACA DE SAIDA BLOCO AUTONOMO SUSPENSA COM FLUXO LUMINOSO
SAIDA| | DE 30 LUMENS - 30x15 (com ou sem indicagéo de sentido)
PLACA DE SAIDA BLOCO AUTONOMO SUSPENSA COM FLUXO
SAIDAJ| | LUMINOSO DE 30 LUMENS - 60x30 (com ou sem indicaco de sentido)
/wes) | PRUMADA DE HIDRANTE SUBINDO OU DESCENDO:
(2vz ] | NOMENCLATURA DA TUBULACAO / DIAMETRO DA TUBULACAO
é MATERIAL DE ACABAMENTO PISO* 1. CERAMICA - classe |
2. CONCRETO - classe |
3. MADEIRA - classe lll A
4. GRANILITE - classe |
[] | MATERIAL DE ACABAMENTO PAREDE* 1. ALVENARIA-classe |
todos sem gotejamento flamejante. 2. AREA ABERTA
1. CONCRETO -classel
MATERIAL DE ACABAMENTO TETO*
O todos sem gotejamento flamejante. 2. ESTRUTURA APARENTE - classe |

* Indicar no circulo o simbolo do dispositivo utilizado

OBS.:
e OS ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA}——
E/OU SISTEMA DE SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL NAO PODEM SER USADOS

PARA OUTROS FINS, EXCETO PARA O SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO.
e TODOS OS MATERIAIS UTILIZADOS DEVERAO SER NORMATIZADOS

e TODAS AS |INSTALAGCOES DEVERAO SER REALIZADAS POR EMPRESAS
ESPECIALIZADAS

e DEVERAO SER OBSERVADAS TODAS AS NORMAS APLICAVEIS

e A TUBULACAO DO SISTEMA HIDRAULICO DE COMBATE A INCENDIO DEVERA SER
PINTADO DE VERMELHO NOS LOCAIS QUE FICAR APARENTE.

CARIMBOS

Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8

OBS: Para vistoria serd necessaria a apresentagao destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avaliagao e visualizagdo dos sistemas.

PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE

ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERACAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL
PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.

ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).

OBSERVACOES ASSINATURAS

GUARDA-CORPO 02

ESCALA 1/25

CONFIRMAR MEDIDAS IN-LOCO
CONSULTAR O AUTOR DO PROJETO EM CASO DE DUVIDAS

NAO PROMOVER ALTERACOES SEM CONSULTA AO AUTOR DO PROJETO
ALTERAGOES DE PAREDES, DIVISORIAS E PORTAS ACARRETARAO EM
NECESSIDADE DE REAPROVAGAO DO PROJETO, INVALIDANDO A

PRESENTE APROVACAO
PROJETO DE ACORDO COM A IN 19.

PROPRIETARIO

NOME:

CPF:
EDUARDO Assinado de forma
PEDROSO:036 ¢di9ital por EDUARDO

PEDROS0:03646737
46737964 964

AUTOR DO PROJETO

ESCALA

1/25

area descoberta
Iy
30m,
TAMANHO DAS LETRAS
Dimensdes Minimas das letras
Altura Minima = 50 mm
Largura Minima = 50 mm
Largura do Trago = 10 mm
Fontes: letras em caixa alta, fonte
Univers 65 ou Helvetica Bold
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SISTEMA DE ILUMINAQAO POR UNIDADE AUTONOMA
PARA SlNALlZAQAO DE EMERGENCIA (L X H)cm DETALHE DA ESCADA E RAMPA M e Toda saida de emergénciz_a - corredores, terragos, mezaninos, patamares, escadas, rampas e v Vv M O
SEM ESCALA outrc’)s - deve ser protegida de ambos os 'Iados por paredes ou gua_rdas (guarda-corpos) SEM ESCALA
SAI’DA A leagao dos pontos de SAL pOde Sser felta COTAS EMCM medida existente especificado em plgnta Scm . Scm . gosntl232?&1Zir:pr§e?/l;?nhoggl’er qplrjcilgtizrogesgtlavelfgr]rar\lgr dae 130(;{;;?@32?@;3:323; facil e
T suspensa ou em parede, devendo ser realizada de | | ‘ | confortavelmente, permitindo um continuo deslocamento da m&o ao longo de toda a sua s 2100 y
Tm— modo que pontos de SAL nao fiquem instaladas I : I i Escadas com mais de 220 m de fargura dever ter corimao initmediéro, no maximo, a cada 1 1
. N . — CORRIMAOS =] L4 ) 3 3
L em alturas superiores as aberturas do ambiente. N [ 1,80 m. As extremidades dos corrimdos intermediarios devem ser dotadas de balalstres ou
As letras e flechas de sinalizagédo devem ter cor FIXAGAO GUARDA GORPO NO CORRIMAO outros dispositivos para evitar acidentes. . N | |
. O guarda-corpo ndo deve permitir ser escalado, portanto seu suporte deve ser na vertical,
vermelha sobre fundo branco leitoso em placas de CUARDA-CORPO conforme detalhes abaixo. o
BRANCO acrilico ou material similar, trago de um centimetro i PISO INCOMBUSTIVEL E CORRIMAOS e Os cor_riméos deve_m prol_ongar-s'e paralelgmenteﬂ ao patqmqr, pelo m~enos por 0,30 m nas [ e
Ve , ANTI-DERRAPANTE, COM extremidades, sem interferir com areas de circulagéo ou prejudicar a vazao. Tl
S I DA em mOIdura de quatro por nove Centlmetros M COEFICIENTE DEATRITO 204 [ —DEVEM PERMITIR O DESLOCAMENTO CONTINUO; | * |
—SOMENTE PODERAO SER FIXADOS PELA PARTE adicionar - —
H H INFERIOR; corriméo na
_.q_,-’ . . - . —SEM CgUSAR EFEITO GANCHO DETALHE DA RAMPA altura de 70cm) N
% LETRAS VERMELHA;§ As placas de Slna“zagao devem ser de bateria [ M1 Egz’v‘SLfPROESTTéSSD\Q://é;;SUPORTAR UMA CARGA medida existente especificado em planta £
= auténoma, com autonomia minima de 1hora, o N R o S sextoos ot | | -
c entrando automaticamente em caso de falta de - — AFASTAVENTO DE PAREDE OU GUARDA - CORPO E
g energia elétrica. g o o _DAVETRO & om (SUADE BALIZAMENTO i
R Ly N
© =
%) ol8
e ~ ; | : A : e, \ || CORRIMAO LATERAL
= ESPECIFICACOES PARA SINALIZACAO DE SAIDA DE EMERGENCIA e e e e ANTHDERRAPANTE, COM 4 4
= B L s Escala 1/50
o LUMINOSA ] '
O Lyt « .
@© _
2 A altura maxima de instalacdo da SAL é imediatamente acima das aberturas " o Detalhe do guarda-corpo / corrimao
. . x llcm —t
5 do ambiente (portas, janelas ou elementos vazados).
= A placa luminosa deve ter os seguintes requisitos : coRRIIA® M NG
c | — conter a mensagem "SAIDA", na cor vermelha ou verde, podendo ser PISO INCOMBUSTIVEL E -
- ; . GUARDA CORPO PISO INCOMBUSTIVEL E ANTI-DERRAPANTE, - adicionar corriméo na altura de 70cm
© acompanhada de simbologia; AVTLOERAPANTE, CoM CoEFGIENTE DE .
T . ~ N = PISO INCOMBUSTIVEL E g
= Il — possuir seta direcional junto a mensagem “SAIDA” na mudanca de direcao; ¢ ’”ZTO"’"‘ : T ANTIDERRAPANTE, S
. . ~ 7 e 74 0>0
< [ll — possuir as dimensdes minimas de acordo com o especificado em planta; - parede AR
IV — possuir fundo branco leitoso e ser de acrilico ou material similar; e — — : CORRIMAO ERENTE
. . 30
V — possuir fonte de energia. _ A / I en CARACTERISTICAS NOTAS ESCALA
. o pr ~ . . . 2 9 B
VI - identificagdo do fabricante (nome do fabricante ou marca registrada ou ar T (2cn . CoNeRETO HHe e
ndmero do CNPJ); f A TENSAO DE ALIMENTAGCAO MAXIMA: 30Vcc. 1- OS DETECTORES SAO MONTA’DOS NAS TUBO EM FERRO
’ CONCRETO RESPECTIVAS BASES, ATRAVES DE ENCAIXE )
s 28em | | concreto TENSAO DE ALIMENTACAO MINIMA: 15Vce. RAPIDO. GALVANIZADO @ 2
corrimao na parede bt 17 PINTADO
- . . , v | Escadas P Slen CORRENTE DE REPOUSO: 45pA. 2-  PERMITEM A LIGACAO DE UMA INDICAGAO - —
- A tensdo maxima do SAL sera de 30 V Rampas PARALELA
CORRENTE DE ALARME: 100mA. ' TELA DE ARAME J
GALVANIZADO $— L o
SENSIBILIDADE: 0,2dB/m. CONFORME MODELO N
EXISTENTE L
PISO ACABADO T TN o
~—
~—
o
©
SEM ESCALA
MURETA DE CONCRETO
QUADRO DE ESPECIFICAQOES Para indicar a condigéo de alarme de incéndio, o ECI deve exibir: operagéo mgnual que aqgela para silenciar na co.ndigéo de algrme de incéndio; ggﬁ\%&A'CORPO
SISTEMA DE ALARME | - indicagao visual de alarme geral de incéndio; II- ser silenciada automaticamente caso o ECI seja restabelecido automaticamente
SISTEMA: II- indicagado visual da zona do acionamento (manual ou automatico) de incéndio condigdo de aviso de falha; da 5/19software).
W' (zona em alarme); e IlI- soar novamente para cada nova falha reconhecida.
Tﬁztﬁmmia minima do sisterna = 24 horas Il - indicacao sonora. As indicagdes de falhas devem ser capazes de serem reinicializadas:
- Tens3o de Alimentacso = 24 Vee Paragrafo unico. A indicagéo sonora deve: I- automaticamente, sempre que as falhas ndo forem mais reconhecidas; ou
Sonoridade minima/(riwéxi_ma = 90/115 dB I- admitir ser silenciada somente por meio de um controle manual, jamais Il- manualmente, podendo ser a mesma operagao utilizada para se restabelecer
- Freqiiéncia: 400 a 500 Hertz com 10% de olerancia automaticamente; e da condigdo de alarme de incéndio (botdo de reset).
-0 qvi q r visuais devem ser pul ont mfr. iancia entre 1 Hz e 6 Hz II- soar novamente a cada nova zona que entrar em alarme, caso tenha sido Paragrafo Unico. Apds o reset, a indicagdo das condi¢des funcionais corretas,
Oz: 'z:dgrzz .zu:.z dg Zm ts:r '2feiz-d23éc|om-n§2:?n%$nz d§15cdee ) silenciada. correspondentes a quaisquer sinais recebidos, deve permanecer ou ser
;néxim\:al de 300 (\;/('j ual v ! : umi n O ECI deve ter ao menos uma saida que sinalize a condicdo de alarme de restabelecida dentro de 100 segundos.
. ) . ) incéndio, a qual pode ser para: As seguintes falhas devem ser indicadas no ECI por meio de indicadores Porta de abrir em ago
;u'c\?sl arr\:l’S;docriissi)?oc;gsa(::t\)/:art:%resseIgg;poa:i?rr?: dsgr;?\r/aldz }jr:Bgeazgqn? gg I- transmissdo de sinais de alarme para dispositivos de sinalizagdo de alarme de emissores de luz dedicados ou um visor alfanumérico, ou ambos: galvanizado pintado
am‘;ient?a (r;edidos 2.3 m da fonte u €l maximo incéndio; I- uma indicagdo para cada zona na qual a transmissao de sinais de um ponto ao
’ o . - , - II- transmiss&@o de sinais de alarme para a fung@o de transmissdo de alarme de ECI esteja afetada por um curto-circuito, pela interrupgdo em um circuito, ou pela e
- O som e a frequiéncia dos avisadores devem ser Unicos na area e ndo podem incéndio: ou remogao de um ponto:
ser c;nfund|dos com outros sinalizadores que néo pertengam ao alarme de Ill- transmissao de sinais de alarme para a fungdo de controle de protecdo contra Il- uma indicagdo, no minimo, comum a qualquer falha da fonte de alimentag3o, Chapa.em aco
|_n|(::e2t 0. ndaria: bateri incéndio. em consequéncia de perda da fonte de energia reserva, ou redugdes de tensdo galvanizado
onte secundarna. bateria O ECI deve transmitir sinais de alarme de incéndio para avisadores sonoros e/ou prejudiciais a fonte de energia principal, bateria ou saida do carregador;
visuais, sendo que por meio do préprio ECI: IlI- uma indicagdo, no minimo, comum a qualquer falha individual de aterramento,
C%NDUTdOF:ES E ELETRdOD_UT(?S . o ) te de ch | - deve ser possivel silenciar os avisadores; que afeta uma fungéo mandatoria;
e- sZn:O?e uszrree?ne Z:::LS tic?g:agr)fseleet\:g;n tsoesr r? i(ljpo nal\?opré):gagee inetclanja Il- apds silencia-los, deve ser possivel reativa-los manualmente; IV- uma indicagdo como uma falha de funcédo supervisionada da ruptura de Suporte em o o
a arenfe devem ser mel:él'cos Usar b'tolal:n’n'mag1 g;mz stalagao apos silenciados, devem ser reativados automaticamente se houver alarme qualquer fusivel, ou a operagéo de qualquer dispositivo protetor capaz de afetar perfil U ‘ ‘
E) Nao ‘od(\alm ser usadols ;atra out:os fin; Isalvc; ara. instalagdes de outros noutra zona; uma fungdo mandatoria na condido de alarme de incéndio,
sistemaspde e p ) p ¢ Paragrafo unico. O silenciamento dos avisadores deve ser exclusivamente de V- uma indicagdo individual de qualquer curto-circuito ou interrupgédo que afeta a ‘ ‘ ol o
9 ca. forma manual e nunca automatica. transmissdo de um sinal, ou a recepgdo de sinais de controle para cada sistema @ = CARIMBOS
CENTRAL DE ALARME O ECI deve entrar na condicdo de aviso de falha em até 100 segundos da automatico de protecéo contra incéndio; Elemento de
_ A Central de sinalizacio devera ser instalada em local de permanente vigilanci ocorréncia da falha ou da recepgéo de um sinal de falha VI- uma indicacdo de qualquer curto-circuito ou interrupgdo, no minimo, comum a aperto com rosca ‘ ‘
de fAcil vi ”SZ alzagao devera P glancia parg indicar a condi¢ao de falha, o ECI deve exibir: todas as vias de transmissdo, que afeta a transmissdo de sinais para 0s \O\; o ™) - — —
© de "adll visualizagdo. . Co . . I- indicagdo sonora e visual, esta por meio de um indicador emissor de luz dispositivos de alarme de incéndio ou para equipamento de transmissdo de — — Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
- Devera ter funcionamento automatico, indicagdo dos locais protegidos, dedicado (o indicador de falha geral); ou alarme de incéndio: @) © Centro de Atividades Técni
o dicacs ; ; il i ! , entro de Atividades Técnicas
indicaggo de defeitos do sistema e possibilidades d? am_o_namento Iocgl_ Sem . indicacé@o sonora e visual, sendo a visual para aviso de cada falha reconhecida, VII- uma indicagdo de falha do sistema (nos casos em que o ECI for controlado 8 85 8
retardo, geral com retardo e geral sem retardo, com dispositivo que possibilite a por meio de um indicador emissor de Iuz dedicado ou um visor alfanumérico ou  por Paragrafo tnico. APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
anulaggo dos sinais. . L . ambos; e As indicagdes previstas nos incisos V, VI e VIl ndo podem ser omitidas durante a Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8
O ECI deve entrar em condigdo de alarme de incéndio em até 10 segundos ao Paragrafo unico. A indicag&o sonora de falhas deve: condigéo de alarme de incéndio DETALHE COMPORTA
receber qualquer sinal, que processado, é interpretado como um alarme de I- ser capaz de ser silenciada manualmente, podendo ser utilizada a mesma ’ ESCALA 1:50
incéndio. ’
{ s — . )
:é\l\[/):é:SEI?R SONORO ELETRODUTO OBS: Para vistoria serd necessdria a apresentacdo destas pranchas aprovadas, plotadas
ELETRODUTO — em tamanho adequado para avaliacdo e visualizagdo dos sistemas.
ACIONADOR DE ALARME ABRIGO PARA MANGUEIRA/HIDRANTE
ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERACAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL
PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGCAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.
T = N O PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE
e — ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).
ACIONADOR DE ALARME [PRESSIONE] —_— = ~
ENDEREGAVEL OBSERVACOES ASSINATURAS
ALARME ALARME -A e CONFIRMAR MEDIDAS IN-LOCO
4f ABRIGO PARA MANGUEIRA/HIDRANTE et (D) oo [oénoro] «  CONSULTAR O AUTOR DO PROJETO EM CASO DE DUVIDAS
e NAO PROMOVER ALTERAGOES SEM CONSULTA AO AUTOR DO PROJETO
e ALTERACOES DE PAREDES, DIVISORIAS E PORTAS ACARRETARAO EM
—— = NECESSIDADE DE REAPROVACAO DO PROJETO, INVALIDANDO A
PRESSIONE —_ == PRESENTE APROVAGAO
o @ nia e PROJETO DE ACORDO COM A IN 19.
—_— = PROPRIETARIO
™ £ CPF:
N N EDUARDO Assinado de forma
INCENDIO - -
- . digital por EDUARDO
PEDROS0:0364 PEDROS0:036467379
6737964 64
e — —
= ——y AUTOR DO PROJETO
PROJETO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS
DEVE ATENDER NBR 17240
DEVE ATENDER ISO 7240 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
DEVE ATENDER NBR 17240
PISO ACABADO DEVE ATENDER ISO 7240 PISO ACABADO UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS
) A - < .o 4 - <9 4 a4 . A.. ) ) 4 Y Lo 4 S 9 4 a4 A.. . N | Contetdo:
N - : o T < - - . : o o < 4 Y Cs DETALHES
— '.<,~ A : e I '.<,~ o <4qX
4 . A L ) < - a4 -4 . A . ) < 4
OBS.: AS BOTOEIRAS DEVERAO POSSUIR LEDS DE VARREDURA NA COR OBS.: DEVE ATENDER A NBR 17240 Autor(es): o Codigo: UBP/ WABELSCHI - R1
VERDE E QUANDO ACIONADAS NA COR VERMELHA. Eng. Civil Eduardo Pedroso / CREA-SC 055634-0
Requerente:
/~ \DETALHE ACIONADOR / AVISADOR /~ "\ DETALHE ACIONADOR DE ALARME
\__/ SONORO E VISUAL DE ALARME \___/ EscALALS0 INDICADA Eng. Cvl Edardo Pedroso 06/06/2023 IN 04/05
ESCALA 1:50
I
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HIDRANTE MAIS DESFAVORAVEL e NN f// (®)
m Q=98 I/min / \ % C .
¢, 7@ : 2 [T ESPECIFICACOES PARA HIDRANTE DE
HIDRANTE 06 C/ ABRIGODE ~ &2 ce NN R % |7/// |’..-\ @ = =
@ MANGUEIRA 2X15m (30m) - ° .O® N /// 2 O - = PAREDE
— rea N B 'm2 : ©
o : % 4, 1. ABRIGO DE MANGUEIRA (70x90x20)
: o - . % = 2. MANGUEIRA 40 mm FLEXIVEL DE BORRACHA COM REFORCO
ﬁIX‘S & . % ( S > _ o TEXTIL , TIPO 2
SEEAASESSElRlA/ZCALQUE e Ny % = %) = = 0| | 3. JUNTA DE UNIAO TIPO STORZ & 65mm
— . o / 1| 4. ESGUICHO TIPO AGULHETA C/ ADAPTADOR STORZ @ 65mm
/
N < / 5. HIDRANTE DE PAREDE ( REGISTRO GLOBO ANGULAR @ 65mm
|
\\ % 6. TAMPA DO ABRIGO DE MANGUEIRA ( COR VERMELHA)
. / 7. ADAPTADOR STORZ @ 65mm
N\ g 8. NIPLE DUPLO @ 65mm
HIDRANTE 01 C/ ABRIGO DE \ % 9. CHAVE STORZ
MANGUEIRA 2X15m (30m) : / A
N % 10. PLACA SINALIZACAO
. __ _PISOACABADO |
\ . s P ".""b' g‘ ) : ‘.; R A ST
o\. I % 1
| Poe\- % DETALHE DO HIDRANTE DE COMBATE
luz verde “n, N % SEM ESCALA
‘o, N _
/S'ss NN /‘
\ ko \
'
CHUMBADOR UR Q '~
§’>1//8‘t ppoorrqo t’tjubbutjf]aggaéc; CIot'zéé ¢(2>12059(;nmmm) bomba Joker bom ba 01 bomba 02 \
_ PORCA SEXTAVADA ligada ligada ligada ~
(1/4” para tubulagdo até #100mm \
3/8" para tubulaglio até $250mm) .
[¥] @ CONFORME PROJETO ] 6 CONFORME PROJETO .
.
N
N
\ .
[ \ o] \\
JUNGAO SIMPLES ¢ CONFORME PROJETO man desl. aut. man. des. aut. man. desl. aut. '~
CONJUNTO DE FIXAGAO C/BRAGADEIRA TIPO "D @ @ @ N
C/ PARAFUSO N
DETALHE DE FIXACAO DA TUBULACAO ~ "ANGUERA 213 Gon)
. MANGUEIRA 2X15m (30m)
N
Escala 1/125 '~
@ N~ HIDRANTE 04 C/ ABRIGO DE
g MANGUEIRA 2X15m (30m)
BUZZER DESLIGAMENTO \
MANUAL ’ entrada
N
superiorl
Quadro de comando instalado P
junto d@ casa de bomba e N—P—s
~ PN
/\/ e - HIDRANTE 03 C/ ABRIGO DE
. MANGUEIRA 2X15m (30m)
o BT A S - | 7~
-1 | 7~ chgve para
s AT e bomba chave geral
- / " B N | I n g
. T alambrado rigido / — 3
LA L 1 e . e .. ¢ ] 8 6 . 9 g
o N Q)B 6\(\ o
P B 4L L -’{0\055 Esquema de ligagao elétrica para acionamento da bomba de
CX. 5.000 L i 8 Muro em concreto T incéndio - alimentag&o
i Local isolado, sem acesso e = | l=F © slesc.
RESERVATORIO interno. Paredes em alvenaria T T s s
EM PVC essura minima de 4 13| “| Muro tijolo estrutural / /
arquibancada — A e e
O do. T e e
S| S - JADRA e e
B A R S T R s I B T T R R R R S T DA TR N T P = . .
= ) ' ' — e -~ CARIMBOS
Escala 1/50 // OBS.:
<7 1. Os condutores do circuito elétrico devem ser protegidos
o g
s ; .
. por eletroduto antichama;
/./ 2. O disjuntor do seu circuito elétrico deve ser sinalizado de
m P o modo a diferencia-lo de outros disjuntores e com a
W s inscricao: “BOMBA DE INCENDIO - NAO DESLIGUE”.
&./\.\ ./.// ///
’ : 7~
N \,\ s | 5000 L
w .\ \ \
ees \ \ \ ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERACAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL
. Z P » PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGCAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.
\. ESQU EMA |SOM ETRI CO PARA I NCEN D I O S PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A{SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE
02 ) ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).
Escala: 1:75 - - —
g, s ' f?e 65mm OBSERVAGOES ASSINATURAS
m . N
e N . e CONFIRMAR MEDIDAS IN-LOCO
- HIDRANTE 02 C/ ABRIGO DE Sse '~ e CONSULTAR O AUTOR DO PROJETO EM CASO DE DUVIDAS
MANGUEIRA 2X15m (30m) o . o " \ \ e NAO PROMOVER ALTERACOES SEM CONSULTA AO AUTOR DO PROJETO
N\ % e ALTERACGES DE PAREDES, DIVISORIAS E PORTAS ACARRETARAO EM
DG @ 5000 L NECESSIDADE DE REAPROVACAO DO PROJETO, INVALIDANDO A
N P 0\9556 BP 01 PRESENTE APROVACAO
. @ yas e PROJETO DE ACORDO COM A IN 19,
. o P RTI 18.000 L PROPRIETARIO
N\ ~<© NOME:
o CPF:
\°\/°/ . _— Q\s téombfas de incéndio (principal e reser}/a) devem possuir uma placa EDUARDO
X ) e identificagdo com as seguintes especificagdes técnicas: Assinado de forma
]P LACA SINALIZACAO VERMELHA 30cm x 40cm S | nome do fabricante; PEDROSO:036467 digital por EDUARDO
Il — modelo da bomba; ’ D roe
= < - ; PEDROS0:03646737964
COM INSCRICAO "INCENDIO” COR BRANCA o lll - vazao; 37964
J - Q ) y IV — altura manomeétrica ou pressao; e
VALVULA DE GLOBO . V — poténcia. AUTOR DO PROJETO
6 A N G U |_A R 45 ~ 2 6 5 /. [ As bombas de incéndio (principal e reserva), sdo elétricas.
mm : L 5000 L . A =
7 Legenda: PROJETO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS
CEJ /./ U\ _ / 2. Registro Gaveta @ 65mm
DAPTADOR ROSCA x STORZ 65mm : N - 3. Vvalvula retencdo & 65mm
2 , - - -~ g 4. Manomeira SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
-— SOLDADO A TUBULAQAO /./ OZ@ T 7777 6. Tanque de pressao UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS
®© < - -
c PAREDE OU MURO / B o~ / F°G° @65 mm Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville S—
© / / N A TUBULACAO APARENTE DEVE SER PINTADA EM VERMELHO Centro de Atividades Tecnicas SEEFZLHES
8 /// / N \ A casa de bombas é em alvenaria, com resistténcia ao fogo por 2 horas. APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
- 3000 L \ \ Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8 pRv—— ot
R T T SR Yy T | Eng. Civil Eduardo Pedroso / CREA-SC 055634-0 UBP/ WABELSCHI - R1
\ \ ) Requerente:
DETALHE DO HIDRANTE DE RECALQUE R
NS - escala 1:25
SEM ESCALA ~ \ o B ' OBS: Para vistoria sera necessdria a apresentagdo destas pranchas aprovadas, plotadas| | |Esca& INDICADA DSSGE”;‘;TaC‘;C'ﬁIEduardO Pedioso Data: Nimero Prancha:

em tamanho adequado para avaliagdo e visualizagdo dos sistemas.
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