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IMPLANTAÇÃO

escala 1:200

hidrante de

recalque

DETALHE EXTINTOR

sem escala

PISO ACABADO
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SELO DE GARANTIA DA ABNT.

ESPECIFICAÇÕES PARA A INSTALAÇÃO DA

SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES:

I - sobre os aparelhos, pictograma indicativo de extintor de

incêndio, com altura mínima de 1,80m;

II - sobre os extintores, quando instalados em colunas, faixa

vermelha com bordas em amarelo, e a letra “E” em negrito,

em todas as faces da coluna;

III - áreas de garagens ou depósitos, independentemente do

tipo de ocupação do imóvel e imóveis com ocupação do grupo

I e das divisões G-3, M-2, M-7, M-8, M-9 e M-10; sob o

extintor, no piso acabado, deverá ser pintado um quadrado

com 1m de lado, sendo 10cm de bordas, na cor vermelho com

as bordas em amarelo;

ETIQUETA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE:

CARGA E RECARGA; NOME E ENDERECO DA

EDIFICACAO; ESPECIFICACOES DO PRODUTO;

INSTRUCOES INDICANDO COMO UTILIZAR

DETALHE CAIXA METÁLICA

No piso acabado, deverá ser pintado um

quadrado com 1m de lado, sendo 10cm de

bordas, nas seguintes cores:

a) Quadrado Vermelho com borda em amarelo;

COR: VERMELHO

VIDRO COM ESPESSURA MÁXIMA 3mm

COM AS INSCRIÇÕES:

EM CASO DE INCÊNDIO QUEBRE O

VIDRO

CUIDADO! VIDRO ESTILHAÇANTE
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FIXA NA PAREDE

PICTOGRAMA

OBSERVAÇÕES DE ACORDO COM O ART. 25 e 26 DA IN 024

FUNDO VERDE

LOTAÇÃO MÁXIMA: 875 PESSOAS

Validade Alvára de Funcionamento:   /    /

Validade Alvára de Prevenção a Incêndios:   /    /

EMERGÊNCIA - CORPO DE BOMBEIROS  - 193

PARA DENUNCIAS -156

Lei Estadual 16157/2013 - Decreto 1957/2013

Portaria MJ 3083 de 25/09/2013

DETALHE PLACA DE LOTAÇÃO DE PÚBLICO P1

SEM ESCALA

40

LETRAS BRANCAS

Placa para Lotação de Público com ou sem concentração.

Deve ser instalada ao lado externo da edificação junto às portas de entrada

com altura mínima de 1,70m e máxima de 2,10m.

Observar a projeção de portas para que não obstruam a  visualização das

placas.

Dimensões mínimas requeridas para placa: 30 x 40 cm.

Placa na Cor Verde com letras Brancas.

3
0

ARQUIBANCADAS: 475 PESSOAS

QUADRA: 400 PESSOAS
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CENTRO
RIO BRANCO

 

1419,21

01

1177

MÉDIA

TÉRREO

GINÁSIO

F-3



620,75

01

450

MÉDIA

SUPERIOR

GINÁSIO

F-3

COM BATERIA PRÓPRIA

FLUXO LUMINOSO 90 lumens 

ALIMENTAÇÃO 127-220 V  - 50/60Hz
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MODELO 30 LEDS 

piso acabado

NÍVEL MÍN. DE ILUMINAMENTO A NÍVEL DE PISO:

5 LUX - LOCAIS COM DESNÍVEL

3 LUX - LOCAIS PLANOS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MODELO BLOCO AUTÔNOMO 

ALIMENTAÇÃO 110-220 

DUPLO FAROL EM LED

COM BATERIA PRÓPRIA

piso acabado

FLUXO LUMINOSO 2200 LÚMENS

FIXAÇÃO COM SUPORTE METÁLICO

a
b
a
i
x
o
 
d
a
s
 
a
b
e
r
t
u
r
a
s
 
o
u
 
h
=

2
2
0
c
m

ILUMINAÇÃO DE

EMERGÊNCIA 30 LEDS

Sem escala

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

BLOCO AUTONOMO 2 FARÓIS

Sem escala

 A FIXAÇÃO DOS PONTOS DE LUZ E DAS PLACAS LUMINOSAS PODE SER FEITA EM

PAREDES, TETO OU SUSPENSAS, DEVENDO SER REALIZADA DE MODO QUE AS

LUMINÁRIAS FIQUEM EM ALTURA MÁXIMA IMEDIATAMENTE ABAIXO DO COLCHÃO DE

FUMAÇA.

  OS CONDUTORES E SUAS DERIVÇÕES DEVEM SER DO TIPO NÃO PROPAGANTE DE

CHAMA.

   O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE TER AUTONOMIA MÍNIMA DE 3

HORA DE FUNCIONAMENTO, GARANTIDA DURANTE ESTE PERÍODO A INTENSIDADE

DOS PONTOS DE LUZ DE MANEIRA A RESPEITAR OS NÍVEIS MINIMO DE ILUMINAÇÃO

DESEJADOS.

 A ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DEVE SER CONTINUA DURANTE O TEMPO DE

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, QUANDO DA INTERRUPÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

NORMAL.

 DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELÉTRICO INDEPENDENTE PARA O SIE, COM

DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE

DE ENERGIA UTILIZADO.

 O CIRCUITO PODE SER COMPARTILHADO COM O SAL.

 A  tensão  máxima  de  funcionamento  das  luminárias do SIE não deve ser superior a 30 V.

 O SISTEMA ENTRARÁ AUTOMATICAMENTE QUANDO DA INTERRUPÇÃO OU FALHA NO

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

NÍVEL MÍN. DE ILUMINAMENTO A NÍVEL DE PISO:

5 LUX - LOCAIS COM DESNÍVEL

3 LUX - LOCAIS PLANOS

AUTONOMIA 3h na opção alta

AUTONOMIA 3 h 

FIXAÇÃO COM SUPORTE METÁLICO

FAROL SIMPLES 30 LEDS

EDUARDO 
PEDROSO:036
46737964

Assinado de forma 
digital por EDUARDO 
PEDROSO:03646737
964

JAQUELINE FERNANDA 
DE MOURA:05906460950

Assinado de forma digital por 
JAQUELINE FERNANDA DE 
MOURA:05906460950 
Dados: 2023.06.12 15:26:43 -03'00'
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BWC
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VAZIO SOB A ARQUIBANCADA
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SANIT. MASC.

PLANTA BAIXA NÍVEL TÉRREO

Portão em tela

metálica rígida

QUADRA POLIVALENTE

A: 597,00m2

TABUAS CORRIDAS

VESTIÁRIO

MASCULINO

S
A

N
.

P
C

D

PE 1

PE 2

P
E

 
3

PE 4

PE 6

P
E

 
8

PE 11

PE 10

P
E

 
9

P
E

 
7

PE 5

Portão em tela

metálica rígida

s
o

b
e

 
i
<

5
%

guarda corpo 02

guarda corpo 02

guarda corpo 02

SOBE

s
o

b
e

 
i
=

8
,
2
2

%

HI-2

ø65

F
°
G
°

ø
6
5

m
m

F
°
G
°

ø65

mmF°G°

ø65

mmF°G°

ø65

mm

RG
RG

ø65

mm

F°G°

ø65 mm

ø65 mmF°G°

HI-3

ø65

ø
6
5

m
m

F
°
G
°

ø65

mmF°G°

ø
6
5

HI-1
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requinte 1.1/2 - 16 mm

CAIXA D'ÁGUA

5000 L

CAIXA D'ÁGUA

5000 L

CAIXA D'ÁGUA

5000 L

JOCKEY -

2cv

BP2 - 7,5 cv

2UP
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H01

2 x15m

tipo II,

Ø 38mm

H02

H03

2 x15m

tipo II,

Ø 38mm

2 x15m

tipo II,

Ø 38mm

3000 L

CAIXA D'ÁGUA
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PÚBLICO=400 PESSOAS

As bombas são

elétricas.

AS CAIXAS D'ÁGUA SÃO DE USO

EXCLUSIVO DA RTI.

O CONSUMO É DIRETO DA REDE.
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A=35,18m²

A=26,08m² A=26,08m² A=26,08m² A=26,08m²

A=19,49m²

A=16,80m²

A=12,39m²

A=14,90m²

A=11,74m²

A=9,48m²

A=44,73m²

A=29,79m²

A=15,24m²

A=10,40m²

(D1)

(D2)

(D3)
(D4)

(D5)

(D6)

(D7)

(D8)

(D9)

(D10)

A=3,96m²

central de

alarme

LEGENDA

EXTINTOR PORTÁTIL  DE PÓ

QUÍMICO SECO (PQS) - 6kg / 20-B:C

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM

FLUXO LUMINOSO DE 90 LUMENS

EXTINTOR PORTÁTIL  DE GÁS

CARBÔNICO (CO2) - 6KG / 5-BC

CANALIZAÇÃO DE INCÊNDIO, EM

AÇO CARBONO SOLDADO, SEM

COSTURA.

HIDRANTE DE PAREDE NO

INTERIOR DO ABRIGO

AVISADOR SONORO MECÂNICO/

ELETRÔNICO, INSTALADO À 2,20m

DO PISO

PRUMADA DE HIDRANTE SUBINDO OU DESCENDO:

NOMENCLATURA DA TUBULAÇÃO / DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO

BLOCO AUTONOMO COM  FLUXO

LUMINOSO de 1200 LÚMENS

PLACA DE SAÍDA BLOCO AUTÔNOMO SUSPENSA COM FLUXO LUMINOSO

DE 30 LUMENS - 30x15 (com ou sem indicação de sentido)

1. CONCRETO  - classe I

2. ESTRUTURA APARENTE - classe I

1. ALVENARIA - classe I

2. ÁREA ABERTA

MATERIAL DE ACABAMENTO TETO*

todos sem gotejamento flamejante.

HIDRANTE DE RECALQUE

MATERIAL DE ACABAMENTO PISO*

MATERIAL DE ACABAMENTO PAREDE*

todos sem gotejamento flamejante.

DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL

2 1/2"

INC-1

1. CERÂMICA - classe I

2. CONCRETO - classe I

3. MADEIRA - classe III A

4. GRANILITE - classe I

SIMBOLO
DESCRIÇÃO

SAÍDA

GUARDA CORPO H=1,10m

CORRIMÃO H=0,92m e 0,70m

ACIONADOR MANUAL DE ALARME

DE INCÊNDIO / 1,20 <=H<=1,60M

AVISADOR AUDIOVISUAL

OBS.:

 OS ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

E/OU SISTEMA DE SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL NÃO PODEM SER USADOS

PARA OUTROS FINS, EXCETO PARA O SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO.

 TODOS OS MATERIAIS UTILIZADOS DEVERAO SER NORMATIZADOS

 TODAS AS INSTALAÇÕES DEVERAO SER REALIZADAS POR EMPRESAS

ESPECIALIZADAS

 DEVERÃO SER OBSERVADAS TODAS AS NORMAS APLICAVEIS

 A TUBULAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DE COMBATE A INCÊNDIO DEVERÁ SER

PINTADO DE VERMELHO NOS LOCAIS QUE FICAR APARENTE.

* Indicar no círculo o símbolo do dispositivo utilizado

PLACA DE SAÍDA BLOCO AUTÔNOMO SUSPENSA COM FLUXO

LUMINOSO DE 30 LUMENS - 60x30 (com ou sem indicação de sentido)

SAÍDA

PE XX

SIMBOLO
DESCRIÇÃO

PLACA DE LOTAÇÃO DE PÚBLICO

P1

PLACA DE PLANO DE EMERGÊNCIA

caminhamento SHP e SADI
caminhamento rota de fuga
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guarda-corpo

  h = 1,10 m

MURETA h= 110cm

CAPACIDADE: 175 PESSOAS

CAPACIDADE: 300 PESSOAS

MURETA DE CONCRETO - H=85

SOBE i<5%

D
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guarda corpo 01

RAMPA 03

i=8,33%

TELEVISÃO

RÁDIORÁDIO

ARQUIBANCADAS

guarda corpo 02

guarda corpo 02

guarda corpo 02

ÁREA RESERVADA PARA CADEIRANTES

ÁREA RESERVADA PARA CADEIRANTES

CIRCULAÇÃO

ARQUIBANCADAS
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DESCE

P1

80X200

SALA/COZINHA

A: 26,83m2

P: CERÂMICO

BWC

A:2,90 m2

P: CERÂMICO

CIRCULAÇÃO

A: 12,22 m2

P: CERÂMICO

QUARTO

A: 8,62m2

P: CERÂMICO

QUARTO

A: 7,83 m2

P: CERÂMICO

TERRAÇO

A: 61,37m2

P: CERÂMICO

QUARTO

A: 10,54 m2

P: CERÂMICO

PE 16

MURETA DE CONCRETO - H=85

PINTURA NO PISO EM

AMARELO NA ROTA DE FUGA

PINTURA NO PISO EM

AMARELO NA ROTA DE FUGA

PINTURA NO PISO EM

AMARELO NA ROTA DE FUGA
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PINTURA NO PISO EM

AMARELO NA ROTA DE FUGA

PINTURA NO PISO EM

AMARELO NA ROTA DE FUGA

PINTURA NO PISO EM AMARELO

NA ROTA DE FUGA
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2 x15m

tipo II,

Ø 38mm
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área coberta pelo H02

mureta h=110cm

2
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janela basculante,parede

fechada

janela basculante,parede

fechada

área descoberta

PINTURA NA ARQUIBANCADA

EM CINZA

PINTURA NA ARQUIBANCADA

EM CINZA

PINTURA NA ARQUIBANCADA

EM CINZA

28m

22m

30m

27m

30m

35m

33m

33m

27m

PINTURA NA ARQUIBANCADA

EM CINZA

PINTURA NA ARQUIBANCADA

EM CINZA

PINTURA NA ARQUIBANCADA

EM CINZA

PINTURA NA ARQUIBANCADA

EM CINZA

A=205,20m²

A=219,60m²

LEGENDA

EXTINTOR PORTÁTIL  DE PÓ

QUÍMICO SECO (PQS) - 6kg / 20-B:C

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM

FLUXO LUMINOSO DE 90 LUMENS

EXTINTOR PORTÁTIL  DE GÁS

CARBÔNICO (CO2) - 6KG / 5-BC

CANALIZAÇÃO DE INCÊNDIO, EM

AÇO CARBONO SOLDADO, SEM

COSTURA.

HIDRANTE DE PAREDE NO

INTERIOR DO ABRIGO

AVISADOR SONORO MECÂNICO/

ELETRÔNICO, INSTALADO À 2,20m

DO PISO

PRUMADA DE HIDRANTE SUBINDO OU DESCENDO:

NOMENCLATURA DA TUBULAÇÃO / DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO

BLOCO AUTONOMO COM  FLUXO

LUMINOSO de 1200 LÚMENS

PLACA DE SAÍDA BLOCO AUTÔNOMO SUSPENSA COM FLUXO LUMINOSO

DE 30 LUMENS - 30x15 (com ou sem indicação de sentido)

1. CONCRETO  - classe I

2. ESTRUTURA APARENTE - classe I

1. ALVENARIA - classe I

2. ÁREA ABERTA

MATERIAL DE ACABAMENTO TETO*

todos sem gotejamento flamejante.

HIDRANTE DE RECALQUE

MATERIAL DE ACABAMENTO PISO*

MATERIAL DE ACABAMENTO PAREDE*

todos sem gotejamento flamejante.

DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL

2 1/2"

INC-1

1. CERÂMICA - classe I

2. CONCRETO - classe I

3. MADEIRA - classe III A

4. GRANILITE - classe I

SIMBOLO
DESCRIÇÃO

SAÍDA

GUARDA CORPO H=1,10m

CORRIMÃO H=0,92m e 0,70m

ACIONADOR MANUAL DE ALARME

DE INCÊNDIO / 1,20 <=H<=1,60M

AVISADOR AUDIOVISUAL

OBS.:

 OS ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

E/OU SISTEMA DE SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL NÃO PODEM SER USADOS

PARA OUTROS FINS, EXCETO PARA O SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO.

 TODOS OS MATERIAIS UTILIZADOS DEVERAO SER NORMATIZADOS

 TODAS AS INSTALAÇÕES DEVERAO SER REALIZADAS POR EMPRESAS

ESPECIALIZADAS

 DEVERÃO SER OBSERVADAS TODAS AS NORMAS APLICAVEIS

 A TUBULAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DE COMBATE A INCÊNDIO DEVERÁ SER

PINTADO DE VERMELHO NOS LOCAIS QUE FICAR APARENTE.

* Indicar no círculo o símbolo do dispositivo utilizado

PLACA DE SAÍDA BLOCO AUTÔNOMO SUSPENSA COM FLUXO

LUMINOSO DE 30 LUMENS - 60x30 (com ou sem indicação de sentido)

SAÍDA

PE XX

SIMBOLO
DESCRIÇÃO

PLACA DE LOTAÇÃO DE PÚBLICO

P1

PLACA DE PLANO DE EMERGÊNCIA

caminhamento SHP e SADI
caminhamento rota de fuga

ESCALA 1/25

DETALHE ARQUIBANCADA (ESCADAS)











ESCALA 1/25

GUARDA-CORPO 01

5
0






ESCALA 1/25

GUARDA-CORPO 02

8
5



ESCALA 1/75





FUNDO BRANCO

DETALHE PLACA P2

SEM ESCALA

2
0

C
M

30CM

LETRAS VERMELHAS

TAMANHO DAS LETRAS

Dimensões Mínimas das letras

Altura Mínima = 50 mm

Largura Mínima = 50 mm

Largura do Traço = 10 mm

Fontes: letras em caixa alta, fonte

Univers 65 ou Helvetica Bold

CUIDADO,

DEGRAUS

IRREGULARES
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7
0

9
2

CORRIMÃO LATERAL

Escala 1/50

adicionar corrimão na altura de 70cm

CORRIMÃO FRENTE

9
2

7
0

adicionar

corrimão na

altura de 70cm

8 85 8

8

3

9
0

Porta de abrir em aço

galvanizado pintado

1
0

0

Chapa em aço

galvanizado

Suporte em

perfil U

Elemento de

aperto com rosca

PISO ACABADO

LETRAS VERMELHAS

BRANCO

SEM ESCALA

SAÍDA

DETALHE DAS PLACAS DE SAÍDA 

 PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (L x H)cm

A
l
t
u
r
a
 
i
n
f
e
r
i
o
r
 
a
s
 
a
b
e
r
t
u
r
a
s
 
d
o
 
a

m
b
i
e
n
t
e

SAÍDA

L

H

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR UNIDADE AUTONÔMA

ESPECIFICAÇÕES PARA SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA

LUMINOSA

A altura máxima de instalação da SAL é imediatamente acima das aberturas

do ambiente (portas, janelas ou elementos vazados).

A placa luminosa deve ter os seguintes requisitos :

I – conter a mensagem "SAÍDA", na cor vermelha ou verde, podendo ser

acompanhada de simbologia;

II – possuir seta direcional junto à mensagem “SAÍDA” na mudança de direção;

III – possuir as dimensões mínimas de acordo com o especificado em planta;

IV – possuir fundo branco leitoso e ser de acrílico ou material similar; e

V – possuir fonte de energia.

VI - identificação do fabricante (nome do fabricante ou marca registrada ou

número do CNPJ);

- A tensão máxima do SAL será de 30 V

As placas de sinalização devem ser de bateria

autônoma, com autonomia mínima de 1hora,

entrando automaticamente em caso de falta de

energia elétrica.

A Fixação dos pontos de SAL pode ser feita

suspensa ou em parede, devendo ser realizada  de

modo que pontos de SAL não fiquem instaladas

em alturas superiores às aberturas do ambiente.

As letras e flechas de sinalização devem ter cor

vermelha sobre fundo branco leitoso em placas de

acrílico ou material similar, traço de um centímetro

em moldura de quatro por nove centímetros.

CONCRETO 

SEM CAUSAR EFEITO  GANCHO

SEM  ARESTAS  VIVAS;

CORRIMÃOS

DIÂMETRO 5 cm 

DETALHE DA ESCADA E RAMPA

SEM ESCALA

COTAS EM CM

GUARDA-CORPO

FIXAÇÃO GUARDA CORPO NO CORRIMÃO

CORRIMÃO

GUARDA CORPO

CONCRETO 

CORRIMÃO

GUARDA CORPO

PISO INCOMBUSTIVEL E

ANTI-DERRAPANTE,

COM COEFICIENTE DE

ATRITO  0,4

PISO INCOMBUSTIVEL E

ANTI-DERRAPANTE, COM

COEFICIENTE DE ATRITO  0,4

PISO INCOMBUSTIVEL E

ANTI-DERRAPANTE,

COM COEFICIENTE DE

ATRITO  0,4

PISO INCOMBUSTIVEL E

ANTI-DERRAPANTE, COM

COEFICIENTE DE ATRITO  0,4

DETALHE DA RAMPA

 Toda saída de emergência - corredores, terraços, mezaninos, patamares, escadas, rampas e

outros - deve ser protegida de ambos os lados por paredes ou guardas (guarda-corpos)

contínuas, sempre que houver qualquer desnível maior de 19 cm, para evitar quedas.

 Os corrimãos devem ser projetados de forma a poderem ser agarrados fácil e

confortavelmente,  permitindo um contínuo deslocamento da mão ao longo de toda a sua

extensão, sem encontrar quaisquer obstruções, arestas ou soluções de continuidade.

 Escadas com mais de 2,20 m de largura devem ter corrimão intermediário,  no máximo, a cada

1,80 m.  As extremidades dos corrimãos intermediários  devem ser dotadas de balaústres ou

outros dispositivos para evitar acidentes.

 O guarda-corpo não deve permitir ser escalado, portanto seu suporte deve ser na vertical,

conforme detalhes abaixo.

 Os corrimãos devem prolongar-se paralelamente ao patamar, pelo menos por 0,30 m nas

extremidades, sem interferir com áreas de circulação ou prejudicar a vazão.

GUIA DE BALIZAMENTO

CONFORME NBR 9050:2015

AFASTAMENTO  DE  PAREDE OU GUARDA - CORPO

MÍNIMO DE 4 cm;

OS SUPORTES DEVEM SUPORTAR UMA CARGA

VERTICAL  DE CIMA PARA BAIXO E

HORIZONTALMENTE EM AMBOS  OS  SENTIDOS DE

900 N;

SOMENTE   PODERÃO   SER FIXADOS PELA PARTE

INFERIOR;

DEVEM PERMITIR O DESLOCAMENTO CONTINUO;

Escadas

Rampas

CONCRETO 

CORRIMÃO

PISO INCOMBUSTIVEL E

ANTI-DERRAPANTE,

COM COEFICIENTE DE

ATRITO  0,4

parede

corrimão na parede

Detalhe do guarda-corpo / corrimão

CORRIMÃOS






ESCALA 1/50

GUARDA-CORPO

6
0







  
SEM ESCALA

DETALHE COMPORTA

ESCALA 1:50
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PISO ACABADO

INCENDIO

ACIONADOR DE ALARME

ABRIGO PARA MANGUEIRA/HIDRANTE

ELETRODUTO

DEVE ATENDER NBR 17240

DEVE ATENDER ISO 7240

ALARME

INCÊNDIO

ALARME

INCÊNDIO

ALARME

INCÊNDIO

ALARME

INCÊNDIO

ELETRODUTO

INDICADOR SONORO

E VISUAL

              QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

                     SISTEMA DE ALARME

SISTEMA:

- Tipo 3

-  Autonomia mínima do sistema = 24 horas

- Tensão de Alimentação = 24  Vcc

- Sonoridade mínima/máxima = 90/115 dB

- Freqüência: 400 a 500 Hertz com 10% de olerância.

- Os avisadores visuais devem ser pulsantes, com freqüência entre 1 Hz e 6 Hz.

- Os avisadores visuais devem ter intensidade luminosa mínima de 15 cd e

máxima de 300 cd.

- Os avisadores sonoros devem apresentar potência sonora de 15 dBA acima do

nível médio de som do ambiente ou 5 dBA  acima do nível máximo de som do

ambiente, medidos a 3 m da fonte.

- O som e a freqüência dos avisadores devem ser únicos na área e não podem

ser confundidos com outros sinalizadores que não pertençam ao alarme de

incêndio.

- Fonte secundária: bateria

CONDUTORES E ELETRODUTOS

 - Os condutores e suas derivações devem ser do tipo não propagante de chama

e sempre serem embutidos em eletrodutos rígidos. No caso de instalação

aparente, devem ser metálicos. Usar bitola mínima 1,5mm².

 - Não podem ser usados para outros fins, salvo para instalações de outros

sistemas de segurança.

CENTRAL DE ALARME

 - A Central de sinalização deverá ser instalada em local de permanente vigilância

e de fácil visualização.

 - Deverá ter funcionamento automático, indicação dos locais protegidos,

indicação de defeitos do sistema e possibilidades de acionamento local sem

retardo, geral com retardo e geral sem retardo, com dispositivo que possibilite a

anulação dos sinais.

O ECI deve entrar em condição de alarme de incêndio em até 10 segundos ao

receber qualquer sinal, que processado, é interpretado como um alarme de

incêndio.

Para indicar a condição de alarme de incêndio, o ECI deve exibir:

I - indicação visual de alarme geral de incêndio;

II- indicação visual da zona do acionamento (manual ou automático) de incêndio

(zona em alarme); e

III - indicação sonora.

Parágrafo único. A indicação sonora deve:

I- admitir ser silenciada somente por meio de um controle manual, jamais

automaticamente; e

II- soar novamente a cada nova zona que entrar em alarme, caso tenha sido

silenciada.

O ECI deve ter ao menos uma saída que sinalize a condição de alarme de

incêndio, a qual pode ser para:

I- transmissão de sinais de alarme para dispositivos de sinalização de alarme de

incêndio;

II- transmissão de sinais de alarme para a função de transmissão de alarme de

incêndio; ou

III- transmissão de sinais de alarme para a função de controle de proteção contra

incêndio.

 O ECI deve transmitir sinais de alarme de incêndio para avisadores sonoros e/ou

visuais, sendo que por meio do próprio ECI:

I - deve ser possível silenciar os avisadores;

II- após silenciá-los, deve ser possível reativá-los manualmente;

III- após silenciados, devem ser reativados automaticamente se houver alarme

noutra zona;

Parágrafo único. O silenciamento dos avisadores deve ser exclusivamente de

forma manual e nunca automática.

O ECI deve entrar na condição de aviso de falha em até 100 segundos da

ocorrência da falha ou da recepção de um sinal de falha

Para indicar a condição de falha, o ECI deve exibir:

 I- indicação sonora e visual, esta por meio de um indicador emissor de luz

dedicado (o indicador de falha geral); ou

II- indicação sonora e visual, sendo a visual para aviso de cada falha reconhecida,

por meio de um indicador emissor de luz dedicado ou um visor alfanumérico ou

ambos; e

Parágrafo único. A indicação sonora de falhas deve:

I- ser capaz de ser silenciada manualmente, podendo ser utilizada a mesma

operação manual que aquela para silenciar na condição de alarme de incêndio;

II- ser silenciada automaticamente caso o ECI seja restabelecido automaticamente

condição de aviso de falha; da 5/19software).

III- soar novamente para cada nova falha reconhecida.

As indicações de falhas devem ser capazes de serem reinicializadas:

I- automaticamente, sempre que as falhas não forem mais reconhecidas; ou

II- manualmente, podendo ser a mesma operação utilizada para se restabelecer

da condição de alarme de incêndio (botão de reset).

Parágrafo único. Após o reset, a indicação das condições funcionais corretas,

correspondentes a quaisquer sinais recebidos, deve permanecer ou ser

restabelecida dentro de 100 segundos.

As seguintes falhas devem ser indicadas no ECI por meio de indicadores

emissores de luz dedicados ou um visor alfanumérico, ou ambos:

I- uma indicação para cada zona na qual a transmissão de sinais de um ponto ao

ECI esteja afetada por um curto-circuito, pela interrupção em um circuito, ou pela

remoção de um ponto;

II- uma indicação, no mínimo, comum a qualquer falha da fonte de alimentação,

em consequência de perda da fonte de energia reserva, ou reduções de tensão

prejudiciais à fonte de energia principal, bateria ou saída do carregador;

III- uma indicação, no mínimo, comum a qualquer falha individual de aterramento,

que afeta uma função mandatória;

IV- uma indicação como uma falha de função supervisionada da ruptura de

qualquer fusível, ou a operação de qualquer dispositivo protetor capaz de afetar

uma função mandatória na condição de alarme de incêndio;

V- uma indicação individual de qualquer curto-circuito ou interrupção que afeta a

transmissão de um sinal, ou a recepção de sinais de controle para cada sistema

automático de proteção contra incêndio;

VI- uma indicação de qualquer curto-circuito ou interrupção, no mínimo, comum a

todas as vias de transmissão, que afeta a transmissão de sinais para os

dispositivos de alarme de incêndio ou para equipamento de transmissão de

alarme de incêndio;

VII- uma indicação de falha do sistema (nos casos em que o ECI for controlado

por Parágrafo único.

 As indicações previstas nos incisos V, VI e VII não podem ser omitidas durante a

condição de alarme de incêndio.

PRESSIONE

ALARME

INCÊNDIO

ALARME

INCÊNDIO

INCENDIO

ABRIGO PARA MANGUEIRA/HIDRANTE

ACIONADOR DE ALARME

ENDEREÇÁVEL

DETALHE ACIONADOR  DE ALARME 

ESCALA 1:50

OBS.: DEVE ATENDER A NBR 17240

PISO ACABADO

PRESSIONE

PRESSIONE

DEVE ATENDER NBR 17240

DEVE ATENDER ISO 7240

OBS.: AS BOTOEIRAS DEVERÃO POSSUIR LEDS DE VARREDURA NA COR

VERDE E QUANDO ACIONADAS NA COR VERMELHA.

DETALHE ACIONADOR / AVISADOR

SONORO E VISUAL DE ALARME
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superior1

ESQUEMA ISOMÉTRICO PARA INCÊNDIO

Escala: 1:75

DE PAREDE - 1.1/2

HIDRANTE DE RACALQUE

MANGUEIRA  2X15m (30m) 

HIDRANTE 01 C/ ABRIGO DE
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MANGUEIRA  2X15m (30m) 

HIDRANTE 04 C/ ABRIGO DE

MANGUEIRA  2X15m (30m) 

HIDRANTE 03 C/ ABRIGO DE

MANGUEIRA  2X15m (30m) 

HIDRANTE 02 C/ ABRIGO DE

HI-1

ø65

ø

6

5

ø
6
5

MANGUEIRA  2X15m (30m) 

HIDRANTE 06 C/ ABRIGO DE

A

B

B

HIDRANTE MAIS DESFAVORÁVEL

Q=98 l/min

MANGUEIRA  2X15m (30m) 

HIDRANTE 05 C/ ABRIGO DE

As bombas de incêndio (principal e reserva) devem possuir uma placa

de identificação com as seguintes especificações técnicas:

I – nome do fabricante;

II – modelo da bomba;

III – vazão;

IV – altura manométrica ou pressão; e

V – potência.

As bombas de incêndio (principal e reserva), são elétricas.

Legenda:

1. -

2. Registro Gaveta Ø 65mm

3. Válvula retenção Ø 65mm

4. Manômetro

5. Pressostato

6. Tanque de pressão

Detalhe Caixa D'água

escala 1:25

03

02

03

04

05

06

02

02

02

02

ø65 mmF°G°

3000 L

5000 L

5000 L

5000 L

RTI 18.000 L

BP 01

BP 02

JOCKEY

A TUBULAÇÃO APARENTE DEVE SER PINTADA EM VERMELHO.

A casa de bombas é em alvenaria, com resisttência ao fogo por 2 horas.

ø65 mmF°G°

ø65 mmF°G°

QUADRA

5
0

6
0

alambrado rígido

Muro em concreto

1
6

0

CORTE ESQUEMÁTICO

Escala 1/50

5
3

1
0

Muro tijolo estrutural

CX. 5.000 L

3
1

0

RESERVATÓRIO

EM PVC

Local isolado, sem acesso

interno. Paredes em alvenaria

com espessura mínima de

15cm e teto e arquibancada

em concreto armado.

INCENDIO

SEM ESCALA

DETALHE DO HIDRANTE DE COMBATE

PISO ACABADO

1
4

0

4

7

3

6

8

5

1

2

1. ABRIGO DE MANGUEIRA (70x90x20)

2. MANGUEIRA 40 mm FLEXÍVEL DE  BORRACHA COM REFORÇO

TEXTIL , TIPO 2

3. JUNTA DE UNIAO TIPO STORZ Ø 65mm

4. ESGUICHO TIPO AGULHETA C/ ADAPTADOR STORZ Ø 65mm

5. HIDRANTE DE PAREDE ( REGISTRO GLOBO ANGULAR Ø 65mm)

6. TAMPA DO ABRIGO DE MANGUEIRA ( COR VERMELHA )

7. ADAPTADOR STORZ Ø 65mm

8. NIPLE DUPLO Ø 65mm

9. CHAVE STORZ

10. PLACA SINALIZAÇÃO

9

ESPECIFICAÇÕES PARA HIDRANTE DE

PAREDE

1
8

0

10

luz verde

bomba Joker
ligada

bomba 01
  ligada

bomba 02
  ligada

BUZZER DESLIGAMENTO
MANUAL

DETALHE DE FIXAÇÃO DA TUBULAÇÃO

Escala 1/125

man. desl.
aut. man. desl.

aut. man. desl.
aut.

chave para

bomba

chave geral

entrada

c
o

n
s
u

m
o

Esquema de ligação elétrica para acionamento da bomba de

incêndio - alimentação

s/esc.

OBS.:

1. Os condutores do circuito elétrico devem ser protegidos

por eletroduto antichama;

2. O disjuntor do seu circuito elétrico deve ser sinalizado de

modo a diferenciá-lo de outros disjuntores e com a

inscrição: “BOMBA DE INCÊNDIO - NÃO DESLIGUE”.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

Conteúdo:

Autor(es):

UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS 







UBP/ WABELSCHI - R1

23/05/2023

DETALHES

Eng. Civil Eduardo PedrosoINDICADA

Eng. Civil Eduardo Pedroso  / CREA-SC 055634-0

IN 04/05

EDUARDO 
PEDROSO:036467
37964

Assinado de forma 
digital por EDUARDO 
PEDROSO:03646737964

JAQUELINE FERNANDA 
DE MOURA:05906460950

Assinado de forma digital por JAQUELINE 
FERNANDA DE MOURA:05906460950 
Dados: 2023.06.12 15:32:59 -03'00'
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