LEGENDA

SIMBOLO DESCRICAO
‘- TOMADA 1X 2P+T 10A PARA CONDULETE A 2.3 M DO PISO
DJ CONDULETE TIPO "LR" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "LL" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "E" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "C" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
NA COR CINZA
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CONDULETE TIPO "T" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
a NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "X" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC

IE2 IE2 IET IET IE1 NA COR CINZA
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ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" NA COR CINZA

IE1  IE2 i QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO

4 \ INDICAGAO DE SUBIDA OU DESCIDA DE ELETRODUTO

NIOTA [IIE

NOTA IE 01 - NAO PODERA TER EMENDAS NA FIACAO ELETRICA DENTRO DE ELETRODUTOS. CADA
EMENDA, PRESENTE NAS CAIXAS DE PASSAGENS, DEVERA SER FEITA COM FITA ISOLANTE
TERMORETRATIL, COM POSTERIOR CAMADA DE FITA ISOLANTE ADESIVA, PARA OFERECER SEGURANGA
A ESTRUTURA.

IE1

= é NOTA IE 02 - ELETRODUTO RIGIDO DE PVC DEVERA SER FIXADO A CADA 1,5 METROS, QUANDO NA
HORIZONTAL, E A CADA 1,0 METRO, QUANDO NA VERTICAL, COM BRAGADEIRA TIPO D COMPATIVEL COM
O ELETRODUTO.

NOTA IE 03 - AS TOMADAS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM O PADRAO NBR 14136.

NOTA IE 04 - OS CONDUTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS POR CORES EM TODOS OS PONTOS DA

SEGUINTE FORMA:

FASE: PRETO;

NEUTRO: AZUL-CLARO;

PROTECAO/TERRA: VERDE-AMARELO OU VERDE.

ELETRODUTO
SOBE NOTA IE 05 - CONDUTORES DOS CIRCUITOS DE DEVERAO SER DE 2,5 MM? COM ISOLAGCAO EM PVC

450/750V.

NOTA IE 06 - NENHUM CIRCUITO DE PODERA TER MAIS DO QUE 25 DISPOSITIVOS, CONSIDERANDO
ILUMINACAO E SINALIZAGAO.

NOTA IE 07 - A SINALIZACAO DE EMERGENCIA PARA ABANDONO NO CORREDOR CENTRAL DEVERA SER
INSTALADA A UMA ALTURA DE 2,3 METROS DO PISO, SUPORTADO POR VERGALHOES DE AGO E PERFIL
38X38
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LEGENDA

SIMBOLO DESCRICAO
‘- TOMADA 1X 2P+T 10A PARA CONDULETE A 2.3 M DO PISO
DJ CONDULETE TIPO "LR" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "LL" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "E" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "C" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
NA COR CINZA
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CONDULETE TIPO "T" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
a NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "X" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
NA COR CINZA

[GoD

= d CURVA PARA ELETRODUTO 3/4" EM PVC NA COR CINZA

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" NA COR CINZA

ﬁ QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO

4 \ INDICAGAO DE SUBIDA OU DESCIDA DE ELETRODUTO

NIOTA [IIE

NOTA IE 01 - NAO PODERA TER EMENDAS NA FIACAO ELETRICA DENTRO DE ELETRODUTOS. CADA
EMENDA, PRESENTE NAS CAIXAS DE PASSAGENS, DEVERA SER FEITA COM FITA ISOLANTE
TERMORETRATIL, COM POSTERIOR CAMADA DE FITA ISOLANTE ADESIVA, PARA OFERECER SEGURANGA
A ESTRUTURA.

NOTA IE 02 - ELETRODUTO RIGIDO DE PVC DEVERA SER FIXADO A CADA 1,5 METROS, QUANDO NA

HORIZONTAL, E A CADA 1,0 METRO, QUANDO NA VERTICAL, COM BRAGADEIRA TIPO D COMPATIVEL COM
O ELETRODUTO.

NOTA IE 03 - AS TOMADAS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM O PADRAO NBR 14136.

NOTA IE 04 - OS CONDUTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS POR CORES EM TODOS OS PONTOS DA
SEGUINTE FORMA:

FASE: PRETO;

NEUTRO: AZUL-CLARO;

PROTEGAO/TERRA: VERDE-AMARELO OU VERDE.

NOTA IE 05 - CONDUTORES DOS CIRCUITOS DE DEVERAO SER DE 2,5 MM? COM ISOLAGAO EM PVC
450/750V.

NOTA IE 06 - NENHUM CIRCUITO DE PODERA TER MAIS DO QUE 25 DISPOSITIVOS, CONSIDERANDO
ILUMINACAO E SINALIZAGAO.

NOTA IE 07 - A SINALIZACAO DE EMERGENCIA PARA ABANDONO NO CORREDOR CENTRAL DEVERA SER

INSTALADA A UMA ALTURA DE 2,3 METROS DO PISO, SUPORTADO POR VERGALHOES DE AGO E PERFIL
38X38
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LEGENDA

SIMBOLO DESCRICAO
‘- TOMADA 1X 2P+T 10A PARA CONDULETE A 2.3 M DO PISO
DJ CONDULETE TIPO "LR" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "LL" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "E" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "C" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
NA COR CINZA
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CONDULETE TIPO "T" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
a NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "X" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
NA COR CINZA

[GoD

= d CURVA PARA ELETRODUTO 3/4" EM PVC NA COR CINZA

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" NA COR CINZA

ﬁ QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO

4 \ INDICAGAO DE SUBIDA OU DESCIDA DE ELETRODUTO

NIOTA [IIE

NOTA IE 01 - NAO PODERA TER EMENDAS NA FIACAO ELETRICA DENTRO DE ELETRODUTOS. CADA
EMENDA, PRESENTE NAS CAIXAS DE PASSAGENS, DEVERA SER FEITA COM FITA ISOLANTE
TERMORETRATIL, COM POSTERIOR CAMADA DE FITA ISOLANTE ADESIVA, PARA OFERECER SEGURANGA
A ESTRUTURA.

NOTA IE 02 - ELETRODUTO RIGIDO DE PVC DEVERA SER FIXADO A CADA 1,5 METROS, QUANDO NA

HORIZONTAL, E A CADA 1,0 METRO, QUANDO NA VERTICAL, COM BRAGADEIRA TIPO D COMPATIVEL COM
O ELETRODUTO.

NOTA IE 03 - AS TOMADAS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM O PADRAO NBR 14136.

NOTA IE 04 - OS CONDUTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS POR CORES EM TODOS OS PONTOS DA
SEGUINTE FORMA:

FASE: PRETO;

NEUTRO: AZUL-CLARO;

PROTEGAO/TERRA: VERDE-AMARELO OU VERDE.

NOTA IE 05 - CONDUTORES DOS CIRCUITOS DE DEVERAO SER DE 2,5 MM? COM ISOLAGAO EM PVC
450/750V.

NOTA IE 06 - NENHUM CIRCUITO DE PODERA TER MAIS DO QUE 25 DISPOSITIVOS, CONSIDERANDO
ILUMINACAO E SINALIZAGAO.

NOTA IE 07 - A SINALIZACAO DE EMERGENCIA PARA ABANDONO NO CORREDOR CENTRAL DEVERA SER

INSTALADA A UMA ALTURA DE 2,3 METROS DO PISO, SUPORTADO POR VERGALHOES DE AGO E PERFIL
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LEGENDA

SIMBOLO DESCRICAO
‘- TOMADA 1X 2P+T 10A PARA CONDULETE A 2.3 M DO PISO
DJ CONDULETE TIPO "LR" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "LL" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "E" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "C" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
NA COR CINZA
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CONDULETE TIPO "T" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
a NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "X" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
NA COR CINZA

[GoD

= d CURVA PARA ELETRODUTO 3/4" EM PVC NA COR CINZA

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" NA COR CINZA

ﬁ QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO

4 \ INDICAGAO DE SUBIDA OU DESCIDA DE ELETRODUTO

NIOTA [IIE

NOTA IE 01 - NAO PODERA TER EMENDAS NA FIACAO ELETRICA DENTRO DE ELETRODUTOS. CADA
EMENDA, PRESENTE NAS CAIXAS DE PASSAGENS, DEVERA SER FEITA COM FITA ISOLANTE
TERMORETRATIL, COM POSTERIOR CAMADA DE FITA ISOLANTE ADESIVA, PARA OFERECER SEGURANGA
A ESTRUTURA.

NOTA IE 02 - ELETRODUTO RIGIDO DE PVC DEVERA SER FIXADO A CADA 1,5 METROS, QUANDO NA

HORIZONTAL, E A CADA 1,0 METRO, QUANDO NA VERTICAL, COM BRAGADEIRA TIPO D COMPATIVEL COM
O ELETRODUTO.

NOTA IE 03 - AS TOMADAS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM O PADRAO NBR 14136.

NOTA IE 04 - OS CONDUTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS POR CORES EM TODOS OS PONTOS DA
SEGUINTE FORMA:

FASE: PRETO;

NEUTRO: AZUL-CLARO;

PROTEGAO/TERRA: VERDE-AMARELO OU VERDE.

NOTA IE 05 - CONDUTORES DOS CIRCUITOS DE DEVERAO SER DE 2,5 MM? COM ISOLAGAO EM PVC
450/750V.

NOTA IE 06 - NENHUM CIRCUITO DE PODERA TER MAIS DO QUE 25 DISPOSITIVOS, CONSIDERANDO
ILUMINACAO E SINALIZAGAO.

NOTA IE 07 - A SINALIZACAO DE EMERGENCIA PARA ABANDONO NO CORREDOR CENTRAL DEVERA SER
INSTALADA A UMA ALTURA DE 2,3 METROS DO PISO, SUPORTADO POR VERGALHOES DE AGO E PERFIL
38X38
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TOMADA 1X 2P+T 10A PARA CONDULETE A 2.3 M DO PISO

G

CONDULETE TIPO "LR" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "LL" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "E" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "C" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
NA COR CINZA
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CONDULETE TIPO "T" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
NA COR CINZA

([@Oh

CONDULETE TIPO "X" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
NA COR CINZA

CURVA PARA ELETRODUTO 3/4" EM PVC NA COR CINZA

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" NA COR CINZA

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO

INDICAGAO DE DESCIDA OU SUBIDA DE ELETRODUTO

NOTA IE 01 - NAO PODERA TER EMENDAS NA FIACAO ELETRICA DENTRO DE ELETRODUTOS. CADA
EMENDA, PRESENTE NAS CAIXAS DE PASSAGENS, DEVERA SER FEITA COM FITA ISOLANTE
TERMORETRATIL, COM POSTERIOR CAMADA DE FITA ISOLANTE ADESIVA, PARA OFERECER SEGURANGA
A ESTRUTURA.

NOTA IE 02 - ELETRODUTO RIGIDO DE PVC DEVERA SER FIXADO A CADA 1,5 METROS, QUANDO NA
HORIZONTAL, E A CADA 1,0 METRO, QUANDO NA VERTICAL, COM BRAGADEIRA TIPO D COMPATIVEL COM
O ELETRODUTO.

NOTA IE 03 - AS TOMADAS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM O PADRAO NBR 14136.

NOTA IE 04 - OS CONDUTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS POR CORES EM TODOS OS PONTOS DA
SEGUINTE FORMA:

FASE: PRETO;

NEUTRO: AZUL-CLARO;

PROTEGAO/TERRA: VERDE-AMARELO OU VERDE.

NOTA IE 05 - CONDUTORES DOS CIRCUITOS DE DEVERAO SER DE 2,5 MM? COM ISOLAGCAO EM PVC
450/750V.

NOTA IE 06 - NENHUM CIRCUITO DE PODERA TER MAIS DO QUE 25 DISPOSITIVOS, CONSIDERANDO
ILUMINAGCAO E SINALIZAGAO.

NOTA IE 07 - A SINALIZAGAO DE EMERGENCIA PARA ABANDONO NO CORREDOR CENTRAL DEVERA SER
INSTALADA A UMA ALTURA DE 2,3 METROS DO PISO, SUPORTADO POR VERGALHOES DE AGO E PERFIL
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TOMADA 1X 2P+T 10A PARA CONDULETE A 2.3 M DO PISO

G

CONDULETE TIPO "LR" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "LL" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "E" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "C" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
NA COR CINZA
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CONDULETE TIPO "T" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
NA COR CINZA

([@Oh

CONDULETE TIPO "X" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
NA COR CINZA

CURVA PARA ELETRODUTO 3/4" EM PVC NA COR CINZA

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" NA COR CINZA
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INDICAGAO DE DESCIDA OU SUBIDA DE ELETRODUTO

NOTA IE 01 - NAO PODERA TER EMENDAS NA FIACAO ELETRICA DENTRO DE ELETRODUTOS. CADA
EMENDA, PRESENTE NAS CAIXAS DE PASSAGENS, DEVERA SER FEITA COM FITA ISOLANTE
TERMORETRATIL, COM POSTERIOR CAMADA DE FITA ISOLANTE ADESIVA, PARA OFERECER SEGURANGA
A ESTRUTURA.

NOTA IE 02 - ELETRODUTO RIGIDO DE PVC DEVERA SER FIXADO A CADA 1,5 METROS, QUANDO NA
HORIZONTAL, E A CADA 1,0 METRO, QUANDO NA VERTICAL, COM BRAGADEIRA TIPO D COMPATIVEL COM
O ELETRODUTO.

NOTA IE 03 - AS TOMADAS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM O PADRAO NBR 14136.

NOTA IE 04 - OS CONDUTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS POR CORES EM TODOS OS PONTOS DA
SEGUINTE FORMA:

FASE: PRETO;

NEUTRO: AZUL-CLARO;

PROTEGAO/TERRA: VERDE-AMARELO OU VERDE.

NOTA IE 05 - CONDUTORES DOS CIRCUITOS DE DEVERAO SER DE 2,5 MM? COM ISOLAGCAO EM PVC
450/750V.

NOTA IE 06 - NENHUM CIRCUITO DE PODERA TER MAIS DO QUE 25 DISPOSITIVOS, CONSIDERANDO
ILUMINAGCAO E SINALIZAGAO.

NOTA IE 07 - A SINALIZAGAO DE EMERGENCIA PARA ABANDONO NO CORREDOR CENTRAL DEVERA SER
INSTALADA A UMA ALTURA DE 2,3 METROS DO PISO, SUPORTADO POR VERGALHOES DE AGO E PERFIL
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G CONDULETE TIPO "LR" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "LL" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "E" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "C" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
NA COR CINZA
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CONDULETE TIPO "T" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
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CONDULETE TIPO "X" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
NA COR CINZA

([@Oh

- d CURVA PARA ELETRODUTO 3/4" EM PVC NA COR CINZA

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" NA COR CINZA

ﬁ QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO

A INDICAGAO DE DESCIDA OU SUBIDA DE ELETRODUTO

NOTA IE 01 - NAO PODERA TER EMENDAS NA FIACAO ELETRICA DENTRO DE ELETRODUTOS. CADA
EMENDA, PRESENTE NAS CAIXAS DE PASSAGENS, DEVERA SER FEITA COM FITA ISOLANTE
TERMORETRATIL, COM POSTERIOR CAMADA DE FITA ISOLANTE ADESIVA, PARA OFERECER SEGURANGA
A ESTRUTURA.

NOTA IE 02 - ELETRODUTO RIGIDO DE PVC DEVERA SER FIXADO A CADA 1,5 METROS, QUANDO NA
HORIZONTAL, E A CADA 1,0 METRO, QUANDO NA VERTICAL, COM BRAGADEIRA TIPO D COMPATIVEL COM
O ELETRODUTO.

NOTA IE 03 - AS TOMADAS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM O PADRAO NBR 14136.

NOTA IE 04 - OS CONDUTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS POR CORES EM TODOS OS PONTOS DA
SEGUINTE FORMA:

FASE: PRETO;

NEUTRO: AZUL-CLARO;

PROTEGAO/TERRA: VERDE-AMARELO OU VERDE.

NOTA IE 05 - CONDUTORES DOS CIRCUITOS DE DEVERAO SER DE 2,5 MM? COM ISOLAGCAO EM PVC
450/750V.

NOTA IE 06 - NENHUM CIRCUITO DE PODERA TER MAIS DO QUE 25 DISPOSITIVOS, CONSIDERANDO
ILUMINAGCAO E SINALIZAGAO.

NOTA IE 07 - A SINALIZAGAO DE EMERGENCIA PARA ABANDONO NO CORREDOR CENTRAL DEVERA SER
INSTALADA A UMA ALTURA DE 2,3 METROS DO PISO, SUPORTADO POR VERGALHOES DE AGO E PERFIL
38X38
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SIMBOLO

DESCRIGAO

CONDULETE TIPO "E" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "C" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
NA COR CINZA

CURVA PARA ELETRODUTO 3/4" EM PVC NA COR PRETA

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" NA COR PRETA

PAINEL DE SINALIZAGAO E ACIONAMENTO REMOTO
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PAINEL DE CONTROLE E PROTEGAO PRINCIPAL
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LIGAGAO PAINEL PRINCIPAL

LIGAGAO PAINEL REMOTO
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TRANSFORMADOR
DJ3 | DE COMANDO

100 VA, 220 VCA
VOUT: 24 VCA
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RFF: RELE FALTA DE FASE;
DJL DISJUNTOR MAGNETICO DO MOTOR 2 C.V.
DJ21 DISJUNTOR MAGNETICO DO MOTOR 7.5 C.V.j
DJ31 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 64
CHl: CHAVE DE LIGA/DESLIGA GERAL;
ceB SI: BOTAD SELETOR 3 POSIGHEES ENTRE ACIONAMENTO MANUAL E
AUTOMATICO DA BOMBA DE INCENDIO,
Sth=-- c38 S BOTAD SELETOR 3 POSIGEES DE FUNCIONAMENTO ENTRE BOMBA
W 8 A PRINCIPAL OU RESERVA;
c3al S3 BOTAD SELETOR 2 POSIGHES ENTRE ACIONAMENTO MANUAL E
AUTOMATICO DA JOCKEY;
38| 20 press 32’ FBES'IESEI SELETOR 2 POSIGHES DESLIGA E LIGA ALARME DE FALTA
J
f 3 SS1 BOTAD REMOTO DE LIGA, COM USO CHAVE E COM RETORND;
134 BLJ BOTAO DE ACIONAMENTO MANUAL DA BOMBA JOCKEY N.A,j
BLB L__l 14 BDJ: BOTAO DE DESLIGAMENTO DA JOCKEY NF.;
,_{ Bt ¥%e 4 gléng g\elzﬁ ADE ACIONAMENTO MANUAL DA BOMBA PRINCIPAL OU
A
il W S e A “ BDB: BOTAD DE DESLIGAMENTO DAS BOMBAS NF.
ou 30 meo BDBRI! BOTAD DE DESLIGAMENTO DO COMANDO REMOTO DAS BOMBAS
ke NO PAINEL REMOTO
BDB 12 press BDBR2: BOTAOD DE DESLIGAMENTO DO COMANDO REMOTO DAS BOMBAS
BLU 3 NO QUADRO PRINCIPAL
can 1 ML CONTATOR TRIFASICO BOMBA PRINCIPAL;
_f‘D M21 CONTATOR TRIFASICO BOMBA RESERVA)
4 C3B M3: CONTATOR TRIFASICO BOMBA JOCKEY;
ACIONAMENTD K1: MINICONTATOR AUXILIAR 2NA 2NF DA BOMBA PRINCIPAL;
BD. A <6 Kgf/cm BSSs 13 K2: MINICONTATOR AUXILIAR 2NA 2NF DA BOMBA RESERVA;
mc.a 4 || K3: MINICONTATOR AUXILIAR 2NA 2NF DA BOMBA JOCKEY;
caa BRLT 14 K4 MINICONTATOR AUXILIAR 2NA 2NF DO PAINEL REMOTO
LFFDi SINALIZAGAD AMARELA INDICATIVA DE ALARME DE FALTA DE
St FASE DESLIGADO
D L LFF: AUDIOLUMINOSO VERMELHO INDICATIVO FALTA DE FASE;
LPE: SINALIZAGAD VERDE INDICATIVA DE PAINEL ENERGIZADD;
LBP VERMELHO INDICATIVO DE BOMBA PRINCIPAL EM
FUNCIONAMENTD;
csA cs LBR VERMELHO INDICATIVO DE BOMBA RESERVA EM FUNCIONAMENTO|
ceB LBJ SINALIZAGAD VERDE INDICATIVA DE FUNCIONAMENTO DA BOMBA
X1 XA XS Al AL AL AL Al AL JOCKEY;
FF LBy i . ke Me [Sks LPR: SINALIZAGAD AMARELA PAINEL REMOTO ACIONADO
Xa[LFF x X6 A A A A LG LRBP: AUDIOLUMINOSO VERMELHO INDICATIVO REMOTO DE  BOMBA
EEQSZIZGBISE‘UJ#«"D%IE NAEE“EELD INDICATIVO REMOTO DE  BOMBA
' Vi Vi
ohuz [ | e B [w]  [mw] RESERVA EM FUNCIONAMENTO;
£ASC 12 PRESSOSTATO: ACIONAMENTO DA JOCKEY;
2° PRESSOSTATO: ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIOD (PRINCIPAL
OU RESERVA),
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