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NOTA AL 02 - ELETRODUTO RIGIDO DE PVC DEVERA SER FIXADO A CADA 1,5 METROS, QUANDO NA HORIZONTAL, E A CADA 1,0 METRO,
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CONDULETE TIPO "T" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
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NOTA AL 01 - NAO PODERA TER EMENDAS NA FIAGAO ELETRICA DENTRO DE ELETRODUTOS. CADA EMENDA, PRESENTE NAS CAIXAS DE
PASSAGENS, DEVERA SER FEITA COM FITA ISOLANTE TERMORETRATIL, COM POSTERIOR CAMADA DE FITA ISOLANTE ADESIVA, PARA
OFERECER SEGURANGA A ESTRUTURA.

NOTA AL 02 - ELETRODUTO RIGIDO DE PVC DEVERA SER FIXADO A CADA 1,5 METROS, QUANDO NA HORIZONTAL, E A CADA 1,0 METRO,
QUANDO NA VERTICAL, COM BRAGADEIRA TIPO D COMPATIVEL COM O ELETRODUTO.

NOTA AL 03 - OS CONDUTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS POR CORES EM TODOS OS PONTOS DA SEGUINTE FORMA:
POSITIVO: VERMELHO;

NEGATIVO: PRETO;

COMUM: BRANCO.

NOTA AL 04 - CONDUTORES DOS CIRCUITOS DE ALARME DE INCENDIO DEVERAO SER DE 1,5 MM? COM ISOLACAO EM PVC.

NOTA AL 05 - OS PONTOS ENDEREGCAVEIS DEVERAO SEGUIR A ORDEM ESTABELECIDA NA PROGRAMAGAO, SENDO ELAS IDENTIFICADAS
PRIMEIRAMENTE CONFORME A FINALIDADE, LACO E NO FINAL O ENDERECO DO PONTO:
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ARQUIBANCADAS

w
5
=

LEGENDA

SiIMBOLO DESCRIGCAO
B D] CONDULETE TIPO "LR" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
NA COR VERMELHA
G CONDULETE TIPO "LL" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
NA COR VERMELHA
D D =) CONDULETE TIPO "E" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
NA COR VERMELHA
D D CONDULETE TIPO "C" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
NA COR VERMELHA
CONDULETE TIPO "T" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
O] B NA COR VERMELHA
[C]] CONDULETE TIPO "X" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC
NA COR VERMELHA
1 CURVA PARA ELETRODUTO 3/4" EM PVC NA COR VERMELHA

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" NA COR VERMELHA

CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ENDEREGAVEL

PONTO DE AVISADOR AUDIOVISUAL ENDEREGAVEL

&

PONTO DE ACIONADOR DE ALARME ENDEREGAVEL

=<

PONTO DE DETECTOR DE FUMAGA ENDEREGAVEL

(=)

7\ INDICACAO DE SUBIDA E DESCIDA DE ELETRODUTO

NOTA AL 01 - NAO PODERA TER EMENDAS NA FIAGAO ELETRICA DENTRO DE ELETRODUTOS. CADA EMENDA, PRESENTE NAS CAIXAS DE
PASSAGENS, DEVERA SER FEITA COM FITA ISOLANTE TERMORETRATIL, COM POSTERIOR CAMADA DE FITA ISOLANTE ADESIVA, PARA
OFERECER SEGURANGA A ESTRUTURA.

NOTA AL 02 - ELETRODUTO RIGIDO DE PVC DEVERA SER FIXADO A CADA 1,5 METROS, QUANDO NA HORIZONTAL, E A CADA 1,0 METRO,
QUANDO NA VERTICAL, COM BRAGADEIRA TIPO D COMPATIVEL COM O ELETRODUTO.

NOTA AL 03 - OS CONDUTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS POR CORES EM TODOS OS PONTOS DA SEGUINTE FORMA:
POSITIVO: VERMELHO;

NEGATIVO: PRETO;

COMUM: BRANCO.

NOTA AL 04 - CONDUTORES DOS CIRCUITOS DE ALARME DE INCENDIO DEVERAO SER DE 1,5 MM? COM ISOLACAO EM PVC.

NOTA AL 05 - OS PONTOS ENDEREGCAVEIS DEVERAO SEGUIR A ORDEM ESTABELECIDA NA PROGRAMAGAO, SENDO ELAS IDENTIFICADAS
PRIMEIRAMENTE CONFORME A FINALIDADE, LACO E NO FINAL O ENDERECO DO PONTO:

AA. LO-E-000 - AVISADOR AUDIOVISUAL;

AC. LO-E-000 - ACIONADOR MANUAL,;

DF. LO-E-000 - DETECTOR DE FUMAGA.
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