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Portão em tela metálica rígida

QUADRA POLIVALENTE A: 597,00m2

TABUAS CORRIDAS
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NOTA IE
NOTA IE 01 - NÃO PODERÁ TER EMENDAS NA FIAÇÃO ELÉTRICA DENTRO DE ELETRODUTOS.  CADA

EMENDA, PRESENTE NAS CAIXAS DE PASSAGENS, DEVERÁ SER FEITA COM FITA ISOLANTE

TERMORETRÁTIL, COM POSTERIOR CAMADA DE FITA ISOLANTE ADESIVA, PARA OFERECER SEGURANÇA

À ESTRUTURA.

NOTA IE 02 - ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DEVERÁ SER FIXADO A CADA 1,5 METROS, QUANDO NA

HORIZONTAL, E A CADA 1,0 METRO, QUANDO NA VERTICAL,  COM BRAÇADEIRA TIPO D COMPATÍVEL COM

O ELETRODUTO.

NOTA IE 03 - AS TOMADAS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO NBR 14136.

NOTA IE 04 - OS CONDUTORES DEVERÃO SER IDENTIFICADOS POR CORES EM TODOS OS PONTOS DA

SEGUINTE FORMA:

FASE: PRETO;

NEUTRO: AZUL-CLARO;

PROTEÇÃO/TERRA: VERDE-AMARELO OU VERDE.

NOTA IE 05 - CONDUTORES DOS CIRCUITOS DE   DEVERÃO SER DE 2,5 MM²  COM ISOLAÇÃO EM PVC

450/750V.

NOTA IE 06 - NENHUM CIRCUITO DE   PODERÁ TER MAIS DO QUE 25 DISPOSITIVOS, CONSIDERANDO

ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO.

NOTA IE 07 - A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA ABANDONO NO CORREDOR CENTRAL DEVERÁ SER

INSTALADA A UMA ALTURA DE 2,3 METROS DO PISO, SUPORTADO POR VERGALHÕES DE AÇO E PERFIL

38X38

LEGENDA

SÍMBOLO

DESCRIÇÃO

CONDULETE TIPO "E" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC

NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "C" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC

NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "T" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC

NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "LL" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC

NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "LR" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC

NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "X" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC

NA COR CINZA

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4" NA COR CINZA

CURVA PARA ELETRODUTO 3/4" EM PVC NA COR CINZA

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO

TOMADA 1X 2P+T 10A PARA CONDULETE A 2.3 M DO PISO

INDICAÇÃO DE SUBIDA OU DESCIDA DE ELETRODUTO
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Projeto:
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Código:
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NOTA IE
NOTA IE 01 - NÃO PODERÁ TER EMENDAS NA FIAÇÃO ELÉTRICA DENTRO DE ELETRODUTOS.  CADA

EMENDA, PRESENTE NAS CAIXAS DE PASSAGENS, DEVERÁ SER FEITA COM FITA ISOLANTE

TERMORETRÁTIL, COM POSTERIOR CAMADA DE FITA ISOLANTE ADESIVA, PARA OFERECER SEGURANÇA

À ESTRUTURA.

NOTA IE 02 - ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DEVERÁ SER FIXADO A CADA 1,5 METROS, QUANDO NA

HORIZONTAL, E A CADA 1,0 METRO, QUANDO NA VERTICAL,  COM BRAÇADEIRA TIPO D COMPATÍVEL COM

O ELETRODUTO.

NOTA IE 03 - AS TOMADAS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO NBR 14136.

NOTA IE 04 - OS CONDUTORES DEVERÃO SER IDENTIFICADOS POR CORES EM TODOS OS PONTOS DA

SEGUINTE FORMA:

FASE: PRETO;

NEUTRO: AZUL-CLARO;

PROTEÇÃO/TERRA: VERDE-AMARELO OU VERDE.

NOTA IE 05 - CONDUTORES DOS CIRCUITOS DE   DEVERÃO SER DE 2,5 MM²  COM ISOLAÇÃO EM PVC

450/750V.

NOTA IE 06 - NENHUM CIRCUITO DE   PODERÁ TER MAIS DO QUE 25 DISPOSITIVOS, CONSIDERANDO

ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO.

NOTA IE 07 - A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA ABANDONO NO CORREDOR CENTRAL DEVERÁ SER

INSTALADA A UMA ALTURA DE 2,3 METROS DO PISO, SUPORTADO POR VERGALHÕES DE AÇO E PERFIL

38X38

LEGENDA

SÍMBOLO

DESCRIÇÃO

CONDULETE TIPO "E" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC

NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "C" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC

NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "T" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC

NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "LL" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC

NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "LR" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC

NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "X" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC

NA COR CINZA

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4" NA COR CINZA

CURVA PARA ELETRODUTO 3/4" EM PVC NA COR CINZA

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO

TOMADA 1X 2P+T 10A PARA CONDULETE A 2.3 M DO PISO

INDICAÇÃO DE SUBIDA OU DESCIDA DE ELETRODUTO
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QUADRA POLIVALENTE A: 597,00m2
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NOTA IE
NOTA IE 01 - NÃO PODERÁ TER EMENDAS NA FIAÇÃO ELÉTRICA DENTRO DE ELETRODUTOS.  CADA

EMENDA, PRESENTE NAS CAIXAS DE PASSAGENS, DEVERÁ SER FEITA COM FITA ISOLANTE

TERMORETRÁTIL, COM POSTERIOR CAMADA DE FITA ISOLANTE ADESIVA, PARA OFERECER SEGURANÇA

À ESTRUTURA.

NOTA IE 02 - ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DEVERÁ SER FIXADO A CADA 1,5 METROS, QUANDO NA

HORIZONTAL, E A CADA 1,0 METRO, QUANDO NA VERTICAL,  COM BRAÇADEIRA TIPO D COMPATÍVEL COM

O ELETRODUTO.

NOTA IE 03 - AS TOMADAS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO NBR 14136.

NOTA IE 04 - OS CONDUTORES DEVERÃO SER IDENTIFICADOS POR CORES EM TODOS OS PONTOS DA

SEGUINTE FORMA:

FASE: PRETO;

NEUTRO: AZUL-CLARO;

PROTEÇÃO/TERRA: VERDE-AMARELO OU VERDE.

NOTA IE 05 - CONDUTORES DOS CIRCUITOS DE   DEVERÃO SER DE 2,5 MM²  COM ISOLAÇÃO EM PVC

450/750V.

NOTA IE 06 - NENHUM CIRCUITO DE   PODERÁ TER MAIS DO QUE 25 DISPOSITIVOS, CONSIDERANDO

ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO.

NOTA IE 07 - A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA ABANDONO NO CORREDOR CENTRAL DEVERÁ SER

INSTALADA A UMA ALTURA DE 2,3 METROS DO PISO, SUPORTADO POR VERGALHÕES DE AÇO E PERFIL

38X38

LEGENDA

SÍMBOLO

DESCRIÇÃO

CONDULETE TIPO "E" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC

NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "C" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC

NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "T" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC

NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "LL" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC

NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "LR" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC

NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "X" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC

NA COR CINZA

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4" NA COR CINZA

CURVA PARA ELETRODUTO 3/4" EM PVC NA COR CINZA

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO

TOMADA 1X 2P+T 10A PARA CONDULETE A 2.3 M DO PISO

INDICAÇÃO DE SUBIDA OU DESCIDA DE ELETRODUTO
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Portão em tela metálica rígida

QUADRA POLIVALENTE A: 597,00m2

TABUAS CORRIDAS

VESTIÁRIO MASCULINO
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QUADRA POLIVALENTE A: 597,00m2
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Portão em tela metálica rígida
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0,65
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5000 L
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5000 L
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5000 L

3000 L
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IE5IE5

NOTA IE
NOTA IE 01 - NÃO PODERÁ TER EMENDAS NA FIAÇÃO ELÉTRICA DENTRO DE ELETRODUTOS.  CADA

EMENDA, PRESENTE NAS CAIXAS DE PASSAGENS, DEVERÁ SER FEITA COM FITA ISOLANTE

TERMORETRÁTIL, COM POSTERIOR CAMADA DE FITA ISOLANTE ADESIVA, PARA OFERECER SEGURANÇA

À ESTRUTURA.

NOTA IE 02 - ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DEVERÁ SER FIXADO A CADA 1,5 METROS, QUANDO NA

HORIZONTAL, E A CADA 1,0 METRO, QUANDO NA VERTICAL,  COM BRAÇADEIRA TIPO D COMPATÍVEL COM

O ELETRODUTO.

NOTA IE 03 - AS TOMADAS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO NBR 14136.

NOTA IE 04 - OS CONDUTORES DEVERÃO SER IDENTIFICADOS POR CORES EM TODOS OS PONTOS DA

SEGUINTE FORMA:

FASE: PRETO;

NEUTRO: AZUL-CLARO;

PROTEÇÃO/TERRA: VERDE-AMARELO OU VERDE.

NOTA IE 05 - CONDUTORES DOS CIRCUITOS DE   DEVERÃO SER DE 2,5 MM²  COM ISOLAÇÃO EM PVC

450/750V.

NOTA IE 06 - NENHUM CIRCUITO DE   PODERÁ TER MAIS DO QUE 25 DISPOSITIVOS, CONSIDERANDO

ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO.

NOTA IE 07 - A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA ABANDONO NO CORREDOR CENTRAL DEVERÁ SER

INSTALADA A UMA ALTURA DE 2,3 METROS DO PISO, SUPORTADO POR VERGALHÕES DE AÇO E PERFIL

38X38

LEGENDA

SÍMBOLO

DESCRIÇÃO

CONDULETE TIPO "E" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC

NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "C" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC

NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "T" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC

NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "LL" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC

NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "LR" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC

NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "X" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC

NA COR CINZA

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4" NA COR CINZA

CURVA PARA ELETRODUTO 3/4" EM PVC NA COR CINZA

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO

TOMADA 1X 2P+T 10A PARA CONDULETE A 2.3 M DO PISO

INDICAÇÃO DE SUBIDA OU DESCIDA DE ELETRODUTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

Projeto:

Conteúdo:

Autor(es):

UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS 

Ass.:

Co-Autor(es): Ass.:
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Código:
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NOTA IE
NOTA IE 01 - NÃO PODERÁ TER EMENDAS NA FIAÇÃO ELÉTRICA DENTRO DE ELETRODUTOS.  CADA

EMENDA, PRESENTE NAS CAIXAS DE PASSAGENS, DEVERÁ SER FEITA COM FITA ISOLANTE

TERMORETRÁTIL, COM POSTERIOR CAMADA DE FITA ISOLANTE ADESIVA, PARA OFERECER SEGURANÇA

À ESTRUTURA.

NOTA IE 02 - ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DEVERÁ SER FIXADO A CADA 1,5 METROS, QUANDO NA

HORIZONTAL, E A CADA 1,0 METRO, QUANDO NA VERTICAL,  COM BRAÇADEIRA TIPO D COMPATÍVEL COM

O ELETRODUTO.

NOTA IE 03 - AS TOMADAS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO NBR 14136.

NOTA IE 04 - OS CONDUTORES DEVERÃO SER IDENTIFICADOS POR CORES EM TODOS OS PONTOS DA

SEGUINTE FORMA:

FASE: PRETO;

NEUTRO: AZUL-CLARO;

PROTEÇÃO/TERRA: VERDE-AMARELO OU VERDE.

NOTA IE 05 - CONDUTORES DOS CIRCUITOS DE   DEVERÃO SER DE 2,5 MM²  COM ISOLAÇÃO EM PVC

450/750V.

NOTA IE 06 - NENHUM CIRCUITO DE   PODERÁ TER MAIS DO QUE 25 DISPOSITIVOS, CONSIDERANDO

ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO.

NOTA IE 07 - A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA ABANDONO NO CORREDOR CENTRAL DEVERÁ SER

INSTALADA A UMA ALTURA DE 2,3 METROS DO PISO, SUPORTADO POR VERGALHÕES DE AÇO E PERFIL

38X38

LEGENDA

SÍMBOLO

DESCRIÇÃO

CONDULETE TIPO "E" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC

NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "C" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC

NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "T" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC

NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "LL" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC

NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "LR" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC

NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "X" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC

NA COR CINZA

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4" NA COR CINZA

CURVA PARA ELETRODUTO 3/4" EM PVC NA COR CINZA

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO

TOMADA 1X 2P+T 10A PARA CONDULETE A 2.3 M DO PISO

INDICAÇÃO DE DESCIDA OU SUBIDA DE ELETRODUTO
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 DISTRIBUIÇÃO - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

 FABRICIO DE
ANDRADE:04379

 898954
 2023.07.24

'00'03- 12:41:14
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0,00

MURETA DE CONCRETO - H=85

0,55

TELEVISÃO
RÁDIO

0,99

1,43

1,87

2,31

2,75

3,19

3,63

ARQUIBANCADAS

guarda corpo 02

guarda corpo 02

guarda corpo 02

PLANTA BAIXA NÍVEL SUPERIOR

2,75

0,65

0,65

0,65

MURETA DE CONCRETO - H=85

IE4

IE4

IE4 IE4

IE4IE4

DESCE

ELETRODUTO

IE4

DESCE

ELETRODUTO

DESCE

ELETRODUTO

IE4

NOTA IE
NOTA IE 01 - NÃO PODERÁ TER EMENDAS NA FIAÇÃO ELÉTRICA DENTRO DE ELETRODUTOS.  CADA

EMENDA, PRESENTE NAS CAIXAS DE PASSAGENS, DEVERÁ SER FEITA COM FITA ISOLANTE

TERMORETRÁTIL, COM POSTERIOR CAMADA DE FITA ISOLANTE ADESIVA, PARA OFERECER SEGURANÇA

À ESTRUTURA.

NOTA IE 02 - ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DEVERÁ SER FIXADO A CADA 1,5 METROS, QUANDO NA

HORIZONTAL, E A CADA 1,0 METRO, QUANDO NA VERTICAL,  COM BRAÇADEIRA TIPO D COMPATÍVEL COM

O ELETRODUTO.

NOTA IE 03 - AS TOMADAS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO NBR 14136.

NOTA IE 04 - OS CONDUTORES DEVERÃO SER IDENTIFICADOS POR CORES EM TODOS OS PONTOS DA

SEGUINTE FORMA:

FASE: PRETO;

NEUTRO: AZUL-CLARO;

PROTEÇÃO/TERRA: VERDE-AMARELO OU VERDE.

NOTA IE 05 - CONDUTORES DOS CIRCUITOS DE   DEVERÃO SER DE 2,5 MM²  COM ISOLAÇÃO EM PVC

450/750V.

NOTA IE 06 - NENHUM CIRCUITO DE   PODERÁ TER MAIS DO QUE 25 DISPOSITIVOS, CONSIDERANDO

ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO.

NOTA IE 07 - A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA ABANDONO NO CORREDOR CENTRAL DEVERÁ SER

INSTALADA A UMA ALTURA DE 2,3 METROS DO PISO, SUPORTADO POR VERGALHÕES DE AÇO E PERFIL

38X38

LEGENDA

SÍMBOLO

DESCRIÇÃO

CONDULETE TIPO "E" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC

NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "C" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC

NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "T" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC

NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "LL" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC

NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "LR" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC

NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "X" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC

NA COR CINZA

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4" NA COR CINZA

CURVA PARA ELETRODUTO 3/4" EM PVC NA COR CINZA

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO

TOMADA 1X 2P+T 10A PARA CONDULETE A 2.3 M DO PISO

INDICAÇÃO DE DESCIDA OU SUBIDA DE ELETRODUTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

Projeto:

Conteúdo:

Autor(es):

UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS 

Ass.:

Co-Autor(es): Ass.:

Proprietário Ass.:

Número Prancha:Data:

Código:

Requerente:

Escala: Desenhista CAD:

Fabricio1:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

EL 06/09SETEMBRO / 2022

UBP-E-GASCN-E-R1-22-EL

GINÁSIO ABEL SCHULZ

PROJETO ELÉTRICO

SEGUNDO NÍVEL

 DISTRIBUIÇÃO - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

 FABRICIO DE
ANDRADE:04379

 898954
 2023.07.24

'00'03- 12:42:04
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NOTA IE
NOTA IE 01 - NÃO PODERÁ TER EMENDAS NA FIAÇÃO ELÉTRICA DENTRO DE ELETRODUTOS.  CADA

EMENDA, PRESENTE NAS CAIXAS DE PASSAGENS, DEVERÁ SER FEITA COM FITA ISOLANTE

TERMORETRÁTIL, COM POSTERIOR CAMADA DE FITA ISOLANTE ADESIVA, PARA OFERECER SEGURANÇA

À ESTRUTURA.

NOTA IE 02 - ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DEVERÁ SER FIXADO A CADA 1,5 METROS, QUANDO NA

HORIZONTAL, E A CADA 1,0 METRO, QUANDO NA VERTICAL,  COM BRAÇADEIRA TIPO D COMPATÍVEL COM

O ELETRODUTO.

NOTA IE 03 - AS TOMADAS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO NBR 14136.

NOTA IE 04 - OS CONDUTORES DEVERÃO SER IDENTIFICADOS POR CORES EM TODOS OS PONTOS DA

SEGUINTE FORMA:

FASE: PRETO;

NEUTRO: AZUL-CLARO;

PROTEÇÃO/TERRA: VERDE-AMARELO OU VERDE.

NOTA IE 05 - CONDUTORES DOS CIRCUITOS DE   DEVERÃO SER DE 2,5 MM²  COM ISOLAÇÃO EM PVC

450/750V.

NOTA IE 06 - NENHUM CIRCUITO DE   PODERÁ TER MAIS DO QUE 25 DISPOSITIVOS, CONSIDERANDO

ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO.

NOTA IE 07 - A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA ABANDONO NO CORREDOR CENTRAL DEVERÁ SER

INSTALADA A UMA ALTURA DE 2,3 METROS DO PISO, SUPORTADO POR VERGALHÕES DE AÇO E PERFIL

38X38

LEGENDA

SÍMBOLO

DESCRIÇÃO

CONDULETE TIPO "E" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC

NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "C" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC

NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "T" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC

NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "LL" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC

NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "LR" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC

NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "X" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC

NA COR CINZA

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4" NA COR CINZA

CURVA PARA ELETRODUTO 3/4" EM PVC NA COR CINZA

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO

TOMADA 1X 2P+T 10A PARA CONDULETE A 2.3 M DO PISO

INDICAÇÃO DE DESCIDA OU SUBIDA DE ELETRODUTO

MURETA DE CONCRETO - H=85

TELEVISÃO
RÁDIO

ARQUIBANCADAS

guarda corpo 02

guarda corpo 02

guarda corpo 02

PLANTA BAIXA NÍVEL SUPERIOR

2,75

3,63

SALA/COZINHA

A: 26,83m2

P: CERÂMICO

BWC

A:2,90 m2

P: CERÂMICO

CIRCULAÇÃO

A: 12,22 m2

P: CERÂMICO

QUARTO

A: 8,62m2

P: CERÂMICO

QUARTO

A: 7,83 m2

P: CERÂMICO

QUARTO

A: 10,54 m2

P: CERÂMICO

0,65

0,65

0,55

MURETA DE CONCRETO - H=85

IE4

IE4 IE4 IE4

IE4IE4

IE4

IE4

IE4

DESCE

ELETRODUTO

DESCE

ELETRODUTO

IE4

IE4

IE4

IE4

IE4

IE4

IE4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

Projeto:

Conteúdo:

Autor(es):

UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS 

Ass.:

Co-Autor(es): Ass.:

Proprietário Ass.:

Número Prancha:Data:

Código:

Requerente:

Escala: Desenhista CAD:

Fabricio1:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

EL 07/09SETEMBRO / 2022

UBP-E-GASCN-E-R1-22-EL

GINÁSIO ABEL SCHULZ

PROJETO ELÉTRICO

SEGUNDO NÍVEL

 DISTRIBUIÇÃO - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

 FABRICIO DE
ANDRADE:04379

 898954
 2023.07.24

'00'03- 12:43:25
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0,65

SOBE

D
E
P
Ó
S
I
T
O

VEST. FEMININO

C
I
R
C
U
L
A
Ç
Ã
O

ESCRITÓRIO

BWC

DEPÓSITO

DEPÓSITO

VAZIO SOB A ARQUIBANCADA

VESTIÁRIO JUÍZES

S
A

N
I
T

.
 
F

E
M

I
N

.

Portão em tela metálica rígida

QUADRA POLIVALENTE A: 597,00m2

TABUAS CORRIDAS

guarda corpo 02

guarda corpo 02

guarda corpo 02

0,65

CAIXA D'ÁGUA

5000 L

CAIXA D'ÁGUA

5000 L

CAIXA D'ÁGUA

5000 L

V

Q
D

G

PAINEL DE CONTROLE E

PROTEÇÃO PRINCIPAL

PAINEL DE SINALIZAÇÃO E

ACIONAMENTO REMOTO

10 X 1,5 MM²

CABO DE COMANDO 0,5 kV

10 X 1,5 MM²

CABO DE COMANDO 0,5 kV

10 X 1,5 MM²

CABO DE COMANDO 0,5 kV

S

P

LEGENDA

SÍMBOLO

DESCRIÇÃO

CONDULETE TIPO "E" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC

NA COR CINZA

CONDULETE TIPO "C" PARA ELETRODUTO 3/4", FABRICADO EM PVC

NA COR CINZA

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4" NA COR PRETA

CURVA PARA ELETRODUTO 3/4" EM PVC NA COR PRETA

PAINEL DE SINALIZAÇÃO E ACIONAMENTO REMOTO

S

P

PAINEL DE CONTROLE E PROTEÇÃO PRINCIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

Projeto:

Conteúdo:

Autor(es):

UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS 

Ass.:

Co-Autor(es): Ass.:

Proprietário Ass.:

Número Prancha:Data:

Código:

Requerente:

Escala: Desenhista CAD:

Fabricio1:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

EL 08/09SETEMBRO / 2022

UBP-E-GASCN-E-R1-22-EL

GINÁSIO ABEL SCHULZ

PROJETO ELÉTRICO

TÉRREO

 DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA

 FABRICIO DE
ANDRADE:04379

 898954
 2023.07.24

'00'03- 12:44:16
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14/23 13

A2 A1

DI1

DI2

R
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N

SSW-05 -0016

DJ3

24

²

²

DJ1 DJ2

E

M

E

R

G

Ê

N

C

I

A

E

M

E

R

G

Ê

N

C

I

A

VISTA FRONTAL INTERNAPAINEL REMOTO PAINEL PRINCIPAL LIGAÇÃO PAINEL REMOTO

LIGAÇÃO PAINEL PRINCIPAL

VISTA FRONTAL VISTA FRONTAL

200X200X120mm

TRANSFORMADOR

DE COMANDO

100 VA, 220 VCA

VOUT: 24 VCA

Núm. Prancha:

Escala:Data:

Conteúdo:Requerente:

Desenhista CAD:

Co-Autor:

Código:
Projeto:

Autor:

Ordenador da Despesa:

S/ESETEMBRO / 2022Fabricio A.

QUADRO ELETRICO - BOMBAS DE INCENDIO

UBP-E-GASCN-E-R1-22-EL PROJETO ELÉTRICO - GINÁSIO ABEL SCHULZ

FABRICIO DE
ANDRADE:04

 379898954
 2023.07.24

 12:52:43
'00'03-
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