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MEMORIAL DESCRITIVO
DE ARQUITETURA

MARCO/2015

DADOS GERAIS DA OBRA

OBRA HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE - COMPLEXO DE
EMERGENCIA DEPUTADO ULYSSES GUIMARAES —
CENTRO CIRURGICO (CC)

LOCAL AV. GETULIO VARGAS, 238 — ANITA GARIBALDI — JOINVILLE
SERVICO REFORMA

REQUISITANTE Secretaria de Saude — Fundo Municipal de Saude

CODIGO ELETRONICO Shmsj-ceug

DADOS FiSICOS DA OBRA

INSCRICAO IMOBILIARIA AREA TERRENO TESTADA TERRENO
13.20.13.56.1250.0000 24.004,00m?2 (Av. Getulio Vargas) 75,00m
13.20.13.56.1000.0000 1.839,00m? (R. Sd0 José) 24,00m
13.20.13.56.1679.0000 2.047,00m?2 (R. Dr. Placido Gomes) 44,00m
13.20.13.56.1604.0000 713,00m? (R. Dr. Placido Gomes) 15,00m

ZONA DE USO SE6a

uSso E2.2

TAXA DE OCUPACAO %

AREA DO TERRENO - TOTAL 28.603,00m?

NUMERO DE PAVIMENTOS 07

AREA EXISTENTE 14.059,34m?

CEDUG AREA 1° NIVEL 3.435,46m?

AREA 2° NIVEL 3.067,12m?
AREA 3° NIVEL 2.387,74m?
AREA 4° NIVEL 1.527,58m?
AREA 5° NIVEL 398,79m?
AREA 6° NIVEL 476,95m?
AREA 7° NIVEL 143,02m?
AREA HELIPONTO/RAMPAS 653,71m?
AREA TOTAL HOSPITAL 12.192,98m?
AREA TOTAL C/ CEDUG E OUTROS 26.252,32m?
AREA 5° NiVEL — CENTRO CIRURGICO 398,79m?
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EQUIPE TECNICA IPPUJ

Vladimir Tavares Constate Diretor Presidente

Vanio Lester Kuntze Diretor Executivo

Gilberto Lessa dos Santos Diretor Executivo

Marino Pelegrini Neto Gerente da Unid. de Desenvolvimento de Projetos
Oscar Miranda Frées Filho Arquiteto

Juliano Martins Arquiteto

Simone Schroeder Arquiteta

Thais Goncalves Pinto Arquiteta

Anne Elise Rosa Soto Arquiteta

Ana Carolina Moura Cardoso Arquiteta

Alexandre Smore Silva Engenheiro Civil

Lia Dalva Barraca Engenheira Civil

Murilo Renato Schiessel Engenheiro Eletricista

Alvaro Tirek Junqueira Engenheiro Eletricista

RESPONSAVEL TECNICO PROJETO Arq° Oscar Miranda Frées Filho — CAU A8631-2

EQUIPE TECNICA HMSJ

Carlos Alexandre da Silva Diretor Presidente Hospital
Dr Franco Haritsch CRM / SC 9325 Gerente da Unidade Técnica
Enf. Maria Helena Ribeiro Kuhlhoff - COREN/SC 28.932 Coordenadora Técnica

CONSIDERACOES GERAIS

O presente memorial descritivo refere-se a reforma e conclusdo das instalacdes fisicas do CEDUG
— COMPLEXO DE EMERGENCIA DEPUTADO ULYSSES GUIMARAES — CENTRO CIRURGICO, e tem
por objetivo ilustrar, identificar e discriminar os servicos e materiais a empregar, de acordo com as
necessidades pontuais levantadas em visitas técnicas, atendendo as necessidades imediatas.

A execucdo da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente aos projetos, seus
respectivos detalhes e as especificagbes constantes neste memorial.

Em caso de divergéncias deve ser seguida a hierarquia (em ordem decrescente) conforme segue,
devendo, entretanto ser ouvidos os respectivos AUTORES e a FISCALIZACAO:

1°, Projeto Arquitetdnico, quando for o caso;

2°. Memorial descritivo;

3°. Demais projetos complementares e Orgcamento.

Os materiais e servicos somente poderdo ser alterados mediante consulta prévia aos AUTORES do
projeto e FISCALIZACAO, por escrito, havendo falta dos mesmos no mercado ou retirada de linha pelo
fabricante.

A obra s6 podera ser iniciada no canteiro, apds apr ~ ovacao dos projetos e liberagéo da
construcéo por parte da comissdo FISCALIZADORA, ano  tado no Diario de Obra com as devidas
assinaturas.

Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com as nhormas a seguir:

1. MATERIAIS - Todos os materiais serdo de primeira qualidade e/ou atendendo ao descrito no
Memorial, serdo inteiramente fornecidos pela CONSTRUTORA,;

2. ACEITACAO - Todo material a ser utilizado na obra podera ser recusado, caso néo atenda as
especificacdes do projeto, devendo a CONSTRUTORA substitui-lo quando solicitado pela
FISCALIZACAO;

3. MAO DE OBRA - A mao de obra a empregar pela CONSTRUTORA devera ser corretamente
dimensionada para atender ao Cronograma de Execucao das obras, além de tecnicamente
qualificada e especializada sempre que for necessario;
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4. VISITA PREVIA - Quando obra for reforma e/ou ampliagdo, a CONSTRUTORA, ainda na
condicao de proponente, devera fazer visita ao local onde sera realizada a obra a fim de tomar
ciéncia das estruturas existentes e seu atual estado de conservacao, locacao, niveis, etc;

5. RECEBIMENTO - Serdo impugnados todos os trabalhos que néo satisfacam as condicdes
contratuais. Ficarda a CONSTRUTORA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados,
ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias;

6. EQUIPAMENTO DE SEGURANGCA - Devera estar disponivel na obra para uso dos trabalhadores,
visitantes e inspetores;

7. DIARIO DE OBRA - Devera estar disponivel na obra para anotagoes diversas, tanto pela
CONSTRUTORA, como pela FISCALIZACAO.

FISCALIZACAO

A FISCALIZACAO é composta pela equipe de profissionais do IPPUJ, 0 arquiteto autor ou
responsavel pelo projeto arquitetonico, da SEINFRA e da SECRETARIA DE SAUDE, designados para
acompanhamento e vistoria da obra.

PROGRAMA DA OBRA

Trata-se de reformas diversas e conclusédo da obra do CEDUG dentro do Hospital Municipal Séo
José, localizado na Avenida Getulio Vargas, 238, Anita Garibaldi, Joinville.

Sao necessarias diversas intervencdes na edificacdo para adequacdes as normas da ANVISA
RDC 50/02 e a NBR 5090/04.

Os itens de intervencao estao descritos no capitulo 2.00 e no projeto de Arquitetura.

ESPECIFICACOES TECNICAS

1.00. PRELIMINARES

1.01. PROJETOS

Os projetos fornecidos pelo IPPUJ:
a) Projeto Arquitetdnico;
b) Memorial Descritivo;
c) Projeto Elétrico;
d) Projeto Hidrossanitario;
e) Orcamento; e
f) Cronograma.

A CONSTRUTORA receberé os projetos aprovados na SEINFRA (Alvara de Projeto), no CBVJ e
quando necessario na FUNDEMA, na VISA, Aguas de Jlle. e CELESC.

Antes do inicio da obra a CONSTRUTORA devera apresentar junto a FISCALIZACAO todas as
davidas que por ventura tenha a respeito dos projetos, para que sejam tomadas as devidas providéncias
caso necessario antes do inicio das obras.

A execucdao dos servigos de construcao obedecera rigorosamente aos projetos e materiais
especificados. Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais que ocorrerem durante a obra deverao
ser solicitados & FISCALIZACAO. Nenhuma modificacdo podera ser feita no projeto sem consentimento por
escrito, da FISCALIZACAO e do AUTOR do projeto.
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1.02. APROVACAO E LIBERACOES DA OBRA

1.02.01. ALVARA DE CONSTRUCAO

A CONSTRUTORA providenciara para retirar o Alvard de Construgdo no inicio da obra com os
documentos e procedimentos descritos abaixo:

- ART/CREA ou RRT/CAU de Execucéao;

- Anexo 2 (modelo da SEINFRA);

- Cobpia do Contrato com a PMJ;

- Copia da folha de rosto com o carimbo de Projeto aprovado, fornecido pelo IPPUJ;

- ISS - providenciar na Secretaria da Fazenda o acordo com a estimativa fiscal calculada para

pagamento durante a obra;

- Pagamento da Taxa .

As ligacdes provisérias da agua e energia elétrica sdo de responsabilidade da CONSTRUTORA
fazer no inicio da obra.

1.02.02. HABITE-SE

No final da obra a CONSTRUTORA providenciara o Habite-se junto a VISA (Vigilancia Sanitaria),
conforme os procedimentos abaixo:

- ART/CREA ou RRT/CAU de projeto Hidrossanitario;

- Projeto Hidrossanitario com solucéo do esgoto;

- Copia do Alvara de Construcao;

- Nota fiscal da Fossa Séptica e Filtro Anaerébio caso a situacéo e se necessario;

- Pagamento da Taxa ;

- Aguardar a visita do fiscal da VISA na obra é preferivel deixar a fossa, filtro e caixas de

inspecao com facil acesso para fiscalizagado.

1.02.03. VISTORIA DE CONCLUSAO

ApOs a providéncia do Habite-se a CONSTRUTORA devera providenciar a Vistoria de Conclusao
na SEINFRA, conforme os procedimentos abaixo:

- Copia do Habite-se;

- Copia do Alvara de Construcao;

- Pagamento da Taxa ;

- Aguardar a visita do fiscal da SEINFRA na obra.

1.02.04. CND e INSS

A CONSTRUTORA providenciara também a CND do INSS, ou seja, a quitagao da contribuicdo do INSS
relativo a obra, observar a documentagéo a apresentar abaixo:

- Guias de recolhimento;

- Projeto Arquitetdnico;

- ART/CREA ou RRT/CAU de projeto Arquitetdnico;

- Copia do Alvara de Construcao;

- Copia do Certificado de Conclusao;

- Copia do Registro de Imdveis;

- Procuracgdo ou Contrato com a PMJ.

A CONSTRUTORA providenciara no final a ligacdo definitiva de energia elétrica e de agua junto
aos o6rgdos competentes.

A CONSTRUTORA entregara ao final da obra toda a documentacao necessdria para que a
prefeitura possa proceder com a averbacéo do imével no registro de imdveis.

2.00. RESUMO DOS SERVICOS A EXECUTAR

2.01- 5° NIVEL — CENTRO CIRURGICO

OBS: Com todas as alteracdes de layout e usos nas salas e ambientes devera ser verificado o
posicionamento das luminarias, tomadas, interruptores, exaustores, aparelhos do ar condicionado e outras
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questdes que porventura ocorrerem.
2.01.01 - Sala de Utilidades junto ao monta carga, fechar parede de acesso na circulacdo e abrir
acesso por dentro removendo a parede, inverter a posicao de abertura da porta trocando os marcos e
a folha (P02);

2.01.02 - Executar paredes em gesso acartonado e instalar duas portas, sendo uma do tipo de
transferéncia de maca (ver detalhes P12 e P24);

2.01.03 - Instalar lavabo cirargico em aco inox com 480x55cm para seis torneiras, fazer as
alteragcfes das tubulagbes de agua para bica com acionamento por pedal e as ligagbes de esgoto
independente por tanque (ver detalhe);

2.01.04 - Instalar duas janelas do tipo guilhotina  em vidro temperado e perfis de aluminio 85x85cm;

2.01.05 - Retirar as janelas das salas Cirdrgicas (5 janelas) e fechar os vdos com alvenaria,
chapisco, reboco, massa acrilica e pintura epoxi (internamente) e pintura acrilica externamente;

2.01.06 - Nos banheiros com vestiarios de barreira retirar as divisérias de granito e as portas dos
boxes, instalar divisérias e portas em painéis com chapa compacta laminada TS;

2.01.07 - Retirar as bancadas de granito com cubas e instalar lavatérios com semicoluna e louca
branca, aproveitando a mesma torneira e dosador de sab&o;

2.01.08 - Instalar o piso em manta vinilica condutiva  nas salas cirargicas, fazendo também o
rodapé com o mesmo material;

2.01.09 - Instalar o piso em manta vinilica homogénea nas circulagfes, sala de apoio e recepgédo de
material esterilizado, fazendo também o rodapé com o mesmo material;

2.01.10 - Instalar o piso em manta vinilica homogénea antiderrapante na sala de utilidades, fazendo
também o rodapé com 0 mesmo material;

2.01.11 - Executar o forro em todos os ambientes com gesso acartonado, observando as instalacfes
do ar condicionado e iluminacao, o pé direito minimo nas salas de cirurgia € de 2,70m;

2.01.12 - Nas portas existentes de codigo P10 devera ser colocado filete de vista no encontro das
folhas para vedacéo;

2.01.13 - Fazer no forro da circulacdo sete alcap8es para acesso aos registros de fecho rapido que
deverdo ser executados para controle dos gases nas salas de cirurgia;

2.01.14 - Deslocar a caixa do hidrante para esquerda de maneira a deixar mais espaco para
posicionar a P24 e a parede, relocar também o ponto do alarme e os ponto elétricos;

2.01.15 - Retirar os corrimdes em madeira em todo o pavimento e instalar bate maca em PVC;

2.01.16 - Retirar a bancada em granito da Utilidades e instalar bancada em inox com tanque de
descarga e tanque de lavacgéo;

2.01.17 - Demolir a parede e fazer a ligacdo entre o CEDUG e o prédio central, ajustando o piso e
demais arremates necessarios;

2.01.18 - Sala de Cirurgia 01 e 02 deslocar as instalagdes elétrica e de gases  trocando a parede
das régua para a parede externa onde sera retirado a janela.

3.00. PAREDE

3.01. TIJOLO CERAMICO

Deverao ser rigorosamente respeitadas as posi¢des e dimensdes das paredes constantes no projeto
arquiteténico, lembrando que se considera a cota de espessura das paredes no projeto arquitetdnico sem
revestimento (no 0sso) , ou seja, cada face sera revestida com reboco em no minimo 15 mm e quando
ocorrer revestimento cerdmico mais 10 mm por face revestida.

As paredes serdo construidas em alvenaria de tijolos ceramicos furados, assentados com
argamassa de cimento, cal e areia média (limpa) no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia). A espessura das
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juntas sera de, no maximo, 15mm (quinze milimetros), tanto no sentido vertical quanto horizontal. As fiadas
deverdo estar perfeitamente travadas, alinhadas, niveladas e aprumadas e quando sobre baldrames, seréo
comecadas depois de decorridas 48 horas da aplicacdo dos impermeabilizantes asfalticos.

Todos os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes ba  ixas de alvenaria de tijolos, ndo
calcados na parte superior, serdo encimadas por cinta de concreto armado.

Na unido de alvenarias com vigas, lajes e pilares deve ser executado chapisco, a fim de
proporcionar maior aderéncia.

As tubulagdes elétricas e hidraulicas, quando embutidas na alvenaria, deverdo permitir um
recobrimento minimo de 15mm, sem contar o reboco.

Toda a alvenaria sera inspecionada antes de ser revestida, devendo haver o aceite formal no Livro
de Obra.

3.02. SISTEMA DE PAREDES EM GESSO ACARTONADO

Sao placas produzidas por um processo industrializado continuo a partir da gipsita natural e cartdo
duplex, que tém aplicacdo em sistemas construtivos de paredes, forros e revestimentos internos. Variam
conforme tipo de placa, tipo de borda, espessura, largura e comprimento.

Deve-se seguir a orientacdo do fabricante para instalagdo das placas nos sistemas construtivos de
paredes, forros e revestimentos.

A estrutura das placas sado com perfis leves de aco galvanizado protegidos com tratamento de
zincagem tipo B (260 g/m2) sobre a qual séo fixadas uma ou mais placas de gesso de cada lado. Seu uso é
exclusivo para vedagfes internas nao estruturais em areas secas ou Umidas na aplicagdo em paredes,
forros e revestimentos.

Os principais elementos sao:

- Perfis de aco galvanizado com espessura de 0,50mm, revestimento tipo B (275g/m?), denominados
guias e montantes com larguras nominais de 48mm, 70mm, 75mm e 90mm.

- Perfil cantoneira perfurada de aco galvanizado com espessura de 0,43mm revestimento tipo B, para
acabamento e protecao das chapas nos cantos salientes.

- Cantoneiras de aco galvanizado.

- Tabicas metélicas.

- Rodapés metalicos

Para fixacdo sao utilizados parafusos, suspensfes, presilhas, apoios, unibes, massas, fitas e
cantoneiras com uso exclusivo para vedagfes internas nao estruturais em areas secas ou Umidas na
aplicacdo em paredes, forros e revestimentos.

Os principais elementos séo:

- Parafusos autoperfurantes e atarrachantes com acabamento fosfatizado ou zincado, para fixacdo das
chapas e fixacao perfil/perfil.

- Suspensdes e presilhas para montagem de forros;

- Clips e uni6es com acabamento em a¢o galvanizado ou fosfatizado, para revestimentos estruturados;
- Apoios em poliestireno expandido de alta densidade para montagem de revestimentos estruturado;

- Cantoneiras perfuradas em aco galvanizado;

- Fita de papel micro perfurada, empregada nas juntas entre chapas;

- Fita de papel, com refor¢co metdlico, para acabamento e protegdo das chapas nos cantos salientes;

- Massa especial para rejuntamento de pega rapida em po, para preparar e de pega normal, pronta para
uso;

- Massa especial para calafetacdo e colagem de chapas.

ApoOs a colocacao das placas em uma das faces da parede, certificar-se do correto posicionamento
e execucdao das instalacdes elétricas, hidraulicas e outras, da eventual colocacdo de |d mineral, e da
colocacdo de eventuais reforcos para fixacdo de pecas suspensas pesadas, antes da colocacdo das placas
na outra face da parede.

As tubulac8es de cobre ou bronze deveréo ser isoladas dos perfis de aco para evitar corroséo,
inclusive quando passarem nos furos existentes nos montantes.

As enfiac8es elétricas devem ser colocadas em eletrodutos, principalmente quando passarem nos
furos dos montantes. Poderdo também ser adotado componente de protecédo nos furos dos montantes,
principalmente quando do emprego de eletrodutos corrugados.

Observar todas as recomendagfes e especificacfes dos fabricantes na execucdo das paredes e
nos acabamentos, como nas areas molhadas a aplicagcao de placa resistente a umidade apropriada e o
tratamento no arremate junto ao piso e tetos.
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3.03. DIVISORIAS MELAMINICA ESTRUTURAL TS

Portas e painéis em laminado melaminico estrutural TS, com acabamento texturizado dupla face,
trata-se de material monolitico de alta densidade, totalmente a prova d’agua, com elevada resisténcia
mecéanica, dureza superficial e quimicamente inerte.

As portas e painéis terdo a espessura de 10m,m com a cor definida de acordo com a tabela do
fabricante, usando preferencialmente cores claras como o branco gelo, cinza claro, ovo ou cores definidas
no projeto.

Os perfis e montantes em aluminio reforcados exclusivos do fabricante fornecedor do sistema que
engloba também as portas e painéis.

Os perfis serdo com acabamento em anodizacdo natural ou em pintura eletrostatica brilhante na cor
branca.

As dobradicas das portas serdo do tipo self-closing em aluminio, trés por porta com 0 mesmo
acabamento dos perfis.

As fechaduras serédo do tipo tarjeta livre/ocupado seguindo também os acabamentos do restante
tendo a possibilidade de abertura externa de emergéncia e puxadores internos e externos.

A fixacdo dos painéis nas paredes serdo com pecas especificas para o fim com os mesmos
cabamentos.

Os demais componentes necessarios para fixagcdo dos painéis como sapata rigida, parafusos,
tampas, guarnicdes e batedeiras do montante em EPDM preto.

Tapa vista de entrada, lavatério ou mictério atendendo conforme o projeto as dimensdes e
particularidades especificas.

3.04. PROJETO

1. Executar as paredes em gesso acartonado no acesso do Centro Cirlrgico com as portas de
barreira (2.01.02);
2. Sala de Utilidades junto ao monta carga, fechar parede de acesso na circulagdo com gesso
acartonado e abrir acesso por dentro removendo a parede de alvenaria (2.01.01);
3. Fechar os véos das janelas nas salas cirlrgicas com alvenaria e fazer os acabamentos
necessarios (2.01.05);
4. Retirar as divisérias de granito dos banheiros e vestiarios de barreira e instalar divisérias em painel
laminado melaminico estrutural TS (2.01.06).
ESPECIFICACAO:
e Alvenaria em tijolo ceramico;
* Placas de gesso acartonado tipo ST (branca) ou RU (verde);
« Perfis em aco galvanizado (guias e montantes);
e Manta de la de vidro para isolamento entre as placas;
e Divisérias em painel tipo estrutural TS e acessorios.

4.00. PAVIMENTACOES

4.01. PISO EM MANTA VINILICO

Revestimento vinilico para piso, em mantas, com propriedade antiderrapante, flexivel, composto de
resina de PVC.

Deixar as mantas abertas e esticadas por pelo menos 20 minutos antes da instalacéo, para que as
marcas do rolo possam assentar.

Caso a instalacdo seja com rodapé curvo, deixar uma sobra da manta nas bordas préximas as
paredes, e de acordo com o tamanho do rodapé previsto em projeto. O suporte curvo e o arremate de
rodapé deverao ser colados com adesivo de duplo contato previamente a instalagdo das mantas.

Utilizar solda quente nas emendas das mantas vinilicas para evitar que a agua utilizada durante a
limpeza penetre no contrapiso, parede ou por debaixo da manta.

Antes da solda quente, é necessario efetuar a fresagem com uma fresa elétrica nas emendas das
mantas. Sem essa etapa, o corddo de solda ndo ird se fundir ao piso e a emenda ficara aberta.
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4.02. PROJETO

1. Na circulagéo e outros ambientes que tiverem o piso de placa vibroprensada receberdo um
material para preparar a superficie para aplicacdo da manta vinilica (2.01.09 e 2.01.10);

2. Nos banheiros e vestiarios de barreira o produto nivelador sera aplicado no piso ceramico para
prepara-lo para receber a manta vinilica (2.01.10);

3. Nas salas cirlrgicas o piso ainda esta no contrapiso e devera ser tomado cuidado para que fique
nivelado com o piso da circulacéo (2.01.08);

4. Observar que o piso das salas cirlrgicas em manta vinilica condutiva, devem receber aterramento
no sentido transversal das mantas afastadas 20cm das paredes (2.01.08);

5. Em todos os ambientes com as paredes com pintura deverao ter rodapé curvo de 10cm,
executado com o mesmo material do piso (2.01.08, 2.01.09 e 2.01.10);

6. Nas soleiras das portas que tem placas de granito nivelado sera aplicado normalmente o material
nivelador, nas soleiras salientes como dos banheiros as mesmas deverao ser retiradas e o piso
nivelado (2.01.08, 2.01.09 e 2.01.10);

7. Na ligagdo do CEDUG com o prédio central fazer o acerto do piso com aplicagdo de manta vinilica
ajustar os possiveis desniveis na parte do prédio central (2.01.17).

ESPECIFICACAO:

e Manta vinilica homogénea, esp. 2,0mm, hospitalar — 127,54m2;

e Manta vinilica homogénea, esp. 2,0mm, antiderrapante p/ area molhada — 25,75m?;
e Manta vinilica homogénea e condutiva, esp. 2,00m, com aterramento — 146,52m2;

« Rodapé hospitalar — 83,28m;

« Rodapé antiderrapante — 9,43m;

« Rodapé condutiva — 96,68m.

5.00. REVESTIMENTOS

5.01. ARGAMASSA

Os revestimentos de argamassa serao constituidos, por uma camada, continua e uniforme, o
emboco, aplicado sobre a superficie a revestir. Com o objetivo de melhorar a aderéncia do emboco, sera
aplicada sobre a superficie a revestir, uma camada irregular e descontinua de argamassa forte, o chapisco.

5.01.01. CHAPISCO

Deverédo ser obedecidas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em particular a NB-231, além
do abaixo especificado.

Todas as superficies de concreto, tais como tetos, montantes, vergas e outros elementos estruturais
ou complementares da mesma, inclusive fundo de vigas, bem como todas as alvenarias, serdo chapiscadas.

Os chapiscos serdo executados com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

As superficies destinadas a receber o chapisco serdo limpas, a vassoura e abundantemente
molhadas antes de receber a aplicacao deste revestimento.

5.01.02. EMBOCO

O emboco s6 sera iniciado apds completa pega da argamassa das alvenarias e chapiscos e depois
de embutidas todas as canaliza¢cBes que por ele devam passar e também depois da colocacao dos peitoris
e marcos e antes da colocacdo de alizares e rodapés.

O embogo sera executado com argamassa mista de cimento, cal e areia no trago 1:2:9.

O acabamento do emboco devera ficar liso, sem ranhuras e sem grumos.

A camada de revestimento tera uma espessura total entre quinze e vinte milimetros.

5.02. PROJETO

1. A parede que sera demolida na sala de utilidades devera ter corrigido os arremates com massa
sem cal para que possa ser pintado posteriormente com epoxi (2.01.01);

2. Apo6s o fechamento dos vaos das janelas nas salas cirlirgicas rebocar e nivelar com a parede
existente, internamente ndo usar cal para que possa ser pintado posteriormente com epoxi
(2.01.05);

3. Naligacdo do CEDUG com o prédio central fazer o acerto do reboco para posterior pintura
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(2.01.17);

4. Nas salas de cirurgia onde serdo deslocados os pontos de gases, rasgar as paredes pra
instalacdo dos mesmos e nas paredes onde eles serdo anulados acertar a parede retirando as
conexdes e fechando o revestimento (2.01.18).

ESPECIFICACAO:
e Chapisco e emboco;

6.00. FORROS

6.01. GESSO ACARTONADO

Forro fixo composto por chapas fabricadas industrialmente por processo de laminacao continua de
uma mistura de gesso, agua e aditivos entre 2 laminas de cartdo, fixado a estrutura metalica.

Dimensdes: 1,20x2,40, 1,20x2,00 e 1,20x1,80, espessura de 12,5 e 13,0mm com borda rebaixada.

As chapas devem seguir as seguintes especificacdes:

- densidade superficial de massa de: no minimo 8,0kg/m2 e no maximo 12,0 kg/m2, com variacao
maxima de +ou- 0,5 kg/m2.

- resisténcia min. a ruptura na flexdo de 550N (longitudinal) e 210N (transversal)

- dureza superficial determinada pelo diametro méaximo de 20mm.

Estrutura metalica formada por perfis (canaletas e cantoneiras) galvanizados (grau B) e por pecgas
metalicas zincadas complementares: suportes reguladores ou fixos, conector de perfis, tirante de arame
galvanizado e acessorios.

Fita de papel kraft e gesso para acabamento nas emendas.

Isolante termoacustico: o isolante pode ser feito de |1a de vidro com densidade de 20kg/m?3 utilizado
na espessura de 25 mm e deve ser aplicado na forma ensacada.

NBR-14715 - Chapas de gesso acartonado - Requisitos.

NBR-14716 - Chapas de gesso acartonado - Verificacdo das caracteristicas geométricas.

NBR-14717 - Chapas de gesso acartonado - Determinacdo das caracteristicas fisicas.

6.02. PROJETO

1. Executar os forros em gesso acartonado em todos os ambientes do pavimento, excetuando a area
da escada (2.01.11);
2. O pé direito nas salas de cirurgia devem ter no minimo 2,70m;
3. Observar as interferéncias com a climatizacao, gases, iluminacdo e outras que possam 0OCOrTer;
4. Executar sete alcapdes na circulacado e salas cirlrgicas para acesso aos registros gerais na rede
de gases (2.01.13).
ESPECIFICACAO:
e Chapas de Gesso acartonado — 297,37mz;
» Perfis metalicos galvanizados e tirantes;

7.00. ABERTURAS

7.01. ESQUADRIAS DE MADEIRA

Os batentes /caixilho seréo instalados depois do embogo e piso pronto. Devem ficar perfeitamente
verticais alinhados a parede e nivelados ao piso definitivo.

A fixacdo do batente na parede sera com espuma de poliuretano expandido, fixar o batente
provisoriamente com calgos e injetar a espuma nas laterais por aproximadamente 20cm na altura das
dobradicas, cortando 0 excesso meia hora apds a aplicacédo e retirando os calcos.

No caso de janelas aplicar espuma nas quatro faces do batente, em quantidades de acordo com as
dimensbées dos vaos. Os batentes também poderao ser colocados por parafusos fixados em tacos de
madeira chumbados na alvenaria.

As portas , serao de madeira, espessura de 35mm, com acabamento firme e liso em todas as suas
faces, de forma que estejam prontas para aplicacdo de pintura ou laminado conforme especificacao.

As portas poderdo ser instaladas em conjunto com o batente ou depois, as ferragens devem
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obedecer ao descritas no item Ferragens.
As portas internas serdo do tipo semi-oca e as externas serdo macicas com almofada ou em réguas,
tipo mexicana. Quando as portas tiverem visor, a fixacéo do vidro sera com baguetes em ambas as faces.
As vistas /guarnicdes/alisar serdo fixadas no batente com pregos especiais sem cabeca e estes
protegidos com serragem e cola na superficie de acabamento. As vistas deveréo ficar recuadas em 2mm do
batente

7.02. PROJETO

1. Inverter a posicdo de abertura na sala de Utilidades (P02) instalando um nova porta com outro
sentido de abertura (2.01.01);

2. [Executar nas portas existentes de codigo P10 devera ser colocado filete de vista no encontro das
folhas para vedacéo, o filete devera ser fixado na folha maior (2.01.11);

3. Instalar duas portas para barreira no acesso pela escada e elevador, sendo uma com as folhas
seccionadas para fazer a barreira cédigo P12 e P24 (2.01.02);

4. |Instalar nos vaos existentes da sala de apoio dos guichés em vidro temperado do tipo guilhotina
com perfis em aluminio para a corredica e peitoril com chapa de aco inox sustituindo o granito
(2.01.04);

5. Retirar as janelas existentes nas salas de cirurgia e fechar os vdos com alvenaria (2.01.05).

ESPECIFICACAO:
e Portas de madeira laminada com refor¢co em aco inox;
e Esquadrias com vidro temperado e ferragens em aluminio;

8.00. FERRAGENS

8.01. FERRAGENS

As fechaduras serédo de linha reforcada, padrdo ABNT ou superior, com distancia de broca minima
de 55mm, trinco reversivel, testa e contra testa em latéo, trinco, linglieta e cilindro reforcado em latao.
Acabamento do espelho ou roseta de latdo e macaneta de alavanca, cromadas.

Todas as portas receberdo um conjunto de 3 dobradicas de latdo pino luxo 3" x 2 %" (76x62mm)
cromada, de primeira qualidade.

O posicionamento das ferragens devera obedecer as indica¢des dos desenhos, e quando ndo
houver, em concordancia entre a CONSTRUTORA e a FISCALIZACAO, devendo o eixo das maganetas das
portas se situarem a 1,00 m do piso.

Se for julgada necessaria, por falta de meios de protegédo, a ferragem sera retirada para a execugao
da pintura. Terminada a obra, as chaves mestras seréo entregues a FISCALIZACAO que se encarregara de
ensinar os usuarios finais de seu uso.

Nas portas indicadas no desenho com abertura a 45° serdo com dobradicas com mola interna
regulavel, de modo que as portas permanecam sempre fechadas.

8.02. PROJETO

1. Instalar as ferragens na nova porta (P02) na sala de Utilidades (2.01.01);
2. Nas portas de barreira instalar as ferragens conforme os detalhes (2.01.02);
3. Retirar as janelas existentes nas salas de cirurgia e fechar os vaos com alvenaria (2.01.05);
4. Instalar as ferragens nas divisorias e portas dos boxes dos sanitarios/vestiarios de barreira
(2.01.06);
ESPECIFICACAO:
e Fechaduras da linha reforcada nas portas;
e Ferragens em aluminio no guiché da sala de apoio das salas cirirgicas 3 e 4;
« Ferragens tipo livre/ocupado nas portas dos boxes dos sanitarios ferragens das divisérias;
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9.00. VIDROS

9.01. VIDROS

Os vidros serdo simples, transparentes, incolores e lisos, quando nédo for indicado nada em
contrario. Sera utilizado com espessura de 3mm nas esquadrias basculantes ou em esquadrias com vidros
de area pequena.Em vidros com area maior definir a espessura do vidro conforme tabela:

« Area maior de 0,30m2 e/ou largura maxima de 0,50m — utilizar espessura de 4mm;

« Area maior de 1,00m?2 e/ou largura maxima de 0,70m — utilizar espessura de 5mm;

« Area maior de 2,00m?2 e/ou largura maxima de 1,00m — utilizar espessura de 6mm;

« Areas maiores deverao ser definidas pelo fornecedor e aprovadas pela FISCALIZACAO

Em portas com vidro na bandeira inferior deve-se utilizar o vidro aramado ou laminado 6mm no
minimo, independente da area. No caso de vidro com altura ou largura de 1,60m ou mais, utilizar o vidro
laminado.

Utilizar o vidro impresso do tipo Artico, Canelado ou Pontilhado nas espessuras 3 ou 4mm, quando
for indicado no projeto.

Os servigos de vidracgaria serdo executados rigorosamente de acordo com a NB-226 (ABNT):

e O corte dos vidros devera ser limpo e sem lascas, todos os vidros que apresentarem sinais de
ruptura deverdo ser eliminados.

» Os vidros nao deveréo receber, quando no canteiro de obras ou por ocasido de movimentacao
posterior, projecdes de cimento ou de pintura silicosa (em caso de projecédo acidental, limpa-los
imediatamente), bem como jatos de faiscas ou respingos de solda, que atacariam
superficialmente o vidro, inutilizando-o.

e Por ocasido da limpeza, especialmente no final da obra, tomar cuidado quanto aos riscos de
arranhdes provocados por poeira abrasiva (cimento, areia, etc.).

e Além das prescri¢cdes anteriores, o vidro deve ter suas dimensdes determinadas em funcéo das
dimensées do fundo no rebaixo do perfil e das folgas a adotar, tendo em vista a tolerancia dos
caixilhos.

9.02. PROJETO

1. As portas de barreira terdo visores na bandeira superior com vidro 4mm, sendo a primeira (externa)
com vidro impresso translicido e na segunda (interna) com vidro transparente (2.01.02);
2. Nos guichés da sala de apoio serdo com vidro temperado 6 ou 8mm, incolor, transparente, com
funcionamento tipo guilhotina (2.01.04).
ESPECIFICACAO:
e Vidro 4mm incolor, transparente e impresso fosco;
e Vidro temperado 6 ou 8mm incolor, transparente.

10.00. INSTALACAO ELETRICA

10.01. INSTALACAO ELETRICA

1.Ver Especificacdo do Projeto Elétrico.

2.A execucdo das Instalacdes Elétricas devera seguir rigorosamente os projetos e Memoriais
especificos, no que se refere as posicdes de caixas, tomadas, interruptores, terminais e conduites, e
dimensionamento com respeito as fiagdes, disjuntores, dispositivos de comando e controle, motores, para-
raios e dispositivos de sinalizacdo e comunicacao visual.

3.Deveréo ser observadas as passagens em vigas, pilares e lajes, a serem deixadas na estrutura
de concreto para evitar alteracdes posteriores no projeto.

4.Todas as partes devem estar executadas respeitando os dados dos desenhos, e estarem firmes
em suas posi¢des. SO serdo aceitos materiais de marca e qualidade comprovada, devendo a
FISCALIZACAO solicitar imediata substitui¢cdo do item ou itens que julgar duvidoso.

5.Todos 0s materiais, equipamentos, etc., que sejam necessarios ao perfeito funcionamento das
instalacdes elétricas da edificacédo e, que porventura, ndo estejam cotados e relacionados no projeto, sédo de
responsabilidade da CONTRATADA.
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10.02. PROJETO

1. Ainstalacao elétrica devera seguir o projeto original, seguindo as orientacdes e recomendacdes
adicionais, bem como projeto que seja acrescido ao processo;
2. Deslocar o interruptor e tomada ao lado do hidrante (2.01.14);
3. Nas salas cirdrgicas 2 e 3 instalar tomadas nas paredes externas junto com os pontos de gases que
serdo deslocados (2.01.18).
ESPECIFICACAO:
e Luminarias, fiacdo e demais itens conforme a especificacao do projeto elétrico;

11.00. INSTALACAO HIDROSSANITARIA

11.01. INSTALACAO HIDROSSANITARIA

A execucdo das Instalag8es hidraulicas devera seguir rigorosamente 0s projetos e memoriais
especificos, no que se refere as posicdes, bitolas de registros, torneiras, valvulas, tubulacdes de agua, de
esgoto, de aguas pluviais, sistema de drenagem e prevencao contra Incéndio, incluindo nestes ultimos, a
colocacdo e locacéo de extintores, obedecendo ao Decreto 9.204/99.

No que se refere as Normas, as instalagdes de agua e esgoto obedecem a:

« NBR 5626 — Instalacdo Predial de Agua Fria;

* NBR 8160 - Sistemas Prediais Esgoto Sanitario - Projeto e Execucao;
* NBR 9649 - Projeto de Redes Coletoras de Esgoto Sanitéario;

* NBR 9814 — Execucédo de Rede Coletora de Esgoto Sanitario;

« NBR 10844 — Instalacbes Prediais de Aguas Pluviais.

Deverao ser observadas as passagens em vigas, pilares e lajes, a serem deixadas na estrutura de
concreto para evitar alteracdes posteriores no projeto.

Durante a obra, todos os terminais de tubulacdo deverdo ser fechados com um bujdo rosqueado,
ndo sendo permitido o uso de buchas de madeira ou de papel.

Os aparelhos e metais sanitarios, equipamentos afins, cubas e bancadas de cozinha, pertences e
pecas complementares serdo fornecidos e instalados pela CONTRATADA, com a devida verificacdo quanto
ao perfeito estado antes de seu assentamento, bem como obedecendo as especificagcfes técnicas e
orientacdes de seus fabricantes.

11.02. PROJETO

1. Refazer a instalacdo dos lavatérios dos banheiros e vestiarios de barreira com a eliminacdo das
bancadas e instalacao de lavatérios com meia coluna (2.01.07);
2. Refazer ainstalagdo da bancada da utilidades com a retirada da bancada de granito e instalacdo da
bancada em inox (2.01.16);
3. Instalar torneira de mesa com bica mével no tanque da utilidades (2.01.16);
4. Instalar seis tanques para os lavabos cirirgicos (existente so falta instalar) com torneiras de bica
longa e acionamento por valvula de pedal sobreposta ao piso (2.01.03);
5. Na instalagéo do lavabo cirargico devera se cortar a parede para fazer as conexdes da agua e
esgoto conforme esquema em detalhe (2.01.03);
6. Deslocar o hidrante mais para esquerda fazendo a antecamara com as portas de barreira (2.01.14).
ESPECIFICACAO:
« Bica longa de parede;
« Valvula para piso com acionamento por pé sobreposta;
e Torneira de mesa com bica movel;
* Tubulag&o galvanizada para prolongar a ligacéo da coluna c/ a caixa do hidrante.

12.00. PINTURA

12.01. TINTAS

Os servigos de pintura deverdo ser executados dentro da mais perfeita técnica. As superficies a
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pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se
destinam. Deverao ser tomadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura, como vidros e ferragens de esquadrias.

As tintas utilizadas deverdo atender as normas da ABNT, NBR 14.192 - Determinacéo do Poder de
Cobertura de Tinta Seca, NBR 14.943 — Determinacdo do Poder de Cobertura de Tinta Umida e NBR 15.078
— Determinacéo do Poder da Resisténcia & Abrasdo Umida sem Pasta Abrasiva

12.02. PAREDES E TETOS

Serao tratadas com selador apropriado e receberdo acabamento em tinta acrilica semibrilho ou
fosco, de primeira qualidade, no minimo de duas demaos.
Nos ambientes que forem aplicados tinta epdxi, aplicar sobre massa acrilica.

12.03. ESQUADRIAS DE MADEIRA

As portas de madeira, seus marcos e acabamentos serado lixados até que sua superficie esteja
totalmente livre de irregularidades e sujeira, quando entao receberao pintura de primeira qualidade em
tantas demaos quantas forem necessarias a obtengdo da maxima uniformidade da superficie. Deverao
receber um tratamento com imunizag&o contra cupins, brocas, etc. E deverdo ser pintados com uma demé&o
de fundo apropriado.

12.04. ELEMENTOS METALICOS

Os elementos metélicos serdo todos galvanizados a fogo receberao inicialmente primer
galvanizacdo e depois pintura com esmalte sintético fosco ou brilho nas cores especificadas.

12.05. PROJETO

1. As salas cirGrgicas serao todas repintadas depois do fechamento das janelas e ajustes das
instalac6es elétricas (2.01.05);

2. Externamente as paredes leste e oeste serdo pintadas depois de fechados os vaos das janelas das
salas cirurgicas (2.01.05);

3. Na area da antecamara com as paredes novas e deslocamento do hidrante, interruptores e tomadas
todas as paredes deverdo ser pintadas com tinta acrilica e epéxi e onde for necessario aplicar
massa acrilica (2.01.02 e 2.01.14);

4. Na circulacdo, na area do lavabo cirtirgico e sala de utilidades aplicar massa acrilica e pintura epoxi
(2.01.01, 2.01.03 e 2.01.16);

5. Na circulacao entre o Cedug e prédio frontal aplicar massa acrilica e pintura epéxi (2.01.17).
ESPECIFICA(;AO:
» Tinta acrilica semibrilho na mesma cor existente;
» Selador acrilico;
* Massa acrilica;
« Tinta epoxi brilhante na mesma cor existente.

13.00. DIVERSOS

13.01. BANCADAS DE INOX

1. Os lavabos cirlrgicos ja estdo na obra e serdo apenas instalados no local depois de feitas as
instalagbes necessarias, prever a instalacdo das valvulas (2.01.03);

2. Abancada na sala de utilidades devera ser confeccionada nas medidas da bancada a ser retirada
em granito, mas além do tanque de descarga devera ter um tanque de lavagem com torneira de
mesa de bica movel, fixar com “L” em inox e nas paredes laterais (2.01.16);

3. Na sala de apoio substituir o peitoril de granito por inox nos guichés (2.01.04);

4. Nas portas P12 e P24 seréo aplicadas chapas de aco inox para proteger do impacto das macas
(2.01.02);

5. Instalar registros de fecho rapido (12 unidades) nas tubula¢cbes de gases (2.01.13).

13.02. BATEMACA

1. Retirar o corrimdo/batemaca em madeira das circulacées e instalar batemaca em PVC com largura
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de 20cm na mesma altura, cor a ser definida (2.01.15);
13.03. INSTALACAO DE GASES MEDICINAIS

1. Instalar conforme indicado em projeto valvulas de esfera tripartida classe 300 de bloqueio de fluxo
nas bitolas das tubulacdes de gases com acesso por alcapdo em gesso no forro (2.01.13);
2. Deslocar os pontos de gases das salas de cirurgia 1 e 2 para a parede externa eliminando os
pontos existentes (2.01.18)
ESPECIFICACAO:

e Acoinox AlSI 304, liga 18.8, chapa esp. min. 1,00mm, solda TIG, acabamento polido fosco;
* Registros de fecho rapido em latéo;

+ Batemaca em PVC;

e Vélvula de Esfera Tripartida Classe 300, bitolas de 1/2" e 1".

14.00. LIMPEZA

Ao término da obra deverao ser desmontadas e retiradas todas as instalagdes provisérias, bem
como todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos 0s acessos.

Todas as pavimentacgdes, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos, vidros, aparelhos
sanitérios, etc. serdo limpos e cuidadosamente lavados com a4gua e sabao, ndo sendo permitido o uso de
solucdes de acidos, de modo a ndo serem danificadas outras partes da obra por estes servicos de limpeza.

Os metais cromados devem ser limpos da mesma maneira e polidos com flanela. As partes moveis
das esquadrias devem ser lubrificadas apés a limpeza.

Havera particular cuidado em removerem-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida nas superficies dos azulejos e de outros materiais. Todas as manchas e salpicos de tinta serao
cuidadosamente removidos, dando-se especial atencdo a perfeicdo dessa limpeza nos vidros e ferragens de
esquadrias. As superficies de madeira, quando for o caso, serdo lustradas, envernizadas ou enceradas em
definitivo.

Sera procedida cuidadosa verificagdo, por parte da fiscalizagdo da CONSTRUTORA, das perfeitas
condi¢8es de funcionamento e seguranca de todas as instalacdes de agua, esgotos, aguas pluviais, bombas
elétricas, aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens, etc.

Na verificacdo final, serdo obedecidas as seguintes normas da ABNT:

EB-829/75 - Recebimento de Instalacdes Prediais de Agua Fria (NBR 5651)

NB-19/83 - Instalacdes Prediais de Esgotos Sanitarios (NBR 8160), Inspecdes e Ensaios

NB-597/77 - Recebimento de Servicos de Obras de Engenharia e Arquitetura (NBR 5675)

Joinville, 03 de margo de 2015.

Arg. Oscar Miranda Frées Filho
CAU A8631-2
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