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Conter 03 parafusos zincado de 4,2 x 25mm para fixagdo do medidor. FLETRICO - CAIS CONDE REVISAO 02
D 1
Barramento BEP em cobre eletrolitico - minimo: 25 x 5 x 300mm (L x E x C). ESENHE TEC. ARQ. ESP. JOSEANE WEISS
RESPONSAVEL: KASSIO COSTELLA ACAUAN - CREA RS 121289 ESCALA bata
1:750 04/2024
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Disjuntor termomagnético curva "C", Uimp 6kV, Inc 10kA, Ue 380 a 415V - Ui 500V CA - 3

O/W\O Pdélos - NBR IEC 60947-2
RSN Medidor de energia

-

Condutores Fase, N

IEC 61008-1

6kV, Secdo Nomina

(kWh) trifasico, Uimp 6kV, 50A, fixacao em trilho DIN.

eutro e Terra, respectivamente.

Interruptor diferencial residual, Uimp 6kV, Inc 10kA, Ue 400V - Ui 500V CA - 4 Pdlos - NBR

Borne de Passagem para dois condutores (1E+1S), dispositivo de pressao, In 40A, Uimp

| 6Bmm?

Disj

Circ Descricao

MétodoFator de TensaoPot. InstPot. Dem

Esquemal y “instPoténcia (V) | (VA) | (VA)

(mm2) Isolacao Cabo

Secao In
(A)

(A)

(%)NBR IEC 60947-2

Alimentacao Food Truck 01

3F+N+T B1 0.92 (380/220 11000 | 11000 | 4.0

PVC 70°C 450/750V|{16.7 | >1

C-20A-10kA

N -

Alimentacao Food Truck 02

3F+N+T B1 0.92 (380/22Q0 11000 | 11000 | 4.0

PVC 70°C 450/750V{16.7 | >1

C-20A-10kA

NOTAS

QUADRO DE DISTRIBUICAO - QD-FOODTRUCK CORPO
METALICO / EMBUTIR / IP66 / COM PORTA
(C.1. 46292 W)
4@ In=25A 5
20 A A=In=30mA ALIMENTAGAO FOODTRUCK 01 -
INSTALACAO ELETRICA SOB
™ [ioR VD O E—HHL{o © RESPONSABILIDADE DO
3x4(4)(T-4)mm? FOODTRUCK
Cabo Cu PVC 70° 450/750V
FHH
3x16(16)(T-16)mm? 4@ In=25A -
EPR 90° 0.6/1kV 60 A 20 A A=In=30mA ALIMENTAGAO FOODTRUCK 02 -
~ INSTALACAO ELETRICA SOB
MEDICAO L™ Tior MED.CONSL 1T 6 o RESPONSABILIDADE DO
] SR LPR] TRIF. 50 A 1T EOODTRUGK
CELESC ] T SxA@T-4mm
Cabo Cu PVC 70° 450/750V
N4
4@ In=25A 5
Barr. de Cu Nu 15x2mm - 3F+N+T 20 A A=In=30mA ALIMENTACAO FOODTRUCK 03 -
380/220 V b AN MED.CONS| (11T INSTALACAO ELETRICA SOB
IKmax=8.5 kA |~ | —© o 1IDRj TRIF. 50 A T O] RESPES‘S’S?%{JD&?E DO
_ o 3x4(4)(T-4)mm?
2AU=1.0 % Cabo Cu PVC 70° 450/750V
(T) (N) (3F) DETALHE TOTEM FOOD TRUCK
NOTA: QUADRO COM 30% DE ESPACO RESERVA Pingadeira
Pingadeira de Concreto : q* de Concreto
7 |1 &
- A e
|:| Quadro de Tomadas D
Medigéo Ny
Celesc trilho de bornes
Vista Interna
CAIXA CPM ABERTURA
ARA PA$SAGEM DOS o
ABOS DS FOODTRUCKS
TOTEM COM CAIXA DE MEDICAO
POLIFASICA INCORPORADA
PROTECAO
CAIXA DE PASSSAGEM
CAIXA DE PASSAGEM DO CONSUMIDOR x
DERIVACAO REDE SU| RAMAL DE ENTRADA TIPO B Medidor Celesc \L DESCRICAO
CELESC CONSUMIDOR QUADRO | POTENCIA |FASE (R) | FASE (S) | FASE (T) | CONDUTOR ISOLACAO DUTO
(L0 8e]
] B 70A A+ QUADRO FOODTRUCK | QD-FOODTRUCK 46.292 | 15.430 VA | 15.431 VA [15.431 VA | (3#16)(16)mm? | EPR 90° 0,6/1kV | 22"
Rede Sub. B.T. Iso(lsgaer\z’\ggféng}i KV Disjutor Geral: Termomagnético DIN 15kA - Ue 240/415V - Uimp 6kV - Curva C - 3 Polo - NBR NM 60898
CELESC ] TABELA DE CARGAS
HH HH 1 (3#16)mm? .
3#16(N-16)mm? 3#16(N-16)mm? 41 6r'nm2 D Isol. PVC 0,6/1kV POTENCIA ATIVA INSTALADA 46.292
Ramal de Entrada EPR 90° 0,6/1KV DPS (3x) - 275V "
EPR 90° - Aluminio 12,5KA-(8/20 ps) R
TERRA | | POTENCIA APARENTE INSTALADA 50.537
Dim.5/8"x3/16"x105
e Tmm FATOR DE DEMANDA 0.70
POTENCIA APARENTE DEMANDADA 35.222
@3/4" PVC RIGIDO
-l
#T-16m? Cu Nu
Nota: Esquema de aterramento considerado TN-C-S (NBR 5410:2008).

Dim. @30x40cm

Caixa de Inspecéao N
de Aterramento CTJ T T

Aterramento Funcional do Neutro

1. Os condutores que irdo alimentar os postes, derivando das caixas de passagem até as lumindrias

sdo todos de bitola 2,5mm?, (F+N+T).

2. Em todas as caixas de passagem deverd ser cravada 01 haste de aterramento para aterramento dos postes.
3. Todas as hastes de aterramento das caixas deverdo estar interligadas entre si por condutor de

10mm? e conector tipo G.

4. O fundo da caixa de passagem deve ser aberto e com brita.
5. Haverd necessidade de fazer uma base de concreto para os postes.
6. No poste da concessiondria deverd ser instalado uma caixa de medi¢do O sistema de iluminagdo deverd ser

conectado ao sistema de iluminagdo pablica, proveniente do poste da concessiondria que

estiver mais préximo.
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1. Os condutores que irão alimentar os postes, derivando das caixas de passagem até as luminárias Os condutores que irão alimentar os postes, derivando das caixas de passagem até as luminárias são todos de bitola 2,5mm², (F+N+T). 2. Em todas as caixas de passagem deverá ser cravada 01 haste de aterramento para aterramento dos postes. Em todas as caixas de passagem deverá ser cravada 01 haste de aterramento para aterramento dos postes. 3. Todas as hastes de aterramento das caixas deverão estar interligadas entre si por condutor de Todas as hastes de aterramento das caixas deverão estar interligadas entre si por condutor de 10mm² e conector tipo G. 4. O fundo da caixa de passagem deve ser aberto e com brita. O fundo da caixa de passagem deve ser aberto e com brita. 5. Haverá necessidade de fazer uma base de concreto para os postes. Haverá necessidade de fazer uma base de concreto para os postes. 6. No poste da concessionária deverá ser instalado uma caixa de medição O sistema de iluminação deverá ser No poste da concessionária deverá ser instalado uma caixa de medição O sistema de iluminação deverá ser conectado ao sistema de iluminação pública, proveniente do poste da concessionária que estiver mais próximo.
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