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MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS SEI N° 0021765736/2024 - SEPUR.UPL.APE

1-Objeto para a contratacio:

Contratagdo de Empresa Especializada para a execugdo do projeto da obra "Parque Porto
Cachoeira - Setor Cais".

2-Dados gerais da obra:

Contratagdo de empresa especializada para execucdo da obra do "Parque Porto Cachoeira
- Setor Cais", que consiste na execugdo de um parque urbano as margens do Rio Cachoeira.

A obra do "Parque Porto Cachoeira - Setor Cais" é abrangido pelas ruas Cais Conde dEu,
Santos, Cairu, Ricardo Stamm Gomes e Urussanga, contemplando uma area de 12.769,66 n?, sendo

4.395,50 m? passeio publico, 620,50 n? de paisagismo e pavimentacdo asfiltica 3.488,20 m?.

Inserido no programa de requalificacdo de 4reas urbanas, o parque servird como
equipamento publico de recreagdo, contemplando um cais para retomar o uso do antigo porto de Joinville ao
mesmo tempo que permite aos individuos a estabelecerem uma relacao mais efetiva com o rio, calgadas largas
e seguras para caminhadas integradas com a paisagem existente, bem como pavimentagdo (Ruas Cais Conde
d’Eu, Santos e Ricardo Stamm Gomes, localizadas no bairro Bucarein, conforme projetos executivos em
anexo). Nesse contexto, além de proporcionar mais uma area de lazer ao municipio, almeja-se conectar a
fungo ecoldgica do rio resgatando sua identidade a um papel significativo para a cidade.

A presente contratagdo ¢ enquadrada como obra comum de engenharia.

O prazo de execucgdo da obra esta previsto para seis meses.

3-Equipe técnica:

A empresa contratada devera possuir no minimo um responsavel técnico com atribuigdo
para esse tipo de obra, devidamente registrado no respectivo conselho de classe profissional. Esse profissional
(ou mais se houver corresponsabilidade) sera oficialmente o responsavel técnico pela execucdo direta da obra,
fornecendo o documento de responsabilidade técnica de execucio pertinente. E obrigatério que o responsavel
técnico tenha conhecimento dos projetos, memorial descritivo, especificacdes técnicas, normas € manuais, nio
podendo alegar desconhecimento dos mesmos.

Além disso, a empresa contratada devera possuir encarregado (mestre de obra), engenheiro
civil de obra junior, almoxarife, topografo e auxiliar, técnico em seguranga do trabalho e vigia noturno, com
experiéncia na execucao dos servigos contratados e na condugdo dos trabalhos.

Todos os assuntos referentes a obra serdo tratados diretamente com o responsavel técnico
pela execucdo dos servicos e fiscais de obra, definidos pela contratante, para evitar o desencontro de
informagdes e erros na execugao.

4 - IDENTIFICACAO E DESCRICAO DOS SERVICOS (ESPECIFICACAO), DE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A INCORPORAR A OBRA, EM CONFORMIDADE COM A
PLANILHA:

Este documento tem por finalidade descrever, especificar € complementar as informagdes
contidas no projeto "Parque Porto Cachoeira - Setor Cais". Os demais documentos referentes ao projeto
estdo elencados neste processo.



4.1 - HIDROSSANITARIO

Sera instalado em ponto especifico em projeto uma estrutura para medigdo e acesso a rede
publica de agua diretamente do sistema publico de fornecimento, a fim de viabilizar a organizagdo de eventos
no local. Assim, o ponto de fornecimento de agua se ramifica em trés pontos de consumo, especificados em
projeto, para entdo permitir o uso da agua pelos food-trucks.

4.1.1 Especificagcdes gerais

O sistema de agua fria sera abastecido diretamente pela concessionaria local, sem a
presenca de reservatério. Para a alimentacdo dos food-trucks, serd instalado um ponto de recebimento de
dgua, conforme projeto anexado ao processo, contendo o hidrometro conforme padrdo da concessiondria e
medidor para as esperas de ligagao.

Partindo do medidor, a distribuicdo dependera da pressdo da rede existente. Serdo
utilizados materiais em PVC flexivel soldavel, com temperatura de trabalho de 20°C e pressdes de trabalho de
7,5 kgfien? (para diametros de 20 e 50mm).

O dimensionamento das tubulagdes devera garantir o abastecimento de agua com vazoes ¢
pressoes adequadas, conforme especificagdes da NBR 562622020 e conforme a solicitagdio de cada
equipamento ligado a rede.

4.1.2 Tubulacées

a) Tubo flexivel - Tubo flexivel para instalagdes de dgua fria. Didmetro nominal: DN
25mm.

b) Tubo rigido - Tubo policloreto de polivinila (PVC) rigido, juntas soldaveis, série normal,
esgoto predial, Didmetro nominal: DN 50mm.

¢) Tubo rigido - Tubos de policloreto de polivinila (PVC) rigido, juntas soldaveis para
instalagdes prediais de agua fria. Didmetro nominal: DN 25mm.

4.1.3 Conexoes e acessorios

a) Caixa hidrémetro - Entrada de agua padrao aguas de Joinville.
b) Caixa de protec¢io - Caixa de prote¢@o enterrada, para hidrometro/registros/torneiras.

¢) Adaptador curto com bolsa e rosca - Adaptador de policloreto de polivinila (PVC)
diametro nominal 25mm x 3/4.

d) Joelho 45 graus - Joelho 45 graus de policloreto de polivinila (PVC), diametro nominal
25mm.

e) Joelho 90 graus - Joelho 90 graus de policloreto de polivinila (PVC), didmetro nominal
25mm.

f) Torneira - Torneira de esfera, para instalagoes prediais de agua fria.

g) Té - T¢ de policloreto de polivinila (PVC) diametro nominal 25mm.

Execuc¢ao

Execucgdo de caixa de medicdo padrao CAJ em mureta de alvenaria, com posicionamento
determinado pelo projeto, e acomodagdo de tubulacdo em PVC soldavel, com 25mm de didmetro, para a
instalagdo dos pontos de acesso a rede.

Pagamento

Sera pago por unidade efetivamente instalada, considerando o prego unitario e contratual. O
preco unitdrio deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, mao de obra, encargos,
impostos ¢ os materiais utilizados na execug@o, bem como o BDI (Beneficios ¢ Despesas Indiretas).



4.2 - PAVIMENTACAO

Os servicos consistem na requalificacdo asfaltica das ruas Ricardo Stamm Gomes, Cairu e
Santos, bem como repavimentagdo em paralelepipedos das ruas Cais Conde D’Eu e parte da Rua Santos,
localizadas no bairro Bucarein, conforme projetos executivos em anexo.

As obras de pavimentagdo comtempla as seguintes ruas, trecho e extensio:

RUA TRECHO BAIRRO Ext.(m)

_ Avenida Coronel Francisco Gomes até _
Ricardo Stamm _ . Bucarein 140,00
Rua Carlos Frederico Adolfo Schneider

Rua Ricardo Stamm Gomes ate Rua

Cairu Bucarein 95 50
Santos
Rua Ricardo Stamm Gomes até Rua

Cais Conde D'Eu Bucarein 110.90
Santos
Avenida Coronel Francisco Gomes até _

Rua Santos _ _ Bucarein 240,00
Rua Cais Conde D'Eu

TOTAL GERAL 586,40

Serdo contratados todos os servicos de infraestrutura: drenagem pluvial, sub-base, base,
pintura de ligagdo, pavimentagdo em paralelepipedos, camada asfaltica em CAUQ e das obras
complementares: execucdo de passeios em concreto, meio-fio de concreto pré-moldado e extrusado,
paisagismo, boca de lobo em passeio e grelha, sinalizagdo horizontal e vertical, conforme quantitativos
relacionados no projeto e orgamento.

Os servigos deverdo obedecer ao tragado, cotas, se¢des transversais, dimensoes, tolerancia
e exigéncias de qualidade dos materiais indicados nos projetos e nas especificacdes de servigos;

Por tratar-se de obra na area urbana nio consideramos necessaria a implantagdo de
canteiro de obras e, consequentemente, ndo teremos as atividades de mobilizacdo e desmobilizagdo de
equipamentos. Entretanto se por vontade e particularidades da contratada a mesma optar por criar um canteiro
de obras proximo ao local dos servigos, seu custeio, bem como, de possiveis mobilizagdes e desmobilizagdes
de equipamentos devera ser realizado através do BDI geral. Tais atividades ndo serdo em nenhum momento
objeto de medi¢do especifica;

4.2.1 Projetos e servicos

As obras de Pavimentacdo Asfaltica das vias serdo realizadas conforme os projetos
executivos, esse memorial descritivo € as especificacdes de servico.

Os projetos executivos sdo compostos de projetos: geométricos, drenagem pluvial,
pavimentagao, sinalizag@o vidria ¢ obras complementares.

Apresentamos a seguir todos os servicos previstos a serem executados nas ruas
consolidadas, conforme a particularidade de cada uma.

4.2.2 Demoli¢coes e remocgoes

4.2.2.1 Remocio do Paralelepipedo, Lajota ou Paver Existente

Nas ruas Cais Conde D’Eu e no trecho da Rua Santos compreendido entre a Rua Cais



Conde D’Eu e Urussanga sera realizada a remogao do paralelepipedo, lajota ou paver existentes.

Os paralelepipedos, lajotas ou pavers removidos serdo reutilizados para repavimentagao
dos trechos mencionados, ¢ o material excedente sera transportado e depositado pela contratada no imével
situado a rua Ministro Luiz Galotti, 233 no bairro Boa Vista em Joinville, SC; para ser reutilizado em servigos
de manutengdo viaria.

Generalidades

Consiste no servico de remocdo mecanica, carregamento, transporte e destinagdo do
revestimento em paralelepipedo e/ou paver e/ou lajota existentes em determinada via.

Equipamentos

Serdo empregados equipamentos tipo: retroescavadeira ou escavadeira hidraulica e
caminhdes transportadores diversos.

Execucao

Apo6s a demarcacdo da area a ser removida, conforme indicado no memorial e projeto
especifico, procede-se a retirada mecanica do paralelepipedo, paver ou lajota com escavadeira hidraulica ou
retroescavadeira.

Deve-se tomar cuidado para remover somente os paralelepipedos, paver ou lajotas
evitando mistura com demais solos existentes.

Os paralelepipedos, paver ou lajotas removidos serdo carregados em caminhdes
basculantes apropriados, devidamente protegidos com lona para transporte.

Na sequéncia os mesmos serdao transportados e depositados para o local indicado como
destino final, conforme memorial descritivo da obra.

Medicao
A medigao da remogao do paralelepipedo, paver ou lajota serd por area geométrica efetiva
realizada em m? (metros quadrados).

Pagamento

Sera paga por area geométrica de remocdo realizada em n? (metros quadrados),
considerando o prego unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagoes,
transportes, ensaios/ testes, mio de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugdo, bem como
o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.2.2.2 Remocao do Pavimento Asfaltico (Fresagem)

Nas ruas Ricardo Stamm Gomes e Cairu serd realizada a fresagem de 5,0 cm da capa
asfaltica existente.

O material resultante desta fresagem sera transportado e depositado pela contratada no
imével situado a rua Ministro Luiz Galotti, 233 no bairro Boa Vista em Joinville, SC; para ser reutilizado em
servicos de manutengdo viaria.

Generalidades

A fresagem a frio consiste na operacdo em que ¢ realizado o corte ou desbaste de uma ou
mais camada(s) do pavimento asfaltico, por processo mecénico a frio. Devera ser seguida a sistematica de
execugdo indicada na norma DNIT 159/2011 — ES.

De uma maneira geral devera ser observado os seguintes aspectos:

a) O servigo de fiesagem deve ser iniciado somente apos a prévia marcagdo das areas a
serem fresadas e observadas as profundidades de corte indicadas no projeto de engenharia.

b) A pista fresada s6 deve ser liberada ao trafego se ndo oferecer perigo aos usuarios, isto



¢, a via deve estar livre de materiais soltos ou de problemas decorrentes da fresagem, tais como degraus,
ocorréncia de buracos e descolamento de placas.

Equipamentos

Os equipamentos para execucdo dos servicos de fresagem devem ser os mais adequados
para a realizacdo do servigo.

a) Maquina fresadora, com as seguintes caracteristicas:

- sistema autopropulsionado, que permita a execucdo da fresagem, de modo uniforme, da(s)
camada(s) do pavimento, na espessura de corte ou desbaste determinada pelo projeto;

- dispositivo que permita graduar corretamente a profundidade de corte, fornecendo uma
superficie uniforme;

- capacidade de nivelamento automatico e precisdo de corte que permitam o controle da
conformacdo da inclinagdo transversal;

- cilindro fresador, do tipo especifico para a fresagem, construido em ago especial, para
girar em alta rotagdo, onde sdo fixados os dentes de corte;

- dentes de corte do cilindro fresador, constituidos por corpo forjado em ago, com ponta
de material mais duro, cambiaveis, facilmente extraidos e montados por procedimentos simples e praticos.

- dispositivo tipo esteira, que permita a elevacdo do material fiesado do pavimento para a
cagamba do caminhdo simultaneamente com a execucdo da fresagem;

- dispositivo que permita a aspersdo de agua, para controlar a emissdo de poeira na
operacdo de fresagem.

b) Vassoura mecanica autopropulsionada e que disponha de caixa para recebimento do
material, para promover a limpeza da superficie fresada;

¢) Caminhdo(&es) basculante(s), provido (s) de lona;
d) Caminhdo tanque, para abastecimento do deposito de agua da fresadora.

Execuc¢ao
Deve ser realizada seguindo o seguinte roteiro:

a) As areas a serem fresadas devem ser delimitadas com eventuais ajustes, definidos no
campo.
b) A fresagem do revestimento, na espessura recomendada pelo projeto, deve ser iniciada

na borda mais baixa da faixa de trafego, com a velocidade de corte e avanco regulados a fim de produzir
granulometrias adequadas.

¢) No decorrer da fresagem deve ser observado o jateamento continuo de dgua, para
resfriamento dos dentes da fresadora e controle da emissao de poeira.

d) Durante a operacdo de fresagem, o material fresado deve ser elevado pelo dispositivo
tipo esteira, que faz parte da fresadora, para a cagamba do caminhdo e transportado para o imével localizado
a Rua Ministro Luiz Galotti, 233 no bairro Boa Vista em Joinville, SC, para ser reutilizado em servigos de
manutengao viaria.

e) Os locais que sofieram intervencdo da fresagem devem ser limpos, antes da
recomposi¢do com novo revestimento asfaltico.

Controle de Qualidade

A qualidade dos servigos deverdo ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos
pelas normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas
correrdo por conta da empresa contratada para realizagdo do servio e ndo serdo objeto de medigao
especifica, conforme Art. 140 da Lein® 14.133/21.

Controle da execucio
Deve ser verificado o seguinte:

- textura rugosa e uniforme da superficie fresada;



- auséncia de desniveis entre uma passada e outra do equipamento;
- desempeno da superficie (controle da declividade transversal da via).

A superficie fresada ndo deve apresentar falhas no corte decorrentes de defeitos no(s)
dente(s) e depressoes.

Controle geométrico
O controle geométrico deve ser realizado por meio das seguintes medidas:

- profundidade de corte verificada nas bordas com auxilio de uma régua ou de uma trena
rigida; no centro, por levantamento topografico; nas faixas exclusivas, através de uma linha ou de uma régua;

- a espessura de fresagem ¢ determinada pela média aritmética de, no minimo, 3 (trés)
medidas para cada 100 m2 fresados.

Condicoes de conformidade e nao-conformidade

Os servigos executados em cada area tratada, considerando-se as profundidades de corte,
devem atender as seguintes condi¢des:

- Para espessuras de corte superiores a 5 cm a média aritmética da espessura obtida deve
situar-se no intervalo de +5%, em relacdo a espessura prevista no projeto;

- Para espessuras de corte inferiores a 5 cm, a média aritmética da espessura obtida deve
situar-se no intervalo de + 10%, em relagdo a espessura prevista no projeto;

- A declividade transversal, em pontos isolados, pode diferir em até 20% da inclinacdo
estabelecida no projeto, ndo se admitindo depressdes que propiciem o actmulo de agua.

A fresagem s6 deve ser considerada conforme se atender as exigéncias desta especificacdo;
caso contrério deve ser considerada ndo - conforme.

Qualquer exigéncia ndo cumprida ou detalhe incorreto deve ser corrigido.

Qualquer servico, entdo corrigido, s6 deve ser aceito se as correcdes executadas o
colocarem em conformidade com o disposto nesta especificagdo; caso contrario o servico deve ser
considerado ndo-conforme.

Medicao
A medicao do servico de fresagem deve ser efetuada pelo volume geométrico, em metros
ctibicos, do material fresado; calculando-se multiplicando a area geométrica fresada pela sua espessura média

de corte ou desbaste. Faz parte do servigo de fresagem o transporte até o destino final do material fresado,
conforme especificado no projeto, ndo sendo previsto medicdo separada.

Pagamento

Serd pago por volume geométrico de fresagem executada, em metros cubicos,
considerando o prego unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes,
transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugdo, bem como
o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.2.3 Pavimentacio

4.2.3.1 Escavacio das Camadas de Solo Existentes (Material de 1* Categoria):

Sera feita a escavag@o ao longo da Rua Cais Conde D’Eu ¢ na Rua Santos no trecho
compreendido entre a Rua Cais Conde D’Eu e Rua Urussanga, conforme projeto.

O material resultante da escavagdo devera ser transportado e depositado em terreno
liberado ambientalmente, sob responsabilidade da empresa contratada para execucao das obras.

Generalidades



Operacdes de escavacdo, carga, transporte ¢ destinacdo dos materiais e solos existentes
que ndo serdo aproveitados na implantagdo da drenagem ou da plataforma da via, em conformidade com o
projeto.

Solos de 1* Categoria

Compreende os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou nio, com
didmetro maximo de 0,15 m.

Equipamentos

Para escavagdo, remogdo e transporte ao destino final de solos de 1% categoria serdo
utilizados equipamentos tipo: retroescavadeira ou escavadeira hidraulica, motoniveladoras, pas carregadeiras e
caminhdes basculantes.

Execucao

Todas as escavagdes devem ser executadas nas larguras, profundidades, inclinagdes e
declividades indicadas nos projetos.

O inicio e o desenvolvimento dos servicos de escavagdo dos materiais de 1* categoria
devera obedecer rigorosamente a programagdo de obras estabelecida.

A escavacdo sera executada mediante a utilizagdo racional de equipamento adequado, que
possibilite a execucdo dos servicos sob as condigdes especificadas e produtividade requerida.

Os materiais escavados que porventura serdo reaproveitados na obra, serdo depositados
em local da obra préximo ao de reutilizagdo, de maneira a ndo prejudicar a execucao de outras atividades.

Os materiais escavados que ndo serdo reaproveitados na obra, serdo transportados através
de caminhdes basculantes, devidamente protegidos com lona, at¢ o destino final conforme definido no
memorial descritivo.

Medicao
Sera medido pelo volume geométrico escavado, em metros ctbicos. Faz parte do servigo

de escavagdo de solo o transporte até o destino final do material escavado, conforme especificado no projeto,
ndo sendo previsto medicdo separada.

Pagamento

Sera pago por volume geométrico de escavagdo realizado em m?® (metros clibicos),
considerando o prego unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes,
transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execucdo, bem como
o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.2.3.2 Regularizac¢ao do Subleito

Com o objetivo de conformar o leito da rua, transversal e longitudinalmente, obedecendo as
larguras e inclinagdes dos projetos geométrico e de pavimentagado, sera realizado o servigo de regularizagdo do
subleito existente.

Esse servigo sera realizado na largura de trabalho, que consiste na largura da pista de
rolamento.

Generalidades

A regularizacdo do subleito consiste na operacdo destinada a conformar o leito da rua,
transversal e longitudinalmente, obedecendo as larguras e inclinagdes dos projetos geométrico e de
pavimentacdo, compreendendo servicos de cortes ou aterros de ajuste da se¢do. Devera ser seguida a
sistematica de execucao indicada na norma DNIT 137/2010 — ES.

Execucao

A execugdo da regularizagdo do subleito ¢ realizada através da utilizagdo de motoniveladora



para realizacdo da conformagao da se¢do transversal da rua.

Essa conformagdo ¢ conseguida através do deslocamento do material do proprio subleito
existente, de modo a ajustar a largura e inclinacao do leito da rua.

A regularizagdo do subleito ¢ realizada em toda a extensdo da via e na largura de trabalho,
que corresponde a largura efetiva da pista de rolamento acrescida de 0,20 m (zero virgula vinte metros) para
cada lado.

Medicao
A medicao do servigo de regularizagdo do subleito deve ser efetuada pela area geométrica,
em metros quadrados, da area efetivamente regularizada.

Pagamento

Sera pago por area geométrica de regularizagdo executada, em metros quadrados,
considerando o prego unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes,
transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugdo, bem como
o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.2.3.3 Sub-base em Rachao

Nas Rua Cais Conde D’Eu e na Rua Santos no trecho compreendido entre a Rua Cais
Conde D’Eu e Rua Urussanga, sobre o subleito, na area que receberd revestimento final asfaltico, sera
executada uma camada de 20 cm de espessura de sub-base em rachdo de rocha britada.

Generalidades

A sub-base trata-se de camada de estrutura da pavimentagdo de uma via, complementar a
base, executada sobre o subleito ou refor¢o do subleito, devidamente compactado e regularizado. Devera ser
seguida a sistematica de execugdo indicada na norma DNIT 139/2010 — ES.

M ateriais
Todos os materiais devem satisfazer as especificagdes aprovadas pelo DNIT/DNER.

Para execugdo da sub-base sera utilizado o rachdo de rocha dura, 100% britado, passando
na peneira 4”.

Execuc¢ao

Sobre o subleito ou reforco do subleito existente e/ou executado, inicia-se a execucao da
sub-base com o espalhamento do material britado indicado, distribuido de forma homogeneizada.

O material deve ser conformado de maneira a se obter a espessura desejada apos a
compactagdo. A espessura da camada compactada ndo deve ser inferior a 10,0 cm nem superior a 20,0 cm,
sendo que quando houver necessidade de se executar camadas de sub-base com espessura final superior a
20,0 cm, estas devem ser subdivididas em camadas parciais.

Apos a conformacdo das camadas o material sera devidamente compactado com utilizagdo
de equipamentos adequados.

Controle de Qualidade

A qualidade do material aplicado deverd ser comprovada através de ensaios e/ou testes
exigidos pelas normas técnicas oficiais. Servico este de rotina dos fornecedores de materiais britados. A
empresa contratada para realizagdo dos servigos, fornecera a fiscalizacdo copia do ensaio comprovando o
atendimento das especificagdes. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas
correrdo por conta do contratado e ndo serdo objeto de medicdo especifica, conforme Art. 140 da Lei n°
14.133/21.

Medicao
A sub-base em rachdo serd medida através do volume geométrico executado, em metros
cubicos.



Pagamento

Sera pago por volume geométrico de sub-base executado, em metros cubicos,
considerando o prego unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagoes,
transportes, ensaios/ testes, mdo de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugdo, bem como
o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.2.3.4 Base em Brita Graduada

Sobre a sub-base, conforme indicado no projeto, serd executada base em brita graduada
com 15 cm de espessura.

Generalidades

A base trata-se de camada de estrutura da pavimentagdo de uma via, destinada a resistir
aos esforcos verticais oriundos dos veiculos, executada sobre a sub-base, devidamente compactada e
regularizada. Devera ser seguida a sistematica de execugao indicada na norma DNIT 141/2010 — ES.

M ateriais
Todos os materiais devem satisfazer as especificagdes aprovadas pelo DNIT/DNER.

Para execugdo da base serd utilizado a brita graduada de rocha dura, 100% britado,
passando na peneira 1 1/2".

Execucao

Sobre a sub-base existente e/ou executada, inicia-se a execucdo da base com o
espalhamento do material britado indicado, distribuido de forma homogeneizada.

O material deve ser conformado de maneira a se obter a espessura desejada apds a
compactagdo. A espessura da camada compactada ndo deve ser inferior a 10,0 cm nem superior a 20,0 cm,
sendo que quando houver necessidade de se executar camadas de base com espessura final superior a 20,0
cm, estas devem ser subdivididas em camadas parciais.

Apos a conformagdo das camadas o material sera devidamente compactado com utilizagao
de equipamentos adequados.

Controle de Qualidade

A qualidade do material aplicado deverd ser comprovada através de ensaios e/ou testes
exigidos pelas normas técnicas oficiais. Servico este de rotina dos fornecedores de materiais britados. A
empresa contratada para realizagdo dos servigos, fornecera a fiscalizacdo copia do ensaio comprovando o
atendimento das especificagdes. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas
correrdo por conta do contratado e ndo serdo objeto de medicdo especifica, conforme Art. 140 da Lei n°
14.133/21.

Medicao
A base em brita graduada sera medida através do volume geométrico executado, em metros
ctbicos.

Pagamento

Sera pago por volume geométrico efetivamente executado, em metros cubicos,
considerando o prego unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagoes,
transportes, ensaios/ testes, mdo de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugdo, bem como
o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.2.3.5 Pavimentacio com paralelepipedos em granito

Nas Rua Cais Conde D’Eu e na Rua Santos no trecho compreendido entre a Rua Cais
Conde D’Eu e Rua Urussanga, sera executado colchdo de areia de assentamento com 5,0 cm de espessura.

Na sequéncia sobre o colchdo de areia serd realizada a pavimentagdo em paralelepipedo



reutilizando o material ora removido.

Generalidades

A pavimentacdo em paralelepipedo consiste na execucdo de pavimento com pequenos
blocos de rochas igneas ou metamorficas, sds ou pouco alteradas, assentadas sobre camada de areia,
conforme espessura definida, e travadas entre si por preenchimento das juntas e por contengdo lateral e
longitudinal junto aos meios-fios.

M ateriais

Paralelepipedo é uma peca de rocha ignea ou metamorfica, sa ou pouco alterada, com
formato retangular, com as seguintes dimensdes aproximadas: 20cm de comprimento; 12cm de largura; 10cm
de altura. As pecas deverdo se aproximar das dimensdes previstas, com faces planas, sem saliéncias e
reentrancias acentuadas, principalmente a face que ira constituir a superficie de rolamento. Os paralelepipedos
deverdo ser homogéneos, sem fendilhamentos e sem altera¢des, devendo apresentar boa dureza e tenacidade,
a fim de suportar o trafego da via a ser pavimentada. Para a execugdo da base, devera ser utilizado areia de
jazida, cujas caracteristicas serdo as indicadas no Projeto. O material devera ser aprovado pela Fiscalizagdo,
que podera exigir os ensaios granulométricos que julgar necessario.

Para rejuntamento (“salga”) dos pavers sera utilizada areia fina, limpa e seca.

Execuc¢ao

Apos a colocagdao dos meios-fios de delimitacdo e confinamento, sobre a base existente
e/ou executada, inicia-se a execucdo do colchdo de areia com o espalhamento do material indicado, distribuido
de forma homogeneizada e nivelada, na espessura definida no memorial descritivo.

Para garantir melhor adensamento, a camada de areia deve ser compactada com auxilio de
uma placa vibratoria. Para se evitar que haja deformacgdes no colchdo de areia ja regularizado ndo se deve
andar sobre ele. Para reduzir os riscos dessas variagdes, ¢ aconselhavel ndo executar grandes extensoes de
colchdo de areia a fiente da linha de pecas ja assentadas.

Na sequéncia iicia-se o assentamento dos paralelepipedos a partir de pontos de referéncia,
onde os apoios sdo bem definidos, como por exemplo, os meios-fios.

As pecas devem ser posicionadas firmemente, lado a lado, encaixando-se com cuidado,
ndo afetando o colchdo de areia. Se ocorrer o surgimento de fendas, as pegas devem ser batidas com martelo
de borracha, tendo sempre em vista um melhor ajuste. As juntas entre as pecas devem variar de 2 a 3 mm. As
pecas retangulares devem ser assentados na forma de espinha de peixe ou alinhados, dependendo do tipo de
trafego ou rampa da rua. Quando houver necessidade de travamentos do pavimento motivados pela acentuada
inclinagdo da rua, bem como a necessidade de travamentos em suas extremidades com pavimentos pré
existentes, deverao ser executadas vigas de travamentos dos paralelepipedos no formato espinha de peixe, de
espagamento minimo de 10 (dez) metros, utilizando para isso o proprio meio-fio pré-moldado de concreto
enterrado. O acabamento, proximo do meio-fio ou de outras interrup¢des do pavimento (bueiros e caixas de
mspecao, por exemplo), € feito com pecas serradas ou cortadas, observando que eles devem ter a dimensao
minima de um tergo da pega inteira. E importante manter sob controle o posicionamento e o alinhamento das
pegas.

Apos o assentamento das pecas num trecho do pavimento, executa-se a compactagdo com
placa vibratoria. A compactagdo ¢ realizada em duas passadas sobre toda a area, cuidando-se para que haja
uma sobreposicdo dos percursos para evitar a formacdo de “degraus”. Deve-se cuidar para que a vibracao
seja realizada a uma distancia minima de 1,0 m das pecas ndo confinadas (que ndo estejam limitados por uma
guia, meio-fio ou sarjeta).

Durante a vibragdo, uma camada de areia fina deve ser espalhada sobre a superficie
(“salga™), a fim de garantir o preenchimento completo dos espacos das juntas do pavimento e consequente
intertravamento dos paralelepipedos, fator importante para o desempenho adequado do pavimento. Os
pequenos espagos existentes entre eles e as bordas de acabamento devem ser preenchidos com argamassa de
cimento e areia.

Terminada a compactacao e “salga” do pavimento, a area pode ser liberada ao trafego.

Medicao
A pavimentagdo em paralelepipedo serd medida através da area efetivamente executada,
em metros quadrados.



Pagamento

Sera pago por area efetivamente executada, em metros quadrados, considerando o prego
unitario contratual. O preco unitdrio deve incluir todos os equipamentos, as operacgdes, transportes, ensaios/
testes, mao de obra, encargos, impostos ¢ os materiais utilizados na execug@o, bem como o BDI (Beneficios e
Despesas Indiretas).

4.2.3.6 Pintura de Ligacao:

Como preparagdo da superficie para recebimento de revestimento asfaltico serd executada
pintura de ligagdo com emulsdo nas Ruas Ricardo Stamm Gomes, Cairu e Santos (trecho entre Rua Urussanga
e Av. Coronel Procopio Gomes) em toda pista de rolamento; areas essas que receberdo revestimento
asfaltico, conforme projeto de pavimentagao. A pintura de ligacdo sera executada sempre antes da colocagdo
de novo revestimento asfaltico.

Generalidades

A pintura de ligagdo consiste na aplicagdo uniforme de ligante asfaltico sobre a superficie de
base coesiva ja imprimada ou sobre um pavimento asfaltico anterior a execugdo de outra camada asfaltica
qualquer, destinado a promover a aderéncia entre estas camadas asfalticas; além de servir como elemento de
cura em pavimentos de concreto de cimento.

Devera ser seguida a sistematica de execugdo indicada na norma DNIT 145/2012 — ES.

M ateriais

O ligante asfaltico empregado na pintura de ligacdo sera do tipo RR-1C, em conformidade
com a norma DNER-EM 369/97.

A taxa recomendada de ligante asfaltico residual é de 0,3 /n?* a 0,4 I/n?.

Antes da aplicagdo, a emulsao deve ser diluida na propor¢do de 1:1 com agua a fim de
garantir a uniformidade na distribuicdo desta taxa residual.

Equipamento

Todo equipamento, devera estar em perfeitas condicdes de uso ¢ de acordo com a
especificagdo descrita abaixo:

a) Para a varredura da superficie que recebera a pintura de ligacdo usa-se vassouras
mecénicas rotativas.

b) A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de
pressdo e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicacdo do material asfiltico em quantidade
uniforme.

¢) O deposito de material asfaltico, quando necessario, deve ser equipado com dispositivo
que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteudo do recipiente. O deposito deve ter uma
capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material asfaltico a ser aplicado em, pelo menos, um dia
de trabalho.

Execucao

A superficie a ser pintada devera ser varrida, de modo a eliminar o pd e qualquer material
solto existente.

Aplica-se, a seguir, o material asfaltico adequado, na temperatura compativel, na quantidade
recomendada e de maneira uniforme.

O material asfaltico ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo
de 10°C, em dias de chuva ou na iminéncia de chover.

Apos a aplicagdo do ligante deve-se esperar o escoamento da dgua e evaporagdo em
decorréncia da ruptura.

Deve-se pintar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que
possivel, fechada ao transito. Quando isto ndo for possivel, trabalhar-se-a4 em meia pista, fazendo a pintura de
ligagcdo da adjacente, assim que a primeira for permitida a sua abertura ao transito.



Os servigos de pintura de ligagdo mal-executados deverdo ser corrigidos, complementados
ou refeitos.

Controle de Qualidade

A qualidade do material asfaltico aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou
testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. Servico este de rotina das usinas de asfalto no recebimento dos
materiais asfalticos. A empresa contratada para realizagdo dos servigos, fornecera a fiscalizagdo copia do
ensaio comprovando o atendimento das especificagdes. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo
executivo, as mesmas correrdo por conta do contratado e ndo serdo objeto de medicdo especifica, conforme
Art. 140 da Lein® 14.133/21.

Medicao

A pintura de ligagdo serd medida através da area executada, em metros quadrados.

Pagamento

Sera pago por area efetivamente executada, em metros quadrados, considerando o prego
unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacdes, transportes, ensaios/
testes, mio de obra, encargos, impostos e 0s materiais utilizados na execucao, bem como o BDI (Beneficios e
Despesas Indiretas).

4.2.3.7 CAUQ (Concreto Asfaltico Usinado a Quente — Faixa “C”):

Sobre as areas que receberam a pintura de ligacdo, serd executado o revestimento asfaltico
em CAUQ — Concreto Asfaltico Usinado a Quente na faixa “C”, com espessura de 5 cm, como camada de
revestimento final da pista de rolamento e como recapeamento asfaltico, conforme projeto.

Generalidades

Concreto Asfaltico Usinado & Quente (CAUQ) € o revestimento flexivel, resultante da
mistura a quente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material
asfaltico, espalhada e comprimida & quente na pista. Sobre a base imprimada ¢ pintada e/ou sobre
revestimento asfaltico existente, pintado, a mistura sera espalhada, de modo a apresentar, apds comprimida, a
espessura do projeto.

Composicao da Mistura

A mistura do concreto asfaltico, a ser empregada como camada de rolamento, deve
satisfazer a faixa granulométrica “C” indicada na norma do DNIT 031/2006 — ES.

Antes do fornecimento da massa asfaltica, a empresa contratada devera entregar a
fiscalizagdo, a dosagem da mistura adotada pela mesma para atender a faixa “C” da norma DNIT 031/2006 —
ES.

M ateriais

Todos os materiais devem satisfazer as especificagdes aprovadas pelo DNIT.

Material Asfaltico

Sera empregado como material asfaltico o cimento asfaltico de petréleo CAP-50/70 ou
material similar, conforme dosagem da mistura proposta pela empresa contratada, que satisfaca a faixa “C”
indicada na norma DNIT 031/2006 — ES.

Agregado Graudo

O agregado graudo sera de pedra britada ou material similar, conforme dosagem da mistura
proposta pela contratada, que satisfaca a faixa “C” indicada na norma DNIT 031/2006 - ES. O agregado
graudo deve se constituir de fragmentos sdos, durdveis, livres de torrdes de argila e substincias nocivas e
apresentar as caracteristicas conforme as normas DNER-ME 035/1998, DNER- ME 086/1994 ¢ DNER-



ME 089/1994.

Agregado Miudo

O agregado miido sera areia média ou material similar, conforme dosagem da mistura
proposta pela contratada, que satisfaga a faixa “C” indicada na norma DNIT 031/2006 — ES. Suas particulas
individuais deverdo ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de torrdes de argila ¢ de
substancias nocivas.

Deverd apresentar um equivalente de areia igual ou superior a 55% (DNER-ME
054/1997).

Material de Enchimento (Filler)

Sera constituido por cal hidratada ou material similar, conforme dosagem da mistura
proposta pela contratada, que satisfaga a faixa “C” indicada na norma DNIT 031/2006 - ES. Quando da
aplicagdo, devera estar seco ¢ isento de grumos.

Execucao

a) Producdo do Concreto Asfaltico

A produgdo do concreto asfaltico & quente serd efetuada em usinas apropriadas.
b) Transporte do Concreto Asfaltico

O concreto asfaltico produzido devera ser transportado da usina ao ponto de aplicagdo
através de caminhdes basculantes.

Quando necessario, para que a mistura seja colocada na pista a temperatura especificada,
cada carregamento devera ser coberto com lona ou outro material aceitdvel, com tamanho suficiente para
proteger a mistura.

¢) Distribuicdo e Compressao da Mistura

As misturas de concreto asfaltico devem ser distribuidas somente quando a temperatura
ambiente se encontrar acima de 10 ° C, e com tempo ndo chuvoso.

A distribuicdo do concreto asfaltico deve ser feita por maquinas vibroacabadoras
automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento requeridos.
Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverdo ser sanadas pela adigdo manual de
concreto asfaltico, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metalicos.

Imediatamente apds a distribuicdo do concreto asfaltico, tem inicio a rolagem e compressao
da mistura.

A compressdo sera realizada por rolo compactador pneumatico ¢ rolo compactador
vibratdrio liso.

Os equipamentos em operacdo devem ser suficientes para comprimir a mistura a densidade
requerida, enquanto esta se encontrar em condi¢cdes de trabalhabilidade.

A compressdo sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em dire¢do do
eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagdo, a compressao deve comecar sempre do ponto
mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta, na seguinte, de pelo menos, a metade
da largura rolada. Em qualquer caso, a operacdo de rolagem perdurara até o momento em que seja atingida a
compactagdo especificada.

Durante a rolagem ndo serdo permitidas mudangas de dire¢do e inversdes bruscas de
marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverdo
ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

d) Abertura ao Transito

Os revestimentos recém-acabados deverdo ser mantidos sem transito, até o seu completo
resfriamento.

e) Controle

A qualidade dos materiais e dos servigos deverdo ser comprovadas através de ensaios e/ou
testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo,
as mesmas correrao por conta da empresa contratada e ndo serdo objeto de medi¢@o especifica, conforme
Art. 140 da Lein® 14.133/21.



f) Controle de Qualidade de Ligante na Mistura

Deve ser efetuada ao menos uma extragao de betume (DNER-ME 053/1994), de amostra
coletada na pista, depois da passagem da acabadora, para cada rua. A porcentagem de ligante podera variar,
no maximo, +/- 0,3% da fixada na dosagem da mistura proposta pela empresa contratada.

g) Controle da Graduacao da Mistura de Agregados

Sera procedido o ensaio de granulometria (DNER-ME 083/1998) da mistura dos
agregados resultantes das extragdes citadas no item anterior. A curva granulométrica deve manter-se continua,
enquadrando-se dentro das tolerancias especificadas na dosagem da mistura proposta pela contratada.

h) Controle das Caracteristicas Marshall da Mistura

Deverdo ser realizados ensaios Marshall, com trés corpos de prova cada, por rua
executada. Os valores de estabilidade e de fluéncia deverdo satisfazer ao especificado na dosagem da mistura
proposta pela contratada. As amostras devem ser retiradas apds a passagem da acabadora e antes da
compressao ou na saida do misturador.

i) Controle de Compressao

A critério da fiscalizagdo, em caso de duvida, o grau de compressdo (GC) da mistura
asfaltica sera feito medindo-se a densidade aparente de corpos de prova extraidos da mistura comprimida na
pista por meio de brocas rotativas.

j) Controle de Espessura

Sera medida a espessura pelo nivelamento, do eixo e dos bordos, antes e depois do
espalhamento e compressdo da mistura. Admite-se a variagdo de +/- 5%, em relagdo as espessuras de
projeto.

A critério da fiscalizagdo, em caso de diivida, serdo extraidos corpos de prova na pista por
meio de brocas rotativas aonde se verificara a espessura da mistura comprimida.

k) Controle de Fornecimento da Massa Asfaltica

Para cada carga de massa asfiltica entregue na obra, a contratada devera fornecer ao
preposto da fiscalizagdo no local, “ticket” e/ou nota fiscal com as seguintes informagdes: placa do caminhdo,
tara do caminhdo, peso bruto total, peso liquido da massa fornecida, data e horario de entrega, local da
entrega. Se no momento da entrega da carga na obra, porventura, ndo se encontrar nenhum preposto da
fiscalizacdo; a contratada fornecera todos os “tickets” e/ou nota fiscal a fiscalizagdo através de relatorio
apropriado.

Medicao
O CAUQ - Faixa “C” sera medido através do peso da massa da mistura efetivamente
aplicada na pista em toneladas.

Pagamento

Sera pago por peso executado, em toneladas, considerando o prego unitario contratual. O
prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, ensaios/ testes, mio de obra,
encargos, impostos e os materiais utilizados na execucao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.3 - SINALIZACAO

4.3.1 Sinalizacao vertical

Serdo implantadas placas de sinalizagdo vertical ao longo dos trechos das ruas, bem como
junto aos entroncamentos com as ruas existentes, objeto deste memorial.

Estdo previstas as seguintes placas:

. de regulamentagdo (velocidade, sentido de trafego etc): placas circulares com
diametro de 50 cm e com peliculas refletivas tipo I e ndo refletivas tipo 1V;

. de regulamentagdo (parada obrigatoria): placas octogonais com lado de 31 cme com
peliculas refletivas tipo I;

. informativa (nome de rua): placas retangulares de 25 x 60 cm (cantos retos)

acomodadas em poste modelo padrdo SEPUR,;



. placa retangular 60x80cm: placas indicativas de vagas estacionamento, para idoso,
PCD e 6nibus;

. tachdes refletivos bidirecionais, com corpo na cor amarela e refletivo na cor branca.

As placas verticais serdo executadas conforme especificacdo do servico e indicagdo no
projeto de sinalizagdo viaria.

4.3.1.1 Placa Circular com Didmetro de 50 cm:

Trata-se do fornecimento e instalagdo de placa de sinalizagdo vertical circular, com diametro
de 50 cm, com pelicula refletiva do tipo I e ndo refletiva tipo IV. Sdo placas de regulamentagdo de velocidade,
estacionamento, sentido de trafego, ciclovia etc.

M ateriais
a) Chapa - Sera utilizada chapa de ago galvanizado n® 18 (espessura de 1,25 mm).

b) Poste de fixacdo - Sera utilizado como poste para fixagdo das placas tubo de ago
galvanizado a fogo com 1 1/2” de didmetro, com comprimento de 3,0 metros. Devera estar dotado de aletas
antigiro na sua extremidade inferior. As aletas antigiro deverdo ter espessura de 34,92 mm (1 3/8”). Devera ter
garantia de no minimo 02 anos contra deterioracdo do aco, resisténcia ¢ solda das aletas.

¢) Pintura - O verso das chapas devera ser pintado com fundo para galvanizados com tinta
alquidica e para acabamento com esmalte sintético na cor preto fosco, e possuir legenda com o nimero do
contrato.

Os postes de fixagdo das placas deverdo receber uma demio de tinta de findo para
galvanizados com tinta alquidica e acabamento na cor prata apenas nas aletas antigiro.

d) Peliculas - A parte frontal das placas deverdo ser confeccionadas em pelicula refletiva
com esferas inclusas, de acordo com cada caso.

No fundo sera utilizada a Pelicula Refletiva Grau Técnico Prismatico na cor branca, com
esferas inclusas, tipo I da norma ABNT NBR 14644:2013 ¢ ASTM D 4956, com durabilidade minima de 07
anos.

Na orla sera utilizada a Pelicula Refletiva Grau Técnico Prismatico na cor vermelha, com
esferas inclusas, tipo I da norma ABNT NBR 14644:2013 e ASTM D 4956, com durabilidade minima de 07
anos.

As legendas, simbolos e pictogramas serdo confeccionados com Pelicula Nao
Retorrefletivas de vinil, na cor preta, tipo IV da norma ABNT NBR 1464422013 ¢ ASTM D 4956, com
durabilidade minima de 07 anos.

Execucgdo

A confecgdo das placas devera atender a Resolugdo 180/2005-CONTRAN - Sinalizago
Vertical de Regulamentagdo - Volume I, Resolugdo 243/2007-CONTRAN - Sinalizacdo Vertical de
Adverténcia - Volume II e Anexo Il do Codigo de Transito Brasileiro.

Quanto a mnstalacdo das placas, no posicionamento das mesmas localizadas lateralmente a
via, deve-se garantir uma pequena deflexdo horizontal (em torno de 3°) em relagdo a dire¢do ortogonal ao
trajeto dos veiculos que se aproximam, de forma a minimizar problemas de reflexo. Adicionalmente, as placas
devem ser inclinadas em relacdo a vertical em trechos de rampa, para frente ou para tras conforme a rampa
seja ascendente ou descendente, de forma a também melhorar a refletividade.

O poste de fixagdo devera ser colocado em cava com 50 cm de profundidade e
devidamente chumbado com concreto de cimento.

A localizacdo das placas, bem como os simbolos, legendas e pictogramas estdo indicados
nos projetos de sinalizagdo especificos.

Controle de Qualidade

A qualidade dos servigos deverdo ser comprovadas através de ensaios e¢/ou testes exigidos
pelas normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas
correrdo por conta da empresa contratada para realizagdo do servigo e ndo serdo objeto de medicdo
especifica, conforme Art. 121 da lein® 14.133/21.



Medicao
A Placa de Sinalizagdo Vertical Circular com 50 cm de didmetro serd medida por unidade
efetivamente instalada.

Pagamento

Sera pago por placa efetivamente instalada, em unidades, considerando o preco unitario
contratual. O pre¢o unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, ensaios/testes, mao
de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execug@o, bem como o BDI (Beneficios ¢ Despesas
Indiretas).

4.3.1.2 Placa Retangular de 60 x 80 cm:

Trata-se do fornecimento e instalagio de placa de sinalizacdo vertical retangular com
dimensdes de 60 x 80 cm, com pelicula refletiva do tipo I e ndo refletiva tipo IV. Sdo placas indicativas de
parada de Onibus, vagas para idosos e PCD, passagem de pedestres, estacionamentos, em quantidades
calculadas conforme exigéncia legal € normativa vigente.

Materiais
a) Chapa - Sera utilizada chapa de aco galvanizado n° 18 (espessura de 1,25 mm).

b) Poste de fixacdo - Sera utilizado como poste para fixagdo das placas tubo de ago
galvanizado a fogo com 1 1/2” de diametro, com comprimento de 3,0 metros. Devera estar dotado de aletas
antigiro na sua extremidade inferior. As aletas antigiro deverao ter espessura de 34,92 mm (1 3/8”). Devera ter
garantia de no minimo 02 anos contra deterioracao do aco, resisténcia ¢ solda das aletas.

¢) Pintura - O verso das chapas devera ser pintado com fundo para galvanizados com tinta
alquidica e para acabamento com esmalte sintético na cor preto fosco, e possuir legenda com o nimero do
contrato.

Os postes de fixagdo das placas deverdo receber uma demio de tinta de findo para
galvanizados com tinta alquidica e acabamento na cor prata apenas nas aletas antigiro.

d) Peliculas - A parte frontal das placas deverdo ser confeccionadas em pelicula refletiva
com esferas inclusas, de acordo com cada caso.

No fundo sera utilizada a Pelicula Refletiva Grau Técnico Prismatico na cor amarela, com
esferas inclusas, tipo I da norma ABNT NBR 14644:2013 ¢ ASTM D 4956, com durabilidade minima de 07
anos, para placas de adverténcia de passagem de pedestres.

No fundo sera utilizada a Pelicula Refletiva Grau Técnico Prismatico na cor branca, com
esferas inclusas, tipo I da norma ABNT NBR 146442013 ¢ ASTM D 4956, com durabilidade minima de 07
anos, para placas de regulamentagdo do inicio ¢ término de estacionamento e para placas indicativas de ponto
de parada de 6nibus.

Na orla sera utilizada a Pelicula Refletiva Grau Técnico Prismatico na cor vermelha, com
esferas inclusas, tipo I da norma ABNT NBR 14644:2013 e ASTM D 4956, com durabilidade minima de 07
anos, para placas de regulamentagdo do inicio e término de estacionamento.

As legendas, simbolos e pictogramas de todas as placas serdo confeccionados com Pelicula
Nao Retrorrefletivas de vinil, na cor preta, tipo IV da norma ABNT - NBR 146442013 ¢ ASTM D 4956,
com durabilidade minima de 07 anos.

Execucao

A confecgdo das placas devera atender a Resolugdao 180/2005-CONTRAN - Sinalizagdo
Vertical de Regulamentacdo - Volume I, Resolugdo 243/2007-CONTRAN - Sinalizagdo Vertical de
Adverténcia - Volume II e Anexo II do Cddigo de Transito Brasileiro.

Quanto a instalag@o das placas, no posicionamento das mesmas localizadas lateralmente a
via, deve-se garantir uma pequena deflexdo horizontal (em torno de 3°) em relagdo a direcdo ortogonal ao
trajeto dos veiculos que se aproximam, de forma a minimizar problemas de reflexo. Adicionalmente, as placas
devem ser inclinadas em relagdo a vertical em trechos de rampa, para frente ou para tras conforme a rampa
seja ascendente ou descendente, de forma a também melhorar a refletividade.

O poste de fixagdo deverd ser colocado em cava com 50 cm de profundidade e
devidamente chumbado com concreto de cimento.



A localizagdo das placas, bem como os simbolos, legendas e pictogramas estdo indicados
nos projetos de sinalizagdo especificos.

Controle de Qualidade

A qualidade dos servigos deverao ser comprovadas através de ensaios e¢/ou testes exigidos
pelas normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas
correrdao por conta da empresa contratada para realizagdo do servico e ndo serdo objeto de medigdo
especifica, conforme Art. 121 da lein® 14.133/21.

Medicao

As Placas de Sinalizagdo Vertical serdo medidas por unidade efetivamente instalada.

Pagamento

Serd pago por placa efetivamente instalada, em unidades, considerando o preco unitario
contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, ensaios/testes, mao
de obra, encargos, impostos ¢ os materiais utilizados na execug@o, bem como o BDI (Beneficios ¢ Despesas
Indiretas).

4.3.1.3 Placa Octogonal com Lado de 31 cm:

Trata-se do fornecimento e instalagdo de placa de sinalizagdo vertical octogonal, com lado
de 31 cm, com pelicula refletiva do tipo 1. Sdo placas de regulamentagdo de parada obrigatoria.

M ateriais
a) Chapa - Sera utilizada chapa de aco galvanizado n° 18 (espessura de 1,25 mm).

b) Poste de fixacdo - Sera utilizado como poste para fixagdo das placas tubo de ago
galvanizado a fogo com 1 1/2” de didmetro, com comprimento de 3,0 metros. Devera estar dotado de aletas
antigiro na sua extremidade inferior. As aletas antigiro deverao ter espessura de 34,92 mm (1 3/8”). Devera ter
garantia de no minimo 02 anos contra deterioracdo do aco, resisténcia e solda das aletas.

¢) Pintura - O verso das chapas devera ser pintado com fundo para galvanizados com tinta
alquidica e para acabamento com esmalte sintético na cor preto fosco, e possuir legenda com o nimero do
contrato.

Os postes de fixagdo das placas deverdo receber uma demio de tinta de findo para
galvanizados com tinta alquidica e acabamento na cor prata apenas nas aletas antigiro.

d) Peliculas - A parte frontal das placas deverdo ser confeccionadas em pelicula refletiva
com esferas inclusas, de acordo com cada caso.

No fundo e orla externa sera utilizada a Pelicula Refletiva Grau Técnico Prismatico na cor
vermelha, com esferas inclusas, tipo I da norma ABNT NBR 146442013 e ASTM D 4956/2013, com
durabilidade minima de 07 anos.

Na orla interna e legenda sera utilizada a Pelicula Refletiva Grau Técnico Prismatico na cor
branca, com esferas inclusas, tipo I da norma ABNT NBR 1464422013 ¢ ASTM D 4956/2013, com
durabilidade minima de 07 anos.

Execuc¢ao

A confecgdo das placas devera atender a Resolugdo 180/2005-CONTRAN - Sinalizagdo
Vertical de Regulamentagdo - Volume I, Resolugdo 243/2007-CONTRAN - Sinalizagdo Vertical de
Adverténcia - Volume II ¢ Anexo Il do Codigo de Transito Brasileiro.

Quanto a instalagdo das placas, no posicionamento das mesmas localizadas lateralmente a
via, deve-se garantir uma pequena deflexdo horizontal (em torno de 3°) em relagdo a dire¢do ortogonal ao
trajeto dos veiculos que se aproximam, de forma a minimizar problemas de reflexo. Adicionalmente, as placas
devem ser inclinadas em relagdo a vertical em trechos de rampa, para frente ou para tras conforme a rampa
seja ascendente ou descendente, de forma a também melhorar a refletividade.

O poste de fixagdo deverd ser colocado em cava com 50 cm de profundidade e
devidamente chumbado com concreto de cimento.



A localizagdo das placas, bem como os simbolos, legendas e pictogramas estdo indicados
nos projetos de sinalizagdo especificos.

Controle de Qualidade

A qualidade dos servigos deverao ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos
pelas normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas
correrdo por conta da empresa contratada para realizagdo do servico e ndo serdo objeto de medigdo
especifica, conforme Art. 121 da lein® 14.133/21.

Medicao
A Placa de Sinalizagao Vertical Octogonal com 31 c¢m de lado serd medida por unidade
efetivamente instalada.

Pagamento

Sera pago por placa efetivamente instalada, em unidades, considerando o preco unitario
contratual. O pre¢o unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, ensaios/testes, mao
de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execug@o, bem como o BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas).

4.3.2 SINALIZACAO HORIZONTAL

Sera executada nova sinalizagdo horizontal ao longo dos trechos da Ruas Ricardo Stamm
Gomes, Cais Conde d’Eu, Santos e Cairu bem como junto aos entroncamentos com as ruas existentes, objeto
deste memorial.

Estao previstos os seguintes elementos de sinalizagcao horizontal:

° Pintura com Tinta Termoplastica por Aspersdo com espessura de 1,5 mm, na cor
branca ou amarela, para faixas horizontais continuas e descontinuas;

. Pintura com Tinta Termoplastica por Extrusdo com espessura de 3,0 mm, na cor
branca, para pintura de setas, dizeres, faixas de retencdo e faixas de pedestre na pista;

. Pintura de Plastico a Frio Metilmetacrilato (MMA) Bicomponente Pelo Processo de
Spray Vermelho e Branco para sinalizagdo ciclovidria, e azul e branco para simbolos PCD e 60+
(idoso)

° Tachoes reflexivos

Os clementos de sinalizagdo horizontal, serdo executados conforme especificagdo do
servico e indicacao no projeto de sinalizagdo viaria.

4.3.2.1 Demarcacdo Viaria com Material Termoplastico Extrudado
Retrorrefletorizado

Esta especificagdo fixa as condicOes basicas exigiveis para a execucdo de servicos de
demarcacdo viaria de pavimentos em vias urbanas, utilizando-se os materiais termoplasticos extrudados
retrorrefletorizados.

M ateriais

. O material termoplastico se constituira de uma mistura em proporgdes convenientes
de ligantes, particulas granulares como elementos inertes, pigmentos e seus agentes dispersores,
microesferas de vidro e outros componentes que propiciem ao material qualidades que venham atender
a finalidade a que se destina.

. Quando o pavimento for de concreto ou apresentar agregado exposto, deve-se fazer
uma aplicacdo de uma camada de ligagdo antes da demarcacdo, de forma a criar um meio ligante entre
0 pavimento e o termoplastico.

. As microesferas do Tipo I-A deverdo ser aplicadas incorporadamente as massas
termoplasticas durante a sua fabricacdo, de modo a permanecerem internas & pelicula aplicada na
proporc¢ao de 20 a 40% em massa da mistura.



. A camada final de microesferas de vidro do Tipo II A/B aplicada por meio de
pistolas acionadas a ar comprimido, concomitantemente com o material, devera ser de 350 g/m?.

Limpeza do Pavimento

A CONTRATADA devera apresentar a aparelhagem necessaria para limpar e secar
devidamente a superficie a ser demarcada como: escovas, vassouras, jato de ar comprimido. Quando estes
processos ndo forem suficientes para remover todo o material estranho, as superficies deverdo ser escovadas
com solugdo de fosfato trissédico ou similar € entdo lavadas 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio dos
servicos de demarcacao.

Espessura

A espessura do termoplastico extrudado ap6s aplicacdo deverd ser de no minimo 3 mm
quando medida sem adi¢do de microesferas Tipo 11 A/B.

Pré-Marcacao

Quando da superficie a ser sinalizada ndo apresentar marcas existentes que possam servir
de guias, deve ser feita a pré-marcacdo antes da aplicacdo do termoplastico na via, na mesma cor da pintura
definitiva, rigorosamente de acordo com as cotas ¢ dimensdes fornecidas em projeto.

Aplicacao
. O material sera aplicado, sendo que a temperatura maxima de aplicagdo devera ser
de 200°C para o termoplastico de cor branca, a fim de manter a coesdo e cor natural do termoplastico.
. O material deverd ser aplicado sobre pavimentos limpos e secos, nas seguintes
condi¢cdes ambientais:
a) Temperatura entre 10 e 40°C,;
b) Umidade relativa do ar até 80%.

. O termoplastico depois de aplicado devera permitir a liberagdo do trafego em 5
(cinco) minutos.

Retrorrefletorizacao

A retrorrefletorizagdo inicial minima da sinalizacdo devera ser de 150 med/hux.m?.

Controle de Qualidade

Para garantia de qualidade dos materiais serdo exigidos da contratada os certificados de
analise com a respectiva aprovagdo dos termoplasticos ¢ microesferas de vidro a serem utilizados, emitidos
por laboratorio credenciado para tal. Somente apds apresentacdo dos laudos a contratada podera iniciar os
Servigos.

Medicao
A demarcagdo vidria com termoplastico extrudado serd medida por area, em metros

quadrados, efetivamente executada. A apuragdo das quantidades executadas em cada servigo sera calculada
da seguinte forma:

Dizeres ¢ Simbolos/Setas:
Computa-se para medigdo a area efetivamente demarcada.
Faixas de Pedestres:

Confere-se as larguras das faixas (L), em metros, (L=0,40 m ou indicado em projeto) e os
comprimentos (C), em metros, (C=4,0 m ou indicado em projeto), contam-se as faixas com tais dimensdes
(N). A area (S), em metros quadrados, para medigdo sera: S =N x C x L.



Pagamento

Serd pago por area efetivamente demarcada com termoplastico extrudado, em metros
quadrados, considerando o pre¢o unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as
operagdes, transportes, ensaios/testes, mao de obra, encargos, impostos ¢ os materiais utilizados na execucao,
bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.3.2.2 Demarcacdo Viiria com Material Termoplistico Aspergido
Retrorrefletorizado:

Esta especificacdo fixa as condigdes basicas exigiveis para a execugdo e fiscalizagdo de
servicos de demarcagdo viaria de pavimentos em vias urbanas, utilizando-se os materiais termoplasticos
aspergidos retrorrefletorizados.

M ateriais

. Material termoplastico se constituira de uma mistura em propor¢des convenientes de
ligantes, particulas granulares como elementos inertes, pigmentos e seus agentes dispersores,
microesferas de vidro e outros componentes que propiciem ao material qualidades que venham atender
a finalidade a que se destina.

. Quando o pavimento for de concreto ou apresentar agregado exposto, deve-se fazer
uma aplicacdo de uma camada de ligagdo antes da demarcacdo, de forma a criar um meio ligante entre
0 pavimento e o termoplastico.

. As microesferas do Tipo I A deverdo ser aplicadas incorporadamente as massas
termoplasticas durante a sua fabricacdo, de modo a permanecerem internas a pelicula aplicada na
proporc¢ao de 20 a 40% em massa da mistura.

° A camada final de microesferas de vidro do Tipo II A/B aplicada por meio de
pistolas acionadas a ar comprimido, concomitantemente com o material, devera ser de 350g/m2.

Limpeza do Pavimento

A contratada deverd apresentar a aparelhagem necessaria para limpar e secar devidamente
a superficie a ser demarcada como: escovas, vassouras, jato de ar comprimido. Quando estes processos nao
forem suficientes para remover todo o material estranho, as superficies deverdo ser escovadas com solugdo de
fosfato trisddico ou similar e entdo lavadas 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio do servico de
demarcacio.

Espessura

A espessura do termoplastico aspergido apds aplicacdo devera ser de no minimo de 1,50
mm, quando medida sem adi¢do de microesferas Tipo I A/B.

Pré Marcacao

Quando da superficie a ser sinalizada ndo apresentar marcas existentes que possam servir
de guias, deve ser feita a pré marcagdo antes da aplicacdo do termoplastico na via, rigorosamente de acordo
com as indicagdes do projeto.

Aplicacio
. O material serd aplicado pelo processo de aspersdo, sendo que a temperatura

maxima de aplicacdo devera ser de 180°C para o termoplastico de cor amarela e de 200°C para o
termoplastico de cor branca, a fim de manter a coesdo e cores naturais do termoplastico.

° O material deverd ser aplicado sobre pavimentos limpos e secos, nas seguintes
condicdes ambientais:

° a) Temperatura entre 10 e 40°C,;

. b) Umidade relativa do ar até 80%.

. O termoplastico apds aplicado deverd permitir a liberagdo do trafego em 5 (cinco)

minutos.



Retrorrefletorizacao

A retrorrefletorizagao icial minima da sinalizagdo devera ser de 150 med/lux.m?.

Controle de Qualidade

Para garantia de qualidade dos materiais serdo exigidos da contratada os certificados de
analise com a respectiva aprovagdo dos termoplasticos ¢ microesferas de vidro a serem utilizados, emitidos
por laboratorio credenciado para tal. Somente apds apresentacdo dos laudos a contratada podera iniciar os
Servicos.

Medicao
A demarcacdo viaria com termoplastico aspergido serd medida por area, em metros

quadrados, efetivamente executada. A apuragdo das quantidades executadas em cada servigo sera calculada
da seguinte forma:

Linhas Continuas:

Mede-se o comprimento (C) da faixa continua, em metros, e confere-se a largura (L), em
metros (L=0,10 m por exemplo). Para linhas duplas considera-se o comprimento de duas linhas continuas.
Area (S) para medigdo em metros quadrados: S = C x L.

Linhas Seccionadas:

Conta-se o nimero de linhas cheias (N), conferindo-se os comprimentos de cada segmento
(C), em metros, e as larguras (L), em metros, admitindo-se erro de até 5% nas dimensdes. A area (S), em
metros quadrados, para medi¢ao sera: S =N x C x L.

Canalizacdo (Cone, Nariz)

Serdo medidos com base na area efetivamente demarcada.

Pagamento

Sera pago por area efetivamente demarcada com termoplastico aspergido, em metros
quadrados, considerando o preco unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as
operagdes, transportes, ensaios/testes, mao de obra, encargos, impostos € os materiais utilizados na execucao,
bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.3.2.3 Sinalizacio Horizontal de Plastico a Frio Metilmetacrilato (MMA)
Bicomponente Pelo Processo de Spray Vermelho, Branco e Azul (sinaliza¢io cicloviaria / simbolos
vaga PCD e 60+/idoso):

Implantacdo, fornecimento e execucdo de sinalizagdo cicloviaria horizontal e de area de
cruzamento com corredor dedicado para 6nibus com material plastico a fiio a base de resinas metacrilicas
deverd ser aplicada pelo processo de aspersdo (spray), através de equipamentos adequados, com
fornecimento de material.

Preparacao do pavimento

A superficie a ser demarcada deve se apresentar seca, livre de sujeira, Oleos, graxas ou
qualquer outro material estranho que possa prejudicar a aderéncia da tinta ao pavimento Quando a varrigao ou
aplicagdo de jato de ar comprimido ndo for suficiente para remover todo material estranho, o pavimento deve
ser limpo de maneira adequada ¢ compativel com o tipo de material a ser removido. Em pavimentos novos
deve haver um periodo de cura para execucdo da sinalizagao.

Aplicacio
O material plastico a frio a base de resinas metacrilicas devera ser aplicado pelo processo
de aspersdo (spray), através de equipamentos adequados, conforme o tipo de pintura a ser executada.

As equipes de pintura deverdo portar termémetros para quantificar a temperatura ambiente
¢ a do pavimento, higrometro para quantificar a umidade relativa do ar, trenas de roda, trenas de fita, medidor
de espessura e lupa.

As instalagdes dos materiais devem ser executadas quando o tempo estiver apropriado, ou
seja, sem ventos excessivos, poeira ou neblina.



Os materiais a serem utilizados na execu¢do da sinalizagdo horizontal, deverdo atender as
especificagoes técnicas da ABNT conforme item 2.8.

A espessura do material plastico a frio a base de resinas metacrilicas a ser aplicada devera
ser de, no minimo, 1,0 mm.

A distribuicdo de microesferas de vidro devera ser uniforme, nio sendo admissivel o seu
actmulo em determinadas areas pintadas. A tolerancia com relagdo a extensdo e a largura de cada faixa sera
de até 5%. Esse excesso ndo serd levado em consideracdo no pagamento, ndo admitindo-se largura ou
extensoes inferiores aos indicados no projeto.

Apos aplicada, a tinta devera ser protegida de todo trafego de veiculos, bem como de
pedestres, durante o tempo de secagem. A CONTRATADA sera diretamente responsavel e deve colocar
todos os dispositivos necessarios para o adequado isolamento da area.

Em caso de marcagoes irregulares devido a passagem de veiculos sobre a tinta fresca, a
CONTRATADA devera providenciar a remogao pelo processo de fresagem mecanica, ndo sendo admitida
em nenhuma hipotese a pintura cinza/preta para cobertura. Todo material necessario para execucdo dos
servicos deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA.

A CONTRATADA devera depositar o material necessario a execugdo dos servicos em
local préprio as suas custas, com as devidas licencas exigidas pela legislagao.

O descarte dos residuos decorrentes da execucdo dos servicos devera ser realizado
conforme a legislagdo vigente e de responsabilidade da CONTRATADA.

Para garantia de qualidade dos materiais serdo exigidos da contratada os certificados de
analise com a respectiva aprovagdo dos materiais a serem utilizados, emitidos por laboratorio credenciado
para tal. Somente ap6s apresentagdo dos laudos a contratada podera iniciar os servigos.

Pagamento

Sera pago por area efetivamente demarcada, em metros quadrados, considerando o prego
unitdrio contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes,
ensaios/testes, mio de obra, encargos, impostos ¢ os materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI
(Beneficios e Despesas Indiretas).

4.3.2.4 Tachoes Refletivos Bidirecionais:

Trata-se da execucdo de sinalizacdo por condugdo oOtica sobre o pavimento como reforgo
da sinalizagdo convencional. Alertam os motoristas sobre as situacdes de perigo potencial ou lhes servem de
referéncia para seu posicionamento na pista. Constitui-se na implantagdo de tachdes refletivos,
monodirecionais ou bidirecionais, conforme sentido de trafego da via. Sero utilizados na demarcagao da pista
e ciclofaixa.

Podem ser classificados em
° Monodirecionais: sdo dispositivos com 01 (um) elemento refletivo (face refletiva) nas
cores compativeis com a marca viaria;
° Bidirecionais: sdo dispositivos com 02 (dois) elementos refletivos (faces refletivas)
nas cores compativeis com a marca viaria.
M ateriais

Os tachdes serdo confeccionados com resina poliéster amarela, grampo fixador (pino de
fixacdo) e placas refletivas nas cores amarela, vermelha ou branca, conforme as condigdes da via; atendendo
as prescricdes da norma ABNT NBR 15576/2015.

a) Requisitos Qualitativos:

. Corpo amarelo - notagdo do Codigo Munsell 10YR7,5/14, com tolerancia
10YRS8/16.

. O corpo do material ndo deve apresentar manchas nem penetragdo de agua no
elemento refletivo;

° O elemento refletivo ndo deve apresentar alteragdes dimensionais ou deformagdes;

° O pino de fixagdo devera ser de aco hachurado e de cabeca arredondado (embutido

na peca), com protecao contra oxidagdes e dimensoes.



b) Dimensdes dos Tachdes:

Os tachdes refletivos terdo as dimensdes de 25,0 cm de comprimento x 14,5 cm de largura
x 5,0 cmde altura.

Execucao

A execugdo dos servigos devera atender a Resolugdo 160/04 — DENATRAN, bem como
o indicado nos projetos de sinalizacao especificos de cada via.

Limpeza do Pavimento

A superficie a ser instalada a peca deve se apresentar seca e livre de sujeira ou qualquer
outro material estranho (6leos, graxas, etc.) que possa prejudicar a aderéncia do material ao pavimento.

Quando a simples varricdo ou jato de ar ndo forem suficientes para remover todo o material
estranho, o pavimento deve ser limpo de maneira adequada e compativel com o tipo de material a ser
removido, sendo tal servico de inteira responsabilidade da empresa contratada para realizagdo do servigo.

Pré Marcacao

Quando a superficie ndo apresentar marcas existentes que possam servir de guias, deve ser
feita a pré marcagdo antes da furacdo do pavimento para aplicacdo dos tachdes, rigorosamente de acordo
com as cotas e dimensdes fornecidas em projeto.

Aplicacao

A furagdo devera ser feita com broca, acoplada a um martelete acionado por ar
comprimido ou corrente elétrica, ou equipamento similar. A profundidade do furo devera ser no minimo 1 cm
maior que o comprimento do pino.

Apbs a furagdo devera ser feita a limpeza do(s) furo(s) bem como do local de assentamento
utilizando-se o ar comprimido, para que ndo fiquem residuos que prejudiquem a aderéncia do material de
fixagdo ao pavimento.

Os tachdes serdo fixados com cola a base de resina de poliéster ortoftalica acelerada, de
forma que a cola devera apresentar alta aderéncia em pavimentos asfalticos ¢ ndo deve sofrer retracdo apos a
cura para ndo permitir vazios entre as pegas € o pavimento, ndo permitindo a movimentacdo do pino de
fixacdo.

A cola deverd ser colocada em quantidade suficiente para que as pecas ndo se desprendam
do pavimento posteriormente ¢ ndo deixando bordas e/ou rebarbas que ultrapasse 1 centimetro da pega apos
sua fixagdo.

As pecas deverdo ser assentadas de modo a ndo ficarem com balango, a fim de evitar a sua
quebra, ao receber impactos.

Para tanto o nivelamento devera ser efetuado utilizando-se o proprio material de
assentamento.

As pegas instaladas devem permanecer intactas durante o tempo de pega do material de
fixacdo, para uma perfeita aderéncia sobre o pavimento.

Em caso de pavimentos novos devera ser respeitado o periodo de cura antes da fixagdo.

Apos a instalagdo da peca, a empresa contratada devera recolher todo entulho ou sobra de
materiais resultantes da execucdo dos mesmos.

Nao serdo aceitas as pegas cujos elementos refletivos estiverem cobertos de cola apos a
implantag@o.

Controle de Qualidade

A qualidade dos servigos deverdo ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos
pelas normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas
correrdao por conta da empresa contratada para realizagdo do servio e ndo serdo objeto de medigdo
especifica, conforme Art. 121 da lein® 14.133/21.



Medicao
A instalacdo de Tachdes Refletivos Monodirecionais ou Bidirecionais sera medida por
unidades de tachdes efetivamente implantados.

Pagamento

Sera pago por tachdo refletivo efetivamente instalado, por unidade, e conforme o tipo
(Monodirecional ou Bidirecional); considerando o preco unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos
0s equipamentos, as operagoes, transportes, ensaios/testes, mio de obra, encargos, impostos € os materiais
utilizados na execugdo, bem como o BDI (Beneficios ¢ Despesas Indiretas).

4.4 - ILUMINACAO PUBLICA

Sera realizada a ampliagdo do sistema de iluminagdo piblica em vias especiais no "Parque
Porto Cachoeira - Setor Cais", através dos servigos contratados no presente Memorial Descritivo

4.4.1 DEFINICOES E TERMINOLOGIA

Apresentam-se a seguir as definicdes das principais expressdes ¢ siglas utilizadas comuns ao
servico de Iluminagido Publica:

Altura de montagem: distancia vertical entre a superficie da rodovia e o centro aparente
da fonte de luz ou da luminaria. (ABNT NBR 5101:2018)

Avanco da luminaria: distancia transversal entre 0 meio-fio ou acostamento da rodovia ¢ a
projecdo do centro de luz aparente da luminaria. (ABNT NBR 5101:2018)

Ampliacio: consiste na execucdo de servigcos e fornecimentos de materiais necessarios para
instalagdo de novas unidades de iluminagdo publica para atender logradouros ainda ndo servidos pela
iluminacdo publica municipal, para expansdo da malha vidria, de edificagdes publicas, de areas de interesse
publico, ou para dar destaque especial a monumentos publicos, edificagdes de importincia historica,
arquitetonica, artistica, cultural ou turistica, obras de arte, areas de lazer e pragas, objetivando através de uma
iluminacdo diferenciada, destaca-los dos demais elementos no seu entorno, bens publicos de uso comum a
todos os cidaddos.

Contratada: designagdo genérica utilizada para identificar a empresa contratada pelo
Municipio para a execucdo dos servigos descritos neste Memorial Descritivo.

Edificacoes piblicas, areas publicas e areas de interesse publico: bens ou
edificacdes, que por sua relevancia de uso, quer seja historica, cultural, patrimonial, de servigos, de lazer, de
contemplagdo, atendam ao interesse publico, bem como atendam a popula¢do de Joinville.

Espacamento dos postes: distdncia entre sucessivos postes dotados de unidade de
iluminagdo, medida paralelamente ao longo da linha longitudinal da via.

Fiscaliza¢fo: atividade exercida pelo poder publico municipal, ante a empresa vencedora
do certame licitatorio, abrangendo ac¢des de verificagdo e afericdo dos servigos, da adequada prestagdo de
contas e informagdes, através de comunicacdo formalizada, registros e documentos para o devido atendimento
e continuidade dos servicos de iluminacdo publica, denominada oficialmente através de Portaria de designagao
de CAF - Comissdo de Acompanhamento ¢ Fiscalizagdo do Contrato.

Fator de uniformidade (U): razio entre a ilumindncia minima e a iluminancia média em um
plano especificado. (ABNT NBR 5101:2018)

Iluminagéo publica: servico que tem por objetivo prover de luz, ou claridade artificial, os
logradouros ptblicos no periodo noturno ou nos escurecimentos diurnos ocasionais, inclusive aqueles que
necessitam de iluminacdo permanente no periodo diurno. (ABNTNBR 5101:2018)

Iuminincia média horizontal (Em): iluminincia em servi¢o, da area delimitada pela malha
de pontos considerada, ao nivel da via, sobre o niimero de pontos correspondente. (ABNT NBR 5101:2018)

IP: abreviacdo de iluminagao publica.
Linha Morta: rede de distribuicdo desenergizada.
Linha Viva: rede de distribuicio energizada.

Ordem de servigo: documento emitido pelo Municipio, que passa a integrar o contrato,
autorizando o inicio de uma atividade contratual e marcando o inicio da contagem de seu prazo de execugdo.

Memorial Descritivo: conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado para caracterizar, incluindo lista de materiais, servicos a executar e orcamento, elaborado



de acordo com as normas técnicas vigentes da concessiondria ¢ da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT.

SERVICOS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA EM
VIA PUBLICA ESPECIAL (VPE): Os servios de ampliagio do sistema de iluminagio piblica em
via publica especial compreendem todos aqueles relacionados a instalagdo de novos equipamentos de
iluminacdo publica em rede exclusiva para o sistema de iluminacdo, com o fornecimento de materiais.
Considera-se rede exclusiva de iluminacdo publica aquela de propriedade do Municipio, cujo ponto de
conexdo com a rede da Celesc se da através de padrio de entrada com medidor de energia elétrica
especifico, tais quais pracas, parques, pontes, monumentos, passeios publicos, vias publicas onde ndo existe
rede aérea da Celesc, entre outros.

Unidade de Iluminacio Publica — UIP: entende-se por unidade (ou ponto) de iluminagao
publica uma luminaria, ou projetor, com todos os componentes necessarios ao seu perfeito funcionamento, a
partir do ponto de conexdo com a rede elétrica.

Via: ¢ uma superficie por onde transitam veiculos, pessoas e animais, compreendendo a
pista, a calgada, o acostamento, ilha ¢ canteiro central. (ABNT NBR 5101:2018)

Vias publicas especiais (VPE - logradouros especiais): sdo vias que devido as suas
caracteristicas de implantagdo, localizagdo e tipologia, bem como o tipo de atendimento que se destina,
destacam-se por suas caracteristicas fisicas e locacionais, bem como designagdes especiais de interesse do
municipio. Também, s@o todos os locais onde a conexdo para alimentagdo da UIP ¢ feita indiretamente,
através de quadro de medicdo de energia elétrica, sendo a rede de alimentacdo exclusiva para a iluminacao
publica municipal, tais quais pragas, parques, passeios publicos, pontes, monumentos, € outros locais de
mnteresse publico.

Volume de trafego: nimero maximo de veiculos ou de pedestres que passam em uma
dada via, durante o periodo de 1 h. (ABNT NBR 5101:2018).

3 4.4.2 DESCRICAO DOS SERVICOS APLICADOS NOS SERVICOS DE
AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS ESPECIAIS (VPE)

Item Servico Unidade

de Medida

Descriciao

Abertura e e
fechamento de cava para Unidade
poste com altura de até 15m do material
medi¢do
executada.

44.2.1

sera

Consiste na

escavagdo da cava, no reaterro
compactagao
instalagdo do poste e remogao

apés a

excedente. A
por cava

cadastro da

Consiste no
unidade de

4422

Cadastro
Geo-Referenciado de unidade
de iluminagdo publica

Unidade

iluminagdo publica instalada,
conforme projeto especifico de
iluminagdo. A medi¢do sera por
ponto de iluminagdo publica
cadastrado.

4423

Construcao
de Banco de Dutos, para até 2
Dutos DN 125 mm,
Envelopado em concreto,
Incluindo o Fornecimento do

Metro

Compreende
a abertura da wvala nas
dimensdes definidas em
projeto, a confeccdo de uma
camada de fina de concreto
para acomodagao e
nivelamento dos dutos, o
langamento dos dutos na vala,
esticamento e separacao dos
mesmos com o uso de
espagadores adequados, a
colocacdo de uma camada de
concreto até a altura definida




mesmo

em projeto (fornecido pela
contratada), colocag@o de terra
at¢ a distincia de 20 cm da
superficie, lancamento da fita
de aviso, colocacdo de terra
até o nivel final, compactacao e
nivelamento, conforme projeto.
Pagamento por metro linear de
vala.

4424

Descarte de
materiais nserviveis

Unidade

Consiste na
destinacdo final controlada por
meio de empresa licenciada,
com apresentacao de
certificado de descarte correto,
quando aplicavel, assinado por
profissional ~ habiltado. A
medicdo serd por material
descartado.

4425

Execucao
de base engastada, com tubo
de concreto, para poste até 15
metros de altura

Unidade

Consiste na
mstalagdo de 1,5 tubo de
concreto com diametro até
60cm, fornecimento e aplicagdo
de areia para enchimento do
tubo, escora dupla, e no
fornecimento de lastro de
concreto de 10cm e execugdo
de selo de 10cm de espessura
para acabamento. A medicdo
sera por base executada.

44.2.6

Fechamento
de base de poste

Unidade

Consiste no
fornecimento de material para
reaterro e compactagdo do
buraco resultante da retirada de
poste. A medigao sera feita por
base fechada.

4.42.7

Instalagao
de caixa de passagem em
concreto, dimensoes:

300x300x400mm (Icp), com
tampa de concreto com alga
metalica

Unidade

Compreende
a abertura de cava necessaria e
instalacdlo da caixa de
passagem em concreto e da
tampa de concreto, ¢ demais
acabamentos. A medicdo serd
por caixa instalada.

44238

Instalagdo
de caixa de passagem em
concreto armado, dimensoes
650x450x600 mm (Ixcxp),
com tampa de ferro fundido,
padrdo celesc, para entrada de
energia em baixa tensao

Unidade

Compreende
a abertura de cava necessaria e
mstalacio da caixa de
passagem em concreto armado
e da tampa de ferro fundido
padrdo celesc, nas dimensdes
mdicadas, e demais
acabamentos. A medicdo sera
por caixa instalada.

4429

Instalagdo
de cabo de cobre para
aterramento

Metro

Consiste na
fixacdo do cabo ao poste ou
parede, ou sua passagem por
eletroduto, ou na abertura e
fechamento de vala, mnstalagao
do <cabo e acabamentos,
quando for o caso. Este item se
aplica aos casos em que a




especificagdo de servico ndo
mclui  a  execugdo  do
aterramento. A medigdo sera
feita por metro de cabo
instalado.

4.4.2.10

Instalagdo
de condutores isolados até 1
kV, com bitola secdo de até
25 mn?, embutidos em
eletrodutos

Metro

Consiste no
lancamento de  condutores
subterraneos de baixa tensdo
até a bitola de 25 mm? dentro
de eletroduto. A medicdo sera
feita por metro de condutor
langado.

44211

Instalagdo
de haste de aterramento

Unidade

Consiste na
cravagdo da haste e sua
conexdo ao cabo de
aterramento, seja por conexao
de aperto, seja por solda
exotérmica. A medicdo serd
feita por unidade de haste de
aterramento nstalada e
conectada.

4.4.2.12

Instalagdo
de identificacdo em unidade de
iluminagdo publica

Unidade

Consiste na
instalagdo de plaqueta de
cadastro de UIP, e na captacdo
de todos os dados necessarios
para cadastramento da UIP. A
medicdo serd por unidade de
iluminacdo identificada.

44213

Instalagao
de quadro de comando,
protecdo e distribuicdo de
iluminagdo publica

Unidade

Consiste na
fixagdo e instalagdo do quadro,
em poste ou mureta, seu
aterramento, instalacdo  de
eletrodutos, conexdes elétricas
a rede e a carga e testes de
funcionamento. A medi¢ao serd
por quadro instalado e testado.

4.42.14

Instalagao
de lumindria de LED em poste
com até 15 metros de altura

Unidade

Consiste na
fixacdo da luminaria de LED ao
poste ou ao brago ornamental,
na execucdo das conexdes
elétricas e testes . A medi¢do
sera feita por unidade de
lumindria instalada e testada.

4.4.2.15

Instalagdo
de poste metalico, concreto ou
fibra de vidro, de altura livre
até 15 metros

Unidade

Consiste no
levantamento ¢ instalagdo de
poste em fundagdo existente. A
medi¢do sera feita por unidade
de poste instalado.

4.4.2.16a

Instalagao
de relé fotoelétrico

Unidade

Consiste na
instalacdo de ferragens de
fixacdo, instalacdo da base e do
relé e sua conexdo a rede e a
carga, ou a instalagdo do relé
em base sobre a luminaria. A
medi¢ao sera por relé instalado.




4.4.3 MATERIAIS APLICADOS AOS SERVICOS

Ficara a cargo da CONTRATADA o fornecimento de quaisquer materiais € acessorios
necessarios a execugdo dos servicos de ampliagdo previstos no Contrato. As especificagdes técnicas bem
como as respectivas quantidades dos materiais a serem aplicados em cada servigo serdo informados em
conjunto com toda a documentacdo dos respectivos projetos executivos integrantes a esse Memorial
Descritivo.

4.4.3.1 Ampliacio do sistema de iluminacio piblica em VPE
4.4.3.1.1 Fixacao mecanica

Os elementos de fixacdo mecanica sdo todos aqueles destinados a fazer a fixagdo das
luminarias nos postes da rede exclusiva de iluminagdo publica. Seus requisitos minimos aceitaveis sao:

1. Brago especial de IP: em ago galvanizado a fogo, espessura min 3,0 mm, com base
para fixacdo, com 2 furos com didmetro 18mm.

2. Poste: reto, em fibra de vidro, tipo conico continuo, base engastada ou flangeada,
resistente a ventos de até¢ 100km/h, didmetro no topo de 60 mm.

3. Parafusos, arruelas e porcas: em ago galvanizado a fogo.

4.4.3.1.2 Circuito elétrico

Os elementos de circuito elétrico sao todos aqueles destinados a fazer o acionamento e a
alimentacdo das luminarias da rede exclusiva de ilumina¢ao ptblica. Seus requisitos minimos aceitaveis sao:

1. Condutores: de cobre unipolar, isolagdo em EPR/HEPR 0,6 - 1 kV, se¢do minima
de 2,5 mn? até 25 mn?, nas cores azul, verde, preto, vermelho, cinza, branco, marrom.

Conectores: tipo cunha, perfuragdo, compressao.
Caixas de passagem: em concreto com tampa com alga de ferro fundido.

Relé fotoelétrico: tipo NF, tampa em policarbonato estabilizado contra radiagdes
UV, capacidade de manobra de 1.800 VA, tempo de retardo de 3 a 5s e durabilidade dos contatos
(nimero de operagdes) maior de 50.000, grau de protecdo IP 67 ou superior, em conformidade com a
NBR 5123, garantia de 3 anos, sistema de falha "ligado".

5. Quadro de comando e prote¢do de iluminagdo publica IP67, em aco inoxidavel, tipo
sobrepor, uso externo, garantia de 5 anos.

Disjuntores mono, bi, tri e tetrapolares padrao IEC;

Dispositivos de protecdo contra surtos para quadros de comando, classe /Il com
corrente de impulso minima de 10 kA, corrente de descarga maxima minima de 50 kA.

8. Contatores de poténcia com protecdo contra poeira ¢ umidade nos contatos,
categoria AC3, padrio ABNT NBR IEC 60947-1, minimo de 1 mihdo de ciclos de operacdo
(durabilidade mecanica).

4.4.3.1.3 Luminarias

Seus requisitos minimos aceitaveis sao:

1. Luminaria padrdo viario: LED branco, com Selo procel de economia de energia,
temperatura de cor entre 4 000 k e 5 700 k; eficiéncia luminosa minima de 130 Im/w; indice de
reproducdo de cor 70 ou maior; equipada com dispositivo de protegdo contra surtos (dps) especifico
para iluminacdo publica e substituivel por manutengdo; classificagdo quanto a distribuicdo de intensidade
luminosa (item 4 3 3 da NBR 5101:2012) como limitada (cut-off) ou totalmente limitada (full cut-off);
driver com alimentagdo entre 220 -240 vac ou faixa de variacdo superior, frequéncia 60 hz, fator de
poténcia igual ou maior que 0,92, distor¢do harmdnica total (thd) de corrente menor que 20 %,
programavel e controlavel através de protocolo digital dali e/ou protocolo analdgico 1-10 v; imunidade
contra sobretensdes transientes conforme iec 61000-4-4 ¢ iec 61000-4-5; corpo em aluminio, pintado
na cor cinza ou preto, e projetado de tal forma que garanta que tanto o moédulo de LED quanto o driver
possam ser substituidos no futuro sem a necessidade de troca do corpo da luminaria; acesso as partes
nternas da luminaria sem o uso de qualquer ferramenta, mesmo quando instalada em poste ou brago, ¢
que durante a abertura ndo existam "partes soltas" como presihas, difusor desafixado, entre outras;
protecdo do conjunto Otico, resisténcia mecanica minima ik 08, testada e comprovada através de
laboratorio acreditado pelo inmetro; grau de protecdo contra a penetracdo de solidos e liquidos ip 65 ou
maior; vida minima de 70 000 horas com 70 % de manuten¢do do fluxo luminoso inicial em temperatura
ambiente de 35 © c; prever dispositivo para instalacio de um controlador que ird receber (via radio
frequéncia) um sinal de um controle de gestdo e tele gerenciamento centralizado de forma a permitir o



acionamento, dimerizagdo e programac¢do da luminaria de forma individual, luminiria testada e
certificada com os seguintes requisitos: NBR iec 60598-1/10 - lumindrias - parte 1: requisitos gerais e
ensaios (definicdo, classificacdo, marcacdo e construcdo), NBR 15129 - luminirias para iluminagio
publica - requisitos particulares, e NBR 5101:2012 - iluminag@o publica - procedimento (classificagao);
minimo de cinco anos de garantia no sistema padrao.

2. Lumindria decorativa: em LED, com Selo Procel de Economia de Energia ou Selo
Inmetro/PBE Categoria "A", LED branco, temperatura de cor 4 000 k (variagdo admitida de +/- 10 %);
eficiéncia luminosa minima de 130 Im/w; indice de reprodugdo de cor 70 ou maior; classificagdo quanto
a distribuicdo de intensidade luminosa tipo simétrica; driver com alimentagdo entre 220 -240 vac ou
faixa de variagdo superior, frequéncia 60 hz, fator de poténcia igual ou maior que 0,92, distorgdo
harménica total (thd) de corrente menor que 20 %; prote¢do integral contra surto segundo norma
ieee/ansi ¢62 41-1991; corpo em aluminio, dissipador de calor incorporado & luminria, com pintura
anticorrosiva em poli¢ster em po, na cor verde ral 6003 ou outra a ser definida pelo municipio; protegao
do conjunto dtico; grau de protegdo contra a penetragdo de solidos e liquidos ip 65 ou maior; fixagdo
em tubo diametro até 60 mm; vida util do sistema de 70 000 horas; requisitos minimos: NBR iec 60598-
1/10 - luminarias - parte 1: requisitos gerais e ensaios (definicdo, classificacdo, marcagdo e construgio),
NBR 15129 - luminarias para iluminagdo publica - requisitos particulares, ¢ NBR 5101:2012 -
iluminagdo publica - procedimento (classificag@o); cinco anos de garantia no sistema padrao.

4.4.3.2 Recebimento provisorio de materiais criticos do sistema de iluminagao
publica

Deverdo ser fornecidos amostras dos materiais criticos a serem instalados no sistema de
iluminag@o publica, em momento anterior a instalagdo desses elementos nos circuitos, para que a CAF possa
fiscalizar as respectivas conformidades de tais materiais com os requisitos técnicos minimos das normas, bem
como deste Memorial Descritivo. Também, deverdo ser fornecidos todos os documentos que comprovem a
aptiddo dos respectivos materiais ao atendimento integral dos requisitos deste Memorial, tais quais catalogos
técnicos, portarias e publicagdes do ProcelInmetro, registros de em orgdos de controle, certificados de
conformidade, entre outros. Sdo considerados materiais criticos os seguintes:

Luminarias de LED;
Relé Fotoelétrico;

Quadros de comando;

Ao b~

Disjuntores, contatores e dispositivos de prote¢do contra surtos;

4.4.3.3 Recusa de materiais

Todo material a ser utilizado na ampliacdo podera ser recusado, caso ndo atenda as
especificagdes do projeto, do Memorial Descritivo ou das normas técnicas e regulamentadoras, devendo a
CONTRATADA substitui-lo quando solicitado pela FISCALIZACAO.

4.4.3.4 Faixas de aplicacio - Luminarias de LED

O presente projeto prevé faixas de poténcia/fixo luminoso minimos aceitaveis para as
luminarias de LED que serdo instaladas no sistema de ilumina¢do publica, de forma que se torna possivel
atender aos requerimentos Iuminotécnicos do projeto com uma gama variada de fornecedores de
equipamentos de iluminagdo publica. Entretanto, é importante ressaltar que a CONTRATADA devera
estabelecer um modelo de luminaria/fabricante que atenda aos requisitos minimos previstos neste Memorial
Descritivo para cada faixa de poténcia apresentada nesse projeto, e esse modelo devera ser utilizado sempre
que a faixa de poténcia requerida for necessaria na ampliacdo do sistema. Sendo assim, ndo sera permitido a
utilizacdo de poténcias, luminarias ou fabricantes distintos para uma mesma faixa de poténcia, visando a
garantia dos niveis de iluminincia média minima e uniformidade previstos nas diversas areas desse projeto. As
poéncias das luminarias sdo apenas referenciais, as luminarias devem ser escolhidas com base nas classes de
faixas de poténcia, conforme exposto na planilha or¢amentaria sintética que compdem a obra.

4.4.4 DESCRITIVO TECNICO GERAL DOS SERVICOS
4.4.4.1 Fornecimento de Energia Elétrica

Devido as distancias e as interferéncias, ndo serd possivel haver um unico ponto para o
fornecimento de energia, devendo as luminarias fixadas na rede de distribuicdo de energia da Celesc serem



conectadas diretamente a rede de distribuicdo de energia da concessiondria, e as luminarias pertencentes a
rede exclusiva de iluminagdo publica devendo ser conectadas através de quadros de medigdo de energia
elétrica. Dessa forma, foram previstos 2 pontos de medi¢do para fornecimento de energia para a iluminagao
publica da rede exclusiva, com cada ponto de fornecimento de energia possuindo um quadro de distribuicdo
protegdo ¢ comando (QDC) e um quadro de medicdo (QDM), montados em kit postinho padrdo iluminagio
publica. O fornecimento de energia para o QDM ird derivar da rede da concessionaria, que disponibiliza
380/220V em cada local de derivagdo, a depender do tipo de ligacdo. Todos os pontos estdo indicados nas
plantas do projeto. Também, foi previsto 1 ponto de medicdo para fornecimento de energia elétrica dos
eventos culturais, através de mureta de concreto.

4.4.4.1.1 Quadro de Medi¢cio (QDM)

O quadro a ser utilizado devera ser padrao Celesc conforme norma N-321.0001 -
Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria de Distribuicdo, fixado no kit postinho padrao
iluminagdo publica a 3 m de altura do solo e permitir a leitura do medidor de energia elétrica através de lente
exclusivamente feita de vidro. Nao serdo aceitos quadros de medicdo com lente de policarbonato.

4.4.4.1.2 Quadro de Distribuiciao e Protecao (QDC)

O quadro a ser utilizado devera ser em ago mnoxidavel, com protecdo U.V. e IP66. Tera
placa de montagem para a fixacdo dos equipamentos, com porta para acesso € atender a NR10 nos quesitos
de montagem para seguranga, com disjuntor geral, DPS, porta com abertura por meio de chave, disjuntores
para circuitos de saida, barramentos e contatores. Os equipamentos no seu interior deverdo ser padrdo com
fixagdo DIN e o quadro devera ser montado para ser instalado de forma aparente, altura de 3 m em relago
ao solo. Havera um barramento para neutro ¢ terra nas cores Azul-Claro e Verde respectivamente. Fica
vetado o uso de outras cores de identificacdo para os condutores mencionados acima, salvo sob autorizagdo
prévia. Para as identificagdes pode ser utilizada identificagdo por cor na cobertura do condutor, fita isolante
com a cor de identificagdo ou anilha/etiqueta adequada. As conexdes de barramento deverdo ser utilizadas
com parafusos em ago comum bicromatizados de forma a resisti, sem deformagdo, aos esforcos
eletrodindmicos de um curto circuito. Para a montagem correta devera ser verificado os diagramas unifilares,
respeitando o faseamento ¢ a sequéncia dos disjuntores, para a compra dos quadros devera ser verificado a
lista de materiais € no caso de fabricagdo externa do quadro também devera ser apresentado o diagrama
unifilar. Os quadros elétricos de distribuicdo da unidade consumidora deverdo possuir capacidade reserva de
30% para alojamento de novos dispositivos elétricos.

4.4.4.1.3 Protecao dos Circuitos

A protecdo contra fuga de correntes devera ser efetuada por um interruptor diferencial
residual (IDR) IEC61009, tipo AC, corrente nominal residual 30 mA, termomagnético tetrapolar ou bipolar,
dependendo do tipo de ligacdo, de corrente nominal de indicada no projeto, Icc 10 kA, tensdo de isolamento
de 500V, de aplicagdo em baixa tensdo. Devera ser instalado no mterior do quadro de distribuicdo protecao e
comando — QDC e devera ser a primeira protecdo do sistema elétrico, sendo instalado antes do disjuntor
geral. O equipamento devera possuir travamento para prevengdo de reenergizagdo acidental, para momentos
em que as instalagdes estiverem em manutengao, conforme NR10.

A proteg@o geral da entrada de energia contra sobrecorrentes, para cada medi¢ao, sera
efetuada por um disjuntor IEC 60947-2 termomagnético tripolar de corrente nominal indicada em projeto, Icc
10 kA, curva “C”, tensdo de isolamento de 500V, disparadores fixos, de aplicagdo em baixa tensdo. Este
devera ser instalado no interior de cada quadro de distribuigdo protegdo e medicdo - QDPM. O equipamento
devera possuir travamento para prevengdo de reenergizacio acidental, para momentos em que as instalacdes
estiverem em manutengdo, conforme NR10. Devera possuir também cores indicativas da posi¢do de manobra,
Verde para desligado (D) e Vermelho para ligado (L)

A protegdo contra sobretensdes sera feita através de dispositivo de protegdo contra surtos
(DPS) classe I/Il, curva 12,5/60 kA. Devera ser instalado no interior do quadro de distribuicdo protecdo e
medicdo. Este dispositivo serd mterligado entre fase e barra de protegdo, de forma rapida e direta, buscando-
se minimizar as curvas, com condutor isolado em EPR 0,6-1 kV de 16 mn? e tensdo maxima de operagdo
275 V entre fase-neutro.

4.4.4.2 Aterramento

Foi projetado para ser instalado no quadro de distribuicdo protecdo e medicdo - QDPM,
no seu interior, um barramento de cobre com dimensdes 5/87x3/16x105mm, para aterramento do dispositivo



de protegdo contra surtos e para aterrar todas as partes metalicas ndo vivas de equipamentos € acessorios
metalicos do fornecimento de energia. Também, foi projetado um sistema de aterramento com uma haste de
terra (eletrodo de aterramento), que devera ser conectado a barra de terra no interior do quadro de
distribuigdo protecdo e medicdo conforme demonstrado no projeto, devendo observar a sua localizagdo e
caracteristicas.

A interligacdo entre a barra de terra e a haste de aterramento deve ser feita por cabo de
cobre de se¢do 16 mm? (condutor de protegdo) isolado na cor verde ou verde-amarelo, e possuir a prote¢ao
mecanica garantida por um eletroduto de PEAD Corrugado Flexivel. As conexdes dos condutores de
aterramento as respectivas hastes deverdo ocorrer por meio de solda exotérmica ou conector de compressao.
Ficam proibidos conectores de pressdo tipo grampo, split-bolt e afins para a conexdo de aterramento. O
condutor ndo deverd possuir emenda, ligacdo em série com partes metalicas e nem possuir quaisquer
dispositivo que interrompa sua funcionalidade.

Para o aterramento das lumindrias na rede exclusiva devera ser prevista, em cada caixa de
passagem, a instalagdo de uma haste de aterramento 5/8" x 2,40 m a ser interligada com o circuito de protecao
(PE) passante na distribuicdo do sistema. Essa conexdo devera ser feita via conector de compressdo ou solda
exotérmica, de forma a equipotencializar todas as hastes de aterramentos existentes nas caixas de passagem do
circuito de distribuicdo da rede e exclusiva, bem como do quadro de comando.

A resisténcia de terra devera ser inferior a 10 ohms apds a interligacdo de todo o malha de
terra em qualquer época do ano e em qualquer ponto da instalagdo elétrica. Caso nio se obtenha a resisténcia
de aterramento especificada com o nimero de hastes indicadas em projeto, esta quantidade devera ser
aumentada até que se atinja valor menor do que o proposto, sempre obedecendo a forma de instalacdo das
hastes e a distdncia minima entre elas.

A haste de aterramento devera ser instalada na caixa de passagem, esta caixa servira de
passagem dos condutores elétricos e também inspegdo de aterramento. A haste instalada no seu interior
devera aflorar 10 cm no interior da caixa para permitir as conexdes dos equipamentos de medicao e testes.
Todas as tampas das caixas de passagem deverdo ter selagem em concreto como medida antifurto.

4.4.4.3 Condutores

Toda a distribuicdo sera efetuada através de condutores isolados em 1 kV - EPR 90°,
encordoamento classe 5, ndo halogenado, instalados em eletrodutos, enterrados no solo para a protegéo
mecanica e estdo distribuidos conforme indicagdes nas pranchas do projeto. Para efetuar as conexdes de
forma adequada com os equipamentos como disjuntores e equipamentos de iluminagdo, ¢ obrigatorio a
utilizagdo de conector terminal apropriado, sendo vetadas as conexdes diretas de cabo com os bornes dos
equipamentos para garantir menor resisténcia elétrica de contato.

Em derivagdes e/ou emendas de linhas subterraneas, deve-se utilizar, em todos os casos,
um conector tipo split-bolt bi-metdlico, com suportabilidade de corrente adequada ao respectivo
circuito. Ainda, os cabos devem ser inseridos para o aperto com torque adequado ¢ o conjunto deve ser
isolado com fita isolante de autofusdo e fita composta por um dorso de borracha EPR laminado com um
Mastic de borracha termicamente estavel, aderente e altamente conformavel. Todas as emendas e derivagdes
deverdo estar no interior de caixas de passagem ou involucros que possibilitem a sua inspecdo periodica,
abaixo da selagem em concreto, de forma que ndo fiquem aparente quando da abertura da tampa da caixa de
passagem. A inspecdo da emenda em caso de manutengdo preventiva ou corretiva podera ser feita somente
por equipe especializada e autorizada, ndo podendo a emenda ficar disponivel para acesso direto sem a
utilizagdo de ferramentas de abertura da selagem de concreto.

A identificacdo da fase devera ser através da cor preta, para neutro e terra nas cores Azul
Claro e Verde respectivamente. Fica vetado o uso de outras cores de identificacdo para os condutores
mencionados acima, salvo sob autorizagdo prévia. As identificagdes podem ser utilizadas por cor na cobertura
do cabo/condutor, fita isolante com a cor de identificacdo e identificar os circuitos com anilha/etiqueta
adequada nas terminacdes dos cabos e condutores.

4.4.4.4 Eletrodutos

Para a protecdo mecanica de linhas enterradas sera previsto a utilizagdo de eletrodutos
antichamas de PEAD flexivel corrugado e distribuidos conforme indicagdes em plantas e detalhes. Toda a
tubulagdo enterrada devera possuir uma aplicagdo de camada de concreto com fck = 150 kgfiem2, com
espessura minima de 8 cm e largura média de 50cm, com o objetivo de proteger os cabos e dutos de esforgos
mecanicos.

A uma altura de 0,15m acima do eletroduto, devera ser instalada uma fita de adverténcia
com os dizeres: “Cuidado Eletricidade”. As terminagdes das tubulagdes, nas caixas distribuidas do projeto,
deverdo ser rentes as paredes internas das caixas, evitando sobra de tubulagdo na parte interna. Quando se



fizer necessario uma furacdo na caixa devesse utilizar a ferramenta de corte apropriada evitando rebarbas e
rachaduras.

4.4.4.5 Caixas de Passagem

Estdo previstos no projeto caixas de passagem para as conexdes elétricas e derivagdes
provenientes de mudancga de dire¢do ou derivagdo final de circuito para uma lumindria da rede exclusiva. As
paredes destas caixas deverdo ter espessura de 10 cm em concreto, ndo deverdo possuir base inferior, apos
sua instala¢do o fundo devera ser preenchido com 10 cm de brita n°2 para o escoamento da agua que entre de
forma indevida. Todas as dimensdes das das caixas de passagem estdo indicadas nas pranchas do projeto.

Em todos os pontos de fornecimento de energia esta previsto uma caixa de passagem com
tampa de ferro fundido no padrdo da concessionaria para a passagem, inspecdo dos cabos de saida e
inspegdo de aterramento, apos o comissionamento dos servigos realizados deverdo ser previstos medidas a
serem tomadas na tampa como medida antifurto.

4.4.4.6 Acionamento

Para o acionamento direto das lumindrias estdo previstos relés fotocontroladores, com
modo de operacao LN (liga a noite). Os fotocontroladores deverdo possuir [P65 (mantendo o grau de
protegdo apods a conexdo com a luminaria) com prote¢ao U.V., o acionador devera ser ligado em casos de
incidéncia entre 10 a 15 lux e para desligar menor que 30 Lux, respeitando a relagdo de histerese relagdo entre
liga e desliga histerese 1,5 a 2,8 vezes. Devera possuir um filtro de tempo com duplo retardo que impede
acionamentos indevidos devido a variagdes bruscas de luminosidade como raios, laser, nuvens, entre outras,
entre 3 e 5 segundos para ligar ou para desligar.

Também, sdo previstos contatores de poténcia para o acionamento indireto das luminarias
através dos relés fotocontroladores nos circuitos exclusivos de IP. As demais caracteristicas sdo descritas no
item 5.4.

4.4.4.7 Postes

Os postes para luminarias viarias, instalados ao longo da calgada, deverdo ser conicos
continuos fabricado em fibra de vidro, com prote¢ao U.V e antichamas, com durabilidade minima de 50 anos e
com a alta resisténcia a corrosdo, flexdo e tor¢do, bem como a sua excelente isolacdo quanto a condutividade
de energia elétrica. . A fixagdo dos postes sera através de engastamento em concreto no solo, que consiste na
mstalagdo de tubo de concreto na base, fornecimento e aplicagdo de areia para enchimento do tubo, € no
fornecimento de lastro de concreto de 10cm e execucgdo de selo de 10cm de espessura para acabamento para
os postes destinados a iluminagdo da via. Para os postes instalados sob o duto de drenagem, onde nao ¢
possivel o engastamento no local, a fixagdo dos postes sera através de flange refor¢ada incorporada ao corpo
do respectivoo poste e chumbadores para fixagdo na base de concreto prevista pelo estrutural.

4.4.4.8 Suportes das Luminarias

Para as luminarias em rede exclusiva (VPE) os suportes de nicleo central deverdo ser
fabricados em fabricado em fibra de vidro, com prote¢do U.V e antichamas, com durabilidade minima de 50
anos ¢ com a alta resisténcia a corrosdo, flexdo e tor¢do, bem como a sua excelente isolagdo quanto a
condutividade de energia elétrica.

4.4.4.9 Procedimentos de Execucio e Montagem

E indispensavel bom acabamento de montagem com utilizagio de anilhas, fitas de nylon,
presilhas, canaletas, etc., bem como a instalagdo de todos os equipamentos necessarios solicitados pelos
diagramas unifilares para que haja um perfeito funcionamento da instalagdo. Toda a tubulacdo utilizada em
estrutura devera ser obrigatoriamente do tipo antichamas com conexdes apropriadas. Podem ser executadas
curvas no local, desde que ndo haja estrangulamento da secdo e a passagem dos condutores ndo seja
dificultada. Toda tubulagdo de reserva ou espera, sem contetido, deve ser provida de arame guia.

Nas conexdes de eletrodutos com quadros e caixas, bem como suas terminagdes, devem
ser utilizadas buchas e arruelas apropriadas, em especial as condicdes climaticas para que a vida 1til do
material seja garantida. Todos os rasgos que por ventura vierem a ser feitos em caixas e quadros devem ser
executados com brocas e serrascopo apropriadas para as bitolas das tubulagdes, devendo prever selante ou
conexao apropriada para garantir o grau de prote¢do do involucro contra a penetracdo de 4gua e/ou umidade.
A fiagdo so6 pode ser executada apos o término da fixagdo das caixas e a tubulagdo completamente limpa e
seca e, toda a parte de alvenaria concluida. Os eletrodutos devem ser langados em linha reta, sempre que



possivel, evitando desperdicios com tubulagdes e condutores.

Nao ¢ permitido emenda de condutores no interior de tubulagdes. Estas devem ocorrer em
quadros ou caixas apropriadas sempre que necessario. Cada circuito estd dimensionado para atender o
equipamento especificado no projeto, nas distdncias previstas no projeto. Ndo é admitido qualquer acréscimo
ou reducdo no seu dimensionamento, sem o prévio conhecimento do supervisor ou do engenheiro responséavel.
Todas as emendas de fiagdo devem ser soldadas e isoladas. Todos os materiais aplicados no local dos
servicos devem ser organizados e armazenados de forma a facilitar o controle de estoque.

Apos a finalizagdo dos trabalhos de execugdo, devem ser retirados os detritos do local
(sucata metalica, materiais recuperaveis, lixo contaminado, etc.) e dar o destino correto, devendo ser fornecido
a CAF do contrato o certificado de descarte dos materiais inserviveis, quando aplicdvel, ou relatorio de
descarte correto. E de responsabilidade de o executante providenciar a manutengdo da organizagio e limpeza
das frentes de servigos.

E obrigatdrio que os profissionais que executem os servigos de elétrica estejam devidamente
uniformizados e identificados, bem como munidos da respectiva ordem de servico expedida pela
Administracdo Municipal. Para trabalhos dentro da Zona de Risco determinada pela NR-10, devera ser
previsto uniforme com resisténcia minima a ATPV, determinado via laudo de Arc Flash com base na norma
NFPA 70E ou conforme niveis minimos de ATPV determinados pela Celesc para operagdo em redes
energizadas de média tensdo, para os respectivos niveis de tensdo entre a média tensdo e proximidade
com iluminagio publica deste projeto. E de responsabilidade da empresa que executara os servigos de
fornecer os EPI’s ¢ EPC’s com base nas respectivas andlises preliminares de risco, em atendimento ao item
10.2.1 da NR10, além de fiscalizar o uso durante as execugdes dos servigos.

Todas as maquinas, equipamentos e ferramentas necessarias para a execugao dos servicos
devem ser fornecidos pela empresa executante ¢ fornecer o tempo compativel para atender o avango fisico da
ampliacdo. A empresa executora deve avaliar a necessidade de equipamentos/NR para trabalhos com
maquinas e equipamentos, € trabalhos em altura e informar a necessidade ao contratante antes do fechamento
do contrato de prestacdo de servicos assim como demais equipamentos especiais, como veiculos para
movimentagdes de cargas. E caberd a CAF avaliar o requerimento de NR12/NR35 para os colaboradores
das empreiteiras que operarem maquinas que se enquadrem dentro dos requisitos da supracitada norma. Da
mesma forma devem-se prever os requisitos de Seguranca e Saude Ocupacional no que tange a treinamentos,
analises de risco, medidas de controle, documentagdo de empresas, documentacdo de colaboradores,
registros documentais de entregas de equipamentos de protecao individual e coletiva; entre outros.

Todos os servicos deverdo ser executados de acordo com os respectivos projetos e
especificagdes pertinentes, devendo a empresa executante, para sua execucdo, utiizar mao-de-obra
especializada no sentido de obter os resultados desejados de modo eficiente e seguro.

Quaisquer erros, incorrecdes ou discrepancias eventualmente encontradas pela executante
nos desenhos e especificacdes, no decorrer da execucdo dos servicos, deverdo ser comunicados ao
contratante. A contratada devera prever todas as medidas de controle de risco cabiveis as atividades
integrantes da execu¢do do contrato, de forma a atender as normas regulamentadoras do Ministério do
Trabalho ¢ Emprego, podendo citar algumas como medidas para impedir ou restringir o acesso de pessoas a
area de realiza¢do de trabalhos com intuito de prevenir-se de situagdes indesejaveis como acidentes pessoais,
ambientais ¢ materiais ou ocorréncias anormais. O isolamento deve ser preparado com antecedéncia e
posicionado de forma a isolar o perimetro da area de trabalho antes do inicio das atividades. Devera sinalizar a
area isolada, de forma visivel e proxima aos acessos utilizando placas de adverténcia contendo a legenda
“Permitida Entrada somente de pessoas autorizadas”. As placas também deverdo identificar a empresa
responsavel pela conducgdo dos trabalhos.

A Executante devera desenvolver medidas e solugdes construtivas especificas, destinadas a
reduzir os efeitos de interferéncias com outras disciplinas. E de responsabilidade da CONTRATADA a
realizagdo dos testes de funcionamento do sistema elétrico, inspecdes e ajustes a fim de garantir o
funcionamento correto ao final dos servigos. Todas as instalagoes deverdo ser executadas com excelente
acabamento, conforme recomenda a boa técnica, ¢ somente deverdo ser utilizados materiais de primeira
qualidade, fornecidos por fabricantes idoneos e¢ de reconhecido conceito no mercado, devidamente
qualificados. Os condutores deverdo ser instalados de tal forma que os isentem de esforcos mecanicos
incompativeis com sua resisténcia ou com a do isolamento ou revestimento e os condutores somente deverao
ser langados depois de estarem completamente concluidos todos os servicos de construgdo que os possam
danificar. Toda a infraestrutura devera ser langada, conforme especificada em projeto. Os servicos deverdo ser
executados por empresa com mao-de-obra qualificada devidamente registrada no Conselho Regional de
Engenharia (CREA) ¢ deverdo obedecer rigorosamente as instrugcdes contidas nestas especificagdes, bem
como as contidas nas normas técnicas ¢ métodos da ABNT, especialmente a NBR 5410. Para garantir que o
projeto a ser implantado tenha as caracteristicas desejadas pelo contratante, a empresa contratada para
execucdo da instalacdo deverd possuir capacidade técnica para executar o projeto, comprovando através de
atestados de capacidade técnica compativeis com o objeto deste e devidamente certificados pelo CREA.



4.4.5 - DA GARANTIA DOS SERVICOS E MATERIAIS EMPREGADOS

Todos os servigos realizados em carater ampliagdo do sistema de iluminagdo publica
municipal deverdo ser garantidos por um prazo minimo de 12 (doze) meses, contados a partir do seu
recebimento pela Unidade de Iluminagdo Publica da Seinfra. A garantia sera acionada quando for constatado
pela fiscalizagdo que a falha no servigo executado ocorreu por imprudéncia, impericia ou negligéncia da
Contratada, devendo o servigo ser adequado sem quaisquer 6nus ao Municipio.

Para os materiais, os prazos miimos de garantia deverdo ser:

Lummnarias de LED e seus componentes iternos - exceto os dispositivos de

protecdo contra sobretensdes (DPS): 60 (sessenta) meses;

Relés fotoelétricos: 36 (trinta e seis) meses;

Demais materiais: 12 meses.

Cabera a Contratada todas as despesas de substituicio de todos os materiais em garantia,
inclusive os custos relacionados a transporte dos materiais aos seus respectivos fabricantes e os de
remocao/instalacdo nas redes de distribuicdo de energia elétrica exclusiva ou ndo exclusiva.

4.4.6 CADASTRO E "AS BUILT" DOS SERVICOS DE AMPLIACAO

A seguir, esto listados os elementos que compordo as entregas dos servigos de ampliagdo

em vias publicas.

1.

Diagrama "as-built" das instalacdes elétricas finais no padrao Jomville/Celesc em
formatos *.dwg e PDF'.

Planilhas eletronicas contendo a informacdo de todos os materiais aplicados no

projeto para fins de atualizagdo do ativo do parque de iluminagdo publica municipal, tais quais (por cada
UIP) - cadastro:

oo bd -~

o

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

aparente);

O bairro;
O nome do logradouro;
O ntmero do logradouro mais proximo da unidade de iluminagao;

O tipo de rede elétrica que alimenta a unidade (aérea, subterrinea ou

O proprietario do poste (Municipio Ou Celesc);
O tipo de poste aplicado, com suas especificacdes técnicas;

O numero e caracteristicas técnicas (poténcia, tipo, impedancia percentual e

relagdo de transformagdo) do transformador da Concessionaria que a abastece; |

O tipo, dimensdes reais e caracteristicas do brago ou suporte, bem como dos

elementos de fixagdo e suas dimensdes (parafusos, porcas, cintas, etc);

O tipo de lmmmaria LED, incliindo dados como fabricante, modelo,

caracteristicas construtivas, grau de protecdo, tipo de difusor, vida util, fluixo lminoso,
temperatura de cor ¢ indice de reproducdo de cor;

O tipo e caracteristicas do do Driver de LED;

O tipo de acionamento (relé ou indireto via contator);

Data de instalagcdo da unidade de iluminagao;

O tipo de condutor de alimentagdo, bem como dos conectores de ligagao;
Coordenadas georreferenciadas do local de instalagdo da UIP;

Foto da UIP instalada;

O ntmero do cadastro do ponto de UIP no sistema de georreferenciamento

da Iluminagdo Ptiiblica do Municipio.

Planilhas eletronicas contendo a informacdo de todos os materiais aplicados no

projeto para fins de atualizagdo do ativo do parque de iluminagdo publica municipal, tais quais (para
cada padrio de entrada/quadro de comando) - cadastro:

1.

O bairro;



10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.

O nome do logradouro;
O nimero do logradouro mais proximo da unidade de iluminagao;

O tipo de rede elétrica que alimenta a via publica especial (aérea, subterranea
ou aparente); O tipo, caracteristicas ¢ dimensdes do poste;

O proprietario do poste (Municipio);
O tipo de poste aplicado, com suas especificacdes técnicas;

O numero ¢ caracteristica do transformador da Concessionaria que a

abastece;

O tipo, dimensdes reais, quantidade e caracteristicas dos circuitos elétricos de
distribuigao;

O diagrama unifilar "as-built" de cada conjunto padrdo de entrada-quadro de
comando;

A carga listada por circuito de distribui¢do e total;

O tipo de quadro implementado, ¢ suas caracteristicas tais quais: dimensoes,
grau de protegdo, ano de fabricacdo/montagem;

O tipo e caracteristicas do aterramento da medi¢do e global do sistema de
iluminagdo publica implementado;

O tipo de acionamento (relé);

Data de instalagdo da unidade de iluminagéo;

O tipo de condutor de alimentacdo, bem como dos conectores de ligagao;
Numero da unidade consumidora e medidor associados ao padrdo de entrada;

O numero do cadastro do ponto de UIP (quadro de comando) no sistema de
georreferenciamento da Iluminagdo Publica do Municipio.

Foto do quadro instalado;
Catalogos dos equipamentos aplicados no projeto.

Teste de comissionamento do sistema, em especial da correta operacdo dos pontos

de iluminagdo publica, dos quadros e do aterramento da medigdo e do sistema de iluminagdo global.

Documento de aprovagdo do comissionamento da ampliagdo da rede de distribuicdo

de energia elétrica expedido pela Celesc.

4.5 - TOTEM - CAIS DO PORTO CACHOEIRA

Método Executivo Generalidades

Totem em estrutura metalica galvanizada e com pintura eletrostatica com o tamanho

115x180cm. Produzido com tubos de 20x30 mm e 30x50mm. Revestimento em ACM branco em toda a
superficie. Adesivo com impressdo digital latex de alta durabilidade e verniz de prote¢do, com recorte
eletronico, aplicado nas duas faces do material. Sapata de concreto no tamanho 110x50x20 cm, chumbada em
base de 40 cm abaixo do solo. Fixagdo do totem realizada com chumbadores quimicos em sapata de
concreto, conforme imagens abaixo.
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Sapata de concreto - Corte lateral

Medicao
Por unidade executada.
Pagamento:

Sera pago por unidade executada, considerando o preco unitario contratual. O preco
unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, mao de obra, encargos, impostos € 0s
materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI (Beneficios ¢ Despesas Indiretas).

4.6 - PLOTAGEM DE ADESIVO (TAPUME)

Método Executivo Generalidades

O servigo consiste na plotagem de adesivo vinil com impressdo digital em placa de chapa
metalica lisa (tapume) com revestimento vinilico de impressdo em alta resolugdo com imagens da obra a ser
executada.

Medicao

Por area executada.

Pagamento

Serd pago por area executada, em metros quadrados, considerando o prego unitario
contratual. O prego unitdrio deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, mio de obra,



encargos, impostos e os materiais utilizados na execucdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).
4.7 - VIGA DE COROAMENTO (MURO EXISTENTE)

A viga de coroamento do muro existente, sera executada viga continua de altura da secc¢ao
40x100cm, em concreto armado (fck 40MPa). Geometria ¢ demais especificacdes indicadas nos projetos
técnicos.

Medicao

Por metro linear executado.

5-Condicdes gerais:
5.1 - MODELO DE GESTAO E EXECUCAO DA CONTRATACAO

5.1.1 - A gestiao do contrato sera realizada pela Secretaria de Infraestrutura Urbana -
SEINFRA por meio da Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo ou Comissdo de Recebimento,
conforme Instrugdo Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administracdo ¢ Planejamento, Capitulo VI,
Secao IV, V e VI, restando como atores os servidores nomeados para compor a Comissao;

5.1.1.1 Cabera a Comissdao de Acompanhamento ¢ Fiscalizacdo designada verificar o
cumprimento pela contratada de todas as condigdes contratuais.

5.1.2 - Prazo para inicio dos servicos - O servico devera ser iniciado em até 10 (dez)
dias uteis apés emissdo da Ordem de Servigo. A apresentacdo da Documentacdo de Seguranca e Satude
Ocupacional - SSO (item 5.13) devera ocorrer em até 03 (trés) dias corridos ap6s a assinatura do contrato;

5.1.3 - As condicionantes, procedimentos, detalhes dos servicos a serem apresentados,
bem como rotinas de execug@o deverdo ser realizadas conforme o previsto nos memoriais descritivos ¢ demais
pecas técnicas;

5.1.4 - Frequéncia: as obras deverdo ser realizadas de segunda a sexta-feira, com excecao
de feriados e pontos facultativos, caso em que devera ser solicitada autorizagdo especial. A contratante
podera solicitar & contratada a execucdo das atividades aos sdbados, domingos e feriados, inclusive em
periodo noturno, nos termos da Resolugdo COMDEMA n. 03/2018, o que ndo incorrera em custos adicionais
a contratante;

5.1.5 — Hor4rio: as obras deverdo ocorrer das 08:00 as 18:00 horas;

5.1.6 - Local de prestacio dos servigos — esquina entre as ruas Ricardo Stamm Gomes e
Santos;

5.1.7 —Cronograma - conforme anexo SEI n° 0021766356 , prorrogavel na forma
do Art. 111 da Lei 14.133/2021. A contratagdo ¢ de natureza por escopo.

a) Data para conclusio da obra - 6 meses ap6s a data da Ordem de Servico.

b) Prazo de vigéncia do contrato - 9 meses apos a assinatura do Termo de Contrato.

5.1.8 - Obrigac¢des da Contratada especificas do objeto:

5.1.8.1 - Fornecer mio-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico
qualificado para realizagdo dos servigos, devidamente uniformizados com a identificagdo da empresa, além de
possuir quantidade suficiente de profissionais habilitados e qualificados para atender a demanda do
CONTRATANTE dentro dos prazos estabelecidos neste Memorial;.

5.1.8.2 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus
empregados nos locais de execucdo dos servicos, bem como aqueles provocados em virtude dos
servigos executados e da inadequagdo de materiais ¢ equipamentos empregados.

5.1.8.3 - Sera de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias
para a execugdo da obra.

5.1.8.4 - E obrigatorio obedecer as normas de seguranca e medicina do trabalho para esse
tipo de atividade, ficando por sua conta o fornecimento, antes do inicio da execugdo dos servicos, dos
Equipamentos de Protecdo Individual- EPI e coletiva EPC, caso necessario a seus funcionarios e visitantes;

5.1.8.5 - Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funcionarios,
pecas, ferramentas e equipamentos até a obra, além de manter limpos e malterados os locais onde



atuar, deixando livre de restos/entulhos os locais ao final da obra.

5.1.8.6 - Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligéncia ou irregularidade na
execucdo dos servicos por parte da CONTRATADA, cuyja solugdo demande materiais e/ou mio de obra,
estas serdo fornecidas pela CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE;

5.1.8.7 - A CONTRATADA devera isolar as areas onde serdo realizados os trabalhos,
proibindo a entrada e passagem de pessoas ndo autorizadas;

5.1.8.8 - Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela prestacao do servigo.

5.1.8.9 - Comunicar a0 CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para
o cumprimento do contrato;

5.1.8.10 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestagdo de
servigos, inclusive perante terceiros.

5.1.8.11 - Apresentar Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, para a emissdo da Ordem de Servigo;

5.1.8.12 - A CONTRATADA devera arcar, sem 6nus para 0 CONTRATANTE, com o
custo do fornecimento de materiais de consumo que sdo considerados aqueles que se consomem a primeira
aplicacdo, empregados em pequenas quantidades com relag@o ao valor dos servigos, tais como: lixas, estopas,
panos, pregos, parafusos, fitas e outros necessarios a execugdo dos servigos;

5.1.8.13 - A CONTRATADA devera substituir, sem 6nus para CONTRATANTE, no
prazo de no maximo 10 dias corridos, apos notificada, o(s) produto(s) e/ou servigo(s) que porventura venham
a apresentar algum defeito ou vicio ou que ndo estejam de acordo com as especificacdes contidas neste
Memorial Descritivo ou proceder as corregdes (refazer) os servigos que apresentarem qualquer irregularidade

ou que estejam em desacordo com o presente Memorial Descritivo, executando-o de acordo com a
fiscalizagio da CONTRATANTE;

5.1.8.14 - Deixar livre de restos/entulhos os locais ao final da instalacido/realizacdo dos
Servicos;

5.1.8.15- A CONTRATADA obriga-se a comunicar a Prefeitura Municipal de Joinville,
todas as circunstancias ou ocorréncias que, constituindo motivos de forca maior, ndo permitiram a correta
execucao dos servigos.

5.1.8.16 - Cabera a CONTRATADA comunicar e requerer, quando houver necessidade
de interacdo com outros 0rgdos publicos ou concessionarios de servigos publicos como CELESC Distribui¢ao
S.A., Policia Militar do Estado de Santa Catarina, Policia Rodoviaria Federal e Estadual, concessionarias de
telefonia e TV a cabo, Secretaria de Meio Ambiente Municipal, Secretaria de Meio Ambiente Estadual, entre
outros, autorizagdo ou apoio para o desenvolvimento dos servigos de ampliagdo.

5.1.8.17 - A CONTRATADA obriga-se a sinalizar, com equipamento adequado, conforme
as normas da Celesc e de acordo com as exigéncias do Codigo Nacional de Transito, os locais onde estiverem
sendo executados os servicos e quando for necessario.

5.1.8.18 - A CONTRATADA devera manter preposto responsavel pela execugdo continua
dos servigos, que devera atender de forma imediata as solicitagdes do Municipio.

5.1.8.19 - A CONTRATADA devera, também e obrigatoriamente, possuir Certificado de
Registro Cadastral da Celesc a época do inicio da execucdo do contrato, bem como possuir veiculos,
equipamentos, ferramentas € outros instrumentos que se facam necessarios para a perfeita execucdo dos
servicos de ampliagdo em acordo com as normativas técnicas e de seguranca e saide ocupacional,
implementadas pela concessionaria de distribuicdo de energia elétrica e pela Administracdo Publica.

5.1.820 - Cabera a CONTRATADA a garantia dos servicos e Materiais
Empregados: Garantia pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela
seguranga dos materiais € dos servicos executados e pela funcionalidade da construcdo, da reforma, da
recuperacdo ou da ampliacdo do bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢do identificados,
devendo o contratado ser responsavel pela reparagdo, pela corregdo, pela reconstrugdo ou pela substituigao
necessarias.

5.1.9 - Obrigacdes da Contratante especificas do objeto:

5.1.9.1 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias para
realizagdo da obra;

5.1.9.2 - Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, quando necessarios ao fornecimento;

5.1.9.3 - Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade na



realizagdo dos servigos, determinando o que for necessario a sua regularizagao;
5.1.9.4 - Acompanbhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento deste Memorial Descritivo;

5.1.9.5 - Rejeitar em todo ou em parte, o(s) produto(s) e servigo(s) que estiver(em) em
desacordo com este Memorial Descritivo e demais documentos do processo, ou que fora constatado
qualquer irregularidade.

5.1.10 - Forma de comunicacdo - Define-se como forma de commnicagdo com a
CONTRATADA a formal, "serd obrigatoriamente a escrita e excepcionalmente por outro meio habil",
nos termos do artigo 49, inc. VII, "b" da Instru¢do Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administragdo e
Planejamento;

5.1.11 - Comunicar ao preposto ou representante legal da contratada, para que esta tome
as devidas providéncias, nos casos em que seja constatada pela Comissdo de Acompanhamento e
Fiscalizagdo conduta impropria, negligéncia ou incapacidade técnica de funcionario da contratada, ou seja, que
embarace e/ou dificulte a acdo da fiscalizagdo ou cuja a presenca seja prejudicial ao andamento dos trabalhos;

5.1.12 - Recebimento provisorio e definitivo - O(s) servico(s) sera(ao) recebido(s):

a) Provisoriamente, estd previsto para o fim do prazo contratual de execuc@o da obra, de
acordo com o cronograma, seis meses apos a data de assinatura da Ordem de Servigo. Esse recebimento se
caracteriza pela execucao total de todos os servicos previstos no contrato apos a vistoria realizada pela CAF,
que avaliard sobre falhas de execug@o percebidas no ato da vistoria e durante o periodo de 90 (noventa) dias,
periodo em que essas falhas deverdo ser sanadas;

b) Definitivamente, apos 90 (noventa) dias corridos do recebimento provisorio, apos
observagdo e/ou vistoria do atendimento das especificagdes e requisitos da contratagio;

¢) Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem 5.1.12, ""b" ndo ser procedida
dentro do fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia previsto no
subitem 5.1.12, "b"";

d) O recebimento provisorio ou definitivo do(s) servico(s) ndo excluilem) a
responsabilidade da(s) CONTRATADA(S) pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do Contrato;

e) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisério como no definitivo,
que o(s) servigo(s) prestado(s) ndo corresponde(m) ao exigido nos Memoriais, pranchas e demais documentos
que compde o processo, a(s) CONTRATADA(S) devera(do) realizar no ato, o(s) ajustes(s)/refazer o(s)
servico(s) visando ao atendimento total das especificagdes, sem prejuizo da incidéncia das sangdes previstas

no Contrato, no Edital, da Lei n°. 14.133/2021 e alteragdes posteriores ¢ no Codigo de Defesa do
Consumidor (Lein®. 8.078/90).

5.1.13 - Das sancées

5.1.13.1 - No caso da presente contratacdo, as san¢des administrativas serdo as dispostas
no Edital e no Contrato.

5.2 - CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

5.2.1 - O pagamento sera conforme as medi¢des mensais realizadas de acordo com os
prazos/cronograma propostos, ¢ apos recebimento provisorio e definitivo do atendimento das especificacdes
do Memorial Descritivo ¢ demais condi¢des.

5.2.2 - Para fins de pagamento, a CONTRATADA deverd apresentar a comprovagao
da regularidade trabalhista, previdenciaria e FGTS, além de outros documentos que comprovem
a regularidade da contratada nos termos do art. 92, inciso XVI da Lein® 14.133/2021.

523 - O pagamento sera efetuado apds o recebimento defnitivo do(s) servigo(s),
(ou) parcialmente de acordo com as medi¢des;

5.2.4 - A porcentagem a ser retida de cada pagamento ¢ de 5% (cinco por cento).

5.3 - FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

5.3.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade o menor preco global, observados os
demais requisitos dispostos no Edital;

5.3.2- O regime de empreitada da contratacdo sera o de execucdo indireta por empreitada
por prego unitario, observados os demais requisitos dispostos no Edital;

5.3.3 - No que se refere aos critérios de habilitacdo técnica, a contratada devera



apresentar:
5.3.3.1 - Atestado de capacidade técnico-profissional e a capacidade técnico-operacional;

5.3.3.2 - Atestado de capacidade técnica comprovando que o proponente tenha executado
obras de caracteristicas compativeis com as PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA DA OBRA, que
corresponde a 50% (cinquenta por cento) do total a ser executado, a saber:

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA DAS OBRAS

ltem||Caracteristicas Unid.||Quant.

1 |Cauqfaixa"C" ton |[223,5

2 |Execucao de piso de concreto armadojm? (2.213,46

5.3.3.3 - Sera admitido o somatério de atestados.

5.3.4 - O proponente devera apresentar patrimonio liquido igual ou superior a 10% do
valor estimado da contratacdo.

5.3.5 - O proponente devera apresentar garantia adicional caso a proposta seja inferior a
85% do valor orgado pela Administragdo, nos termos do Art. 59, §5° da Lei 14.133/2021.

5.3.6 - Para a contratagdo deve ser apresentada garantia de execugdo, conforme padrao do
BID, nos termos das “Politicas para aquisicdo de bens e contratagdo de obras financiadas pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2349-15).

5.3.7 - A proponente deverd comprovar VOLUME MEDIO ANUAL DE OBRAS em,
pelo menos, um dos ultimos cinco anos de R$ 3.000.000,00.

5.3.8 - O RESPONSAVEL TECNICO da proponente, devera apresentar experiéncia e
qualificacdo compativeis com as caracteristicas da obra, conforme item 5.3.3.2.

5.3.9 - Para o atendimento do cronograma de execugdo da obra, foram relacionados os
seguintes equipamentos:

Descrigdo Quantidade
Caminhao basculante 10m?, 230 CV (ou equivalente) 1
Caminh&o carroceria com guindauto com capacidade de 45 tm 1
Caminhao cagamba para transporte de material asfaltico, capacidade 6 m® 1
Escavadeira hidraulica sobre esteiras, 0,8m?, 17t, 111 HP (ou equivalente) 1
Motoniveladora, 93 KW (ou equivalente) 1
Rolo compactador liso autopropelido vibratorio, 11t, 97 KW (ou equivalente) 1




Rolo compactador vibratorio pé de carneiro 80HP (ou equivalente) 1

Rolo compactador liso tandem vibratorio autopropelido de 10,4 t 1

A empresa executora podera apresentd-los como minimo e/ou apresentar outros
equipamentos e tecnologias desde que mantidos os prazos e custos de execugdo do empreendimento, com a
devida anuéncia da contratante.

5.4 - SUBCONTRATACAO E CONSORCIO

5.4.1 - Sera admitida a subcontratagdo dos servigos/tens desde que devidamente
autorizados pela Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo. No entanto, hd a seguinte ressalva a ser
observada pela CONTRATADA para a subcontratagdo da execugdo dos servigos.

5.4.2 - Em que pese essa equipe técnica entenda como atividade preponderante para fins
de atestado de capacidade técnica e habilitagdo indicamos que sejam considerados os servigos referentes a
construgdo civil, nos termos do Art. 122 da Lei 14.133/2021, permite-se que a contratada subcontrate os
servicos com vistas a conclusdo da obra, observando as seguintes premissas:

Para a subcontratagdo de servigos relativos a:

. ilumina¢io publica -devera apresentar, além dos demais requisitos técnicos
necessarios, a comprovaciao de que ja executou o servico de ampliagdo de iluminagdo publica em
percentual maximo de 50% da area proposta.

5.4.3 - A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugdo do objeto.

5.4.4 - Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacdo das atividades
da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontrataco.

5.4.5 - Sera admitida a participagdo de empresas em consorcio, observados os requisitos
legais e regras previstas no Edital.

5.5-DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO
5.5.1 - Estima-se a contratagdo no importe de RS 4.979.449,63

5.5.2 - Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os
precos iniciais serio reajustados, mediante a aplicagio dos Indices Setoriais (para cada grupo de
servicos) - indice de Reajustamento de Obras Rodoviirias do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (DNIT), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apods a
ocorréncia da anualidade.

5.6 - DA ADEQUACAO/DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

5.6.1 - Os valores para a presente contratacdo estdio em conformidade com a
previsdo orcamentaria desta Secretaria;

5.6.2 - Estdo previstos recursos or¢amentarios para a presente contratacdo, que
estdo discriminados junto ao documento "Requisicio de Compras" que fara parte do presente processo
e estardo dispostos posteriormente no Edital;

5.6.3 - A presente contratacdo estd prevista no PPA - Plano Plurianual 2022-2025,
conforme processo SEI n°22.0.296842-8. O Plano de Contratagdes Anual foi dispensado por meio do
Decreto n° 51.742/2022, que aprovou a Instrugdo Normativa n° 04/2022 (0015231284), sendo necessaria
sua elaboragdo somente no exercicio de 2024.

5.7 - DA MELHOR SOLUCAO ENCONTRADA

5.7.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar a melhor solugdo encontrada de momento
para atendimento ao interesse publico envolvido ¢ a contratagdo de empresa(s) especializada(s), devidamente
habilitadas, com capacidade técnica suficiente, que tenham executado obras compostas de servigos como: piso
em concreto armado-



5.7.2 A contratagdo trata-se de obra comum de engenharia.

5.8 - DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

5.8.1 - A presente contratagdo possui como fundamentagdo o Estudo Técnico
Preliminar correspondente, que compde o bojo dos documentos do presente processo de Requisicao
de Compras.

5.9 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

5.9.1 - Devera apresentar relatério ambiental detalhando as acdes realizadas no periodo
para atender as exigéncias e condicionantes da licenga ambiental da obra (quando for o caso), apresentando
os documentos e evidéncias necessarios.

5.9.2 - No relatorio deve constar planilha de destinagdo dos residuos gerados pela obra,
indicando o tipo de residuo, a quantidade, a unidade, o local de destino, a LAO do destinador e sua atividade
compativel com o residuo, a LAO do transportador, se for classe I, data do transporte ¢ do recebimento,
MTR para todas as cargas com comprovante de pesagem, um CDF mensal com todos os MTRs do més de
referéncia.

5.9.3 - Observar as consideragdes contidas no Plano de Gestdo Ambiental ¢ Social
(PGAS) do Projeto Viva Cidade 2, disponivel no site da PMJ
(https//www.joinville.sc.gov.br/publicacoes/plano-de- gestao-ambiental-e-social- do-projeto-viva-cidade-2/)

5.9.4 - Prever a comunicacdo com a populagdo e resposta via canais de atendimento da
Ouvidoria da PMJ para reclamagdes em geral, sugestdes, etc. Manter os registros das manifestagdes, incluindo
a solicitacdo realizada e a resposta (desfecho da situagdo) e apresentar nos relatdrios de acompanhamento.

5.9.5 - Prever a inclusdo de um técnico ambiental na equipe técnica, com o objetivo de
acompanhar/monitorar os devidos controles ambientais da obra e canteiro. O profissional previsto devera ser o
ponto focal quanto a tematica ambiental ¢ estar disponivel para reunides de acompanhamento.

5.10 - PADROES MINIMOS DE QUALIDADE/DESEM PENHO

5.10.1 - Para fins de definicdo dos padrdes minimos de qualidade e desempenho deverdo
ser atendidas as especificagdes técnicas constantes do Memorial Descritivo ¢ demais pegas técnicas, bem
como, devera ser observado o que determina as normas técnicas e boas praticas para a execucao da obra.

5.10.1.1 - Com relagdo ao cumprimento do cronograma executivo com a conclusio da
obra no prazo previsto e com a qualidade esperada, essa equipe técnica propoe que deverdo ser atendidos os
critérios minimos de produtividade dispostos no item 5.10.3.2.

5.10.2 - Em caso de suspeita ou duvida pela Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo
podera solicitar a realizagdo de ensaios, testes e demais provas para aferigdo da boa execucdo do
objeto, cujos custos deverdo ser arcados exclusivamente pela contratada, nos termos do Art. 140, §4° da Lei
14.133/2021.

5.10.3 - RELATORIO DE PROGRESSO

5.10.3.1. - Mensalmente, em data definida pela Fiscalizagdo na reunido inicial, a
CONTRATADA devera apresentar relatorio de progresso das atividades contendo:

a) Cronograma fisico-financeiro previsto x realzado. Caso o percentual
realizado acumulado resulte 40% abaixo do previsto no primeiro més ou 20% abaixo do previsto acumulado
nos demais meses, a CONTRATADA devera apresentar plano de recuperagdo para atingimento do prazo
previsto, ndo isentando as penalidades previstas;

b) Programacao mensal atualizada das obras, indicando providéncias necessarias;

¢) Registro de Qualidade, indicando n3o conformidades verificadas durante o més,
as providéncias corretivas e revisoes dos procedimentos efetuadas;

d) Interferéncias e quaisquer inconsisténcias de projeto ou duvidas que possam prejudicar o
bom andamento da obra;

e) Acidentes de trabalho, em caso de ocorréncia, ¢ as medidas e providéncias tomadas.

5.10.3.2 - Desempenho do Cronograma



5.10.3.2.1- A execucdo da obra devera respeitar rigorosamente o cronograma fisico-
financeiro SEI n® 0021766356 considerando o cumprimento deste como critério de aferigdo da produtividade
minima esperada;

5.10.3.2.2 - O atraso execucdo dos servigos (acumulada) prevista no cronograma sujeitara
a contratada a glosa parcial das medigdes, aplicavel a partir do quinto més de execucdo da obra, calculados
sobre o valor do percentual a ser executado nio entregues no més conforme cronograma do anexo SEI n°
0021766356;

5.10.3.2.2.1 - Na medigdo do quinto més, para fins de afericdo da produtividade, sera
considerado o percentual acumulado da execugdo do inicio da obra até a referida medigéo;

5.10.3.2.3 - O ndo cumprimento das produtividades previstas ensejara em glosa de 2% do
valor financeiro da extensdo nao executada, ficando limitado ao valor de 20% do contrato;

5.10.3.2.4 - Em caso de alteragdes contratuais de prazo, as datas marco (datas de entrega)
poderdo ser reprogramadas conforme novo cronograma, apo0s a sua andlise e aprovacdo por parte
da CONTRATANTE;

5.10.3.2.5 - Outras ndo conformidades que ndo previstas sangdes especificas serdo
encaminhadas para Comissdo de Aplicagdo de Penalidade que ird avaliar as sangdes nos termos da lei,
considerando a gravidade do evento.

5.10.4 - CONTROLE DE QUALIDADE DE CONCRETO

5.10.4.1 - Toda concretagem devera ser precedida de plano de concretagem informando
volume previsto, tipo de cimento, aditivo (caso houve), fator &gua/cimento, slump, fornecedor, traco do
concreto, data, horario prevista de inicio e término, equipe e equipamentos e¢ area a ser isolada pela
CONTRATADA. Realizar a caracterizagdo dos agregados, necessidade de corregdo alcali-agregados ou
adicdo de polimeros.

5.10.4.2 - Antes de qualquer concretagem, com pelo menos 3 dias de antecedéncia, a
CONTRATADA devera apresentar a fiscalizag@o check list de controle de qualidade das formas e armaduras,
indicando a conformidade quanto as dimensdes, alinhamentos, quantidades, espacamentos, cobrimentos,
limpeza, preparacdo das juntas de concretagem.

5.10.4.3 - Apds a concretagem devera ser apresentado a fiscalizagdo relatorio de controle
do slump (teste de abatimento do tronco de cone), indicando o resultado do teste, com foto, nimero lote ¢ da
nota fiscal, local e camada de aplicagdo (mapeamento da concretagem).

5.10.4.4 - Deverao ser apresentados os laudos dos ensaios de compressao dos corpos de
prova de concreto. Os corpos de prova deverdo ser rompidos com 28 dias de idade, devendo os laudos ser
apresentados a fiscalizacdo em até 40 dias apos a respectiva concretagem.

5.10.4.5 - Caso haja necessidade de alteracdo, a CONTRATADA devera elaborar um
trago de concreto e submeter a aprovacdo da CONTRATANTE, atendendo as normas técnicas pertinentes.
O traco devera ser aprovado pela CONTRATANTE para posterior execugao.

5.10.5 - CONTROLE DE QUALIDADE DA GALVANIZACAO

5.10.5.1 Considerando que as estruturas metalicas serdo instaladas na regido da cidade de
Jomville, caracterizada pela umidade e localizacdo proxima do ambiente marinho (que favorece risco de
deterioragdo da estrutura elevado e agressividade forte) as estruturas deverdo ter cuidado maior na sua
fabricacdo. De acordo coma NBR 6181.

5.10.5.2 Tal cuidado, encontra também guarida na NBR 6181 ao determinar: em regides
litoraneas ou outros locais syjeitos a atmosfera corrosiva, as estruturas metdlicas deverdo apresentar
certificagdo da galvanizacdo a fogo, emitido pela empresa galvanizadora, para todos os perfis, chapas,
parafuso, arruelas e porcas da estrutura.

5.10.5.3 Assim, antes da pintura final, as estruturas metalicas deverdo receber galvanizagdo
a fogo e galvanizagdo a frio conforme descrito:

5.10.5.3.1 Galvanizag@o a Fogo: toda a estrutura metalica devera ser submetida a processo
anticorrosivo (galvanizacao a fogo), através de imersao a quente em zinco fundido com pureza maior ou igual a
98%, formando uma camada protetora com massa e espessura minimas de acordo coma NBR 6323.

5.10.5.3.2 Galvanizacdo a Frio: tratamento anticorrosivo, com tinta rica em znco, utilizado
para reparos em superficies galvanizadas por imersdo a quente, notadamente, quando submetidos a processos
de solda ou eventuais danos (riscados, ranhuras, dentre outros).

5.10.5.4 O processo de tratamento de galvanizagdo a fogo devera contemplar no minimo os



seguintes cuidados:

a) limpeza por imersdo em banhos alcalinos, para remog@o de dleos, graxas, dentre outras
impurezas;

b) decapagem por imersdo em banhos éacidos, para remogdo de eventuais pontos de
ferrugem;

¢) fluxagem por imersdo em banho de cloretos, para ativagdo superficial, melhorando a
aderéncia do zinco fundido;

d) imersdo a quente em banho de zinco fundido, com temperatura de 430° C a 470° C,
formando-se a camada de zinco ligada a pega.

e) os componentes montados com perfis e chapas galvanizados a fogo que tiverem pontos
de solda, deverdo ser tratados com galvanizacdo a frio.

) os pontos de solda e cortes devem estar limpos e secos, isentos de poeira, gordura,
graxa, sabdo, ferrugem ou qualquer outro contaminante (recomenda-se limpeza mecénica com lixa /escova de
ago ou jato abrasivo grau 2), e receber uma demao, a pincel, de galvanizacao a fiio.

g) em componentes galvanizados, deverdo ser utilizados rebites de ago inox ou parafusos de
aco galvanizado, como acessorios de fixagao.

h) as pecas metalicas galvanizadas devem ser transportadas e armazenadas protegidas por
embaladas (envoltas em plastico bolha, papeldo corrugado, dentre outros que garantam a integridade do
produto entregue).

5.10.6 Controle de qualidade da pintura metailica

5.10.6.1 Antes de executar a pintura de acabamento deverdo ser cumpridos, no que
couber, para exceléncia da qualidade da pintura final e de sua garantia, os requisito das normas PETROBRAS
(N-0013/2011 - Requisitos Técnicos para Servicos de Pintura e N-2841/2007 - Qualificacdo de
Revestimentos Anticorrosivos, a Base de Tintas em P6, Sobre Superficies Galvanizadas).

5.11 VISITA TECNICA

5.11.1 - Para o devido conhecimento dos enderegos e equipamentos atuais da
CONTRATANTE, os interessados poderdo agendar visita técnica através do e-mail:
<sepur.upl.ape@joinville.sc.gov.br>

5.11.2 - A visita seré realizada individualmente com cada interessado sempre em horarios
distintos.

5.11.3 - A visita técnica consistira no acompanhamento do interessado pelo representante
do Municipio, nos locais onde estdo instalados os equipamentos contemplados neste Memorial Descritivo.

5.11.4 - Durante a visita ndo serd fornecido pelo representante do Municipio nenhuma
informagdo técnica, visto que as informagdes necessarias para formulagdo da proposta estido contidas neste
Memorial Descritivo, nesse sentido, o intuito da Visita Técnica é proporcionar aos interessados conhecimento
dos locais e equipamentos.

5.11.5 - Ao término da Visita Técnica serd emitido o "Termo de Visita Técnica" emitido
pela Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano - SEPUR, em 2 (duas) vias assinadas pelas partes
mnteressadas, o qual devera constar dos documentos de habilitagdo.

5.12 SEGURANCA, CONVENIENCIA PUBLICA E REGULAMENTACOES

5.12.1 - Serdo obedecidas as disposicdes constantes da NR-18 — Condigdes e Meio
Ambiente do Trabalho na Industria da Construcdo, e NBR 7678 — Seguranca na Execucdo de Obras e
Servigos de Construgdo;

5.12.2 - A contratada devera, durante a obra, tomar o necessario cuidado em todas as
operagdes de uso de equipamentos, para proteger o publico e para facilitar o trafego;

5.12.3 - A contratada ¢ responsével por todas as atividades correlatas necessarias para a
execucdo dos servicos como: delimitacdo e seguranca da area de trabalho, medidas, marcagdes, nivelamentos
e locagdes dos servigos, sinalizagdo apropriada informativa, de orientagdo e limitagdo dos servigos, interdigdes
parciais ou totais de trechos de vias e comunicagdo aos usudrios e/ou moradores diretamente afetados dos
servicos a serem realizados ¢ dos impactos resultantes. No caso da necessidade de mnterdicdo parcial ou total
de determinado trecho de via, a contratada devera antecipadamente comunicar e conseguir autorizagdo do



DETRANS (Departamento de Transito do Municipio de Joinville);

5.12.4 - Se a contratada julgar conveniente podera, com a prévia aprovagao da fiscalizacdo
da PMJ, e sem remuneracdo extra, utilizar e conservar variantes para desviar o trafego do local das obras e
servigo.

5.12.5 - A contratante podera solicitar a contratada a execucdo das atividades aos
sabados, domingos e feriados, inclusive em periodo noturno, nos termos da Resolugdo COMDEMA n.
03/2018, o que ndo incorrera em custos adicionais a contratante;

5.12.6 - Nao serda permitido o derramamento de materiais resultantes de operacdo de
transporte ao longo das vias publicas. Acontecendo tal infracdo, os mesmos deverdo ser imediatamente
removidos as expensas da contratada;

5.12.7 - As operagdes de construgdo e ou servigo deverdo ser executadas de tal forma que
causem o minimo possivel de transtornos e incomodos as propriedades vizinhas as obras ou servigos.

5.12.8 - A CONTRATADA devera fornecer ¢ instalar uma Placa de Servigos de
Amplia¢ao na dimensgo de 2,00 x 1,25 m, confeccionada conforme padrdo a ser definido em conjunto com a
Secretaria de Comunicagdo do Municipio de Jomville. A localizagdo de instalagdo da placa sera definida coma
FISCALIZACAO. O fornecimento e instalagio da Placa de Servicos ¢ de responsabilidade da
CONTRATADA, sem que haja 6nus para o municipio;

5.12.9 - Fechamento do Perimetro da Obra:

5.12.9.1 - A obra devera ser isolada com tapumes e/ou telas de protecdo no perimetro em
que estiver ocorrendo a frente de trabalho e area de vivéncia, portanto, todo o canteiro de obra, a fim de isolar
e proteger os transeuntes que circulam ao redor da mesma;

5.12.9.2 - Deve-se realizar sinalizacdo adequada para pedestres e veiculos, além de
delimitar com equipamentos de sinalizagdo onde os pedestres devem caminhar. A CONTRATADA deve
realizar os procedimentos legais para alteracdo e e sinalizagdo do transito, consultando as normas vigentes e
comunicando antecipadamente os 6rgios de transito, além de manter a documentacdo de autorizagdo em obra;

5.12.9.3 - A CONTRATADA deverda prontamente instalar e manter as barreiras
necessarias para a prote¢do do seu trabalho e seguranca do ptiblico. Devem ainda ser afixados sinais de aviso
200 metros antes e depois do local da obra, e no espago onde as operagdes interfiram na via ptblica em uso.
Toda a sinalizagdo devera rigorosamente seguir os padrdes da legislacdo vigente.

5.12.10 - Canteiro de Obras:

5.12.10.1 - O canteiro de obras sera dirigido por profissional habilitado, devidamente
mscrito no conselho competente da regido sob a qual esta jurisdicionada a obra;

5.12.10.2 - Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e mstalados os
equipamentos de protecdo coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas, de acordo
com o previsto na NR-18 do Ministério do Trabalho, bem como em qualquer outra norma vigente;

5.12.10.3 - Deverao ser fornecidos pela CONTRATADA, a quem adentrar a obra, todos
os equipamentos de protecdo individual (EPI), necessarios ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas
etapas da obra, conforme previsto na NR-06 ¢ NR-18 da Portaria n° 3214 do Ministério do trabalho, bem
como nos demais dispositivos de seguranca e legislagdo vigentes;

5.12.10.4 - Fica a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagdes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinrio e
ferramentas necessarias a4 execugcdo dos servicos contratados, bem como: tapumes, cavaletes, cercas,
instalagdes provisorias de sanitarios, eletricidade, agua, entre outros;

5.12.10.5 - As Instalagdes Provisorias compreendem as construcdes de natureza
provisoria, indispensaveis ao funcionamento do canteiro de obra, de maneira a dota-lo de funcionalidade,
organizagdo, seguranga ¢ higiene, durante todo o periodo em que se desenvolvera a obra, em obediéncia a NR
18 (Condigdes € Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construggo);

5.12.10.6 - O dimensionamento da area de vivéncia, escritorios, banheiros e demais itens
requisitados nas normas vigentes devem ser efetuados pela CONTRATADA, em acordo coma NR 18 ¢ NR
24 (Instalagdes sanitrias e de conforto nos locais de trabalho), bem como a NBR 12284 (Areas de vivéncia
em canteiros de obras - Procedimento), NBR 15112 (Residuos da construg@o civil e residuos volumosos -
Areas de transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantagio e operagdo). Ainda que ndo citadas,
deve-se considerar quaisquer normas vigentes quanto ao tema e outras necessarias a plena aplicacdo das
demais.

5.12.11 - Todos os servicos a serem desenvolvidos deverdo ser executados segundo os
padrdes e requisitos previstos nas normas pertinentes e vigentes do Municipio, normas técnicas da CELESC
Distribuicdo S.A. e da ABNT, ¢ na falta destas, a norma internacional IEC, bem como as relativas a



Seguranca ¢ Medicina no Trabalho, ao Transito, Acessibilidade ¢ NR-10 (e demais normas regulamentadoras
do Ministério do Trabalho e Emprego).

5.12.11.1 - Quando dos servicos de manobra de chave primaria a empresa
CONTRATADA devera observar os procedimentos de rede de energia elétrica da concessionaria local.

5.13 - REQUISITOS DE SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL

A CONTRATADA devera fornecer, antes do inicio das atividades, a documentacao
referente a Satde e Seguranga Ocupacional (SSO) de todos os colaboradores envolvidos nas atividades. A
CONTRATADA devera fornecer 8 CONTRATANTE, no minimo, os seguintes documentos:

. Constituigdo do SESMT e relagdo dos profissionais designados as atividades de
Seguranca ¢ Medicina do Trabalho, conforme NR 04;

. Copias das carteiras dos conselhos de classe de todos os profissionais designados do
SESMT bem como seus mini-curriculos;

. Constituigdo da CIPA e relagdo de profissionais designados, conforme NR 05;

° Relacdo de colaboradores com as suas respectivas fngoes;

. Programa de treinamentos e palestras de seguranga, e copias dos certificados de
capacitagdo de todos os colaboradores, conforme suas respectivas fungdes, nos treinamentos de:

° Treinamento Admissional - Ordem de Servico (NR 01/NR 18);

° Tremamento de CIPA (NR 05), para os designados;

. Treinamento de EPI (NR 06);

° Treinamento de Seguranca em Eletricidade (NR 10) - Basico;

. Treinamento de Seguranca em Eletricidade (NR 10) - Complementar (SEP);

) Treinamento em Primeiros Socorros;

° Tremamento em Combate a Incéndio;

. Treinamento em Plano de Atendimento a Emergéncia (PAE);

° Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA), conforme NR 09, ou

Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme NR 01 e respectivo Laudo Técnico das
Condigoes Ambientais de Trabalho (LTCAT), e respectivas Anotagdes de Responsabilidade Técnica
(ART);

. Programa de Controle Médico de Satude Ocupacional (PCMSO), conforme NR 07,
e todos os Atestados de Satde Ocupacional (ASO) dos colaboradores, informando, conforme a
funcao, a aptiddo para trabalho em altura;

° Plano de Atendimento a Emergéncia (PAE);

. Todas as Analises Preliminares de Riscos (APR) para todas as atividade objetas
desse Memorial Descritivo;

. Laudo Ergonomico informando o atendimento a NR 17;

° Plano de Gerenciamento de acidentes e formacdo de indicadores mensais;

. Fichas de registros de todos os colaboradores e copias dos contratos de trabalho;

. Fichas de entrega de EPI (equipamentos de prote¢do individual) especificados nas
APR, com verificagdo da validade dos certificados de aprovacdo (CA) e assinatura de recebimento dos
colaboradores;

. Documento expedido pela Celesc com anuéncia e autorizacdo dos colaboradores da

CONTRATADA que estdo aptos a realizar servicos nas redes energizadas/desenergizadas de
responsabilidade da concessionaria de distribuicdo de energia elétrica, conforme o caso (Cadastro de
Homologagdo Técnica de Empreiteira - CHTE).

° Certiddo de Registro Profissional e Quitacdo, bem como da carteira profissional de
habilitagdo do conselho competente, para o profissional responsavel conforme o item 3 deste Memorial.

Apos a validagio pela FISCALIZACAO de todos os documentos, serd gerada uma
Autorizagdo Para Trabalho de Risco (ATR) através de Ordem de Servio (OS) informando quais
colaboradores estao aptos e autorizados pela Administragdo Publica a executarem os servicos de iluminagao
publica contratados.



As desobrigagdes de constituicdo de SESMT e CIPA, bem como de outros documentos
e/ou requisitos de SSO ndo aplicaveis, poderdo ser justificadas pela CONTRATADA nos termos das
respectivas Normas Regulamentadoras.

5.14 RESPONSABILIDADE PELOS SERVICOS E OBRAS

5.14.1 A contratada devera fornecer a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de
execucdo dos servicos;

5.14.2 A contratada devera disponibilizar didrio de obra para anota¢des diversas, tanto
pelo engenheiro de obra como pela fiscalizagao;

5.14.3 A fiscalizacdo da PMJ devera decidir as questdes que venham surgir quanto a
qualidade e aceitabilidade dos materiais usados na obra/servigo, do andamento, da interpretagdo dos projetos
e especificagdes, cumprimento satisfatorio das clausulas do contrato;

5.14.4 E vedado o inicio de qualquer operagdo de relevancia sem o consentimento da
fiscalizacdo da PMJ ou sem a notificagdo por escrito da empresa contratada, apresentada com antecedéncia
suficiente para que a fiscalizagdo da PMJ tome as providéncias de inspegdo antes do inicio das operagdes. Os
servicos/obras iniciados sem a observancia destas exigéncias poderao ser rejeitados pela fiscalizacdo da PMJ;

5.14.5 A fiscalizagdo da PMIJ terd livre acesso aos trabalhos durante a execugdo do
servico/obra, e devera ter todas as facilidades razoaveis para poder determinar se os materiais ¢ mao de obra
empregada sejam compativeis com as especificagdes de projeto;

5.14.6 A inspecao dos servicos/obra por parte da fiscalizagdo da PMJ ndo isentard a
contratada de quaisquer das suas obriga¢des prescritas no contrato;

5.14.7 A contratada sera responsavel pela conservacio e seguranga das obras/servigos até
0 aceite e recebimento provisorio dos mesmos pela fiscalizagdo da PMJ;

5.14.8 O objeto sera recebido definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de
observagdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, conforme os art. 140
Lei 14.133/2021.

5.14.9 A contratada estara sujeita as determinagdes da Lei 8.078, de 11 de setembro de
1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor) e da Lei 10.406, 10 de janeiro de 2002 (Codigo Civil Brasileiro).

5.15 - CRITERIOS DE ACEITE DA AMPLIACAO EXECUTADA

Os critérios para aceite da ampliagdo do sistema de iluminagdo publica pela Administragdo
Publica serdo descritos a seguir.

5.15.1 FUNCIONALIDADE OPERACIONAL
5.15.1.1 Rede de distribuicio de energia da Celesc
A ampliagdo da rede de distribuicdo de energia da iluminagdo publica serd considerada
funcionalmente operacional quando:
1. For expedido o documento de aprovagdo do comissionamento da ampliagdo da rede
de distribuicdo de energia elétrica pela Celesc;
2. Rede for energizada e ndo apresentar problemas de estabilidade de fornecimento de
energia elétrica.
5.15.1.2 Equipamentos de Iluminacio Publica e rede exclusiva de IP

A ampliagdo da rede de distribuicdo de energia exclusiva da iluminagdo publica, bem como
os demais equipamentos conectados a rede ndo exclusiva (Celesc) serd considerada funcionalmente
operacional quando:

1. For expedido o documento de aprovacdo do comissionamento da ampliagdo da
iluminacao publica pela Fiscalizagcdo da Seinfra;

2. Sistemas forem energizados e ndo apresentarem problemas de operagdo (100% dos
pontos de iluminacdo publica em completa operagao).

5.16 - TRIAGEM DE MATERIAIS E DESTINACAO FINAL



Todos os materiais que porventura venham a ser retirados do sistema de iluminagao publica
serdo transportados pela CONTRATADA para seu almoxarifado, que permitira o livre acesso da fiscalizacdo
a qualquer momento e em qualquer situagao.

Nesse almoxarifido os materiais ficardo guardados até que seja feita uma triagem e
contabilizacdo pela Seinfra, indicando a destinagdo final aos mesmos.

Os materiais serdo classificados e descartados ou devolvidos a Prefeitura, a depender do
caso, acompanhados da documentagdo legal pertinente.

Os servicos de movimentacdo de carga, descarga, manuseio e transporte dos materiais
entre almoxarifados da CONTRATADA e da Prefeitura, observados as datas e locais programados, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

5.16.1 MATERIAIS INSERVIVEIS (a serem descartados)

Os materiais ¢ ou residuos enquadrados na Lei de Crimes Ambientais n° 9605 de 12/02/98
e legislacdo complementar, deverdo ter seus processos de descarte realizados sob responsabilidade da
CONTRATADA, em conformidade com as leis, portarias, resolugdes, acordos e normas técnicas
regulamentares de cunho nacional ou internacional, bem como as autorizagdes dos competentes. Também, o
processo de descarte deve seguir a Lei Complementar 395/2013 do Municipio de Jomnville.

Os materiais contaminados deverdo ser descartados, obrigatoriamente, em acordo com a
Politica Nacional de Residuos Soélidos (PNRS) (Lei Federal n® 12.305, de 2 de Agosto de 2010). Os
materiais que devem ser descartados so:

. Todos os tipos de lampadas de descarga em baixa/alta pressdo;
° Reatores;

. Relés de tempo e contactores;

. Chaves magnéticas;

° Bases para relé fotoeletronico;

° Disjuntores termomagnéticos;

° Fusiveis e outros equipamentos de prote¢ao;

. Dispositivos de protecdo contra surtos;

o Moddulos de LED;

° Drivers de LED;

. Dispositivos de protegdo contra surtos.

° Materiais danificados e irrecuperaveis: luminarias, postes, bragos, entre outros.

A CONTRATADA devera emitir certificados de descarte em acordo com PNRS, com as
quantidades de materiais descartados em consenso com as quantidades de materiais novos inseridos no
sistema de ilumina¢do publica municipal, na ampliagao.

5.16.2 MATERIAIS A SEREM DEVOLVIDOS

Os materiais que nido sejam contaminados, que estejam em condicdes de
reaproveitamento ¢ que deverdo ser devolvidos ao Poder Publico Municipal de Joinville, sdo:

. Bragos ¢ demais ferragens de luminarias;

. Nucleos de luminarias tipo pétala;

° Luminarias;

° Postes de concreto e/ou metalicos;

. Demais materiais que possam ser reaproveitados em outras servigos de iluminagio

publica ou do poder publico municipal.

Caso os materiais descritos ndo possam ser reaproveitados de forma direta no sistema de
iluminagdo ptblica nunicipal, ou seja, materiais onde ndo haja a necessidade de manutengdo
preventiva/corretiva para o seu reaproveitamento, eles deverdo ser descartados pela CONTRATADA nos
termos do item 5.16.1.



5.16.3 LOGISTICA REVERSA

Sempre que possivel e cabivel, a CONTRATADA devera promover a logistica reversa dos
materiais retirados do sistema para garantir a destinagdo correta em atendimento ao previsto no item 5.16.1.

5.16.4 MATERIAIS A SEREM DEVOLVIDOS A CELESC

Todos os materiais da rede de distribuicdo de energia elétrica de propriedade da Celesc
que forem removidos durante a execucdo dos servigos de ampliagdo deverdo ser devolvidos a concessionaria.
Os servicos de triagem, armazenamento, movimentagdo de carga, descarga, manuseio e transporte dos
materiais entre almoxarifados da CONTRATADA e da Celesc, observados as datas e locais programados
entre a CONTRATADA e a Celesc, serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

5.17 ABREVIATURAS

Abreviatura ||Descrigao

ABNT Associacao Brasileira de Noras Técnicas
ART Anotacao de Responsabilidade Técnica
ASTM American Society for Testing and Materials, € um érgéao estadunidense de

normalizacao

BDI Beneficios e Despesas Indiretas

BGTC Brita Graduada Tratada com Cimento

828 C25, Concreto (classificagdo de concretos)

CA Concreto Armado (categorizagdo dos agos)
CAP Cimento Asfaltico de Petroleo

CAUQ Concreto Asfaltico Usinado Quente

CCP Concreto de Cimento Portland

CEF Caixa Econdmica Federal

CELESC Centrais Elétricas de Santa Catarina

CM Cura Média




CONTRAN

Conselho Nacional de Transito

CP Cimento Portland

DENATRAN |Departamento Nacional de Transito

DETRANS Departamento de Transito de Joinville

DNER Departamento Nacional de Estradas de Rodagem

DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
EPI Equipamento de Protegéo Individual

EPS Poliestireno Expandido

ES Especificagdo de Servigo

fck Resisténcia Caracteristica do Concreto a Compresséao aos 28 dias
fctk Resisténcia Caracteristica do Concreto a Tracéo na Flexao aos 28 dias
GC Grau de Compressao

ME Método de Ensaio

NBR Normas Brasileiras

NM Norma Mercosul

NR Norma Regulamentadora

PMJ Prefeitura Municipal de Joinville

PMQ Pré-misturado a Quente (atual CAUQ faixa "B")

PS Tubo Concreto Simples para Aguas Pluviais

RR Ruptura Rapida

SEI Sistema Eletrénico de Informag¢ao da PMJ

SEINFRA Secretaria de Infraestrutura Urbana do Municipio de Joinville
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Coordenador(a), em 20/06/2024, as 09:45, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-
2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n®
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—
il

seil o
assinatura
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Gabriel Esteves Ribeiro, Gerente, em
20/06/2024, as 09:46, conforme a Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°® 21.863, de
30/01/2014.

seil o

assinatura
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Caroline Cavalheiro Mafra,
Servidor(a) Publico(a), em 20/06/2024, as 10:02, conforme a Medida Proviséria n°
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.

—
il

seil o
assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Kassio Costella Acauan, Usuario
Externo, em 20/06/2024, as 10:10, conforme a Medida Proviséria n° 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n®
21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Thiago Soares Molina, Gerente, em
20/06/2024, as 11:16, conforme a Medida Provisoria n°® 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de
30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Emerson Luiz Pagani, Gerente, em
21/06/2024, as 16:49, conforme a Medida Proviséria n® 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de
30/01/2014.
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