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194W109W

-02-

194W109W

-03-

194W

109W

-01-

194W

109W

-02-

194W

109W

-03-

194W

109W

-01-

194W

109W

-03-

194W

109W

321

2 x 2"

321

2 x 2"

321

2 x 2"

321

2 x 2"

31

2 x 2"

31

2 x 2"

3

2 x 2"

TR1-225kV
A

-03-

70W

87W

TR2-112kV
A

-02-

70W

87W

-01-

70W

87W

-03-

70W

87W
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MURETA PARA QUADRO DE MEDIÇÃO

AGRUPADA ( VER DETALHE ENTRADA
DE ENERGIA COM RAMAL DE ENTRADA

SUBTERÂNEO BAIXA TENSÃO (BT))

QUADRO - 01

MONOFÁSICO

POSTE DA

CONCESSIONÁRIA
QUADRO - 02

MONOFÁSICO

M

64

2 x 2"

QD-F

QD-F1

2 x 2"

M

QUADRO - F

MEDIÇÃO

SOBE ELETRODUTO Ø3/4" E FIAÇÃO PP

1kV 3#2,5mm² NO INTERIOR DOS

POSTES

SOBE ELETRODUTO Ø3/4" E FIAÇÃO PP

1kV 3#2,5mm² NO INTERIOR DOS

POSTES

SOBE ELETRODUTO Ø3/4" E FIAÇÃO PP

1kV 3#2,5mm² NO INTERIOR DOS

POSTES

NOTA: QD-F (QUADRO

DOS FOODTRUCKS) VER

DETALHE NA

PRANCHA DETALHE

QUADRO - F

DISTRIBUIÇÃO

NOTA: QD-F1 (QUADRO

DOS FOODTRUCKS) VER

DETALHE NA

PRANCHA DETALHE

QUADRO - F1

DISTRIBUIÇÃO

F1

F1

F1F

2 x 2"

F

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

(3#16)N-16mm² 

F

1

F

FIAÇÃO: PREVISTO 2#10.0+(T)#16mm²

CABO ALUMINIO ISOLADO 0,6/1KV 90°C

10MM² EPR FLEXÍVEL ANTI CHAMAS

(subterrâneo)

FIAÇÃO: PREVISTO 2#10.0+(T)#16mm²

CABO ALUMINIO ISOLADO 0,6/1KV 90°C

10MM² EPR FLEXÍVEL ANTI CHAMAS

(subterrâneo)

FIAÇÃO: PREVISTO 2#10.0+(T)#16mm²

CABO ALUMINIO ISOLADO 0,6/1KV 90°C

10MM² EPR FLEXÍVEL ANTI CHAMAS

(subterrâneo)

FIAÇÃO: PREVISTO 2#10.0+(T)#16mm²

CABO ALUMINIO ISOLADO 0,6/1KV 90°C

10MM² EPR FLEXÍVEL ANTI CHAMAS

(subterrâneo)

FIAÇÃO: PREVISTO 2#10.0+(T)#16mm²

CABO ALUMINIO ISOLADO 0,6/1KV 90°C

10MM² EPR FLEXÍVEL ANTI CHAMAS

(subterrâneo)

FIAÇÃO: PREVISTO 2#10.0+(T)#16mm²

CABO ALUMINIO ISOLADO 0,6/1KV 90°C

10MM² EPR FLEXÍVEL ANTI CHAMAS

(subterrâneo)

FIAÇÃO: PREVISTO 2#10.0+(T)#16mm²

CABO ALUMINIO ISOLADO 0,6/1KV 90°C

10MM² EPR FLEXÍVEL ANTI CHAMAS

(subterrâneo)

FIAÇÃO: PREVISTO 2#10.0+(T)#16mm²

CABO ALUMINIO ISOLADO 0,6/1KV 90°C

10MM² EPR FLEXÍVEL ANTI CHAMAS

(subterrâneo)

SOBE ELETRODUTO Ø3/4" E FIAÇÃO PP

1kV 3#2,5mm² NO INTERIOR DOS

POSTES

SOBE ELETRODUTO Ø3/4" E FIAÇÃO PP

1kV 3#2,5mm² NO INTERIOR DOS

POSTES

HASTE PARA ATERRAMENTO COBRE

5/8 X 2,40 Metros

CONECTOR DE ATERRAMENTO A

COMPRESSÃO TIPO G

HASTE PARA ATERRAMENTO COBRE

5/8 X 2,40 Metros

CONECTOR DE ATERRAMENTO A

COMPRESSÃO TIPO G

HASTE PARA ATERRAMENTO COBRE

5/8 X 2,40 Metros

CONECTOR DE ATERRAMENTO A

COMPRESSÃO TIPO G

HASTE PARA ATERRAMENTO COBRE

5/8 X 2,40 Metros

CONECTOR DE ATERRAMENTO A

COMPRESSÃO TIPO G

HASTE PARA ATERRAMENTO COBRE

5/8 X 2,40 Metros

CONECTOR DE ATERRAMENTO A

COMPRESSÃO TIPO G

HASTE PARA ATERRAMENTO COBRE

5/8 X 2,40 Metros

CONECTOR DE ATERRAMENTO A

COMPRESSÃO TIPO G

HASTE PARA ATERRAMENTO COBRE

5/8 X 2,40 Metros

CONECTOR DE ATERRAMENTO A

COMPRESSÃO TIPO G

HASTE PARA ATERRAMENTO COBRE

5/8 X 2,40 Metros

CONECTOR DE ATERRAMENTO A

COMPRESSÃO TIPO G

QUADRO - F1

MEDIÇÃO

2 x 2"

654

321

4 x 4"

F1F

QUADRO - F2

MONOFÁSICO

F2

F2

F

2

3

2

1

4

 

x

 

4

"

F

1

F

F

2

F

2

F

2

F
2

NOTA: QD-F2 (QUADRO

DE ESPERA PARA

ILUMINAÇÃO

FLUTUANTES)

QUADRO - F2

DISTRIBUIÇÃO

POSTE DA

CONCESSIONÁRIA

QD-F2

3X
3X

3X

3X

3X
3X

3X

3

X

3

X

3

X

3

X

3X

3X

1

.

1

5

1

.

3

3

1

.

3

3

1

.

3

3

1

.

3

3

1

.

3

3

1

.

3

3

1

.

3

3

1

.

3

3
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2
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.
6
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6
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6
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6
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1

.
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1

.

7

1

1

.
8

2

7
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1
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1
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1
.2

1

1
.
0
0
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7
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.

7
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.

8

3

.

8

3

.

7
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1
.1
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1.1
8
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CIRCUITOS 380/220V - QGM1 (ILUMINAÇÃO)

CIRCUITOS 380/220V - QGM2 (ILUMINAÇÃO)

M

circuito

seção circular

CIRCUITO 1

DESCRIÇÃO DO CIRCUITO

1,78

DEMANDA [ kVA ]

FP = 0,92

8,11

CORRENTE DE

PROJETO [ A ]

CIRCUITO 2
1,64 7,48

QGM-1

CIRCUITO 3
1,71 7,76

MEDIDOR

220V

BARRAMENTO

50AN

N R

50A

50A

50A

K1

R 10mm²

RELÉ

10A

10A

10A

CABO DE ALUMINIO

10mm² - 1kV  90°

N
E

U
T

R
O

BARRAMENTO 50A

TERRA

B
A

R
R

A
M

E
N

T
O

 
5

0
A

10mm²

10mm²

10mm²

QUADRO DE MEDIÇÃO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 01 - MONOFÁSICO

TRAFO 01 - 380/220V

3 - 225 kVA

IDR

300 mA

QGM-2

MEDIDOR

220V

BARRAMENTO

50AN

N R

50A

50A

50A

K1

R 10mm²

RELÉ

10A

10A

10A

CABO DE ALUMINIO

10mm² - 1kV  90°

N
E

U
T

R
O

BARRAMENTO 50A

TERRA

B
A

R
R

A
M

E
N

T
O

5
0
A

10mm²

10mm²

10mm²

QUADRO DE MEDIÇÃO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 02 - MONOFÁSICO

TRAFO 02 - 380/220V

3 - 112 kVA

IDR

300 mA

CIRCUITO 4

DESCRIÇÃO DO CIRCUITO

6,81

DEMANDA [ kVA ]

FP = 0,92

4,13

CORRENTE DE

PROJETO [ A ]

CIRCUITO 5
6,70 4,04

CIRCUITO 6
5,87 3,33

QGM-F2

MEDIDOR

220V

BARRAMENTO 50A

N

N R

50A

50A

50A

K1

R 10mm²

RELÉ

10A

10A

10A

CABO DE ALUMINIO

10mm² - 1kV  90°

N
E

U
T

R
O

BARRAMENTO 50A

TERRA

B
A

R
R

A
M

E
N

T
O

 
5
0
A

10mm²

10mm²

10mm²

QUADRO DE MEDIÇÃO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO F2 - MONOFÁSICO

TRAFO 02 - 380/220V

3 - 112 kVA

IDR

300 mA

ESPERA CIRCUITO

TOMADAS DE SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO CIRCUITO

-

DEMANDA [ kVA ]

FP = 0,92

-

CORRENTE DE

PROJETO [ A ]

ESPERA IP

ESPERA IP

- -

- -

3
 
m

DETALHE MEDIDOR EM KIT POSTINHO PADRÃO IP

TERRA #16mm²

ESPERA CABO 7 VOLTAS RECOBRIR COM FITA
MASTIC E POSTERIORMENTE FITA DE AUTOFUSÃO

HASTE DE
ATERRAMENTO

CAIXA DE
PASSAGEM

TUBO DE
CONCRETO

FASE E NEUTRO
4#10,0mm²

SELO DE
CONCRETO

POSTE DE FIBRA

ELETRODUTO FLEXÍVEL 3/4"

CABO PP 3#2,5
CONTÍNUO LUMINÁRIA
(INTERIOR) ATÉ CAIXA
DE PASSAGEM

LUMINÁRIA PUBLICA

DETALHE INTERNO POSTE FIBRA VIÁRIO ENGASTADO
S/ ESCALA

RELÉ FOTOELÉTRICO
INSTALAR DR NO
INTERIOR DA LUMINÁRIA

POSTE DE FIBRA

ELETRODUTO FLEXÍVEL 3/4"
CABO PP 3#2,5 CONTÍNUO LUMINÁRIA (INTERIOR) ATÉ CAIXA DE
PASSAGEM

30 a 50 cm

DETALHE QUADRO DE COMANDO MONOFÁSICO (ORIENTATIVO)
S/ ESCALA
DETALHE QUADRO DE COMANDO MONOFÁSICO (ORIENTATIVO)
S/ ESCALA

NEUTRO

T
E

R
R

A

CHUMBADOR

ALÇA DE
IÇAMENTO

CONCRETO

TUBO FLEXIVEL

FUNDO DE BRITA
COMPACTADA

TUBO DE PVC

DETALHE BASE DE CONCRETO
S/ ESCALA

TERRA #16mm²

ESPERA CABO 7 VOLTAS RECOBRIR COM FITA
MASTIC E POSTERIORMENTE FITA DE AUTOFUSÃO

HASTE DE
ATERRAMENTO

CAIXA DE
PASSAGEM

TUBO DE
CONCRETO

POSTE DE FIBRA

ELETRODUTO FLEXÍVEL 3/4"

CABO PP 3#2,5
CONTÍNUO LUMINÁRIA
(INTERIOR) ATÉ CAIXA
DE PASSAGEM

FASE E NEUTRO
4#10,0mm²

DETALHE INTERNO POSTE DECORATIVO ENGASTADO
S/ ESCALA

INSTALAR DR NO
INTERIOR DA LUMINÁRIA

SELO DE
CONCRETO

30 a 50 cm

DETALHE EMENDA COM FITA MASTIC E AUTOFUSÃO

S/ ESCALA

FITA AUTOFUSÃO

FITA MASTIC
EMENDA CABOS ALUMINIO

TERRA #16mm²

ESPERA CABO 7 VOLTAS RECOBRIR COM FITA
MASTIC E POSTERIORMENTE FITA DE AUTOFUSÃO

HASTE DE
ATERRAMENTO

CAIXA DE
PASSAGEM

TUBO DE
CONCRETO

FASE E NEUTRO
4#10,0mm²

SELO DE
CONCRETO

DETALHE INTERNO POSTE FIBRA VIÁRIO ENGASTADO
S/ ESCALA

30 a 50 cm

DETALHE CAIXA DE PASSAGEM 300X300X400MM EM
ALVENARIA ENTERRADA
S/ ESCALA

CAIXA DE INSPEÇÃO

Brita para drenagem

Haste de aterramento

Papelão

Conector Compressão

Passagens eletroduto

PREVER ESPERA CABO 7 VOLTAS
RECOBRIR COM FITA MASTIC E
POSTERIORMENTE FITA DE
AUTOFUSÃO

Selo de Concreto
15 mm

DETALHE INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO RESIDUAL (DR) NA LUMINÁRIA
EM VIA ESPECIAL (POSTE DE FIBRA)
S/ ESCALA

DRIVER

DPS

CABO PP VINDO DO POSTE

PRENSA CABO

DISJUNTOR DR

HASTE DE ATERRAMENTO
COBRE 5/8  X 2,40M

CONECTOR DE ATERRAMENTO A COMPRESSÃO TIPO G
Conector de compressão estanhado para aterramento
Cabo-Haste P/ Cabo 16mm² e Haste 5/8"

CABO DE ALUMINIO XLPE com
isolação de 1kV 16mm²

DETALHE CONECTOR TIPO G
ATERRAMENTO - CABO/HASTE
S/ ESCALA

LASTRO DE CONCRETO

PAVIMENTO RECOMPOSTO

FITA DE ADVERTÂNCIA

LASTRO DE CONCRETO

CONDUTORES EM ELETRODUTO PEAD

PREENCHIMENTO COM BRITA
GRADUADA

PREENCHIMENTO COM BRITA GRADUADA

SOLO LOCAL

NÍVEL DO TERRENO

NOTA: OS MATERIAIS PROVENLENTES DAS ESCAVAÇÕES
DAS VALAS NÃO PODERÃO SER APROVEITADOS. O
REATERRO SERÁ EXECUTADO COM BASE DE BRITA
GRADUADA

DETALHE DA VALA E ENVELOPE DE CONCRETO PARA REDE
SUBTERRÂNEA EM PAVIMENTAÇÃO DIVERSA
S/ ESCALA

POSTE DE FIBRA

ELETRODUTO FLEXÍVEL 3/4"

CABO PP 3#2,5
CONTÍNUO LUMINÁRIA
(INTERIOR) ATÉ CAIXA
DE PASSAGEM

H=6m

LUMINÁRIA

LUMINÁRIA PUBLICA

RELÉ FOTOELÉTRICO
INSTALAR DR NO
INTERIOR DA LUMINÁRIA

POSTE DE FIBRA

ELETRODUTO FLEXÍVEL 3/4"
CABO PP 3#2,5 CONTÍNUO LUMINÁRIA (INTERIOR) ATÉ CAIXA DE
PASSAGEM

DETALHE INTERNO POSTE FIBRA
DUAS PÉTALAS - ALTURAS DIFERENTES
DETALHAMENTO SE APLICA A POSTE DE FIBRA DUAS PÉTALAS H=10m e H=6m.

JANELA DE INSPEÇÃO

JANELA DE INSPEÇÃO

LUMINÁRIA

H=10m

4,
00

4,0
0

S/ ESCALA

POSTE DE FIBRA

ELETRODUTO FLEXÍVEL 3/4"

CABO PP 3#2,5
CONTÍNUO LUMINÁRIA
(INTERIOR) ATÉ CAIXA
DE PASSAGEM

DETALHE INTERNO POSTE FIBRA
DUAS PÉTALAS - MESMA ALTURA

LUMINÁRIA PUBLICA

RELÉ FOTOELÉTRICO
NUCLEO DE ENCAIXE PARA TOPO DE
POSTE COM DUAS LUMINÁRIAS

POSTE DE FIBRA

ELETRODUTO FLEXÍVEL 3/4"
CABO PP 3#2,5 CONTÍNUO LUMINÁRIA (INTERIOR) ATÉ CAIXA DE
PASSAGEM

LUMINÁRIA PUBLICA

RELÉ FOTOELÉTRICO

S/ ESCALA

LUMINÁRIA CONFORME PROJETO
LUMINOTÉCNICO

JANELA DE INSPEÇÃO

INSTALAÇÃO DE TRILHO
DIN E DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO 20A

1,00

DETALHE EMENDA DO CONDUTOR DE ALUMINIO COM CONDUTOR PP
(CABO A CABO)

CABO DE ALUMÍNIO

CABO DE PP

S/ ESCALA

CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BIMETÁLICO
Deve-se utilizar composto (pasta) anti-oxidação no
condutor de alumínio dentro do conector de
compressão bimetálico.

ENTRADA ATÉ 3"

VISTA LATERAL

5
2

0
5

2
0

1
0

4
0

186

SAÍDA DOS CABOS

PELA PARTE TRASEIRA

DO QUADRO

1560

260 260

5
2

0

260

1
0

4
0

5
2

0

260

CAIXA DE DISJUNTOR GERAL, BARRAMENTOS

E DPS PODEM ESTAR DO LADO DIREITO DO

QUADRO QUANDO NECESSÁRIO

260260

CX BEP

3
0
0

DISJ DPS

ATENÇÃO! CUIDADO!

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO!

DISJUNTOR APÓS O MEDIDOR!

SAÍDA

VISOR DE VIDRO

AP.xxx
CX.xx

TERMINAL RETRÁTIL OU

CONECTOR SAK EM TRILHO

DIN PARA CONEXÃO DOS

CABOS FASES

SAÍDA

VISOR DE VIDRO

AP.xxx
CX.xx

TERMINAL RETRÁTIL OU

CONECTOR SAK EM TRILHO

DIN PARA CONEXÃO DOS

CABOS FASES

SAÍDA

VISOR DE VIDRO

AP.xxx
CX.xx

TERMINAL RETRÁTIL OU

CONECTOR SAK EM TRILHO

DIN PARA CONEXÃO DOS

CABOS FASES

SAÍDA

VISOR DE VIDRO

AP.xxx
CX.xx

TERMINAL RETRÁTIL OU

CONECTOR SAK EM TRILHO

DIN PARA CONEXÃO DOS

CABOS FASES

SAÍDA

VISOR DE VIDRO

AP.xxx
CX.xx

TERMINAL RETRÁTIL OU

CONECTOR SAK EM TRILHO

DIN PARA CONEXÃO DOS

CABOS FASES

SAÍDA

VISOR DE VIDRO

AP.xxx
CX.xx

TERMINAL RETRÁTIL OU

CONECTOR SAK EM TRILHO

DIN PARA CONEXÃO DOS

CABOS FASES

SAÍDA

VISOR DE VIDRO

AP.xxx
CX.xx

TERMINAL RETRÁTIL OU

CONECTOR SAK EM TRILHO

DIN PARA CONEXÃO DOS

CABOS FASES

SAÍDA

VISOR DE VIDRO

AP.xxx
CX.xx

TERMINAL RETRÁTIL OU

CONECTOR SAK EM TRILHO

DIN PARA CONEXÃO DOS

CABOS FASES

CARACTERISTICAS TÉCNICAS E ELÉTRICAS.

- Anti-chama e IP43.

- Estabilizados aos raios UV.

- Seguir ABNT NBR 15.820 e Norma N3210001 da Celesc Especificação 06.

OUTRAS CARACTERISTICAS

- Duplo isolamento/ Rigidez dielétrica > 5KV.

- Todos os parafusos devem ser de aço inox ou latão.

- Resistência de isolamento > 5M ohms.

MATERIAL: Tampa em policarbonato transparente cristal e corpo em policarbonato.

DIMENSÕES: Caixa de 520 x 260 x 186mm (C x L x P) Espessura de paredes: (3) mm

Barramento de fase e neutro mínimo: 20 x 3 mm ou 5/8" (15,87) x 3/16" (4,76) mm em cobre eletrolitico

Plaqueta de alerta de segurança e Cuidado Eletricidade.

Apresentar dispositivo para lacre

Visor de vidro de 100 x 120 x 4mm (L x A x E) com vidro de 120 x 140 x 4mm.

Conter terminais SAK ou pino retrátil.

Conter 03 parafusos zincado de 4,2 x 25mm para fixação do medidor.

Barramento BEP em cobre eletrolítico - mínimo: 25 x 5 x 300mm (L x E x C).

PROJETO ELÉTRICO - CAIS CONDE
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ALIMENTAÇÃO FOODTRUCK 01 -

INSTALAÇÃO ELÉTRICA SOB

RESPONSABILIDADE DO

FOODTRUCK

Circ

Descrição Esquema

Método

de inst.

Tensão

(V)

Pot. Inst.

(VA)

Seção

(mm2)

Disj

(A)

NBR IEC 60947-2

1

2

Isolação Cabo

In

(A)

ΔV

(%)

Fator de

Potência

Pot. Dem.

(VA)

Alimentação Food Truck 01 B1 11000 4.0 PVC 70ºC 450/750V 16.7 >10.92

Alimentação Food Truck 02

3F+N+T 380/220 11000 C-20A-10kA

60 A

MEDIÇÃO

CELESC

(N)(T) (3F)

Barr. de Cu Nu 15x2mm - 3F+N+T

380/220 V

IKmax=8.5 kA

ΣΔU=1.0 %

3x16(16)(T-16)mm²

EPR 90º 0.6/1kV

NOTA: QUADRO COM 30% DE ESPAÇO RESERVA

(C.I. 46292 W)

20 A

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - QD-FOODTRUCK CORPO

METÁLICO / EMBUTIR / IP66 / COM PORTA

Disjuntor termomagnético curva "C", Uimp 6kV, Inc 10kA, Ue 380 a 415V - Ui 500V CA - 3

Pólos - NBR IEC 60947-2

MED. CONS.
TRIF. 50 A Medidor de energia (kWh) trifásico, Uimp 6kV, 50A, fixação em trilho DIN.

Condutores Fase, Neutro e Terra, respectivamente.

=In=30mA

 4Ø In=25A

IDR

IDR

MED. CONS.
TRIF. 50 A

Interruptor diferencial residual, Uimp 6kV, Inc 10kA, Ue 400V - Ui 500V CA - 4 Pólos - NBR

IEC 61008-1

Borne de Passagem para dois condutores (1E+1S), dispositivo de pressão, In 40A, Uimp

6kV, Seção Nominal 6mm²

ALIMENTAÇÃO FOODTRUCK 02 -

INSTALAÇÃO ELÉTRICA SOB

RESPONSABILIDADE DO

FOODTRUCK

20 A
=In=30mA

 4Ø In=25A

IDR

MED. CONS.
TRIF. 50 A

ALIMENTAÇÃO FOODTRUCK 03 -

INSTALAÇÃO ELÉTRICA SOB

RESPONSABILIDADE DO

FOODTRUCK

20 A
=In=30mA

 4Ø In=25A

IDR

MED. CONS.
TRIF. 50 A

B1 11000 PVC 70ºC 450/750V 16.7 >10.923F+N+T 380/220 11000 C-20A-10kA4.0

3x4(4)(T-4)mm²

Cabo Cu PVC 70º 450/750V

3x4(4)(T-4)mm²

Cabo Cu PVC 70º 450/750V

3x4(4)(T-4)mm²

Cabo Cu PVC 70º 450/750V

70A

#16mm²

CONDUTOR

DESCRIÇÃO

CONSUMIDOR QUADRO ISOLAÇÃO DUTO
FASE (T)

PROTEÇÃO 

DO CONSUMIDOR

FASE (S)FASE (R)POTÊNCIA

46.292

EPR 90º 0,6/1kV

(3#16)(16)mm²

CAIXA DE PASSSAGEM

RAMAL DE ENTRADA TIPO B

Rede Sub. B.T.

CELESC

CAIXA DE PASSAGEM

DERIVAÇÃO REDE SUB

Barramento

Dim.5/8"x3/16"x105mm

TERRA

#T-16m² Cu Nu

Ø3/4" PVC RÍGIDO

QD-FOODTRUCK
QUADRO  FOODTRUCK

Caixa de Inspeção

Dim. Ø30x40cm  

de Aterramento

Ø2"

CELESC

Medidor Celesc

12,5KA-(8/20 µs)

DPS (3x) - 275V

CLASSE I/II

15.430 VA

15.431 VA

15.431 VA

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

(3#16)N-16mm² 

(3#16)mm² 

Isol. PVC 0,6/1kV

EPR 90º 0,6/1KV

PEAD. Ø2"

3#16(N-16)mm²

Ramal de Entrada

Subterrâneo

EPR 90º - Alumínio

3#16(N-16)mm²

POLIFÁSICA INCORPORADA

TOTEM COM CAIXA DE MEDIÇÃO

POTÊNCIA ATIVA INSTALADA

Disjutor Geral: Termomagnético DIN 15kA - Ue 240/415V - Uimp 6kV - Curva C - 3 Polo - NBR NM 60898

FATOR DE POTÊNCIA

46.292

0.92

TABELA DE CARGAS

Nota: Esquema de aterramento considerado  TN-C-S (NBR 5410:2008).

Aterramento Funcional do Neutro

FATOR DE DEMANDA 0.70

POTÊNCIA APARENTE DEMANDADA 35.222

POTÊNCIA APARENTE INSTALADA 50.537

271.3
8

301.5
3

0.35

Pingadeira

de Concreto

15.01

0.10

135.6
9

22.61

Piso Acabado

174.89

Pingadeira de Concreto

135.6
9

15.08

90.46

ELETRICIDADE

CUIDADO

TERRANEUTRO N

0.10

0.26

0.10

Quadro de Tomadas

Medição

Celesc

trilho de bornes

trilho de bornes

Vista Interna

DETALHE TOTEM FOOD TRUCK

CAIXA COM ABERTURA

ARA PASSAGEM DOS

ABOS DOS FOODTRUCKS

PROJETO ELÉTRICO CAIS CONDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE/SC

CAIS CONDE- JOINVILLE

PROJETO GRÁFICO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

A1

FOLHA DETALHE

REVISÃO 01

KASSIO COSTELLA ACAUAN - CREA RS 121289I

ARQ. ESP. JOSEANE WEISS

DETALHE FOODTRUCKS

01/2024S/ESCALA

KASSIO COSTELLA 
ACAUAN:95734287091

Assinado de forma digital por KASSIO 
COSTELLA ACAUAN:95734287091 
Dados: 2024.03.01 17:08:37 -03'00'
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1. Os condutores que irão alimentar os postes, derivando das caixas de passagem até as luminárias Os condutores que irão alimentar os postes, derivando das caixas de passagem até as luminárias são todos de bitola 2,5mm², (F+N+T). 2. Em todas as caixas de passagem deverá ser cravada 01 haste de aterramento para aterramento dos postes. Em todas as caixas de passagem deverá ser cravada 01 haste de aterramento para aterramento dos postes. 3. Todas as hastes de aterramento das caixas deverão estar interligadas entre si por condutor de Todas as hastes de aterramento das caixas deverão estar interligadas entre si por condutor de 10mm² e conector tipo G. 4. O fundo da caixa de passagem deve ser aberto e com brita. O fundo da caixa de passagem deve ser aberto e com brita. 5. Haverá necessidade de fazer uma base de concreto para os postes. Haverá necessidade de fazer uma base de concreto para os postes. 6. No poste da concessionária deverá ser instalado uma caixa de medição O sistema de iluminação deverá ser No poste da concessionária deverá ser instalado uma caixa de medição O sistema de iluminação deverá ser conectado ao sistema de iluminação pública, proveniente do poste da concessionária que estiver mais próximo.
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