Prefeitura de Joinville

Joinville

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS SEI N° 0016986967/2023 - SEINFRA.UNP

1-Objeto para a contratacio:

Obra de Requalificagdo Asfaltica das Ruas Doutor Carlos Lang, Professora Ana Harger e
Sao José.

2-Dados gerais da obra:

As obras de Requalificacdo Asfaltica contemplam as seguintes ruas, trechos e extensoes:

RUA TRECHO |BAIRRO |EXTENSAO(m)
|[Rua Séo José / Av. Anita

Dr. Carlos Lang Getulio Vargas Garibaldi  |12200

o |[Rua Sao José / Av. Anita

Prof.* Ana Harger Getulio Vargas Garibaldi  |12170
|[Hospital Municipal Sao Anita

S&o José José / Rua Ministro . . 200,60

. Garibaldi

Caldgeras

TOTAL GERAL 447,30

3-Equipe técnica:

A empresa contratada devera possuir no minimo um responsavel técnico com atribuicao
para esse tipo de servico de engenharia, devidamente registrado no respectivo conselho de classe profissional.
Esse profissional (ou mais se houver corresponsabilidade) sera oficialmente o responsavel técnico pela
execugdo direta dos servigos, fornecendo o documento de responsabilidade técnica de execugdo pertinente.

Além disso, a empresa contratada devera manter permanentemente na obra um
encarregado com experiéncia na execugdo dos servigos contratados e na condugao dos trabalhos.

Todos os assuntos referentes a obra serdo tratados diretamente com o responsavel técnico

pela execucdo dos servicos e fiscais de obra, definidos pela contratante, para evitar o desencontro de
mformacgdes € erros na execucao.

Todos os profissionais disponibilizados para gestdo dos servicos deverdo ser custeados
pelo BDI da empresa contratada, pois ndo serdo objeto de medigao especifica.

Para entendimento deste documento, faz-se necessario o conhecimento das seguintes



abreviaturas:

Abreviatura|Descrigao

ABNT Associagao Brasileira de Normas Técnicas
ART Anotacao de Responsabilidade Técnica (CREA)
ASO Atestado de Saude Ocupacional

BDI Beneficios e Despesas Indiretas

CAF Comissao de acompanhamento e Fiscalizacéo
CAP Cimento Asfaltico de Petroleo

CAUQ Concreto Asfaltico Usinado a Quente

CIPA Comissao Interna de Prevencéo de Acidentes

IDETRANS |Departamento de Transito de Joinville

IDNER [Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (atual DNIT)

IDNIT [Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
[EM |[Especificacao de Material

[EPC [Equipamento de Protecao Coletivo

[EPI [Equipamento de Proteg¢ao Individual

[ES |[Especificagcao de Servico

IGC |Grau de Compressao

ILTCAT [Laudo Técnico das Condicdes do Ambiente de Trabalho

IME IMétodo de Ensaio




INBR INormas Brasileiras

NR Norma Regulamentadora

PCMAT

Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcao Civil

PCMSO Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional

PMJ Prefeitura Municipal de Joinville

PPRA Programa de Prevengao de Riscos Ambientais

IRR |[Ruptura Rapida

IRRT |[Registro de Responsabilidade Técnica (CAU)

SEI Sistema Eletrénico de Informagdes da Prefeitura de Joinville

SEINFRA [Secretaria de Infraestrutura Urbana de Joinville

SESMT Servigo Especializado de Seguranga e Medicina do Trabalho

[UNP |Unidade de Pavimentacdo da SEINFRA

A contratada devera executar a Obra de Requalificagdo Asfaltica das Ruas Doutor Carlos

Lang, Professora Ana Harger e Sdo Jos¢ utilizando equipamentos, materiais € procedimentos adequados,
conforme especificacdes deste memorial descritivo € normas técnicas pertinentes.

Consideracoes

Os servicos deverao obedecer ao tragcado, cotas, secdes transversais, dimensdes,
tolerancia e exigéncias de qualidade dos materiais indicados nos projetos e nas
especificacoes de servigos;

A alocacao de equipamentos necessarios a execugao dos servigos sera de acordo com 0s
cronogramas previamente aprovados pela fiscalizagédo da PMJ;

A contratada devera fornecer equipamentos do tipo, tamanho e quantidade que venham a
ser necessarios para executar satisfatoriamente os servicos. Todos os equipamentos
usados deverao ser adequados de modo a atender as exigéncias dos servigos e produzir
qualidade e quantidade satisfatéria dos mesmos;

Para bom andamento dos servigos, todo equipamento que apresentar problema de
funcionamento devera ser prontamente substituido pela contratada por equipamento similar;

O custo relativo a mobilizacdo e desmobilizacdo da empresa contratada para a viabilizagao
das obras, deverao ser incluidos nos precos propostos para os varios itens de servicos que



integram o presente memorial;

e A contratada é totalmente responsavel por danos que possam ser causados diretamente a
Administracio ou a terceiros, isentando a Prefeitura Municipal de Joinville de qualquer acao
que possa haver,

¢ A contratada devera, durante todo o tempo, proporcionar supervisdo adequada, mao de
obra e equipamentos suficientes para executar os servigos até a sua conclusao, dentro do
prazo requerido no contrato;

e Todo o pessoal da contratada devera possuir habilitacdo e experiéncia para executar,
adequadamente, os servicos que lhes forem atribuidos;

¢ A contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucéo do contrato, conforme Art. 121 da lei n® 14.133/21;

e A contratada € responsavel em obedecer as normas de seguranga e medicina do trabalho
para esse tipo de atividade, ficando por sua conta o fornecimento, antes do inicio da
execucgao dos servicos, dos Equipamentos de Protecao Individual- EPIl e coletiva EPC, caso
necessario a seus funcionarios;;

e Todos os materiais utilizados devem estar de acordo com as especificagdes;

e A qualidade dos servigos deverao ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos
pelas normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo
executivo, as mesmas correrao por conta da empresa contratada para realizacdo do servigo
€ nao serao objeto de medicao especifica, conforme paragrafo 4° do Art. 140 da Lei n°
14.133/21;

e A contratada € obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugéo ou de matérias empregados, conforme Art. 119 da lei
n°14.133/21;

e Em caso de alteragcéo dos servigos em relagdo ao projetado, durante a execugéo da obra,
devidamente aprovado pela fiscalizagao, a contratada fornecera o “as built” indicando as
modificacdes realizadas. Por se tratar de atividade pertinente a execugdo a mesma nao
sera objeto de medicao especffica.

Seguranca e Conveniéncia Publica

e Serao obedecidas as disposi¢cdes constantes da NR-18 - Condi¢cbes e Meio Ambiente do
Trabalho na Industria da Construgédo, e NBR 7678/1983 - Seguranga na Execugéo de Obras
e Servicos de Construcéao;

e Por tratar-se de obra na area urbana, fica sob encargo da contratada a necessidade de
implantagdo de canteiro de obras, sendo que 0 mesmo nao sera objeto de medigéo
especifica, devendo seu custo, se for necessario, estar incluso no BDI como administracéao
central;

e A contratada devera, durante a obra, tomar o necessario cuidado em todas as operacgdes de
uso de equipamentos, para proteger o publico e para facilitar o trafego;

e A contratada é responsavel por todas as atividades correlatas necessarias para a execugao
dos servigos como: delimitagdo e seguranca da area de trabalho, medidas, marcacoes,
nivelamentos e locagdes dos servigos, sinalizagao apropriada informativa, de orientagao e
limitagao dos servigos, interdigdes parciais ou totais de trechos de vias e comunicagao aos
usuarios e/ou moradores diretamente afetados dos servicos a serem realizados e dos
impactos resultantes. No caso da necessidade de interdicdo parcial ou total de determinado
trecho de via, a contratada devera antecipadamente comunicar e conseguir autorizagao do
DETRANS (Departamento de Transito do Municipio de Joinville);

e Se a contratada julgar conveniente podera, com a prévia aprovagao da fiscalizagao da PMJ,
€ sem remuneragao extra, utilizar e conservar variantes para desviar o trafego do local das
obras e servigo. Devera, ainda, conservar em perfeitas condi¢gdes de seguranga, pontes
provisérias de desvios, acessos provisorios, cruzamentos com ferrovias ou outras vias, etc.;

e Nao sera permitido o derramamento de materiais resultantes de operacao de transporte ao
longo das vias publicas. Acontecendo tal infracao, os mesmos deverao ser imediatamente
removidos as expensas da contratada;

e As operacoes de construgcao e ou servico deverao ser executadas de tal forma que causem



o0 minimo possivel de transtornos e incbmodos as propriedades vizinhas as obras ou
Servigos.

Responsabilidade pelos Servigos e Obras

e A contratada devera fornecer o documento pertinente de responsabilidade técnica pela
execucao dos servigos (ART e/ou RRT);

e Para comprovar a regularidade da Empresa e dos Empregados quanto as normas de
Prevengédo de Seguranga e Medicina no Trabalho, conforme Lei 6.514 de 22/12/1977, a
empresa contratada devera encaminhar os documentos listados abaixo para a Comissao de
Acompanhamento e Fiscalizagdo (CAF), a qual fara o direcionamento dos mesmos para a
area da Seguranga do Trabalho da Secretaria de Gestdo de Pessoas antes do inicio das
atividades:

1) Dos Empregados:
Documento de registro do funcionario;
1.1-ASO (atestado de saude ocupacional);

1.2-Ficha de entrega dos equipamentos de seguranca individual (EPI) adequado ao risco,
conforme citados no LTCAT da Empresa,;

1.3-Certificado de treinamentos;

1.4-Quanto ao uso adequado, guarda e conservagao dos EPI’s;
1.5-NR 10 Instalacdes e servicos em eletricidade (Quando couber);
1.6-NR 12 Maquinas e equipamentos (Quando couber);

1.7-NR 35 Trabalho em altura (Quando couber).

2) Do Empregador:

2.1-Anotacgao de responsabilidade técnica do profissional (ART) que atuarao na execugao da
obra/servico;

2.2-Laudo de condi¢gbes ambientais do trabalho (LTCAT);
2.3-Programa de prevencéo de riscos ambientais (PPRA) do ano vigente da contratagao;

2.4-Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao Civil
(PCMAT) - Caso tenha 20 ou mais trabalhadores envolvidos na execucgéo do servigo, conforme o
item 18.5 da NR 18;

2.5-Programa de controle médico e saude ocupacional (PCMSO);

2.6-Servico Especializado de Seguranca e Medicina do Trabalho (SESMT) - O dimensionamento
varia com grau de risco e numero de funcionarios, podendo contratar empresa especializada para
este fim;

2.7-Documentacao de constituicdo da CIPA (Comisséao interna de prevencao de acidentes).

¢ A contratada devera disponibilizar diario de obra para anotag¢des diversas, tanto pelo
responsavel técnico da obra como pela fiscalizagao;

e Afiscalizacao da PMJ devera decidir as questdes que venham surgir quanto a qualidade e
aceitabilidade dos materiais usados na obra/servigo, do andamento, da interpretacdo dos
projetos e especificacdes, cumprimento satisfatorio das clausulas do contrato;



E vedado o inicio de qualquer operacao de relevancia sem o consentimento da fiscalizac&o
da PMJ ou sem a notificagéo por escrito da empresa contratada, apresentada com
antecedéncia suficiente para que a fiscalizacdo da PMJ tome as providéncias de inspecéo
antes do inicio das operacgdes. Os servicos/obras iniciados sem a observancia destas
exigéncias poderao ser rejeitados pela fiscalizagdo da PMJ;

e A fiscalizacao da PMJ tera livre acesso aos trabalhos durante a execugao do servigo/obra, e
devera ter todas as facilidades razoaveis para poder determinar se os materiais e mao de
obra empregada sejam compativeis com as especificagdes de projeto;

e Ainspecéao dos servigos/obra por parte da fiscalizacdo da PMJ nio isentara a contratada de
quaisquer das suas obrigagdes prescritas no contrato;

¢ A contratada sera responsavel pela conservagao e seguranga das obras/servigos até o
aceite e recebimento provisério dos mesmos pela fiscalizagdo da PMJ;

e O objeto sera recebido definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais, conforme o art. 140 da Lei 14.133/21.

¢ A contratada estara sujeita as determinag¢des da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990

(Cédigo de Defesa do Consumidor) e da Lei 10.406, 10 de janeiro de 2002 (Cdodigo Civil

Brasileiro).

5-Condig¢des gerais:
5.1 - PROJETOS EXECUTIVOS

As obras de Requalificacdo Asfaltica das vias consolidadas serao realizadas conforme os
projetos executivos (descriminados abaixo), esse memorial descritivo e as especificagdes de
servigo.

Os projetos executivos sdao compostos de projetos: geométricos, de drenagem pluvial e de
pavimentagdo. Foram elaborados conforme a particularidade de cada via, disponibilizados em
anexo, sendo os seguintes:

e Projeto Executivo da Rua Dr Carlos Lang - SEIn.° 0016962837
¢ Projeto Executivo da Rua Prof. Ana Harger — SEIn.° 0016962847
¢ Projeto Executivo da Rua Sao José - SEIn.° 0016962870

5.2 - SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
5.2.1 — PAVIMENTACAO.

5.2.1.1 -Pintura de Ligacao:

Como preparagdo da superficie para recebimento de novo revestimento asfaltico, serd executada pintura de
ligagdo com emulsdo tipo RR 1C em todas as areas que receberdo esse revestimento asfaltico, ou seja, em
toda pista de rolamento, conforme projeto de pavimentagdo de cada via. A pintura de ligagdo serd executada
sempre antes da colocacdo de novo revestimento asfiltico, ou seja, nas vias em que estdo previstas duas
camadas de revestimento asfaltico, sendo uma primeira com CAUQ faixa B e uma de revestimento final com
CAUQ faixa C teremos também a execucao de duas pinturas de ligacdo. A pintura de ligagdo serd executada
em todas as vias: nas ruas Doutor Carlos Lang, Professora Ana Harger e Sdo José.

A execugdo sera realizada conforme indicado na especificagao do servigo.(Item 5.4.1)

5.2.1.2- CAUQ (Concreto Asfaltico Usinado a Quente) — Faixa “B”:




Sera executado uma primeira camada de revestimento asfaltico com aplicacdo de CAUQ (Concreto Asfaltico
Usinado a Quente) na faixa “B” em todas as ruas apresentadas, que possuem pavimento em paralelepipedo.

A seguir indicamos as ruas, os respectivos trechos e a espessura de CAUQ - Faixa “B” que sera executado,
de acordo com projeto.

RUA TRECHO ESPESSURA (cm)
|Dr. Carlos Lang |[Rua Sao José / Av. Getulio Vargas 6,0
|Prof.° Ana Harger |[Rua Sao José / Av. Getulio Vargas 6,0

Hospital Municipal Sdo José / Rua

Sao José Ministro Calégeras

6,0

A execucéo sera realizada conforme indicado na especificagéo do servigo (ltem 5.4.2).

5.2.1.3 —Revestimento em Concreto Asfaltico Usinado a Quente faixa “C” (CAUQ faixa

“C”):

Sera executado o revestimento asfaltico em CAUQ - Concreto Asfaltico Usmado a Quente na faixa “C”,
conforme especificacdo do servigo, como revestimento final da pista de rolamento.

A seguir indicamos as ruas, os respectivos trechos e a espessura de CAUQ Faixa “C” que sera executado, de
acordo com projeto.

RUA TRECHO ESPESSURA (cm)
[Dr. Carlos Lang |[Rua Sao José / Av. Getulio Vargas 5,0
|Prof.° Ana Harger |Rua Séo José / Av. Getulio Vargas 5,0

Hospital Municipal Sao José / Rua

Ministro Calégeras 50

Sao José

A execucao sera realizada conforme indicado na especificagéo do servigo (ltem 5.4.3).

5.2.2 — OBRAS COMPLEMENTARES

5.2.2.1—- Limpeza de Caixa Coletora/Boca de Lobo:

Servigo de limpeza das caixas coletoras de passeio e das bocas de lobo existentes na pista de rolamento de
todas as ruas, realizado conforme especificacao do servico (Item 5.4.4) e indicagdo no projeto de drenagem
especifico de cada via.

5.2.2.2 — Nivelamento de Tampas de Pocos de Visita com Asfalto:

Servigo de nivelamento das tampas dos pogos de visita existentes na pista de rolamento de todas as ruas,



geralmente no eixo da pista; concordando com o nivel final do novo revestimento asfaltico, realizado conforme
especificacdo do servigo (Item 5.4.5) e indicagdo no projeto de drenagem especifico de cada via.

5.2.2.3 — Levantamento de Grelhas de Bocas de Lobo com Asfalto, Incluso Fornecimento

de Grelhas Novas:

Servigo de levantamento das grelhas das bocas de lobo existentes na pista de rolamento de todas as ruas,
geralmente nos bordos da pista; concordando com o nivel final do novo revestimento asfiltico, com o
fornecimento e a colocagdo de grelhas metalicas em ferro fundido novas, realizado conforme especificacao do
servico (Item 5.4.6) e indica¢ao no projeto de drenagem especifico de cada via.

5.3 - QUADRO DE QUANTIDADES

As quantidades de servicos a serem executadas por rua estao indicadas no Orcamento Sintético,
documento SEIn° 0016664661

5.4 — ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS:
5.4.1 — PINTURA DE LIGAGAO:

5.4.1.1 — Generalidades:

A pmntura de ligagdo consiste na aplicagdo uniforme de ligante asfaltico sobre a superficie de base coesiva ja
imprimada ou sobre um pavimento asfaltico anterior a execucdo de outra camada asfaltica qualquer, destinado
a promover a aderéncia entre estas camadas asfalticas; além de servir como elemento de cura em pavimentos
de concreto de cimento.

Dever ser seguida a sistematica de execucdo indicada na norma DNIT 145/2012 - ES.
5.4.1.2 — Materiais:

O ligante asfaltico empregado na pintura de ligacdo sera do tipo RR-1C, em conformidade com a norma
DNIT 165/2013 - EM.

A taxa recomendada de ligante asfaltico residual ¢ de 0,3 I/n? a 0,4 I/n?.

Antes da aplicagdo, a emulsao deve ser diluida na propor¢ao de 1:1 com agua a fim de garantir a uniformidade
na distribuicao desta taxa residual.

5.4.1.3 — Equipamento:

Todo equipamento, devera estar em perfeitas condigdes de uso e de acordo com a especificagdo descrita
abaixo:

a) Para a varredura da superficie que recebera a pintura de ligagao usa-se vassouras mecanicas rotativas.

b) A distribuigdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressao e sistema
completo de aquecimento, que permitam a aplicacdo do material asfaltico em quantidade uniforme.

c) O depdsito de material asfaltico, quando necessario, deve ser equipado com dispositivo que permita o
aquecimento adequado e uniforme do contetido do recipiente. O depdsito deve ter uma capacidade tal que
possa armazenar a quantidade de material asfaltico a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho.

5.4.1.4 — Execucao:
A superficie a ser pintada devera ser varrida, de modo a eliminar o pd e qualquer material solto existente.

Aplica-se, a seguir, 0 material asfaltico, na temperatura compativel, na quantidade recomendada e de maneira
uniforme.

O material asfaltico ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, em dias
de chuva ou na iminéncia de chover.



Ap0s a aplicacdo do ligante deve-se esperar o escoamento da dgua e evaporagao em decorréncia da ruptura.

Deve-se pintar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que possivel, fechada ao
transito. Quando isto ndo for possivel, trabalhar-se-4 em meia pista, fazendo a pintura de liga¢do da adjacente,
assim que a primeira for permitida a sua abertura ao transito.

Os servigos de pintura de ligagao mal-executados deverao ser corrigidos, complementados ou refeitos.
5.4.1.5 — Controle de Qualidade:

A qualidade do material asfltico aplicado deverd ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos
pelas normas técnicas oficiais. A empresa contratada para realizacdo dos servigos fornecera a fiscalizagao
ensaios comprovando o atendimento das especificagdes. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do
processo executivo, as mesmas correrdo por conta do contratado e ndo serdo objeto de medigcao especifica,
conforme paragrafo 4° do Art. 140 da Lein® 14.133/21.

5.4.1.6 — Medicao:
A pintura de ligagdo serd medida através da area executada, em metros quadrados.
5.4.1.7 — Pagamento:

Sera pago por area efetivamente executada, em metros quadrados, considerando o prego unitario contratual.
O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra,
encargos, impostos e os materiais utilizados na execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

5.4.2 — Aplicacdo de CAUQ (Concreto Asfaltico Usinado a Quente) — Faixa “B”:
5.4.2.1 — Generalidades:

Concreto Asfaltico Usinado a Quente (CAUQ) € o revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em
usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material asfaltico, espalhada
e comprimida a quente na pista.

Sobre a base imprimada e pintada e/ou sobre revestimento asfaltico e/ou paralelepipedo/paver existente,
pintado, a mistura serd espalhada, de modo a apresentar, apds comprimida, a espessura do projeto.

5.4.2.2 — Composicao da Mistura:

A mistura do concreto asfaltico, a ser empregada como camada de ligagdo, sobre pavimento de
paralelepipedo, paver ou lajota existentes, deve satisfazer a faixa granulométrica “B” indicada na norma do
DNIT 031/2006 — ES.

Antes do fornecimento da massa asfaltica, a empresa contratada devera entregar a fiscalizacdo, a dosagem da
mistura adotada pela mesma para atender a faixa “B” da norma DNIT 031/2006 — ES.

5.4.2.3 — Materiais:
Todos os materiais devem satisfazer as especificagdes aprovadas pelo DNIT.
5.4.2.3.1 — Material Asfaltico:

Serda empregado como material asfaltico o cimento asfiltico de petréleo CAP-50/70 ou material similar,
conforme dosagem da mistura proposta pela empresa contratada, que satisfaga a faixa “B” indicada na norma
DNIT 031/2006 — ES

5.4.2.3.2- Agregados:
5.4.2.3.2.1 — Agregado Graudo:

O agregado gratido sera de pedra britada ou material similar, conforme dosagem da mistura proposta pela
contratada, que satisfaca a faixa “B” indicada na norma DNIT 031/2006 - ES. O agregado graudo deve se
constituir de fragmentos sdos, durdveis, livres de torrdes de argila e substancias nocivas e apresentar as



caracteristicas conforme as normas DNER-ME 035/1998, DNIT 424/2020 - ME e DNER- ME 089/1994.
5.4.2.3.2.2 — Agregado Miudo:

O agregado miido serd areia média ou material similar, conforme dosagem da mistura proposta pela
contratada, que satisfaga a faixa “B” indicada na norma DNIT 031/2006 — ES. Suas particulas individuais
deverdo ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de torrdes de argila e de substancias
nocivas.

Devera apresentar um equivalente de areia igual ou superior a 55% (DNER-ME 054/1997).
5.4.2.3.3 — M aterial de Enchimento (Filler):

Sera constituido por cal hidratada ou material similar, conforme dosagem da mistura proposta pela contratada,
que satisfaca a faixa “B” indicada na norma DNIT 031/2006 - ES. Quando da aplicacdo, devera estar seco e
isento de grumos.

5.4.2.4 — Execucao:

5.4.2.4.1 — Producao do Concreto Asfaltico:

A produgdo do concreto asfaltico a quente sera efetuada em usinas apropriadas.
5.4.2.4.2 — Transporte do Concreto Asfaltico:

O concreto asfaltico produzido devera ser transportado da usina ao ponto de aplicagao através de caminhdes
basculantes.

Quando necessario, para que a mistura seja colocada na pista a temperatura especificada, cada carregamento
devera ser coberto com lona ou outro material aceitdvel, com tamanho suficiente para proteger a mistura.

5.4.2.4.3 — Distribuicao e Compressao da Mistura:

As misturas de concreto asfaltico devem ser distribuidas somente quando a temperatura ambiente se encontrar
acima de 10 ° C, e com tempo ndo chuvoso.

A distribuicdo do concreto asfaltico deve ser feita por maquinas vibroacabadoras automotrizes, capazes de
espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento requeridos. Caso ocorram irregularidades
na superficie da camada, estas deverdo ser sanadas pela adicdo manual de concreto asfaltico, sendo esse
espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metalicos.

Imediatamente ap0s a distribuicdo do concreto asfaltico, tem inicio a rolagem e compressao da mistura.
A compressao sera realizada por rolo compactador pneumatico e rolo compactador vibratério liso.

Os equipamentos em operagdo devem ser suficientes para comprimir a mistura a densidade requerida,
enquanto esta se encontrar em condi¢des de trabalhabilidade.

A compressao serd iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direcdo do eixo da pista. Nas
curvas, de acordo com a superelevagdo, a compressdao deve comegar sempre do ponto mais baixo para o
mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta, na seguinte, de pelo menos, a metade da largura rolada.
Em qualquer caso, a operagdo de rolagem perdurara at¢é o momento em que seja atingida a compactagao
especificada.

Durante a rolagem ndo serdo permitidas mudancas de direcdo e inversdes bruscas de marcha, nem
estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverdo ser
umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

5.4.2.4.4 — Abertura ao Transito:
Os revestimentos recém-acabados deverao ser mantidos sem transito, até o seu completo resfriamento.
5.4.2.5—- Controle:

A qualidade dos materiais e dos servicos deverdo ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos
pelas normas técnicas oficiais. A empresa contratada para realizagdo dos servigos, fornecera a fiscalizagao



ensaios comprovando o atendimento das especificagdes. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do
processo executivo, as mesmas correrdo por conta da empresa contratada € ndo serdo objeto de medicao
especifica, paragrafo 4° do Art. 140 da Lein® 14.133/21.

5.4.2.5.1 — Controle de Qualidade de Ligante na Mistura:

Deve ser efetuada ao menos uma extragcdo de betume (DNER-ME 053/1994), de amostra coletada na pista,
depois da passagem da acabadora, para cada rua. A porcentagem de ligante podera variar, no maximo, +/-
0,3% da fixada na dosagem da mistura proposta pela empresa contratada.

5.4.2.5.2 — Controle da Graduac¢io da Mistura de Agregados:

Sera procedido o ensaio de granulometria (DNER-ME 083/1998) da mistura dos agregados resultantes das
extracdes citadas no item anterior. A curva granulométrica deve manter-se continua, enquadrando-se dentro
das tolerancias especificadas na dosagem da mistura proposta pela contratada.

5.4.2.5.3 — Controle das Caracteristicas Marshall da Mistura:

Deverao ser realizados ensaios Marshall, com trés corpos de prova cada, por rua executada. Os valores de
estabilidade e de fluéncia deverdo satisfazer ao especificado na dosagem da mistura proposta pela contratada.
As amostras devem ser retiradas apos a passagem da acabadora e antes da compressdo ou na saida do
misturador.

5.4.2.5.4 — Controle de Compressao:

A critério da fiscalizacdo, em caso de duvida, o grau de compressao (GC) da mistura asfaltica serd feito
medindo-se a densidade aparente de corpos de prova extraidos da mistura comprimida na pista por meio de
brocas rotativas.

5.4.2.5.5 — Controle de Espessura:

Sera medida a espessura pelo nivelamento, do eixo e dos bordos, antes ¢ depois do espalhamento e
compressao da mistura. Admite-se a variacdo de +/- 5%, emrelacdo as espessuras de projeto.

A critério da fiscalizacdo, em caso de duvida, serdo extraidos corpos de prova na pista por meio de brocas
rotativas aonde se verificara a espessura da mistura comprimida.

5.4.2.6 — Medicao:

O CAUQ Faixa “B” sera medido através do peso da massa da mistura efetivamente aplicada na pista em
toneladas, considerando o volume geométrico de massa asfaltica executada.

5.4.2.7 — Pagamento:

Sera pago por peso executado, em toneladas, considerando o prego unitario contratual. O preco unitario deve
incluir todos os equipamentos, as operagoes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos ¢
os materiais utilizados na execu¢do, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

5.4.3 — CAUQ (Concreto Asfaltico Usinado a Quente — Faixa “C”):
5.4.3.1 — Generalidades:

Concreto Asfaltico Usinado a Quente (CAUQ) € o revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em
usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material asfaltico, espalhada
e comprimida a quente na pista. Sobre a base imprimada e pintada e/ou sobre revestimento asfaltico existente,
pintado, a mistura serd espalhada, de modo a apresentar, apds comprimida, a espessura do projeto.

5.4.3.2 — Composicao da Mistura:

A mistura do concreto asfaltico, a ser empregada como camada de rolamento, deve satisfazer a faixa
granulométrica “C” indicada na norma do DNIT 031/2006 — ES.

Antes do fornecimento da massa asfaltica, a empresa contratada devera entregar a fiscalizacdo, a dosagem da
mistura adotada pela mesma para atender a faixa “C” da norma DNIT 031/2006 — ES.



5.4.3.3 — M ateriais:
Todos os materiais devem satisfazer as especificagdes aprovadas pelo DNIT.
5.4.3.3.1 — Material Asfaltico:

Serd empregado como material asfaltico o cimento asfiltico de petréleo CAP-50/70 ou material similar,
conforme dosagem da mistura proposta pela empresa contratada, que satisfaca a faixa “C” indicada na norma
DNIT 031/2006 — ES.

5.4.3.3.2- Agregados:
5.4.3.3.2.1 — Agregado Graudo:

O agregado graudo sera de pedra britada ou material similar, conforme dosagem da mistura proposta pela
contratada, que satisfaga a faixa “C” indicada na norma DNIT 031/2006 - ES. O agregado graido deve se
constituir de fragmentos sdos, durdveis, livres de torrdes de argila e substincias nocivas e apresentar as
caracteristicas conforme as normas DNER-ME 035/1998, DNIT 424/2020- ME e DNER- ME 089/1994.

5.4.3.3.2.2 — Agregado Miudo:

O agregado mmido serd areia média ou material similar, conforme dosagem da mistura proposta pela
contratada, que satisfaca a faixa “C” indicada na norma DNIT 031/2006 — ES. Suas particulas individuais
deverdo ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de torrdes de argila e de substincias
nocivas.

Deverd apresentar um equivalente de areia igual ou superior a 55% (DNER-ME 054/1997).
5.4.3.3.3 — Material de Enchimento (Filler):

Sera constituido por cal hidratada ou material similar, conforme dosagem da mistura proposta pela contratada,
que satisfaga a faixa “C” indicada na norma DNIT 031/2006 - ES. Quando da aplicagdo, devera estar seco e
isento de grumos.

5.4.3.4 — Execucio:

5.4.3.4.1 — Producao do Concreto Asfaltico:

A produgao do concreto asfaltico a quente sera efetuada em usinas apropriadas.
5.4.3.4.2 — Transporte do Concreto Asfaltico:

O concreto asfaltico produzido devera ser transportado da usina ao ponto de aplicacdo através de cammnhdes
basculantes.

Quando necessario, para que a mistura seja colocada na pista a temperatura especificada, cada carregamento
devera ser coberto com lona ou outro material aceitdvel, com tamanho suficiente para proteger a mistura.

5.4.3.4.3 — Distribuicio e Compressiao da Mistura:

As misturas de concreto asfaltico devem ser distribuidas somente quando a temperatura ambiente se encontrar
acima de 10 ° C, e com tempo ndo chuvoso.

A distribuicdo do concreto asfaltico deve ser feita por maquinas vibroacabadoras automotrizes, capazes de
espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento requeridos. Caso ocorram irregularidades
na superficie da camada, estas deverdo ser sanadas pela adigdo manual de concreto asfaltico, sendo esse
espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metalicos.

Imediatamente apds a distribuicdo do concreto asfaltico, tem inicio a rolagem e compressao da mistura.
A compressdo sera realizada por rolo compactador pneumatico e rolo compactador vibratério liso.

Os equipamentos em operacdo devem ser suficientes para comprimir a mistura a densidade requerida,
enquanto esta se encontrar em condi¢des de trabalhabilidade.

A compressao sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em dire¢do do eixo da pista. Nas
curvas, de acordo com a superelevagdo, a compressdo deve comecar sempre do ponto mais baixo para o
mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta, na segunte, de pelo menos, a metade da largura rolada.
Em qualquer caso, a operacdo de rolagem perdurara at¢é o momento em que scja atingida a compactagao



especificada.

Durante a rolagem ndo serdo permitidas mudancas de direcdo e inversdes bruscas de marcha, nem
estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverdo ser
umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

5.4.3.4.4 — Abertura ao Transito:
Os revestimentos recém-acabados deverdo ser mantidos sem transito, até o seu completo resfriamento.
5.4.3.5 — Controle:

A qualidade dos materiais e dos servicos deverdo ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos
pelas normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagcdes rotineiras do processo executivo, as mesmas
correrdo por conta da empresa contratada e ndo serdo objeto de medicao especifica, conforme paragrafo 4°
do Art. 140 da Lein® 14.133/21.

5.4.3.5.1 — Controle de Qualidade de Ligante na Mistura:

Deve ser efetuada ao menos uma extragcdo de betume (DNER-ME 053/1994), de amostra coletada na pista,
depois da passagem da acabadora, para cada rua. A porcentagem de ligante podera variar, no maximo, +/-
0,3% da fixada na dosagem da mistura proposta pela empresa contratada.

5.4.3.5.2 — Controle da Graduac¢io da Mistura de Agregados:

Sera procedido o ensaio de granulometria (DNER-ME 083/1998) da mistura dos agregados resultantes das
extracdes citadas no item anterior. A curva granulométrica deve manter-se continua, enquadrando-se dentro
das tolerancias especificadas na dosagem da mistura proposta pela contratada.

5.4.3.5.3 — Controle das Caracteristicas Marshall da Mistura:

Deverao ser realizados ensaios Marshall, com trés corpos de prova cada, por rua executada. Os valores de
estabilidade e de fluéncia deverdo satisfazer ao especificado na dosagem da mistura proposta pela contratada.
As amostras devem ser retiradas apos a passagem da acabadora e antes da compressao ou na saida do
misturador.

5.4.3.5.4 — Controle de Compressao:

A critério da fiscalizacdo, em caso de davida, o grau de compressao (GC) da mistura asfiltica serd feito
medindo-se a densidade aparente de corpos de prova extraidos da mistura comprimida na pista por meio de
brocas rotativas.

5.4.3.5.5 — Controle de Espessura:

Sera medida a espessura pelo nivelamento, do eixo e dos bordos, antes e depois do espalhamento e
compressao da mistura. Admite-se a variagcao de +/- 5%, emrelacdo as espessuras de projeto.

A critério da fiscalizagdo, em caso de duvida, serdo extraidos corpos de prova na pista por meio de brocas
rotativas aonde se verificara a espessura da mistura comprimida.

5.4.3.6 — Medicao:

O CAUQ - Faixa “C” sera medido através do peso da massa da mistura efetivamente aplicada na pista em
toneladas, considerando o volume geométrico de massa asfaltica executada.

5.4.3.7 — Pagamento:

Sera pago por peso executado, em toneladas, considerando o prego unitario contratual. O preco unitario deve
incluir todos os equipamentos, as operagoes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos ¢
os materiais utilizados na execu¢do, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

5.4.4 — LIMPEZA DE CAIXAS COLETORAS/BOCAS DE LOBO:




5.4.4.1 — Generalidades:

Trata-se do servico de limpeza das caixas coletoras e/ou bocas de lobo, existentes na pista de rolamento ou
junto aos passeios laterais das vias que receberdo obras de requalificacdo asfaltica. Consiste na remog¢ado de
possiveis residuos oriundos das atividades de pavimentagdo que possam entrar nas caixas coletoras e/ou bocas
de lobo, prejudicando seu funcionamento normal.

5.4.4.2 — Execucao:
A limpeza das caixas coletoras e/ou bocas de lobo sera feita por processo manual.

Inicialmente se removerd manualmente as tampas e/ou grelhas das caixas coletoras e/ou bocas de lobo
existentes. Em seguida, com auxilio de pas e enxadas, se removera possiveis residuos existentes no interior das
mesmas, concluindo com a recolocagdo e reassentamento das grelhas e/ou tampas.

5.4.4.3 — Medicao:
O servico de Limpeza de Caixas Coletoras/ Bocas de Lobo serd medido por unidade efetivamente limpa.
5.4.4.4 — Pagamento:

Sera pago por caixa coletora e/ou boca de lobo efetivamente limpa, em unidades, considerando o preco
unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, ensaios/
testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugao, bem como o BDI (Beneficios e
Despesas Indiretas).

5.4.5 — NIVELAMENTO DE TAMPAS DE POCOS DE VISITA COM ASFALTO:
5.4.5.1 — Generalidades:

Trata-se do servigo de levantamento das tampas de pogos de visita existentes na pista de rolamento com
utilizagdo de massa asfaltica, nivelando com o revestimento asfaltico final da pista contigua.

5.4.5.2 — Execuc¢ao:

Inicialmente se recortara uniformemente, com uso de rompedor ou manualmente, o asfalto ao redor da tampa
existente, de modo a deixar a tampa livre e permitindo a execugdo das proximas atividades.

Em seguida se removera o material recortado e se promovera o nivelamento da tampa utilizando massa
asfaltica tipo CAUQ (Concreto Asfaltico Usinado a Quente), que devera ser devidamente compactada,
refazendo o bergo para assentamento da tampa.

No caso de desniveis maiores em que seja necessario erguer parte da chaminé do pogo de visita, se utilizara
de alvenaria de tijolos de cimento ou concreto de cimento para promover o nivelamento do pogo de visita com
0 pavimento acabado.

5.4.5.3 — Medicao:

O servico de Nivelamento de Tampas de Pogos de Visita com Asfalto serd medido por unidade efetivamente
renivelada.

5.4.5.4 — Pagamento:

Sera pago por tampa de pogo de visita efetivamente nivelada, em unidades, considerando o pre¢o unitario
contratual. O preco unitdrio deve incluir todos os equipamentos, as operacdes, transportes, ensaios/ testes,
mao de obra, encargos, impostos € os materiais utilizados na execugao, bem como o BDI (Beneficios e
Despesas Indiretas).

5.4.6 — LEVANTAMENTO DE GRELHAS DE BOCAS DE LOBO COM ASFALTO, INCLUSO
FORNECIMENTO DE GRELHA NOVA:

5.4.6.1 — Generalidades:

Trata-se do servico de levantamento das grelhas das bocas de lobo existentes nos bordos da pista de
rolamento com utilizacdo de massa asfaltica, nivelando com o revestimento asfaltico final da pista contigua,
incluindo o fornecimento e colocacdo de novas grelhas em ferro fundido.




5.4.6.2 — Execucao:

Inicialmente se recortard uniformemente, com uso de rompedor ou manualmente, o asfalto ao redor da boca
de lobo em grelha existente na pista, de modo a deixar a grelha livre e permitindo a execucdo das proximas
atividades.

Em seguida se removerd o material recortado e se promovera o nivelamento e ajuste do ber¢o da boca de
lobo utilizando massa asfaltica tipo CAUQ (Concreto Asfiltico Usnado a Quente), que devera ser
devidamente compactada, para assentamento da nova grelha em ferro fundido.

5.4.6.3 — Medicao:

O servigo de Levantamento de Grelhas de Bocas de Lobo com Asfalto, incluindo o fornecimento de grelha
nova, serd medido por unidade efetivamente renivelada com grelha fornecida.

5.4.6.4 — Pagamento:

Sera pago por grelha de ferro fundido de boca de lobo fornecida e efetivamente nivelada, em unidades,
considerando o preco unitirio contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagoes,
transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execucao, bem como
o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).
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ANEXO - INFORMACOES COMPLEMENTARES SEI N° 0017139835/2023 - SEINFRA.UNP

Define-se aqui, em linhas gerais, a dndmica do Contrato, conforme segue:

1.1 - MODELO DE GESTAO E EXECUCAO DA CONTRATACAO

1.1.1 - A gestao do contrato sera realizada pela Secretaria de Infraestrutura Urbana por meio da Comissao
de Acompanhamento e Fiscalizacdo ou Comissao de Recebimento, conforme Instrugdo Normativa n° 04/2022
da Secretaria de Administragdo e Planejamento, Capitulo VI, Se¢do IV, V e VI, restando como atores os
servidores nomeados para compor a Comissao;

1.1.1.1 Cabera a Comissao de Acompanhamento e Fiscalizacdo designada verificar o cumprimento pela
contratada de todas as condigdes contratuais.

1.1.2 - Prazo para inicio dos servicos - O servigo devera ser iniciado em at¢ 10 dias Uteis apds emissdo da
Ordem de Servigo;

1.1.3 - As condicionantes, procedimentos, detalhes dos servicos a serem apresentados, bem como rotinas de
execugdo deverdo ser realizadas conforme o previsto no memorial descritivo e demais pecas técnicas;

1.1.4 - Frequéncia: as obras deverdo ser realizadas de segunda a sexta-feira, com excegdo de feriados e
ponto facultativos/aos finais de semana e feriados, caso em que devera ser solicitada autorizagdo especial;

1.1.5 — Horario: as obras deverdo ocorrer das 07 as 19 horas;

1.1.6 - Local de prestacao dos servicos — conforme indicado no item 2 - Dados Gerais da Obra do
Memorial Descritivo 0016986967,

1.1.7 — Cronograma - conforme anexo SEI 001670565S5;
1.1.8 - Obrigacoes da Contratada especificas do objeto:

1.1.8.1 - Fornecer mdo-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico qualificado para
realizacdo dos servigos, devidamente uniformizados com a identificacdo da empresa.

1.1.8.2 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de
execugdo dos servicos, bem como aqueles provocados em virtude dos servicos executados e da inadequacao
de materiais e equipamentos empregados.

1.1.8.3 - Seré de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias para a execucao da
obra.

1.1.8.4 - Obedecer as normas de seguranga ¢ medicina do trabalho para esse tipo de atividade, ficando por
sua conta o fornecimento, antes do micio da execucdo dos servicos, dos Equipamentos de Protecao
Individual- EPI e coletiva EPC, caso necessario a seus funcionarios;

1.1.8.5 - Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funcionarios, pegas, ferramentas e
equipamentos até a obra, além de manter limpos e ialterados os locais onde atuar, deixando livre de
restos/entulhos os locais ao final da obra.

1.1.8.6 - Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligéncia ou irregularidade na execugdo dos servicos
por parte da CONTRATADA, cuja solucdo demande materiais e/ou mao de obra, estas serdo fornecidas pela
CONTRATADA sem 0nus para a CONTRATANTE;

1.1.8.7 - ACONTRATADA devera isolar as areas onde serdo realizados os trabalhos, proibindo a entrada e



passagem de pessoas ndo autorizadas.
1.1.8.8 - Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela prestacdo do servigo.

1.1.8.9 - Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer rrregularidade encontrada para o cumprimento do
contrato;

1.1.8.10 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestacdo de servigos, inclusive
perante terceiros.

1.1.9 - Obrigacoes da Contratante especificas do objeto:
1.1.9.1 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias para realizagdo da obra.

1.1.9.2 - Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA,
quando necessarios ao fornecimento;

1.1.9.3 - Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade na realizagdo dos
servigos, determinando o que for necessario a sua regularizacao;

1.1.9.4 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento deste Memorial Descritivo;

1.1.9.5 - Rejeitar em todo ou em parte, o(s) produto(s) e servigo(s) que estiver(em) em desacordo com este
Memorial Descritivo € demais documentos do processo, ou que fora constatado qualquer irregularidade.

1.1.10 - Forma de comunica¢ao - Define-se como forma de comunicagdo com a CONTRATADA a formal,
nos termos do artigo 49, inc. VII, "b" da Instrugdo Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administragdo e
Planejamento;

1.1.11- Da garantia dos servicos e materiais empregados: garantia pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela
funcionalidade da constru¢do, da reforma, da recuperagdo ou da ampliagdo do bem imdvel, e, em caso de
vicio, defeito ou incorrecdo identificados, devendo o contratado ser responsavel pela reparacdo, pela
corregdo, pela reconstrugdo ou pela substituicao necessarias.

1.1.12 - Recebimento provisdrio e definitivo - O(s) servigo(s) sera(ao) recebido(s):
a) Provisoriamente, no ato (dia) da prestacdo do(s) servigo(s);
b ) Definitivamente, apds 90 (noventa) dias corridos do recebimento provisorio, apds observagcdo e/ou

vistoria do atendimento das especificagdes e requisitos da contratacio;

c¢) Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem 1.1.12, "b"" ndo ser procedida dentro do fixado,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia previsto no subitem 1.1.12,
"b";

d) O recebimento provisorio ou definitivo do(s) servico(s) ndao excluilem) a responsabilidade
da(s) CONTRATADAC(S) pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do Contrato;

e) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisdrio como no definitivo, que o(s) servigo(s)
prestado(s) ndo corresponde(m) ao exigido nos Memoriais, pranchas e demais documentos que compde o
processo, a(s) CONTRATADA(S) devera(ao) realizar no ato, o(s) ajustes(s)/refazer o(s) servigo(s) visando
ao atendimento total das especificagdes, sem prejuizo da incidéncia das sangdes previstas no Contrato, no
Edital, da Lei n°. 14.133/2021 e alteragdes posteriores ¢ no Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°.
8.078/90).

1.1.13 - O pagamento sera efetuado apds o recebimento definitivo do(s) servigo(s), (ou) parcialmente de
acordo com as medi¢oes;

1.1.14 - Das sancoes

1.1.14.1 - No caso da presente contratagdo, as sancdes administrativas serdo as mesmas dispostas na Lei
14.133/2021, com observancia dos padroes minimos de qualidade dispostos no item 1.10.

1.2 - CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

1.2.1 - O pagamento sera conforme as medigdes realizadas de acordo com os prazos/cronograma propostos,
e apos recebimento provisorio e definitivo do atendimento das especificagdes do Memorial Descritivo e



demais condigdes.

1.2.2 - Para fins de pagamento, a CONTRATADA devera apresentar a comprovagao da regularidade
trabalhista, previdencidria e FGTS, além de outros documentos que comprovem a regularidade da contratada
nos termos do art. 92, inciso XVI da Lein® 14.133/2021.

1.3 - FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

1.3.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade o menor preco global e o regime de execucdo da
contratacdo por empreitada por precos unitarios, observados os demais requisitos dispostos no Edital.

1.3.2 - Para a presente contratagdo, devem ser atendidos os seguintes requisitos minimos:

1.3.2.1- A empresa proponente deverd apresentar na licitagdo Certiddo de Acervo Técnico emitida pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou outro conselho competente, comprovando que o
responsavel técnico do proponente, tenha executado obras de caracteristicas compativeis com o objeto desta
licitacao, sendo Execucdo de Pavimentacao Asfaltica.

1.3.2.2 - Atestado de capacidade técnica comprovando que o proponente tenha executado obras de
caracteristicas compativeis com o objeto dessa licitacdo, que corresponde no minimo a 50% (cinquenta por
cento) do total a ser executado, ou seja, 220,00m de extensdo de via asfaltada, ou 1.600,00 n? de area de
pavimentacao asfaltica, ou 175,00n?® ou 425,00t de Execucdo de Concreto Asfaltico Usinado a Quente
(CAUQ).

1.4 - SUBCONTRATACAO
1.4.1 - Nao sera admitida a subcontratagao de servigos.

1.4.2 - Nao podera ocorrer a participacao de empresas em consorcio. Trata-se de obra de pequeno vulto e
baixa complexidade. Temos no municipio de Joinville e regido préxima diversas empresas com conhecimento
técnico e capacidade para a execucao completa dos servigos pertinentes a obra em questdo, ndo justificando a
necessidade de consorcio.

1.5 - VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO
1.5.1 - Estima-se a contratagdo no importe de R$ 710.562,82

1.6 - DA ADEQUACAO/DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

1.6.1 - Os valores para a presente contratacdo estdo em conformidade com a previsdo orcamentaria desta
Secretaria;

1.6.2 - Estdo previstos recursos orcamentarios para a presente contratacdo, que estdo discrimmnados junto ao
documento "Requisicdo de Compras" que fard parte do presente processo e estardo dispostos posteriormente
no Edital.

1.7 - DA MELHOR SOLUCAO ENCONTRADA

1.7.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar a melhor solugdo encontrada de momento para atendimento ao
interesse publico envolvido ¢ a contratagdo de empresa(s) especializada(s), devidamente habilitadas, com
capacidade técnica suficiente, que tenham executado obras de Pavimentagdo Asfaltica de caracteristicas
compativeis com o objeto desta licitacdo.

1.8 - DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

1.8.1 - A presente contratagdo possui como fundamentagdo o Estudo Técnico Preliminar correspondente, que
compde o bojo dos documentos do presente processo de Requisicdo de Compras.

1.9 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE
1.9.1 - Conforme descrito no Estudo Técnico Preliminar, ndo se vislumbra impacto ambiental significativo para



a contratacdo que ¢ de pequeno vulto e de caracteristicas normais e, portanto, o critério de sustentabilidade
ndo ¢ pertinente.

1.9.2 - Inclusive tal tipo de intervencdo, obra de requalificacao asfaltica de vias existentes, é
atividade nao constante da Listagem de Atividades Sujeitas ao Licenciamento Ambiental,
aprovada pela Resolugdo CONSEMA n° 98 de 05 de maio de 2017; portanto ndo sujeito ao
licenciamento ambiental.

1.10 - PADROES MINIMOS DE QUALIDADE/DESEM PENHO

1.10.1 - Deverao ser atendidos, neste sentido os seguintes padrbées minimos:

1.10.1.1 - Com relagdo ao cumprimento do cronograma executivo com a conclusao da obra no
prazo previsto e com a qualidade esperada, essa equipe técnica indica o aproveitamento ao
maximo dos dias com condi¢des climaticas favoraveis, para nao ter problema no cumprimento do
prazo de execucao; e a execugao dos servigcos indicados, atendendo as condi¢des estabelecidas
e variagcdes aceitas nas normas técnicas pertinentes, garantindo a qualidade minima desejada,
conforme estabelecido no Memorial Descritivo.

1.10.2 - Em caso de suspeita ou duvida pela Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizacao
podera solicitar a realizacdo de ensaios, testes e demais provas para afericdo da boa execucao
do objeto, cujos custos deverao ser arcados exclusivamente pela contratada, nos termos do Art.
140, §4°da Lei 14.133/2021.

1.11 - PRORROGAGAO CONTRATUAL

1.11.1 - Por se tratar de obra por escopo, a prorrogag¢ao contratual podera ser realizada conforme
Art. 111 da Lei n® 14.133/2021.
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