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LEGENDA

HIDRANTE DE PAREDE

EXTINTOR DE PO QUIMICO - (PQS) - 6 kg

AGO - DIAMETRO INDICADO

TUBULAGAO DA REDE DE HIDRANTES

EXTINTOR DE GAS CARBONICO - (CO2) - 6 kg

COLUNA DA REDE DE HIDRANTES
DIAMETRO INDICADO

EXTINTOR DE AGUA
(H20) - 10 LITROS

, SINALIZACAO DE ABANDONO DE LOCAL _ .
COM INDIGACAO DE SAIDA ILUMINACAO DE EMERGENCIA - LED
SINALIZACAO DE ABANDONO DE LOCAL BLOCO AUTONOMO P/ ILUMINACAO
e COM SETA INDICATIVA DE SAIDA DE EMERGENCIA - 2x55W

TUBO DE GLP - ACO

PISO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTIVEL

COLUNA DA REDE DE GAS

g8 B Lyl lo®|o

DIAMETRO INDICADO GUARDA CORPO
PONTO DE GAS COM ]
REGISTRO DE FECHO RAPIDO CORRIMAO
- e
5 z
CORRIMAO + CORRIMAO + ~ Z ]
GUARDA-CORPO GUARDA-CORPO CORRIMAO GUARDA-CORPO

NOTA: TODOS OS SISTEMAS DEVERAO SER TESTADOS PERIODICAMENTE E DEVERAO SER EMITIDOS LAUDOS TECNICOS

COM ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO.
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LEGENDA RUA PLACIDO GOMES <
2 HOSPITAI: EXISTENTE (NAO OBJETO DESTA ANALISE)
=AM PLIACAO
NOME DO EMPREENDIMENTO: ~ - ~ -
° HOSPITAL SAO JOSE - AMPLIACAO - PREDIO DE APOIO
PROPRIETARIO: - ENDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE
MUNICIPIO: RUA: i NO: COMPLEMENTO: BAIRRO:
JOINVILLE DOUTOR PLACIDO GOMES 408 ANITA GARIBALDI
INSCRICAO IMOBILIARIA/INCRA (PMJ): 13.20.13.56.1604-000
AUTOR DO PROJETO: SRISTIANO SCHNEIDER CREAN°: 090.408-9
SISTEMAS MINIMOS EXIGIDOS PACOTE SISTEMAS NESTE PROJETO
B SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE) 1 B SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE)
B INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL 1 B INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL
B SINALIZAGAO PARA ABANDONO DO LOCAL (SAL) 1 B SINALIZAGAO PARA ABANDONO DO LOCAL (SAL)
[0 CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLER) 1 O CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLER)
B SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP) 1 B SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP)
[0 ELEVADOR DE EMERGENCIA 1 [0 ELEVADOR DE EMERGENCIA
[0 LOCAL PARA RESGATE AEREO 1 [0 LOCAL PARA RESGATE AEREO
B SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA (SE) 2 B SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA (SE)
B SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 2 B SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
B DETECGAO E ALARME DE INCENDIO (SAL) 2 B DETECGAO E ALARME DE INCENDIO (SAL)
[0 DETECGAO DE FUMAGA 2 [0 DETECGAO DE FUMACA
B SIST. DE PROTEGAO CONTRA DESC. ATMOSFERICAS (SPDA) 3 B SIST. DE PROTEGAO CONTRA DESC. ATMOSFERICAS (SPDA)
B MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO 4 B MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO
O DISPOSITIVO PARA ANCORAGEM DE CABOS 4 O DISPOSITIVO PARA ANCORAGEM DE CABOS
O PISCINA DE USO COLETIVO 4 O PISCINA DE USO COLETIVO
[0 CALDEIRAS E VASOS DE PRESSAO 4 [0 CALDEIRAS E VASOS DE PRESSAO
[ SIST. DE VENTILAGAO PARA EXAUSTAO DE FUMAGA 4 [ SIST. DE VENTILAGAO PARA EXAUSTAO DE FUMAGA
O PROTEGAO CONTRA QUEDA DE VEICULOS 4 O PROTEGAO CONTRA QUEDA DE VEICULOS
[0 COMPARTIMENTAGAO VERTICAL E HORIZONTAL 4 [0 COMPARTIMENTAGAO VERTICAL E HORIZONTAL
O O

LEGENDA PACOTES DE PROJETOS MINIMOS

N =

- Sistemas obrigatdrios que devem constar em projeto para liberagéo da declaragdo de aprovagéo parcial para liberagéo de alvara de construgéo.
, 3 e 4 - Sistemas complementares que podem ter o projeto apresentado posteriormente, porém, até a conclusdo da obra para vistorias.

PECAS TECNICAS COMPLEMENTARES APRESENTADAS | |

USO DE GAS (GLP/GN)

O PLANO DE EMERGENCIA (PE)

[0 EM ABRIGO - QUANTIDADE: Kg

O BRIGADA DE INCENDIO (BI)

Bl EM CENTRAL - QUANTIDADE:

190 Kg

MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS DE DIMENSIONAMENTO APRESENTADAS

[0 ROTAS DE FUGA

B SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO

[0 CARGA DE INCENDIO

[0 GAS COMBUSTIVEL

[0 CHUVEIROS AUTOMATICOS O

DADOS DA OBRA

| AREA TOTAL CONSTRUGAO 2.314,71 m?|| ALTURA DESCENDENTE 17,25 m | | ALTURA TOTAL PARA SPDA: 24,30 m |
DISCRIMIN. OCUPACAO NUMERO DE AREA CARGA DE INCENDIO CLASSE DE
PAVTO. OCORRENCIAS CONSTRUIDA IDEAL - gi (Kg/m?) RISCO
TERREO HOSPITALAR SEM INTERNAGAO E SEM RESTRIGAO 01 530,76 m2 LEVE
MEZANINO DE MOBILIDADE 01 438,59 m? LEVE
1° PVTO 01 491,61 m? LEVE
2° PVTO 01 396,66 m? LEVE
3° PVTO 01 396,66 m? LEVE
RESERVATORIO 01 60,43 m? LEVE
PREVENTIVO POR TIPo: PQS 6KG TIPO: CO2 6KG  TIPO: H20 10L
TOTAL UNIDADES EXTINTORAS 24
EXTINTORES QUANT.: 07 QUANT.: 10 QUANT.: 07
HIDRAULICO PREVENTIVO TIPO DE RESERVAT. - QUANT.HIDRANTES DE RECALQUE 01
svl NAoO VOLUME DA RTI - m* | | QUANT.HIDRANTES DE COMBATE 06
CHUVEIROS AUTOMATICOS TIPO DE RESERVAT. - QUANT.HIDRANTES DE RECALQUE -
(SPRINKLER)
smO nNAOM VOLUME DARTS - m?3 | | OCUPAGAO / RISCO (NBR 10897) -

RUFO

=2,00m

MURO h:

Associagao de Municipios do Nordeste do Estado de Santa Catarina

89.204-635 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927
ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
home page : www.amunesc.org.br

CREA SC 48.825-4

TRABALHO CUSTEADO E REALIZADO ATRAVES DA ASSOCIAGAO DE MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA
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APROVAGCAO

RESPONSAVEL TECNICO

PROPRIETARIO

CRISTIANO SCHNEIDER
ENG. CIVIL - CREA SC 90.408-9

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE

CNPJ: 08.184.821./0001-37
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RESPONSAVEIS TECNICOS:

AMANDA LARENTIS

ENG. CIVIL - CREA SC 126.082-4

ENG. CIVIL - CREA SC 90.408-9

CRISTIANO SCHNEIDER

RUA TENENTE ANTONIO JOAO, 1.784, SL 01 | BAIRRO BOM RETIRO | JOINVILLE | SC | PROJETOS@THORUSENGENHARIA.COM.BR | WWW.THORUSENGENHARIA.COM.BR | FONE: +55 (47) 3043 6643

PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

IMPLANTAGCAO

ESCALA 1

75

RUA DOUTOR PLACIDO GOMES

OBRA

AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE

ENDEREGO

RUA DOUTOR PLACIDO GOMES, 408 - ANITA GARIBALDI - JOINVILLE/SC
CONTEUDO

IMPLANTAGCAO, SITUACAO E LOCALIZAGAO

PRE
01| o

PROJETO
AMANDA

DESENHO
RAFAEL

REVISOR
CRISTIANO

ESCALA
INDICADA

DATA REVISAO ARQU

VO

15/06/2016 02 15051

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA A REPRODUGAO OU UTILIZAGAO SEM AUTORIZAGAO.




ACO GALVANIZADO h=1,10m

PRE-PINTADO NA COR CHUMBO

(FIXAR GUARDA-CORPO NA VIGA EXISTENTE)

Escada externa

O gerador possui um tanque
de 460 litros de diesel e devera
possuir bacia de contengéo para 0 mesmo
com uma margem de seguranca de 20%

Recepgao, Inspegao
e Registro - Central

Recepgéao e Inspecao

de Alimentos e Utensilios

1
\
\
\
\
. 2
l ! A3 36m*
| } T Ji
Canteiro \ \ = —
i T ] | | »| BI+E9 (F
3 3| |E 3 A:1.55m? | \ e =
Calgada } } p N -
2 )
= .
Canteiro
£ — )
8 GERADOR DE A:5.00m*
A ENERGIA
<
(o]
: ne | i
= . ~
| | Circulagao
A:g 17m2 ELEVADOR C=
/ 12 PASSAGEIROS (ﬂ]H DD
(SEM CASA
160 DE MAQUINAS)
vavs
h ===
- :
gl o L_JArea de distribuicdo da Farmacia 01
= = . . .
s § & >(]— (Germicidas e Materiais/Artigos)
. o o
Médicos Descartaveis)
. 2
. V‘CH?S A:16,50m @A
1 0
-
|
Ll
.
MATERIAIS E
Circulaggo (- ARTIGO$ MEDICOS
A:44,53m? DESC;TRTAVEIS
OAM
.
|
I i
217 | Armazenagem e controle - CAF
* @ @ A:101,61m?
OAM
.
o PLACA DUPLA FACE | “g_ E ' Q 3
N FIXADANO TETO SES = &
Diluigao de
\vajvs + Germicidas
A:9,06m?2
DML * QA
Deposito de Cilindros A:3.00m?
A:6,12m? N QA e
n
0 1
u o g
@)
1 N
I} E
Sanitario para + 0 C
Func. Masculin &
A:6,23m? .9 =
0A 4
& GERMICIDAS I
xx + ¥
() opam 8 £
Sanitario para 8 ~
Func. Feminin * %
A:6,23m?2 M . X
N Brita 2
A:15.11m?
| - '
.+
(0 210
2z =
ELEVADOR
h DE CARGA
" 2.000kg ?'52 Circulagéo
Circulagéo ' " g A:42,36m?
A:36.73m? + Qe oANm
[Ty
<|F
z|o
+ COo2| 3|2 eé Iy
B1S22] 3z
+ + + + " < b4
= g|x
[a) + < ] e e
g{l 2lg " . D
[2) ) " <=
[le}
-
+
HO005
2x15m Eé [

LEGENDA

HIDRANTE DE PAREDE

EXTINTOR DE PO QUIMICO - (PQS) - 6 kg

TUBULAQAO DA REDE DE HIDRANTES
ACO - DIAMETRO INDICADO

EXTINTOR DE GAS CARBONICO - (CO2) - 6 kg

COLUNA DA REDE DE HIDRANTES
DIAMETRO INDICADO

EXTINTOR DE AGUA
(H20) - 10 LITROS

SINALIZAGAO DE ABANDONO DE LOCAL
COM INDICAGAO DE SAIDA

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA - LED

SINALIZACAO DE ABANDONO DE LOCAL
COM SETA INDICATIVA DE SAIDA

IMEREIEERES

BLOCO AUTONOMO P/ ILUMINAGAO
DE EMERGENCIA - 2x55W

T
s

TUBO DE GLP - ACO

PISO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTIVEL

COLUNA DA REDE DE GAS

DIAMETRO INDICADO GUARDA CORPO
REGISTRO DE FECHO RAPIDO CORRIMAO
= —_— — .
S =
A oRPO ORRIMAC 0 CORRIMAO 2 | GUARDA-CORPO

NOTA: TODOS OS SISTEMAS DEVERAO SER TESTADOS PERIODICAMENTE E DEVERAO SER EMITIDOS LAUDOS TECNICOS

COM ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO.

LEGENDA REVESTIMENTOS

O

PISO

cod. | material

Porcelanato 60x60cm c/ absorgdo max. de 4% e rejunte epoxi

Concreto com acabamento queimado alisado

Piso Fulget (antiderrapante) - Cor: cinza claro

Pavimento intertravado de concreto (Paver) e=8cm

Piso ceramico antiderrapante tipo Grés ¢/ absorgdo max. de 4% - Cor: Branco

Concreto armado (conforme projeto estrutural) com acabamento queimado alisado

N oo bd|wWIN| =

Piso vinilico hospitalar tipo manta, esp.: 2mm

PAREDE A

cod. | material

1 Reboco, massa pva e pintura acrilica, acabamento semibrilho

2 Porcelanato 30x60cm c/ absorgdo max. de 4% e rejunte epdxi h=3,10m

3 Reboco, massa acrilica e pintura epoxi, acabamento brilhante

4 Reboco e pintura acrilica

5 Vidro temperado 10mm

TETO O]
cod. | material

1 Forro em gesso acartonado c/ massa corrida e pintura acrilica, acabamento semibrilho
2 Laje rebocada e pintura acrilica, acabamento semibrilho

3 Forro em gesso acartonado RU ¢/ massa corrida e pint. acrilica, acabamento semibrilho
4 Forro em gesso acartonado ¢/ pintura epéxi

OBS:

CARACTERISTICAS:
- PISO: ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTIVEL
- PAREDES E DIVISORIAS: INCOMBUSTIVEL

CARACTERISTICAS:
- PISO: ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTIVEL
- PAREDE: INCOMBUSTIVEL
- TETO: INCOMBUSTIVEL

- OS MATERIAIS DE ACABAMENTO DE CORREDORES, HALLS E DESCARGAS DEVEM POSSUIR AS SEGUINTES

- TETO E FORRO: INCOMBUSTIVEL OU RETARDANTE (APRESENTAR LAUDO OU ENSAIO)
- OS MATERIAIS DE ACABAMENTO DE ESCADAS E RAMPAS DEVEM POSSUIR AS SEGUINTES

Associagao de Municipios do Nordeste do Estado de Santa Catarina

89.204-635 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927
ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL

home page : www.amunesc.org.br

CREA SC 48.825-4

TRABALHO CUSTEADO E REALIZADO ATRAVES DA ASSOCIAGAO DE MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA

APROVACAO

RESPONSAVEL TECNICO

PROPRIETARIO

CRISTIANO SCHNEIDER
ENG. CIVIL - CREA SC 90.408-9

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE

CNPJ: 08.184.821./0001-37
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RUA DOUTOR PLACIDO GOMES

PLANTA BAIXA - TERREO
ESCALA 1:75
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RESPONSAVEIS TECNICOS:

AMANDA LARENTIS

ENG. CIVIL - CREA SC 126.082-4

CRISTIANO SCHNEIDER

ENG. CIVIL - CREA SC 90.408-9

RUA TENENTE ANTONIO JOAO, 1.784, SL 01 | BAIRRO BOM RETIRO | JOINVILLE | SC | PROJETOS@THORUSENGENHARIA.COM.BR | WWW.THORUSENGENHARIA.COM.BR | FONE: +55 (47) 3043 6643

PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

OBRA

AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE

ENDERECO

RUA DOUTOR PLACIDO GOMES, 408 - ANITA GARIBALDI - JOINVILLE/SC

CONTEUDO

PLANTA BAIXA - TERREO
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DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA A REPRODUGAO OU UTILIZAGAO SEM AUTORIZAGAO.




LEGENDA

CIRCULACAO DE

TUBO DE GLP - ACO PISO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTIVEL

Passarela Metalica

LIGACAO EXISTENTE ENTRE . .
ALA A" E PREDIO CENTRAL =] HIDRANTE DE PAREDE %) EXTINTOR DE PO QUIMICO - (PQS) - 6 kg
TUBULAGAO DA REDE DE HIDRANTES A R
—_—t — 4 - -
AGO - DIAMETRO INDICADO ) EXTINTOR DE GAS CARBONICO - (CO2) - 6 kg
AT COLUNA DA REDE DE HIDRANTES ® EXTINTOR DE AGUA
\7—/ DIAMETRO INDICADO (H20) - 10 LITROS
. SINALIZAGAO DE ABANDONO DE LOCAL <
COM INDICAGAO DE SAIDA —x ILUMINAGAO DE EMERGENCIA - LED
i | SATDA SINALIZAGAO DE ABANDONO DE LOCAL g BLOCO AUTONOMO P/ ILUMINAGAO
<= COM SETA INDICATIVA DE SAIDA DE EMERGENCIA - 2x55W

A:18,00m° / GAS) COLUNA DA REDE DE GAS GUARDA CORPO
DA \7—/ DIAMETRO INDICADO
PONTO DE GAS COM i
] I REGISTRO DE FECHO RAPIDO CORRIMAG
. R PR R
= _ S -
Z CORRIMAO + CORRIMAO + - .
= GUARDA-CORPO GUARDA-CORPO CORRIMAO GUARDA-CORPO
1 1 NOTA: TODOS OS SISTEMAS DEVERAO SER TESTADOS PERIODICAMENTE E DEVERAO SER EMITIDOS LAUDOS TECNICOS
COM ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO.
] LEGENDA REVESTIMENTOS
e == PISO O
S 585/ [co| 2|5 9|3 F a2 :
cod. | material
Escada 1 Porcelanato 60x60cm c/ absorgdo max. de 4% e rejunte epdxi
:12,90m? C 2 Concreto com acabamento queimado alisado
( GCl4[c9 ) Circulagao s Piso Fulget (antid )q . |
o . 2 iso Fulget (antiderrapante) - Cor: cinza claro
T @ + |§§| A17,22m ELEVADOR CAIXA D'AGUA - & - P N
2] Y QA 12 PASSAGEIROS 25001 4 Pavimento intertravado de concreto (Paver) e=8cm
© § 5 Piso ceramico antiderrapante tipo Grés c/ absorgdo max. de 4% - Cor: Branco
150 s g 511C0 | 2| x|gle 6 Concreto armado (conforme projeto estrutural) com acabamento queimado alisado
I—_—| — == NAO UTILIZADAS COMO RTI 7 Piso vinilico hospitalar tipo manta, esp.: 2mm
L]
* CcO2
: | A
@ . Cisterna PAREDE
% B A:14,32m? :
cod. | material
QAR
1 Reboco, massa pva e pintura acrilica, acabamento semibrilho
| — 2 Porcelanato 30x60cm c/ absorgdo max. de 4% e rejunte epdxi h=3,10m
@ % 0 % P 3 Reboco, massa acrilica e pintura epoxi, acabamento brilhante
] ] 4 Reboco e pintura acrilica
= C H I = 5 Vidro temperado 10mm
. ~ F4 . . e~ .\j P .
Dispensacao Area de distribuicdo|da Farmacia 02 TETO D
: G A:7.35m? (Solugdes Parenterais, Medicamentos Controlados cod. | material
QAD Imunobiologicos e Termolabeis) 1 Forro em gesso acartonado ¢/ massa corrida e pintura acrilica, acabamento semibrilho
o A:25,95m* 2 Laje rebocada e pintura acrilica, acabamento semibrilho
Unitarizagao QA 3 Forro em gesso acartonado RU ¢/ massa corrida e pint. acrilica, acabamento semibrilho
de Medicamentos I : o
4 Forro em gesso acartonado c/ pintura epoxi
A:21,48m?
@@L o
= Sala OBS:
Eé Administrativa - OS MATERIAIS DE ACABAMENTO DE CORREDORES, HALLS E DESCARGAS DEVEM POSSUIR AS SEGUINTES
M A:10,93m? CARACTERISTICAS:
QA - PISO: ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTIVEL
— - PAREDES E DIVISORIAS: INCOMBUSTIVEL
- Py - TETO E FORRO: INCOMBUSTIVEL OU RETARDANTE (APRESENTAR LAUDO OU ENSAIO)
o _D< Medi tos T labei - OS MATERIAIS DE ACABAMENTO DE ESCADAS E RAMPAS DEVEM POSSUIR AS SEGUINTES
: edicamen O.S 'elrmo abeis ] CARACTERISTICAS:
& Imunobioldgicos I = - PISO: ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTIVEL
o - PAREDE: INCOMBUSTIVEL
é E Hﬂ - TETO: INCOMBUSTIVEL
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Adaptado

LEGENDA

HIDRANTE DE PAREDE

EXTINTOR DE PO QUIMICO - (PQS) - 6 kg

TUBULAGAO DA REDE DE HIDRANTES
AGO - DIAMETRO INDICADO

EXTINTOR DE GAS CARBONICO - (CO2) - 6 kg

COLUNA DA REDE DE HIDRANTES
DIAMETRO INDICADO

EXTINTOR DE AGUA
(H20) - 10 LITROS

SINALIZAGAO DE ABANDONO DE LOCAL
COM INDICAGAO DE SAIDA

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA - LED

SINALIZAGAO DE ABANDONO DE LOCAL
COM SETA INDICATIVA DE SAIDA

BLOCO AUTONOMO P/ ILUMINAGAO
DE EMERGENCIA - 2x55W

TUBO DE GLP - ACO

PISO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTIVEL

COLUNA DA REDE DE GAS
DIAMETRO INDICADO

GUARDA CORPO

PONTO DE GAS COM
REGISTRO DE FECHO RAPIDO

J 8B kg lo®|

CORRIMAO

MiN.110

CORRIMAO +
GUARDA-CORPO

CORRIMAO +
GUARDA-CORPO

GUARDA-CORPO

NOTA: TODOS OS SISTEMAS DEVERAO SER TESTADOS PERIODICAMENTE E DEVERAO SER EMITIDOS LAUDOS TECNICOS
COM ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO.
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PLANTA BAIXA - 1° PAVIMENTO
ESCALA 1:75

LEGENDA REVESTIMENTOS

PISO

O

cod.

material

Porcelanato 60x60cm c/ absorgdo max. de 4% e rejunte epoxi

Concreto com acabamento queimado alisado

Piso Fulget (antiderrapante) - Cor: cinza claro

Pavimento intertravado de concreto (Paver) e=8cm

Piso ceramico antiderrapante tipo Grés ¢/ absorgdo max. de 4% - Cor: Branco

Concreto armado (conforme projeto estrutural) com acabamento queimado alisado

No|la| bW IN| =

Piso vinilico hospitalar tipo manta, esp.: 2mm

PAREDE A

cod. | material

1 Reboco, massa pva e pintura acrilica, acabamento semibrilho

2 Porcelanato 30x60cm c/ absorgéo max. de 4% e rejunte epdxi h=3,10m

3 Reboco, massa acrilica e pintura epoxi, acabamento brilhante

4 Reboco e pintura acrilica

5 Vidro temperado 10mm

TETO O]
cod. | material

1 Forro em gesso acartonado c/ massa corrida e pintura acrilica, acabamento semibrilho
2 Laje rebocada e pintura acrilica, acabamento semibrilho

3 Forro em gesso acartonado RU ¢/ massa corrida e pint. acrilica, acabamento semibrilho
4 Forro em gesso acartonado ¢/ pintura epéxi

OBS:

PISO: ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTIVEL
PAREDES E DIVISORIAS: INCOMBUSTIVEL

PISO: ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTIVEL
PAREDE: INCOMBUSTIVEL
TETO: INCOMBUSTIVEL

- OS MATERIAIS DE ACABAMENTO DE CORREDORES, HALLS E DESCARGAS DEVEM POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS:

- TETO E FORRO: INCOMBUSTIVEL OU RETARDANTE (APRESENTAR LAUDO OU ENSAIO)
- OS MATERIAIS DE ACABAMENTO DE ESCADAS E RAMPAS DEVEM POSSUIR AS SEGUINTES

CARACTERISTICAS:

Associagao de Municipios do Nordeste do Estado de Santa Catarina
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SISTEMA DE EXTINTORES LEGENDA
RTI TOTAL = 16.500 L NORMAS DE REFERENCIA | NOTAS

RTI TOTAL 16.500L

— - " LEI MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO 2027/85

s T . ALGAPAO ] =] HIDRANTE DE PAREDE EXTINTOR DE PO QUIMICO - (PQS) - 6 kg
CAIXA D'AGUA 17.500L CAIXA D'AGUA 17.500L CAIXA D'AGUA e CAIXADAGUA [ Art. 76 - CADA CAPACIDADE EXTINTORA PROTEGE UMA AREA MAXIMA DE: | - RISCO CLASSE A - 300m Il - RISCO CLASSE B - 200m=E Ill - RISCO CLASSE C - 100N
(CONCRETO) g . (CONCRETO) ~
17.500L : 1 17.500L Art. 77 - OS EXTINTORES DEVEM SER, TANTO QUANTO POSSIVEL, EQUIDISTANTES E DISTRIBUIDOS DE FORMA A COBRIR A AREA DO RISCO RESPECTIVO, DE MODO — = TUBULAGAO DA REDE DE HIDRANTES EXTINTOR DE GAS CARBONICO - (CO2) - 6 k
; (CO2) -6 kg
RTI 8.250 L ] . ) RTI 8.250 L . A QUE O OPERADOR NAO PERCORRA, DO EXTINTOR ATE O PONTO MAIS AFASTADO, UMA DISTANCIA MAIOR QUE: | - RISCO CLASSE A - 20m; Il - RISCO CLASSE B - ACO - DIAMETRO INDICADO
Reservatorio Superior : 15m; 11l - RISCO CLASSE C - 10M. -
TOMADA DAGUA B/ ) ‘ A9 45m? . . ) ) /0 COLUNA DA REDE DE HIDRANTES EXTINTOR DE AGUA
NS AR , ! ~ Art. 78 -0 CAMINHAMENTO SERA MEDIDO ATRAVES DOS ACESSOS E AREAS PARA CIRCULACOES, CONSIDERADOS OS OBSTACULOS. N, DIAMETRO INDICADO (H20) - 10 LITROS
CONSUMO 9.250L CONSUMO 9.250L E B A B X

it % : . % ABNT | NBR 12693:1993 SINALIZAGAO DE ABANDONO DE LOCAL - . )
i , Q212) 1 e saion| COM INDICACAO DE SAIDA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA - LED

5 5 . h , 5.1.3.3 - O EXTINTOR DEVE SER INSTALADO DE MANEIRA QUE: A) HAJA MENOR PROBABILIDADE DE O FOGO BLOQUEAR SEU ACESSO; B) SEJA VISIVEL; PARA QUE x - .

i i S 1 s h ——— TODOS 0S USUARIOS FIQUEM FAMILIARIZADOS COM A SUA LOCALIZAGAO; C) PERMANEGA PROTEGIDO CONTRA INTEMPERIES E DANOS FISICOS EM POTENCIAL; A SINALIZAGAO DE ABANDONO DE LOCAL BLOCO AUTONOMO P/ ILUMINAGAO

RTI 8.250L RG RG RTI 8.250L OBS: DETALHES DA DEMAIS TUBULACOES . D) NAO FIQUE OBSTRUIDO POR PILHAS DE MERCADORIAS, MATERIAS-PRIMAS OU QUALQUER OUTRO MATERIAL; E) ESTEJA JUNTO AQ ACESSO DOS RISCOS; F) = COM SETA INDICATIVA DE SAIDA DE EMERGENCIA - 2x55W

I.mmlle_T NO PROJETO HIDRAULICO

=+ OPERADORES EM SITUAGAO ONDE SAO ENCONTRADOS EQUIPAMENTOS ENERGIZADOS.

SUA REMOGAO NAO SEJA DIFICULTADA POR SUPORTE, BASE, ABRIGO, ETC.; G) NAO FIQUE INSTALADO EM ESCADAS.

ESCADA MARINHEIRO

5.3.1 - OS EXTINTORES NECESSARIOS A CLASSE C DEVEM UTILIZAR AGENTES EXTINTORES NAO CONDUTORES DE ELETRICIDADE, PARA PROTEGER 0S TUBO DE GLP - AGO PISO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTIVEL

12"

2

ESQUEMA DOS xmmmx<>._.ox_om ESCALA 1:75 NORMAS DE REFERENCIA|NOTAS SONTO DE GAS COM

LEI MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO 2027/85 REGISTRO DE FECHO RAPIDO CORRIMAO

mm O>—|> A . mo Art. 292 - AS MEDIGOES DE LUMINOSIDADE DOS PONTOS DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVEM SER FEITA SEM ENTRADAS DE LUZ NATURAL E SEREM
EXECUTADAS AO NIVEL DO PISO.

Art. 293 - OS SISTEMAS DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVEM OBEDECER AO SEGUINTE: | - OS ELETRODUTOS, BEM COMO A FIAGAO, NAO PODEM SER USADOS ~ ~
PARA OUTROS FINS, SALVO PARA INSTALACOES DE OUTROS SISTEMAS DE SEGURANGA; Il - OS CONDUTORES E SUAS DERIVACOES DEVEM SER DO TIPO NAO CORRIMAQ + CORRIMAO +

PROPAGANTE DE CHAMAS E EMBUTIDOS EM ELETRODUTOS RIGIDOS ANTI-CHAMAS; NO CASO DE SEREM EXTERNOS, OU EM INSTALAGOES APARENTES, DEVEM |1 ®¥ GUARDA-CORPO GUARDA-CORPO
SER METALICOS; Ill - TODA A FIACAO DEVERA SER DE COBRE COM REVESTIMENTO DE PLASTICO ANTI-CHAMA, COM BITOLA MINIMA DE 1,5 mm; IV - A TENSAO DE ,

MIN.110

CORRIMAO

@
@
©
—x
=
P
S|vAI P/ BOMBA/REDE 4 ) COLUNA DA REDE DE GAS
Lﬂ DE HIDRANTES v—l>Z|—l> w>—x> - wmmmw<>l—lom—o mcvmm—om SISTEMA DE PLACAS DE SAIDA E H_|C_<_HZ>ONO DE EMERGENCIA @ DIAMETRO INDICADO E GUARDA CORPO
[cg
S
2

MiN.110
80a92

GUARDA-CORPO

ALIMENTACAO DO SISTEMA PODERA SER DE, NO MINIMO, 12 V E, NO MAXIMO, 110 V EM CORRENTE CONTINUA, SENDO ACEITAVEL A UTILIZAGAO DE

EQUIPAMENTOS DENOMINADOS NOBREAK; V - CADA LAMPADA DE ILUMINACAO DEVERA SER DE POTENCIA NAO INFERIOR A 25W; VI - AS FONTES DE ~ _ .
ALIMENTACAO DO SISTEMA PODERAO SER: SISTEMA CENTRALIZADO DE ACUMULADORES, GRUPO MOTO-GERADOR E CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS. NOTA: TODOS OS SISTEMAS DEVERAO SER TESTADOS PERIODICAMENTE E DEVERAO SER EMITIDOS LAUDOS TECNICOS

COM ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO.

CAIXA D'AGUA Art. 298 - IV - EM EDIFICACOES CUJA OCUPAGAO SEJA PARA REUNIOES DE PUBLICO, A SINALIZAGAO DEVE SER LUMINOSA E ALIMENTADA POR ACUMULADORES

17.500L QUE DEVERAO FUNCIONAR AUTOMATICAMENTE QUANDO EM FALTA DE ENERGIA CONVENCIONAL; V - O FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUX, EXCLUSIVAMENTE
DE ILUMINAGAO DE SINALIZAGAO, DEVE SER, NO MINIMO, IGUAL A 30 LUMENS.

ABNT | NBR 10898:1999
81.1- O PROJETO DO SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVE PREVER AS DUAS SITUAGOES DE EMERGENCIA, FALTA OU FALHA DE ENERGIA ELETRICA

VAI P/ CONSUMO

DETALHES DAS TUBULAGOES LEGENDA

RTI8.250 L & HOFROJETO HERALLICO 01| FLANGE @2.1/2" FORNECIDA PELA CONCESSIONARIA OU DESLIGAMENTO VOLUNTARIO EM CASO DE INCENDIO NA AREA AFETADA OU EM TODAS AS AREAS COM MATERIAIS
+23,35 b 02 | REGISTRO DE GAVETA COMBUSTIVEIS.
[ 03| TE @2.1/2"

04 | COTOVELO @2.1/2" 8.1.10 - A TENSAO DE ALIMENTACAO DAS LUMINARIAS INSTALADAS EM AREAS ONDE SEJA PREVISTO COMBATE A INCENDIO NAO DEVE ULTRAPASSAR 30V

RTI TOTAL 16.500 L

CAIXA DAGUA \_ 05 | FLUXOSTATO MAXIMO.
. - 06 | JUNTA DE EXPANSAO COM FLANGE 8.1.12 - O PROJETO DO SISTEMA DE ILUMINAGAO DEVE PREVER UMA DISTRIBUICAO DE PONTOS DE LUZ, DE FORMA QUE HAJA UMA UNIFORMIDADE DE
/Q\\ 07 | VALVULA DE RETENCAO ILUMINACAO INTERCALADAS DE TAL MODO QUE UMA FALHA DA REDE ELETRICA OU EM UMA LUMINARIA NAO COMPROMETA A ILUMINAGCAO, PARCIAL OU

TOTALMENTE.

NA| NORMALMENTE ABERTO

SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA
NORMAS DE REFERENCIA|NOTAS

ABNT | NBR 9077:2001

01
RTI 8.250 L

1.31
\
7

+23,35

_ p

—\ x 4.5.1.1 - OS ACESSOS DEVEM SATISFAZER AS SEGUINTES OOZO_OOmm” A) PERMITIR IS ESCOAMENTO FACIL DE TODOS OS OCUPANTES DO PREDIO; B)
PERMANECER DESOBSTRUIDOS EM TODOS OS PAVIMENTOS; C) TER LARGURAS CONFORM O ESTABELECIDO PELA NORMA; D) TER PE-DIRETO DE 2,50m, COM

mXOmOVO DE OBSTACULOS REPRESENTADOS POR VIGAS, VERGAS DE PORTAS E OUTROS, CUJA ALTURA MINIMA LIVRE SER DE 2,00m; E) SER SINALIZADOS E

ILUMINADOS COM INDICAGAO CLARA DO SENTIDO DA SAIDA, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NESTA NORMA.

SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO
NORMAS DE REFERENCIA | NOTAS

ACO @2.1/2"

LEI MUNICIPAL DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO 2027/85

Art. 92. A CANALIZAGAO DO SISTEMA PODERA SER EM TUBO DE FERRO FUNDIDO OU GALVANIZADO, AGO PRETO OU COBRE, PODENDO, NAS REDES
SUBTERRANEAS, EXTERNAS A EDIFICACAO, SER EM TUBO DE CLORETO DE POLIVINILA, FIBROCIMENTO OU EQUIVALENTES.

HO001
2x15m

§ EM QUALQUER SITUAGAO, A RESISTENCIA DA CANALIZAGAO DEVERA SER SUPERIOR A 15Kgf/cm? E DIAMETRO INTERNO MINIMO DE 63mm (SESSENTA E TRES
MILIMETROS), DEVENDO SER DIMENSIONADOS DE MODO A PROPORCIONAR AS PRESSOES E VAZOES NECESSARIAS NOS HIDRANTES.

Art. 93. O SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO DEVE SER COMPLETAMENTE INDEPENDENTE DOS DEMAIS SISTEMAS HIDRAULICOS EXISTENTES NA EDIFICAGAO E
DEVE TERMINAR NO HIDRANTE DE RECALQUE.

ACO @2.1/2"

Art. 95. AS CANALIZAGOES, QUANDO SE APRESENTAM EXPOSTAS, AEREAS OU NAO, DEVERAO SER PINTADAS EM VERMELHO.

H002
2x15m

ABNT | NBR 13714:2000 Associagao de Municipios do Nordeste do Estado de Santa Catarina

4.2.1 - TODOS OS SISTEMAS DEVEM SER DOTADOS DE DISPOSITIVOS DE RECALQUE, CONSISTINDO EM UM PROLONGAMENTO DE MESMO DIAMETRO DA 89.204-635 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927
TUBULAGAO PRINCIPAL, COM DIAMETRO MINIMO DN50 (2") E MAXIMO DE DN100 (4"), CUJOS ENGATES SAO COMPATIVEIS AOS UTILIZADOS PELO CORPO DE ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
BOMBEIRO LOCAL. home page : www.amunesc.org.br CREA SC 48.825-4

4.3.1 - ATUBULAGCAO DO SISTEMA NAO DEVE TER DIAMETRO NOMINAL INFERIOR A DN65 (2 3").

4.3.2 - PARA SISTEMA TIPO 1, PODERA SER UTILIZADA TUBULACAO COM DIAMETRO NOMINAL DN50(2"), DESDE QUE COMPROVADO TECNICAMENTE O TRABALHO CUSTEADO E REALIZADO ATRAVES DA >wwoo_>oho DE MUNICIPI0S DO NORDESTE DE SANTA CATARINA

HO003 DESEMPENHO HIDRAULICO DOS COMPONENTES E DO SISTEMA, E APROVADO PELO ORGAO COMPETENTE.
2x15m

+_+7
*

ACO @2.1/2"

/
ACO @2.1/2"

4.4.1 - O ALCANCE DO JATO COMPACTO PRODUZIDO POR QUALQUER SISTEMA NAO DEVE SER INFERIOR A 8 m, MEDIDO DA SAIDA DO ESGUICHO AO PONTO DE

QUEDA DO JATO. APROVACAO

4.7.1 - AS MANGUEIRAS DE INCENDIO DEVEM SER ACONDICIONADAS DENTRO DOS ABRIGOS: EM ZIGUEZAGUE OU ADUCHADAS CONFORME ESPECIFICADO NA NBR
12779, SENDO QUE AS MANGUEIRAS SEMI-RIGIDAS PODEM SER ACONDICIONADAS ENROLADAS, COM OU SEM O USO DE CARRETEIS AXIAIS OU EM FORMA DE
OITO, PERMITINDO SUA UTILIZAGAO COM FACILIDADE E RAPIDEZ.

/
ACO @2.1/2"

5.2.1 - OS PONTOS DE TOMADA DE AGUA DEVEM SER POSICIONADOS: A) NAS PROXIMIDADES DAS PORTAS EXTERNAS E/OU ACESSOS A AREA A SER PROTEGIDA,
A NAO MAIS DE 5m; B) EM POSIGOES CENTRAIS NAS AREAS PROTEGIDAS; C) FORA DAS ESCADAS OU ANTECAMARAS DE FUMAGA; D) DE 1,0 m A 1,5 m DO PISO.

5.3.4 - O LOCAL MAIS DESFAVORAVEL HIDRAULICAMENTE DEVE SER AQUELE QUE PROPORCIONA MENOR PRESSAO DINAMICA NO ESGUICHO.

5.4.1 - ARESERVA DE INCENDIO DEVE SER PREVISTA PARA PERMITIR O PRIMEIRO COMBATE, DURANTE DETERMINADO TEMPO, APOS ESTE TEMPO CONSIDERA-SE
QUE O CORPO DE BOMBEIROS MAIS PROXIMO ATUARA NO COMBATE, UTILIZANDO A REDE PUBLICA, CAMINHOES-TANQUE OU FONTES NATURAIS.

o — e— — o — i — b o— — — 4 o— — — 4 o— —
*

N
N
H004 N
2x15m N

5.7.3.1 - AS MANGUEIRAS DE INCENDIO PARA USO DE HIDRANTES DEVEM ATENDER AS CONDICOES DA NBR 11861.
5.7.3.2 - AS MANGUEIRAS SEMI-RIGIDAS PARA USO DE MANGOTINHOS DEVEM ATENDER AS CONDIGOES DA EN 694 PARA O TIPO B.
5.7.6.1 - TODO E QUALQUER MATERIAL PREVISTO OU INSTALADO DEVE SER CAPAZ DE RESISTIR AO EFEITO DO CALOR, MANTENDO SEU FUNCIONAMENTO

NORMAL. NAO SENDO POSSIVEL GARANTIR ESTA CONDIGAO, MEIOS DE PROTEGAO NECESSARIOS DEVEM SER PRESCRITOS PELO PROJETISTA, EM TODOS 0OS
SEUS DETALHES.

CENTRAL E CANALIZAGAO DE GLP RESPONSAVEL TECNICO PROPRIETARIO
NORMAS DE REFERENCIA | NOTAS

LEI MUNICIPAL DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO 2027/85

Art.

157. NA CENTRAL DE GLP E EXPRESSAMENTE PROIBIDA A ARMAZENAGEM DE QUALQUER TIPO DE MATERIAL, BEM COMO QUALQUER OUTRA UTILIZAGAO.

CRISTIANO SCHNEIDER FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE

158. OS RECIPIENTES NAO PODEM SER LOCALIZADO:! B OU SOBRE REDES ELETRICAS.
8 OS REC s s oc SSOBOUS s CAS ENG. CIVIL - CREA SC 90.408-9 CNPJ: 08.184.821./0001-37

Art.

Art.

169. AS PAREDES DA CENTRAL DEVEM SER EM MATERIAL INCOMBUSTIVEL, COM TEMPO DE RESISTENCIA AO FOGO DE 2 HORAS.
RESPONSAVEIS TECNICOS:

Art. 174. OS RECIPIENTES DEVEM SER ASSENTADOS EM BASE FIRME, NIVELADA E INCOMBUSTIVEL.

—y — AMANDA LARENTIS
N, Art. 178. AS SAIDAS DE VENTILAGAO E DRENGAME DEVEM DISTAR NO MINIMO 1,50m DAS ABERTURAS QUE ESTEJAM EM NIVEL INFERIOR NAS EDIFICAGOES. ENG. CIVIL - CREA SC 126.082-4
- CRISTIANO SCHNEIDER
~. Art. 184. A CENTRAL SO PODERA SER CONSTRUIDA COM UM AFASTAMENTO MINIMO DE 1,50m DE FOSSOS OU RALOS DE ESCOAMENTO DE AGUA OU ESGOTO, DE ENG. CIVIL - CREA SC 90.408-9

V CAIXAS DE REDE DE LUZ E TELEFONE, CAIXAS DE GORDURA OU ABERTURAS DESTINADAS A ILUMINACAO E VENTILACAO DAS EDIFICACOES PROXIMAS.
SQ\M//QV\ ) § TODA A TUBULAGAO DEVERA RECEBER PROTEGAO MECANICA E ANTICORROSIVA ADEQUADA. "ENGENHARIAH®
4
Vp Art. 223 - A TUBULACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO NAO PODE PASSAR EM: DUTOS DE LIXOM AR CONDICIONADO, AGUAS PLUVIAIS; RESERVATORIOS DE AGUA;
A " INCINERADORES DE LIXO; POCOS DE ELEVADOR; COMPARTIMENTOS DE EQUIPAMENTO ELETRICO; SUBSOLOS OU POROES COM PE DIREITO INFERIOR A 1,20m; RUA TENENTE ANTONIO JOAO, 1.784, SL 01 | BAIRRO BOM RETIRO | JOINVILLE | SC | PROJETOS@THORUSENGENHARIA.COM.BR | WWW.THORUSENGENHARIA.COM.BR | FONE: +55 (47) 3043 6643
~N % COMPARTIMENTOS NAO VENTILADOS; COMPARTIMENTOS DESTINADOS A DORMITORIOS; POCOS DE VENILAGAO CAPAZES DE CONFINAR O GAS PROVENIENTE DE
~N \Mhuo EVENTUAL VAZAMENTO; QUALQUER VAZIO OU PAREDE CONTIGUA A QUALQUER VAO FORMADO PELA ESTRUTURA OU ALVENARIA, MESMO QUE VENTILADO; AO 4 s
/*QM 7 LONGO DE QUALQUER TIPO DE FORRO FALSO, EXCETO QUANDO UTILIZADO TUBO LUVA DE ACO; PONTOS DE CAPTAGCAO DE AR PARA SISTEMAS DE VENTILAGAO. v wo& mqo U m v xm< m z h>o m no g w>q m > — z n m z U—o
&L
* ~ Art. 224. TODA CANALIZAGAO DEVERA SER SUPORTADA ADEQUADAMENTE, DE MODO A NAO SER MOVIDA ACIDENTALMENTE DA POSICAO EM QUE FOI INSTALADA.
* OBRA
~. . - ,
> AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE

ENDERECO

DETALHE ISOM m._.x_no DA REDE DE HIDRANTES RUA DOUTOR PLACIDO GOMES, 408 - ANITA GARIBALDI - JOINVILLE/SC
CONTEUDO ;

ESCALA 1:125 PLANTA BAIXA - CAIXA D'AGUA PRE
ESQUEMA DOS RESERVATORIOS
DETALHE ISOMETRICO DA REDE DE HIDRANTES Om _ 07
PROJETO DESENHO REVISOR ESCALA DATA REVISAO ARQUIVO
AMANDA RAFAEL CRISTIANO INDICADA 15/06/2016 02 15051

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA A REPRODUGAO OU UTILIZAGAO SEM AUTORIZAGAO.




NOTAS:

- A FIXAGAO DOS PONTOS DE SAL PODE SER FEITA EM PAREDES, TETO OU SUSPENSAS, DEVENDO SER REALIZADA DE MODO QUE
PONTOS DE SAL NAO FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES AS ABERTURAS DO AMBIENTE.
- PARA AS PLACAS DE SAL GRANDES, SEM DISPONIBILIDADE COMERCIAL DE ILUMINAGAO PROPRIA, PODERA SER ACEITO A ILUMINAGAO
DA PLACA DE SAL ATRAS DO USO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA.

25

,
’

SAIDA

1

LUMINARIA DE SINALIZACAO

PARA ABANDONO DE LOCAL
COM FUNDO BRANCO LEITOSO
E LETRAS EM VERMELHO.

MiN. 30 LUMENS E AUTONOMIA DE 1 HORA

PISO ACABADO

ALTURA INFERIOR AS ABERTURAS DO AMBIENTE —(

0.16

SAIDA

LUMINARIA DE SINALIZACAO

PARA ABANDONO DE LOCAL
COM FUNDO BRANCO LEITOSO

E LETRAS EM VERMELHO.

MIN. 30 LUMENS E AUTONOMIA DE 1 HORA

PISO ACABADO

ALTURA INFERIOR AS ABERTURAS DO AMBIENTE —(

SINALIZAGCAO DE ABANDONO DE LOCAL
COM SETA INDICATIVA

SEM ESCALA

M\/ 4cm @5.,0cm

— N

il

-

1.10

@]
0.80a0.92

<0.15,<0.15, <0.15,<0.15,<0.15

DETALHE DE FIXACAO

~

DO CORRIMAO

SEM ESCALA

"H" entre 16,00 18,00 cm
"B" calculado pela férmula:
63,00<2H+B<64,00

MIN}1.10

DETALHE DO GUARDA-CORPO + CORRIMAO

ESCALA 1:25
e
@5,0cm <0.15
<0.15
m <0.15
<0.15
<0.15
° <0.15
DETALHE DO
GUARDA-CORPO/
CORRIMAOQO

0.92

DETALHE DO GUARDA-CORPO+CORRIMAO

ESCALA 1:25

<0.15

NOTAS:

SINALIZAGCAO DE ABANDONO DE LOCAL

NOTAS:

-AS MANGUEIRAS DEVEM RESISTIR A PRESSAO DE 15Kgficm?;

- AS MANGUEIRAS DEVEM SER FLEXIVEIS, DE FIBRA RESISTENTE A
UMIDADE E COM REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA, DOTADOS DE
JUNTA STORZ E CERTIFICADAS COM BASE NAS NORMAS DA ABNT;

NOTAS:
OS ACIONADORES DEVEM:
I - SER DO TIPO QUEBRA-VIDRO “PUSH BUTTON?;

- O PISO DOS PATAMARES E DEGRAUS DEVERA SER REVESTIDO COM
MATERIAL INCOMBUSTIVEL E ANTIDERRAPANTE;

- O CORRIMAO DEVE SER NECESSARIAMENTE INCOMBUSTIVEL E
SUPORTAR CARGA DE 900N;

- O CORRIMAO PODE SER METALICO E DEVERA TER DIAMETRO MINIMO
DE 38mm E NO MAXIMO 65mm;
- O GUARDA-CORPO METALICO PODE SER SUBSTITUIDO PELO DE VIDRO
DESDE QUE O MESMO NAO TENHA ABERTURAS MAIORES QUE 15 cm.

0.80a0.92 &

- @5,0cm

S~ |

DETALHES DE FIXACAO DQ

INSTALADOS EM SUPORTE NO SOLO, DESDE QUE NAO FIQUEM OBSTRUIDOS E A VISIBILIDADE

CENTRAIS ELETRONICAS PARA LIGAGOES [
DETECTORES AUTOMATICOS ACIONADORES

A CENTR,

POSSUI UM MINIMO DE 2 LINHAS, SENDO

CAPACIDADE DE INSTALACAO DE ATE 20
PONTOS POR LINHA DE DETECTORES E Ol

Associagao de Municipios do Nordeste do Estado de Santa Catarina

89.204-635 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927
ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL

home page : www.amunesc.org.br CREA SC 48.825-4

TRABALHO CUSTEADO E REALIZADO ATRAVES DA ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA

" . ) Il - SER EM COR VERMELHA E POSSUIR CORPO i
- O ABRIGO DAS MANGUEIRAS PODERAO SER EM NICHO DA PAREDE; S TAMPAO DE _u_m_Nx_NO _uC7>_D_DO 50 x 40 CM RIGIDO PARA IMPEDIR DANOS MECANICOS: ° m ° _HI|.\_ MANUAIS E_OU SINALIZADORES.
: COM A INSCRICAO "INCENDIO" s L
0.17 = \ lll - POSSUIR INSTRUCOES DE OPERAGOES e POSSIVEL A AMPLIACAO, HAVENDO
REGISTRO DE GLOBO CALGADA BEGS om0 ANGULAR 90 IMPRESSAS EM PORTUGUES NO PROPRIO CORPO OU = /
ANGULAR 45° @ 2 1/2" B - N : e
/ B FORA DELE, DE FORMA CLARA. oE—1 ACIONADORES.
. / | CHAVE STORZ - . —
[ \ @ o =1 s
WU:W % VIDRO INCENDIO s 8 . _ ‘ R
N <t f M f) \
>_U>_U._->_Unzu_N ROSCA INTERNA STORZ © mv ENGATE RAPIDO STORZ EM CASO DE INCENDIO
— | C/REDUCAO @2 1/2"X @ 11/2" @ 2.1/2" C/ TAMPAO CEGO w75 (3) o0 v L m
LETRAS NA COR VERMELHA i QUEBRE O VIDRO =
¢ oo v B L neRSsNea R B0 e
S MOLDURA - 3 X 4cm =l . ‘i COM FUNDO EM BRITA COM h=5cm o
o . a a e . ) > - L
ESGUICHO C/ REQUINTE @ 16mm L\ = 7ttt T | (IGA NA REDE PLUVIAL | = - |
m MANGUEIRAS @ 1 1/2" DE FIBRA 0.19 0.50 0.19 i ) ) DETALHE CENTRAL
REVESTIDA INTERNAMENTE DE T a
BORRACHA - CLASSE B 0.70 0.10 0.50 0.10 ALARME DE INCENDIO
VENEZIANA P/ VENTILAGAO PLANTA BAIXA CORTE DETALHE ACIONADOR SEM ESCALA
QUEBRA VIDRO ALARME
0.45
- HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO SEM ESCALA
— PISO ACABADO m m _/\_ mmo>_l>
= 169
LAJE EM CONCRETO COM _ZO_._Z>O>O MINIMA DE 1%
HIDRANTE SIMPLES DE PAREDE - S PO R 30 121 17
SEM ESCALA
llo 0 N @
Omz,:wZ. @ 1
- WM
QUEBRE O
VIDRO
oREGATRO
(SpApor %
NOTAS: N <t o
© ™
- OS ELETRODUTOS E A FIAGAO DA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA NAO PODEM SER UTILIZADOS PARA OUTROS FINS; -— -—
- TODA A FIACAO DEVERA SER DE COBRE COM REVESTIMENTO DE PLASTICO ANTI-CHAMA, COM BITOLA MINIMA DE 1,5mm?; A
- CADA LAMPADA DE ILUMINAGAO DEVERA TER POTENCIA MiNIMA DE 25W. o m_w
1T
/]\ =
N N <~
w ST R S RGN &
- " : VISTA FRONTAL 3 P s sy | 30 120 17
] Z 2 e
= m [— _ —— _ _ - - _ - -
D S Cl === =l ==l == = 167
mn ALIMENTACAO 110-220 Q ALIMENTACAO 110-220 == = == =l =
= < =i=IEEEEEEE]
- D - Y 4
[m]
2 FLUORESCENTE 25W m FAROIS HALOGENOS 55W CENTRAL DE GAS CORTE AA PLANTA BAIXA
] L COM BATERIA PROPRIA - AUTONOMIA 3 h P COM BATERIA PROPRIA - AUTONOMIA 3 h ESCALA 1:25
— - .
. i FIXACAO COM SUPORTE METALICO m FIXACAO COM SUPORTE METALICO LEGENDA - CENTRAL DE GAS
Q M LEG.| DESCRICAO
] ® 2 A | PORTA DE ABRIR COM VENEZIANA DE 8MM, .
o 90x180cm COM ENCAIXE EM QUADRO INCOMBUSTIVEL
m m B | PLACA DE SINALIZACAO COM A INSCRICAO "CUIDADO CENTRAL DE GAS - NAO FUME"
~ 4 i, C | VALVULA DE RETENCAO P/ COLETOR 1/2 x 7/16" NPT
Ob_w_ﬂ_ MAO iy z D | PIG-TAIL DE COBRE 1/4 x 800 mm ROSCA ESQUERDA
> = < E | COTOVELO ACO GALVANIZADO 90 300 LBS NPT 3/4"
< « F | VASILHAME BRANCO B190 (420 LBS) - 190Kg
2 5 G | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO 3/4" NPT 300 LBS
N 2 < L | PAREDE ESPECIAL EM BLOCO DE CONCRETO PREENCHIDO EM CONCRETO
S RESISTENTE AO FOGO POR NO MINIMO 2 HORAS
s PISO ACABADO M | CONJUNTO PARA CONTROLE E MANOBRA DA CENTRAL DE GAS
[ee]
pa
ABERTURA DE 15X15 CM
- 2 ~ emoaso || TRACO0.5em EM MOLDURA \{ E | oM WALHA MINTHA DE 20mmE
DETALHE DA LUMINARIA DE EMERGENCIA o B VAXMADESOMM AMUNESC
INCENDIO
B ﬁ \ mm_/\_ mmo>_l> o/_\__wwwmmo\\ ] w)n wmmwmﬁ% %%_R_ m_w_oo 7
"H" entre 16,00 €18,00 cm NOTAS: )
"B" calculado pela férmula: - A FIXACAO DO EXTINTOR DEVERA SUPORTAR ATE 2,5 VEZES O SEU PESO. A TAMPA DO ABRIGO DEVE SER © m
63,00<2H+B<64,00 - DEVEM SER FIXADOS DE MANEIRA QUE NENHUMA DAS SUAS PARTESFIQUE ACIMA DE VIDRO TEMPERADO COM =
DE 1,70m E NEM ABAIXO DE 1,00m DO PISO ACABADO, PODENDO,EXCEPCIONALMENTE, SER ESPESSURA MAXIMA DE 3 mm <
€

DETALHE DO CORRIMAO FIXADO NA PAREDE
ESCALA 1:25

<0.15

©5.0cm

MINIMO 1.10

DETALHE DO GUARDA-CORPO

ESCALA 1:25

AMARELO

VERMELHO

NAO FIQUE PREJUDICADA.

SUPORTE METALICO

FIXACAO DO EXTINTOR

[\ e

w, VERMELHO
X PROIBIDQ NEGRITO
< DEPOSITAR
W MATERIAL mm>zoo
El ©
o
|2 )
A e =
s z
£ =)
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PISO ACABADO

DETALHES DOS EXTINTORES
SEM ESCALA

1ISO

VERMELHO
NEGRITO

| NIVEL PISO | 15cm
£ | a8 LI
TAMPA f f

PONTO DE GAS

O ABRIGO PARA O CONJUNTO PARA CONTROLE E MANOBRA
DEVE ESTAR FIXADO EM ALGUMA DAS PAREDES DA CENTRAL

15cm

AMARELO

PISO

COLETOR DE ALIMENTAGAO
VEM DA BATERIA DE TANQUES

VALVULA DE 1° ESTAGIO - REGULA

PORTA ALUMINIO VENEZIANA
COM VENTILAGAO TOTAL

VENEZIANA DE ALUMINIO PARA

MANOMETRO PARA CONTROLE DA

A PRESSAO PARA 0,35 A 1,5 Kglcm?

VENTILAGAO (ESPESSURA 8mm) ALCOA OU SIMILAR LINHA 25

VERMELHO
NEGRITO

PROIBIDQ.
DEPOSITAR

PRESSAO NA REDE PRIMARIA DE GAS. L]
DEVE CONTER LEITURA COM PRECISAO,
MARCANDO DE 0,35 A 1,5 Kg/cm?

TE PUGLADO COM REDUGAO PARA 1/2"

|

[S]
60 cm
S

REGISTRO DE FECHO RAPIDO
PARA PARAGEM DO GAS W

I

MATERIAL

BRANCO

1.70m(MAXIMO)

1.00m(MINIMO)

PISO ACABADO
)

PILAR

E LUVA PARA TESTE DE ESTANQUEIDADE L
DA CANALIZACAO

CAIXILHO

TUBULAGAO PRIMARIA DE GAS

\ * A PORTA DA CENTRAL DE GAS NAO DEVE

100 cm

CASO NECESSARIO.

SEGUE TUBULAGAO DE GAS
PARA OS MEDIDORES

PISO ACABADO
i v——— 1

R UESIE

CONJUNTO PARA CONTROLE E MANOBRA

VENTILACAO PERMANENTE

PIVOTANTE COM QUADRO DE ALUMINIO

DISTANCIA MINIMA ENTRE ALETAS 8mm

DISPOR

DE DISPOSITIVO DE FECHAMENTO QUE IMPECA,
RETARDE OU DIFICULTE O ACESSO AOS REGISTROS,

DETALHE VENEZIANA DE ALUMINIO
DA PORTA DA CENTRAL DE GAS

RESPONSAVEL TECNICO

PROPRIETARIO

CRISTIANO SCHNEIDER
ENG. CIVIL - CREA SC 90.408-9

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE
CNPJ: 08.184.821./0001-37

T

THORLUS

RESPONSAVEIS TECNICOS:

AMANDA LARENTIS

ENG. CIVIL - CREA SC 126.082-4

CRISTIANO SCHNEIDER

ENG. CIVIL - CREA SC 90.408-9

"ENGENHARIAT®

RUA TENENTE ANTONIO JOAO, 1.784, SL 01 | BAIRRO BOM RETIRO | JOINVILLE | SC |PROJETOS@THORUSENGENHARIA.COM.BR | WWW.THORUSENGENHARIA.COM.BR | FONE: +55 (47) 3043 6643

PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

OBRA

AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE

ENDERECO

RUA DOUTOR PLACIDO GOMES, 408 - ANITA GARIBALDI - JOINVILLE/SC

CONTEUDO

DETALHES

PRE
07| o

PROJETO
AMANDA

DESENHO
RAFAEL

DATA REVISAO
15/06/2016 02

REVISOR
CRISTIANO

ESCALA
INDICADA

ARQUIVO
15051

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA A REPRODUGAO OU UTILIZAGAO SEM AUTORIZAGAO.




