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1. APRESENTACAO GERAL

Este memorial descritivo tem a finalidade de expor as principais caracteristicas e dimensionamentos
necessarios para as instalagcbes hidraulicas e sanitarias para obra de reforma e ampliacdo da UBSF

Paranaguamirim localizado em Joinville/SC.

2. DADOS GERAIS DA EDIFICACAO
2.1. LOCAL

Rua:  Elizabeth Rech Ndmero: s/n
Bairro:  Paranaguamirim CEP: 89.231-600

Cidade: Joinville Estado: SC

2.2. PROPRIETARIO

Nome: Prefeitura do Municipal de Joinville
Endereco: Rua Hermann August Lepper, Centro Joinville SC

Contato:  Ippuj

2.3. RESPONSAVEL TECNICO
Empresa: 2P Engenharia — Perazzoli e Perazzoli Engenharia S/S Ltda
Endereco: Rua Pres. Prudente de Moraes, 673 — sl03 — Bairro Sto Antonio — Joinville/SC

Responsavel: Eng® Civil Juliano Perazzoli - CREA 055.296-7/SC

Responsavel: Eng® Civil Lucio Marcelo de Moura — CREA 099.185-2/SC

2.4. CLASSIFICACAO DA OCUPACAO

Tipo de Edificacdo: Saude
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2.5. DESCRICAO DA EDIFICACAO

Trata-se de uma edificacdo existente que seré parcialmente reformada e receberd ampliacdo, durante visita
técnica ao local foram identificadas as instalacbes existentes superficialmente apenas do que estava
aparente. Para desenvolvimento dos projetos tomou-se como base projetos fornecidos em copia fisica pelo

contratante, sendo que estes projetos apresentam muitas interferéncias com a edificacao.

A érea a ser ampliada contara com acréscimo em pavimento térreo e alteracao de lay-out interno do existente sendo

que fard uso das instalagBes existente sempre que possivel.

Durante a realizagdo das obras devera ser providenciado pelo construtor e pela fiscalizagdo analise de toda rede

existente que permanecerd, garantindo sua integridade e perfeito funcionamento.

3. DESCRICAO DOS PROJETOS

- Prancha HS-01/05 - Planta sanitéria;

- Prancha HS-02/05 - Planta baixa hidraulica;
- Prancha HS-03/05 — Isométrico hidraulico;

- Prancha HS-04/05- Detalhes gerais;

- Prancha HS-05/05 - Detalhe fossa, filtro e clorador.

4. INSTALACOES SANITARIAS

A composicdo do esgoto serd proveniente de lavatorios, vaso sanitario, mictorios, cozinha, tanques, bebedouro,
chuveiros e torneiras de lavagem. Em situagdo especial as pias da copa passaram por caixa de gordura primeiramente

a serem langados na rede de esgoto.

As tubulagbes quando ndo indicado deverdo ter as seguintes declividades minimas: quando os diametros forem
menores ou iguais a 75 mm inclinacbes de 2%, didmetros iguais ou maiores a 100 mm inclinacbes de 1%. As
tubulagBes aéreas e expostas deverdo ser fixadas por bragadeiras com espacamentos 10 vezes o didmetro da

tubulacdo ou conforme especificado em projeto.

As instalagBes sanitérias faram uso das redes existentes e serdo alteradas conforme projeto devido a ampliacéo, porém
manterdo as mesmas caracteristicas do projeto original. Toda rede existente a ser mantida deve ser rigorosamente

inspecionada de modo a verificar sua integridade e funcionamento.
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4.1. ESGOTO PRIMARIO
As tubulag@es serdo de PVC série normal, tipo ponta e bolsa, de fabricacao Tigre ou Amanico.

A instalagdo do esgoto primario serd executada rigorosamente de acordo com as posturas sanitarias locais vigentes,
com a NBR-8160/99 — (Instalacéo Predial de Esgoto Sanitario) e com as indicaces do projeto.

A instalagdo do esgoto primario correspondera a execucdo dos servicos de captagdo e escoamento das dguas servidas,
dos vasos sanitarios e dos desconectores (caixas sifonadas) conforme descrito a seguir:
4.1.1. RAMAIS DE DESCARGA

Os ramais de descarga dos ralos sifonados deverdo ser executados em PVC, série reforcada, conforme indicado no
projeto. Nas salas existente onde houver ralos e/ou caixas sifonadas estes dewerdo obrigatoriamente ser
fechados mantendo apenas nos banheiros e area de servigo.

4.1.2.  VASOS SANITARIOS
Os vasos sanitarios serdo do tipo auto sifonado, sem orificio para ventilagéo, com sistema de acionamento por valvula
de descarga com acabamento antivandalismo modelo Salvagua com dois estagios de acionamento.

4.1.3. REDE COLETORA

Os ramais de descarga dos vasos sanitarios e caixas sifonadas serdo ventilados e ligados as colunas de ventilagéo
indicadas em projeto. Os ramais de ventilacdo correrdo até a cobertura, onde ventilard liviemente no exterior da
edificacdo em nivel acima da cobertura. A altura minima que a coluna de ventilagdo deve exceder a telha é de 30 cm
conforme detalhe em projeto.

4.2. ESGOTO SECUNDARIO
A instalacdo de esgoto secundario ser& executada rigorosamente de acordo com as posturas sanitarias locais vigentes,

com a NBR-8160/99 — (Instalacéo Predial de Esgoto Sanitario) e com as especificagdes que a seguem.

A instalacdo de esgoto secundario compreenderd a execugdo dos servicos de esgotamento e captacdo das aguas

servidas de pias de copa e sanitarios destinado a tratamento em estacédo de tratamento de esgoto.

4.2.1. CAIXAS SIFONADAS

Serdo instaladas caixas sifonadas conforme a disposi¢do em projeto, cuidado especial deve ser tomado a fim de evitar
caimentos desconformes com a posicdo da caixa sifonada e a correta impermeabilizagdo. S6 poderdo ser instalados

ralos e caixas sifonadas nos banheiros e area de servigo.

43. MATERIAIS

As tubulacBes sanitérias, quando aparentes, deverdo ser pintadas com esmalte sintético na cor marrom.
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4.3.1. TUBOS DE PVC

Tubos e conexdes de PVC série normal para esgoto primario e secundario série reforcada, Tigre ou Amanco,
executados com junta elastica com anel de borracha.

As linhas externas onde ha trafego de veiculos serdo executados PVC rigido com junta eldstica integrada da série

coletor de esgoto.

432.  INSTALACAO

o AstubulagBes poderdo ser instaladas:

o Sobre forro falso: fixadas com bragadeiras ou tirantes de suspenséo, convenientemente espacados, de modo a néo

se verificarem deflexfes entre pontos de apoio.
e Aparentes, fixadas por bragadeiras como no item anterior.

o As tubulacbes de esgoto correrdo sempre que possivel, superpostas as paredes, vazios ou lajes rebaixadas, mas

nunca solidarias a elementos estruturais que sejam lajes ou pilares...
e Asjuntas nas tubulaces serdo executadas com soldas, adesivo proprio de fornecimento do fabricante.

o As deflexbes e derivacdes nas tubulagdes serdo executadas com curvas. Nao serdo permitidas curvas forcadas na

tubulacdo de esgoto. Recomenda-se 0 uso de curvas longas e com angulo maximo de 45 graus.

e Os caimentos das canalizagBes deverdo obedecer as indicacdes contidas nas plantas para cada caso e, quando

estas ndo existirem, obedecerdo as normas usuais em vigor.

4.4, TESTES
Todas as canalizagOes de esgotos sanitarios deverdo ser testadas com agua ou ar comprimido sob pressao, antes da
instalacdo dos aparelhos e depois da colocacdo dos aparelhos. As canalizacBes deverdo permanecer sob pressdo
durante 48 (quarenta e oito) horas.
4.5, DISPOSITIVOS SANITARIOS
4.5.1. CAIXAS DE INSPECAO
As caixas de passagem serdo em alvenaria de tijolos maci¢os rebocadas internamente com fundo inclinado no sentido
do fluxo e com tampa de concreto hermeticamente fechada.
4.5.2, CAIXA DE GORDURA

A caixa de gordura sera do tipo simples e instalada na lixeira de modo a reter material de maior volume sem langamento

na rede. A caixa de gordura existente na copa deve ser verificada e adequada ao mesmo modelo de caixa simples.
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5.1

5.2.

5.3.

453.

53.1L

5.3.2.

TRATAMENTO DOS EFLUENTES

O tratamento sera através de fossa séptica, filtro anaerobio e clorador conforme dimensionamento anexo e

detalhamento em projeto. Os sistemas serdo em anéis de concreto e tubos e conexdes em PVC esgoto série normal.

INSTALACAO HIDRAULICA

ALIMENTACAO

O sistema hidraulico sera abastecido por ligagéo de publica através de alimentagéo predial existente composto por dois

reservatorios superiores.

RESERVATORIOS

Os reservatdrios sdo compostos por duas unidades uma de 1.000 litros existente e uma de 2.000 litros a ser instalada

distribuidos abaixo do telhado. O abastecimento sera através direto através de alimentagao da rede publica.

Todo o sistema de reserva compreende um volume total de 3.000 litros e deve ser esgotado e realizado higienizacdo e

desinfeccdo dos reservatérios a cada seis meses.

REDE AGUA FRIA

A instalacdo de agua fria serd executada rigorosamente de acordo com as posturas sanitarias locais vigentes, com a

ABNT-NBR 5628/2001 — Sistema predial de 4gua fria e com as especificacdes que a seguem.

A instalacdo de &gua fria compreendera a execucdo dos servicos de abastecimento de dgua nos pontos determinados

em projetos a partir dos reservatorios fazendo uso da rede existente.

As tubulagdes serdo de PVC rigido soldavel em todos os trechos seguindo o padrao convencional de instalagdo. Deve
ser dar atencdo especial as valvulas de acionamento de descarga do tipo salvadgua e dos acionadores de pias €
lavatorios por pedal sendo estes instalados de forma a evitar o contato das maos do usuario com as torneiras reduzindo

0 risco de contaminacdes.

MATERIAIS

As tubulagbes de agua fria PVC rigido soldavel, quando aparentes, deverdo ser pintadas com esmalte sintético na cor

verde.
Os tubos de PVC rigido soldavel serdo das marcas Tigre ou Amanco e usaram conexdes de mesma caracteristica.

INSTALAGAO

o Astubulagdes poderdo ser instaladas:
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6.1.

6.2.

6.3.

e Sobre forro falso: fixadas com bragadeiras ou tirantes de suspensdo, convenientemente espacados, de modo a néo

se verificarem deflexfes entre pontos de apoio.
e Aparentes, fixadas por bragadeiras como no item anterior.

o As tubulagBes de agua fria correrdo sempre que possivel, superpostas as paredes, vazios ou lajes rebaixadas, mas

nunca solidarias a elementos estruturais que sejam lajes ou pilares...

e Asjuntas nas tubulacfes serdo executadas com sistema de eletrofusdo e rigidas soldaveis conforme especificacbes
do fabricante.

e Os caimentos das canalizacdes deverdo obedecer as indicacdes contidas nas plantas para cada caso e, quando

estas ndo existirem, obedecerdo as normas usuais em vigor.
o Os pontos de &gua fria sempre devem ficar a direita dos pontos de consumo e/ou manobra.

TESTES

Todas as canalizacOes de agua fria deverdo ser testadas com agua ou ar comprimido sob pressao, antes da instalacdo
dos aparelhos e depois da colocacdo dos aparelhos. As canaliza¢Bes deverdo permanecer sob pressdo durante 48

(quarenta e oito) horas.

DRENAGEM PLUVIAL

AREA DE CONTRIBUICAO

A rede de drenagem esta dimensionada de modo a coletar os volumes precipitados sobre os telhados. N&o faz parte
deste projeto as drenagens do projeto de terraplanagem e terrenos no entorno, sendo sugerido que haja
compatibilizagdo entre estes.

CAPTACAO DOS TELHADOS
A captacdo das precipitagdes sobre o telhado se dard por calhas de aluminio instaladas nos beirais com se¢éo
retangular conforme projeto. Todo volume capotado sera direcionado a rede publica existente através de tubulagéo de
PVC esgoto serie normal e caixas de inspecao de alvenaria.
REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

MATERIAIS

Serdo utilizados nas linhas coletoras tubos de concreto simples conforme rede existente, Nas redes principais serdo

utilizados 0 mesmo material.
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6.4. INSTALACAO

Para as tubulacfes de concreto devem ser seguidos a mesma metodologia da empregada na rede de esgoto:

o AstubulagBes poderdo ser instaladas:

e As juntas nas tubulacBes serdo executadas com soldas, adesivo proprio de fornecimento do fabricante ou

argamassa de cimento e areia.

o As deflexdes e derivagfes nas tubulacdes serdo executadas com curvas. N&o serdo permitidas curvas for¢adas na

tubulacdo de esgoto. Recomenda-se 0 uso de curvas longas e com angulo maximo de 45 graus.

e Os caimentos das canalizacBes deverdo obedecer as indicacdes contidas nas plantas para cada caso e, quando

estas ndo existirem, obedecerdo as normas usuais em vigor.

6.5. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

6.5.1. CAIXA DE INSPECAO
As caixas de inspecdo serdo em alvenaria de tijolos macicos rebocadas internamente com fundo plano com tampa de
concreto armado, ndo terdo a saida no nivel do fundo de modo a ndo reter materiais granulares. A profundidade sera
variavel em fungéo das tubulacdes.

6.5.2. CALHAS
As calhas de aluminio fixadas nos beirais por suportes de ago galvaniza com se¢ao especificada em projeto e inclinagéo
minima de 0,5%.

6.5.3.  TUBULACAO

Para descarga das calhas serdo utilizado de PVC esgoto série normal junta eldstica com inclinacdo e didmetros

especificados em e direcionam a volume de precipitacéo captado por gravida até rede publica existente.
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