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18 - ELETROCALHA GALVANIZADA NAO ESPECIFICADA = #38x38mm

mmMmAMW%vammc_m CARACTERISTICA ANTI-CHAMA (NAO PROPAGANTE DE CHAMAS), CONFORME

Legenda

Interruptor simples modular 10A - 250V auto-extinguivel, 1 tecla, de encaixe em suporte
para Placa 4'x2',com acabamento na cor Branca, Norma NBR-6527, instalado em caixa
retangular (4'x2") de PVC antichama, na cor amarela, grau de protegdo IP-40, a 1,10m
do piso acabado.

Interruptor simples modular 10A - 250V auto-extinguivel, 2 teclas , de encaixe em
suporte para Placa 4'x2',com acabamento na cor Branca, Norma NBR-6527, instalado
em caixa retangular (4'x2") de PVC antichama, na cor amarela, grau de protegéo IP-40,
a 1,10m do piso acabado.

Interruptor simples modular 10A - 250V auto-extinguivel, 3 teclas , de encaixe em
suporte para Placa 4'x2',com acabamento na cor Branca, Norma NBR-6527, instalado
em caixa retangular (4'x2") de PVC antichama, na cor amarela, grau de protegéo IP-40,
a 1,10m do piso acabado.

Interruptor paralelo modular 10A - 250V auto-extinguivel, 1 tecla, de encaixe em suporte
para Placa 4'x2',com acabamento na cor Branca, Norma NBR-6527, instalado em caixa
retangular (4'x2') de PVC antichama, na cor amarela, grau de protegéo IP-40, a 1,10m
do piso acabado.

Interruptor  paralelo modular + Interruptor simples (2 Teclas) 10A - 250V
auto-extinguivel, 3 teclas no Total, de encaixe em suporte para Placa 4'x2'.com
acabamento na cor Branca, Norma NBR-6527, instalado em caixa retangular (4'x2") de
PVC antichama, na cor amarela, grau de protegéo IP-40, a 1,10m do piso acabado.

Rele Fotoeletronico para iluminagéo publica, NF, tensdo de alimentagdo entre 105 e
305V 60/50Hz, acionamento com diferenga de potencial zero sobre os contatos de
comutagdo, grau de protegdo IP-67, com pinos de latdo estanhado, involucro em
policarbonato estabilizado, aos raios UV, com capacidade de comutagdo de 1000W
para lampadas incandescentes e mistas e 1800VA para lampadas de descarga, com
protecdo de surtos na rede de alimentagdo tipo fail-off, em caso de falha o rele
permanece com a carga desligada, nivel de iluminancia para ligar 15 lux, e desligar 10
lux. sensor tipo Fototransistor, com Base de tomada instalada a 3,00m do piso acabado .

Tomada Hexagonal (NBR-14136) 2P+T modular 10A - 250V auto-extinguivel, 2 pontos
de corrente, de encaixe em suporte para Placa 4'x2',com acabamento na cor Branca,
Norma NBR-6147, instalado em caixa retangular (4'x2') de PVC antichama, na cor
amarela, grau de protegéo IP-40, & 0,30m do piso acabado.

Tomada Hexagonal (NBR-14136) 2P+T modular 10A - 250V auto-extinguivel, 1 ponto
de corrente, de encaixe em suporte para Placa 4'x2',com acabamento na cor Branca,
Norma NBR-6147, instalado em caixa retangular (4'x2) de PVC antichama, na cor
amarela, grau de protegéo IP-40, & 0,30m do piso acabado.

Tomada Hexagonal (NBR-14136) 2P+T modular 10A - 250V auto-extinguivel, 1 ponto
de corrente, de encaixe em suporte para Placa 4'x2',com acabamento na cor Branca,
Norma NBR-6147, instalado em caixa retangular (4'x2) de PVC antichama, na cor
amarela, grau de protegéo IP-40, a 1,10m do piso acabado.

Tomada Hexagonal (NBR-14136) 2P+T modular 10A - 250V auto-extinguivel, 1 ponto
de corrente, de encaixe em suporte para Placa 4'x2',com acabamento na cor Branca,
Norma NBR-6147, instalado em caixa retangular (4'x2') de PVC antichama, na cor
amarela, grau de protegéo IP-40, a 2,20m do piso acabado.

Tomada Hexagonal (NBR-14136) 2P+T modular 10A - 250V auto-extinguivel, 1 ponto
de corrente, de encaixe em suporte para Placa 4'x2',com acabamento na cor Branca,
Norma NBR-6147, instalado em caixa retangular (4'x2') de PVC antichama, na cor
amarela, grau de protecdo IP-40, a 2,20m do piso acabado destinada a alimentag&o
das PLACAS DE SINALIZAGAO DE FUGA e LUZES DE EMERGENCIA.

Tomada Hexagonal (NBR-14136) 2P+T modular 10A - 250V auto-extinguivel, 1 ponto
de corrente, de encaixe em suporte para Placa 4'x2',com acabamento na cor Branca,
Norma NBR-6147, instalado em caixa retangular (4'x2') de PVC antichama, na cor
amarela, grau de protegdo IP-40, instalada no Teto destinada a alimentagdo das
PLACAS DE SINALIZAGAO DE FUGA e LUZES DE EMERGENCIA.

Ponto de Forga 2P+T para Exaustor instalado no Teto. Poténcia Instalada de 100W.
Deixar sobra de 0.5m metros de cabo.

Ponto de Forga 2P+T para Cadeira Odontolégica com tampa cega com furo de encaixe
em suporte para Placa 4'x2',com acabamento na cor Branca, Norma NBR-6147,
instalado em caixa retangular Aa_xm.wam Aluminio, grau de protegédo IP-40, instalado no
piso. Poténcia Instalada de 1000W. Deixar sobra de 2m metros de cabo.

42 Ponto de Forga 2P+T para Torneira Elétrica com tampa cega com furo de encaixe em
suporte para Placa 4'x2',com acabamento na cor Branca, Norma NBR-6147, instalado
4000 em caixa retangular (4'x2") de PVC antichama, na cor amarela, grau de protegéo IP-40,
TOE a 1,10m do piso acabado. Poténcia Instalada de 4.000W. Conexéo feita por meio de
Conector Ceramico Tripolar.
m Tomada Hexagonal (NBR-14136) 2P+T modular 20A - 250V auto-extinguivel, 1 ponto
NOOO de corrente, de encaixe em suporte para Placa 4'x2',com acabamento na cor Branca,
Norma NBR-6147, instalado em caixa retangular (4'x2') de PVC antichama, na cor
>O_l‘_ amarela, grau de protegao IP-40, a 0,30m do piso acabado, destinado a alimentar

Auto-Clave com poténcia Instalada de 2.000W.

Ponto de Forgca 3P+N+T para Compressor de Ar Comprimido com tampa cega com furo
de encaixe em suporte para Placa 4'x2'.com acabamento na cor Branca, Norma
NBR-6147, instalado em caixa retangular (4'x2") de PVC antichama, na cor amarela,
grau de protegao IP-40, a 0,30m do piso acabado. Poténcia Instalada de 7.500W.
Deixar sobra de 2m metros de cabo para conexdo ao painel de comando do
equipamento.

Ponto de Forga 2P+N+T para Ar Condicionado Tri-Split 27.000 BTU (3x9000BTU) com
tampa cega com furo de encaixe em suporte para Placa 4'x2',com acabamento na cor
Branca, Norma NBR-6147, instalado em caixa retangular (4'x2') de PVC antichama, na
cor amarela, grau de protecdo IP-40, a 2,20m do piso acabado. Poténcia Instalada de
2.970W. Deixar sobra de 2m metros de cabo para conexdo ao equipamento.

Ponto de Forga 2P+N+T para Ar Condicionado Bi-Split 18.000 BTU (2x9000BTU) com
tampa cega com furo de encaixe em suporte para Placa 4'x2',com acabamento na cor
Branca, Norma NBR-6147, instalado em caixa retangular (4'x2') de PVC antichama, na
cor amarela, grau de protecdo IP-40, & 2,20m do piso acabado. Poténcia Instalada de
1.877W. Deixar sobra de 2m metros de cabo para conexao ao equipamento.

Ponto de Forga 3P+N+T para Ar Condicionado Split 60.000 BTU com tampa cega com

furo de encaixe em suporte para Placa 4'x2',com acabamento na cor Branca, Norma

NBR-6147, instalado em caixa retangular (4'x2") de PVC antichama, na cor amarela,

mamc de protegado IP-40, & 2,20m do piso acabado. Poténcia Instalada de 5.700W.
eixar sobra de 2m metros de cabo para conexdo ao equipamento.

Ponto de Forga 2P+N+T para Chuveiro Elétrico com tampa cega com furo de encaixe
em suporte para Placa 4'x2'.com acabamento na cor Branca, Norma NBR-6147,
instalado em caixa retangular (4'x2') de PVC antichama, na cor amarela, grau de
protecédo IP-40, a 2,20m do piso acabado. Poténcia Instalada de 5.400W. Deixar sobra
de 1m metros de cabo para conex&do ao equipamento.

Ponto de Forga 3P+N+T para Ar Condicionado Bi-Split 60.000 BTU (2x30.000BTU) com
tampa cega com furo de encaixe em suporte para Placa 4'x2',com acabamento na cor
Branca, Norma NBR-6147, instalado em caixa retangular (4'x2") de PVC antichama, na
cor amarela, grau de protecdo IP-40, a 2,20m do piso acabado. Poténcia Instalada de
5.700W. Deixar sobra de 2m metros de cabo para conex&o ao equipamento.

Luminaria de sobrepor em aluminio retangular 1310x245x70mm, branca, Tipo Calha
,aberta, com conjunto 6tico em formato parabdlico de alto brilho com V central, com
difusor de aletas transversais planas na cor branca, Chassis removivel para montagem
dos componentes elétricos para duas lampadas fluorescentes Tubulares até 40W tipo
T8/T10, com base G-13, com alojamento para um reator eletronico alto fator de
poténcia 2 x 40W.
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Luminaria de sobrepor em PVC, branca, para uma Lampada Fluorescente Compacta de
26W, com base E-27.

Luminaria de sobrepor em Aluminio, branca, instalada em parede, a 1,80m em relacédo
ao piso, para uma Lampada até 100W, com base E-27, tipo "Arandela".

QUADRO DE DISTRUICAO de circuitos com barramento para 150A, EMBUTIR, IP-54,
na cor BRANCA, em PVC, ou Metélico na Cor Cinza, instalado a 1,50m do piso
acabado. Montagem dos disjuntores de acordo com diagrama unifilar.

700x400x800

Caixa de Passagem construida em Alvenaria com Tijolos Magicos, rebocado
internamente, com tampa de Ferro 125kN nas dimensoes 950x710x800mm, Tampa
nas dimensdes 700x460x50mm

350x330x400

Caixa de Inspegdo de Aterramento e de Passagem construida em Alvenaria, com
tampa em Concreto, nas dimensdes 330x350x400mm ou circular nas dimendes
&300x400mm

QUADRO DE MEDIGAO Polifasico padrdo CELESC.

Condutor NEUTRO nao propagante de fogo, auto-extinguivel, em cobre, témpera mole,
encordoamento classe 5, 750V, com isolamento termoplastico em dupla camada
mom__m_mwm_wu% n&o halogenado, na cor AZUL, de acordo com a NBR-13248, NBR-NM-280,

Oo:a_.:olu>mm:wo Uaoum%mim amﬁomo.mcﬂo.mx::mc?m_.mBoocELvamSEo_m.
encordoamento classe 5, 750V, com isolamento termoplastico em dupla camada
poliolefinico ndo halogenado, na s cores Fase R=PRETO Fase S=BRANCO Fase
T=VERMELHO, de acordo com a NBR-13248, NBR-NM-280, NBR-13570.

Condutor PROTEGCAO nao Uaoummmim de fogo, auto-extinguivel, em cobre, témpera
mole, encordoamento classe 5, 750V, com isolamento termoplastico em dupla camada
poliolefinico ndo halogenado, na cor VERDE, de acordo com a NBR-13248,
NBR-NM-280, NBR-13570.

Condutor RETORNO néo propagante de fogo, auto-extinguivel, em cobre, témpera
mole, encordoamento classe 5, 750V, com isolamento termoplastico em dupla camada
poliolefinico nao halogenado, na cor AMARELA, de acordo com a NBR-13248,
NBR-NM-280, NBR-13570.

Eletroduto enterrado diretamente no solo.

Eletroduto Instalado na Parede.

Eletroduto Instalado na Laje.

Descricao das Indicagdes que
Percorrem os Eletrodutos

n° - Circuito

-- Todos os cabos
deverao ser

18 3 o auto-extinguiveis e
1T 11| Indicagao do com baixa emiss&o
T b3 Comando de fumaca e gases
4 25 téxicos (AFUMEX)
NBR-13248
Bitola do Cabo

UBS: Projeto Elaborado em parcerio com o Associagao cde Municipios do Norcdeste cde Santa

Catarina— AMUNESC para o elaboragdo do projeto das

instaloagBes elétricas da Ampliagdo

e Reforma da Unidade Basica de SaGde (UBS) Paraguamirim do Municipio de Joinville,

- 7 7 ] de Ferro 125kN de Concreto de Concreto
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| | 3#25(25)mm>-1kV-90°C-EPR 3#25(25)mme-1kV-90°C-EPR 3#25(25)16mm?-1kV-90°C-EPR 3#25(25)16mm?-1kV-90°C-EPR
_ _ em eletroduto PVC Rigido @2' em eletroduto PEAD @2' em eletroduto PEAD @2' em eletroduto PEAD @2'
_| ||||||| —_— — — |_ Segue para a Malha de
Aterramento
-ﬁaasu-;?@oon-mnm _
em eletroduto PVC Rigido &1 * OBS: Utilizar condutores elétricos com baixa
emissao de fumaca e gases toxicos, conforme
NBR-13248 e identificados nas seguintes
cores, segundo a Fase as quais estardo
conectadas:
-Fase R - PRETO
-Fase S - BRANCO
- -FaseT - VERMELHO
_ _ Circuto Segue para alimentag&o - __W_WOJMMMO ”Omm_@m
o m.m iluminagéo do Bicicletario e _Retorno - AMARELO
— xterna
- - w_u ._.ouomaow _omw_uomx nao Mwnmoh_omaow\_ ,ncm:.ﬁoam
A . ensao da Isolagao - Considerar InNima ae
<] 1 <] W 450/750V
(26 ] ) s 26 s
. \
r . —_—
15 . _—
QD1 - Quadro
Distribuicao Geral
".awmwo W) .“ QD2 (Quadro de Distribuicdo EXISTENTE)
| wmb | QD2 _|:8B W) ._
R 16021 W TLLT
_ “ (
R+S+ T _ _ 360 W s N
_ _ 3#10(10)10mm?-1kV-90°C-EPR R | i H ( ._Tm (Iluminagao Espera/lmunizagao)
© | 10A | em eletroduto PEAD @2' _ _ 15
[sg]
2 | FERY _ HT (1068 <<4: (Iluminag&o) _ _
e | | 15 _ | Jf i (144 W) 46 (lluminagao Consul. Indif./Dispensario medicamentos)
_ 16 A _ | | 15 T
_ \] m Qf i (900 <<mv 2 (TUG's Sala Grupo/Nebulizagdo) _ _ 00 W
| | 25 | I Jf i G ._N3 (lluminacdo Emergéncia)
| s | | o
_ K _ T (900 <<4V 3 (TUG's ACS/Copa) _ _ 700 W
_ _ 25 | } Jf i ( _N:m (TUG's Consul. Indif./Dispensario Medicamentos)
B 16 A _ _ 25
= 25A
_ PR _ HT (700 sm 4 (TUG's DML/Sanit./Sala Esteilizagao) | WNB I | 800 W
A 0\ 25 PN S _ 1T ( )19 (TUG's Recepcao/imunizagio)
© S / _ _ I
e ark I\Q 16 A | | 25 S
¥ Ves v/ © O | R _ (700 W) | | .
Mas - _ 5 o | - S5 (TUG's Sala Lavag./Teste Pez./Sala Curativos) | | 1877 W
ﬂ _ _ 25 _ —HT (1877 W) 20 (Ar Condicionado Bi-Split 18.000BTU's)
10 112 6 L] h n 1 _ 10A _ _ _ 2.5 T
N 15 N@ L
= A - W _ \] _ - (100 <<._N® (lluminag&o Emergéncia) _ _
- 25 _ LT (2970 W) 21 (Ar Condicionado Tri-Split 27.000BTU's)
sl | P . _ 70A  80A 32A _ _ _ 25 R
& QD1 !
o \.'X o E \] m - (5400 <,_\»V 7 (Chuveiro Vestiario Feminino) _ _
CX4 _ _ 6 | 1T (2970 W) 55 (Ar Condicionado Tri-Split 27000BTU's)
350x330x400 _ 32 A _ _ _ s S
DPS ’
. | %mwm V - 8 KA } _ Qf i (5400 <<mv 8 (Chuveiro Sanitario Masculino) | | 5700 W
2 A sala de _ 1 _ 6 _ T (57207 23 (Ar Condicionado 48.000BTUs)
] esteriliz. _ - 18A | _ _ 25
I °F B _ S o : T (2000 <<._N 9 (Auto-Clave) L i
1 A@u fw\_ o) mmw _ | | 25 |_|ﬂ
__ Nw | _ 16A _ * OBS:
5 A!_ nld _ Domo | \I/ | Qf W W i Qmmm.ﬁwwm,m_w 10 (Compressor Medicinal) :.omhm_o%ﬁ“,qwm%%._N_CB_:momo (15 e 16) devem ser conectados aos circuitos de iluminagao existentes
| ) _ _ 25
ﬂﬁVL rnlu | 16 A | - Quadro de distribuicdo deve ser substituido por um outro com maior espago devido ao
s o= | P | (2970 W) acréscimo dos circuitos 17-18-19-20-21-22-23, instalagdo de disjuntor geral e disjuntor residual
b O ,ﬁs s | S o i - 5 11 (Ar Condicionado Tri-Split 27000BTU's) do quadro de distribuigao.
s % 25 2s _ _ 4 - Este quadro n&o sera mais alimentado pelos condutores que vem da Caixa de Medig&o, mas
20 A im do QD-1
N j o | } _ 1T (4000 <<v._M T ira Elétrica Sala L s e N
. v » _ oc _ N S (Torneira Elétrica Sala Lavagem) - Os circuitos e proteces existentes deste quadro deverdo ser verificados durante a execug&o;
Z@UC:NNOMO 2 _ _ 4 caso apresentem problemas de conexao, sinais de aquecimento na isolagao, ou mesmo trechos
RV x36 ow | 20A | desprovidos de isolagéo, deveréo ser substituidos.
v NO
. Ponto de 7/ o 010m | \] _ Qf i (4000 W) 45 (Torneira Ellétrica Sala Curativos) - Verificar na execugéo da instalagéo a existéncia de aterramento nas luminarias e tomadas de
Alimentagao @0 . s P 2 _ _ 4 T corrente existentes; caso n&o haja, providenciar a instalagdo do condutor de protegéo conforme
Compressor — A by | 16 A | NR-10, NBR-5410 e NBR-5419.
L N | R | 1877 W | ..
) Comp. 5 /- AJNS _ S —HT (877 X144 (Ar Condicionado Bi-Split 18.000BTU's)
o 25
&S ar med. » _ Teste L |
\ —_— Pezinho [
QD2
Q ¢ Quadro de Cargas (QD1) - A instalar
Circuito Descrigao Esquema | Método \ lluminagao (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T | FCT [ FCA | In" |Segdo| Ic Disj | dV parc | dVtotal | Status
/.@A 4 de inst. (V) 26 | 36 | 100 | 100 [ 1877 [ 2000 [ 2970 [ 4000 [ 5400 [ 7500 (VA) (W) (W) (W) (W) A [mm2) | A | A (%) (%)
QD2 Quadro de Distribuicdo EXISTENTE 3F+N+T B1 380/220V 17544 16021 [R+S+T 5570 5670 4781 | 1.00 | 1.00 6.7 10| 50.0 | 32.0 0.15 0.59 Ok
’ 1 lluminacéo F+N B1 220V 4 24 1 1311 1068 T 1068 | 1.00 | 0.70 8.3 15| 17.5 | 10.0 0.70 1.14 Ok
, 2 TUG's Sala Grupo/Nebulizagcédo F+N+T B1 220V 9 1000 900 S 900 1.00 | 0.65 7.0 25| 24.0| 16.0 0.24 0.68 Ok
O n _ﬁ 4 q.. y7an .. T 3 TUG's ACS/Copa F+N+T B1 220V 9 1000 900 T 900 | 1.00 | 0.70 6.5 25| 24.0| 16.0 0.29 0.73 Ok
onsultorio ( o Consultoério N . 4 TUG's DML/Sanit./Sala Esteilizagao F+N+T B1 220V 7 778 700| R 700 1.00| 065 29 25| 240 16.0 0.12 056 | Ok
_DQ_._nmq.ODOmeO N _ Q._u . Q N 0/0 [T ITT] 5 TUG's Sala Lavag./Teste Pez./Sala Curativos F+N+T B1 220V 7 778 700 S 700 1.00 | 0.65 5.4 25| 24.0| 16.0 0.20 0.64 Ok
nairerenciado &6 | o - | o 6 lluminagdo Emergéncia F+N+T B1 220V 1 111 100 T 100 [ 1.00]| 065| 0.8 25| 240 10.0 0.03 047 [ Ok
. / I | [ ﬁm ._“ _Hﬁ ﬁ [ ﬁ | 7 Chuveiro Vestiario Feminino F+N+T B1 220V 1 5400 5400 R 5400 1.00 | 1.00 | 24.5 6| 41.0 | 32.0 0.39 0.83 Ok
2 .| 1 m ani em. — N i 8 Chuveiro Sanitéario Masculino F+N+T B1 220V 1 5400 5400 S 5400 1.00 | 0.80 | 30.7 6| 41.0 | 32.0 0.38 0.82 Ok
. N /- Sanit. Masc.
) 236 1Sala de PCD m@, ,\@J Sa asc 9 Auto-Clave F+N+T B1 220V 1 2500 2000 [ T 2000 [ 1.00| 080 142 25| 24.0] 16.0 0.48 092 Ok
2 OC—.N_”_<Om s //,,M\ //«\\ _U O U . 10 Compressor Medicinal 3F+N+T B1 380/220V 1 8523 7500 |R+S+T 2500 2500 2500 | 1.00 | 0.65 | 19.9 25| 21.0| 16.0 0.56 1.00 Ok
] Triagem 11 Ar Condicionado Tri-Split 27000BTU's F+N+T B1 220V 1 3228 2970 | R 2970 1.00 | 0.65 | 22.6 4| 320 16.0 0.74 118 | Ok
\ 5 e\ >Q u _ﬁO 12 Torneira Elétrica Sala Lavagem F+N+T B1 220V 1 4000 4000 S 4000 1.00 | 0.65| 28.0 4| 32.0| 20.0 0.63 1.07 Ok
o) Eau Yo 13 Torneira Ellétrica Sala Curativos F+N+T B1 220V 1 4000 4000 T 4000 | 1.00 | 0.65 | 28.0 4| 32.0| 20.0 0.85 1.29 Ok
: i 5 o , 14 Ar Condicionado Bi-Split 18.000BTU's F+N+T B1 220V 1 2040 1877 T 1877 | 1.00 [ 0.65| 14.3 25| 240 16.0 0.63 1.07 Ok
. R? ﬁ e //\ TOTAL 4 24 1 33 1 1 1 2 2 1 57613 53536 |R+S+T 17140 19170 17226
i SOBE 7 - I
e 17 Espera Circulaggo /i
.F Quadro de Cargas (QD2) - Quadro Existente
. R I Circuito Descrigéo Esquema | Método \ lluminagédo (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T | FCT | FCA | In' |Segéo| Ic Disj | dV parc | dVtotal | Status
Quadro de Distypuic&o 17 D - 22 de inst. (V) 36 100 | 1877 | 2970 | 5700 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) [(mm2) | A) [ A) (%) (%)
mw_w%ﬁvwcmé r 19 2 [(a—] 15 lluminag&o Espera/lmunizacio F+N B1 220V 10 450 360 T 360 | 1.00| 065| 3.1 15| 17.5] 10.0 0.33 092 Ok
a - < 16 lluminacdo Consul. Indif./Dispensario medicamentos F+N B1 220V 4 180 144 T 144 | 1.00 | 0.70 1.2 15| 17.5| 10.0 0.07 0.66 Ok
o B 15 [ p e 15 [ p 17 [lluminagao Emergéncia F+N+T B1 220V 5 556 500 T 500 | 1.00[ 0.65| 16| 25| 24.0][ 10.0 0.11 069 | Ok
s B e 2x36 Triagem = 18 TUG's Consul. Indif./Dispensario Medicamentos F+N+T B1 220V 7 778 700| R 700 100 070| 51| 25| 240 10.0 0.13 072 Ok
F ] 1 = 74 — @ 19 TUG's Recepcéo/lmunizagao F+N+T B1 220V 8 889 800 S 800 1.00 | 0.65 6.2 25| 24.0| 10.0 0.31 0.90 Ok
. Banh. ~ Infantil 20 Ar Condicionado Bi-Split 18.000BTU's F+N+T B1 220V 1 2040 1877 | T 1877 1.00 | 1.00| 93| 25| 24.0] 16.0 0.66 125 Ok
ik -AY 19 ce UODO 21 Ar Condicionado Tri-Split 27.000BTU's F+N+T B1 220V 1 3228 2970 R 2970 1.00 | 1.00 | 14.7 25| 240 | 16.0 0.92 1.51 Ok
— 2 19 I , . 19 N 22 Ar Condicionado Tri-Split 27000BTU's F+N+T B1 220V 1 3228 2970 S 2970 1.00 | 0.80| 18.3 25| 24.0| 16.0 1.65 2.24 Ok
\ | prontuario <}, - 23| Ar Condicionado 48.000BTU's 3F+N+T | B1 | 380/220V 1 6196 5700 [R+S+T| 1900 1900 1900 | 1.00 | 065 | 144 | 25| 21.0| 160 049 108 | Ok
[ / L 19 \\ m mmuu 7 TOTAL 14 20 1 2 1 17544 16021 |R+S+T 5570 5670 4781
= , =7 spera e
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m ] 18 | 18 ml 1- ELETODUTO NAO ESPECIFICADO : 3/4' PVC FLEXIVEL NBR-15465 ™ ore. A~ — — — _ Q _
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. |_v 15 | q ﬁ 1 % 15 q 19 2 - CONDUTOR NAO ESPECIFICADO : 16mm? - 750V - NBR-13248 _ 7 _ _ 7 _ _ _
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. ISpensario L & 3 - AS CORES DOS CONDUTORES ESTAO ESPECIFICADAS NO DIAGRAMA MULTIFILAR | PE |
1) | - de medicamentos it — =+ — L L _ PEl
* 18 Consultorio 18 & » 3 4 - 0S DR's UTILIZADOS NOS CIRCUITOS DE AQUECIMENTO TERAO MELHOR FUNCIONAMENTO SE W
. . 'l 2\ 2 i 19 % OS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS POSSUIREM RESISTENCIA BLINDADA L z o w z %
Indiferenciado X
_ = Nroo m R 19 5- A CONTRATACAO DA MAO-DE-OBRA E DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE
-
— W I W I _ W W W W ] I — W I ) ) _
, , , , , , , , , , , , s , , , 6 - TODOS AS SUPERFICIES METALICAS DEVERAO SER CONECTAD AS AOS CIRCUITOS DE S3
ATERRAMENTO, CONFORME ESTABELE A NR-10 E A NBR-5410
%m
CX3 - S
350x330x400 COBPE or ~OBPE 7 - EM TODOS OS CIRCUITOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACAO DOS AR CONDICIONADOS, DEIXAR,
b C\V . p— .~ L UB ~ — NO MINIMO, 2m DE CABO PARA A CONEXAO COM OS EQUIPAMENTOS vl o
‘ , , x| z| H
7 Aterram 8 - TODOS OS CONDUTORES UTILIZADOS Um<m_»>.0 ATENDER A NORMA NBR-13248, OU SEJA, DEVERAO RF-relé
, J, POSSUIR BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS, E DEVEM SER AUTO-EXTINGUIVEIS x fotoelétrico
revestido em e
minimo 254um — IACS q 9 - POTENCIAS NAO INDICADAS NA LEGENDA/PLANTA TANTO DE ILUMINAGAO QUANTO FORGA = 100W S3 PR R R W .
_ ~ _
) ) 10 - TODOS OS CIRCUITOS DEVEM SER ANILHADOS NA SAIDA DO PAINEL, NA CHEGADA ATE A I LAMPADAS |
: an CARGA E DENTRO DAS CAIXAS DE PASSAGEM PARA MINIMIZAR RISCOS DE ACIDENTES ELETRICOS “u L_ L -
|||||||||||||| | ~
/\fuT o 11 - TODAS AS ESPECIFICAGOES QUANTO A SEGURANCA EM SERVICOS EM INSTALACOES x I LAMPADAS
0/ ELETRICAS DEVEM SER ATENDIDOS, CONFORME NORMA NR-10, PUBLICADA ATRAVES DA “I 3
| I | To) PORTARIA N° 598 DE 07/12/2004, EM ESPECIAL AO ITEM 10.3 / |||||||||| \
3., 12 - OS PAINEIS DE DISTRIBUICAO E DE COMANDO DEVEM APRESENTAR INDICACAO LUMINOSA
Dep. Lixo Dep. Resid w/ Al INFORMANDO QUE O PAINEL ESTA ENERGIZADO — —m - INTERRUPTOR SIMPLES i i
: . N 13 - CABOS UTILIZADOS EM ELETRODUTOS SUBTERRANEOS, OBRIGATORIAMENTE, DEVERAO | LUMINARIAS | - RELE FOTOELETRICO
comum Iom_u:m_m_. POSSUIR ISOLAGAO EM XLPE ou EPR, SUPORTAR A TENAO DE 1kV E POSSUIREM A PROPRIEDADE b -
o o DE EMITIR BAIXA FUMACA E GASES TOXICOS
14 - TODAS AS MEDIDAS ESTAO INFORMADAS EM cm K K \ \E‘ FITA DE AVISO ‘E‘ /
[ LG =
1 ld il
Ly CX2 Ver detalhes da Entrada 15 - HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECERA A COTA - INTERRU _U._|O_N _U>_N>_|m_|o T ¢ a ﬁ
700x400x800 | de m:mm@_m m:._.m_mwsm na 7 7 7\
ranchna - RERE L
22" mow m 16 - TODOS OS ELETRODUTOS _u_._zmx‘<m_m UTILIZADOS NA INSTALACAO DEVERAO POSSUIR ] Hi 7
CARACTERISTICA ANTI-CHAMA (NAO PROPAGANTE DE CHAMAS), CONFORME NBR-15465 7 7 O b o
QM1 ) -
AL1Ls ]\ g 17 - TODOS OS ELETRODUTOS FLEXIVEIS UTILIZADOS NA INSTALAGAO DE MANEIRA SUBTRRANEA — I =[] =] 7\‘7 |

o s
o PLomTRO | DISTANCIA ENTRE DUTOS E
Tl puTos RESISTENCIA AS CARGAS
A
RN
a 5" @" 5cm
RN
b 5" 6" 7cm
14/4" 2" 3" 4" | ADISTANCIA ENTRE O NIVEL
¢ |5 g DO SOLO E A FITA DE AVISO
E DE 20cm
11/4" 2" 3" 4 ATE 20,0 ton. = 60cm
dlgn g = """ |ACIMADE 20,0ton=065A
_ 1,20m
NOTAS:

1- A ESPECIFICAGAO DETALHADA DOS COMPONENTES
E INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

2- OS ELETRODUTOS DESTINADOS A COMUNICAGAO,
SE INSTALADOS NA MESMA VALA, DEVEM FICAR,

NO MINIMO 50cm AFASTADOS
f 3- FITA DE AVISO NA COR AMARELA.
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DUTO SUBTERRANEO PARA CABOS
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