DETALHE DA CAIXA DE PASSAGEM
SUBTERRANEA

ESCALA:1/10

71 95

80

ESPECIFICACOES

- Caixa de Passagem construida em alvenaria com tijolos macigos (15cm) ou concreto (10cm)
- Devera ser rebocada internamente

- Tampa devera ser de Ferro Fundido conforme indicado na Prancha ELE-01

DETALHE DA TAMPA DE FERRA
DA CAIXA DE PASSAGEM

ESCALA:1/10
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QUEDA DE TENSAO - RAMAL DE CARGA

V.o = 1,732 % I ¥ L % cosg %100
56 ¥ § x V
onde:
V7 = queda de tensdo
I = corrente nominal = 70A
L = comprimento do ramal = 40m
cosg = fator de poténcia = 0,92
S = secbéo do condutor = 25me
V = tensdo da instalacdo = 380V
V7 o= 1,732 x 70 % 40 x 0,92 *100 = 0,84%

Logo, o condutor do RAMAL DE CARGA atende a

quecdla ce Ttensdo limite de 2%,

S6 % 25 x 380

DETALHE DA LIGACAO
DO DISJUNTOR GERAL
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NOTAS:

ENTRADA ENERGIA
Vista Superior
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***Dimensbes em cm

*  Todo conjunto Poste e Caixa de Medigdo NAO pode ser substitido

pelo Kit Postinho, de acordo com a Norma CELESC E-321-0001

** A orientagdo do poste particular em relagdo a rede CELESC deve
sequir detalhe contido nesta prancha e ser realizado e conferido

pelo executor da obra na instalagdo do poste.

**** ocagcdo da Medigdo verificar Prancha ELE—-02

ENTRADA ENERGIA
Vista Frontal

EscALA:1/50

Deixar sobra de 1,5m de cada condutor

p/ ligagdo com o Ramal de Ligag¢do
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Entrada Telefone

PASSEIO

Saida Telefone

SOLO

Eletroduto segue p/
g unidade consum.

** OBS: Todo conjunto Poste e Caixa de Medigcdo NAO pode ser substitido pelo Kit Postinho,

de acordo com a Norma CELESC E—-321-0001

Na hipétese de ser utilizado cabos de encordoamento
CLASSE 3 a 5 deve-se utilizar CONECTOR TERMINAL
DE COMPRESSAO MACICO CURTO E LONGO,
fabricagdo em cobre eletrolitico com condutividade
superior a 98% banhado a prata, sendo:

- MACICO CURTO ¢é utilizado na extremidade do cabo

que sera ligado aos bornes de ligagao do disjuntor ou
medidor, revestido com isolag&o termocontratil;

- MACICO LONGO ¢ utilizado na extremidade do cabo

do ramal de entrada, que sera conectado ao ramal de
ligagdo aéreo, ou rede secundaria, ou rede isolada,
através de conector cunha ou perfurante; sera obrigatério
a aplicacao de isolagao termocontratil, para evitar a
entrada de agua no condutor;

Terminal Macico de Compressao Curto

coesdo | A B c @D oE oF G oH
10mm? | 660 | 300 | 290 | 390 | 635 | 50 | 05 | 400
16mm? | 660 | 300 | 200 | 490 | 793 | 62 | 05 | 550
25mm? | 660 | 300 | 290 | 600 | 952 | 82 | 08 | 675

**Medidas em mm

Terminal Maci¢o de Compresséo Longo

Secao
cosgac A B c @D oE oF G oH
10mmz | 81,0 45,0 29,0 3,90 6,35 5,0 0,5 4,00
16mm2 | 81,0 45,0 29,0 4,90 7,93 6,2 0,5 5,50
25 mm? 81,0 45,0 29,0 6,00 9,52 8,2 0,8 6,75

**Medidas em mm
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LEGENDA
1 — Poste Concreto DT 8m/200daN, padrdo CELESC, particular

2 — Caixa de Passagem Subterrdnea (65 x 41 x 80cm) com Tampa de Ferro Fundido 125kN
3 — Caixa de Passagem Subterrdnea (65 x 41 x 80cm) com Tampa de Ferro Fundido 50kN — TELEF.
4 — Haste de Aterramento ¢5/8" x 2,4m em aco Carbono 1010/1020 revestido com
cobre eletrolitico minimo de 254um IACS a 20% com conector duplo de Aterramento
5 — Cabo de Cobre lIsolado Verde #16mm? — 1kV — PVC para Aterramento
6 — Armacgdo Secundario Simples com lIsolador Tipo Roldana 1,3kV instalado no 1 furo do poste
/7 — Caixa de Liga¢do Para Telefone 20x20cm — Opcional

8 — Mureta em Alvenaria para fixagdo do Quadro de Medigdo com, no minimo, 35cm de espess.
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Fita de Aluminio ou Ago—Inoxidavel 19 x 0,5mm

10 — Conector Tipo CUNHA ou Perfurante — Conexdo entre Ramal de Ligagdo e Ramal de Entrada
11 — Ramal de Entrada 3#25(25)mm” — 0,6/1kV — 90°C — EPR — Encordoamneto Classe V

12 — Ramal de Ligagdo Multiplexado Quadriplex Al. 3#25(25)mm?* — 0,6/1kV — 90°C — EPR

13 — Curva 90° PVC Rigido NBR—6150 @2’

14 — Eletroduto PVC Rigido NBR—6150 @2’

15 — Eletroduto PVC Rigido NBR—6150 ou PEAD @2’

16 — Eletroduto PVC Rigido NBR—6150 @1’

17 — Caixa de Medi¢do Trifasica em Aluminio

18 — Pingadeira

19 — Deixar sobra de, no minimo, 2m de cada condutor do Ramal de Entrada na Caixa de Pass.
20 — Eletroduto PVC Rigido NBR—6150 ¢1'1/4”

21 — Caixa de Passagem Subterranea (65 x 41 x 80cm) com Tampa de Concreto

22 — Cabecgote Aluminio 82’

23 — Curva 90° PVC Rigido NBR—6150 @1’

24 — Caixa de Passagem Subterrdnea com Tampa de Concreto e Alca Retratil (33 x 35 x 40cm)

DETALHE DA POSICAO DA FACE PLANA DO POSTE

NR-10

0 Projeto deverd atender o
que estabelece a Norma
Regulamentadora (NR> 10,
publicada através da Portaria

DUPLO T EM FUNCAO DO ANGULO DO RAMAL DE LIGACAO Publicads siraves v Fo

ESCALA:sem escala

REDE

POSTE CELESC

especial ao item 10.3, subitens
10.3.2, 10.3.3, 10.3.4, 1036 e
10.3.7.

REDE

A

POSTE PARTICULAR

REDE CELESC

RAMAL DE LIGAGAO

P4 <— FACE PLANA DO POSTE DE CONCRETO DUPLO T
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PRUMADA ELETRICA

ESCALA:sem escala
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8m/200daN
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Cabo Multiplexado
quadriplex segue até

o poste CELESC

para conexdo com a Rede
Elétrica de Distribuicdo de

Baixa Tensdo.

** HA travessia de Rua para Conexdo entre Ramal de

Ligacdo e Rede CELESC.
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ENTRADA ENERGIA
Vista Lateral
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Quadro de Medigdo em
Aluminio p/ UM
Medidor Trifasico

LOCACAO
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Ramal de
Entrada

- Condutores Ramal de Entrada
3#25(25)mm? - 750V
- Eletrodutos Ramal de Entrada
@50mm (2')

Caixa-01 ﬁ
3#25(25)16mm? - 0,6/1kV
Eletroduto PEAD 50mm
=
- Condutores Ramal de Carga —
3#25(25)mm? - 0,6/1kV e
- Eletroduto Ramal de Carga
PVC Rigido NBR-6150
250mm (2') Caixa de Passagem -
Subterranea Caixa de Passagem
(65x41x80cm) Subterranea
com Tampa de (35x33x40cm)
I_ Ferro 125kN _| com Tampa de
Concreto
Identificar Circuitos

- Condutores Ramal de Carga - Condutores Ramal de Carga

Caixa de Passagem

3#25(25)mm? - 0,6/1kV Subterranea 3#25(25)mm? - 0,6/1kV
(35x33x40cm)
- Eletrodutos Ramal de Carga com Tampa de - Eletrodutos Ramal de Carga
Subterraneo PEAD NBR-15715 Concreto Subterraneo PEAD NBR-15715

250mm 250mm

Identificar Circuitos

0OBS: Projeto Elaborado em parceria com a Associagdo de Municipios do Nordeste de Santa
Catarina— AMUNESC pora a elaboragéo do projeto dos instaloagbes elétricas da Ampliagdo
e Reforma da Unidade Basica de Sadde (UBS> Paraguamirim do Municipio de Joinville.
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Unidade Basica de Salde
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Yisla Taleral

Sublerranea

o Fosle Farlicular

FOLHA 841 x 594 mm




