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POSTE  8M/200DAN;
CAIXA POLIFÁSICA;

MEDIDOR

HASTE DE TERRA ALTA
CAMDA Ø5/8'' X2,40M

ELETRODUTOS ENTERRADOS MÍN 30 cm
- FITA SINALIZADORA A 15 cm

ELETRODUTOS ENTERRADOS MÍN 30 cm
- FITA SINALIZADORA A 15 cm

ELETRODUTOS ENTERRADOS MÍN 30 cm
- FITA SINALIZADORA A 15 cm

ELETRODUTOS ENTERRADOS MÍN 30 cm
- FITA SINALIZADORA A 15 cm

ELETRODUTOS ENTERRADOS MÍN 30 cm
- FITA SINALIZADORA A 15 cm

COBRE NU 35mm²
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24/07/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PARQUE GUAÍRA

OBSERVAÇÕES DE PROJETO:

NOTA 1: TODAS AS TOMADAS DE USO GERAL SÃO DO TIPO 2P+T, 250V/10A, SALVO INDICAÇÕES EM PROJETO.

NOTA 2: OS CONDUTORES NÃO INDICADOS EM PLANTA SÃO DE #1,5MM²

NOTA 3: OS ELETRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS EM PLANTA BAIXA SÃO Ø3/4'' - PVC.

NOTA 4: OS CIRCUITOS ESPECÍFICOS PARA CHUVEIROS ELÉTRICOS DEVEM SER ÚNICOS NO  ELETRODUTO, SEM

COMPARTILHAR ELETRODUTO COM OUTROS CIRCUITOS.

NOTA 5: OS CIRCUITOS ESPECÍFICOS PARA CONDICIONADORES DE AR DEVEM TER NO MÁXIMO DOIS CIRCUITOS POR

ELETRODUTO

NOTA 6: ELETRODUTOS ENTERRADOS NO SOLO DEVEM ESTAR A UMA PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 30 CM.

NOTA 7: AS COTAS ESTÃO EM CENTÍMETROS.

NOTA 8: QUAISQUER ALTERAÇÕES DO PROJETO DEVEM TER AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO PROJETISTA, QUAISQUER

ALTERAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO.

OBSERVAÇÃO SOBRE OS CONDUTORES:

UTILIZAR CONDUTORES COM ISOLAÇÃO EPR 0,6/ 1kV PARA ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E CIRCUITOS

ENTERRADOS

UTILIZAR CONDUTORES COM ISOLAÇÃO PVC 450/ 750 V PARA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA INTERNA, SALVO ORIENTAÇÃO EM

PROJETO

SIGLAS USUAIS EM TUE's PRESENTES NESTE PROJETO.

ARC9000: CONDENSADORA DE AR DE 9.000 BTU's - POTÊNCIA CONFORME PROJETO

ARC12000: CONDENSADORA DE AR DE 12.000 BTU's - POTÊNCIA CONFORME PROJETO

ARC18000: CONDENSADORA DE AR DE 18.000 BTU'S - POTÊNCIA CONFORME PROJETO

ARC30000: CONDENSADORA DE AR DE 30.000 BTU'S - POTÊNCIA CONFORME PROJETO

CHG: CHUVEIRO GRANDE - 5.400 W

EXA: EXAUSTOR - 400 W

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCA In'
Ip Seção Disj

de inst.
(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A)

1 ILUMINAÇÃO GUARITA/COPA/RECEPÇÃO/BWCs F+N B1 220 V 193 174 R 174 0.70 0.8 0.9 1.5 10

2
ILUMINAÇÃO AREA DE CONVIVÊNCIA

F+N B1 220 V 708 680 R 680 0.70 4.6 3.2 1.5 10

3
ILUMINAÇÃO EMERGENCIA

F+N B1 220 V 108 108 R 108 0.70 0.3 0.5 1.5 10

4 TUG GUARITA F+N+T B1 220 V 667 600 R 600 0.70 4.3 3.0 2.5 16

5 TUG COPA F+N+T B1 220 V 2000 1800 R 1800 0.70 13.0 9.1 2.5 16

6
TUG RECEPÇÃO/BWCs F+N+T B1 220 V 2000 1800 S 1800 0.70 4.3 9.1 2.5 16

7 TUG AREA DE CONVIVÊNCIA F+N+T B1 220 V 1778 1600 R 1600 0.70 11.5 8.1 4 20

8 TUG VDI/SEG F+N+T B1 220 V 444 400 T 400 1.00 2.0 2.0 2.5 10

9 TUE AR COND GUARITA F+N+T B1 220 V 1386 1247 R 1247 1.00 6.3 6.3 2.5 16

10 TUE FOOD TRUCK 1 F+N+T D 220 V 6824 5800 S 5800 1.00 31.0 31.0 6 32

11 TUE FOOD TRUCK 2 F+N+T D 220 V 6824 5800 T 5800 1.00 31.0 31.0 6 32

12 TUE FOOD TRUCK 3 F+N+T D 220 V 6824 5800 T 5800 1.00 31.0 31.0 6 32

13 TUE FOOD TRUCK 4 F+N+T D 220 V 6824 5800 S 5800 1.00 31.0 31.0 6 32

14 TUE FOOD TRUCK 5 F+N+T D 220 V 6824 5800 R 5800 1.00 31.0 31.0 6 32

15 Reserva F+N+T B1 220 V 1000 1000 R 1000 1.00 4.5 4.5 2.5 16

16 Reserva F+N+T B1 220 V 1000 1000 S 1000 1.00 4.5 4.5 2.5 16

17 Reserva F+N+T B1 220 V 1000 1000 T 1000 1.00 4.5 4.5 2.5 16

18 Reserva F+N+T B1 220 V 1000 1000 R 1000 1.00 4.5 4.5 2.5 16

19 Reserva F+N+T B1 220 V 1000 1000 T 1000 1.00 4.5 4.5 2.5 16

TOTAL 48402 42409 R+S+T 14009 14400 14000

Quadro de Cargas (QM1)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCA In'
Ip Seção Disj

de inst.
(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A)

QD1
3F+N+T D 380/220 V 48402 42409 R+S+T 14009 14400 14000 1.00 75.7 75.7 35 100

TOTAL 48402 42409 R+S+T 14009 14400 14000
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ALUMÍNIO

XLPE

MULTIPLEXADO

COBRE 0,6/1kV

XLPE

3 HASTES

LEGENDA

TOMADA 100W - POTÊNCIAS DIFERENTES

INDICADAS Altura = 0,30m - 1,10m - 2,20m

1 TECLA SIMPLES & 1 TOMADA - 1,10m do piso

1 TECLA PARALELA & 1 TOMADA

TOMADA DE USO ESPECÍFICO - Altura = 0,30m

- 1,10m - 2,20m

INTERRUPTOR SIMPLES

UMA - DUAS - TRÊS TECLAS

INTERRUPTOR PARALELO

UMA - DUAS - TRÊS TECLAS

SENSOR DE PRESENÇA

TOMADA INSTALADA DENTRO DO QUADRO DE

COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA

BLOCO AUTONOMO CONFORME PROJETO

PREVENTIVO

ELETRODUTO DE LIGAÇÃO ENTE PVTOS

PVTO ACIMA - ABAIXO - ACIMA E ABAIXO

ELETRODUTO NO TETO OU PAREDE Ø3/4"

DIÂMETROS DIFERENTES INDICADOS

ELETRODUTO NO PISO Ø3/4"

DIÂMETROS DIFERENTES INDICADOS

LUMINÁRIA DE TETO DE SOBREPOR-LED 12 W

POTÊNCIAS DIFERENTES INDICADAS

SIRENE ESCOLAR

LUMINÁRIA DE PAREDE DE EMBUTIR - 40 W

h=1,8m - POTÊNCIAS DIFERENTES INDICADAS

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - TAMANHO

CONFORME DIAGRAMA

CAIXA DE PASSAGEM 30x40cm

DIMENSÕES DIFERENTES INDICADAS

ALINHAMENTO VERTICAL DOS PONTOS -

TOMADA BAIXA E INTERRUPTOR - TOMADA

BAIXA E MEDIA

ALINHAMENTO VERTICAL DOS PONTOS -

TOMADA MEDIA E ALTA - TOMADA BAIXA E

ALTA

CONDUTORES

NEUTRO - FASE - TERRA - RETORNO

ILUMINAÇÃO - RETORNO CAMPAINHA

INDICAÇÃO DE ATERRAMENTO

DR - DIFERENCIAL RESIDUAL - NUMERO DE

POLOS CONFORME DIAGRAMA

DISJUNTOR - MONOPOLAR, BIPOLAR E 

TRIPOLAR - CAPACIDADE: VER DIAGRAMA

KW.h

10 A

DR

25 A

10 A 10 A

PADRÃO CELESC

MEDIDOR DIRETO DE ENERGIA

LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR -

COM 2 LÂMPADAS LED 20W

COLORAÇÃO DA ISOLAÇÃO DOS CONDUTORES:

FASE R: PRETO

FASE S: BRANCO OU CINZA

FASE T: VERMELHO

NEUTRO: AZUL CLARO

TERRA: VERDE-AMARELO OU VERDE

RETORNO: AMARELO

01/02

PLANTA BAIXA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA

ESCALA 1:75

PLANTA BAIXA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, DIAGRAMA UNIFILAR,

QUADRO DE CARGAS

QUADRO DE CARGAS

SIM ESCALA

DIAGRAMA UNIFILAR

SIM ESCALA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PARQUE GUAÍRA

LEGENDA

TOMADA 100W - POTÊNCIAS DIFERENTES

INDICADAS Altura = 0,30m - 1,10m - 2,20m

1 TECLA SIMPLES & 1 TOMADA - 1,10m do piso

1 TECLA PARALELA & 1 TOMADA

TOMADA DE USO ESPECÍFICO - Altura = 0,30m

- 1,10m - 2,20m

INTERRUPTOR SIMPLES

UMA - DUAS - TRÊS TECLAS

INTERRUPTOR PARALELO

UMA - DUAS - TRÊS TECLAS

SENSOR DE PRESENÇA

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - TAMANHO

CONFORME DIAGRAMA

CAIXA DE PASSAGEM 30x40cm

DIMENSÕES DIFERENTES INDICADAS

ALINHAMENTO VERTICAL DOS PONTOS -

TOMADA BAIXA E INTERRUPTOR - TOMADA

BAIXA E MEDIA

ALINHAMENTO VERTICAL DOS PONTOS -

TOMADA MEDIA E ALTA - TOMADA BAIXA E

ALTA

QUADRO DE DISTR. TELECOMUNICAÇÃO -

20x20x6 cm - EMBUTIR A 1,50m DO PISO -

PONTO DE INTERFONE COM VÍDEO

H=1,50m

PONTO DE TELEFONE E INTERNET (RJ11 E

RJ45) H=0,30m; 1,10m; 2,20m

CÂMERA DE VIGILÂNCIA

LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR -

COM 2 LÂMPADAS LED DE 20W

QUADRO SEGURANÇA. - 40x40x12 cm -

EMBUTIR A 1,50m DO PISO -

BLOCO AUTONOMO CONFORME PROJETO

PREVENTIVO

LUMINÁRIA DE TETO DE SOBREPOR-LED 12 W

POTÊNCIAS DIFERENTES INDICADAS

02/02

PLANTA BAIXA - COTAS

ESCALA 1:75

PLANTA BAIXA COTAS
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ENG ELETRICISTA DIEGO SANTOS - CREA 123.938-7/SC
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PLANTA BAIXA COMUNICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

LEGENDA

PONTO DE TELEFONE E INTERNET (RJ11 E

RJ45) H=0,30m; 1,10m; 2,20m

QUADRO DE DISTR. TELECOMUNICAÇÃO -

30x30x6 cm - EMBUTIR A 1,50m DO PISO

PONTO DE INTERFONE COM VÍDEO

H=1,20m

TUBULAÇÃO TELEFONE / INTERNET -

NO PISO

TUBULAÇÃO TELEFONE / INTERNET -

NO TETO

OBSERVAÇÕES DE PROJETO:

NOTA 1: OS ELETRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS EM PLANTA BAIXA SÃO Ø3/4" - PVC

NOTA 2: QUAISQUER ALTERAÇÕES DO PROJETO DEVEM TER AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO PROJETISTA, QUAISQUER

ALTERAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EXECUÇÃO.

NOTA 3: CCI-50-2 - CABO PARA INSTALAÇÕES DE TELEFONE E INTERFONE. VER LEGENDA

NOTA 4: UTP-4P - CABO DE REDE 4 PARES PARA INSTALAÇÕES DE INTERNET

CAIXA DE PASSAGEM R1

DIMENSÕES DIFERENTES INDICADAS

01/01

PLANTA BAIXA COMUNICAÇÃO

ESCALA 1:75

PLANTA BAIXA COMUNICAÇÃO
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4xUTP-4P

2xUTP-4P

1xUTP-4P

3xUTP-4P

4xUTP-4P

3xUTP-4P

2xUTP-4P

1xUTP-4P

RESERVA

CAIXA 40x40 P/

SISTEMA DE

MONITORAMENTO

ø1"

ø1"

ø1"

ø1"

ø1"

ø1"

ø1"

ø1"

PARQUE GUAÍRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

ENG ELETRICISTA DIEGO SANTOS - CREA 123.938-7/SC

____________________________________

PROPRIETÁRIO

____________________________________

ENG ELETRICISTA DIEGO SANTOS - CREA 123.938-7/SC

1:75

DIEGO SANTOS

24/07/2019

A1

ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL

89.204-635 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927

Associação de Municípios do Nordeste do Estado de Santa Catarina

home page : www.amunesc.org.br                                                  CREA  SC  48.825-4

TRABALHO CUSTEADO ATRAVÉS DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA

RV01

D
I
R

E
I
T

O
S

 
A

U
T

O
R

A
I
S

 
R

E
S

E
R

V
A

D
O

S
 
-
 
P

R
O

I
B

I
D

A
 
A

 
R

E
P

R
O

D
U

Ç
Ã

O
 
O

U
 
U

T
I
L
I
Z

A
Ç

Ã
O

 
S

E
M

 
A

U
T

O
R

I
Z

A
Ç

Ã
O

.

PLANTA BAIXA SEGURANÇA

TUBULAÇÃO VIGILÂNCIA NO TETO

LEGENDA

TUBULAÇÃO VIGILÂNCIA NO PISO

CÂMERA DE VIGILÂNCIA

ÁREA DE ALCANCE DA CÂMERA

NOTAS:

- ELETRODUTOS NÃO INDICADOS SÃO DE Ø3/4".
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BANCO - LAYOUT 03 BANCO - LAYOUT 03

1
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8
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1 - CONCRETO VERMELHO
248,20m²

1 - GRAMA
140,600m²

1 - MEIO-FIO
295,50m

1 - PAVER CINZA NATURAL
231,0m²

1 - PODOTÁTIL DIRECIONAL
20m²

1 - PODOTÁTIL ALERTA
0,85m²

2 - CONCRETO VERMELHO
243m²

2 - GRAMA
184,35m²

2 - MEIO-FIO
280m

2 - PAVER CINZA NATURAL
357m²

2 - PODOTÁTIL ALERTA
1,70m²

2 - PODOTÁTIL DIRECIONAL
20,75m²

BANCO DE CONCRETO
LAYOUT 2 

BANCO DE CONCRETO
LAYOUT 1

BANCO DE CONCRETO
LAYOUT 2

7 - ESTACIONAMENTO EM PAVER 20X10
145,50m²

8 - PODOTÁTIL DIRECIONAL
21,0m²

8 - PAVER CINZA NATURAL
298,50m²

8 - MEIO-FIO
272,5m

8 - GRAMA
112,5m²

8 - CONCRETO VERMELHO
231,0m²

8 - PODOTÁTIL ALERTA
1,7m²

9 - PODOTÁTIL ALERTA
0,25m²

9 - PODOTÁTIL DIRECIONAL
7,25m²

9 - PAVER CINZA NATURAL
95,000m²

9 - MEIO-FIO
94,5m²

9 - GRAMA
40,5m²

9 - CONCRETO VERMELHO
67,5m²

8 - PODOTÁTIL ALERTA
1,70m²
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SIBIPIRUNA GRAMA CICLOVIA

PAVER NATURALPAVER CINZA ESCUROPISO DRENANTE
MOSTARDA

PISO DRENANTE
CINZA ESCURO

PISO TÁTIL DE CONCRETO
MODELO: ALERTA

PISO TÁTIL DE CONCRETO
MODELO: DIRECIONAL

PISOS TATEIS
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Parque Guaíra

Chapa de Aço Galvanizado Pré-Pintado
Cor Verde de Fundo e letras em Branco

"Frente"

632 m

Parque Guaíra

Chapa de Aço Galvanizado Pré-Pintado
Cor Verde de Fundo e letras em Branco

"Verso"

300 m

Parque Guaíra

Chapa de Aço Galvanizado Pré-Pintado
Cor Verde de Fundo e letras em Branco

"Frente"

532 m

Parque Guaíra

Chapa de Aço Galvanizado Pré-Pintado
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"Frente"

332 m

Parque Guaíra

Chapa de Aço Galvanizado Pré-Pintado
Cor Verde de Fundo e letras em Branco

"Verso"

600 m

Parque Guaíra

Chapa de Aço Galvanizado Pré-Pintado
Cor Verde de Fundo e letras em Branco

"Frente"

232 m

Parque Guaíra

Chapa de Aço Galvanizado Pré-Pintado
Cor Verde de Fundo e letras em Branco

"Verso"

800 m

Parque Guaíra

Chapa de Aço Galvanizado Pré-Pintado
Cor Verde de Fundo e letras em Branco

"Frente"

32 m

Parque Guaíra

Chapa de Aço Galvanizado Pré-Pintado
Cor Verde de Fundo e letras em Branco

"Verso"
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Cor Verde de Fundo e letras em Branco
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Cor verde (Pantone 356)
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Madeira 5x10 - Cumaru

sinalização 

horizontal

BANCO EM 

MADEIRA

TRECHO PODOTÁTIL DIRECIONAL PODOTÁTIL ALERTA CONCRETO VERMELHO PAVER NATURAL GRAMA MEIO FIO RETO ESTACIONAMENTO pintura ciclovia 1 2 lixeira arvore Detalhe 1

1 20,000m² 0,850m² 248,200m² 231,000m² 140,600m² 295,500m - 4,026m² 3,00

2 20,750m² 1,700m² 243,000m² 357,000m² 184,350m² 280,000m - 6,868m² 1,00 1,00 1,00 6,00

3 20,000m² 0,000m² 250,000m² 231,000m² 208,500m² 317,000m - 5,868m² 2,00 6,00

4 21,000m² 1,700m² 244,000m² 262,500m² 152,000m² 287,000m - 5,112m² 2,00 2,00

5 20,000m² 0,000m² 249,500m² 291,000m² 185,000m² 258,500m - 3,456m² 3,00 3,00 2,00

6 20,500m² 0,850m² 242,500m² 282,500m² 136,000m² 231,000m - 3,356m² 3,00 4,00 2,00

7 20,000m² 0,000m² 249,500m² 244,000m² 174,500m² 323,000m 145,500m² 3,456m² 1,00 2,00 5,00

8 21,000m² 1,700m² 231,000m² 298,500m² 112,500m² 272,500m - 9,178m² 2,00 4,00

9 7,250m² 0,250m² 67,500m² 95,000m² 40,500m² 94,500m - 1,00

TOTAL 170,500m² 7,050m² 2025,200m² 2292,500m² 1333,950m² 2359,000m 145,500m² 41,320m² 1,000 2,000 15,000 34,000 4,000

banco de concreto

PARTE - 02

PARTE - 01
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SIBIPIRUNA GRAMA CICLOVIA

PAVER NATURALPAVER CINZA ESCUROPISO DRENANTE
MOSTARDA

PISO DRENANTE
CINZA ESCURO

PISO TÁTIL DE CONCRETO
MODELO: ALERTA

PISO TÁTIL DE CONCRETO
MODELO: DIRECIONAL

PISOS TATEIS

LEGENDA

Meio Fio

sinalização 
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MADEIRA

TRECHO PODOTÁTIL DIRECIONAL PODOTÁTIL ALERTA CONCRETO VERMELHO PAVER NATURAL GRAMA MEIO FIO RETO ESTACIONAMENTO pintura ciclovia 1 2 lixeira arvore Detalhe 1

1 20,000m² 0,850m² 248,200m² 231,000m² 140,600m² 295,500m - 4,026m² 3,00

2 20,750m² 1,700m² 243,000m² 357,000m² 184,350m² 280,000m - 6,868m² 1,00 1,00 1,00 6,00

3 20,000m² 0,000m² 250,000m² 231,000m² 208,500m² 317,000m - 5,868m² 2,00 6,00

4 21,000m² 1,700m² 244,000m² 262,500m² 152,000m² 287,000m - 5,112m² 2,00 2,00

5 20,000m² 0,000m² 249,500m² 291,000m² 185,000m² 258,500m - 3,456m² 3,00 3,00 2,00

6 20,500m² 0,850m² 242,500m² 282,500m² 136,000m² 231,000m - 3,356m² 3,00 4,00 2,00

7 20,000m² 0,000m² 249,500m² 244,000m² 174,500m² 323,000m 145,500m² 3,456m² 1,00 2,00 5,00

8 21,000m² 1,700m² 231,000m² 298,500m² 112,500m² 272,500m - 9,178m² 2,00 4,00

9 7,250m² 0,250m² 67,500m² 95,000m² 40,500m² 94,500m - 1,00

TOTAL 170,500m² 7,050m² 2025,200m² 2292,500m² 1333,950m² 2359,000m 145,500m² 41,320m² 1,000 2,000 15,000 34,000 4,000
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4 - PODOTÁTIL DIRECIONAL
21,0m²

4 - PAVER NATURAL
262,50m²

4 - CONCRETO VERMELHO
244,0m²

4 - GRAMA
152,0m²

4 - MEIO-FIO
287,0m

5 - MEIO-FIO
258,5m

5 - GRAMA
185m²

5 - PAVER CINZA NATURAL
291,00m²

5 - PODOTÁTIL DIRECIONAL
20,00m²

5 - CONCRETO VERMELHO
249,50m²

6 - PODOTÁTIL ALERTA
0,85m²

6 - PODOTÁTIL DIRECIONAL
20,50m²

6 - MEIO-FIO
231,0m

6 - GRAMA
136,0m²

6 - CONCRETO VERMELHO
242,50m²

7 - PODOTÁTIL DIRECIONAL
20,0m²

7 - PAVER CINZA NATURAL
244,0m²

7 - MEIO-FIO
323m²

7 - GRAMA
174,5m²

CONCRETO VERMELHO
249,5m²

6 - PAVER CINZA NATURAL
282,50m²
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