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ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE JOINVILLE
CENTRO DE ATIVIDADES TECNICAS

ATESTADO PARA CONSTRUCAO, REFORMA OU AMPLIACAO DE IMOVEIS

O Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville, no exercicio de sua competéncia,
fixada na Lei Municipal de Seguranca Contra Incéndio N° 2027/1985, regulamentada pelo Decreto 26.193/2015 e
Convénio de Cooperagdo Matua com o Municipio de Joinville, DEFERE o processo descrito abaixo.

1. IDENTIFICACAO DA OBRA

N° do processo |279.437 |N° do processo anterior
Raz&o social PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE CNPJ/CPF ** 169.¥**/0001-**
Proprietario P.M.D.J. CNPJ/CPF ** 169.¥**/0001-**
Endereco Estrada Timbé Numero 7804
Complemento
Bairro Jardim Paraiso Municipio Joinville
Area total (m2) |2.789,56 N° de pavimentos |2 Alt. desc. (m) [3,60
2. RESPONSAVEL TECNICO
Nome |FERNANDO STROISCH Registro técnico 062522-0/SC
Nome Registro técnico
3. TIPO DE LIBERACAO
Total Area liberada (m?) |2.789,56
4. DETALHES DO BLOCO OU AREA
Denominag&o CEI ESTRADA TIMBE | cPF/CNPJ | **.169.#+/0001-**
Ocupacgédo predominante |E5 - Pré-Escola
< Altura descendente (m) |3,60 N° pavimentos 2 |Area total (m?) |2.789,56
g [Riscodo imovel Risco IV Risco de incéndio |Baixa (100 < gfi <= 300 MJ/m2)
% Possui GLP Sim Qtd GLP (kg) 180,00
Possui liquido inflamavel | Ndo
Observacao

5. SISTEMAS/MEDIDAS PREVENTIVAS

INO6 - Sistema Preventivo por Extintores

INO7 - Sistema Hidraulico Preventivo

INO8 - Instalacdes de Gas Combustivel Canalizado

INO9 - Saidas de Emergéncia

IN11 - lluminag&o de Emergéncia

IN12 - DAI - Detecgdo Automatica de Incéndio

IN12 - Sistema de Alarme

IN13 - Sinalizagdo de Abandono do Local

IN14 - Protegdo Estrutural Contra Incéndios

IN18 - Controle de Materiais de Revestimento e Acabamento

IN19 - Instala¢des Elétricas de Baixa tensdo

6. INFORMACOES COMPLEMENTARES

7. LIBERACAO

Joinville, 27 de Marco de 2024

Deferimento

Jaqueline F. de Moura

Engenheira Mec. e de Segurancga do
Trabalho

CREA-SC 1155778

Assinado de forma digital por

{ACELINE EPRNANIOg JAQUELINE FERNANDA DE

Vocé pode conferir a autenticidade do documento
em www.jcgsistemas.com.br/FIBRACAT/cbvjnet_grcode.php
com o codigo 279437YL7ILP

Rua Jaguaruna, 13 - CEP: 89201-450 - Bairro: Centro - Joinville/SC

Telefone: 3431-1116 - E-mail: cat@cbvj.com.br

Péagina:1 /1




NOTA: Conforme Art. 38. IN-9
Art. 38. Nas portas instaladas em descargas e acessos, é permitido o uso de

fechaduras, desde que, no sentido do fluxo de evacuagéo, seja possivel a abertura
pelo lado interno, sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo
lado externo seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de seguranca.

8 1° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em descargas devem
dispor de sistema de liberagéo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do
fluxo de evacuagéo, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento
por 24 horas em caso de falta de energia.

8 2° Em caso de portas instaladas em acessos onde a abertura pelo lado
externo (sentido do contrafluxo de saida) seja realizada por meio de chaves, é
responsabilidade do proprietario ou responsavel pelo imével deixa-las a disposi¢cao
em local acessivel, com o objetivo de garantir o acesso das equipes de salvamento
e socorro; o local definido para guarda das chaves deve constar no PPCI ou RPCI,
podendo ser um dos seguintes:

| - claviculario na portaria do imovel, caso haja supervisdo pessoal por 24 horas;

Il - claviculario junto a central de alarme do

imovel; ou

Il - abrigo protegido (por exemplo, com porta em vidro estilhacante) junto as

respectivas portas.
8 3° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em acessos devem

dispor de:
| - sistema de liberagdo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do fluxo de

evacuacgao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento por 24

horas em caso de falta de energia; e
Il - interligacdo com a central do sistema de alarme e detecc¢do de incéndio da

edificacao.

NOTA: Conforme Art. 38. IN-9

4° Para os casos previstos no § 3°, a central do sistema de alarme e deteccéo de
incéndio da edificagédo deve:

| - ser do tipo analdgica ou algoritmica;

Il - monitorar o estado das portas que disponham de fechaduras;

Il - registrar todos os eventos (acionamentos manuais e automaticos, testes,
falhas, etc.) referentes a um intervalo minimo de 60 (sessenta) dias;

IV - comandar a abertura automatica de todas as portas em caso de incéndio;

V - em caso de incéndio, somente permitir o rebloqueio das fechaduras mediante

comando manual na central; e
VI - dispor de acionador manual que comande a abertura de todas portas,

devidamente identificado.

§ 5° Excepcionalmente nas portas instaladas em garagens com acesso a
antecamaras, halls ou equivalentes, admite-se que, no sentido do fluxo de
evacuacéao (da garagem para a antecamaras, hall ou equivalente), a abertura das
portas seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de controle de acesso,
desde que:

| - exista sistema de alarme e deteccao de

incéndio na edificagéo; e

Il - sejam atendidas integralmente as previsbes

dos § 2°, 3° e 4° deste artigo.
§ 6° Nos casos em que a abertura da porta nos acessos se dé por fechadura

eletrbnica, se ocorrer falha no dispositivo, a porta deve ser liberada e permanecer

destravada.
§ 7° As previsdes deste artigo ndo se aplicam aos locais com ocupacdes F6 e

F-11, observadas também as especificidades para os locais onde se exige barra

antipanico.

NOTA: referente ao acesso de viaturas a edificagdo. conforme art 5° da IN 035, o
hidrante de recalque instalado nesta edificagcdo encontra-se a menos de 20m de
distancia entre o hidrante e a via publica, e 0 caminhamento maximo da via
publica até a circulagdo comum da edificagao € inferior a 50m, portanto, ndo é

necessario o acesso de viaturas ao interior do terreno.

NOTA:
a) Tubulagdes, conexdes e valvulas do SHP, sempre que aparentes, devem ser na

cor vermelha, com diametro de 65mm.
b) Toda tubulagado quando ndo estiver embutida devera ser pintada com pintura

intumescente com resisténcia minima ao fogo de 2horas, inclusive suportes

conexoes.

NOTA: O controle de materiais de acabamentos e revestimentos atende ao

especificado na IN18.

NOTA: Para a edificacdo a TRRF é de 30 minutos, conforme tabela 1 do anexo B

da IN14

NOTA: O projeto preventivo contra incéndio e panico da edificagdo, atende as

solicitagdes constantes na IN 019/DAT/CBMSC.

NOTA: Conforme Art.5 da IN 11 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em
ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

a) com area de até 200m? e
b) com caminhamento maximo de 20m até a porta de acesso para a circulagao

comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél

NOTA: Conforme Art.5 da IN13 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em
ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

a) com area de até 200m? e
b) com caminhamento maximo de 20 m até a porta de acesso para a

circulagdo comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél

PLANTA IMPLANTACAO / COBERTURA
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ESTRADA TIMBE

NOME DO EMPREENDIMENTO
C.E.l ESTRADA TIMBE

PROPRIETARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
MUNICIPIO INSCRIGAO IMOBILIARIA (PMJ)
JOINVILLE 12.11.11.12.1005 .
RUA Ne BAIRRO COMPLEMENTO
ESTRADA TIMBE 7804 JARDIM PARAISO -
N° DA RESPONSABILIDADE TECNICA

AUTOR DO PROJETO - |
FERNANDO STROISCH

REGISTRO TECNICO

062522-0 9197L78-6

AUTOR DO PROJETO - I

REGISTRO TECNICO N° DA RESPONSABILIDADE TECNICA|

M SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE)

M SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE)

M SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP)

M SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP)

MW INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL (GLP/GN)

M INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL (GLP/GN)

M SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA (SE)

M SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA (SE)

[J ELEVADOR DE EMERGENCIA (EE)

[J ELEVADOR DE EMERGENCIA (EE)

1 SISTEMA DE VENTILACAO PARA EXAUSTAO DE FUMAGA

[ SISTEMA DE VENTILACAO PARA EXAUSTAO DE FUMAGA

MW PROTECAO ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO

MW PROTEGCAO ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO

M SISTEMA DE ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA (SIE)

W SISTEMA DE ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA (SIE)

W SISTEMA DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO (SADI)

W SISTEMA DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO (SADI)

M SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL)

M SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL)

[0 COMPARTIMENTACAO HORIZONTAL E VERTICAL

[J COMPARTIMENTACAO HORIZONTAL E VERTICAL

00 CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLER)

[J CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLER)

B MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO

B MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO

W INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO

B INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO

1 PISCINA DE USO COLETIVO

[J PISCINA DE USO COLETIVO

[J CALDEIRAS E VASOS DE PRESSAO

[J CALDEIRAS E VASOS DE PRESSAO

W ACESSO DE VIATURAS

[J ACESSO DE VIATURAS

M BRIGADA DE INCENDIO

B BRIGADA DE INCENDIO

SOMENTE SERA EMITIDA A DECLARA(}AO DE APROVA(}AO DE PROJETO QUANDO TODOS OS SISTEMAS
APLICAVEIS A EDIFICAGAO FOREM APRESENTADOS

H NOVO [J EDIFICAGAO EXISTENTE CONFORME INO5 O REAPROVAGAO PPCINe
[JRISCO Il [JRISCO Il M RISCO IV [JRISCO V

AREA TOTAL DA CONSTRUGAO 2.789,56M2 ‘ ALTURA DESCENDENTE 3.60 M H Ne TOTAL DE PAVIMENTOS* 2
DISCRIMIN. DIVISAO DESTINACAO NUMERO DE AREA CARGA DE INCENDIO |  CLASSE DE
PAVTO. ¢ OCORRENCIAS |  CONSTRUIDA IDEAL - al (MJ/M2) RISCO
SUPERIOR E-5 ESCOLAR (CRECHE) | 1.3L6,79 M2 300 BAIXA
1.L42,77 M2 300 BAIXA

TERREO E-5 ESCOLAR (CRECHE) I

* 0 NUMERO TOTAL DE PAVIMENTO DEVE SER INCLUSO O PAVIMENTO TERREO

Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8

g JAQU ELINE FERNANDA Assinado de forma digital por JAQUELINE

FERNANDA DE MOURA:05906460950

= DE MOURA:05906460950 Dados: 2024.03.27 13:28:14 -03'00"

Yoy
OBS: Para vistoria serd necessdria a apresentagdo destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avaliagdo e visualizagdo dos sistemas.

ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERACAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL
PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.

PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE

ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).

QUADRO DE REVISOES

REVISAO DESCRIGAO DATA DESENHO
RO1 EMISSAO INICIAL 13.03.2024 FERNANDO
R02 AJUSTES CONFORME APONTAMENTOS 26.03.2024 FERNANDO
w
L
Q
O
<
5
el
o
<
PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
FERNANDO Assinado de forma digital por
FERNANDO STROISCH:84134518920
STROISCH:84134518920 Dados: 2024.03.26 14:49:28 -03'00"
MUNICIPIO DE JOINVILLE FERNANDO STROISCH
83.169.623/0001-10 CREA/SC 062522-0
EQUIPE TECNICA DA EMPRESA

FERNANDO STROISCH
Engenheiro Civil
CREA/SC: 062522-0

FERGON

Municipio de Joinville

PROPRIETARIO MUN'CiPlO DE JOINVILLE
EDIFICACAO C.E.l ESTRADA TlMBE

MO RUA ESTRADA TIMBE, n° 7804
Bairro: Jardim Paraiso, Joinville - SC

DATA

TR PROJETO PREVENTIVO P01 - SITUACAO/LOCACHD
coveie - p| ANTA SITUACAO /
IMPLANTACAO ESC;\NL'BICADA PCI 01 Iog

FERNANDO ENGENHARIA LTDA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Presidente Gettilio Vargas, 260, salas 21 e 53 — Centro — Blumenau/SC — CEP 89010-140 Fone: (47) 3380-8976 E-mail: fernando@ferconprojetos.com
—
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NOTA: Conforme Art. 38. IN-9 NOTA: Conforme Art. 38. IN-9
‘ LEGENDA DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS (CMAR)
Art. 38. Nas portas instaladas em descargas e acessos, € permitido o uso de 4° Para os casos previstos no § 3°, a central do sistema de alarme e detecgéo de
. ~ . , S o ~ Pl MATERIAL - CLASSE ADOTADA
fechaduras, desde que, no sentido do fluxo de evacuacgéao, seja possivel a abertura incéndio da edificagdo deve: L] SO( CLASS 0 )
i . . . L. L Piso concreto com pintura emborrachada - CLASSE |
pelo lado interno, sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo | - ser do tipo analdgica ou algoritmica; [1]
i X i i . . X Porcelanato Antiderrapante Bege 80x80cm - CLASSE |
lado externo seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de seguranca. Il - monitorar o estado das portas que disponham de fechaduras; 2] 9
s . . . . o Porcelanato Bege 80x80cm - CLASSE |
§ 1° As portas com fechaduras eletronicas instaladas em descargas devem [l - registrar todos os eventos (acionamentos manuais e autométicos, testes, B 9
. . . ~ . A . . . . Vinilico Bege Placa 30x30cm - CLASSE II-A
dispor de sistema de liberagéo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do falhas, etc.) referentes a um intervalo minimo de 60 (sessenta) dias; [<] ’
~ - . . Lyt s A Pintura Epdxi Emborrachado Bege Pigmentado - CLASSE |
fluxo de evacuagéo, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento IV - comandar a abertura automatica de todas as portas em caso de incéndio; [¢] P 9erie
. NPT " . . Piso de Concreto com Acabamento Polido - CLASSE |
por 24 horas em caso de falta de energia. V - em caso de incéndio, somente permitir o rebloqueio das fechaduras mediante [¢]
. 7 | | Piso de Concreto - CLASSE |
§ 2° Em caso de portas instaladas em acessos onde a abertura pelo lado comando manual na central; e
externo (sentido do contrafluxo de saida) seja realizada por meio de chaves, & VI - dispor de acionador manual que comande a abertura de todas portas, 777”””’””””””7wn—wiq,,,,,,,qqquq Piso grama
responsabilidade do proprietario ou responsavel pelo imével deixa-las a disposicao devidamente identificado. OdNIN e — - (9] | Piso Paver
em local acessivel, com o objetivo de garantir o acesso das equipes de salvamento § 5° Excepcionalmente nas portas instaladas em garagens com acesso a - e
o X , _ _ - /\| PAREDE (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
e socorro; o local definido para guarda das chaves deve constar no PPCI ou RPCI, antecamaras, halls ou equivalentes, admite-se que, no sentido do fluxo de OHOI/\I O A
. ~ R . Revestimento Ceramico 35x70 Bege Acetinado - CLASSE |
podendo ser um dos seguintes: evacuagao (da garagem para a antecamaras, hall ou equivalente), a abertura das 1<E
C . o . - e . . - O Al ia Pi - CLASSE|
| - claviculario na portaria do imével, caso haja supervisdo pessoal por 24 horas; portas seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de controle de acesso, e ﬁ venaria Pintura - CLASS
II - claviculario junto a central de alarme do desde que: - N Alvenaria Pintura - CLASSE |
L . . ~ Alvenaria Pintura - CLASSE |
imovel; ou | - exista sistema de alarme e deteccao de CLﬁ
Il - abrigo protegido (por exemplo, com porta em vidro estilhagante) junto as incéndio na edificacao; e (a8 <} ‘I @ FORRO - (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
EXT COR
respectivas portas. Il - sejam atendidas integralmente as previsdes a | 4Kg (1) | Forro gesso acartonado - CLASSE II-A
. . . =& | i _J’—ii
§ 3° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em acessos devem dos § 2°, 3° e 4° deste artigo. @ Pintura acrilica na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |
dispor de: § 6° Nos casos em que a abertura da porta nos acessos se dé por fechadura (3) | Forro modular de PVC branco 62,5 x 62,5cm - CLASSE II-A
| - sistema de liberacdo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do fluxo de eletrénica, se ocorrer falha no dispositivo, a porta deve ser liberada e permanecer @ Sem forro - Estrutura metdlica aparente - CLASSE |
evacuagao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento por 24 destravada. CONFORME NOTA 1 IN18, MATERIAIS COMO VIDRO, CONCRETO, GESSO,
) L ) B ) ) B PRODUTOS CERAMICOS, PEDRA NATURAL, ALVENARIA, METAIS E LIGAS
horas em caso de falta de energia; e § 7° As previsdes deste artigo ndo se aplicam aos locais com ocupacdes F6 e METALICAS, DENTRE OUTROS, SAO CONSIDERADOS INCOMBUSTIVEIS.
Il - interligagéo com a central do sistema de alarme e detecg&o de incéndio da F-11, observadas também as especificidades para os locais onde se exige barra +7,50 COBERTURA (FACE SUPERIOR) CLASSE III-B
ESCADA ABERTA
edificacdo. antipanico. e ————h—
- - ——— 5 +7,52
NOTA: referente ao acesso de viaturas a edificagdo. conforme art 5° da IN 035, o NOTA: G i § )
. . ™ ~ CIRE. EXTERNA
hidrante de recalque instalado nesta edificagdo encontra-se a menos de 20m de a) TubulagGes, conexdes e valvulas do SHP, sempre que aparentes, devem ser na ;OU IIII A mgag
distancia entre o hidrante e a via publica, e o caminhamento maximo da via cor vermelha. com diametro de 65mm G e ——————— — = P
ublica até a circulagdo comum da edificagédo € inferior a 50m, portanto, ndo é , - EH PLAGAS TOTOLUNINESCENTES, COMOU SEM SETA, FIXADAS POR TIRATTES NOTETO ‘
P ¢ ¢ ' P : b) Toda tubulagdo quando n&o estiver embutida devera ser pintada com pintura oo 200 'h-E-2 10000 LUMENS
- . . . BAO =2,00m
necessario o acesso de viaturas ao interior do terreno. intumescente com resisténcia minima ao fogo de 2horas, inclusive suportes \ PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS NAS PAREDES ‘
= _30X15 |
. , conexoes. @O/ h=2,30m PLACA LUMINOSA AUTONOMIA 1HORA ‘
NOTA: O controle de materiais de acabamentos e revestimentos atende ao yip/\
especificado na IN18. L ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO ‘
NOTA: Para a edificagdo a TRRF é de 30 minutos, conforme tabela 1 do anexo B BERGO SOLARIO CENTRAL DE ALARME INCENDIO TIPO 1 (CONVENCIONAL) ‘
A: 25,23 m? A: 27,16 m?
da IN14 EA® BAQ = SINALIZADOR AUDIVISUAL
BERCARIO Il ‘9@/@7
T T = T ~ T = A: 53,67 m?
‘ NOTA: O projeto preventivo contra incéndio e panico da edificagdo, atende as A® | QUADRO DISJUNTORES SCI ‘
solicitagbes constantes na IN 019/DAT/CBMSC. *+7,50 Ol LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 100 LUMENS ‘
LOTACAO
NOTA: Conforme Art.5 da IN 11 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em 25 PESSOAS E. 100 LUMENS LB LUMINARIA DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 2 FAROL LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 1200 LUMENS ‘
[ | h=2,00m
(| )
. . . s qn . {p— ] [
ambientes internos com as seguintes caracteristicas: ] IE. - ! @ EXTINTOR PQS 4Kg ABC ‘
a) com area de até 200m? e @ - E @ o ﬁ [ - 1 K D Aqufeo;z
. o . . ~ g EXTINTOR CO2 4K
b) com caminhamento maximo de 20m até a porta de acesso para a circulagao ] o i T @A > 9 ‘
=} %ACAMINHAW [ =) BWC INFANTIL
. . . . . . NTO I — A: 17,55 m? N
comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovel SADI AL2= 29 i HAQ® P.A PISO ANTI-DERRAPANTE
I
=y —y WC PCD
L 10 1 A: 3,51 m? Vi HIDRANTE DE RECALQUE ‘
NOTA: Conforme Art.5 da IN13 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em LS i GRS AP BERGARIO |
_ . . o = = ' A: 50,47 m? = HIDRANTE 30 M (2X15M)- MANGUEIRA TIPO Il COM REQUINTE DE 13MM
ambientes internos com as seguintes caracteristicas: , E— y 30X15 0 AQ®
PATIO COBERTO = h=1.80m | LOTACAO
a) com area de até 200m2? e = =y ] A: 49,74 m? S o ‘ ’ | 25 PESSOAS PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA ‘
b com caminhamento maximo de 20 m até a porta de acesso para a L L : : A .
) P P At o5 e PAT'X.%ZS% f:fRTO , REGISTRO DE GAVETA SHP ‘
circulagdo comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél f:'gsi']? i A®
oy A% — — [ 8 VALVULA DE RETENGAO F°G* ‘
[ 1t L 1t 1 +7,50 LOTAGAO B a o0 S c>u _8 REGISTRO DE CORTE DE FECHO RAPIDO REDE GLP ‘
= N 25 PESSOAS AO = - - -
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NOTA: Conforme Art. 38. IN-9

Art. 38. Nas portas instaladas em descargas e acessos, € permitido o uso de
fechaduras, desde que, no sentido do fluxo de evacuacgéao, seja possivel a abertura
pelo lado interno, sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo
lado externo seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de seguranca.

§ 1° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em descargas devem
dispor de sistema de liberagéo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do
fluxo de evacuagéo, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento
por 24 horas em caso de falta de energia.

§ 2° Em caso de portas instaladas em acessos onde a abertura pelo lado
externo (sentido do contrafluxo de saida) seja realizada por meio de chaves, &
responsabilidade do proprietario ou responsavel pelo imdével deixa-las a disposi¢ao
em local acessivel, com o objetivo de garantir o acesso das equipes de salvamento
e socorro; o local definido para guarda das chaves deve constar no PPCI ou RPCI,
podendo ser um dos seguintes:

| - claviculario na portaria do imodvel, caso haja supervisao pessoal por 24 horas;

Il - claviculario junto a central de alarme do

imovel; ou

Il - abrigo protegido (por exemplo, com porta em vidro estilhagante) junto as
respectivas portas.

§ 3° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em acessos devem
dispor de:

| - sistema de liberacdo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do fluxo de
evacuagao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento por 24
horas em caso de falta de energia; e

Il - interligacdo com a central do sistema de alarme e detec¢éo de incéndio da

edificacdo.

NOTA: Conforme Art. 38. IN-9

4° Para os casos previstos no § 3°, a central do sistema de alarme e detecgéo de
incéndio da edificagdo deve:

| - ser do tipo analdgica ou algoritmica;

Il - monitorar o estado das portas que disponham de fechaduras;

[l - registrar todos os eventos (acionamentos manuais e autométicos, testes,
falhas, etc.) referentes a um intervalo minimo de 60 (sessenta) dias;

IV - comandar a abertura automatica de todas as portas em caso de incéndio;

V - em caso de incéndio, somente permitir o rebloqueio das fechaduras mediante
comando manual na central; e

VI - dispor de acionador manual que comande a abertura de todas portas,
devidamente identificado.

§ 5° Excepcionalmente nas portas instaladas em garagens com acesso a
antecamaras, halls ou equivalentes, admite-se que, no sentido do fluxo de
evacuagao (da garagem para a antecamaras, hall ou equivalente), a abertura das
portas seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de controle de acesso,
desde que:

| - exista sistema de alarme e deteccao de

incéndio na edificacao; e

Il - sejam atendidas integralmente as previsdes

dos § 2°, 3° e 4° deste artigo.

§ 6° Nos casos em que a abertura da porta nos acessos se dé por fechadura
eletrénica, se ocorrer falha no dispositivo, a porta deve ser liberada e permanecer
destravada.

§ 7° As previsdes deste artigo ndo se aplicam aos locais com ocupacdes F6 e
F-11, observadas também as especificidades para os locais onde se exige barra

antipanico.

NOTA: referente ao acesso de viaturas a edificagdo. conforme art 5° da IN 035, o
hidrante de recalque instalado nesta edificagdo encontra-se a menos de 20m de
distancia entre o hidrante e a via publica, e o caminhamento maximo da via
publica até a circulagdo comum da edificagéo é inferior a 50m, portanto, ndo é

necessario o acesso de viaturas ao interior do terreno.

NOTA: O controle de materiais de acabamentos e revestimentos atende ao

especificado na IN18.

NOTA:

a) Tubulagdes, conexdes e valvulas do SHP, sempre que aparentes, devem ser na
cor vermelha, com diametro de 65mm.

b) Toda tubulagcao quando n&o estiver embutida devera ser pintada com pintura
intumescente com resisténcia minima ao fogo de 2horas, inclusive suportes

conexoes.

NOTA: Para a edificacdo a TRRF é de 30 minutos, conforme tabela 1 do anexo B
da IN14

NOTA: O projeto preventivo contra incéndio e panico da edificagdo, atende as
solicitagbes constantes na IN 019/DAT/CBMSC.

NOTA: Conforme Art.5 da IN 11 fica dispensada a iluminacdo de emergéncia em
ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

a) com area de até 200m? e

b) com caminhamento maximo de 20m até a porta de acesso para a circulagao

comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél

NOTA: Conforme Art.5 da IN13 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em
ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

a) com area de até 200m? e

b) com caminhamento maximo de 20 m até a porta de acesso para a

circulagdo comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél
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CONFORME NOTA 1 IN18, MATERIAIS COMO VIDRO, CONCRETO, GESSO,
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LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 100 LUMENS

N

LUMINARIA DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 2 FAROL LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 1200 LUMENS

EXTINTOR PQS 4Kg ABC

EXTINTOR CO2 4Kg

NN

)
>/

PISO ANTI-DERRAPANTE

HIDRANTE DE RECALQUE

HIDRANTE 30 M (2X15M)- MANGUEIRA TIPO || COM REQUINTE DE 13MM

PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA

REGISTRO DE GAVETA SHP

VALVULA DE RETENGAO F°G®

REGISTRO DE CORTE DE FECHO RAPIDO REDE GLP

INDICAGAO DA COLUNA VERTICAL DA REDE DE HIDRANTE E DIAMETRO DA TUBULAGAO

PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA

® DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL
GUARDA CORPO
——— CORRIMAO
0 CLAVICULARIO
n BOTOEIRA COMANDO MANUAL PARA ABERTURA GERAL DE PORTAS AUTOMATIZADAS
o PILARES COM FAIXAS DE SEGURACA LISTAS PRETAS INCLINADAS 45°, FUNDO AMARELO TODAS AS FACES
— —
o PLACA LOTAGAO PUBLICO

HIDRANTE - TUBULAGAO AGO GALVANIZADO APARENTE/ SOBRE O FORRO, PAREDE

— — — — HIDRANTE- TUBULAGAO AGO GALVANIZADO ENTERRADO, ENVELOPADO NO CONCRETO

== ¢ === . = REDE GLP - TUBULAGAO AGO GALVANIZADO

NOTA: Conforme Art. 38. IN-9

Art. 38. Nas portas instaladas em descargas e acessos, € permitido o uso de
fechaduras, desde que, no sentido do fluxo de evacuacgao, seja possivel a abertura
pelo lado interno, sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo
lado externo seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de seguranca.

§ 1° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em descargas devem
dispor de sistema de liberacdo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do
fluxo de evacuagéo, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento
por 24 horas em caso de falta de energia.

§ 2° Em caso de portas instaladas em acessos onde a abertura pelo lado
externo (sentido do contrafluxo de saida) seja realizada por meio de chaves, é
responsabilidade do proprietario ou responsavel pelo imoével deixa-las a disposi¢ao
em local acessivel, com o objetivo de garantir o acesso das equipes de salvamento
e socorro; o local definido para guarda das chaves deve constar no PPCI ou RPCI,
podendo ser um dos seguintes:

| - claviculario na portaria do imovel, caso haja supervisao pessoal por 24 horas;

Il - claviculario junto a central de alarme do

imovel; ou

[l - abrigo protegido (por exemplo, com porta em vidro estilhacante) junto as
respectivas portas.

§ 3° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em acessos devem
dispor de:

| - sistema de liberagdo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do fluxo de
evacuagao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento por 24
horas em caso de falta de energia; e

Il - interligacdo com a central do sistema de alarme e detecc¢do de incéndio da

edificacio.

LEGENDA DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS (CMAR)

PISO (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)

Piso concreto com pintura emborrachada - CLASSE |
Porcelanato Antiderrapante Bege 80x80cm - CLASSE |
Porcelanato Bege 80x80cm - CLASSE |

Vinilico Bege Placa 30x30cm - CLASSE II-A

Pintura Epoxi Emborrachado Bege Pigmentado - CLASSE |
Piso de Concreto com Acabamento Polido - CLASSE |
Piso de Concreto - CLASSE |

Piso grama

EEEEEEEEEMD

Piso Paver

/\ PAREDE (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)

A Revestimento Ceramico 35x70 Bege Acetinado - CLASSE |

/2\ | Alvenaria Pintura - CLASSE |

A Alvenaria Pintura - CLASSE |
/4\ | Alvenaria Pintura - CLASSE |

@ FORRO - (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)

@ Forro gesso acartonado - CLASSE II-A

@ Pintura acrilica na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |
@ Forro modular de PVC branco 62,5 x 62,5cm - CLASSE II-A

@ Sem forro - Estrutura metalica aparente - CLASSE |

CONFORME NOTA 1 IN18, MATERIAIS COMO VIDRO, CONCRETO, GESSO,
PRODUTOS CERAMICOS, PEDRA NATURAL, ALVENARIA, METAIS E LIGAS
METALICAS, DENTRE OUTROS, SAO CONSIDERADOS INCOMBUSTIVEIS.

NOTA:

cor vermelha, com diametro de 65mm.

conexoes.

a) Tubulagdes, conexdes e valvulas do SHP, sempre que aparentes, devem ser na

b) Toda tubulagado quando n&o estiver embutida devera ser pintada com pintura

intumescente com resisténcia minima ao fogo de 2horas, inclusive suportes

CARIMBOS

NOTA: referente ao acesso de viaturas a edificagdo. conforme art 5° da IN 035, o
hidrante de recalque instalado nesta edificagdo encontra-se a menos de 20m de
distancia entre o hidrante e a via publica, e 0 caminhamento maximo da via
publica até a circulagdo comum da edificagdo € inferior a 50m, portanto, ndo é

necessario o acesso de viaturas ao interior do terreno.

NOTA: O controle de materiais de acabamentos e revestimentos atende ao

especificado na IN18.

em tamanho adequado para avaliagdo e visualizagdo dos sistemas.

Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA:

f JAQU ELINE FERNANDA Assinado de forma digital por JAQUELINE

FERNANDA DE MOURA:05906460950

DE MOURA:05906460950 Dados: 2024.03.27 13:32:55 -03'00'

OBS: Para vistoria serd necessdria a apresentagdo destas pranchas aprovadas, plotadas

115577-8

NOTA: Para a edificagao a TRRF é de 30 minutos, conforme tabela 1 do anexo B

da IN14

NOTA: O projeto preventivo contra incéndio e panico da edificagdo, atende as
solicitagbes constantes na IN 019/DAT/CBMSC.

ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUCAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL

PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.

PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE

ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).

OBSERVACOES

NOTA: Conforme Art.5 da IN 11 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em
ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

a) com area de até 200m? e

b) com caminhamento maximo de 20m até a porta de acesso para a circulagao

comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél

NOTA: Conforme Art.5 da IN13 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em
ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

a) com area de até 200m? e

b) com caminhamento maximo de 20 m até a porta de acesso para a

circulagdo comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél

PROJETO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS

QUADRO DE REVISOES

REVISAO

DESCRIGAO

DATA

DESENHO

RO1

EMISSAO INICIAL

13.03.2024

FERNANDO

R02

AJUSTES CONFORME APONTAMENTOS

26.03.2024

FERNANDO

NOTA: Conforme Art. 38. IN-9

4° Para os casos previstos no § 3°, a central do sistema de alarme e detec¢éo de
incéndio da edificagédo deve:

| - ser do tipo analdgica ou algoritmica;

Il - monitorar o estado das portas que disponham de fechaduras;

Il - registrar todos os eventos (acionamentos manuais e automaticos, testes,
falhas, etc.) referentes a um intervalo minimo de 60 (sessenta) dias;

IV - comandar a abertura automatica de todas as portas em caso de incéndio;

V - em caso de incéndio, somente permitir o rebloqueio das fechaduras mediante
comando manual na central; e

VI - dispor de acionador manual que comande a abertura de todas portas,
devidamente identificado.

§ 5° Excepcionalmente nas portas instaladas em garagens com acesso a
antecamaras, halls ou equivalentes, admite-se que, no sentido do fluxo de
evacuagao (da garagem para a antecamaras, hall ou equivalente), a abertura das
portas seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de controle de acesso,
desde que:

| - exista sistema de alarme e detecgao de

incéndio na edificacao; e

Il - sejam atendidas integralmente as previsdes

dos § 2°, 3° e 4° deste artigo.

§ 6° Nos casos em que a abertura da porta nos acessos se dé por fechadura
eletrdnica, se ocorrer falha no dispositivo, a porta deve ser liberada e permanecer
destravada.

§ 7° As previsdes deste artigo ndo se aplicam aos locais com ocupagdes F6 e
F-11, observadas também as especificidades para os locais onde se exige barra

antipanico.

~
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PROPRIETARIO

RESPONSAVEL TECNICO

FERNANDO

Assinado de forma digital por
FERNANDO STROISCH:84134518920
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Municipio de Joinville
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Engenheiro Civil
CREA/SC: 062522-0
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C.E.l ESTRADA TIMBE
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RUA ESTRADA TIMBE, n° 7804
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PROJETO PREVENTIVO
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Legenda - TERREO
[] |Regulador de alta pressédo GLP COM MANOMETRO

O Regulador de baixa pressdo GLP

¥~ Valvula de esfera ¢/ F°G®
@ Valvula de retencao c/ F°G°

’7A MANGUEIRA DE LIGAGAO AO APARELHO TECNICO DE QUElMAj
SERA DE 3/8", TIPO TRANGADA PVC,USO BAIXA PRESSAO

‘ COM PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO DE 2,8KPA, ‘
COMPRIMENTO MAXIMO DA MANGUEIRA 1,25M,

‘ COM INDICAGAO DA DATA DE VALIDADE, ‘
MARCA DO FABRICANTE E

| NUMERO DA NBR DE FABRICAQAOJ

%TA:

O ABRIGO DE GAS SE ENCONTRA AFASTADO A MAIS DE 1,5M DE FOSSO, CAIXAS
RALOS DE ESCOAMENTO, GORDURA, VENTILAGAO OU ESGOTO, CAIXAS
DE REDE ELETRICA, TELEFONE, FOSSA E SUMIDOURO

—

ou

_

FOGAO 6 BOCAS COM FORNO
SEMI INDUSTRIAL- 391,67KCAL/MIN
REGISTRO DE CORTE DE FECHO RAPIDO 1/2"

DISTANDO 3CM PARA FORA DA PAREDE ACABADA
SAIDA 3/8" PARA MANGUEIRA

CENTRAL GLP

SEM ESCALA
176
156 20 QUADRO DE LEGENDAS
16 131 I IN 08 - INSTALAGOES DE GAS COMBUSTIVEL
0 [x 265
L Bl oull Art. 9 Devem ser previstos extintores de incéndio junto as Locagbes de GLP conforme Tabela
A 5.1l 4 o ’ 6 do anexo B, exceto para recipientes em Abrigo de GLP.
0 ¥ 90 ’ ‘ : ~ . ) .
— Lﬂ- A area de Locacgéo dos recipientes de GLP, exceto para Abrigo de GLP, deve possuir a
n ° i=5% seguinte sinalizagdo: Placa com inscrigdo “CENTRAL DE GAS”, "PERIGO", "INFLAMAVEL"
Q E o @ Art. 12 e "PROIBIDO FUMAR", nas dimensdes minimas de: 30 cm x 40 cm, fonte Arial em negrito
~ g 3 2 © 115 pt.
AN — © 3 2 Estrado de E ": Paragrafo unico. As placas devem ser locadas de tal modo que possam ser visualizadas de
o 8 o § madeira qualquer diregado de acesso a area dos recipientes.
g3 X 180x50x10
e GER e
= A Locagéo de recipientes em Central de GLP deve possuir:
_J CORTE AA | — cabine de protecgéo:
o e - , . .
© A \_‘ a) com paredes construidas em concreto ou alvenaria (blocos macicos ou vazados),
— % . 3411 \ rebocadas, e com espessura minima de 12 cm;
§ 2 1 Portas de abrir o \ b) com te_to em copc_reto, com declividade para escoamento de agua;
228 EXT PQS Correr \ c) altura interna minima de 180 cm;
£ s 4Kg ABC L Il — portas:
E .§ S Detalhe a) com dimensdes no minimo 90 x 170 cm;
s lateral da b) ventiladas por veneziana (com 8 mm entre palhetas), ou por grade (com até 10 cm
= veneziana Art. 18 entre barras) guarnecida por tela metalica (com malha de 2 a 5 mm);
¢) no minimo 2 portas, quando o comprimento da Central de GLP for maior que 5 m;
IIl — piso em concreto ou argamassa;
265 IV — espaco interno livre para circulagéo, operagdo e manutengédo, no minimo de:
a) 90 cm, para recipientes trocaveis; ou
22 221 22 b) 50 cm, para recipientes abastecidos no local.
176 N [ 180 [
Imperm ilizaca * '3
enﬁ)e eabilizagdo ! ? - - . :
< Compostos 1 Art. 29 As Locagoes de recipientes de GLP, exceto para o Abrigo de GLP, devem possuir
A cimenticios / @ conjunto de controle e manobra para GLP, ver Figura 1 do anexo C, instalado em abrigo.
Porta veneziana de aluminio /
,80x1,80 m (0, da folh:
Lor?\ g{istcénci(aoe%LErl:eaasaploacaas) . . . . -
de 8mm (Aberturano A rede coletora (gambiarra) se aplica as Centrais de GLP, sendo a sua conexdo com os
N sentido do fluxo de saida) recipientes realizada através de:
S o < Q Art. 38 | — mangotes; ou
(e} — IS (e} S
~— 90 S -~ Il — pig-tail.
3 Il - Paragrafo unico. Na interligagdo do pig-tail com a rede de alimentagdo deve haver uma
P46 [ T Estrado de madeira ® VéIVUIa
180x50x10 -
/‘C_L de retengao.
O - - < ABRIGO DE GAE @ ABRIGO DE ?SSG Tabela 1 Deve ser previsto um afastamento de 1,5 m de fossos, caixas ou ralos de escoamento de
agua, gordura, ventilagdo ou esgoto, caixas de rede de luz e telefone, fossa e sumidouro.

o
—

NOTA: Conforme Art. 38. IN-9 NOTA: Conforme Art. 38. IN-9

Art. 38. Nas portas instaladas em descargas e acessos, € permitido o uso de 4° Para os casos previstos no § 3°, a central do sistema de alarme e detec¢éo de
fechaduras, desde que, no sentido do fluxo de evacuagéo, seja possivel a abertura incéndio da edificagédo deve:
pelo lado interno, sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo | - ser do tipo analdgica ou algoritmica;
lado externo seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de seguranga. Il - monitorar o estado das portas que disponham de fechaduras;
§ 1° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em descargas devem Il - registrar todos os eventos (acionamentos manuais e automaticos, testes,
dispor de sistema de liberagé&o da porta por botoeira de emergéncia no sentido do falhas, etc.) referentes a um intervalo minimo de 60 (sessenta) dias;

fluxo de evacuagéo, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento IV - comandar a abertura automatica de todas as portas em caso de incéndio;

NOTA: referente ao acesso de viaturas a edificagdo. conforme art 5° da IN 035, o
hidrante de recalque instalado nesta edificagdo encontra-se a menos de 20m de
distancia entre o hidrante e a via publica, e o caminhamento maximo da via
publica até a circulagdo comum da edificagdo é inferior a 50m, portanto, ndo é

necessario o acesso de viaturas ao interior do terreno.

TUBO ACO GALVANIZADO 20MM
EMBUTIDO NO CONTRAPISO

TUBO ACO GALVANIZADO 20MM
ENTERRADO E ENVELOPADO
NO CONCRETO PROFUNDIDADE 60CM

vidro comum max.

e () () 45
® ©

ey

Segue para
consumo

minimo 0,30m

fixar o vidro com massa
somente nos 4 cantos

m

CONJUNTO CONTROLE E MANOBRA

SEM ESCALA

minimo 0,30m

% Parede %
el o g
(24) 0 3
e J NI
E 5 E vegi%géo
chave
PLANTA
BAIXA

L

minimo 0,60m
Parede

"CUIDADO VIDRO ESTILHACANTE" - letras

cor amarelo trago - 0,2cm moldura - 1x2cm

VISTA FRONTAL

1oy |
CORTE

QUADRO DE LEGENDAS

IN 08 - INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL

: Art. 29

As Locagoes de recipientes de GLP, exceto para o Abrigo de GLP, devem possuir
conjunto de controle e manobra para GLP, ver Figura 1 do anexo C, instalado em abrigo.

@ Art. 30

O abrigo, do conjunto de controle e manobra para GLP, deve ter as seguintes
caracteristicas:

| — dimensbes minimas de 30 x 60 x 20 cm;

Il — altura de instalagdo minima de 100 cm do piso externo;

IIl — sobreposto na prépria parede externa da Central de GLP ou na cerca/tela de protegao
dos recipientes de superficie, aterrados ou enterrados;

IV — aberturas para ventilagcdo na parte inferir do abrigo e/ou nas laterais; e

V — fechamento em material transparente, com a inscrigao: “EM CASO DE INCENDIO,
QUEBRE O VIDRO E FECHE O REGISTRO”.

OINE

O conjunto para controle e manobra para GLP é composto sequencialmente por:

| — valvula reguladora de presséo de 1° estagio;

Il — manémetro para indicagao da press&o na rede primaria de gas, com graduagao que
permita uma leitura com precisdo, que deve ser regulada até 1,5 kgf/cm?;

IIl — valvula de corte (valvula de esfera tipo fecho rapido);

IV — té plugado, com redugao para %", para teste de estanqueidade da canalizacéo.
Paragrafo unico. Os dispositivos do conjunto para controle e manobra devem ser instalados
de acordo com o fluxo do gas.

DETALHE - CAIXA DE MANOBRA COM REGULADOR DE 1° ESTAGIO

SEM ESCALA

LEGENDAS

CENTRO DE CONTROLE E MANOBRA
-VALVULA DE CORTE

(VALVULA DE ESFERA

TIPO FECHO RAPIDO) 3/4"

-TE PLUGADO, COM REDUGAO PARA %"
-REGULADOR GLP DE PRIMEIRO ESTAGIO
COM MANOMETRO 3/4"

. . TUBO ACO GALVANIZADO 20MM

N S EMBUTIDO NA PAREDE DO ABRIGO
° N . ENVELOPADO EM CONCRETO MAGRO

/ 225

990

S e
S \é\'\é’?o

3/4" C/ PIG TAIL 50CM P45 \

3/4" C/ PIG

3/4" C/ PIG TAIL 50CM P45

3/4" C/ PIG TAIL 50CM P45

ﬁ T.T PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS POR TIRANTES NO TETO

PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS NAS PAREDES

PLACA LUMINOSA AUTONOMIA 1HORA

ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO

CENTRAL DE ALARME INCENDIO TIPO 1 (CONVENCIONAL)

SINALIZADOR AUDIVISUAL

QUADRO DISJUNTORES SCI

Il1BEm:

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 100 LUMENS

/N

LUMINARIA DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 2 FAROL LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 1200 LUMENS

EXTINTOR PQS 4Kg ABC

M

EXTINTOR CO2 4Kg

PISO ANTI-DERRAPANTE

HIDRANTE DE RECALQUE

=@

HIDRANTE 30 M (2X15M)- MANGUEIRA TIPO || COM REQUINTE DE 13MM

PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA

REGISTRO DE GAVETA SHP

VALVULA DE RETENGAO F°G®

REGISTRO DE CORTE DE FECHO RAPIDO REDE GLP

INDICAGAO DA COLUNA VERTICAL DA REDE DE HIDRANTE E DIAMETRO DA TUBULAGAO

PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA

DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL

GUARDA CORPO

CORRIMAO

CLAVICULARIO

BOTOEIRA COMANDO MANUAL PARA ABERTURA GERAL DE PORTAS AUTOMATIZADAS

PILARES COM FAIXAS DE SEGURACA LISTAS PRETAS INCLINADAS 45°, FUNDO AMARELO TODAS AS FACES

o PLACA LOTAGAO PUBLICO
LEGENDAS CONDUTOS

HIDRANTE - TUBULAGAO AGO GALVANIZADO APARENTE/ SOBRE O FORRO, PAREDE

— HIDRANTE- TUBULAGAO AGO GALVANIZADO ENTERRADO, ENVELOPADO NO CONCRETO

== REDE GLP - TUBULAGAO AGO GALVANIZADO

CARIMBOS

Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8

Assinado de forma digital por JAQUELINE

JAQUELINE FERNANDA
FERNANDA DE MOURA:05906460950
DE MOURA:05906460950 Dados: 2024.03.27 13:37:30 -03'00'

OBS: Para vistoria serd necessaria a apresentagao destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avaliagdo e visualizagdo dos sistemas.

ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUCAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL

PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.

PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE

ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).

OBSERVACOES

PROJETO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS
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por 24 horas em caso de falta de energia. V - em caso de incéndio, somente permitir o rebloqueio das fechaduras mediante

§ 2° Em caso de portas instaladas em acessos onde a abertura pelo lado comando manual na central; e
externo (sentido do contrafluxo de saida) seja realizada por meio de chaves, é VI - dispor de acionador manual que comande a abertura de todas portas,
responsabilidade do proprietario ou responsavel pelo imével deixa-las a disposi¢cao devidamente identificado.
em local acessivel, com o objetivo de garantir o acesso das equipes de salvamento § 5° Excepcionalmente nas portas instaladas em garagens com acesso a
e socorro; o local definido para guarda das chaves deve constar no PPCI ou RPCI, antecamaras, halls ou equivalentes, admite-se que, no sentido do fluxo de
podendo ser um dos seguintes: evacuacéo (da garagem para a antecamaras, hall ou equivalente), a abertura das
| - claviculario na portaria do imével, caso haja supervisédo pessoal por 24 horas; portas seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de controle de acesso,
Il - claviculario junto a central de alarme do desde que:
imovel; ou | - exista sistema de alarme e detecgao de
[l - abrigo protegido (por exemplo, com porta em vidro estilhagante) junto as incéndio na edificagéo; e

respectivas portas. Il - sejam atendidas integralmente as previsdes

§ 3° As portas com fechaduras eletronicas instaladas em acessos devem dos § 2°, 3° e 4° deste artigo.

dispor de: § 6° Nos casos em que a abertura da porta nos acessos se dé por fechadura

| - sistema de liberagdo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do fluxo de eletrdnica, se ocorrer falha no dispositivo, a porta deve ser liberada e permanecer
evacuacgéao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento por 24 destravada.

horas em caso de falta de energia; e § 7° As previsdes deste artigo ndo se aplicam aos locais com ocupagdes F6 e

Il - interligacdo com a central do sistema de alarme e detecgéo de incéndio da F-11, observadas também as especificidades para os locais onde se exige barra

edificagao. antipanico.

NOTA FaY | ~ P ~ . n FH + 4 -~
INUTA. U COMNMuoe dc Tmaletials Uc aCabdllielmios © TeVESUITITTTIOS dliclidc a0

especificado na IN18.

NOTA: Para a edificacdo a TRRF é de 30 minutos, conforme tabela 1 do anexo B
da IN14

NOTA: O projeto preventivo contra incéndio e panico da edificacdo, atende as
solicitagdes constantes na IN 019/DAT/CBMSC.

NOTA: Conforme Art.5 da IN 11 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em
ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

a) com area de até 200m? e

b) com caminhamento maximo de 20m até a porta de acesso para a circulagéo

comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél

NOTA: Conforme Art.5 da IN13 fica dispensada a iluminacdo de emergéncia em
ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

a) com area de até 200m? e

b) com caminhamento maximo de 20 m até a porta de acesso para a

circulagdo comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél

NOTA:

a) Tubulagdes, conexdes e valvulas do SHP, sempre que aparentes, devem ser na
cor vermelha, com diametro de 65mm.

b) Toda tubulagédo quando n&o estiver embutida devera ser pintada com pintura
intumescente com resisténcia minima ao fogo de 2horas, inclusive suportes

conexoes.
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Hidrante Hi5 (SUPERIOR)
Hidrantes Analisados

. Nivel Vazao Presséo
Peca Pavimento geomeétrico(m) (I/s) (m.c.a.)
Incéndio
Hi4 Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m SUPERIOR 4.80 1.25 4.68
requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBREPOR)
. Incéndio
;']glrf’sgtgo Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m SUPERIOR 4.80 117 4.14
requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBREPOR)
Incéndio .
Hi2 Hidrante - mangueira 1.1/2 - 4x15m TERREO 1.20 1.36 5.55
requinte 1.1/2 - 13 mm 4x15m
Processo de calculo: Hazen-Williams
Tomada d'agua:
Tomada dagua TUBOS METALICOS - 3" (Ferro maleavel classe 10)
Nivel geométrico: 11.80 m
Pressao inicial: 0.00 m.c.a.
Hi2
Trecho Vazao 1%} Veloc. Comprimento (m) J Perda Altura | Desnivel Pressdes reqUinte 1.1/2 - 13 mm
(I/s) (mm) (m/s) P (m/m) (mca) | (m) (m) (m.c.a.) mangueira tipo 2 - 40mm
Conduto Equiv. Total Disp. | Jusante 2X 15m = 30m
1-2 3.78 75 0.85 12.77 20.31 33.08 0.0148 0.49 11.80| 5.35 |535| 4.86 ABRIGO 90X60X17(sobrepor)
2-3 2.53 75 0.57 1.39 4.10 5.49 0.0070 0.04 645 | 0.00 |4.86| 4.82 N
3-4 2.53 60 0.89 21.50 15.11 36.61 0.0209 0.75 645 | 165 |6.47| 572 HIDRANTE USO SIMULTANEO
4-5 1.17 60 0.41 0.40 3.40 3.80 0.0050 0.02 480 | 0.00 |572| 570 Q=81,6 L/MIN
5-6 1.17 60 0.41 0.00 20.00 20.00 0.0047 1.56 480 | 0.00 |570| 4.14
LEGENDAS
Pressdes (m.c.a.)
Estdtica Perda de carga Dindmica | Minima é& TT PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS POR TIRANTES NO TETO ‘
cial disponivel | necessaria
Trajeto Mangueira | Esguicho
200 139 107 0.40 a2 210 PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS NAS PAREDES ‘
o L PLACA LUMINOSA AUTONOMIA 1HORA
Situagéo: Presséo suficiente
Vaz&o = 1.17x 60 = 70.2 I/min
Vaz&o suficiente TUBO DE LIMPEZA ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO ‘
METALICO 40 MM
CENTRAL DE ALARME INCENDIO TIPO 1 (CONVENCIONAL) ‘
SAIDA CONSUMO ACIMA DOS E SINALIZADOR AUDIVISUAL ‘
10.000L\DAS RTls
__DAS CAIXAS AN
' 7 - , || QUADRO DISJUNTORES SCI ‘
1.1/2"00 b( TUBO DE LIMPEZA
— _ g‘a METALICO 40 MM e | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 100 LUMENS ‘
{g] L() Vconlsi&l;%llj / - - ' N N i
) © @V Vo =s.000k ‘E’ LUMINARIA DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 2 FAROL LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 1200 LUMENS ‘
6 — | Q : 4, 3(9 / SAIDA CONSUMO ACIMA DOS
6?) ~ Vs 10.000L DAS RTIs
66 / / RC 0(9 | \ _ DASCAXAS @ EXTINTOR PQS 4Kg ABC ‘
0) i e 0 RG
T VR 7 ) 4 112" > EXTINTOR CO2 4Kg
RO N —
| ,\’\'L 7 75 3 g’ﬂ,fj' 5?%?:% PISO ANTI-DERRAPANTE ‘
> @V . . |Z| HIDRANTE DE RECALQUE ‘
0 O (90 — HIDRANTE 30 M (2X15M)- MANGUEIRA TIPO Il COM REQUINTE DE 13MM ‘
on. -
65 6 PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA ‘
(DQ) b{Lb( (g:) REGISTRO DE GAVETA SHP ‘
p 5 (0) i 280 )
requinte 1.1/2 - 13 mm l ® VALVULA DE RETENGAO F°G ‘
mangueira tipo 2 - 40mm o REGISTRO DE CORTE DE FECHO RAPIDO REDE GLP ‘
66 2X 15m = 30m o0
) ABRIGO 90X60X17(sobrepor) S INDICACAO DA COLUNA VERTICAL DA REDE DE HIDRANTE E DIAMETRO DA TUBULACAO ‘
66 A~ HIDRANTE USO SIMULTANEO
A b~ ? 665 (MAIS DESFAVORAVEL) PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA ‘
S, b Q=70,2 L/MIN
66 1 03 @ DETECTOR DE FUMAGA CONVENCIONAL
) / 965 i 965
GUARDA CORPO ‘
25 <7 re} -
0 ) — CORRIMAO
1O
O 0 CLAVICULARIO
© © o L=
Q Hid n BOTOEIRA COMANDO MANUAL PARA ABERTURA GERAL DE PORTAS AUTOMATIZADAS
I
% % requinte 1.1/2 - 13 mm o PILARES COM FAIXAS DE SEGURAGA LISTAS PRETAS INCLINADAS 45°, FUNDO AMARELO TODAS AS FACES‘
¢6 mangueira tipo 2 - 40mm
— ; Q < 2X 15m = 30m i il PLACA LOTAGAO PUBLICO
Hi3 s 2 2 8 S i
requinte 1.1/2 - 13 mm ~_ /\_— ) S ‘¢_> gv ABRIGO 90X60X17(sobrepor)
0 —  mangueira tipo 2 - 40mm ‘ ’5(0 HIDRANTE USO SIMULTANEO LEGENDAS CONDUTOS
Qy 2 2X15m=30m 965 / Q=75,0 L/MIN
Q AN ABRIGO 90X60X17(sobrepor) / < B ——————— HIDRANTE - TUBULAGAO ACO GALVANIZADO APARENTE/ SOBRE O FORRO, PAREDE ‘
3<7 — — — — HIDRANTE- TUBULAGAO AGO GALVANIZADO ENTERRADO, ENVELOPADO NO CONCRETO ‘
% T} = ¢ e== . == REDE GLP - TUBULAGAO AGO GALVANIZADO ‘
X o
© CARIMBOS
T) Hi2
g requinte 1.1/2 - 13 mm Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
mangueira tipo 2 - 40mm , Centro de Atividades Técnicas
2X 15m = 30m APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
- ABRIGO 90X60X17(sobrepor) Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8
HR - HIDRANTE DE RECALQUE JAQUELINE FERNANDA DE Assinado de forma digital por JAQUELINE
i FERNANDA DE MOURA:05906460950
LOCALIZADO JUNTO A FRENTE DA EDIFICACAO MOURA:05906460950 Batlos: 2024.03.27 13:39:37 0300
COM ACESSO PARA 6
APROXIMACAO DO CAAMINHAO (b% OBS: Para vistoria serd necessaria a apresentagao destas pranchas aprovadas, plotadas
DE COMBATE A INCENDIO ,\Q em tamanho adequado para avalia¢o e visualizagdo dos sistemas.
DO CORPO DE BOMBEIROS \6
\‘ . HR (PAREDE SEM ABRIGO) Hi 60cm DO NIVEL DA CAI_QADA ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUCAO, REFORMA, ALTERACAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL
PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELACAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.
PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE
ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).
g o
© ~
Q| - OBSERVACOES
96‘5
QUADRO DE REVISOES
REVISAO DESCRIGAO DATA DESENHO
RO1 EMISSAO INICIAL 13.03.2024 FERNANDO
R02 AJUSTES CONFORME APONTAMENTOS 26.03.2024 FERNANDO
NOTA: Conforme Art. 38. IN-9 NOTA: Conforme Art. 38. IN-9 %))
Art. 38. Nas portas instaladas em descargas e acessos, € permitido o uso de 4° Para os casos previstos no § 3°, a central do sistema de alarme e detec¢éo de zlé)J
fechaduras, desde que, no sentido do fluxo de evacuagéo, seja possivel a abertura incéndio da edificagédo deve: NOTA: referente ao acesso de viaturas a edificagdo. conforme art 5° da IN 035, o g
. . " . . . hidrante de recalque instalado nesta edificagdo encontra-se a menos de 20m de >
pelo lado interno, sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo | - ser do tipo analdgica ou algoritmica; &
lado externo seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de seguranga. Il - monitorar o estado das portas que disponham de fechaduras; distancia entre o hidrante e a via publica, e o caminhamento maximo da via Y
) ) ) ) ) . . 3 . ~ el ~ ] . ~ e D_
§ 1° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em descargas devem Il - registrar todos os eventos (acionamentos manuais e automaticos, testes, publica até a circulagdo comum da edificagao ¢ inferior a 50m, portanto, ndo & <
dispor de sistema de liberagcéo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do falhas, etc.) referentes a um intervalo minimo de 60 (sessenta) dias; necessario 0 acesso de viaturas ao interior do terreno.
fluxo de evacuagéo, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento IV - comandar a abertura automatica de todas as portas em caso de incéndio; PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
. N - . . NOTA: O controle de materiais de acabamentos e revestimentos atende ao
por 24 horas em caso de falta de energia. V - em caso de incéndio, somente permitir o rebloqueio das fechaduras mediante FERNANDO Assinado de forma digital por
: especificado na IN18. FERNANDO STROISCH:84134518920
§ 2° Em caso de portas instaladas em acessos onde a abertura pelo lado comando manual na central; e P STROISCH:84134518920 pados: 2024.03.26 15:06:44 -03'00
externo (sentido do contrafluxo de saida) seja realizada por meio de chaves, é VI - dispor de acionador manual que comande a abertura de todas portas, NOTA: Para a edificacdo a TRRF & de 30 minutos, conforme tabela 1 do anexo B MUNICL?!ge%EooJHolNVILLE FERCNAidvlzg STROISCH
.169. - RE, 062522-0
responsabilidade do proprietario ou responsavel pelo imével deixa-las a disposicao devidamente identificado. da IN14 EQUIPE TECNICA DA EMPRESA
em local acessivel, com o objetivo de garantir o acesso das equipes de salvamento § 5° Excepcionalmente nas portas instaladas em garagens com acesso a
e socorro; o local definido para guarda das chaves deve constar no PPCI ou RPCI, antecamaras, halls ou equivalentes, admite-se que, no sentido do fluxo de NOTA: O projeto preventivo contra incéndio e panico da edificacao, atende as
) . . , icitacsd FERNANDO STROISCH
podendo ser um dos seguintes: evacuagao (da garagem para a antecdmaras, hall ou equivalente), a abertura das solicitagdes constantes na IN 019/DAT/CBMSC. Engenheiro Civi
| - claviculario na portaria do imével, caso haja supervisédo pessoal por 24 horas; portas seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de controle de acesso, ] . L L. CREAISC: 062522-0
NOTA: Conforme Art.5 da IN 11 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em ENGENHARIA EM BIM
Il - claviculario junto a central de alarme do desde que: , . . .
_ ambientes internos com as seguintes caracteristicas: .75 .
imével; ou | - exista sistema de alarme e detecgao de . . Municipio de Joinville
a) com area de até 200m? e
[l - abrigo protegido (por exemplo, com porta em vidro estilhagante) junto as incéndio na edificagéo; e ) . i . . i .
. b) com caminhamento maximo de 20m até a porta de acesso para a circulagéo PROPRIETARIO MUN|C|P|O DE JOlNV”_LE
respectivas portas. Il - sejam atendidas integralmente as previsbes i . . . ) . ISOMETRICO SHP
comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél EDIFICAGAO 7
§ 3° As portas com fechaduras eletronicas instaladas em acessos devem dos § 2°, 3° e 4° deste artigo. 1:100 C.E. ESTRADA TIMBE
. n NOTA:
dispor de: § 6° Nos casos em que a abertura da porta nos acessos se dé por fechadura ENDEREGO RUA ESTRADA T||V|BE )
. e . n° 7804
. . o . a . . . s . NOTA: Conforme Art.5 da IN13 fica dispensada a iluminacdo de emergéncia em a) Tubulagdes, conexdes e valvulas do SHP, sempre que aparentes, devem ser na . . , L,
| - sistema de liberagéo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do fluxo de eletrénica, se ocorrer falha no dispositivo, a porta deve ser liberada e permanecer Bairro: Jardim Paraiso. Joinville - SC
. . . 7 gn - 1)
~ o . . mbientes intern m in r risticas: i
evacuagao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento por 24 destravada. ambientes internos com as seguintes caracteristicas cor vermelha, com diametro de 65mm. PROJETO PROJETO PREVENTIVO ARQ;J")VCOIOG LSOMETRICOS HIDRANTES DAT‘;G 052024
. . . ~ : . ~ a com area de até 200m? e 5 5 ' i : i i - -
horas em caso de falta de energia; e § 7° As previsdes deste artigo ndo se aplicam aos locais com ocupagdes F6 e ) b) Toda tubulagdo quando n&o estiver embutida devera ser pintada com pintura CONTEUDO DETALHAMENTO GLP ETAPA FOLHA
. Lo . ~ Ca . i : . b com caminhamento maximo de 20 m até a porta de acesso para a i isténcia mini i ' PROJETO
Il - interligacdo com a central do sistema de alarme e detecgéo de incéndio da F-11, observadas também as especificidades para os locais onde se exige barra ) P P intumescente com resisténcia minima ao fogo de 2horas, inclusive suportes ISOMETRICOS GLP E SHP ESCALA PCI 06/09
edificagao antipanico circulagao comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovel conexaes. FERNANDO ENGENHARIA LTDA | CREA n° 062522-0 | CNPJ o:ltNe[;:s%éE)/ﬁom 9%
. . n = B . -
Rua Presidente Getulio Vargas, 260, salas 21 e 53 — Centro — Blumenau/SC — CEP 89010-140 Fone: (47) 3380-8976 E-mail: fernando@ferconprojetos.com
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ILUMINAC}AO DE EMERGENCIA S g"o SINALIZAQAO FOTOLUMINESCENTE DA ROTA DE FUGA
ILUMINACAO DE EMERGENCIA
—— S U S AO DAS CAS
E— DETALHES - ALTURA DE INSTALACAO DAS PLACA
- — .
— DE SINALIZACAO DE ABANDONO DE LOCAL
Q|
8 255 QUADRO DE LEGENDAS
VISTA FRONTAL ~
IN 013 - SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL
TR DADOS TECNICOS TETO , , ]
Q UAD RO D E LEG E N DAS Art. 9 As placas fotoluminescentes devem possuir mensagens e/ou simbolos na cor branca
50 25 TIPO DE BLOCO AUTONOMO: 2 FAROL LED = = TIRANTE - L : com efeito fotoluminescente, e fundo verde (Anexo B).
1 TENSAO MAXIMA: 3.7 Veo SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA - () ——
VISTA FRONTAL  VISTA LATERAL VISTA SUPERIOR VISTA TRASEIRA 2 ApTONOMIA MINIMA: 1h @ Art. 10 IN11 | | - na parede, abaixo da posicé&o superior da saida/exaustéo da fumaga (portas, janelas ou T
3 NIVEL DE ILUMINAMENTO: Indicado em planta baixa elementos vazados), isto &, em altura inferior ao ponto mais baixo do colch&o de fumaca — At 23 A sinalizagdo de portas de saida de emergéncia deve ser localizada, preferencialmente,
DADOS TECN'COS 4 POTENCIA EM LUMENS: 1200Lm possivel de se formar no ambiente : i(;nediatamente eflcli':naddas portas, no Iménéimo a 0,10Im da verg?,gou, nzaa(i)g]possibgizad:,
: . . A . ] iretamente na folha da porta, centralizada a uma altura entre 1,60 e 2,00 m, medida do
5 DISJUNTOR ESPECIFICO O SIE alimentado por conjunto de blocos auténomos deve possuir uma tomada - © ! A porta, cen
TIPO DE BLOCO AUTONOMO: 30 LED . Art. 41IN19 uSi da bl t6 . 2 piso acabado & base da sinalizagéo
- ' 6 ACIONAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA exclusiva para cada bloco aulonomo. Fixada no Teto g
1 TENSAO FUNCIONAMENTO: 3,7 Vce S A 24 A sinalizacio de orientacio das rofas de saida d - talada donro d
) . 24. A sinalizagéao de orientagéo das rotas de saida deve ser instalada dentro do campo
AUTONOMIA MINIMA: 1h 2 ) - . !
2 . . . 2 Art. 24 de visao, conforme item 4.8 da NBR 9050/2020, de modo que sua base esteja a uma
3 NIVEL DE ILUMINAMENTO: Indicado em planta baixa £ altura minima de 1,80 m do piso acabado
4 POTENCIA EM LUMENS: 100Lm £
T @
5 DISJUNTOR ESPECIFICO PONTO DE ENERGIA g S N
. pos - A SAL deve ter autonomia minima de 3 horas, para os seguintes iméveis:
6 ACIONAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA PARA ALIM ENTAQAO DO | - edificagbes com altura superior a 60 m;
BLOCO AUTONOMO = PISO ACABADO L Art. 22 Il — - divisdes H-2 e H-3 com area superior a 1.500 m?; ou
@ @ e IIl — divisdes F-6 e F-11 e eventos temporarios em locais fechados com lotagédo acima de
3 1.000pessoas.
1 Paragrafo unico. Para os demais iméveis, a SAL deve ter autonomia minima de 1 hora.
BLOCO AUTONOMO 1 DETALHE A 9
QUADRO DE LEGENDAS |LUM|NAQAO EMERGENC'A § L Limpeza:
o Art. 26 " . . .
~ 7N I . g Utilize pano umedecido com agua pura ou detergente neutro. Nunca limpe com produtos
IN 011 - SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA LUMINARIA 30 LED 7 , — abrasivos, produtos & base de solventes ou similares.
i _ =
— 30 poders ser super 5 5 (TN A AR -
@ Art. 19 A tens&o maxima do SIE ndo podera ser superior a 30 V. = S { r As placas usadas para fazer a sinalizagdo de emergéncia devem seguir os requisitos
- 0 FES =SS dispostos na norma, tanto a sinalizagdo basica como a complementar. Assim, as placas
O SIE deve ter autonomia minima de 3 horas, para os seguintes imoveis: o @ c devem ser:
S B 5]
| — edificagdes com altura superior a 60 m; g — PISO @ § § Resistentes a chamas (com extens&o queimada ou parte danificada igual ou inferior
Il — divisdes H-2 e H-3 com area superior a 1.500m?2; ou S - 2 Art. 28 a 60_ mm de co.mprlmento na amostra ensaiada);
@ Art. 8 Il —divisdes F-6 e F-11 e eventos temporarios % § Resistentes a limpeza;
em locais fechados com lotagdo acima de 1.000 pessoas. S Fixada na Parede § Resistentes a névoa salina (apds ser submetido a exposi¢éo a névoa salina por 100
Paragrafo unico. Para os demais imoveis, o SIE deve ter autonomia minima de 0] @ h, a superficie das placas de prova nao podem apresentar empolamento, oxidacdo
1 hora. § ou comprometimento do efeito fotoluminescente);
X D Ih inalizac3 PISO ACABADO ; ; ; . ; etAne ; :
Deve-se garantir um nivel minimo de iluminamento de: ‘(EB etalhe Sinalizagéo L § R’Ie5|stegtes ao |nt?mgensmo (apos c: ensaio clle re5|tstenc'|§ ao |nt§mpe?smo~, as
| — 3 lux em locais planos (corredores, halls, areas de refugio, salas, etc.); e p zacasd 9~PF9V3 nao aevem apresentar empolamento, oxidagao, descoloragao ou
@ Art. 9 Il - 5 lux em locais: g DETALHE B egradagdoy o .
a)  com desnivel (escadas, rampas ou passagens com obstaculos); ou = § Fotolumlnesce.ncw.! (a smallgagao de nlvel superior e intermediario deve ter 1.40
b)  de reunifo de publico com concentracao. < mcd/m? nos primeiros 10 minutos de auséncia de luz e 20 mcd/m? nos 60 minutos;
§ Resistentes ao escorregamento, no caso especifico da sinalizagéo aplicada no piso.
Devera ser informada a poténcia em lumens conforme especificado pelo fabricante e pelo
@ tipo de luminaria utilizada. P S ACABADO
Deve ser previsto circuito elétrico para o SIE, com disjuntor devidamente identificado, e R
: independentemente do tipo de fonte de energia utilizado, podendo ser compartilhado 4 ol a0 7 a ” B . 4 H = 1-2
com a sinalizagdo para abandono de local. Tensao de alimentagdo 220Vca TabEIa 1 Dl mensoes da SAL
O acionamento das luminarias de emergéncia deve ser automatico em caso de: ~ ~
@ Art. 13 Il - interrupgao ou falha no fornecimento de energia elétrica total ou parcial da iluminagéo DETALHE - ALTURA DE INSTALAQAO "—UMINACAO DE
normal de uma edificagao. EMERGENCIA
Medidas em 200 x 240 x 300 x 400 x 600 x 700 x 1000 x
S T milimetros (Lx H 100 120 150 200 300 350 500
Sinalizacao de IH ( )
~ p abandono de L
CORRIMAO INTERMEDIARIO VISTA LATERAL local > Distancia de
visualizacdo em 6,3 7,6 9,5 12,6 19 22,1 31,6
metros
1* A tabela 1 apresenta valores de referéncia para algumas medidas predefinidas.
2* As dimensodes utilizadas sdo exemplos de algumas medidas encontradas no mercado brasileiro. Outras dimensdes podem ser
utilizadas, sempre levando em consideragdo o calculo de distdncia maxima de visualizacdo.
Legenda: L=largura; H=altura.
Fonte: Adaptado de ABNT NBR 16.820:2020.
IN 09 - SAIDAS DE EMERGENCIA IN 09 - SAIDAS DE EMERGENCIA DETALHES DE SUPORTES DA TUBULAGAO
ESCALA 1:20
Todos os terragos e sacadas de uso comum, as arquibancadas, os auditérios, as escadas Todos os terragos e sacadas de uso comum, as arquibancadas, os auditérios, as escadas
de emergéncia, rampas, corredores, mezaninos e patamares devem ser protegidos por de emergéncia, rampas, corredores, mezaninos e patamares devem ser protegidos por
Art. 44 guarda-corpo, sempre que houver desnivel superior a 19 cm e risco de queda de nivel. Art. 44 guarda-corpo, sempre que houver desnivel superior a 19 cm e risco de queda de nivel.
P CHUMBADOR UR OU URM
o VERGALHAO COM ROSCAS
) ) “ CORRIMAG METALICO @ O guarda-corpo deve sasfazer as seguintes condigdes: ) O guarda-corpo deve sasfazer as seguintes condigoes: ] EUPORTE T1PO F\B,QESEE?EP}RA
GUARDA-CORPO | - ser barreira sica de protegéo vercal, para evitar a queda de nivel; | - ser barreira sica de protegdo vercal, para evitar a queda de nivel; TUBO
Afastamentode 4a5cm 5-V Afastamento de 4 a5 cm 5.y II - quando for constuido por elementos vazados, deve impedir a passagem de uma esfera Il - quando for constuido por elementos vazados, deve impedir a passagem de uma esfera =
PAREDE / ) com 11 cm de didmetro nas aberturas; com 11 cm de didmetro nas aberturas;
- / @ / @ @ Art. 45 Il - quando for implementado em vidro, deve ser vidro de seguranga conforme IN 18; @ Art. 45 Il - quando for implementado em vidro, deve ser vidro de seguranca conforme IN 18; VISTA VISTA
% 1 CORRIMAO METALICO IV - deve ser projetado de forma a resisr aos esforgos estacos horizontais e vercais, e IV - deve ser projetado de forma a resisr aos esforgos estacos horizontais e vercais, e FRONTAL LATERAL
‘T‘x @3 a4 cm Y suportar os impactos estabelecidos na NBR 14718; e suportar os impactos estabelecidos na NBR 14718; e TUBO DE ACO
I\ c I @3a4cm 5 , , - - ’ - ,
E:/ ——— /) V - ndo pode ser constuido por elementos que possibilitem a escalada por criangas, tais V - ndo pode ser constuido por elementos que possibilitem a escalada por criangas, tais @CARBONO
| e como: como: =
® = 1\[\ 5-] o3 a4 longarinas, grades, barras horizontais, etc. longarinas, grades, barras horizontais, etc.
- S ) ad4cm
E:[ = % j;j: N = GUARDA-CORPO CANTONEIRA "L"
& @ A £l 1%" x 1" x 3/16"
o ,C\> S5-Il A altura dos guarda-corpos, devem ter altura minima de: £ A altura dos guarda-corpos, devem ter altura minima de:
o ol @ | - 92 cm para a lateral interna de escada ou rampa, quando o vazio da escada ou da S 90 kgf |- 92 cm para a lateral interna de escada ou rampa, quando o vazio da escada ou da OPGAQ "B"
£ rampa @ rampa =
Eﬁ Art. 46 pos:uir largura menor ou igual a 11 cm; S Art. 46 pos:uir largura menor ou igual a 11 cm; NOTA
o Piso acabado Piso acabado Il - 1,10 m para escadas, rampas, mezaninos e outros ambientes internos; é . CORRIMAO METALICO Il - 1,10 m para escadas, rampas, mezaninos e outros ambientes internos; TUBULACOES, CONEXOES E VALVULAS
\ 11l - 1,30 m para escada aberta externa, balcdes, terragos e ambientes externos de uso = IIl - 1,30 m para escada aberta externa, balcdes, terracos e ambientes externos de uso SUPORTES DO SHP, , DEVEM SER
SEM ESCALA SEM ESCALA comum, arquibancadas de estadios de futebol, ginasios de esporte, e outros locais de — comum, arquibancadas de estadios de futebol, ginasios de esporte, e outros locais de g'y;ﬁggiﬁﬁggmggy&%ﬁ"S"EgCNEANTE'
reuni&o de publico com concentragdo de publico. - reuni&o de publico com concentragdo de publico. COR VERMELHA '
A A DETALHE FIXACAO DO CORRIMAO | '
NA PAREDE NO GUARDA CORPO @ Art. 47 Todas as escadas ou rampas devem ter corriméo, sempre que houver desnivel superior a A @ Art. 47 Todas as escadas ou rampas devem ter corriméo, sempre que houver desnivel superior a HIDRANTE DE RECALQUE ( APARENTE NA PAREDE OU MURO)
' 55 cm. . 55 cm. ESCALA 1:20
SEM ESCALA SEM ESCALA p— . - 2:I
| S corrlmaots Idzvem atendsr aos Sﬁgzlntezreqwsnzs. incluind Os corrimaos devem atender aos seguintes requisitos:
- ser instalado em ambos 0s lados da escada ou rampa, Incluindo-se nos seus | - ser instalado em ambos os lados da escada ou rampa, incluindo-se nos seus laca de sinalizaggo 30cm x 40cm
patamares; @ patamares; com a inscrigdo "INCENDIO" na cor branca
- esltar sﬁua{;ﬂo entre sgagz gmdacgna do nlt\{el da ftuperme _dognso, m_ed~|d'a esta tomada Il - estar situado entre 80 a 92 cm acima do nivel da supercie do piso, medida esta tomada
I\ﬁerca m?n ed ° pllso Ourt a for. a Od egr:u ae afpa e~sup9]rlo|rt ° clorrlmao, d d vercalmente do piso ou da borda do degrau até a parte superior do corrimao; VALVULA GLOBO
5 - Ser fixa °8Pe a g’a d? t'[‘ erior, ? min or-tse a fixagao pela ar?ra ,dm?sse caso devendo \ Il - ser fixado pela parte inferior, admindo-se a fixag&o pela lateral, nesse caso devendo ANGULAR 45° g65mm
I\e/r no minimo & cm de IIS adnC|§ en4rg apa 1?/§upg£|or eos sudpo ets e I|xa?;ao, » ter no minimo 8 cm de distancia entre a parte superior e os suportes de fixag&o;
- possu.lr segéo circular de 3 a 4,5 cm (1%" a 27) ou quando retangular largura maxima IV - possuir secao circular de 3 a 4,5 cm (174" a 2”) ou quando retangular largura maxima
de 65 mm; T de 65 mm: ADAPTADOR ROSCA X STORZ & 65mm
GUARDA-CORPO xl- possuir afaséamento de4ab5cm dg Iace da§ pareldes Ol:j gltjaédas de 1‘|xat9ao,~ Eﬁz ’ V - possuir afastamento de 4 a 5 cm da face das paredes ou guardas de fixagao; SOLDADO A TUBULAGAO
- AN . ~ . ~ ~
@ Art. 48 v o corrim&o teve ser gonnuo, Zem in errupgalio ao longo de toda a sua extensao, £ { B II @ Art. 48 VI - o corrim&o deve ser connuo, sem interrupgéo ao longo de toda a sua extenséo, 3
N '\r}ﬁ usive noz pa amaresl as e;sca as e rarr;pas,. . bstruces: @ ﬁ g \ inclusive nos patamares das escadas e rampas;
VIII- na~o [o]o] de possulr e emenfoi com arr]es as vivas OtU qu.r:\jlsgurar opstrugoes; fo>) E @ VIl - ndo pode possuir elementos com arestas vivas ou quaisquer obstrugoes; TUBULAGAO COR VERMELHA QUANDO APARENTE
v ;jnao pode proporcionar 3 elg(()) gka?/C o e:ﬁ Sga ex rerlnl ade; o del | . VIII - ndo pode proporcionar efeito gancho em sua extremidade; PISO ACABADO
; - deve reSISbr§ umahcarga tel t9 m, ap Iga aa quadqufér ponto dele, vercalmente ,sL ;L IX - deve resisr a uma carga de 90 kgf/m, aplicada a qualquer ponto dele, vercalmente Y/
Xe C'mj para ?'X%e OI'IIZOF\ a me? € eim ambos 0s tsen ~OS(,:| 0. desd tond ‘ de cima para baixo e horizontalmente em ambos os sendos;
- PO e':er ulizado q,“"t” quer rtna ena_ para a construcac do corrimao, desde que atenda X - pode ser ulizado qualquer material para a construgdo do corriméo, desde que atenda
e ?(SI especi |cagoesdpreV|s as nesde argo,le ardins de infanci Ihados. d h L as especificagdes previstas neste argo; e i
5 - para as esczlat as e rj_mp:s € escolas, jardins de infancia Ie'aszeme ados, deve haver N N XI - para as escadas e rampas de escolas, jardins de infancia e assemelhados, deve haver ABRIGO METALICO PARA HIDRANTE SIMPLES
co_rrlrpatl)s nas afturas Indicadas para os respecvos usuarios, alem do corrimao corrim&os nas alturas indicadas para os respecvos usuérios, além do corrim&o ESCALA 1:20
® principal. principal.
Os degraus da escada de emergéncia devem:
| - ter piso incombusvel e anderrapante, conforme a IN 18;
U . Il - ter espelho ou altura (h) compreendida entre 16 e 18 cm, com tolerancia de 0,5 cm; 30
- J‘ Piso acabado Il - ter piso ou base (b) compreendida entre 27e 32 cm;
~ - ter base imensionada pela formula de Blondel: 63 cm < <65 cm, (conforme
S Art. 71 IV - ter b b) d d la fi la de Blondel: 63 <(2h +b)<65 f
SEM ESCALA ' previsto na NBR 9050); »
V - ser uniforme em toda a extens&o do lango da escada, ou seja, os degraus devem ter o [ p—
- mesmo formato e as mesmas dimensodes (base e altura); .
DETALHE F|XAQAO DO GUARDA-CORPO VI - quando possuir bocel, este deve ter saliéncia ou projecao sobre o degrau de, no ©®
SEM ESCALA maximo, 2 cm da quina do degrau e a base passa a ser medida entre bocéis consecuvos
4
. - ADRO DE ESPECIFICACOE
DETALHE GENERICO DA CENTRAL DO ALARME DE INCENDIO Qu S|SOTEMA SE ACLAF\’CMEQO S NOTA: Art. 18. O ECI deve ser restabelecido a partir da condigéo de alarme de incéndio por
SEM ESCALA . SISTEMA: meio de um controle manual dedicado (botéo de reset)
CENTRAL DE ALARME ANALOGICA SIGMA 485 A - Autonomia minima do sistema = 1 hora EM OPERAGAO CONTINUA |NOTA: Art. 22. A fonte de energia reserva deve ter autonomia minima de 24 horas em regime de @ INC
EXTI NTORES PAINEL DE ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL | - Presséo Sonora‘ ml’nim’a:_ 15 (EB superviséo, e, ao término do periodo, ter capacidade para operar todos os avisadores de
. . - Sonoridade minima/maxima = 90/115 dB alarme geral por 5 minutos.
ESQUEMA DE LIGACAO DO CIRCUITO DE ILUMINACAO DE - 1 LOOP (125 END) IP-20 - ANALOGICO CONDUTORES E ELETRODUTOS oy s o A W
. METALICO PT - Os condutores e suas derivagdes devem ser do tipo ndo propagante |NOTA: Art. 25. Para indicar a condigéo de falha, o ECI deve exibir: - &1‘[ 7 y
EMERGENCIA de chama e sempre serem embutidos em eletrodutos rigidos. No caso |l - indicagéo sonora e visual, esta por meio de um indicador emissor de luz dedicado (o indicador T 4 7
~ : em cor vermelha de falha geral); ou s
E DAS S|NAL|ZACOES PARA ABANDONO DE LOCAL MODELO PANMSSTMN, - N&o podem ser usados para outros fins, salvo para instalagdes de Il - indicag&o sonora e visual, sendo a visual para aviso de cada falha reconhecida, por meio de
ELETRICAS TENSAO DE ENTRADA 85-265 VAC / 120 - 375 VDC 3 i . ; ; Api . o B INGENDIO
QUADRO D E LEG E N DAS TENSAG DE SATDA NOMINAL SavDe outros sistemas de seguranga. um indicador emissor de luz dedicado ou um visor alfanumérico ou ambos; e o "/
- . P L ~ R — 1,
| i TENSAO FLUTUACAD BATERIA 276 VDC CENTRAL DE ALARME , . IF’aragrafo unljco. A ln?lcagag sonora ?e falthas dzve.d iva ) | ,f, 4/
RRETTIY POTECNIA MAK SAIDA DC 140W (5A—27.6 VDO) - A Central de sinalizagdo devera ser instalada em local de || - ser capaz de ser silenciada manualmente, podendo ser ufilizada a mesma operagéo manual que W
IN 06 - SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES Rs T o ¥ aksSt CAPACIDADE ENDEREGOS 125 END. POR LOOP permanente vigilancia e de facil visualizaggo. aquela para silenciar na condigéo de alarme de incéndio; ) . o Wi
- QUANTIDADE LOOPS 1L00P - Devera ter funcionamento automatico, indicagdo dos locais |I! - ser silenciada automaticamente caso o ECI seja restabelecido automaticamente da condigéo de < ‘
ANALOGICO FAIXA DE AJUSTE SENSIBILIDADE 0,10 A 0,70 dB/m protegidos, indicagdo de defeitos do sistema e possibilidades de ﬁl‘/'so de falha; g falh hecid —
: P : A 0 50 X 45 5 ) acionamento local sem retardo, geral com retardo e geral sem retardo, |!ll - soar novamente para cada nova falha reconhecida.
Art. 5 Os extintores portateis e os extintores sobre rodas devem ser na cor vermelha. \ MECANICAS e —— 650 X 450X 245mm {A KL XP imento tar ! 0 € (10) (o0)
CAO IP-20 com dispositivo que possibilite a anulagéo dos sinais. NOTA: Art. 26. As indicacbes de falhas devem ser capazes de serem reinicializadas:
— i::‘?ERIAL i’"ge NOTA - Para a edificagdo em questéo, o acionamento do alarme | - automaticamente, sempre que as falhas néo forem mais reconhecidas; ou
Capacidade extintora conforme Tabela 1 § -.I U CONBICHES TPt R URA DETRABATNG 1% T devera ser instantaneo, sem retardo, devido ao fato do local ndo ter ||| - manualmente, podendo ser a mesma operacéo utilizada para se restabelecer da condigao de ISTA LATERAL VISTA EXTERNA
- AMBIENTAIS vigilancia presencial de 24 h. alarme de incéndio (bot&o de reset).
Agente extintor e respectiva capacidade extintora . ] i UMIDADE AMEIENTE 30 ~90% RH SEM NOTA: Art. 13. O ECI deve entrar em condic&o de alarme de incéndio |Paragrafo Unico. Apos o reset, a indicagdo das condigdes funcionais corretas, correspondentes
Risco de Incéndio minima para que constitua uma unidade extintora Distancia maxima a ser percorrida CONDENSACAQ em até 10 segundos ao receber qualquer sinal, que processado, é a quaisquer sinais recebidos, deve permanecer ou ser restabelecida dentro de 100 segundos. NIVEL PISO ACABADO
A E . . " = TEMPERATURA ARMAZENAMENTO | -20 ~+ 85°C interpretado como um alarme de incéndio. . . - . - .
@ Art. 7 - Tabela 1 gua | Espuma | CO2 | P6BC | P6ABC ‘ 5 -!l ‘ ) s ‘ ‘ ‘ UIDADE ARVAZENAMIENTO T Paragrafo tnico. O ECI deve ativar todas as saidas mandatérias dentro Z‘SL/:-d/:féi;zoAssozeS:#faiz :E:F::uﬁgﬁfcfgsz[}'z:ngs no ECI por meio de indicadores emissores WA % UL 4 bl o dldddde
e Leve 2-A | 2-A:110-B | 5-B:C | 20-B:C | 2-A:20-B:C 30m de 3 segundos da indicagao de uma condigdo de alarme de incéndio. P ! S . . b
S & E C] Indicar o circuito NOTA : Art. 14. Paraarafo tnico. A indicaca deve: | - uma indicagdo para cada zona na qual a transmissdo de sinais de um ponto ao ECI esteja
2 . ° no quadro CUIDADOS : Art. 14. Paragrafo dnico. A indicagao sonora deve: afetada por um curto-circuito, pela interrupg&o em um circuito, ou pela remog&o de um ponto; LEGENDA
= Médio I - admitir ser silenciada somente por meio de um controle manual, Il - uma indicag&o, no minimo, comum a qualquer falha da fonte de alimentagao, em consequéncia
3] = 2-A | 2-A110-B | 5-B:C | 20-B:C | 2-A:20-B:C 15m 3 - (@) (@) SINALIZAGAO DE Desligue a alimentagdo da central durante os servigos de instalagéo, limpeza jamais automaticamente; e a0, o quaique ~ '€ alimentagao, d 01 - Te de ferro maleavel, @2.1/2";
e < & (\%) \v> BANDONO DE LOCAL| ou retirada da central I d | de perda da fonte de energia reserva, ou redugdes de tensao prejudiciais a fonte de energia 02 - Adaptador storz @2.1/2" com rosca interna (fémea), @1.1/2" (5 )
= Elevado A . i B - soar novamente a cada nova zona que entrar em alarme, caso principal, bateria ou saida do carregador; p . , 1. .p-p.);
8 . (@) (@) LUMINARIAS DE Para a limpeza use somente uma flanela umedecida com agua. N&o use tenha sido silenciada. Il - uma Yindica 40, N0 minimo, comum a’ ualquer falha individual de aterramento, que afeta uma 03 - Registro globo angular 45° bronze £12.1/2";
= . - . . . . . W W I EMERGENCIA I limpadores ou solventes porque podem causar danos ao gabinete plastico e . a1 - = 00, ’ qualq 4 04 - Caixa metalica para abrigo de mangueiras 90x60x17cm (sobrepor) contendo uma chave de unio storz
2 Art. 17 E proibido: | — o deposito de materiais abaixo ou acima dos extintores Circuito I 30 de Emergé (=} infiltrar-se no equipamento causando danos permanentes NOTA: Art, 15, O ECI deve ter ao menos uma saida’ que sinalize a fung&o mandatoria; " . .
= i 2 [ o reuto fuminagao 68 EMETSENTE_indicar o circuito w 3 . . ) condigdo de alarme de incéndio, a qual pode ser para: IV - uma indicagdo como uma falha de fungéo supervisionada da ruptura de qualquer fusivel, @2.1/2"x1 1/2 » quando for para 2 mangueiras de 15m. ~
= @ o tint rtateis d instalados d : lca de t t tei # ! : no quadro - Quando o produto n&o estiver em uso, seja para transporte ou | - transmiss&o de sinais de alarme para dispositivos de sinalizagao de | operagio de qualquer dispositivo protetor capaz de afetar uma fungao mandatoria na - Caixa metdlica para abrigo de mangueiras 90x120 x17cm (sobrepor) contendo uma chave de unigo storz
S extintores portateis aevem ser Instalados de maneira que sua alga de transporte esteja, armazenamento, desconecte o cabo positivo da bateria. alarme de incéndio; F o e @2.1/2"x1.1/2" do 4 iras de 15m.
@ Art. 11 no maximo, 1,60 m acima do piso acabado. . Nunca insira objetos pelos orificios da central, por haver risco de choque Il - transmiss&o de sinais de alarme para a fung&o de transmissgo de |condicdo de alarme de incéndio; L ) < ok N cduando or para ® manguetas @8 sm
. y 1y N elétrico efou danificar o equipamento. alarme de incéndio; V- uma indicagéo mdlvndual _de qualquer curto-circuito ou _mterrup(;ao que afetaa trans~m|ssao de 05 - Tubo de agg preto DII}I 2440 resisténcia 32kg/cm2; ] o S )
Art. 18 Para a sinalizagéo de parede, deve ser placa com o pictograma da figura 1,conforme NBR Se a central ndo estiver funcionando entre em contato com um centro de ﬁlu_ tranemisso de sinals de alanme para a fungso de controle de gm‘sm_alz ou a recepgéo de sinais de controle para cada sistema automatico de protec&o contra 06 - As mangueiras deverao ser construidas com reforco textil e borracha sintética de material n&o hidrsfilo com marcagéo
- - . 16820 imediatamente acima do extintor, com altura minima de 1,80 m da base do servigo autorizado Intelbras. Consulte o termo de garantia no final do manual. proteqio contra incéndio |ncend|o,_ o o ) B N ) de metragem, dotadas de unio storz em cada ponta de lance, tipo 2 (14kgf/cm2), nome ou marca do fabricante, data de
‘ Capacidade extintora: 2-A:20-B:C ‘ . . = . P < . VI - uma indicagdo de qualquer curto-circuito ou interrupg&o, no minimo, comum a todas as vias fabricagdo e
pictograma ao piso acabado. Observagao: Essa saida usualmente € um relé (contato seco) que de t . fota a t iss50 de sinai di it de al de incandi e
. pode ser utilizado para acionamento de um equipamento periférico. e transmiss&o, que afeta a transmiss&o de sinais para os dispositivos de alarme de incéndio norma especifica;
‘ Capacidade extintora: 5-B:C ‘ Para a sinalizagdo de coluna (sinalizagéo para extintor locado em pilar), deve ser previsto NIVEL PISO ACABADO o o ou para equipamento de transmisséo de alarme de incéndio; 07 - Tampa do abrigo de mangueiras em vidro temperado, aberturas para ventilagio no perimetro da tampa;
Art. 20 . . NOTA: Art. 16. O ECI deve transmitir sinais de alarme de incéndio para |VII - uma indicag&o de falha do sistema (nos casos em que o ECI for controlado por software). 08 - Esguicho tipo Agulheta (@ requinte =1/2") 70l/min
DETALHE EXTINTOR sobre o extintor, em todas as faces da coluna, uma faixa vermelha com bordas em amarelo, H Iavi;adores sonO[osle(cl)u visuais, sgndé) que por meio do préprio ECI:  [Paragrafo unico. As indicagdes previstas nos incisos V, VI e VIl ndo podem ser omitidas durante a | (g - Chave Storz @2.1/2" x 1x1/2"
“E” i i i i 3 i - deve ser possivel silenciar os avisadores; i~ incAndi . ’
SEM ESCALA contendo a letra "E” em negrita no centro, sendo dispansada a sinalizagéo com pictograma. Il - apés sile%cié-los, deve ser possivel reativa-los condiggo de alarme de incéndio. 10 - Aberturas para ventilagdo em todo o perimetro da tampa, de modo a evitar o desenvolvimento de fungos nas
manualmente; mangueiras.
oFF u'();]sg?:lgirlﬁ]’écfgﬁfé ‘i‘;;z’_“ ser reativados automaticamente se 11 - Pictograma indicativo mangueira de incéndio
NOTA: Art. 24. O ECI deve entrar na condigdo de aviso de falha em até 100 segundos da Paragrafo dnico. O silenciamento dos avisadores deve ser
Q OO O ocorréncia da falha ou da recepgéo de um sinal de falha. exclusivamente de forma manual e nunca automatica.
DETALHE SINALIZADOR AUDIOVISUAL DETALHE SINALIZADOR ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL DETALHE VENTILAGAO PERMANENTE DO AMBIENTE
v v AUDIOVISUAL ENDERECAVEL
ALIMENTAGAO - Vem SEM ESCALA SEM ESCALA C SEM ESCALA SEM ESCALA
da rede pubica
» — Prever protegcdo mecénica
ACIONADOR AUTOMATICO DE INCENDIO
DETALHES PLACAS DE LOTACAO - SENSOR DE FUMAQA ANALOGICO f = Laje w1 MODELG AME485T02A/B
SEM ESCALA SEM ESCALA = t e ELETRICAS TENSAG NOMINAL 24VDC
’ TENSAGC DE GPER/\(;F\O 18~ 28 VDC
Eletrodudo SINALIZADOR SONORO VISUAL CORRENTE EM ALARME TimA
CORRENTE EM STAND-BY 2,1 mA
VISTA FRONTAL VISTA SUPERIOR _ / M(‘)D[LG SAV485T01A INDICADOR DE ALARME LED“\}ERMELHO ACESOS
5 //// EE— ELETRICAS TENSAG NOMINAL 24VDC INDICADOR BE SUPERVISAQ LED VERDE PISCANTE VENTILAGAO PERMANENTE
@ N 0 TENSAG DE CPERACAC 18~ 28 VDC PROTEGOES SUPRESSCR DE TENSBES 600W com pulsos de 20 SUPERIOR EM GRADE DE PV(
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IN12 TABELA 1 - Exigibilidade de deteccdo automatica de incéndio e exigibilidade do tipo de

NOTA: Conforme Art. 38. IN-9

Art. 38. Nas portas instaladas em descargas e acessos, é permitido o uso de
fechaduras, desde que, no sentido do fluxo de evacuacgao, seja possivel a abertura
pelo lado interno, sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo
lado externo seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de seguranca.

§ 1° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em descargas devem
dispor de sistema de liberagédo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do
fluxo de evacuagao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento
por 24 horas em caso de falta de energia.

§ 2° Em caso de portas instaladas em acessos onde a abertura pelo lado
externo (sentido do contrafluxo de saida) seja realizada por meio de chaves, &
responsabilidade do proprietario ou responsavel pelo imoével deixa-las a disposi¢cao
em local acessivel, com o objetivo de garantir o acesso das equipes de salvamento
e socorro; o local definido para guarda das chaves deve constar no PPCI ou RPCI,
podendo ser um dos seguintes:

| - claviculario na portaria do imdvel, caso haja supervisdo pessoal por 24 horas;

II - claviculario junto a central de alarme do

imoével; ou

[l - abrigo protegido (por exemplo, com porta em vidro estilhagante) junto as
respectivas portas.

§ 3° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em acessos devem
dispor de:

| - sistema de liberagao da porta por botoeira de emergéncia no sentido do fluxo de
evacuagao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento por 24
horas em caso de falta de energia; e

II - interligacdo com a central do sistema de alarme e deteccgéo de incéndio da
edificagao.

4° Para os casos previstos no § 3°, a central do sistema de alarme e detecgéo de
incéndio da edificacido deve:

| - ser do tipo analdgica ou algoritmica;

Il - monitorar o estado das portas que disponham de fechaduras;

[l - registrar todos os eventos (acionamentos manuais e automaticos, testes,
falhas, etc.) referentes a um intervalo minimo de 60 (sessenta) dias;

IV - comandar a abertura automatica de todas as portas em caso de incéndio;

V - em caso de incéndio, somente permitir o rebloqueio das fechaduras mediante
comando manual na central; e

VI - dispor de acionador manual que comande a abertura de todas portas,
devidamente identificado.

§ 5° Excepcionalmente nas portas instaladas em garagens com acesso a
antecamaras, halls ou equivalentes, admite-se que, no sentido do fluxo de
evacuagao (da garagem para a antecamaras, hall ou equivalente), a abertura das
portas seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de controle de acesso,
desde que:

| - exista sistema de alarme e deteccgéo de

incéndio na edificacao; e

Il - sejam atendidas integralmente as previsdes

dos § 2°, 3° e 4° deste artigo.

§ 6° Nos casos em que a abertura da porta nos acessos se dé por fechadura
eletrénica, se ocorrer falha no dispositivo, a porta deve ser liberada e permanecer
destravada.

§ 7° As previsbes deste artigo nao se aplicam aos locais com ocupacgdes F6 e
F-11, observadas também as especificidades para os locais onde se exige barra

antipanico.

NOTA: referente ao acesso de viaturas a edificagdo. conforme art 5° da IN 035, o
hidrante de recalque instalado nesta edificacao encontra-se a menos de 20m de
distancia entre o hidrante e a via publica, e o caminhamento maximo da via

publica até a circulagdo comum da edificacdo € inferior a 50m, portanto, ndo é

necessario o acesso de viaturas ao interior do terreno.

NOTA: O controle de materiais de acabamentos e revestimentos atende ao

especificado na IN18.

NOTA: Para a edificagdo a TRRF & de 30 minutos, conforme tabela 1 do anexo B

da IN14

NOTA: O projeto preventivo contra incéndio e panico da edificagdo, atende as

solicitagdes constantes na IN 019/DAT/CBMSC.

NOTA: Conforme Art.5 da IN 11 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em

ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

a) com area de até 200m? e

b) com caminhamento maximo de 20m até a porta de acesso para a circulagéo

comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél

NOTA: Conforme Art.5 da IN13 fica dispensada a iluminagao de emergéncia em

ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

a) com area de até 200m? e

b) com caminhamento maximo de 20 m até a porta de acesso para a

circulagdo comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél

LEGENDAS

&T_T

PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS POR TIRANTES NO TETO

PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS NAS PAREDES

PLACA LUMINOSA AUTONOMIA 1HORA

ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO

CENTRAL DE ALARME INCENDIO TIPO 1 (CONVENCIONAL)

SINALIZADOR AUDIVISUAL

QUADRO DISJUNTORES SCI

ilmﬂu,’é

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 100 LUMENS

D/l

A
\

LUMINARIA DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 2 FAROL LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 1200 LUMENS

EXTINTOR PQS 4Kg ABC

EXTINTOR CO2 4Kg

M

f/} PISO ANTI-DERRAPANTE
i HIDRANTE DE RECALQUE
— HIDRANTE 30 M (2X15M)- MANGUEIRA TIPO || COM REQUINTE DE 13MM

PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA

REGISTRO DE GAVETA SHP

VALVULA DE RETENGAO F°G°

REGISTRO DE CORTE DE FECHO RAPIDO REDE GLP

INDICAGAO DA COLUNA VERTICAL DA REDE DE HIDRANTE E DIAMETRO DA TUBULAGAO

PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA

DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL

GUARDA CORPO
| — CORRIMAO
E CLAVICULARIO

=

BOTOEIRA COMANDO MANUAL PARA ABERTURA GERAL DE PORTAS AUTOMATIZADAS

OBSERVACOES P/ ALARME:

1) Os condutores e suas derivagoes devem ser do tipo ndo propagante de chama e sempre serem
embutidos em eletrodutos rigidos. no caso de instalagdo aparente, devem ser metalicos, inclusive
os conduletes.

2) Devera ser observado nos alarmes uma uniformidade de pressdo sonora minima de 15 db acima
do nivel de ruido local.

Deve ter uma sonoridade com intensidade minima de 90 db e maxima de 115 db e frequéncia de
400 a 500 hz com mais ou menos 10% de tolerancia. devera ainda emitir sons distintos menos 10%
de tolerancia. devera ainda emitir sons distintos.

NOTA:

a) Tubulagdes, conexdes e valvulas do SHP, sempre que aparentes, devem ser na
cor vermelha, com diametro de 65mm.

b) Toda tubulagao quando n&o estiver embutida devera ser pintada com pintura
intumescente com resisténcia minima ao fogo de 2horas, inclusive suportes

conexoes.

o PILARES COM FAIXAS DE SEGURAGCA LISTAS PRETAS INCLINADAS 45°, FUNDO AMARELO TODAS AS FACES
= - '
s PLACA LOTACAO PUBLICO

LEGENDAS CONDUTOS

HIDRANTE - TUBULAGAO AGO GALVANIZADO APARENTE/ SOBRE O FORRO, PAREDE

HIDRANTE- TUBULAGAO AGCO GALVANIZADO ENTERRADO, ENVELOPADO NO CONCRETO

== ¢ === . = REDE GLP - TUBULAGAO AGO GALVANIZADO

CARIMBOS

Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8

JAQU ELINE FERNANDA DE Assinado de forma digital por JAQUELINE
FERNANDA DE MOURA:05906460950
MOURA:05906460950

Dados: 2024.03.27 13:41:05 -03'00'

OBS: Para vistoria sera necessaria a apresentagao destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avaliagdo e visualizagdo dos sistemas.

PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.

ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).

ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUCAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL

PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE

OBSERVACOES

PROJETO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS
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LEGENDA DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS (CMAR)

PISO (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)

COBERTURA (FACE SUPERIOR) COBERTURA  (FACE SUPERIOR) Piso concreto com pintura emborrachada - CLASSE |

CLASSE III-B CLASSE III-B
Porcelanato Antiderrapante Bege 80x80cm - CLASSE |

Porcelanato Bege 80x80cm - CLASSE |

Vinilico Bege Placa 30x30cm - CLASSE II-A

Pintura Epéxi Emborrachado Bege Pigmentado - CLASSE |

Piso de Concreto com Acabamento Polido - CLASSE |

Piso de Concreto - CLASSE |

Piso grama

Piso Paver

PAREDE (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)

Revestimento Ceramico 35x70 Bege Acetinado - CLASSE |
COBERTURA (FACE SUPERIOR) COBERTURA (FACE SUPERIOR)
CLASSE lII-B CLASSE lII-B
COBERTURA (FACE SUPERIOR) COBERTURA (FACE SUPERIOR)
CLASSE lII-B CLASSE lII-B

Alvenaria Pintura - CLASSE |

Alvenaria Pintura - CLASSE |

Alvenaria Pintura - CLASSE |

FORRO - (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)

B>
B>
@O PPPPD EEEEEEEEED

Forro gesso acartonado - CLASSE II-A

(2) | Pintura acrilica na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |

SN NN N /\ /O (3) | Forro modular de PVC branco 62,5 x 62,5cm - CLASSE II-A
NV \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/‘ \/ \/ A @ Sem forro - Estrutura metalica aparente - CLASSE |

CONFORME NOTA 1 IN18, MATERIAIS COMO VIDRO, CONCRETO, GESSO,
PRODUTOS CERAMICOS, PEDRA NATURAL, ALVENARIA, METAIS E LIGAS
METALICAS, DENTRE OUTROS, SAO CONSIDERADOS INCOMBUSTIVEIS.

COBERTURA (FACE SUPERIOR) CLASSE IlI-B
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FACHADA ESQUERDA FACHADA DIREITA
1:100 1:100
COBERTURA (FACE SUPERIOR)
CLASSE 1lI-B
/N
COBERTURA (FACE SUPERIOR)
CLASSE llI-B
COBERTURA (FACE SUPERIOR)
CLASSE 1lI-B
/N /N A
NN\ NN NN \ /\X’\ / NN 1 /NN NN NONN NN NN NN
V /N V /N VNV \VAVRAINILY VoV Y vV /N VNV V /N V /N Y VIRV VoV
NN N NN AN N N/ N NN NN NN NN NDER a1 ' ] NOTA: Conforme Art. 38. IN-9 CARIMBOS
vV /N V /N VNV \/ ~ \/ vV /N V /N V /N YV t ] e - -
| o o o o e — == == o o o ol o R N Art. 38. Nas portas instaladas em descargas e acessos, é permitido o uso de
fechaduras, desde que, no sentido do fluxo de evacuagao, seja possivel a abertura Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
. ) . Centro de Atividades Técnicas
| - I T T I H T | pelo lado interno, sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
lado externo seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de seguranca. Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8
§ 1° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em descargas devem
JAQUEUNE FERNANDA Assinado de forma digital por JAQUELINE
dispor de sistema de liberagdo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do DE MOURA:05906460950 b sonin o0 ma0s206400950
fluxo de evacuagao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento _ . . s x
NOTA: OBS: Para vistoria serd necessdria a apresentagdo destas pranchas aprovadas, plotadas
- - . por 24 horas em caso de falta de energia em tamanho adequado para avaliagdo e visualizagdo dos sistemas.
a) Tubulagdes, conexdes e valvulas do SHP, sempre que aparentes, devem ser na )
cor vermelha, com diametro de 65mm. § 2° Em caso de portas instaladas em acessos onde a abertura pelo lado
ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUCAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANCA DE OCUPAGCAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL
3 3 H H A H i H r H H H 4 PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELA(}AO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.
b) TOda tUbUlaQaO quando nao eStlver embUtlda devera ser plntada com plntura eXtemO (Sentldo do Contraﬂuxo de Salda) Se-la reallzada por meilo de Chaves’ € PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE
intumescente com resisténcia minima ao fogo de 2horas, inclusive suportes responsabilidade do proprietario ou responsavel pelo imével deixa-las a disposicéo FOTA DISPOSTO NAS NSCIUNOI = PARTE |, 2022,
conexdes. , . . . A
em local acessivel, com o objetivo de garantir o acesso das equipes de salvamento OBSERVACOES
COBERTURA (FACE SUPERIOR) .
FACHADA POSTERIOR CLASSE IIIl-B . . ) — — e socorro; o local definido para guarda das chaves deve constar no PPCI ou RPCI,
NOTA: Conforme Art.5 da IN13 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em ,
1:100 podendo ser um dos seguintes:
ambientes internos com as seguintes caracteristicas: . . L . L.
| - claviculario na portaria do imoével, caso haja supervisdo pessoal por 24 horas;
a) com area de até 200m? e L .
II - claviculario junto a central de alarme do
b) com caminhamento maximo de 20 m até a porta de acesso para a .,
imoével; ou
circulagdo comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél , , , ) , .
[l - abrigo protegido (por exemplo, com porta em vidro estilhagante) junto as
respectivas portas. PROJETO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS
NOTA: Conforme Art. 38. IN-9 § 3° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em acessos devem QUADRO DE REVISOES
/N 4° Para os casos previstos no § 3°, a central do sistema de alarme e detecc¢ao de dispor de: REVISRO  DESGRIGRO - A o NHO
. ~ . . ~ . ) R02 AJUSTES CONFORME APONTAMENTOS 26.03.2024 FERNANDO
incéndio da edificagdo deve: | - sistema de liberagao da porta por botoeira de emergéncia no sentido do fluxo de
COBERTURA (FACE SUPERIOR) COBERTURA (FACE SUPERIOR) | - ser do tipo analogica ou algoritmica; evacuagao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento por 24
CLASSE1I-B CLASSEII-B Il - monitorar o estado das portas que disponham de fechaduras;
P 9 P ’ horas em caso de falta de energia; e
[Il - registrar todos os eventos (acionamentos manuais e automaticos, testes, Il - interligagso com a central do sistema de alarme e deteccéo de incéndio da &
. s . . . . ~ zO
falhas, etc.) referentes a um intervalo minimo de 60 (sessenta) dias; edificaco. o
A A N N IV - comandar a abertura automatica de todas as portas em caso de incéndio; <>‘:
— — V - em caso de incéndio, somente permitir o rebloqueio das fechaduras mediante NOTA: referente ao acesso de viaturas a edificagdo. conforme art 5° da IN 035, o 8
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- T T T T T - T T ST T T T T T - T T T T T - T T VI - dispor de acionador manual que comande a abertura de todas portas, distdncia entre o hidrante e a via publica, e o caminhamento maximo da via
PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
HM“M ‘ﬁ devidamente identificado. publica até a circulagdo comum da edificacdo é inferior a 50m, portanto, n&o &
‘ . . o H H . Assinado de forma digital por FERNANDO
i § 5° Excepcionalmente nas portas instaladas em garagens com acesso a necessario o acesso de viaturas ao interior do terreno. E—Erﬁgf‘chﬁme 34518920 E,ZZZL?SEZ‘?;S“;??EE&SZ,03-0[,
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| - exista sistema de alarme e detecgao de da IN14 CRgEA,SC: 062522-0
incéndio na edificacao; e ENGENHARIA EM BIM
|l - sejam atendidas integralmente as previsdes NOTA: O projeto preventivo contra incéndio e panico da edificacdo, atende as Municipio de Joinville
(o] o (o] : . . ~
dos § 2°, 3° e 4° deste artigo. A solicitagbes constantes na IN 019/DAT/CBMSC. momeian MUNICIPIO DE JOINVILLE
§ 6° Nos casos em que a abertura da porta nos acessos se dé por fechadura S _
o . - . NOTA: Conforme Art.5 da IN 11 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em C.E.l ESTRADA TIMBE
eletrénica, se ocorrer falha no dispositivo, a porta deve ser liberada e permanecer T, _
ambientes internos com as seguintes caracteristicas: ¢ RUA ESTRADA TIMBE, n°® 7804
destravada. Bairro: Jardim Paraiso, Joinville - SC
o I . ~ : : 8 a) com area de até 200m? e . d
§ 7° As previsdes deste artigo ndo se aplicam aos locais com ocupacgdes F6 e PROJETO ARQUNVO DATA
: L . . . PROJETO PREVENTIVO PPCIO8 - FACHADAS 26.03.2024
FACHADA FRONTAL . s . . b)  com caminhamento maximo de 20m até a porta de acesso para a circulagéo ,
1100 F-11, observadas também as especificidades para os locais onde se exige barra CONTEUDO FACHADAS A FOLHA
A comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél ESCALA PCl 08/09
antipanico. INDICADA
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LEGENDA DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS (CMAR)

PISO (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)

Piso concreto com pintura emborrachada - CLASSE |
Porcelanato Antiderrapante Bege 80x80cm - CLASSE |
Porcelanato Bege 80x80cm - CLASSE |

Vinilico Bege Placa 30x30cm - CLASSE II-A

Pintura Epéxi Emborrachado Bege Pigmentado - CLASSE |
Piso de Concreto com Acabamento Polido - CLASSE |

Piso de Concreto - CLASSE |

RC|1 COBERTURA (FACE SUPERIOR) ;
CLASSE I11I-B RCI1

Vcons=5.000L Vcons=5.000L

Piso grama

Piso Paver

Vrti =5.000L Vrti #5.000L
V total =10.000L | V tot@al =10.000L

PAREDE (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)

Revestimento Ceramico 35x70 Bege Acetinado - CLASSE |

Alvenaria Pintura - CLASSE |

/2\

Alvenaria Pintura - CLASSE |

Alvenaria Pintura - CLASSE |
| || o ° ) / o

TANQUE 10.000L TANQUE 10.000L FORRO - (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)

———

@O PPPPD) EEEREEEEEED

= Forro gesso acartonado - CLASSE II-A
|| Y RTI O RTI _ ) _
’°g o 0 @ Pintura acrilica na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |

Q ©

@ Forro modular de PVC branco 62,5 x 62,5cm - CLASSE II-A
SIS ! v QOICQQOOPIQ) OOOOQOOOOOOVOOOOOOU I: @ Sem forro - Estrutura metalica aparente - CLASSE |

|_ _| |_ CONFORME NOTA 1 IN18, MATERIAIS COMO VIDRO, CONCRETO, GESSO,
PRODUTOS CERAMICOS, PEDRA NATURAL, ALVENARIA, METAIS E LIGAS
METALICAS, DENTRE OUTROS, SAO CONSIDERADOS INCOMBUSTIVEIS.

450

COBERTURA (FACE SUPERIOR)
CLASSE I11I-B

’ RESERVATORIO 01

000 ( f NOTA: Conforme Art.5 da IN13 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em

/2\ I COBERTURA (FACE SUPERIOR)
CLASSE I11I-B

| [ o [] [] [ L ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

U | VNV VAV NNV R

I "1 BWC INFANTI

/2\ I /2\ i ]

MATERNAL | DEPOSITO

a) com area de até 200m? e

360

A b) com caminhamento maximo de 20 m até a porta de acesso para a

circulagcdo comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél

CIRCULAGAO 02 PRIMEIRO PERIODO

MATERNAL | CIRCULAGAO 02

' 1 [ [OPOOOOTIOOOOOOTIOOOOOTOOOOONOOOO0OTOO0000 [oJolele)i[vl1]eJeele]i[tli]eleleleli] ONODOQOOTODOOONOOODOOIOOOOOVOOOO0ON) NOOOOOQOY [e]i[v]ee]ele]e]i[i]elelelele] [W]0]e]e]e]e] [1]e]

| 1w : VM| R W/

A\ _
— /2\ ‘ A

elelelellelelelel¢ il [e]0]0]0]0]0] [e]0]0]0]0]0] [0]0]0]0]0 0] [e]0]0l0l0 0] [6]0]0]0 0 0] [e]0 0 60]0] ! [e]6l6]00]0] i [elele 0] [ ]elele]e] [l ]e]e]e]e) [t i]eleleleluln]elelele]i [ li]elele ] [ liTelele]e [nIn]elelele] (nInlelelel«] [Iulelelele] [uluTeslelululi[elulululululi[elulululuIul [elulolnlululilelululnInlu] (el JoToIe o] (oo o Io Yo o) [o]o e o o 0] [eTe Te o o o] N [0]0T0 o o i} [0T0T0 0 0 1 |

NOTA: Conforme Art. 38. IN-9

B 4° Para os casos previstos no § 3°, a central do sistema de alarme e detecgéo de

incéndio da edificacdo deve:

AN VAR VAN A | - ser do tipo analdgica ou algoritmica;

36(

ESCADA

. Il - monitorar o estado das portas que disponham de fechaduras;

BWC INFANTIL

Il - registrar todos os eventos (acionamentos manuais e automaticos, testes,

BERGARIO Il BWC PCD

= CIRC 05
CIRCULACAO AEE

BERCARIO Il CIRCULAGAO ORIENTAGAO

falhas, etc.) referentes a um intervalo minimo de 60 (sessenta) dias;

IV - comandar a abertura automatica de todas as portas em caso de incéndio;

V - em caso de incéndio, somente permitir o rebloqueio das fechaduras mediante
comando manual na central; e

VI - dispor de acionador manual que comande a abertura de todas portas,
devidamente identificado.

§ 5° Excepcionalmente nas portas instaladas em garagens com acesso a
antecamaras, halls ou equivalentes, admite-se que, no sentido do fluxo de
evacuacgao (da garagem para a antecamaras, hall ou equivalente), a abertura das
portas seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de controle de acesso,
desde que:

| - exista sistema de alarme e deteccgéo de

CORTE A-A incéndio na edificagao; e

1:75 Il - sejam atendidas integralmente as previsdes

dos § 2°, 3° e 4° deste artigo.

§ 6° Nos casos em que a abertura da porta nos acessos se dé por fechadura
eletrénica, se ocorrer falha no dispositivo, a porta deve ser liberada e permanecer

NOTA: destravada.
a) Tubulagdes, conexdes e valvulas do SHP, sempre que aparentes, devem ser na

§ 7° As previsOes deste artigo nao se aplicam aos locais com ocupagdes F6 e
cor vermelha, com diametro de 65mm.
. : . . F-11, observadas também as especificidades para os locais onde se exige barra
b) Toda tubulagcao quando n&o estiver embutida devera ser pintada com pintura P P 9

intumescente com resisténcia minima ao fogo de 2horas, inclusive suportes antipanico.

conexoes.

CARIMBOS

NOTA: Conforme Art. 38. IN-9

Art. 38. Nas portas instaladas em descargas e acessos, é permitido o uso de

fechaduras, desde que, no sentido do fluxo de evacuagao, seja possivel a abertura Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por

Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8

pelo lado interno, sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo
lado externo seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de seguranca.

§ 1° As portas com fechaduras eletronicas instaladas em descargas devem JAQUELINE FERNANDA  Assinaco de forma digtalpor JAQUELINE

FERNANDA DE MOURA:05906460950

dispor de sistema de liberagédo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do DE MOURA:05906460950 Dados: 2024.03.27 13:44:41 -0300'

fluxo de evacuagao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento _ . . s x
OBS: Para vistoria serd necessdria a apresentagdo destas pranchas aprovadas, plotadas

por 24 horas em caso de falta de energia. em tamanho adequado para avaliagdo e visualizagdo dos sistemas.

§ 2° Em caso de portas instaladas em acessos onde a abertura pelo lado

D ETALH E ESCADA MARI N H E I RO ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUCAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANCA DE OCUPAGCAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL
. I : : : z PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.

SEM ESCALA externo (sentldo do contrafluxo de Salda) seja realizada por meio de chaves, e PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE

™ . s s , . P . N . o~ ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).
responsabilidade do proprietario ou responsavel pelo imoével deixa-las a disposi¢cao

em local acessivel, com o objetivo de garantir o acesso das equipes de salvamento OBSERVACOES

e socorro; o local definido para guarda das chaves deve constar no PPCI ou RPCI,
podendo ser um dos seguintes:

| - claviculario na portaria do imoével, caso haja supervisdo pessoal por 24 horas;

II - claviculario junto a central de alarme do

i
110

imovel; ou

[l - abrigo protegido (por exemplo, com porta em vidro estilhagante) junto as

==
Y 1 ~x Ea
i respectivas portas. PROJETO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS
/D ~ . .
7] § 3° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em acessos devem QUADRO DE REVISOES
Z ﬁ[ i REVISAO DESCRIGAO DATA DESENHO
B d|sp0r de: RO1 EMISSAO INICIAL 13.03.2024  |FERNANDO
z R02 AJUSTES CONFORME APONTAMENTOS 26.03.2024 FERNANDO
< j‘ N s | - sistema de liberagao da porta por botoeira de emergéncia no sentido do fluxo de
' %ﬂ % evacuagao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento por 24
< horas em caso de falta de energia; e
S UILLE II - interligacdo com a central do sistema de alarme e detecc¢éo de incéndio da ﬂ
S e Q
edificagao. O
- <
=T : e p =
B NOTA: referente ao acesso de viaturas a edificagdo. conforme art 5° da IN 035, o 8
==
| hidrante de recalque instalado nesta edificagao encontra-se a menos de 20m de %
= distancia entre o hidrante e a via publica, e o caminhamento maximo da via
i ; . . . . L. i . ; PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
publica até a circulagcdo comum da edificagdo é inferior a 50m, portanto, ndo é
- . . . FERNANDO Assinado de forma digital por
necessario o acesso de viaturas ao interior do terreno. FERNANDO STROISCH:84134518920
STROISCH:84134518920  pados: 2024.03.26 14:51:33 0300
MUNICIPIO DE JOINVILLE FERNANDO STROISCH
NOTA: O controle de materiais de acabamentos e revestimentos atende ao §3-1696231000110 CREA/SC 062522-0
. EQUIPE TECNICA DA EMPRESA
especificado na IN18.
NOTA: Para a edificagdo a TRRF é de 30 minutos, conforme tabela 1 do anexo B Eﬁg;AhZ‘iE’SC?VT"RO'SCH
da IN14 CREA/SC: 062522-0
ENGENHARIA EM BIM
NOTA: O projeto preventivo contra incéndio e panico da edificagdo, atende as Municipio de Joinville

solicitacdes constantes na IN 019/DAT/CBMSC.

PROPRIETARIO MUN'C[P'O DE JOINVILLE

NOTA: Conforme Art.5 da IN 11 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em ForceRe C.E.| ESTRADA TIMBE
ambientes internos com as seguintes caracteristicas: FIPERERO RUA ESTRADA TIMBE, n° 7804
. . Bairro: Jardim Paraiso, Joinville - SC
a) com area de até 200m? e — PROJETO PREVENTIVO ARGUNO e
b) com caminhamento maximo de 20m até a porta de acesso para a circulagéo —- ETA::CIOF)' o T -
comum do pavimento ou até a saida para area externa do imoveél CORTES o PC' 09/09
INDICADA

FERNANDO ENGENHARIA LTDA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Presidente Getulio Vargas, 260, salas 21 e 53 — Centro — Blumenau/SC — CEP 89010-140 Fone: (47) 3380-8976 E-mail: fernando@ferconprojetos.com
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