Prefeitura de Joinville

Joinville

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS SEI N° 0016965911/2023 - SEINFRA.UBP

1-Objeto para a contratacio:

A obra consiste na contratagédo de empresa de engenharia para execugédo do Revestimento
Asfaltico de trecho da Rua Major Navarro Lins - trecho 2, conforme projeto executivo em anexo.

2-Dados gerais da obra:

A obra de Revestimento Asfaltico contempla a seguinte rua, trecho e extensao:

EXTENSAO

[RUA TRECHO IBAIRRO
(m)

Divisa do ultimo lote antes de
chegar na Rua Diringshoffen |Anita Garibaldi  [184,60m
até Rua Rio Grande do Sul

Major Navarro
Lins - trecho 2

TOTAL 184,60m

Serao contratados os servigos para a execugao do revestimento asfaltico da via: dreno
subsuperficial, imprimagao, pintura de ligagdo, camada asfaltica em CAUQ faixa “B” e sinalizagéo
e obras complementartes, conforme quantitativos relacionados no projeto.

3-Equipe técnica:

A empresa contratada devera possuir no minimo um responsavel técnico com atribuicio para
esse tipo de obra, devidamente registrado no respectivo conselho de classe profissional. Esse
profissional (ou mais se houver corresponsabilidade) sera oficialmente o responsavel técnico pela
execucao direta da obra, fornecendo o documento de responsabilidade técnica de execugcao
pertinente. E obrigatério que o responsavel técnico tenha conhecimento do projeto, memorial
descritivo, especificagbes técnicas, normas e manuais, ndo podendo alegar desconhecimento dos
mesmos.

Além disso, a empresa contratada devera manter permanentemente na obra um encarregado com
experiéncia na execucao dos servicos contratados e na condugao dos trabalhos.

Todos os assuntos referentes a obra serdo tratados diretamente com o responsavel técnico pela
execucgao dos servicos e fiscais de obra, definidos pela contratante, para evitar o desencontro de
informacgdes e erros na execugao.

Todos os profissionais disponibilizados para gestao dos servigos deverao ser custeados pelo BDI



da empresa contratada, pois ndo serao objeto de medig¢ao especifica.

Para entendimento deste documento, faz-se necessario o conhecimento das seguintes

abreviaturas:

Abreviatura |Descrigao

ABNT Associagao Brasileira de Normas Técnicas

ART Anotacao de Responsabilidade Técnica

|BDI |Beneficios e Despesas Indiretas

CAP Cimento Asfaltico de Petroleo

CAUQ Concreto Asfaltico Usinado a Quente

CM Cura Média

CONTRAN Conselho Nacional de Transito

IDENATRAN  |Departamento Nacional de Transito

[IDETRANS |Departamento de Transito de Joinville

IDNER |[Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (atual DNIT)
[DNIT |[Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
|EPI |[Equipamento de Protegao Individual

ES |Especificacao de Servigco

GC Grau de Compressao

IME |[Método de Ensaio

[NBR [Normas Brasileiras

NM Norma Mercosul




NR Norma Regulamentadora

PMJ |Prefeitura Municipal de Joinville

IRR |[Ruptura Rapida

SEI Sistema Eletrénico de Informag¢ao da PMJ

SEINFRA Secretaria de Infraestrutura Urbana do Municipio de Joinville SC

NORMAS GERAIS DE TRABALHO

Consideragoes

Os servicos deverao obedecer ao tracado, cotas, secdes transversais, dimensoes,
tolerancia e exigéncias de qualidade dos materiais indicados nos projetos e nas
especificagdes de servigos;

Por tratar-se de obra na area urbana ndo consideramos necessaria a implantagao de
canteiro de obras e, consequentemente, nao teremos as atividades de mobilizacéo e
desmobilizacdo de equipamentos. Entretanto se por vontade e particularidades da
contratada a mesma optar por criar um canteiro de obras proximo ao local dos servigos, seu
custeio, bem como, de possiveis mobilizacdes e desmobilizacdes de equipamentos devera
ser realizado através do BDI geral. Tais atividades ndo serdo em nenhum momento objeto
de medigao especifica;

A alocacao de equipamentos necessarios a execugao dos servigos sera de acordo com 0s
cronogramas previamente aprovados pela fiscalizacdo da PMJ;

A contratada devera fornecer equipamentos do tipo, tamanho e quantidade que venham a
ser necessarios para executar satisfatoriamente os servicos. Todos os equipamentos
usados deverao ser adequados de modo a atender as exigéncias dos servi¢cos e produzir
qualidade e quantidade satisfatéria dos mesmos;

Para bom andamento dos servigos, todo equipamento que apresentar problema de
funcionamento devera ser prontamente substituido pela contratada por equipamento similar;
A contratada é totalmente responsavel por danos que possam ser causados diretamente a
Administracéo ou a terceiros, isentando a Prefeitura Municipal de Joinville de qualquer agao
que possa haver;

A contratada devera, durante todo o tempo, proporcionar supervisao adequada, mao de
obra e equipamentos suficientes para executar os servigos até a sua conclusao, dentro do
prazo requerido no contrato;

Todo o pessoal da contratada devera possuir habilitagao e experiéncia para executar,
adequadamente, os servicos que lhes forem atribuidos;

A contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucao do contrato, conforme Art. 121 da lei n® 14.133/21;

A contratada é responsavel pela disponibilizagao e utilizagao total de EPI's por parte dos
funcionarios da obra;

e Todos os materiais utilizados devem estar de acordo com as especificagdes;
e A qualidade dos servigos deverao ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos

pelas normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo
executivo, as mesmas correrao por conta da empresa contratada para realizacdo do servigo
€ nao serao objeto de medicao especifica, conforme Art. 140 da lei n°® 14.133/21;

A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou



incorregdes resultantes da execugéo ou de matérias empregados, conforme Art. 119 da lei
n°14.133/21.

Antes da assinatura do termo provisorio da entrega da obra, a contratada fornecera a CAF
(Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagao) o projeto de “as built” em arquivo digital
(dwg), georreferenciado no datum SIRGAS 2000 acompanhado da devida Anotacéo de
Responsabilidade técnica (ART). Por se tratar de atividade pertinente a execugdo a mesma
nao sera objeto custeio e medicao especifica.

Segurancga e Conveniéncia Publica

Serao obedecidas as disposicdes constantes da NR-18 - Condi¢cbes e Meio Ambiente do
Trabalho na Industria da Construcdo, e NBR 7678/1983 - Seguranca na Execucéo de Obras
e Servicos de Construcao;

A contratada deverd, durante a obra, tomar o necessario cuidado em todas as operacgdes de
uso de equipamentos, para proteger o publico e para facilitar o trafego;

A contratada é responsavel por todas as atividades correlatas necessarias para a execugao
dos servigos como: delimitagdo e seguranga da area de trabalho, medidas, marcagoes,
nivelamentos e locagdes dos servigos, sinalizagao apropriada informativa, de orientagcéo e
limitacdo dos servicos, interdicoes parciais ou totais de trechos de vias e comunicagao aos
usuarios e/ou moradores diretamente afetados dos servicos a serem realizados e dos
impactos resultantes. No caso da necessidade de interdicdo parcial ou total de determinado
trecho de via, a contratada devera antecipadamente comunicar e conseguir autorizagéo do
DETRANS (Departamento de Transito do Municipio de Joinville);

Se a contratada julgar conveniente podera, com a prévia aprovagéao da fiscalizagdo da PMJ,
€ sem remuneragao exira, utilizar e conservar variantes para desviar o trafego do local das
obras e servigco. Devera, ainda, conservar em perfeitas condi¢des de seguranga, pontes
provisérias de desvios, acessos provisorios, cruzamentos com ferrovias ou outras vias, etc.;
A contratante podera solicitar a contratada a execugao das atividades aos sabados,
domingos e feriados, inclusive em periodo noturno, nos termos da Resolugdo COMDEMA n.
03/2018, o que nao incorrera em custos adicionais a contratante;

Nao sera permitido o derramamento de materiais resultantes de operacéo de transporte ao
longo das vias publicas. Acontecendo tal infragdo, os mesmos deverao ser imediatamente
removidos as expensas da contratada;

As operacdes de construcido e ou servigo deverao ser executadas de tal forma que causem
o0 minimo possivel de transtornos e incbmodos as propriedades vizinhas as obras ou
SEervigos.

Responsabilidade pelos Servigcos e Obras

(e]

Para comprovar a regularidade da Empresa e dos Empregados quanto as normas de
Prevencado de Seguranga e Medicina no Trabalho, conforme Lei 6.514 de 22/12/1977, a
empresa contratada devera encaminhar os documentos listados abaixo para a Comissao de
Acompanhamento e Fiscalizagdo (CAF), a qual fara o direcionamento dos mesmos para a
area da Segurancga do Trabalho da Secretaria de Gestao de Pessoas antes do inicio das
atividades:

1) Dos Empregados:

Documento de registro do funcionario;

ASO (atestado de saude ocupacional);

Ficha de entrega dos equipamentos de seguranga individual (EPI) adequado ao risco,
conforme citados no LTCAT da Empresa,;

Certificado de treinamentos:

Quanto ao uso adequado, guarda e conservagao dos EPI’s;



¢ NR 10 Instalagdes e servigos em eletricidade (Quando couber);
¢ NR 12 Maquinas e equipamentos (Quando couber);
e NR 35 Trabalho em altura (Quando couber).

2) Do Empregador:

Anotacao de responsabilidade técnica do profissional (ART) que atuarao na execugao da

obra/servico;

e Laudo de condigdes ambientais do trabalho (LTCAT);
Programa de prevencéao de riscos ambientais (PPRA) do ano vigente da contratagao;
Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao Civil
(PCMAT) - Caso tenha 20 ou mais trabalhadores envolvidos na execucao do servico,
conforme o item 18.5 da NR 18.
Programa de controle médico e saude ocupacional (PCMSO);
Servigo Especializado de Seguranga e Medicina do Trabalho (SESMT) - O
dimensionamento varia com grau de risco e numero de funcionarios, podendo contratar
empresa especializada para este fim.

e Documentagao de constituigdo da CIPA (Comisséao interna de prevengao de acidentes).

o A contratada devera disponibilizar diario de obra para anotacdes diversas, tanto pelo
engenheiro de obra como pela fiscalizagao;

o Afiscalizagdo da PMJ devera decidir as questdes que venham surgir quanto a qualidade e
aceitabilidade dos materiais usados na obra/servico, do andamento, da interpretacao dos
projetos e especificages, cumprimento satisfatorio das clausulas do contrato;

o E vedado o inicio de qualquer operacgao de relevancia sem o consentimento da fiscalizagao
da PMJ ou sem a notificagcéo por escrito da empresa contratada, apresentada com
antecedéncia suficiente para que a fiscalizacdo da PMJ tome as providéncias de inspecéao
antes do inicio das operacgdes. Os servicos/obras iniciados sem a observancia destas
exigéncias poderao ser rejeitados pela fiscalizagdo da PMJ;

o Afiscalizacdo da PMJ tera livre acesso aos trabalhos durante a execu¢ao do servigo/obra, e
devera ter todas as facilidades razoaveis para poder determinar se os materiais e mao de
obra empregada sejam compativeis com as especificagdes de projeto;

o Ainspecéao dos servicos/obra por parte da fiscalizacdo da PMJ nio isentara a contratada de
quaisquer das suas obrigagdes prescritas no contrato;

o A contratada sera responsavel pela conservagao e seguranga das obras/servigos até o
aceite e recebimento provisério dos mesmos pela fiscalizacdo da PMJ;

o O objeto sera recebido definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do
prazo de observagao, ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos
contratuais, conforme o art. 140, e observando o disposto no art. 119 da Lei 14.133/21.

o A contratada estara sujeita as determinagdes da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Cédigo de Defesa do Consumidor) e da Lei 10.406, 10 de janeiro de 2002 (Codigo Civil
Brasileiro).

5-Condig¢des gerais:
1 - PROJETO EXECUTIVO

A obra de Revestimento Asfaltico de trecho da Rua Major Navarro Lins - trecho 2 sera realizada
conforme o projeto executivo, esse memorial descritivo e as especificagdes de servigo.

2 - SERVIGOS A SEREM EXECUTADOS

Apresentamos a seguir todos os servicos previstos a serem executados na rua Major Navarro
Lins, trecho entre divisa do ultimo lote antes de chegar na Rua Diringshoffen até Rua Rio Grande
do Sul.



2.1 - SERVICOS PRELIMINARES:
2.1.1 — Placa de Obra:

Sera fornecida e instalada uma placa de obra na dimensao de 3,00 x 1,00 m, confeccionada
conforme padrao definido pelo Governo do Estado de Santa Catarina no seu “Manual de
Identidade Visual’, atualizado em fevereiro de 2022, referente Placa Identificagcdo (Emenda
impositiva) indicada na pagina 28.

O Manual de ldentidade Visual do Governo do Estado esta disponivel no endereco eletrdnico:

https://www.sc.gov.br/images/Secom_Noticias/2022/MANUAL_MARCA_GOVERNQO_SC_2022.pdf

No espaco na placa destinado a logomarca do Municipio de Joinville, sera utilizada a logomarca
horizontal sobre fundo branco, conforme definido no “Manual de ldentidade Visual da Prefeitura
Municipal de Joinville 2021”, disponivel no endereco eletrénico:

https://www.joinville.sc.gov.br/publicacoes/logotipos-da-prefeitura-de-joinville/

A localizagao da placa na obra sera definida com a fiscalizacao.
2.1.2 - Remog¢oes e Demoligoes:
2.1.2.1 - Remogao do Pavimento Asfaltico (Fresagem):

Na Rua Major Navarro Lins, préximo aos entroncamentos com as vias laterais asfaltadas, sera
removida por fresagem toda a capa asfaltica existente (estimada em espessura média de 5 cm),
conforme indicado no projeto.

O material resultante desta fresagem sera transportado e depositado pela contratada na Unidade
de Divisdo de Obras da SEINFRA, situada a rua Ministro Luiz Galotti, 233 no bairro Boa Vista em
Joinville, SC; para ser reutilizado em servicos de manutengao viaria.

A execucédo da fresagem sera realizada conforme indicado na especificagdo do servigo.
2.1.2.2 - Remocao do Paralelepipedo, Lajota ou Paver Existente:

Na area do dreno superficial em ambos os bordos da via, que possuem paralelepipedos, lajotas
e/ou pavers, conforme indicado em projeto, sera realizada a remog¢ao completa destes
paralelepipedos, lajotas ou pavers existentes.

Os paralelepipedos, lajotas ou pavers removidos serao transportados e depositados pela
contratada na Unidade de Divisao de Obras da SEINFRA, situada a rua Ministro Luiz Galotti, 233
no bairro Boa Vista em Joinville, SC; para ser reutilizado em servigos de manutengéo viaria.

A execugao da remogao dos paralelepipedos, lajotas ou pavers sera realizada conforme indicado
na especificagao do servico.

2.2 - PAVIMENTAGCAO:
2.2.1 — Escavagao das Camadas de Solo Existentes (Material de 1 Categoria):

Na area do dreno superficial em ambos os bordos da via, apés a remogao do paralelepipedo
existente, sera escavado o solo numa largura de 40 cm com profundidade média de 50 cm, de
modo a permitir a execugéo de dreno de brita de 40 x 50 cm, conforme projeto.

O material resultante destas escavacdes devera ser transportado e descartado pela empresa
contratada em local ambientalmente adequado.


https://www.sc.gov.br/images/Secom_Noticias/2022/MANUAL_MARCA_GOVERNO_SC_2022.pdf
https://www.joinville.sc.gov.br/publicacoes/logotipos-da-prefeitura-de-joinville/

A execucao sera realizada conforme indicado na especificacdo do servigo.
2.2.2 - Dreno Superficial coberta com brita graduada:

Ao longo de ambos os bordos da via, em toda sua extensao, junto ao meio-fio, sera executado
dreno superficial com 40 cm de largura e 50 cm de profundidade. O dreno sera executado com
brita envolto em manta geotéxtil, coberto com 15 cm de brita graduada para protegao antes de
receber a pavimentacgéo.

A execucao sera realizada conforme indicado na especificacdo do servicgo.
2.2.3 — Imprimacgao:

Sobre a base em brita graduada, para sua coesao superficial e impermeabilizacao, sera
executada a imprimagao com emuls&o asfaltica apropriada em toda a extensao do dreno
superficial, conforme projeto de pavimentacéo.

A execucao sera realizada conforme indicado na especificagéo do servigo.
2.2.4 — Pintura de Ligacao:

Como preparacgéo da superficie para recebimento de revestimento asfaltico sera executada
pintura de ligacdo com emulsao. Sera realizada em toda pista de rolamento, sobre a area
imprimada ou paralelepipedo existente; area essa que recebera revestimento asfaltico, conforme
projeto de pavimentagéo.

A execucao sera realizada conforme indicado na especificacéo do servigo.

2.2.5 - Regularizagao de Pavimento em Paralelepipedo/Paver/Lajota com aplicagao de
CAUQ (Concreto Asfaltico Usinado a Quente — Faixa “B” (PMQ)):

Sobre a area que recebeu a pintura de ligagao, sera executado o revestimento asfaltico em CAUQ
- Concreto Asfaltico Usinado a Quente na faixa “B”, como camada de revestimento final da pista
de rolamento na espessura de 8,0 cm, conforme projeto.

A execucao sera realizada conforme indicado na especificacdo do servicgo.
2.3 - OBRAS COMPLEMENTARES:
2.3.1- Limpeza de Caixa Coletora/Boca de Lobo:

Servico de limpeza das caixas coletoras de passeio e das bocas de lobo existentes na pista de
rolamento de todas as ruas, realizado conforme especificagdo do servigo e indicagao no projeto
de drenagem especifico de cada via.

2.3.2 — Levantamento com Fornecimento de Grelhas Metalicas de Bocas de Lobo na Pista:

Servigo de levantamento das grelhas das bocas de lobo existentes na pista de rolamento de todas
as ruas, geralmente nos bordos da pista; concordando com o nivel final do novo revestimento
asfaltico, com o fornecimento e a colocagao de grelhas metalicas em ferro fundido novas,
realizado conforme especificagao do servigo e indicagédo no projeto de drenagem especifico de
cada via.

2.3.3 — Nivelamento de Tampas de Pogos de Visita:

Servico de nivelamento das tampas dos poc¢os de visita existentes na pista de rolamento,
geralmente no eixo da pista; concordando com o nivel final do novo revestimento asfaltico,
conforme projeto.



A execucao sera realizada conforme indicado na especificacdo do servigo.
2.4 - SINALIZAGAO:

241 - Sinalizacao Vertical:

Estéo previstas as seguintes placas:

¢ de regulamentagao (velocidade, sentido de trafego proibido, proibido estacionar): placas
circulares com diametro de 50 cm e com peliculas refletivas tipo | e nao refletivas tipo IV;

e de regulamentacdo (parada obrigatéria): placas octogonais com lado de 31 cm e com
peliculas refletivas tipo |;

As placas verticais serao executadas conforme especificagao do servigo e indicagao no projeto
de sinalizagao viaria.

2.4.2 — Sinalizagao Horizontal:
Estao previstos os seguintes elementos de sinalizagdo horizontal:

e Pintura com Tinta Termoplastica por Aspersao com espessura de 1,5 mm, na cor branca e
amarela, para faixas horizontais continuas e descontinuas;

e Pintura com Tinta Termoplastica por Extrusdo com espessura de 3,0 mm, na cor branca,
para pintura de setas, dizeres, faixas de retencao e faixas de pedestre na pista;

e Pintura com tinta acrilica, na cor vermelha, para ciclofaixa;

e Pintura com tinta acrilica, na cor branca, para marcadores ao longo da ciclofaixa e para
zebrados na pista;

e Tachodes refletivos bidirecionais, com corpo na cor amarela e refletivo na cor branca.

e Calotas, com corpo na cor amarela.

Os elementos de sinalizagdo horizontal, serdo executados conforme especificacdo do servigo e
indicacao no projeto de sinalizac&o viaria.

3 - QUADRO DE QUANTIDADES

As quantidades de servicos a serem executadas estao indicadas na Planilha Orcamentaria
Sintética, constante no processo SEI.

4 —- ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS

4.1 — SERVICOS PRELIMINARES:

4.1.1 — Remocgao do Pavimento Asfaltico (Fresagem):
4.1.1.1 — Generalidades:

A fresagem a frio consiste na operagdao em que € realizado o corte ou desbaste de uma ou mais
camada(s) do pavimento asfaltico, por processo mecanico a frio. Devera ser seguida a
sistematica de execucéao indicada na norma DNIT 159/2011 — ES.

De uma maneira geral devera ser observado os seguintes aspectos:

a) O servico de fresagem deve ser iniciado somente apds a prévia marcacao das areas a serem
fresadas e observadas as profundidades de corte indicadas no projeto de engenharia.

b) A pista fresada s6 deve ser liberada ao trafego se ndo oferecer perigo aos usuarios, isto €, a
via deve estar livre de materiais soltos ou de problemas decorrentes da fresagem, tais como
degraus, ocorréncia de buracos e descolamento de placas.



4.1.1.2 - Equipamentos:

Os equipamentos para execucao dos servigos de fresagem devem ser os mais adequados para a
realizacdo do servico.

a) Maquina fresadora, com as seguintes caracteristicas:

- sistema autopropulsionado, que permita a execugao da fresagem, de modo uniforme, da(s)
camada(s) do pavimento, na espessura de corte ou desbaste determinada pelo projeto;

- dispositivo que permita graduar corretamente a profundidade de corte, fornecendo uma
superficie uniforme;

- capacidade de nivelamento automatico e precisao de corte que permitam o controle da
conformacao da inclinagao transversal;

- cilindro fresador, do tipo especifico para a fresagem, construido em ago especial, para girar em
alta rotacao, onde sao fixados os dentes de corte;

- dentes de corte do cilindro fresador, constituidos por corpo forjado em ago, com ponta de
material mais duro, cambiaveis, facilmente extraidos e montados por procedimentos simples e
praticos.

- dispositivo tipo esteira, que permita a elevacado do material fresado do pavimento para a
cagamba do caminhdo simultaneamente com a execugao da fresagem;

- dispositivo que permita a aspersao de agua, para controlar a emissao de poeira na operacgao de
fresagem.

b) Vassoura mecanica autopropulsionada e que disponha de caixa para recebimento do material,
para promover a limpeza da superficie fresada;

c) Caminhao(bes) basculante(s), provido (s) de lona;

d) Caminhdo tanque, para abastecimento do depdsito de agua da fresadora.

4.1.1.3 - Execucgao:

Deve ser realizada seguindo o seguinte roteiro:

a) As areas a serem fresadas devem ser delimitadas com eventuais ajustes, definidos no campo.
b) A fresagem do revestimento, na espessura recomendada pelo projeto, deve ser iniciada na
borda mais baixa da faixa de trafego, com a velocidade de corte e avango regulados a fim de

produzir granulometrias adequadas.

c) No decorrer da fresagem deve ser observado o jateamento continuo de agua, para resfriamento
dos dentes da fresadora e controle da emissao de poeira.

d) Durante a operacéao de fresagem, o material fresado deve ser elevado pelo dispositivo tipo
esteira, que faz parte da fresadora, para a cacamba do caminh&o e transportado para a Unidade
de Pavimentagao para ser reutilizado em servicos de manutencao viaria. A Unidade de
Pavimentacao esta localizada a Rua Concordia, 1145 no bairro Anita Garibaldi em Joinville, SC.

e) Os locais que sofreram interven¢ao da fresagem devem ser limpos, antes da recomposi¢ao
com novo revestimento asfaltico.

4.1.1.4 — Controle de Qualidade:



A qualidade dos servigos deverao ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas
normas técnicas oficiais. A empresa contratada para realizacdo dos servigos, fornecera a
fiscalizacado ensaios comprovando o atendimento das especificacbes. Por se tratarem de
verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta da empresa
contratada para realizagao do servigo e ndo serao objeto de medigao especifica, conforme Art.
140 da Lei n®14.133/21.

4.1.1.41 - Controle da execucgao:

Deve ser verificado o seguinte:

- textura rugosa e uniforme da superficie fresada;

- auséncia de desniveis entre uma passada e outra do equipamento;

- desempeno da superficie (controle da declividade transversal da via).

A superficie fresada nao deve apresentar falhas no corte decorrentes de defeitos no(s) dente(s) e
depressoes.

4.1.1.4.2 — Controle geométrico:
O controle geométrico deve ser realizado por meio das seguintes medidas:

- profundidade de corte verificada nas bordas com auxilio de uma régua ou de uma trena rigida; no
centro, por levantamento topografico; nas faixas exclusivas, através de uma linha ou de uma régua;

- a espessura de fresagem € determinada pela média aritmética de, no minimo, 3 (trés) medidas
para cada 100 m2 fresados.

4.1.1.4.3 — Condigoes de conformidade e ndo-conformidade:

Os servigcos executados em cada area tratada, considerando-se as profundidades de corte,
devem atender as seguintes condigdes:

- Para espessuras de corte superiores a 5 cm a média aritmética da espessura obtida deve situar-
se no intervalo de 5%, em relagao a espessura prevista no projeto;

- Para espessuras de corte inferiores a 5 cm, a média aritmética da espessura obtida deve situar-
se no intervalo de £ 10%, em relagao a espessura prevista no projeto;

- A declividade transversal, em pontos isolados, pode diferir em até 20% da inclinagéo
estabelecida no projeto, ndo se admitindo depressdes que propiciem o acumulo de agua.

A fresagem so deve ser considerada conforme se atender as exigéncias desta especificacao;
caso contrario deve ser considerada nao — conforme.

Qualquer exigéncia nao cumprida ou detalhe incorreto deve ser corrigido.

Qualquer servigo, entdo corrigido, sé deve ser aceito se as corregdes executadas o colocarem em
conformidade com o disposto nesta especificacido; caso contrario o servigco deve ser considerado
nao — conforme.

4.1.1.5 — Medigao:

A medicao do servigo de fresagem deve ser efetuada pelo volume geométrico, em metros
cubicos, do material fresado; calculando-se multiplicando a area geométrica fresada pela sua
espessura média de corte ou desbaste. Faz parte do servico de fresagem o transporte até o



destino final do material fresado, conforme especificado no projeto, ndo sendo previsto medigao
separada.

4.1.1.6 — Pagamento:

Sera pago por volume geométrico de fresagem executada, em metros cubicos, considerando o
preco unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacoes,
transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na
execucao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.1.2 — Remocao do Paralelepipedo/Paver/Lajota Existente:
4.1.2.1 — Generalidades:

Consiste no servigo de remog¢ao mecanica, carregamento, transporte e destinagéo do
revestimento em paralelepipedo e/ou paver e/ou lajota existentes em determinada via.

4.1.2.2 — Equipamentos:

Serao empregados equipamentos tipo: retroescavadeira ou escavadeira hidraulica e caminhdes
transportadores diversos.

4.1.2.3 — Execucéo:

Apos a demarcacao da area a ser removida, conforme indicado no memorial e projeto especifico,
procede-se a retirada mecanica do paralelepipedo, paver ou lajota com escavadeira hidraulica ou
retroescavadeira.

Deve-se tomar cuidado para remover somente os paralelepipedos, paver ou lajotas evitando
mistura com demais solos existentes.

Os paralelepipedos, paver ou lajotas removidos serdo carregados em caminhdes basculantes
apropriados, devidamente protegidos com lona para transporte.

Na sequéncia os mesmos serao transportados e depositados para o local indicado como destino
final, conforme memorial descritivo da obra.

4.1.2.4 — Medicgao:

A medicao da remocéao do paralelepipedo, paver ou lajota sera por area geométrica efetiva
realizada em m? (metros quadrados).

4.1.2.5 — Pagamento:

Sera paga por area geométrica de remogao realizada em m? (metros quadrados), considerando o
preco unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagoes,
transportes, ensaios/testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na
execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.2 - PAVIMENTACAO:
4.2.1 — Escavacgao, Remocgao e Destinagao de Solo Existentes (Material de 12 Categoria):
4.2.1.1 — Generalidades:

Operacgdes de escavagao, carga, transporte e destinagdo dos materiais e solos existentes nas
vias para conformagao do greide longitudinal e transversal, para encaixe e ajuste de nivelamento
com ruas existentes, e para propiciar a execucao de reforgcos e/ou substituicdo de solos
inserviveis, em conformidade com o projeto.



4.2.1.2 — Solos de 12 Categoria:

Compreende os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou ndo, com diametro
maximo de 0,15 m.

4.2.1.3 — Equipamentos:

Para escavagéao, remogéo e transporte ao destino final de solos de 12 categoria serao utilizados
equipamentos tipo: retroescavadeira ou escavadeira hidraulica, motoniveladoras, pas
carregadeiras e caminhdes basculantes.

4.2.1.4 — Execucgao:

Todas as escavagdes devem ser executadas nas larguras, profundidades, inclinagdes e
declividades indicadas nos projetos.

O inicio e o desenvolvimento dos servigos de escavagédo dos materiais de 12 categoria devera
obedecer rigorosamente a programacgao de obras estabelecida.

A escavacao sera executada mediante a utilizacdo racional de equipamento adequado, que
possibilite a execucao dos servicos sob as condigdes especificadas e produtividade requerida.

Os materiais escavados que porventura serao reaproveitados na obra, serao depositados em
local da obra proximo ao de reutilizagdo, de maneira a ndo prejudicar a execugao de outras
atividades.

Os materiais escavados que nado serao reaproveitados na obra, serdo transportados através de
caminhdes basculantes, devidamente protegidos com lona, até o destino final conforme definido
no memorial descritivo.

4.2.1.5 — Medigéo:

Sera medido pelo volume geométrico escavado, em metros cubicos. Faz parte do servigo de
escavacgao de solo o transporte até o destino final do material escavado, conforme especificado
no projeto, ndo sendo previsto medi¢cdo separada.

4.2.1.6 — Pagamento:

Sera pago por volume geométrico de escavacgao realizado em m? (metros cubicos), considerando
0 preco unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacdes,
transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na
execucao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.2.2 — Dreno Superficial coberta com brita graduada:
4.2.2.1 — Generalidades:

Dispositivos executados nas camadas subsuperficiais das vias, em geral no subleito, de modo a
permitir a captacao, condugao e desague das aguas que se infiltram pelo pavimento.

Executados nos bordos da pista de rolamento, junto aos meios-fios, nas dimensdes e localizagao
definidas em projeto.

Consiste basicamente em dreno cego de pedra britada, envolto com manta de geotéxtile 15 cm
de brita graduada para protegao, executado em cava aberta junto aos bordos da pista.

Devera ser seguida a sistematica de execugédo indicada na norma DNIT 016/2006 — ES.



4.2 2.2 — Materiais:

Como material drenante e prote¢cao da manta geotéxtil sera utilizada pedra britada de rocha com
diametros de 19 a 38 mm.

Como material filtrante, envolvendo a pedra britada, sera utilizada manta de geotéxtil ndo tecido
agulhado de filamentos continuos, 100% poliéster, com resisténcia a tragdo minima de 14 kN/m
(gramatura de 400 g/m>).

4.2.2.3 — Execucéo:

ApOs a abertura das valas nas dimensdes estabelecidas no projeto, € colocada a manta de
geotéxtil no fundo e paredes da vala de modo que fique uma sobra na parte superior da superficie
anexa ao dreno.

Procede-se a colocacdo do material drenante em camadas de 10 cm, compactando com
equipamento apropriado, até o nivel final do dreno.

Faz-se entdo o envelopamento do dreno com a manta geotéxtil, promovendo uma sobreposi¢céo
transversal de 20 cm.

No sentido longitudinal dos drenos a sobreposi¢ao das mantas de geotéxtil devera ser de no
minimo 20 cm.

Sera colocado em cima da manta 15 cm de brita graduada para protegcdo da mesma antes de
receber a pavimentagao.

4.2.2.4 — Medigao:

Os servicos de dreno superficial serao medidos pela extensao executada em metros.

4.2.2.5 — Pagamento:

Sera pago pela extensao de dreno superficial realizado, em metros, considerando o prego unitario
contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacgdes, transportes,

ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugao, bem
como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.2.3 — Imprimacgao:
4.2.3.1 — Generalidades:

Consiste a imprimagao na aplicagdo de uma camada de material asfaltico sobre a superficie de
uma base concluida, antes da execugcado de um revestimento asfaltico qualquer, objetivando:

a) conferir coesao superficial da base;

b) promover condigdes de aderéncia entre a base e o revestimento;

c) impermeabilizar a base.

Devera ser seguida a sistematica de execugao indicada na norma DNIT 144/2014 - ES.
4.2.3.2 — Materiais:

Deve ser empregado emulséo asfaltica para o servigo de imprimagao EAI, em conformidade com
a norma DNIT 165/2013 - EM.

4.2.3.3 - Equipamentos:



Todo equipamento, devera estar em perfeitas condicdes de uso e de acordo com a especificacao
descrita abaixo:

a) Para a varredura da superficie da base usam-se vassouras mecanicas rotativas.

b) A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de
pressao e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicagao do material betuminoso
em quantidade uniforme.

c) O depdsito de material betuminoso, quando necessario, deve ser equipado com dispositivo que
permita o aquecimento adequado e uniforme do conteudo do recipiente. O depdsito deve ter uma
capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material betuminoso a ser aplicado em,
pelo menos, um dia de trabalho.

4.2.3.4 — Execugao:

ApOs a perfeita conformagao geométrica da base, procede-se a varredura da sua superficie, de
modo a eliminar o pé e qualquer material solto existente.

Antes da aplicacao do ligante asfaltico a pista pode ser levemente umedecida.

Aplica-se, a seguir, o ligante asfaltico, na temperatura adequada, na quantidade recomendada e
de maneira uniforme.

O ligante asfaltico ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°
C, em dias de chuva ou na iminéncia de chover.

Deve-se imprimar a largura total da pista em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que
possivel, fechada ao transito. Quando isto nao for possivel, trabalhar-se-a em meia pista, fazendo
a imprimacgao da adjacente, assim que a primeira for permitida a sua abertura ao transito.

O tempo de exposicao da base imprimada ao transito sera condicionado pelo comportamento da
primeira, ndo devendo ultrapassar a 30 dias.

Qualquer falha na aplicagao do ligante asfaltico deve ser, imediatamente, corrigida.
4.2.3.5 — Controle de Qualidade:

A qualidade do material betuminoso aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou
testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. A contratada fornecera a fiscalizagdo ensaios
comprovando o atendimento das especificagdes. Por se tratarem de verificacdes rotineiras do
processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e ndo serao objeto de medicao
especifica, conforme Art. 140 da Lei n°® 14.133/21.

4.2.3.6 — Medigao:
A imprimacao sera medida através da area efetivamente executada, em metros quadrados.
4.2.3.7 - Pagamento:

Sera pago por area efetivamente executada, em metros quadrados, considerando o prec¢o unitario
contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacoes, transportes,
ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugao, bem
como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.2.4 — Pintura de Ligacao:
4.2.41 - Generalidades:



A pintura de ligac&o consiste na aplicagao uniforme de ligante asfaltico sobre a superficie de base
coesiva ja imprimada ou sobre um pavimento asfaltico anterior a execucao de outra camada
asfaltica qualquer, destinado a promover a aderéncia entre estas camadas asfalticas; além de
servir como elemento de cura em pavimentos de concreto de cimento.

Devera ser seguida a sistematica de execucéao indicada na norma DNIT 145/2012 — ES.
4.2.4.2 — Materiais:

O ligante asfaltico empregado na pintura de ligagao sera do tipo RR-1C, em conformidade com a
norma DNER-EM 369/97.

A taxa recomendada de ligante asfaltico residual € de 0,3 I/m?a 0,4 I/m2.

Antes da aplicagao, a emulsao deve ser diluida na propor¢ao de 1:1 com agua a fim de garantir a
uniformidade na distribuicao desta taxa residual.

4.2.4.3 - Equipamentos:

Todo equipamento, devera estar em perfeitas condi¢gdes de uso e de acordo com a especificagao
descrita abaixo:

a) Para a varredura da superficie que recebera a pintura de ligagcéo usa-se vassouras mecanicas
rotativas.

b) A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de
pressao e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicacdo do material asfaltico em
quantidade uniforme.

c) O depdsito de material asfaltico, quando necessario, deve ser equipado com dispositivo que
permita o aquecimento adequado e uniforme do conteudo do recipiente. O depdsito deve ter uma
capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material asfaltico a ser aplicado em, pelo
menos, um dia de trabalho.

4.2.4.4 — Execugao:

A superficie a ser pintada devera ser varrida, de modo a eliminar o p6 e qualquer material solto
existente.

Aplica-se, a seguir, o material asfaltico, na temperatura compativel, na quantidade recomendada e
de maneira uniforme.

O material asfaltico nao deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo de
10°C, em dias de chuva ou na iminéncia de chover.

Apos a aplicagao do ligante deve-se esperar o escoamento da agua e evaporagao em
decorréncia da ruptura.

Deve-se pintar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que possivel,
fechada ao transito. Quando isto nao for possivel, trabalhar-se-a em meia pista, fazendo a pintura
de ligacao da adjacente, assim que a primeira for permitida a sua abertura ao transito.

Os servicos de pintura de ligagao mal-executados deverao ser corrigidos, complementados ou
refeitos.

4.2.4.5 — Controle de Qualidade:

A qualidade do material asfaltico aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes



exigidos pelas normas técnicas oficiais. A empresa contratada para realizagéo dos servigos,
fornecera a fiscalizagdo ensaios comprovando o atendimento das especificagdes. Por se tratarem
de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e
nao serao objeto de medicao especifica, conforme Art. 140 da Lei n°® 14.133/21.

4.2.4.6 — Medicao:
A pintura de ligacédo sera medida através da area executada, em metros quadrados.
4.2.4.7 - Pagamento:

Sera pago por area efetivamente executada, em metros quadrados, considerando o prego unitario
contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacgdes, transportes,
ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugao, bem
como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.2.5 - CAUQ (Concreto Asfaltico Usinado a Quente — Faixa “B” — PMQ):
4.2.5.1 — Generalidades:

Concreto Asfaltico Usinado a Quente (CAUQ) é o revestimento flexivel, resultante da mistura a
guente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e
material asfaltico, espalhada e comprimida a quente na pista. Sobre a base imprimada e pintada
e/ou sobre revestimento asfaltico existente, pintado, a mistura sera espalhada, de modo a
apresentar, apés comprimida, a espessura do projeto.

4.2.5.2 - Composicao da Mistura:

A mistura do concreto asfaltico, a ser empregada como camada de ligagao, sobre pavimento de
paralelepipedo ou lajota existentes, deve satisfazer a faixa granulométrica “B” indicada na norma
do DNIT 031/2006 — ES. A denominacéo utilizada PMQ (Pré-Misturado a Quente) corresponde
atualmente ao CAUQ - Faixa “B”; sendo que mantemos a indicagao apenas para facilitar a
diferenciagao das camadas asfalticas que utilizaremos neste processo.

Antes do fornecimento da massa asfaltica, a empresa contratada devera entregar a fiscalizagao, a
dosagem da mistura adotada pela mesma para atender a faixa “B” da norma DNIT 031/2006 —
ES.

4.2.5.3 — Materiais:
Todos os materiais devem satisfazer as especificagdes aprovadas pelo DNIT.
4.2.5.3.1 — Material Asfaltico:

Sera empregado como material asfaltico o cimento asfaltico de petréleo CAP-50/70 ou material
similar, conforme dosagem da mistura proposta pela empresa contratada, que satisfaca a faixa
“B” indicada na norma DNIT 031/2006 — ES.

4.2.5.3.2 - Agregados:
4.2.5.3.2.1 — Agregado Graudo:

O agregado graudo sera de pedra britada ou material similar, conforme dosagem da mistura
proposta pela contratada, que satisfaca a faixa “B” indicada na norma DNIT 031/2006-ES. O
agregado graudo deve se constituir de fragmentos séos, duraveis, livres de torrdes de argila e
substancias nocivas e apresentar as caracteristicas conforme as normas DNER-ME 035/1998,
DNER-ME 086/1994 e DNER-ME 089/1994.



4.2.5.3.2.2 - Agregado Miudo:

O agregado miudo sera areia média ou material similar, conforme dosagem da mistura proposta
pela contratada, que satisfaga a faixa “B” indicada na norma DNIT 031/2006 — ES. Suas particulas
individuais deverao ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de torrdes de argila
e de substancias nocivas.

Devera apresentar um equivalente de areia igual ou superior a 55% (DNER-ME 054/1997).
4.2.5.3.3 — Material de Enchimento (Filler):

Sera constituido por cal hidratada ou material similar, conforme dosagem da mistura proposta pela
contratada, que satisfaga a faixa “B” indicada na norma DNIT 031/2006-ES. Quando da aplicagao,
devera estar seco e isento de grumos.

4.2.5.4 - Execucgao:

4.2.5.41 - Producgao do Concreto Asfaltico:

A producdo do concreto asfaltico a quente sera efetuada em usinas apropriadas.
4.2.5.4.2 — Transporte do Concreto Asfaltico:

O concreto asfaltico produzido devera ser transportado da usina ao ponto de aplicacao através de
caminhdes basculantes.

Quando necessario, para que a mistura seja colocada na pista a temperatura especificada, cada
carregamento devera ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com tamanho suficiente
para proteger a mistura.

4.2.5.4.3 — Distribuicao e Compressao da Mistura:

As misturas de concreto asfaltico devem ser distribuidas somente quando a temperatura ambiente
se encontrar acima de 10 ° C, e com tempo n&o chuvoso.

A distribuicao do concreto asfaltico deve ser feita por maquinas vibroacabadoras automotrizes,
capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento requeridos.
Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverao ser sanadas pela adigao
manual de concreto asfaltico, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos
metalicos.

Imediatamente apds a distribuicdo do concreto asfaltico, tem inicio a rolagem e compresséao da
mistura.

A compressao sera realizada por rolo compactador pneumatico e rolo compactador vibratério liso.

Os equipamentos em operag¢ao devem ser suficientes para comprimir a mistura a densidade
requerida, enquanto esta se encontrar em condi¢cdes de trabalhabilidade.

A compressao sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em dire¢ao do eixo da
pista. Nas curvas, de acordo com a superelevacao, a compressao deve comecar sempre do ponto
mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta, na seguinte, de pelo
menos, a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operacéo de rolagem perdurara até o
momento em que seja atingida a compactacgéao especificada.

Durante a rolagem nao serao permitidas mudancgas de direcéo e inversdes bruscas de marcha,
nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo
deverao ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.



4.2.5.4.4 — Abertura ao Transito:

Os revestimentos recém-acabados deverao ser mantidos sem transito, até o seu completo
resfriamento.

4.2.5.5 — Controle:

A qualidade dos materiais e dos servicos deverao ser comprovadas através de ensaios e/ou
testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. A empresa contratada para realizagéo dos
servicos, fornecera a fiscalizagdo ensaios comprovando o atendimento das especificagdes. Por
se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrdao por conta da
empresa contratada e nao serdo objeto de medicao especffica, conforme Art. 140 da Lei n°
14.133/21.

4.2.5.5.1 — Controle de Qualidade de Ligante na Mistura:

Deve ser efetuada ao menos uma extragao de betume (DNER-ME 053/1994), de amostra
coletada na pista, depois da passagem da acabadora, para cada rua. A porcentagem de ligante
podera variar, no maximo, +/- 0,3% da fixada na dosagem da mistura proposta pela empresa
contratada.

4.2.5.5.2 — Controle da Graduagao da Mistura de Agregados:

Sera procedido o ensaio de granulometria (DNER-ME 083/1998) da mistura dos agregados
resultantes das extragdes citadas no item anterior. A curva granulométrica deve manter-se
continua, enquadrando-se dentro das tolerancias especificadas na dosagem da mistura proposta
pela contratada.

4.2.5.5.3 — Controle das Caracteristicas Marshall da Mistura:

Deverao ser realizados ensaios Marshall, com trés corpos de prova cada, por rua executada. Os
valores de estabilidade e de fluéncia deverao satisfazer ao especificado na dosagem da mistura
proposta pela contratada. As amostras devem ser retiradas apos a passagem da acabadora e
antes da compressao ou na saida do misturador.

4.2.5.5.4 — Controle de Compressao:

A critério da fiscalizagdo, em caso de duvida, o grau de compresséo (GC) da mistura asfaltica
sera feito medindo-se a densidade aparente de corpos de prova extraidos da mistura comprimida
na pista por meio de brocas rotativas.

4.2.5.5.5 — Controle de Espessura:

Sera medida a espessura pelo nivelamento, do eixo e dos bordos, antes e depois do
espalhamento e compressao da mistura. Admite-se a variagao de +/- 5%, em relacéo as
espessuras de projeto.

A critério da fiscalizacdo, em caso de duvida, serao extraidos corpos de prova na pista por meio
de brocas rotativas aonde se verificara a espessura da mistura comprimida.

4.2.5.5.6 — Controle de Fornecimento da Massa Asfaltica:

Para cada carga de massa asfaltica entregue na obra, a contratada devera fornecer ao preposto
da fiscalizagao no local, “ticket” e/ou nota fiscal com as seguintes informacdes: placa do caminhao,
tara do caminhao, peso bruto total, peso liquido da massa fornecida, data e horario de entrega,
local da entrega. Se no momento da entrega da carga na obra, porventura, ndo se encontrar
nenhum preposto da fiscalizagado; a contratada fornecera todos os “tickets” e/ou nota fiscal a
fiscalizacao através de relatério apropriado.



4.2.5.6 — Medigao:

O PMQ (CAUQ Faixa “B”) sera medido através do peso da massa da mistura efetivamente
aplicada na pista em toneladas.

4.2.5.7 - Pagamento:

Sera pago por peso executado, em toneladas, considerando o prego unitario contratual. O precgo
unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, ensaios/ testes, mao de
obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugao, bem como o BDI (Beneficios e

Despesas Indiretas).

4.3 - OBRAS COMPLEMENTARES:
4.3.1 - LIMPEZA DE CAIXAS COLETORAS/BOCAS DE LOBO:
4.3.1.1 — Generalidades:

Trata-se do servico de limpeza das caixas coletoras e/ou bocas de lobo, existentes na pista de
rolamento ou junto aos passeios laterais das vias que receberao obras de requalificagao asfaltica.
Consiste na remogao de possiveis residuos oriundos das atividades de pavimentagao que
possam entrar nas caixas coletoras e/ou bocas de lobo, prejudicando seu funcionamento normal.

4.3.1.2 - Execucao:
A limpeza das caixas coletoras e/ou bocas de lobo sera feita por processo manual.

Inicialmente se removera manualmente as tampas e/ou grelhas das caixas coletoras e/ou bocas
de lobo existentes. Em seguida, com auxilio de pas e enxadas, se removera possiveis residuos
existentes no interior das mesmas, concluindo com a recolocagao e reassentamento das grelhas
e/ou tampas.

4.3.1.3 — Medigao:

O servico de Limpeza de Caixas Coletoras/ Bocas de Lobo sera medido por unidade
efetivamente limpa.

4.3.1.4 - Pagamento:

Sera pago por caixa coletora e/ou boca de lobo efetivamente limpa, em unidades, considerando o
preco unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacoes,
transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na
execucao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.3.2 — Levantamento de grelhas de bocas de lobo com asfalto, incluso fornecimento de
grelha nova:

4.3.2.1 — Generalidades:

Trata-se do servigo de levantamento das grelhas das bocas de lobo existentes nos bordos da
pista de rolamento com utilizagdo de massa asfaltica, nivelando com o revestimento asfaltico final
da pista contigua, incluindo o fornecimento e colocagéo de novas grelhas em ferro fundido.

4.3.2.2 - Execucgao:

Inicialmente se recortara uniformemente, com uso de rompedor ou manualmente, o asfalto ao
redor da boca de lobo em grelha existente na pista, de modo a deixar a grelha livre e permitindo a
execucao das préximas atividades.



Em seguida se removera o material recortado e se promovera o nivelamento e ajuste do bergo da
boca de lobo utilizando massa asfaltica tipo CAUQ (Concreto Asfaltico Usinado a Quente), que
devera ser devidamente compactada, para assentamento da nova grelha em ferro fundido.

4.3.2.3 — Medicgao:

O servigco de Levantamento de Grelhas de Bocas de Lobo com Asfalto, incluindo o fornecimento
de grelha nova, sera medido por unidade efetivamente renivelada com grelha fornecida.

4.3.2.4 - Pagamento:

Sera pago por grelha de ferro fundido de boca de lobo fornecida e efetivamente nivelada, em
unidades, considerando o preco unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os
equipamentos, as operacgdes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os
materiais utilizados na execugéo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.3.3 — Nivelamento de tampa de pocos de visita com asfalto:
4.3.3.1 — Generalidades:

Trata-se do servigo de levantamento das tampas de pogos de visita existentes na pista de
rolamento com utilizagdo de massa asfaltica, nivelando com o revestimento asfaltico final da pista
contigua.

4.3.3.2 - Execucgao:

Inicialmente se recortara uniformemente, com uso de rompedor ou manualmente, o asfalto ao
redor da tampa existente, de modo a deixar a tampa livre e permitindo a execugao das proximas
atividades.

Em seguida se removera o material recortado e se promovera o nivelamento da tampa utilizando
massa asfaltica tipo CAUQ (Concreto Asfaltico Usinado a Quente), que devera ser devidamente
compactada, refazendo o bergo para assentamento da tampa.

No caso de desniveis maiores em que seja necessario erguer parte da chaminé do pocgo de visita,
se utilizara de alvenaria de tijolos de cimento ou concreto de cimento para promover o nivelamento
do pogo de visita com o pavimento acabado.

4.3.3.3 — Medigao:

O servigco de Nivelamento de Tampas de Pocos de Visita com Asfalto sera medido por unidade
efetivamente renivelada.

4.3.3.4 - Pagamento:

Sera pago por tampa de pogo de visita efetivamente nivelada, em unidades, considerando o
preco unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacoes,
transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na
execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.4 — SINALIZAGAO:

4.4.1 — Placa Circular com Didmetro de 50 cm:

4.4.1.1 - Generalidades:

Trata-se do fornecimento e instalacao de placa de sinalizagao vertical circular, com diametro de
50 cm, com pelicula refletiva do tipo | e nao refletiva tipo IV. Sdo placas de regulamentacao de



velocidade, estacionamento, sentido de trafego, ciclovia, etc.

4.4.1.2 — Materiais:

4.41.21 - Chapa:

Sera utilizada chapa de ago galvanizado n° 18 (espessura de 1,25 mm).
44.1.2.2 - Pintura:

O verso das chapas devera ser pintado com fundo para galvanizados com tinta alquidica e para
acabamento com esmalte sintético na cor preto fosco, e possuir legenda com o numero do
contrato.

4.41.2.3 — Peliculas:

A parte frontal das placas deverao ser confeccionadas em pelicula refletiva com esferas inclusas,
de acordo com cada caso.

No fundo sera utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor branca, com esferas
inclusas, tipo |da norma ABNT NBR 14644:2019 e ASTM D 4956, com durabilidade minima 07
anos.

Na orla sera utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor vermelha, com esferas
inclusas, tipo |da norma ABNT NBR 14644:2019 e ASTM D 4956, com durabilidade minima 07
anos.

As legendas, simbolos e pictogramas serdo confeccionados com Pelicula ndo retorrefletivas de
vinil, na cor preta, tipo IV da norma ABNT NBR 14644:2019 e ASTM D 4956, com durabilidade
minima 07 anos.

4.4.1.3 — Execugao:

A confeccgao das placas devera atender a Resolugao 180/2005-CONTRAN - Sinalizagao Vertical
de Regulamentagao — Volume |, Resolugao 243/2007-CONTRAN — Sinalizagcao Vertical de
Adverténcia — Volume Il e Anexo Ildo Codigo de Transito Brasileiro.

Quanto a instalagao das placas, no posicionamento das mesmas localizadas lateralmente a via,
deve-se garantir uma pequena deflexdo horizontal (em torno de 3°), em relagao a diregao
ortogonal ao trajeto dos veiculos que se aproximam, de forma a minimizar problemas de reflexo.
Adicionalmente, as placas devem ser inclinadas em relagcéo a vertical em trechos de rampa, para
frente ou para tras conforme a rampa seja ascendente ou descendente, de forma a também
melhorar a refletividade.

A localizagao das placas, bem como os simbolos, legendas e pictogramas estao indicados nos
projetos de sinalizagao especificos.

4.4.1.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade dos servigos deverao ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas
normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagoes rotineiras do processo executivo, as
mesmas correrao por conta da empresa contratada para realizagdo do servigo e ndo serédo objeto
de medigao especifica, conforme Art. 140 da Lei n® 14.133/21.

4.4.1.5 — Medicao:

A Placa de Sinalizagao Vertical Circular com 50 cm de diametro sera medida por unidade
efetivamente instalada.



4.4.1.6 — Pagamento:

Sera pago por placa efetivamente instalada, em unidades, considerando o prego unitario
contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacgdes, transportes,
ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugao, bem
como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.4.2 — Placa Octogonal com Lado de 31 cm:

4.4.2.1 - Generalidades:

Trata-se do fornecimento e instalagdo de placa de sinalizagéo vertical octogonal, com lado de 31
cm, com pelicula refletiva do tipo I. Sao placas de regulamentagao de parada obrigatoria.

4.4.2.2 — Materiais:
4.4.2.21 - Chapa:
Sera utilizada chapa de ago galvanizado n° 18 (espessura de 1,25 mm).
44.2.2.2 - Pintura:

O verso das chapas devera ser pintado com fundo para galvanizados com tinta alquidica e para
acabamento com esmalte sintético na cor preto fosco, e possuir legenda com o numero do
contrato.

4.4.2.2.3 — Peliculas:

A parte frontal das placas deverao ser confeccionadas em pelicula refletiva com esferas inclusas,
de acordo com cada caso.

No fundo e orla externa sera utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor vermelha,
com esferas inclusas, tipo |da norma ABNT NBR 14644:2019 e ASTM D 4956/2013, com
durabilidade minima 07 anos.

Na orla interna e legenda sera utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor branca,
com esferas inclusas, tipo | da norma ABNT NBR 14644:2019 e ASTM D 4956/2013, com
durabilidade minima 07 anos.

4.4.2.3 — Execugao:

A confeccgao das placas devera atender a Resolugdao 180/2005-CONTRAN - Sinalizagao Vertical
de Regulamentagao — Volume |, Resolugao 243/2007-CONTRAN — Sinalizagcao Vertical de
Adverténcia — Volume Il e Anexo Il do Codigo de Transito Brasileiro.

Quanto a instalagao das placas, no posicionamento das mesmas localizadas lateralmente a via,
deve-se garantir uma pequena deflexdo horizontal (em torno de 3°), em relagao a diregao
ortogonal ao trajeto dos veiculos que se aproximam, de forma a minimizar problemas de reflexo.
Adicionalmente, as placas devem ser inclinadas em relagéo a vertical em trechos de rampa, para
frente ou para tras conforme a rampa seja ascendente ou descendente, de forma a também
melhorar a refletividade.

A localizagao das placas, bem como os simbolos, legendas e pictogramas estao indicados nos
projetos de sinalizagao especificos.

4.4.2.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade dos servicos deverdo ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas



normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagcdes rotineiras do processo executivo, as
mesmas correrao por conta da empresa contratada para realizagdo do servigo e ndo serao objeto
de medicao especifica, conforme Art. 140 da Lei n® 14.133/21.

4.4.2.5 - Medicao:

A Placa de Sinalizagao Vertical Octogonal com 31 cm de lado sera medida por unidade
efetivamente instalada.

4.4.2.6 — Pagamento:

Sera pago por placa efetivamente instalada, em unidades, considerando o prego unitario
contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacgdes, transportes,
ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugao, bem
como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.4.3 — Tachoes Refletivos Monodirecionais e Bidirecionais:

4.4.3.1 — Generalidades:

Trata-se da execucao de sinalizagao por condugao 6tica sobre o pavimento como reforco da
sinalizagao convencional. Alertam os motoristas sobre as situagdes de perigo potencial ou lhes
servem de referéncia para seu posicionamento na pista. Constitui-se na implantacédo de tachdes
refletivos, monodirecionais ou bidirecionais, conforme sentido de trafego da via.

Podem ser classificados em:

Monodirecionais: sdo dispositivos com 01 (um) elemento refletivo (face refletiva) nas cores
compativeis com a marca viaria;

Bidirecionais: sao dispositivos com 02 (dois) elementos refletivos (faces refletivas) nas cores
compativeis com a marca viaria.

4.4.3.2 — Materiais:
4.4.3.21 - Tachoes Refletivos:

Os tachdes serao confeccionados com resina poliéster amarela, grampo fixador (pino de fixagao)
e placas refletivas nas cores amarela, vermelha ou branca, conforme as condi¢des da via;
atendendo as prescricdes da norma ABNT NBR 15576/2015.

a) Requisitos Qualitativos:

e Corpo amarelo — notacdo do Codigo Munsell 10YR7,5/14, com tolerancia 10YR8/16.

e O corpo do material ndo deve apresentar manchas nem penetracao de agua no elemento
refletivo;

¢ O elemento refletivo ndo deve apresentar alteragdes dimensionais ou deformagdes;

¢ O pino de fixagao devera ser de ago hachurado e de cabega arredondado (embutido na
peca), com prote¢cao contra oxidagdes e dimensoes.

b) Dimensdes dos Tachdes:

Os tachbes refletivos terdo as dimensdes de 25,0 cm de comprimento x 14,5 cm de largura x 5,0
cm de altura.

4.4.3.3 - Execucgao:

A execucao dos servigos devera atender a Resolugao 160/04 — DENATRAN, bem como o
indicado nos projetos de sinalizacao especificos de cada via.



4.4.3.3.1 — Limpeza do Pavimento:

A superficie a ser instalada a pega deve se apresentar seca e livre de sujeira ou qualquer outro
material estranho (6leos, graxas, etc.) que possa prejudicar a aderéncia do material ao pavimento.

Quando a simples varricao ou jato de ar ndo forem suficientes para remover todo o material
estranho, o pavimento deve ser limpo de maneira adequada e compativel com o tipo de material a
ser removido, sendo tal servico de inteira responsabilidade da empresa contratada para
realizacdo do servigo.

4.4.3.3.2 — Pré Marcacgao:

Quando a superficie ndo apresentar marcas existentes que possam servir de guias, deve ser feita
a pré marcacao antes da furacdo do pavimento para aplicagao dos tachdes, rigorosamente de
acordo com as cotas e dimensdes fornecidas em projeto.

4.4.3.3.3 — Aplicagao:

A furacao devera ser feita com broca, acoplada a um martelete acionado por ar comprimido ou
corrente elétrica, ou equipamento similar. A profundidade do furo devera ser no minimo 1 cm maior
que o comprimento do pino.

Apos a furagao devera ser feita a limpeza do(s) furo(s) bem como do local de assentamento
utilizando-se o ar comprimido, para que nao fiquem residuos que prejudiquem a aderéncia do
material de fixagado ao pavimento.

Os tachdes serao fixados com cola a base de resina de poliéster ortoftalica acelerada, de forma
gue a cola devera apresentar alta aderéncia em pavimentos asfalticos e ndo deve sofrer retracéao
apos a cura para nao permitir vazios entre as pecas e o pavimento, ndo permitindo a
movimentacao do pino de fixagcao.

A cola devera ser colocada em quantidade suficiente para que as pecgas nao se desprendam do
pavimento posteriormente e ndo deixando bordas e/ou rebarbas que ultrapasse 1 centimetro da
peca apos sua fixacao.

As pecas deverao ser assentadas de modo a ndo ficarem balancgo, a fim de evitar a sua quebra,
ao receber impactos.

Para tanto o nivelamento devera ser efetuado utilizando-se o préprio material de assentamento.

As pecas instaladas devem permanecer intactas durante o tempo de pega do material de fixagao,
para uma perfeita aderéncia sobre o pavimento.

Em caso de pavimentos novos devera ser respeitado o periodo de cura antes da fixagao.

Apés a instalacado da peca, a empresa contratada devera recolher todo entulho ou sobra de
materiais resultantes da execucido dos mesmos.

N&o serao aceitas as pecgas cujos elementos refletivos estiverem cobertos de cola apds a
implantacao.

4.4.3.4 — Controle de Qualidade:

A qualidade dos servigos deverao ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas
normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as
mesmas correrao por conta da empresa contratada para realizacdo do servigo e ndo serao objeto
de medicao especffica, conforme Art. 140 da Lei n® 14.133/21.



4.4.3.5 — Medicao:

A instalacao de Tachdes Refletivos Monodirecionais ou Bidirecionais sera medida por unidades
de tachdes efetivamente implantados.

4.4.3.6 - Pagamento:

Sera pago por tachao refletivo efetivamente instalado, por unidade, e conforme o tipo
(Monodirecional ou Bidirecional); considerando o prego unitario contratual. O pre¢o unitario deve
incluir todos os equipamentos, as operacoes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos,
impostos e os materiais utilizados na execucéo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas).

4.4.4 — Demarcacao Viaria com Material Termoplastico Extrudado Retrorrefletorizado:

4.4.4.1 — Objetivo:

Esta especificagao fixa as condigbes basicas exigiveis para a execugéo de servigos de
demarcacgao viaria de pavimentos em vias urbanas, utilizando-se os materiais termoplasticos
extrudados retrorrefletor.

4.4.4.2 — Materiais:

e O material termoplastico se constituira de uma mistura em proporgdes convenientes de
ligantes, particulas granulares como elementos inertes, pigmentos e seus agentes
dispersores, microesferas de vidro e outros componentes que propiciem ao material
qualidades que venham atender a finalidade a que se destina.

¢ Quando o pavimento for de concreto ou apresentar agregado exposto, deve-se fazer uma
aplicagdo de uma camada de ligagédo antes da demarcagéao, de forma a criar um meio
ligante entre o pavimento e o termoplastico.

e As microesferas do Tipo IRA deverao ser aplicadas incorporadamente as massas
termoplasticas durante a sua fabricagao, de modo a permanecerem internas a pelicula
aplicada na proporcéo de 20 a 40% em massa da mistura.

e A camada final de microesferas de vidro do Tipo Il A/B aplicada por meio de pistolas
acionadas a ar comprimido, concomitantemente com o material, devera ser de 350 g/m>.

4443 - Limpeza do Pavimento:

A Contratada devera apresentar a aparelhagem necessaria para limpar e secar devidamente a
superficie a ser demarcada como: escovas, vassouras, jato de ar comprimido. Quando estes
processos nao forem suficientes para remover todo o material estranho, as superficies deverao
ser escovadas com solugao de fosfato trissddico ou similar e entdo lavadas 24 (vinte e quatro)
horas antes do inicio dos servigos de demarcacgao.

4444 - Espessura:

A espessura do termoplastico extrudado apds aplicacao devera ser de no minimo 3 mm quando
medida sem adicao de microesferas Tipo Il A/B.

4.4.4.5 - Pré-Marcagao:

Quando da superficie a ser sinalizada nao apresentar marcas existentes que possam servir de
guias, deve ser feita a pré-marcagao antes da aplicagao do termoplastico na via, na mesma cor
da pintura definitiva, rigorosamente de acordo com as cotas e dimensdes fornecidas em projeto.

4.4.4.6 — Aplicagao:

e O material sera aplicado, sendo que a temperatura maxima de aplicacao devera ser de



200°C para o termoplastico de cor branca, a fim de manter a coesao e cor natural do
termoplastico.

e O material devera ser aplicado sobre pavimentos limpos e secos, nas seguintes condigdes
ambientais:

a) Temperatura entre 10 e 40°C;
b) Umidade relativa do ar até 80%.

¢ O termoplastico depois de aplicado devera permitir a liberagédo do trafego em 5 (cinco)
minutos.

4.4.4.7 — Retrorrefletorizagao:

A retrorrefletorizagao inicial minima da sinalizagao devera ser de 150 mcd/lux.m?.
4.4.4.8 — Controle de Qualidade:

Materiais

Para garantia de qualidade dos materiais serdo exigidos da contratada os certificados de analise
com a respectiva aprovagao dos termoplasticos e microesferas de vidro a serem utilizados,
emitidos por laboratério credenciado para tal. Somente apds apresentacéo dos laudos a
contratada podera iniciar os servicos.

4.4.4.9 — Medicgao:

A demarcacao viaria com termoplastico extrudado sera medida por area, em metros quadrados,
efetivamente executada. A apuragao das quantidades executadas em cada servico sera calculada
da seguinte forma:

Dizeres e Simbolos

Computa-se para medicao a area efetivamente demarcada.

Faixas de Pedestres

Confere-se as larguras das faixas (L), em metros, (L=0,40 m ou indicado em projeto) e os
comprimentos (C), em metros, (C=4,0 m ou indicado em projeto), contam-se as faixas com tais
dimensoes (N). A area (S), em metros quadrados, para medi¢ao sera: S =N xC x L.

44410 - Pagamento:

Sera pago por area efetivamente demarcada com termoplastico extrudado, em metros quadrados,
considerando o preco unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as
operagdes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais
utilizados na execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.4.5 — Demarcacao Viaria com Material Termoplastico Aspergido Retrorrefletorizado:

4.4.5.1 — Objetivo:

Esta especificagao fixa as condigdes basicas exigiveis para a execucao e fiscalizacdo de
servigos de demarcacao viaria de pavimentos em vias urbanas, utilizando-se os materiais
termoplasticos aspergidos retrorrefletorizados.

4.4.5.2 — Materiais:

e Material termoplastico se constituira de uma mistura em proporgdes convenientes de



ligantes, particulas granulares como elementos inertes, pigmentos e seus agentes
dispersores, microesferas de vidro e outros componentes que propiciem ao material
qualidades que venham atender a finalidade a que se destina.

¢ Quando o pavimento for de concreto ou apresentar agregado exposto, deve-se fazer uma
aplicacdo de uma camada de ligagédo antes da demarcagéao, de forma a criar um meio
ligante entre o pavimento e o termoplastico.

e As microesferas do Tipo | A deverao ser aplicadas incorporadamente as massas
termoplasticas durante a sua fabricagcado, de modo a permanecerem internas a pelicula
aplicada na proporgao de 20 a 40% em massa da mistura.

e A camada final de microesferas de vidro do Tipo Il A/B aplicada por meio de pistolas
acionadas a ar comprimido, concomitantemente com o material, devera ser de 350 g/m2.

4.4.5.3 - Limpeza do Pavimento:

A contratada devera apresentar a aparelhagem necessaria para limpar e secar devidamente a
superficie a ser demarcada como: escovas, vassouras, jato de ar comprimido. Quando estes
processos nao forem suficientes para remover todo o material estranho, as superficies deverao
ser escovadas com solugao de fosfato trisdédico ou similar e entdo lavadas 24 (vinte e quatro)
horas antes do inicio do servico de demarcacao.

4.4.5.4 - Espessura:

A espessura do termoplastico aspergido apds aplicagao devera ser de no minimo de 1,50 mm,
quando medida sem adigao de microesferas Tipo Il A/B.

4.4.5.5 — Pré Marcacgao:

Quando da superficie a ser sinalizada ndo apresentar marcas existentes que possam servir de
guias, deve ser feita a pré marcagao antes da aplicagcéo do termoplastico na via, rigorosamente
de acordo com as indicagdes do projeto.

4.4.5.6 — Aplicagao:

- O material sera aplicado pelo processo de aspersao, sendo que a temperatura maxima de
aplicacao devera ser de 180°C para o termoplastico de cor amarela e de 200°C para o
termoplastico de cor branca, a fim de manter a coesao e cores naturais do termoplastico.

- O material devera ser aplicado sobre pavimentos limpos e secos, nas seguintes condi¢des
ambientais:

a) Temperatura entre 10 e 40°C;

b) Umidade relativa do ar até 80%.

- O termoplastico apés aplicado devera permitir a liberagao do trafego em 5 (cinco) minutos.
4.4.5.7 — Retrorrefletorizagao:

A retrorrefletorizagao inicial minima da sinalizagao devera ser de 150 mcd/lux.m?.

4.4.5.8 — Controle de Qualidade:

Materiais

Para garantia de qualidade dos materiais serdo exigidos da contratada os certificados de analise
com a respectiva aprovagao dos termoplasticos e microesferas de vidro a serem utilizados,
emitidos por laboratério credenciado para tal. Somente apds apresentacéo dos laudos a



contratada podera iniciar os servigos.
4.4.5.9 — Medigao:

A demarcacao viaria com termoplastico aspergido sera medida por area, em metros quadrados,
efetivamente executada. A apuracao das quantidades executadas em cada servigo sera calculada
da seguinte forma:

Linhas Continuas

Mede-se o comprimento (C) da faixa continua, em metros, e confere-se a largura (L), em metros
(L=0,10 m por exemplo). Para linhas duplas considera-se o comprimento de duas linhas continuas.
Area (S) para medigdo em metros quadrados: S = C x L.

Linhas Seccionadas

Conta-se o numero de linhas cheias (N), conferindo-se os comprimentos de cada segmento (C),
em metros, e as larguras (L), em metros, admitindo-se erro de até 5% nas dimensdes. A area (S),
em metros quadrados, para medigcao sera: S =N xC xL.

Canalizagao (Cone, Nariz)

Serao medidos com base na area efetivamente demarcada.

4.4.5.10 — Pagamento:

Sera pago por area efetivamente demarcada com termoplastico aspergido, em metros
quadrados, considerando o prec¢o unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os
equipamentos, as operacdes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os

materiais utilizados na execugéo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.4.6 — Demarcacao Viaria com Tinta Acrilica (Setas, Dizeres e Zebrados):

4.4.6.1 — Generalidades:

Trata-se da execugao de sinalizacao horizontal sobre o pavimento, constituindo-se na pintura de
setas, dizeres, zebrados, ciclovia e faixas de pedestre para orientacao e delimitacdo do transito. A
pintura sera realizada com tinta a base de resina acrilica, com espessura de pelicula umida de 0,6
mm e conforme especificagoes.

4.4.6.2 — Materiais:
44.6.21 - Tinta:
Tinta para sinalizagao horizontal a base de resina acrilica.

Esta tinta deve atender as normas da ABNT NBR 7396:2017 e NBR 11862:2020 e os seguintes
parametros:

a) Requisitos Qualitativos:

e Cor (notagdao Munsell Highway);

e Tinta branca minimo N.9.5 e maximo N.9.0; (método de ensaio — NBR 15438:2020);

Tinta amarela minima 10YR7,5/14 e maximo 10YRG6,5/14 e 8,5YR7,5/14; (método de ensaio
— NBR 15438:2020);

Tinta vermelha minima 7,5R4/14; (método de ensaio — NBR 15438:2020);

Tinta preta maximo N 0,5; (método de ensaio — NBR 15438:2020);

Flexibilidade: satisfatéria;

Sangramento: auséncia;



Resisténcia a agua: satisfatoria;

Resisténcia ao calor: satisfatoria;

Resisténcia ao intemperismo: 400 h;

Cor: leve alteragao;

Integridade: inalterada;

A tinta deve ser suscetivel de rejuvenescimento mediante a aplicagao de nova camada;

A tinta deve apresentar caracteristicas antiderrapantes;

A tinta deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condi¢cdes: Temperatura entre 10° e

40°C e Umidade relativa do ar até 90%;

e A tinta deve ter condi¢gbes para ser aplicada por maquinas apropriadas, podendo ser
adicionado aditivo de, no maximo, 5% de solvente em volume, para acerto da viscosidade;

e A tinta deve estar dentro do prazo de validade.

b) Cores Utilizadas:

As cores de tinta a serem empregadas devem obedecer as indicagdes de projeto, sendo
selecionadas em fungéo de padronizagao de cores definidas no Codigo de Transito Brasileiro e
Seus anexos.

4.4.6.2.2 — Microesferas de Vidro:

Na pintura das setas, dizeres, zebrados e faixas de pedestres serdo utilizadas microesferas de
vidro com didmetro inferior a 1000um, do tipo “drop on”, conforme norma DNER — EM 373/2000.

As microesferas de vidro tipo “drop on”, serdo aplicadas simultaneamente com a tinta na
proporgao de 200 g/l.

4.4.6.3 — Execucgao:
4.4.6.3.1 — Preparagao do Pavimento:

A superficie a ser pintada deve se apresentar seca e livre de sujeira ou qualquer outro material
estranho (6leos, graxas, etc.) que possa prejudicar a aderéncia do material ao pavimento.

Quando a simples varri¢ao ou jato de ar ndo forem suficientes para remover todo o material
estranho, o pavimento deve ser limpo de maneira adequada e compativel com o tipo de material a
ser removido, sendo tal servico de inteira responsabilidade da empresa contratada para
realizacdo do servico.

4.4.6.3.2 — Pré Marcacgao:

Quando a superficie a ser pintada ndo apresentar marcas existentes que possam servir de guias,
deve ser feita a pré marcagao antes da aplicagao da tinta na via, rigorosamente de acordo com as
cotas e dimensdes fornecidas em projeto.

4.4.6.3.3 — Aplicagao:

Os servicos de pintura deverao ser executados por maquina de pintura propria para sinalizacao,
atendendo aos requisitos de espessura da pelicula umida de 0,6 mm, atendendo ainda as
exigéncias fornecidas pelo fabricante da tinta, e aplicacdo de microesferas de vidro “drop on”.

Na aplicacéo da sinalizagao horizontal deve ser utilizado material suficiente, de forma a produzir
marcas com bordas claras e nitidas e uma pelicula de cor e largura uniformes.

As tintas devem ser aplicadas de forma que nao seja necessaria nova aplicagao para atingir a
espessura de 0,6 mm especificada.

Concomitante a aplicacao da tinta acrilica deverao ser colocadas as microesferas de vidro tipo



“drop on” na proporgéo de 200 gramas por litro de tinta.

Na execucgao das marcas retas, qualquer desvio dos alinhamentos excedendo 0,01 metro em 10
metros, deve ser corrigido.

As sinalizagbes aplicadas deverao ser protegidas durante o tempo de secagem, de todo trafego
de veiculos, bem como de pedestres. A empresa contratada sera diretamente responsavel e deve
colocar todos os dispositivos necessarios para o adequado isolamento da area.

A tinta deve manter integralmente a sua coeséo e cor, apos sua aplicagado no pavimento.

A tinta aplicada, apés secagem fisica total deve apresentar plasticidade e caracteristicas de
adesividade as microesferas de vidro e ao pavimento, produzir pelicula seca, fosca, de aspecto
uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o periodo de vida util.

A tinta quando aplicada sobre superficie betuminosa ndo deve apresentar sangria, nem exercer
qualquer agao que danifique o pavimento.

4.4.6.4 — Controle de Qualidade:

A qualidade dos servigos deverao ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas
normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as
mesmas correrao por conta da empresa contratada para realizagdo do servigo e ndo seréo objeto
de medigao especifica, conforme Art. 140 da Lei n® 14.133/21.

4.4.6.5 — Medicao:

A Pintura Acrilica de Setas, Dizeres, Zebrados, ciclovia e Faixas de Pedestres sera medida por
area, em metros quadrados, de pintura efetivamente realizada.

4.4.6.6 — Pagamento:

Sera pago por pintura efetivamente realizada, em metros quadrados, considerando o preco
unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacoes, transportes,
ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugéo, bem
como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.4.7.10 — Suporte metalico galvanizado para placa de sinalizagdo — C=3,00 m:

4.4.7.1 — Generalidades:

Trata-se do fornecimento e instalagdo de suporte metalico galvanizado para fixagdo de placa de
sinalizagao com 3,00 m de comprimento.

4.4.7.2 — Materiais:
4.4.7.2.1- Poste de fixagao:

Sera utilizado como poste para fixagdo das placas tubo de ago galvanizado a fogo com 1 1/2” de
diametro, com comprimento de 3,0 metros. Devera estar dotado de aletas antigiro na sua
extremidade inferior. As aletas antigiro deverao ter espessura de 34,92 mm (1 3/8”). Devera ter
garantia de no minimo 02 anos contra deterioragao do aco, resisténcia e solda das aletas.

447.2.2 -Pintura:

Os postes de fixagdo das placas deverao receber uma deméao de tinta de fundo para galvanizados
com tinta alquidica e acabamento na cor prata apenas nas aletas antigiro.

4.4.7.3 - Execugao:



O poste de fixagao devera ser colocado em cava com 50 cm de profundidade e devidamente
chumbado com concreto de cimento.

A localizagao das placas estao indicados nos projetos de sinalizagao especificos.
4.4.7.4 — Controle de Qualidade:

A qualidade dos servigos deverao ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas
normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagoes rotineiras do processo executivo, as
mesmas correrao por conta da empresa contratada para realizagdo do servigo e ndo serdo objeto
de medigao especifica, conforme Art. 140 da Lei n°®14.133/21.

4.4.7.5 — Medicao:

O suporte metalico galvanizado com 3,0 m de comprimento sera medido por unidade efetivamente
instalado.

4.4.7.6 — Pagamento:

Sera pago por suporte metalico galvanizado de 3,0 m efetivamente instalado, em unidades,
considerando o prec¢o unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as
operagoes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais
utilizados na execucgéo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.4.8 — Suporte metalico galvanizado para placa de sinalizagéo — C=3,50 m:

4.4.8.1 — Generalidades:

Trata-se do fornecimento e instalagdo de suporte metalico galvanizado para fixagdo de placa de
sinalizagao, geralmente dupla, com 3,50 m de comprimento.

4.4.8.2 — Materiais:
4.4.8.2.1 — Poste de fixagao:

Sera utilizado como poste para fixagdo das placas tubo de ago galvanizado a fogo com 1 1/2” de
diametro, com comprimento de 3,50 metros. Devera estar dotado de aletas antigiro na sua
extremidade inferior. As aletas antigiro deverao ter espessura de 34,92 mm (1 3/8”). Devera ter
garantia de no minimo 02 anos contra deterioragao do aco, resisténcia e solda das aletas.

4.48.2.2 - Pintura:

Os postes de fixagdo das placas deverao receber uma deméao de tinta de fundo para galvanizados
com tinta alquidica e acabamento na cor prata apenas nas aletas antigiro.

4.4.8.3 - Execucgao:

O poste de fixagao devera ser colocado em cava com 50 cm de profundidade e devidamente
chumbado com concreto de cimento.

A localizagao das placas estao indicados nos projetos de sinalizagéo especifficos.
4.4.8.4 — Controle de Qualidade:

A qualidade dos servigos deverao ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas
normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as
mesmas correrao por conta da empresa contratada para realizacdo do servigo e ndo serao objeto
de medicao especffica, conforme Art. 140 da Lei n® 14.133/21.



4.4.8.5 — Medicao:

O suporte metalico galvanizado com 3,50 metros de comprimento sera medido por unidade
efetivamente instalado.

4.4.8.6 —- Pagamento:

Sera pago por suporte metalico galvanizado de 3,50 m efetivamente instalado, em unidades,
considerando o prec¢o unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as
operagdes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais
utilizados na execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.4.9 — Calotas:

4.4.9.1 — Generalidades:

Delineadores cuja forma da parte visivel € semiesférica. Seu uso mais comum € em area urbana.
Séao de cor amarela.

4.4.9.2 — Materiais:

O corpo das pecas devera ser de resina sintética, a base de poliéster, preenchido por
composto de alta aderéncia e deve suportar a aplicagdo de carga minima de compreensao da
ordem de 15.000 kgf.

Pino de Fixacado: com 1 pino de fixagao, deve ter o minimo de 5cm de comprimento para a
perfeita aderéncia ao solo e no caso de quebra, o pino ndo deve se tornar agressivo ao trafego.

A cor da calota devera ser amarelo ambar - notagado do Cédigo de Munsell 10YR-7, 5/14, com
tolerancia 10 YR-8/16

Medida aproximada: 14 cm x5 cm.
4.49.3 - Execucgao:

A execucao dos servicos devera atender a Resolugdo 160/04 — DENATRAN, bem como o
indicado nos projetos de sinalizagao especificos de cada via.

4.4.9.3.1 - Limpeza do Pavimento:

A superficie a ser instalada a pega deve se apresentar seca e livre de sujeira ou qualquer outro
material estranho (0leos, graxas, etc.) que possa prejudicar a aderéncia do material ao pavimento.

Quando a simples varrigao ou jato de ar ndo forem suficientes para remover todo o material
estranho, o pavimento deve ser limpo de maneira adequada e compativel com o tipo de material a
ser removido, sendo tal servico de inteira responsabilidade da empresa contratada para
realizacdo do servico.

4.4.9.3.2 — Pré Marcacgao:

Quando a superficie ndo apresentar marcas existentes que possam servir de guias, deve ser feita
a pré marcacéao antes da furagdo do pavimento para aplicagao das calotas, rigorosamente de
acordo com as cotas e dimensdes fornecidas em projeto.

4.4.9.3.3 — Aplicagao:

A furacao devera ser feita com broca, acoplada a um martelete acionado por ar comprimido ou
corrente elétrica, ou equipamento similar. A profundidade do furo devera ser no minimo 1 cm maior



que o comprimento do pino.

Ap06s a furagao devera ser feita a limpeza do(s) furo(s) bem como do local de assentamento
utilizando-se o ar comprimido, para que nao fiquem residuos que prejudiquem a aderéncia do
material de fixagcao ao pavimento.

As calotas serao fixadas com cola a base de resina de poliéster ortoftalica acelerada, de forma
que a cola devera apresentar alta aderéncia em pavimentos asfalticos e ndo deve sofrer retracao
apos a cura para nao permitir vazios entre as pecas e o pavimento, ndo permitindo a
movimentacao do pino de fixagao.

A cola devera ser colocada em quantidade suficiente para que as pec¢as nao se desprendam do
pavimento posteriormente e nao deixando bordas e/ou rebarbas que ultrapasse 1 centimetro da
peca apos sua fixagao.

As pecas deverao ser assentadas de modo a ndo ficarem balango, a fim de evitar a sua quebra,
ao receber impactos.

Para tanto o nivelamento devera ser efetuado utilizando-se o proprio material de assentamento.

As pecas instaladas devem permanecer intactas durante o tempo de pega do material de fixagao,
para uma perfeita aderéncia sobre o pavimento.

Em caso de pavimentos novos devera ser respeitado o periodo de cura antes da fixacao.

Apods a instalagao da peca, a empresa contratada devera recolher todo entulho ou sobra de
materiais resultantes da execugcdo dos mesmos.

4.4.9.4 — Controle de Qualidade:

Os critérios de aceitacdo dos materiais devem ser os previstos nas normas técnicas
correspondentes. Todo material fornecido deve ser submetido a inspecgao visual prévia, cabendo a
Fiscalizacdo/Supervisdo da CONTRATANTE o direito de recusar aqueles que apresentem
qualquer defeito que nao estiverem de acordo como especificado.

4.4.9.5 — Medicao:
A instalacao de Calotas sera medida por unidades efetivamente implantadas.
4.4.9.6 — Pagamento:

Sera pago por calota instalada, por unidade, considerando o prego unitario contratual. O prego
unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, ensaios/ testes, mao de
obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugéo, bem como o BDI (Beneficios e
Despesas Indiretas).

5 - GESTOR DA CONTRATAGAO

Secretaria de Infraestrutura Urbana — SEINFRA.
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ANEXO - INFORMACOES COMPLEMENTARES SEI N° 0017721149/2023 - SEINFRA.UBP

Define-se aqui, em linhas gerais, a dndmica do Contrato, conforme segue:

1.1 - MODELO DE GESTAO E EXECUCAO DA CONTRATACAO

1.1.1 - A gestao do contrato sera realizada pela Secretaria de Infraestrutura Urbana por meio da
Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagdo ou Comissao de Recebimento, conforme
Instrugdo Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administracao e Planejamento, Capitulo VI,
Secao IV, V e VI, restando como atores os servidores nomeados para compor a Comissao;

1.1.1.1 Cabera a Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagado designada verificar o
cumprimento pela contratada de todas as condi¢gdes contratuais.

1.1.2 - Natureza do Objeto: os servicos deverao ser contratados por escopo;

1.1.3 - Prazo de Execugao do Contrato - O contrato devera ser executado

conforme cronograma fisico-financeiro 0016967031 e quanto a possibilidade de prorrogagao,
a mesma devera ser analisada pela CAF, levando em conta, o que motivou a necessidade de
prorrogacéo do contrato;

1.1.4 - Prazo para inicio dos servigos - O servico devera ser iniciado em até
10 dias uteis/corridos ap6s emissao da Ordem de Servico;

1.1.5 - As condicionantes, procedimentos, detalhes dos servicos a serem apresentados, bem
como rotinas de execugao deverao ser realizadas conforme o previsto nos memoriais
descritivos e demais pecgas técnicas;

1.1.6 - Frequéncia: as obras deverao ser realizadas de segunda a sexta-feira, com exceg¢ao

de finais de semana e feriados, caso em que devera ser solicitada autorizagcdo da Comissao de
Fiscalizagdo para acompanhamento;

1.1.7 — Horario: as obras deverao ocorrer das 07:00 as 17:00 horas e seguir as normas gerais de
trabalho indicado no item Seguranga e Conveniéncia Publica do Memorial Descritivo;

1.1.8 - Local de prestagao dos servigos — conforme indicado no item 2
do Memorial Descritivo 0016965911;

1.1.9 — Cronograma - conforme anexo SEI 0016967031;

1.1.10 - Obrigag¢6es da Contratada especificas do objeto:

1.1.10.1 - Fornecer mao-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico
qualificado para realizagao dos servi¢os, devidamente uniformizados com a identificagao da

empresa,

1.1.10.2 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus



empregados nos locais de execugéo dos servigos, bem como aqueles provocados em virtude dos
servigos executados e da inadequacgao de materiais e equipamentos empregados;

1.1.10.3 - Sera de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias para
a execucao da obra;

1.1.10.4 - Obedecer as normas de seguranca e medicina do trabalho para esse tipo de
atividade, ficando por sua conta o fornecimento, antes do inicio da execugao dos servicos, dos
Equipamentos de Protecao Individual- EPIl e coletiva EPC, caso necessario a seus funcionarios;

1.1.10.5 - Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funcionarios,
pecas, ferramentas e equipamentos até a obra, além de manter limpos e inalterados os locais
onde atuar, deixando livre de restos/entulhos os locais ao final da obra;

1.1.10.6 - Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligéncia ou irregularidade na execucao
dos servigos por parte da CONTRATADA, cuja solugdo demande materiais e/ou mao de obra,
estas serao fornecidas pela CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE;

1.1.10.7 - A CONTRATADA devera isolar as areas onde serao realizados os trabalhos, proibindo
a entrada e passagem de pessoas nao autorizadas;

1.1.10.8 - Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela prestacdo do servico;

1.1.10.9 - Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para
0 cumprimento do contrato;

1.1.10.10 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestacéo de
servigos, inclusive perante terceiros;

1.1.10.11 - Apresentar Anotagcédo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, para a emissdo da Ordem de Servico.

1.1.11 - Obrigag6es da Contratante especificas do objeto:

1.1.11.1 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias para realizagao
da obra;

1.1.11.2 - Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, quando necessarios ao fornecimento;

1.1.11.3 - Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade na
realizagao dos servigos, determinando o que for necessario a sua regularizagao;

1.1.11.4 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento deste Memorial Descritivo;

1.1.11.5 - Rejeitar em todo ou em parte, o(s) produto(s) e servigo(s) que estiver(em) em desacordo
com este Memorial Descritivo e demais documentos do processo, ou que fora constatado
qualquer irregularidade.

1.1.12 - Forma de comunicacao - Define-se como forma de comunicacao entre contratante e
contratada, ao longo do Contrato, a escrita e excepcionalmente por outro meio habil, nos termos
do artigo 49, inc. VI, "b" da Instru¢do Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administracéo e
Planejamento;

1.1.13- Da garantia dos servigos e materiais empregados: garantia pelo prazo minimo de
5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e
dos servigos executados e pela funcionalidade da construgao, da reforma, da recuperacao ou
da ampliagcao do bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecéo identificados, devendo



o contratado ser responsavel pela reparacao, pela correcéo, pela reconstrugdo ou pela
substituicao necessarias;

1.1.14 - Recebimento provisoério e definitivo - O(s) servigco(s) sera(ao) recebido(s):
a) Provisoriamente, no ato (dia) da prestagéo do(s) servigo(s);

b) Definitivamente, apds 90 (noventa) dias corridos do recebimento provisorio, apos
observagao e/ou vistoria do atendimento das especificagdes e requisitos da contratagao;

c) Na hipétese de a verificagao a que se refere o subitem 1.1.14, "b" ndo ser procedida dentro
do fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia
previsto no subitem 1.1.14, "b";

d) O recebimento provisério ou definitivo do(s) servigo(s) ndo exclui(em) a responsabilidade
da(s) CONTRATADA(S) pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do Contrato;

e) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisério como no definitivo, que

o(s) servigo(s) prestado(s) ndo corresponde(m) ao exigido nos Memoriais, pranchas e

demais documentos que compde o processo, a(s) CONTRATADA(S) devera(ao) realizar no ato,
o(s) ajustes(s)/refazer o(s) servigo(s) visando ao atendimento total das especificagdes, sem
prejuizo da incidéncia das sangdes previstas no Contrato, no Edital, da Lei n°. 14.133/2021 e
alteracdes posteriores e no Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°. 8.078/90).

1.1.15 - O pagamento sera efetuado apds o recebimento definitivo do(s) servigo(s),
(ou) parcialmente de acordo com as medigoes;

1.1.16 - Das sangoes

1.1.16.1 - No caso da presente contratagao, as sangdes administrativas serao as
mesmas dispostas na Lei 14.133/2021, com observancia dos padrdes minimos de qualidade
dispostos no item 1.10.

1.2 - CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

1.2.1 - O pagamento sera conforme as medigdes realizadas de acordo com os prazos/cronograma propostos,
e apods recebimento provisorio e definitivo do atendimento das especificacdes do Memorial Descritivo e
demais condigdes.

1.2.2 - Para fins de pagamento, a CONTRATADA devera apresentar a comprovagdo da regularidade
trabalhista, previdenciaria ¢ FGTS, além de outros documentos que comprovem a regularidade da contratada
nos termos do art. 92, inciso XVI da Lein® 14.133/2021.

1.3 - FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

1.3.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade o menor prego global e o regime de empreitada
unitario, observados os demais requisitos dispostos no Edital.

1.3.2- O regime de empreitada da contratagédo sera o de execugao indireta por empreitada
por preco unitario, observados os demais requisitos dispostos no Edital.

1.3.3 - No que se refere aos critérios de habilitagcao técnica, a contratada devera apresentar:

1.3.3.1 - A proponente devera demonstrar a capacidade técnico-profissional e a capacidade
técnico-operacional.

1.3.3.2 - atestado de capacidade técnica comprovando que o proponente tenha executado obras



de caracteristicas compativeis com o objeto dessa licitagao, que corresponde a 50% (cinquenta
por cento) do total a ser executado, ou seja, 92,30 metros lineares, ou 866,00 metros
quadrados, ou 69,29 metros cubicos, ou 166,29 toneladas, de Execugao de Pavimentagao
Asfaltica.

1.3.3.3 - Sera admitido o somatdrio de atestados.

1.3.4 - O proponente devera apresentar capital social ou patrimonio liquido minimo, no
percentual de 10% do valor estimado da contratagao, conforme o art. 69,§ 4°da Lei n.°
14.133/2021.

1.3.5 - O proponente devera apresentar garantia adicional caso a proposta seja inferior a 85%
do valor orgado pela Administragéo, nos termos do Art. 59, §5°da Lei 14.133/2021.

1.3.6 - Para a contratagcao deve ser apresentada garantia contratual nos termos do Art. 96 da
Lei 14.133/2021, cujo percentual indicado é de 5%.

1.4 - SUBCONTRATAGAO

1.4.1 - Sera admitida a subcontratacao de atividades correlatas necessarias para a execugao dos
servicos. Podem ser subcontratados servigos de sinalizagao horizontal e vertical, execugao de
servigos de obras complementares, dentre outros necessarios a execugao do objeto desde que
devidamente autorizados pela Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizacao.

1.4.2 Para a subcontratacao, além dos demais requisitos técnicos necessarios, a contratada
devera apresentar a comprovagao de que a subcontratada ja executou os servigos em percentual
minimo de 50%.

1.4.3 - A subcontratacdo depende de autorizagao prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugao do
objeto.

1.4.4 - Em qualquer hipdétese de subcontratacédo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

1.4.5 - Sera admitida a participacdo de empresas em consércio, observados os requisitos legais
e regras previstas no Edital.

1.5- DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO
1.5.1 - Estima-se a contratagao no importe de R$ 353.393,96.

1.6 - DA ADEQUACAO/DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

1.6.1 - Os valores para a presente contratacdo estdo em conformidade com a previsdo orcamentaria desta
Secretaria;

1.6.2 - Estdo previstos recursos or¢amentarios para a presente contratagdo, que estdo discriminados junto ao
documento "Requisicdo de Compras" que fara parte do presente processo e estardo dispostos posteriormente
no Edital.

1.7 - DA MELHOR SOLUCAO ENCONTRADA

1.7.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar a melhor solugdo encontrada de momento para atendimento ao
iteresse publico envolvido ¢ a contratagdo de empresa(s) especializada(s), devidamente habilitada(s), com



capacidade técnica suficiente, que tenham executado obras de pavimentacao asfaltica.

1.7.2 A contratacdo trata-se de obra comum de engenharia.

1.8 - DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

1.8.1 - A presente contratacao possui como fundamentacdo o Estudo Técnico Preliminar correspondente, que
compde o bojo dos documentos do presente processo de Requisicdo de Compras.

1.9 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE
1.9.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do ETP 0017721133.

1.10 - PADROES MINIMOS DE QUALIDADE/DESEM PENHO
1.10.1 - Deverao ser atendidos, neste sentido os seguintes padroes minimos:

1.10.1.1 - Comrelagdo ao cumprimento do cronograma executivo com a conclusao da obra no prazo previsto
e com a qualidade esperada, essa equipe técnica propde que sejam deverdo ser atendidos os seguintes
critérios minimos de produtividade.

1.10.2 - Em caso de suspeita ou duvida pela Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagdo podera solicitar a
realizacdo de ensaios, testes e demais provas para afericdo da boa execucao do objeto, cujos custos deverdo
ser arcados exclusivamente pela contratada, nos termos do Art. 140, §4° da Lei 14.133/2021.

1.10.3 - Relatorio de Progresso

1.10.3.1. - Mensalmente, em data definida pela Fiscalizacdo na reunido inicial, a CONTRATADA devera
apresentar relatorio de progresso das atividades contendo:

a) Cronograma fisico-financeiro previsto x realizado. Caso o percentual
realizado acumulado resulte 40% abaixo do previsto no primeiro més ou 20% abaixo do previsto acumulado
nos demais meses, a CONTRATADA deverd apresentar plano de recuperagdo para atingimento do prazo
previsto, ndo isentando as penalidades previstas;

b) Programagao mensal atualizada das obras, indicando providéncias necessarias;

c) Registro de Qualidade, indicando ndo conformidades verificadas durante o més,
as providéncias corretivas e revisdes dos procedimentos efetuadas;

d) Interferéncias e quaisquer inconsisténcias de projeto ou duvidas que possam prejudicar o
bom andamento da obra;

e) Acidentes de trabalho, em caso de ocorréncia, e as medidas e providéncias tomadas.
1.10.3.2 - Desempenho do Cronograma

1.10.3.2.1- A execugdo da obra devera respeitar rigorosamente o cronograma fisico-financeiro considerando
o cumprimento deste como critério de afericdo da produtividade minima esperada.

1.10.3.2.2 - O atraso execucao dos servicos (acumulada) prevista no cronograma sujeitara a contratada a
glosa parcial das medi¢des, aplicavel a partir do quinto més de execug@o da obra, calculados sobre o valor do
percentual a ser executado ndo entregues no més conforme cronograma fisico-financeiro.

1.10.3.2.2.1 - Na medigdo do quinto més, para fins de afericdio da produtividade, serd considerado
o percentual acumulado da execucgdo do iicio da obra até a referida medigao.

1.10.3.2.3 - O ndo cumprimento das produtividades previstas ensejara em glosa de 10% do valor financeiro
da extensdo ndo executada, ficando limitado ao valor de 30% do contrato.

1.10.3.2.4 - Em caso de alteracdes contratuais de prazo, as datas marco (datas de entrega) poderdo ser
reprogramadas conforme novo cronograma, apos a sua analise e aprovacao por parte da CONTRATANTE.

o1 | ; Documento assinado eletronicamente por Adriana Cristina de Moraes Silva,
jEI! i | 4B -y Coordenador(a), em 19/07/2023, as 15:19, conforme a Medida Proviséria n® 2.200-



assinatura %a{ fﬁf L= 2 de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°

eletrbnica

SRS 91.863, de 30/01/2014.

Rua Saguagu, 265 - Bairro Saguagu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

22.0.382052-1
0017721149v4



	Memorial Descritivo de Obras SEINFRA.UBP 0016965911
	Anexo - Informações Complementares SEINFRA.UBP 0017721149

