K> = YO LEGENDA:

@ JUNTA DE EXPANSAO DE ACO INOX 304 COM
TENSORES — CLASSE 300 — PADRAO ANSI B16.5

@ VALWLA BORBOLETA TIPO WAFER — CLASSE 150
PADRAOD ANSI B16.5 — VEDANTES EM BUNA N

@ VALWLA DE RETENCAO TIPO DISCO E MOLA
MONTAGEM ENTRE FLANGES, CONFORME
MODELO: RD — 330 DA ASCA

(%) LUVA DE REDUCAD CONCENTRICA

(5) MANOMETRO TIPO BOURDON — #100 mm = 0 a 10 kg/cm2
(B) TUBO GALVANIZADO DIN 2440 #1/2"

(@) VIGA "U” - 75 x 40 x 4,5 mm

(®) vieA " - 80 x 42 x 39 mm

(8) UNIAD COM ASSENTO CONICO DE BRONZE #1/2"

([©) TUBO 83" - SCH 40

(@) ReGISTRO ESFERA 91/2"

) VIGA "U” - 75 x 40 x 4,5 mm @ @ @

_ @ (3) CALCO AMORTECEDOR _ _
H (%) VALWULA DE ESFERA 2 VIAS 81/2” PASSAGEM REDUZIDA @H Nﬁ\l@
(5) LUVA DE REDUCAD EXCENTRICA ~\
@) VIGA "u” - 75 x 40 x 4,5 mm

\e CORTE A — A
LIMITE DO _ISOLAMENTO

TERMICO QUANDO HOUVER

VAl AQ RECALQUE DAS BOMBAS
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VALVULA DE BALANCEAMENTO

| —3——— ISOLAMENTO TERMICO

VALVULA MOTORIZADA , AGAO PROPORCIONAL- 2 VIAS

MANOMETRO — COM VALVULA DE ALIVIO

TERMOMETRO-  tipo coluna

@ REGISTRO TIPO GAVETA

VAI ATE A

SUCGAD DAS BOMBAS
o1

VALWLA TIPO GLOBO

VALVULA TIPO BORBOLETA

VALVULA DE ESFERA

DETALHE TIPICO VASO EXPANSAO
SEM ESCALA

VALVULA DE RETENGRO

PURGADOR DE AR AUTOMATICO

FILTRO TIPO  °Y*

UNIRO- ASSENTO CONICO DE BRONZE

JUNTA TIPO FLANGE

AMORTECEDOR DE VIBRACOES

—
H

L3

—— FLANGE PARA DESMONTAGEM TE DE REDUGAO

LUVA DE REDUGRO

JOELHO DE 90"

CHAVE DE FLUXO tE 4
(EM TRECHO RETO DE
NO MINIMO 5 ¢ ANTES
E DEPOIS DA MESMA)

VIGA "U" 100 x 45 x 5 mm PARA CHAVE DE FLUXO D' AGUA
SUSTENTAGAO DA ESTRUTURA AO PISO
CALCO AMORTECEDOR DE VIBRACAQO TIPO COXIM
DE SCANIA DA GETOFLEX (REF. DIPEBOR .
NOTA: TODOS OS PERFIS DE SUSTENTACAO DEVERAO SER 05.006 — DUREZA 50)
GALVANIZADOS A FOGO, APOS PRE—MONTAGEM. @ VIGA "U" — 75 x 40 x 4.5mm PARA
SUSTENTACAO DAS BOMBAS

@ FUROS (ESPERA PARA BASE DO CONJUNTO
BOMBA / MOTOR)

Qv
Qv
@n>x>_.‘cmo_u>»>3x>o>oco>zoﬂmomco» @l\
DE VIBRACAO A ESTRUTURA DA BASE
(&) conTRAPISO @
@ LAJE O [+ [+
() VIGA "U” — 100 x 45 x 5 mm PARA APOIO A{
DA CARCACA DA BOMBA
— - — (9) VIGA "U” — 75 x 40 x 4,5 mm PARA APOIO VISTA SUPERIOR
LN e N L e N DA CARCACA DA BOMBA
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PRESSOSTATO DIFERENCIAL

LEGENDA: o - Al
B

FLANGE PARA DESMONTAGEM

+

A2
EIXO BOMBA
+
+
EIXO BOMBA
£

DETALHE TIPICO
LIGAGAO RESFRIADOR DE LIQUIDO

SEM ESCALA

~N

NOTA:

DESCARGA VIGA "U" — 100 x 45 x 5 mm * — COTAS DEFINIDAS APOS AQUISICAO DO EQUIPAMENTO

PERFIL COMUM A TODAS
AS BOMBAS ALINHADAS

BASE E ANCORAGEM

DETALHE DAS BASES DAS BOMBAS

DETALHE DA BASE, ANCORAGEM E DESCARGA DAS BOMBAS /h%mw%r>mCUmm_Om

VISTA LATERAL
SEM ESCALA
CHAPA DE ALUNINIO CORRUGADO — ESPESSURA 0,15 mm

TECIDO DE_ALGODAO E MASSA ASFALTICA CALHA DE ISOPOR — 2° CAMADA

CALHA DE ISOPOR — 1* CAMADA

Sem Escala

@/W DETALHE TIPICO DE LIGAGAO
@ BOMBAS DE AGUA GELADA

JURETANO INJETADO

DETALHE DE ISOLAMENTO DE REGISTROS E VALVULAS
_M.>mo_w»> TUBULAGOES DE AGUA GELADA @ 3

TEES DE ESPERA
PARA MANAMETROS E TERMAMETROS

=

FAN COIL

—> RETORNO

LEGENDA:

() REGISTRO BORBOLETA TIPO WAFER

VALVULA DE
@ MANOMETRO TIPO BOURDON — ¢ MOSTRADOR 100 mm — ESCALA 0 A 15 kg/m2 BALANGO

- @ UNIAO ASSENTO CONICO — #1/2"

(%) REGISTRO ESFERA CLASSE 150 Ibs — 91/2" WM_./_._\P_WTA_UJH_'“._.:U_OO DE LIGAGAO
LEGENDA: S
® y (B) TERMOMETRO DE VIDRO COM CAPELA — ESCALA +10 A +50% SEM ESCALA
~ FERRO 95/8°

(2) - FURO 610mm PARA CHUMBADOR
PARABOLT #3/8" x 3 3/4"

@ — PERFIL DE SUSTENTACAO CONFORME TABELA

@

(B) FLANGE E CONTRA FLANGE ANSI-B16.5

(7) CHAVE DE FLUXO TIPO PALHETA

@ — CALHA EM CHAPA #1/8" ESPACAMENTO ENTRE TUBOS PARALELOS A X v Q LUVA DE ACO LAMINADO — #1”
K AL NOTA AleTuBo (O] 1/2|3/4| 1 |1a/4[10/2] 2 |20/2 @ POSTE 82 1/2" — SCH40
®— 150] 2.1/2 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | 260 | 280
1 moummm_ﬂomm&» kozm@mmummm mnwom oww _w__%cQoomm 150 2 220 | 220 [ 235 | 250 | 280 | 280 @ CHAPA 3/8"x100x200mm
<
COMPONENTES PARA QUE O FATOR DE SEGURANCA 150{ 1.1/2 | 210 | 210 | 235 | 235 | 250 (i0) cHAPA 3/8"x200x200mm o 4

—® SEJA SUPERIOR A 2. 150 1.1/4 | 160 160 | 220 | 220

R 150 1 150 | 150 | 200 (2) NERVURA TRIANGULAR 100x100mm
A B 150]  3/4 | 150 | 150
, /. ([3) CHUMBADOR 1/2°x3 3/4” TIPO PARABOLT . m 0 15
150]  1/2 150 " i}

@ ISOLAMENTO TERMICO
SUSTENTACAO DE TUBULACOES OBS:
1- OS VALORES INDICADOS NA TABELA SAO EM "mm” E REFEREM—SE A TUBOS COM ISOLAMENTO TERMICO.
PARALELAS EM COTAS DIFERENTES 2— 0S VALORES DEVERAO SER REDUZIDOS QUANDO UM OU AMBOS 0S TUBOS NAO FOREM ISOLADOS. 17
SEM ESCALA 4= RCOTA AT INDICA. i DISTANCIA MNWA' D LNIAAS OF. CENTRO, DE. U TUB0.EXTERND A EXTREMIDADE. B0 SUPORTE ()
5— A COTA "Y" DEVERA SER IGUAL A COTA "X" ACRESCIDA DA DIMENSAO DO PERFIL DE APOIO DO TUBO. ) DETALHE DA LIGACAO HIDRAULICA a1
6— A COTA "B” DEVE SER IGUAL A COTA "A” ACRESCIDA DA DIMENSAO DO PERFIL DO RESFRIADOR DE F_OC__UOA._.__U_OOV

SEM ESCALA

LEGENDA:
() - TUBULACAO DE AGUA GELADA
(2) — ISOLAMENTO TERMICO EM ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIVEL

@ — FITA ISOLANTE AUTO ADESIVA, ESPESSURA 3 mm,
ESPECIAL PARA ESPUMA ELASTOMERICA

@ — ADESIVO ESPECIAL PARA ESPUMA ELASTOMERICA
APLICADO EM AMBAS AS FACES DE CONTATO

LEGENDA:

() UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE
8CONEXOES DO FAN—COIL

(@ WPLE DUPLO

(3) LuvA DE REDUCAO oFAN COIL x oV2V

€2) VALWLA DE CONTROLE PROPORCIONAL. DUAS VIAS
(5) LuvA DE REDUCAO #V2V x #TUBULACAO

(6) UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE
TUBLLACO

(@ pESAERADOR (FORNECI0 ooN & FAN COL)
E CONECCAO PARA MANOMETRO

(B) TEE DE REDUCAO $TUBULACAO x #1/2"
(9) REGISTRO ESFERA 91/2"

ESPECIFICACOES DE MATERIAIS

ISOLAMENTO DE TUBULACOES COM ESPUMA ELASTOMERICA

TUBULACAO AGUA GELADA

(@) CHAPA DE ALUMINIO CALANDRADA #26 PARA
ACABAMENTO FINAL

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
SEM ESCALA SEM ESCALA ® VEDACAO COM ANEL DE ELASTOMERO
DIAMETRO |DIAMETRO [ESPESSURA |DIAMETRO @ 1soLaMENTO TERMICO DO FAN COL COM PANEL RO
Zmu_,\__zw,_. mvm._.mm_w_o _mo_m>z_mvz._.o M.O._.>v_| @ WrERUGACAO ELETRIA DA VALWLA DE DUAS WS
POL. mm mm mm
LEGENDA: NOTA @ JOELHO 90° CLASSE 15 #$TUBULACAO
% — CHUMBADOR 1 mommm_moowwvzow ko’m.»mmm,m mmm m»“%w oﬂﬂ _M_rm_.__&ao& 1 \ ) 21,34 13 47,34 W ”M”\mcq” Mnmm“.>>z Mw%doo CLASSE 150 STUBULACAQ
— CANALETA PERFURADA GALVANIZADA :
ELETROLTCAUENTE Sox36mem SOPONENTES PARA QUE O FATOR DE SEGURANCA 3/4 26.67 135 5367 TECNILS AR CONDICIONADO LTDA
(3@ - LAKE DE CONCRETO ’ ’ ’ L.
(@) - PORCA #5/16" ZINCADA + ARRUELA Rua: Fatima, 2483
§ 1 33,40 14 61,40 -
® BARRA ROSCADA GALVAMZADA ® CEP 89.229-102 - Fatima
R N 114 | 4216 | 145 | 7118 TECN/ILS Fone/ Fax: 3429 9734
@ - CANALETA PERFURADA CALVANIZADA 11 \N 48,26 14,5 77,26 www.tecnils.com.br
- ondiciona comercial@tecnils.com.br
% - M”ME . DETALHE DE MONTAGEM PARA ISOLAMENTO - s = e VISTA FATERAL .\&\\ q “w \\W
©) - 1SOLAVENTO TERVICO CONFORME TABELA COM ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIVEL 21/2 73,03 15 103,39 DETALHE DE CONEXAO HIDRAULICA DOS FAN COILS Obra: COMPLEXO HOSPITALAR ULYSSES GUIMARAES PRANCHA:
S ESCALY COM VALVULA DE 2 VIAS PROPORCIONAL (TIPICO) Cliente: 4OSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE

SEM ESCALA

Endereco: Ay GETULIO VARGAS, N° 550
Local: JOINVILLE/ SC

Conteudo: - Om
PROJETO DE CLIMATIZACAO - CEDUG 2
Data: Desenho: Projeto: CREA: Escala: Revisao:
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SUPORTE PARA TUBOS ATE ¢3”




