
A

SUBESTAÇÃO

CCO - SEPROT

Ø2"

Ø1.1/2"

QPG

DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEA PEAD Ø2"

DISTRIBUIÇÃO POR CIMA DA LAJE

QGBTQTA QNB1 QNB2 QNB3 QNB4

c

GERADOR

42 kVA

BASE DE

CONCRETO

Elet. 2"

PVC RIGIDO

ELETRODUTO ENVELOPADO

DETALHE 01

CAIXA (EXISTENTE)

(EXISTENTE)

(EXISTENTE)

Elet. 2"

PEAD Flexível

LEGENDA

ELETRODUTO ENTERRADO E ENVELOPADO

ELETRODUTO DISTRIBUIDO POR CIMA DA LAJE

c

CONDUTOR DE ATERRAMENTO, COBRE NU

A

CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40 EM CONCRETO E COM TAMPA DE CONCRETO E DRENO

BRITA

CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 X 50 CM EM CONCRETO COM TAMPA DE CONCRETO E

DRENO BRITA

ATERRAMENTO TERRA - BARRA 5-8 2400MM ALTA CAMADA, COPPERWELD, CONECTADO

COM CONECTOR GRAMPO DUPLO REFORÇADO

ATERRAMENTO TERRA - BARRA 5-8 2400MM ALTA CAMADA, COPPERWELD, CONECTADO

COM SOLDA EXOTERMICA

NOTA 1.01 -  ELETRODUTO SUBTERRÂNEO DE PEAD COM 2" DE DIÂMETRO, 1,0 M DE PROFUNDIDADE NA

PASSAGEM DE VEÍCULOS, COM FITA DE AVISO INSTALADA A 0,15 M (METROS) ACIMA DO ELETRODUTO;

NOTA 1.02 -  AS EMENDAS NOS CONDUTORES DE 6 MM² OU MAIOR NA ÁREA EXTERNA DEVERÃO SER

FEITAS COM CONECTOR SPLIT-BOLT.  A EMENDA DEVERÁ RECEBER MASSA DE ISOLAMENTO PARA

PREENCHIMENTO NOS CANTOS DO CONECTOR, DEVERÁ SER APLICADA A FITA MASTIQUE PARA

ISOLAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE. ALÉM DISSO, DEVERÁ APLICAR UMA CAMADA DE FITA

ISOLANTE ADESIVA PARA PROTEÇÃO MECANICA.

NOTA 1.03 -  NÃO SERÃO ADMITIDAS EMENDAS DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS NO INTERIOR DE

TUBULAÇÕES. ESTAS DEVERÃO SER FEITAS EM CAIXAS E QUADROS APROPRIADOS.

NOTA 1

DESCRIÇÃO
SÍMBOLO

R
E
D

E
 
C
E
L
E
S
C
 
M

T
 
1
3
,
8
 
k
V

13,8  kV

380/220 V

SUBESTAÇÃO 500 kVA

15 kV

3 CH F. UNIPOLAR 100 A

C/ ELOS 25 K

MUFLA 15 kV

 Ø 4"

MEDIÇÃO

CELESC

4#35 mm² SINT 15 kV

1#25mm² SINT 1KV

VERGALHÃO COBRE

 Ø 1.1/4

DISJUNTOR PEQUENO VOLUME DE OLEO

 350 A, 350 MVA CLASSE 15 KVA

C/ RELÉS DE SOBRECORRENTE

REG. EM 27 A.

CH. SECC

SEMI TRANS.

ICF 630 A

C/ FUSIVEIS

NH 550 A

550

SUBESTAÇÃO EXISTENTE

R S T R S T

LIGA REDE

K1

DESLIGA REDE

REDE

X2

X1

K2

K1

LIGA GERADOR

K2

DESLIGA GERADOR

GERADOR

X2

X1

K1

K2

QTA  380/220 V

REDE GERADOR

2(3#300 mm²) FASES

1#300mm² NEUTRO

SINT. 1 kV

#95 mm²

CARGA

EDIFICAÇÃO

GERADOR

42 KVA

CHAVE DE TRANSFERÊNCIA

PARA ATUAÇÃO ISOLADA

QTA

POTENCIA INSTALADA= 32,99 KVA, 27,88 KW

DEMANDA MÁXIMA= 27,08 KVA, 22,89 KW

DEMANDA MÁXIMA PROVÁVEL APLICADA AO GERADOR = 40,62

KVA, 34 KW

POTENCIA STANDBY DO GERADOR =  42 KVA, 34 KW

LIGAÇÃO GERADOR

DJ T 50 A

CURVA C

25kA/380

DJ T 50 A

CURVA C

6kA/380

DJ T 50 A

CURVA C

6kA/380

INTERTRAVAMENTO

MECANICO

CARGA

NN PE PE

#3X16(16)[T16]MM²

HEPR 1KV

#3X16(16)[T16]MM²

HEPR 1KV

#3X16(16)[T16]MM²  Ø 1.1/2"

HEPR 1KV

QGBT

1
5

FITAS DE

AVISO

ENVELOPE DE

CONCRETO (5cm EM

VOLTA DOS DUTOS)

ELETRODUTO

OBSERVAÇÕES:

01 - MEDIDAS EM CENTÍMETROS.

02 - O DIÂMETRO DOS DUTOS ESTA INDICADO EM PLANTA-BAIXA.

1
0
0

DETALHE 01

3
0

REATERRO

COMPACTADO

SUB-BASE BRITA

BICA CORRIDA

5
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TELEVISORES

CIRCULAÇÃO

SALA TÉCNICA

QGBTQTA QNB1

DISTRIBUIÇÃO BAIXA

c

U

P

S

1

M

B

1

1

U

P

S

2

M

B

2

1

U

P

S

3

MB

3.1

MB

3.2

U

P

S

4

MB

4.1

MB

4.2

QNB2 QNB3 QNB4

4 4 6 4 4 6 4 4 6 4 4 6 4 4 6

5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5 6

8 8 7 7

8 8
7 7

8

11

11

11

12

12

12

3

3

aterramento

gerador

GERADOR

42 kVA

BASE DE

CONCRETO

Eletrocalha 100x50 com septo divisor

Eletrocalha 100x50 com septo divisor

Eletrocalha 100x50 com septo divisor

Eletrocalha 100x50

Eletrocalha 100x50

Eletrocalha 100x50

Eletrocalha 100x50

Ø1" Ø1" Ø1"

Eletroduto  Ø2"

PVC

Eletrocalha 100x50

Eletrocalha 100x50

G

8 8 8 8 7 7 7 7 7

Ver Nota 2.10

Ver Detalhe 3 - posicionamento dos quadros

7 778 8

Ø1"

Ø3/4"

9

Ø1"

3

QTF-2

Quadro existente

1,1 m (mínimo)

11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

12

LEGENDA

LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR C/ UMA LÂMPADA LED 12W 220V,TEMPERATURA

DE COR PROXIMO DE 6000K

TOMADA PADRÃO ABNT 10A  INSTALADO EM CAIXA DE PASSAGEM 4X2", BAIXA h=0,40m /

MÉDIA h=1,30m / ALTA h=2,30m (RESPECTIVAMENTE)

INTERRUPTOR (h=1,30m) INSTALADO EM CAIXA DE PASSAGEM 4X2"

1 TECLA / 2 TECLAS / 3 TECLAS (RESPECTICAMENTE)

ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO NA LAJE

CONDUTORES FASE, NEUTRO, TERRA, RETORNO (CONDUTORES NÃO COTADOS SÃO DE

SEÇÃO #2,5mm²)

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ELÉTRICA (h=1,40m DO CENTRO DO PAINEL AO PISO

ACABADO)

CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EMBUTIDA EM ALVENARIA

LUMINÁRIA DE SOBREPOR, ALETADA, COM LÂMPADAS LED TUBULARES 2x18W 220V,

TEMPERATURA DE COR PROXIMO DE 6000K, FLUXO LUMINOSO APROXIMADO DE 1800 lm

POR LÂMPADA, VIDA ÚTIL MÉDIA DE 40.000h, COMPRIMENTO APROXIMADO DA LÂMPADA

1200mm

CAIXA DE PASSAGEM 4X4" EMBUTIDA EM ALVENARIA

ELETRODUTO PEAD SUBTERRÂNEO

PONTO ESPECÍFICO P/ UNIDADE INTERNA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT - TOMADA

2P+T 10 A , INSTALADA A 2,2 M DE ALTURA

TOMADA PADRÃO ABNT 2P+T 10 A PADRÃO NBR 14136 INSTALADO NA LAJE

2º 3º 1º b c aa

1

b c aa

2

1º

LUMINÁRIA DE SOBREPOR, SOQUETE T8, FECHADA COM DIFUSOR LEITOSO, PRODUZIDA

EM CHAPA DE AÇO, TRATADA QUIMICAMENTE, PINTURA ELETROSTÁTICA, COM TINTA

POLIÉSTER NA COR BRANCA EQUIPADA COM 4 LAMPADAS TUBULARES LED DE 10 W

TEMPERATURA DE COR 4000K, 900 lm CADA, BASE G13 .

TOMADA MODULAR PADRÃO ABNT 2P+T 10A, NA COR PRETA,  INSTALAÇÃO NA CAIXA DE

PASSAGEM DO PISO

CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EMBUTIDA NA LAJE

ELETROCALHA 100X50 BASE LISA E LATERAL PERFURADA, GALVANIZADA A FOGO

CAIXA DE TOMADA DE EMBUTIR, TAMANHO 4X2”, NA COR PRETA, 2 MÓDULOS DE

TOMADAS PADRÃO NBR 14136

CAIXA DE TOMADA DE EMBUTIR, NA COR PRETA, 5 MÓDULOS DE TOMADAS NBR 14136,

5 MODULOS RJ45 E 1 MÓDULO HDMI

ELETROCALHA 100X50 BASE LISA E LATERAL PERFURADA, COM SEPTO DIVISOR,

ZINCADA A FOGO

TOMADA EM CAIXA DE SOBREPOR PADRÃO ABNT 2P+T 10A, NA COR PRETA A

APROXIMADAMENTE 75CM DO PISO, 1X OU 2X TOMADAS

TOMADA DE EMBUTIR EM MOBILIARIO, PADRÃO ABNT 2P+T 10A, NA COR PRETA, A

APROXIMADAMENTE 75CM DO PISO

PONTO DE TOMADA 1X 2P+T 10A A 75 CM DO PISO

TOMADA MODULAR PADRÃO ABNT 2P+T 10A, NA COR PRETA,  INSTALADA NA CAIXA DE

PASSAGEM DA MESA, A APROXIMADAMENTE 75CM DO PISO

NOTA 2

DESCRIÇÃO
SÍMBOLO

TELEVISORES

CIRCULAÇÃO

SALA TÉCNICA

CA1

IECC1

IECC1

CA2

IECC1

CA4

CA5

IECC1

QGBT

2abc

1e

2abc 2abc

2abc2abc

2abc

2abc 2abc 2abc2abc

2abc

2abc

2abc 2abc 2abc 2abc

1abc1abc1abc1abc

1abc 1abc 1abc 1abc

1abc1abc1abc1abc

1abc 1abc 1abc 1abc

1d1d

DISTRIBUIÇÃO ALTA

1e

1d

1c

1b

1a

2b

2c2a

CA3

IECC1

7

Eletrocalha 100x50

Eletrocalha 100x50

Eletrocalha 100x50

Eletrocalha 100x50

Eletrocalha 100x50

Ver Nota 2.11

7

10

10

VEM DO QNB4

Ø3/4" PVC RÍGIDO

Ø3/4" PVC RÍGIDO

Ø3/4" PVC RÍGIDO

10

Ø3/4" PVC RÍGIDO

7

CURVA HORIZONTAL DE 90º

GALVANIZADO A FOGO

DIMENSÃO:

100 X 50 MM

EMENDA INTERNA COM BASE LISA

GALVANIZADO A FOGO

DIMENSÃO:

100 X 50 MM

SAIDA HORIZONTAL

DE ELETROCALHA PARA

ELETRODUTO 3/4"

GALVANIZADO A FOGO

CURVA DE INVERSÃO

GALVANIZADO A FOGO

DIMENSÃO:

100 X 50 MM

ELETROCALHA (DETALHES)

ELETROCALHA LISA PERFURADA NA LATERAL

GALVANIZADO A FOGO

DIMENSÃO:

100 X 50 MM

TE HORIZONTAL DE 90°

GALVANIZADO A FOGO

DIMENSÃO:  100 X 50 MM

DESCRIÇÃO
SÍMBOLO

CRUZETA HORIZONTAL DE 90°

GALVANIZADO A FOGO

DIMENSÃO:  100 X 50 MM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS 

Fabricio1:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

EL 2/3SETEMBRO/2023

UBP-L-SPCAG-E-R0-23-X-EL

Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública - SEPROT

PROJETO ELETRICO

TOMADAS E ILUMINAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - CCO

FABRICIO DE 
ANDRADE:043
79898954

Assinado de forma 
digital por FABRICIO DE 
ANDRADE:04379898954 
Dados: 2024.08.08 
11:02:16 -03'00'

Anexo Projeto Elétrico (0022359172)         SEI 24.0.043111-0 / pg. 2



caixa de passagem 4X2" alta na parede

Eletroduto PVC corrugado 1" desce

Distribuição embutida na parede

caixa de passagem 4X2" alta na parede

Eletroduto PVC corrugado 1" desce

Eletrocalha 100x50

caixa de passagem 4X2" baixa, 10cm do piso, na parede

Eletroduto PVC corrugado 1" sobe

1x Cabo HDMI

Conexão conector femea

HDMI com cabo HDMI

1x Cabo HDMI

Distribuição por baixo do piso
caixa de passagem 4X2" baixa, 10cm do piso, na parede

Eletroduto PVC corrugado 1" sobe

QGBT (380/220V)

1

T

2

3

13

14

20

22

R

T

R

S

T

S

T

R

S

T

S

S

R

15

R

16

R

17

T

18

S

21

S

Ø 1.1/2"

DJ T 50 A

CURVA C

6kA/380

DJ M 16 A

CURVA C

6kA/380

DJ M 16 A

CURVA C

6kA/380

DJ M 16 A

CURVA C

6kA/380

DJ M 16 A

CURVA C

6kA/380

DJ M 16 A

CURVA C

6kA/380

CURVA C

6kA/380

DJ M 20 A

CURVA C

6kA/380

DJ M 20 A

19

T

DJ M 16 A

CURVA C

6kA/380

1 - UNIFILAR

BARRAMENTO 100 A

PARA 56 DIN

QNB1 (220V)

DJ M 25 A

CURVA C

6kA/380

DJ M 16 A

CURVA C

6kA/380

32 A

E

DJ M 16 A

CURVA C

6kA/380

Nobreak online

3 kVA

Saída

220 V 60 Hz

Bypass

Retif.

Entrada

220 V 60 Hz

4

#4(4)[T4]mm² 

DJ M 25 A

CURVA C

6kA/380

DJ M 16 A

CURVA C

6kA/380

32 A

E

DJ M 16 A

CURVA C

6kA/380

Nobreak online

3 kVA

Saída

220 V 60 Hz

Bypass

Retif.

Entrada

220 V 60 Hz

5

#4(4)[T4]mm² 

63 A

E

Nobreak online

6 kVA

Saída

220 V 60 Hz

Bypass

Retif.

Entrada

220 V 60 Hz

9

63 A

E

Nobreak online

6 kVA

Saída

220 V 60 Hz

30 minutos

Bypass

Retif.

Entrada

220 V 60 Hz

10

DPS

20 kA

Tipo II

6 mm²

DPS

20 kA

Tipo II

6 mm²

DPS

20 kA

Tipo II

6 mm²

CH. COMUTADORA SOB CARGA.

Nobreak / Bypass

CH. COMUTADORA SOB CARGA.

Nobreak / Bypass

CH. COMUTADORA SOB CARGA.

Nobreak / Bypass

CH. COMUTADORA SOB CARGA.

Nobreak / Bypass

6

30 minutos

30 minutos

30 minutos

Módulo de

bateria

Módulo de

bateria

Módulo de

bateria

Módulo de

bateria

DJ M 40 A

CURVA C

6kA/380

DJ M 40 A

CURVA C

6kA/380

7

8

DJ M 40 A

CURVA C

6kA/380

DJ M 40 A

CURVA C

6kA/380

ILUM. Emergência. CCO.

CA1 - AR. COND.Sala técnica .

CA2 - AR. COND.Sala de monitoramento.

CA3 - AR. COND.Sala de Crise.

CA4 - AR. COND.Sala de monitoramento.

CA5 - AR. COND. Sala de Crise.

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

4x16 mm²

QNB2 (220V)

QNB3 (220V)

QNB4 (220V)

4xDPS TIPO II

275 V 20 kA

NAS 3 FASES

+  NEUTRO

16 mm²

TUG - Sala de Crise.

TUG - Sala de Crise.

TUG - Sala de monitoramento.

TUG - Sala técnica.

ILUM - Sala de Crise.

ILUM - Sala técnica, Sala de

monitoramento.

Sala de monitoramento - Computadores

(Nobreak).

Sala de monitoramento - Computadores

(Nobreak).

Videowall (Nobreak).

Videowall (Nobreak).

Pot: 920 VA

Pot: 760 VA

Pot: 600 VA

Pot: 1200 VA

Pot: 1200 VA

Pot: 3300 VA

Pot: 3300 VA

#2,5(2,5)mm²

#2,5(2,5)mm²

#2,5(2,5)[2,5]mm²

#6(6)[6]mm²

#6(6)[6]mm²

#2,5(2,5)[2,5]mm²

#4(4)[4]mm²

#4(4)[4]mm²

#10(10)[10]mm²

#10(10)[10]mm²

#2,5(2,5)[2,5]mm²

#2,5(2,5)[2,5]mm²

#4(4)[4]mm²

#4(4)[4]mm²

#4(4)[4]mm²

#4(4)[4]mm²

DJ M 16 A

CURVA C

6kA/380

DJ M 16 A

CURVA C

6kA/380

DJ M 16 A

CURVA C

6kA/380

CH. SECC

SEMI TRANS.

ICF 630 A

C/ FUSIVEIS

NH 550 A

550

CARGA

EDIFICAÇÃO

GERADOR

50 KVA

CHAVE DE

TRANSFERÊNCIA

QTA

ATUAÇÃO ISOLADA

 Ø 2"

LIGAÇÃO GERADOR

2(3#300 mm²) FASES

1#300mm² NEUTRO

SINT. 1 kV

#95 mm²

Pot: 1600 VA

Pot: 2600 VA

Pot: 2600 VA

Pot: 105 VA

Pot: 1200 VA

Pot: 3000 VA

Pot: 3000 VA

Pot: 3000 VA

Pot: 3000 VA

Pot: 0 VA

Pot: 0 VA

Pot: 0 VA

Pot: 0 VA

carga: 9000 BTU

carga: 24000 BTU

carga: 24000 BTU

carga: 24000 BTU

carga: 24000 BTU

DJ M 25 A

CURVA C

6kA/380

DJ M 25 A

CURVA C

6kA/380

NOBREAK (220V)

NOBREAK (220V)

NOBREAK (220V)

NOBREAK (220V)

DJ T 50 A

CURVA C

25kA/380

DJ T 32 A

CURVA C

6kA/380

#3x16(16)[T16]mm²

PVC 1kV 

CURVA B

6kA/380

DJ M 10 A

CURVA B

6kA/380

DJ M 10 A

CURVA B

6kA/380

DJ M 10 A

#3x16(16)[T16]mm²

HEPR 1kV 

DJ T 50 A

CURVA C

6kA/380

DJ T 50 A

CURVA C

6kA/380

POTENCIA INSTALADA= 32,99 KVA, 27,88 KW

DEMANDA MÁXIMA= 27,08 KVA, 22,89 KW

DEMANDA MÁXIMA PROVÁVEL APLICADA AO GERADOR = 40,62

KVA, 34 KW

POTENCIA STANDBY DO GERADOR =  42 KVA, 34 KW

SUBESTAÇÃO

#3x16(16)[T16]mm²

HEPR 1kV 

CURVA C

6kA/380

DJ M 20 A

CURVA C

6kA/380

DJ M 20 A

DJ M 25 A

CURVA C

6kA/380

DJ M 25 A

CURVA C

6kA/380

12

#2,5(2,5)[2,5]mm²

#4(4)[4]mm²

DJ M 25 A

CURVA C

6kA/380

DPS

20 kA

Tipo II

6 mm²

CURVA C

6kA/380

DJ M 20 A

CURVA B

6kA/380

DJ M 10 ADJ M 25 A

CURVA C

6kA/380

Rack TI (Nobreak).

Portas (Nobreak).

#2,5(2,5)[2,5]mm²

#4(4)[4]mm²

Pot: 300 VA

Pot: 300 VA

CURVA C

6kA/380

DJ M 20 A

CURVA B

6kA/380

DJ M 10 A

11

LEGENDA (MULTIMIDIA)

PONTO HDMI FEMEA - FEMEA, CABO 28 AWG

CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EMBUTIDA EM ALVENARIA

CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EMBUTIDA NA LAJE

CAIXA DE TOMADA DE EMBUTIR, NA COR PRETA, 5 M DULOS DE TOMADAS NBR 14136,

5 MODULOS R 45 E 1 M DULO HDMI

ELETROCALHA 100X50 BASE LISA E LATERAL PERFURADA,

GALVANIZADA A FOGO

DESCRIÇÃO
SÍMBOLO

QGBT
QTA

QNB1

U

P

S

1

M

B

1

1

U

P

S

2

M

B

2

1

U

P

S

3

MB

3.1

MB

3.2

U

P

S

4

MB

4.1

MB

4.2

QNB2 QNB3 QNB4

Eletrocalha 100x50

Eletrocalha 100x50

C6, C7, C8

Rede

Elet. 1.1/2"

Elet. 1.1/2"

Eletroduto 3/4"

       C11, C12 Ø1"

3

3

Eletrocalha 100x50

Ø3/4"

Elet. 2"

UTILIZAR TAMPA COM

FIXAÇÃO POR PRESSÃO

NAS ELETROCALHAS DOS

QUADROS

3 - POSICIONAMENTO DOS QUADROS

C4, C5

Ø3/4"

Ø3/4"

1,1 m (mínimo)

QTF-2
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