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DISTRIBUICAO POR CIMA DA LAJE

EAD @2

LEGENDA

siMBOLO DESCRICAO

ELETRODUTO DISTRIBUIDO POR CIMA DA LAJE

ELETRODUTO ENTERRADO E ENVELOPADO

CONDUTOR DE ATERRAMENTO, COBRE NU

c CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40 EM CONCRETO E COM TAMPA DE CONCRETO E DRENO
BRITA

CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 X 50 CM EM CONCRETO COM TAMPA DE CONCRETO E
DRENO BRITA

ATERRAMENTO TERRA - BARRA 5-8 2400MM ALTA CAMADA, COPPERWELD, CONECTADO
COM CONECTOR GRAMPO DUPLO REFORCADO

? ATERRAMENTO TERRA - BARRA 5-8 2400MM ALTA CAMADA, COPPERWELD, CONECTADO
COM SOLDA EXOTERMICA

NOTA 1

NOTA 1.01 - ELETRODUTO SUBTERRANEO DE PEAD COM 2" DE DIAMETRO, 1,0 M DE PROFUNDIDADE NA
PASSAGEM DE VEICULOS, COM FITA DE AVISO INSTALADA A 0,15 M (METROS) ACIMA DO ELETRODUTO;
NOTA 1.02 - AS EMENDAS NOS CONDUTORES DE 6 MM? OU MAIOR NA AREA EXTERNA DEVERAO SER
FEITAS COM CONECTOR SPLIT-BOLT. A EMENDA DEVERA RECEBER MASSA DE ISOLAMENTO PARA
PREENCHIMENTO NOS CANTOS DO CONECTOR, DEVERA SER APLICADA A FITA MASTIQUE PARA
ISOLAMENTO E PROTEGAO CONTRA UMIDADE. ALEM DISSO, DEVERA APLICAR UMA CAMADA DE FITA
ISOLANTE ADESIVA PARA PROTEGAO MECANICA.

NOTA 1.03 - NAO SERAO ADMITIDAS EMENDAS DE FIOS E CABOS ELETRICOS NO INTERIOR DE
TUBULAGOES. ESTAS DEVERAO SER FEITAS EM CAIXAS E QUADROS APROPRIADOS.
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DEMANDA MAXIMA= 27,08 KVA, 22,89 KW
DEMANDA MAXIMA PROVAVEL APLICADA AO GERADOR = 40,62

KVA, 34 KW
POTENCIA STANDBY DO GERADOR = 42 KVA, 34 KW
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LEGENDA
SIMBOLO DESCRICAO
LUMINARIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR C/ UMA LAMPADA LED 12W 220V, TEMPERATURA
DE COR PROXIMO DE 6000K
LUMINARIA DE SOBREPOR, ALETADA, COM LAMPADAS LED TUBULARES 2x18W 220V,
TEMPERATURA DE COR PROXIMO DE 6000K, FLUXO LUMINOSO APROXIMADO DE 1800 Im
[

POR LAMPADA, VIDA UTIL MEDIA DE 40.000h, COMPRIMENTO APROXIMADO DA LAMPADA

LUMINARIA DE SOBREPOR, SOQUETE T8, FECHADA COM DIFUSOR LEITOSO, PRODUZIDA
EM CHAPA DE AGO, TRATADA QUIMICAMENTE, PINTURA ELETROSTATICA, COM TINTA
POLIESTER NA COR BRANCA EQUIPADA COM 4 LAMPADAS TUBULARES LED DE 10 W
TEMPERATURA DE COR 4000K, 900 Im CADA, BASE G13 .

INTERRUPTOR (h=1,30m) INSTALADO EM CAIXA DE PASSAGEM 4X2"
1 TECLA/2 TECLAS / 3 TECLAS (RESPECTICAMENTE)

TOMADA PADRAO ABNT 10A INSTALADO EM CAIXA DE PASSAGEM 4X2", BAIXA h=0,40m /
MEDIA h=1,30m / ALTA h=2,30m (RESPECTIVAMENTE)

PONTO ESPECIFICO P/ UNIDADE INTERNA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT - TOMADA
2P+T 10 A, INSTALADA A 2,2 M DE ALTURA

TOMADA PADRAO ABNT 2P+T 10 A PADRAO NBR 14136 INSTALADO NA LAJE

ZINCADA A FOGO

= TOMADA MODULAR PADRAO ABNT 2P+T 10A, NA COR PRETA, INSTALACAO NA CAIXA DE
M PASSAGEM DO PISO
= BZ TOMADA MODULAR PADRAO ABNT 2P+T 10A, NA COR PRETA, INSTALADA NA CAIXA DE
<C PASSAGEM DA MESA, A APROXIMADAMENTE 75CM DO PISO
{
S| - TOMADA DE EMBUTIR EM MOBILIARIO, PADRAO ABNT 2P+T 10A, NA COR PRETA, A
APROXIMADAMENTE 75CM DO PISO
. TOMADA EM CAIXA DE SOBREPOR PADRAO ABNT 2P+T 10A, NA COR PRETA A
APROXIMADAMENTE 75CM DO PISO, 1X OU 2X TOMADAS
!Z PONTO DE TOMADA 1X 2P+T 10A A 75 CM DO PISO
0 CAIXA DE TOMADA DE EMBUTIR, TAMANHO 4X2”, NA COR PRETA, 2 MODULOS DE
TOMADAS PADRAO NBR 14136
CAIXA DE TOMADA DE EMBUTIR, NA COR PRETA, 5 MODULOS DE TOMADAS NBR 14136,
5 MODULOS RJ45 E 1 MODULO HDMI
O CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EMBUTIDA EM ALVENARIA
@ CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EMBUTIDA NA LAJE
O CAIXA DE PASSAGEM 4X4" EMBUTIDA EM ALVENARIA
NNNNNNNNN\N ELETROCALHA 100X50 BASE LISA E LATERAL PERFURADA, GALVANIZADA A FOGO
ELETROCALHA 100X50 BASE LISA E LATERAL PERFURADA, COM SEPTO DIVISOR,
Beooooooed

ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO NA LAJE

ACABADO)

% R
ELETRODUTO PEAD SUBTERRANEO
S
] TI CONDUTORES FASE, NEUTRO, TERRA, RETORNO (CONDUTORES NAO COTADOS SAO DE
| r SECAO #2,5mm?)
— QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ELETRICA (h=1,40m DO CENTRO DO PAINEL AO PISO

NOTA 2

NOTA 2.01 — ELETRODUTOS EMBUTIDOS OU APARENTES, NAO ESPECIFICADOS, DEVERAO SER DE
3/4"%

NOTA 2.02 — CONDUTORES NAO ESPECIFICADOS DEVERAO SER DE 2,5 MM%

NOTA 2.03 — NAO PODERA TER EMENDAS NA FIAGAO ELETRICA DENTRO DE ELETRODUTOS.
CADA EMENDA, PRESENTE NAS CAIXAS DE PASSAGENS, DEVERA SER FEITA COM FITA ISOLANTE
TERMORETRATIL, COM POSTERIOR CAMADA DE FITA ISOLANTE ADESIVA, PARA OFERECER
SEGURANGA A ESTRUTURA.

NOTA 2.04 — AS TOMADAS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM O PADRAO NBR 14136.
NOTA 2.05 — CONDUTORES SERAO IDENTIFICADOS POR ANILHA PLASTICA, DEMONSTRANDO O
NUMERO DO CIRCUITO NAS EXTREMIDADES DOS CONDUTORES NAS CAIXAS DE PASSAGEM EM
TODOS OS PONTOS, E POR CORES DA SEGUINTE FORMA:

FASE: PRETO;

NEUTRO: AZUL—CLARO;

- < ——— — p a—— P mm— p s mm— fzabﬁ\ i — RETORNO: BRANCO’
n n 0 n ) n & n N n NN ’
. U@L ) IR RN L AL A LR dA L 0 A e TERRA/PROTEGAO: VERDE E AMARELO.
NG : S I Eletrofalhat00x50 ~——2 ~ g% CAS L= [9¢ 7 2 abc_ | NOTA 2.06 — CONDUTORES DOS CIRCUITOS DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVERAO SER DE
* NN/ - 2 OGCT WT Nﬁ : 2,5 MM? COM ISOLAGRO EM PVC 450,/750V.
A 2 abc 2 abc NOTA 2.07 — EM NENHUMA HIPOTESE 0OS PONTOS EXCLUSIVOS PODERAO SER UTILIZADOS
PARA OUTROS FINS, COMO NO CASO DOS CIRCUITOS DA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA E AR
CONDICIONADO.
NOTA 2.08 — OS CIRCUITOS DE ILUMINAGAO DEVERAO ACIONAR AS LAMPADAS NA LUMINARIA
10 2abc 2b 2abe 2abc 2abc 2abc QUADRADA 4X600 mm DA SEGUINTE FORMA: O PRIMEIRO CIRCUITO ACIONA A PRIMEIRA E A
2a® ¢ QUARTA LAMPADA, O SEGUNDO CIRCUITO ACIONA A SEGUNDA LAMPADA E O TERCEIRO CIRCUITO,
e 4 A TERCEIRA LAMPADA.
] X , 10
/ %‘ / @3/4" PVC RIGIDO % 1 2
// ///
L L L L L L L L L L L L
— ELETROCALHA (DETALHES) 1°2°3°1° a b c a abca
¢ = NOTA 2.09 — OS CIRCUITOS PROTEGIDOS POR NOBREAK SO6 PODERAO SER UTILIZADO PELAS
4 4 SIMBOLO DESCRICAO TELAS DO VIDEOWALL (E EQUIPAMENTOS AUXILIARES), PELOS COMPUTADORES E TELAS DO
= = ELETROCALHA LISA PERFURADA NA LATERAL MONITORAMENTO.
}> GALVANIZADO A FOGO NOTA 2.10 - AS ELETROCALHAS DISTRIBUIDAS PARA ATENDIMENTO DA AREA DE
- é@/ ANRRNNNN DIMENSAO: MONITORAMENTO DEVERAO TER O SEPTO DIVISOR, PARA SEPARAR OS CIRCUITOS PROTEGIDOS
= V4 I = ' POR NOBREAK.
, — , 100X 50 MM NOTA 2.11 — AS ELETROCALHAS SERAO DISTRIBUIDAS POR CIMA DA LAJE.
| S—
— — | N 0 N X = CURVA HORIZONTAL DE 90°
y/j QKJU \ U 2 @ GALVANIZADO A FOGO
— o= — = = < P DIMENSAO:
0 ) = N 100 X 50 MM
i [ ) ﬂ o e N
__J I T _ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
E’Ei ] ff; y EMENDA INTERNA COM BASE LISA
] 0 ) | ] 0 o e ArFoee UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS
[C;:) — S—) 100 X 50 MM PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
— = SAIDA HORIZONTAL Projeto:
:‘j — ° DE ELETROCALHA PARA ) PROJETO ELETRICO ]
\’* — ELETRODUTO 3/4" Secretaria de Protegéo Civil e Seguranga Publica - SEPROT
‘ - GALVANIZADO A FOGO
1R Cf:j ] Conteddo:  DISTRIBUIGAO ELETRICA - CCO
U U\ JU U <* CURVA DE INVERSAO TOMADAS E ”.UM'NACAO
- - - = E ’ GALVANIZADO A FOGO
] ] =] gﬁ | } ] 2 DIMENSAO:
| 100 X 50 MM
— ,J — Autor(es): Ass.: Requerente:
(—" [e—) Assinado de forma
— — TE HORIZONTAL DE 90° Eabricio do Andrado ;ﬁ%‘*&i‘&%ﬁa datporraoncone || PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
[ A \ GALVANIZADO A FOGO 79898954. Dados: 2024.08.08
J % DIMENSAO: 100 X 50 MM Eng® Eletricista Crea/SC: 143270-8 11:02:16-03'00' Escala: Desenhista CAD:
= = 1:50 Fabricio
[m—) jS— Co—Autor(es): Ass.:
W ) L] CRUZETA HORIZONTAL DE 90° Cédigo:
— — @ GALVANIZADO A FOGO UBP-L-SPCAG-E-R0-23-X-EL
DIMENSAO: 100 X 50 MM
Ordenador da despesa: Ass.: Data: Ntmero Prancha:
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. 3 - POSICIONAMENTO DOS QUADROS I @3/4"
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- Elet. 1.1/2 Elet. 1.1/2" Eletroduto 3/4" FIXACAO POR PRESSAO
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Distribuicdo por baixo do piso

\1x Cabo HDMI

caixa de passagem 4X2" baixa, 10cm do piso, na parede

Eletroduto PVC corrugado 1" sobe
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ESCALA 1:50
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Distribuicdo embutida na parede
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caixa de passagem 4X2" alta na parede
Eletroduto PVC corrugado 1" desce

2.2 ESTRUTURA PARA MULTIMIDIA
ESCALA 1:50

LEGENDA (MULTIMIDIA)
SiMBOLO DESCRIGAO
ANSNSSNN ELETROCALHA 100X50 BASE LISA E LATERAL PERFURADA,

GALVANIZADA A FOGO

Il

PONTO HDMI FEMEA - FEMEA, CABO 28 AWG

CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EMBUTIDA EM ALVENARIA

©

CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EMBUTIDA NA LAJE

CAIXA DE TOMADA DE EMBUTIR, NA COR PRETA, 5 M DULOS DE TOMADASBR 14136,
5 MODULOSR 45E1M DULO HDMI
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