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MEMORIAL DESCRITIVO SEI N° 0024268436/2025 - SAP.UTI

Joinville, 23 de janeiro de 2025.

1-Objeto para a contratagao:

1.1 Contratagdo de Empresa especializada para reforma e adequagao do espaco fisico, para
implementagdo da Sala do Centro de Comando Operacional - CCO da Secretaria de Protegao
Civil e Seguranga Publica - SEPROT e do Departamento de Transito de Joinville - DETRANS

2-Descrigao dos Servigos:
2.1 Objetivo

O presente memorial refere-se a elaboragéo de Projeto do Sistema de Cabeamento Estruturado e
tem por objetivo estabelecer condigdes e caracteristicas técnicas para execugéo da infraestrutura
relativa as instalagdes da SEPROT. O projeto foi elaborado de acordo com as recomendagdes
das normas aplicaveis, em particular as normas ABNT NBR 14565:2019 e NBR 16415:2015. Os
detalhes de instalagdo ndo descritos neste documento devem ser implementados de acordo com
estas normas.

2.2 Generalidades

a) A rede de cabeamento estruturado devera proporcionar aos respectivos usuarios condi¢cdes de
operarem sistemas de comunicagdes de dados/voziimagem de forma integrada. Essa rede sera
considerada implantada, quando tivermos uma integragdo perfeita entre os elementos ativos e
passivos;

b) Todo recurso de dados/voz/imagem tem que ser suprido por um ponto de rede Cat 5e com
conector RJ45;

c) Todos os cabos deverdo ser instalados no interior de eletrocalhas, eletrodutos, canaletas,
caixas de passagens ou perfilados metalicos ndo se admitindo cabos expostos “sem protecédo
mecanica”;

d) Acessorios tais como: curvas, derivagdes e interse¢cdes a serem utilizados, deverdo ser
confeccionadas de fabrica;
e) Fica proibida a instalagdo de eletrodutos e acessorios com diametro inferior a %4”;

f) Todos os cabos UTP do mesmo trecho de duto deverao ser langados simultaneamente;

g) E proibido a reutilizagdo de cabos UTP, para qualquer finalidade, devendo os cabos que
apresentarem problemas (danificados, muito curtos, etc.) serem integralmente substituidos;

h) Os cabeamentos UTP e telefénicos ndo poderdo ser encaminhados pelos mesmos dutos ou
eletrocalhas dos cabeamentos das instalagbes elétricas;

i) Os cabos nao deveréao estar sujeitos a presséo e a esforgos de tracao capazes de danificar sua
capa externa ou o isolamento dos condutores;

j) Os cabos ndo poderao sofrer “estrangulamento”, devendo sempre que possivel, utilizar fita do
tipo velcro em vez de fitas de nylon para a organizagédo dos mesmos;

k) Sera necessario disponibilizar no espago fisico onde seréo instalados os Racks 01 (um) ponto
de tomada elétrica independente, exclusivo para a energizagdo dos equipamentos a serem
instalados.

2.3 Especificagao de Equipamentos e Componentes

Nestas especificagbes deve ficar perfeitamente entendido que, em todos os casos de
caracterizagdo de materiais, denominagbes ou fabricantes, fica subentendida a alternativa
equivalente, rigorosamente similar e mesma qualidade, a qual sera admitida a critério da Equipe
Técnica de Fiscalizagao.



2.3.1 Rack de Parede

a) Um equipamento com altura de 20Us;

b) Largura: Padrao de 19";

c) Material da estrutura: aco;

d) Porta frontal com material translicido com chaves;

e) Estruturas/Portas perfuradas para ventilagdo e removiveis;

f) Sistema de fixagdo que possibilita montagem e desmontagem através de parafusos;

g) Acabamento em pintura epoxi - po ou eletrostatica.

2.3.2 Conector RJ45 — Macho e Fémea

Devem ser utilizados para cabeamento horizontal ou secundario, uso interno, em ponto de acesso
na area de trabalho para pontos de servicos em sistemas estruturados de cabeamento e em
sistemas que requeiram grande margem de seguranga sobre as especificagbes normalizadas
para garantia de suporte as aplicagdes futuras. Especificagdes minimas:

a) Categoria 5e;

b) Material termoplastico ndo propagante a chama;

c) Contatos metalicos em bronze fésforo com 2,54 ym de niquel e 1,27 um de ouro.

2.3.3 Patch Panel

Devem ser utilizados para uso interno, para cabeamento horizontal ou secundario, em salas de
telecomunicagbes para distribuicdo de servicos em sistemas horizontais e em sistemas que
requeiram grande margem de seguranga sobre as especificagbes normalizadas para garantia de
suporte as aplicagdes futuras. Especificagdes minimas:

a) Categoria 5e;

b) Altura: 1U;

c) Largura padrao: 19";

d) Quantidade de portas: 24;

e) Possuir as partes plasticas revestidas em material termoplastico ndo propagante a chama;

f) Compativel com padréo de pinagem T568B;

g) Com parafusos e porcas para fixagao.

2.3.4 Switch

Equipamento que permite a interconexdo dos dispositivos que compdem a rede estruturada de
dados e voz. Especificagbes minimas:

Conforme Padrdes de Especificagao Técnica 3147143 e 3147175.

2.3.5 Cabos para transmissao de dados

Devem ser utilizados para sistemas de cabeamento estruturado para trafego de voz, dados e
imagens. Especificagdes minimas:

a) Categoria 5¢;
b) Tipo: UTP;
c) Cores: Azul e cinza;

d) Homologado pela Agéncia Nacional de Telecomunicagdes — Anatel.

2.3.6 Cabo telefonico interno
Utilizado para a estruturagéo do sistema de telefonia. Especificagbes minimas:
a) Categoria 5¢;

b) Tipo: UTP;



c) Cores: Amarelo;

d) Homologado pela Agéncia Nacional de Telecomunicagdes — Anatel.

2.4 Infraestrutura do Cabeamento Estruturado

Quando se utilizar infraestruturas ja existentes como caixas, eletrocalhas, eletrodutos, curvas, etc.,
estas deverdo ser limpas e aspiradas para a adequagao dos novos cabos, apds autorizagdo
expressa emitida pela fiscalizagdo. As terminagdes dos eletrodutos em caixas de passagem,
caixas de derivagdo e nos paingéis de telecomunicagbes deverdo ser executadas através de
buchas, redugdes e arruelas apropriadas. A taxa de ocupagao dos eletrodutos e eletrocalhas nao
devera ultrapassar o valor de 40%, de acordo com a norma ABNT NBR 16415:2015. Entende-se
como taxa de ocupagdo a relacdo entre a totalidade das areas das segbes transversais dos
cabos a serem instalados e a area interna da segéo transversal do caminho adotado. A Tabela 01
apresenta um exemplo da quantidade maxima de cabos admissivel para as medidas mais usuais
de eletrodutos e eletrocalhas.

Tabela 01 — Dimensionamento de Eletrodutos e Eletrocalhas.

Eletroduto Didmetro externo aproximado do cabo (mm)
Diamerro | Dismetro | SHT | AT GOERS i | 7
(polegadas) | (mm) 48 |6 8,6 7.8 9,3
3/4 19,0 6 4 1 2 1

1 25,4 11 7 3 4 2
11/4 31,7 17 11 5 6 4
112 38,1 25 16 7 9 6

2 50,8 44 28 13 16 11
Eletrocalha Didmetro externo aproximado do cabo (mm)
Dimensées da Eletrocalha SCeAT EAT E:U%S (Cl:f%r,r%? ;:AT
(Largura x Altura) mm x

mm 48 |6 8,6 7.8 9,3
38 x38 31 20 9 12 8

50 x50 55 35 17 20 14
100 x 50 110 70 34 41 29
100 x 100 221 141 68 83 58
200 x 100 442 282 136 166 116

2.4.1 Distribuicao Horizontal

Apéds a saida do armario de telecomunicagdo, toda a distribuicdo horizontal de cabeamento
devera ser realizada por meio de eletrocalhas galvanizadas lisa nas dimensdes de 100 x 50 mm,
conforme projeto, ambos fixados no piso ou paredes com suportes e vergalhdo, com distancia
entre os suportes de fixagdo de 1,5 a 2 metros, no maximo. Além das eletrocalhas, ha trechos em
que serao utilizados eletrodutos e conduletes, de PVC rigidos, conforme projeto.

2.4.2 Distribuigao Vertical

Apos a derivagédo das eletrocalhas, a distribuicao vertical de cabeamento devera ser executada
com eletrodutos e conduletes aparentes ou como indicado em projeto, de PVC rigidos, tipo rosca
ou encaixe, antichama, de segao circular de @1 % e 3/4” de diametro e fixados nas paredes com
abragadeiras de PVC. Quando embutidos, os eletrodutos deverdo ser de PVC flexivel,
corrugados, segéo circular, antichama e de @1” %2 e 3/4”. Todos os eletrodutos, sejam aparentes
ou embutidos, devem ter segao circular minima de @ 3/4”. As conexdes dos eletrodutos com as
caixas de passagem/derivacdo deverdao ser feitas com buchas e arruelas apropriadas ou
utilizando-se conexdes do tipo “Box Reto”.

2.5 Padronizacgao e Identificagcido dos Cabos e Pontos



2.5.1 Padrao de cores
Os cabos devem seguir a seguinte padronizagéao:
a) Das Switches para os Patch Panels dos Racks — Utilizar patch cords na cor azul;

b) Dos Patch Panels dos Racks ou dos Patch Panels dos Concentradores para as Estacdes de
Trabalho — Utilizar cabos na cor azul — PMJ e cor Cinza para terceiros;

c) Cabos Trunk — Utilizar cabos na cor vermelha

2.5.2 Identificagdo de Cabos e Pontos

Todos os cabos do sistema de cabeamento estruturado deverdo ter identificagdo nas duas
extremidades do cabo, permitindo a rapida interpretagao de utilizagdo do ponto. Os pontos devem
ter etiqueta de identificagédo, constituida de material plastico e impresséo indelével. Devem ser
identificados os seguintes locais:

a) As duas extremidades do cabo, préximo ao terminal RJ45;

b) Nos patch panels.

Os pontos devem seguir a seguinte nomenclatura, conforme exemplos abaixo:

— NOMENCLATURA DO RACK

NUMERAGCAO DO PATCH PANEL
NUMERACAO DO PONTO

Al Z1 P2 T13

Figura 01 — Identificacdo de Cabos e Pontos.

2.5.3 Configuragao do Novo Rack
Figura 01

— NOMENCLATURA DA ZONA DE CONCENTRACAO DOS PONTOS



DETALHE CONSTRUTIVO RACK
NOVO RACK 19" 20U
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2.5.4 Esquema de interligagao entre os Racks.
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Figura 02 — Interligagao entre os Racks existente com o rack novo.

2.6 Certificagcdo de Desempenho do Cabeamento Estruturado

Toda a rede de cabeamento devera ser certificada. A execugdo dos testes de certificacéo
somente tera inicio apdés a finalizagdo das instalagdes fisicas (cabeamento, infraestrutura,
elementos passivos). Os testes deverdo ser realizados por um colaborador habilitado e
capacitado para a utilizagdo do equipamento de certificacdo. O equipamento devera estar
calibrado e com certificado de calibragdo com validade em dia fornecido por empresa autorizada
pelo fabricante do equipamento. Para a Certificagdo do cabeamento UTP na Categoria 5e, os
padrées de certificacdo descritos na Norma NBR 14565:2019 deverdo ser integralmente
obedecidos. Devera ser emitido um relatério dos resultados obtidos ponto a ponto, de todos os
pontos logicos.
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