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RELATORIO N° ZEN 294-213
Oficio 071/2012 — SMS/GUAF

ZENITE  TOPOGRAFIA, ENGENHARIA E
CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA., pe ssoa juridica, inscrita no CNPJ s ob n°
08.709.956/0001-7, empresa de engenharia regist rada junto ao CREA/SC — Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronom ia de Santa Catarina, com inscri¢ao sob
n° 082060-0, tendo sido contratada por FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
JOINVILLE, pessoa juridica de direito p ublico, que, a mercé das atribui¢gdes conferidas
pela Lei n°® 5.194/66, vem mui respeitosam ente oferecer as suas conclu sdes, baseado no

seguinte:

RELATORIO DE SONDAGEM
SPT — Standard Penetration Test

NBR - 6484/2001 - Solo — Sondagem de Simples Reconhecimento SPT — Método de

Ensaio.

Rua: Ottokar Doerffel n®1723 - Bairro: Anita Garibaldi - Joinville/SC - Brasil
Cep: 89203-307 - Fone/Fax: (47) 3028-9929 [ 3028-1881
www.Zeniteeng.com / zenite@zeniteeng.com
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1. DADOS GERAIS

Sondagem de sim ples reconhecim ento a percussdao, com base nas diretrizes
exaradas na nor ma da ABNT-NBR - 6484/ 01 — Sondage m de Si mples Reconhecim ento
com SPT.

1.1 CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE, pessoa juridica de
direito p ublico, inscrita no CNPJ  sob n® 08.184.821/0001-37, estabelecida na Rua
Ararangua, n° 397, no Bairro América, CEP 89.204-310, em Joinville/SC.

1.2 LOCAL DA SONDAGEM

O servigo de sondagem foi realizado na Rua Itapeva, no Bairro Morro do Meio,
em Joinville/SC, com os pontos sondados defi nidos pelo contratant e e localizados na

planta anexa (Anexo — II — Planta de Locacao dos Furos de Sondagem).
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2. SINOPSE

Conforme a norm a NBR-6122/10 — Projet o e Execu¢do de Fundacgdes, para
qualquer edificacdo deve ser feita u ma campanha de investigacdo geo técnica preliminar,

constituida no minimo por sondagens a percussao (com SPT), visando:

v adeterminagdo da estratigrafia e classificagdo dos solo;
v' aposigdo do nivel d’agua; e

v medida do indice de resisténcia a penetragdo Ngpr, a cada metro.

Os procedim entos serdo execu tados de acordo com as diretrizes exaradasn a
norma da ABNT, NBR — 6484/01 — Sondage m de Simples Reconhecimento com SPT,
conjuntamente com outras norm as de apoio, quais sejam : a NBR- 6502/95 — Rochas e
Solos; NBR — 7181/84 - Solo - Analis e Granulom étrica; NBR — 8036/83 e N  BR-
13.441/95 - Rochas e solos — Simbologia.

E um método de investigacio do solo que apos a locagdo dos furos de sondagem,
de acordo com a norm a NBR-8036, ¢ iniciada pelo uso do tr ado helicoidal (um tipo de
amostrador de solo constituido por laminas cortantes) até atingir o nivel do lengol freatico.

Conjuntamente ¢ analis ada e classificad a a amostra trazida a superf icie. O s
metros subseqiientes serdo investigados com o uso do processo a percussdao do amostrador
e 0 seu avanco se da pelo trépano de lavagem até atingir o metro seguinte. Nao raras vezes
¢ necessario introduzir o revestim ento para ga rantir a lim peza do furo e da estab ilizacao
do solo na cota de ensaio.

Quanto a resisténcia d o solo, o ensaio ¢ realizado com a cravacao de um
amostrador padrao, tipo “Raymond”, no solo por meio de golpes de um martelo com peso
de 65 Kg caindo deum aalturade 75 cm . O N gpr € indicado pelo nim ero de golpes
necessarios para que o amostrador penetre 30 cm tltimos no solo. A cada cravagao, o solo
¢ coletado para o interior do amostrador onde de m etro em metro € possivel m edir indice

de resisténcias, caracterizar geologicamente o solo e medir o nivel d'agua.
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3. OBJETIVOS

O objetivo do presente trabal ho técnico € fornecer subsidios ao con tratante € ao
calculista da obra quanto a es tratificagdo do so lo até encontrar as condi¢oes de
paralisacdo, adotando para isso escrupulosamente os procedimentos advindos das norm as
anunciadas, e que por ora sao transcritos neste relatorio.

A empresa ZENITE Engenharia, Topografia e Meio Ambiente, por ser acreditada
pela ISO-9001:2008, todos os procedim entos ex ecutados para o servigos sdo realizados
dentro de um a formatacao de gestdo da qua lidade e que, portanto, todos os aparelhos e
equipamentos utilizados fora m e sdo peri  odicamente aferidos e certificados  pelo
INSTITUTO NACIONAL DE METROL OGIA, NOR MALIZACAO E QUALIDADE
INDUSTRIAL — INMETRO.

Informamos ainda que o referido trabalho possui a conotagdo de relatério técnico,
que por defini¢do ¢ a exposicdo e o registro a respeito de uma ocorréncia, ou seja, um a
exposi¢ao de fatos, circunstancia ou objetos (Dicionario de Enge nharia, 2007). Por assim
ser, diante de sua natu reza, o p resente trabalho ndo possui condi¢d es de apreciar e
aprofundar-se sobre as evidéncias constata das e sobre os resultados encontrados no
percurso de sua execu ¢30 e que p ossam estar em desacordo com as norm as técnicas
vigentes. Ainda, muito menos poderd a empresa responsavel pelo referido trabalho opinar,
intuir, con cluir ou to mar decisdes que e stdo fora do alcance do  presen te trabalh o

contratado.
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4. DESCRICAO DOS PROCEDIMENTOS

Foram executados 02 (dois) furos de sondagem SPT, SP-01 e SP-02, com
profundidade indicada no boletim de s ondagem anexo (Anexo — III — Boletim de
Sondagem).

A sondagem ora descrita foi executada  pelo sistem a de trado, percussao e
circulacao d’agua, esta tltima, comum ente chamada de lavagem . No prim eiro metro de
cada furo, a sondagem foi iniciada com o emprego manual do trado-concha (TC) e trado
helicoidal (TH). Posteriorm ente, necessitou introduzir o revestim ento nas profundidades
indicadas para assegurar a estabilidade das paredes dos furos. Os avangos subseqiientes
ocorreram por percussao nos prim eiros 45 cm de cadam etro e o av ango até o m etro
subseqiiente com o uso do trépano de lavagem.

Em cada metro de profundidade, foi obtido o indice de resistén cia a penetragao
de um amostrador cilindrico, cujos didmetros internos e externos tém 34,9 mm e 50,8 mm,
respectivamente. Este indice ¢ forn ecido pelo numero de golpes de um peso de 65 Kg,
para uma altura de queda de 75 ¢ m, necessarios para penetrar o am ostrador no solo os 30
cm finais de um a penetragdo de 45 cm . No s perfis individuais de sondagens estiao
indicadas as trés p enetracdes, nimeros de golpes para cada 15 cm  de penetragdo do
amostrador.

Durante a execugdo, foram colhidas as  amostras representativas quando da
ocorréncia das alteragdes das caracteristicas tatil-visuais das camadas subjacentes do solo,
bem como identificacdo de suas cores, conforme Tabela Munsell, que a posteriori foram
classificadas e indicadas nos boletins de sondagem de cada furo.

O encerram ento da son dagem esté adstrito a ocorrén cia de um a das quatro
condigdes:

1* — Quando im pedido o avanco do a mostrador e/ou do trépano de lavagem em
virtude da existéncia de pedregulhos, possibilitando travar o equipamento;

2% — Condigdes de impenetrabilidade;

3* — Ter atingida a profundidade m 4xima alcancada pelo equipam ento, ou seja,

40 metros;
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4 — Definida pelo(a) Contratante,  conforme o item 6.4.2 danorm a, este(a)
estando ciente de que tal indicativo ndo repres enta o alcance das cam adas mais resistente

do trecho sondado;

Para o caso em tela, o encerramento de todos os furos de sondagem, se deu

em atendimento a condicdo 22, ou seja, por condicoes de impenetrabilidade.
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5. NIVEL DA AGUA

Quando as questdes geologicas do terreno perm item, em cada furo sondagem ¢é
anotada a p osi¢do d e estabilizacdo do nivel d’ 4gua do lencol freético, seguind o as
recomendacdes preconizadas no item 6.5 e de mais subitens da NBR-6484/2001. Com o a
posicao do lengol freatico costum aser sazonal e sua estabilidade depende da
permeabilidade do solo, uma vez verificad a a necessid ade de se de terminar, com maior
precisdo, o nivel d’agua, recom enda-se que seja feita como dispde o item 4.3.3.5 da NBR

—6497/83.

“4.3.3.5 — Observacdo do Nivel d’ agua: Quando for necessaria
a definicdo precisa da posicao do nivel d’ agua, as informacdes
fornecidas pelas sondagens devem ser complementadas por
sistemas especiais de observacdo do N.A., por meio de pogos ou
tubos piezométricos.”
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6. CONSIDERACOES FINAIS

Com base nos resultados da ca mpanha de sondagem estam pados nos Boletins de
Sondagem anexos, conclui-se que o solo local apresenta-se heterogéneo, tanto no que se
refere a caracterizacdo e classificagdo do material, quanto no que se refere a profundidade
da camada resistente.

De m odo geral, quan to a classificagdo  da textura, o solo encontrado foi
classificado predominantemente como silte aren oso. Nas camadas iniciais para o furo SP
01 foram encontradas camadas intercaladas de areia e silte arenoso, am bos de colo ragao
marrom e para o furo SP 02, asc  amadas enc ontradas foram classi ficadas com o silte
arenoso de coloracao cinza. Encontrou-se ainda nessas camadas, grande quantidade de
matéria organica.

Para as camadas in termediarias e finais, em ambos os furos, foi encontrado silte
arenoso de coloragdo verde, sendo que na m aioria dessas camadas observou-se também a
presenca de caulim.

O encerram ento da sondagem se deu por condi¢des norm ativas de
impenetrabilidade, tendo sido caracterizada  as cam adas resistentes em profundidade
média de 10,00 e 13,00 m etros, aproximadamente. De modo geral, nos metros finais que
antecedem o encerramento da so ndagem, ob serva-se o crescim ento acentuad o da
resisténcia do solo.

Extrai-se assim que, dependendo das cargas atuantes da obra, indicamos a
adocdo de fundacbes que figuem assentes em horizontes com adequada capacidade
de carga (de ponta ou de atrito lateral, ou ainda de ambos), devidamente calculada
pelos métodos consagrados, devendo ainda, tal indicacao passar pelo crivo técnico do
engenheiro responsavel pelos calculos estruturais e/ou pelo projetista e executor das

fundacoes.
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7. CONSIDERACOES RELEVANTES

Em razao das caracteristicas heterogéneas  do s solos, ob viamente a presen te
campanha de sondagem ndo engloba todas as condigdes geoldgica s e geotécnicas do
terreno sondado. A estratigrafia do solo s6 tem validade no seu ponto de locacdo e para a
época da investigacdo. As condi¢des do subs olo podem variar para qualquer outro ponto
locado e até m esmo alterar o m esmo ponto no percurso do tem po. Em funcao disso,
imprescindivel observar a prescri¢cao do ite m 4.3 da NBR-6122/10 — Projeto e Execugao
de Fundagdes - quando da ocorréncia de dive  rgéncias entre os ensaios e as condi¢des

locais.

“NBR-6122/10 - 4.3 - Independentemente da extensdo da
investigacdo geotécnica preliminar realizada, devem ser feitas
investigacOes adicionais sempre que, em qualquer etapa da
execucdo da fundacdo, forem constatadas diferenca entre as
condicdes locais e as indicagdes fornecidas pela investigacao
preliminar, de tal forma que as divergéncias fiquem
completamente esclarecidas.”
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8. RESUMO

Cumpridas as prescri¢des norm ativas da sondagem SPT, de for ma sum arizada

evidenciamos os seguintes aspectos:

v

Foram executados 02 (dois) furos de sondagem, SP-01 e SP-02, num total de 23,44

metros de profundidade. O quadro abaixo deta  lha m elhor os dados extraidos em

campo:
Fud Cota do N.A. N Condigdes de Profundidade
furo (m)* [ (m)** |[(SPT)*** encerramento atingida (m)
SP-01 19,79 0,96 50 Normativa 13,12
SP-02 20,16 1,40 50 Normativa 10,32
TOTAL (metros) 23,44

* em relacdo ao RN;

** em relagdo a boca do furo;

**% do ultimo metro sondado e/ou 0 maximo encontrado durante o ensaio do furo.

Que, a sond agem fora realizada co m estrita obediéncia norm ativa tanto na execugao
quanto na apresentagdo deste relatorio e seus anexos;

Utilizou-se o trado concha e helicoidal nos primeiros metros de cada furo investigado;
Necessitou-se introduzir reves timento para garantir a estabilid ade dos furos até as
profundidades indicadas nos boletins de sondagens;

O encerramento da sondagem se deu por condigdes de impenetrabilidade ao
amostrador;

As amostras coletadas e os boletins de cam po ficardo a disp osi¢do da contratante por
um periodo de 60 (sessenta) dias a partir da entrega des te relatorio, sendo que apos

esta data, as mesmas serdao descartadas.
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9. ENCERRAMENTO

Diante do até entdo apresentado, esta em presa Signataria, através de sua equipe
técnica, coordenada pelo responsdvel t¢  cnico que anota a ART anexa, defendem o
trabalho, em especial, com as conclusdes do mesmo e coloca-se a disposi¢do para sanar
eventuais duvidas e questionamentos acerca das informagdes prestadas.

Nada mais havendo a acrescentar, da-s e por term inado o trabalho, devidam ente
digitado, que se com pde de 13 (treze) paginas, mais os anexos, impressas de um lado so,
devidamente num eradas, vindo todas rubricad as e esta ultim a devidam ente datada e

assinada.

Joinville, em 21 de junho de 2012.

ZENITE TOPOGRAFIA ENGENHARIA
E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.
CNPJ: 08.709.956/0001-79

CREA/SC - 082060-0

Responsavel Técnico Laboratorista
Eng.° Sidney F. de Carvalho Eng.2 Jadna A. Fuchter
CREA/SC - 053742-0 CREA/SC -106399-8
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ANEXO | - PLANTA DE LOCACAO DOS FUROS DE
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www.zeniteeng.com [/ zenite@zeniteeng.com



CLIENTE: \

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE
LOCAL:
Rua Itapeva - Bairro Morro do Meio - Joinville/SC
DATA: N° SONDAGEM: |COTA: ESCALA: FOLHA: FURO:
A 01/06/12 ZEN 294-213 19,79 1:100 01
ZENITE Rua Ottokar Doerffel, 1723, bairro Anita Garibaldi - Joinville/SC - CEP: 89203-307 S P_Ol
CREA/SC - 082.060-0 55 (47): 3028-1881 / 3028-9929 - zenite@zeniteeng.com - www.zeniteeng.com
3 ENSAIO SPT SPT AMOST.: TERZAGHI & PECK
20 PENETROMETRICO - |u a2 QUEDA DE 75cm -
ﬁ 9 N' N 8 E| @1%" PESO DE 65 kg CLASSIFICACAO DA CAMADA
o 8 30cm 30cm | o
O 1 2 3 INICIAIS | FINAIS 10 20 30 40
- - - H H‘ H SILTE ARENOSO, CINZA ESCURA, COM MAT.
X ORGANICA
1,00 2: 0,96
1 2 2 3 4 145 T] SILTE ARENOSO, CINZA ESCURO, FOFO, COM MAT. ORGANICA
2
. 15 15 15
1 1 2 2 3
15 15 15
1 SILTE ARENOSO, VERDE, FOFO, COM CAULIM
1 2 1 3 3
15 15 15
1 2 2 3 4 4,45
r = =
15 15 15 i SILTE ARENOSO, VERDE, POUCO COMPACTO, COM
CAULIM
n 2 2 3 4 5 5,45
15 15 15
SILTE ARENOSO, VERDE, POUCO COMPACTO
3 3 5 6 8 6,45 \\
15 15 15 N
N
N
A A 8 18 )12 21 \ SILTE ARENOSO, VERDE, COMPACTO
15 15 15
n 5 7 16 12 23 8,45
15 15 15 N SILTE ARENOSO, VERDE, MUITO COMPACTO, COM
NN CAULIM
13 32 18 45 50 9,45 i
T T By
15 15 15 A A
a"’ A
11 12 19 23 31 AT | o]
15 15 15 ,
SILTE ARENOSO, VERDE, COMPACTO, COM CAULIM
11 12 17 23 29
15 15 15
12 14 23 | 26 37 |1245 N
15 15 15
1312 N SILTE ARENOSO, VERDE, MUITO COMPACTO, COM CAULIM
50 - - 50
12 12
FURO TERMINADO COM 13,12m
Impenetravel ao amostrador
PROFUNDIDADE NO NiVEL D'AGUA o TEMPO DE PARA
INICIAL: 096 em 06/01/2012 ZENITE LAVAGEM
TOPOGRAFIA, ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE POR
FINAL: 096 em  06/02/2012 CREA/SC - 082.060-0 TEMPO
QROFUNDIDADE DO REVESTIMENTO: 0,00 CNPJ: 08.709.956/0001-79 J




CLIENTE: \
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE
LOCAL:
Rua Itapeva - Bairro Morro do Meio - Joinville/SC
DATA: N° SONDAGEM: [COTA: ESCALA: FOLHA: FURO:
P 31/05/12 ZEN 294-213 20,16 1:100 01
ZENITE Rua Ottokar Doerffel, 1723, bairro Anita Garibaldi - Joinville/SC - CEP: 89203-307 S P_Oz
CREA/SC - 082.060-0 55 (47): 3028-1881 / 3028-9929 - zenite@zeniteeng.com - www.zeniteeng.com
3 ENSAIO SPT SPT AMOST.: TERZAGHI & PECK
20 PENETROMETRICO - |u a2 QUEDA DE 75cm -
ﬁ 9 N' N 8 E| @1%" PESO DE 65 kg CLASSIFICACAO DA CAMADA
o 8 30cm 30cm o
o 1 2 3 INICIAIS | FINAIS 10 20 30 40
) ) ) AREIA, MARROM, COM MAT. ORGANICA
1,00
1 2 2 3 4 | Na: 1,40
TR H SILTE ARENOSO, MARROM, FOFO, COM MAT.
ORGANICA
1 2 2 3 4 2,45
15 15 15 AREIA, MARROM, POUCO COMPACTA, COM
PEDREGULHOS
1 2 3 3 5 345
15 15 15
2 2 3 4 5
= %
15 15 15 SILTE ARENOSO, VERDE, POUCO COMPACTO, COM
CAULIM
n 2 3 4 5 7
15 15 15
3 3 4 6 7 645
15 15 15
4 6 7 10 13 \ SILTE ARENOSO, VERDE, MEDIANAMENTE
n 15 15 15 COMPACTO, COM CAULIM
6 8 10 14 18 | 845 MW
B 15 15 15 N
N ‘"‘~~.
9 21 29 30 50 TN T SILTE ARENOSO, VERDE, MUITO COMPACTO
0B 5 5 T
10,32 \
19 38 12 57 50
15 15 2 17
FURO TERMINADO COM 10,32m
12 Impenetravel ao amostrador
PROFUNDIDADE NO NIVEL D'AGUA a TEMPO DE PARA
INICIAL: 1,40 em  31/05/2012 ZENITE LAVAGEM
TOPOGRAFIA, ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE POR
FINAL: 1,40 em  06/01/2012 CREA/SC - 082.060-0 TEMPO
QROFUNDIDADE DO REVESTIMENTO: 4,00 CNPJ: 08.709.956/0001-79 J
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