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CONTAINER 20 PÉS
COM PINTURA ELETROSTÁTICA A
PÓ RAL 9005 COR HEXACHROME
BLACK C - REF. PANTONE (SEM
ACABAMENTO INTERNO)

PROJEÇÃO COBERTURA

FLOREIRA PADRÃO C
290 DE COMPRIMENTO
x50 DE LARGURA
x40CM DE ALTURA
VER DETALHAMENTO

CORDOALHA ANTI CORROSIVA
4,76mm DE ESPESSURA

PILAR METÁLICO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ RAL 9005
COR HEXACHROME BLACK C - REF.
PANTONE
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PROJEÇÃO DA JANELA DE
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PRÉ-HIGIENE
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PROJEÇÃO VIGA METÁLICA

RAMPA
Área = 2,48 m²

PATAMAR
Área = 1,15 m²

CONDENSADORA H > 2,10M
CONFORME PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO
(FIXADO AO CONTAINER)

EVAPORADORA TIPO SPLIT
CONFORME PROJETO DE
CLIMATIZAÇÃO
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PISO DECK CONFORME
IMPLANTAÇÃO

7 73 73 337

PISO EM CONCRETO
ALISADO
MECANICAMENTE

PLANTA BAIXA DE COBERTURA
esc 1:50

VIGA METÁLICA COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ CHUMBO -
RAL 9005 COR HEXACHROME BLACK
C - REF. PANTONE

TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO
TERMOACÚSTICO EM ESPUMA RÍGIDA
DE POLIURETANO (PU) INJETADO,
ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE
35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA
TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM
ESPESSURA DE 0,50 MM CADA,
ACABAMENTO NATURAL 

PROJEÇÃO VIGA METÁLICA

PLUVIAL CAI DIRETO NA
FLOREIRA E SEGUE PARA
REDE DE DRENAGEM

TELHA TERMOACÚSTICA
i = 5%

PROJEÇÃO CONTAINER

PROJEÇÃO VIGA DE SUPORTE
PARA CORDOALHAS

PROJEÇÃO ESTICADORES

62
1

13

13 1227 13
1253

66
3

13
17

PISO DE DECK ENTORNO DO
ANEXO COMERCIAL
CONFORME IMPLANTAÇÃO

PISO DE CONCRETO ENTORNO
DO ANEXO COMERCIAL
CONFORME IMPLANTAÇÃO

BALIZADORES CONFORME
IMPLANTAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES

1. CONTAINER 20 PÉS
Dimensões (ComprimentoxLarguraxAltura):
- Interna: 5,900 x 2,350 x 2,393 m, com capacidade cúbica de 33,2m.
- Externa: 6,058 x 2,438 x 2,591m e capacidade máxima de 24.000 kg.

2. PINTURA
2.1 Container
Container pintado com pintura eletrostática a pó. Sem acabamento interno.
Código de cores:
RAL 9005 / PANTONE: HEXACHROME BLACK C

2.2 Viga metálica
Viga metálica com pintura eletrostática a pó.
Código de cores:
RAL 9005 / PANTONE: HEXACHROME BLACK C

3. FORRO LAMBRI
Modelo: Forro lambri de madeira maciça cedrinho mesclada, lixado e envernizado nas 4 faces da madeira
Característica: 10cm de largura x 2m de comprimento x 1cm de espessura
Cor: Madeira maciça cedrinho mesclada

Instalação: A instalação é realizada sobre uma estrutura de madeira (barrotes espaçados a cada 40cm apoximadamente), travada e
previamente fixada na estrutura metálica do telhado. As réguas do forro são fixadas nos barrotes, com pregos, parafusos ou clips de
fixação.

Manutenção: É aconselhável a manutenção (envernizar) pelo menos uma vez por ano.

ANEXO COMERCIAL 01

ANEXO COMERCIAL 02
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RECORTE JANELA DE ATENDIMENTO

ELEVAÇÃO A
esc 1:50

ELEVAÇÃO B
esc 1:50

JANELA TIPO BASCULANTE RECORTADA DO CONTAINER
CONFORME DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS

CONTAINER 20 PÉS
COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ  RAL
9005 COR HEXACHROME BLACK C - REF.
PANTONE (SEM ACABAMENTO INTERNO)

CORDOALHA ANTI CORROSIVA 4,76mm

PILAR METÁLICO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ
RAL 9005 COR HEXACHROME BLACK C - REF. PANTONE

TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO EM ESPUMA
RÍGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM,
DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL
NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO
NATURAL 

FLOREIRA PADRÃO C 290 DE
COMPR.x50 DE LARG.x40CM
DE ALTURA

CONTAINER 20 PÉS
COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ
RAL 9005 COR HEXACHROME BLACK C
- REF. PANTONE

CORDOALHA ANTI CORROSIVA 4,76mm

PILAR METÁLICO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ
RAL 9005 COR HEXACHROME BLACK C - REF. PANTONE

VIGA METÁLICA EM PERFIL I COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ  RAL 9005 COR
HEXACHROME BLACK C - REF. PANTONE

FORRO LAMBRI MADEIRA MACIÇA -
CEDRINHO COR NATURAL

FLOREIRA PADRÃO C 290 DE
COMPR.x50 DE LARG.x40CM
DE ALTURA

VIGA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ
RAL 9005 COR HEXACHROME BLACK C - REF.
PANTONE

CONDENSADORA H > 2,10M
CONFORME PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO
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FLOREIRA PADRÃO C
290 DE COMPR.x50 DE
LARG.x40CM DE
ALTURA

PILAR METÁLICO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ RAL 9005
COR HEXACHROME BLACK C -
REF. PANTONE

CORDOALHA ANTI
CORROSIVA 4,76mm

CORTE AA
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VIGA METÁLICA COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ RAL 9005
COR HEXACHROME BLACK C -
REF. PANTONE
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FLOREIRA PADRÃO C 290 DE
COMPR.x50 DE LARG.x40CM
DE ALTURA

CONTAINER 20 PÉS
COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ RAL
9005 COR HEXACHROME BLACK C - REF.
PANTONE(SEM ACABAMENTO INTERNO)

CORDOALHA ANTI CORROSIVA 4,76mm

PILAR METÁLICO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ
RAL 9005 COR HEXACHROME BLACK C - REF. PANTONE

VIGA METÁLICA EM PERFIL I COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ RAL 9005 COR
HEXACHROME BLACK C - REF. PANTONE

TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO
TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO
(PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE
35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS
DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA,
ACABAMENTO NATURAL 

FORRO LAMBRI MADEIRA MACIÇA - CEDRINHO
COR NATURAL

i=5%

GUARDA-CORPO
DA RAMPA EM AÇO
INOX POLIDO

CONTAINER 20 PÉS
COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ
RAL 9005 COR HEXACHROME BLACK

C - REF. PANTONE (SEM
ACABAMENTO INTERNO)

VIGA METÁLICA COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ RAL 9005 COR

HEXACHROME BLACK C - REF. PANTONE

TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM
ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA
DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA
TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM
CADA, ACABAMENTO NATURAL 

FORRO LAMBRI MADEIRA MACIÇA -
CEDRINHO COR NATURAL

PILARES METÁLICOS

TERÇA
CONDENSADORA
CONFORME PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

EVAPORADORA TIPO SPLIT
CONFORME PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

CONTAINER APOIADO EM PISO DE
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DETALHAMENTO E PROJETO DE
ESTRUTURA METÁLICA

PLANTA BAIXA DE PAGINAÇÃO DE FORRO E ILUMINAÇÃO
esc 1:50

Saída da
paginação
do forro

FORRO LAMBRI, MADEIRA MACIÇA
CEDRINHO MESCLADA, APROX.
10X200X1CM

PERFIL FITA DE LED DE SOBREPOR
APROX. 3CM DE LARGURA x 2M DE
COMPRIMENTO
COR PRETA

1

PROJEÇÃO CONTAINER

SPOT QUADRADO DE EMBUTIR, APROX.
20X20CM, EM ALUMÍNIO, COR PRETO,
LUZ COR NEUTRA, 20W PROJEÇÃO VIGA METÁLICA
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PLAFON LED DE SOBREPOR, APROX.
25X25CM, EM ALUMÍNIO, COR BRANCO,
100W, LUZ COR NEUTRO
NO TETO DO CONTAINER

PLUVIAL CAI DIRETO NA
FLOREIRA E SEGUE PARA
REDE DE DRENAGEM

130

DETALHE 01 - J01
Dimensões: 265x124/110cm
Modelo: Basculante
Material: Aço metalon polido,
soldado em superfície do container

DETALHE 02 - P01
Dimensões: 90x210cm
Modelo: Giro
Material: Aço metalon polido,
soldado em superfície do container

J01
265X124/110CM

90

TABELA DE ESQUADRIAS
NOME DIMENSÃO (Largura x Altura / Peitoril) QUANTIDADE MODELO MATERIAL

J01 265x124/110cm 1 Basculante
Aço metalon polido, soldado em

superfície do container

P01 90x210cm 1 Giro
Aço metalon polido, soldado em

superfície do container

VISTA
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REQUADRO EM
PERFIL METÁLICO
SOLDADO NO
CONTAINER

JANELA RECORTADA DA
ESTRUTURA DO
CONTAINER, COM
ACABAMENTO EM PERFIL
METÁLICO U SIMPLES
20X50X20MM (AXLXP)

FECHADURA CENTRAL
TIPO SOBREPOR, EM
AÇO, COR PRETA, COM
MAÇANETA TIPO
ALAVANCA

PROJEÇÃO JANELA ABERTA

12
4

VISTA CORTE

P01
90X210CM

FECHADURA TIPO
MULTIPONTO, EM ALUMÍNIO,
SOBREPOSTA COM DUAS
CHAVES, COM MAÇANETA
ALAVANCA E COM CILINDRO
PARA TETRA

REQUADRO EM
PERFIL METÁLICO
SOLDADO NO
CONTAINER

PORTA RECORTADA DA
ESTRUTURA DO
CONTAINER, COM
ACABAMENTO EM PERFIL
METÁLICO U SIMPLES
20X50X20MM (AXLXP)

PLANTA
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TRÊS DOBRADIÇAS
METÁLICAS COM PINO
CENTRAL EM INOX,
PINTADO EPÓXI PRETO,
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INOXIDÁVEL
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LEGENDA

Revestimento de teto em forro lambri, madeira maciça cedrinho mesclada, aprox. 10x200x1cm1

Saída da paginação do forro (conforme indicativo em planta)

Perfil fita de led de sobrepor, aprox. 3cm de larg. x2m de compr., cor preto

Plafon led de sobrepor, aprox. 25x25cm, em alumínio, cor branco, 100w, luz cor neutra

Spot quadrado de embutir, aprox. 20x20cm, em alumínio, cor preto, luz cor neutra, 20W

FLOREIRA PADRÃO C
290 DE COMPR.x50 DE
LARG.x40CM DE
ALTURA

ELEVAÇÃO C
esc 1:50

GUARDA-CORPO DA
RAMPA EM INOX
POLIDO

PILAR METÁLICO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ RAL 9005
COR HEXACHROME BLACK C -
REF. PANTONE

VIGA METÁLICA COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ
RAL 9005 COR HEXACHROME BLACK C -
REF. PANTONE

CONTAINER 20 PÉS
COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ RAL
9005 COR HEXACHROME BLACK C - REF.
PANTONE(SEM ACABAMENTO INTERNO)

PILARES METÁLICOS

PROJEÇÃO TELHA GALVALUME COM
ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO

PROJEÇÃO FORRO LAMBRI MADEIRA
MACIÇA - CEDRINHO COR NATURAL

CONDENSADORA H > 2,10M
CONFORME PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO
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CHAPA METÁLICA PARA CONECTAR
AS DUAS VIGAS I
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