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LEGENDA ACABAMENTOS

Piso porcelanato cimento queimado, espessura 11mm, espessura 11mm, 90x90cm AC, retificado, rejunte cinza claro2

Revestimento de teto em forro lambri, madeira maciça cedrinho mesclada, 10x200x1cm1

Revestimento de parede em azulejo branco, 30x60cm PO, retificado, fuga 1,5cm, rejunte cinza claro1
Pintura acrílica acetinada lavável sobre reboco fino e massa corrida, cor cinza claro2

1

Pintura acrílica acetinada lavável sobre reboco fino, cor branco3

Piso soleira em granito são gabriel3

Pintura de teto, acrílica acetinada lavável sobre reboco fino e massa corrida, cor branco2

Soleira peitoril em granito são gabriel polido, sem pingadeira4
Piso em concreto alisado (conforme acabamento previsto em projeto estrutural de concreto do platô)5

Revestimento de parede em porcelanato cimento queimado, espessura 11mm, 90x90cm AC, retificado, rejunte cinza claro4

Revestimento de teto em forro de gesso acartonado3

Revestimento de parede em porcelanato cimento queimado, espessura 11mm, 90x90cm AC, retificado, rejunte cinza claro,
altura = 1,50m

5

Prever impermeabilização do piso e de todas as paredes (altura = 1,10m) do ambiente1

Piso granitina espessura 8mm, cor cinza claro, pedrisco,  90x90cm, com juntas de dilatação plástica 3mm, na cor cinza

Rodapé em granitina espessura 8mm, cor cinza claro, pedrisco, com juntas de dilatação plástica 3mm, na cor cinza, altura = 15cm
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CIRCULAÇÃO

HALL SANITÁRIOS
Revestimento de teto em forro lambri, madeira
maciça cedrinho, cor natural, 9x310x1,8cm1

1

Pintura acrílica acetinada
lavável sobre reboco fino
e massa corrida, cor cinza
claro

2

Rodapé em granitina,
altura = 15cm

1

1

Pintura acrílica acetinada lavável sobre
reboco fino e massa corrida, cor cinza claro2
Rodapé em granitina, altura = 15cm1

1

Pintura acrílica acetinada
lavável sobre reboco fino e
massa corrida, cor cinza claro

2

Rodapé em granitina,
altura = 15cm

1

1

1 2 1

2 1

Piso porcelanato cimento queimado,
90x90cm AC, retificado, rejunte cinza claro

2

Piso porcelanato cimento
queimado, 90x90cm AC, retificado,
rejunte cinza claro

2

Revestimento de parede em
azulejo branco, 30x60cm PO,
retificado, fuga 1,5cm, rejunte cinza
claro

1

3

Pintura de teto, acrílica acetinada lavável
sobre reboco fino e massa corrida, cor branco

2
Pintura de teto, acrílica
acetinada lavável sobre
reboco fino e massa corrida,
cor branco

2

Pintura acrílica acetinada
lavável sobre reboco fino e
massa corrida, cor cinza claro

2

Rodapé em granitina,
altura = 15cm

1

Pintura de teto, acrílica
acetinada lavável sobre
reboco fino e massa corrida,
cor branco

2 1

Pintura acrílica acetinada lavável sobre
reboco fino e massa corrida, cor cinza claro2
Rodapé em granitina, altura = 15cm1

Pintura de teto, acrílica acetinada lavável
sobre reboco fino e massa corrida, cor branco

2

4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 33

3

3
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2 2 12

2 12 2 12

3

Pintura de teto, acrílica
acetinada lavável sobre reboco
fino e massa corrida, cor branco

2

Revestimento de parede em azulejo branco
30x60cm PO, retificado, fuga 1,5cm, rejunte
cinza claro

1

Piso porcelanato cimento queimado,
90x90cm AC, retificado, rejunte cinza claro

2

1

CIRCULAÇÃO
EXTERNA

Revestimento de teto em forro lambri, madeira maciça cedrinho, cor natural, 9x310x1,8cm1

4

4

Piso em concreto alisado (conforme acabamento previsto em projeto estrutural de concreto do platô)5

Piso em concreto alisado (conforme acabamento
previsto em projeto estrutural de concreto do platô)

5

CIRCULAÇÃO
EXTERNA

1 5

3 3

Piso granitina espessura 8mm, cor cinza claro,
pedrisco BRANCO,  90x90cm, com juntas de
dilatação plástica  3mm, na cor cinza

1

Pintura acrílica acetinada lavável sobre
reboco fino e massa corrida, cor cinza claro2
Rodapé em granitina, altura = 15cm1

Pintura de teto, acrílica acetinada lavável
sobre reboco fino e massa corrida, cor branco

2

1

Pintura acrílica acetinada lavável sobre
reboco fino e massa corrida, cor cinza claro2
Rodapé em granitina, altura = 15cm1

Pintura de teto, acrílica acetinada lavável
sobre reboco fino e massa corrida, cor branco
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Revestimento de parede em azulejo branco
30x60cm PO, retificado, fuga 1,5cm, rejunte
cinza claro

Pintura de teto, acrílica
acetinada lavável sobre
reboco fino e massa corrida,
cor branco

2

1

Pintura acrílica acetinada
lavável sobre reboco fino
e massa corrida, cor cinza
claro

2

Rodapé em granitina,
altura = 15cm

1

Pintura de teto, acrílica
acetinada lavável sobre
reboco fino e massa corrida,
cor branco

2

1

Pintura acrílica acetinada lavável
sobre reboco fino e massa corrida,
cor cinza claro

2

Rodapé em granitina, altura = 15cm1

Pintura de teto, acrílica acetinada lavável
sobre reboco fino e massa corrida, cor
branco

2

5 22
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capacidade
100 vidro de
conserva

REVESTIMENTO DE PAREDE EM
PORCELANATO CIMENTO QUEIMADO,
ESPESSURA 11mm,  90X90 AC,
RETIFICADO, REJUNTE CINZA CLARO
(VER DETALHAMENTOS)
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PROJEÇÃO BEIRAL

Revestimento de teto em forro de
gesso acartonado

3 Revestimento de teto em forro de
gesso acartonado

3

4

REVESTIMENTO DE PAREDE EM
PORCELANATO CIMENTO QUEIMADO,
ESPESSURA 11mm,  90X90 AC,
RETIFICADO, REJUNTE CINZA CLARO,
ALTURA = 1,50M
(VER DETALHAMENTOS)
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H = 2,65M

PROJEÇÃO VIGA H = 2,65M PROJEÇÃO VIGA H = 2,65M

PROJEÇÃO VIGA H = 2,80M

ALÇAPÃO

Prever impermeabilização do chão e de todas
as paredes (altura = 1,10m) do ambiente

1Prever impermeabilização do chão e de todas
as paredes (altura = 1,10m) do ambiente

1 1

1 41

41 41
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Lavatórios

Bacia sanitária Bacia sanitária

Mictório

REVESTIMENTO DE PAREDE EM
PORCELANATO CIMENTO QUEIMADO,
ESPESSURA 11mm,  90X90 AC,
RETIFICADO, REJUNTE CINZA CLARO,
ALTURA = 1,50M
(VER DETALHAMENTOS)

Bebedouros Bebedouros

REVESTIMENTO DE PAREDE EM
PORCELANATO CIMENTO QUEIMADO,
ESPESSURA 11mm,  90X90 AC,
RETIFICADO, REJUNTE CINZA CLARO,
ALTURA = 1,50M
(VER DETALHAMENTOS)

Piso granitina espessura 8mm, cor cinza claro,
pedrisco BRANCO,  90x90cm, com juntas de
dilatação plástica  3mm, na cor cinza

Piso granitina espessura
8mm, cor cinza claro,
pedrisco BRANCO,
90x90cm, com juntas de
dilatação plástica  3mm,
na cor cinza

Piso granitina espessura
8mm, cor cinza claro,
pedrisco BRANCO,
90x90cm, com juntas de
dilatação plástica  3mm,
na cor cinza

Piso granitina espessura 8mm, cor
cinza claro, pedrisco BRANCO,
90x90cm, com juntas de dilatação
plástica  3mm, na cor cinza

Piso granitina espessura 8mm, cor cinza claro,
pedrisco BRANCO,  90x90cm, com juntas de
dilatação plástica  3mm, na cor cinza

Piso granitina espessura
8mm, cor cinza claro, pedrisco
BRANCO,  90x90cm, com
juntas de dilatação plástica
3mm, na cor cinza

Piso granitina espessura
8mm, cor cinza claro, pedrisco
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pedrisco BRANCO,  90x90cm, com juntas de
dilatação plástica  3mm, na cor cinza
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CONFORME PROJETO
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CANALETA PARA INSTALAÇÕES
FECHAMENTO EM GRADE METÁLICA GALVANIZADA
h=30mm MALHA 30x50mm BARRAS 2mm

PISO EM CONCRETO ALISADO
CONFORME ACABAMENTO PREVISTO EM PROJETO
ESTRUTURAL DE CONCRETO DO PLATÔ

PISO EM CONCRETO ALISADO
CONFORME ACABAMENTO PREVISTO EM
PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO DO PLATÔ

CONTINUA NO PROJETO PALÁCIO CONTINUA NO PROJETO PALÁCIO

CASA DE MÁQUINAS
SUBTERRÂNEA

CASA DE MÁQUINAS
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de piso
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Caimento de piso i = 0,3%
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Caimento de piso i = 0,3%

Caimento de piso i = 0,3% Caimento de piso i = 0,3% Caimento de piso i = 0,3%

1

LEGENDA

Piso porcelanato cimento queimado, espessura 11mm,  90x90cm AC, retificado, rejunte cinza claro2
Piso soleira em granito são gabriel3

Piso em concreto (com desempenho mecânico, conforme acabamento previsto em projeto estrutural de concreto do platô)5

1

Saída da paginação do piso (conforme indicativo em planta)

Prever impermeabilização do chão e de todas as paredes (altura = 1,10m) do ambiente1

Obs.: Prever caimento de piso i = 0,3% em direção a grelha central e ao ralo

Piso granitina espessura 8mm, cor cinza claro, pedrisco,  90x90cm, com juntas de dilatação plástica 3mm, na cor cinza

Rodapé em granitina espessura 8mm, cor cinza claro, pedrisco, com juntas de dilatação plástica 3mm, na cor cinza, altura = 15cm
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Pintura de teto, acrílica acetinada lavável sobre reboco fino e massa corrida, cor branco2
Revestimento de teto em forro de gesso acartonado com tabica de 3cm3

MÃO FRANCESA REFORÇADA
DE 20CM - NA COR PRETA,

SUPORTA ATÉ 110KG
PARA SUSTENTAÇÃO DA

BANCADA

BANCADA DE GRANITO SÃO
GABRIEL, ESPESSURA 2cm,

TESTEIRA 5cm, ACABAMENTO
MEIA ESQUADRIA, FIXADA

COM MÃO FRANCESA.h = 90cm
SEM RODABANCA
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PERFIL METÁLICO
REFORÇADO PARA
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PLANTA BAIXA DE PAGINAÇÃO DE FORRO EXTERNO E TELA DE ALAMBRADO
esc 1:50

LAJE
LABORATÓRIO

+36,55

FORRO LAMBRI
MADEIRA MACIÇA CEDRINHO
COM COR NATURAL

Saída da
paginação

do forro

+37,27

TELA METÁLICA ALAMBRADO,
FABRICADO EM ARAME
GALVANIZADO A FOGO DE ALTA
RESISTÊNCIA, FIO BWG18
(1,24MM), MALHA DE 15X15MM,
PINTURA ELETROSTÁTICA NA
COR RAL 9005 PRETO FOSCO

PILARES METÁLICOS
PARA ESTRUTURA
DA COBERTURA

+37,27

1

+37,27

FORRO LAMBRI
MADEIRA MACIÇA CEDRINHO
COM COR NATURAL

TELA METÁLICA ALAMBRADO,
FABRICADO EM ARAME
GALVANIZADO A FOGO DE
ALTA RESISTÊNCIA, FIO
BWG18 (1,24MM), MALHA DE
15X15MM, PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR RAL
9005 PRETO FOSCO

PILARES METÁLICOS
PARA ESTRUTURA DA
COBERTURA COM
CONSOLO DE CONCRETO
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EXTERNA

CIRCULAÇÃO
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VIGA DE SUPORTE
PARA CORDOALHAS

PLUVIAL CAI DIRETO NA
FLOREIRA E SEGUE PARA
REDE DE DRENAGEM

RESERVATÓRIO
+36,55

RESERVATÓRIO
CLIMATIZAÇÃO

TANQUE
250LITROS

RESERVATÓRIO
IRRIGAÇÃO

TANQUE
250LITROS

PROJEÇÃO VIGAS
METÁLICAS
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PLUVIAL CAI DIRETO NA
FLOREIRA E SEGUE PARA
REDE DE DRENAGEM

PLUVIAL CAI DIRETO NA
FLOREIRA E SEGUE PARA
REDE DE DRENAGEM

VIGA DE SUPORTE
PARA CORDOALHAS

PROJEÇÃO VIGA H = 0,65M

PROJEÇÃO VIGA H = 0,65M

CONFORME PROJETO
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DETALHAMENTO TELA DE
ALAMBRADO E PLACA CIMENTÍCIA

LEGENDA

Revestimento de teto em forro lambri, madeira maciça cedrinho mesclada, 10x200x1cm1

Saída da paginação do forro (conforme indicativo em planta)

ESPECIFICAÇÕES

1. FORRO LAMBRI
Modelo: Forro lambri de madeira maciça cedrinho mesclada, lixado e envernizado nas 4 faces da madeira
Característica: 10cm de largura x 2m de comprimento x 1cm de espessura
Cor: Madeira maciça cedrinho mesclada

Instalação: A instalação é realizada sobre uma estrutura de madeira (barrotes espaçados a cada 40cm apoximadamente), travada e
previamente fixada na estrutura metálica do telhado. As réguas do forro são fixadas nos barrotes, com pregos, parafusos ou clips de
fixação.

Manutenção: É aconselhável a manutenção (envernizar) pelo menos uma vez por ano.

2. PLACA CIMENTÍCIA
Modelo: Placa cimentícia
Característica: Espessura de 8mm
Acabamento: Pintura tinta acrílica emborrachada cinza escuro, acabamento acetinado (igual à edificação)

Instalação: Instalada na face frontal dos consolos de concreto para ocultar o pilar metálico da cobertura e fixar a tela de alambrado.
Fixada no pilar da estrutura metálica do telhado. As placas receberão pintura em tinta acrílica emborrachada cinza escuro, acabamento
acetinado (igual à edificação).

3. TELA DE ALAMBRADO

Modelo: Tela metálica alambrado, fabricado em arame galvanizado a fogo de alta resistência, fio bwg18 (1,24mm), malha de 15x15mm,
pintura eletrostática na cor ral 9005 preto fosco.

Instalação: Fixada, através de três olhais, nas placas cimentícias apenas nas laterais, solta em cima e embaixo.

4. ESTRUTURAS METÁLICAS
Cor: Preto fosco

32 296 30

30

PLANTA BAIXA DETALHE TELA ALAMBRADO
E PLACA CIMENTÍCIA
esc 1:25

PILAR DA COBERTURA CONFORME
PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

CONSOLO EM CONCRETO
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

TELA METÁLICA ALAMBRADO, FABRICADO
EM ARAME GALVANIZADO A FOGO DE ALTA
RESISTÊNCIA, FIO BWG18 (1,24MM), MALHA
DE 15X15MM, PINTURA ELETROSTÁTICA NA

COR RAL 9005 PRETO FOSCO

PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 8MM
ACABAMENTO EM PINTURA TINTA
ACRÍLICA EMBORRACHADA, COR

CINZA ESCURO

A

ELEVAÇÃO A
esc 1:25

70

30 296 32

TELA METÁLICA ALAMBRADO, FABRICADO
EM ARAME GALVANIZADO A FOGO DE ALTA
RESISTÊNCIA, FIO BWG18 (1,24MM), MALHA
DE 15X15MM, PINTURA ELETROSTÁTICA NA

COR RAL 9005 PRETO FOSCO

PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 8MM
ACABAMENTO EM PINTURA TINTA
ACRÍLICA EMBORRACHADA, COR

CINZA ESCURO

OLHAL DE AÇO INOXIDÁVEL M6x40mm
COMPRIMENTO ROSCA: 40mm
DIÂMETRO INTERNO: 12 mm

5
30

30
5

OLHAL DE AÇO INOXIDÁVEL M6x40mm
COMPRIMENTO ROSCA: 40mm
DIÂMETRO INTERNO: 12 mm
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Pintura de teto, acrílica acetinada lavável sobre reboco fino e massa corrida, cor branco2

Saída da paginação do forro (conforme indicativo em planta)

Revestimento de teto em forro lambri, madeira maciça cedrinho mesclada,  10x200x1cm1

Revestimento de teto em forro de gesso acartonado3

Luminária plafon led quadrada de sobrepor,  DIM (LxAxP)225x225x38mm, em alumínio, cor preto, 18W, 6500 lumens

Luminária calha led quadrada de embutir,  DIM(LxAxP) 620x600x10mm, em alumínio, cor preto, 18W, 6500lumens

Luminária spot de embutida,  DIM(LxAxP) 138x241x120mm, em alumínio, cor branco, 2 lampadas PAR 20 50W led, 4000lumens,

Perfil fita de led de sobrepor,  DIM(LxAxP) 100x3,7x3,7cm, em alumínio, cor preto, luz branco neutro

Luminária spot recuada quadrupla embutir  - lampada PAR20 DIM(LxAxP) 24,1x24,1, em alumínio, cor preto, 4000lumens

Saída da
paginação

do forro
3

Revestimento de
teto em forro de
gesso acartonado

PROJEÇÃO VERGA
H = 2,50M

PROJEÇÃO VERGA
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PROJEÇÃO VIGA DE SUPORTE
PARA CORDOALHAS

PLUVIAL CAI DIRETO NA FLOREIRA E
SEGUE PARA REDE DE DRENAGEM

PROJEÇÃO TERÇAS

CALHA METÁLICA
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TELHA GALVALUME COM
ISOLAMENTO TERMOACUSTICO
EM ESPUMA RIGIDA DE
POLIURETANO (PU) INJETADO,
ESPESSURA DE 30 MM,
DENSIDADE DE 35 KG/M³,
REVESTIMENTO EM TELHA
TRAPEZOIDAL NAS DUAS
FACES COM ESPESSURA DE
0,50 MM CADA, ACABAMENTO
NATURAL

REVESTIR VIGA METÁLICA COM RUFO
CONFORME PROJETO ESTRUTURA METÁLICA
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SALA MANIPULAÇÃO SALA AUTOCLAVE SALA PARAMENTAÇÃO SALA ADM./TÉCNICO I.S. FEM. FRALDÁRIO

VIGA METÁLICA

30
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65

RETIRADA DO FRASCO
SALA MANIPULAÇÃO

I.S. MASC.

CORTE AA
esc 1:50

CIRCULAÇÃO40
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TERÇA
PORTA COM BANDEIRA
EM VIDRO FIXO

PORTA COM BANDEIRA
EM VIDRO FIXO E
FAIXA DE VIDRO

FORRO DE
GESSO
ACARTONADO

TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO
TERMOACÚSTICO EM ESPUMA RÍGIDA DE
POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE
30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3,
REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS
DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM
CADA, ACABAMENTO NATURAL
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TELA METÁLICA ALAMBRADO, FABRICADO
EM ARAME GALVANIZADO A FOGO DE ALTA
RESISTÊNCIA, FIO BWG18 (1,24MM), MALHA
DE 15X15MM, PINTURA ELETROSTÁTICA NA
COR RAL 9005 PRETO FOSCO

EVAPORADORA TIPO SPLIT
CONFORME PROJETO DE
CLIMATIZAÇÃO
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esc 1:50

HALL SANITÁRIOS

20
0

50
65

31
5

30
0

35

38
5

65

15

40I.S. MASC.

26
5

70

TERÇA CALHACALHA

TELA METÁLICA ALAMBRADO, FABRICADO EM ARAME
GALVANIZADO A FOGO DE ALTA RESISTÊNCIA, FIO
BWG18 (1,24MM), MALHA DE 15X15MM, PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR RAL 9005 PRETO FOSCO

45
0

TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO EM
ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA
DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA
TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM
CADA, ACABAMENTO NATURAL

CORDOALHA
ANTICORROSIVA,
4,76mm

GRADIL
METÁLICO COM
PORTA DE GIRO
H = 2,03M

FORRO DE GESSO
ACARTONADO

2

CASA DE MÁQUINAS
SUBTERRÂNEA

PREVISÃO DE
CONTENÇÃO
CONFORME
IMPLANTAÇÃO

FLOREIRA
PADRÃO

+33,40 (N.A.)
+33,37 (N.O.)

+33,40 (N.A.)

+31,46 (N.A.)

28
0

20

CORDOALHA
ANTICORROSIVA 4,76mm

PILAR METÁLICO
PARA ESTRUTURA
DA COBERTURA

FLOREIRA PADRÃO

10

18
0

FORRO LAMBRI
MADEIRA MACIÇA CEDRINHO
COM COR NATURAL

VIGA METÁLICA

SUPORTE PARA INSTALAÇÕES
CONFORME DETALHAMENTO NO
PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

C
O

N
TI

N
U

A 
N

O
 P

R
O

JE
TO

 P
AL

ÁC
IO

34
5

19
4

EXECUTAR ENCHIMENTO EM
CONCRETO 4 CM SOBRE A LAJE
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
NÍVEL ACABADO: +33,40

4

CORTE DD
esc 1:50

FRALDÁRIODML

21
0

65

72
31

5

30
0

35

38
5

65

15
72

40

40

21
0

40
65

72

CALHACALHA TERÇA

TELA METÁLICA ALAMBRADO, FABRICADO EM ARAME
GALVANIZADO A FOGO DE ALTA RESISTÊNCIA, FIO
BWG18 (1,24MM), MALHA DE 15X15MM, PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR RAL 9005 PRETO FOSCO

TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO EM
ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA
DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA
TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM
CADA, ACABAMENTO NATURAL

FORRO LAMBRI
MADEIRA MACIÇA CEDRINHO
COM COR NATURAL

CORDOALHA
ANTICORROSIVA 4,76mm

VIGA METÁLICA

PILAR METÁLICO
PARA ESTRUTURA
DA COBERTURA

CORDOALHA
ANTICORROSIVA,
4,76mm

GRADIL
METÁLICO COM
PORTA DE GIRO
H = 2,03M

45
0

FLOREIRA PADRÃO

26
5

38
7

38
7

PREVISÃO DE
CONTENÇÃO
CONFORME
IMPLANTAÇÃO

FLOREIRA
PADRÃO

+33,40 (N.A.)
+33,37 (N.O.)

+33,40 (N.A.)

CANALETA PARA INSTALAÇÕES
CONFORME DETALHAMENTO
NO PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO
FECHAMENTO EM GRADE
METÁLICA GALVANIZADA

+32,85 (N.A.)

34
5

HALL SANITÁRIOS

55

SALA MANIPULAÇÃO SALA AUTOCLAVE SALA PARAMENTAÇÃO SALA ADM./TÉCNICO I.S. FEM. DMLRETIRADA DO FRASCO
SALA MANIPULAÇÃO

I.S. MASC.

CORTE BB
esc 1:50

CIRCULAÇÃO

RESERVATÓRIO
5.000 LITROS

ÁGUA POTÁVEL

ÁREA PARA
RESERVATÓRIO

RESERVATÓRIO
CLIMATIZAÇÃO

TANQUE
250LITROS

RESERVATÓRIO
IRRIGAÇÃO

TANQUE
250LITROS 15

27
0

15
30

0

90
0

30
0

15
70

65

PILARES METÁLICOS
PARA ESTRUTURA DA
COBERTURA COM
CONSOLO DE
CONCRETO
CONFORME PROJETO
DE ESTRUTURA
METÁLICA

TELHA GALVALUME COM
ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO
EM ESPUMA RÍGIDA DE
POLIURETANO (PU) INJETADO,
ESPESSURA DE 30 MM,
DENSIDADE DE 35 KG/M3,
REVESTIMENTO EM TELHA
TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES
COM ESPESSURA DE 0,50 MM
CADA, ACABAMENTO NATURAL

FORRO DE
GESSO
ACARTONADO

FORRO DE
GESSO
ACARTONADO

PORTA COM BANDEIRA EM
VIDRO FIXO E FAIXA DE VIDRO

PORTA COM BANDEIRA
EM VIDRO FIXO

30
0

TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO EM
ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO,
ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3,
REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES
COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL

TERÇA

VIGA METÁLICA

FORRO LAMBRI
MADEIRA MACIÇA CEDRINHO
COM COR NATURAL

PILARES METÁLICOS PARA
ESTRUTURA DA COBERTURA
COM CONSOLO DE CONCRETO
CONFORME PROJETO DE
ESTRUTURA METÁLICA

25
0

VERGA NA
ENTRADA DA
CIRCULAÇÃO
 H = 2,50M

TELA METÁLICA ALAMBRADO,
FABRICADO EM ARAME
GALVANIZADO A FOGO DE ALTA
RESISTÊNCIA, FIO BWG18
(1,24MM), MALHA DE 15X15MM,
PINTURA ELETROSTÁTICA NA
COR RAL 9005 PRETO FOSCO

EVAPORADORA TIPO SPLIT
CONFORME PROJETO DE
CLIMATIZAÇÃO

EVAPORADORA TIPO SPLIT
CONFORME PROJETO DE
CLIMATIZAÇÃO

RUFO PINGADEIRA EM AÇO
GALVANIZADO NO PERÍMETRO
DO RESERVATÓRIO

VIGA
CONFORME
PROJETO
ESTRUTURAL

VIGA
CONFORME
PROJETO
ESTRUTURAL

VIGA
CONFORME
PROJETO
ESTRUTURAL

25
5

26
5

26
5

26
5

25
530

0

55

65

VIGA EM VISTA
CONFORME
PROJETO
ESTRUTURAL

7,
5

AO FUNDO,
ACABAMENTO EM
PLACA CIMENTÍCIA,
ESPESSURA 8MM,
PARA OCULTAR
PILARES E FIXAÇÃO
DA TELA

+33,35 (N.A.) +33,40 (N.A.)
+33,37 (N.O.)

+33,40 (N.A.)
+33,37 (N.O.)

+36,55 (N.A.)

+39,40 (N.A.)

+33,37 (N.A.) +33,37

+36,55

+37,75

+39,40

+42,40

TÉRREO

COBERTURA

BARRILETE

TAMPA
BARRILETE

FUNDAÇÃO
CONFORME
PROJETO
ESTRUTURAL

DIVISÓRIAS EM GRANITO ITAUNAS
(CONFORME DET DE DIVISÓRIAS)
COM PERFIS METÁLICOS
ACABAMENTO ACETINADO
BRANCO DE AÇO INOX INOXIDÁVEL
FECHADURA TUBULAR COM CHAVE
E PINO,

19
0

19
0

DETALHE TELA ALAMBRADO
E PLACA CIMENTÍCIA

NÍVEL CONFORME PROJETO
DE PISO DE CONCRETO

VIGA

DETALHE PISO
esc 1:2

RODAPÉ OU REVESTIMENTO
DE PAREDE

TARUGO DE POLIETILENO 8 MM

ARGAMASSA DE
REJUNTE CIMENTÍCIO

REVESTIMENTO DE PISO
e: 10 a 15mm

ARGAMASSA COLANTE

CONTRAPISO

LAJE

DETALHE PISO
esc 1:25

PA
R

ED
E

PISO

+33,40 (N.A.)
+33,37 (N.O.)

3

32 296 30

30

PLANTA BAIXA DETALHE TELA ALAMBRADO
E PLACA CIMENTÍCIA
esc 1:25

PILAR DA COBERTURA CONFORME
PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

CONSOLO EM CONCRETO
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

TELA METÁLICA ALAMBRADO, FABRICADO
EM ARAME GALVANIZADO A FOGO DE ALTA
RESISTÊNCIA, FIO BWG18 (1,24MM), MALHA
DE 15X15MM, PINTURA ELETROSTÁTICA NA

COR RAL 9005 PRETO FOSCO

PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 8MM
ACABAMENTO EM PINTURA TINTA
ACRÍLICA EMBORRACHADA, COR

CINZA ESCURO

A

ELEVAÇÃO A
esc 1:25

70

30 296 32

TELA METÁLICA ALAMBRADO, FABRICADO
EM ARAME GALVANIZADO A FOGO DE ALTA
RESISTÊNCIA, FIO BWG18 (1,24MM), MALHA
DE 15X15MM, PINTURA ELETROSTÁTICA NA

COR RAL 9005 PRETO FOSCO

PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 8MM
ACABAMENTO EM PINTURA TINTA
ACRÍLICA EMBORRACHADA, COR

CINZA ESCURO

OLHAL DE AÇO INOXIDÁVEL M6x40mm
COMPRIMENTO ROSCA: 40mm
DIÂMETRO INTERNO: 12 mm

5
30

30
5

OLHAL DE AÇO INOXIDÁVEL M6x40mm
COMPRIMENTO ROSCA: 40mm
DIÂMETRO INTERNO: 12 mm

5 5

REVESTIMENTO DE TETO EM FORRO
DE GESSO ACARTONADO

TABICA BRANCA DE DILATAÇÃO - 3CM
EM TODO O PERÍMETRO DA
ESTRUTURA DE GESSO ACARTONADO,
AUXILIANDO NA DILATAÇÃO DA
ESTRUTURA E EVITANDO TRINCAS.
CONFORME DET TABICA

3

PARAFUSO

DETALHE TABICA
SEM ESCALA

MÃO FRANCESA REFORÇADA
DE 20CM - NA COR PRETA,

SUPORTA ATÉ 110KG
PARA SUSTENTAÇÃO DA

BANCADA

BANCADA DE GRANITO SÃO
GABRIEL, ESPESSURA 2cm,

TESTEIRA 5cm, ACABAMENTO
MEIA ESQUADRIA, FIXADA

COM MÃO FRANCESA.h = 90cm
SEM RODABANCA

88
2

PERFIL METÁLICO
REFORÇADO PARA

SUSTENTAR O GRANITO
FIXADO NA MÃO FRANCESA

ATRAVÉS DE COLAGEM

20

20

PAINEL DE MDF FIXADO NA
PAREDE COM PARAFUSOS
COLAR ESPELHO SOBRE O

MDF

ESPELHO CRISTAL PRATA,
ESPESSURA DE 4mm,

LAPIDADO, FIXADO SOBRE
MDF, NA PAREDE, POR MEIO

DO SISTEMA DE COLAGEM

5

3

DETALHE - ESPELHO
SEM ESCALA

ARQUIVO

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

PROJETO

Rua Lauro Müller, 853 | Sala 02  - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJAÍ/SC  Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br
MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37

EDIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Arquitetura

ARQ

MAYARA MARTINS REINERT
CAU/SC A92167-0

ROBSON CARLOS SANTOS
CREA/SC 062.935-8

VÂNIO LESTER KUNTZE
CAU/SC A151904CNPJ: 83.169.623/0001-10

Rodovia Vereador Arno Krelling - SC 418, 251 -
Dona Francisca | Joinville SC  89239-400

PALÁCIO DAS ORQUÍDEAS

ARQUITETÔNICO
ANTEPROJETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

LABORATÓRIO | CORTES AA, BB, CC E DD ARQ 09/201/50

OBSERVAÇÕES:
- A  UNIDADE DE MEDIDA UTILIZADA PARA O PROJETO ESTÁ EM CENTÍMETROS, EXCETO QUANDO ESPECIFICADO.
- OS DESENHOS ESTÃO EM ESCALA
- ANTES DA EXECUÇÃO DE QUAISQUER SERVIÇOS TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO.
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AutoCAD SHX Text
APROVAÇÕES



ELEVAÇÃO A
esc 1:50

ELEVAÇÃO B
esc 1:50

CORDOALHA
ANTICORROSIVA,
4,76mm

FLOREIRA PADRÃO

GRADIL METÁLICO COM
PORTA DE GIRO
H = 2,03M

DETALHE ENTRE AS ESQUADRIAS
PINTURA TINTA ACRÍLICA
EMBORRACHADA
COR PRETO
ACABAMENTO ACETINADO

VIGA METÁLICA

EDIFICAÇÃO
PINTURA TINTA ACRÍLICA
EMBORRACHADA
COR CINZA ESCURO
ACABAMENTO ACETINADO

PILAR METÁLICO
PARA ESTRUTURA
DA COBERTURA

ESQUADRIAS DENTRO
DO REQUADRO

DETALHE ENTRE AS ESQUADRIAS
PINTURA TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA
COR PRETO
ACABAMENTO ACETINADO

EDIFICAÇÃO
PINTURA TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA
COR CINZA ESCURO
ACABAMENTO ACETINADO

ÁREA DE CIRCULAÇÃO INTERNA
FLOREIRAS AO FUNDO DA
EDIFICAÇÃO

RUFO PINGADEIRA EM AÇO
GALVANIZADO NO PERÍMETRO
DO RESERVATÓRIO

RUFO PINGADEIRA EM
AÇO GALVANIZADO NO
PERÍMETRO DO
RESERVATÓRIO

GRADIL METÁLICO FIXO
H = 2,03 M

CORDOALHA
ANTICORROSIVA,
4,76mm

CISTERNA PLUVIAL
VOLUME 1.000 LITROS
CONFORME PROJETO
HIDRÁULICO

CONDENSADORAS
CONFORME PROJETO
DE CLIMATIZAÇÃO

RESERVATÓRIO
PINTURA TINTA ACRÍLICA
EMBORRACHADA
COR CINZA ESCURO
ACABAMENTO ACETINADO

TELA METÁLICA ALAMBRADO, FABRICADO EM
ARAME GALVANIZADO A FOGO DE ALTA
RESISTÊNCIA, FIO BWG18 (1,24MM), MALHA DE
15X15MM, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR
RAL 9005 PRETO FOSCO

ACABAMENTO EM PLACA
CIMENTÍCIA, ESPESSURA 8MM,
PARA OCULTAR PILARES E
FIXAÇÃO DA TELA,
ACABAMENTO PINTURA TINTA
ACRÍLICA EMBORRACHADA
CINZA ESCURO, ACETINADO

RESERVATÓRIO
PINTURA TINTA ACRÍLICA
EMBORRACHADA
COR CINZA ESCURO
ACABAMENTO ACETINADO

ACABAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA,
ESPESSURA 8MM, PARA OCULTAR
PILARES E FIXAÇÃO DA TELA

ESPECIFICAÇÕES

1. PINTURA EXTERNA
Edificação: Pintura tinta acrílica emborrachada, cor cinza escuro, acabamento acetinado
Detalhes entre esquadrias: Pintura tinta acrílica emborrachada, cor preto, acabamento acetinado
Reservatório: Pintura tinta acrílica emborrachada, cor cinza escuro, acabamento acetinado
Estruturas metálicas: Pintura eletrostática, cor preto, acabamento fosco.

ELEVAÇÃO D
esc 1:50

CORDOALHA
ANTICORROSIVA,
4,76mm

FLOREIRA PADRÃO

GRADIL METÁLICO FIXO
H = 2,03 M

TELA METÁLICA ALAMBRADO,
FABRICADO EM ARAME
GALVANIZADO A FOGO DE ALTA
RESISTÊNCIA, FIO BWG18
(1,24MM), MALHA DE 15X15MM,
PINTURA ELETROSTÁTICA NA
COR RAL 9005 PRETO FOSCO

VIGA METÁLICA

GRADIL METÁLICO
COM PORTA DE GIRO
H = 2,03M

CISTERNA PLUVIAL
VOLUME 1.000 LITROS
CONFORME PROJETO
HIDRÁULICO

RUFO PINGADEIRA EM
AÇO GALVANIZADO NO
PERÍMETRO DO
RESERVATÓRIO

CONDENSADORAS
CONFORME PROJETO
DE CLIMATIZAÇÃO

RESERVATÓRIO
PINTURA TINTA ACRÍLICA
EMBORRACHADA
COR CINZA ESCURO
ACABAMENTO ACETINADO

EDIFICAÇÃO
PINTURA TINTA ACRÍLICA
EMBORRACHADA
COR CINZA ESCURO
ACABAMENTO ACETINADO

HIDRÔMETRO DO PALÁCIO
CONFORME PROJETO
HIDROSSANITÁRIO

HIDRÔMETRO DO
LABORATÓRIO E
ANEXOS COMERCIAIS
CONFORME PROJETO
HIDROSSANITÁRIO

ACABAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA
8MM, PARA OCULTAR PILARES E FIXAÇÃO DA TELA,
ACABAMENTO PINTURA TINTA ACRÍLICA
EMBORRACHADA CINZA ESCURO, ACETINADO

PAINEL DE MDF FIXADO NA
PAREDE COM PARAFUSOS
COLAR ESPELHO SOBRE O

MDF

ESPELHO CRISTAL PRATA,
ESPESSURA DE 4mm,

LAPIDADO, FIXADO SOBRE
MDF, NA PAREDE, POR MEIO

DO SISTEMA DE COLAGEM

5

3

DETALHE - ESPELHO
SEM ESCALA

MÃO FRANCESA REFORÇADA
DE 20CM - NA COR PRETA,

SUPORTA ATÉ 110KG
PARA SUSTENTAÇÃO DA

BANCADA

BANCADA DE GRANITO SÃO
GABRIEL, ESPESSURA 2cm,

TESTEIRA 5cm, ACABAMENTO
MEIA ESQUADRIA, FIXADA

COM MÃO FRANCESA.h = 90cm
SEM RODABANCA

88
2

PERFIL METÁLICO
REFORÇADO PARA

SUSTENTAR O GRANITO
FIXADO NA MÃO FRANCESA

ATRAVÉS DE COLAGEM

20

20

REVESTIMENTO DE TETO EM FORRO
DE GESSO ACARTONADO

TABICA BRANCA DE DILATAÇÃO - 3CM
EM TODO O PERÍMETRO DA
ESTRUTURA DE GESSO ACARTONADO,
AUXILIANDO NA DILATAÇÃO DA
ESTRUTURA E EVITANDO TRINCAS.
CONFORME DET TABICA

3

PARAFUSO

DETALHE TABICA
SEM ESCALA

32 296 30

30

PLANTA BAIXA DETALHE TELA ALAMBRADO
E PLACA CIMENTÍCIA
esc 1:25

PILAR DA COBERTURA CONFORME
PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

CONSOLO EM CONCRETO
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

TELA METÁLICA ALAMBRADO, FABRICADO
EM ARAME GALVANIZADO A FOGO DE ALTA
RESISTÊNCIA, FIO BWG18 (1,24MM), MALHA
DE 15X15MM, PINTURA ELETROSTÁTICA NA

COR RAL 9005 PRETO FOSCO

PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 8MM
ACABAMENTO EM PINTURA TINTA
ACRÍLICA EMBORRACHADA, COR

CINZA ESCURO

A

ELEVAÇÃO A
esc 1:25

70

30 296 32

TELA METÁLICA ALAMBRADO, FABRICADO
EM ARAME GALVANIZADO A FOGO DE ALTA
RESISTÊNCIA, FIO BWG18 (1,24MM), MALHA
DE 15X15MM, PINTURA ELETROSTÁTICA NA

COR RAL 9005 PRETO FOSCO

PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 8MM
ACABAMENTO EM PINTURA TINTA
ACRÍLICA EMBORRACHADA, COR

CINZA ESCURO

OLHAL DE AÇO INOXIDÁVEL M6x40mm
COMPRIMENTO ROSCA: 40mm
DIÂMETRO INTERNO: 12 mm

5
30

30
5

OLHAL DE AÇO INOXIDÁVEL M6x40mm
COMPRIMENTO ROSCA: 40mm
DIÂMETRO INTERNO: 12 mm

5 5

DETALHE PISO
esc 1:25

PA
R

ED
E

PISO

+33,40 (N.A.)
+33,37 (N.O.)

3

DETALHE PISO
esc 1:2

RODAPÉ OU REVESTIMENTO
DE PAREDE

TARUGO DE POLIETILENO 8 MM

ARGAMASSA DE
REJUNTE CIMENTÍCIO

REVESTIMENTO DE PISO
e: 10 a 15mm

ARGAMASSA COLANTE

CONTRAPISO

LAJE

ARQUIVO

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

PROJETO

Rua Lauro Müller, 853 | Sala 02  - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJAÍ/SC  Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br
MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37

EDIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Arquitetura

ARQ

MAYARA MARTINS REINERT
CAU/SC A92167-0

ROBSON CARLOS SANTOS
CREA/SC 062.935-8

VÂNIO LESTER KUNTZE
CAU/SC A151904CNPJ: 83.169.623/0001-10

Rodovia Vereador Arno Krelling - SC 418, 251 -
Dona Francisca | Joinville SC  89239-400

PALÁCIO DAS ORQUÍDEAS

ARQUITETÔNICO
EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

LABORATÓRIO | ELEVAÇÕES A, B ARQ 10/201/50

OBSERVAÇÕES:
- A  UNIDADE DE MEDIDA UTILIZADA PARA O PROJETO ESTÁ EM CENTÍMETROS, EXCETO QUANDO ESPECIFICADO.
- OS DESENHOS ESTÃO EM ESCALA
- ANTES DA EXECUÇÃO DE QUAISQUER SERVIÇOS TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO.
- QUAISQUER ELEMENTOS REFERENTES A PROJETOS COMPLEMENTARES DEVEM SER DIMENSIONADOS E

LOCADOS DE ACORDO COM PROJETO ESPECÍFICO.
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ELEVAÇÃO C
esc 1:50

VIGA METÁLICA

PORTÃO
H = 2,03 M

CORDOALHA
ANTICORROSIVA,
4,76mm

FLOREIRA PADRÃO

RUFO PINGADEIRA EM
AÇO GALVANIZADO NO
PERÍMETRO DO
RESERVATÓRIO

ESQUADRIAS DENTRO
DO REQUADRO

DETALHE ENTRE AS ESQUADRIAS
PINTURA TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA
COR PRETO
ACABAMENTO ACETINADO

EDIFICAÇÃO
PINTURA TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA
COR CINZA ESCURO
ACABAMENTO ACETINADO

RESERVATÓRIO
PINTURA TINTA ACRÍLICA
EMBORRACHADA
COR CINZA ESCURO
ACABAMENTO ACETINADO

ACABAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA,
ESPESSURA 8MM, PARA OCULTAR
PILARES E FIXAÇÃO DA TELA,
ACABAMENTO PINTURA TINTA
ACRÍLICA EMBORRACHADA CINZA
ESCURO, ACETINADO

TABELA DE ESQUADRIAS

NOME

DIMENSÃO
(Largurax

Altura/
Peitoril)

QUANTIDADE MODELO MATERIAL

J01 125x210/40cm 2 Fixa
Janela fixa de alumínio, linha suprema de 25mm de

espessura, perfil pintado na cor preta eletrostática fosca
1001, vidro temperado incolor espessura 6mm

J02 120x210/40cm 7 Fixa
Janela fixa de alumínio, linha suprema de 25mm de

espessura, perfil pintado na cor preta eletrostática fosca
1001, vidro temperado incolor espessura 6mm

J03 110x210/40cm 2 Fixa
Janela fixa de alumínio, linha suprema de 25mm de

espessura, perfil pintado na cor preta eletrostática fosca
1001, vidro temperado incolor espessura 6mm

J04 492x210/40cm 2
Fixa e 4x basculante

superior

Janela fixa com basculante superior de alumínio, linha
suprema de 25mm de espessura, perfil pintado na cor preta
eletrostática fosca 1001, vidro temperado incolor espessura

6mm

J05 235x210/40cm 2
Fixa e 2x basculante

superior

Janela fixa com basculante superior de alumínio, linha
suprema de 25mm de espessura, perfil pintado na cor preta
eletrostática fosca 1001, vidro temperado incolor espessura

6mm

J06 479x210/40cm 1
Fixa e 4x basculante

superior

Janela fixa com basculante superior de alumínio, linha
suprema de 25mm de espessura, perfil pintado na cor preta
eletrostática fosca 1001, vidro temperado incolor espessura

6mm

J07 152x50/200cm 2 2x basculante
Janela basculante de alumínio, linha suprema de 25mm de

espessura, perfil pintado na cor preta eletrostática fosca
1001, vidro temperado incolor espessura 6mm

J08 483x210/40cm 1
Fixa e 4x basculante

superior

Janela fixa com basculante superior de alumínio, linha
suprema de 25mm de espessura, perfil pintado na cor preta
eletrostática fosca 1001, vidro temperado incolor espessura

6mm

J09 233x210/40cm 2
Fixa e 2x basculante

superior

Janela fixa com basculante superior de alumínio, linha
suprema de 25mm de espessura, perfil pintado na cor preta
eletrostática fosca 1001, vidro temperado incolor espessura

6mm

J10 317x210/40cm 1
Fixa e 3x basculante

superior

Janela fixa com basculante superior de alumínio, linha
suprema de 25mm de espessura, perfil pintado na cor preta
eletrostática fosca 1001, vidro temperado incolor espessura

6mm

J11 390x50/200cm 2 4x basculante
Janela basculante de alumínio, linha suprema de 25mm de

espessura, perfil pintado na cor preta eletrostática fosca
1001, vidro temperado incolor espessura 6mm

J12 298x210/40cm 1
Fixa e 2x basculante

superior

Janela fixa com basculante superior de alumínio, linha
suprema de 25mm de espessura, perfil pintado na cor preta
eletrostática fosca 1001, vidro temperado incolor espessura

6mm

J13 538x210/40cm 2
Fixa e 4x basculante

superior

Janela fixa com basculante superior de alumínio, linha
suprema de 25mm de espessura, perfil pintado na cor preta
eletrostática fosca 1001, vidro temperado incolor espessura

6mm

P01 160x250cm 3
Vai e vem, bandeira
em vidro fixo e faixa

de vidro

Porta de giro em PVC, cor preto e vidro temperado incolor
espessura 6mm

P02 150x250cm 2 Vai e vem e
bandeira em vidro

Porta de giro em PVC, cor preto e vidro temperado incolor
espessura 6mm

P03 160x250cm 5 Vai e vem e
bandeira em vidro

Porta de giro em PVC, cor preto e vidro temperado incolor
espessura 6mm

P04 80x250cm 1 Vai e vem e
bandeira em vidro

Porta de giro em PVC, cor preto e vidro temperado incolor
espessura 6mm

P05 90x250cm 5 Giro e bandeira em
vidro

Porta de giro em veneziana metálica, linha suprema de
25mm de espessura, perfil pintado na cor preta eletrostática

fosca 1001, vidro temperado incolor espessura 6mm

P06 100x250cm 1 Giro e bandeira em
vidro

Porta de giro em veneziana metálica, linha suprema de
25mm de espessura, perfil pintado na cor preta eletrostática

fosca 1001, vidro temperado incolor espessura 6mm
P07 70x210cm 1 Giro Porta de giro em veneziana metálica, linha suprema de

25mm de espessura, perfil pintado na cor preta eletrostática
fosca 1001

P08 80x250cm 2 Vai e vem e
bandeira em vidro

Porta de giro em veneziana metálica, linha suprema de
25mm de espessura, perfil pintado na cor preta eletrostática

fosca 1001, vidro temperado incolor espessura 6mm
G01 170x203cm 1 Fixo e giro Gradil metálico com porta de giro, espessura arame 4,3mm,

malha 5x20cm, cor verde
G02 480x203cm 1 Fixo Gradil metálico fixo, espessura arame 4,3mm, malha

5x20cm, cor verde
Obs.: Em todas as janelas serão executadas verga e contraverga, ultrapassando no mínimo 20cm do vão para cada lado.

J01
125x210/40CM

J11
390x50/200CM

J10
317x210/40CM

J08
483x210/40CM

J04
492x210/40CM

J05
235x210/40CM

J06
479x210/40CM

J07
152x50/200CM

125

DETALHE 01 - J01
Dimensões: 125x210/40cm
Modelo: Fixa
Material: Janela fixa de alumínio,
linha suprema de 25mm de
espessura, perfil pintado na cor
preta eletrostática fosca 1001,
vidro temperado incolor
espessura 6mm

40
21

0

21
0

21
0

40

21
0

21
0

50
20

0

21
0

4040404040

21
0

DETALHE 02 - J02
Dimensões: 120x210/40cm
Modelo: Fixa
Material: Janela fixa de
alumínio, linha suprema de
25mm de espessura, perfil
pintado na cor preta
eletrostática fosca 1001,
vidro temperado incolor
espessura 6mm

120 110 492 235 479 150 483

DETALHE 03 - J03
Dimensões: 110x210/40cm
Modelo: Fixa
Material: Janela fixa de
alumínio, linha suprema de
25mm de espessura, perfil
pintado na cor preta
eletrostática fosca 1001,
vidro temperado incolor
espessura 6mm

DETALHE 04 - J04
Dimensões: 492x210/40cm
Modelo: Basculante e fixa
Material: Janela fixa com basculante superior de
alumínio, linha suprema de 25mm de espessura,
perfil pintado na cor preta eletrostática fosca 1001,
vidro temperado incolor espessura 6mm

DETALHE 05 - J05
Dimensões: 228x210/40cm
Modelo: Basculante e fixa
Material: Janela fixa com basculante
superior de alumínio, linha suprema de
25mm de espessura, perfil pintado na
cor preta eletrostática fosca 1001, vidro
temperado incolor espessura 6mm

DETALHE 06 - J06
Dimensões: 479x210/40cm
Modelo: Basculante e fixa
Material: Janela fixa com basculante superior de
alumínio, linha suprema de 25mm de espessura,
perfil pintado na cor preta eletrostática fosca 1001,
vidro temperado incolor espessura 6mm

DETALHE 07 - J07
Dimensões: 152x50/200cm
Modelo: Basculante
Material: Janela basculante de
alumínio, linha suprema de
25mm de espessura, perfil
pintado na cor preta eletrostática
fosca 1001, vidro temperado
incolor espessura 6mm

DETALHE 08 - J08
Dimensões: 483x210/40cm
Modelo: Basculante e fixa
Material: Janela fixa com basculante superior de
alumínio, linha suprema de 25mm de espessura,
perfil pintado na cor preta eletrostática fosca 1001,
vidro temperado incolor espessura 6mm

21
0

40

50
20

0

DETALHE 10 - J10
Dimensões: 317x210/40cm
Modelo: Basculante e fixa
Material: Janela fixa com basculante superior de
alumínio, linha suprema de 25mm de espessura,
perfil pintado na cor preta eletrostática fosca 1001,
vidro temperado incolor espessura 6mm

DETALHE 11 - J11
Dimensões: 390x50/200cm
Modelo: Basculante
Material: Janela basculante de alumínio,
linha suprema de 25mm de espessura, perfil
pintado na cor preta eletrostática fosca 1001,
vidro temperado incolor espessura 6mm

P01
160x250CM

25
0

25
0

P02
150x250CM

170 160

DETALHE 14 - P01
Dimensões: 160x250cm
Modelo: Vai e vem
Material: Porta de giro em PVC,
cor preto e vidro temperado
incolor espessura 6mm

DETALHE 15 - P02
Dimensões: 150x250cm
Modelo: Vai e vem
Material: Porta de giro em PVC,
cor preto e vidro temperado
incolor espessura 6mm

317 390

J02
120x210/40CM

J03
110x210/40CM

J12
298x210/40CM

J13
538x210/40CM

DETALHE 12 - J12
Dimensões: 298x210/40cm
Modelo: Basculante e fixa
Material: Janela fixa com basculante superior de
alumínio, linha suprema de 25mm de espessura,
perfil pintado na cor preta eletrostática fosca 1001,
vidro temperado incolor espessura 6mm

DETALHE 13 - J13
Dimensões: 538x210/40cm
Modelo: Basculante e fixa
Material: Janela fixa com basculante superior de alumínio, linha suprema
de 25mm de espessura, perfil pintado na cor preta eletrostática fosca 1001,
vidro temperado incolor espessura 6mm

298 538

40
21

0

21
0

J09
233x210/40CM

21
0

40

DETALHE 09 - J09
Dimensões: 233x210/40cm
Modelo: Basculante e fixa
Material: Janela fixa com basculante superior de
alumínio, linha suprema de 25mm de espessura,
perfil pintado na cor preta eletrostática fosca 1001,
vidro temperado incolor espessura 6mm

233
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5
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5
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5
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5
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5
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5
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5
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115
5
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5
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5
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5
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5
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15
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5
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0
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5

5
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5
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5
99

5 5
91 91

5
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5
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5 5
141

5
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5 5
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5
128

5
128

5
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5

5
160

5
150

55

119 122 122 119 112.5 112.5

5

116 118 118 116 117 119 119 117

111 111 102 103 102 144 144 131 133 133 131

8080
160

150

5

ARQUIVO

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

PROJETO

Rua Lauro Müller, 853 | Sala 02  - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJAÍ/SC  Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br
MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37

EDIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Arquitetura

ARQ

MAYARA MARTINS REINERT
CAU/SC A92167-0

ROBSON CARLOS SANTOS
CREA/SC 062.935-8

VÂNIO LESTER KUNTZE
CAU/SC A151904CNPJ: 83.169.623/0001-10

Rodovia Vereador Arno Krelling - SC 418, 251 -
Dona Francisca | Joinville SC  89239-400

PALÁCIO DAS ORQUÍDEAS

ARQUITETÔNICO
EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

LABORATÓRIO | ELEVAÇÃO E ESQUADRIAS ARQ 11/201/50

OBSERVAÇÕES:
- A  UNIDADE DE MEDIDA UTILIZADA PARA O PROJETO ESTÁ EM CENTÍMETROS, EXCETO QUANDO ESPECIFICADO.
- OS DESENHOS ESTÃO EM ESCALA
- ANTES DA EXECUÇÃO DE QUAISQUER SERVIÇOS TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO.
- QUAISQUER ELEMENTOS REFERENTES A PROJETOS COMPLEMENTARES DEVEM SER DIMENSIONADOS E

LOCADOS DE ACORDO COM PROJETO ESPECÍFICO.
QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO
R00 INICIAL 16/09/2022 MAYARA
R01 REVISÃO 20/10/2022 MAYARA
R02 28/11/2022 DÉBORAREVISÃO
R03 22/12/2022 MAYARA
R03 19/01/2023 MAYARA
R04 26/01/2023 MAYARAREVISÃO
R05 15/02/2023 MAYARAFINALIZADO

REVISÃO
REVISÃO

R06                          FINALIZADO REV01                                                                                                                                                                                                                       02/04/2023          MAYARA
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Razão: Eu sou o autor deste documento
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vidro temperado incolor espessura 6mm vidro temperado incolor espessura 6mm

P05
90x250CM

P03
160x250CM

P06
100x250CM

25
0

25
0

25
0

25
0

170 90

90 100

DETALHE 16 - P03
Dimensões: 160x250cm
Modelo: Vai e vem
Material: Porta de giro em
PVC, cor preto e vidro
temperado incolor
espessura 6mm

DETALHE 17 - P04
Dimensões: 80x250cm
Modelo: Vai e vem
Material: Porta de giro
em PVC, cor preto e
vidro temperado incolor
espessura 6mm

DETALHE 18 - P05
Dimensões: 90x250cm
Modelo: Giro
Material: Porta de giro em
veneziana metálica, linha
suprema de 25mm de
espessura, perfil pintado na
cor preta eletrostática fosca
1001, vidro temperado
incolor espessura 6mm

DETALHE 19 - P06
Dimensões: 100x250cm
Modelo: Giro
Material: Porta de giro em
veneziana metálica, linha
suprema de 25mm de
espessura, perfil pintado na
cor preta eletrostática fosca
1001, vidro temperado
incolor espessura 6mm

vidro temperado incolor espessura 6mmvidro temperado incolor espessura 6mm

P07
70x210CM

21
5

80

DETALHE 20 - P07
Dimensões: 70x210cm
Modelo: Giro
Material: Porta de giro
em veneziana
metálica, linha
suprema de 25mm de
espessura, perfil
pintado na cor preta
eletrostática fosca 1001

G01
170x203CM

65 100
5170

5

DETALHE 22 - G01
Dimensões: 170x203cm
Modelo: Fixo e giro
Material: Gradil metálico com porta
de giro, espessura arame 4,3mm,
malha 5x20cm, cor verde

480

DETALHE 23 - G02
Dimensões: 480x203cm
Modelo: Fixo
Material: Gradil metálico fixo, espessura
arame 4,3mm, malha 5x20cm, cor verde

20
3

G02
480x203CM

DETALHE 21 - P08
Dimensões: 80x250cm
Modelo: Giro
Material: Porta de giro em
veneziana metálica, linha
suprema de 25mm de
espessura, perfil pintado na
cor preta eletrostática fosca
1001, vidro temperado
incolor espessura 6mm

P04
80x250CM

25
0

P08
80x250CM

90

21
0

30
5

21
0

30
5

21
0

30
5

25
0

21
0

30
5

21
0

5

21
0

30
5

93
5

91
5

20
3

5
70

5 5
80

5

5
233

5
233

5

5
160

5 5
80

5
100 1105 5 5 5

5 5 5 5 5

TABELA DE ESQUADRIAS

NOME

DIMENSÃO
(Largurax

Altura/
Peitoril)

QUANTIDADE MODELO MATERIAL

J01 125x210/40cm 2 Fixa
Janela fixa de alumínio, linha suprema de 25mm de

espessura, perfil pintado na cor preta eletrostática fosca
1001, vidro temperado incolor espessura 6mm

J02 120x210/40cm 7 Fixa
Janela fixa de alumínio, linha suprema de 25mm de

espessura, perfil pintado na cor preta eletrostática fosca
1001, vidro temperado incolor espessura 6mm

J03 110x210/40cm 2 Fixa
Janela fixa de alumínio, linha suprema de 25mm de

espessura, perfil pintado na cor preta eletrostática fosca
1001, vidro temperado incolor espessura 6mm

J04 492x210/40cm 2
Fixa e 4x basculante

superior

Janela fixa com basculante superior de alumínio, linha
suprema de 25mm de espessura, perfil pintado na cor preta
eletrostática fosca 1001, vidro temperado incolor espessura

6mm

J05 235x210/40cm 2
Fixa e 2x basculante

superior

Janela fixa com basculante superior de alumínio, linha
suprema de 25mm de espessura, perfil pintado na cor preta
eletrostática fosca 1001, vidro temperado incolor espessura

6mm

J06 479x210/40cm 1
Fixa e 4x basculante

superior

Janela fixa com basculante superior de alumínio, linha
suprema de 25mm de espessura, perfil pintado na cor preta
eletrostática fosca 1001, vidro temperado incolor espessura

6mm

J07 152x50/200cm 2 2x basculante
Janela basculante de alumínio, linha suprema de 25mm de

espessura, perfil pintado na cor preta eletrostática fosca
1001, vidro temperado incolor espessura 6mm

J08 483x210/40cm 1
Fixa e 4x basculante

superior

Janela fixa com basculante superior de alumínio, linha
suprema de 25mm de espessura, perfil pintado na cor preta
eletrostática fosca 1001, vidro temperado incolor espessura

6mm

J09 233x210/40cm 2
Fixa e 2x basculante

superior

Janela fixa com basculante superior de alumínio, linha
suprema de 25mm de espessura, perfil pintado na cor preta
eletrostática fosca 1001, vidro temperado incolor espessura

6mm

J10 317x210/40cm 1
Fixa e 3x basculante

superior

Janela fixa com basculante superior de alumínio, linha
suprema de 25mm de espessura, perfil pintado na cor preta
eletrostática fosca 1001, vidro temperado incolor espessura

6mm

J11 390x50/200cm 2 4x basculante
Janela basculante de alumínio, linha suprema de 25mm de

espessura, perfil pintado na cor preta eletrostática fosca
1001, vidro temperado incolor espessura 6mm

J12 298x210/40cm 1
Fixa e 2x basculante

superior

Janela fixa com basculante superior de alumínio, linha
suprema de 25mm de espessura, perfil pintado na cor preta
eletrostática fosca 1001, vidro temperado incolor espessura

6mm

J13 538x210/40cm 2
Fixa e 4x basculante

superior

Janela fixa com basculante superior de alumínio, linha
suprema de 25mm de espessura, perfil pintado na cor preta
eletrostática fosca 1001, vidro temperado incolor espessura

6mm

P01 160x250cm 3
Vai e vem, bandeira
em vidro fixo e faixa

de vidro

Porta de giro em PVC, cor preto e vidro temperado incolor
espessura 6mm

P02 150x250cm 2 Vai e vem e
bandeira em vidro

Porta de giro em PVC, cor preto e vidro temperado incolor
espessura 6mm

P03 160x250cm 5 Vai e vem e
bandeira em vidro

Porta de giro em PVC, cor preto e vidro temperado incolor
espessura 6mm

P04 80x250cm 1 Vai e vem e
bandeira em vidro

Porta de giro em PVC, cor preto e vidro temperado incolor
espessura 6mm

P05 90x250cm 5 Giro e bandeira em
vidro

Porta de giro em veneziana metálica, linha suprema de
25mm de espessura, perfil pintado na cor preta eletrostática

fosca 1001, vidro temperado incolor espessura 6mm

P06 100x250cm 1 Giro e bandeira em
vidro

Porta de giro em veneziana metálica, linha suprema de
25mm de espessura, perfil pintado na cor preta eletrostática

fosca 1001, vidro temperado incolor espessura 6mm
P07 70x210cm 1 Giro Porta de giro em veneziana metálica, linha suprema de

25mm de espessura, perfil pintado na cor preta eletrostática
fosca 1001

P08 80x250cm 2 Vai e vem e
bandeira em vidro

Porta de giro em veneziana metálica, linha suprema de
25mm de espessura, perfil pintado na cor preta eletrostática

fosca 1001, vidro temperado incolor espessura 6mm
G01 170x203cm 1 Fixo e giro Gradil metálico com porta de giro, espessura arame 4,3mm,

malha 5x20cm, cor verde
G02 480x203cm 1 Fixo Gradil metálico fixo, espessura arame 4,3mm, malha

5x20cm, cor verde
Obs.: Em todas as janelas serão executadas verga e contraverga, ultrapassando no mínimo 20cm do vão para cada lado.

I.S. MASC.
Área = 5,61 m²
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Escala 1/25

33,40

DIVISÓRIAS EM GRANITO ITAUNAS
ALTURA 1,90M

CANTONEIRA METÁLICAS, ACABAMENTO
ACETINADO BRANCO EM AÇO INOX
INOXIDÁVEL

PERFIL METÁLICOS, ACABAMENTO
ACETINADO BRANCO EM AÇO INOX
INOXIDÁVEL

PORTA METÁLICA, ACABAMENTO
ACETINADO BRANCO EM AÇO INOX
INOXIDÁVEL

FECHADURA TUBULAR COM CHAVE E
PINO, PRODUZIDA COM CILINDRO DE
5(CINCO) PINOS - ANTIRUIDO.

PISO CONFORME PROJETO ESPECÍFICO

LOUÇAS CONFORME PROJETO
ESPECÍFICO

PAREDE DE ALVENARIA
CONFORME PROJETO ESPECÍFICO

DETALHE DIVISÓRIA

DETALHE DIVISÓRIA 2

PORTA METÁLICA BRANCA
ACABAMENTO ACETINADO

DIVISÓRIAS EM GRANITO
ITAUNAS
ALTURA 1,90M

PERFIL METÁLICOS,
ACABAMENTO ACETINADO
BRANCO EM AÇO INOX
INOXIDÁVEL

19
0

VISTA - I.S. MASCULINO
Escala 1/25

AZULEJO CONFORME PROJETO
ESPECÍFICO

EMBOÇO

ALVENARIA

DIVISÓRIAS EM GRANITO ITAUNAS
ALTURA 1,90M - ESPESSURA 30MM

CANTONEIRA METÁLICAS, ACABAMENTO
ACETINADO BRANCO EM AÇO INOX
INOXIDÁVEL

PORTA METÁLICA BRANCA
ACABAMENTO ACETINADO

PERFIL METÁLICOS,
ACABAMENTO ACETINADO
BRANCO EM AÇO INOX
INOXIDÁVEL

DIVISÓRIAS EM GRANITO
ITAUNAS
ALTURA 1,90M

DETALHE DIVISÓRIA
VISTA SEM ESCALA

DIVISÓRIAS EM GRANITO ITAUNAS
ALTURA 1,90M - ESPESSURA 30MM

PARAFUSO SEXTAVADO TIPO
PRISIONEIRO ACABAMENTO CROMADO

CANTONEIRA METÁLICAS, ACABAMENTO
ACETINADO BRANCO EM AÇO INOX
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PLANTA SEM ESCALA
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FLOREIRA B 50x50x40 - VISTA SUPERIOR
esc 1:10
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esc 1:10
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esc 1:10
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FLOREIRA A 150x50x40 - VISTA SUPERIOR
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CORDOALHA ANTI
CORROSIVA 4,76mm
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VIGA DE SUPORTE
PARA CORDOALHAS

ESTICADOR PARA CABO DE AÇO
CORDOALHAS 3/16 POLEGADAS, CORPO
EM FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO
COM TERMINAIS, GANCHO E OLHAL EM
AÇO CARBONO, CARGA DE RUPTURA
112KGF, CAPACIDADE DE TORÇÃO
1,10N.M, TAMANHO: 3/16" (4MM)

CORDOALHA (HS) DE 7 FIOS de 3/19'' ou
4,76mm, ACABAMENTO GALVANIZAÇÃO
A FOGO (PROCESSO DE
GALVANIZAÇÃO DUPLA),
CONSTRUÇÃO 1+6

GRAMPO PARA CABO DE AÇO,
GALVANIZADO,MATERIAL FERRO FUNDIDO,
CAPACIDADE DO CLIPS PARA CABO DE
AÇO: 3/16" (4,76 MM); ALTURA DO CLIPS
PARA CABO DE AÇO (G): 19 MM;ESPESSURA
TOTAL DO CLIPS PARA CABO DE AÇO (B): 11
MM;LARGURA TOTAL DO CLIPS PARA CABO
DE AÇO (F): 22 MM; DIÂMETRO DA ROSCA
DO CLIPS PARA CABO DE AÇO (D): 5 MM;
COMPRIMENTO DA ROSCA DO CLIPS PARA
CABO DE AÇO (C): 13 MM

PARAFUSO DE OLHAL LONGO DE AÇO
INOXIDÁVEL COM PORCA E ARRUELA
M6 80 MM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL 316,
COR PRATA, TAMANHO M6X80,
DIÂMETRO APROX.22 MM / 0,87
POLEGADAS, COMPRIMENTO TOTAL
APROX. 110MM / 4,33 POLEGADAS
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FUNDIDO, CAPACIDADE DO CLIPS
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ALTURA DO CLIPS PARA CABO DE AÇO
(G): 19 MM;ESPESSURA TOTAL DO
CLIPS PARA CABO DE AÇO (B): 11
MM;LARGURA TOTAL DO CLIPS PARA
CABO DE AÇO (F): 22 MM; DIÂMETRO
DA ROSCA DO CLIPS PARA CABO DE
AÇO (D): 5 MM; COMPRIMENTO DA
ROSCA DO CLIPS PARA CABO DE AÇO
(C): 13 MM

PARAFUSO DE OLHAL
LONGO DE AÇO INOXIDÁVEL
COM PORCA E ARRUELA M6

80 MM, MATERIAL AÇO
INOXIDÁVEL 316, COR

PRATA, TAMANHO M6X80,
DIÂMETRO APROX.22 MM /

0,87 POLEGADAS,
COMPRIMENTO TOTAL
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GRAUTEADA  BASE DA FLOREIRA, PARA
FIXACAO DEFINITIVA DA CORDOALHA

TRAVAMENTO

ARQUIVO

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

PROJETO

Rua Lauro Müller, 853 | Sala 02  - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJAÍ/SC  Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br
MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37

EDIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Arquitetura

ARQ

MAYARA MARTINS REINERT
CAU/SC A92167-0

ROBSON CARLOS SANTOS
CREA/SC 062.935-8

VÂNIO LESTER KUNTZE
CAU/SC A151904CNPJ: 83.169.623/0001-10

Rodovia Vereador Arno Krelling - SC 418, 251 -
Dona Francisca | Joinville SC  89239-400

PALÁCIO DAS ORQUÍDEAS

ARQUITETÔNICO
EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

LABORATÓRIO | DETALHAMENTOS
FLOREIRAS ARQ 13/20INDICADA

OBSERVAÇÕES:
- A  UNIDADE DE MEDIDA UTILIZADA PARA O PROJETO ESTÁ EM CENTÍMETROS, EXCETO QUANDO ESPECIFICADO.
- OS DESENHOS ESTÃO EM ESCALA
- ANTES DA EXECUÇÃO DE QUAISQUER SERVIÇOS TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO.
- QUAISQUER ELEMENTOS REFERENTES A PROJETOS COMPLEMENTARES DEVEM SER DIMENSIONADOS E

LOCADOS DE ACORDO COM PROJETO ESPECÍFICO.
QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO
R00 INICIAL 16/09/2022 MAYARA
R01 REVISÃO 20/10/2022 MAYARA
R02 28/11/2022 DÉBORAREVISÃO
R03 22/12/2022 MAYARA
R03 19/01/2023 MAYARA
R04 26/01/2023 MAYARAREVISÃO
R05 15/02/2023 MAYARAFINALIZADO

REVISÃO
REVISÃO

R06                          FINALIZADO REV01                                                                                                                                                                                                                       02/04/2023          MAYARA

MAYARA MARTINS 
REINERT:07847658984

Assinado de forma digital por MAYARA 
MARTINS REINERT:07847658984 
Dados: 2023.04.03 09:02:59 -03'00'

Assinado digitalmente 
por ROBSON CARLOS 
SANTOS:00773014985
ND: C=BR, O=ICP-
Brasil, OU=Secretaria 
da Receita Federal do 
Brasil - RFB, OU=RFB 
e-CPF A1, OU=(EM 
BRANCO), OU=
20613496000186, OU=
videoconferencia, CN=
ROBSON CARLOS 
SANTOS:00773014985
Razão: Eu sou o autor 
deste documento
Localização: 
Data: 2023.04.12 
16:06:14-03'00'
Foxit PDF Reader 
Versão: 12.1.1

ROBSO
N 

CARLO
S 

SANTO
S:00773
014985

Assinado digitalmente por ROBSON CARLOS 
SANTOS:00773014985
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM 
BRANCO), OU=20613496000186, OU=videoconferencia
, CN=ROBSON CARLOS SANTOS:00773014985
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2023.04.20 14:22:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

ROBSON CARLOS 
SANTOS:0077301

4985

Anexo ARQ_PROJ_EXE_LABORATÓRIO_01-20 (0016443685)         SEI 23.0.087389-8 / pg. 13

AutoCAD SHX Text
APROVAÇÕES



P05
90x250CM

I.S.FEM.
Área = 30,43 m²

41
8

38
4

174

6799.5

20
4

146.5

33,40

E2E1

I.S. FEMININO

PLANTA BAIXA - I.S. FEMININO
Escala 1/25

98
36

7
41

8
17

17

SOLEIRA DE GRANITO

17

17390.517

71
3

17
18

7
17

1717

17 157 17 141 100 5 17

166.5

ELEVAÇÃO 02 - I.S. FEMININO
Escala 1/25

20
0

50
50

90

30
0

12
0

ELEVAÇÃO 01 - I.S. FEMININO
Escala 1/25

20
0

50
15

35

30
0

0
19

0

53
.5

76
.5

47

I.S. FEMININO

I.S. FEMININO

PORTA PAPEL TOALHA DE
SOBREPOR EM PVC BRANCO

h=120cm

LAVATÓRIO COM COLUNA
SUSPENSA EM LOUÇA

COR BRANCA - DIM(LxAxP)
40x30cm

LAVATÓRIO APOIADO SOBRE
COLUNA E FIXAR A COLUNA

COM BROCA E PARAFUSO
10MM

PORTA SABONETE LÍQUIDO DE
SOBREPOR EM PVC BRANCO

h=100cm

PORTA DE ALUMÍNIO PINTADA NA
COR BRANCA ELETROSTÁTICA
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PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO
EM PVC BRANCO h=1,00m

PISO PORCELANATO
CIMENTO QUEIMADO,
ESPESSURA 11mm,  90X90CM
AC, RETIFICADO, REJUNTE
CINZA CLARO

FORRO DE GESSO ACARTONADO

FORRO DE GESSO ACARTONADO

VÁLVULA DE DESCARGA,
ACIONAMENTO TECLA, COR
CROMADO, ACABAMENTO
POLIDO
DIM(LxAxP)  11x13x4cm

BACIA SANITÁRIA DE PISO SEM
CAIXA ACOPLADA DE
CERÂMICA
COR BRANCO
DIM (LxAxP)  37,5x38x47,5cm

BACIA SANITÁRIA DE PISO SEM CAIXA
ACOPLADA DE CERÂMICA
COR BRANCO
DIM (LxAxP)  37,5x38x47,5cm

TORNEIRA DE MESA BICA BAIXA,
ACIONAMENTO BOTÃO COM

FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COR
CROMADO, ACABAMENTO POLIDO.

DIM (LXAXP)  4,4x15x35.5

PROJEÇÃO VIGA H = 2,65M

10
0

LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA EM LOUÇA
COR BRANCA - DIM(LxAxP)  40x30cm

LAVATÓRIO APOIADO SOBRE COLUNA E FIXAR
A COLUNA COM BROCA E PARAFUSO 10MM

TORNEIRA DE MESA BICA BAIXA,
ACIONAMENTO BOTÃO COM

FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COR
CROMADO, ACABAMENTO POLIDO.

DIM (LXAXP)  4,4x15x35.5

PORTA PAPEL TOALHA DE
SOBREPOR EM PVC
BRANCO h=120cm

DISPENSER DE PAREDE PARA
SABONETE LÍQUIDO, EM PLÁSTICO,

COR BRANCO h=100cm.

SAÍDA DA PAGINAÇÃO
REVESTIMENTO DE PAREDE EM

PORCELANATO CIMENTO QUEIMADO,
ESPESSURA 11mm,  90X90CM AC,

RETIFICADO, REJUNTE CINZA CLARO

SAÍDA DA PAGINAÇÃO
REVESTIMENTO DE PAREDE EM
AZULEJO BRANCO  30X60CM
PO, RETIFICADO, FUGA 1,5CM,
REJUNTE CINZA CLARO

SAÍDA DA PAGINAÇÃO
REVESTIMENTO DE PAREDE EM
AZULEJO BRANCO  30X60CM
PO, RETIFICADO, FUGA 1,5CM,
REJUNTE CINZA CLARO

25
5

25
5

ESPELHO CRISTAL PRATA, ESPESSURA DE
4mm, LAPIDADO, FIXADO SOBRE MDF,
NA PAREDE, POR MEIO DO SISTEMA DE

COLAGEM DIM (LxA) 60x120cm
(CONFORME DET ESPELHO)

DIVISÓRIAS EM GRANITO
ITAUNAS (CONFORME DET DE
DIVISÓRIAS) - PERFIS
METÁLICOS, ACABAMENTO
ACETINADO BRANCO EM AÇO
INOX INOXIDÁVEL - CONJUNTO
DE FERRAGENS EMPREGADAS,
INCLUINDO UMA FECHADURA
TUBULAR COM CHAVE E PINO,
PRODUZIDA COM CILINDRO DE
5(CINCO) PINOS - ANTIRUIDO.

DIVISÓRIAS EM GRANITO ITAUNAS
(CONFORME DET DE DIVISÓRIAS) -
PERFIS METÁLICOS, ACABAMENTO
ACETINADO BRANCO EM AÇO INOX
INOXIDÁVEL - CONJUNTO DE
FERRAGENS EMPREGADAS,
INCLUINDO UMA FECHADURA
TUBULAR COM CHAVE E PINO,
PRODUZIDA COM CILINDRO DE
5(CINCO) PINOS - ANTIRUIDO.

19
0

93
89

89
89

89
89

89
86

123

123

DETALHE PISO
esc 1:2

RODAPÉ OU REVESTIMENTO
DE PAREDE

TARUGO DE POLIETILENO 8 MM

ARGAMASSA DE
REJUNTE CIMENTÍCIO

REVESTIMENTO DE PISO
e: 10 a 15mm

ARGAMASSA COLANTE

CONTRAPISO

LAJE

DETALHE PISO
esc 1:25

PA
R

ED
E

PISO

+33,40 (N.A.)
+33,37 (N.O.)

3

32 296 30

30

PLANTA BAIXA DETALHE TELA ALAMBRADO
E PLACA CIMENTÍCIA
esc 1:25

PILAR DA COBERTURA CONFORME
PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

CONSOLO EM CONCRETO
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

TELA METÁLICA ALAMBRADO, FABRICADO
EM ARAME GALVANIZADO A FOGO DE ALTA
RESISTÊNCIA, FIO BWG18 (1,24MM), MALHA
DE 15X15MM, PINTURA ELETROSTÁTICA NA

COR RAL 9005 PRETO FOSCO

PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 8MM
ACABAMENTO EM PINTURA TINTA
ACRÍLICA EMBORRACHADA, COR

CINZA ESCURO

A

ELEVAÇÃO A
esc 1:25

70

30 296 32

TELA METÁLICA ALAMBRADO, FABRICADO
EM ARAME GALVANIZADO A FOGO DE ALTA
RESISTÊNCIA, FIO BWG18 (1,24MM), MALHA
DE 15X15MM, PINTURA ELETROSTÁTICA NA

COR RAL 9005 PRETO FOSCO

PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 8MM
ACABAMENTO EM PINTURA TINTA
ACRÍLICA EMBORRACHADA, COR

CINZA ESCURO

OLHAL DE AÇO INOXIDÁVEL M6x40mm
COMPRIMENTO ROSCA: 40mm
DIÂMETRO INTERNO: 12 mm

5
30

30
5

OLHAL DE AÇO INOXIDÁVEL M6x40mm
COMPRIMENTO ROSCA: 40mm
DIÂMETRO INTERNO: 12 mm

5 5

REVESTIMENTO DE TETO EM FORRO
DE GESSO ACARTONADO

TABICA BRANCA DE DILATAÇÃO - 3CM
EM TODO O PERÍMETRO DA
ESTRUTURA DE GESSO ACARTONADO,
AUXILIANDO NA DILATAÇÃO DA
ESTRUTURA E EVITANDO TRINCAS.
CONFORME DET TABICA

3

PARAFUSO

DETALHE TABICA
SEM ESCALA

MÃO FRANCESA REFORÇADA
DE 20CM - NA COR PRETA,

SUPORTA ATÉ 110KG
PARA SUSTENTAÇÃO DA

BANCADA

BANCADA DE GRANITO SÃO
GABRIEL, ESPESSURA 2cm,

TESTEIRA 5cm, ACABAMENTO
MEIA ESQUADRIA, FIXADA

COM MÃO FRANCESA.h = 90cm
SEM RODABANCA

88
2

PERFIL METÁLICO
REFORÇADO PARA

SUSTENTAR O GRANITO
FIXADO NA MÃO FRANCESA

ATRAVÉS DE COLAGEM

20

20

PAINEL DE MDF FIXADO NA
PAREDE COM PARAFUSOS
COLAR ESPELHO SOBRE O

MDF

ESPELHO CRISTAL PRATA,
ESPESSURA DE 4mm,

LAPIDADO, FIXADO SOBRE
MDF, NA PAREDE, POR MEIO

DO SISTEMA DE COLAGEM

5

3

DETALHE - ESPELHO
SEM ESCALA

ARQUIVO

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

PROJETO

Rua Lauro Müller, 853 | Sala 02  - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJAÍ/SC  Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br
MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37

EDIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Arquitetura

ARQ

MAYARA MARTINS REINERT
CAU/SC A92167-0

ROBSON CARLOS SANTOS
CREA/SC 062.935-8

VÂNIO LESTER KUNTZE
CAU/SC A151904CNPJ: 83.169.623/0001-10

Rodovia Vereador Arno Krelling - SC 418, 251 -
Dona Francisca | Joinville SC  89239-400

PALÁCIO DAS ORQUÍDEAS

ARQUITETÔNICO
EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

LABORATÓRIO | DETALHAMENTO ARQ 14/201/25

OBSERVAÇÕES:
- A  UNIDADE DE MEDIDA UTILIZADA PARA O PROJETO ESTÁ EM CENTÍMETROS, EXCETO QUANDO ESPECIFICADO.
- OS DESENHOS ESTÃO EM ESCALA
- ANTES DA EXECUÇÃO DE QUAISQUER SERVIÇOS TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO.
- QUAISQUER ELEMENTOS REFERENTES A PROJETOS COMPLEMENTARES DEVEM SER DIMENSIONADOS E

LOCADOS DE ACORDO COM PROJETO ESPECÍFICO.
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P05
90x250CM

I.S. MASC.
Área = 30,43 m²

41
8

38
4

174

67 99.5

20
4

146.5

33,40

E2 E1

I.S. MASCULINO

98
36

7
41

8
17

17

SOLEIRA DE GRANITO

17

17 390.5 17

71
3

17
18

7
17

17 17

1715717141100517

166.5

20
0

50
50

90

12
0

20
0

50
15

35

0

19
0

53
.5

76
.5

47

PORTA PAPEL TOALHA DE
SOBREPOR EM PVC BRANCO
h=120cm

PORTA SABONETE LÍQUIDO DE
SOBREPOR EM PVC BRANCO
h=100cm

BACIA SANITÁRIA DE PISO SEM
CAIXA ACOPLADA DE CERÂMICA

COR BRANCO
DIM (LxAxP)  37,5x38x47,5cm

PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO
DISPENSER

PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO
EM PVC BRANCO h=1,00m

PISO PORCELANATO
CIMENTO QUEIMADO,

ESPESSURA 11mm,
90X90CM AC, RETIFICADO,

REJUNTE CINZA CLARO

PLANTA BAIXA - I.S. MASCULINO
Escala 1/25

ELEVAÇÃO 02 - I.S. MASCULINO
Escala 1/25

ELEVAÇÃO 01 - I.S. MASCULINO
Escala 1/25

I.S. MASCULINO

I.S. MASCULINO

SAÍDA DA PAGINAÇÃO
REVESTIMENTO DE PAREDE EM

AZULEJO BRANCO  30X60CM
PO, RETIFICADO, FUGA 1,5CM,

REJUNTE CINZA CLARO

SAÍDA DA PAGINAÇÃO
REVESTIMENTO DE PAREDE EM
PORCELANATO CIMENTO QUEIMADO,
ESPESSURA 11mm,  90X90CM AC,
RETIFICADO, REJUNTE CINZA CLARO

PORTA PAPEL TOALHA DE
SOBREPOR EM PVC BRANCO
h=120cm

MICTÓRIO EM CERÂMICA
COM SIFÃO INTEGRADO,
COR BRANCO
DIM(LxAxP)  38x60x35cm

FORRO DE GESSO ACARTONADO

25
5

30
0

30
0

25
5

FORRO DE GESSO ACARTONADO

SAÍDA DA PAGINAÇÃO
REVESTIMENTO DE PAREDE EM

AZULEJO BRANCO  30X60CM PO,
RETIFICADO, FUGA 1,5CM,

REJUNTE CINZA CLARO

VÁLVULA DE DESCARGA,
ACIONAMENTO TECLA, COR

CROMADO, ACABAMENTO
POLIDO

DIM(LxAxP)  11x13x4cm

MICTÓRIO EM CERÂMICA
COM SIFÃO INTEGRADO,

COR BRANCO
DIM(LxAxP)  38x60x35cm

BACIA SANITÁRIA DE PISO SEM CAIXA
ACOPLADA DE CERÂMICA

COR BRANCO
DIM (LxAxP)  37,5x38x47,5cm

LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA EM
LOUÇA
COR BRANCA - DIM(LxAxP)  40x30cm
LAVATÓRIO APOIADO SOBRE COLUNA E
FIXAR A COLUNA COM BROCA E PARAFUSO
10MM

LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA
EM LOUÇA
COR BRANCA - DIM(LxAxP)  40x30cm
LAVATÓRIO APOIADO SOBRE COLUNA
E FIXAR A COLUNA COM BROCA E
PARAFUSO 10MM

TORNEIRA DE MESA BICA BAIXA,
ACIONAMENTO BOTÃO COM
FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COR
CROMADO, ACABAMENTO POLIDO.
DIM (LXAXP)  4,4x15x35.5, FIXADO
COM BUCHAS E PARAFUSOS

TORNEIRA DE MESA BICA BAIXA,
ACIONAMENTO BOTÃO COM
FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COR
CROMADO, ACABAMENTO POLIDO.
DIM (LXAXP)  4,4x15x35.5

PROJEÇÃO VIGA H = 2,65M

PROJEÇÃO VIGA H = 2,80M

DISPENSER DE PAREDE PARA
SABONETE LÍQUIDO, EM PLÁSTICO,
COR BRANCO h=100cm.

10
0

PORTA DE ALUMÍNIO PINTADA
NA COR BRANCA ELETROSTÁTICA

MODELO:VENEZIANA
FECHADURA: LIVRE/OCUPADO

ESPELHO CRISTAL PRATA,
ESPESSURA DE 4mm, LAPIDADO,
FIXADO SOBRE MDF, NA PAREDE,
POR MEIO DO SISTEMA DE COLAGEM
DIM (LxA) 60x120cm
(CONFORME DET ESPELHO)

DIVISÓRIAS EM GRANITO
ITAUNAS (CONFORME DET DE

DIVISÓRIAS) - PERFIS METÁLICOS,
ACABAMENTO ACETINADO

BRANCO EM AÇO INOX
INOXIDÁVEL - CONJUNTO DE

FERRAGENS EMPREGADAS,
INCLUINDO UMA FECHADURA
TUBULAR COM CHAVE E PINO,

PRODUZIDA COM CILINDRO DE
5(CINCO) PINOS - ANTIRUIDO.

DIVISÓRIAS EM GRANITO
ITAUNAS (CONFORME DET DE

DIVISÓRIAS) - PERFIS
METÁLICOS, ACABAMENTO

ACETINADO BRANCO EM AÇO
INOX INOXIDÁVEL - CONJUNTO
DE FERRAGENS EMPREGADAS,
INCLUINDO UMA FECHADURA
TUBULAR COM CHAVE E PINO,

PRODUZIDA COM CILINDRO DE
5(CINCO) PINOS - ANTIRUIDO.

93
89

89
89

89
89

89
86

123

PAINEL DE MDF FIXADO NA
PAREDE COM PARAFUSOS
COLAR ESPELHO SOBRE O

MDF

ESPELHO CRISTAL PRATA,
ESPESSURA DE 4mm,

LAPIDADO, FIXADO SOBRE
MDF, NA PAREDE, POR MEIO

DO SISTEMA DE COLAGEM

5

3

DETALHE - ESPELHO
SEM ESCALA

MÃO FRANCESA REFORÇADA
DE 20CM - NA COR PRETA,

SUPORTA ATÉ 110KG
PARA SUSTENTAÇÃO DA

BANCADA

BANCADA DE GRANITO SÃO
GABRIEL, ESPESSURA 2cm,

TESTEIRA 5cm, ACABAMENTO
MEIA ESQUADRIA, FIXADA

COM MÃO FRANCESA.h = 90cm
SEM RODABANCA

88
2

PERFIL METÁLICO
REFORÇADO PARA

SUSTENTAR O GRANITO
FIXADO NA MÃO FRANCESA

ATRAVÉS DE COLAGEM

20

20

REVESTIMENTO DE TETO EM FORRO
DE GESSO ACARTONADO

TABICA BRANCA DE DILATAÇÃO - 3CM
EM TODO O PERÍMETRO DA
ESTRUTURA DE GESSO ACARTONADO,
AUXILIANDO NA DILATAÇÃO DA
ESTRUTURA E EVITANDO TRINCAS.
CONFORME DET TABICA

3

PARAFUSO

DETALHE TABICA
SEM ESCALA

32 296 30

30

PLANTA BAIXA DETALHE TELA ALAMBRADO
E PLACA CIMENTÍCIA
esc 1:25

PILAR DA COBERTURA CONFORME
PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

CONSOLO EM CONCRETO
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

TELA METÁLICA ALAMBRADO, FABRICADO
EM ARAME GALVANIZADO A FOGO DE ALTA
RESISTÊNCIA, FIO BWG18 (1,24MM), MALHA
DE 15X15MM, PINTURA ELETROSTÁTICA NA

COR RAL 9005 PRETO FOSCO

PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 8MM
ACABAMENTO EM PINTURA TINTA
ACRÍLICA EMBORRACHADA, COR

CINZA ESCURO

A

ELEVAÇÃO A
esc 1:25

70

30 296 32

TELA METÁLICA ALAMBRADO, FABRICADO
EM ARAME GALVANIZADO A FOGO DE ALTA
RESISTÊNCIA, FIO BWG18 (1,24MM), MALHA
DE 15X15MM, PINTURA ELETROSTÁTICA NA

COR RAL 9005 PRETO FOSCO

PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 8MM
ACABAMENTO EM PINTURA TINTA
ACRÍLICA EMBORRACHADA, COR

CINZA ESCURO

OLHAL DE AÇO INOXIDÁVEL M6x40mm
COMPRIMENTO ROSCA: 40mm
DIÂMETRO INTERNO: 12 mm

5
30

30
5

OLHAL DE AÇO INOXIDÁVEL M6x40mm
COMPRIMENTO ROSCA: 40mm
DIÂMETRO INTERNO: 12 mm

5 5

DETALHE PISO
esc 1:25

PA
R

ED
E

PISO

+33,40 (N.A.)
+33,37 (N.O.)

3

DETALHE PISO
esc 1:2

RODAPÉ OU REVESTIMENTO
DE PAREDE

TARUGO DE POLIETILENO 8 MM

ARGAMASSA DE
REJUNTE CIMENTÍCIO

REVESTIMENTO DE PISO
e: 10 a 15mm

ARGAMASSA COLANTE

CONTRAPISO

LAJE

ARQUIVO

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

PROJETO

Rua Lauro Müller, 853 | Sala 02  - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJAÍ/SC  Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br
MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37

EDIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Arquitetura

ARQ

MAYARA MARTINS REINERT
CAU/SC A92167-0

ROBSON CARLOS SANTOS
CREA/SC 062.935-8

VÂNIO LESTER KUNTZE
CAU/SC A151904CNPJ: 83.169.623/0001-10

Rodovia Vereador Arno Krelling - SC 418, 251 -
Dona Francisca | Joinville SC  89239-400

PALÁCIO DAS ORQUÍDEAS

ARQUITETÔNICO
EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

LABORATÓRIO | DETALHAMENTO ARQ 15/201/25

OBSERVAÇÕES:
- A  UNIDADE DE MEDIDA UTILIZADA PARA O PROJETO ESTÁ EM CENTÍMETROS, EXCETO QUANDO ESPECIFICADO.
- OS DESENHOS ESTÃO EM ESCALA
- ANTES DA EXECUÇÃO DE QUAISQUER SERVIÇOS TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO.
- QUAISQUER ELEMENTOS REFERENTES A PROJETOS COMPLEMENTARES DEVEM SER DIMENSIONADOS E

LOCADOS DE ACORDO COM PROJETO ESPECÍFICO.
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R05 15/02/2023 MAYARAFINALIZADO
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I.S.
PCD.FEM.
Área = 2,94 m²

33,40

I.S. PCD. FEMININO

P05
90x250CM

E1

17
18

7
17

22 57

17

BARRA DE APOIO

BARRA DE APOIO

BACIA SANITÁRIA

PISO PORCELANATO CIMENTO
QUEIMADO, ESPESSURA 11mm,
90X90CM AC, RETIFICADO,
REJUNTE CINZA CLARO

PLANTA BAIXA - I.S. PCD.  FEMININO
Escala 1/25

I.S. PCD. FEMININO I.S. PCD. MASCULINO

PLANTA BAIXA - I.S. PCD. MASCULINO
Escala 1/25

ELEVAÇÃO 01 - I.S. PCD. MASCULINO
Escala 1/25

Bebedouros

40 15 40 58

E2

SOLEIRA DE GRANITO

100

ELEVAÇÃO 01 - I.S. PCD. FEMININO
Escala 1/25

SAÍDA DA PAGINAÇÃO
REVESTIMENTO DE PAREDE EM
PORCELANATO CIMENTO QUEIMADO,
ESPESSURA 11mm,  90X90CM AC,
RETIFICADO, REJUNTE CINZA CLARO

BARRA DE APOIO

BARRA DE APOIO

DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE
LÍQUIDO, EM PLÁSTICO, COR BRANCO,

DIMENSÕES (LxAxP)  12x30x12cm.

LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA, EM LOUÇA, COR
BRANCO, DIMENSÕES (LxAxP)  44,5x15x35,5cm, FIXADO
COM BUCHAS E PARAFUSOS

DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL HIGIÊNICO
ROLO, EM PLÁSTICO, COR BRANCO,
DIMENSÕES (LxAxP)  35x28x14cm.

17 174 17

I.S. PCD. MASCULINO

DISPENSER DE PAREDE PARA
SABONETE LÍQUIDO, EM PLÁSTICO,
COR BRANCO
h=100cm.

DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO, EM PLÁSTICO, COR BRANCO, DIMENSÕES
(LxAxP)  30x30x10cm

DISPENSER DE PAREDE PARA
PAPEL HIGIÊNICO ROLO, EM

PLÁSTICO, COR BRANCO h=100cm

80

75

80 30
60

75
25
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90

I.S.
PCD.MASC.

Área = 2,94 m²
33,40

P05
90x250CM

E1

17
18

7
17

2257

17

BARRA DE APOIO

BARRA DE APOIO

BACIA SANITÁRIA

PISO PORCELANATO CIMENTO
QUEIMADO, ESPESSURA 11mm,

90X90CM AC, RETIFICADO,
REJUNTE CINZA CLARO

40154058

E2

SOLEIRA DE GRANITO

100

DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, EM
PLÁSTICO, COR BRANCO, DIMENSÕES (LxAxP)
12x30x12cm.

DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLO, EM
PLÁSTICO, COR BRANCO, DIMENSÕES (LxAxP)  35x28x14cm.

1717417

47

90
20

DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO, EM PLÁSTICO, COR BRANCO.
h=110cm

SAÍDA DA PAGINAÇÃO
REVESTIMENTO DE PAREDE

EM PORCELANATO CIMENTO
QUEIMADO, ESPESSURA

11mm,  90X90CM AC,
RETIFICADO, REJUNTE CINZA

CLARO

BARRA DE APOIO

BARRA DE APOIO
LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA EM LOUÇA

COR BRANCA - DIM(LxAxP)  40x30cm
LAVATÓRIO APOIADO SOBRE COLUNA E FIXAR A

COLUNA COM BROCA E PARAFUSO 10MM

DISPENSER DE PAREDE PARA
SABONETE LÍQUIDO, EM PLÁSTICO,

COR BRANCO h=100cm.

TORNEIRA DE MESA BICA BAIXA, ACIONAMENTO
BOTÃO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COR

CROMADO, ACABAMENTO POLIDO.
DIM (LXAXP)  4,4x15x35.5

DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL
HIGIÊNICO ROLO, EM PLÁSTICO, COR
BRANCO
h=100cm
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8030
60

75
25

90
5

10

90

47

90
20

DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO, EM PLÁSTICO, COR BRANCO.

h=110cm

Bebedouros

PINTURA DE TETO, ACRÍLICA ACETINADA
LAVÁVEL SOBRE REBOCO FINO E MASSA
CORRIDA, COR BRANCO PINTURA DE TETO, ACRÍLICA

ACETINADA LAVÁVEL SOBRE
REBOCO FINO E MASSA CORRIDA,
COR BRANCO

BACIA SANITÁRIA
BACIA SANITÁRIA

LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA EM LOUÇA
COR BRANCA - DIM(LxAxP)  40x30cm
LAVATÓRIO APOIADO SOBRE COLUNA E FIXAR A
COLUNA COM BROCA E PARAFUSO 10MM

BEBEDOURO SUSPENSO COM 2
TORNEIRAS, EM INOX, ACESSÍVEL, COM
OPÇÃO DE ÁGUA NATURAL OU GELADA,

DIMENSÕES (LxAxP)  54x65x54cm

BEBEDOURO SUSPENSO COM 2
TORNEIRAS, EM INOX, ACESSÍVEL, COM
OPÇÃO DE ÁGUA NATURAL OU GELADA,

DIMENSÕES (LxAxP)  54x65x54cm

TORNEIRA DE MESA BICA BAIXA, ACIONAMENTO
BOTÃO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COR
CROMADO, ACABAMENTO POLIDO.
DIM (LXAXP)  4,4x15x35.5

TORNEIRA DE MESA BICA BAIXA,
ACIONAMENTO BOTÃO COM
FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COR
CROMADO, ACABAMENTO POLIDO.
DIM (LXAXP)  4,4x15x35.5

TORNEIRA DE MESA BICA BAIXA,
ACIONAMENTO BOTÃO COM

FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COR
CROMADO, ACABAMENTO POLIDO.

DIM (LXAXP)  4,4x15x35.5

ESPELHO CRISTAL PRATA, ESPESSURA DE
4mm, LAPIDADO, FIXADO SOBRE MDF,
NA PAREDE, POR MEIO DO SISTEMA DE

COLAGEM DIM (LxA) 60x120cm
(CONFORME DET ESPELHO)

ESPELHO CRISTAL PRATA, ESPESSURA DE
4mm, LAPIDADO, FIXADO SOBRE MDF,
NA PAREDE, POR MEIO DO SISTEMA DE
COLAGEM DIM (LxA) 60x120cm
(CONFORME DET ESPELHO)

LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA, EM LOUÇA, COR
BRANCO, DIMENSÕES (LxAxP)  44,5x15x35,5cm,

FIXADO COM BUCHAS E PARAFUSOS

DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO, EM PLÁSTICO, COR BRANCO,

DIMENSÕES (LxAxP)  30x30x10cm

poltrona
60x60

poltrona
60x60

poltrona
60x60

puff
25x45

puff
25x45

puff
25x45

carrinho de bebê

P06
100x250CM

FRALDÁRIO
Área = 11,52 m²
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BANCADA DE GRANITO SÃO GABRIEL,
ESPESSURA 2cm, TESTEIRA 5cm,
ACABAMENTO MEIA ESQUADRIA,
FIXADA COM MÃO FRANCESA.
DIMENSÕES (LxAxP)  367x5x74cm
(CONFORME DET GRANITO)

SAÍDA DA PAGINAÇÃO
REVESTIMENTO DE PAREDE EM
AZULEJO BRANCO  30X60CM PO,
RETIFICADO, FUGA 1,5CM,
REJUNTE CINZA CLARO

POLTRONA 60x60cm

PUFF 25x45cm

SAÍDA DA PAGINAÇÃO
REVESTIMENTO DE PAREDE EM
AZULEJO BRANCO  30X60CM PO,
RETIFICADO, FUGA 1,5CM,
REJUNTE CINZA CLARO

PUFF 25x45cm

POLTRONA 60x60cm

PISO PORCELANATO
CIMENTO QUEIMADO,
ESPESSURA 11mm,
90X90CM AC,
RETIFICADO,
REJUNTE CINZA
CLARO

FRALDÁRIO

PINTURA DE TETO,
ACRÍLICA ACETINADA
LAVÁVEL SOBRE REBOCO
FINO E MASSA CORRIDA,
COR BRANCO

PINTURA DE TETO,
ACRÍLICA ACETINADA
LAVÁVEL SOBRE
REBOCO FINO E
MASSA CORRIDA,
COR BRANCO

BANCADA DE GRANITO SÃO
GABRIEL, ESPESSURA 2cm,

TESTEIRA 5cm, ACABAMENTO
MEIA ESQUADRIA,

FIXADA COM MÃO FRANCESA.
DIMENSÕES (LxAxP)  367x5x74cm

(CONFORME DET GRANITO)

DIVISÓRIAS EM GRANITO
ITAUNAS (CONFORME DET

DIVISÓRIAS) - PERFIS
METÁLICOS, ACABAMENTO

ACETINADO BRANCO EM AÇO
INOX INOXIDÁVEL -

CONJUNTO DE FERRAGENS
EMPREGADAS, INCLUINDO
UMA FECHADURA TUBULAR

COM CHAVE E PINO,
PRODUZIDA COM CILINDRO

DE 5(CINCO) PINOS -
ANTIRUIDO.

CUBA EMBUTIR DE INOX
DIM (LxAxP)  70x40cm

TORNEIRA DE MESA BICA ALTA
ACIONAMENTO ALAVANCA
COR CROMADO ACABAMENTO
POLIDO
DIM (LxAxP)  9x28,2x18,8cm

DIVISÓRIAS EM GRANITO
ITAUNAS (CONFORME DET DE

DIVISÓRIAS) - PERFIS METÁLICOS,
ACABAMENTO ACETINADO

BRANCO EM AÇO INOX
INOXIDÁVEL - CONJUNTO DE

FERRAGENS EMPREGADAS,
INCLUINDO UMA FECHADURA
TUBULAR COM CHAVE E PINO,

PRODUZIDA COM CILINDRO DE
5(CINCO) PINOS - ANTIRUIDO.

10
0

MÃO FRANCESA

72 72 76.5 72 72

20

141.5 225.5

PAINEL DE MDF FIXADO NA
PAREDE COM PARAFUSOS
COLAR ESPELHO SOBRE O

MDF

ESPELHO CRISTAL PRATA,
ESPESSURA DE 4mm,

LAPIDADO, FIXADO SOBRE
MDF, NA PAREDE, POR MEIO

DO SISTEMA DE COLAGEM

5

3

DETALHE - ESPELHO
SEM ESCALA

MÃO FRANCESA REFORÇADA
DE 20CM - NA COR PRETA,

SUPORTA ATÉ 110KG
PARA SUSTENTAÇÃO DA

BANCADA

BANCADA DE GRANITO SÃO
GABRIEL, ESPESSURA 2cm,

TESTEIRA 5cm, ACABAMENTO
MEIA ESQUADRIA, FIXADA

COM MÃO FRANCESA.h = 90cm
SEM RODABANCA

88
2

PERFIL METÁLICO
REFORÇADO PARA

SUSTENTAR O GRANITO
FIXADO NA MÃO FRANCESA

ATRAVÉS DE COLAGEM

20

20

REVESTIMENTO DE TETO EM FORRO
DE GESSO ACARTONADO

TABICA BRANCA DE DILATAÇÃO - 3CM
EM TODO O PERÍMETRO DA
ESTRUTURA DE GESSO ACARTONADO,
AUXILIANDO NA DILATAÇÃO DA
ESTRUTURA E EVITANDO TRINCAS.
CONFORME DET TABICA

3

PARAFUSO

DETALHE TABICA
SEM ESCALA

32 296 30

30

PLANTA BAIXA DETALHE TELA ALAMBRADO
E PLACA CIMENTÍCIA
esc 1:25

PILAR DA COBERTURA CONFORME
PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

CONSOLO EM CONCRETO
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

TELA METÁLICA ALAMBRADO, FABRICADO
EM ARAME GALVANIZADO A FOGO DE ALTA
RESISTÊNCIA, FIO BWG18 (1,24MM), MALHA
DE 15X15MM, PINTURA ELETROSTÁTICA NA

COR RAL 9005 PRETO FOSCO

PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 8MM
ACABAMENTO EM PINTURA TINTA
ACRÍLICA EMBORRACHADA, COR

CINZA ESCURO

A

ELEVAÇÃO A
esc 1:25

70

30 296 32

TELA METÁLICA ALAMBRADO, FABRICADO
EM ARAME GALVANIZADO A FOGO DE ALTA
RESISTÊNCIA, FIO BWG18 (1,24MM), MALHA
DE 15X15MM, PINTURA ELETROSTÁTICA NA

COR RAL 9005 PRETO FOSCO

PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 8MM
ACABAMENTO EM PINTURA TINTA
ACRÍLICA EMBORRACHADA, COR

CINZA ESCURO

OLHAL DE AÇO INOXIDÁVEL M6x40mm
COMPRIMENTO ROSCA: 40mm
DIÂMETRO INTERNO: 12 mm

5
30

30
5

OLHAL DE AÇO INOXIDÁVEL M6x40mm
COMPRIMENTO ROSCA: 40mm
DIÂMETRO INTERNO: 12 mm

5 5

DETALHE PISO
esc 1:25

PA
R

ED
E

PISO

+33,40 (N.A.)
+33,37 (N.O.)

3

DETALHE PISO
esc 1:2

RODAPÉ OU REVESTIMENTO
DE PAREDE

TARUGO DE POLIETILENO 8 MM

ARGAMASSA DE
REJUNTE CIMENTÍCIO

REVESTIMENTO DE PISO
e: 10 a 15mm

ARGAMASSA COLANTE

CONTRAPISO

LAJE

ARQUIVO

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

PROJETO

Rua Lauro Müller, 853 | Sala 02  - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJAÍ/SC  Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br
MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37
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PROPRIETÁRIO
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BEBEDOURO SUSPENSO COM 2
TORNEIRAS, EM INOX, ACESSÍVEL, COM
OPÇÃO DE ÁGUA NATURAL OU GELADA,
DIMENSÕES (LxAxP)  54x65x54cm

PINTURA ACRÍLICA
ACETINADA LAVÁVEL
SOBRE REBOCO FINO
E MASSA CORRIDA,
COR CINZA CLARO

74

25
0

31
5

BEBEDOURO SUSPENSO COM 2
TORNEIRAS, EM INOX, ACESSÍVEL, COM
OPÇÃO DE ÁGUA NATURAL OU GELADA,

DIMENSÕES (LxAxP)  54x65x54cm

PINTURA ACRÍLICA
ACETINADA LAVÁVEL

SOBRE REBOCO FINO
E MASSA CORRIDA,
COR CINZA CLARO

74

25
0

I.S. PCD. FEMININO

FORRO DE LAMBRI FORRO DE LAMBRI

SAÍDA DA PAGINAÇÃO
REVESTIMENTO DE PAREDE
EM PORCELANATO CIMENTO
QUEIMADO, ESPESSURA 11mm,
90X90CM AC, RETIFICADO,
REJUNTE CINZA CLARO,
ALTURA = 1,50M

SAÍDA DA PAGINAÇÃO
REVESTIMENTO DE PAREDE

EM PORCELANATO CIMENTO QUEIMADO,
ESPESSURA 11mm,  90X90CM AC,

RETIFICADO, REJUNTE CINZA CLARO,
ALTURA = 1,50M

15
0

15
0

P04
80x250CM

P04
80x250CM

I.S. MASC.
Área = 5,61 m²

I.S. FEM.
Área = 5,61 m²
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I.S. MASCULINO E FEMININO

PLANTA BAIXA - I.S. MASCULINO E FEMININO
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BEBEDOURO CIRCULAÇÃO

ELEVAÇÃO 03 - BEBEDOURO CIRCULAÇÃO
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BEBEDOURO ELÉTRICO,
TIPO PRESSÃO, DE AÇO
INIXIDÁVEL, ALTURA
74CM

PINTURA ACRÍLICA
ACETINADA LAVÁVEL

SOBRE REBOCO FINO
E MASSA CORRIDA,
COR CINZA CLARO

BEBEDOURO ELÉTRICO,
TIPO PRESSÃO, DE AÇO

INOXIDÁVEL, ALTURA
74CM

INÍCIO DA PAGINAÇÃO:
PISO PORCELANATO CIMENTO
QUEIMADO, ESPESSURA 11mm,
90X90CM AC, RETIFICADO, REJUNTE
CINZA CLARO

SOLEIRA DE GRANITO SOLEIRA DE GRANITO

FORRO DE GESSO ACARTONADO

INÍCIO DA PAGINAÇÃO:
PISO PORCELANATO CIMENTO

QUEIMADO, ESPESSURA 11mm,
90X90CM AC, RETIFICADO,

REJUNTE CINZA CLARO

PINTURA DE TETO, ACRÍLICA ACETINADA
LAVÁVEL SOBRE REBOCO FINO E MASSA
CORRIDA, COR BRANCO

BACIA SANITÁRIA DE PISO SEM CAIXA
ACOPLADA DE CERÂMICA
COR BRANCO
DIM (LxAxP)  37,5x38x47,5cm

LAVATÓRIO COM COLUNA
SUSPENSA EM LOUÇA

COR BRANCA - DIM(LxAxP)
40x30cm

LAVATÓRIO APOIADO SOBRE
COLUNA E FIXAR A COLUNA COM

BROCA E PARAFUSO 10MM

TORNEIRA DE MESA BICA BAIXA,
ACIONAMENTO BOTÃO COM
FECHAMENTO AUTOMÁTICO,

COR CROMADO, aCABAMENTO
POLIDO. DIM (LXAXP)

4,4x15x35.5, FIXADO COM
BUCHAS E PARAFUSOS

SAÍDA DA PAGINAÇÃO
REVESTIMENTO DE PAREDE EM

PORCELANATO CIMENTO
QUEIMADO, ESPESSURA 11mm,

90X90CM AC, RETIFICADO,
REJUNTE CINZA CLARO, ALTURA

= 1,50M

DIVISÓRIAS EM GRANITO
ITAUNAS  (CONFORME DET DE

DIVISÓRIAS) - PERFIS METÁLICOS,
ACABAMENTO ACETINADO

BRANCO EM AÇO INOX
INOXIDÁVEL - CONJUNTO DE

FERRAGENS EMPREGADAS,
INCLUINDO UMA FECHADURA
TUBULAR COM CHAVE E PINO,

PRODUZIDA COM CILINDRO DE
5(CINCO) PINOS - ANTIRUIDO.
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I.S. MASCULINO
REVESTIMENTO DE
PAREDE EM
PORCELANATO CIMENTO
QUEIMADO, ESPESSURA
11mm,  90X90CM AC,
RETIFICADO, REJUNTE
CINZA CLARO

BACIA SANITÁRIA DE PISO
SEM CAIXA ACOPLADA DE
CERÂMICA
COR BRANCO
DIM (LxAxP)
37,5x38x47,5cm

ESPELHO CRISTAL PRATA, ESPESSURA DE

SAÍDA DA PAGINAÇÃO
REVESTIMENTO DE
PAREDE EM
PORCELANATO CIMENTO
QUEIMADO, ESPESSURA
11mm,  90X90CM AC,
RETIFICADO, REJUNTE
CINZA CLARO

DIVISÓRIAS EM GRANITO
ITAUNAS  (CONFORME DET
DE DIVISÓRIAS) - PERFIS
METÁLICOS, ACABAMENTO
ACETINADO BRANCO EM AÇO
INOX INOXIDÁVEL -
CONJUNTO DE FERRAGENS
EMPREGADAS, INCLUINDO
UMA FECHADURA TUBULAR
COM CHAVE E PINO,
PRODUZIDA COM CILINDRO
DE 5(CINCO) PINOS -
ANTIRUIDO.
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I.S. FEMININO
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SAÍDA DA PAGINAÇÃO
REVESTIMENTO DE PAREDE EM

PORCELANATO CIMENTO
QUEIMADO, ESPESSURA 11mm,

90X90CM AC, RETIFICADO,
REJUNTE CINZA CLARO

PINTURA DE TETO, ACRÍLICA
ACETINADA LAVÁVEL SOBRE REBOCO
FINO E MASSA CORRIDA, COR BRANCO

BACIA SANITÁRIA DE PISO
SEM CAIXA ACOPLADA DE

CERÂMICA
COR BRANCO

DIM (LxAxP)
37,5x38x47,5cm

LAVATÓRIO COM COLUNA
SUSPENSA EM LOUÇA
COR BRANCA - DIM(LxAxP)
40x30cm
LAVATÓRIO APOIADO SOBRE
COLUNA E FIXAR A COLUNA COM
BROCA E PARAFUSO 10MM

TORNEIRA DE MESA BICA BAIXA,
ACIONAMENTO BOTÃO COM
FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COR
CROMADO, ACABAMENTO POLIDO.
DIM (LXAXP)  4,4x15x35.5

DIVISÓRIAS EM GRANITO ITAUNAS -
(CONFORME DET DIVISÓRIAS)

PERFIS METÁLICOS, ACABAMENTO
ACETINADO BRANCO EM AÇO INOX

INOXIDÁVEL - CONJUNTO DE
FERRAGENS EMPREGADAS,

INCLUINDO UMA FECHADURA
TUBULAR COM CHAVE E PINO,

PRODUZIDA COM CILINDRO DE
5(CINCO) PINOS - ANTIRUIDO.

ESPELHO CRISTAL PRATA, ESPESSURA
DE 4mm, LAPIDADO, FIXADO SOBRE
MDF, NA PAREDE, POR MEIO DO
SISTEMA DE COLAGEM 60x120cm

PAINEL DE MDF FIXADO NA
PAREDE COM PARAFUSOS
COLAR ESPELHO SOBRE O

MDF

ESPELHO CRISTAL PRATA,
ESPESSURA DE 4mm,

LAPIDADO, FIXADO SOBRE
MDF, NA PAREDE, POR MEIO

DO SISTEMA DE COLAGEM

5

3

DETALHE - ESPELHO
SEM ESCALA

MÃO FRANCESA REFORÇADA
DE 20CM - NA COR PRETA,

SUPORTA ATÉ 110KG
PARA SUSTENTAÇÃO DA

BANCADA

BANCADA DE GRANITO SÃO
GABRIEL, ESPESSURA 2cm,

TESTEIRA 5cm, ACABAMENTO
MEIA ESQUADRIA, FIXADA

COM MÃO FRANCESA.h = 90cm
SEM RODABANCA

88
2

PERFIL METÁLICO
REFORÇADO PARA

SUSTENTAR O GRANITO
FIXADO NA MÃO FRANCESA

ATRAVÉS DE COLAGEM

20

20

REVESTIMENTO DE TETO EM FORRO
DE GESSO ACARTONADO

TABICA BRANCA DE DILATAÇÃO - 3CM
EM TODO O PERÍMETRO DA
ESTRUTURA DE GESSO ACARTONADO,
AUXILIANDO NA DILATAÇÃO DA
ESTRUTURA E EVITANDO TRINCAS.
CONFORME DET TABICA

3

PARAFUSO

DETALHE TABICA
SEM ESCALA

32 296 30

30

PLANTA BAIXA DETALHE TELA ALAMBRADO
E PLACA CIMENTÍCIA
esc 1:25

PILAR DA COBERTURA CONFORME
PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

CONSOLO EM CONCRETO
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

TELA METÁLICA ALAMBRADO, FABRICADO
EM ARAME GALVANIZADO A FOGO DE ALTA
RESISTÊNCIA, FIO BWG18 (1,24MM), MALHA
DE 15X15MM, PINTURA ELETROSTÁTICA NA

COR RAL 9005 PRETO FOSCO

PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 8MM
ACABAMENTO EM PINTURA TINTA
ACRÍLICA EMBORRACHADA, COR

CINZA ESCURO

A

ELEVAÇÃO A
esc 1:25

70

30 296 32

TELA METÁLICA ALAMBRADO, FABRICADO
EM ARAME GALVANIZADO A FOGO DE ALTA
RESISTÊNCIA, FIO BWG18 (1,24MM), MALHA
DE 15X15MM, PINTURA ELETROSTÁTICA NA

COR RAL 9005 PRETO FOSCO

PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 8MM
ACABAMENTO EM PINTURA TINTA
ACRÍLICA EMBORRACHADA, COR

CINZA ESCURO

OLHAL DE AÇO INOXIDÁVEL M6x40mm
COMPRIMENTO ROSCA: 40mm
DIÂMETRO INTERNO: 12 mm

5
30

30
5

OLHAL DE AÇO INOXIDÁVEL M6x40mm
COMPRIMENTO ROSCA: 40mm
DIÂMETRO INTERNO: 12 mm

5 5

DETALHE PISO
esc 1:25

PA
R

ED
E

PISO

+33,40 (N.A.)
+33,37 (N.O.)

3

DETALHE PISO
esc 1:2

RODAPÉ OU REVESTIMENTO
DE PAREDE

TARUGO DE POLIETILENO 8 MM

ARGAMASSA DE
REJUNTE CIMENTÍCIO

REVESTIMENTO DE PISO
e: 10 a 15mm

ARGAMASSA COLANTE

CONTRAPISO

LAJE

ARQUIVO

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

PROJETO

Rua Lauro Müller, 853 | Sala 02  - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJAÍ/SC  Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
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ARQ
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ROBSON CARLOS SANTOS
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CAU/SC A151904CNPJ: 83.169.623/0001-10
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PALÁCIO DAS ORQUÍDEAS

ARQUITETÔNICO
EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

LABORATÓRIO | DETALHAMENTO ARQ 17/201/25

OBSERVAÇÕES:
- A  UNIDADE DE MEDIDA UTILIZADA PARA O PROJETO ESTÁ EM CENTÍMETROS, EXCETO QUANDO ESPECIFICADO.
- OS DESENHOS ESTÃO EM ESCALA
- ANTES DA EXECUÇÃO DE QUAISQUER SERVIÇOS TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO.
- QUAISQUER ELEMENTOS REFERENTES A PROJETOS COMPLEMENTARES DEVEM SER DIMENSIONADOS E

LOCADOS DE ACORDO COM PROJETO ESPECÍFICO.
QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO
R00 INICIAL 16/09/2022 MAYARA
R01 REVISÃO 20/10/2022 MAYARA
R02 28/11/2022 DÉBORAREVISÃO
R03 22/12/2022 MAYARA
R03 19/01/2023 MAYARA
R04 26/01/2023 MAYARAREVISÃO
R05 15/02/2023 MAYARAFINALIZADO

REVISÃO
REVISÃO
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CÂMARA
DE FLUXO
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Área = 8,52 m²
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CÂMARA DE FLUXO

ELEVAÇÃO 01 - CÂMARA DE FLUXO
Escala 1/25

49

15
0

DEPÓSITO

ELEVAÇÃO 01 - DEPÓSITO
Escala 1/25

12

J0
2

12
0x
21
0/
40
CM

20
2.

5
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39
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ELEVAÇÃO 01 - SALA DE ACLIMATIZAÇÃO
Escala 1/25

SALA DE ACLIMATIZAÇÃO

26
5

35
15

E1

PLANTA BAIXA - SALA DE ACLIMATIZAÇÃO
Escala 1/25

SALA DE ACLIMATIZAÇÃO CÂMARA DE FLUXO DEPÓSITO

SAÍDA DA PAGINAÇÃO
REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO
CIMENTO QUEIMADO, ESPESSURA 11mm,  90X90CM AC,
RETIFICADO, REJUNTE CINZA CLARO, ALTURA = 1,50M

PINTURA ACRÍLICA ACETINADA LAVÁVEL SOBRE
REBOCO FINO E MASSA CORRIDA, COR CINZA
CLARO

SAÍDA DA PAGINAÇÃO
REVESTIMENTO DE PAREDE EM
PORCELANATO CIMENTO QUEIMADO,
ESPESSURA 11mm,  90X90CM AC,
RETIFICADO, REJUNTE CINZA CLARO,
ALTURA = 1,50M

PINTURA ACRÍLICA ACETINADA
LAVÁVEL SOBRE REBOCO FINO E
MASSA CORRIDA, COR CINZA CLARO

SAÍDA DA PAGINAÇÃO
REVESTIMENTO DE PAREDE EM
PORCELANATO CIMENTO QUEIMADO,
ESPESSURA 11mm,  90X90CM AC,
RETIFICADO, REJUNTE CINZA CLARO,
ALTURA = 1,50M

PINTURA ACRÍLICA ACETINADA LAVÁVEL
SOBRE REBOCO FINO E MASSA
CORRIDA, COR CINZA CLARO

SOLEIRA DE GRANITO

SOLEIRA DE GRANITO
SOLEIRA DE GRANITO

15

30
0

40

17

17 17

17 17

PINTURA DE TETO, ACRÍLICA
ACETINADA LAVÁVEL SOBRE REBOCO
FINO E MASSA CORRIDA, COR BRANCO

RODAPÉ EM GRANITINA ESPESSURA
8mm, COR CINZA CLARO, PEDRISCO,
COM JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA
3mm, NA COR CINZA h = 15cm

PINTURA DE TETO, ACRÍLICA
ACETINADA LAVÁVEL SOBRE REBOCO
FINO E MASSA CORRIDA, COR BRANCO

PINTURA DE TETO, ACRÍLICA
ACETINADA LAVÁVEL SOBRE REBOCO
FINO E MASSA CORRIDA, COR BRANCO

LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA EM
LOUÇA
COR BRANCA - DIM(LxAxP)  40x30cm
LAVATÓRIO APOIADO SOBRE COLUNA E
FIXAR A COLUNA COM BROCA E PARAFUSO
10MM

LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA EM
LOUÇA
COR BRANCA - DIM(LxAxP)  40x30cm
LAVATÓRIO APOIADO SOBRE COLUNA E
FIXAR A COLUNA COM BROCA E PARAFUSO
10MM

LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA EM LOUÇA
COR BRANCA - DIM(LxAxP)  40x30cm
LAVATÓRIO APOIADO SOBRE COLUNA E FIXAR A
COLUNA COM BROCA E PARAFUSO 10MM

TORNEIRA DE MESA BICA BAIXA,
ACIONAMENTO BOTÃO COM
FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COR
CROMADO, ACABAMENTO POLIDO.
DIM (LXAXP)  4,4x15x35.5

TORNEIRA DE MESA BICA BAIXA,
ACIONAMENTO BOTÃO COM
FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COR
CROMADO, ACABAMENTO POLIDO.
DIM (LXAXP)  4,4x15x35.5

TORNEIRA DE MESA BICA BAIXA,
ACIONAMENTO BOTÃO COM
FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COR
CROMADO, ACABAMENTO POLIDO.
DIM (LXAXP)  4,4x15x35.5

TORNEIRA DE MESA BICA BAIXA,
ACIONAMENTO BOTÃO COM
FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COR
CROMADO, ACABAMENTO POLIDO.
DIM (LXAXP)  4,4x15x35.5

LAVATÓRIO COM COLUNA
SUSPENSA EM LOUÇA
COR
DIM(LxAxP)  44,5x15x35,5cm

TORNEIRA DE MESA BICA BAIXA,
ACIONAMENTO BOTÃO COM
FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COR
CROMADO, ACABAMENTO POLIDO.
DIM (LXAXP)  4,4x15x35.5

LAVATÓRIO COM COLUNA
SUSPENSA EM LOUÇA
COR
DIM(LxAxP)  44,5x15x35,5cm

TORNEIRA DE MESA BICA BAIXA,
ACIONAMENTO BOTÃO COM
FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COR
CROMADO, ACABAMENTO POLIDO.
DIM (LXAXP)  4,4x15x35.5

LAVATÓRIO COM COLUNA
SUSPENSA EM LOUÇA
COR
DIM(LxAxP)  44,5x15x35,5cm

PISO GRANITINA
ESPESSURA 8mm, COR
CINZA CLARO, PEDRISCO,
90x90cm, COM JUNTAS DE
DILATAÇÃO PLÁSTICA
3mm, NA COR CINZA

PISO GRANITINA
ESPESSURA 8mm, COR
CINZA CLARO, PEDRISCO,
90x90cm, COM JUNTAS DE
DILATAÇÃO PLÁSTICA
3mm, NA COR CINZA

PISO GRANITINA
ESPESSURA 8mm, COR
CINZA CLARO, PEDRISCO,
90x90cm, COM JUNTAS DE
DILATAÇÃO PLÁSTICA
3mm, NA COR CINZA

RODAPÉ EM GRANITINA ESPESSURA
8mm, COR CINZA CLARO, PEDRISCO,
COM JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA
3mm, NA COR CINZA h = 15cm

RODAPÉ EM GRANITINA ESPESSURA
8mm, COR CINZA CLARO, PEDRISCO,
COM JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA
3mm, NA COR CINZA h = 15cm

PAINEL DE MDF FIXADO NA
PAREDE COM PARAFUSOS
COLAR ESPELHO SOBRE O

MDF

ESPELHO CRISTAL PRATA,
ESPESSURA DE 4mm,

LAPIDADO, FIXADO SOBRE
MDF, NA PAREDE, POR MEIO

DO SISTEMA DE COLAGEM

5

3

DETALHE - ESPELHO
SEM ESCALA

MÃO FRANCESA REFORÇADA
DE 20CM - NA COR PRETA,

SUPORTA ATÉ 110KG
PARA SUSTENTAÇÃO DA

BANCADA

BANCADA DE GRANITO SÃO
GABRIEL, ESPESSURA 2cm,

TESTEIRA 5cm, ACABAMENTO
MEIA ESQUADRIA, FIXADA

COM MÃO FRANCESA.h = 90cm
SEM RODABANCA

88
2

PERFIL METÁLICO
REFORÇADO PARA

SUSTENTAR O GRANITO
FIXADO NA MÃO FRANCESA

ATRAVÉS DE COLAGEM

20

20

REVESTIMENTO DE TETO EM FORRO
DE GESSO ACARTONADO

TABICA BRANCA DE DILATAÇÃO - 3CM
EM TODO O PERÍMETRO DA
ESTRUTURA DE GESSO ACARTONADO,
AUXILIANDO NA DILATAÇÃO DA
ESTRUTURA E EVITANDO TRINCAS.
CONFORME DET TABICA

3

PARAFUSO

DETALHE TABICA
SEM ESCALA

32 296 30

30

PLANTA BAIXA DETALHE TELA ALAMBRADO
E PLACA CIMENTÍCIA
esc 1:25

PILAR DA COBERTURA CONFORME
PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

CONSOLO EM CONCRETO
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

TELA METÁLICA ALAMBRADO, FABRICADO
EM ARAME GALVANIZADO A FOGO DE ALTA
RESISTÊNCIA, FIO BWG18 (1,24MM), MALHA
DE 15X15MM, PINTURA ELETROSTÁTICA NA

COR RAL 9005 PRETO FOSCO

PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 8MM
ACABAMENTO EM PINTURA TINTA
ACRÍLICA EMBORRACHADA, COR

CINZA ESCURO

A

ELEVAÇÃO A
esc 1:25

70

30 296 32

TELA METÁLICA ALAMBRADO, FABRICADO
EM ARAME GALVANIZADO A FOGO DE ALTA
RESISTÊNCIA, FIO BWG18 (1,24MM), MALHA
DE 15X15MM, PINTURA ELETROSTÁTICA NA

COR RAL 9005 PRETO FOSCO

PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 8MM
ACABAMENTO EM PINTURA TINTA
ACRÍLICA EMBORRACHADA, COR

CINZA ESCURO

OLHAL DE AÇO INOXIDÁVEL M6x40mm
COMPRIMENTO ROSCA: 40mm
DIÂMETRO INTERNO: 12 mm

5
30

30
5

OLHAL DE AÇO INOXIDÁVEL M6x40mm
COMPRIMENTO ROSCA: 40mm
DIÂMETRO INTERNO: 12 mm

5 5

DETALHE PISO
esc 1:25

PA
R

ED
E

PISO

+33,40 (N.A.)
+33,37 (N.O.)

3

DETALHE PISO
esc 1:2

RODAPÉ OU REVESTIMENTO
DE PAREDE

TARUGO DE POLIETILENO 8 MM

ARGAMASSA DE
REJUNTE CIMENTÍCIO

REVESTIMENTO DE PISO
e: 10 a 15mm

ARGAMASSA COLANTE

CONTRAPISO

LAJE

ARQUIVO

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

PROJETO

Rua Lauro Müller, 853 | Sala 02  - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJAÍ/SC  Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br
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ARQUITETÔNICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
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- A  UNIDADE DE MEDIDA UTILIZADA PARA O PROJETO ESTÁ EM CENTÍMETROS, EXCETO QUANDO ESPECIFICADO.
- OS DESENHOS ESTÃO EM ESCALA
- ANTES DA EXECUÇÃO DE QUAISQUER SERVIÇOS TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO.
- QUAISQUER ELEMENTOS REFERENTES A PROJETOS COMPLEMENTARES DEVEM SER DIMENSIONADOS E

LOCADOS DE ACORDO COM PROJETO ESPECÍFICO.
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85
5

62.58273707077.513044

612

CUBA EMBUTIR DE INOX
DIM (LxAxP)  70x40cm

TORNEIRA DE MESA BICA ALTA
ACIONAMENTO ALAVANCA

COR CROMADO ACABAMENTO
POLIDO

DIM (LxAxP)  9x28,2x18,8cm

MÃO FRANCESA REFORÇADA
DE 20CM - NA COR PRETA,

SUPORTA ATÉ 110KG
PARA SUSTENTAÇÃO DA

BANCADA

ELEVAÇÃO 02 - SALA DE MANIPULAÇÃO RETIRADA DE FRASCOS
Escala 1/25

PINTURA ACRÍLICA ACETINADA
LAVÁVEL SOBRE REBOCO FINO E

MASSA CORRIDA, COR CINZA
CLARO

PINTURA DE TETO, ACRÍLICA
ACETINADA LAVÁVEL SOBRE

REBOCO FINO E MASSA
CORRIDA, COR BRANCO

40
21

0
15

50

RODAPÉ EM GRANITINA ESPESSURA
8mm, COR CINZA CLARO, PEDRISCO,

COM JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA
3mm, NA COR CINZA h = 15cm

PAINEL DE MDF FIXADO NA
PAREDE COM PARAFUSOS
COLAR ESPELHO SOBRE O

MDF

ESPELHO CRISTAL PRATA,
ESPESSURA DE 4mm,

LAPIDADO, FIXADO SOBRE
MDF, NA PAREDE, POR MEIO

DO SISTEMA DE COLAGEM

5

3

DETALHE - ESPELHO
SEM ESCALA

MÃO FRANCESA REFORÇADA
DE 20CM - NA COR PRETA,

SUPORTA ATÉ 110KG
PARA SUSTENTAÇÃO DA

BANCADA

BANCADA DE GRANITO SÃO
GABRIEL, ESPESSURA 2cm,

TESTEIRA 5cm, ACABAMENTO
MEIA ESQUADRIA, FIXADA

COM MÃO FRANCESA.h = 90cm
SEM RODABANCA

88
2

PERFIL METÁLICO
REFORÇADO PARA

SUSTENTAR O GRANITO
FIXADO NA MÃO FRANCESA

ATRAVÉS DE COLAGEM

20

20

REVESTIMENTO DE TETO EM FORRO
DE GESSO ACARTONADO

TABICA BRANCA DE DILATAÇÃO - 3CM
EM TODO O PERÍMETRO DA
ESTRUTURA DE GESSO ACARTONADO,
AUXILIANDO NA DILATAÇÃO DA
ESTRUTURA E EVITANDO TRINCAS.
CONFORME DET TABICA

3

PARAFUSO

DETALHE TABICA
SEM ESCALA

32 296 30

30

PLANTA BAIXA DETALHE TELA ALAMBRADO
E PLACA CIMENTÍCIA
esc 1:25

PILAR DA COBERTURA CONFORME
PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

CONSOLO EM CONCRETO
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

TELA METÁLICA ALAMBRADO, FABRICADO
EM ARAME GALVANIZADO A FOGO DE ALTA
RESISTÊNCIA, FIO BWG18 (1,24MM), MALHA
DE 15X15MM, PINTURA ELETROSTÁTICA NA

COR RAL 9005 PRETO FOSCO

PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 8MM
ACABAMENTO EM PINTURA TINTA
ACRÍLICA EMBORRACHADA, COR

CINZA ESCURO

A

ELEVAÇÃO A
esc 1:25

70

30 296 32

TELA METÁLICA ALAMBRADO, FABRICADO
EM ARAME GALVANIZADO A FOGO DE ALTA
RESISTÊNCIA, FIO BWG18 (1,24MM), MALHA
DE 15X15MM, PINTURA ELETROSTÁTICA NA

COR RAL 9005 PRETO FOSCO

PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 8MM
ACABAMENTO EM PINTURA TINTA
ACRÍLICA EMBORRACHADA, COR

CINZA ESCURO

OLHAL DE AÇO INOXIDÁVEL M6x40mm
COMPRIMENTO ROSCA: 40mm
DIÂMETRO INTERNO: 12 mm

5
30

30
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OLHAL DE AÇO INOXIDÁVEL M6x40mm
COMPRIMENTO ROSCA: 40mm
DIÂMETRO INTERNO: 12 mm

5 5

DETALHE PISO
esc 1:25
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DETALHE PISO
esc 1:2

RODAPÉ OU REVESTIMENTO
DE PAREDE

TARUGO DE POLIETILENO 8 MM

ARGAMASSA DE
REJUNTE CIMENTÍCIO
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ELEVAÇÃO 01 - SALA DE MANIPULAÇÃO
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PLANTA BAIXA - SALA DE MANIPULAÇÃO
Escala 1/25

ELEVAÇÃO 01 - SALA DE MANIPULAÇÃO (RETIRADA DE FRASCO)
Escala 1/25

SALA DE MANIPULAÇÃO

26
5

35
15

PINTURA ACRÍLICA ACETINADA
LAVÁVEL SOBRE REBOCO FINO E
MASSA CORRIDA, COR CINZA CLARO

INÍCIO DA PAGINAÇÃO:
PISO GRANITINA ESPESSURA 8mm, COR
CINZA CLARO, PEDRISCO,  90x90cm, COM
JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA 3mm,
NA COR CINZA

SOLEIRA DE GRANITO SOLEIRA DE GRANITO

INÍCIO DA PAGINAÇÃO:
PISO GRANITINA ESPESSURA 8mm,
COR CINZA CLARO, PEDRISCO,
90x90cm, COM JUNTAS DE
DILATAÇÃO PLÁSTICA 3mm, NA COR
CINZA

SAÍDA DA PAGINAÇÃO
REVESTIMENTO DE PAREDE EM
PORCELANATO CIMENTO QUEIMADO,
ESPESSURA 11mm,  90X90CM AC,
RETIFICADO, REJUNTE CINZA CLARO,
ALTURA = 1,50M

PINTURA ACRÍLICA
ACETINADA LAVÁVEL SOBRE
REBOCO FINO E MASSA
CORRIDA, COR CINZA CLARO

REVESTIMENTO DE PAREDE EM
PORCELANATO CIMENTO
QUEIMADO, ESPESSURA 11mm,
90X90CM AC, RETIFICADO,
REJUNTE CINZA CLARO, ALTURA =
1,50M

LAVATÓRIO COM COLUNA
SUSPENSA EM LOUÇA
COR BRANCA - DIM(LxAxP)
40x30cm
LAVATÓRIO APOIADO SOBRE
COLUNA E FIXAR A COLUNA COM
BROCA E PARAFUSO 10MM

PINTURA DE TETO, ACRÍLICA
ACETINADA LAVÁVEL SOBRE
REBOCO FINO E MASSA
CORRIDA, COR BRANCO

PINTURA DE TETO, ACRÍLICA
ACETINADA LAVÁVEL SOBRE
REBOCO FINO E MASSA
CORRIDA, COR BRANCO

LAVATÓRIO COM COLUNA
SUSPENSA EM LOUÇA
COR BRANCA - DIM(LxAxP)  40x30cm
LAVATÓRIO APOIADO SOBRE
COLUNA E FIXAR A COLUNA COM
BROCA E PARAFUSO 10MM

TORNEIRA DE MESA BICA BAIXA,
ACIONAMENTO BOTÃO COM
FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COR
CROMADO, ACABAMENTO POLIDO.
DIM (LXAXP)  4,4x15x35.5

TORNEIRA DE MESA BICA
BAIXA, ACIONAMENTO BOTÃO
COM FECHAMENTO
AUTOMÁTICO, COR CROMADO,
ACABAMENTO POLIDO.
DIM (LXAXP)  4,4x15x35.5

LAVATÓRIO COM COLUNA
SUSPENSA EM LOUÇA
COR BRANCA - DIM(LxAxP)
40x30cm
LAVATÓRIO APOIADO SOBRE
COLUNA E FIXAR A COLUNA
COM BROCA E PARAFUSO
10MM

LAVATÓRIO COM COLUNA
SUSPENSA EM LOUÇA
COR
DIM(LxAxP)  44,5x15x35,5cm

TORNEIRA DE MESA
BICA BAIXA,
ACIONAMENTO BOTÃO
COM FECHAMENTO
AUTOMÁTICO, COR
CROMADO,
ACABAMENTO POLIDO.
DIM (LXAXP)
4,4x15x35.5

LAVATÓRIO COM COLUNA
SUSPENSA EM LOUÇA
COR BRANCA - DIM(LxAxP)
40x30cm
LAVATÓRIO APOIADO SOBRE
COLUNA E FIXAR A COLUNA COM
BROCA E PARAFUSO 10MM

CUBA EMBUTIR DE INOX
DIM (LxAxP)  70x40cm

CUBA EMBUTIR DE INOX
DIM (LxAxP)  70x40cm

TORNEIRA DE MESA BICA ALTA
ACIONAMENTO ALAVANCA
COR CROMADO ACABAMENTO
POLIDO
DIM (LxAxP)  9x28,2x18,8cm

TORNEIRA DE MESA BICA ALTA
ACIONAMENTO ALAVANCA
COR CROMADO ACABAMENTO
POLIDO
DIM (LxAxP)  9x28,2x18,8cm
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ÁREA MOLHADA COM
REBAIXO
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ÁREA MOLHADA COM
REBAIXO

BANCADA DE GRANITO SÃO GABRIEL,
ESPESSURA 5cm, TESTEIRA 5cm,
ACABAMENTO MEIA ESQUADRIA,
FIXADA COM MÃO FRANCESA.
DIMENSÕES (LxAxP)  367x5x74cm
(CONFORME DET GRANITO)

BANCADA DE GRANITO SÃO GABRIEL,
ESPESSURA 5cm, TESTEIRA 5cm,
ACABAMENTO MEIA ESQUADRIA,
FIXADA COM MÃO FRANCESA.
DIMENSÕES (LxAxP)  367x5x74cm
(CONFORME DET GRANITO)

RODAPÉ EM GRANITINA ESPESSURA
8mm, COR CINZA CLARO, PEDRISCO,
COM JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA
3mm, NA COR CINZA h = 15cm

RODAPÉ EM GRANITINA
ESPESSURA 8mm, COR CINZA
CLARO, PEDRISCO, COM JUNTAS
DE DILATAÇÃO PLÁSTICA 3mm,
 NA COR CINZA h = 15cm

E2 E2
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85
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62.5 82 73 70 70 77.5 130 44

612

CUBA EMBUTIR DE INOX
DIM (LxAxP)  70x40cm

TORNEIRA DE MESA BICA ALTA
ACIONAMENTO ALAVANCA
COR CROMADO ACABAMENTO
POLIDO
DIM (LxAxP)  9x28,2x18,8cm

MÃO FRANCESA REFORÇADA
DE 20CM - NA COR PRETA,
SUPORTA ATÉ 110KG
PARA SUSTENTAÇÃO DA
BANCADA

ELEVAÇÃO 02 - SALA DE MANIPULAÇÃO
Escala 1/25

PINTURA ACRÍLICA ACETINADA
LAVÁVEL SOBRE REBOCO FINO E
MASSA CORRIDA, COR CINZA
CLARO

PINTURA DE TETO, ACRÍLICA
ACETINADA LAVÁVEL SOBRE
REBOCO FINO E MASSA
CORRIDA, COR BRANCO

40
21

0
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50

RODAPÉ EM GRANITINA ESPESSURA
8mm, COR CINZA CLARO, PEDRISCO,
COM JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA
3mm, NA COR CINZA h = 15cm

ARQUIVO

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

PROJETO
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OBSERVAÇÕES:
- A  UNIDADE DE MEDIDA UTILIZADA PARA O PROJETO ESTÁ EM CENTÍMETROS, EXCETO QUANDO ESPECIFICADO.
- OS DESENHOS ESTÃO EM ESCALA
- ANTES DA EXECUÇÃO DE QUAISQUER SERVIÇOS TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO.
- QUAISQUER ELEMENTOS REFERENTES A PROJETOS COMPLEMENTARES DEVEM SER DIMENSIONADOS E
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ELOEVAÇÃO 01 - SALA DE PARAMENTAÇÃO
Escala 1/25
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SOLEIRA DE GRANITO SOLEIRA DE GRANITO

SAÍDA DA PAGINAÇÃO
REVESTIMENTO DE PAREDE EM
PORCELANATO CIMENTO
QUEIMADO, ESPESSURA 11mm,
90X90CM AC, RETIFICADO,
REJUNTE CINZA CLARO, ALTURA =
1,50M

PINTURA ACRÍLICA
ACETINADA
LAVÁVEL SOBRE
REBOCO FINO E
MASSA CORRIDA,
COR CINZA CLARO

PINTURA DE TETO, ACRÍLICA ACETINADA
LAVÁVEL SOBRE REBOCO FINO E MASSA
CORRIDA, COR BRANCO

PINTURA DE TETO, ACRÍLICA ACETINADA
LAVÁVEL SOBRE REBOCO FINO E MASSA
CORRIDA, COR BRANCO

LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA EM
LOUÇA
COR BRANCA - DIM(LxAxP)  40x30cm
LAVATÓRIO APOIADO SOBRE COLUNA E
FIXAR A COLUNA COM BROCA E PARAFUSO
10MM

LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA EM
LOUÇA COR BRANCA - DIM(LxAxP)
40x30cm
LAVATÓRIO APOIADO SOBRE COLUNA E
FIXAR A COLUNA COM BROCA E PARAFUSO
10MM

TORNEIRA DE MESA BICA BAIXA,
ACIONAMENTO BOTÃO COM
FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COR
CROMADO, ACABAMENTO POLIDO.
DIM (LXAXP)  4,4x15x35.5

TORNEIRA DE MESA BICA BAIXA,
ACIONAMENTO BOTÃO COM
FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COR
CROMADO, ACABAMENTO POLIDO.
DIM (LXAXP)  4,4x15x35.5

TORNEIRA DE MESA BICA BAIXA, ACIONAMENTO
BOTÃO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COR
CROMADO, ACABAMENTO POLIDO.
DIM (LXAXP)  4,4x15x35.5

LAVATÓRIO COM COLUNA
SUSPENSA EM LOUÇA
COR BRANCA - DIM(LxAxP)
40x30cm
LAVATÓRIO APOIADO SOBRE
COLUNA E FIXAR A COLUNA
COM BROCA E PARAFUSO
10MM

TORNEIRA DE MESA BICA BAIXA, ACIONAMENTO
BOTÃO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COR
CROMADO, ACABAMENTO POLIDO.
DIM (LXAXP)  4,4x15x35.5

LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA EM LOUÇA
COR BRANCA - DIM(LxAxP)  40x30cm
LAVATÓRIO APOIADO SOBRE COLUNA E FIXAR A
COLUNA COM BROCA E PARAFUSO 10MM

CUBA EMBUTIR DE INOX
DIM (LxAxP)  70x40cm

TORNEIRA DE MESA BICA ALTA
ACIONAMENTO ALAVANCA

COR CROMADO ACABAMENTO
POLIDO

DIM (LxAxP)  9x28,2x18,8cm

SAÍDA DA PAGINAÇÃO
REVESTIMENTO DE PAREDE EM
PORCELANATO CIMENTO
QUEIMADO, ESPESSURA 11mm,
90X90CM AC, RETIFICADO,
REJUNTE CINZA CLARO, ALTURA =
1,50M

PINTURA ACRÍLICA
ACETINADA
LAVÁVEL SOBRE
REBOCO FINO E
MASSA CORRIDA,
COR CINZA CLARO

47
.5

70
47
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60

PISO GRANITINA
ESPESSURA 8mm, COR
CINZA CLARO, PEDRISCO,
90x90cm, COM JUNTAS DE
DILATAÇÃO PLÁSTICA
3mm, NA COR CINZA

RODAPÉ EM GRANITINA ESPESSURA
8mm, COR CINZA CLARO, PEDRISCO,
COM JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA
3mm, NA COR CINZA h = 15cm

RODAPÉ EM GRANITINA ESPESSURA
8mm, COR CINZA CLARO, PEDRISCO,
COM JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA
3mm, NA COR CINZA h = 15cm

BANCADA DE GRANITO SÃO GABRIEL,
ESPESSURA 2cm, TESTEIRA 5cm,
ACABAMENTO MEIA ESQUADRIA,

FIXADA COM MÃO FRANCESA.
DIMENSÕES (LxAxP)  367x5x74cm

(CONFORME DET GRANITO)

E2

85
5

CUBA EMBUTIR DE INOX
DIM (LxAxP)  70x40cm

TORNEIRA DE MESA BICA ALTA
ACIONAMENTO ALAVANCA
COR CROMADO ACABAMENTO
POLIDO
DIM (LxAxP)  9x28,2x18,8cm

MÃO FRANCESA REFORÇADA
DE 20CM - NA COR PRETA,
SUPORTA ATÉ 110KG
PARA SUSTENTAÇÃO DA
BANCADA

ELEVAÇÃO 02 - SALA DE MANIPULAÇÃO
Escala 1/25

PINTURA ACRÍLICA ACETINADA
LAVÁVEL SOBRE REBOCO FINO E
MASSA CORRIDA, COR CINZA
CLARO

PINTURA DE TETO, ACRÍLICA
ACETINADA LAVÁVEL SOBRE
REBOCO FINO E MASSA
CORRIDA, COR BRANCO
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Geladeira
RODAPÉ EM GRANITINA ESPESSURA
8mm, COR CINZA CLARO, PEDRISCO,
COM JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA
3mm, NA COR CINZA h = 15cm

PAINEL DE MDF FIXADO NA
PAREDE COM PARAFUSOS
COLAR ESPELHO SOBRE O

MDF

ESPELHO CRISTAL PRATA,
ESPESSURA DE 4mm,

LAPIDADO, FIXADO SOBRE
MDF, NA PAREDE, POR MEIO

DO SISTEMA DE COLAGEM

5

3

DETALHE - ESPELHO
SEM ESCALA

MÃO FRANCESA REFORÇADA
DE 20CM - NA COR PRETA,

SUPORTA ATÉ 110KG
PARA SUSTENTAÇÃO DA

BANCADA

BANCADA DE GRANITO SÃO
GABRIEL, ESPESSURA 2cm,

TESTEIRA 5cm, ACABAMENTO
MEIA ESQUADRIA, FIXADA

COM MÃO FRANCESA.h = 90cm
SEM RODABANCA

88
2

PERFIL METÁLICO
REFORÇADO PARA

SUSTENTAR O GRANITO
FIXADO NA MÃO FRANCESA

ATRAVÉS DE COLAGEM

20

20

REVESTIMENTO DE TETO EM FORRO
DE GESSO ACARTONADO

TABICA BRANCA DE DILATAÇÃO - 3CM
EM TODO O PERÍMETRO DA
ESTRUTURA DE GESSO ACARTONADO,
AUXILIANDO NA DILATAÇÃO DA
ESTRUTURA E EVITANDO TRINCAS.
CONFORME DET TABICA

3

PARAFUSO

DETALHE TABICA
SEM ESCALA

32 296 30

30

PLANTA BAIXA DETALHE TELA ALAMBRADO
E PLACA CIMENTÍCIA
esc 1:25

PILAR DA COBERTURA CONFORME
PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

CONSOLO EM CONCRETO
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

TELA METÁLICA ALAMBRADO, FABRICADO
EM ARAME GALVANIZADO A FOGO DE ALTA
RESISTÊNCIA, FIO BWG18 (1,24MM), MALHA
DE 15X15MM, PINTURA ELETROSTÁTICA NA

COR RAL 9005 PRETO FOSCO

PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 8MM
ACABAMENTO EM PINTURA TINTA
ACRÍLICA EMBORRACHADA, COR

CINZA ESCURO

A

ELEVAÇÃO A
esc 1:25

70

30 296 32

TELA METÁLICA ALAMBRADO, FABRICADO
EM ARAME GALVANIZADO A FOGO DE ALTA
RESISTÊNCIA, FIO BWG18 (1,24MM), MALHA
DE 15X15MM, PINTURA ELETROSTÁTICA NA

COR RAL 9005 PRETO FOSCO

PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 8MM
ACABAMENTO EM PINTURA TINTA
ACRÍLICA EMBORRACHADA, COR

CINZA ESCURO

OLHAL DE AÇO INOXIDÁVEL M6x40mm
COMPRIMENTO ROSCA: 40mm
DIÂMETRO INTERNO: 12 mm

5
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OLHAL DE AÇO INOXIDÁVEL M6x40mm
COMPRIMENTO ROSCA: 40mm
DIÂMETRO INTERNO: 12 mm

5 5

DETALHE PISO
esc 1:25
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DETALHE PISO
esc 1:2

RODAPÉ OU REVESTIMENTO
DE PAREDE

TARUGO DE POLIETILENO 8 MM

ARGAMASSA DE
REJUNTE CIMENTÍCIO

REVESTIMENTO DE PISO
e: 10 a 15mm

ARGAMASSA COLANTE

CONTRAPISO

LAJE
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