
ø2
"

ø2" ø1"
ø1"

Ponto de camera e audio
instalada no postePonto de camera e audio

instalada no poste

PALÁCIO DAS ORQUÍDEAS ESPELHO DÁGUA
CANTEIRO

CANTEIRO

Fogão elétrico

Geladeira

Fogão elétrico

Geladeira

ADMINISTRAÇÃO66,69m²

BWC PNE
4,29m²

BWC
1,86m²

ø1"

ø1"

R
AC

K 
A1

12
60

0W

CIASC

03 x CSU -4P01 x CCE -20P

T1
2

01 x CI50 -50P

Infraestrutura formada
por eletrodutos deve

passar junto a estrutura
metalica, para não fica

visível

CAIXA DE PASSAGEM EM
CONCRETO NO PISO

0,30X0,30X0,60M

CAIXA DE PASSAGEM EM
CONCRETO NO PISO

0,30X0,30X0,60M

CAIXA DE PASSAGEM EM
CONCRETO NO PISO

0,30X0,30X0,60M

CAIXA DE PASSAGEM EM
CONCRETO NO PISO

0,30X0,30X0,60M

CAIXA DE PASSAGEM EM
CONCRETO NO PISO

0,30X0,30X0,60M
CAIXA DE PASSAGEM EM

CONCRETO NO PISO
0,30X0,30X0,60M

CAIXA DE PASSAGEM EM
CONCRETO NO PISO

0,30X0,30X0,60M

CAIXA DE PASSAGEM EM
CONCRETO NO PISO

0,30X0,30X0,60M

ELETRODUTO PEAD
2xØ2''

ELETRODUTO PEAD
2xØ2''

ELETRODUTO PEAD
2xØ2''

ELETRODUTO PEAD
2xØ2''

ELETRODUTO PEAD
2xØ2''

ELETRODUTO PEAD
2xØ2''

ELETRODUTO PEAD
2xØ2''

01 x CSU -4P - CABO TRUNK

ELETRODUTO PEAD
2xØ2''

01 x CI50 -50P
01 x CSU -4P - CABO TRUNK

ELETRODUTO PEAD
2xØ2''

Fogão elétrico

Geladeira

Fogão elétrico

Geladeira

ESPELHO DÁGUA

ÁREA PRAÇA

CANTEIRO

PRAÇA GALPÃO
CANTEIROS

Fogão elétrico

Geladeira

Fogão elétrico

Geladeira

PLANTA BAIXA ANEXO COMERCIAL

PLANTA BAIXA ANEXO COMERCIAL

EXISTENTE

SUBESTAÇÃO DE
ENERGIA

PALÁCIO DAS ORQUÍDEAS ESPELHO DÁGUA

ÁREA PRAÇA

CANTEIRO

CANTEIRO

FAIXA RESERVADA PARA
CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS

DE EMERGÊNCIA

ø2
"

ø2" ø1" ø1" ø1"
ø1"

ø1"

ø1"

Ponto de camera e audio
instalada no poste

Ponto de camera e audio
instalada no poste

Ponto de camera e audio
instalada no poste

Ponto de camera e audio
instalada no poste

Ponto de camera e audio
instalada no postePonto de camera e audio

instalada no poste

PALÁCIO DAS ORQUÍDEAS ESPELHO DÁGUA
CANTEIRO

CANTEIRO

Fogão elétrico

Geladeira

Fogão elétrico

Geladeira

FAIXA RESERVADA PARA
CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS

DE EMERGÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO66,69m²

BWC PNE
4,29m²

BWC
1,86m²

ø1"

ø1"

R
AC

K 
A1

12
60

0W

CIASC

03 x CSU -4P01 x CCE -20P

T1

2

SUBESTAÇÃO

GUARITA
GUARITA

SANITÁRIO

SANITÁRIO

01 x CI50 -50P

01 x CI50 -50P

Infraestrutura formada
por eletrodutos deve

passar junto a estrutura
metalica, para não fica

visível

CAIXA DE PASSAGEM EM
CONCRETO NO PISO

0,30X0,30X0,60M

ELETRODUTO PEAD
2xØ2''CAIXA DE PASSAGEM EM

CONCRETO NO PISO
0,30X0,30X0,60M ELETRODUTO PEAD

2xØ2''

CAIXA DE PASSAGEM EM
CONCRETO NO PISO

0,30X0,30X0,60M

CAIXA DE PASSAGEM EM
CONCRETO NO PISO

0,30X0,30X0,60M

CAIXA DE PASSAGEM EM
CONCRETO NO PISO

0,30X0,30X0,60M

CAIXA DE PASSAGEM EM
CONCRETO NO PISO

0,30X0,30X0,60M

CAIXA DE PASSAGEM EM
CONCRETO NO PISO

0,30X0,30X0,60M

CAIXA DE PASSAGEM EM
CONCRETO NO PISO

0,30X0,30X0,60M
CAIXA DE PASSAGEM EM

CONCRETO NO PISO
0,30X0,30X0,60M

CAIXA DE PASSAGEM EM
CONCRETO NO PISO

0,30X0,30X0,60M

CAIXA DE PASSAGEM EM
CONCRETO NO PISO

0,30X0,30X0,60M

ELETRODUTO PEAD
2xØ2''

ELETRODUTO PEAD
2xØ2''

ELETRODUTO PEAD
2xØ2''

ELETRODUTO PEAD
2xØ2''

ELETRODUTO PEAD
2xØ2''ELETRODUTO PEAD

2xØ2''

ELETRODUTO PEAD
2xØ2''

ELETRODUTO PEAD
2xØ2''

ELETRODUTO PEAD
2xØ2''

ELETRODUTO PEAD
2xØ2''

ELETRODUTO PEAD
2xØ2''

ELETRODUTO PEAD
2xØ2''

ELETRODUTO PEAD
2xØ2''

ELETRODUTO PEAD 2XØ2"
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CAIXA DE PASSAGEM EXISTENTE
PARA CHEGADA DE DADOS

01 x CSU -4P - CABO TRUNK

ELETRODUTO PEAD
2xØ2''

01 x CI50 -50P
01 x CSU -4P - CABO TRUNK

ELETRODUTO PEAD
2xØ2''

01
PLANTA BAIXA - PROJETO TELECOMUNICAÇÃO - IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1:100 PLANTA BAIXA - PROJETO TELECOMUNICAÇÃO

IMPLANTAÇÃO CAMERAS E SOM

PROJETO TELECOMUNICAÇÃO

1/125 TEL 01/05

02/11/2022R00

ARQUIVO
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ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

PROJETO
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MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37

EDIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO

JULY ANNE ONGHERO FREITAS
CREA/SC 179531-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
CNPJ: 83.169.623/0001-10

PALACIO DAS ORQUIDEAS

EXECUTIVO

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO

EMISSÃO INICIAL JULY O

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Legenda - ADM

Condulete PVC 5 entradas - Espera para rede lógica a 0,30m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Espera para telefone a 0,30m do piso

Condulete de PVC 5 entradas

Ponto de câmera

Ponto p/ áudio

LABORATÓRIO
BANHEIRO PALACIO

 PALACIO

UDR

ADM

 COMERCIO

SUBESTAÇÃO

Lado B

Lado A

20/12/2022R01 REVISADO INFRAESTRUTURA GERAL E CABEAMENTO JULY O
17/01/2023R02 JULY OINSERIDO INDICAÇÃO DE DIAMENTRO DA TUBULAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E ENDEREÇO DA OBRA

RODOVIA VEREADOR ARNO KRELLING - SC 418,251
DONA FRANCISCA - 89239-400 - JOINVILLE

Quaisquer demandas de sustentação na estrutura metálica que levem a abertura de furos na mesma,
que desgastem a camada de proteção proporcionada pela galvanização (seja com a utilização de
parafusos autobrocantes / autoatarraxantes ou broca convencional), deverão ser tratadas localmente
com a sobreposição de elementos de proteção (arruela de borracha ou similar) na posição afetada,
em ambas as faces do furo, de modo a evitar o contato da superfície metálica exposta com o ar
ambiente. Tal controle será responsabilidade do responsável pela instalação da respectiva disciplina,
devendo o mesmo reportar cada situação para análise da fiscalização da obra.

Anexo TEL_PROJ_EXE (0016478687)         SEI 23.0.087389-8 / pg. 1
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IMPLANTAÇÃO CAMERAS E SOM

PROJETO TELECOMUNICAÇÃO
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PROPRIETÁRIO
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PALACIO DAS ORQUIDEAS

EXECUTIVO

QUADRO DE REVISÕES
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Legenda - ADM

Ponto de câmera

Ponto p/ áudio

LABORATÓRIO
BANHEIRO PALACIO

 PALACIO

UDR

ADM

 COMERCIO

SUBESTAÇÃO

Lado B

Lado A

REVISADO INFRAESTRUTURA GERAL E CABEAMENTO JULY O

INSERIDO INDICAÇÃO DE DIAMENTRO DA TUBULAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E ENDEREÇO DA OBRA JULY OR02
R01

17/01/2023
20/12/2022

RODOVIA VEREADOR ARNO KRELLING - SC 418,251
DONA FRANCISCA - 89239-400 - JOINVILLE

A entrada de telecomunicações deve vir do poste
de entrega de energia da Celesc (a ser definido no
projeto da subestação).
A entrada de telecomunicação especificamente do
palacio, será subterranea feita atraves de
eletrodutos PEAD.

Quaisquer demandas de sustentação na estrutura metálica que levem a abertura de furos na mesma,
que desgastem a camada de proteção proporcionada pela galvanização (seja com a utilização de
parafusos autobrocantes / autoatarraxantes ou broca convencional), deverão ser tratadas localmente
com a sobreposição de elementos de proteção (arruela de borracha ou similar) na posição afetada,
em ambas as faces do furo, de modo a evitar o contato da superfície metálica exposta com o ar
ambiente. Tal controle será responsabilidade do responsável pela instalação da respectiva disciplina,
devendo o mesmo reportar cada situação para análise da fiscalização da obra.
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Tampa de Concreto

Pedra Britada n.º 1
Tubo de Dreno

Ø 100 mm

Nível do Solo

Duto Pead Corrugado
Ø 2"

Duto de PVC Rígido
Ø 2"

Caixa de passagem de alumínio

20 x 20 x 10cm

Caixa de passagem de alumínio

20 x 20 x 10cm

Duto de PVC Rígido
Ø 2"

Projeção da Eletrocalha de Dados

10 x 5cm

DETALHE 01 - INTERLIGAÇÃO ENTRE ELETROCALHAS DE
DADOS E INFRAESTRUTURA DA IMPLANTAÇÃO

h = 0,30m
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REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO

EMISSÃO INICIAL JULY O

01
PLANTA BAIXA - PROJETO TELECOMUNICAÇÃO  - LABORATÓRIO
ESCALA 1:50

PLANTA BAIXA - PROJETO
TELECOMUNICAÇÃO - LABORATÓRIO

PROJETO TELECOMUNICAÇÃO

1/50 TEL 03/05

R00 02/11/2022

Legenda

Condulete PVC 5 entradas - Ponto de rede para telefone - 0,30m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Ponto de rede para internet - 0,30m do piso

Condulete de PVC 5 entradas

Ponto de rede para impressora - 1,20m do piso

Ponto de câmera  no teto

Caixa de passagem no teto para cabos de rede e telefone

Rack para equipamentos de lógica (10U-Parede)

R
AC

K

Central telefônica para RJ45/RJ11 - Voice Panel Cat.3 – 1U – 19”

T

Legenda - Condutos

Eletrocalha galvanizada a fogo - 100x50mm

Eletroduto rígido PVC - Instalação aparente - Ø1"

REVISADO INFRAESTRUTURA GERAL E CABEAMENTO JULY OR01 20/12/2022

RODOVIA VEREADOR ARNO KRELLING - SC 418,251
DONA FRANCISCA - 89239-400 - JOINVILLE

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA OBRA JULY OR02 17/01/2023

Quaisquer demandas de sustentação na estrutura metálica que levem a abertura de furos na mesma,
que desgastem a camada de proteção proporcionada pela galvanização (seja com a utilização de
parafusos autobrocantes / autoatarraxantes ou broca convencional), deverão ser tratadas localmente
com a sobreposição de elementos de proteção (arruela de borracha ou similar) na posição afetada,
em ambas as faces do furo, de modo a evitar o contato da superfície metálica exposta com o ar
ambiente. Tal controle será responsabilidade do responsável pela instalação da respectiva disciplina,
devendo o mesmo reportar cada situação para análise da fiscalização da obra.
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EXECUÇÃO FUTURA
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ÁREA PRAÇA
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PLANTA BAIXA ANEXO COMERCIAL

PLANTA BAIXA ANEXO COMERCIAL

EXISTENTE

SUBESTAÇÃO DE
ENERGIA

PALÁCIO DAS ORQUÍDEAS ESPELHO DÁGUA
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CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS

DE EMERGÊNCIA
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DETALHE CONSTRUTIVO DO RACK B1
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SWITCH 48 PORTAS
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PATCH PANEL 24 P - Z1P2
GUIA DE CABO SIMLES
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DETALHE 02 - CAIXAS DE PASSAGEM

VISTA SUPERIOR
S/ Escala

Tampa de Concreto

Pedra Britada n.º 1
Tubo de Dreno

CORTE A-A
S/ Escala

C

D

Ø 100 mm

B

A

Tampa de Concreto

A

TABELA PARA DIMENSIONAMENTO DE CAIXAS

1 - CAIXA DE PASSAGEM PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO
A - 400mm
B - 400mm
C - 600mm
D - 500mm

Tampa de Concreto

Pedra Britada n.º 1
Tubo de Dreno

Ø 100 mm

Nível do Solo

Duto Pead Corrugado
Ø 2"

Duto de PVC Rígido
Ø 2"

Caixa de passagem de alumínio

20 x 20 x 10cm

Caixa de passagem de alumínio

20 x 20 x 10cm

Duto de PVC Rígido
Ø 2"

Projeção da Eletrocalha de Dados

10 x 5cm

DETALHE 01 - INTERLIGAÇÃO ENTRE ELETROCALHAS DE
DADOS E INFRAESTRUTURA DA IMPLANTAÇÃO

h = 0,30m

ARQUIVO

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

PROJETO

Rua Lauro Müller, 853 | Sala 02  - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJAÍ/SC  Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br
MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37

EDIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO

JULY ANNE ONGHERO FREITAS
CREA/SC 179531-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
CNPJ: 83.169.623/0001-10

AMPLIAÇÃO UDR

EXECUTIVO

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO

EMISSÃO INICIAL JULY O

01
PLANTA BAIXA - PROJETO TELECOMUNICAÇÃO - UDR
ESCALA 1:50

PLANTA BAIXA - PROJETO TELECOMUNICAÇÃO
UDR

PROJETO ELÉTRICO

1/50 TEL 04/05

R00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

02/11/2022

Legenda

Condulete PVC 5 entradas - Ponto de rede para telefone - 0,30m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Ponto de rede para internet - 0,30m do piso

Condulete de PVC 5 entradas

Ponto de rede para impressora - 1,20m do piso

Ponto de câmera  no teto

Caixa de passagem no teto para cabos de rede e telefone

LABORATÓRIO
BANHEIRO PALACIO

 PALACIO

UDR

ADM

 COMERCIO

SUBESTAÇÃO

Rack para equipamentos de lógica (10U-Parede)

R
AC

K

Central telefônica para RJ45/RJ11 - Voice Panel Cat.3 – 1U – 19”

T

Legenda - Condutos

Eletrocalha galvanizada a fogo - 100x50mm

Eletroduto rígido PVC - Instalação aparente - Ø1"

REVISADO INFRAESTRUTURA GERAL E CABEAMENTO JULY O20/12/2022R01

RODOVIA VEREADOR ARNO KRELLING - SC 418,251
DONA FRANCISCA - 89239-400 - JOINVILLE

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA OBRA JULY O17/01/2023R02

Os elementos demarcados, que compõem o conjunto de projetos referentes a “AMPLIAÇÃO DA
UDR” devem ser considerados para EXECUÇÃO FUTURA. Os projetos referentes à "Máscara do
Galpão" serão executados juntamente com os outros projetos do complexo Palácio das Orquídeas. A
EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO dos projetos deve analisar a demarcação em prancha e
IDENTIFICAR OS ITENS, e seus respectivos detalhamentos, a serem LICITADOS FUTURAMENTE.
Executar apenas iluminação externa da máscara, que será alimentada pelo quadro existente e não
mais pelo QD2.
Quaisquer demandas de sustentação na estrutura metálica que levem a abertura de furos na mesma,
que desgastem a camada de proteção proporcionada pela galvanização (seja com a utilização de
parafusos autobrocantes / autoatarraxantes ou broca convencional), deverão ser tratadas localmente
com a sobreposição de elementos de proteção (arruela de borracha ou similar) na posição afetada,
em ambas as faces do furo, de modo a evitar o contato da superfície metálica exposta com o ar
ambiente. Tal controle será responsabilidade do responsável pela instalação da respectiva disciplina,
devendo o mesmo reportar cada situação para análise da fiscalização da obra.
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01 x CSU -4P -A1Z1P1T02
01 x CSU -4P -TELEFONICO

ADMINISTRAÇÃO
66,69m²

BWC PNE
4,29m²

BWC
1,86m²

ø1"ø1"

R
AC

K 
SP

U
-A

1
12

60
0W

T
01

Vai para
infraestrutura

externa

04 x CSU -4P -A1Z1P1T01-T03
02 x CSU -4P -TELEFONICO

04 x CSU -4P -A1Z1P1T02
ATE T04

02 x CSU -4P -TELEFONICO

Fogão elétrico

Geladeira

Fogão elétrico

Geladeira

ESPELHO DÁGUA

ÁREA PRAÇA

CANTEIRO

PRAÇA GALPÃO
CANTEIROS

Fogão elétrico

Geladeira

Fogão elétrico

Geladeira

PLANTA BAIXA ANEXO COMERCIAL

PLANTA BAIXA ANEXO COMERCIAL

EXISTENTE

SUBESTAÇÃO DE
ENERGIA

PALÁCIO DAS ORQUÍDEAS ESPELHO DÁGUA

ÁREA PRAÇA

CANTEIRO

CANTEIRO

FAIXA RESERVADA PARA
CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS

DE EMERGÊNCIA

Guia de Cabos 1U

GUIA DE CABO SIMLES
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VOICE PANEL 50 P - Espelho V1

DETALHE CONSTRUTIVO DO RACK A1

Guia de Cabo 2Us

GUIA DE CABO DUPLA

SWITCH 24 PORTAS

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PATCH PANEL 24 P - Z1P1
GUIA DE CABO SIMLES

SWITCH 24 Ports
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DETALHE 02 - CAIXAS DE PASSAGEM

VISTA SUPERIOR
S/ Escala

Tampa de Concreto

Pedra Britada n.º 1
Tubo de Dreno

CORTE A-A
S/ Escala

C

D

Ø 100 mm

B

A

Tampa de Concreto

A

TABELA PARA DIMENSIONAMENTO DE CAIXAS

1 - CAIXA DE PASSAGEM PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO
A - 400mm
B - 400mm
C - 600mm
D - 500mm

Tampa de Concreto

Pedra Britada n.º 1
Tubo de Dreno

Ø 100 mm

Nível do Solo

Duto Pead Corrugado
Ø 2"

Duto de PVC Rígido
Ø 2"

Caixa de passagem de alumínio

20 x 20 x 10cm

Caixa de passagem de alumínio

20 x 20 x 10cm

Duto de PVC Rígido
Ø 2"

Projeção da Eletrocalha de Dados

10 x 5cm

DETALHE 01 - INTERLIGAÇÃO ENTRE ELETROCALHAS DE
DADOS E INFRAESTRUTURA DA IMPLANTAÇÃO

h = 0,30m

PLANTA BAIXA - PROJETO TELECOMUNICAÇÃO
ADM

PROJETO ELÉTRICO

1/50 TEL 05/05

R00

RODOVIA VEREADOR ARNO KRELLING - SC 418,251
DONA FRANCISCA - 89239-400 - JOINVILLE

ARQUIVO

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

PROJETO

Rua Lauro Müller, 853 | Sala 02  - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJAÍ/SC  Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br
MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37

EDIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO

JULY ANNE ONGHERO FREITAS
CREA/SC 179531-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
CNPJ: 83.169.623/0001-10

ADM

EXECUTIVO

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO

EMISSÃO INICIAL JULY O

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

02/11/2022

Legenda

Condulete PVC 5 entradas - Ponto de rede para telefone - 0,30m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Ponto de rede para internet - 0,30m do piso

Condulete de PVC 5 entradas

Ponto de rede para impressora - 1,20m do piso

Ponto de câmera  no teto

Caixa de passagem no teto para cabos de rede e telefone

01
PLANTA BAIXA - PROJETO TELECOMUNICAÇÃO -  ADM PALACIO
ESCALA 1:50

LABORATÓRIO
BANHEIRO PALACIO

 PALACIO

UDR

ADM

 COMERCIO

SUBESTAÇÃO

Rack para equipamentos de lógica (10U-Parede)

R
AC

K

Central telefônica para RJ45/RJ11 - Voice Panel Cat.3 – 1U – 19”

T

Legenda - Condutos

Eletrocalha galvanizada a fogo - 100x50mm

Eletroduto rígido PVC - Instalação aparente - Ø1"

REVISADO INFRAESTRUTURA GERAL E CABEAMENTO JULY O20/12/2022R01

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA OBRA JULY O17/01/2023R02

Quaisquer demandas de sustentação na estrutura metálica que levem a abertura de furos na mesma,
que desgastem a camada de proteção proporcionada pela galvanização (seja com a utilização de
parafusos autobrocantes / autoatarraxantes ou broca convencional), deverão ser tratadas localmente
com a sobreposição de elementos de proteção (arruela de borracha ou similar) na posição afetada,
em ambas as faces do furo, de modo a evitar o contato da superfície metálica exposta com o ar
ambiente. Tal controle será responsabilidade do responsável pela instalação da respectiva disciplina,
devendo o mesmo reportar cada situação para análise da fiscalização da obra.
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