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SISTEMA DE ILUMINACAO POR UNIDADE AUTONOMA
PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA (L x H)cm

7 A Fixagao dos pontos de SAL pode ser feita
T SAI DA suspensa ou em parede, devendo ser realizada de
—

modo que pontos de SAL nao fiquem instaladas

Altura inferior as aberturas do ambiente

L em alturas superiores as aberturas do ambiente.
As letras e flechas de sinalizagao devem ter cor
vermelha sobre fundo branco leitoso em placas de
acrilico ou material similar, tragco de um centimetro
em moldura de quatro por nove centimetros.

BRANCO

| SAIDA
s

As placas de sinalizagdo devem ser de bateria
autdbnoma, com autonomia minima de 1hora,
entrando automaticamente em caso de falta de
energia elétrica.

ESPECIFICAGOES PARA SINALIZAGAO DE SAIDA DE EMERGENCIA
LUMINOSA

A altura maxima de instalacdo da SAL é imediatamente acima das aberturas
do ambiente (portas, janelas ou elementos vazados).

A placa luminosa deve ter 0s seguintes requisitos :

| — conter a mensagem "SAIDA", na cor vermelha ou verde, podendo ser
acompanhada de simbologia;

Il — possuir seta direcional junto @ mensagem “SAIDA” na mudanca de direc&o;
[l — possuir as dimensdes minimas de acordo com o especificado em planta;
IV — possuir fundo branco leitoso e ser de acrilico ou material similar; e

V — possuir fonte de energia.

VI - identificagdo do fabricante (nome do fabricante ou marca registrada ou
numero do CNPJ);

- A tensao do SAL sera de 220 V

PISO ACABADO

DETALHE DAS PLACAS DE SAIDA

SEM ESCALA

RESISTENCIA DA VIA

ACESSO A EDIFICACAO

IMPLANTACAO

Escala 1/750

25.000 kgf

SEM PORTICOS

LEGENDA

VARANDA 0,00
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ATENDIMENTO

DESCRICAO

EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO SECO (PQS) - 6kg / 20-B:C

PLACA DE SAIDA BLOCO AUTONOMO SUSPENSA COM FLUXO LUMINOSO
DE 30 LUMENS - (com ou sem indicagdo de sentido)

2200 LUMENS

LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO BLOCO AUTONOMO COM FLUXO LUMINOSO de

LUMINARIA DE EMERGENCIA COM FLUXO LUMINOSO DE 90 LUMENS

caminhamento rota de fuga

MATERIAL DE ACABAMENTO PISO

1-CERAMICA - Classe |

[]

MATERIAL DE ACABAMENTO PAREDE

1-ALVENARIA - Classe |
2-DIVISORIA MELAMINICA - Classe lll A
3-PLACA CIMENTICIA - Classe |

90

O

MATERIAL DE ACABAMENTO TETO

1-PVC - Classe Il A
2-CONCRETO - Classe |
3-ESTRUTURA APARENTE - Classe Ill A

* Indicar no circulo o simbolo do dispositivo utilizado

90

E ESPECIFICAGAO TECNICA MODELO BLOCO AUTONOMO
o

N

N ALIMENTAGAO 110-220

Ny

3 DUPLO FAROL EM LED

o COM BATERIA PROPRIA

= AUTONOMIA 3 h

2 FLUXO LUMINOSO 2200 LUMENS

©

9 FIXAGAO COM SUPORTE METALICO

o

o

X

<

g NiVEL MIN. DE ILUMINAMENTO A NiVEL DE PISO:

5 LUX - LOCAIS COM DESNIVEL
3 LUX - LOCAIS PLANOS

piso acabado

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

BLOCO AUTONOMO 2 FAROIS
Sem escala

ESPECIFICAGAO TECNICA MODELO 30 LEDS

IS

o .

8 ALIMENTAGCAO 127-220 V - 50/60Hz

W

= FAROL SIMPLES 30 LEDS

> .

o COM BATERIA PROPRIA

g AUTONOMIA 3h na opgéo alta

=]

E FLUXO LUMINOSO 90 lumens

s FIXACAO COM SUPORTE METALICO

3

k]

g

T NIVEL MIN. DE ILUMINAMENTO A NIVEL DE PISO:
s 5 LUX - LOCAIS COM DESNIVEL

3 LUX - LOCAIS PLANOS

piso acabado

ILUMINACAO DE

EMERGENCIA 30 LEDS
Sem escala

PLANTA BAIXA - PAV. TERREO
A=107,85m?

Escala 1/50

— OBS:.:
Ve \ ¢ CONSULTAR O AUTOR DO PROJETO EM CASO DE DUVIDAS

| « NAO PROMOVER ALTERAGOES SEM CONSULTA AO AUTOR DO PROJETO
NA CRIAGAO DOS LAYOUTS INTERNOS DEVERA SER RESPEITADO A
LARGURA MINIMA DE 1,20M NOS CORREDORES DE ROTA DE FUGA.

e ROTA DE FUGA ACESSIVEL CONFORME NBR 9050:2020:
'Y ADOTADO ORIENTACOES INDICATIVAS DE BALIZAMENTO DE SAIDAE
ILUMINACAO DE EMERGENCIA. FLUXO LUMINOSO DE ILUMINACAO DE

o — EMERGENCIA: 150 LUX.
\ / oo EXTINTORES EM SUPORTE DE SOLO, PARA FACILITAR IDENTIFICACAO

POR PNE.

e OS ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE ILUMINACAO DE

EMERGENCIA E/OU SISTEMA DE SINALIZAGAO PARA ABANDONO DE LOCAL

90

(o )

(o )
5oo

NAO PODEM SER USADOS PARA OUTROS FINS, EXCETO PARA O SISTEMA

DE ALARME E DETECGCAO DE INCENDIO.
TODOS OS MATERIAIS UTILIZADOS DEVERAO SER NORMATIZADOS

e  TODAS AS INSTALACOES DEVERAO SER REALIZADAS POR EMPRESAS

ESPECIALIZADAS

CONFIRMAR MEDIDAS IN-LOCO

DEVERAO SER OBSERVADAS TODAS AS NORMAS APLICAVEIS

e ASINSTALACOES ELETRICAS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A

IN19.

A FIXACAO DOS PONTOS DE LUZ E DAS PLACAS LUMINOSAS PODE SER FEITA EM
PAREDES, TETO OU SUSPENSAS, DEVENDO SER REALIZADA DE MODO QUE AS

LUMINARIAS FIQUEM EM ALTURA MAXIMA IMEDIATAMENTE ABAIXO DO COLCHAO DE
FUMACA.

OS CONDUTORES E SUAS DERIVCOES DEVEM SER DO TIPO NAO PROPAGANTE DE
CHAMA.

O SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA DEVE TER AUTONOMIA MINIMA DE 3
HORA DE FUNCIONAMENTO, GARANTIDA DURANTE ESTE PERIODO A INTENSIDADE

DOS PONTOS DE LUZ DE MANEIRA A RESPEITAR OS NIVEIS MINIMO DE ILUMINACAO
DESEJADOS.

A ILUMINACAO DE SINALIZACAO DEVE SER CONTINUA DURANTE O TEMPO DE

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, QUANDO DA INTERRUPCAO DA ALIMENTACAO
NORMAL.

DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELETRICO INDEPENDENTE PARA O SIE, COM
DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE
DE ENERGIA UTILIZADO.

O CIRCUITO PODE SER COMPARTILHADO COM O SAL.

O SISTEMA ENTRARA AUTOMATICAMENTE QUANDO DA INTERRUPCAO OU FALHA NO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

PICTOGRAMA

VERMELHO

180

Piso Acabado
B o W

FIXA NO SUPORTE

EXTINTOR NA COR

LOCALIZACAO

SEM ESCALA

IDENTIFICACAO

NOME DO EMPREENDIMENTO
CAsA Do COELHO

PROPRIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

MUNICIPIO RUA

JOINVILLE ROD. SC 418, KM 0,5

NO
SIN.°

COMPLEMENTO

BAIRRO
PIRABEIRABA

INSCRICAO IMOBILIARIA (PMJ) 8-13-33-54-1604-0000

AUTOR DO PROJETO - |

ENG. CIVIL EDUARDO PEDROSO

N° DA RESP. TECNICA

ART 87I4L3LL-6

REGISTRO TECNICO

CREA/SC 055634-0

AUTOR DO PROJETO - I

REGISTRO TECNICO N° DA RESP. TECNICA

SISTEMAS MINIMOS EXIGIDOS

SISTEMAS NESTE PROJETO

M SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE)

M SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE)

O SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP)

O SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP)

O INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL (GLP/GN)

O INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL (GLP/GN)

M SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA (SE)

M SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA (SE)

[ ELEVADOR DE EMERGENCIA (EE)

[ ELEVADOR DE EMERGENCIA (EE)

[ SISTEMA DE VENTILAGAO PARA EXAUSTAO DE FUMACA

[ SISTEMA DE VENTILAGAO PARA EXAUSTAO DE FUMAGA

O PROTECAO ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO

O PROTECAO ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO

M SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA (SIE)

M SISTEMA DE ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA (SIE)

O SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO (SADI)

O SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO (SADI)

M SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL)

M SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL)

O COMPARTIMENTAGAO HORIZONTAL E VERTICAL

O COMPARTIMENTAGAO HORIZONTAL E VERTICAL

O CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLER)

O CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLER)

W MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO

W MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO

B INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO

B INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO

O PISCINA DE USO COLETIVO

[ PISCINA DE USO COLETIVO

[0 CALDEIRAS E VASOS DE PRESSAO

[0 CALDEIRAS E VASOS DE PRESSAO

B ACESSO DE VIATURAS

B ACESSO DE VIATURAS

O O
DECLARACAO DE APROVACAO DE PPCI
SOMENTE SERA EMITIDA A DEC,LARAC;KO DE APRQVA(;EO DE PROJETO QUANDO TODOS OS SISTEMAS
APLICAVEIS A EDIFICACAO FOREM APRESENTADOS
TIPO DE PROJETO
H NOVO (] EDIFICACAO EXISTENTE CONFORME INO5 [1 REAPROVACAO
RISCO DO IMOVEL
H RISCO 1l CJ RISCO 1 O RISCO IV O RISCO V
DADOS DA OBRA
AREA TOTAL 107,85 M2 || ALTURA DESCENDENTE 0 M N° TOTAL DE PAVIMENTOS* ol
DISCRIMIN. | pjyisio DESTINAGAO NUMERO DE AREA | CARGA DE INCENDIO |CLASSE DE
PAVTO. OCORRENCIAS | CONST. (M2)| IDEAL - a1 (My/M2) RISCO
TERREO H-4 PUBLICO 01 107,85 450 MEDIA

| * 0 NUMERO TOTAL DE PAVIMENTO DEVE SER INCLUSO O PAVIMENTO TERREO

CARIMBOS

Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8

JAQUELINE FERNANDA
DE MOURA:05906460950  pados: 2023.04.06 15:15:17

OBS: Para vistoria serd necessdria a apresentacdo destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avaliagdo e visualizagdo dos sistemas.

Assinado de forma digital por
JAQUELINE FERNANDA DE
MOURA:05906460950

-03'00'

ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL
PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCl.
PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE
ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).

OBSERVACOES

ASSINATURAS

ALTERACOES DE PAREDES, DIVISORIAS E PORTAS ACARRETARAO EM

NECESSIDADE DE REAPROVAGAO DO PROJETO, INVALIDANDO A PRESENTE

APROVACAO

PROPRIETARIO

NOME:
CPF:
EDUARDO Assinado de forma
. digital por EDUARDO
PEDROS0:03646 PEDROS0:036467379
737964 64

AUTOR DO PROJETO

PROJETO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS

Conteudo:

PLANTA, IMPLANTACAO, DETALHES

Autor(es):

Eng. Civil Eduardo Pedroso / CREA-SC 055¢

.Y
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SEM ESCALA

Para os extintores portateis locados em suporte sobre o piso, a sinalizagédo

Vista Lateral Vista Frontal

DETALHE DO EXTINTOR EM SUPORTE

deve estar agregada ao suporte, mesmo quando afastado da parede.

Requerente:

Escala: Desenhista CAD:

INDICADA

Eng. Civil Eduardo Pedroso

hA
DJ

Cédigo:

UBP/ JCCOELHOI-R0-2023

Data:

31/03/2023

Numero Prancha:

IN 01/01



andre
Aprovacao - Jaque
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