ESPECIFICACAO TECNICA - CLIMATIZADORES
CepratEds . Linhas Consumo Alimentagao
TAG [BTU/] Tipo W] —
i:l, Expansao Sucgéo Dreno [F-T-HZz]
@H-0d @Q EV-01/CD-01 9.000,00 Hi-Wall Frio 1/4" 3/8" 16mm 815,00 1-220-60
(‘D EV-02/CD-02 18.000,00 Hi-Wall Frio 1/4" 1/2" 16mm 1.628,20 1-220-60
@ EV-03/CD-03 24.000,00 Hi-Wall Frio 1/4" 5/8" 16mm 1.990,00 1-220-60
@_ﬁ EV-04/CD-04 45.000,00 Cassete Frio 3/8" 5/8" 25mm 5.318,00 1-220-60
P
5}
Q‘ ESPECIFICACAO TECNICA - EXAUSTORES
ole
@ Vazao Pressao = : Poténcia Alimentagéo
a— Conexao Tipo
Q) TAG [me/h] [Pa] X P W] [F-T-Hz]
g EX-01 1134,00 100 a10" IN-LINE 220,00 1-220-60
CO-0 1 4 : " i 220-
MUCHETA @\ 2) @ EX-02 378,00 120 76 IN-LINE 70,00 1-220-60
mr A EX-03 630,00 100 a8" IN-LINE 164,00 1-220-60
——— r W Al
\&*:*;—*;:*EEEEZEEEEEK
= 2N A= A 7T A ﬁa\\ LEGENDA
| AN
" PNE. PNE. ®\ EV-XX EVAPORADORA XX, TIPO SPLIT, INVERTER COM FLUIDO REFRIGERANTE R410-A, FRIO, COR BRANCA
' FEM MASC. \\\\ CONTROLE SEM FIO, ESPECIFICACAO TECNICA CONFORME TABELA INDICATIVA.
3,04 m? 3.04 m? “ D < cD.xx | CONDENSADORA XX, TIPO SPLIT, INVERTER COM FLUIDO REFRIGERANTE R410-A, FRIO, COR BRANCA
i \ N N ESPECIFICACAO TECNICA CONFORME TABELA INDICATIVA.
X = - .
- !‘ N N EX-XX VENTILADOR DE EXAUSTAO DE AR. ESPECIFICACAO TECNICA CONFORME TABELA INDICATIVA E
K RECEPCAO H \ \ PRANCHA.
2 e . .
N 20.78'm | N CONDENSADORA D1 DUTO DE AR FLEXIVEL EM ALUMINIO E POLIESTER DE @6". POSICIONADO ACIMA DA LAJE
N - i \ ‘\ N FIXADO COM FITA PERFURADA
\ JlRCUL/‘\QAO ‘ \\\ POSICIONADA EM CD—OQ P ‘ -
I 581 m? \ § DUTO DE AR FLEXIVEL EM ALUMINIO E POLIESTER DE @8". POSICIONADO ACIMA DA LAJE
‘ ’ H \ SUPORTE. h> 2’1 0 D2 FIXADO COM FITA PERFURADA
i \ % D3 DUTO DE AR FLEXIVEL EM ALUMINIO E POLIESTER DE @10". POSICIONADO ACIMA DA LAJE
\‘ k\\ FIXADO COM FITA PERFURADA
‘ “ \ : B6 BOCA DE EXAUSTAO EM PLASTIQO DA COR BRANCA, COM REGULAGEM DE VAZAO E CONEXAO PARA
i H (EV—04 \ FEV*O@ . DUTO FLEXIVEL @6" COM ACESSORIOS DE FIXACAO.
| ' ‘ﬁ N f . . . .
‘ \K @ N\ ﬂ @ —— — — | REDE FRIGORIGENA DE LIQUIDO, GAS E ELETRODUTO DE COMANDO CONFORME TAB. ESP. TECNICA
| Ao N J@J@ , :
‘ COPA i . @ PONTO ELETRICO "1F-220V-60Hz", POTENCIA CONFORME INDICADO EM TABELA.
10,0612 | \7 - )
\ @ PONTO DE DRENO, DIAMETRO CONFORME INDICADO EM TABELA, VERIFICAR PROJETO HIDROSSANITARIO
| | |
| | | |:| INSTALACOES A SEREM EXECUTADAS FUTURAMENTE.
DEPOSITO \ |
| 6.1gme | | NOTAS
|
‘ ‘ i 1. PROJETO EM CONFORMIDADE COM NBR 16401:2008 E COM A RE N° 09 DA ANVISA.
| 2. TODOS OS APARELHOS DEVEM OPERAR EM MODO FRIO.
|
3. TODAS AS DIMENSOES DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO.
| AALL " @209 P a=x
\ 4,20 m? SETGOR \ [7 @ } fﬁg @ 4. SE HOUVEREM DIFERENCAS ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECEM AS COTAS.
23863 m? L =
‘ @ K @ ] PLANTA BAIXA - 3 - AN EXO COMERCIAL 5. OS ELEMENTOS DEMARCADOS EM LARANJA, QUE COMPOEM O CONJUNTO DE PROJETOS REFERENTES A
‘ 2 ESCALA 1/75 "AMPLIAGAO DA UDR" DEVEM SER CONSIDERADOS PARA EXECUCAO FUTURA. OS PROJETOS REFERENTES A
‘ "MASCARA DO GALPAO" SERAO EXECUTADOS JUNTAMENTE COM OS OUTROS PROJETOS DO COMPLEXO
| , , i i
‘ PALACIO DAS ORQUIDEAS. A EMPRESA RESPONSAVEL PELA EXECUCAO DOS PROJETOS DEVE ANALISAR A
| DEMARCACAO EM PRANCHA E IDENTIFICAR OS ITENS , E SEUS RESPECTIVOS DETALHAMENTOS, A SEREM
‘ 2 LICITADOS FUTURAMENTE.
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EXAUSTOR IN—LINE

SUPORTE PARA DUTO
EM FITA PERFURADA

SUPORTE PARA

DUTO CIRCULAR FLEXIVEL EXAUSTOR EM

EM ALUMINIO E PLASTICO

POLIESTER J[ Il
: : : |

LAJE /
BOCA DE EXAUSTAO COM
REGULAGEM DE VAZAO

DETALHE DE INSTALAGCAO DE EXAUSTOR IN LINE
SEM ESCALA

CABOS DE FORGA

LINHA DE SUCGAQO

\

E COMANDO

ISOLAMENTO EM ESPUMA

ELASTOMERICA ESP: 10mm

LINHA DE LIQUIDO

ISOLAMENTO EM ESPUMA

FITA POLIVINILICA

ELASTOMERICA ESP: 10mm

DETALHE — ISOLAMENTO DA LINHA FRIGORIGENA
SEM ESCALA

PENDURAL PLASTICO

PERFURADO EM PVC

PINO COM ROSCA E

PORCA 1/4" x 30
mm

DUTO FLEXIVEL

DETALHE — SUSTENTAGCAO DO DUTO FLEXIVEL
SEM ESCALA

>150mm_ -

EVAPORADORA ,. CAIXA DE PASSAGEM

HI—WALL DE 9.000 29X15cm
A 24.000 BTU/h
POSICIONAR 150
mm ABAIXO DO
FORRO

2,45m DO PISO ACABADO

7

DETALHE POSICIONAMENTO DOS EVAPORADORES
HI-WALL
SEM ESCALA

PORCA E_ARRUELA /
3,/8” GALVANIZADO

TIRANTE _~

LAY

/

EVAPORADORA CASSETE

o
FORRO ™
> 0

or-s

[

DETALHE POSICIONAMENTO DOS EVAPORADORES CASSSETE

SEM ESCALA

TUBULACOES FRIGORIGENAS

E ELETRICAS

CAIXA DE PASSAGEM
29x15cm

DRENO EM PVC

el o SOLDAVEL

DETALHE — INFRA DE INSTALAGAO PARA SPLIT HI—WALL

SEM ESCALA

VISTA A - LABORATORIO
ESCALA 1/25

PREVISAQ PARAINSTALACAC DE CISTERNA
VER PROJETO "HIDRAULICO

ESPECIFICACAO TECNICA - CLIMATIZADORES

Capacidade ) Linhas Consumo Alimentaggo
TAG [BTU/] Tipo W]
Expansdo | Sucgéo Dreno [F-T-HZz]
EV-01/CD-01 9.000,00 Hi-Wall Frio 1/4" 3/8" 16mm 815,00 1-220-60
EV-02/CD-02 18.000,00 Hi-Wall Frio 1/4" 1/2" 16mm 1.628,20 1-220-60
EV-03/CD-03 24.000,00 Hi-Wall Frio 1/4" 5/8" 16mm 1.990,00 1-220-60
EV-04/CD-04 45.000,00 Cassete Frio 3/8" 5/8" 25mm 5.318,00 1-220-60
ESPECIFICACAO TECNICA - EXAUSTORES
Vazao Presséo = : Poténcia Alimentagao
Conexao Tipo
UaS [m¥/h] [Pa] X > W] [F-T-Hz]
EX-01 1134,00 100 a10" IN-LINE 220,00 1-220-60
EX-02 378,00 120 6" IN-LINE 70,00 1-220-60
EX-03 630,00 100 a8" IN-LINE 164,00 1-220-60
LEGENDA
EV-XX EVAPORADORA XX, TIPO SPLIT, INVERTER COM FLUIDO REFRIGERANTE R410-A, FRIO, COR BRANCA
CONTROLE SEM FIO, ESPECIFICACAO TECNICA CONFORME TABELA INDICATIVA.
CD-XX CONDENSADORA XX, TIPO SPLIT, INVERTER COM FLUIDO REFRIGERANTE R410-A, FRIO, COR BRANCA
ESPECIFICAGAO TECNICA CONFORME TABELA INDICATIVA.
EX-XX VENTILADOR DE EXAUSTAO DE AR. ESPECIFICACAO TECNICA CONFORME TABELA INDICATIVA E
PRANCHA.
D1 DUTO DE AR FLEXIVEL EM ALUMINIO E POLIESTER DE @6". POSICIONADO ACIMA DA LAJE
FIXADO COM FITA PERFURADA
D2 DUTO DE AR FLEXIVEL EM ALUMINIO E POLIESTER DE @8". POSICIONADO ACIMA DA LAJE
FIXADO COM FITA PERFURADA
D3 DUTO DE AR FLEXIVEL EM ALUMINIO E POLIESTER DE @10". POSICIONADO ACIMA DA LAJE

FIXADO COM FITA PERFURADA

B6 BOCA DE EXAUSTAO EM PLASTIC'O DA COR BRANCA, COM REGULAGEM DE VAZAO E CONEXAO PARA
DUTO FLEXIVEL @6" COM ACESSORIOS DE FIXACAO.

— — — | REDE FRIGORIGENA DE LIQUIDO, GAS E ELETRODUTO DE COMANDO CONFORME TAB. ESP. TECNICA

PONTO ELETRICO "1F-220V-60Hz", POTENCIA CONFORME INDICADO EM TABELA.

PONTO DE DRENO, DIAMETRO CONFORME INDICADO EM TABELA, VERIFICAR PROJETO HIDROSSANITARIO

|:| A SER EXECUTADO FUTURAMENTE.

NOTAS

1. PROJETO EM CONFORMIDADE COM NBR 16401:2008 E COM A RE N° 09 DA ANVISA.

2. TODOS OS APARELHOS DEVEM OPERAR EM MODO FRIO.

3. TODAS AS DIMENSOES DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO.

4. SE HOUVEREM DIFERENCAS ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECEM AS COTAS.

5. 0S ELEMENTOS DEMARCADOS EM LARANJA, QUE COMPOEM O CONJUNTO DE PROJETOS REFERENTES A
"AMPLIAGAO DA UDR" DEVEM SER CONSIDERADOS PARA EXECUGAO FUTURA. OS PROJETOS REFERENTES A
"MASCARA DO GALPAO" SERAO EXECUTADOS JUNTAMENTE COM OS OUTROS PROJETOS DO COMPLEXO
PALACIO DAS ORQUIDEAS. A EMPRESA RESPONSAVEL PELA EXECUGAO DOS PROJETOS DEVE ANALISAR A

DEMARCACAO EM PRANCHA E IDENTIFICAR OS ITENS , E SEUS RESPECTIVOS DETALHAMENTOS, A SEREM
LICITADOS FUTURAMENTE.
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