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1.1 RESPONSABILIDADE E RESPEITO AO PROJETO

Os memoriais tém por objetivo estabelecer os requisitos, condicdes técnicas e
administrativas que irdo reger o desenvolvimento das obras contratadas pelo Prefeitura
Municipal de Joinville. Os memoriais serdo parte integrante do documento contratual.

As imagens inseridas, para melhor compreensdo de alguns sistemas, sdo apenas ilustrativas.

A contratada deverd obrigatoriamente manter na obra cdpias de todos os projetos, bem
como os memoriais descritivos.

Os servicos serdo executados em total e restrita observancia das indica¢gdes constantes
dos projetos fornecidos pela CONTRATANTE e referidos em memorial. Para solucionar

divergéncias entre documentos contratuais, fica estabelecido que:

a) em caso de divergéncia entre o Memorial Descritivo e os desenhos do Projeto
Arquitetonico, prevalecera sempre o primeiro;

b) em caso de divergéncia entre o Memorial Descritivo e os desenhos dos projetos
especializados (Estrutural e InstalagOes), prevalecerdo sempre estes ultimos;

c) em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes, medidas em
escala, prevalecerdao sempre as primeiras;

d) em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerdao sempre
os de maior escala;

e) em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevalecerdo sempre os
mais recentes;

f) em caso de divergéncia entre o quadro-resumo de esquadrias e as localiza¢cdes destas
nos desenhos, prevalecerdo sempre essas Ultimas;

g) todos os detalhes de servicos constantes dos desenhos e ndo mencionados nas
especificagdes assim como todos os detalhes de servicos mencionados nas especificagdes
gue nao constarem dos desenhos, serd interpretado como fazendo parte do projeto. Em
casos de divergéncias entre detalhes e estas especificagcdes, prevalecerdo sempre os

primeiros.
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h) em caso de duvida quanto a interpretacdo dos desenhos, das normas ou das
especificacdes, orcamentos ou procedimentos contidos no Memorial Descritivo, sera

consultada a CONTRATANTE.

Caso seja detectado qualquer problema de compatibilizacdo de projetos, a CONTRATADA
da obra providenciara a modificagdo necessaria em um ou mais projetos - submetendo a solucdo
encontrada ao exame e autenticacdo do Prefeitura Municipal de Joinville, ultima palavra a
respeito do assunto, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE. Cabe a CONTRATADA elaborar, de
acordo com as necessidades da obra, desenhos complementares, os quais serdo previamente
examinados e autenticados, se for o caso, pela CONTRATANTE. Durante a construcdo, podera a
CONTRATANTE apresentar desenhos complementares, os quais serdo, também, devidamente

autenticados pela CONTRATADA.
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O projeto foi elaborado considerando as seguintes referéncias normativas:

Norma Titulo

NR-18 CondigGes e meio de trabalho na industria da construcgdo - 18.18 - Telhados e
coberturas.

ISO 6927 Buildings and civil engineering works — Sealants

ABNT NBR 5736:1986

Cimento Portland Pozolanico

ABNT NBR 6123:1990

Forgas devidas ao vento em edificagdes

ABNT NBR 7000:2011

Aluminio e suas ligas — Produtos extrudados com ou sem trefilagdo —

Propriedades mecanicas

ABNT NBR 7175:2003

Cal hidratada para argamassas — Requisitos

ABNT NBR 8214

Assentamento de azulejos — Procedimento

ABNT NBR 8545:1984

Execucdo de alvenaria sem funcdo estrutural de tijolos e blocos ceramicos —

Procedimentos

ABNT NBR 9050:2020

Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espagos e equipamentos urbanos

ABNT NBR 9077:2001

Saidas de emergéncia em edificios

ABNT NBR 9781:2013

Pecas de concreto para pavimentagdo - Especificagdo e métodos de ensaio

ABNT NBR 9817

Execucdo de Piso com Revestimento Ceramico — Procedimento

ABNT NBR 10281:2015

Torneiras — Requisitos e métodos de ensaio

ABNT NBR 10821:2017

Esquadrias externas para edificagGes

ABNT NBR 13245

Tintas para construcdo civil — exec. de pinturas em edif. ndo industriais — prep.

de superficie

ABNT NBR 13281

Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos — Requisitos

ABNT NBR 13753

Revest. de Piso Int. ou Ext. com Placas Cer. e com Util. de Argamassa Colante —

Procedimento

ABNT NBR 13754

Revest. de Paredes Int. com Placas Cer. e com Util. de Argamassa Colante —

Procedimento

ABNT NBR 13756:1996

Esquadrias de aluminio — Guarni¢do elastomérica em EPDM para vedagao —

Especificagdo

ABNT NBR 14125

Aluminio e suas ligas - Tratamento de superficie - Requisitos para revest.

organico para fins arq.
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ABNT NBR 14162:2017

Aparelhos sanitarios — Sifdao — Requisitos e métodos de ensaio

ABNT NBR 14718:2019

Esquadrias — Guarda-corpos para edificagdo — Requisitos, procedimentos e

métodos de ensaio.

ABNT NBR 15206:2005

InstalagBes hidraulicas prediais - Chuveiros ou duchas - Requisitos e métodos

de ensaio

ABNT NBR 15217

Perfilados de aco para sist. Const. em chapas de gesso para drywall — requisitos

e mét. de ensaio.

ABNT NBR 15575:2013

Desempenho de edificagdes habitacionais

ABNT NBR 15844:2015

Rochas para revestimento - Requisitos para granitos

ABNT NBR 15857:2010

Valvula de descarga para limpeza de bacias sanitdrias - Requisitos e métodos de

ensaio

ABNT NBR 16537:2016

Acessibilidade - Sinalizacdo tatil no piso - Diretrizes para elaboragdo de

projetos e instalacdo

ABNT NBR 16654:2017

Placa mineralizada de gesso para forro removivel modular suspenso -

Procedimento

ABNT NBR 16728-1

Tanques, lavatdrios e bidés. Parte 1: Requisitos e métodos de ensaio

ABNT NBR 15097-1

Aparelhos sanitdrios de material ceramico. Parte 1: Requisitos e métodos de

ensaios

ABNT NBR 15270-1

Componentes ceramicos - Blocos e tijolos para alvenaria. Parte 1: Requisitos

ABNT NBR 15930-1

Portas de madeira para edificacGes Parte 1: Terminologia e simbologia

ABNT NBR 15930-2

Portas de madeira para edificacGes Parte 2: Requisitos

ABNT NBR 15930-3

Portas de madeira para edificagbes Parte 3: Requisitos de desempenho

adicionais

Ainda que ndo citadas, devem-se considerar quaisquer normas vigentes quanto ao tema, bem como

outras necessdrias a plena aplicagéo das demais.
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Os materiais especificados para as instalagdes descritas, além das normas citadas,

obedecerdao ao disposto nos cddigos de posturas municipais, estaduais e federais de cada
localidade quando aplicaveis.

Sé serdo aceitos materiais e equipamentos que estamparem a identificacdo do fabricante,
bem como modelo, tipo, classe, etc., perfeitamente identificaveis.

Os equipamentos fornecidos deverdo possuir capacidade e poténcia conforme o
especificado nos documentos de projeto, quando operando nas condigBes previstas nos projetos

especificos

CONTRATANTE — Prefeitura Municipal de Joinville
PROJETISTA — Magnus Engenharia

CONTRATADA — Empresa contratada para execugdo da obra em questao

YV V V V

FISCALIZACAO — Empresa contratada ou equipe técnica responsavel pela fiscalizagdo da

execuc¢do dos servigcos contratados.

A partir do presente momento as definigbes acima descritas, estdo estabelecidas no contexto

deste memorial, descrevendo as respectivas responsabilidades.

5.1. CRITERIOS DE PROJETO

As recomendagdes aqui apresentadas visam orientar a execugao do Projeto Arquitetonico
no sentido de estabelecer uma execugao funcional e segura. Nao implicam, todavia, em qualquer
responsabilidade dos projetistas com relagao a qualidade da edificagcdao executada por terceiros
em discordancia com as normas aplicaveis.

Todos os servigos descritos neste memorial deverdo ser executados com materiais de

gualidade e primeiro uso, padronizados pelas normativas supracitadas.
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5.2. ESPECIFICACOES DE SERVICOS

Os servicos deverao ser executados de acordo com as indicacdes dos desenhos e deste
memorial. Qualquer alteracdo no projeto deverd manter o escopo geral dentro do estipulado
pelas Normas Técnicas e necessita ser justificada pela Construtora.

Todas as alteracdes executadas serdo anotadas detalhadamente durante a obra para
facilitar a apresentacdo do cadastro completo do recebimento da edificacado.

Apds o término da edificacdo, deverdo ser refeitos os desenhos, incluindo todas as
alteracgoes introduzidas (projeto cadastral ou as-built), de maneira que sirvam de cadastro para
operacgdo e manutencgao da edificacdo.

Cabera a CONTRATADA, a execucgdo dos servicos conforme especificacdo dos memoriais
descritivos, projetos e caderno de encargos.

Para a perfeita execucdo dos servicos, a CONTRATADA, deverd observar as NORMAS
TECNICAS vigentes, especificacbes contidas neste Memorial Descritivo, bem como; observar as
orientacbes de execucdo contidas nos manuais de especificacdo fornecidos pela Prefeitura

Municipal de Joinville.

5.3. OBIJETO

O presente Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminagdes técnicas,
critérios e condi¢des para a reforma do Abrigo Viva Rosa. A Implanta¢do pode ser notada na

Figura 1.

Figura 1: Implantagéo

FONTE: Magnus Engenharia & Arquitetura (2023).
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5.4. SERVICOS INICIAIS

5.4.1. Servicos Gerais

5.4.1.1. Placa de Obra

A placa de obra em chapa galvanizada N.°22, adesivada, de aproximadamente 2,00 x
1,50 m, fixado em estrutura de madeira.

A placa de identificacdo da obra devera ser instalada em local visivel, em concordéancia
com a Fiscalizagdo, nas dimensdes indicadas, obedecendo ao padrdo de cor, tamanho e
procedimento. Essas especificacdes deverdo ser regulamentadas pela legislacdo municipal ou

especificadas no contrato de execucdo da obra.

5.4.1.2. Tapume

Tapume com telha trapezoidal em ago zincado, sem pintura, com altura de
aproximadamente 200 cm, espessura de 0,50 mm e largura util de 980 mm. Fixados em estrutura
de madeira chumbadas no terreno com concreto magro.

O tapume devera ser construido em torno do canteiro de obras, onde ndo ha muros
delimitando o terreno, com o objetivo de proteger o publico contra possiveis danos decorrentes
da execugdo dos trabalhos, bem como impedir o acesso a obra de animais e pessoas ndo
autorizadas.

Deverd ser construido nos limites do terreno com vias publicas ou com propriedades

vizinhas.

5.4.2. Instalagoes Provisdrias

O canteiro de obra devera conter um depdsito de 9m?, construido em chapa de madeira
compensada, coberto com telhas de fibrocimento.

A obra deve contar com ligagdo provisoria de agua, e ligagdo provisoria de luz e forga (ja
existentes no local). O construtor devera executar a instalacdo do canteiro de obra e as
adequacOes para as instalagOes provisdrias de agua e energia elétrica, cabendo também a ele

todas as providéncias necessariaspara tal fim junto aos drgdos publicos e concessionarias.
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Ambientes internos da edificacdo existente poderd ser usada para apoio a empresa
construtora. Como a guarda de equipamentos e materiais destinados a Reforma e o uso dos banheiros

pelos colaboradores da obra. Nao deixando de manter a limpeza em todo o canteiro de obra.

5.5. ADMNISTRAGAO LOCAL DA OBRA

Serdo exemplificados a seguir todas as despesas inclusas na Administra¢do local da obra,
bem como as suas respectivas porcentagens. De acordo com o acérdado n°® 2622.2013 do Tribunal
de Contas da Unido - TCU, a porcentagem aplicada ao valor final do orcamento da edificacdo
deverd ser resultado da soma das porcentagens de administragdao da obra e da manutengao do

seu canteiro.

O item administragao da obra, engloba no minimo os servicos de Folha de pagamento
com encargos sociais: Engenheiro ou Arquiteto Residente e Encarregado Geral ou Mestre de
Obras.

Demais  necessidades da obra de mdao-de-obra de Encarregados
(Carpinteiro/Pedreiro/Armador etc); Apontador; Almoxarife; Operacdes de Maquinas;
Vigias/Porteiro (diurno e noturno) - Despesas com seguranga e vigildncia; Desenhista / Cadista
(inclusive "as built"); Topdgrafo - Servicos de topografia de acompanhamento de obras;
Engenheiro ou Técnico de Seguranca do Trabalho; Engenheiro Eletricista (inclusive certificacées);
Engenheiro Mecanico (inclusive start up) e Outros profissionais que ndo estejam especificamente
alocados para nenhum servigo. Devem estar previstos nas Despesas Indiretas da obra conforme
a necessidade da empresa responsavel e do andamento da obra.

O item manutengdo do canteiro de obras, engloba o barracio da obra e instalagdes
provisdrias, maquinas, veiculos e equipamentos, bem como alguns consumos e despesas
diversas da construcdo, como é disposto a seguir.

Maquinas, veiculos e equipamentos: Caminhdes basculante carroceria;
Retroescavadeira; Veiculos de transporte de apoio e para transporte dos trabalhadores;
Equipamentos (betoneira, Mangotes, Carrinhos de Mao, Giricas, Compactadores de Solos,
Furadeiras, Serra Circular, Maq. Cortar Ferro, etc.); Equipamentos Administrativos em Geral

(mobilidrio de escritério, computadores, extintores, etc); Uniformes e Equip. Protecdo Individual
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(botas, capacetes, etc); Equip. Protecdo Contra Incéndio; Manutencdo, Seguro e Conserto de
Equipamentos e Veiculos; Ferramentas Diversas e Outras maquinas e equipamentos de apoio que
ndo estejam especificamente alocados para nenhum servico, devem estar previstos nas Despesas
Indiretas da obra conforme a necessidade da empresa responsavel e do andamento da obra.
Para o consumos e despesas diversas: Consumo de Energia, Gas e Agua (exceto aquelas
em nome do Orgdo Publico); Consumo de Combustiveis e Lubrificantes; Despesas de internet,
correio, telefone fixo e mdvel; Material de Consumo (limpeza, higiene); Despesas com materiais
de escritério, inclusive, copias e encadernacbes; Despesas com mobilidrio em geral (mesas,
cadeiras, armarios, estantes, etc.); Despesas com Fretes e Transportes (Materiais, Equipamentos,
Pessoal Administrativo e Trabalhadores da Obra); Seguros (contra incéndio, responsabilidade civil,
acidentes); Vale Transporte; Despesas com Alimentacdo; Exames Médicos Obrigatérios; Despesas
com Projetos (Arquiteténico, Estrutural, Hidrossanitario, Elétrico, Mecanico, ...); Taxas e
emolumentos para registros de Projeto, ART/RRT, Alvara, Licencas, LigacBes, Habite-se e
Averbagdo; Certificados, Manuais, Controle Tecnoldgico, Ensaios e Testes Exigidos por Normas
Técnicas Oficiais; Medicina e Seguranca do Trabalho (elaboragdo de relatério PPRA/NR-9,
PCMSO/NR-7, PCMAT/NR-18, Atestado de Salde Ocupacional e Outros) e Outros consumos e
despesas que nao estejam especificamente alocados para nenhum servigo. Devem estar previstos
nas Despesas Indiretas da obra conforme a necessidade da empresa responsavel e do andamento

da obra.

5.6. SERVICOS PRELIMINARES

5.6.1. Demolicoes e Remogoes

As paredes que devem ser demolidas, estdo indicadas nas pranchas técnicas.

Todos os revestimentos existentes (parede e piso) devem ser removidos e substituidos.

Para dreas molhadas, deverdo ser demolidos os contrapisos para passagens das novas
tubulagGes e serao feitos rasgos em paredes para substituicdo das existentes.

Também serdo substituidas as lougas sanitarias e metais de acabamentos, bem como

vegetacao externa, portdes, madeiramento da cobertura, telhas e esquadrias.
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5.6.2. Movimentagao de Terra

Os materiais escavados, quando se apresentarem com boa qualidade deverdo ser
utilizados para execucao dos aterros da obra.

Os materiais que forem constatados como inserviveis deverdo ser destinados ao bota-
fora.

Sempre que possivel, a execucdo do aterro devera preceder a execugdo das estruturas
civis, de forma evitar esforcos adicionais e deslocamentos nas mesmas.

Os aterros deverdo ser executados nos locais indicados em projeto, com camadas de até
20cm devidamente compactadas, proctor 100% normal.

Apds a escavacao o material deve ser espalhado e compactado em camadas de até
20cm, até atingir densidade suficiente para estabilidade do aterro.

O material de escavagdo dos cortes, ndo aproveitado nos aterros, deverd ser
transportado até o bota-fora licenciado, sob responsabilidade da executora.

Os caminhdes deverdo apresentar boa vedacdo e capacidade minima de carregamento
de 6m3, devendo atender as normas e horarios estipulados pelos 6rgdos competentes do
Municipio.

Ainda que ndo citadas, deverdo ser consideradas quaisquer normas vigentes e que

estejam relacionadas ao respectivo tema deste Caderno de Encargos.

5.7.  ALVENARIA E VEDACOES

5.7.1. Alvenaria

Este projeto trata-se de uma reforma. Portanto, as especificacGes a seguir aplicam-se as
paredes a serem construidas.

As paredes internas da edificacdo serdo compostas de tijolos ceramicos de veda¢do com
furos na horizontal com dimensdes 9x19x29cm, enquanto as externas poderao ser compostas por
tijolos ceramicos de 9x19x29cm, 11,5x19x29cm ou 14x19x29cm. Os tijolos ndo poderdo
apresentar trincas ou outros defeitos que possam comprometer sua resisténcia e durabilidade,
assim como deverao ser bem queimados, sonoros, resistentes e nao vitrificados, de faces planas

e arestas vivas.
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As vergas e contravergas deverdo ser moldadas in loco em concreto, seguindo as
especificacdes do projeto estrutural. Executar em todas as portas, verga ultrapassando no minimo
30cm para cada lado do vao e em todas as janelas. N3o serd necessario executar verga e
contraverga nas janelas ja existentes.

A argamassa de assentamento manual dos tijolos serd composta por: Areia média nao
peneirada, Cal hidratada CH-lll e Cimento Portland Composto CP-ll, resisténcia de 32 Mpa

(preparo em betoneira de 400L).

5.7.2. Drywall

As paredes internas novas propostas serdo compostas por placas de gesso acartonado ST
120x240cm e espessura de 12,5mm dos dois lados.

As paredes possuirdo placas de gesso, nas dimensdes de 120x240cm; constituidas de um
nucleo de gesso naturais e aditivas. Os cantos internos devem ser acabados com fita de papel
micro perfurados e massa de rejuntamento. Os cantos externos devem ser protegidos da acado de
choques mecanicos através da adogdo de perfis metdlicos especiais (cantoneiras perfuradas). As
paredes serdo com duas placas de gesso acartonado, uma em cada face, espessura de 9,5mm.

As chapas deverao ter largura de 1200 mm e espessura de 12,5mm, para suportar até 30
kg de carga por ponto de fixagdo, com fixadores apropriados.

No miolo da parede deve ser aplicado isolamento acustico/térmico de |3 de vidro, que
devem ser painéis compostos por longas fibras isolantes minerais (rocha), entrelagadas e
aglutinadas com resinas especiais. Devem ser incombustiveis, tendo alta resisténcia ao fogo.

Os elementos estruturais serdo constituidos de perfis de ago galvanizado protegidos com
tratamento de zincagem tipo B, em chapas de 0,5mm de espessura. A guia empregada sera a R70
e o montante M70, perfazendo a espessura final da parede de 95 mm. Devera ser previsto reforco
na estrutura para instalagdes de esquadrias e aparelhos de ar condicionado.

A distancia entre os montantes devera ser de 400 mm. A fixacdo dos perfis de aco
galvanizado deverd utilizar parafusos autoatarraxantes, com espacamento maximo de 25 cm
entre os parafusos e no minimo a 1 cm da borda da chapa. Devera ser realizado o emassamento

das cabegas dos parafusos com duas aplicagbes de massa de rejuntamento desenvolvida pela
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fabricante do gesso acartonado. Em nenhum momento sera admitida a utilizacdo de gesso
calcinado em substituicdo a massa de rejuntamento.

O acabamento devera ser com tinta acrilica, na cor branco fosco, com qualidade premium.

5.8. IMPERMEABILIZAGAO

Impermeabilizacdo em argamassa polimérica semiflexivel impermedvel, consumo médio
de 3kg/m?2. Prevista aplicacdo em pisos e subida de 1,5m das paredes internas das areas molhadas

(banheiros e lavanderia) e molhaveis (cozinha).

5.9. COBERTURA

O telhamento da edificagdo sera composto de telha ceramica capa-canal, tipo Plan, com
inclinagdo de 30%, com estrutura em madeira.

Todo telhado e madeiramento existente devem ser trocados por madeira e telhas novas.

Figura 2: Telha ceramica tipo Plan.

FONTE: Magnus Engenharia & Arquitetura (2023).

Os rufos e calhas serdo em chapas de aluminio 8mm, natural sem pintura. Deverdo possuir
ralo tipo abacaxi nas quedas dos condutores de dgua pluvial. Deverao atender a NBR 10844. J3 as

capas de muros deverdo ser de a¢o galvanizado n3o ser de ago galvanizado n226 e corte 33cm.
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S6 poderao ser aplicados telhas e acessorios de fabricantes que tenham o certificado de
gualidade I1SO 9000 ou superior ou atestado do IPT ou outro que atenda as normas da ABNT, no
gue couber.

Serd obedecido rigorosamente as prescricdes do fabricante no que diz respeito aos
cuidados com relagdo a cortes, inclinagcdes, beirais, vaos livres, recobrimentos laterais,
longitudinais, fixacGes, uso de rufos e demais acessdrios conforme recomendacgdes do fabricante.

Deverdo ser obedecidas as indica¢gbes do fabricante no que diz respeito aos cuidados a
serem tomados durante o manuseio, transporte das pecas até sua colocagdo, sentido de
montagem, corte de cantos, furacdo, fixacdo, vao livre maximo, etc.

Toda a fixacdo de pingadeiras, calhas e rufos na alvenaria devera ser feita com a utilizacao

de bucha de nylon, parafusos zincados - cabega panela e arruela lisa zincada.

5.10. REVESTIMENTOS

5.10.1. Revestimentos de Pisos

a) Piso ceramico

Os pisos ceramicos das areas molhadas, molhaveis, despensas e depdsitos serdo do tipo
60x60cm retificado - de primeira linha para uso comercial cor cinza claro com textura de cimento
gueimado e acabamento acetinado. Inclui rejunte cimenticio de cor cinza, junta de 2 a 10 mm
com secagem de 72 horas. Argamassa colante AC lll, cinza, densidade no estado fresco de 1500 a
1700 kg/m. Verificar prancha 010 do projeto Arquitetbnico Executivo para ver as areas de
aplicacdo deste revestimento.

Figura 3: Revestimento 60x60cm Cinza Claro (Textura de Cimento Queimado)

FONTE: Magnus Engenharia & Arquitetura (2023).

b) Piso ceramico
Os pisos ceramicos dos dormitdrios serdo do tipo 20x121cm retificado - de primeira linha
para uso comercial em tom marfim com efeito amadeirado e acabamento acetinado. Inclui

rejunte cimenticio de tom semelhante, junta de 2 a 10 mm com secagem de 72 horas. Argamassa
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colante AC lll, cinza, densidade no estado fresco de 1500 a 1700 kg/m. Verificar prancha 010 do

projeto Arquitetonico Executivo para ver as areas de aplicacdo deste revestimento.

Figura 4: Revestimento 60x60cm Marfim (Efeito Amadeirado)

FONTE: Magnus Engenharia & Arquitetura (2023).

c) Contrapiso

O contrapiso em questdo de ter 3cm de espessura e sera executado em argamassa trago
1:4 (cimento Portland I, resisténcia 32Mpa), preparo mecanico com betoneira 400 L. Deve ser
utilizado para regularizacao de piso apds a retirada dos contrapisos existentes.
d) Rodapés

Serdo previstos rodapés nos dormitérios, circulagGes, atendimento, administrativo,
refeitdrio e guarita. Deverdo ser de poliestireno, altura 10cm e espessura minima de 15mm.

Figura 5: Rodapé em poliestireno

FONTE: Magnus Engenharia & Arquitetura (2023).

e) Soleira
As soleiras de portas e peitoris de janelas s3o previstas em granito branco ITAUNAS (figura
6), impermeabilizado e com acabamento polido nas faces expostas. O granito conta com
espessura minima de 2cm, nas dimensdes exatas dos vaos. Serd assentado com argamassa colante
AC llI, cinza, densidade no estado fresco de 1500 a 1700 kg/m?.
Figura 6: Granito ITAUNAS

pe
i)

FONTE: Magnus Engen‘harié & A.rquit'etura (2023).
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5.10.2. Revestimentos de Paredes

a) Chapisco interno e externo:

Argamassa traco 1:3 (em volume de cimento e areia grossa Umida) para chapisco
convencional, preparo mecanico com betoneira 400 L. Deve ser aplicado em todas as paredes
internas e externas, incluindo lixeiras, floreiras e casa de gas.

b) Reboco interno e externo:

Argamassa traco 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média Umida) para
emboco/massa Unica, preparo mecanico com betoneira 400 L. Deve ser aplicado em todas as
paredes internas e externas, incluindo lixeiras, floreiras e casa de gas.

c) Revestimento ceramico

Os revestimentos ceramicos das areas molhadas, molhdaveis e despensas serdo do tipo
60x60cm retificado - de primeira linha para uso comercial cor branca com acabamento acetinado.
Inclui rejunte cimenticio de cor cinza, junta de 2 a 10 mm com secagem de 72 horas. Argamassa
colante AC lll, cinza, densidade no estado fresco de 1500 a 1700 kg/m. Verificar prancha 011 do
projeto Arquitetdnico Executivo para ver as dreas de aplicagao deste revestimento.

Figura 7: Revestimento 60x60cm Branco

FONTE: Magnus Engenharia & Arquitetura (2023).

5.11. ESQUADRIAS

5.11.1. Portas de Madeira

a) Portas de madeira (giro simples e de correr):
As portas internas serao do tipo semi-oca de melhor qualidade, com espessura de 3,5cm,
enquanto as portas externas serdo do tipo macica (pesada) de melhor qualidade, com espessura

de 3,5cm. Estas deverdo conter acabamento com pintura branca, com guarnicao, alizar e vista de

(47) 3349-9330 | 3348-5561 16
Rua Lauro Miller, 853 | Sala 02 | Superior | Fazenda | 88301-401 | Itajai - SC
CNPJ: 09.549.705/000 1374 Wwwemagnuseagenharia.conmibr



e —
\=
fl

MAGNUS

engenharia e arquitetura

mesmo material. Os montantes e travessas serdo de madeira pinus tratada e macica. A guarnicao
sera em resina plastica e o acabamento sera arredondado modelo 446gn/br com pintura branca.

As fechaduras das portas internas de abrir deverao ser do tipo roseta redonda em aco
inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (maganeta, lingueta e trincos), com acabamento
cromado acetinado, maquina de 55 mm, incluindo chave tipo interna.

O batente (com espessura de 3 cm e largura de aproximadamente 15 cm) e o alizar (com
espessura de aproximadamente 1 cm e largura de 5 cm) deverdo ser em madeira macica de
cedrinho, angelim comercial, tauri, carupixa, peroba, cumuaru ou equivalente da regiao.

b) Porta Veneziana Aluminio (giro simples):
A portas venezianas serdao em aluminio anodizado com pintura eletrostatica cor branca

com acabamento brilhante (puxador/fechadura metalicos).

5.11.2. Portas Metalicas

a) Portdo de acesso pedestres e veiculos

Portao em barras de ago galvanizado, perfil de 3cm retangular, espagadas a cada 5¢cm com

1 folha de abrir (acesso pedestres) ou 1 folha de correr (acesso veiculos).
b) PortGes externos

Portdo em alambrado (altura = 1,80m), estruturado por tubos de ago galvanizado,
(montantes com didmetro 2", travessas e escoras com didmetro 1 1/4“), com tela de arame
galvanizado, fio 14 BWG e malha quadrada 5x5c¢m; pintado em fabrica com tinta esmalte verde
escuro.

As soleiras serdo executadas em granito branco ITAUNAS, polido, com processo de
impermeabilizacdao e com espessuraigual a 2cm e largura de 15cm para portas de acesso externo
ou largura de 5cm entre troca de pisos interna.

A argamassa de assentamento devera possuir trago 1:6 (em volume de cimento e areia
média Umida) com aditivo plastificante estabilizador.

As soleiras devem ser instaladas nas portas de entradas das edificacdes e entrada dos

banheiros.
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5.11.3. Janelas

a) Janelas de aluminio de correr e basculantes;

As esquadrias deverdao ser instaladas com contramarco CM200. Os caixilhos serdo
executados em perfis de aluminio. E os perfis serdo em aluminio anodizado com pintura
eletrostatica cor branca.

Todos os componentes e acessérios necessarios para o perfeito funcionamento das
esquadrias deverdo pertencer a fornecedores com alta qualidade.

A espessura do vidro é de 4 mm para de e devera ser utilizado vidro laminado cor neutra.

As gaxetas de EPDM (Etileno Propeno Dimetil) devem atender todos os parametros
estabelecidos na norma NBR 13.756 e devem ser fornecidas com certificado de garantia. As
gaxetas devem apresentar no maximo 7% de teor de cinzas. As gaxetas devem apresentar dureza
60 a 70 Shore, e possuir formato e dimensao adequados para garantir compressao suficiente que
garanta a vedacdo eficiente dos elementos de aplicacdo.

Todos os parafusos de fixacdo deverdo ser de ago inox AISI 302, 304 ou 316 conforme NBR
14718.

Os peitoris (soleiras) serdo executados em granito branco ITAUNAS, polido, com processo
de impermeabilizagdo e com espessura igual a 2cm e largura de 15cm.

A argamassa de assentamento devera possuir trago 1:6 (em volume de cimento e areia

média Umida) com aditivo plastificante estabilizador.

5.11.4. Guarda-Corpo e Corrimao

a) Guarda-corpos em ago inox
Os guarda corpos terdo altura de 1,10m com corrimdo duplo em ago inox, barras
superiores altura = 0,92 m e 0,70 m e barra inferior, didmetro 1.1/2", barras verticaisd = 3/4" a
cada 0,11 m, curvas de aco inox. Os guarda corpos podem ser notados nas tabelas de

detalhamento das esquadrias, vide projeto arquitet6nico.

b) Corrimdos em ago inox
Os corrimdos de rampas e escadas deverdo ser continuos, em ac¢o inox com didmetro de 1 1/2"

e fixado com flange e chumbadores, nas alturas de 70cm e 92cm, medidos da face superior até
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o bocel ou quina do degrau. Os corrimdos podem ser notados nas tabelas de detalhamento das

esquadrias, vide projeto arquitetonico.

5.12. ACABAMENTOS E APARELHOS

5.12.1. Lougas e Tanques

a) Vasos Sanitarios

Os vasos sanitdrios para banheiros comuns e PcD serdo em louca branca com caixa
acoplada, as bacias sanitdrias deverdao ser convencionais, sem abertura frontal. Inclui
complementos indicados pelo fabricante. Para estas, devem ser seguidas todas as especificidades

referentes a uma bacia sanitaria para pessoas com deficiéncia (conforme Figura 15).

Figura 8: Bacia Sanitaria

FONTE: Magnus Engenharia & Arquitetura (2023).

b) Cubas de embutir
As cubas de sobrepor/embutir e os lavatérios serdo em louca branca e devem ser

aplicados conforme descrito nas pranchas do projeto de arquitetura.

» Cubas de embutir, oval, na cor branca, bordas por baixo da bancada, com largura

aproximada de 50cm, sem ladrdo e sem acessérios, visto na Figura 16.
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Figura 9: Cuba de Embutir

FONTE: Magnus Engenharia & Arquitetura (2023).

c) Tanques de Ceramica
Tanque 47L 65,5x56,5cm Branco Esmaltado Louca Brilhante com coluna, conforme

mostrado abaixo na Figura 17.

Figura 10: Tanque ceramico

FONTE: Magnus Engenharia & Arquitetura (2023).

5.12.2. Metais

As torneiras de mesa serdao em aco inoxiddvel com acabamento cromado biniquel de alta

resisténcia a corrosao, sendo estas conforme especificado:

a) Torneiras de mesa
» Para os sanitarios e refeitdrio, torneira de mesa para lavatdrio, bica baixa, de fechamento

automatico, conforme Figura 8.
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Figura 11: Torneira bica baixa para lavatério

FONTE: Magnus Engenharia & Arquitetura (2023).

Para o sanitario para pessoas com deficiéncia, deve ser instalado Torneira para lavatério
de mesa, cromada de pressdao com alavanca, com sistema temporizador, conforme notado abaixo
na Figura 9.

Figura 12: Torneira bica baixa com temporizador para sanitarios Pcd

FONTE: Magnus Engenharia & Arquitetura (2024).

» Para areas de cozinha, a torneira devera ser de mesa, bica alta, cartucho com partilha
ceramica de alta performance, % de volta, com arejador articulavel, bitola %", bica

giratdria com rotagdo 360°, volante em alavanca, conforme Figura 10.

Figura 13: Torneira Copa Cozinha bica alta

/ J\ ‘
:

FONTE: Magnus Engenharia & Arquitetura (2023).
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b) Cuba de aco inoxidavel de embutir:
As cubas serdo em ago inoxidavel com alta resisténcia a corrosdo, sendo estas:

» Cuba retangular Inox 50x40 cm — capacidade de 30 litros (Figura 11), para copa e cozinha.

Figura 14: CUBA RETANGULAR INOX 50x40 cm

FONTE: Magnus Engenharia & Arquitetura (2023).

c) Torneiras de parede
Nos depésitos de material de limpeza torneira de parede para tanque e jardim, canopla,
conforme Figura 12 abaixo:

Figura 15: Torneira de jardim

~—
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FONTE: Magnus Engenharia & Arquitetura (2023).

d) Cabideiro cromado

Cabideiro cromado para organizagdo de toalhas ou roupas, sem parafusos a mostra,
posicionados nos banheiros, conforme Figura 13.

Devem ser instalados 2 unidades nos banheiros 01 ; 02 e 04, e 1 unidade no Banheiro 03

e Banheiro PCD.

(47) 3349-9330 | 3348-5561 22
Rua Lauro Miiller, 853 | Sala 02 | Superior | Fazenda | 88301-401 | Itajai - SC
CNPJ: 09.549.705/000 1374 wwwamagnuseagenharia.conthbr



L
“—

(é/z

]

!. + 5 3
MAGNUS b A
engenharia e arquitetura

~RN

Figura 16: Cabideiro cromado

FONTE: Magnus Engenharia & Arquitetura (2023).
e) Papeleira cromada
Papeleira cromada para posicionamento de papel higiénico, sem parafusos a mostra,
posicionados nos banheiros 01, 02 e 04, conforme Figura 14:
Figura 17: Cabideiro cromado

2

7 /

FONTE: Magnus Engenharia & Arquitetura (2023).

5.12.3. Bancadas

Nos locais indicados em projeto e conforme detalhamento, serdo instaladas bancadas de
granito de 02 (dois) centimetros de espessura, do tipo de material “cinza andorinha”, com furagdo
para receber torneira de bancada e cuba de inox ou louga. Nas laterais onde houverem paredes
e/ou divisdrias, havera abas de granito verticais do mesmo padrdo, na forma de “roda banca”,
com altura de 10 centimetros, coladas ao tampo bancada com massa plastica pigmentada na cor

cinza e vedadas nas faces de encontro vertical com silicone incolor. As bancadas do tipo
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balcdo/passador terdo todas as bordas polidas e a bancada da copa tera pingadeira (os tampos
encontram-se detalhados em projeto). Onde indicado em projeto, havera testeiras.

As pecas de granito ndo terdo emendas em comprimento (serdo, portanto, em pegas
continuas e quando necessario as juntas estardo especificadas no projeto). O granito ndo podera
ter manchas, corddes ou diferencas de tonalidade ou cor; da mesma forma serdo refugadas pecas
empenadas e/ou manchadas que ndo permitam um perfeito acabamento na aplicagao, inclusive
com relacdo as outras pecas de granito. Toda face/borda lateral da chapa exposta devera também
ser polida; portanto todos os lados aparentes das pecas deverdo receber polimento idéntico 4
superficie da pedra. Rejuntes de massa pldstica deverdo ser da cor cinza escuro.

As bancadas serdo fixadas com no minimo 02 (duas) maos-francesas de suporte por
tampo, ou a cada 2,00 (dois) metros em caso de comprimentos superiores a este; constituidas em
perfis metdlicos galvanizados a fogo, acabamento em fundo para galvanizados e pintura esmalte
sintético na cor branca; fixadas através de parafusos de ago galvanizados e buchas de nylon; em
espessura de perfis adequadas ao peso a ser sustentado.

O padrao de cor do granito serd conforme Figura 18 abaixo:

Figura 18: Tanque ceramico

FONTE: Magnus Engenharia & Arquitetura (2023).

5.12.4. Acessorios

a) Assentos sanitarios

Assentos plasticos, da cor branca, compativel com a bacia sanitaria.
b) Acessodrios de plastico injetado (ABS)
I. Dispenser para papel higiénico

Plastico injetado (ABS), fixado na parede, na cor branca.
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Il. Dispenser para saboneteira/dlcool-gel/detergente
Plastico injetado (ABS), fixado na parede, na cor branca.
Ill. Dispenser para toalheiro
Plastico injetado (ABS), fixado na parede, na cor branca.
IV. Saboneteira pldstica
Plastico injetado (ABS), fixado na parede, na cor branca.
Os acessorios em plastico injetado (ABS) podem ser vistos abaixo na figura 19.

Figura 19: Acessdérios em Plastico injetado

FONTE: Magnus Engenharia & Arquitetura (2023)

c) Equipamentos PcD
Barra acessivel de apoio para sanitdrios PcD:
> Retas: 80cm;
» Retas: 40cm;
» Formato “L”: 80cm;
» Puxador de porta: 60cm.
Banco articulado PcD: 70cm

Figura 20: Banco articulado PcD

FONTE: Magnus Engenharia & Arquitetura (2023)
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Revestimento em nylon/PVC, estrutura em aco galvanizado com 2,5mm de espessura.
Possui protecdo antibacteriana. Dentro dos padrdes da ABNT/NBR 9050.
d) Espelhos de parede

Os espelhos terdo dimensao de 40x90cm nos banheiros comuns e 80x110cm no banheiro
PcD. Deverdo ser instalados conforme projeto arquiteténico.
e) Ducha elétrica

Ducha elétrica para banheiro PcD. Devera conter ducha manual reforcada, conforme
Figura 21.

Figura 21: Ducha elétrica para banheiro PcD

FONTE: Magnus Engenharia & Arquitetura (2023)

f) Box de vidro temperado
Box de vidro temperado 6mm, com uma folha fixa e uma de correr e esquadrias em
aluminio, com pintura eletrostatica na cor branca.

Figura 22: Banco articulado PcD

FONTE: Magnus Engenharia & Arquitetura (2023)
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5.13. PINTURA

5.13.1. Pintura de Paredes

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-
se precaucdes especiais contra o levantamento de pd durante os trabalhos até que as tintas
sequem inteiramente.

Nas paredes de Drywall devem ser emassadas com massa corrida e fundo selador antes
da aplicacdo da pintura. As paredes novas internas e paredes externas novas e existentes devem
receber fundo selador antes da pintura.

As superficies s0 poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas. Receberdo duas
demados, sendo que, cada demao de tinta somente podera ser aplicada depois de obedecido a um
intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demaos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita
secagem de cada uma delas.

Serdo adotadas precaucdes especiais e protecdes, tais como o uso de fitas adesivas de
PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a
pintura.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientagdao do fabricante e aplicadas nas
proporgdes recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou
marcas de pincéis.

A pintura serd em tinta acrilica semibrilho cor cinza médio (inclui a aplicagdo de fundo
preparador) com selador para paredes novas. Previsto a aplicagdo minima de 02 (duas) dem3os,

ou quantas forem necessarias para o perfeito recobrimento das superficies.

5.13.2. Pintura de Teto

A pintura serd em tinta acrilica semibrilho cor cinza claro para areas internas e cinza médio
para areas externas (beirais e varanda). Previsto a aplicagdo minima de 02 (duas) demaos, ou

guantas forem necessarias para o perfeito recobrimento das superficies.
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5.13.3. Pintura de Esquadrias

A pintura de madeira devera ser executada em tinta em esmalte sintético acetinado, na
cor gelo, aliado a fundo sintético nivelador e selador. Previsto a aplicagdo minima de 02 (duas)

demaos, ou quantas forem necessdrias para o perfeito recobrimento das superficies.

5.14. PAVIMENTACAO EXTERNA

A pavimentacdo externa no entorno da edificacdo é composta por calcadas em concreto,
blocos de concreto intertravados, pisos emborrachados, pé de brita e grama.

Executada em piso de concreto, armado com tela Q196, executado sobre lastro de brita
(espessura de 5cm) e lona plastica. A concretagem do piso deverd ser realizada de forma
intercalada, prevendo juntas de dilatagdo. O concreto devera receber o processo de queima até
ficar liso, sem que se torne polido. Devera ser realizado caimento no piso para as areas
ajardinadas para o escoamento de aguas, e por fim recebera pintura acrilica para piso com a

demarcacao das faixas de caminhada.

a) Calgada em Concreto alisado polido, 10cm, em complementacado calcada existente de entorno
da edificagdo e drea do playground. Prever capa de concreto alisado (espessura 3cm) para

regularizacao da calgada existente.

b) Calgada em Concreto armado, 10cm, para passeio publico e rampa de acesso de veiculos.

IIIII

c) Blocos de concreto intertravados, tipo retangular, 20x10cm, com 8cm de espessura,
articulados, com faces laterais retas a serem assentadas sobre camada base de 15cm de brita
graduada simples compactada para pavimentagdo dos blocos. Deverdo possuir resisténcia
minima de 35MPa, cor cinza. Devem ser instalados na area de estacionamento PCD e Idoso.

lllll

d) Blocos de concreto intertravados, tipo retangular, 20x10cm, com 6cm de espessura,
articulados, com faces laterais retas a serem assentadas sobre camada base de 15cm de brita
graduada simples compactada para pavimentacdo dos blocos. Deverdo possuir resisténcia

minima de 35MPa, cor cinza. Devem ser instalados na Area Externa 01.
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Figura 23: Blocos de concreto intertravados

FONTE: Magnus Engenharia & Arquitetura (2023)

e) Brita N21 para regularizagdo e pavimentagdo do estacionamento e drea externa lateral.

Granulometria entre 9,5 e 19mm. A camada ndo devera ter espessura inferior a 3cm.

f) Meio-fio de concreto pré-moldado para limitagdo fisica do estacionamento e canteiros. A

dimensao utilizada em projeto conforme figura a seguir:

Figura 24: Meio-fio de concreto pré-moldado 10x12x30x100cm

10 cm

30cm

12cm

FONTE: Magnus Engenharia & Arquitetura (2023)

5.15. MOBILIARIO E PLAYGROUND

O mobilidrio externo deverd seguir o padrdo e detalhamento 2022 do Municipio de

Joinville. Ver detalhes em projeto.

a) Banco em concreto polido com assento em ripas de madeira ITAUBA. Dimensdes: Largura

=460cm, Altura = 50cm, Profundidade = 45cm;
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Figura 25: Banco em concreto com assento em ripas de madeira

FONTE: Magnus Engenharia & Arquitetura (2023)

b) Largura =150cm, Altura = 50cm, Profundidade = 45cm;

Figura 26: Banco em concreto com assento em ripas de madeira

FONTE: Magnus Engenharia & Arquitetura (2023)

¢) Largura =50cm, Altura = 50cm, Profundidade = 45cm.

Figura 27: Banco em concreto com assento em ripas de madeira

FONTE: Magnus Engenharia & Arquitetura (2023)
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d) Mesa de jogos em concreto polido com tabuleiro em granito. Dimensdes: Largura =

100cm, Altura = 100cm, Profundidade = 76cm.

Figura 28: Mesa de jogos em concreto com tabuleiro em granito

FONTE: Magnus Engenharia & Arquitetura (2023)

e) Floreira em concreto polido. Dimensdes: Largura = 50cm, Altura = 50cm, Profundidade =

40cm.

Figura 29: Floreira em concreto polido

FONTE: Magnus Engenharia & Arquitetura (2023)
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f) Os equipamentos infantis do playground deverdo estar de acordo com a norma ABNT e
NBR 16071-1 a 7. A estrutura principal do parque infantil (playground) devera ser
confeccionada em colunas de madeira plastica com reforco interno tipo cruzeta, com
cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado,

ferragens galvanizadas a fogo e pintura eletrostatica.

I.  Playground confeccionado em polipropileno, contento escorregador, escada e 2

balancos. Para criangas de 2 a 9 anos.

Figura 30: Playground em polipropileno.

FONTE: Magnus Engenharia & Arquitetura (2023)
Il.  Gira-gira em estrutura metalica e assentos em madeira.

Figura 31: Gira-gira em estrutura metalica e assentos em madeira.

FONTE: Magnus Engenharia & Arquitetura (2023)
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5.16. LIMPEZA DE OBRA

5.16.1. Limpeza de Obra Permanente

E responsabilidade da Contratada, disponibilizar empresa especializada em coleta e
destinacdo de entulhos, deve garantir a retirada e a destinacdo de forma adequada sem agredir o
meio ambiente.

O carregamento dos materiais como terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira,
papel, plastico ou metal serdo feitos de modo manual até a cacamba e entdo sera realizada a

remocao e transporte da cacamba até unidade de destinacdo final indicada pelo Municipio.

De modo geral, cabe a Contratada as seguintes responsabilidades, dentre outras:

a) A empresa ou prestadora dos servigos de remocdo do entulho, residuos provenientes da
construcdo civil, devera cumprir todas as exigéncias e determinagbes previstas na
legislacdo: Resolucdo n2 307, de 5 de julho de 2002 e suas altera¢des, pelo Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto n2 37952, de 11 de maio de 1999, e
normas;

b) Fornecimento de cagcamba metadlica de qualquer tamanho, na obra, remoc¢do da mesma
quando cheia, e a reposi¢ao por outra cagamba vazia, o transporte e o despejo na unidade
de destinagao final, independente da distancia do local de despejo;

c) Fornecimento da mdo de obra e recipientes adequados, necessarios para o transporte
manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde esta situada a
cacamba;

d) Protecdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodag¢do dos materiais na
cacamba;

e) A mado de obra, os materiais acessdrios e os equipamentos necessarios ao carregamento,
transporte e descarga deverao ser condizentes com a natureza dos servicos prestados.

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos servigos de coleta e transporte, devera
apresentar o "Controle de Transporte de Residuos" (CTR) devidamente preenchido,
contendo informacdes sobre o gerador, origem, quantidade e descricdo dos residuos e
seu destino, unidade de disposicao final, bem como o comprovante declarando a sua

correta destinagao;
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5.16.2. Limpeza Final de Obra

Limpeza geral final de pisos, paredes, vidros, equipamentos (loucas, metais, etc.) e areas
externas, inclusive jardins. Para a limpeza devera ser usada de modo geral dgua e sab3o neutro:
o uso de detergentes, solventes e removedores quimicos deverao ser restritos e feitos de modo

a ndo causar danos aos materiais e equipamentos.

Itajai, 20 de Fevereiro de 2024.
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