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11 RESPONSABILIDADE E RESPEITO AO PROJETO

Os memoriais tém por objetivo estabelecer os requisitos, condi¢des técnicas e
administrativas que irdo reger o desenvolvimento das obras contratadas pela Prefeitura
Municipal de Joinville. Os memoriais serdo parte integrante do documento contratual.

As imagens inseridas, para melhor compreensdo de alguns sistemas, sdo apenas
ilustrativas.

A contratada deverd obrigatoriamente manter na obra cépias de todos os projetos, bem
como os memoriais descritivos.

Os servicos serdo executados em total e restrita observancia das indicacGes constantes
dos projetos fornecidos pela CONTRATANTE e referidos em memorial. Para solucionar
divergéncias entre documentos contratuais, fica estabelecido que:

a) em caso de divergéncia entre o Memorial Descritivo e os desenhos do Projeto
Arquitetonico, prevalecera sempre o primeiro;

b) em caso de divergéncia entre o Memorial Descritivo e os desenhos dos projetos
especializados (Estrutural e InstalacGes), prevalecerdo sempre estes ultimos;

c) em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes, medidas em
escala, prevalecerdao sempre as primeiras;

d) em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre
os de maior escala;

e) em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevalecerdo sempre os
mais recentes;

f) em caso de divergéncia entre o quadro-resumo de esquadrias e as localizacGes destas
nos desenhos, prevalecerdo sempre essas Ultimas;

g) todos os detalhes de servicos constantes dos desenhos e ndo mencionados nas
especificagdes assim como todos os detalhes de servicos mencionados nas especificagdes que ndo
constarem dos desenhos, sera interpretado como fazendo parte do projeto. Em casos de

divergéncias entre detalhes e estas especificaces, prevalecerdo sempre os primeiros.

{47) 3349-9330 | 3348-5561
Rua Lauro Miller, 853 | Sala 02 | Superior | Fazenda | 88301-401 | Itajai - SC
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h) em caso de duvida quanto a interpretacdo dos desenhos, das normas ou das
especificacdes, orcamentos ou procedimentos contidos no Memorial Descritivo, serd consultada
a CONTRATANTE.

Caso seja detectado qualquer problema de compatibilizacdo de projetos, a CONTRATADA
da obra providenciara a modificacao necessaria em um ou mais projetos - submetendo a solucao
encontrada ao exame e autenticacdo da Prefeitura Municipal de Joinville, ultima palavra a
respeito do assunto, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE. Cabe a CONTRATADA elaborar, de
acordo com as necessidades da obra, desenhos complementares, os quais serdo previamente
examinados e autenticados, se for o caso, pela CONTRATANTE. Durante a construgdo, podera a
CONTRATANTE apresentar desenhos complementares, os quais serdo, também, devidamente

autenticados pela CONTRATADA.
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O projeto foi elaborado considerando as seguintes referéncias normativas:

Norma Titulo

NBR 5626 | Sistemas prediais de dgua fria e 4gua quente — Projeto, execugdo, operagdo e manutengdo

NBR 5674 | Manutengdo de edificagdes — Requisitos para o sistema de gestdo de manutengdo

Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposi¢do final dos efluentes
NBR 13969
liquidos - Projeto, construcao e operagao

NBR 7229 Projeto, construcdo e operagdo de sistemas de tanques sépticos

NBR 8160 | Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execugdo

NBR 5688 | Tubos e conexdes de PVC-U para sistemas prediais de agua pluvial, esgoto sanitdrio e

ventilagcdo - Requisitos

NBR 9814 Execucdo de rede coletora de esgoto sanitdrio - Procedimento

NBR 10844 | InstalagGes prediais de dguas pluviais - Procedimento

NBR 9649 Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario - Procedimento

Ainda que ndo citadas, devem-se considerar quaisquer normas vigentes quanto ao tema, bem como

outras necessdrias a plena aplicagéo das demais.

Os materiais especificados para as instalacGes hidrossanitarias/Especiais descritas, além

das normas citadas, obedecerdo ao disposto nos cddigos de posturas municipais, estaduais e
federais de cada localidade quando aplicaveis.

Sé serdo aceitos materiais e equipamentos que estamparem a identificagao do fabricante,
bem como modelo, tipo, classe, etc., perfeitamente identificaveis.

Os equipamentos fornecidos deverdo possuir capacidade e poténcia conforme o
especificado nos documentos de projeto, quando operando nas condi¢Ges previstas nos projetos

especificos.
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CONTRATANTE — Prefeitura Municipal de Joinville
PROJETISTA — Magnus Engenharia

CONTRATADA — Empresa contratada para execuc¢do da obra em questao

YV V V V

FISCALIZACAO — Empresa contratada ou equipe técnica responsavel pela fiscalizacdo da

execuc¢do dos servigos contratados.

A partir do presente momento as definigbes acima descritas, estdo estabelecidas no contexto

deste memorial, descrevendo as respectivas responsabilidades.

5.1.  CRITERIOS DE PROJETO

As recomendagdes aqui apresentadas visam orientar a execucdo do Projeto
Hidrossanitario no sentido de estabelecer uma instalagdo funcional e segura. Ndo implicam,
todavia, em qualquer responsabilidade dos projetistas com relacdo a qualidade da instalacdo
executada por terceiros em discordancia com as normas aplicaveis.

Todos os servigos de instalagcbes deverdo ser executados com materiais de qualidade e
primeiro uso, padronizados pelas normativas supracitadas.

Deverdo ser observados detalhes de rosqueamento, conexao, encaixe, dilatagdao, golpe
de ariete e montagem, de maneira a obter-se qualidade e seguranga, sem risco de vazamentos ou
acidentes, conforme indicagGes de fabricante e normativas vigentes. Atentar-se para a
necessidade de a conexdo dos tubos serem efetuadas utilizando solugao limpadora e adesivo ou
lubrificante, ver catdlogo técnico do produto. Cabe ressaltar que deve ser evitada a passagem de
tubulagBes de dgua pelo piso e nas passagens por aberturas deverd ser evitada a formacgdo de
sifdo (“U”), conforme projeto.

Nas redes em PVC, as ligacGes de torneiras, lavatdrios e caixas de descarga, registros e

outros acessorios metalicos, deverdo ser utilizados conexdes azuis com bucha de latdo.

(47) 3349-9330 | 3348-5561
Rua Lauro Mdller, 853 | Sala 02 | Superior | Fazenda | 88301-401 | Itajai - SC
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Os tubos enterrados deverdo ser envoltos com material granular (areia) bem compactado
e isento de pedras ou outros materiais que possam danifica-los, devendo ainda, ser observado o
caimento e alinhamento corretos, permitindo perfeito escoamento. Conforme Item 6.6.3 da NBR
5626/20 — “Os trechos horizontais de dgua fria e quente devem ser projetados de modo a evitar
deformacdo excessiva. Os espacamentos entre apoios ou suportes ndo podem permitir
ondulacdes e deformagdes com flechas incompativeis com as caracteristicas dos componentes
utilizados, levando em conta o peso da tubulagdo preenchida com agua.

Os aparelhos como vasos sanitdrios, lavatdrios, pias de cozinha, reservatérios de agua e
demais, deverdo ser fornecidos completos, ou seja, juntamente a estes deverao ser fornecidos
todos os acessorios necessdrios a seu pleno funcionamento, tais sejam: assentos, valvulas de
descarga, registros, ligacGes, valvulas de saida, elementos de fixacdo, vedagdo, apoios, torneiras,
boias, flanges, conexdes, sifao, etc.

Os aparelhos e metais sanitdrios, equipamentos afins, cubas e bancadas, pertences e
pecas complementares serdo fornecidos e instalados pela CONTRATADA, com a devida verificacdo
guanto ao perfeito estado antes de seu assentamento, bem como obedecendo as especificacdes
técnicas e orientagbes de seus fabricantes, além dos desenhos e detalhes do projeto
arquitetoénico.

O dimensionamento das tubulagdes deve garantir o abastecimento de dgua com vazao
adequada. Para isso, observou-se no dimensionamento a velocidade mdéxima e pressées minimas
e maximas, de acordo com cada equipamento de consumo conforme especifica as normativas
atuais.

Conforme o item 6.8.1 da NBR 5626/20, “as tubulacdes devem ser dimensionadas de
modo a limitar a velocidade de escoamento a valores que evitem a geracdo e propagacao de
ruidos em niveis que excedam os valores descritos na ABNT NBR 10152”.

Ja no item 6.9.5 da NBR 5626/20 — “Em qualquer ponto do sistema de distribuicdo, a
pressdo dindmica da dgua nao pode ser inferior a 5 kPa (0,5mca), executados os trechos verticais
de tomada d’agua nas saidas de reservatdrios elevados para os respectivos barriletes em sistemas

indiretos”.
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5.2. ESPECIFICACOES DE SERVICOS

Os servicos deverao ser executados de acordo com as indicacdes dos desenhos e deste
memorial. Qualquer alteracdo no projeto deverd manter o conjunto da instalacdo dentro do
estipulado pelas Normas Técnicas e necessita ser justificada pela Construtora.

Todas as alteragdes executadas serdo anotadas detalhadamente durante a obra para
facilitar a apresentacdo do cadastro completo do recebimento da instalacao.

Sdo permitidas alteracdes no tracado de linhas quando forem necessdrias devido a
modificagcOes na alvenaria ou na estrutura da obra, desde que ndo interfiram sensivelmente nos
calculos ja elaborados.

Apds o término da instalacdo, deverdo ser refeitos os desenhos, incluindo todas as
alteracgOes introduzidas (projeto cadastral ou as-built), de maneira que sirvam de cadastro para
operacgdo e manutencdo da instalacdo.

Cabera a CONTRATADA, a execucgdo dos servigcos conforme especificacdo dos memoriais
descritivos, projetos e caderno de encargos.

Todos os servigos deverdo ser executados em conjunto com as especificagdes das equipes
técnicas da Prefeitura Municipal de Joinville, informag¢des contidas no memorial descritivo e
projeto executivo da referida obra.

Para a perfeita execugdo dos servicos, a CONTRATADA, deverd observar as NORMAS
TECNICAS vigentes, especificacdes contidas neste Memorial Descritivo, bem como; observar as
orientagdes de instalagdo contidas nos manuais de especificagdao dos equipamentos e acessérios,

fornecidos pelos fabricantes.

5.3. INSTALACOES DE AGUA FRIA
5.3.1. ALIMENTACAO DE AGUA FRIA

O sistema de agua fria serd abastecido pela concessiondria local, que alimentara o
reservatdrio superior de agua potavel localizado na cobertura. O posicionamento do hidrémetro

no muro da fachada principal da edificacdo.
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Figura 1: Planta baixa dos Reservatdrios Superiores.
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Fonte: Magnus Engenharia (2023).

5.3.2. RESERVATORIOS

Para o dimensionamento de consumo de agua, a popula¢do fora dividida em 24
moradores (populagdo residencial, consumo de 130L/hab.dia) e 17 funcionarios (populagdo

comercial, consumo de 50L/hab.dia), resultando em um volume minimo de 3.970L.
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5.3.3. REDE DE DISTRIBUICAO

Partindo do reservatério superior, a rede de distribuicdo serd pressurizada. Serdo
utilizados materiais em PVC rigido soldavel, com temperatura de trabalho de 20°C e pressdes de
trabalho de 7,5 kgf/cm? (aplica-se para didametros entre 20 e 50mm, conforme NBR 5648).

As saidas dos reservatérios superiores serdo providas de registros de esfera, até as
prumadas que derivardo os ramais para a alimentacdo dos aparelhos de consumo, conforme
didametros indicados em projeto.

O diametro inicial da coluna e suas reducbes progressivas, foram calculadas levando-se
em consideracgdo as perdas de carga, vazao de cada aparelho e o consumo maximo provavel. Toda
tubulacdo de agua fria de consumo, devera ser executada utilizando PVC rigido soldavel e deve
desviar de qualquer elemento estrutural.

Para manutencdo de qualquer parte da rede predial de distribuicdo foi prevista a
instalacdo de registros de fechamento. Foram empregados registros na coluna de distribuicdo e
nos ramais conforme especificado no projeto.

O dimensionamento das tubula¢des deverd garantir o abastecimento de d4gua com vazdes
e pressdes adequadas, conforme especificagdes da NBR 5626:2020 e conforme a solicitagdo de

cada equipamento ligados a rede.

5.3.4. RAMAIS E SUB RAMAIS

Os ramais e sub-ramais que alimentardo todas as dreas molhadas serdo em PVC rigido
soldavel com didmetro nominal indicado em projeto, bem como as derivagdes para os aparelhos
de consumo. Estas deriva¢des devem desviar de qualquer elemento estrutural existente (quando

nao especificado) e devem ser feitos os furos e rasgos necessarios nas paredes.

5.3.5. PRUMADAS

As prumadas foram dimensionadas considerando o consumo maximo provavel da
edificacdo. A instalacdo da rede predial de agua fria deve ser dimensionada admitindo os valores
de vazdo nos respectivos pontos, vazao esta que deve ser atendida se apenas tal ponto estiver em
uso e ainda se, no uso simultaneo de dois ou mais pontos de utilizagdo, também seja plenamente

disponivel.
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5.4. INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO
5.4.1. RAMAIS E DESCARGA

Os equipamentos sanitdrios serdo escoados por tubos PVC série normal com didmetro
nominal (mm) indicado em projeto, devendo estas tubulacdes serem instaladas sob as vigas, de
modo a ndo cortar e/ou danificar qualquer elemento estrutural e também quando localizadas no
pavimento de subsolo, devem ser assentadas com uma camada de areia com espessura de 5cm.

Os lavatdrios que possuem saidas pelo piso serdo ligados a caixas sifonadas por tubos PVC
série normal @ 40 mm, e as caixas sifonadas dos banheiros ser3o ligadas aos respectivos ramais
primérios, por tubos PVC série normal com didmetro nominal @ 50 mm. Na tabela abaixo estdo

apresentados os didmetros minimos que devem ser adotados e foram considerados em projeto.

N2 de UN. Hunter | Didm. nominal minimo do ramal
Aparelho sanitario
de contribuigdo de descarga (DN)

Bacia Sanitdria 6 100
Banheira de Residéncia 2 40
Bidé 1 40

De residéncia 2 40
Chuveiro

Coletivo 4 40

De residéncia 1 40
Lavatdrio

De uso geral 2 40

Valvula de descarga 6 75

Caixa de descarga 5 50

Mictério

Descarga automatica 2 40

De calha 2 50
Pia de cozinha residencial 3 50
Pia de cozinha industrial | Preparacgdo 3 50

Lavagem de panelas 4 50
Tanque de lavar roupas 3 40
Mdaquina de lavar roupas 3 50

Fonte: ABNT NBR 8160:1999
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5.4.2. RAMAL DE ESGOTO

Conforme a NBR 8160, ramal de esgoto é a “tubulacdo primadria que recebe os efluentes

dos ramais de descarga diretamente ou a partir de um desconector”.

Diametro nominal Numero maximo de unidades de Hunter de
minimo do tubo (DN) contribui¢do (UHC)
40 3
50 6
75 20
100 160

Fonte: ABNT NBR 8160:1999

5.4.3. TUBOS DE QUEDA

Conforme a norma, tubo de queda é “Tubulacdo vertical que recebe efluentes de
subcoletores, ramais de esgoto e ramais de descarga”.

No item 4.2.4 da NBR 8160, é especificado que os tubos de queda devem ser instalados
em um Unico alinhamento, sempre que possivel. Quando necessarios desvios, estes devem ser
feitos com pegas formando angulo central igual ou inferior a 90°, de preferéncia com curvas de
raio longo ou duas curvas de 45°.

O dimensionamento dos tubos de queda foi realizado conforme somatdério das UHC,

conforme os valores indicados abaixo.
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Diametro nominal do tubo Numero maximo de unidades de Hunter de contribuigao

DN Prédio de até trés pavimentos Prédio com mais de trés pavimentos
40 4 8

50 10 24

75 30 70

100 240 500

150 960 1900

200 2200 3600

250 3800 5600

300 6000 8400

Fonte: ABNT NBR 8160:1999

5.4.4. TUBOS DE VENTILACAO

O subsistema de ventilagdo foi previsto e subdividido em ventilagdo primdria e
secunddria. De acordo com a NBR 8160, a primeira é a ventilagdo proporcionada pelo ar que escoa
pelo nucleo do tubo de queda, o qual é prolongado até a atmosfera; ja a segunda, a ventilacdo
proporcionada pelo ar que escoa pelo interior das colunas, ramais ou barriletes de ventilacdo.

Conforme a norma, a extremidade aberta do tubo ventilador primario ou coluna de ventilag3do:

¢ Nao deve se situar a menos de 4,00 m de qualquer janela, portdao ou vao de ventilagdo,
salvo se elevada pelo menos 1,00 m das vergas dos respectivos vaos;

e Deve situar-se a uma altura minima igual a 2,00 m acima da cobertura, no caso de laje
utilizada para outros fins além de cobertura; caso contrario, esta altura deve ser no minimo igual
a0,30 m;

e Deve ser provida de terminal tipo chaminé, té ou outro dispositivo que impeca a entrada

das aguas pluviais diretamente ao tubo de ventilacdo.
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5.4.5. CAIXAS DE INSPECAO

Caixa destinada a permitir a inspecao, limpeza, desobstrucdo, juncdo, mudangas de
declividade, de didmetro, de tipo de material e/ou de direcdo das tubulagdes. Ver detalhes em

prancha e observacgGes abaixo.

e Adistancia entre dois dispositivos de inspecao ndo deve ser superior a 25m;

e A distancia entre a ligacdo do coletor predial publico e o dispositivo de inspe¢cdo mais
proximo ndo deve ser superior a 15m;

e As distancias entre os ramais de descarga e de esgoto, bacias sanitdrias e caixas de
gordura até as caixas de inspecdo ndo devem ser superiores a 10m.

e Dimensdes minimas de 60 x 60cm.

5.4.6. CAIXAS DE GORDURA

No Item 3.6 da NBR 8160: “Caixa destinada a reter, na sua parte superior, as gorduras,
graxas e 6leos contidos no esgoto, formando camadas que devem ser removidas periodicamente,
evitando que estes componentes escoem livremente pela rede, obstruindo a mesma. ”

Pela NBR 8160, o volume minimo das caixas de gordura deve ser V = 2*N + 20, onde N é

a populacgdo total e volume é dado em litros. Abaixo, tem-se o célculo do volume minimo:

CAIXA DE GORDURA - MER 8160/99 (n = 41)

COMPRIMENTO (m): 0,40 VOLUME CALCULADO
ALTURA (m): 0,30 V =2N + 20
LARGURA (m): 0,70 102,00 litros

* “olume da camara de retengdo de gordura.
VOLUME ADOTADO

* Limpeza & manutencdo a cada 90 dias.

126,00 litros
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5.5.  SISTEMA DE TRATAMENTO
5.5.1. DESTINO FINAL

Os efluentes dos esgotos sanitarios serdo encaminhados a novas caixas de inspecao,
situadas ao longo do terreno, e posteriormente para um sistema de tratamento composto por
tanque séptico, filtro anaerdbio e tanque de desinfeccdo (clorador). Apds o tratamento, os

efluentes serdo, por fim, encaminhados a rede publica pluvial.

5.5.2. DIMENSIONAMENTO

O sistema de tratamento de efluentes foi dimensionado seguindo as normativas atuais
vigentes, NBR 13969/97 e NBR 7229/97. Abaixo, tem-se o cdlculo dos volumes minimos para o

tanque séptico, filtro anaerdbio e caixa cloradora.

SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - DIMENSIONAMENTO

RES CoH

POPULACAD RESIDENCIAL 24  (litros/pessoa) 130 50
POPULACAD COMERCIAL 17 T (dias) 0,83 0,83
POPULACAO TOTAL (N): 41 K 65 65
Lf 1,0 0,2

TANQUE SEPTICO - NBR 7229,/93

VOLUME CALCULADO
Vo= 1.000 + N (CT + KL
6.076,10 litros

Altura dtil (h) 1,5
Didmetro (D) 2,5

* Limpeza & manutencdo anuais.

VOLUME ADOTADO

7.363,11 litros

FILTRO ANAEROBIO - NBR 1396997

Altura atil (h) 1,2 VOLUME CALCULADO
Diametro (D) 2,5 W=1,6NCT
5.272,16 litros

* Limpeza e manutencdo anuais.

VOLUME ADOTADO

5.890,49 litros
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CAIXA CLORADORA

DIAMETRO (m: 0,60 VOLUME CALCULADO
ALTURA (m): 0,65 Wo=0Q xTDH
54,59 litros

VOLUME ADOTADO

100,00 litros

5.6. PROJETOS DE INSTALAGOES PLUVIAIS
5.6.1. INSTALACOES

De acordo com o item 4.2.3 da NBR 10844/89, as instalagdes de aguas pluviais sdo
exclusivamente destinadas ao recolhimento e conducdo das aguas pluviais, ndo sendo admitidas
guaisquer interligacdes de outras instalagdes prediais.

Conforme o item 5.7.4 da NBR 10844, quanto as tubulacdes enterradas, deve ser prevista
caixa de areia sempre que houver conexdes com outra tubulagdo, mudanga de declividade,

mudanca de dire¢do e a cada trecho de 20 m nos percursos retilineos.

5.6.2. ESTUDO HIDROLOGICO

O objetivo do Estudo Hidroldgico é definir os elementos necessdrios ao estudo de vazao
dos dispositivos de drenagem que se fizerem imprescindiveis para a implanta¢do do projeto.

Para este dimensionamento, utilizou-se do método racional, conforme a seguinte

expressao:
0 C.i.A
60
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Onde:

e (Q=vazdoem L/min;
e C=coeficiente de escoamento superficial (Runoff);
e i=intensidade de precipitacio em mm/h e;

e A=areade contribuicdo, em m?,

Para implementagdo do método proposto ha necessidade de se fixar o coeficiente de

escoamento. A fixacdo consiste em avaliar de todas as maneiras possiveis a conduta do solo sob

a chuva, a retencdo da agua pela cobertura vegetal e pelo solo e a influéncia das caracteristicas

fisicas da bacia tais como; forma, declividade, comprimento do talvegue, rede de drenagem,

formacgao do escoamento superficial.

Utilizou-se os valores de coeficiente de escoamento superficial como 0,90 (telhas

ceramicas) para coberturas e 0,50 (area residencial, residéncias isoladas) para terrenos.

COEFICIENTE DE ESCOAMENTO SUPERFICIAL “C” (COEF.DE RUNOFF) - COBERTURAS

MATERIAL C
Telhas ceramicas 0,80 a 0,90
Telhas esmaltadas 0,90 a 0,95
Telhas corrugadas de metal 0,80a 0,90
Plastico 0,90 a 0,95

COEFICIENTE DE ESCOAMENTO SUPERFICIAL “C” (COEF.DE RUNOFF) - TERRENO

DESCRICAO DA AREA C
Area comercial central 0,70a 0,95
Area comercial de bairros 0,50a0,70
Area residencial, residéncias isoladas 0,35a 0,50
Area residencial, unidades multiplas (separadas) 0,40a 0,60
Area residencial, unidades multiplas (conjugadas) 0,60a0,75
Area com prédios de apartamentos 0,50a0,70
Area industrial com industrias leves 0,50a 0,80
Area industrial com industrias pesadas 0,60a 0,90
Areas sem melhoramentos 0,10a 0,30
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5.6.3. AREAS DE CONTRIBUICAO

Para o dimensionamento das prumadas de dgua pluvial, a cobertura fora dividida em 7
areas de contribuicdo, apresentadas abaixo na Figura 2.
Para evitar transbordamentos em caso de entupimento de prumada, optou-se por adotar

no minimo duas prumadas por area de contribuicdo, bem como um didmetro minimo de 100mm.

Figura 2: Areas de contribuicdo da cobertura.

A7

A1

A6

A5 A4 A2

A3

Fonte: Magnus Engenharia (2023).
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5.6.4. DIMENSIONAMENTO DE PRUMADAS E CALHAS

Para a determinacdo dos diametros de tubulacdo e dimensdes das calhas, utilizou-se da

equacao de Manning-Strickler:
S
—K-Z.R2/3.1/2
Q — Rn
Onde:

e (Q=vazdo de projeto (L/min)

e S =g3readasecdo molhada (m?)

e | =declividade da tubulagdo ou calha (%)
e n = coeficiente de rugosidade (Manning)
e RH=S5/P, o raio hidraulico (m)

e P =perimetro molhado (m)

e K=60000

Para a determinagdo da intensidade pluviométrica (i), foram utilizados dados do Plano
Diretor de Drenagem Urbana (PDDU) de Joinville. Para um periodo de retorno de 10 anos e
duracdo de chuva de 24h (conforme orientacdo do PDDU), tem-se uma intensidade pluviométrica

média de 150 mm/h.

Critérios de dimensionamento — Prumadas:
e Padronizagdo das tubulagées em PVC rigido (coeficiente de Manning n = 0,011)
e Inclinagdo minima das tubulagdes 1%;

e Diametro minimo 100mm.

Area de Vazdo .
Didmetro Calculado
Contribuicdo | Calculada Didmetro Adotado (mm) | Inclinag3o (%6}
Cobertura (m?)|  [L/min) (mm)

Al 36,92 92,30 1x 75 2% 100 1.0

A2 70,44 176,10 1x 100 2x 100 1,0

A3 42,95 107,38 1x 75 2x 100 1,0

Ad 78,13 195,33 1x 100 2% 100 1.0

AS 66,48 166,20 1x 100 2x 100 1,0

Ab 57,49 143,73 1x 100 2x 100 1.0

AT 81,44 203,60 1x 100 2% 100 1.0
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Para o dimensionamento das calhas, adotou-se o pior caso (maior area de contribuicdo

de cobertura) como padrdo para o restante. Neste caso, a maior area de contribuicdo é A7.

Ainda, optou-se por utilizar como dimensdes minimas 15x10cm para melhor acomodacao

e encaixe das tubulacdes.

Critérios de dimensionamento - Calhas:

e Calhas metalicas (coeficiente de Manning n = 0,011)

e Inclinagdo minima da calha 0,5%;

Area de Vazdo
W Perimetro Molhado Perimetro Molhado .
Contribuigdo | Calculada Calculado (cm) Adotado (cm) (LxH) Inclinacdo (%)
Cobertura (m?)|  (L/min)
Al 36,92 92,30 18 35 (15x10) 0,5
A2 70,44 176,10 22 35 (15x10) 0,5
A3 42,95 107,38 19 35 (15x10) 0,5
Ad 78,13 195,33 23 35 (15x10) 0,5
A5 66,48 166,20 22 35 (15x10) 0,5
Ab 57,49 143,73 21 35 (15x10) 0,5
A7 81,44 203,60 23 35 (15x10) 0,5

Para o dimensionamento das tubulagGes que interligam as caixas de areia, adotou-se as

areas de contribuicdo da cobertura e do terreno conforme o projeto de paisagismo, vide Figura 3:

Figura 3: Areas de contribuigdo do terreno.

A9
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Critérios de dimensionamento — Tubulagées:
e Padronizagdo das tubulagGes em PVC rigido (coeficiente de Manning n = 0,011)
e Inclinacdo minima das tubula¢des 1%;

e Diametro minimo 100mm.

Area de Area de Vazdo . .
. . Didmetro Didmetro .
Montante Jusante Contribuicdo | Contribuicdo | Calculada Inclinacdo (%)
X Calculado (mm)| Adotado (mm)
Cobertura (m?)| Terreno (m?) {L/min)

CA-01 CA-02 69,47 70,80 244,79 100 150 1,0
CA-02 CA-03 0,00 36,43 290,33 150 150 1,0
CA-03 CA-04 28,75 70,80 443,50 150 150 1,0
CA-04 REDE PUBLICA 66,48 36,43 485,45 150 200 1,0
CA-05 CA-07 40,72 26,07 124,21 75 100 1,0
CA-06 CA-07 0,00 129,85 162,31 100 100 1,0
CA-07 CA-08 36,92 0,00 369,59 150 150 1,0
CA-08 CA-16 35,22 0,00 448,84 150 150 1,0
CA-09 CA-10 0,00 56,11 70,14 75 100 1,0
CA-10 CA-11 0,00 58,51 143,28 75 100 1,0
CA-11 CA-13 0,00 105,68 275,38 100 100 1,0
CA-12 CA-13 0,00 48,93 61,16 75 100 1,0
CA-13 CA-14 0,00 105,68 468,64 150 150 1,0
CA-14 CA-16 0,00 105,68 600,74 150 150 1,0
CA-15 CA-16 99,61 26,64 257,41 100 100 1,0
CA-16 REDE PUBLICA 56,70 26,64 1467,84 200 200 1,0

5.7. DRENOS DE AR-CONDICIONADO
5.7.1. INSTALACOES

Os drenos de ar-condicionado e equipamentos de climatizagdo compde a parte
responsavel por remover a agua produzida pelos aparelhos. Os equipamentos retiram a umidade
do ambiente quando estdo trabalhando, realizando o processo de condensagdo (mudanga de
estado fisico da agua, que passa do vapor para o liquido). A posi¢do e dimensdo dos drenos segue
as indicagGes do projeto de climatizagdo e as aguas deverdao encaminhadas para a rede de
drenagem pluvial, por meio de tubulagdes em PVC Rigido Soldavel, conforme projeto

hidrossanitario.
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6.1. HIDRAULICAS

6.1.1. RESERVATORIO

Reservatorios de 2.000 L

Caixa d’agua em polietileno com tampa. Dimensdes da caixa d’agua com capacidade de 2.000 L

(conforme abaixo):

e c o
D
A - Altura com tampa: 112 cm; $ e
B - Altura sem tampa: 90 cm; [ 7 = :
C - Didametro com tampa: 200 cm; A B %
D — Didmetro sem tampa: 199 cm; Voo I |
E — Diametro da base: 166 cm. 3 e =

Figura 4: Dimensdes dos Reservatodrios Superiores.

6.2. TUBULACOES
6.2.1. AGUA FRIA

Especificagbes técnicas

e Tubos de policloreto de polivinila (PVC) rigido, juntas solddveis

Tubos de policloreto de polivinila (PVC) rigido, juntas soldaveis para instalacdes prediais de dgua

fria. Diametros nominais: DN 25 mm a DN 40 mm.

6.2.2. ESGOTAMENTO SANITARIO

Especificagbes técnicas
e Tubos de policloreto de polivinila (PVC) rigido, série normal
Tubos de policloreto de polivinila (PVC) rigido, série normal, juntas soldaveis para instalagdes

prediais de esgoto sanitario e ventilagdo. Diametros nominais: DN 40 mm, DN 50 mm, DN 75mm,

DN 100 mm.
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6.2.3. ESGOTAMENTO PLUVIAL

Especificagbes técnicas
e Tubos de policloreto de polivinila (PVC), série reforcada
Tubos de policloreto de polivinila (PVC), série reforcada, juntas soldaveis, para instalacdes prediais

de esgoto ou dguas pluviais prediais. Diametros nominais: DN 100mm, DN 150mm.

e Tubos de concreto simples (PS1)

Tubulagdes em concreto PS1 para conducdo de dguas pluviais. Didmetros nominais: DN 200mm.

6.2.4. DRENOS DE AR-CONDICIONADO

Especificagbes técnicas
e Tubos de policloreto de polivinila (PVC) rigido, juntas solddveis

Tubos de policloreto de polivinila (PVC) rigido, juntas solddveis para instalagcdes de drenos de ar-

condicionado. Didmetro nominal: DN 25mm.

6.3. CONEXOES E ACESSORIOS
6.3.1. AGUA FRIA

Especificagbes técnicas

e Conexdes de policloreto de polivinila (PVC) rigido, juntas solddveis

Conexdes de policloreto de polivinila (PVC) rigido, juntas soldaveis para instalagdes prediais de
agua fria. Diametros nominais: DN 25 mm a DN 40 mm.

e Adaptador curto com bolsa e rosca

Adaptador de policloreto de polivinila (PVC) rigido curto, juntas soldaveis, com bolsa e rosca para
instalagdes prediais de agua fria. Didmetros nominais: DN 25 mm x 3/4”.

e Adaptador com flange e anel de vedag¢do

Adaptador de policloreto de polivinila (PVC) rigido, juntas soldaveis, com flange e anel de vedacdo
para instalacdes prediais de dgua fria. Didmetros nominais: DN 25 mm x 3/4”, DN 32mm x 1”, DN

40mm x 1.1/4”.
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® Registro de gaveta bruto

Registro de gaveta bruto, em latdo ou bronze, roscavel, com acabamento e canopla cromado para
instalacGes prediais de dgua fria. Diametro nominal: %”.

® Registro de esfera

Registro de esfera de policloreto de polivinila (PVC), juntas soldaveis, com volante e corpo dividido
para instalagdes prediais de dgua fria. Diametro nominais: DN 25mm, DN 32mm, DN 40 mm.

e Torneiras de jardim com sistema cadeado

As torneiras de jardim da edificacdo deverdo possuir sistema anti-vandalismo do tipo cadeado.

e Pressurizador

Pressurizador para instalacdes prediais de dagua fria. Vazio minima de 4,1m3/h, altura

manométrica de S5mca e poténcia de 1/2cv, monofasico.

6.3.2. ESGOTAMENTO SANITARIO

Especificagbes técnicas

e Conexdes de policloreto de polivinila (PVC) rigido, série normal
As conexGes de policloreto de polivinila (PVC) rigido, série normal, juntas solddveis para
instalacGes prediais de esgoto sanitario e ventilacdo. Didmetros nominais: DN 40 mm, DN 50 mm,

DN 75mm, DN 100 mm.

e Caixa sifonada em PVC
As caixas sifonadas terdo dimensdo de 150x150x50 e 150x185x75.
e Siféo de copo p/ pia e lavatério em PVC

Sifdes tipo copo para pia e lavatério modelo nos modelos 1" -1.1/2" e 1" - 2",

e Vdlvula p/ lavatdério e tanque em PVC
Valvula para pia, lavatdrio e tanque 1”.
e Caixa de inspegdo

Caixa de inspecdo retangular, 60x60cm, em alvenaria de blocos de concreto (9x19x39cm) para
instalacGes prediais de esgoto, conforme especificacdo de projeto.
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e Caixa de gordura dupla

Caixa de gordura retangular, 40x70x80cm, em alvenaria de blocos de concreto (9x19x39cm)

para instala¢des prediais de esgotos gordurosos, conforme especificagao de projeto.

6.3.3. ESGOTAMENTO PLUVIAL

Especificagbes técnicas

e Conexdes de policloreto de polivinila (PVC) rigido, série reforcada

As conexbes de policloreto de polivinila (PVC) rigido, série reforcada, juntas soldaveis para
instalacOes de esgoto ou dguas pluviais prediais. Diametros nominais: DN 100 mm e DN 150mm.

® Ralo Hemisférico (Abacaxi)

Ralo hemisférico (abacaxi) em ferro fundido para retencdo de impurezas em calhas e escoamento
de aguas pluviais. Diametro nominal: DN 100 mm.

e Calha metdlica quadrada (U)

Calha metalica quadrada (U), em chapas de aluminio 8mm, para escoamento de dguas pluviais.
Dimensdes 15x10 cm.

e Canaleta meia-cana

Canaleta meia-cana pré-moldada de concreto DN 30cm com grelha metalica de classe de carga
minima B125, para escoamento de dgua pluvial. Ver detalhe em projeto.

e Caixa de areia

Caixa de areia retangular, 60x60cm, em alvenaria de blocos de concreto (9x19x39cm) para
instalagGes prediais pluviais, conforme especificacdo de projeto.

e Caixa de areia gradeada

Caixa de areia retangular, 60x60cm, em alvenaria de blocos de concreto (9x19x39cm) para
instalagGes prediais pluviais com grade em ferro fundido classe de carga B125, conforme

especificacdo de projeto.
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6.3.4. DRENOS DE AR-CONDICIONADO

Especificagbes técnicas

e Conexdes de policloreto de polivinila (PVC) rigido, juntas solddveis

Conexdes de policloreto de polivinila (PVC) rigido, juntas soldaveis para instalagcdes de drenos de

ar-condicionado. Didmetro nominal: DN 25mm.

Itajai, 20 de fevereiro de 2024.
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