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IMPLANTAGAO - CASA VIVA ROSA PLANTA BAIXA - CASA VIVA ROSA 505 oka:
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Escala:1/250 Escala:1/50 MESS * Pisos ceramicos deverdo possuir coeficiente de atrito dindmico maior que 0,4
I - [ ] com piso molhado. SIMBOLOGIA
Controle de Materiais de Revestimento e Acabamento (IN18) Extintor Portatil Po Quimico Seco 2A:20B:C - 6KG
/l/ g Saioa| Placa de.smallzagao de saida de emergéncia
) A= 30,22 m? Piso Concreto e cerdmico* Classe | - incombustivel fotoluminescente
‘0 06 - - ~ , Fa .
a5 . : , . Placa de sinalizacdo de saida de emergéncia
Parede Alvenaria Classe | - incombustivel SAiDA-> : ¢ g .
fotoluminescente com mudanca de diregao
Teto / Forro Concreto Classe | - incombustivel Placa indicativa de lotagdo maxima no local, fundo
/\\ \ verde com letras brancas e medidas minimas e 400
Nota INO3 waed  [mm x 200 mm conforme orientagao geral
- apresentada na folha de detalhes
| - o : Célculo por média ponderada da carga de incéndio: = |LUMindria de emergéncia do tipo bloco auténomo
| | h% de 100 limens
‘ o - Depdsito de objetos de escritdrio ; ; gy
R J R Shi . g ~---- |Caminhamento saidas de emergéncia
245 | Area: 5,29m? :
e e S AT S A0 ol —— |Corrim&o a 70cm e a 92cm de altura
| | & Carga especifica: 1.170MJ/m
| © o SALA DE TV E ESTAR / DORMITORIO 02 DORMITORIO 03 e :
| 22 \ - 2 % 2 Corrimao a 70cm e a 92cm de altura associado a
< % A= 27,00 m? / 196 A= 13,46 m A= 1357 m
o, / \ s N Depdsito de roupas guarda-corpo 110cm
< ;
/ \ Area: 8,19m? _
\ Altura de armazenamento: 2,0m —— |Guarda-corpo 110cm de altura
b3l / \ Carga especifica: 1.800MJ/m?
/ \ s 2 <| |Detector de fumaga auténomo
2 w - Restante da edificacao
Lty s ARE ¢ <2 2 < 3
oy e g " Lk Area: 341,03m
CIRCYLACAO 5= bkl <S.2 Car ifica: 500MJ/m?2 NOTA: Todas as instalagdes elétricas da edificagdo deverdo
4 /A=/28 24 gl > | A R il TOOREc. SNBSS —— (L] i 9 B3 £3peEciiica: / estar de acordo com a IN19 do CBMSC e deverdo ser atestadas
> S P ‘;O 05 e fr < através de laudo e ART por profissional habilitado.
/ .' DORMITORIO 01 / h=2,10m Carga = ((5,29)(1170)+(8,19X1800)+(341,03X500))/354,51 =
/ | A= 10,62 mP | 172/ 540,03MJ/m?
/ | / Portanto, classe de risco € mantida como média.
/ |
/ | /
f : /
/ __ | D EDUCAGAO Nota IN8
/ ; rF‘——-""“‘T""‘"" “““““““““““““ -1 / = 92r88
| | ¥ m e o i
/ 1‘; : _ = <= A edificagdo apresenta abrigo de GLP com 02
/ 1; | | % DORMITORIO 05 SORMITARIO 04 cilindros P45 para abastecimento de um fogao de 04 bocas
L CASA VIVA ROSA } A= 17,91 m? A= 18,09 m? . com 117kcal/min de queima.
/ | ! J 2 scada comum com
% : A Csaahis i I 157 guarda-corpo e
| f i | | BAN. PCD corrimdo
/ : : : . | ' Pisante=28cm
! 3% ey . A= 8,30 m? Nota IN9
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| i s, * : A c.ilstan(:la. de camm.h'amento para -saldas de CasaVivaRosa = e -- e
/ Pl £ emergéncia, considerando edificagdo com mais de uma ~PROPRIETARIO i T I
5 : T8 . \ o p . . Prefeitura Municipal de Joinville
/ i i | , : -1,30 /8 N saidaéde55m para o terreo. " MUNICIPIO e | [ INSCRICAO IMOBILIARIA (PMJ) - |
- | i % ey Joinvill G |
' | ' ! T 120 ‘ 142 ; s : i — e - |[m  |[sam0____ [compiEmENTO |
;/ oGl B . & g ' - - Adotou-se o cdlculo reverso no dimensionamento da amn 1 s/n || | |
= | i | | CIRCULAGAO N2 i saida de emergéncia onde o corredor possui 1,16 m. De (SRR - e R s | U |
ADMINISTRATIVO G 7 e © __ _ z = lgor Wessler i | 1861963 | 90552147 |
/ | A= 8,61 m? A= 817 m* @ & ERLL- - = acordo com a equagao presente no ART.19, tem-se um S s
/ | | 205, / = < 130 valor de N=2,11, portanto, 2,11=P/60 resultando em P=126 | SISTEMASMINIMOS EXIGIDOS | SISTEMAS NESTE PROJETO
/ h=2,10m / S pessoas, sendo assim g de modo d atender o | W SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE) M SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE)
100 lumens _ ) . : . = e ~ [] SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP) | | 77 SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP) |
' / : 50'0'2 PATIO Rampa para el 9 147 dlmenﬂ?namept? e visto a OCupacgao da edlleagao, d B INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL (GLP/GN) | W INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL (GLP/GN)
_ Adotou-se calculo reverso no DESCOBERTO desnivel de 9 cm RAMPA i ‘-'—0,11 [l & populagao sera limitada em 50 pessoas no ambiente do | W SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA (SE) i- W SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA (SE)
/ di ; to dast A= 16,76 m? i g [] ELEVADOR DE EMERGENCIA (EE) || 1 ELEVADOR DE EMERGENCIA (EE)
/ ' F HNENSIONAMEINY GESTe - 1=8,33% N3 -0,11 refeitorio. [] SISTEMA DE VENTILACAO PARA EXAUSTAO DE FUMACA || 71 SISTEMA DE VENTILACAO PARA EXAUSTAO DE FUMACA
/ corredor, o qual atende até 126 o “ [ PROTECAO ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO 1 ] PROTECAO ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO
/ pessoas, contudo terd sua 142 | W SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA (SIE) ‘ B SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA (SIE) B
SALA REFRIGERADORES passagemlmitada 3 0 pessoas | T T
/ | A= 8,48 m? " Nota IN12 '] COMPARTIMENTAGAO HORIZONTAL E VERTICAL || COMPARTIMENTAGAO HORIZONTAL E VERTICAL
/ q (] CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLER) = || 7) CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLER)
/ : | 139 B MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO | W MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO N
/ | ' e ~ | W INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO | | m INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO
/ Conforme Anexo A - Tabela 1’ para a Edlﬁcagao € | 1 PISCINA DE USO COLETIVO || 7] PISCINA DE USO COLETIVO i
/ - _ exigido detectores automaticos apenas nos quartos, os | (1 CALDEIRAS E VASOS DE PRESSAO | LI CALDEIRAS E VASOS DE PRESSAO
: 5 ; O (o E VIAT
DEP. OBJETOS et “wren e quais podem ser do modelo autdnomo. Ainda, conforme e e | D
== . ~ . . — ==
A= 529 m A= 6,60 m? ART.29, os detectores autdnomos devem possuir sirene
a e incorporada e bateria com carga de longa duragao, no - ZAERIE N e N : il
[ E . REFEITORIO @t = - somente sera emitida a declaracdo de aprovagdo de projeto quando todos os sistemas
/ DESPENSA = S e T= 8 9% Qoo N minimo, 2 anos = _____aplicaveis a edificacdo forem apresentados |
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/ o permaneﬁé\\ xS g \ A= 8,19 m o perceptivel em toda a area protegida pelo SDAI [ NOVO "] EDIFICACAO EXISTENTE CONFORME INOS B REAPROVACAO PPCIN® 270,693
/ oo = i 2 =75 3 Q ks - : ’ == -
_ e mig | 7 devendo a poténcia sonora ser:
P L | 1.1, entre 90 e 115 dBA, medido a 1 metro de e e i e
/ o Fogdo 04 bocas LAVANDERIA T . e » ¥
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- queima 20.16 m? ! -y 1.2. no minimo 15 dBA acima do nivel médio do
e | @ @ @ (@ ruido de fundo do ambiente ou 5 dBA acima do [imcsen ottt ot [ 5 | PR . - 3
i Parede independente L | T s | niVEI. maximo do ruido c'ie “fun.do do ambiente, :'_Dgcﬁgf{m- '“I_-r;wlsﬂo ' DESTINAGAO 5&3&"&“&&% olRea é%!égf_%ﬁmgmg;o ! CmRSIEEgE
para abrigo bt - P — ne ol medidos a 3 metros de distancia da fonte eme | 1 | opmewotoweno |3 sest m| s | meds
Tubula;50 de GLP ‘\\ 011 A= 1,62 I / Pf _nl_!linero totgl d_e pavimento deve ser inclusou?fvimentu.téfreo
Cobre 15mm ‘* o o 1 Nota IN19
[Q li{ § - —
ABRIGO DE GLP = A edificacdo deve atender a IN19 (instalagdes Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
] 2 , - - ~ . e P ] .
L elétricas de baixa tensdo) do Corpo de Bombeiros Militar Conteo g Aiviades siCes
de Santa Catarina. APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
" . " Jaqueline F. de Moura - CREA: 115577-8
LIXEIRA Os circuitos dos servicos de SCI devem ser |
A= independentes de outros circuitos, isto é, nenhuma falta, ;'ESLJAE;'SE e s;i‘j‘:g%gfﬁ':‘EaRﬁg:ﬂA
1,09m’ : % T P
- m - intervencdo ou modificagdo em circuito ndo pertencente Jomyn*  MOURA:05906460950 DE MOURA:05906460950
& & 3-05 §ervu;05 de SCI deve afEtar o funCIonamento dEStes OBS: Para vistoria serd necessaria a apresentacdo destas pranchas aprovadas, plotadas
/./" LIXEIRA \\ circuitos. em tamanho adequado para avaliagdo e visualizagdo dos sistemas.
j A=
/
JI'I 1,09m2 \ - -
Art. 73. O autor do projeto de construgdo, reforma, alteragdo de drea construida, mudanga de ocupagdo ou de uso de imdvel, é responsavel
pelo seu detalhamento técnico em relagdo aos sistemas e medidas de SCI.
;Parégrafo tnico. A falta de detalhamento técnico ou a sua incongruéncia ndo isenta o responsavel técnico de cumprir integralmente o que
- . . e , P i S 4 dispos 1 (INO1 - ,2022),
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SRR S 0000000000 s :{__ = : | | Documento assinado digitalmente
Vista frontal Vista lateral QUADRG GERAL g vb f:;ﬁﬁi?f?mwsm
ART. 232 A ALTURA MAXIMA DE INSTALAGAO DA SAL E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS FIO ANTI-CHAMA - N\ i e
ABERTURAS DO AMBIENTE (PORTAS, JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS) NO © oo P \ i |
MAXIMO A 10CM DA VERGA. O OO0 | D — Disj. Geral i RESPONSAVEL TECNICO
" © oo | D DPS e .
: - ART. 92 AS PLACAS FOTOLUMINESCENTER DEVEM POSSUIR MENSAGENS E/OU z 3 0. Q.0 P I pAterr. sistema
e Hok: Qo elenmentos de Sal. devern SIMBOLOS NA COR BRANCA COM EFEITO FOTOLUMINESCENTE, E FUNDO VERDE; g o ©0o0 o Elétrico
Extintor vermelho seridentificadon: S @ © 0O D Vista superior '
¥ . ERODmRECe MR A PLACA FOTOLUMINESCENTE DEVE TER OS SEGUINTES REQUISITOS (VER DETALHES 2 oo0o0 > oy Barr. de Cu Nu -Neutro (N) _
. s . Be acords comi é o diitaite ANEXO B): < O 00 b / \ . 03-23/11/2023 | - Ajustes conforme novo layout de rampa e escada externa;
Rétulo do fabricante 5 excitagdo. | — CONTER A MENSAGEM “SAIDA" PODENDO SER ACOMPANHADA DE SIMBOLOGIA g ©o0o0o P m § 02 -07/08/2023 l - Ajustes conforme anélise do corpo de bombeiros;
SUPORTA 2,5 VEZES O PESO Cor da fotoluminescéncia. E/OU SETA; < WO O O 4 )J al L]
e e Toda a sinalizagéo bésica deve Il = POSSUIR SETA DIRECIONAL OU IMAGEM JUNTO A MENSAGEM “SAIDA” NA g @ | 01-24/07/2023 | - Ajustes conforme anélise do corpo de bombeiros;
i i i ! o 00-12/07/2023 - Emissao Inicial;
Selo de garantia do inmetro ;i:;gg'g;gc’s pela Il - POSSUIR AS DIMENSOES MINIMAS DE ACORDO COM A TABELA 1; < Identificar disjuntores no s . — — ] i S, e
| o Altura minima de instalagdo: Iy~ ROSAUIR FUNDO NA COR VERDE; £ z Quadro = T Disj. Prot. [d)::r{'w:i?t o
| 1,80m do piso acabado V - POSSUIR MENSAGENS E SIMBOLOS NA COR BRANCA COM EFEITO : o’ UdalE pibiore PREFEITURA DE JOINVILLE Egj
b FOTOLUMINESCENTE. = B R. DR. JOAO COLIN, 2700 - SANTO ANTONIO, JOINVILLE - SC SUS
ART. 10. RECINTOS SEM ACLARAMENTO NATURAL OU ARTIFICIAL SUFICIENTE PARA 2 e *gr /
PERMITIR ACUMULO DE ENERGIA NO ELEMENTO FOTOLUMINESCENTE DAS Alimentac3o bivolt automatico 127v ou 220v. setor
SINALIZACOES DE SAIDA DEVEM UTILIZAR PLACA LUMINOSA. Autonomia de minima de 1 hora. ' ‘ UNIDADE DA GERENCIA DE OBRAS E MANUTENCAQ
30 leds - poténcia de 2w e nivel de ilumindncia de 100 limens.
Obs: A tensdo maxima do SIE ndo podera ser superior a 30 Vcc = ) Nome Obra / Enderego:
A SAL DEVE TER AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA. PISO ACABADO Obs: A tensdo maxima do SIE ndo podera ser superior a 30 Vec :;: = garlrar_nento Tri:?SiCP “O_Qléadéo Gerf" df-‘ T:E)t’ica CASA VIVA ROSA
= Exclusivo para lluminag3o de Emergéncia
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Tabela 1 - Dimensdes minimas e distancias entre pogltoAs Qe SAL NOTAS RS pREFEITURA MUNICIPALDEJOINVILLE |  SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Tamanho da placa (Lx H) | Moldura das letras (L x H) |Traco das letras en':i;a;(;gi\ggﬂ:?;L - Serd automatico o acionamento das luminarias em caso de falha no fornecimento de energia elétrica total P E—— =
ou parcial da iluminagdo normal de uma edificacdo. -
T T 5 G 95m < bbb sl PROJETO PREVENTIVO [C)IEt SOMBATE A INCENDIO __
% e onteudo; . Num./Prancha:
iii'?ii‘fe";':"”" pianas ' tIGOR WESSLER * PLANTA IMPLANTACAO
NIVEL PISO a) locais com desnivel oo g e PLANTA BAIXA TERREO
b) divisBes F-6 e F-11 « DETALHES GERAIS




Detalhe - Guarda-Corpo e Corrimao Detalhe - Corrimdao em Parede Alvenaria Detalhe - Placas de sinalizacdo
Sem escala Sem escala Sem escala
NOTAS - IN 09
ART. 45. O guarda-corpo deve satisfazer as seguintes
condigdes:
Il - quando for constituido por elementos
vazados, deve impedir a passagem de uma
esfera com 11 cm de didmetro nas aberturas; Niixsssi Foiaii
concreto nsa(éro Fundo na cor verde
Art. 46. O guarda-corpo deve ter altura minima de: o
Guarda-corpo Il - 1,10 m para escadas, rampas, mezaninos, sacadas, Corrimdo @ 3 a 4,5cm
Corrima i i ; o
" ¢ 3 a_4'icm ¢03 a 4,(; = terragos e outros ambientes internos ou externos; /I\f"*-]\, Deve resistir ' ‘ :
BESE— a 90kgf/m Término em curva fixado na O TACAU A A
Art. 47. Todas as escadas ou rampas devem ter 1o~/ : parede ou guarda-corpo de
corrimso. ) rJ>:9 g alvenaria, sem Extremidade livre N Peccn
4 LA
S ’,
I . 08 B, Parede/guarda-corpo
Art. 48. O corrimdo deve atender os seguintes o = 'E: tw i i de alvenaria
requisitos: %% |I:J>—:9 e aso de emergéncia ligue: 19
| - ser instalado em ambos os lados da escada ou 9% :!i ; J orpo de Bombeiro
rampa, incluindo-se nos seus patamares; g o | :
Il - estar situado a 70 e a 92 cm (NBR 9050) acima do g}._% I 1 P ——
nivel da superficie do piso, medida esta tomada Og ooy s |
Piso acabado Piso acabado verticalmente do piso ou da borda do degrau até a elels] Os corrimdos devem ser Placa de PVC - Material com acabamento Fotoluminescente
e ; SRR parte superior do corrimao; = continuos em ambos os
: Sl '——J | f’iso acabado _ lados da rampa. Término em curva fixado na
Art. 61. A rampa deve atender os seguintes requisitos: R AT Sty parede ou guarda-corpo de
Os corrim3os devem ser IV - ser dotada de corrimao e guarda-corpo em alvenaria, sem extremidade
continuos em ambos os ambos os lados; livre
lados da rampa.
Detalhe lateral da
Detalhe - Detector auténomo do Sistema de Alarme e Deteccao de Incéndio Detalhe - Abrigo de GLP veneziana
Sem escala Sem escala
188 |
160 38 120 30
i .
Laje ou forro do teto \ o0
. o
 / Registro de corte Tubulacio em iy
//é” tipo fecho rapido cobre 15mm (
: 'I 4 Regulador de ! \
T ——— pressao - . Z Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
\i‘ o ,/ o . 8 R Centro de Atividades Técnicas
| | \_LED” de inicacfio de alarme | ~ N = L APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
|
S, I Paredes em 9 - B | Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8
Detector pontual de fumaga $ alvenaria o) x )
; i Porta com abertura total por A RN RN A D, e ey
| -) q CM) veneziana e dimensﬁes DE MOURA:05906460950 Dados: 2023.09.11 15:5037 0300
NOTAS - IN 12 | 45kg 45kg © e
| .‘ Sk J s - R T = == mem— 120x210cm S )
N L ‘ OBS: Para vistoria sera necessdria a apresentagdo destas pranchas aprovadas, plotadas
Os detectores auténomos devem possuir sirene . e .
incorporada e bateria com carga de longa duragdo, no em tamanho adequado para avaliagdo e visualiza¢do dos sistemas.
minimo, 2 anos. CO RTE A—A VISTA FRO NTAL
Art. 73. O autor do projeto de construcio, reforma, alteracdo de drea construida, mudanga de ocupagdo ou de uso de imadvel, é responsével
pelo seu detalhamento técnico em relagdo aos sistemas e medidas de SCI. Paragrafo Unico. A falta de detalhamento técnico ou a sua
incongruéncia nio isenta o responsdvel técnico de cumprir integralmente o que esta disposto nas NSCI (INO1 - parte 1, 2022).
Laje de
concreto
) o Parede acabada -
80 impermeabilizada . / o
c oo Rasgo da pa rede preench|do Documento assinado digitalmente
. .. , | . - i e comi=5% " # ub FABIANA RAMOS DA CRUZ CARDOZO
Detalhe - Esquema isométrico de gas | Detalhe - Ventilacdo permanente [ com argamassa de cimento e 9 e e
Sem escala Sem escala areia, ndo restando vazios s o minimo 3cm
—_ t i . F?_T—ﬁ’j SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
| ES S s | W i . -
; 4t L‘(\ Documento assinado digitalmente
1 i IGORWESSLER
B | I "] - m g ‘[ob Data: 01/09/2023 16:48:00-0300
| Detalhe lateral da Verifique em https://validar.iti.gov.br
veneziana - ) o
o RESPONSAVEL TECNICO
(G} | )
Q Abertura para
Area minima de ventilacdo Ventilagdo : =
de 95cm?, corresponde a superior \ resplragao, da
uma tubulagdo de 110mm \ casa de gas
y | L ‘
\Scm | Piso acabado
]
@ 15”’) \\\ ‘ ré
L VISTA LATERAL REGISTRO DE FECHO RAPIDO INTERNO
N
. | NOTAS - IN 08
A edificagdo contém abrigo de GLP composto por 02 cilindros P45 para abastecimento de fogdo 04 bocas com queima de 117kcal/min.
Para locacdes de GLP, no caso de abrigo ha algumas isengdes:
Art. 9. Devem ser previstos extintores de incéndio junto as Locagdes de GLP conforme Tabela 6 do anexo B, exceto para recipientes em Abrigo de GLP.
Art. 10. Todas as Locacdes de GLP devem possuir conjunto de controle e manobra, exceto para recipientes em Abrigo de GLP.
Art. 12. A 3rea de Locag3o dos recipientes de GLP, exceto para Abrigo de GLP, deve possuir a seguinte sinalizagdo: Placa com inscrigio “CENTRAL DE GAS”, "PERIGO", "INFLAMAVEL" e "PROIBIDO FUMAR", nas dimenses minimas de: 30 cm x 40 02 - 07/08/2023 I - Ajustes conforme anlise do corpo de bombeiros;
cm, fonte Arial em negrito 115 pt. o
Art. 13. N3o é permitida a colocacdo de material combustivel dentro da drea delimitada para as Locagdes de GLP. ,8
2 <) Kz 01-24/07/2023 I - Ajustes conforme analise do corpo de bombeiros;
§ E W Contudo, O abrigo de GLP deve atender o que segue: 5
S g Art. 14. A Locagdo de recipientes em Abrigo de GLP deve possuir: o o
S § | sigGibite 26 pistacs sinples 00 - 12/07/2023 | - Emisszo Inicial;
™ a) com paredes construidas em concreto ou alvenaria (blocos macigos ou vazados); R —
A\ b) externa a edificagdo;
| Detalhe lateral da c) em local de facil acesso; PREFEITU RA DE JOINV“.LE
veneziana d) em cota igual ou superior ao nivel do piso circundante; =
| Il — portas ventiladas por venezianas, grade ou tela; R. DR. JOAO COLIN, 2700 - SANTO ANTONIO, JOINVILLE - SC SUS
Il — em seu interior: 4
FG 4B C/F \ a) regulador de pressdo adequado ao tipo de aparelho de queima; e
M e i de verititacse \ b) registro de corte (tipo fecho rapido) do fornecimento de gas. Setor: .
176 M s e il ncuk Rasor \ ‘ o i . , . . . . UNIDADE DA GERENCIA DE OBRAS E MANUTENCAO
o b ’I 50 d \ Art. 56. As mangueiras para a ligacdo aos aparelhos técnicos de queima de gés devem atender ao disposto na NBR 14.177 ou NBR 8.613, possuindo as seguintes inscri¢des:
D/ (ﬂm uma tubulagao de 110mm | — marca ou identifica¢do do fabricante;
¢ 15 L Il — nimero da NBR de fabricacao; Nome Obra / Enderego:
Il — aplicagdo da mangueira (gas GLP/GN); Afastamentos da Locacdo de GLP (m) CAS A V|VA ROSA
IV - data de fabricagdo e/ou validade; : == - R
V — didmetro nominal ou classe de aplicagdo; Capacidade Divisa de propriedades ou de edificagdes © Produtos
VI - pressdo maxima de trabalho; e total da Recioleote| Racinlents Locais que |  toxicos, o : WA
VIl - possuir comprimento maximo de 1,25 m para fogdo e 40 cm para aquecedores de passagem a gés Locagiio de | Recipiente | Recipiente lge entég;ado Entre | possibilitem | perigosos, | Materiais feaueret’: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE B SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
GLP em Abrigo | em Central 2 recipientes | acumulo de | inflamaveis | combustiveis
ke) deGLP® | de GLP® superficie | ou aterrado GLPD ou chama Tipo de Projeto: iy
A B aberta | PROJETO PREVENTIVO DE COMBATE A INCENDIO
Até 90 0 Nt"i;) se NETI;) se NEIO se 0 15 6 15 Autores: Conteudo: Num./Prancha:
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