Detalhe 1
Ver essa prancha

)

i

Detalhe 6
Ver essa prancha

Detalhe 3 Detalhe 4
@ Ver prancha HID-04 ) Ver prancha HID-05

b e 0@

BWC PNE Masculino

i & o)

Circulagéo
Detalhe 2 ‘ m
Ver prancha HID-04 BWC Masculino W
Detalhe 5
Ver prancha HID-04
Circulagao
Sala de Danga
Palco Circulagao
Sala de Apoio/Depésito
Circulagao
Detalhe 9
Ver prancha HID-05
==,
Detalhe 8
Ver prancha HID-06 /AF-9\
Detalhe 7
Ver prancha HID-05 W
Circulagdo
€© . Detalhe 10
‘ ‘ Ver prancha HID-05
© BWC Feminino e
< !
mx 8 L ¢
i g (o)
@ §,  BWC PNE Feminino
‘ @
X

3

b

by
Ci
€

PLANTA TERREO - REDE AGUA FRIA E DISTRIBUICAO

Escala 1:100

Detalhe 1
Escala 1:25

Esc

iy
o

a

Area PNE

Area PNE

ST
Saida
&

Ligar na rede d
aiﬁnentag%o ex?stente

Perspectativa 1
Escala 1:25

Depﬁ%mﬁg? Material Esportivo

Circulagéo

Arquibancadas

Circulagdo

Arquibancadas

Detalhe 6

Escala 1:25

Saida

il

Circulagao

Circulagao

] IS
N *N
0'14 al

Saida

80

Ligar na rede d
a|ﬁnentag%o ex?stente

Perspectativa 6
Escala 1:25

Arquibancadas

Legenda das indicagdes - TERREO

BE Bebedouro com Te de 90° - 25 mm - 1/2"

BE Bebedouro com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

CH Chuveiro - 25mm x 3/4"

Lv Lavatdrio com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

RP Registro de Pressédo com PVC soldavel - 25 mm - 3/4"

Saida Saidas livres - 25 mm
VD Valvula de descarga c/PVC soldavel - 1.1/2"
VS Vaso Sanitario com valvula de descarga - 1 1/2"

RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldavel - 1.1/2"
RG Registro de gaveta c/canopla cromada c¢/PVC soldavel - 3/4"

Legenda - TERREO
® Registro de Pressdo com PVC soldavel

X Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldavel
@ Valvula de descarga c/PVC soldavel

Legenda de condutos - SUPERIOR

Agua fria

Alimentagao

Legenda de pecgas

PVC rigido soldavel
@ Luva de correr p/ tubo

25 mm

Lista de materiais - TERREO
Alimentacéo
PVC rigido soldavel
Joelho 90° soldavel
25 mm 1p¢
Agua fria
Aparelho
Bebedouro
25mmx 1/2" 6 pg
Chuveiro
25mm x 3/4" 10 p¢
Torneira de lavatério
25 mm - 1/2" 10 pg
Vaso Sanitario p/ Valvula de Descarga de 1 1/2"
40mm - 1 1/2" 10 p¢
Metais
Registro de gaveta c/ canopla cromada
1.1/2" 4 pg
3/4" 10 pg
Registro de presséo ¢/ canopla cromada
3/4" 10 p¢
Valvula de descarga baixa pressao
1.1/2" 10 pg
PVC Acessorios
Bolsa de ligagéo p/ vaso sanitario
1.1/2" 10 p¢
Engate flexivel plastico
1/2 - 30cm 16 pg
Tubo de descarga VDE.
38 mm 10 pg
Tubo de ligagdo latdo cromado c/ canopla p/ vaso Sa.
38 mm 10 pg
PVC misto soldavel
Luva soldavel ¢/ rosca
25 mm -3/4" 10 pg
PVC rigido soldavel
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 30 pg
50 mm - 1.1/2" 18 pg
Joelho 90° soldavel
25 mm 20 pg
50 mm 8 p¢
Luva de correr p/ tubo
25 mm 11 pg
50 mm 4 pg
Luva de redugdo soldavel
60 mm - 50 mm 1pg
Tubos
25 mm 65.64 m
50 mm 19.53 m
Té 90 soldavel
25 mm 12 pg
50 mm 6 p¢
PVC soldavel azul ¢/ bucha latdo
Joelho 90° soldavel com bucha de latdo
25 mm - 3/4" 10 p¢
Joelho de redugéo 90° soldavel com bucha de latdo
25 mm- 1/2" 12 pg
Té red.90 sold ¢/ bucha latédo B central
25 mm -1/2" 4 pg

NOTAS GERAIS

1-Todes os materiais devem constar ne programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das direlrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;

3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinag8o minima de 1%;

4~ As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinag8o minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilagdo, deverdo possuir aclive minimo de 1%

6- As tubulagdes verticais de venlilagao, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da coberfura e possuir protegao em suas

extremidades;

7- Nao insira o tubo ate o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagao e evitar

trineas;

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forle nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;
9- As tubulactes gue ficarem suspensas sob a laje deverdo ser apoiadas por meio de suporte adeqguado;
10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurads para suporte das tubulacées suspensas. Jamais usar arame

para 1550;

11- Nas tubulagges que existir bolsa propria, devera ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e nao

servem para a instalagdo;

12- As inscrigdes das tubulagoes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizag3o depois;
13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estdo lisas, sem rebarbas ou arranhoes, para corrigir imperfeigdes,

utilizar lima;

14- Os fundos de valas para passagens de tubulagBes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;
15- E recomendado a execucdo de "cama de areia” nas valas para protecdo dos tubos
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s W Legenda das indicagdes - TERREO Lista de materiais - SUPERIOR
(RFA) q m BE  Bebedouro com Te de 90° - 25 mm - 1/2" Alimentagao
m \o25) W BE Bebedouro com josiho de 90° - 26 rm - 12 PVC rigido soldavel
W CH Chuveiro - 25mm x 3/4" Luva de correr p/ tubo
i1 Lv Lavatério com joelho de 90° - 25 mm - 1/2" 25 mm 2pg
T ] . RP Registro de Pressdo com PVC soldavel - 25 mm - 3/4" Tubos
% o Deposito Rampa RG Registro de gaveta c/canopla cromada c¢/PVC soldavel - 1.1/2" 25 mm 14.38 m
e RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldavel - 3/4" Agua fria
Saida Saidas livres - 25 mm Aparelho
acuagRo VD Valvula de descarga c/PVC soldavel - 1.1/2" Chuveiro

Torneira de lavatério

BWS Mascuiino VS Vaso Sanitario com vélvula de descarga - 1 1/2" 25mm x 3/4 2 pg

\ i 25 mm - 1/2" 10 pg
Legenda - TERREO Vaso Sanitério p/ Valvula de Descarga de 1 1/2"
X Registro de Pressao com PVC soldavel 40mm -1 1/2" 18 pg
X+ Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldavel Metais
© Valvula de descarga c/PVC soldavel Registro de gaveta ¢/ canopla cromada
1.1/2" 6 pc
3/4" 6 p¢
Registro de presséo ¢/ canopla cromada
Legenda de condutos - SUPERIOR 34 2pg
Valvula de descarga baixa pressao
Agua fria 1.1/2" 18 pg

PVC Acessorios

Bolsa de ligagéo p/ vaso sanitario

Alimentagéo 1170 18 pg
Engate flexivel plastico
Area Tecnica do Paico 1/2 - 30cm 10 pg
Legenda de pecas Tubo de descarga VDE.
PVC rigido soldavel 38 mm 18 pg
Luva de correr p/ tubo Tubo de ligagao latdo cromado c/ canopla p/ vaso Sa.
50 mm 38 mm 18 p¢
PVC misto soldavel
Aparelho
— " Luva soldavel ¢/ rosca
@ Vaso Sanitario p/ Valvula de Descarga de 1 1/2" .
40mm -1 1/2" 25 mm -3/4 2pg
PVC rigido soldavel
Metais Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
Valvula de descarga baixa presséo 25 mm - 3/4" 14 pg
1472 50 mm - 1.1/2" 30 pg
PVC Acessérios Joelho 90° soldavel
Bolsa de ligagédo p/ vaso sanitario 25 mm 20 pe
1.1/2" 50 mm 6 pg
@ Tubo de descarga VDE. Luva de correr p/ tubo
38 mm 25 mm 4 pg
Tubo de ligagao latdo cromado c/ canopla p/ vaso Sa. 50 mm 2pc
38 mm Luva de redugéo soldavel
PVC rigido soldavel 50 mm - 25 mm 8 pc
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 60 mm - 50 mm 8 pc
50 mm - 1.1/2" Tubos
Frtade Coda oot Metais 25 mm 53.67 m
Registro de gaveta c/ canopla cromada 50 mm 37.57m
1.1/2" Té 90 soldavel
PVC rigido soldavel 25 mm 11 pg
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 50 mm 12 pg
50 mm - 1.1/2" Té de reducéo 90 soldavel
PVC rigido soldavel 50 mm - 25 mm 1pe
@ Té 90 soldavel PVC soldavel azul ¢/ bucha latdo
50 mm Joelho 90° soldavel com bucha de latdo
25 mm - 3/4" 2pg
PVC rigido soldavel Joelho de redugéo 90° soldavel com bucha de latdo
Té 90 soldavel 25 mm- 1/2" 10 pg
50 mm
PVC rigido soldavel
@ Joelho 90° soldavel
50 mm
Area Técnica do Palco
(AF-9\
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R NOTAS GERAIS
\925/
m @ 1-Todes os materiais devem constar ne programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
W atendimento das direlrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;
2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;
3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinag8o minima de 1%;
4~ As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinag8o minima de 2%;
P ~ 8* 5- As tubulagdes horizontais de ventilagdo, deverdo possuir aclive minimo de 1%
PLANTA SUPERIOR - REDE AGUA FRIA E D|STR|BU|(;AO S 6- As tubulagdes verticais de venlilagao, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da coberfura e possuir protegao em suas
Escala 1:100 RG extremidades;
7- Nao insira o tubo ate o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagao e evitar
trineas;
@ 8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexoes e tubulagoes enterradas acima de S0mm;
~ 9- As tubulactes gue ficarem suspensas sob a laje deverdo ser apoiadas por meio de suporte adeqguado;
> 10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame
= para isso;
,_DM ey 11- Nas tubulagges que existir bolsa propria, devera ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e nao
S @ servem para a instalagao;
12- As inscrigdes das tubulagoes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizag3o depois;
13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estdo lisas, sem rebarbas ou arranhoes, para corrigir imperfeigdes,
% utilizar lima;
14- Os fundos de valas para passagens de tubulagBes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;
15- E recomendado a execucdo de "cama de areia® nas valas para protecao dos tubos
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Legenda das indicagdes - TERREO Lista de materiais - COBERTURA MODULOS
BE Bebedouro com Te de 90° - 25 mm - 1/2" Alimentagao
BE Bebedouro com joelho de 90° - 25 mm - 1/2" Metais
CH Chuveiro - 25mm x 3/4" Registro de gaveta bruto ABNT
Lv Lavatdrio com joelho de 90° - 25 mm - 1/2" 3/4" 6 pg
RP Registro de Pressdo com PVC soldavel - 25 mm - 3/4" PVC rigido soldavel
RG Registro de gaveta c/canopla cromada c¢/PVC soldavel - 1.1/2" Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
RG Registro de gaveta c/canopla cromada c¢/PVC soldavel - 3/4" 25 mm - 3/4" 12 p¢
Saida Saidas livres - 25 mm Joelho 90° soldavel
VD Valvula de descarga c/PVC soldavel - 1.1/2" 25 mm 14 pe
VS Vaso Sanitario com valvula de descarga - 1 1/2" Tubos
25 mm 33.12m
Té 90 soldavel
Legenda - TERREO 25 mm 4pc
X Registro de Pressdo com PVC soldavel Agua fria
X+ Registro de gaveta c/canopla cromada ¢/PVC soldavel Metais
@Valvula de descarga ¢/PVC soldavel Registro de gaveta bruto ABNT
1" 6 p¢
1.1/2" 4 p¢
2" 16 p¢
Legenda de condutos - SUPERIOR 3/4" 3p¢
mm @ A Registro esfera VS compacto soldavel PVC
Saida Limpeza 260 Saida Limpeza Saida Limpeza Agua fria 25 mm 1pg
‘SF Valvula de retengéo vertical
50m 60 mm £ ] : 1.1/2" 4pg
c i 60 mm S Alimentacao o 4pc
& ?“ 8“ 60 * c PVC rigido soldavel
® AE Adapt sold. ¢/ flange livre p/ cx. d"agua
4 4 icann) (AF7\ T2 25 mm - 3/4" 10 pe
*\_Pressurizador / * T T $ \950/ 32mm-1" 8 pg
i RG2“§ iRsz- * Rezd iror ¥ ' 40 mm - 1.1/4" 1pg
T eamm %mm 60 mm - 2" 18
SRG O FRG 2" pe
RCi1 A RCi2 i RCi3 Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
= 3g00L T 80mm = 355 BT =@ 20000 B 25 mm - 3/4" 6 pc
32mm-1" 12 pg
a . < b 50 mm - 1.1/2" 16 pe
o e i E—— L 60 mm - 2" 40 pg

Bucha de redugao sold. curta

(AF-20)
60 mm - 50 mm 2pg

NOTA (caixa d'agua) Cap soldavel
Alt.: 80 cm do piso 32 mm 6pc
« Instale somente sobre base solida, plana, lisa, e Joelho 90° soldavel
nivelada e com area superior ao fundo da caixa 25 mm 16 pg
. N&o coloque a caixa sobre pedras, pedagos de 32 mm 10 pg
madeira, etc, para ndo danificar o fundo da caixa. 50 mm 26 po
. Ajusltar caixa d'agua para nao atingir estrutura 60 mm 65 pg
metalica. . .
Torneira de béia
3/4" 6 pg
Tubos
25 mm 1317 m
32 mm 2347 m
50 mm 13.88 m
60 mm 50.73 m
Té 90 soldavel
32 mm 6 p¢
50 mm 4 pg
60 mm 23 pg
Té de redugdo 90 soldavel
60 mm - 50 mm 3 pe
Pressurizador
Pressurizador
Max Press 30E 8 p¢
Reservatorio cilindrico
Polietileno
3000 L 4pg
2000 L 2pg
; Y, L . e I o
adaptador para
W adaptador com registto caixa d agua
w extravasor
(ladrao)
St O
=
ey A
"., RN L —_ —
= — 1 Hiir—fir—,
P LS 5 o D
(®) it
NOTAS GERAIS
1-Todes os materiais devem constar ne programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das direlrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;
2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;
3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinag8o minima de 1%;
4~ As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinag8o minima de 2%;
5- As tubulagdes horizontais de ventilagdo, deverdo possuir aclive minimo de 1%
NOTA (caixa d'agua) 6- As tubulagdes verticais de venlilagao, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da coberfura e possuir protegao em suas
Alt.: 80 cm do piso extremidades;
* Instale somente sobre base sélida, plana, lisa, e 7- Nao insira o tubo ate o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagao e evitar
nivelada e com area superior ao fundo da caixa trincas;

* Ndo coloque a caixa sobre pedras, pedagos de 8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexoes e tubulagoes enterradas acima de S0mm;
madeira, etc, para nao danificar o fundo da caixa.

. Ajustar caixa d'agua para ndo atingir estrutura 9- As tubulacdes gue ficarem suspensas sob a laje deverdo ser apoiadas por meio de suporteﬁ adequado;

@ metalica. 10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame
W para isso; ) _

11- Nas tubulagges que existir bolsa propria, devera ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e nao
servem para a instalagao;

D == 12- As inscrigdes das tubulagoes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizag3o depois;

| - p - ! _
13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estdo lisas, sem rebarbas ou arranhoes, para corrigir imperfeigdes,
ko utilizar lima;
60 mm mm . 2 5 "
et RCi4 L e e I o S 2%%& o 14- Os fundos de valas para passagens de tubulagBes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;
3000L |} Rg%z‘;m 3000L *RG 2" 15- E recomendado a execugdo de "cama de areia® nas valas para prolegao dos tubos.
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@ @ Legenda de pegas AF-20 Legenda de pegas AF-1e AF-3
W m Metais PVC rigido soldavel
W Registro de gaveta c/ canopla cromada @ Joelho 90° soldavel
@ 3/4" 50 mm
PVC rigido soldével PVC rigido soldavel
@ Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro @ Luva de correr p/ tubo
25 mm - 3/4" 50 mm
PVC rigido soldavel Metais
Luva de correr p/ tubo Registro de gaveta ¢/ canopla cromada
25 mm 1.4/2"
225 225 225 @
- e = e —— B PVC rigido soldavel PVC rigido soldavel
@ Joelho 90° soldavel Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
RP RP RP s 25 mm 50 mm - 1.1/2"
*8 Aparelho PVC rigido soldavel
Bebedouro Joelho 90° soldavel
25mmx 1/2" 25 mm
%* PVC Acessorios Metais
| Engate flexivel plastico Registro de gaveta c/ canopla cromada
BWC M |
a S C u I r] O PVC soldavel azul ¢/ bucha latédo @ PVC rigido soldavel
Joelho de redugéo 90° soldavel com bucha de latdo Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm- 1/2" 25 mm - 3/4"
CH Aparelho PVC rigido soldavel
Bebedouro Té 90 soldavel
, Detalhe 5 Zmm 112 50
PVC Acessorios
Escala 1 25 @ Engate flexivel plastico Aparelho
RG @/@ 1/2 - 306m @ Vaso Sanitario p/ Valvula de Descarga de 1 1/2"
Detalhe 2 &W CH Il RG PVC soldavel azul ¢/ bucha latdo 40mm - 11/2"
o Q Té red.90 sold ¢/ bucha latéo B central Metais
Escala 1 25 = s 25 mm -1/2" Valvula de descarga baixa presséo
*8 1.1/2"
PVC Acessorios
RP gw CH % Bolsa de ligagéo p/ vaso sanitério
‘ - Q o Legenda de pegas AF-2 1472
& PVC rigido soldavel Tubo de descarga VDE.
% @ Luva de correr p/ tubo 38 mm
N 50 mm Tubo de ligagéo latdo cromado ¢/ canopla p/ vaso Sa.
& Metais 38 mm
Registro de pressao ¢/ canopla cromada PVC rigido soldavel
8 3/4" Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
PVC misto soldavel 50 mm - 1.1/2"
@ Luva soldavel ¢/ rosca Aparelho
25 mm -3/4" Torneira de lavatério
8 - PVC rigido soldavel 25 mm - 1/2"
~ © Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro PVC Acessorios
25 mm - 3/4" Engate flexivel plastico
Aparelho 1/2 - 30cm
Chuveiro PVC soldavel azul ¢/ bucha latdo
25mm x 3/4" Joelho de redugéo 90° soldavel com bucha de latdo
@ PVC soldavel azul ¢/ bucha latdo 25 mm- 1/2"
o Joelho 90° soldavel com bucha de latdo PVC rigido soldavel
™ 25 mm - 3/4" Té 90 soldavel
25 mm
BWC M |
INO -
ascu Perspectativa 5
3
Escala 1:25
Perspectativa 2
Escala 1:25
250 250 250 @
al - lal - st - IS (AF-3) NOTAS GERAIS
= VD vD VD — @
1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
VS VS VS VS RG ; : i :
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;
2- As instalagtes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8140;
@ 3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;
4~ As tubulagGes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;
5- As tubulagdes horizontais de ventilag3o, deverde possuir aclive minimo de 1%;
&- As tubulagoes verticais de ventilagao, deverdo ultrapassar no minima 30cm da cobertura e possuir protegdo em suas
extremidades;
7- Nao insira o tubo ate o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do diametro do tubo para permitir 2 dilatacdo da instalagao e evitar
trincas;
8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes & tubulagdes enterradas acima de 50mm;
9- As tubulacoes que ficarem suspensas sob a laje deverdo ser apoiadas por meio de suporte adequado;
10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame
para isso,
o 11- Mas tubulagGes que existir bolsa propria, devera ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e nao
%‘* servem para a instalagdo;
12- As inscrigoes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;
~N . 13- Verificar se as paredes internas dos lubos e conexdes estdo lisas, sem rebarbas ou arranhdes, para corrigir imperfeigdes,
BWC Masculino utilizar lima;
VS@)L—@ 8* 14~ Ji_ls fundos de valas para passagens de tubulagbes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;
S 15- E recomendado a execucdo de "cama de areia” nas valas para protegdo dos tubos
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Legenda de pegas AF-12

Legenda de pegas AF-4/5, AF-7

Metais

Registro de presséo ¢/ canopla cromada
3/4"

@ Joelho 90° soldavel

PVC misto soldavel

PVC rigido soldavel

25 mm

@ Luva soldavel c/ rosca

25 mm -3/4"

PVC rigido soldavel

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4"

PVC Acessorios
@ Engate flexivel plastico

Aparelho

Chuveiro

25mm x 3/4"
PVC soldavel azul ¢/ bucha latdo

Aparelho

Torneira de lavatério
25 mm-1/2"

1/2 - 30cm
PVC soldavel azul ¢/ bucha latdo

Joelho de redugéo 90° soldavel com bucha de latdo
25 mm- 1/2"

Joelho 90° soldavel com bucha de latédo
25 mm - 3/4"

PVC rigido soldavel
@ Joelho 90° soldavel

50 mm

Legenda de pecas AF-10, AF-14/15

PVC rigido soldavel

@ Joelho 90° soldavel

25 mm

Metais

Registro de gaveta c/ canopla cromada

Metais

Registro de gaveta c/ canopla cromada
3/4"

PVC rigido soldavel
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4"

3/4"
PVC rigido soldavel

Aparelho
@ Vaso Sanitario p/ Valvula de Descarga de 1 1/2"

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4"

40mm - 11/2"

PVC rigido soldavel
@ Luva de correr p/ tubo

25 mm

Metais

Registro de presséo ¢/ canopla cromada
3/4"

PVC misto soldavel

Luva soldavel c/ rosca

25 mm -3/4"

PVC rigido soldavel

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4"

Metais

Vélvula de descarga baixa pressao
1.1/2"
PVC Acessorios

Bolsa de ligag&o p/ vaso sanitario
1.1/2"
Tubo de descarga VDE.
38 mm
Tubo de ligagdo latdo cromado c/ canopla p/ vaso Sa.
38 mm
PVC rigido soldavel
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
50 mm - 1.1/2"

Aparelho

Chuveiro

1.1/2"
PVC rigido soldavel

25mm x 3/4"
PVC soldavel azul ¢/ bucha latdao

Joelho 90° soldavel com bucha de latédo
25 mm - 3/4"

Metais

Registro de gaveta c/ canopla cromada

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
50 mm - 1.1/2"

Aparelho
Vaso Sanitario p/ Valvula de Descarga de 1 1/2"

40mm - 1 1/2"

Metais

PVC misto soldavel
Luva soldavel ¢/ rosca

Valvula de descarga baixa pressao
1.1/2"

PVC Acessorios

Bolsa de ligagéo p/ vaso sanitario
1.1/2"

Tubo de descarga VDE.

38 mm

&)

Tubo de ligagdo latdo cromado c/ canopla p/ vaso Sa.
38 mm

Metais

Registro de presséo c/ canopla cromada
3/4"

25 mm -3/4"

PVC rigido soldavel
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4"

25mm x 3/4"
PVC soldavel azul ¢/ bucha latdo

PVC rigido soldavel

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
50 mm - 1.1/2"

Aparelho
Chuveiro

Joelho 90° soldavel com bucha de latdo
25 mm - 3/4"

Metais

PVC rigido soldavel
Luva de correr p/ tubo
25 mm

Registro de gaveta c/ canopla cromada
1.1/2"

PVC rigido soldavel

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
50 mm - 1.1/2"

PVC rigido soldavel

Joelho 90° soldavel
50 mm

PVC Acessorios
@ Engate flexivel plastico

PVC rigido soldavel

Luva de correr p/ tubo

50 mm

Legenda de pegas AF-9

Aparelho

Bebedouro
25mmx 1/2"

1/2 - 30cm
PVC soldavel azul ¢/ bucha latdo

Té red.90 sold ¢/ bucha latdo B central
25 mm -1/2"

Aparelho

Torneira de lavatério
25 mm - 1/2"

PVC Acessorios

Engate flexivel plastico
1/2 - 30cm

6)

PVC Acessorios
@ Engate flexivel plastico

PVC soldavel azul ¢/ bucha latdao

Joelho de redugéo 90° soldavel com bucha de latdo
25 mm- 1/2"

Aparelho

Bebedouro
25mmx 1/2"

1/2 - 30cm
PVC soldavel azul ¢/ bucha latdo

Joelho de redugéo 90° soldavel com bucha de latdo
25 mm- 1/2"

PVC rigido soldavel
Joelho 90° soldavel

25 mm

3/4"
PVC rigido soldavel

Metais

Registro de gaveta c/ canopla cromada

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4"

PVC rigido soldavel
Luva de correr p/ tubo
25 mm

NOTAS GERAIS

1-Todes os materiais devem constar ne programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o

atendimento das direlrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;

3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinag8o minima de 1%;
4~ As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinag8o minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilagdo, deverdo possuir aclive minimo de 1%

6- As tubulagdes verticais de venlilagao, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da coberfura e possuir protegao em suas
extremidades;
7- Nao insira o tubo ate o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagao e evitar

trineas;

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forle nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;

9- As tubulactes gue ficarem suspensas sob a laje deverdo ser apoiadas por meio de suporte adeqguado;

10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurads para suporte das tubulacées suspensas. Jamais usar arame
para isso;
11- Nas tubulagges que existir bolsa propria, devera ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e nao

servem

para ainstalagao;

12- As inscrigdes das tubulagoes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizag3o depois;

13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estdo lisas, sem rebarbas ou arranhoes, para corrigir imperfeigdes,
utilizar lima;
14- Os fundos de valas para passagens de tubulagBes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;
15- E recomendado a execucdo de "cama de areia® nas valas para protecao dos tubos
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NOTAS GERAIS

1-Todes os materiais devem constar ne programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das direlrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;

3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinag8o minima de 1%;

4~ As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinag8o minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilagdo, deverdo possuir aclive minimo de 1%

6- As tubulagdes verticais de venlilagao, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da coberfura e possuir protegao em suas

extremidades;

7- Nao insira o tubo ate o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagao e evitar

trincas;

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexoes e tubulagoes enterradas acima de S0mm;
9- As tubulacdes gue ficarem suspensas sob a laje deverao ser apoiadas por meio de suporte adeqguado;

10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame

para 1550;

11- Nas tubulagges que existir bolsa propria, devera ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e nao

servem para a instalagdo;

12- As inscrigdes das tubulagoes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizag3o depois;

13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estdo lisas, sem rebarbas ou arranhoes, para corrigir imperfeigdes,

utilizar lima;

14- Os fundos de valas para passagens de tubulagBes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;

15- E recomendado a execugdo de "cama de areia” nas valas para protegio dos tubos.
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BWC PNE Feminino

225
E =

60

Perspectativa 16
Escala 1:25

Detalhe 16
Escala 1:25

b

250
-

BWC PNE Feminino

250
-

250
-

VD

250
-

RG

70

77

33

VD

VS

RG

100

CH

825

225
-

100

80

Legenda de pegas AF-16/13

Legenda de pegas AF-8/10/14/15

Aparelho
@ Vaso Sanitario p/ Valvula de Descarga de 1 1/2"

40mm - 1 1/2"

PVC rigido soldavel

Té 90 soldavel

25 mm

Metais

Valvula de descarga baixa pressao
1.1/2"

PVC Acessorios

Bolsa de ligagéo p/ vaso sanitario
1.1/2"

@ Tubo de descarga VDE.

38 mm

38 mm

Tubo de ligagao latédo cromado c/ canopla p/ vaso Sa.

PVC rigido soldavel

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
50 mm - 1.1/2"

PVC rigido soldavel

@ Joelho 90° soldavel

50 mm

Aparelho

Torneira de lavatério
25 mm - 1/2"

PVC Acessorios

Engate flexivel plastico
1/2 - 30cm

PVC soldavel azul ¢/ bucha latdo

25 mm- 1/2"

Joelho de redugéo 90° soldavel com bucha de latdo

PVC rigido soldavel

Joelho 90° soldavel

25 mm

PVC rigido soldavel

Té 90 soldavel

25 mm

PVC rigido soldavel

Té 90 soldavel
50 mm

Metais

Registro de gaveta c/ canopla cromada
3/4"

@ @@ E

PVC rigido soldavel

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4"

PVC rigido soldavel

Luva de correr p/ tubo

50 mm

Metais

Registro de gaveta c/ canopla cromada
1.1/2"

PVC rigido soldavel

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
50 mm - 1.1/2"

Legenda de pecas AF-12/21

Aparelho

Vaso Sanitario p/ Valvula de Descarga de 1 1/2"
40mm - 1 1/2"

&)

Metais

Valvula de descarga baixa pressédo
1.1/2"

PVC Acessorios

Bolsa de ligagédo p/ vaso sanitario
1.1/2"

Tubo de descarga VDE.

38 mm

®

38 mm

Tubo de ligagdo latdo cromado ¢/ canopla p/ vaso Sa.

PVC rigido soldavel

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
50 mm - 1.1/2"

PVC rigido soldavel

Joelho 90° soldavel

50 mm

PVC rigido soldavel

Té 90 soldavel
50 mm

@ @

Metais

Registro de gaveta c/ canopla cromada
1.1/2"

&)

PVC rigido soldavel

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
50 mm - 1.1/2"

PVC rigido soldavel

PVC rigido soldavel

Joelho 90° soldavel

® @

25 mm

Metais

Registro de gaveta c/ canopla cromada

3/4"
PVC rigido soldavel

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4"

Metais

Registro de presséo ¢/ canopla cromada
3/4"

PVC misto soldavel

Luva soldavel ¢/ rosca

25 mm -3/4"

PVC rigido soldavel

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4"

Aparelho

Chuveiro

25mm x 3/4"
PVC soldavel azul ¢/ bucha latédo

Joelho 90° soldavel com bucha de latdo
25 mm - 3/4"

Aparelho

40mm - 11/2"

Vaso Sanitario p/ Valvula de Descarga de 1 1/2"

Metais

Valvula de descarga baixa pressao
1.1/2"

PVC Acessorios

Bolsa de ligagéo p/ vaso sanitario
1.1/2"

@ Tubo de descarga VDE.

38 mm

38 mm

Tubo de ligagao latédo cromado c/ canopla p/ vaso Sa.

PVC rigido soldavel

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
50 mm - 1.1/2"

Metais

Registro de gaveta c/ canopla cromada

1.1/2"
PVC rigido soldavel

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
50 mm - 1.1/2"

Legenda de pecas AF-4/5/7/19

PVC rigido soldavel

@ Joelho 90° soldavel

25 mm

Aparelho

Torneira de lavatério
25 mm - 1/2"

PVC Acessorios

@ Engate flexivel plastico

1/2 - 30cm

PVC soldavel azul ¢/ bucha latdo

25 mm- 1/2"

Joelho de redugéo 90° soldavel com bucha de latdo

Metais

Registro de gaveta c/ canopla cromada

3/4"
PVC rigido soldavel

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4"

40mm - 11/2"

Aparelho
Vaso Sanitario p/ Valvula de Descarga de 1 1/2"

Metais

Valvula de descarga baixa pressao
1.1/2"

PVC Acessorios

Bolsa de ligagéo p/ vaso sanitario
1.1/2"

@ Tubo de descarga VDE.

38 mm

38 mm

Tubo de ligagao latédo cromado c/ canopla p/ vaso Sa.

PVC rigido soldavel

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

Luva de correr p/ tubo 50 mm - 1.1/2"
50 mm Metais
Registro de gaveta c/ canopla cromada
@ 1.1/2"
PVC rigido soldavel
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
50 mm - 1.1/2"
Metais
Registro de presséo c/ canopla cromada
3/4"
PVC misto soldavel
@ Luva soldavel ¢/ rosca
25 mm -3/4"
PVC rigido soldavel
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4"
Aparelho
Chuveiro
25mm x 3/4"
PVC soldavel azul ¢/ bucha latdo
Joelho 90° soldavel com bucha de latdo
25 mm - 3/4"
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Legenda de pegas AF-9/13/16/22 Legenda de pecgas AF-1/3/17/20
PVC rigido soldavel

PVC rigido soldavel
Joelho 90° soldavel

Luva de correr p/ tubo

25 mm 50 mm

Aparelho Metais

m Vaso Sanitario p/ Valvula de Descarga de 1 1/2"

W @ m W 40mm - 1 1/2"
250 250 250 W Metais
50 250 250

Registro de gaveta c/ canopla cromada
1.1/2"
PVC rigido soldavel

® @

VD Q I e VD m” o VD I D | o VD [ImiE B L I 250 | 250 ) Valvula de descarga baixa pressao 2(()1?:;13?:11(:/:?0 c/bolsa-rosca p registro
o o o o _. VD VD VD VD 1.172" -
VS VS VS Vs RG PVC Acessorios PVC rigido soldavel
Vs VS S VS Bolsa de ligagédo p/ vaso sanitario Joelho 90° soldavel
1.1/2" 25 mm
@ Tubo de descarga VDE. Metais
38 mm

Registro de gaveta c/ canopla cromada
3/4"
PVC rigido soldavel

Tubo de ligagéo latdo cromado c/ canopla p/ vaso Sa.

38 mm
PVC rigido soldavel

D @ ® @

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4"
50 mm - 1.1/2"
PVC rigido soldavel
PVC rigido soldavel @ Té 90 soldavel
Joelho 90° soldavel 50 mm
50 mm
Aparelho
Aparelho Vaso Sanitario p/ Valvula de Descarga de 1 1/2"
Torneira de lavatério 40mm -1 1/2"

BWC Masculino BWC Feminino i

1.1/2"
PVC Acessorios

@)

Engate flexivel plastico
1/2 - 30cm
PVC soldavel azul ¢/ bucha latdo

Bolsa de ligagéo p/ vaso sanitario

Joelho de redugao 90° soldavel com bucha de latdo 1.4/2"

25 mm- 1/2"
Tubo de descarga VDE.
PVC rigido soldavel 38 mm
Joelho 90° soldavel Tubo de ligagdo latdo cromado c/ canopla p/ vaso Sa.
25 mm 38 mm
PVC rigido soldavel PVC rigido soldavel
@ Té 90 soldavel Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
50 mm 50 mm - 1.1/2"
m PVC rigido soldavel Aparelho
@ Té 90 soldavel Torneira de lavatério

W m @ 25 mm 25 mm-1/2"
Metais PVC Acessorios
Registro de gaveta ¢/ canopla cromada Engate flexivel plastico

RG 3/ 1/2 - 30cm
LV 225 Lv 225 LV 25 LV RG Lv Lv Lv Lv @ PVC rigido soldavel PVC soldavel azul ¢/ bucha latdo
& —— i) - s I e Lo oBe 225 - 225 - 325 - Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro Joelho de redugao 90° soldavel com bucha de latdo
| W 25 mm - 3/4" 25 mm- 1/2"
Metais PVC rigido soldavel
W Detalhe 15 Registro de gaveta ¢/ canopla cromada Té 90 soldavel
W 1.172" 25 mm
. F10 -
Detalhe 12 Escala 1:25 PVC rigido soldavel PVC rigido soldavel
. Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro Luva de correr p/ tubo
Escala 1:25 m 50 mm - 1.1/2" 25 mm

250

225
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150
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180
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NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;

3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;

225

& 4~ As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinag3o minima de 2%;
ol ® §5- As tubulagdes horizontais de ventilag3o, deverdo possuir aclive minimo de 1%
= 6- As tubulagdes verticais de veniilagdo, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da coberfura e possuir protegao em suas
RG o extremidades;
© 7- N&o insira o tubo ate o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagao e evitar
Q ‘ o @ trincas;
Q* " VS 8-Recomenda-se o uso de adesive extra-forte nas conexoes e tubulagoes enterradas acima de 50mm;
| VD m ) 9- As tubulagdes gue ficarem suspensas sob a laje dever3o ser apoiadas por meio de suporte adeguado;
@ W g* 10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame
8 © para issa;
o % %l* o 11- Mas tubulagdes gue existir bolsa propria, devera ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e nao
g* ovs ‘ e Perspectativa 15 servem para a instalagao; )
N - As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depaois;
K i2- A des d bulagGes d ltad f ir facil lizagdo d
@ Escala 1:25 13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estdo lisas, sem rebarbas ou arranhoes, para corrigir imperfeigdes,
utilizar lima;
% 14- Os fundos de valas para passagens de tubulaghes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;
oVvs 15- E recomendado a execugdo de "cama de areia” nas valas para protegdo dos tubos.
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Detalhe 1
Ver prancha SAN-5

Sala de Danga

Palco

Conectar ao esgoto da escola
P: 45 cm

80x80 cm

=

S

100 mm

2 Esca

Q.
D

Detalhe 4
Ver prancha SAN-5

Detalhe 3
Ver prancha SAN-5

Detalhe 2 Croulaca
Ver prancha SAN-5 freuiaceo

Circulagdo

Detalhe 6
Ver prancha SAN-5

Detalhe 5
Ver prancha SAN-5

eV <
\o78/ s
ﬁ —
etoo/
:
! 8

Detalhe 7
(o] Ver prancha SAN-5

Detalhe 8
Ver prancha SAN-5

CE = =

\— Conectar ao esgoto da escola
P:45cm
80X80 cm

DePﬂ%inﬂ? Material Esportivo

Area PNE Arquibancadas

Circulagao

Circulagdo

Circulagdo

Circulagdo Arquibancadas

Circulagédo

Rede Esgoto/Ventilagdo (TERREO)
Escala 1:100

Legenda - TERREO

Legenda de condutos

®

Caixa Sifonada

Esgoto

o
m

Caixas Inspecdo Esgoto Simples

Ventilagao

Chuveiro Residencial

Curva 45 Longa para Esgoto Sanitario

Curva 45 Longa para Esgoto Sanitario- sobe conexoes conforme

Curva 45 longa Amanco

3 Quandoinf_or_mé\
plantas, seguir in %

Curva 90 curta- coluna bolsa

contato com engen

Juncgdo simples

Lavatério Residencial com sifdo

Lavatério de Uso Geral

Ramais de Ventilagdo

PP ER®

Vaso Sanitario ¢/ curva 90°

0
1ca

1. Para alturas a unidade € metro, para conexao € milimetro;

2. Para utilizagao derﬁggas n~oofggnvenci ]pais sequir alturas e

ual ricante/fornecedor;

es nado forem iguais as d(?mgns_tradas em
do em projeto, em caso de duvidas entrar em

elro responsavel.

Lista de materiais - TERREO

Esgoto

Caixas de Passagem

Caixa de inspecdo esgoto simples

CE- 80 x 80 cm 2 pg
PVC Acessorios
Caixa sifonada
150x150x50 4 p¢
150x175x75 4 p¢
Ralo sifonado alt. reg. saida 40
100 mm - 40 mm 10 p¢
Sifdo de copo p/ pia e lavatorio
1"-1.1/2" 10 p¢
Valvula p/ lavatorio e tanque
1" 10 p¢
PVC Esgoto
Anel de borracha
100mm - 4" 54 p¢
50mm - 2" 14 pg
75mm - 3" 10 p¢
Curva 45 longa
100 mm 26 p¢
50 mm 6 p¢
75 mm 4 p¢
Curva 45 longa Amanco
40 mm 28 p¢
Curva 90 curta
100 mm 16 pg
40 mm 20 p¢
Joelho 90
50 mm 2 p¢
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundario
40 mm - 1.1/2" 10 pg
Jungao simples
100 mm- 100 mm 6 pg
Luva simples
100 mm 8 p¢
50 mm 6 pg
75 mm 8 pg
Tubo rigido c/ ponta lisa
100 mm - 4" 63.81m
40 mm 36.95m
50 mm - 2" 26.93m
75 mm - 3" 23.08 m
Té sanitario
75 mm - 50 mm 2 pg
Vedacéo p/ saida de vaso sanitario
100 mm 10 pg
Ventilagdo
PVC Esgoto
Anel de borracha
100mm - 4" 8 p¢
50mm - 2" 52 p¢
75mm - 3" 18 p¢
Curva 45 longa
50 mm 14 pg
75 mm 4 pe
Curva 90 curta
50 mm 2 p¢
75 mm 4 pg
Joelho 90
50 mm 12 pg
75 mm 2p¢
Jungado simples
50 mm - 50 mm 2 pg
75 mm - 50 mm 4 pe
Tubo rigido ¢/ ponta lisa
50 mm - 2" 15.03 m
75 mm - 3" 4.64m
Té sanitario
100 mm - 50 mm 6 pg
100 mm - 75 mm 2 pg
50 mm - 50 mm 4 p¢
75 mm - 50 mm 2 pg

extremidades;

NOTAS GERAIS

I-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (POS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;
2- As instalacgoes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8140;
3- As tubulagdes da 100 mm para cima, devem ter inclinagio minima de 1%

b- As tubulagtes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilagae, deverao possuir aclive minimo de 1%;
6- As tubulacoes verticais de ventilagao, deverao ultrapassar no minimo 30em da cobertura e possuir protecdo em suas

7- N&o insira o tubo ate o final da bolsa. Deixe um recuao de 10% do diametro do tubo para permitir a dilatacdo da instalacao e evitar

trincas;

B-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de S0mm;
9- As tubulagoes que ficarem suspensas sob a laje deverdo ser apoiadas por meio de suporte adequado;
10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame

para Isso;

11- Nas tubulag@es que existir bolsa propria, devera ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e nao

servem para a instalagao;

12- As inscrigbes das lubulagGes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagio depois;
13- Verificar se as paredes internas dos tubos & conexbes est3o lisas, sem rebarbas au arranhbes, para corrigir imperfeigdes,

utilizar lima;

14~ Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;
15- E recomendado a execugdo de "tama de areia” nas valas para protegao dos tubos.

QUADRO DE REVISOES

REVISAO DESCRIGAO DATA DESENHO
R0OO EMISSAO 10/09/2024 ALYNE
(2]
Ll
Q
(&3
<
>
o
x
o
<
PROPRIETARIO Assinado digitalmente por ADEMAR RESPONSAVEL TECNICO
AD E MA R STRINGARI JUNIOR:07414980901
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC i iai
STRINGARI feiiac.e., oo
N I=videoconferencia,
OU=Certificado PF AL, CN=ADEMAR ub ALYNE ARAUJO DE OLIVEIRA
J U N I O R . 0741 STRINGARI JUNIOR:07414980901 Data: 12/09/2024 09:12:48-0300
- faza.o: S0 o autor deste documento Verifique em https://validar.iti.gov.br
ocalizagao:
498090 1 Data: 2024.09.18 16:30:35-0300'

Foxit PDF Reader Vers&o: 2023.3.0

MUNICIPIO DE JOINVILLE

ALYNE ARAUJO DE OLIVEIRA

83.169.623/0001-10 177574-2
el T
Oy S A
Ll ,.?I:( WeNTTEDe
PROPRIETARIO ;
MUNICIPIO DE JOINVILLE
EDIFICAGAO
PROJETO QUADRA PILOTO
ENDERECO
RUA ALEXANDRE SILVA N° 42 - MORRO DO MEIO - JOINVILLE/SC
PROJETO , , ARQUIVO
PROJETO HIDROSSANITARIO - TERREO Folhas 10/09/2024
CONTEUDO , . ETAPA PROJETO FOLHA
PLANTA DE AGUA FRIA E DISTRIBUIGAO SR NDIGADA SAN 01/06

Prefeitura Municipal de Joinville| Secretaria da Educagéo | CNPJ 83.169.623/0001-10
Rua Itajai, N° 390 | CEP 89201-090 - Joinville Fone: (47) 3431-3009| E-mail: alyne@edu.joinville.sc.gov.br



AutoCAD SHX Text
CE

AutoCAD SHX Text
CE

AutoCAD SHX Text
Folhas

AutoCAD SHX Text
83.169.623/0001-10

AutoCAD SHX Text
CE


Detalhe 9
Ver prancha SAN-6
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Detalhe 12
Ver prancha SAN-6
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Detalhe 10

Ver prancha SAN-6

Detalhe 13

Ver prancha SAN-6

75 mm

Detalhe 14

Ver prancha SAN-6

Rede Esgoto/Ventilagdo (SUPERIOR)
Escala 1:100

Legenda - SUPERIOR

Legenda de condutos

Caixa Sifonada

Esgoto

Chuveiro Residencial

Ventilagao

Curva 45 Longa para Esgoto Sanitario

Curva 45 Longa para Esgoto Sanitario- sobe

Curva 45 longa Amanco

Curva 90 curta- coluna bolsa

Joelho 90 c/ visita

Jungéo invertida

Jungédo simples

Lavatério de Uso Geral

Ramais de Ventilagao

Te sanitario

Te sanitario- coluna

Vaso Sanitario ¢/ curva 90°

1. Para alturas a unidade é metro, para conexao € milimetro;

2. Parg utilizacdo de pecgas ngo

C nvenci%nais sequir alturas e
conexoes conforme manual do fabricante,

ornecedor,

plantas, seguir indicado em projeto,"em caso

3 Q{Jando infor,mé\%ﬁgs nao forem iguais as dgmgns,tradas m
a e
contato com engenheiro responsavel.

uvidas entrar em

Lista de materiais - SUPERIOR

PRSI ~BN e

PVC Acessorios

Caixa sifonada

100x100x50 2 pg
150x150x50 2 pg|
150x175x75 4 pg
Ralo sifonado alt. reg. saida 40
100 mm - 40 mm 2 pg|
Sifdo de copo p/ pia e lavatério
1"-1.1/2" 10 pg|
Valvula p/ lavatério e tanque
1" 10 pg
PVC Esgoto
Anel de borracha
Toomm - 4 88 pg
50mm - 2 22 pc
75mm -3 32 pg|
Curva 45 longa
T00 mm 24 pc
50 mm 10 pg
75 mm 12 po
Curva 45 longa Amanco
20 mm 9 pc
Curva 90 curta
T00 mm 24 pc
20 mm 12 pg
Joelho 90
50 mm 2 pc
75 mm 4 pg|
Joelho 90 ¢/ visita
TO0 mm - 50 mm 2 pc
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundario
20 mm - 1.172 10 pg
Jungao simples
T00 mm - 50 mm 2 pc
TO0 mm - 75 mm 2 pc
TO0 mm-_ 100 mm 12 pc
20 mm x 40 mm 2 pc
Luva simples
00 mm 58 p¢
50 mm 2 pc
Tubo rigido c/ ponta lisa
ToUmm -4 49.88 m|
40 mm 14.28 m|
50mm -2 3.26 m|
75 mm -3 6.56 m|
T€ sanitario
TO0 mm - T00 mm 2 pc
T00mm - /75 mm 4 pg
50 mm - 50 mm 2 pc
75 MM - 75 mm 2 pgl
Vedacao p/ saida de vaso sanitario
T00 mm 18 pg
Ventilagdo
PVC Esgoto
Anel de borracha
100mm - 4" 10 pg
50mm - 2" 34 pg|
75mm - 3" 40 pg|
Curva 45 longa
50 mm 8 p¢
75 mm 8 pg|
Curva 90 curta
50 mm 2 pg
75 mm 4 pg
Joelho 90
50 mm 8 p¢
75 mm 6 pg|
Juncgéo invertida
75 mm x 75 mm 2 pg
Tubo rigido ¢/ ponta lisa
50 mm - 2" 21.49 m
75 mm - 3" 57.47 m
Té sanitario
100 mm - 50 mm 4 pg
100 mm - 75 mm 6 p¢
50 mm - 50 mm 4 pg
75 mm - 50 mm 4 pg
75 mm - 75 mm 4 pg

extremidades;

trincas;

para Is50;]

servem para a instalagdo;

utilizar lima;

NOTAS GERAIS

I-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalacbes devem ser execuladas de acordo com as normas ABNT NBR 54626 e NBR 8140;

3- As tubulagdes da 100 mm para cima, devem ter inclinagio minima de 1%

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinag3o minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilagao, deverao possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulagdes verticais de ventilag2o, deverdo ultrapassar no minimo 30em da coberiura e possuir protegdo em suas

7- M3o insira o tubo até o final da belsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatac3o da instalacdo e evitar
B-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagtes enterradas acima de 50mm;

9- As tubulagoes que ficarem suspensas sob a laje deverdo ser apoiadas por meio de suporte adeguado;

10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame

11- Nas tubulagtes que existir bolsa propria, devera ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e nao

12- As inscrigdes das lubulagGes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagao depois;
13- Verificar se as paredes infernas dos tubos & conexbes est3o lisas, sem rebarbas ou arranhdes, para corrigir imperfeigdes,

14~ Os fundos de valas para passagens de tubulag@es devem ler superficie firme, sem pedras ou entulhas;
15- E recomendado a execugdo de "cama de areia” nas valas para protegao dos tubos.
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Rede Esgoto/Ventilacdo (COBERTURA MODULOS)
Escala 1:100

Legenda - COBERTURA MODULOS

Legenda de condutos

Caixa Sifonada

Esgoto

Curva 45 Longa para Esgoto Sanitario

Ventilagédo

Curva 45 Longa para Esgoto Sanitario- sobe

Curva 90 curta- coluna bolsa

Jungéo simples c/ redugao

Luva de correr- coluna

SRRz s e

Te sanitario- coluna

1. Para alturas a unidade é metro, para conexao € milimetro;

2. Parg utilizacdo de pecgas r}f\o cgnvenci%nais sequir alturas e
conexoes conforme marual do fabricante/fornecedor;

3, Quando inf,or,méx 683 nao forem iguais as dgm nstradas em
g[antas, seguir indicado em rﬂeto, ?m caso de duvidas entrar em
ontato com engenheiro resporisavel.

Lista de materiais - COBERTURA MODULOS

Esgoto

PVC Acessorios
Caixa sifonada
100x100x50 8 p¢

PVC Esgoto
Anel de borracha
100mm - 4" 8 p¢
50mm - 2" 26 pc
Curva 45 longa
50 mm 10 pg
Curva 90 curta
100 mm 4p¢
Jungéo simples
100 mm - 50 mm 4 pc
Redugao excéntrica
100 mm - 50 mm 4 pc
Tubo rigido ¢/ ponta lisa
100 mm - 4" 16.26 m
50 mm - 2" 18.01m

Ventilagdo

PVC Esgoto
Anel de borracha
50mm - 2" 2 pg
75mm - 3" 19 p¢
Curva 45 longa
75 mm 12 p¢
Curva 90 curta
75 mm 3pg
Luva de correr
50 mm 1 pg
75 mm 1pc
Tubo rigido ¢/ ponta lisa
50 mm - 2" 3.31m
75 mm - 3" 2811 m
Té sanitario
75 mm-75mm 1pg

extremidades;

trincas;

para Is50;]

servem para a instalagdo;

utilizar lima;

NOTAS GERAIS

I-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalacbes devem ser execuladas de acordo com as normas ABNT NBR 54626 e NBR 8140;

3- As tubulagdes da 100 mm para cima, devem ter inclinacha minima de 1%

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinag3o minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilagao, deverao possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulagdes verticais de ventilag2o, deverdo ultrapassar no minimo 30em da coberiura e possuir protegdo em suas

7- M3o insira o tubo até o final da belsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatac3o da instalacdo e evitar
B-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagtes enterradas acima de 50mm;

9- As tubulagoes que ficarem suspensas sob a laje deverdo ser apoiadas por meio de suporte adeguado;

10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame

11- Nas tubulagtes que existir bolsa propria, devera ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e nao

12- As inscrigdes das lubulagGes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagao depois;
13- Verificar se as paredes infernas dos tubos & conexbes est3o lisas, sem rebarbas ou arranhdes, para corrigir imperfeigdes,

14~ Os fundos de valas para passagens de tubulag@es devem ler superficie firme, sem pedras ou entulhas;
15- E recomendado a execugdo de "cama de areia” nas valas para protegao dos tubos.
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Terminal de Ventilagao
4 30cm acima do telhado

B

(Cv-8)
78!

Terminal de Ventilagao
o 30cm acima do telhado

Terminal de
ventilagao

=

Detalhe SAN-15
Terminal de Ventilagcdo
Ver essa prancha

I

m Terminal de Ventilagao
W — 5 30cm acima do telhado

(Cvd)
\o78)

B

Terminal de Ventilagao
m O 30cm acima do telhado

\e50/

Detalhe SAN-15
Sem escala

Rede Esgoto/Ventilagdo (COBERTURA)
Escala 1:100

Legenda - COBERTURA

Legenda de condutos

© Terminal de ventilagdo- coluna

Esgoto

Ventilagao

1. Para alturas a unidade é metro, para conexao é milimetro;

2. Para utilizagdo de pecas ndo convencionais seguir alturas e conexdes conforme manual do fabricante/fornecedor;

3. C%u:f-mdo informa%oes nao forem iguais as demonstradas em plantas, seguir indicado em projeto, em caso de duvidas entrar em
contato com engenheiro responsavél.

Lista de materiais

Ventilacdo

PVC Esgoto

Anel de borracha

50mm - 2" 4 p¢
75mm - 3" 8 p¢
Luva de correr

50 mm 2 pg
75 mm 4 pg
Tubo rigido ¢/ ponta lisa

50 mm - 2" 7.00 m
75 mm- 3" 13.67 m
Terminal de ventilagdo

50 mm 2 pc
75 mm 4pc

trincas;

NOTAS GERAIS

B-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de S0mm;

9- As tubulagoes gue ficarem suspensas sob a laje dever3o ser apoiadas por meio de suporte adeguado;

10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagtes suspensas. Jamais usar arame
para isso;
11- Nas tubulagdes que existir bolsa propria, devera ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e n3o
servem para a instalagdo;
12- As inscrigoes das lubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizag3o depois;

13- Verificar se as paredes iniernas dos tubos e conexdes est3o lisas, sem rebarbas ou arranhdes, para corrigir imperfeigdes,
utilizar lima;
14- Os fundos de valas para passagens de tubulagGes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;
15- E recomendado a execucdo de "cama de areia” nas valas para protegio dos tubos,

|1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;
2- As instalagbes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBER 5626 e NBR 8140;
3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagia minima de 1%

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilagao, deverdo possuir aclive minimo de 1%;
6- As tubulagdes verticais de ventilag3o, deverao ultrapassar no minimo 30em da cobertura e possuir protecdo em suas
extremidades;
7- Mao insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatag3o da instalag3o e evitar

QUADRO DE REVISOES

Assinado digitalmente por ADEMAR
ADEMAR STRINGARI JUNIOR:07414980901
: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL

ND: 3
STRINGARI e e e sias e

JUNIOR: 07414980 tusouo auor dese documento

Localizag&o:
0 9 0 l Data: 2024.09.16 10:11:34-03'00"
Foxit PDF Reader Verséo: 2023.3.0

MUNICIPIO DE JOINVILLE
83.169.623/0001-10

govb

REVISAO DESCRIGAO DATA DESENHO
ROO EMISSAO 10/09/2024 ALYNE
(2]
L
O
O
<
>
o
[v4
o
<
PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO

Documento assinado digitalmente

ALYNE ARAUJO DE OLIVEIRA
Data: 12/09/2024 09:21:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALYNE ARAUJO DE OLIVEIRA

177574-2

PROPRIETARIO

MUNICIPIO DE JOINVILLE

EDIFICAGAO
PROJETO QUADRA PILOTO
ENDERECO
RUA ALEXANDRE SILVA N° 42 - MORRO DO MEIO - JOINVILLE/SC
PROJETO , j ARQUIVO
PROJETO HIDROSSANITARIO - TERREO Folhas 10/09/2024
CONTEUDO , . ETAPA PROJETO FOLHA
PLANTA DE AGUA FRIA E DISTRIBUICAO S INDICADA SAN 04/06

Prefeitura Municipal de Joinville| Secretaria da Educagéo | CNPJ 83.169.623/0001-10

Rua Itajai, N° 390 | CEP 89201-090 - Joinville Fone: (47) 3431-3009| E-mail: alyne@edu.joinville.sc.gov.br



AutoCAD SHX Text
Folhas

AutoCAD SHX Text
83.169.623/0001-10


275
—

i=2%

240
—f—
i=2%
F@

240
_»
=2%

2100

=1%

275
- —a—
i=2% i=2%
[ ﬁ
Q o
X of| X
e e

©.
A \70
%
I
% |

2100
—f
=1%

V4

2100
-
1%

Detalhe SAN-4
Escala 1:25

240
=2%

1%

Detalhe SAN-1
Escala 1:25

Detalhe SAN-5
Escala 1:25

250
i=2%

2100 i=1%
-+
2100 i=1%
—~—
-
o75 i72%
o,
A \\70
<

2100
=1%

%
|
@ 2100 i=1%

1%

—

-
@75 i=2%

1%

Detalhe SAN-3
Escala 1:25

250

250
=2%

250
=2%

Detalhe SAN-8
Escala 1:25

240
_>
=2%

Detalhe SAN-7
Escala 1:25

Detalhe SAN-2

Escala 1:25

Detalhe SAN-6
Escala 1:25

Assinado digitalmente por ADEMAR
ADEMAR STRINGARI JUNIOR:07414980901

ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC

STRINGARI Zmsizasss

OU=Certificado PF A.l, CN=ADEMAR
JUNIOR:074 14 35 i omen
Localizagéo:

G
980901 ot PDF Reader Versao: 20230

MUNICIPIO DE JOINVILLE
83.169.623/0001-10

govb

Documento assinado digitalmente

ALYNE ARAUJO DE OLIVEIRA
Data: 12/09/2024 09:23:31-0300
verifique em https://validar.iti.gov.br

Legenda de pegas - SAN 1 Legenda de pecas - SAN 4 Legenda de pegas - SAN 8 Legenda de pegas - SAN 3 Legenda de pegas - SAN 7
PVC Esgoto PVC Acessérios PVC Acessorios PVC Esgoto PVC Esgoto
Anel de borracha Siféo de copo p/ pia e lavatorio Ralo sifonado alt. reg. saida 40 Anel de borracha Anel de borracha
@ 100mm - 4" 1pg 1"-1.1/2" 1pg 100 mm - 40 mm 1pg 100mm - 4" 2pg @ 50mm - 2" 1pg
Curva 90 curta Valvula p/ lavatério e tanque @ PVC Esgoto Juncéo simples Curva 45 longa
100 mm 1pg 1" 1pg Curva 90 curta 100 mm- 100 mm 1pg 50 mm 1pg
PVC Acessorios @ PVC Esgoto 40 mm 1pg PVC Esgoto PVC Esgoto
Ralo sifonado alt. reg. saida 40 Curva 90 curta PVC Acessorios Anel de borracha Anel de borracha
100 mm - 40 mm 1pg 40 mm Tpg Caixa sifonada @ 50mm - 2" 1pg @ 100mm - 4" 1pg
PVC Esgoto Joelho 90 cfanel p/ esgoto secundario 150x150x50 1pg Curva 45 longa Curva 90 curta
Curva 90 curta 40 mm - 1.1/2" Tpg @ PVC Esgoto 50 mm 1pg 100 mm 1p¢
40 mm 1pg Tubo rigido ¢/ ponta lisa Anel de borracha PVC Esgoto PVC Esgolo
PVC Esgoto 40 mm 2.om 50mm - 2* Tpg Anel de borracha Anel de borracha
Anel de borracha PVC Esgoto PVC Esgoto 100mm - 4" 1pg 100mm - 4" 1pg
50mm - 2" 2pg Anel de borracha @ Curva 45 longa Amanco Curva 90 curta Curva 45 longa
75mm - 3" 1pg @ 100mm - 4* Tpg 40 mm 1pg 100 mm 1pg 100 mm 1pg
@ Joelho 90 1Cun/a 90 curta PVC Esgoto Vedagao p/ saida de vaso sanitario PVC Esgoto
50 mm pg 00 mm 1p¢ Anel de borracha 100 mm 1pg Anel de borracha
Té sanitario PVC Esgoto 100mm - 4" 1pg PVC Esgoto 100mm - 4" 1pg
75 mm - 50 mm 1pg Anel de borracha Curva 90 curta Anel de borracha @ Curva 90 curta
PVC Esgoto 100mm - 4* 1pg 100 mm 1pg 100mm - 4" 1pg 100 mm 1pg
Curva 45 longa Amanco Curva 90 curta Vedagéo p/ saida de vaso sanitario Curva 45 longa Vedagao p/ saida de vaso sanitario
40 mm 1pg 100 mm 1pg 100 mm 1pg 100 mm 1p¢ 100 mm 1p¢
Vedag&o p/ saida de vaso sanitario
PVC Esgoto 100 mm 1pg PVC Esgoto PVC Esgoto PVC Acessorios
Anel de borracha Anel de borracha Curva 45 longa Amanco Sifdo de copo p/ pia e lavatério
@ 50mm - 2" 1pg PVC Esgoto @ 100mm - 4" 1pg 40 mm 1pg o172 1pg
Curva 45 longa Curva 45 longa Amanco Curva 90 curta PVC Acessorios Valvula p/ lavatério e tanque
50 mm 1p¢ 40 mm 1p9 100 mm 'pg Sif4o de copo p/ pia e lavatorio ” 1pg
PVC Esgoto PVC Acessorios PVC Acessorios "o 1.4/2" 1pg PVC Esgoto
Anel de borracha Caixa sifonada Sifédo de copo p/ pia e lavatorio Valvula p/ lavatoério e tanque Curva 90 curta
@ 50mm - 2" 1pg @ 150x150x50 1p¢ 111/ 1p¢ I 1pg 40 mm 1p¢
Curva 45 longa PVC Esgoto Valvula p/ lavatério e tanque PVC Esgoto Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundsrio
50 mm 1p¢ Anel de borracha I 1p¢ Curva 90 curta 40 mm - 1.1/2" 1pg
50mm - 2" 1p¢ PVC Esgoto 40 mm 1pe Tubo rigido ¢/ ponta lisa
Legenda de pegas - SAN-2 e 6 PVC Acessorios E12 Curva 90 curta Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundario 40 mm 0.6m
PVC Acessérios Ralo sifonado alt. reg. saida 40 40 mm 1pc 40 mm - 1.1/2" 1pg PVC Esgoto
Caixa sifonada 100 mm - 40 mm 1p¢ Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundario Tubo rigido ¢/ ponta lisa Curva 45 longa Amanco
150x150x50 2p¢ PVC Esgoto 40 mm - 1.1/2" 1p¢ 40 mm 0.6m 40 mm 1p¢
@ PVC Esgoto Curva 90 curta Tubo rigido ¢/ ponta lisa PVC Esgoto PVC Esgoto
Anel de borracha 40 mm 1pg 40 mm 0.6m Anel de borracha Anel de borracha
S0mm - 2" 2pg PVC Esgoto PVC Esgoto 100mm - 4" 1pg @ 100mm - 4" 2pg
Anel de borracha Anel de borracha Curva 90 curta Jungéo simples
Legenda de pecas - SAN 5 @ 50mm - 2" 1pg 50mm - 2" 3pg 100 mm 1pg 100 mm- 100 mm 1pg
PVC Acessorios Curva 45 longa @ Joelho 90 PVC Esgoto PVC Esgoto
Ralo sifonado alt. reg. saida 40 50 mm 1pg 50 mm pg Anel de borracha Anel de borracha
100 mm - 40 mm 1p¢ PVC Esgoto Té sanitario @ 75mm - 3" 1pg 50mm - 2" 3pg
PVC Esgoto Anel de borracha 50 mm - 50 mm 1pg Curva 90 curta @ Joelho 90
Curva 90 curta 100mm - 4" 1pg PVC Esgoto 75 mm 1pg 50 mm 1pg
40 mm 1pg 50mm - 2" 2pg Anel de borracha PVC Esgoto Té sanitario
PVC Esgoto Joelho 90 50mm - 2" 1pg Anel de borracha 50 mm - 50 mm 1pg
Curva 45 longa Amanco 50 mm 1pg Curva 90 curta 50mm - 2" 1pg PVC Esgoto
40 mm 1p¢ Té sanitario 50 mm 1pg @ 75mm - 3" 1pc Anel de borracha
PVC Esgoto 100 mm - 50 mm Tpg PVC Esgoto Junggo simples @ 50mm - 2" 1pg
Anel de borracha PVC Esgoto Anel de borracha 75 mm - 50 mm 1pg Curva 45 longa
50mm - 2" 2pg Anel de borracha @ 50mm - 2" 1pg PVC Esgoto 50 mm 1p¢
75mm - 3* Tp¢ @ 50mm - 2* 1pe Curva 45 longa Anel de borracha PVC Esgoto
Joelho 90 Curva 45 longa 50 mm 1pg @ 75mm - 3" 1p¢ Anel de borracha
50 mm Tpg 50 mm Tpg PVC Esgoto Curva 45 longa @ 75mm - 3" 1pg
Té sanitério PVC Esgoto Anel de borracha 75 mm 1p¢ Curva 90 curta
75 mm - 50 mm Tpg Anel de borracha 50mm - 2" 2pg PVC Esgoto 75 mm 1p¢
PVC Esgoto 50mm - 2* 2pg Jungéo simples Anel de borracha PVC Esgoto
Anel de borracha Jungéo simples 50 mm - 50 mm 1p¢ @ 50mm - 2" 1pg Anel de borracha
100mm - 4" Tpg 50 mm - 50 mm Tpg PVC Esgoto Curva 45 longa 75mm - 3" 1pg
Curva 90 curta PVC Esgoto Anel de borracha 50 mm 1pg Curva 45 longa
100 mm Tpg Anel de borracha 50mm - 2" 1pe PVC Esgoto 75 mm 1p¢
PVC Esgoto @ 50mm - 2° 1p¢ Curva 45 longa Anel de borracha PVC Esgoto
Anel de borracha Curva 90 curta 50 mm 1p¢ 100mm - 4" 1pg Anel de borracha
50mm - 2" Tpg 50 mm 1pg PVC Esgoto 50mm - 2" 2p¢ 50mm - 2" 1pg
Curva 45 longa PVC Esgoto Anel de borracha @ Joelho 90 75mm - 3" 1pg
50 mm ‘pg Anel de borracha 100mm - 4" 1pg 50 mm 1p¢ Jungéo simples
PVC Esgoto 50mm - 2" 3p¢ 50mm - 2" 2p¢ Té sanitario 75 mm - 50 mm 1pg
Anel de borracha Joelho 90 Joelho 90 100 mm - 50 mm pg PVC Esgoto
50mm - 2" 1pg 50 mm 1pg 50 mm 1pg PVC Esgoto Anel de borracha
Curva 45 longa Té sanitario Té sanitario Anel de borracha 100mm - 4" 1pg
50 mm 1pg 50 mm - 50 mm 1pg 100 mm - 50 mm 1pg 100mm - 4" 1p¢ 50mm - 2" 2pc
75mm - 3" 2p¢ Joelho 90
Joelho 90 50 mm 1pg
75 mm 1p¢ Té sanitario
Té sanitario 100 mm - 50 mm 1p¢
100 mm - 75 mm 1p¢ PVC Esgoto
PVC Esgoto Anel de borracha
Anel de borracha 50mm - 2" 2pg
50mm - 2" 2p¢ 75mm - 3" 1p¢
75mm - 3" 1pg Joelho 90
Joelho 90 50 mm 1p¢
50 mm 1pg Té sanitario
Té sanitario 75 mm - 50 mm 1p¢
75 mm - 50 mm 1p¢ PVC Esgoto
PVC Esgoto Anel de borracha
Anel de borracha 100mm - 4" 1p¢
100mm - 4" 1p¢ 75mm - 3" 2p¢
50mm - 2" 2p¢ Joelho 90
Joelho 90 75 mm 1p¢
50 mm 1p¢ Té sanitario
Té sanitario 100 mm - 75 mm 1p¢
100 mm - 50 mm 1pg PVC Esgoto
PVC Esgoto Anel de borracha
Anel de borracha 100mm - 4" 1p¢
50mm - 2" 3pg 50mm - 2" 2p¢
@ Joelho 90 Joelho 90
50 mm 1p¢ 50 mm 1pg
Té sanitario Té sanitario
50 mm - 50 mm 1p¢ 100 mm - 50 mm 1p¢
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Legenda de pecas - SAN 10

Legenda de pecas - SAN 11

PVC Esgoto

Anel de borracha
100mm - 4"
75mm - 3"
Jungéo simples
100 mm - 75 mm

PVC Esgoto

Anel de borracha
100mm - 4"
Curva 90 curta
100 mm

PVC Esgoto

Anel de borracha
100mm - 4"
Curva 45 longa
100 mm

PVC Esgoto

Anel de borracha

100mm - 4"

Curva 90 curta

100 mm

Vedagéo p/ saida de vaso sanitario
100 mm

PVC Esgoto

Anel de borracha
75mm - 3"

Curva 45 longa
75 mm

PVC Esgoto

® | ®

Anel de borracha
100mm - 4"
Jungéo simples
100 mm- 100 mm

PVC Esgoto

®

Anel de borracha
100mm - 4"

Té sanitario

100 mm - 100 mm

PVC Esgoto

O,

Anel de borracha
75mm - 3"

Té sanitario

75 mm - 75 mm

PVC Esgoto

®

Anel de borracha
100mm - 4"
75mm - 3"
Joelho 90

75 mm

Té sanitario

100 mm - 75 mm

PVC Esgoto

®

Anel de borracha
75mm - 3"

Curva 45 longa
75 mm

PVC Esgoto

S,

Anel de borracha
75mm - 3"

Curva 45 longa
75 mm

PVC Esgoto

Anel de borracha
50mm - 2"
75mm - 3"
Joelho 90

50 mm

Té sanitario

75 mm - 50 mm

PVC Esgoto

Anel de borracha
75mm - 3"
Jungdo invertida
75 mm x 75 mm

PVC Esgoto

Anel de borracha
100mm - 4"
75mm - 3"
Joelho 90

75 mm

Té sanitario

100 mm - 75 mm

PVC Esgoto

& ® &

Anel de borracha
75mm - 3"
Té sanitario

75 mm - 75 mm

PVC Esgoto PVC Acessorios
Anel de borracha Sifao de copo p/ pia e lavatério
50mm - 2" 1pg 1"-1.1/2" 1pg
Curva 45 longa Valvula p/ lavatério e tanque
50 mm 1pg 1" 1pg
PVC Esgoto @ PVC Esgoto
Anel de borracha Curva 90 curta
100mm - 4" 1pg 40 mm 1pg
Curva 45 longa Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundario
100 mm 1pg 40 mm - 1.1/2" 1p¢
Tubo rigido c/ ponta lisa
PVC Esgoto 40 mm 0.6m
Anel de borracha
100mm - 4" 1pg PVC Esgoto
Curva 90 curta @ Curva 45 longa Amanco
100 mm 1pg 40 mm Tpg
Vedagao p/ saida de vaso sanitrio PVC Acessorios
100 mm 1pg Caixa sifonada
PVC Acessorios @ 100x100x50 1pg
Siféo de copo p/ pia e lavatorio PVC Esgoto
11472 1pc Anel de borracha
Valvula p/ lavatério e tanque 50mm - 2* 'pg
1" 1pg PVC Esgoto
PVC Esgoto Anel de borracha
Curva 90 curta 100mm - 4" 1pg
40 mm 1pg Curva 90 curta
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundario 100 mm 1pg
40 mm - 1.1/2" 1pg PVC Esgoto
Tubo rigido ¢/ ponta lisa Anel de borracha
40 mm 0.6m @ 50mm - 2" 1pc
PVC Esgoto Curva 45 longa
Anel de borracha 50 mm 1pg
76mm - 3" Tpg PVC Esgoto
Curva 45 longa Anel de borracha
75 mm 1pg 100mm - 4" 2pc
PVC Esgoto Jungéo simples
Anel de borracha 100 mm- 100 mm 1pg
100mm - 47 2p¢ PVC Esgoto
Junggo simples Anel de borracha
100 mm- 100 mm 1p¢ 100mm - 4" 1pg
PVC Esgoto 50mm - 2" 1pg
Anel de borracha Jungéo simples
100mm - 4" 1pg 100 mm - 50 mm 1pg
76mm - 3" 2pg PVC Esgoto
Joelho 90 Anel de borracha
75 mm 1pg 100mm - 4" 1pg
Té sanitario Curva 90 curta
100 mm - 75 mm 1pg @ 100 mm 1p¢
PVC Esgoto Vedagao p/ saida de vaso sanitario
@ Jungao simples 100 mm 1pg
40 mm x 40 mm 1p¢ PVC Esgoto
PVC Acessorios Anel de borracha
Caixa sifonada 50mm - 2" 3pe
150x175x75 1pg @ Joelho 90
PVC Esgoto 50 mm 1pg
Anel de borracha Té sanitario
75mm - 3" 1pg 50 mm - 50 mm 1pg
PVC Esgoto PVC Acessorios
Curva 45 longa Amanco Caixa sifonada
40 mm 1pg 150x150x50 1pg
PVC Esgoto PVC Esgoto
Anel de borracha Anel de borracha
@ 100mm - 4" 1pg 50mm - 2" 1pg
Curva 90 curta PVC Acessorios
100 mm 1pg Ralo sifonado alt. reg. saida 40
PVC Esgoto @ 100 mm - 40 mm 1pg
Anel de borracha PVC Esgoto
100mm - 4" 1pg Curva 90 curta
75mm - 3" 1pg 40 mm Tpg
Joelho 90 ¢/ visita PVC Esgoto
100 mm - 50 mm 1pg Anel de borracha
PVC Esgoto @ 50mm - 2" pg
Anel de borracha Curva 45 longa
100mm - 4" 1pg 50 mm 1pg
75mm - 3" 2p¢ PVC Esgoto
@ Joelho 90 Anel de borracha
75 mm 1pg 50mm - 2" 1pg
Té sanitario Curva 45 longa
100 mm - 75 mm 1pg 50 mm 1pg
PVC Esgoto PVC Esgoto
Anel de borracha Anel de borracha
@ 75mm - 3" 2p¢ 100mm - 4" 1pg
Té sanitario @ 50mm - 2" 2pg
75 mm - 75 mm 1pg Joelho 90
PVC Esgoto 50 mm Tpe
Anel de borracha L
@ 75mm - 3" 1pg 100 mm - 50 mm 1pg
Curva 90 curta PVC Esgoto
75 mm 1pg Anel de borracha
PVC Esgoto S0mm - 2" Tpe
Anel de borracha Cunvasoeurta
@ 75mm - 3" 1pg 50 mm 1pe
Curva 45 longa PVC Esgoto
75 mm 1pg Anel de borracha
PVC Esgoto 50mm - 2" 2pg
Anel de borracha Té sanitario
50mm - 2" 1pg 50 mm - 50 mm 1pg
Curva 45 longa
50 mm 1pg
PVC Esgoto
Anel de borracha
50mm - 2" 2p¢
75mm - 3" 1p¢
Joelho 90
50 mm 1pg
Té sanitario
75 mm - 50 mm 1pg

Legenda de pegas - SAN 12 Legenda de pegas - SAN 13 Legenda de pegas - SAN 14
PVC Esgoto PVC Esgoto PVC Esgoto
Anel de borracha Anel de borracha @ Curva 45 longa Amanco
@ 100mm - 4" 1pg @ 75mm - 3" 1pg 40 mm 1pg
Curva 45 longa Curva 45 longa PVC Acessorios
100 mm 1pe 75 mm 'pg Ralo sifonado alt. reg. saida 40
PVC Esgoto PVC Esgoto 100 mm - 40 mm 1pg
Anel de borracha Anel de borracha @ PVC Esgoto
100mm - 4" 1pg @ 100mm - 4" 1pg Curva 90 curta
@ Curva 90 curta Curva 45 longa 40 mm 1pg
100 mm 1pg 100 mm pg PVC Acessorios
Vedagédo p/ saida de vaso sanitario PVC Esgoto Caixa sifonada
100 mm 1pg Anel de borracha 150x150x50 1pg
PVC Esgoto 100mm - 4" 1pg @ PVC Esgoto
Anel de borracha 75mm - 3" 2p¢ Anel de borracha
@ 75mm - 3" 1pg @ Joelho 90 50mm - 2" 1pg
Curva 45 longa 75 mm 1pg PVC Esgoto
75 mm 1pg T€ sanitario Anel de borracha
PVC Esgoto 100 mm - 75 mm Tpg 50mm - 2" 3pc
Anel de borracha PVC Esgoto Joelho 90
75mm - 3" 2pg Anel de borracha 50 mm 1pg
Té sanitario 100mm - 4" 1p¢ Té sanitario
75 mm - 75 mm 1pg 75mm - 3" 1pg 50 mm - 50 mm 1pg
PVC Esgoto Joelho 90 ¢/ visita PVC Esgoto
Anel de borracha 100 mm - 50 mm 1pg Anel de borracha
@ 100mm - 4" 2pg PVC Esgoto @ 50mm - 2" 1pg
Jungéo simples Anel de borracha Curva 45 longa
100 mm- 100 mm 1pg @ 100mm - 4" 1pg 50 mm 1pg
PVC Esgoto Curva 90 curta PVC Esgoto
Anel de borracha 100 mm 1pg Anel de borracha
100mm - 4" 2p¢ PVC Esgoto 100mm - 4" 1pg
Té sanitario Anel de borracha @ Curva 90 curta
100 mm - 100 mm 1pg 100mm - 4" 2p¢ 100 mm 1p¢
PVC Esgoto Jungdo simples Vedagao p/ saida de vaso sanitario
Anel de borracha 100 mm- 100 mm 1pg 100 mm 1pg
@ 100mm - 4" 1pg PVC Acessorios PVC Esgoto
Curva 90 curta Siféo de copo p/ pia e lavatério Anel de borracha
100 mm 1pg 1"-1.1/2" 1pg 100mm - 4" 1pg
PVC Esgoto Valvula p/ lavatério e tanque 50mm - 2" 1pg
Anel de borracha 1 pg Junggo simples
100mm - 4" 1p¢ PVC Esgoto 100 mm - 50 mm 1pg
@ 75mm - 3" 1pg Curva 90 curta PVC Esgoto
Jungao simples 40 mm Tpg Anel de borracha
100 mm - 75 mm 1p¢ Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundario @ 100mm - 4" 2pc
PVC Esgoto 40 mm'—.1 A i Tpg Jung&o simples
‘Anel do borracha Tubo rigido ¢/ ponta lisa 100 mm- 100 mm 1p¢
40 mm 0.6m
@ 75mm - 3" 1pg PVC Esgoto
Curva 45 longa PVC Esgoto Anel de borracha
75 mm 1pg Anel de borracha @ 100mm - 4" 1p¢
PVC Esgoto ;T’::go :ma 1pe Curva 90 curta
Anel de borracha 100 mm 1pg
100 mm 1pg =
75mm - 3' 2p¢ Vedagao p/ saida de vaso sanitario PVC Acessdrios
Té sanitario 100 mm Tpg Caixa sifonada
75 mm - 75 mm 1pg 100x100x50 1pg
PVC Esgoto PVC Esgoto PVC Esgoto
Curva 45 longa Amanco Anel de borracha
Anel de borracha 40 mm 1pg Somm . 2" 1o
100mm - 4" 1p¢
75mm - 3" 2pg PVC Esgoto PVC Acessorios
@ Joelho 90 Anel de borracha Sifao de copo p/ pia e lavatério
75 mm 1pg @ 50mm - 2* Tpg 1472 1pg
Té sanitario Curva 45 longa Valvula p/ lavatério e tanque
100 mm - 75 mm 1pg 50 mm 1pg 1" 1pg
PVC Esgoto PVC Esgoto E15 PVC Esgoto
Anel de borracha @ Juncéo simples Curva 90 curta
75mm - 3" 2pc 40 mm x 40 mm 1pg 40 mm 1pg
Junggo invertida PVC Esgoto Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundario
75 mm x 75 mm 1p¢ Anel de borracha 40 mm - 1.1/2" 1pg
PVG Esgolo ;2(::1 _34 ;pg I;t::r:gldo c/ ponta lisa .
Anel de borracha p¢
100mm - 4" 1pg Joelho 90 PVC Esgoto
75mm - 3" 2p¢ 75 mm 1pg Anel de borracha
Joelho 90 Té sanitario @ 50mm - 2" 1pg
75 mm 1p¢ 100 mm - 75 mm 1pg Curva 45 longa
Té sanitario PVC Esgoto 50 mm pg
100 mm - 75 mm 1pg Anel de borracha PVC Esgoto
PVC Esgoto @ 75mm - 3" 1p¢ Anel de borracha
Anel de borracha Curva 90 curta 50mm - 2" 2p¢
50mm - 2" 2pc 75 mm 1pg Té sanitario
75mm - 3" 1pg PVC Esgoto 50 mm - 50 mm Tpg
Joelho 90 Anel de borracha PVC Esgoto
50 mm 1pg 50mm - 2" 2pg Anel de borracha
Té sanitario 75mm - 3" 1pg 100mm - 4" 1pg
75 mm - 50 mm 1p¢ @ Joelho 90 50mm - 2" 2p¢
PVC Esgoto 50 mm 1pg Joelho 90
Anel de borracha Té sanitario 50 mm 1pg
75mm - 3" 1pg 75 mm - 50 mm 1p¢ Té sanitario
Curva 45 longa PVC Esgoto 100 mm - 50 mm pg
75 mm 1pg Anel de borracha PVC Esgoto
@ 50mm - 2" 1pg Anel de borracha
Curva 45 longa 50mm - 2" 1pg
50 mm 1p¢ Curva 90 curta
PVC Esgoto 50 mm 1pg
Anel de borracha PVC Esgoto
@ 75mm - 3" 1p¢ Anel de borracha
Curva 45 longa @ 50mm - 2" 1pg
75 mm 1p¢ Curva 45 longa
PVC Esgoto 50 mm 1pg
Anel de borracha
75mm - 3" 2pg
Té sanitario
75 mm - 75 mm 1pg
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Rede Pluvial (TERREO)
Escala 1:100

Legenda - TERREO Legenda de condutos
CAG Caixa de areia pluvial c/grelha Pluvial
a Joelho 45° Serie R
ad Joelho 90° Serie R desce

1. Para alturas a unidade é metro, para conexao é milimetro;

2. Para utilizagdo de pegas ndo convencionais seguir alturas e conexdes conforme manual do fabricante/fornecedor;

3. QU:{mdo informagdes nao forem i
contato com engenheiro responsav

gluais as demonstradas em plantas, seguir indicado em projeto, em caso de duvidas entrar em

Lista de materiais - TERREO

Pluvial

Caixas de Passagem

Caixa de areia pluvial com grelha

CAG- 60x60cm 12 p¢
PVC série R

Joelho 45° Série R

100 mm 4 pg
150 mm 16 p¢
Joelho 90° Série R

100 mm 4 pg
150 mm 18 p¢
Tubo PVC rigido Série R ponta - bolsa

100 mm 31.46 m
150 mm 237.39 m

extremida

trincas;

para isso;]

des;

servem para a instalagao;
12- As inscrigbes das lubulagGes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagio depois;
13- Verificar se as paredes Internas dos tubos e conexes estdo lisas, sem rebarbas ou arranhdes, para corrigir imperfeigdes,

utilizar lima;
14~ Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;

15- E recomendado a execucdo de "cama de areia® nas valas para protegio dos tubos,

NOTAS GERAIS

I-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (POS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalacoes devem ser execuladas de acordo com as normas ABNT NBR 56246 e NBR 8140;

3- As tubulagdes da 100 mm para cima, devem ter inclinacie minima da 1%;

4- As tubulagBes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

§- As tubulagbes horizontais de ventilagdo, deverdo possuir aclive minimo de 1%;
&~ As tubulacdes verticais de ventilag3o, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da coberiura e possuir protecdo em suas

7- Nao insira o tubo ate o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatag3o da instalagao e evitar
B-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de S0mm;
9- As tubulagoes que ficarem suspensas sob a laje deverdo ser apoiadas por meio de suporte adequado;

10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagoes suspensas. Jamais usar arame

11- Nas tubulagGes que existir bolsa propria, devera ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo
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Rede Pluvial (COBERTURA)

Escala 1:100

Legenda - COBERTURA

Legenda de condutos

0 Adaptador para bocal retangular s/ terminagao

0 Cabeceira retangular

Pluvial

1 Emenda retangular

o Luva de correr- coluna

3. QU ndo informagdes nao forem i
contato com engenheiro responsav

1. Para alturas a unidade é metro, para conexao & milimetro;

2. Para utilizagdo de pegas ndo convencionais seguir alturas e conexdes conforme manual do fabricante/fornecedor;

gf.xais as demonstradas em plantas, seguir indicado em projeto, em caso de duvidas entrar em

Lista de materiais - SUPERIOR ATE A COBERTURA

Pluvial

Calha metalica

Adaptador para bocal retangular

150 mm x 150 mm - 70 mm x 120 mm 22 pg

Cabeceira retangular

100 mm x 100 mm 4 p¢

Calha retangular

100 mm x 100 mm 104.08 m

Emenda retangular

150 mm x 150 mm 2 pg
PVC série R

Luva de correr Série R

100 mm 12 p¢

150 mm 54 pg

Tubo PVC rigido Série R ponta - bolsa

100 mm 41.44 m

150 mm 184.91 m

trincas;

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;
2- As instalacoes devem ser execuladas de acordo com as normas ABNT NBR 56246 e NBR 8140;
3- As tubulagdes da 100 mm para cima, devem ter inclinacie minima da 1%;

4- As tubulagBes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilagae, deverao possuir aclive minimo de 1%;
6- As tubulacoes verticais de ventilag2o, deverao ultrapassar no minima 30em da cobertura e possuir protecdo em suas
extremidades;
7- Nao insira o tubo ate o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do diametro do tubo para permitir a dilatag3o da instalagdo e evitar

B-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de S0mm;

9- As tubulagoes que ficarem suspensas sob a laje deverdo ser apoiadas por meio de suporte adequado;
10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagoes suspensas. Jamais usar arame
para isso;
11- Nas tubulag@es que existir bolsa propria, devera ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e nao
servem para a instalagao;
12- As inscrigbes das lubulagGes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagio depois;
13- Verificar se as paredes Internas dos tubos e conexes estdo lisas, sem rebarbas ou arranhdes, para corrigir imperfeigdes,
utilizar lima;
14~ Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;
15- E recomendado a execugdo de "cama de areia” nas valas para protegio dos tubos.
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