Legenda

Condensadora para climatizagdo de ambiente fechado, utilizada na parte externa, poténcia calculada
em 9000/12000/18000/24000/30000/48000 BTU/h, INSTALADOS A 2,70M DO PISO ACABADO
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Evaporadora para climatizagdo de ambiente fechado, do tipo split hi-wall, poténcia calculada
em 9000/12000/18000/24000/30000/48000 BTU/h. Maquina do tipo quente/frio

NOTAS:
* Foram  padronizadas as poténcias dos conjuntos de
Condensadoras/Evaporadoras para 9.000BTU/h, 12.000BTU/h
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[ ' ' | sera, no minimo, de 27 m3/hora/pessoa, exceto no caso especifico de
ambientes com alta rotatividade de pessoas. Nestes casos a Taxa de

Renovagao do Ar minima sera de 17 m*hora/pessoa
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Legenda

Condensadora para climatizagdo de ambiente fechado, utilizada na parte externa, poténcia calculada
em 9000/12000/18000/24000/30000/48000 BTU/h, INSTALADOS A 2,70M DO PISO ACABADO

Evaporadora para climatizagdo de ambiente fechado, do tipo split hi-wall, poténcia calculada
em 9000/12000/18000/24000/30000/48000 BTU/h. Maquina do tipo quente/frio
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NOTAS:
* Foram  padronizadas as poténcias dos conjuntos de
Condensadoras/Evaporadoras para 9.000BTU/h, 12.000BTU/h
18.000BTU/h, 24000BTU/h, 30000BTU/h e 48000BTU/h. As unidades
de Evaporadoras estdo na medida do possivel bem localizadas nos
seus respectivos ambientes, a fim de que possam ter uma melhor
distribuicao do ar climatizado.
a Taxa de Renovacdo do Ar adequada de ambientes climatizados
sera, no minimo, de 27 m3/hora/pessoa, exceto no caso especifico de
ambientes com alta rotatividade de pessoas. Nestes casos a Taxa de
Renovagao do Ar minima sera de 17 m*hora/pessoa
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Maquina do tipo quente/frio.
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UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 48.000BTU/H TIPO QUENTE/FRIO
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POSICOES CONDENSADORAS - 30 A 50CM ENTRE
ALTURAS DE CONDENSADORAS
VERIFICAR PRANCHAS 04 E 05 PARA DETALHAMENTOS

Linha de vida: A linha de vida sera executada pela
contratada, que devera instalar pontos de ancoragem e
linha de vida necessarios sob a cobertura, fazendo estes,
parte dos equipamentos de seguranca individual, de forma
a permitir que o trabalhador esteja sempre conectado a um
ponto seguro na cobertura, e possa se movimentar
livremente
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Legenda

Condensadora para climatizagdo de ambiente fechado, utilizada na parte externa, poténcia calculada
em 9000/12000/18000/24000/30000/48000 BTU/h, INSTALADOS A 2,70M DO PISO ACABADO

Evaporadora para climatizagdo de ambiente fechado, do tipo split hi-wall, poténcia calculada
em 9000/12000/18000/24000/30000/48000 BTU/h. Maquina do tipo quente/frio

SR

NOTAS:
* Foram  padronizadas as poténcias dos conjuntos de
Condensadoras/Evaporadoras para 9.000BTU/h, 12.000BTU/h
18.000BTU/h, 24000BTU/h, 30000BTU/h e 48000BTU/h. As unidades
de Evaporadoras estdo na medida do possivel bem localizadas nos
seus respectivos ambientes, a fim de que possam ter uma melhor
distribuicao do ar climatizado.
a Taxa de Renovacdo do Ar adequada de ambientes climatizados
sera, no minimo, de 27 m3/hora/pessoa, exceto no caso especifico de
ambientes com alta rotatividade de pessoas. Nestes casos a Taxa de
Renovacao do Ar minima sera de 17 m®hora/pessoa

ESPECIFICAGCOES
DESCRICAO DAS UNIDADES CONDENSADORAS

UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 9.000BTU/H TIPO QUENTE/FRIO

UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 12.000BTU/H TIPO QUENTE/FRIO

UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 18.000BTU/H TIPO QUENTE/FRIO

UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 24.000BTU/H TIPO QUENTE/FRIO

UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 30.000BTU/H TIPO QUENTE/FRIO

UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 48.000BTU/H TIPO QUENTE/FRIO
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Legenda

Condensadora para climatizagdo de ambiente fechado, utilizada na parte externa, poténcia calculada
em 9000/12000/18000/24000/30000/48000 BTU/h, INSTALADOS A 2,70M DO PISO ACABADO

Evaporadora para climatizagdo de ambiente fechado, do tipo split hi-wall, poténcia calculada
em 9000/12000/18000/24000/30000/48000 BTU/h. Maquina do tipo quente/frio

|— —

NOTAS:

* Foram  padronizadas as poténcias dos conjuntos de

Condensadoras/Evaporadoras para 9.000BTU/h, 12.000BTU/h

18.000BTU/h, 24000BTU/h, 30000BTU/h e 48000BTU/h. As unidades

de Evaporadoras estdo na medida do possivel bem localizadas nos

seus respectivos ambientes, a fim de que possam ter uma melhor
distribuicao do ar climatizado.

* a Taxa de Renovagcao do Ar adequada de ambientes climatizados
sera, no minimo, de 27 m3/hora/pessoa, exceto no caso especifico de
ambientes com alta rotatividade de pessoas. Nestes casos a Taxa de
Renovacgao do Ar minima sera de 17 m®hora/pessoa

ESPECIFICAGCOES
DESCRICAO DAS UNIDADES CONDENSADORAS
UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 9.000BTU/H TIPO QUENTE/FRIO

UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 12.000BTU/H TIPO QUENTE/FRIO

UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 18.000BTU/H TIPO QUENTE/FRIO

UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 24.000BTU/H TIPO QUENTE/FRIO

UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 30.000BTU/H TIPO QUENTE/FRIO

UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 48.000BTU/H TIPO QUENTE/FRIO

SIMBOLO PARA PONTO ELETRICO DE MAQUINAS DE CLIMATIZAGAO

INSUFLADOR PARA RENOVAGAO DE AR, INSTALADO A 2,70M DO PISO
ACABADO OU CONFORME FUROS EM PROJETO ESTRUTURAL, VAZAO
INDICADA EM PROJETO

G SIMBOLO PARA PONTO DE DRENO

Detalhe D8
Detalhe D3 Escala 1:25
, Escala 1:25
i Detalhe D5
b
Escala 1:25
1170.0 cm
Cond 24.000 BTU/h
- ~ COBERTURACAIXADAGUA '
Cond 18.000 BTU/h
Cond 24.000 BTU/h Cond 12.000 BTU/h

.

Cond 24.000 BTU/h

Cond 24.000 BTU/h

~ Cond 24.000 - Cond 24.000 BTU/h
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~ Cond 24.
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+. Cond 12.000-BTU/ Cond 24.'00 BTU/h

ond 24.000

-
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Detalhe D6
Escala 1:25

Cond 24.000 BTU/h

Cond 24800 BTU/h

1/4" e 1/2" S12

Detalhe D1
Escala 1:25

Cond 18.000 BTU/h

' Cond 24.000 BTU/h

Cond 12.000 BTU/h

‘ ' Cond 24.oo$ BTU/h
Cond 24.000 BTU/h \\ .

Cond 12.000 BTU/h

‘ Cond 24.000 BTU/h N

Cond 24.000 BTU/h \
\ Escala 1:25
w\\ Detalhe D7

VER DETALHE 02
- T 7
SUCCAO/EXPANSAQ

|
ELETRODUTO

Detalhe 01 - Caixa de passagem p/ ar split
Sem escala

CABO ELETRICO DE COMANDO

*CABO PP 3 VIAS (3 x #2.5mm?)
+INTERLIGAGAO COND — EVAPORADORA

LINHA DE SUCGAO
LINHA DE EXPANSAQ

FITA_VINILICA
DE PROTEGAO

ISOLAGAO

FITA VINILICA
DE PROTEGAO

Detalhe 02 - Esquemas p/ tubulacéo de interligacéo
Sem escala

.

LEGENDA
01 — Ponto elétrico (Condulete Tipo "E” com tampa de .
furo central) para alimentag@o da condensadora L
02 — Cabo de dalimentagdo da condensadora a ,
03 — Mdo—Francesa para sustentagdo da condensadora +———QuANDO NECESSARIO /

DETALHE INSTALAGAO PONTO PARA CONDENSADORA
SEM ESCALA

DETALHES E CORTES DE INSTALACOES
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Legenda

Condensadora para climatizagdo de ambiente fechado, utilizada na parte externa, poténcia calculada
em 9000/12000/18000/24000/30000/48000 BTU/h, INSTALADOS A 2,70M DO PISO ACABADO

Evaporadora para climatizagdo de ambiente fechado, do tipo split hi-wall, poténcia calculada

‘ 005U/ em 9000/12000/18000/24000/30000/48000 BTU/h. Maquina do tipo quente/frio

Cond 24.000 BEi9Rd 24.000 BTU/h NOTAS:
* Foram  padronizadas as poténcias dos conjuntos de
Condensadoras/Evaporadoras para 9.000BTU/h, 12.000BTU/h
Cond 24.000 BTU/h 18.000BTU/h, 24000BTU/h, 30000BTU/h e 48000BTU/h. As unidades
: de Evaporadoras estdo na medida do possivel bem localizadas nos
seus respectivos ambientes, a fim de que possam ter uma melhor
distribuicao do ar climatizado.
a Taxa de Renovacdo do Ar adequada de ambientes climatizados
sera, no minimo, de 27 m3/hora/pessoa, exceto no caso especifico de
ambientes com alta rotatividade de pessoas. Nestes casos a Taxa de
Renovagao do Ar minima sera de 17 m*hora/pessoa

Cond 24.000 BTU/h

Cond 24.000 BTU/h

ESPECIFICACOES
DESCRICAO DAS UNIDADES CONDENSADORAS
UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 9.000BTU/H TIPO QUENTE/FRIO

Cond 24.000 BTU/h

UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 12.000BTU/H TIPO QUENTE/FRIO

UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 18.000BTU/H TIPO QUENTE/FRIO

UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 24.000BTU/H TIPO QUENTE/FRIO

UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 30.000BTU/H TIPO QUENTE/FRIO

UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 48.000BTU/H TIPO QUENTE/FRIO
Cond 30.000 BTU/h

Detalhe D4 <] SiIMBOLO PARA PONTO ELETRICO DE MAQUINAS DE CLIMATIZAGCAO
Cond 48.000 BTU/nh
\\ Escala 1:25
Cond 48.000 BTU \ \\ @ SIMBOLO PARA PONTO DE DRENO
INSUFLADOR PARA RENOVACAO DE AR, INSTALADO A 2,70M DO PISO
% ACABADO OU CONFORME FUROS EM PROJETO ESTRUTURAL, VAZAO
INDICADA EM PROJETO

VER DETALHE 02
= — — 7
SUCQAO/EXPANsAd

I
ELETRODUTO

Detalhe 01 - Caixa de passagem p/ ar split
Sem escala

CABO ELETRICO DE COMANDO

*CABO PP 3 VIAS (3 x #2.5mm?)
+INTERLIGAGAO COND — EVAPORADORA

LINHA DE SUCGAO
LINHA DE EXPANSAQ

FITA_VINILICA
DE PROTEGAO

VISTA GERAL DA CLIMATIZACAO

ISOLAGAO

FITA VINILICA
DE PROTEGAO

Detalhe 02 - Esquemas p/ tubulacéo de interligacéo
Sem escala

.

1170.0 cm :

COBERTURA CAIXA DAGUA

LEGENDA
01 — Ponto elétrico (Condulete Tipo "E” com tampa de
furo central) para alimentag@o da condensadora )
02 — Cabo de dalimentagdo da condensadora a
03 — Mdo—Francesa para sustentagdo da condensadora +———QuANDO NECESSARIO

DETALHE INSTALAGAO PONTO PARA CONDENSADORA
SEM ESCALA
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