Legenda

DETALHE DE EMENDA DA

SEM —— ESCALA

\

ALVENARI/

Zins

A -
L~

DETALHE DE DESCIDA EM
BARRA CHATA DE ALUMINIO

7~

— ESCALA

N

AN
Y4

5

CAIXA ELETRICA RETANGULAR, 30X30X30CM COM HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 x 3m

769.9

Acimag —————

o o cmmmm—

.
Lk
n{EI

845.2
Bl
m

[o=]
oo

755.2

558.5

¢ ¢ emmmm o o emmmm o o emmmm o o

—— CAIXA ELETRICA RETANGULAR, 30X30X30CM COM HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 x 3m

H=3,00
HASTE DE COBRE 3,00m X 3/4" %&ERg

¢ ¢ emmmm o o cmmmm e o

¢ ¢ emmmm o o cmmmm e o

CAIXA ELETRICA RETANGULAR, 30X30X30CM COM HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 x 3m

.

‘SOBE

741.0

ESCADA 1
: 2 I
A 11,58 m weago

raclll ol e 5.00m x 3/4;6 }

SoBRE
o ammm o ¢ UL o o el

o o cmmmm o

ACESSO %gﬁang

o o cmmmm o o EXFERNO comt O9MM 0 0 e ¢ 0 e o 0 o 0 0
CAIXA ELETRICA RETANGULAR, 30X30X30CM COM HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 x 3m

BERGARIO I

BERGO

S .
795.9

. m—

I SOLARIO

———344.0

o o cmmmmm O c—. o

[ = |

BEP - 9 terminais 210x210x90mm Metalica

Caixa de inspecgao - Cimento - @300x300m c/ haste 3/4" x3,00m

Descida/subida de sistema de SPDA

HASTE DE COBRE 3,00m X 3/4"

RO

Terminal Aéreo - 300 mm - Barra chata de aluminio

NOTAS GERAIS DE PROJETO

1. Esta norma nao contempla a protecao de equipamentos elétricos e eletronicos contra
interferéncia eletromagnéticos causadas pelas descargas atmosféricas. Para a protecdo destes
equipamentos é necessaria a utilizacao de supressores de surtos (DPS).

2. Todas as novas construcoes deverao estar contidas no volume protegido.

3. Nenhum ponto das edificacoes, equipamentos e aparelhos serem protegidos poderao ficar fora

do campo de protecao.
4. Onde houver gases corrosivos ha atmosfera, o uso de cobre sera obrigatdrio nas instalacées.

5. E proibido o uso de captores radioativos ou outro sistema que tenham como objetivo o aumento
da area de protecao prescrita pelos métodos da NBR 5419. As edificacGes existentes que
utilizam este modelo deverao substituir-los de acordo com as recomendag¢des do CNEN
(comisséao nacional de energia nuclear).

6. Nada em termos praticos pode ser feito para se impedir “ queda” de uma descarga em
determinada regido. Nao existe “ atracao” as longas distancias, sendo os sistemas
prioritariamente receptores. Assim sendo, as solucoes internacionalmente aplicadas buscam tao
somente minimizar os efeitos destruidores a parti da colocacdo de pontos preferenciais de
captacéao e conducéao segura da descarga para a terra.

7. E de fundamental importancia que apds a instalagdo haja uma manutencéo periédica anual a fim
de se garantir a confiabilidade do sistema. Sao também recomendadas vistorias preventivas
apds reformas que possam alterar o sistema e também toda que a edificacao for atingida por

descarga direta.
8. Todas as pecas e acessorios de origem ferrosa, usados no SPDA, deverao ser galvanizados a

fogo ou banhados com 254 micrometros de cobre. Fica assim proibida a zincagem eletrolitica.
E recomendada conforme NBR-5419 a utilizacdo de DPS dispositivos de protecdo de surtos
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essencialmente nos QD's dos elevadores e no QDG da edificagao.

10. Caso venha a serem instaladas estruturas metalicas no topo do prédio (antena coletiva de TV,
Parabdlica, Placas de Aquecimento solar, Boiler de agua quente, Torres de ar condicionado, etc)
devera ser instalado um mastro com captor tipo Franklin, superando a altura destas estruturas,
de modo a protegé-las contra descargas diretas. Todas as estruturas metalicas no topo da
edificacdo deverao ser interligadas ao SPDA.

11. No pavimento térreo ou no subsolo e a cada 20 metros de altura deve ser feita a equalizacao de
potenciais, sendo assim deve ser feita a interligacdo do sistema elétrico, telefénico e massas
metalicas consideraveis tais como: incéndio, recalque, tubos de gas, tubos de cobre, central de
gas, guarda corpos, etc. a malha de aterramento do SPDA.

12. O projeto foi elaborado de acordo com prescritos ha NBR5419.
1- ESTE PROJETO E PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NAO DEVE SER
UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NAO SE RELACIONE COM A EXECUGAO DA PRESENTE
EDIFICAGAO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAGAO A DISPOSIGAO DE TERCEIROS.

2- O PROJETISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS ALTERAGOES DESTE PROJETO DURANTE SUA

EXECUGAO. QUALQUER MODIFICAGAO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3- ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAGOES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETARIO.
4-QUALQUER MODIFICAGAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

ADVERTENCIA

1 - QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA
PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE SOBRECARGA.
POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR "AMPERAGEM")
SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER,
ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SECAO ("BITOLA").

2 - DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTEGAO CONTRA CHOQUES
ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE SE OS DESLIGAMENTOS
FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO
SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAGAO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM

o .

|
| SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE
SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS

DA INSTALACAO.
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NOTAS-SPDA

SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

1- TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS EXISTENTES NAS COBERTURAS NAS COBERTURAS DA EDIFICAGAO ( ANTENAS, ESCADAS,
CHAMINES,ETC. ) DEVERAO SER INTERLIGADOS AO PONTO MAIS PROXIMO DO SISTEMA DE CAPTAGAO PARA EQUALIZAGAO

DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSIVEL DESCARGA.
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|
2-DEVERAO SER ADICIONADOS AO SISTEMA DE CAPTAGAO, TERMINAIS AEREOS COLOCADOS COMO DISPOSTO NO PROJETO.

HIGIENIZAGAO
|
ESSES TERMINAIS DIMINUIR~AO A PROBABILIDADE DE A MALHA CAPTORA SER DANIFICADA NOS PONTOS DE IMPACTO.

|
3-PARA CERTIFICAGAO DA CONTINUIDADE ELETRICA DA ESTRUTURA DA EDIFICAGAO, DEVERA SER REALIZADO TESTE DE
CONTINUIDADE ELETRICA ATRAVES DE MICRO-OHMIMETRO, CONFORME ANEXO "E" DA NBR-5419/01.

4-0 SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS
ATMOSFERICAS, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA.

COZINHA

5-NAO E FUNGAO DO SPDA A PROTEGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS.

|
|
. SBRRE .
870.7

H=3,00 |

DE GOBRE 3,00m X 3/4"
HE'"

@

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
: |
| |
- 1 AEE .
| N
|
|
|
|
i
|
i
|
i
i
|
i

SANITAIRIO
ACESSIVEL
DML

. J SOBE I
_ Ay N
LI~ A H=3,00 SOBE, I

—— _ HASTE DE COBRE 3,00m X 3/4"
BRE

NiVEL DO PISO

CAIXA DE INSPECAO CONCRETO 30X30X30CM

]
gmm ——

|
P

o o cmmmmm e cmm— o

N
-

3

3

|
.

ENCAMINHAMENTO DO

N AR
v D

SEM —— ESCALA

O DE DESCIDA

Dados da edificacéo

Altura

11.70 m

Largura

36.84 m

Comprimento

43.51m

Classificagao de estruturas

Nivel de protegao

| I

Determinacao da necessidade de protecao - Estrutura

Componentes de risco

R1 - vida humana (x 10%-5)

R3 - patrimdnio cultural (x 104-4)

R2 - servigo publico (x 10*-3)

R4 - econdmico (x 10"-3)

Ra
Rb
Rc
Rm
Ru
Rv
Rw
Rz

Total

0.0000061
0.0061

0.00000067
0.00067

0.00678

0.000061
0.0097
0.105

0.0000067

0.00061

0.000067

0.000000031
0.00012
0.00024

0.0026
0.0000000034
0.000013
0.000034

0.0013 -

0.00068

0.00034
0.0034

Necessidade de protecio

Nao

Nao

Avaliacdo de perdas do valor econdmico -

Estrutura

CT: Custo total da estrutura (Valores em $)

4x10"6

CL: Custo anual de perdas (Valores em $)

0,013x10%3

Numero de descidas

Pavimento

Perimetro (m)

Espagamento (m)

Numero de descidas

TERREO

186.49

11.83

25

COBERTURA

186.49

11.83

25

COBERTURA CAIXA DAGUA

33.96

11.37

4

Secao das cordoalhas

Material

Captor (mm?)

Descida (mm?)

Aterramento (mm?)

Cobre

50 50

Aluminio

70

70 -

965.6
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Anéis de cintamento

Pavimento

Nivel (m)

Altura em relagéo ao solo (m)

COBERTURA

7.20

8.70

COBERTURA CAIXA DAGUA

11.70

16.80
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1
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S 1. Esta norma nao contempla a protecao de equipamentos elétricos e eletronicos contra
< interferéncia eletromagnéticos causadas pelas descargas atmosféricas. Para a protecdo destes
s 395.7 301.9 937 466.0 120.9 equipamentos € necessaria a utlllza~gao de supressores de surtos (DPS_).
2 2. Todas as novas construcoes deverao estar contidas no volume protegido.
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DELSE 300 mm - Barra chata de aluminio ! prioritariamente receptores. Assim sendo, as solu¢des internacionalmente aplicadas buscam tao
somente minimizar os efeitos destruidores a parti da colocacao de pontos preferenciais de
captacéao e conducéao segura da descarga para a terra.
g o 7. E de fundamental importancia que apds a instalagdo haja uma manutencéo periédica anual a fim
- 3 o I, o § de se garantir a confiabilidade do sistema. Sdo também recomendadas vistorias preventivas
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S e e e DA DESCIDA ' i z o z g essencialmente nos QD's dos elevadores e no QDG da edificacéo.
R & £ & 2 10. Caso venha a serem instaladas estruturas metalicas no topo do prédio (antena coletiva de TV,
Z 5 5 Parabdlica, Placas de Aquecimento solar, Boiler de agua quente, Torres de ar condicionado, etc)
N (8 N . . .
NS ESCALA SEM £SO AL devera ser instalado um mastro com captor tipo Franklin, superando a altura destas estruturas,
\_ - - J de modo a protegé-las contra descargas diretas. Todas as estruturas metalicas no topo da
j edificacdo deveréo ser interligadas ao SPDA.
( \ 459 1 2312 2979 330.6 11. No pavimento térreo ou no subsolo e a cada 20 metros de altura deve ser feita a equalizacao de
\ T ' ' 345.1 potenciais, sendo assim deve ser feita a interligacdo do sistema elétrico, telefénico e massas
DESCE ) DESCE DESCE DESCE . metalicas consideraveis tais como: incéndio, recalque, tubos de gas, tubos de cobre, central de
7/8" x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO 300 mm - Barra chata de aluminio e \
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7/8"x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO . . .
I/ 3T/ N < 3 T/ /)J) i 12. O projeto foi elaborado de acordo com prescritos na NBR5419.
708" X 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO e DESCE DESCE || & 1- ESTE PROJETO E PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NAO DEVE SER
7/8" x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO 1 UT|L|ZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NAO SE RELAC'ONE COM A EXECUQAO DA PRESENTE
/_ g 395.7 395.7 465.9 466.0 EDIFICACAO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAGAO A DISPOSICAO DE TERCEIROS.
3 2- O PROJETISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS ALTERAGOES DESTE PROJETO DURANTE SUA
% E S EXECUGAO. QUALQUER MODIFICAGAO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3 = B
© g 3 = 3- ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAGOES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETARIO.
Yol X ~ . "
@© 9 i z 4-QUALQUER MODIFICAGAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.
¥ é < <
o -~ = =
3 g 3 3 ADVERTENCIA
B o Qo 9 < < < i R
b Z Z z & & 1 - QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA
g E E E | = PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE SOBRECARGA.
g g g Bi < 9 e e POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR "AMPERAGEM")
g o g g & & & E E E SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER,
DESCE | I g 2 g 5 2 2 3 2 ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SECAO ("BITOLA").
\> £ £ g < < < 2 - DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTEGAO CONTRA CHOQUES
i i i 718" x /8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO I S 3 e o ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE SE OS DESLIGAMENTOS
S S S s % g s ® FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO
E 2 2 & o ' ' E SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAGAO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM
E E 5 % % SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVACAO OU REMOCAO DA CHAVE
| 5 = - =
= 2 X X SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS
x PR P N u = 9 & & -
NEXAO DA DESCIDA EM BARRA CHATA & g 2 DAINSTALAGAO.
DE ALUMIINIO COM O ATERRAMENTO § g & § 7/8" x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO ( \
o <t o
E g g
4 a
NOTAS-SPDA
SEM —— ESCALA ) 2 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
/ \ / 7/8" x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO 708.3
7/8" x /8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" x1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO 75 x /8" BARRA CHATA EM—EALUMINI I DESCE 3957 395 L 465 9 466 0 1- TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS EXISTENTES NAS COBERTURAS NAS COBERTURAS DA EDIFICAGAO ( ANTENAS, ESCADAS,
7/8" x ]/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO; 300 mm - Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO CHAMINES,ETC. ) DEVERAO SER INTERLIGADOS AO PONTO MAIS PROXIMO DO SISTEMA DE CAPTAGAO PARA EQUALIZAGAO
\ G I 200 mm#" Bowien 00t el SAlhsh Lo n L NI 7/8" x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSIVEL DESCARGA.
7/8" x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO = = = —t
718" x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO g— 2-DEVERAO SER ADICIONADOS AO SISTEMA DE CAPTAGAO, TERMINAIS AEREOS COLOCADOS COMO DISPOSTO NO PROJETO.
* : i . . ESSES TERMINAIS DIMINUIR~AO A PROBABILIDADE DE A MALHA CAPTORA SER DANIFICADA NOS PONTOS DE IMPACTO.
7/8" x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINI®
( \ ; 3-PARA CERTIFICAGAO DA CONTINUIDADE ELETRICA DA ESTRUTURA DA EDIFICAGAO, DEVERA SER REALIZADO TESTE DE
ﬁ CONTINUIDADE ELETRICA ATRAVES DE MICRO-OHMIMETRO, CONFORME ANEXO "E" DA NBR-5419/01.
% . 4-O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS
% 7/8" x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO ATMOSFERICAS, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA.
= /8" x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIG 7/8" x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO 300 mm - Barra chata de aluminio
§ o 260.7 712.2 395.7 395.7 465.9 466.0 / 97’ 5-NAO E FUNGAO DO SPDA A PROTEGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS.
< e
o i E , DESCE k )
o 9 > I . . 7/8" x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO
N~ é | 718" x 118" -BARRA CHATAEMALUMINIO 718" x 118" -BARRA CHATA EMALUMINIO 718" x 118" -BARRACHATA EMALUMINIO O
a; 4 = 554.0 3
3 o 2 . B
% é Q 7/8" x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO SOBE SOBE & ’<£
;55 7/8" x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO 28" x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO S g E
% 7/8" x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO ® g %
; 7/8" x 118" -BARRA CHATA EM ALUMINIO 5 <§(
= ° 7/8'x 1/8" -BARRA [CHATA EM ALUMINIO E; U<J
Z e 2 p e <
=] Z < S I —
3 3 3 N d 3
DESCE ; 3 g 5
309 ini < 9 D & & 3
mm - Barra chata de aluminio ':1 z = & & %
& <| <| %
7/8"|x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO g é < § é é
ENCAMINHAMENTO DO \BO DE DESCIDA 2 % Q g o % @ @
© = g 3 8 & S ]
T o 3 g .
~ % & & &
ol o N~ N~
_ 7/8" x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO & & L67.4 466.0 466.0
K ) B Erg :% 7/8" x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO 0
SEM —— ESCALA 718" x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO
7/8" x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO
568.0 568.0 + <+
™ (3]
/ © 7/8" x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO ©
7/8" x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO Zg
N 300 mm - Barra chata de aluminio 300 mm - Barra chata de aluminio
= 1 (o) (o)1
T P /T}
% o o DESCE 3455 DESCE_|
3 z z
2 o g 3
3 Z| [e) e o I <
< E = z E 3 3
© g 2 E g = < <
O s = E E B E E
s} g s Ee Eq g k! !
N~ 3 u = S| = g 9
g E 2] E E E g g 0 o
|
Dados da edificacéo 5 2 g 5 ¥ g < : 3 3 E E
= 5]
& 2 9 9 B E 2 2 3 5
Altura 11.70 m N 3 z z g o | o 2 :
Q ! N I N N 4 <
= X Q) ® > =
Largura 36.84 m : p P E s 3 g L
. N @ & 2 ~ g < ©
Comprimento 43.51m g8 PROJETO DE SPDA
o [0
Classificagao de estruturas 2 S
I X X QUADRO DE REVISOES
Nivel de protegéo ‘ . " = S REVISAO DESCRICAO DATA DESENHO
: » : ~ DESCE S 718" A 1IE RARRA CHATA EM ALUMIO SgeE RO1 EMISSAO INICIAL DE PROJETO 14/04/2024  Jean Aguiar
Determinagéo da necessidade de proteg&o - Estrutura >soo mm - Barra chata de aluminio g 718" x 118" -BARRA CHATA EM ALUMINIO '
. . A . , . A . P A ~ . A . "y 1/8" - : 7/8" x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO
Componentes de risco R1 - vida humana (x 102-5) | R2 - servico publico (x 10"-3) R3 - patriménio cultural (x 10*-4) R4 - econdmico (x 10"-3) ! 71815 178" BARRA CHATA EN ALUVINIO 3 71811/ BARRA CHATAENMALUMINIO —
Ra 0.0000061 - - 0.000000031 3 § 5540
“‘_') 7/8" x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO
Rb 00061 0000061 000061 00001 2 7/8" X 178" -BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 178" -BARRA CHATA EM ALUMINIO % 345.5
RC - 00097 - 000024 g 7/8" x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO (0
Rm _ 0 1 05 _ 00026 o E | i >3 0 mm - Barra chata de aluminio /)@) 300 mm - Barra chata de aluminio zI_IOJ
= g ¢ = f
Ru 0.00000067 - - 0.0000000034 § § § % oedos Sekhe g
& 2
Rv 0.00067 0.0000067 0.000067 0.000013 ~ § 3 z >
2= S =
Rw - 0.0013 - 0.000034 S g o 3 8
7 p
Rz - 0.013 - 0.00034 z % %
o
Total 0.00678 0.129 0.00068 0.0034 z &
: - ~ ~ — g o % 924.3 909.8 3 o
Necessidade de protegéo Nao Nao Nao - E £ " , , s E PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
E| 3 7/8" x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO E 2 ADEMAR JUNIoR OTatdsa001 |
. ~ ~ . o = : C=BR, O=ICP-Brasil, OU=, J ultipla
Avaliacéo de perdas do valor econdmico - Estrutura 3 7 = § STRINGARI EINGIRRR 161735000176, OUprosenial, OLi= JEAN AGUIAR Assinado de forma digital por
- A N~ > = N~ < . JL;E‘;SZR:?I7;‘3238£$)[2%/EH 0 este documento JEAN AGUIAR LIMA
CT: Custo total da estrutura (Valores em $) 4x10"6 ps 4 e § : JUNIOR.(())I4149809 ke Mo st LIMA o 2024.06.03 081814 03'00"
i ata: .05. 34
CL: Custo anual de perdas (Valores em $) 0,013x10"3 i g I 5 3 ] = o PORReaderrsio 202930
. : 3 @ o e S E g ® MUNICIPIO DE JOINVILLE JEAN AGUIAR LIMA
Numero de descidas & E Z Z £ @ [ 83.169.623/0001-10 CREA/SC 189842-2
3 P 3 3 E S 2 .
Pavimento Perimetro (m) Espagamento (m) Numero de descidas S % 2 3 z 3 & EQUIPE TECNICA DA EMPRESA
w [mj [ ~ x
TERREO 186.49 11.83 25 > & g 2 ?
< hul
N O O & &
wn < W <
COBERTURA 186.49 11.83 25 g 2 Z JEAN AGUIAR LIMA
COBERTURA CAIXA DAGUA 33.96 11.37 4 o | K ENGENHEIRO ELETRICISTA
2 3 3 CREA/SC: 189842-2
Secéo das cordoalhas 3 ) 9
Material Captor (mm?) Descida (mm?) Aterramento (mm?)
Cobre - 50 50 DESCE ,
. 300 5 hata de alumini 300-mm--Barra-chata-de-aluminio. 300 5 hata de alumii 7/8" x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO 300 5 hata de alumii 300-mm--Barra-chata-de-aluminio. 300 B hata de alumini
AIU minio 70 70 = \) mm - Barra chata de auminio f) 7/8" x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO ) mm - Parra chata de alaminio 7/8" x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO f) mm - Parra chata e @ lJmmlo7/8” x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO f) 7/8" x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO f}J, - Farra chata de aluminio PROPRIETARIO M U N |C |'P | O D E JO I NVl LLE
Def|n| 6es adréo NBR 541 9/201 5 em referénCIa ao nlrvel de I‘O'[e éO 7/8" x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8"x 1/8" -BARRA CHATA EM ALUMINIO
. - g p : p g DESCE DESCE DESCE DESCE DESCE EDIFICACAO ~
Largura maxima da malha (método Gaiola de Faraday) 10 m C.E.l JOAO AUGUSTO OLIVEIRA
Andis de cint " 459.1 240.3 218.8 323.0 601.4 64.0+ 667.2 178.6 466.0 466.0
neis de cintamento ENDEREGO =
RUA JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA N°: 220. BAIRRO:ULYSSES GUIMARAES
Pavimento Nivel (m) Altura em relacdo ao solo (m) JOINVILLE - SC
COBERTURA 7.20 8.70 PROJETO ARQUIVO DATA
A ~ PROJ ETO DE SPDA SPDA-CEIJA.DWG 14/04/2024
COBERTURA CAIXA DAGUA .70 1640 SISTEMA DE CAPTAGCAO - COBERTURA ;
SISTEMA DE CAPTACAO - EXECUTIVO SPD 02/02
L . COBERTURA SO
1:75 INDICADA
FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail: fernando@ferconprojetos.com
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