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ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE JOINVILLE
CENTRO DE ATIVIDADES TECNICAS

ATESTADO PARA CONSTRUCAO, REFORMA OU AMPLIACAO DE IMOVEIS

O Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville, no exercicio de sua competéncia,
fixada na Lei Municipal de Seguranca Contra Incéndio N° 2027/1985, regulamentada pelo Decreto 26.193/2015 e
Convénio de Cooperagdo Matua com o Municipio de Joinville, DEFERE o processo descrito abaixo.

1. IDENTIFICACAO DA OBRA

N° do processo |279.369 |N° do processo anterior
Raz&o social PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE CNPJ/CPF ** 169.***/0001-**
Proprietario P.M.D.J. CNPJ/CPF ** 169.***/0001-**
Endereco Rua Jo&o Augusto de Oliveira Numero 220
Complemento
Bairro Ulysses Guimaraes Municipio Joinville
Area total (m2) |2.787,30 N° de pavimentos |2 Alt. desc. (m) [3,60
2. RESPONSAVEL TECNICO
Nome |FERNANDO STROISCH Registro técnico 062522-0/SC
Nome Registro técnico
3. TIPO DE LIBERACAO
Total Area liberada (m?) |2.787,30
4. DETALHES DO BLOCO OU AREA
Denominacg&o CEI JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | cPF/ICNPI | % 169.%+/0001-**
Ocupacgédo predominante |E5 - Pré-Escola
< Altura descendente (m) |3,60 N° pavimentos 2 |Area total (m?) |2.787,30
g [Riscodo imovel Risco IV Risco de incéndio |Baixa (100 < gfi <= 300 MJ/m2)
% Possui GLP Sim Qtd GLP (kg) 180,00
Possui liquido inflamavel | Ndo
Observacao

5. SISTEMAS/MEDIDAS PREVENTIVAS

INO6 - Sistema Preventivo por Extintores

INO7 - Sistema Hidraulico Preventivo

INO8 - Instalacdes de Gas Combustivel Canalizado

INO9 - Saidas de Emergéncia

IN11 - lluminag&o de Emergéncia

IN12 - DAI - Detecgdo Automatica de Incéndio

IN12 - Sistema de Alarme

IN13 - Sinalizagdo de Abandono do Local

IN18 - Controle de Materiais de Revestimento e Acabamento

IN19 - Instalacdes Elétricas de Baixa tensao

6. INFORMACOES COMPLEMENTARES

7. LIBERACAO

Joinville, 28 de Marco de 2024

Deferimento

Jaqueline F. de Moura

Engenheira Mec. e de Segurancga do
Trabalho

CREA-SC 1155778

JAQUELINE Assinado de forma digital
FERNANDA DE por JAQUELINE FERNANDA

MOURA:05906460950 DE MOURA:05906460950
Vocé pode conferir a autenticidade do documento

em www.jcgsistemas.com.br/FIBRACAT/cbvjnet_grcode.php
com o codigo 27936935SG7U

Rua Jaguaruna, 13 - CEP: 89201-450 - Bairro: Centro - Joinville/SC

Telefone: 3431-1116 - E-mail: cat@cbvj.com.br

Péagina:1 /1




NOTA: Conforme Art. 38. IN-9

Art. 38. Nas portas instaladas em descargas e acessos, é permitido o uso de
fechaduras, desde que, no sentido do fluxo de evacuagéo, seja possivel a abertura
pelo lado interno, sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo
lado externo seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de seguranca.

8 1° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em descargas devem
dispor de sistema de liberagéo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do
fluxo de evacuagéo, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento
por 24 horas em caso de falta de energia.

8 2° Em caso de portas instaladas em acessos onde a abertura pelo lado
externo (sentido do contrafluxo de saida) seja realizada por meio de chaves, é
responsabilidade do proprietario ou responsavel pelo imével deixa-las a disposi¢cao
em local acessivel, com o objetivo de garantir o acesso das equipes de salvamento
e socorro; o local definido para guarda das chaves deve constar no PPCI ou RPCI,
podendo ser um dos seguintes:

| - claviculario na portaria do imovel, caso haja supervisdo pessoal por 24 horas;

Il - claviculario junto a central de alarme do

imovel; ou

Il - abrigo protegido (por exemplo, com porta em vidro estilhacante) junto as
respectivas portas.

8 3° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em acessos devem
dispor de:

| - sistema de liberagdo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do fluxo de
evacuacgao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento por 24
horas em caso de falta de energia; e

Il - interligacdo com a central do sistema de alarme e detecc¢do de incéndio da

edificacao.

NOTA: Conforme Art. 38. IN-9

4° Para os casos previstos no § 3°, a central do sistema de alarme e deteccéo de
incéndio da edificagédo deve:

| - ser do tipo analdgica ou algoritmica;

Il - monitorar o estado das portas que disponham de fechaduras;

Il - registrar todos os eventos (acionamentos manuais e automaticos, testes,
falhas, etc.) referentes a um intervalo minimo de 60 (sessenta) dias;

IV - comandar a abertura automatica de todas as portas em caso de incéndio;

V - em caso de incéndio, somente permitir o rebloqueio das fechaduras mediante
comando manual na central; e

VI - dispor de acionador manual que comande a abertura de todas portas,
devidamente identificado.

§ 5° Excepcionalmente nas portas instaladas em garagens com acesso a
antecamaras, halls ou equivalentes, admite-se que, no sentido do fluxo de
evacuacéao (da garagem para a antecamaras, hall ou equivalente), a abertura das
portas seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de controle de acesso,
desde que:

| - exista sistema de alarme e deteccao de

incéndio na edificagéo; e

Il - sejam atendidas integralmente as previsbes

dos § 2°, 3° e 4° deste artigo.

§ 6° Nos casos em que a abertura da porta nos acessos se dé por fechadura
eletrbnica, se ocorrer falha no dispositivo, a porta deve ser liberada e permanecer
destravada.

§ 7° As previsdes deste artigo ndo se aplicam aos locais com ocupacdes F6 e
F-11, observadas também as especificidades para os locais onde se exige barra

antipanico.

NOTA: referente ao acesso de viaturas a edificagdo. conforme art 5° da IN 035, o
hidrante de recalque instalado nesta edificagcdo encontra-se a menos de 20m de
distancia entre o hidrante e a via publica, e 0 caminhamento maximo da via
publica até a circulagdo comum da edificagao € inferior a 50m, portanto, ndo é

necessario o acesso de viaturas ao interior do terreno.

NOTA: O controle de materiais de acabamentos e revestimentos atende ao

especificado na IN18.

NOTA:

a) Tubulagdes, conexdes e valvulas do SHP, sempre que aparentes, devem ser na
cor vermelha, com diametro de 65mm.

b) Toda tubulagado quando ndo estiver embutida devera ser pintada com pintura
intumescente com resisténcia minima ao fogo de 2horas, inclusive suportes

conexoes.

NOTA: Para a edificacdo a TRRF é de 30 minutos, conforme tabela 1 do anexo B
daIN14

NOTA: O projeto preventivo contra incéndio e panico da edificagdo, atende as
solicitagdes constantes na IN 019/DAT/CBMSC.

NOTA: Conforme Art.5 da IN 11 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em
ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

a) com area de até 200m? e

b) com caminhamento maximo de 20m até a porta de acesso para a circulagao

comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél

NOTA: Conforme Art.5 da IN13 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em
ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

a) com area de até 200m? e

b) com caminhamento maximo de 20 m até a porta de acesso para a

circulagdo comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél
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NOME DO EMPREENDIMENTO
C.E.l JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA

PROPRIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

MUNICIPIO INSCRIGAO IMOBILIARIA (PMJ)

JOINVILLE 13.11.23.30.3750

RUA Ne BAIRRO COMPLEMENTO

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA 220 ULYSSES GUIMARAES -

AUTOR DO PROJETO - | REGISTRO TECNICO N° DA RESPONSABILIDADE TECNICA
FERNANDO STROISCH 062522-0 919L670-L

AUTOR DO PROJETO - I

REGISTRO TECNICO

N° DA RESPONSABILIDADE TECNICA|

M SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE)

M SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE)

M SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP)

M SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP)

MW INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL (GLP/GN)

M INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL (GLP/GN)

M SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA (SE)

M SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA (SE)

[J ELEVADOR DE EMERGENCIA (EE)

[J ELEVADOR DE EMERGENCIA (EE)

1 SISTEMA DE VENTILACAO PARA EXAUSTAO DE FUMAGA

[ SISTEMA DE VENTILACAO PARA EXAUSTAO DE FUMAGA

MW PROTECAO ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO

MW PROTEGCAO ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO

M SISTEMA DE ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA (SIE)

W SISTEMA DE ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA (SIE)

W SISTEMA DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO (SADI)

W SISTEMA DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO (SADI)

M SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL)

M SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL)

[0 COMPARTIMENTACAO HORIZONTAL E VERTICAL

[J COMPARTIMENTACAO HORIZONTAL E VERTICAL

00 CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLER)

[J CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLER)

B MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO

B MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO

W INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO

B INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO

1 PISCINA DE USO COLETIVO

[J PISCINA DE USO COLETIVO

[J CALDEIRAS E VASOS DE PRESSAO

[J CALDEIRAS E VASOS DE PRESSAO

W ACESSO DE VIATURAS

[J ACESSO DE VIATURAS

B BRIGADA DE INCENDIO

M BRIGADA DE INCENDIO

SOMENTE SERA EMITIDA A DECLARA(}AO DE APROVA(}AO DE PROJETO QUANDO TODOS OS SISTEMAS
APLICAVEIS A EDIFICAGAO FOREM APRESENTADOS

H NOVO [J EDIFICAGAO EXISTENTE CONFORME INO5 O REAPROVAGAO PPCINe
[JRISCO Il [JRISCO Il M RISCO IV [JRISCO V

AREA TOTAL DA CONSTRUCAO 2.787,30M2 ‘ ALTURA DESCENDENTE 3.60 M H Ne TOTAL DE PAVIMENTOS* 2
DISCRIMIN. DIVISAO DESTINACAO NUMERO DE AREA CARGA DE INCENDIO |  CLASSE DE
PAVTO. ¢ OCORRENCIAS|  CONSTRUIDA IDEAL - @I (MJ/M2) RISCO
SUPERIOR E-5 ESCOLAR (CRECHE) | 1.362,32 M2 300 BAIXA
TERREO E-5 ESCOLAR (CRECHE) I |.L24,98 M2 300 BAIXA

* 0 NUMERO TOTAL DE PAVIMENTO DEVE SER INCLUSO O PAVIMENTO TERREO

%Q‘Qs vol,,# Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
2

.
2,

Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8

Y JAQUELINE FERNANDA DE Assinado de forma digital por JAQUELINE

FERNANDA DE MOURA:05906460950
MOURA:05906460950 Dados: 2024.04.08 09:23:00 -03'00'

OBS: Para vistoria serd necessaria a apresentagdo destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avaliacdo e visualizagdo dos sistemas.

ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERACAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL
PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.

PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE

ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).
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Bairro: Ulysses Guimaraes, Joinville - SC

PROJETO

PROJETO PREVENTIVO

ARQUIVO
PPCIO1 - SITUAGAO/LOCACAO

DATA
25.03.2024

©MER PLANTA SITUACAO /
IMPLANTACAO

ETAPA
PROJETO

ESCALA
INDICADA

PCI 01/09

FOLHA

FERNANDO ENGENHARIA LTDA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96

Rua Presidente Gettilio Vargas, 260, salas 21 e 53 — Centro — Blumenau/SC — CEP 89010-140 Fone: (47) 3380-8976 E-mail: fernando@ferconprojetos.com
—


AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

cat06
aprovação projeto


NOTA: Conforme Art. 38. IN-9

Art. 38. Nas portas instaladas em descargas e acessos, é permitido o uso de
fechaduras, desde que, no sentido do fluxo de evacuagéo, seja possivel a abertura
pelo lado interno, sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo
lado externo seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de seguranca.

8 1° As portas com fechaduras eletronicas instaladas em descargas devem
dispor de sistema de liberagéo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do
fluxo de evacuagao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento
por 24 horas em caso de falta de energia.

8 2° Em caso de portas instaladas em acessos onde a abertura pelo lado
externo (sentido do contrafluxo de saida) seja realizada por meio de chaves, é
responsabilidade do proprietario ou responsavel pelo imével deixa-las a disposi¢cao
em local acessivel, com o objetivo de garantir o acesso das equipes de salvamento
e socorro; o local definido para guarda das chaves deve constar no PPCI ou RPCI,
podendo ser um dos seguintes:

| - claviculario na portaria do imovel, caso haja supervisdo pessoal por 24 horas;

Il - claviculario junto a central de alarme do

imovel; ou

Il - abrigo protegido (por exemplo, com porta em vidro estilhagante) junto as
respectivas portas.

8 3° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em acessos devem
dispor de:

| - sistema de liberagdo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do fluxo de
evacuagéao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento por 24
horas em caso de falta de energia; e

Il - interligacdo com a central do sistema de alarme e detecc¢do de incéndio da

edificagao.

NOTA: Conforme Art. 38. IN-9

4° Para os casos previstos no § 3°, a central do sistema de alarme e deteccéo de
incéndio da edificagéo deve:

| - ser do tipo analdgica ou algoritmica;

Il - monitorar o estado das portas que disponham de fechaduras;

Il - registrar todos os eventos (acionamentos manuais e automaticos, testes,
falhas, etc.) referentes a um intervalo minimo de 60 (sessenta) dias;

IV - comandar a abertura automatica de todas as portas em caso de incéndio;

V - em caso de incéndio, somente permitir o rebloqueio das fechaduras mediante
comando manual na central; e

VI - dispor de acionador manual que comande a abertura de todas portas,
devidamente identificado.

§ 5° Excepcionalmente nas portas instaladas em garagens com acesso a
antecamaras, halls ou equivalentes, admite-se que, no sentido do fluxo de
evacuagéao (da garagem para a antecamaras, hall ou equivalente), a abertura das
portas seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de controle de acesso,
desde que:

| - exista sistema de alarme e detecgao de

incéndio na edificagao; e

Il - sejam atendidas integralmente as previsbes

dos § 2°, 3° e 4° deste artigo.

§ 6° Nos casos em que a abertura da porta nos acessos se dé por fechadura
eletrbnica, se ocorrer falha no dispositivo, a porta deve ser liberada e permanecer
destravada.

§ 7° As previsdes deste artigo nao se aplicam aos locais com ocupagodes F6 e
F-11, observadas também as especificidades para os locais onde se exige barra

antipanico.

NOTA: referente ao acesso de viaturas a edificagdo. conforme art 5° da IN 035, o
hidrante de recalque instalado nesta edificacdo encontra-se a menos de 20m de
distancia entre o hidrante e a via publica, e 0 caminhamento maximo da via
publica até a circulagdo comum da edificacdo é inferior a 50m, portanto, ndo é

necessario o acesso de viaturas ao interior do terreno.

NOTA: O controle de materiais de acabamentos e revestimentos atende ao

especificado na IN18.

NOTA:

a) Tubulagdes, conexdes e valvulas do SHP, sempre que aparentes, devem ser na
cor vermelha, com diametro de 65mm.

b) Toda tubulagado quando n&o estiver embutida devera ser pintada com pintura
intumescente com resisténcia minima ao fogo de 2horas, inclusive suportes

conexoes.

NOTA: Para a edificacdo a TRRF é de 30 minutos, conforme tabela 1 do anexo B
da IN14

NOTA: O projeto preventivo contra incéndio e panico da edificagdo, atende as
solicitagdes constantes na IN 019/DAT/CBMSC.

NOTA: Conforme Art.5 da IN 11 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em
ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

a) com area de até 200m? e

b) com caminhamento maximo de 20m até a porta de acesso para a circulagao

comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél

NOTA: Conforme Art.5 da IN13 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em
ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

a) com area de até 200m? e

b) com caminhamento maximo de 20 m até a porta de acesso para a

circulagao comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél
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PISO (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)

Piso concreto com pintura emborrachada - CLASSE |
Porcelanato Antiderrapante Bege 80x80cm - CLASSE |
Porcelanato Bege 80x80cm - CLASSE |

Vinilico Bege Placa 30x30cm - CLASSE II-A

Pintura Epoxi Emborrachado Bege Pigmentado - CLASSE |
Piso de Concreto com Acabamento Polido - CLASSE |
Piso de Concreto - CLASSE |

Piso grama

Piso Paver

PAREDE (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
Revestimento Ceramico 35x70 Bege Acetinado - CLASSE |
Alvenaria Pintura - CLASSE |

Alvenaria Pintura - CLASSE |
Alvenaria Pintura - CLASSE |

FORRO - (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
Forro gesso acartonado - CLASSE II-A
Pintura acrilica na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |

Forro modular de PVC branco 62,5 x 62,5cm - CLASSE II-A

©@OO0ee PpPPPD EEEEEEEEEMD

Sem forro - Estrutura metalica aparente - CLASSE |

CONFORME NOTA 1 IN18, MATERIAIS COMO VIDRO, CONCRETO, GESSO,
PRODUTOS CERAMICOS, PEDRA NATURAL, ALVENARIA, METAIS E LIGAS
METALICAS, DENTRE OUTROS, SAO CONSIDERADOS INCOMBUSTIVEIS.

COBERTURA (FACE SUPERIOR) CLASSE lI-B

ﬁH PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS POR TIRANTES NO TETO

PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS NAS PAREDES

SAIDA PLACA LUMINOSA AUTONOMIA 1HORA

ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO
CENTRAL DE ALARME INCENDIO TIPO 1 (CONVENCIONAL)
E SINALIZADOR AUDIVISUAL
[ | QUADRO DISJUNTORES SCI
® | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 100 LUMENS
QEF LUMINARIA DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 2 FAROL LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 1200 LUMENS
@ EXTINTOR PQS 4Kg ABC
> EXTINTOR CO2 4Kg
@ PISO ANTI-DERRAPANTE
Iz HIDRANTE DE RECALQUE
= HIDRANTE 30 M (2X15M)- MANGUEIRA TIPO I COM REQUINTE DE 13MM

PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA

REGISTRO DE GAVETA SHP

VALVULA DE RETENGAO F°G®

REGISTRO DE CORTE DE FECHO RAPIDO REDE GLP

X
<
o
INDICAGAO DA COLUNA VERTICAL DA REDE DE HIDRANTE E DIAMETRO DA TUBULAGAO

PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA

@ DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL
—— GUARDA CORPO
| — CORRIMAO

CLAVICULARIO

BOTOEIRA COMANDO MANUAL PARA ABERTURA GERAL DE PORTAS AUTOMATIZADAS
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NOTA: Conforme Art. 38. IN-9

Art. 38. Nas portas instaladas em descargas e acessos, € permitido o uso de
fechaduras, desde que, no sentido do fluxo de evacuacgéao, seja possivel a abertura
pelo lado interno, sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo
lado externo seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de seguranca.

§ 1° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em descargas devem
dispor de sistema de liberagéo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do
fluxo de evacuagéo, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento
por 24 horas em caso de falta de energia.

§ 2° Em caso de portas instaladas em acessos onde a abertura pelo lado
externo (sentido do contrafluxo de saida) seja realizada por meio de chaves, &

responsabilidade do proprietario ou responsavel pelo imdével deixa-las a disposi¢ao

em local acessivel, com o objetivo de garantir o acesso das equipes de salvamento

e socorro; o local definido para guarda das chaves deve constar no PPCI ou RPCI,
podendo ser um dos seguintes:

| - claviculario na portaria do imodvel, caso haja supervisao pessoal por 24 horas;

Il - claviculario junto a central de alarme do

imovel; ou

Il - abrigo protegido (por exemplo, com porta em vidro estilhagante) junto as
respectivas portas.

§ 3° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em acessos devem
dispor de:

| - sistema de liberacdo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do fluxo de
evacuagao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento por 24
horas em caso de falta de energia; e

Il - interligacdo com a central do sistema de alarme e detec¢éo de incéndio da

edificacdo.

NOTA: Conforme Art. 38. IN-9

4° Para os casos previstos no § 3°, a central do sistema de alarme e detecgéo de
incéndio da edificagdo deve:

| - ser do tipo analdgica ou algoritmica;

Il - monitorar o estado das portas que disponham de fechaduras;

[l - registrar todos os eventos (acionamentos manuais e autométicos, testes,
falhas, etc.) referentes a um intervalo minimo de 60 (sessenta) dias;

IV - comandar a abertura automatica de todas as portas em caso de incéndio;

V - em caso de incéndio, somente permitir o rebloqueio das fechaduras mediante
comando manual na central; e

VI - dispor de acionador manual que comande a abertura de todas portas,
devidamente identificado.

§ 5° Excepcionalmente nas portas instaladas em garagens com acesso a
antecamaras, halls ou equivalentes, admite-se que, no sentido do fluxo de
evacuagao (da garagem para a antecamaras, hall ou equivalente), a abertura das
portas seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de controle de acesso,
desde que:

| - exista sistema de alarme e deteccao de

incéndio na edificacao; e

Il - sejam atendidas integralmente as previsdes

dos § 2°, 3° e 4° deste artigo.

§ 6° Nos casos em que a abertura da porta nos acessos se dé por fechadura
eletrénica, se ocorrer falha no dispositivo, a porta deve ser liberada e permanecer
destravada.

§ 7° As previsdes deste artigo ndo se aplicam aos locais com ocupacdes F6 e
F-11, observadas também as especificidades para os locais onde se exige barra

antipanico.

NOTA: referente ao acesso de viaturas a edificagdo. conforme art 5° da IN 035, o
hidrante de recalque instalado nesta edificagdo encontra-se a menos de 20m de
distancia entre o hidrante e a via publica, e o caminhamento maximo da via
publica até a circulagdo comum da edificagéo é inferior a 50m, portanto, ndo é

necessario o acesso de viaturas ao interior do terreno.

NOTA: O controle de materiais de acabamentos e revestimentos atende ao

especificado na IN18.

NOTA:

a) Tubulagdes, conexdes e valvulas do SHP, sempre que aparentes, devem ser na
cor vermelha, com diametro de 65mm.

b) Toda tubulagcao quando n&o estiver embutida devera ser pintada com pintura
intumescente com resisténcia minima ao fogo de 2horas, inclusive suportes

conexoes.

NOTA: Para a edificacdo a TRRF é de 30 minutos, conforme tabela 1 do anexo B

da IN14

NOTA: O projeto preventivo contra incéndio e panico da edificagdo, atende as

solicitagbes constantes na IN 019/DAT/CBMSC.

NOTA: Conforme Art.5 da IN 11 fica dispensada a iluminacdo de emergéncia em
ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

a) com area de até 200m? e

b) com caminhamento maximo de 20m até a porta de acesso para a circulagao

comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél

NOTA: Conforme Art.5 da IN13 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em
ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

a) com area de até 200m? e

b) com caminhamento maximo de 20 m até a porta de acesso para a

circulagdo comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél
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Sem forro - Estrutura metalica aparente - CLASSE |
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RCi1
10000L

RCi2
10000L

PAREDE DRY WALL
/. + PLACA DE CONCRETO
+19,22 TRF 120MIN

PAREDE DRY WALL TRF 120MIN

LEGENDAS

ﬁ T T PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS POR TIRANTES NO TETO

PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS NAS PAREDES

PLACA LUMINOSA AUTONOMIA 1HORA

ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO

CENTRAL DE ALARME INCENDIO TIPO 1 (CONVENCIONAL)

SINALIZADOR AUDIVISUAL

QUADRO DISJUNTORES SCI
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LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 100 LUMENS

N

LUMINARIA DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 2 FAROL LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 1200 LUMENS

EXTINTOR PQS 4Kg ABC

EXTINTOR CO2 4Kg

NN

)
>/

PISO ANTI-DERRAPANTE

HIDRANTE DE RECALQUE

HIDRANTE 30 M (2X15M)- MANGUEIRA TIPO || COM REQUINTE DE 13MM

PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA

REGISTRO DE GAVETA SHP

VALVULA DE RETENGAO F°G®

REGISTRO DE CORTE DE FECHO RAPIDO REDE GLP

INDICAGAO DA COLUNA VERTICAL DA REDE DE HIDRANTE E DIAMETRO DA TUBULAGAO

PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA

® DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL
GUARDA CORPO
——— CORRIMAO
0 CLAVICULARIO
n BOTOEIRA COMANDO MANUAL PARA ABERTURA GERAL DE PORTAS AUTOMATIZADAS
o PILARES COM FAIXAS DE SEGURACA LISTAS PRETAS INCLINADAS 45°, FUNDO AMARELO TODAS AS FACES
— —
o PLACA LOTAGAO PUBLICO

HIDRANTE - TUBULAGAO AGO GALVANIZADO APARENTE/ SOBRE O FORRO, PAREDE

— — — — HIDRANTE- TUBULAGAO AGO GALVANIZADO ENTERRADO, ENVELOPADO NO CONCRETO

== ¢ === . = REDE GLP - TUBULAGAO AGO GALVANIZADO

NOTA: Conforme Art. 38. IN-9

Art. 38. Nas portas instaladas em descargas e acessos, € permitido o uso de
fechaduras, desde que, no sentido do fluxo de evacuacgao, seja possivel a abertura
pelo lado interno, sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo
lado externo seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de seguranca.

§ 1° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em descargas devem
dispor de sistema de liberacdo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do
fluxo de evacuagéo, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento
por 24 horas em caso de falta de energia.

§ 2° Em caso de portas instaladas em acessos onde a abertura pelo lado
externo (sentido do contrafluxo de saida) seja realizada por meio de chaves, é
responsabilidade do proprietario ou responsavel pelo imoével deixa-las a disposi¢ao
em local acessivel, com o objetivo de garantir o acesso das equipes de salvamento
e socorro; o local definido para guarda das chaves deve constar no PPCI ou RPCI,
podendo ser um dos seguintes:

| - claviculario na portaria do imovel, caso haja supervisao pessoal por 24 horas;

Il - claviculario junto a central de alarme do

imovel; ou

[l - abrigo protegido (por exemplo, com porta em vidro estilhacante) junto as
respectivas portas.

§ 3° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em acessos devem
dispor de:

| - sistema de liberagdo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do fluxo de
evacuagao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento por 24
horas em caso de falta de energia; e

Il - interligacdo com a central do sistema de alarme e detecc¢do de incéndio da

edificacio.

LEGENDA DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS (CMAR)

Piso de Concreto - CLASSE |

Piso grama

EEEEEEEEEMD

Piso Paver

PISO (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)

Piso concreto com pintura emborrachada - CLASSE |
Porcelanato Antiderrapante Bege 80x80cm - CLASSE |
Porcelanato Bege 80x80cm - CLASSE |

Vinilico Bege Placa 30x30cm - CLASSE II-A

Pintura Epoxi Emborrachado Bege Pigmentado - CLASSE |

Piso de Concreto com Acabamento Polido - CLASSE |

/\ PAREDE (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)

A Revestimento Ceramico 35x70 Bege Acetinado - CLASSE |

/2\ | Alvenaria Pintura - CLASSE |

A Alvenaria Pintura - CLASSE |
/4\ | Alvenaria Pintura - CLASSE |

(o) FORRO - (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)

@ Forro gesso acartonado - CLASSE II-A

(2) Pintura acrilica na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |

@ Forro modular de PVC branco 62,5 x 62,5cm - CLASSE II-A

@ Sem forro - Estrutura metalica aparente - CLASSE |

CONFORME NOTA 1 IN18, MATERIAIS COMO VIDRO, CONCRETO, GESSO,
PRODUTOS CERAMICOS, PEDRA NATURAL, ALVENARIA, METAIS E LIGAS
METALICAS, DENTRE OUTROS, SAO CONSIDERADOS INCOMBUSTIVEIS.

NOTA:

conexoes.

cor vermelha, com diametro de 65mm.

a) Tubulagdes, conexdes e valvulas do SHP, sempre que aparentes, devem ser na

b) Toda tubulagado quando n&o estiver embutida devera ser pintada com pintura

intumescente com resisténcia minima ao fogo de 2horas, inclusive suportes

CARIMBOS

NOTA: referente ao acesso de viaturas a edificagdo. conforme art 5° da IN 035, o
hidrante de recalque instalado nesta edificagdo encontra-se a menos de 20m de
distancia entre o hidrante e a via publica, e 0 caminhamento maximo da via
publica até a circulagdo comum da edificagdo € inferior a 50m, portanto, ndo é

necessario o acesso de viaturas ao interior do terreno.

NOTA: O controle de materiais de acabamentos e revestimentos atende ao

especificado na IN18.

JAQUELINE FERNANDA
DE MOURA:05906460950 Dados: 2024.04.08 09:27:07 -03'00'

Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8

OBS: Para vistoria serd necessdria a apresentagdo destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avaliagdo e visualizagdo dos sistemas.

Assinado de forma digital por JAQUELINE
FERNANDA DE MOURA:05906460950

NOTA: Para a edificagao a TRRF é de 30 minutos, conforme tabela 1 do anexo B

da IN14

NOTA: O projeto preventivo contra incéndio e panico da edificagdo, atende as
solicitagbes constantes na IN 019/DAT/CBMSC.

ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUCAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL

PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.

PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE
ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).

OBSERVACOES

NOTA: Conforme Art.5 da IN 11 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em
ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

a) com area de até 200m? e

b) com caminhamento maximo de 20m até a porta de acesso para a circulagao

comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél

NOTA: Conforme Art.5 da IN13 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em
ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

a) com area de até 200m? e

b) com caminhamento maximo de 20 m até a porta de acesso para a

circulagdo comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél

PROJETO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS

QUADRO DE REVISOES

REVISAO

DESCRIGAO

DATA

DESENHO

RO1

EMISSAO INICIAL

13.03.2024

FERNANDO

R02

AJUSTES CONFORME APONTAMENTOS

25.03.2024

FERNANDO

NOTA: Conforme Art. 38. IN-9

4° Para os casos previstos no § 3°, a central do sistema de alarme e detec¢éo de
incéndio da edificagédo deve:

| - ser do tipo analdgica ou algoritmica;

Il - monitorar o estado das portas que disponham de fechaduras;

Il - registrar todos os eventos (acionamentos manuais e automaticos, testes,
falhas, etc.) referentes a um intervalo minimo de 60 (sessenta) dias;

IV - comandar a abertura automatica de todas as portas em caso de incéndio;

V - em caso de incéndio, somente permitir o rebloqueio das fechaduras mediante
comando manual na central; e

VI - dispor de acionador manual que comande a abertura de todas portas,
devidamente identificado.

§ 5° Excepcionalmente nas portas instaladas em garagens com acesso a
antecamaras, halls ou equivalentes, admite-se que, no sentido do fluxo de
evacuagao (da garagem para a antecamaras, hall ou equivalente), a abertura das
portas seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de controle de acesso,
desde que:

| - exista sistema de alarme e detecgao de

incéndio na edificacao; e

Il - sejam atendidas integralmente as previsdes

dos § 2°, 3° e 4° deste artigo.

§ 6° Nos casos em que a abertura da porta nos acessos se dé por fechadura
eletrdnica, se ocorrer falha no dispositivo, a porta deve ser liberada e permanecer
destravada.

§ 7° As previsdes deste artigo ndo se aplicam aos locais com ocupagdes F6 e
F-11, observadas também as especificidades para os locais onde se exige barra

antipanico.

~

APROVACOES

PROPRIETARIO

MUNICIPIO DE JOINVILLE

83.169.623/0001-10

RESPONSAVEL TECNICO

FERNANDO
STROISCH:84134518920

Assinado de forma digital por FERNANDO

STROISCH:84134518920

Dados: 2024.03.26 09:08:11 -03'00'

FERNANDO STROISCH
CREA/SC 062522-0

FERGON

Municipio de Joinville

EQUIPE TECNICA DA EMPRESA

FERNANDO STROISCH

Engenheiro Civil
CREA/SC: 062522-0

PROPRIETARIO

MUNICIPIO DE JOINVILLE

EDIFICAGAO

C.E.l JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA

ENDERECO

RUA JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA, n° 220
Bairro: Ulysses Guimaraes, Joinville - SC

PROJETO

PROJETO PREVENTIVO

ARQUIVO

PPCIO4 - COBERTURA/RESERVATORIO

DATA
25.03.2024

CONTEUDO

PLANTA PAVIMENTO

ETAPA
PROJETO

FOLHA

COBERTURA E RESERVATORIO | *Nhicaa

PCI1 04/09

FERNANDO ENGENHARIA LTDA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Presidente Getulio Vargas, 260, salas 21 e 53 — Centro — Blumenau/SC — CEP 89010-140 Fone: (47) 3380-8976 E-mail: fernando@ferconprojetos.com
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< ) _ SEM ESCALA
minimo 0,30m
QUADRO DE LEGENDAS
| |
_ Parede IN 08 - INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL
Legenda - TERREO
~ ‘ & % ‘ Art. 29 As Locagdes de recipientes de GLP, exceto para o Abrigo de GLP, devem possuir
[] [Regulador de alta pressdo GLP COM MANOMETRO @ § 0 N rt. conjunto de controle e manobra para GLP, ver Figura 1 do anexo C, instalado em abrigo.
< O Regulador de baixa press&o GLP 2 5 N @ O abrigo, do conjunto de controle e manobra para GLP, deve ter as seguintes
N/\ \\\ g J N ventilaggo caracteristicas:
NG, S ¥~ Valvula de esfera c/ F°G® | — dimensdes minimas de 30 x 60 x 20 cm;
V&D < 1 - N h Il — altura de instalagdo minima de 100 cm do piso externo;
3/4" C/ PIG TAIL 50CM P45 »Q'\ S 780 @® Valvula de retengao c/ F°G® chave Art. 30 1l — sobreposto na prépria parede externa da Central de GLP ou na cercaltela de protegéo
VR 22 2 @ PLANTA ’ dos recipientes de superficie, aterrados ou enterrados;
. &) \\\ IV — aberturas para ventilagdo na parte inferir do abrigo e/ou nas laterais; e
3/4" C/ PIG TAIL 50CM P45 T \e \\\ BAIXA V — fechamento em material transparente, com a inscrigdo: “EM CASO DE INCENDIO,
\, <0 [ 3 ] ] . QUEBRE O VIDRO E FECHE O REGISTRO”.
4" G/ PIG c \ A MANGUEIRA DE LIGAGCAO AO APARELHO TECNICO DE QUEIMA Segue para
3/4 PIG TAIL 50CM P45 * N2, //«: SERA DE 3/8", TIPO TRANGADA PVC,USO BAIXA PRESSAO O conjunto para controle e manobra para GLP é composto sequencialmente por:
<= ‘ COM PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO DE 2,8KPA, ‘ consumo | - valvula reguladora de pressdo de 1° estagio;
3/4" C/ PIG TAIL 50CM P45 a0 ¢ N COMPRIMENTO MAXIMO DA MANGUEIRA 1.25M Il — manémetro para indicagéo da pressao na rede primaria de gas, com graduagao que
1k 71 ey ~ ’ ’ minimo 0,30m @ Art. 31 permita uma leitura com precisdo, que deve ser regulada até 1,5 kgf/lcm?;
6(39/;/,, ‘ COM INDICACAO DA DATA DE VALIDADE, ‘ . - venezianas Il — valvula de corte (valvula de esfera tipo fecho rapido);
P sy , MARCA DO FABRICANTE E vidro comum max.|Zmm @ IV — té plugado, com redugao para %", para teste de estanqueidade da canalizacéo.
<3 ~ | NUMERO DA NBR DE FABR|CACAOJ fixar o vidro com massa B 7 Parégrafo Unico. Os dispositivos do conjunto para controle e manobra devem ser instalados
S somente nos 4 cantos L de acordo com o fluxo do gas.
! 2
RGG \
3/ 'NoTA: ] \
O ABRIGO DE GAS SE ENCONTRA AFASTADO A MAIS DE 1,5M DE FOSSO, CAIXAS OU \
‘ RALOS DE ESCOAMENTO, GORDURA, VENTILAGAO OU ESGOTO, CAIXAS ‘ ]
I DE REDE ELETRICA, TELEFONE, FOSSA E SUMIDOURO <
| ] & DN s
© @
| & S 5
~N g o
CENTRO DE CONTROLE E MANOBRA . £
-VALVULA'BE CORTE |
(VALVULA DE ESFERA ]
TIPO FECHO RAPIDO) 3/4" Oﬁ
-TE PLUGADO, COM REDUGAO PARA "%’ (
-REGULADOR GLP DE PRIMEIRO ESTAGIO .
COM MANOMETRO 3/4" | LEGENDAS
"CUIDADO VIDRO ESTILHACANTE" - letras ——
° cor amarelo trago - 0,2cm moldura - 1x2cm
TUBO AGO GALVANIZADO 20MM | VISTA FRONTAL CORTE [T PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS POR TIRANTES NO TETO
EMBUTIDO NA PAREDE DO ABRIGO SAIDA
ENVELOPADO EM CONCRETO MAGRO A
DETALHE - CAIXA DE MANOBRA COM REGULADOR DE 1° ESTAGIO PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS NAS PAREDES ‘
SEM ESCALA
SAIDA PLACA LUMINOSA AUTONOMIA 1HORA ‘
ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO ‘
CENTRAL DE ALARME INCENDIO TIPO 1 (CONVENCIONAL) ‘
TUES@%%ES‘@QE&&?_%&%“% E SINALIZADOR AUDIVISUAL ‘
NO CONCRETO PROFUNDIDADE 60CM
|| QUADRO DISJUNTORES SCI ‘
® | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 100 LUMENS ‘
“E* LUMINARIA DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 2 FAROL LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 1200 LUMENS ‘
@ EXTINTOR PQS 4Kg ABC ‘
> EXTINTOR CO2 4Kg ‘
_ PISO ANTI-DERRAPANTE ‘
|Z| HIDRANTE DE RECALQUE ‘
= HIDRANTE 30 M (2X15M)- MANGUEIRA TIPO Il COM REQUINTE DE 13MM ‘
PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA ‘
XA REGISTRO DE GAVETA SHP ‘
) VALVULA DE RETENGAO F°G° ‘
s REGISTRO DE CORTE DE FECHO RAPIDO REDE GLP ‘
INDICAGAO DA COLUNA VERTICAL DA REDE DE HIDRANTE E DIAMETRO DA TUBULAGAO ‘
PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA ‘
(® DETECTOR DE FUMAGA CONVENCIONAL ‘
GUARDA CORPO ‘
TUBO ACO GALVANIZADO 15MM = CORRIMAO ‘
EMBUTIDO NO CONTRAPISO —
Q CLAVICULARIO ‘
. ~ n BOTOEIRA COMANDO MANUAL PARA ABERTURA GERAL DE PORTAS AUTOMATIZADAS ‘
N . o PILARES COM FAIXAS DE SEGURAGCA LISTAS PRETAS INCLINADAS 45°, FUNDO AMARELO TODAS AS FACES‘
\\\\ \
\\\ . 0/ - ,
N ) e PLACA LOTAGAO PUBLICO ‘
~ . \
. N LEGENDAS CONDUTOS
S N
g N HIDRANTE - TUBULAGAO AGO GALVANIZADO APARENTE/ SOBRE O FORRO, PAREDE ‘
. — — — — HIDRANTE- TUBULAGCAO AGO GALVANIZADO ENTERRADO, ENVELOPADO NO CONCRETO
\\\\ \ )
N . = ¢ emm= . == REDE GLP - TUBULAGAO AGO GALVANIZADO ‘
CENTRAL GLP N
'~ CARIMBOS
SEM ESCALA > .
176 S N,
156 20 QUADRO DE LEGENDAS N Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
» A A i \\\ FOGAO 6 BOCAS COM FORNO Centro de Atividades Técnicas
16 131 I IN 08 - INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL SEMI INDUSTRIAL- 391,67KCAL/MIN
o [ N 265 REGISTRO DE CORTE DE FECHO RAPIDO 1/2" APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Bloull Art. 9 Devem ser previstos extintores de incéndio junto as Locagdes de GLP conforme Tabela ™ .
J 4 : 6 do anexo B, exceto para recipientes em Abrigo de GLP. DISTANDO 3CM PARA FORA DA PAREDE ACABADA Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8
b -l / o SAIDA 3/8" PARA MANGUEIRA
. ;
g <~ 90 A area de Locagéo dos recipientes de GLP, exceto para Abrigo de GLP, deve possuir a ) o
seguinte sinalizagéo: Placa com inscrigdo “CENTRAL DE GAS”, "PERIGO", "INFLAMAVEL" JAQUELINE FERNANDA  Assinado de forma digital por JAQUELINE
3 Art. 12 e "PROIBIDO FUMAR", nas dimensdes minimas de: 30 cm x 40 cm, fonte Arial em negrito FERNANDA DE MOURA:05906460950
- o -4 3 3 © @ : 115 pt ‘ : ‘ 9 > DE MOURA:05906460950 Dados: 2024.04.08 09:28:30 -03'00'
~ : ' .
N 9 n 3 2 Estrado de E ": Paragrafo unico. As placas devem ser locadas de tal modo que possam ser visualizadas de
-8 9g&3 madeira qualquer direcdo de acesso a area dos recipientes. OBS: Para vistoria sera necessaria a apresentagao destas pranchas aprovadas, plotadas
ke oRs)
= % 83 180x50x10 em tamanho adequado para avalia¢do e visualizagdo dos sistemas.
y wE- ===
\H| CORTE AA A Loca_géo de recipi~entes em Central de GLP deve possuir: ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPACAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL
Tg) ‘ & | - cabine de protegéo: . ] ] PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.
oo} R 4 a) com paredes constrUId,a's em concreto ou alvenaria (blocos macigos ou vazados), PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE
— g \ rebocadas, e com espessura minima de 12 cm; ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).
: S 1 \ b) com teto em concreto, com declividade para escoamento de agua;
E o ¥ EXT PQS correr \ c) altura interna minima de 180 cm; ~
15 4Kg ABC L Il - portas: OBSERVAGCOES
§ é S Detalhe a) com dimensdes no minimo 90 x 170 cm;
s lateral da b) ventiladas por veneziana (com 8 mm entre palhetas), ou por grade (com até 10 cm
= veneziana Art. 18 entre barras) guarnecida por tela metalica (com malha de 2 a 5 mm);
¢) no minimo 2 portas, quando o comprimento da Central de GLP for maior que 5 m;
IIl — piso em concreto ou argamassa;
265 IV — espaco interno livre para circulagédo, operagdo € manutengéo, no minimo de:
a) 90 cm, para recipientes trocaveis; ou
22 221 22 b) 50 cm, para recipientes abastecidos no local.
176 N 180
lglnE)ermeabilizagéo ? !
<t Compostos : : , 1 Art. 29 As I__ocagées de recipientes de GLP, exceto para o Abrigo de GLP, d_evem possuir _
o cimenticios Vi @ conjunto de controle e manobra para GLP, ver Figura 1 do anexo C, instalado em abrigo.
/
Porta veneziana de aluminio
1,80x1,80 m (0,90 cada folha) i~ -~
éi?éﬁ?ﬂ;‘:ﬁﬂféiiﬁ”'““ A rede coletora (gambiarra) se aplica as Centrais de GLP, sendo a sua conexao com os P ROJ ETO P REVE N GAO E CO M BATE A I N C E N D I OS
o o~ sentido do fluxo de saida) - recipientes realizada através de:
@ g Art. 38 | — mangotes; ou
O — IS o @ S QUADRO DE REVISOES
— S — Il — pig-tail. - _
90 gs - P : : = : : : = REVISAO DESCRICAO DATA DESENHO
M e % S ”I'|_ P?ragrafo unico. Na interligacéo do pig-tail com a rede de alimentagéo deve haver uma ROT EMISSAG INIGIAL 73032004 [FERNANDO
180x50x10 valvula B R02 AJUSTES CONFORME APONTAMENTOS 25.03.2024 FERNANDO
}‘_l, de retengéo.
T - . BOELET: ABRIGO DE G/:i G ABRIGO DE c;;/;s @—» Tabela 1 Deve ser previsto um afastamento de 1,5 m de fossos, caixas ou ralos de escoamento de
agua, gordura, ventilagdo ou esgoto, caixas de rede de luz e telefone, fossa e sumidouro.
o
<
NOTA: Conforme Art. 38. IN-9 NOTA: Conforme Art. 38. IN-9 %)
Art. 38. Nas portas instaladas em descargas e acessos, € permitido o uso de 4° Para os casos previstos no § 3°, a central do sistema de alarme e detecgéo de l%
. ~ : , N o ) NOTA: referente ao acesso de viaturas a edificagdo. conforme art 5° da IN 035, o On
fechaduras, desde que, no sentido do fluxo de evacuacéao, seja possivel a abertura incéndio da edificagédo deve: <
. . s . - e hidrante de recalque instalado nesta edificacdo encontra-se a menos de 20m de & >
pelo lado interno, sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo | - ser do tipo analdgica ou algoritmica;
o . . - . . . distancia entre o hidrante e a via publica, e o caminhamento maximo da via ™~ O
lado externo seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de seguranga. Il - monitorar o estado das portas que disponham de fechaduras; 0
. . . . . . ublica até a circulagdo comum da edificagao é inferior a 50m, portanto, néo é o
§ 1° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em descargas devem Il - registrar todos os eventos (acionamentos manuais e automaticos, testes, P ¢ ¢ P <
. . . ~ . . . . . . necessario o acesso de viaturas ao interior do terreno.
dispor de sistema de liberacéo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do falhas, etc.) referentes a um intervalo minimo de 60 (sessenta) dias;
~ - . . Ly ST PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
fluxo de evacuagéo, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento IV - comandar a abertura automatica de todas as portas em caso de incéndio;
NOTA ) 4 ] ~ 4 HPo - [ 4+ 'H 4+ 4 ~
. . ~ . iyt . . INUTA. O COImuoie dc 1rdieliidics Uc atabdallicinios © 1 urrrermtos dleliuc a0
por 24 horas em caso de falta de energia. V - em caso de incéndio, somente permitir o rebloqueio das fechaduras mediante SYES . -
o ; especificado na IN18. FERNANDO QTSF{ISTSC()H?QZ(J;E@;%?I por FERNANDO
§ 2° Em caso de portas instaladas em acessos onde a abertura pelo lado comando manual na central; e STROISCH:84134518920 Dados: 2024.03.26 09:08:41 -0300"
externo (sentido do contrafluxo de saida) seja realizada por meio de chaves, é VI - dispor de acionador manual que comande a abertura de todas portas, NOTA: Para a edificacdo a TRRF ¢ de 30 minutos, conforme tabela 1 do anexo B MUNICIPIO DE JOINVILLE FERNANDO STROISCH
| | " , 83.169.623/0001-10 CREA/SC 062522-0
responsabilidade do proprietario ou responsavel pelo imével deixa-las a disposi¢éo devidamente identificado. da IN14 .
EQUIPE TECNICA DA EMPRESA
em local acessivel, com o objetivo de garantir o acesso das equipes de salvamento § 5° Excepcionalmente nas portas instaladas em garagens com acesso a
e socorro; o local definido para guarda das chaves deve constar no PPCI ou RPCI, antecamaras, halls ou equivalentes, admite-se que, no sentido do fluxo de NOTA: O projeto preventivo contra incéndio e panico da edificagéo, atende as
) . R ) icitacs FERNANDO STROISCH
podendo ser um dos seguintes: evacuagao (da garagem para a antecamaras, hall ou equivalente), a abertura das solicitagdes constantes na IN 019/DAT/CBMSC. Engenheiro Civil
| - claviculario na portaria do imével, caso haja supervisdo pessoal por 24 horas; portas seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de controle de acesso, i ) o . ISOMETRICO GLP CREA/SC: 0625220
. o NOTA: Conforme Art.5 da IN 11 fica dispensada a iluminag&o de emergéncia em 1:50 ENCEASAmE £t
Il - claviculario junto a central de alarme do desde que: . . . L '
o ambientes internos com as seguintes caracteristicas: o -
imovel; ou | - exista sistema de alarme e deteccéo de | . roa de até 200m? Municipio de Joinville
a com area de até m?e
[l - abrigo protegido (por exemplo, com porta em vidro estilhagante) junto as incéndio na edificagao; e ) . . ) . : .
_ b) com caminhamento maximo de 20m até a porta de acesso para a circulagéo PROPRIETARIO MUN|C|P|O DE JO|NV|LLE
respectivas portas. Il - sejam atendidas integralmente as previsdes . . . . ) ]
o comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél EDIFICAGAO =
§ 3° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em acessos devem dos § 2°, 3° e 4° deste artigo. C.E.I JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA
. R NOTA:
dispor de: § 6° Nos casos em que a abertura da porta nos acessos se dé por fechadura ENDEREGO A o
. . ~ . A . o . " . NOTA: Conforme Art.5 da IN13 fica dispensada a iIuminagéo de emergéncia em a) Tubulagdes, conexdes e valvulas do SHP sempre que aparentes devem ser na RUA JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA’ n 220
| - sistema de liberagdo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do fluxo de eletrénica, se ocorrer falha no dispositivo, a porta deve ser liberada e permanecer ’ ' : Bairro: Ulysses Guimaraes, Joinville - SC
~ o . . ambientes internos com as seguintes caracteristicas: i : ’
evacuacdo, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento por 24 destravada. 9 cor vermelha, com diametro de 65mm. PROJETO PROJETO PREVENTIVO ARQUIVO DATA
a)  com area de até 200m* e b) Toda tubulagdo quando n&o estiver embutida devera ser pintada com pintura PrCios - CENTRAL 6P 25052024
horas em caso de falta de energia; e 8 7° As previsdes deste artigo ndo se aplicam aos locais com ocupagdes F6 e ¢aoq P P CONTEUDO ETAPA FOLHA

Il - interligacdo com a central do sistema de alarme e detecgéo de incéndio da F-11, observadas também as especificidades para os locais onde se exige barra

edificacao. antipanico.

b) com caminhamento maximo de 20 m até a porta de acesso para a

circulagdo comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél

intumescente com resisténcia minima ao fogo de 2horas, inclusive suportes

conexoes.

PROJETO

DETALHAMENTO GLP
ISOMETRICOS GLP E SHP o NDICADA

FERNANDO ENGENHARIA LTDA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96

Rua Presidente Gettilio Vargas, 260, salas 21 e 53 — Centro — Blumenau/SC — CEP 89010-140 Fone: (47) 3380-8976 E-mail: fernando@ferconprojetos.com
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Hidrante Hi5 (SUPERIOR)

Hidrantes Analisados

Pega Pavimento | oomeioom) | (e | (meay
Incéndio
Hi4 Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m SUPERIOR 4.80 1.25 4.68
requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBREPOR)
Hidrante. ~ Hidrante - maﬁf&%ﬂ /2 - 2x15m SUPERIOR 4.80 117 414
requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBREPOR)
Incéndio .
Hi2 Hidrante - mangueira 1.1/2 - 4x15m TERREO 1.20 1.36 5.55
requinte 1.1/2 - 13 mm 4x15m
Processo de célculo: Hazen-Williams
Tomada d'agua:
Tomada dagua TUBOS METALICOS - 3" (Ferro maleavel classe 10)
Nivel geométrico: 11.80 m
Presséo inicial: 0.00 m.c.a.
mecro | Voo | @ | el Comprmento (m | (e, [ fara | Deentel | Prosshes
Conduto Equiv. Total Disp. | Jusante
1-2 3.78 75 0.85 12.77 20.31 33.08 0.0148 0.49 11.80 5.35 535 | 4.86
2-3 2.53 75 0.57 1.39 4.10 5.49 0.0070 0.04 6.45 0.00 486 | 4.82
3-4 2.53 60 0.89 21.50 15.11 36.61 0.0209 0.75 6.45 1.65 6.47 | 5.72
4-5 1.17 60 0.41 0.40 3.40 3.80 0.0050 0.02 4.80 0.00 572 | 5.70
5-6 1.17 60 0.41 0.00 20.00 20.00 0.0047 1.56 4.80 0.00 570 | 4.14
Pressdes (m.c.a.)
E'st.é’gica Perda de carga D_inémica Minim,a'
inicial disponivel | necessaria
Trajeto Mangueira | Esguicho
7.00 1.39 1.07 0.40 4.14 410

Situagao: Pressao suficiente
Vazao = 1.17x 60 = 70.2 I/min

HR (PAREDE SEM ABRIGO)

160

HR - HIDRANTE DE RECALQUE

LOCALIZADO JUNTO A FRENTE DA EDIFICACAO
COM ACESSO PARA

APROXIMAGAO DO CAMINHAO

DE COMBATE A INCENDIO
DO CORPO DE BOMBEIROS

H> 60cm DO NIVEL DA CALCADA

NOTA: Conforme Art. 38. IN-9

Art. 38. Nas portas instaladas em descargas e acessos, € permitido o uso de
fechaduras, desde que, no sentido do fluxo de evacuagéo, seja possivel a abertura
pelo lado interno, sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo
lado externo seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de seguranga.

§ 1° As portas com fechaduras eletronicas instaladas em descargas devem
dispor de sistema de liberagao da porta por botoeira de emergéncia no sentido do
fluxo de evacuagéo, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento
por 24 horas em caso de falta de energia.

§ 2° Em caso de portas instaladas em acessos onde a abertura pelo lado
externo (sentido do contrafluxo de saida) seja realizada por meio de chaves, é
responsabilidade do proprietario ou responsavel pelo imoével deixa-las a disposi¢ao
em local acessivel, com o objetivo de garantir o acesso das equipes de salvamento
e socorro; o local definido para guarda das chaves deve constar no PPCI ou RPCI,
podendo ser um dos seguintes:

| - claviculario na portaria do imovel, caso haja supervisao pessoal por 24 horas;

Il - claviculario junto a central de alarme do

imovel; ou

[l - abrigo protegido (por exemplo, com porta em vidro estilhagante) junto as
respectivas portas.

§ 3° As portas com fechaduras eletronicas instaladas em acessos devem
dispor de:

| - sistema de liberagéo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do fluxo de
evacuagdo, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento por 24
horas em caso de falta de energia; e

Il - interligacdo com a central do sistema de alarme e deteccéo de incéndio da

edificagao.

NOTA: Conforme Art. 38. IN-9

4° Para os casos previstos no § 3°, a central do sistema de alarme e detecgéo de
incéndio da edificagado deve:

| - ser do tipo analdgica ou algoritmica;

Il - monitorar o estado das portas que disponham de fechaduras;

Il - registrar todos os eventos (acionamentos manuais e automaticos, testes,
falhas, etc.) referentes a um intervalo minimo de 60 (sessenta) dias;

IV - comandar a abertura automatica de todas as portas em caso de incéndio;

V - em caso de incéndio, somente permitir o rebloqueio das fechaduras mediante
comando manual na central; e

VI - dispor de acionador manual que comande a abertura de todas portas,
devidamente identificado.

§ 5° Excepcionalmente nas portas instaladas em garagens com acesso a
antecamaras, halls ou equivalentes, admite-se que, no sentido do fluxo de
evacuagao (da garagem para a antecamaras, hall ou equivalente), a abertura das
portas seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de controle de acesso,
desde que:

| - exista sistema de alarme e detecgao de

incéndio na edificacao; e

Il - sejam atendidas integralmente as previsdes

dos § 2°, 3° e 4° deste artigo.

§ 6° Nos casos em que a abertura da porta nos acessos se dé por fechadura
eletrénica, se ocorrer falha no dispositivo, a porta deve ser liberada e permanecer
destravada.

8 7° As previsdes deste artigo ndo se aplicam aos locais com ocupagdes F6 e
F-11, observadas também as especificidades para os locais onde se exige barra

antipanico.

Vazao suficiente

Hi3

TUBO DE LIMPEZA
METALICO 40 MM

HI-2

SAIDA CONSUMO ACIMA DOS
10.000L\DAS RTIs

__DAS CAIXAS

=
88
oo 5
% ;
>y

NOTA: referente ao acesso de viaturas a edificagdo. conforme art 5° da IN 035, o
hidrante de recalque instalado nesta edificacdo encontra-se a menos de 20m de
distancia entre o hidrante e a via publica, e o caminhamento maximo da via
publica até a circulagdo comum da edificagao € inferior a 50m, portanto, ndo é

necessario o acesso de viaturas ao interior do terreno.

NOTA: O controle de materiais de acabamentos e revestimentos atende ao

especificado na IN18.

NOTA: Para a edificacdo a TRRF é de 30 minutos, conforme tabela 1 do anexo B
da IN14

NOTA: O projeto preventivo contra incéndio e panico da edificagdo, atende as
solicitagbes constantes na IN 019/DAT/CBMSC.

NOTA: Conforme Art.5 da IN 11 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em
ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

a) com area de até 200m? e

b) com caminhamento maximo de 20m até a porta de acesso para a circulagéo

comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél

requinte 1.1/2 - 13 mm
mangueira tipo 2 - 40mm

2X 15m = 30m

ABRIGO 90X60X17(sobrepor)

85cm

RG
1.172"

NOTA: Conforme Art.5 da IN13 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em
ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

a) com area de até 200m? e

b) com caminhamento maximo de 20 m até a porta de acesso para a

circulagdo comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél

NOTA:

a) Tubulagdes, conexdes e valvulas do SHP, sempre que aparentes, devem ser na
cor vermelha, com diametro de 65mm.

b) Toda tubulagado quando n&o estiver embutida devera ser pintada com pintura
intumescente com resisténcia minima ao fogo de 2horas, inclusive suportes

conexoes.

|4

RCi1 __»

Vcons=5.000L
Vrti =5.000L
V total =10.000L

o

Hi5

requinte 1.1/2 - 13 mm
mangueira tipo 2 - 40mm

2X 15m = 30m

ABRIGO 90X60X17(sobrepor)

HIDRANTE USO SIMULTANEO

(MAIS DESFAVORAVEL)
Q=70,2 L/MIN

Chs

)

TUBO DE LIMPEZA
METALICO 40 MM

SAIDA CONSUMO ACIMA DOS
10.000L DAS RTIs
DAS CAIXAS

RG
1,1/2"

N

~——  RCt

280

Vcons=5.000L
Vrti =5.000L
V total =10.000L

85 9

-
o0

Qy

9(90

039

¢<80

Hi4

requinte 1.1/2 - 13 mm
mangueira tipo 2 - 40mm

2X 15m = 30m

ABRIGO 90X60X17(sobrepor)

HIDRANTE USO SIMULTANEO
Q=75,0 L/MIN

360

Hi2

requinte 1.1/2 - 13 mm
mangueira tipo 2 - 40mm

2X 15m = 30m

ABRIGO 90X60X17(sobrepor)

ISOMETRICO SHP

1:75

Hi2

requinte 1.1/2 - 13 mm
mangueira tipo 2 - 40mm

2X 15m = 30m

ABRIGO 90X60X17(sobrepor)

HIDRANTE USO SIMULTANEO

Q=81,6 L/MIN
LEGENDAS
SAIDA T.T PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS POR TIRANTES NO TETO
PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS NAS PAREDES
sAlDA PLACA LUMINOSA AUTONOMIA 1HORA
ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO
CENTRAL DE ALARME INCENDIO TIPO 1 (CONVENCIONAL)
E SINALIZADOR AUDIVISUAL
|| QUADRO DISJUNTORES SCI
® | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 100 LUMENS
QE$ LUMINARIA DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 2 FAROL LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 1200 LUMENS
@ EXTINTOR PQS 4Kg ABC
> EXTINTOR CO2 4Kg

PISO ANTI-DERRAPANTE

HIDRANTE DE RECALQUE

=@

HIDRANTE 30 M (2X15M)- MANGUEIRA TIPO I COM REQUINTE DE 13MM

PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA

REGISTRO DE GAVETA SHP

VALVULA DE RETENGAO F°G°

REGISTRO DE CORTE DE FECHO RAPIDO REDE GLP

INDICAGAO DA COLUNA VERTICAL DA REDE DE HIDRANTE E DIAMETRO DA TUBULAGAO

@$©w

PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA

@ DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL

GUARDA CORPO

CORRIMAO

CLAVICULARIO

BOTOEIRA COMANDO MANUAL PARA ABERTURA GERAL DE PORTAS AUTOMATIZADAS

o (][] H

PILARES COM FAIXAS DE SEGURACA LISTAS PRETAS INCLINADAS 45°, FUNDO AMARELO TODAS AS FACES

i o PLACA LOTAGAO PUBLICO
LEGENDAS CONDUTOS

HIDRANTE - TUBULAGAO AGO GALVANIZADO APARENTE/ SOBRE O FORRO, PAREDE

HIDRANTE- TUBULAGAO ACO GALVANIZADO ENTERRADO, ENVELOPADO NO CONCRETO

REDE GLP - TUBULAGAO ACO GALVANIZADO

CARIMBOS

Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8

JAQU ELINE FERNANDA DE Assinado de forma digital por JAQUELINE
FERNANDA DE MOURA:05906460950
MOURA:05906460950

Dados: 2024.04.08 09:30:40 -03'00'

OBS: Para vistoria serd necessaria a apresentagao destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avaliagdo e visualizagdo dos sistemas.

ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL
PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO A0S SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.
PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE
ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).

OBSERVACOES

PROJETO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS

QUADRO DE REVISOES

REVISAO DESCRIGAO DATA DESENHO
RO1 EMISSAO INICIAL 13.03.2024  [FERNANDO
R02 AJUSTES CONFORME APONTAMENTOS 25.03.2024  [FERNANDO
)]
1N
Q
O
<
>
O
0
o
<
PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
FERNANDO Assinado de forma digital por FERNANDO
STROISCH:84134518920
STROISCH:84134518920 Dados: 2024.03.26 09:07:23 -03'00°
MUNICIPIO DE JOINVILLE FERNANDO STROISCH
83.169.623/0001-10 CREA/SC 062522-0
EQUIPE TECNICA DA EMPRESA
FERNANDO STROISCH
Engenheiro Civil
CREA/SC: 062522-0
ENGENHARIA EM BIM ,
Municipio de Joinville
PROPRIETARIO i
MUNICIPIO DE JOINVILLE
EDIFICACAO

C.E.l JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA

ENDERECO

RUA JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA, n° 220
Bairro: Ulysses Guimaraes, Joinville - SC

DATA
25.03.2024

PROJETO

PROJETO PREVENTIVO

ETAPA
PROJETO
ESCALA

CONTEUDO FOLHA
INDICADA

DETALHAMENTO GLP
ISOMETRICOS GLP E SHP

FERNANDO ENGENHARIA LTDA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96

Rua Presidente Gettilio Vargas, 260, salas 21 e 53 — Centro — Blumenau/SC — CEP 89010-140 Fone: (47) 3380-8976 E-mail: fernando@ferconprojetos.com
—
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ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

[T T

ALTURA DE INSTALACAO DA
ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

4 F
§ 255
VISTA FRONTAL
o DADOS TECNICOS QUADRO DE LEGENDAS
50 25 TIPO DE BLOCO AUTONOMO: 2 FAROL LED ~ ~
1 TENSAO MAXIMA: 3,7 Ve SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA
VISTA FRONTAL VISTA LATERAL VISTA SUPERIOR VISTA TRASEIRA 2 A,UTONON”A MINIMA: Th @ Art. 10 IN11 | - na parede, abaixo da posigdo superior da saida/exaustédo da fumaca (portas, janelas ou
3 NIVEL DE ILUMINAMENTO: Indicado em planta baixa ' elementos vazados), isto é, em altura inferior ao ponto mais baixo do colchéo de fumaca
. 4 POTENCIA EM LUMENS: 1200Lm possivel de se formar no ambiente
EI?(?SESB-II-_(E(?ONL?JSOSNOMO 30 LED 5 DISJUNTOR ESPECIFICO @ Art. 41 IN19 O SIE alimentado por conjunto de blocos autbnomos deve possuir uma tomada
- ' ACIONAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA ' exclusiva para cada bloco autonomo.
1 TENSAO FUNCIONAMENTO: 3,7 Vcc 6 clo O AUTO co CASO G
2 AUTONOMIA MINIMA: 1h
3 NIVEL DE ILUMINAMENTO: Indicado em planta baixa
4 POTENCIA EM LUMENS: 100Lm
5 DISJUNTOR ESPECIFICO PONTO DE ENERGIA
6 ACIONAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA PARA A|_||\/|ENTA(;AO DO
BLOCO AUTONOMO @ @
BLOCO AUTONOMO
A = £
QUADRO DE LEGENDAS ILUMINAGAO EMERGENCIA § 4
IN 011 - SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA LUMINARIA 30 LED 5 T
@ Art. 19 A tensdo maxima do SIE n&o podera ser superior a 30 V. g % “HHHHHHH]UHHHHHHHM
e Sm TE T T EF
O SIE deve ter autonomia minima de 3 horas, para os seguintes imoveis: © @*
3 i

| — edificagbes com altura superior a 60 m; E _

Il — divisdes H-2 e H-3 com area superior a 1.500m?; ou %
@ Art. 8 Il —divisdes F-6 e F-11 e eventos temporarios %)

em locais fechados com lotagédo acima de 1.000 pessoas. %

Paragrafo Unico. Para os demais imoveis, o SIE deve ter autonomia minima de © @

1 hora. §

Deve-se garantir um nivel minimo de iluminamento de: ‘g

I — 3 lux em locais planos (corredores, halls, areas de refugio, salas, etc.); e pu
@ Art. 9 Il — 5 lux em locais: 5

a) com desnivel (escadas, rampas ou passagens com obstaculos); ou =

b) de reunido de publico com concentragao. <

Devera ser informada a poténcia em limens conforme especificado pelo fabricante e pelo
@ tipo de luminaria utilizada. PIS ACABADO

Deve ser previsto circuito elétrico para o SIE, com disjuntor devidamente identificado, e R
@ independentemente do tipo de fonte de energia utilizado, podendo ser compartilhado 4 v 4 ¢ <4 Y <, . 4

com a sinalizagdo para abandono de local. Tensé&o de alimentagéo 220Vca

O acionamento das luminarias de emergéncia deve ser automatico em caso de: ~ ~
@ Art. 13 Il - interrupgéo ou falha no fornecimento de energia elétrica total ou parcial da iluminagao DETALHE - ALTURA DE INSTALAQAO ILUMINAQAO DE

normal de uma edificagéo. EMERGENC'A

CORRIMAO INTERMEDIARIO VISTA LATERAL

SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE DA ROTA DE FUGA

DETALHES - ALTURA DE INSTALAGCAO DAS PLACAS

DE

SEM ESCALA

SINALIZAGCAO DE ABANDONO DE LOCAL

QUADRO DE LEGENDAS

IN 013 - SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL

As placas fotoluminescentes devem possuir mensagens e/ou simbolos na cor branca
com efeito fotoluminescente, e fundo verde (Anexo B).

A sinalizagéo de portas de saida de emergéncia deve ser localizada, preferencialmente,
imediatamente acima das portas, no maximo a 0,10 m da verga, ou, na impossibilidade,
diretamente na folha da porta, centralizada a uma altura entre 1,60 e 2,00 m, medida do
piso acabado a base da sinalizagéo

Art. 24. A sinalizagao de orientagao das rotas de saida deve ser instalada dentro do campo
de visao, conforme item 4.8 da NBR 9050/2020, de modo que sua base esteja a uma
altura minima de 1,80 m do piso acabado

A SAL deve ter autonomia minima de 3 horas, para os seguintes iméveis:

| — edificagbes com altura superior a 60 m;

Il — - divisbes H-2 e H-3 com area superior a 1.500 m?; ou

IIl — divisdes F-6 e F-11 e eventos temporarios em locais fechados com lotagédo acima de
1.000pessoas.

Paragrafo unico. Para os demais imdveis, a SAL deve ter autonomia minima de 1 hora.

Limpeza:
Utilize pano umedecido com agua pura ou detergente neutro. Nunca limpe com produtos

As placas usadas para fazer a sinalizagédo de emergéncia devem seguir os requisitos

dispostos na norma, tanto a sinalizagdo basica como a complementar. Assim, as placas
devem ser:

§ Resistentes a chamas (com extensédo queimada ou parte danificada igual ou inferior
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Fixada na Parede

Detalhe Sinalizagao

PISO ACABADO

DETALHE B

a 60 mm de comprimento na amostra ensaiada);

§ Resistentes a limpeza;

§ Resistentes a névoa salina (apos ser submetido a exposi¢éo a névoa salina por 100
h, a superficie das placas de prova ndo podem apresentar empolamento, oxidagédo
ou comprometimento do efeito fotoluminescente);

§ Resistentes ao intemperismo (ap6s o ensaio de resisténcia ao intemperismo, as
placas de prova ndo devem apresentar empolamento, oxidacéo, descoloragéo ou
degradacéo);

§ Fotoluminescéncia (a sinalizagdo de nivel superior e intermediario deve ter 140
mcd/m? nos primeiros 10 minutos de auséncia de luz e 20 mcd/m? nos 60 minutos;

§ Resistentes ao escorregamento, no caso especifico da sinalizagéo aplicada no piso.

Tabela 1 — Dimensodes da SAL '?

Medidas em 200 x 240 x 300 x 400 x 600 x 700 x 1000 x
Sinalizacdo de IH milimetros (L x H) 100 120 150 200 300 350 500
abandono de L
local - > Distancia de
visualizacdo em 6,3 7,6 9,5 12,6 19 22,1 31,6
metros
1* A tabela 1 apresenta valores de referéncia para algumas medidas predefinidas.
2% As dimensdes utilizadas sdo exemplos de algumas medidas encontradas no mercado brasileiro. Outras dimensdes podem ser
utilizadas, sempre levando em consideracao o calculo de distancia maxima de visualizac3o.
Legenda: L=largura; H=altura.

Fonte: Adaptado de ABNT NBR 16.820:2020.

QUADRO DE LEGENDAS

IN 09 - SAIDAS DE EMERGENCIA

Todos os terragos e sacadas de uso comum, as arquibancadas, os auditérios, as escadas
de emergéncia, rampas, corredores, mezaninos e patamares devem ser protegidos por
guarda-corpo, sempre que houver desnivel superior a 19 cm e risco de queda de nivel.

@ Art. 44
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SEM ESCALA

DETALHE FIXACAO DO GUARDA-CORPO

SEM ESCALA

O guarda-corpo deve sasfazer as seguintes condigdes:

| - ser barreira sica de protegao vercal, para evitar a queda de nivel;

Il - quando for constuido por elementos vazados, deve impedir a passagem de uma esfera
com 11 cm de diametro nas aberturas;

Il - quando for implementado em vidro, deve ser vidro de seguranga conforme IN 18;

IV - deve ser projetado de forma a resisr aos esforgos estacos horizontais e vercais, e
suportar os impactos estabelecidos na NBR 14718; e

V - ndo pode ser constuido por elementos que possibilitem a escalada por criangas, tais
como:

longarinas, grades, barras horizontais, etc.

A altura dos guarda-corpos, devem ter altura minima de:

I - 92 cm para a lateral interna de escada ou rampa, quando o vazio da escada ou da
rampa

possuir largura menor ou igual a 11 cm;

Il - 1,10 m para escadas, rampas, mezaninos e outros ambientes internos;

Il - 1,30 m para escada aberta externa, balcoes, terragos e ambientes externos de uso
comum, arquibancadas de estadios de futebol, ginasios de esporte, e outros locais de
reunido de publico com concentragédo de publico.

Todas as escadas ou rampas devem ter corrimao, sempre que houver desnivel superior a
55 cm.

Os corrimaos devem atender aos seguintes requisitos:

| - ser instalado em ambos os lados da escada ou rampa, incluindo-se nos seus
patamares;

Il - estar situado entre 80 a 92 cm acima do nivel da supercie do piso, medida esta tomada
vercalmente do piso ou da borda do degrau até a parte superior do corrimao;

Il - ser fixado pela parte inferior, admindo-se a fixagédo pela lateral, nesse caso devendo
ter no minimo 8 cm de distancia entre a parte superior e os suportes de fixagao;

IV - possuir segao circular de 3 a 4,5 cm (1%” a 2”) ou quando retangular largura maxima
de 65 mm;

V - possuir afastamento de 4 a 5 cm da face das paredes ou guardas de fixagao;

VI - o corrimao deve ser connuo, sem interrupgao ao longo de toda a sua extenséo,
inclusive nos patamares das escadas e rampas;

VII - ndo pode possuir elementos com arestas vivas ou quaisquer obstrugdes;

VIII - ndo pode proporcionar efeito gancho em sua extremidade;

IX - deve resisr a uma carga de 90 kgf/m, aplicada a qualquer ponto dele, vercalmente

de cima para baixo e horizontalmente em ambos os sendos;

X - pode ser ulizado qualquer material para a constru¢gdo do corrimao, desde que atenda
as especificagcdes previstas neste argo; e

XI - para as escadas e rampas de escolas, jardins de infancia e assemelhados, deve haver
corrimaos nas alturas indicadas para os respecvos usuarios, além do corriméo

principal.

||| Piso acabado

CORRIMAO E GUARDA-CORPO

QUADRO DE LEGENDAS

IN 09 - SAIDAS DE EMERGENCIA

Todos os terragos e sacadas de uso comum, as arquibancadas, os auditérios, as escadas
de emergéncia, rampas, corredores, mezaninos e patamares devem ser protegidos por
guarda-corpo, sempre que houver desnivel superior a 19 cm e risco de queda de nivel.

O guarda-corpo deve sasfazer as seguintes condigdes:

| - ser barreira sica de protecéo vercal, para evitar a queda de nivel;

Il - quando for constuido por elementos vazados, deve impedir a passagem de uma esfera
com 11 cm de didmetro nas aberturas;

11l - quando for implementado em vidro, deve ser vidro de seguranga conforme IN 18;

IV - deve ser projetado de forma a resisr aos esforgos estacos horizontais e vercais, e
suportar os impactos estabelecidos na NBR 14718; e

V - ndo pode ser constuido por elementos que possibilitem a escalada por criangas, tais
como:

longarinas, grades, barras horizontais, etc.

DETALHES DE SUPORTES DA TUBULAGAO
ESCALA 1:20

CHUMBADOR UR OU URM
VERGALHAO COM ROSCAS
PORCA E CONTRA PORCA
SUPORTE TIPO BRACADEIRA

==

TUBO
VISTA VISTA
FRONTAL LATERAL
TUBO DE AGCO
@/ CARBONO

W W

NOTA: Conforme Art. 38. IN-9

Art. 38. Nas portas instaladas em descargas e acessos, é permitido o uso de

fechaduras, desde que, no sentido do fluxo de evacuacgao, seja possivel a abertura

pelo lado interno, sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo

lado externo seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de segurancga.

§ 1° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em descargas devem

dispor de sistema de liberagao da porta por botoeira de emergéncia no sentido do

fluxo de evacuagéao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento

por 24 horas em caso de falta de energia.

§ 2° Em caso de portas instaladas em acessos onde a abertura pelo lado

externo (sentido do contrafluxo de saida) seja realizada por meio de chaves, é

responsabilidade do proprietario ou responsavel pelo imovel deixa-las a disposicao

em local acessivel, com o objetivo de garantir o acesso das equipes de salvamento

e socorro; o local definido para guarda das chaves deve constar no PPCI ou RPCI,

podendo ser um dos seguintes:

| - claviculario na portaria do imovel, caso haja supervisdo pessoal por 24 horas;

II - claviculario junto a central de alarme do

imovel; ou

[l - abrigo protegido (por exemplo, com porta em vidro estilhagante) junto as

respectivas portas.

§ 3° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em acessos devem

dispor de:

| - sistema de liberagao da porta por botoeira de emergéncia no sentido do fluxo de

evacuagao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento por 24

horas em caso de falta de energia; e

II - interligacdo com a central do sistema de alarme e deteccéo de incéndio da

edificagéo.

4° Para os casos previstos no § 3°, a central do sistema de alarme e deteccdo de

incéndio da edificacdo deve:

| - ser do tipo analdgica ou algoritmica;

Il - monitorar o estado das portas que disponham de fechaduras;

[l - registrar todos os eventos (acionamentos manuais e automaticos, testes,

falhas, etc.) referentes a um intervalo minimo de 60 (sessenta) dias;

IV - comandar a abertura automatica de todas as portas em caso de incéndio;

V - em caso de incéndio, somente permitir o rebloqueio das fechaduras mediante

comando manual na central; e

VI - dispor de acionador manual que comande a abertura de todas portas,

devidamente identificado.

§ 5° Excepcionalmente nas portas instaladas em garagens com acesso a

antecamaras, halls ou equivalentes, admite-se que, no sentido do fluxo de

evacuacgao (da garagem para a antecamaras, hall ou equivalente), a abertura das

portas seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de controle de acesso,

desde que:

| - exista sistema de alarme e detecgao de

incéndio na edificacao; e

Il - sejam atendidas integralmente as previsdes

dos § 2°, 3° e 4° deste artigo.

§ 6° Nos casos em que a abertura da porta nos acessos se dé por fechadura

eletrénica, se ocorrer falha no dispositivo, a porta deve ser liberada e permanecer

destravada.

§ 7° As previsOes deste artigo ndo se aplicam aos locais com ocupagdes F6 e

F-11, observadas também as especificidades para os locais onde se exige barra

antipanico.

NOTA: referente ao acesso de viaturas a edificagdo. conforme art 5° da IN 035, o
hidrante de recalque instalado nesta edificagao encontra-se a menos de 20m de
distdncia entre o hidrante e a via publica, e o caminhamento maximo da via
publica até a circulagdo comum da edificacdo é inferior a 50m, portanto, néo é

necessario o acesso de viaturas ao interior do terreno.

NOTA: O controle de materiais de acabamentos e revestimentos atende ao

especificado na IN18.

NOTA: Para a edificagcdo a TRRF & de 30 minutos, conforme tabela 1 do anexo B
da IN14

NOTA: O projeto preventivo contra incéndio e panico da edificacdo, atende as
solicitacdes constantes na IN 019/DAT/CBMSC.

NOTA: Conforme Art.5 da IN 11 fica dispensada a iluminagéo de emergéncia em
ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

a) com area de até 200m? e

b) com caminhamento maximo de 20m até a porta de acesso para a circulagao

comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél

NOTA: Conforme Art.5 da IN13 fica dispensada a iluminagao de emergéncia em
ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

a) com area de até 200m? e

b) com caminhamento maximo de 20 m até a porta de acesso para a

circulacdo comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél

LEGENDAS

PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS POR TIRANTES NO TETO

&U

PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS NAS PAREDES

PLACA LUMINOSA AUTONOMIA 1HORA

ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO

CENTRAL DE ALARME INCENDIO TIPO 1 (CONVENCIONAL)

SINALIZADOR AUDIVISUAL

QUADRO DISJUNTORES SCI

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 100 LUMENS

LUMINARIA DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 2 FAROL LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 1200 LUMENS

EXTINTOR PQS 4Kg ABC

EXTINTOR CO2 4Kg

PA PISO ANTI-DERRAPANTE
Vi HIDRANTE DE RECALQUE
=

PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA

REGISTRO DE GAVETA SHP

VALVULA DE RETENGAO F°G°®

REGISTRO DE CORTE DE FECHO RAPIDO REDE GLP

INDICAGAO DA COLUNA VERTICAL DA REDE DE HIDRANTE E DIAMETRO DA TUBULAGAO

PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA

@ DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL

GUARDA CORPO

CORRIMAO

CLAVICULARIO

BOTOEIRA COMANDO MANUAL PARA ABERTURA GERAL DE PORTAS AUTOMATIZADAS

A altura dos guarda-corpos, devem ter altura minima de:

| - 92 cm para a lateral interna de escada ou rampa, quando o vazio da escada ou da
rampa

possuir largura menor ou igual a 11 cm;

11- 1,10 m para escadas, rampas, mezaninos e outros ambientes internos;

Il - 1,30 m para escada aberta externa, balcdes, terragos e ambientes externos de uso
comum, arquibancadas de estadios de futebol, ginasios de esporte, e outros locais de
reunido de publico com concentragéo de publico.

Todas as escadas ou rampas devem ter corrimdo, sempre que houver desnivel superior a
55 cm.

@ Art. 44
(2)) A
GUARDA-CORPO
i &
S 90 kgf
@\—“ @ Art. 46
g
= CORRIMAO METALICO
=
‘ 2
N
A @ Art. 47
2-11
@ Art. 48
@ Art. 71

Os corrimaos devem atender aos seguintes requisitos:

| - ser instalado em ambos os lados da escada ou rampa, incluindo-se nos seus
patamares;

Il - estar situado entre 80 a 92 cm acima do nivel da supercie do piso, medida esta tomada
vercalmente do piso ou da borda do degrau até a parte superior do corrimao;

Il - ser fixado pela parte inferior, admindo-se a fixagao pela lateral, nesse caso devendo
ter no minimo 8 cm de distancia entre a parte superior e os suportes de fixagao;

IV - possuir segao circular de 3 a 4,5 cm (1%” a 2”) ou quando retangular largura maxima
de 65 mm;

V - possuir afastamento de 4 a 5 cm da face das paredes ou guardas de fixagao;

VI - o corrimao deve ser connuo, sem interrupgao ao longo de toda a sua extenséo,
inclusive nos patamares das escadas e rampas;

VII - ndo pode possuir elementos com arestas vivas ou quaisquer obstrugoes;

VIl - ndo pode proporcionar efeito gancho em sua extremidade;

IX - deve resisr a uma carga de 90 kgf/m, aplicada a qualquer ponto dele, vercalmente

de cima para baixo e horizontalmente em ambos os sendos;

X - pode ser ulizado qualquer material para a construgdo do corriméo, desde que atenda
as especificagdes previstas neste argo; e

XI - para as escadas e rampas de escolas, jardins de infancia e assemelhados, deve haver
corrimaos nas alturas indicadas para os respecvos usuarios, além do corriméo

principal.

Os degraus da escada de emergéncia devem:

| - ter piso incombusvel e anderrapante, conforme a IN 18;

Il - ter espelho ou altura (h) compreendida entre 16 e 18 cm, com tolerancia de 0,5 cm;

Il - ter piso ou base (b) compreendida entre 27e 32 cm;

IV - ter base (b) dimensionada pela férmula de Blondel: 63 cm < (2h + b) < 65 cm, (conforme|
previsto na NBR 9050);

V - ser uniforme em toda a extensdo do lango da escada, ou seja, os degraus devem ter o
mesmo formato e as mesmas dimensdes (base e altura);

VI - quando possuir bocel, este deve ter saliéncia ou proje¢ao sobre o degrau de, no
maximo, 2 cm da quina do degrau e a base passa a ser medida entre bocéis consecuvos

Altura maxima 160 cm
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@‘ Capacidade extintora: 2-A:20-B:C ‘

@ ‘ Capacidade extintora: 5-B:C

DETALHE EXTINTOR
SEM ESCALA

EXTINTORES

CANTONEIRA "L"
1%" x 1" x 3/16"

L

OPCAO "B"
NOTA

TUBULACOES, CONEXOES E VALVULAS
SUPORTES DO SHP, , DEVEM SER
PINTADAS NA COM TINTA INTUMESCENTE.
QUANDO APARENTES, DEVEM SER NA
COR VERMELHA.

HIDRANTE EI:')SCEA&I?%ALQUE ( APARENTE NA PAREDE OU MURO)

F\placa de sinalizagdo 30cm x 40cm

com a inscrigdo "INCENDIO" na cor branca

VALVULA GLOBO
ANGULAR 45° g65mm

ADAPTADOR ROSCA X STORZ g 65mm
SOLDADO A TUBULAGAO

SEM ESCALA

PAINEL DE ALARME DE INCENDIO

ESQUEMA DE LIGACAO DO CIRCUITO DE ILUMINACAO DE -
EMERGENCIA
E DAS SINALIZACOES PARA ABANDONO DE LOCAL

METALICO PT

DETALHE GENERICO DA CENTRAL DO ALARME DE INCENDIO
CENTRAL DE ALARME ANALOGICA SIGMA 485 A

1 LOOP (125 END) IP-20 - ANALOGICO

SISTEMA:

- Pressdo Sonora minima: 15 dB

- Sonoridade minima/maxima = 90/115 dB
CONDUTORES E ELETRODUTOS

ENDERECAVEL

de chama e sempre serem embutidos em
em cor vermelha

MODELO

PANL485TOLIN

ELETRICAS TENSAO DE ENTRADA

85265 VAC / 120 —375 VDC - N&o podem ser usados para outros fins,

outros sistemas de seguranca.

QUADRO DE ESPECIFICAGOES
SISTEMA DE ALARME

- Autonomia minima do sistema = 1 hora EM OPERAGCAO CONTINUA

- Os condutores e suas derivagdes devem ser do tipo ndo propagante

meio de um controle manual dedicado (botdo de reset)

alarme geral por 5 minutos.

NOTA: Art. 25. Para indicar a condigéo de falha, o ECI deve exibir:

eletrodutos rigidos. No caso
de falha geral); ou

salvo para instalagdes de hdic " " . ca
um indicador emissor de luz dedicado ou um visor alfanumérico ou ambos; e

NOTA: Art. 18. O ECI deve ser restabelecido a partir da condigdo de alarme de incéndio por

NOTA: Art. 22. A fonte de energia reserva deve ter autonomia minima de 24 horas em regime de
supervisdo, e, ao término do periodo, ter capacidade para operar todos os avisadores de

| - indicag&o sonora e visual, esta por meio de um indicador emissor de luz dedicado (o indicador

Il - indicacéo sonora e visual, sendo a visual para aviso de cada falha reconhecida, por meio de

TENSAO DE SAIDA NOMINAL

24VDC

CENTRAL DE ALARME

Paragrafo unico. A indicagao sonora de falhas deve:

QUADRO DE LEGENDAS
IN 06 - SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES
@ Art. 5 Os extintores portateis e os extintores sobre rodas devem ser na cor vermelha.
Capacidade extintora conforme Tabela 1
Ag’;gnte extintor e respgctiva capacidade ext?ntora
Risco de Incéndio | ™"Ma para que consiitua uma unidade extintora | ry;qt16ia maxima a ser percorrida
Agua | Espuma Cco2 P6 BC P6 ABC
@ Art. 7 - Tabela 1
Leve 2-A | 22A110-B | 5-B:C | 20-B:C | 2-A:20-B:C 30m
Médio
2-A 2-A:10-B | 5-B:C | 20-B:C | 2-A:20-B:C 15m
Elevado
@ Art. 17 E proibido: | — o depésito de materiais abaixo ou acima dos extintores
Art. 11 Os extintores portateis devem ser instalados de maneira que sua alga de transporte esteja,
' no maximo, 1,60 m acima do piso acabado.
Art. 18 Para a sinalizagédo de parede, deve ser placa com o pictograma da figura 1,conforme NBR
@ ) 16820 imediatamente acima do extintor, com altura minima de 1,80 m da base do
pictograma ao piso acabado.
Para a sinalizacéo de coluna (sinalizagao para extintor locado em pilar), deve ser previsto
Art. 20 . .
sobre o extintor, em todas as faces da coluna, uma faixa vermelha com bordas em amarelo,
contendo a letra “E” em negrito no centro, sendo dispensada a sinalizagdo com pictograma.

DETALHES PLACAS DE LOTAGAO
SEM ESCALA
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PISO |

Fixada na Parede

Indicar o circuito
no quadro

SINALIZACAO DE
BANDONO DE LOCAL|
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EMERGENCIA
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TENSAO FLUTUACAO BATERIA 27,6 VDC

POTECNIA MAX.SAIDA DC 140W (5A — 27,6 VDC)

125 END. POR LOOP

o ses CAPACIDADE ENDERECOS

QUANTIDADE LOOPS 1L00P

ANALOGICO FAIXA DE AJUSTE SENSIBILIDADE | 0,10 A 0,70 dB/m

MECANICAS DIMENSOES 650 X 450 X 245mm (A XL X P)
GRAU DE PROTECAO 1P-20
PESO 3,5KG
MATERIAL AGO

CONDIGOES TEMPERATURA DE TRABALHO -10 ~+ 602C

! AMBIENTAIS
o UMIDADE AMBIENTE 20 ~90% RH SEM
CONDENSAGAO
TEMPERATURA ARMAZENAMENTO | -20 ~+ 852C
UMIDADE ARMAZENAMENTO 10 ~95% RH
CUIDADOS

Desligue a alimentagdo da central durante os servigos de instalagéo, limpeza
ou retirada da central.

Para a limpeza use somente uma flanela umedecida com agua. N&o use
limpadores ou solventes porque podem causar danos ao gabinete plastico e
infiltrar-se no equipamento causando danos permanentes.

Quando o produto ndo estiver em uso, seja para transporte ou
armazenamento, desconecte o cabo positivo da bateria.

Nunca insira objetos pelos orificios da central, por haver risco de choque
elétrico e/ou danificar o equipamento.

Se a central ndo estiver funcionando entre em contato com um centro de
servigo autorizado Intelbras. Consulte o termo de garantia no final do manual.
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NIVEL PISO ACABADO

NOTA: Art. 24. O ECI deve entrar na condi¢do de aviso de falha em até 100 segundos da
ocorréncia da falha ou da recepgdo de um sinal de falha.

- A Central de sinalizagdo devera ser instalada em local de
permanente vigilancia e de facil visualizagéo.

- Devera ter funcionamento automatico, indicacdo dos locais
protegidos, indicagcdo de defeitos do sistema e possibilidades de
acionamento local sem retardo, geral com retardo e geral sem retardo,
com dispositivo que possibilite a anulagédo dos sinais.

NOTA - Para a edificagdo em questao, o acionamento do alarme
devera ser instantaneo, sem retardo, devido ao fato do local ndo ter
vigilancia presencial de 24 h.

NOTA: Art. 13. O ECI deve entrar em condigao de alarme de incéndio
em até 10 segundos ao receber qualquer sinal, que processado, é
interpretado como um alarme de incéndio.

Paragrafo Unico. O ECI deve ativar todas as saidas mandatérias dentro
de 3 segundos da indicagdo de uma condigdo de alarme de incéndio.
NOTA : Art. 14. Paragrafo unico. A indicagao sonora deve:

| - admitir ser silenciada somente por meio de um controle manual,
jamais automaticamente; e

Il - soar novamente a cada nova zona que entrar em alarme, caso
tenha sido silenciada.

NOTA: Art. 15. O ECI deve ter ao menos uma saida' que sinalize a
condicdo de alarme de incéndio, a qual pode ser para:

| - transmiss&o de sinais de alarme para dispositivos de sinalizagéo de
alarme de incéndio;

Il - transmissao de sinais de alarme para a fungéo de transmissao de
alarme de incéndio;

ou

Il - transmissao de sinais de alarme para a fungéo de controle de
protecéo contra incéndio.

Observagdo: Essa saida usualmente é um relé (contato seco) que
pode ser utilizado para acionamento de um equipamento periférico.

NOTA: Art. 16. O ECI deve transmitir sinais de alarme de incéndio para
avisadores sonoros e/ou visuais, sendo que por meio do préprio ECI:

| - deve ser possivel silenciar os avisadores;

Il - ap6s silencia-los, deve ser possivel reativa-los

manualmente;

Il - apos silenciados, devem ser reativados automaticamente se
houver alarme noutra zona;

Paragrafo tnico. O silenciamento dos avisadores deve ser
exclusivamente de forma manual e nunca automatica.

| - ser capaz de ser silenciada manualmente, podendo ser utilizada a mesma operagdo manual que
aquela para silenciar na condigao de alarme de incéndio;

Il - ser silenciada automaticamente caso o ECI seja restabelecido automaticamente da condigédo de
aviso de falha;

11l - soar novamente para cada nova falha reconhecida.

NOTA: Art. 26. As indicacdes de falhas devem ser capazes de serem reinicializadas:

| - automaticamente, sempre que as falhas ndo forem mais reconhecidas; ou

Il - manualmente, podendo ser a mesma operagao utilizada para se restabelecer da condigéo de
alarme de incéndio (botéo de reset).

Paragrafo unico. Apds o reset, a indicagdo das condigdes funcionais corretas, correspondentes
a quaisquer sinais recebidos, deve permanecer ou ser restabelecida dentro de 100 segundos.

NOTA: Art. 27. As seguintes falhas devem ser indicadas no ECI por meio de indicadores emissores
de luz dedicados ou um visor alfanumérico, ou ambos:

| - uma indicagédo para cada zona na qual a transmissao de sinais de um ponto ao ECI esteja
afetada por um curto-circuito, pela interrupgdo em um circuito, ou pela remogéo de um ponto;

Il - uma indicagdo, no minimo, comum a qualquer falha da fonte de alimentagdo, em consequéncia
de perda da fonte de energia reserva, ou redugdes de tensao prejudiciais a fonte de energia
principal, bateria ou saida do carregador;

11l - uma indicagéo, no minimo, comum a qualquer falha individual de aterramento, que afeta uma
fungado mandatoria;

IV - uma indicagéo como uma falha de fungéo supervisionada da ruptura de qualquer fusivel,

ou a operacao de qualquer dispositivo protetor capaz de afetar uma fungdo mandatéria na
condigdo de alarme de incéndio;

V - uma indicagéo individual de qualquer curto-circuito ou interrupgéo que afeta a transmisséo de
um sinal, ou a recepgao de sinais de controle para cada sistema automatico de protecdo contra
incéndio;

VI - uma indicagao de qualquer curto-circuito ou interrupgdo, no minimo, comum a todas as vias
de transmissao, que afeta a transmissao de sinais para os dispositivos de alarme de incéndio

ou para equipamento de transmiss&o de alarme de incéndio;

VII - uma indicagéo de falha do sistema (nos casos em que o ECI for controlado por software).
Paragrafo unico. As indicagdes previstas nos incisos V, VI e VIl ndo podem ser omitidas durante a
condigao de alarme de incéndio.
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TUBULAGAO COR VERMELHA QUANDO APARENTE
PISO ACABADO
ABRIGO METALICO PARA HIDRANTE SIMPLES
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VISTA INTERNA ISTA LATERAL VISTA EXTERNA
NIVEL PISO ACABADO
LEGENDA

01 - Te de ferro maleavel, @2.1/2";
02 - Adaptador storz @2.1/2" com rosca interna (fémea), @1.1/2" (5 f.p.p.);
03 - Registro globo angular 45° bronze @2.1/2";
04 - Caixa metalica para abrigo de mangueiras 90x60x17cm (sobrepor) contendo uma chave de uniéo storz
@2.1/2"x1.1/2"; quando for para 2 mangueiras de 15m.
- Caixa metdlica para abrigo de mangueiras 90x120 x17cm (sobrepor) contendo uma chave de uniao storz
@2.1/2"x1.1/2"; quando for para 4 mangueiras de 15m.

05 - Tubo de aco preto DIN 2440 resisténcia 32kg/cm2;

06 - As mangueiras deverao ser construidas com reforgo textil e borracha sintética de material ndo hidroéfilo com marcagéo
de metragem, dotadas de unido storz em cada ponta de lance, tipo 2 (14kgf/cm2), nome ou marca do fabricante, data de

fabricagéo e

norma especifica;

07 - Tampa do abrigo de mangueiras em vidro temperado, aberturas para ventilagdo no perimetro da tampa;

08 - Esguicho tipo Agulheta (@ requinte =1/2") 70l/min

09 - Chave Storz @2.1/2" x 1x1/2";

10 - Aberturas para ventilagdo em todo o perimetro da tampa, de modo a evitar o desenvolvimento de fungos nas
mangueiras.

11 - Pictograma indicativo mangueira de incéndio
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IN12 TABELA 1 - Exigibilidade de deteccdo automatica de incéndio e exigibilidade do tipo de
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DETALHE SINALIZADOR
AUDIOVISUAL ENDERECAVEL

ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO ENDEREGAVEL
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3 { /' TR T v,
o UL £ LE LR L,
M &
4 ¥
Ef € e
| : MODELO AME485T02A/B
-4 & ELETRICAS TENSAO NOMINAL _ 24 VDC
. &S TENSAO DE OPERACAO 18~ 28 VDC
P CORRENTE EM ALARME 7,1mA
CORRENTE EM STAND-BY 2,1mA
MODELO SAVA85TO1A INDICADOR DE ALARME LED VERMELHO ACESOS
ELETRICAS TENSAO NOMINAL __ 24VDC INDICADOR DE SUPERVISAO LED VERDE PISCANTE
TENSAO DE OPERACAO 18~ 28 VDC PROTEGOES SUPRESSOR DE TENSOES 600W com pulsos de
CORRENTE EM ALARME 56 mA TRANSIENTES 10/1000ps
CORRENTE EM STAND-BY 5mA MECANICAS DIMENSOES 90x112x53mm (Ax LxP)
INDICADOR DE ALARME Indicador sonoro (um ou dois) GRAU DE PROTEGAO 1P-20
tons. PESO 250G
Indicador visual piscando a MATERIAL PLASTICO ABS (RESISTENTE AO
_ cada segundo 8 . FOGO) E ACRILICO
INDICADOR DE SUPERVISAO LED VERDE (INTERNO) (8 CONDICOES | TEMPERATURA DE TRABALHO 210 ~+ 602C
PRESSAO VISUAL 0,7J g AMBIENTAIS
PRESSAO SONORA 95 dB (a 1 metro) 3 UMIDADE AMBIENTE 20 ~90% RH SEM
PROTEGOES SUPRESSOR DE TENSOES 600W com pulsos de b CONDENSAGAO
TRANSIENTES 10/1000ps ] TEMPERATURA ARMAZENAMENTO | -20 ~+ 85°C
MECANICAS DIMENSOES 94x 92 x92mm (Ax Lx P) S UMIDADE ARMAZENAMENTO 10 ~95% RH
GRAU DE PROTEGAO 1P-55
PESO 250G
MATERIAL PLASTICO ABS (RESISTENTE AO
FOGO) E ACRILICO
CONDIGOES TEMPERATURA DE TRABALHO -10 ~+ 602C
AMBIENTAIS
UMIDADE AMBIENTE 2090% RH SEM NIVEL PISO ACABADO
CONDENSAGCAO
TEMPERATURA ARMAZENAMENTO | -20 ~+ 852C 7%;}}}}}?}}2

UMIDADE ARMAZENAMENTO 10~95% RH

DETALHE VENTILACAO PERMANENTE DO AMBIENTE

SEM ESCALA
VENTILAGAO PERMANENTE
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Diagrama de Ligacdio Laco Enderecdvel Classe “A”:

+24VDC

RSA

=] RSB '

GND

PARA PAINEL
DE ALARME
INCENDIO = Z

BR
PR

VERMELHO (VM) — +24V
AMARELO ¢AM> - RSA  [f]
BRANCO (BR) — RSB [\|®
PRETO (PR) — GND i\

B CASO DE IRCENDIC
A
o=—=8—=0

roeo
AFERIE AUl

MODULO DE
LOOP 1
CLASSEAOQOUB

125 ENDERECOS

OBSERVACOES P/ ALARME:

VM

Bl CASO DE IHCEMDIC

— B~

i T
O ‘%& —
AFERTE AcUl

1) Os condutores e suas derivagoes devem ser do tipo ndo propagante de chama e sempre serem
embutidos em eletrodutos rigidos. no caso de instalagdo aparente, devem ser metalicos, inclusive

os conduletes.

2) Devera ser observado nos alarmes uma uniformidade de pressao sonora minima de 15 db acima

do nivel de ruido local.

Deve ter uma sonoridade com intensidade minima de 90 db e maxima de 115 db e frequéncia de
400 a 500 hz com mais ou menos 10% de tolerancia. devera ainda emitir sons distintos menos 10%

de tolerancia. devera ainda emitir sons distintos.
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RSA
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g
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PARA PROXIMO
DISPOSITIVO
ENDEREGAVEL

NOTA:

cor vermelha, com diametro de 65mm.

conexoes.

a) Tubulagdes, conexdes e valvulas do SHP, sempre que aparentes, devem ser na

b) Toda tubulagao quando nao estiver embutida devera ser pintada com pintura

intumescente com resisténcia minima ao fogo de 2horas, inclusive suportes

i
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PILARES COM FAIXAS DE SEGURACA LISTAS PRETAS INCLINADAS 45°, FUNDO AMARELO TODAS AS FACES
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HIDRANTE 30 M (2X15M)- MANGUEIRA TIPO Il COM REQUINTE DE 13MM ‘
PLACA LOTAGCAO PUBLICO ‘

LEGENDAS CONDUTOS

HIDRANTE - TUBULAGAO AGO GALVANIZADO APARENTE/ SOBRE O FORRO, PAREDE ‘

HIDRANTE- TUBULAGCAO AGO GALVANIZADO ENTERRADO, ENVELOPADO NO CONCRETO ‘

REDE GLP - TUBULAGAO AGO GALVANIZADO ‘

CARIMBOS

Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8

Assinado de forma digital por JAQUELINE
FERNANDA DE MOURA:05906460950
Dados: 2024.04.08 09:32:45 -03'00'

2" JAQUELINE FERNANDA DE
MOURA:05906460950

OBS: Para vistoria sera necessaria a apresentacdo destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avaliagdo e visualiza¢do dos sistemas.

ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL
PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO A0S SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.
PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE
ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).
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LEGENDA DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS (CMAR)

]| PISO (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
gf}fgggﬁﬁ? (FACE  SUPERIOR) SEESESRETHIR;‘ (FACE  SUPERIOR) E Piso concreto com pintura emborrachada - CLASSE |
@ Porcelanato Antiderrapante Bege 80x80cm - CLASSE |
[3] | Porcelanato Bege 80x80cm - CLASSE |
E Vinilico Bege Placa 30x30cm - CLASSE II-A
E Pintura Epéxi Emborrachado Bege Pigmentado - CLASSE |
@ Piso de Concreto com Acabamento Polido - CLASSE |
Piso de Concreto - CLASSE |
/\ VAN Piso grama
[9] | Piso Paver
/\| PAREDE (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
A Revestimento Ceramico 35x70 Bege Acetinado - CLASSE |
COBERTURA (FACE SUPERIOR) COBERTURA (FACE SUPERIOR)
CLASSE Iil-B CLASSE Ill-B /2\| Alvenaria Pintura - CLASSE |
COBERTURA (FACE SUPERIOR) COBERTURA (FACE SUPERIOR)
CLASSE I1I-B CLASSE 1II-B A Alvenaria Pintura - CLASSE |
/a\| Alvenaria Pintura - CLASSE |
(o) FORRO - (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
A @ Forro gesso acartonado - CLASSE II-A
@ Pintura acrilica na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |
W W N /\ /\ /\ /\ 7 N /\ /\ /\ /\ 7 W N /\ /\ /\ /\ 7 \/\/ \/\/\/\/ W W ) A @ Forro modular de PVC branco 62,5 x 62,5cm - CLASSE II-A
/< \ \VAV AR NIV VoAV N \VAVER NIV / NV @ Sem forro - Estrutura metalica aparente - CLASSE |
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£\ AN METALICAS, DENTRE OUTROS, SAO CONSIDERADOS INCOMBUSTIVEIS.
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COBERTURA (FACE SUPERIOR)
CLASSE 1lI-B
COBERTURA (FACE SUPERIOR)
CLASSE lII-B
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\//\\//\\//\\/ Vo, L \//\\//\\//\\/ : ] : . .
OB OBOEORORD - = = = OB OBOEORORYD Art. 38. Nas portas instaladas em descargas e acessos, é permitido o uso de
fechaduras, desde que, no sentido do fluxo de evacuacao, seja possivel a abertura Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
L r r . I I I a pelo lado interno, sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
lado externo seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de segurancga. Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8
§ 1° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em descargas devem
JAQUEUNE FERNANDA Assinado de forma digital por JAQUELINE
H H H 2 H A H H FERNANDA DE MOURA:05906460950
dispor de sistema de liberagado da porta por botoeira de emergéncia no sentido do DE MOURA:05906460950 Dado 2024.04.08 09:34:26 -03'00
fluxo de evacuagéao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento
NOTA: OBS: Para vistoria serd necessdria a apresentacdo destas pranchas aprovadas, plotadas
a) Tubulagdes, conexdes e valvulas do SHP, sempre que aparentes, devem ser na por 24 horas em caso de falta de energia. em tamanho adequado para avaliagdo e visualizagdo dos sistemas.
cor vermelha, com diametro de 65mm. § 2° Em caso de portas instaladas em acessos onde a abertura pelo lado
ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPACAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL
3 3 H H A H H H e H H H 4 PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAQKO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.
b) TOda tUbUIaQaO quando nao eSt|Ver embUtlda devera ser plntada com plntura eXterno (Sentldo do Contraﬂuxo de Salda) Seja reallzada por melo de Chaves’ e PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE
. PP - . : . e ; ., . < . .. ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).
intumescente com resisténcia minima ao fogo de 2horas, inclusive suportes responsabilidade do proprietario ou responsavel pelo imével deixa-las a disposi¢éo
conexdes. , . . . A
em local acessivel, com o objetivo de garantir o acesso das equipes de salvamento OBSERVACOES
COBERTURA (FACE SUPERIOR) | | definid da d h d PPC] RPCI
FACHADA LATERAL DIREITA CLASSE III-B . _ . — — e socorro; o local definido para guarda das chaves deve constar no ou ,
NOTA: Conforme Art.5 da IN13 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em )
1:100 podendo ser um dos seguintes:
ambientes internos com as seguintes caracteristicas: . . L . L
| - claviculario na portaria do imoével, caso haja supervisao pessoal por 24 horas;
a) com area de até 200m2 e L .
Il - claviculario junto a central de alarme do
b) com caminhamento maximo de 20 m até a porta de acesso para a o,
imével; ou
circulagdo comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél , , ) ) , .
[l - abrigo protegido (por exemplo, com porta em vidro estilhagante) junto as
respectivas portas. PROJETO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS
NOTA: Conforme Art. 38. IN-9 § 3° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em acessos devem QUADRO DE REVISOES
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CLASSEIIB CLASSE IS Il - monitorar o estado das portas que disponham de fechaduras;
’ horas em caso de falta de energia; e
lIl - registrar todos os eventos (acionamentos manuais e automaticos, testes, Il - interligagso com a central do sistema de alarme e detecgéo de incéndio da cu/J)
. ' . . . . 5 lo
falhas, etc.) referentes a um intervalo minimo de 60 (sessenta) dias; edificacao. o
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eletrénica, se ocorrer falha no dispositivo, a porta deve ser liberada e permanecer R — _
destravada ambientes internos com as seguintes caracteristicas: ’ RUA JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA, n° 220
' . . ) Bairro: Ulysses Guimaraes, Joinville - SC
o - . ~ . . ~ a) com area de até 200m? e
§ 7° As previsdes deste artigo n&do se aplicam aos locais com ocupagdes F6 e PROJETO PROJETO PREVENTIVO ARQI;JIL\QOS ACHADAS oA 032024
FACHADA LATERAL ESQUERDA , e . . b)  com caminhamento maximo de 20m até a porta de acesso para a circulacéo i ..
1100 F-11, observadas também as especificidades para os locais onde se exige barra CONTEUDO FACHADAS A o FOLHA
. comum do pavimento ou até a saida para area externa do imoveél ESCALA PC' 08/09
antipanico. INDICADA
FERNANDO ENGENHARIA LTDA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Presidente Gettlio Vargas, 260, salas 21 e 53 — Centro — Blumenau/SC — CEP 89010-140 Fone: (47) 3380-8976 E-mail: fernando@ferconprojetos.com
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NOTA:

a) Tubulagdes, conexdes e valvulas do SHP, sempre que aparentes, devem ser na
cor vermelha, com diametro de 65mm.

b) Toda tubulagao quando nao estiver embutida devera ser pintada com pintura
intumescente com resisténcia minima ao fogo de 2horas, inclusive suportes

conexoes.

LEGENDA DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS (CMAR)

PISO (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
Piso concreto com pintura emborrachada - CLASSE |
Porcelanato Antiderrapante Bege 80x80cm - CLASSE |
Porcelanato Bege 80x80cm - CLASSE |
Vinilico Bege Placa 30x30cm - CLASSE II-A
Pintura Epoxi Emborrachado Bege Pigmentado - CLASSE |
Piso de Concreto com Acabamento Polido - CLASSE |
Piso de Concreto - CLASSE |
Piso grama
Piso Paver

PAREDE (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
Revestimento Ceramico 35x70 Bege Acetinado - CLASSE |
Alvenaria Pintura - CLASSE |

Alvenaria Pintura - CLASSE |
Alvenaria Pintura - CLASSE |

FORRO - (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)

O PR EHEEEEEERECMD

Forro gesso acartonado - CLASSE II-A

@ Pintura acrilica na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |
@ Forro modular de PVC branco 62,5 x 62,5cm - CLASSE II-A
@ Sem forro - Estrutura metalica aparente - CLASSE |

CONFORME NOTA 1 IN18, MATERIAIS COMO VIDRO, CONCRETO, GESSO,
PRODUTOS CERAMICOS, PEDRA NATURAL, ALVENARIA, METAIS E LIGAS
METALICAS, DENTRE OUTROS, SAO CONSIDERADOS INCOMBUSTIVEIS.

NOTA: Conforme Art.5 da IN13 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em
ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

a) com area de até 200m? e

b) com caminhamento maximo de 20 m até a porta de acesso para a

circulagdo comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél

NOTA: Conforme Art. 38. IN-9

4° Para os casos previstos no § 3°, a central do sistema de alarme e detecgéo de
incéndio da edificacdo deve:

| - ser do tipo analdgica ou algoritmica;

Il - monitorar o estado das portas que disponham de fechaduras;

Il - registrar todos os eventos (acionamentos manuais e automaticos, testes,
falhas, etc.) referentes a um intervalo minimo de 60 (sessenta) dias;

IV - comandar a abertura automatica de todas as portas em caso de incéndio;

V - em caso de incéndio, somente permitir o rebloqueio das fechaduras mediante
comando manual na central; e

VI - dispor de acionador manual que comande a abertura de todas portas,
devidamente identificado.

§ 5° Excepcionalmente nas portas instaladas em garagens com acesso a
antecamaras, halls ou equivalentes, admite-se que, no sentido do fluxo de
evacuacgao (da garagem para a antecamaras, hall ou equivalente), a abertura das
portas seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de controle de acesso,
desde que:

| - exista sistema de alarme e deteccao de

incéndio na edificacao; e

Il - sejam atendidas integralmente as previsdes

dos § 2°, 3° e 4° deste artigo.

§ 6° Nos casos em que a abertura da porta nos acessos se dé por fechadura
eletrénica, se ocorrer falha no dispositivo, a porta deve ser liberada e permanecer
destravada.

§ 7° As previsdes deste artigo ndo se aplicam aos locais com ocupacgoes F6 e
F-11, observadas também as especificidades para os locais onde se exige barra

antipanico.

NOTA: Conforme Art. 38. IN-9

Art. 38. Nas portas instaladas em descargas e acessos, é permitido o uso de
fechaduras, desde que, no sentido do fluxo de evacuacao, seja possivel a abertura
pelo lado interno, sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo
lado externo seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de seguranca.

§ 1° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em descargas devem
dispor de sistema de liberagado da porta por botoeira de emergéncia no sentido do
fluxo de evacuagéao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento
por 24 horas em caso de falta de energia.

§ 2° Em caso de portas instaladas em acessos onde a abertura pelo lado
externo (sentido do contrafluxo de saida) seja realizada por meio de chaves, &
responsabilidade do proprietario ou responsavel pelo imovel deixa-las a disposicéo
em local acessivel, com o objetivo de garantir o acesso das equipes de salvamento
e socorro; o local definido para guarda das chaves deve constar no PPCI ou RPCI,
podendo ser um dos seguintes:

| - claviculario na portaria do imoével, caso haja supervisao pessoal por 24 horas;

Il - claviculario junto a central de alarme do

imoével; ou

[l - abrigo protegido (por exemplo, com porta em vidro estilhagante) junto as
respectivas portas.

§ 3° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em acessos devem
dispor de:

| - sistema de liberagao da porta por botoeira de emergéncia no sentido do fluxo de
evacuagao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento por 24
horas em caso de falta de energia; e

II - interligacdo com a central do sistema de alarme e detecc¢éo de incéndio da

edificagdo.

CARIMBOS

Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8

JAQUEUNE FERNANDA Assinado de forma digital por JAQUELINE

FERNANDA DE MOURA:05906460950

DE MOURA:05906460950 Dados: 2024.04.08 09:35:50 -03'00"

OBS: Para vistoria serd necessdria a apresentacdo destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avaliacdo e visualizagdo dos sistemas.

ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL

PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO A0S SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.

PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE

ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).

OBSERVACOES

PROJETO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS

QUADRO DE REVISOES

NOTA: referente ao acesso de viaturas a edificagdo. conforme art 5° da IN 035, o
hidrante de recalque instalado nesta edificagao encontra-se a menos de 20m de
distancia entre o hidrante e a via publica, e o caminhamento maximo da via
publica até a circulagcdo comum da edificacdo é inferior a 50m, portanto, n&o é

necessario o acesso de viaturas ao interior do terreno.

NOTA: O controle de materiais de acabamentos e revestimentos atende ao

especificado na IN18.

NOTA: Para a edificacdo a TRRF é de 30 minutos, conforme tabela 1 do anexo B
da IN14

NOTA: O projeto preventivo contra incéndio e panico da edificagado, atende as
solicitagcbes constantes na IN 019/DAT/CBMSC.

REVISAO DESCRIGAO DATA DESENHO
RO1 EMISSAO INICIAL 13.03.2024  [FERNANDO
R02 AJUSTES CONFORME APONTAMENTOS 25.03.2024  [FERNANDO
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PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
FERNANDO Assinado de forma digital por
FERNANDO STROISCH:84134518920
STROISCH:84134518920  Dados: 2024.03.26 09:16:07 -03'00'
MUNICIPIO DE JOINVILLE FERNANDO STROISCH
83.169.623/0001-10 CREA/SC 062522-0
EQUIPE TECNICA DA EMPRESA

FERNANDO STROISCH
Engenheiro Civil
CREA/SC: 062522-0

FERGON

Municipio de Joinville

NOTA: Conforme Art.5 da IN 11 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em
ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

a) com area de até 200m? e

b) com caminhamento maximo de 20m até a porta de acesso para a circulagcéo

comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél

PROPRIETARIO MUN'CiPlO DE JOINVILLE

rede - C.E.1 JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA

ENDEREGO RUA JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA, n° 220

Bairro: Ulysses Guimaraes, Joinville - SC

PROJETO

ARQUIVO

PROJETO PREVENTIVO PPCI09 - CORTES

DATA
25.03.2024

CONTEUDO RT E ETAFF”AROJ 1o FOLHA
CORTES PCl 09/09

INDICADA
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