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DESCRIGAO

TRECHO ADHEMAR GARCIA

FELE-118

RAMO 1000

AVENIDA ALVINO HANSEN

1123+11,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

FELE-119

RAMO 1000

RUA ALVINO HANSEN

1124+17,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

FELE-120

RAMO 1000

RUA ALVINO HANSEN

1126+3,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

FELE-121

RAMO 2000

AVENIDA ALVINO HANSEN

2123+6,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000Im E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

FELE-122

RAMO 2000

AVENIDA ALVINO HANSEN

2125+5,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

FELE-123

RAMO 2000

AVENIDA ALVINO HANSEN

2127+4,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000Im E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

FELE-124

RUA DA CHAMINE

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

Lt — A BB 280

FELE-125

RUA AMANDO GERMANO ALFREDO TANKO

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000Im E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

FELE-126

RUA AMANDO GERMANO ALFREDO TANKO

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000Im E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

FELE-127

RUA CARLOS AFONSO MOREIRA

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

FELE-128

RUA CARLOS AFONSO MOREIRA

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000Im E BASE PARA RELE FOTOELETRICO
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I-ELE-00

RUA ALBANO SCHMIDT

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

FELE-01

RAMO 100

RUA GENERAL GOES MONTEIRO

100+0,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

FELE-02

RAMO 100

RUA GENERAL GOES MONTEIRO

100+8,150

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

FELE-02A

RAMO 100

RUA GENERAL GOES MONTEIRO

101+10,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000Im E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-03

RAMO 100

RUA GENERAL GOES MONTEIRO

102+10,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

-ELE-04

RAMO 200

RUA PREFEITO HELMUTH FALGATTER

201+16,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000Im E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-05

RAMO 150

RUA CARDEAL CAMARA

153+0,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000Im E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

FELE-05A

RAMO 150

RUA CARDEAL CAMARA

151+3,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

l-ELE-06

RAMO 150

RUA CARDEAL CAMARA

155+0,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

FELE-07

RUA ALBANO SCHMIDT

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000Im E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

-ELE-08

RUA ALBANO SCHMIDT

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

FELE-09

RUA ALBANO SCHMIDT

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000Im E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-10

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1000+5,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000Im E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

FELE-11

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1001+17,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

FELE-12

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1003+8,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000im E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

FELE-13

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1005+6,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

FELE-14

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1007+0,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

FELE-15

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1009+0,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000Im E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

-ELE-16

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1011+0,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000Im E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

-ELE-17

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1013+0,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000Im E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

-ELE-18

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1015+0,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-19

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1017+0,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

FELE-20

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1019+0,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

FELE-21

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1021+0,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

FELE-22

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1022+0,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000Im E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

FELE-23

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1024+0,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000Im E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-24

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1025+6,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000Im E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-25

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1027+0,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000Im E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-26

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1028+10,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

FELE-27

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1030+0,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

-ELE-28

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1031+16,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000Im E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

FELE-29

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1033+6,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000Im E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

lFELE-30

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1035+0,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000Im E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

-ELE-31

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1036+7,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000Im E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-32

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1038+0,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000Im E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

FELE-33

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1039+10,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000Im E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

-ELE-34

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1041+4,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

lFELE-35

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1042+15,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

l-ELE-36

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1044+7,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-37

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1046+3,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO
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I-ELE-76

RAMO 2000

RUA SAO BORJA

2032+15,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO
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I-ELE-77

RAMO 2000

RUA SAO BORJA

2035+0,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

TRECHO BOA VISTA

FELE-37A

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1046+1,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-78

RAMO 2000

RUA SAO BORJA

2036+17,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-38

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1048+0,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

FELE-78A

RAMO 350

RUA iNDIA

350+1,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-39

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1050+0,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-79

RAMO 2000

RUA SAO BORJA

2039+0,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-40

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1051+12,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-80

RAMO 2000

RUA SAO BORJA

2041+0,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

-ELE-41

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1053+5,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000im E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-81

RAMO 2000

RUA SAO BORJA

2043+0,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-42

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1055+0,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-82

RAMO 2000

RUA SAO BORJA

2045+0,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-43

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1056+10,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000im E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-83

RAMO 2000

RUA SAO BORJA

2047+0,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

l-ELE-44

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1058+0,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-84

RAMO 2000

RUA SAO BORJA

2049+0,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

l-ELE-45

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1059+14,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-85

RAMO 2000

RUA SAO BORJA

2051+0,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

l-ELE-46

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1061+9,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-86

RAMO 2000

RUA SAO BORJA

2052+8,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

1 - MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAGAO EM CONTRARIO.

2 - O PROJETO EXECUTIVO DE INTERFERENCIAS - REDE ELETRICA, APRESENTA A REDE DE DISTRIBUIGAO DA CELESC

CONFORME PREVISTO NO TERMO DE REFERENCIA.

3 - DE ACORDO COM O CADASTRO DO SISTEMA DISTRIBUIGAO DE GAS NATURAL - NAO FOI IDENTIFICADO
INTERFERENCIAS COM O PROJETO EXECUTIVO DE READEQUAGAO DO SISTEMA VIARIO VISANDO A IMPLANTAGAO DA

PONTE JOINVILLE.

l-ELE-47

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1063+0,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-87

RAMO 2000

RUA SAO BORJA

2054+4,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-48

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1064+5,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000im E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-88

RAMO 2000

RUA SAO BORJA

2056+0,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

LEGENDAS

I-ELE-49

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1065+9,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000im E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-89

RAMO 2000

RUA SAO BORJA

2057+16,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-50

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1066+ 16,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-90

RAMO 2000

RUA SAO BORJA

2059+12,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-51

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1068+0,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-91

RAMO 2000

RUA SAO BORJA

2061+7,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

FELE-51A

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1068+5,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-92

RAMO 2000

RUA SAO BORJA

2063+0,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-52

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1069+ 14,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-93

RAMO 2000

RUA SAO BORJA

2064+9,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

l-ELE-53

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1071+10,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-94

RAMO 2000

RUA SAO BORJA

2066+0,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-54

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1073+3,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000im E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-95

RAMO 2000

RUA SAO BORJA

2067+6,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-55

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1074+15,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-96

RAMO 2000

RUA SAO BORJA

2068+8,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

POSTE EXISTENTE - SISTEMA CELESC
TRECHO PRIMARIO - SISTEMA CELESC

TRECHO SECUNDARIO - SISTEMA CELESC
I-ELE-XX

LOCALIZAGAO DA INTERFERENCIA - REDE ELETRICA
PROJETO GEOMETRICO

NUMERO ATUAL DO LOTE (TOPOGRAFIA)

EDIFICAGAO EXISTENTE

) RIO

I-ELE-56

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1076+0,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000im E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-97

RAMO 2000

RUA SAO BORJA

2069+17,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

PLANTA CHAVE

I-ELE-57

RAMO 1000

RUA SAO LEOPOLDO

1076+13,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000im E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-98

RAMO 500

RUA SAO BORJA

501+7,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-58

RAMO 2000

RUA SAO BORJA

2000+-10.000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-99

RAMO 500

RUA SAO BORJA

503+6,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-59

RAMO 2000

RUA SAO BORJA

2002+0,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

-ELE-100

RAMO 250

RUA TORRES

250+12,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-60

RAMO 2000

RUA SAO BORJA

2003+9,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000im E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

FELE-101

RAMO 250

RUA TORRES

252+9,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

-ELE-61

RAMO 2000

RUA SAO BORJA

2005+0,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000im E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

FELE-102

RAMO 250

RUA TORRES

253+17,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-62

RAMO 2000

RUA SAO BORJA

2006+12,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000im E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

FELE-103

RAMO 250

RUA TORRES

256+0,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-63

RAMO 2000

RUA SAO BORJA

2008+10,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

FELE-104

RAMO 300

RUA CORVETA

300+14,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-64

RAMO 2000

RUA SAO BORJA

2009+16,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

FELE-105

RAMO 300

RUA CORVETA

302+10,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

PARTE 1 PARTE 5

PARTE 2

BOA VISTA

PARTE 7

% ADHEMAR GARCIA

I-ELE-65

RAMO 2000

RUA SAO BORJA

2011+17,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

-ELE-106

RAMO 300

RUA CORVETA

304+5,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-66

RAMO 2000

RUA SAO BORJA

2013+18,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

FELE-107

RAMO 300

RUA CORVETA

305+18,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

-ELE-67

RAMO 2000

RUA SAOQ BORJA

2016+0,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000im E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

-ELE-108

RAMO 350

RUA iNDIA

351+10,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-68

RAMO 2000

RUA SAO BORJA

2018+0,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

FELE-109

RAMO 350

RUA iNDIA

353+5,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000Ilm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-69

RAMO 2000

RUA SAO BORJA

2019+15,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000im E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

FELE-110

RAMO 350

RUA iNDIA

355+5,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

I-ELE-70

RAMO 2000

RUA SAO BORJA

2021+7,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

FELE-111

RAMO 400

RUA PARAMIRIM

400+3,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000im E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

-ELE-71

RAMO 2000

RUA SAO BORJA

2023+0,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

FELE-112

RAMO 400

RUA PARAMIRIM

401+17,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO
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I-ELE-72

RAMO 2000

RUA SAO BORJA

2024+17,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

FELE-113

RAMO 400

RUA PARAMIRIM

403+11,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

l-ELE-73

RAMO 2000

RUA SAO BORJA

2026+17,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

FELE-114

RAMO 400

RUA PARAMIRIM

405+8,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

l-ELE-74

RAMO 2000

RUA SAO BORJA

2028+15,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

FELE-115

RAMO 450

RUA VITOR PELENSE

450+0,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

EMPREENDIMENTO:

OBRA DE ARTE ESPECIAL E READEQUAGAO DO SISTEMA VIARIO

I-ELE-75

RAMO 2000

RUA SAO BORJA

2030+15,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000im E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

FELE-116

RAMO 450

RUA VITOR PELENSE

451+16,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

FELE-117

RAMO 450

RUA VITOR PELENSE

453+7,000

PONTO DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE A LUMINARIA SERA
SUBSTITUIDA POR LUMINARIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE
17.000lm E BASE PARA RELE FOTOELETRICO

oo PROJETO EXECUTIVO
INTERFERENCIAS REDE ELETRICA
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