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Areas:

- Lixeiras: 6,61m?
- Edificacdo: 921,15m?

Area total: 927,76m?

LOCALIZACAO

Nota INO3
Calculo por média ponderada da carga de incéndio:
- Dispensacao de medicamentos - AlImoxarifado
Area: 19,90 m? Area: 7,08 m2
Altura de armazenamento: 2,5 m Altura de armazenamento: 2,5 m
Carga especifica: 900 MJ/m? Carga especifica: 1.125 MJ/m?
- DML - Restante da edificagao
Area: 7,05 m? Area: 882,74 m2
Altura de armazenamento: 2,5 m Carga especifica: 250 MJ/m?

Carga especifica: 1.125 MJ/m?

- Rouparia
Area: 4,38 m?
Altura de armazenamento: 2,5 m
Carga especifica: 1.170 MJ/m?

Calculo:
(19,90x900+7,05x1.125+4,38x1.170+7,08x1.125+882,74x250)
/921,15

Carga = 281,84 MJ/m?

Portanto, a classe de risco & baixa.
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Nota IN1 - Parte 02

A edificagao nao apresenta internagcao hospitalar: admisséo de pacientes para
ocupagao de um leito por pefiodo igual ou superior a 24 horas.

Controle de Materiais de Revestimento e Acabamento (IN18)

Piso Concreto e ceramico* Classe | - incombustivel
Parede Alvenaria Classe | - incombustivel
Teto / Forro Mineral, gesso e concreto Classe | - incombustivel

Nota:
* Pisos ceramicos deverao possuir coeficiente de atrito dindmico maior que 0,4 com
piso molhado.

Nota IN8
A edificagao nao apresenta quaisquer recipientes ou equipamentos com
queima de gas combustivel.

Nota IN9
A distancia de caminhamento para saidas de emergéncia, considerando
edificagcdo com mais de uma saida é de 50 m.

Nota IN12

Conforme Anexo A - Tabela 1, para este tipo de edificagao (H-6) é exigido
detectores automaticos apenas em locais com carga de incéndio superior a 1.200
MJ/m2, inexistente na edificacéo.

Nota IN14

Conforme ART.11° e Tabela 02 - Anexo C, a edificacdo é isenta de
compartimentagao por possuir area inferior ao limite de 7.500m?;

A edificacdo ¢é isenta de TRRF por ser menor que 1.500 m?, altura inferior a 6
m e carga inferior a 500 MJ/m>.

Nota IN19

A edificacdo deve atender a IN19 (instalagdes elétricas de baixa tens&o) do
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.

Os circuitos dos servigos de SCI devem ser independentes de outros circuitos,
isto é, nenhuma falta, intervencado ou modificagdo em circuito ndo pertencente aos
servigos de SCI deve afetar o funcionamento destes circuitos.

§ 1° Para os sistemas |IE e SAL os circuitos devem atender niumeros alternados de
pavimentos quando a razéo da edificagao for vertical, ou niumeros alternados de
luminarias quando a razao for horizontal.

Notas Preventivo Elétrico (IN 12):

- A escolha do tipo de SDAI é de competéncia do responsavel técnico, seguindo a
classificagcdo de Risco Médio de Incéndio. De acordo com o ART.40, é possivel reduzir do tipo 3
para o tipo 2 quando ha cinco ou menos detectores, visto que a edificagdo ndo apresenta
detector, admite-se a redugao e adogao do ECI tipo 2 enderecavel com topologia classe B com
no maximo 20 dispositivos por lago.

Central de Alarme de Incéndio da Edificagao CIE 1060 da Intelbras ou similar.

- O Equipamento de controle e Indicagédo (ECI) deve atender o disposto na IN12.
- O ECI deve entrar em condigédo de alarme de incéndio em até 10 segundos ao receber qualquer
sinal, que processado, € interpretado como um alarme de incéndio.
- Para indicar a condigéo de alarme de incéndio, o ECI deve exibir:
| - indicacao visual de alarme geral de incéndio;
Il - indicacao visual da zona do acionamento (manual ou automatico) de incéndio (zona em
alarme); e
Il - indicag&o sonora.
- O ECI deve ter ao menos uma saida que sinalize a condi¢cido de alarme de incéndio, a qual pode
ser para:
| - transmissao de sinais de alarme para dispositivos de sinalizagao de alarme de incéndio;
Il - transmissao de sinais de alarme para a fungéo de transmisséo de alarme de incéndio; ou
Il - transmissao de sinais de alarme para a fungao de controle de protegao contra incéndio.
- O ECI deve entrar na condigédo de aviso de falha em até 100 segundos da ocorréncia da falha
ou da recepgao de um sinal de falha.
- O ECI deve transmitir sinais de alarme de incéndio para avisadores sonoros e/ou visuais, sendo
que por meio do proprio ECI:
| - deve ser possivel silenciar os avisadores;
Il - apds silencia-los, deve ser possivel reativa-los manualmente;
lll - apds silenciados, devem ser reativados automaticamente se houver alarme noutra zona;
- O ECI utilizado na edificagao ndo devera possuir retardo;
- Para indicar a condi¢ao de falha, o ECI deve exibir:
| - indicacao sonora e visual, esta por meio de um indicador emissor de luz dedicado (o
indicador de falha geral); ou
Il - indicacao sonora e visual, sendo a visual para aviso de cada falha reconhecida, por meio de
um indicador emissor de luz dedicado ou um visor alfanumérico ou ambos;
- As indicagbes de falhas devem ser capazes de serem reinicializadas:
| - automaticamente, sempre que as falhas ndo forem mais reconhecidas; ou
Il - manualmente, podendo ser a mesma operacao utilizada para se restabelecer da
condicao de alarme de incéndio (botao de reset).
- As seguintes falhas devem ser indicadas no ECI por meio de indicadores emissores de luz
dedicados ou um visor alfanumérico, ou ambos:
| - uma indicagdo para cada zona na qual a transmissao de sinais de um ponto ao ECI esteja
afetada por um curto-circuito, pela interrupgdo em um circuito, ou pela remogao de um ponto;
Il - uma indicagdo, no minimo, comum a qualquer falha da fonte de alimentagao, em
consequéncia de perda da fonte de energia reserva, ou reducdes de tenséo prejudiciais a fonte
de energia principal, bateria ou saida do carregador;
[Il - uma indicagdo, no minimo, comum a qualquer falha individual de aterramento, que afeta uma
fungdo mandatdria;
IV - uma indicagdo como uma falha de fungao supervisionada da ruptura de qualquer fusivel, ou a
operacgao de qualquer dispositivo protetor capaz de afetar uma fungdo mandatéria na condigéo de
alarme de incéndio;
V - uma indicagao individual de qualquer curto-circuito ou interrup¢éo que afeta a
transmissao de um sinal, ou a recepcéo de sinais de controle para cada sistema automéatico de
protecao contra incéndio;
VI - uma indicagao de qualquer curto-circuito ou interrup¢do, no minimo, comum a todas as vias
de transmisséao, que afeta a transmissao de sinais para os dispositivos de alarme de incéndio ou
para equipamento de transmissao de alarme de incéndio;
VII - uma indicacao de falha do sistema (nos casos em que o ECI for controlado por
software).
- Acionadores manuais:

1. O acionador manual de incéndio deve:

1.1. ser instalado a uma altura entre 0,9 e 1,35 m acima do piso acabado, na forma
embutida ou de sobrepor;

1.2. ser da cor "vermelho seguranga"; e

1.3. conter instrugdes de uso.

- Avisadores sonoros e/ou visuais:
2. O som emitido por avisadores sonoros deve ser perceptivel em toda a area protegida pelo

SDAI, devendo a poténcia sonora ser:

2.1. entre 90 e 115 dBA, medido a 1 metro de distancia da fonte sonora; e
2.2. no minimo 15 dBA acima do nivel médio do ruido de fundo do ambiente ou 5 dBA
acima do nivel maximo do ruido de fundo do ambiente, medidos a 3 metros de
distancia da fonte
3. Devem ser instalados a uma altura minima de 1,80 m, enquadrando-se no nivel de

instalacao superior dos ambientes, conforme a NBR 16820.

Devem existir, no minimo, duas fontes de energia para fonte de alimentacdo de um SDAI:
fonte de energia principal e reserva.

-A fonte de energia principal deve operar a partir da rede elétrica publica ou sistema
equivalente.

-A fonte de energia reserva pode ser constituida por baterias, nobreak ou gerador. A fonte
de energia reserva deve ter autonomia minima de 24 horas em regime de superviséo, e, ao
término do periodo, ter capacidade para operar todos os avisadores de alarme geral por 5
minutos.
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NOME DO EMPREENDIMENTO
UBSF COSTA E SILVA
PROPRIETARIO
Fundo Municipal de Saude de Joinville CNPJ:08184821/0001-37
MUNICIPIO INSCRIGAO IMOBILIARIA (PMJ)
JOINVILLE 13.20.42.80.322
RUA Ne BAIRRO COMPLEMENTO
COMANDANTE IRAPUA SN COSTA E SILVA
AUTOR DO PROJETO REGISTRO TECNICO N° DA RESPONSABILIDADE TECNICA
IGOR WESSLER 186196-3 9374003-7
M SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE) M SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE)
M SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP) M SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP)
[ INSTALAGCAO DE GAS COMBUSTIVEL (GLP/GN) [J INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL (GLP/GN)
M SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA (SE) W SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA (SE)
[ ELEVADOR DE EMERGENCIA (EE) [J ELEVADOR DE EMERGENCIA (EE)
[ SISTEMA DE VENTILACAO PARA EXAUSTAO DE FUMACA [J SISTEMA DE VENTILACAO PARA EXAUSTAO DE FUMACA
[ PROTECAO ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO [J PROTECAO ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO
M SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA (SIE) M SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA (SIE)
M SISTEMA DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO (SADI) M SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO (SADI)
B SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL) B SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL)
(] COMPARTIMENTACAO HORIZONTAL E VERTICAL [J COMPARTIMENTACAO HORIZONTAL E VERTICAL
[ CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLER) [J CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLER)
W MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO B MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO
B INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO ] INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAQ
O PISCINA DE USO COLETIVO [J PISCINA DE USO COLETIVO
[ CALDEIRAS E VASOS DE PRESSAO [J CALDEIRAS E VASOS DE PRESSAO
[J ACESSO DE VIATURAS [] ACESSO DE VIATURAS
M BRIGADA DE INCENDIO + PLANO DE EMERGENCIA M BRIGADA DE INCENDIO + PLANO DE EMERGENCIA

DECLARACAO DE APROVACAO DE PPCI

somente sera emitida a declaragdo de aprovagdo de projeto quando todos os sistemas
aplicaveis a edificacdo forem apresentados

TIPO DE PROJETO

H NOVO [ EDIFICAGAO EXISTENTE CONFORME INO5 O REAPROVAGAO PPCI N¢

RISCO DO IMOVEL

[JRISCOII H RISCO llI [J RISCO IV [J RISCOV

DADOS DA OBRA

‘ AREA TOTAL DA CONSTRUGAO 927,76 m? ‘ ALTURA DESCENDENTE 0,00 m H N2 TOTAL DE PAVIMENTOS 1
DISCRIMIN. DIVISAO DESTINACAO NUMERO DE AREA CARGA DE INCENDIO CLASSE DE
I PAVTO. ¢ OCORRENCIAS CONSTRUIDA IDEAL - gi (mj/m?) RISCO
Térreo } H-6 Posto de Salude } 1 J 921,15 m? 250 J Baixa
* 0 numero total de pavimento deve ser incluso o pavimento térreo

Nota IN28

A edificacdo é isenta de brigadista particular.

Conforme Anexo A - Tabela 3, tendo a edificagdo populagao fixa de 50
pessoas, e com GPF 20, é necessario adotar 03 brigadistas voluntarios com nivel de
treinamento béasico (08 horas) por turno de servigo.

Nota IN31

Conforme ART. 26°, o plano de emergéncia em sua totalidade sera
apresentado posteriormente a ocupacgao, apds apuragado dos dados de uso e riscos
do imovel.

Neste momento, em anexo ao projeto ha as plantas de emergéncia a serem
dispostas na edificago.

Nota IN35
Conforme ART. 5°, a edificagao é isenta de acesso de viaturas pois o
hidrante de recalque esta localizado a menos que 20 m da via publica.

SIMBOLOGIA

Extintor P6 Quimico Seco ABC - 2A:20B:C - 6KG

Extintor de CO? - 5B:C - 6KG

3 > | >

Placa de sinalizagéo de saida de emergéncia
fotoluminescente 30x15 cm - Altura = 2,10 m

Altura=2,10 m

Placa de sinalizagéo de saida de emergéncia
fotoluminescente com mudancga de dire¢ao 30x15 cm -

Luminaria de emergéncia ligada a central de baterias - 100
ou 200 luméns (conforme indicagdo em planta)

agulheta 13 mm

Abrigo de mangueira com hidrante simples interno.
Mangueira tipo 2 - 1.%" 2x15m OU 1X20m - Esguicho

Reserva técnica de incéndio

Tubulagédo de hidrante - Ferro galvanizado tratado com
pintura vermelha

Hidrante de recalque sem valvula de retengao

Avisador sonoro e visual (com sirene, h=2,20m), em caixa
(4x2") de embutir, nivel de protecéo ip-66

(h=1,30m) ...

Acionador manual tipo enderecavel com barreira fisica
plastica para evitar estilhagamento e acionamento indevido

SR RIHESN

Equipamento de controle de indicagéo - ECI

+
1

Bateria do sistema de detecc¢éao e alarme de incéndio
acoplada a central com autonomia de 1 hora

mEm)EE (Direcdo do fluxo da rota e fuga

mmmmm) |Saida final da rota de fuga

——— |Eletrocalha do sistema de deteccao e alarme de incéndio

-——- |Caminhamento saidas de emergéncia

-——- |Caminhamento sistema hidraulico preventivo

-——~- |Caminhamento sistema de alarme de incéndio

Caminhamento extintores

% Chave Elétrica Principal

Art. 48. O autor do projeto de construgdo, reforma, alteragdo de area construida, mudanga de ocupagdo ou de uso de imdvel, é responsavel
pelo seu detalhamento técnico em relagdo aos sistemas e medidas de SCI.
Paragrafo Unico. A falta de detalhamento técnico ou a sua incongruéncia nao isenta o responsavel técnico de cumprir integralmente o que
estd disposto nas NSCI (INO1 - parte 1, 2020).

OBSERVACOES ASSINATURAS

TANIA MARIA Assinado de forma digital

por TANIA MARIA
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70097987 jlobios
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PROJETO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS
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Secretaria da Saude
R. DR. JOAO COLIN, 2700 - SANTO ANTONIO, JOINVILLE - SC

Setor:

UNIDADE DA GERENCIA DE OBRAS E MANUTENGCAO
COORDENACAO DE OBRAS

Nome Obra / Enderego:

UBSF COSTA E SILVA
Rua Comandante Irapua, SN - Costa e Silva, Joinville/SC

Requerente: Proprietario:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Tipo de Projeto:
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Autor:
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A: 10,74 m? A: 13,37 m? A:13,09m | ~1estm A: 11,56 m? A: 38,53 m? \g’) !
3
SANITARIO
FUNC. FEM.
; A A A A: 15,92 m?
S,(*'\é'EéR'Q S/f'\é'%‘m? SANITARIO [l SANITARIO
1O, m ., m
Projecéo Beiral SALADE A S
A: 15,85 m?
- Projegao seirar___ ‘
| |
. Projegao Beiral A

RESIDUO
COMUM
A:1.53 m2

| RESIDUO | ] resipuo

Projecéo Beiral

SIMBOLOGIA

Extintor P6 Quimico Seco ABC - 2A:20B:C - 6KG

Extintor de CO? - 5B:C - 6KG

Placa de sinalizagéo de saida de emergéncia
fotoluminescente 30x15 cm - Altura = 2,10 m

Placa de sinalizagéo de saida de emergéncia
fotoluminescente com mudanca de dire¢cdo 30x15 cm -
Altura=2,10m

Luminaria de emergéncia ligada a central de baterias - 100
ou 200 luméns (conforme indicagdo em planta)

Abrigo de mangueira com hidrante simples interno.

Mangueira tipo 2 - 1.%" 2x15m OU 1X20m - Esguicho
agulheta 13 mm

Reserva técnica de incéndio

Tubulagao de hidrante - Ferro galvanizado tratado com
pintura vermelha

Hidrante de recalque sem valvula de retengéo

Avisador sonoro e visual (com sirene, h=2,20m), em caixa
(4x2") de embutir, nivel de protegao ip-66

Acionador manual tipo enderegavel com barreira fisica
plastica para evitar estilhagamento e acionamento indevido
(h=1,30m) ...

Equipamento de controle de indicagao - ECI

Bateria do sistema de detecgéo e alarme de incéndio
acoplada a central com autonomia de 1 hora

Diregéo do fluxo da rota e fuga

Saida final da rota de fuga

Eletrocalha do sistema de detecgdo e alarme de incéndio

Caminhamento saidas de emergéncia

Caminhamento sistema hidraulico preventivo

Caminhamento sistema de alarme de incéndio

Caminhamento extintores

Chave Elétrica Principal

CARIMBOS

Art. 48. O autor do projeto de construgdo, reforma, alteragdo de area construida, mudanga de ocupagdo ou de uso de imovel, é responsavel

pelo seu detalhamento técnico em relagdo aos sistemas e medidas de SCI.

Parégrafo Unico. A falta de detalhamento técnico ou a sua incongruéncia ndo isenta o responsavel técnico de cumprir integralmente o que

estd disposto nas NSCI (INO1 - parte 1, 2020).

OBSERVACOES

Planta Baixa Barrilete

Escala 1:75

BARRILETE

Paredes de alvenaria com protecdo ao fogo por no minimo 2 horas

A: 42,26 m2

q; +5,10

Alcapao
70x70cm

r—4
Algap&o |
70x70cm I_

(Ex.: Blocos ceramicos vazados, com espessura minima de 11,5 cm e
reboco de 1,75cm por face, totalizando largura total da parede de 15cm)

Alcapao de acesso ao barrilete com alga. Material: chapa
macica em ferro galvanizado (material incombustivel)
Resisténcia ao fogo por 2 horas. 70x70cm

Projegéo do algapao de acesso aos reservatérios com alga.
Material: chapa macica em ferro galvanizado (material
incombustivel) resisténcia ao fogo por 2 horas com escada
marinheiro em ago galvanizado. Dimens&o: 70x70cm

A escada marinheiro deve ultrapassar em no minimo 1m o piso ao qual ascende e ter protegao no

seu entorno que evite queda do usuario;

A bomba deve possuir circuito direto com o gerador de energia, atuando como fonte reserva de

energia (quando possuir gerador).

Planta Baixa RTI

Escal

a1:75

RESERVATORIO
A: 42,26 m2

Total Consumo: 9.990 L
Total RTI: 5.010 L

q; +9,10

Acesso para vistoria interna com tampa removivel
(todos reservatorios)

Caixa d'agua
Consumo = 3.330 L
RTI=1.670L

Caixa d'agua
Consumo =,3.330-L
RTI =1.670 L

Caixa d'agua
Consumo = 3.330 L
RTI =1.670L

Paredes de alvenaria com prote¢do ao fogo por no minimo 2 horas
(Ex.: Blocos ceramicos vazados, com espessura minima de 11,5 cm e
reboco de 1,75cm por face, totalizando largura total da parede de 15cm)

Algapéao
70x70cm

Algapao de acesso aos reservatorios com alga. Material:
chapa maciga em ferro galvanizado (material

Nota:

incombustivel) resisténcia ao fogo por 2 horas com escada
marinheiro em ago galvanizado. Dimensao: 70x70cm

- A escada marinheiro deve ultrapassar em no minimo 1m o piso ao qual ascende e ter protegdo no

seu entorno que evite queda do usuario.
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Detalhe Isométrico da Rede de Hidrantes

Sem escala

Os reservatorios possuem tampa

removivel para acesso a vistoria interna

(A2
68/
)
)
ag7
H1 §

mangueira 1.1/2" esguicho agulheta
13mm 2 mangueiras de 15m

;

RESERVATORIO

/

CAIXA D'AGUA 5.000 L
Consumo: 3.330 L
RTI: 1.670 L

Registro e tubulagdes de
impeza das células dos

’ 95 g2
4 » s
. | o)
, : . /”\ RGG2'1/2
: RGGY 2.1/2" P

D'AGUA 5.000 L
mo: 3.330 L

m

Registro e tubulages'de
limpeza das células dos

Os reservatorios possuem tampa
removivel para acesso a vistoria interna

CAIXA D'AGUA 5.000 L
Consumo: 3.330 L
RTI: 1.670 L

Algapéo de acesso aos reservatérios com alga.
Material: chapa macica em ferro galvanizado (material
incombustivel) resisténcia ao fogo por 2 horas com escada
marinheiro em ago galvanizado. Dimensao: 70x70cm

Algapao
70x70cm

P
& RGG
# VR2.1/2"

Os reservatérios possuem-tampa
removivel para acesse a vistoria interna

S

rvatories devem ser

e
- a altura do

regi

BARRILETE
A: 42,26 m2

2g5

Algapéao de acesso ao barrilete com alga.
Material: chapa maciga em ferro galvanizado (material
incombustivel) Resisténcia ao fogo por 2 horas. 70x70cm

~ > Projegao do algapao de acesso aos reservatérios com alga.
Algapao \ Material: chapa maciga em ferro galvanizado (material
70x70cm < S incombustivel) resisténcia ao fogo por 2 horas com escada
~ P R marinheiro em ago galvanizado. Dimensao: 70x70cm
Algapdo .~

70x70cm

P

\265/

0 . " .
mangueira 1.1/2" esguicho agulheta
%L‘A 13mm 2 mangueiras de 15m
1° hidrante mais desfavoravel
Vaz&ao minima: 70L/min

150

RESERVATORIOS
3 Reservatorios Superiores de Polietileno - 3x5m?
- 10 m® de consumo
- 5mideRTI

- A saida do Reservatoério com destino a alimentacéo da Rede de Hidrantes devera ser pela
lateral do reservatério, rente ao fundo;

- O acesso para vistoria interna dos reservatoérios € garantido através do uso de escada
marinheiro e porta metaica;

- A RTI e seu acesso devem possuir protegcao ao fogo por no minimo 2 horas.

s
o
©
s
Hidrante Hi2 (Térreo)
Hidrantes Analisados
. Nivel Vazao Presséo
Pega Pavimento geomeétrico(m) (I/s) (m.c.a.)
Incéndio
Hi3 Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m Térreo 2.60 1.24 4.60
requinte 1.1/2 - 13 mm
. Incéndio
Hidrante Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m Térreo 2.60 1.23 459
analisado .
requinte 1.1/2 - 13 mm
Processo de célculo: Hazen-Williams
LEGENDA
Tomada d'agua: @ Valvula de Retengéo
Caixa d'agua - 5000L (Reservatdrio cilindrico) g/l Registro de esfera
Nivel geométrico: 9.10 m
Presséo inicial: 0.60 m.c.a. Tubulagéo do Sistema Hidraulico
Preventivo - Ferro Galvanizado
Vazéao (%] Veloc. : J Perda Altura | Desnivel Pressdes
Trecho Ws) | mm)| (mis) Comprimento (m) mim) | (mca) | (m) | (m) (m.ca.)
Conduto Equiv. Total Disp. | Jusante
1-2 2.47 60 0.87 13.95 16.61 30.56 0.0200 0.61 9.10 3.95 4.55| 3.94
2-3 1.23 60 0.44 24.78 8.21 32.99 0.0055 0.18 5.15 2.55 6.49 | 6.31
3-4 1.23 60 0.44 0.00 20.00 20.00 0.0051 1.72 2.60 0.00 6.31| 4.59
Pressdes (m.c.a.)
Estatica Dinamica Minima
inicial Perda de carga disponivel | necessaria
Trajeto Mangueira | Esguicho
7.10 0.89 1.17 0.44 4.59 4.10
Situagado: Presséo suficiente
Detalhe - Hidrantes
Sem escala
& Vista frontal interna Vista frontal externa
4
! Detalhe do Pictograma de
= mangueiras
©
o
= Variavel
% f —
K]
>
p T
c
0 >
| o
H3 <
mangueira 1.1/2" esguicho agulheta
13mm 2 mangueiras de 15m ; —

2° hidrante mais desfavoravel
Vaz&ao minima: 70L/min

150
120

HIDRANTE DE
RECALQUE 2.1/2"

100 a 150
Minimo 180 cm

Y .i.4“i. P T SR Ty
. o .4 " ..'.
. B a0
A g S gy A AT e A

Detalhe Hidrante de Recalque Aparente do Tipo Coluna
Sem escala

Tubo F.G. @2.%5"

60cm a 150 cm

Piso Acabado,

Legenda:

1 - Tubo de ferro galvanizado @2.%5" na cor vermelha

2 - Joelho 90 ferro galvanizado @2 1/2"

3 - Nipel duplo ferro galvanizado @2 1/2"

4 - Vélvula globo angular 45° @2 1/2"

5 - Adaptador rosca( @2 1/2" ) x storz( @2 1/2") soldado a valvula

Notas:

Todo e qualquer material, previsto ou instalado, relacionado ao SHP deve ser capaz
de resistir aos efeitos do calor, mantendo seu funcionamento normal ante o
aquecimento.

E proibido o uso de valvula de retengdo que impecga a retirada de agua do SHP,
através do hidrante de recalque.

Art. 48. O autor do projeto de construgdo, reforma, alteragdo de area construida, mudanga de ocupagdo ou de uso de imdvel, é responsavel
pelo seu detalhamento técnico em relagdo aos sistemas e medidas de SCI.
Parégrafo Unico. A falta de detalhamento técnico ou a sua incongruéncia ndo isenta o responsavel técnico de cumprir integralmente o que
estd disposto nas NSCI (INO1 - parte 1, 2020).

Assinado de forma digital por

TANIA MARIA TANIA MARIA
EBERHARDT:379 EBERHARDT:37970097987

Dados: 2024.08.01 12:55:39

Detalhe Suporte da Tubulacido

Dimensdes dos Pictogramas

H1 250x250mm

H2 250x250mm

H3 250x250mm

Legenda: Corte

1 - Tubo de ferro galvanizado @2 1/2" na cor vermelha

2 - Joelho 90 ferro galvanizado @2 1/2"

3 - Nipel duplo ferro galvanizado @2 1/2"

4 - Registro de gaveta angular @2 1/2"

5 - Registro storz de ferro galvanizado @2 1/2" com adaptador rosca( @2 1/2" ) x storz( @1 1/2")

7 - Esguicho agulheta 13mm

8 - Caixa de incendio metalica 70x90x20cm

9 - Inscrigao "incéndio" com trago de 5mm e moldura de 3x4cm
10 - Chave de mangueira

Notas:

mantendo seu funcionamento normal ante o aquecimento.

6 - Mangueira de lona revestida internamente com borracha para tipo Il @1 1/2"- 2x15m OU 3x20m

11 - Porta em vidro temperado (liso, transparente, incolor e sem pelicula) OU metalica na cor vermelha

E proibido o uso de valvula de retengdo que impeca a retirada de agua do SHP, através do hidrante de recalque.

Todo e qualquer material, previsto ou instalado, relacionado ao SHP deve ser capaz de resistir aos efeitos do calor,

Sem escala

tubulagdo de incéndio
Resisténcia Minima 150mca

hastes de aco galvanizado
a fogo, chumbadas na laje

VISTA ISOMETRICA
s/escala

suporte de aco galvanizado, deve

mais 100kg em cada ponto de fixagdo

viga da estrutura
/ 12 |aje - Piso pavimento superior

haste de ac¢o galvanizado
afogo-@1"

hastes de ago galvanizado
a fogo, chumbadas na laje

haste de ac¢o galvanizado
afogo-@1"

NMéX 4,00m

suporte de aco galvanizado, deve

suportar 5x a massa do tubo cheio d'agua

tubulagdo e conexdes quando

suportar 5x a massa do tubo cheio d'agua
mais 100kg em cada ponto de fixagdo

0,10 tubulagdo de incéndio 65mm

(abaixo das vigas)
Pilares / paredes

VISTA FRONTAL
s/escala

VISTA LATERAL
s/escala

aparentes pintar de vermelho

70097987 e
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07° BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR - SERVICO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - JOINVILLE-SC

PROTOCOLO A8179004824A APROVADO EM 02/08/2024 - Qualquer alteracdo no projeto dependera de prévio exame do SSCI.

Detalhe - Conjunto de acionador manual e audio visual - Montagem aparente

Sem escala

Segue para a rede de
detecgdo e alarme

Eletroduto PVC Rigido 1"

SAV - Sirene e avisador Visual

Eletroduto PVC Rigido 1"

AC - Acionador Manual

minimo 1,80m

entre0,9e 1,35m

I PISO ACABADO

‘l\\‘, A N N N R N A’IL
f . — 1

VISTA FRONTAL

NOTAS

-Todos pontos de acionadores de alarme, sao alimentados, interligados com central de alarme posicionada na

recepgao.

- O som emitido por avisadores sonoros deve ser perceptivel em toda a area protegido pelo SADI, devendo a

poténcia sonora ser:
| - entre 90 e 115 dba, medido a 1 m de distancia da fonte sonora;

Il -no minimo 15 dba acima do nivel médio do ruido de fundo do ambiente ou 5 dba acima do nivel maximo do

ruido de fundo do ambiente, medidos a 3 m de distancia da fonte.

- Conferir interligagéo de acionadores;

- A fiagao devera ser do tipo blindado e diametro minimo de: #1,5 mm?;

- Observar orientacdes nos detalhes para a instalagao dos equipamentos;

- Conferir a continuidade elétrica na estrutura, durante a execugao da obra. - Eletrodutos nao cotados seréao de @1".

Obs: A tensao maxima do SIE nao podera ser superior a 30 Vcc

Detalhe - Instalacado de Extintores em Paredes

Sem escala
n PICTOGRAMA DO EXTINTOR

Extintor vermelho

Roétulo do fabricante

Selo de garantia do inmetro

MiNIMO 180CM

MAXIMO 160CM

NIVEL PISO

Dimensdes dos Pictogramas

250x250mm

: \ PARAFUSO
C/ BUCHA

I BT

SUPORTA 2,5 VEZES O
PESO TOTAL DO
APARELHO A SER
INSTALADO.

Detalhe - Luminarias de emergéncia compactas - LED

Sem escala

TOMADA

OO0OO0OO0OO0OO0O0O0O0O0
OO0OO0OO0OO0OO0O0O0O0O0
OO0O0OO0O0O0O0O0O0OO0

FIO ANTI-CHAMA

Vista frontal

O U U U U UU UU

Caracteristicas:

Alimentacao através de central de baterias
Autonomia minima de 1 hora.

30 leds - poténcia de 2w e nivel de iluminancia de 100 lumens.
30 leds - poténcia de 4w e nivel de iluminancia de 200 lumens.

Obs: A tensdo maxima do SIE n&o podera ser superior a 30 Vcc
. As luminarias de emergéncia devem possuir fusiveis de protec¢ao incorporados

NOTAS

Vista traseira

./‘_\
~

g 00 O / ~
c ) \ ~
g 00O ( o~
£ 00O \ / /‘\5‘ )
S 00O ~ ,_-i.~t{—-'—/
. 00O
5 00O
5 00O
a 00O
© O 0O
©
o \O O O ) \ ]
3 —
O
S
c .
2 Vista lateral Vista superior
8
©
2 —
()]
£
E
2
<

- Sera automatico o acionamento das luminarias em caso de falha no fornecimento de energia elétrica total ou parcial

da iluminagéo normal de uma edificagao.
- As luminarias devem prover:
I. 3 lux em locais planos
II. 5 lux em:
a) locais com desnivel
b) divisdes F-6 e F-11

Art. 42. Os sistemas alimentados por central de baterias recarregaveis devem possuir:
| - um disjuntor para a alimentagéo da central de baterias, e mais um disjuntor para cada circuito na saida da central de

baterias;
Il - tempo de comutagdo maximo de 2 segundos;

CARIMBOS

Detalhe - Instalacdo dos circuitos elétricos dos sistemas preventivos

Sem escala

Detalhe - Instalacdo de Extintores Nivel Piso
Sem escala

Utilizado quando nao for possivel a fixagdo do extintor na parede conforme detalhe acima

Dimensées dos Pictogramas

250x250mm

@
ol 2
[ =1 0))
wlo
QUADRO GERAL
Sobre os aparelhos, placa com o pictograma
Disj. Geral
DP3 Aterr.
% %\‘sistema
T H ‘ 8 Elétrico

oAt Barr. de Cu Nu -Neutro (N)

Barr. de Cu Nu

Identificar disjuntores no

Quadro Disj. Prot. Disj. Prot. Dis;j. F_’rot.
N da lE __/ da SADI demais

cargas

il
1avs

*A* = Barramento Trifasico no Quadro Geral de elétrica
*B* = Exclusivo para lluminagdo de Emergéncia (IE)
*C* = Exclusivo para o Sistema de Alarme (SADI)

Sinalizagédo agregada ao
suporte

Extintor vermelho

Rotulo do fabricante

Selo de garantia do inmetro
9 Suporte metalico adequado para o piso

0.20 m

NIVEL PISO

MINIMO 180CM

Detalhe - Placa fotoluminescente com indicativo de "Saida"

Sem escala

TIPO 1

TETO OU VIGA

TIPO}

1
u FIXACAO DE MODO A ATENDER A

ALTURA MAXIMA DE INSTALACAO

SAIDA «

ART. 23° A ALTURA MAXIMA DE INSTALAGAO DA SAL E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO
AMBIENTE (PORTAS, JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS) NO MAXIMO A 10CM DA VERGA.

ART. 9° AS PLACAS FOTOLUMINESCENTES DEVEM POSSUIR MENSAGENS E/OU SIMBOLOS NA COR
BRANCA COM EFEITO FOTOLUMINESCENTE, E FUNDO VERDE;

A PLACA FOTOLUMINESCENTE DEVE TER OS SEGUINTES REQUISITOS (VER DETALHES ANEXO B):

| - CONTER A MENSAGEM "SAIDA" PODENDO SER ACOMPANHADA DE SIMBOLOGIA E/OU SETA;

Il - POSSUIR SETA DIRECIONAL OU IMAGEM JUNTO A MENSAGEM “SAIDA” NA MUDANGA DE DIREGAO;
lIl - POSSUIR AS DIMENSOES MINIMAS DE ACORDO COM A TABELA 1;

IV — POSSUIR FUNDO NA COR VERDE; E

V — POSSUIR MENSAGENS E SiMBOLOS NA COR BRANCA COM EFEITO FOTOLUMINESCENTE.

ART. 10. RECINTOS SEM ACLARAMENTO NATURAL OU ARTIFICIAL SUFICIENTE PARA PERMITIR
ACUMULO DE ENERGIA NO ELEMENTO FOTOLUMINESCENTE DAS SINALIZACOES DE SAIDA DEVEM

UTILIZAR PLACA LUMINOSA.

A SAL DEVE TER AUTONOMIA MiNIMA DE 1 HORA.

Nota: Os elementos de SAL devem

ser identificados:

Com o nome do fabricante ou
nimero do CNPJ.

De acordo com a cor durante
excitagao.

Cor da fotoluminescéncia.
Toda a sinalizagao basica deve
atender os requisitos
estabelecidos pela NBR16.820.
Altura minima de instalagéo:
1,80m do piso acabado

PISO ACABADO

IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE

Art. 48. O autor do projeto de construgdo, reforma, alteragdo de area construida, mudanga de ocupagdo ou de uso de imovel, é responsavel
pelo seu detalhamento técnico em relagdo aos sistemas e medidas de SCI.
Parégrafo Unico. A falta de detalhamento técnico ou a sua incongruéncia ndo isenta o responsavel técnico de cumprir integralmente o que
estd disposto nas NSCI (INO1 - parte 1, 2020).
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PREFEITURA DE JOINVILLE

Secretaria da Saude
R. DR. JOAO COLIN, 2700 - SANTO ANTONIO, JOINVILLE - SC

Setor:

UNIDADE DA GERENCIA DE OBRAS E MANUTENGCAO
COORDENACAO DE OBRAS

Tabela 1 - Dimensdes minimas e distancias entre pontos de SAL

Tamanho da placa (L x H)

Moldura das letras (L x H) [Trago das letras

Distancias maximas
entre 2 pontos de SAL

30x15¢cm

4x9cm 2cm 95m

Nome Obra / Enderego:

UBSF COSTA E SILVA

Rua Comandante Irapua, SN - Costa e Silva, Joinville/SC

Requerente:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proprietario:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Tipo de Projeto:

PROJETO PREVENTIVO DE COMBATE A INCENDIO

Autor:

IGOR WESSLER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SC 186196-3

Contetdo:

e DETALHES GERAIS

Num./Prancha:
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